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1 OBIJET / CONTEXTE

Le présent document définit les exigences de performances d’'un support adapté pour la fixation d’une baie.
Ce supportsera utilisé pour les essais mécaniques de la baie, en vibrations et chocs.

2 DOCUMENTSET TERMINOLOGIE

2.1 Documents de références.

Réglement et directives CE :
- Directive Réglement REACH (CE) n°1907/2006,
- RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 2011/65/UE,
- Directive 2001/95/CE Sécurité générale des produits,
- Directive2006/42/CE Machines

Les normes SO :
- 1S0O 9001 Systeme de management de la qualité
- 15012100 Sécurité des machines-Principes généraux de conception

Le référentiel normatif utilisé dans le cadre de la fabrication est celui de la collection BNAé, du chapitre 49
des normes AFNOR.

Les documents généraux ne sont pas fournis par les établissements du SIAé. Le titulaire est tenu de les
i dentifier, de se procurer les mises a jour et de les appliquer dés leurs parutions.

2.2 Terminologie

On entend par « titulaire » le fournisseur engagé par le contrat associé au présent CCTP.
On entend par « utilisateur » | es services techniques contractants du SIAé suivant :
Atelier Industriel de I'aéronautique de Cuers - Pierrefeu (SIAé/AIACP)

Pole Conception
BP 80
83390 CUERS

2.3 Sigles
AFNOR : Association Francaise de Normalisation
AlA-CP . Atelier Industriel Aéronautique de Cuers-Pierrefeu
AQF : Assurance Qualité Fournisseur
BL : Bordereau de Livraison
BNAé : Bureau de normalisation aéronautique et de I'espace
CCTP : Cahierde Clauses Techniques Particuliéres
CNC : Constatde Non-conformité
ECME : Equipementde Controle, de Mesure et d'Essai
FDS : Fichede Donnéesde Sécurité
PC : POle Conception
PS : Procédé spécial
PVC . Proces-Verbal de Contréle
RSC : Responsable Suivi de Contrat
SIAé . Service Industriel Aéronautique

CCTP rédigé conformément ala procddure P SIAé HA 002 IndB Page 5sur 25



Référence: CCTP n°163 /SIA&/AIACP/8150/24/NP Version : Sl

3 EXIGENCES DE RESULTATS TECHNIQUES

3.1 Présentation dubesoin

Danslecadre d’un projet de qualification d’une baie, il est nécessaire de réaliser un outillage spécifique. Il
s’agitd’un support qui servira lors des essais mécaniques en vibrations et chocs. Ce support devra étre fixé
surun banc d’essai et permettra le maintien d’une baie lors des essais.

Support
(exemple
de design)

Baie

3.2 Nature et objectif de la prestation

3.2.1 Naturedelaprestation

La prestation consiste a concevoireta fournir 1 support de baie.
Le titulaire devra assurer les prestations suivantes:

= Fourniture de la définition détaillée du support de la baie,

= Fourniture d’'un support et de I'outillage associé si nécessaire au montage/démontage,
= Fourniture des documents de conformité,

= Livraison d’un support et de son outillage sur site du centre d’essais.

La prestation sera composée de 2 postes:
~ 1er poste : Elaboration et fourniture du dossier technique.

Dansles 15 jours suivants la notification, une réunion de lancement sera initiée par I’AIA-CP afin de s’assurer
de la parfaite prise en compte des exigences du CCTP par le titulaire.

Le titulaire devra alors établir un dossier technique tel que décrit dansle paragraphe §3.7.2.

Le titulaire du marché devra ensuite initier une revue de définition en présentiel a I’AlA-CP. Il y présentera
| e dossier technique et devra démontrer aux représentants de I’AIA-CP que la solution proposée répond aux
exigences. Une copie du dossier sera communiquée au RSC par courriel 5 jours ouvrables avantla revue.
Ce poste comprend |’élaboration etla fourniture du dossier technique ainsi que la délivrance des livrables
mentionnés au §3.8.4.3.
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= 2éme poste : confection et livraison du support.

Il est déclenché par admissiondu poste 1 ainsiqu’apres la cl6ture des écarts etremarques constatés en
revue de définition.

Les preuves associées seront transmises au RSC et au RT-AlA.

Ce poste comprend la confection et la fourniture d’un support ainsi que la délivrance des livrables
mentionnés au §3.8.4.3.

3.2.2 Objectif de résultat

Le titulaire esttenu de mettre en ceuvre, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les procédés
et moyens lui permettant de réaliser les prestations conformément aux spécifications du cahier des charges.

Toute personne relevant du titulaire est soumise a des mesures de sécurité qu'il s'agisse d'acces physiques
des locaux ou d'acces logiques a des informations.

Pour les prestations qui lui incombent, le titulaire doit strictement respecter les délais, les colts et les
niveaux de qualité préwus dans les documents contractuels régissant le marché. Les prestations doivent étre
conformes aux prescriptions de I'ensemble des normes cités au §2.1 ou a toute autre norme équivalente ou
applicable. Cette disposition vaut non seulement pour les normes en vigueur au jour de la passation du
marché mais également pour toutes les nouvelles normes qui deviendraient effectives en cours d'exécution
du marché.
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3.3 Exigences fonctionnelles (fonctions principales, objectifs associés, limites
d'intervention).

L'objectif est de réaliser la conception et lafabrication d’un outillage de maintien d’'une baie sur pot vibrant.
Dansle présent document, cet outillage sera désigné comme le « support » d’une baie.

Une pré-étude de design a été effectuée afin de mieuxcibler les contraintes et les limites du support dans
son environnement lors de la campagne d’essais mécaniques. Ce tte étude de proposition de design vise a
fournir une base de travail pour définirune conception d’un support de maintien de la baie sur pot vibrant.

Il s’agitdoncd’un design de principe, établisous Patran. Les dimensions sont approximatives et le concept
ne s’entend gu’en terme de principe de raideur puisque c’est le critére de conceptionici. En effet, le support
doitétre au plus possible découplé des fréquences de la baie, donc au plus rigide possible.

Le s structures telles que proposéesici sont aveugles du principe d’assemblage des éléments la constituant.

Il enestde méme pourle principe d'accroche de la baie sur son support : les rails supérieurs et inférieurs ne
sont pas modélisés. Dans ces zones, la définition finale doit permettre une représentation fidele de ces
systémes, et permettre les différents réglages tels que possibles dans I’aéronef.

3.3.1 Proposition de design

DESIGN N°1—avec profilé type IPE ou IPN

Area
A = 3000,
Moments of Inertia
I1 =5900000.
12 = 1675000.
I12=0.
Torsional Const.
about Centroid
J =103333.3
Shear Stiff. Factors
K1=0.3333333
K2 = 0.5555556
Warping CoefF,
about Shear Center
CWA = 5.041667E+9
Centroid Relative
to Shear Center
N1A =0.
MN2A = 0.
Centroid Relative
to Origin
Hori, = 50.

[Min Pr
i
H

i
]

Vert, =60,
Shear Center
Rel. to Origin

Hari, = 50,

Vert. =60,
Angle from Axis 1
to Max. Princ. Axis

Alpha = 130,
External Perimeter

Perim = 620.

Dimensions
H=120.
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DESIGN N°2 —avec profilé tubulaire

Area
A =703.7167
Moments of Inertia
I1 = 2772644
12 = 277264.4
I12=0.
Torsional Const.
about Centroid
J=1554523.8
Shear Stiff. Factors
K1 =0.5042444
K2 = 0.5042443
Warping Coeff.
about Shear Center
CWA =0,
Centroid Relative
to Shear Center
M1A =10.

Shear Center
Rel. to Crigin
Hori. =0,

vert, =0,
Angle from Axis 1
to Max. Princ. Axis
Alpha = 90.
External Perimeter
Perim = 138.49556

Dimensions
R1=130.
RZ = 26.

3.3.2 Exigences géométrique

EX-GEOM-1: Le ou les point(s) de levage/manutention sont libres de placement.

EX-GEOM-2 : Dansla mesure du possible, le supportdoit présenter une symétrie centrale par rapportau
plande normale X.

=

Plan de symétrie

W
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EX-GEOM-3 : Masse maximale du support =250 Kg.
EX-GEOM-4 : Compatibilité avec les interfaces du pot vibrant.:

e Téte d’expansion « circulaire » @=1,5m, valable a la foisa I’horizontale (axes X et Y) eta la verticale
(axe2)

planenannexe 1:1142 00 00 01 Sans indice
EX-GEOM-5 : Dimensions extérieures maximales :

e Hauteur=2metres
e LlargeuretProfondeur =doiventétre compatibles des dimensions de |’interface pot vibrant cf. EX-
GEOM-4

EX-GEOM-6 : Dimensions de I’enveloppe utile interne (volume baie) :
Le volume utile de la baie est fourni sous format de fichier STP.
Ce volume prend en compte les déformations dynamiques de la baie lors des essais en vibration et choc.

EX-GEOM-7 : Hormis I'assemblage des rails et dans la mesure du possible, le support doit étre réalisé en une
seule piéce. Les assemblages vis/écrou sont a éviter.

EX-GEOM-8 : Le s rails d’interfaces entre |a baie et le support doivent respecter le standard MS33601 (voir
annexe 2) ouAS33601.

Les rails ne seront pas fournis. lls doivent étre approvisionnés par le titulaire. Un exemple de référence
matériel estdonné enannexe 3.

EX-GEOM-9 : Définition des points d’interface entre la baie et le support :

* Dimensioninterface en X (axe horizontal) : 406.4mm. Tolérance : +/- 0,4 mm.

Cote X de 406.4mm - Hautde la baie Cote X de 406.4mm - Bas dela baie

Celareprésente la distance entre 16 plots du rail standard MS33601. Sachant que la distance entre
deux plots est de 25.4mm (1 inch).

e AlignéenY (axe horizontal). Tolérance : +/- 0,4 mm.

* Dimensionentre les deux surfaces de rail en Z (axe vertical): 1504mm. Tolérance : +/- 4mm.
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Rail de fixation :

—
i
——

Référentiel
cote en Z i

CoteZ de 1504mm - Haut de la baie CoteZ de 1504mm - Bas de la baie
Le fichier CAO auformatSTP de la baie permet de consolider les dimensions données ci-dessus.

3.3.3 Exigences mécaniques

Les exigences suivantes devront étre justifiées dans une note de calculs.

EX-MECA-1 : Cas de charge manutention : la structure poséeau solousursonsupportde transport doit
résister a sa masse propre sans déformation plastique sous une accélération verticale de 2g vers | e bas.

EX-MECA-2 : Cas de charge manutention : la structure retenue par son systeme de hissage doit résistera sa
masse propre sans déformation plastique sous une accélération verticale de 2g vers le bas.

EX-MECA-3: Le support doit résister (pas de rupture ou appariation de criques) auxchargements vibratoire
suivants:

— A
- Sinus
f (Hz) Accg peak (m.s-2)
ﬁ _ 1 17 17
N . b, 12 34 25
5 - 3 51 14
£ "
. |~ - 4 &8 1
-y / i
@ 2
H e 3 DSP
- W, (=9
E Wy =0.0010 g'/Hz
W, =0.010 g/Hz
fi=500Hz

Frequency, Hz

Prendre en compte I'effet de la baie :

= Masse 50Kg

1000

Duréee 4h/axe

= Centre de gravité géométrique (volume CAO fourni format STP)

= Fixations inferieures Dx=Dy=Dz=0 et libre en rotation

= Fixationssupérieures: Dx=Dy=0 et libre pour les autres degrés de liberté
Pour une approche théorique de la résistance du support, prendre un amortissement constantde 4%.

EX-MECA-4 : Le supportdoitrésister (pasde rupture, crique ou déformation plastique) aux chargements
chocs suivants : 1 choc de 20g / 100ms par axe.

EX-MECA-5 : Comportement vibratoire, doit satisfaire I’exigence 5a ou 5b :
EX-MECA-5a : |a premiere fréguence propre du support doit étre supérieure a 70Hz
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EX-MECA-5b : Raideur aux interfaces : en condition de test, c’est-a-dire support fixé sur pot (ou sur
plague interface), les points de reprise des interfaces hautes et basses de |la baie doivent respecter les
conditions de rigidité suivantes.

Le s conditions sont exprimées dans le repére ci-dessous (F1X, F1Y, F1Z). Ce repére doit étre respecté toutau
longde I'étude. Les points Nd1 et 2 s’entendent a I'interface baie, et non pas aux points de fixation des rails
de siege.

Cas de charge
IPN Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas4 Cas 5 Cas 6 Cas7
F1X ~0 ~0 ~0 ~0 1000 ~0 ~0
F1Y ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 1000 ~0
F1z ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 1000
= F2X ~0 ~0 ~0 ~0 1000 ~0 ~0
=1 F2y ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0
g Fz -0 -0 -0 -0 -0 -0 1000
£ F3X ~0 ~0 1000 1000 ~0 ~0 ~0
5 Fay 1000 | 1000 [ -0 -0 -0 -0 -0
i F3z -0 -0 -0 ~0 ~0 ~0 -0
FAX ~0 ~0 1000 ~0 ~0 ~0 ~0
Fay 1000 | -1000 0 1000 ~0 ~0 ~0
F4z ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0
dix ~0 ~0 ~0 ~0 2E-03 ~0 ~0
= d1y ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 5E-04 ~0
£ d1z ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 5E-03
s d2x ~0 ~0 ~0 ~0 2E-03 ~0 ~0
g day ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 5E-04 ~0
= d2z ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 5E-03
g d3x ~0 -4E-02 | 6E-02 | 5E-02 ~0 ~0 ~0
£ d3y 7E-02 | SE-02 | -4E-02 | -1E-02 ~0 ~0 ~0
£ d3z ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0
k- dax ~0 -4E-02 | 6E-02 | 5E-02 ~0 ~0 ~0
~§ day 7E-02 | -5E-02 | 4E-02 | 8E-02 ~0 ~0 ~0
daz ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0

3.4 Spécification des travaux et fournitures associées

3.5 Exigences particulieres

3.5.1 Exigences liées au site

Le site de |'utilisateur étant classé « point sensible de premiére catégorie » et « Etablissement a Régime
Restrictif", I'accés y est subordonné a un contréle primaire préalable pour toute personne devant intervenir
dans I'enceinte.

L'officier de sécurité du site refuse |'accés a toute personne n'ayant pas satisfait a ce contréle primaire
préalable.

Lors de la revue de lancement de contrat, le titulaire doit fournir la liste des personnes (Nom, prénom, date
et lieu de naissance) qui pourrait accéder au site de | 'utilisateur afin de lancer ce contréle élémentaire
préalable.

Pour toute réunion organisée sur le site de |'utilisateur, le titulaire doit fournir, une semaine avant, la liste
des participants (Nom et prénom), préalablement définis dans la liste précédente, pour enclencher les
modalités d’acces.

3.5.2 Exigencesliées a I'exécution de la prestation proprement dite (obligations client/fournisseur)

Tous les fichiers transmis par I’AIA CP et par DGA TA est la propriété de |'utilisateur. Il ne peut étre reproduit
ou communiqué sans son autorisation.

CCTP rédigé conformément ala procddure P SIAé HA 002 IndB Page 12sur25



Référence: CCTP n°163 /SIA&/AIACP/8150/24/NP Version : Sl

3.5.3 Exigences concernant I’environnement controlé en matiére de navigabilité

Sans objet

3.5.4 Exigences concernant les matiéres entrant dans la réalisation de la prestation

L'approvisionnement des matiéres premieres est, sauf spécification contraire, a la charge du titulaire.

Le titulaire doit assurer |la tracabilité de toutes les matiéres premieres entrant dans la réalisation des
prestations qui lui sont confiées.

Le titulaire doit signaler toute difficulté d'application des exigences et proposer une solution de
re mplacement qui sera soumise a l'approbation de |'établissement concerné.

3.5.5 Exigencesconcernant lesconsommables et piéces détachées

De la méme maniére, les consommables et éléments normalisés ou issus de catalogues fournisseurs sonta
la charge dutitulaire sauf disposition contraire portée dans le dossier technique spécifique.

Le titulaire doit assurer la tracabilité de tous les consommables et éléments normalisés ou issus de
catalogues fournisseurs entrant dans la réalisation des prestations qui lui seront notifiées.

3.5.6 Exigences concernant la logistique

EX-LOG-1: Le support devra étre livré directementau centre d’essai DGA TA.
DGA Techniques Aéronautiques :

47, rue Saint-Jean
BP93123
31131 BALMA Cedex

EX-LOG-2 :Si un montage est préwvu surle lieu de destination alors les outils et le matériel pour I'assemblage
devront étre livrés avec I'outillage.

3.5.7 Exigences HSCT (plan prévention, risques particuliers, accidents du travail, assurance fournisseur)

Les équipements doivent é tre conformes aux réglementations quileursontapplicables, aux exigences du
code dutravail.

= Le titulaire doitse conformer aux formalités préalablesa la mise surle marché définiau Code du
travail, partie réglementaire, Quatriéme partie - Santé et sécurité autravail ; Livre |1l - Equipements
de travailet moyens de protection ; Titre | - Conception et mise sur le marché des équipements de
travail et des moyens de protection ; Chapitre |l - Procédures de certification de conformité ; articles
R.4313-1a R.4313-95.
= En conséquence, chaque ensemble de matériels doit étre fourni avec la documentation nécessaire
rédigée enfrancais, datée et indicée afin de tracer les éventuelles évolutions et mises a jour :
- Déclaration(s) de conformité,
- Dossier(s) technique des produits,
- Notice(s) d'utilisation,
- Manuel(s) de maintenance.

3.5.8 Exigences concernant la protection de I'environnement

Conformément a l'article 33 paragraphe 1 du reglement REACh, le titulaire est tenu, en tant que fournisseur
d’un produit, de transmettre a |’AIACP des informations suffisantes sur toute substance chimique
extrémement préoccupante (SVHC) contenue dans ce dernier et figurantsurla Liste Candidate publiée par
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I’Agence Européenne des produits chimiques (ECHA) avec une concentration supérieure a 0,1%
masse/masse (m/m).

3.5.9 Exigencesrelatives aux protections des infrastructures
A la livraison du support, le titulaire doit respecter les regles de manutention et de sécurité du site DGA TA.

Aucune manipulation dumatériel (outillage, baie,bancd’essai...) ne pourra étre effectuée sansla supervision
d’un personnel de DGATA.

3.5.10 Exigences relatives aux nuisances
Le titulaire doit s’appliquer a minimiser les nuisances environnementales générées par la réalisation des
prestations demandées.

3.5.11 Exigencesrelativesal'arrét de la prestation

Sans objet.

3.6 Sureté de fonctionnement - Exigences opérationnelles (fiabilité, disponibilité,
aptitude a I'emploi)

Le support doit respecter au minima I'ensemble des exigences mécaniques spécifiées au §3.3.3 et sa fixation

aubancde test doit permettre d’assurer son maintien lors de la campagne d’essais vibrations et chocs. La

tenue du support doit étre sécurisée pour éviter tout risque de décrochage.

3.7 Clauses définissant les contraintes techniques

3.7.1 Interfaces

Sans objet

3.7.2 Exigences concernant I’élaboration et la fourniture du dossier technique

A l'issue de la prestation, le dossier technique complet doit étre constitué de :

= une analyse des risques,
= un dossier de définition complet :
0 pland’ensemble et nomenclature
0 plansetschémas détaillés
0 notice d’instruction (mise en route, maintenance et mise au rebut)

= un dossier de justification (note de calcul, rapport de test, résultats d’essais, RETEX - retour
d’expérience...),
= un dossier d’environnement,
= une matrice de conformité (elle recense les exigences essentielles a respecter conformément aux
articles concernés du code du Travail —voir §3.5.7)
= undescriptifde conformitéa lasécurité (Fiche d’identification dumatériel etde sescaractéristiques).
3.7.3 Exigences concernant le matériel contractuel associé a la prestation
Sans objet

3.7.4 Exigences concernant la documentation (normes, doc. Techniques, réglementaires)

La prestation doit satisfaire aux exigences des normes - parties, chapitres ou paragraphes de normes en
vigueur a la date de signature du marché parle titulaire, ou a toute autre référence accessible a la personne
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publique dont le titulaire doit démontrer |'équivalence, en termes de résultats, sauf dérogations qu'il lui
appartient de solliciter de la personne publique.

La documentation technique fournie par |'AIA pour une consultation donnée ne peut étre ni utilisée ni
communiquée pour une autre réalisation dont le SIAé ne serait pas client.

Le titulaire doit gérerla fabrication avec son propre systéeme documentaire pour ce qui concerne les
mé thodes, suivi, contrdle et tracabilité

3.7.5 Performancesde sécurité de l'information

Sans objet.

3.8 Exigences d'assurance de résultats

3.8.1 Conditionsde surveillance

L’AlA se réserve le droit de procéder aux vérifications qu’il jugera nécessaires (enquétes techniques,
audit,....). Le titulaire s’engage a faciliter I'intervention des personnels du Département Qualité Controle ou
délégués parle responsable de ce département, surles sites de production.

Il s’engage également a tenira leur disposition les preuves d’assurance de la qualité, nécessaires a I’'exercice
de leur mission.

Ces interventions seront formalisées par courrier électronique plusieurs jours avant I'intervention.

Le s représentants de I’AlA doivent étre présents lors des opérations de réception réalisées par le titulaire.
NOTA : Ces conditions de surveillance s’appliguent aussi auxclients de I’AlA ou a leurs représentants.

3.8.2 Exigencesde qualification de la prestation

Le titulaire est responsable de I’ensemble des prestations d’étude, de réalisation et démonstration de la

conformité aux exigences. Il lui appartient de procéder ou de faire procédera |’'ensemble des essais
nécessaires a l’obtention de la qualification.

3.8.3 Exigences de qualification du processus de réalisation de la prestation

Danslecadrede lanorme ISO9001 ou équivalent, le titulaire doit réaliser un dossier de fabricationetde
contrble pour la fabrication du support. Pour vérifier si |l e titulaire planifie et réalise ses activités de
production suivantun processus établi permettant la réalisation du produit conformément au dossier de
définition approuvé, I’AIACP doit pouvoir consulter ce dossier.

Apresvérification de la conformité de chaque prestation, leur réception doit étre prononcée par le RSCou
son suppléant.

3.8.4 Opérationsde vérification de la conformité, d'acceptation et de réception du produit
3.8.4.1 Surveillance des travaux

La surveillance destravaux est assurée parl|'AIACP quise réserve le droit d’effectuera tout momentdes
contrbles portant sur les thémes suivants :

= Application des regles d'HSCT,

= Application desrégles d'environnement,
= Application des régles d'assurance qualité,
= Avancement des travaux.
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3.8.4.2 Vérification de la conformité

> Postes Elaboration et fourniture du dossier technique

La conformité du dossier technique est validée par le RT-AlAaprés:

= Validation de la définition du produit.
= Validation du dossier de justification.
= Vérification de I'ensemble des documents requis (§3.8.4.3).

> Poste Confection et livraison du support

La conformité du support livré est validée par le RT-AIA apres :

= Vérification de la conformité du produit par rapport a la définition.
= Vérification de I'ensemble des documents requis (§3.8.4.3).

= Vérification de la conformité du marquage.

= Validation du support par mise en place sur bancd’essai DGA TA.

3.8.4.3 Documents

Les documents demandés doivent étre envoyés par courriel au RT-AIA et en format papier en
accompagnementde la livraison.

> Liste des documents requis pour la réception des prestations au titre du poste 1:

Compte rendu de revue de lancement.

Un planning prévisionnel de conception et réalisation.

Preuves de bonne prise en compte des remarques ou écarts énoncés par ’AIACP en revue.
Le dossier technique vérifié et approuvé parle titulaire

Un dossier de justification répondant par matrice aux exigences techniques et normatives
détaillées dans le présent CCTP.

= Le compterendude larevue de définition validée par|’AlA CP.

F¥¥ ¥ ¥

> Liste des documents requis pour la réception des prestations au titre du poste 2 :

Le bordereau de livraison.

La déclaration de conformité du produit.

Le certificat de conformité matiére et composants des articles utilisés.

Une déclaration article 33 le cas échéant.

Un PVCdescas de charge de manutention de I'outillage.

Un PVCdessoudures et/ou autres procédés spéciaux effectués sur l'outillage si nécessaire
Compte rendu de la réussite du montage du produit.

F¥FFFIY

Nota : L’absence des documents ou l’insuffisance de leur contenu est considérée comme une non-
conformité. La réception ne pourra pas étre prononcée, méme si les pieces sont conformes a la définition
demandée.

Le titulaire seratenud’apporterlescompléments nécessaires etaucunsursis de livraison ne sera accordé
dans ce cadre-la.

3.8.4.4 Operations de vérifications et de réception

Apres vérification de la conformité de chaque prestation, leur réception sera prononcée par le RSCou le RT-
AlA.
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3.9 Conditions de livraison

3.9.1 Exigences de mise a disposition du produit et/ou des installations pour vérification

Lors de lalivraison du support sur site de DGATA, un montage surbanc d’essai devra étre effectué par le
titulaire a I'aide des moyens disponibles sur place (pontroulant et palan).

3.9.2 Exigencesde préparation, stockage, transport, manutention, préservation et d'emballage

La manipulationdu supportlors du transportou lors de son montage / dé montage surbanc d’essai doit

pouvoirse faire sansrisque de retournement ou de basculement. Si un outillage est nécessaire, il sera a la
charge dutitulaire.

3.10 Conditions de garantie

Application des garanties du CACArmement.

4 EXIGENCES DE MANAGEMENT

4.1 Exigences relativesala structuration de la prestation

4.1.1 Exigences de management, organisation de la prestation

Le titulaire doit:
= Mettre en place les ressources humaines et matérielles nécessaires a I’exécution des prestations,
» Désignerun responsable unique pour I'exécution des prestations en charge :

e De l'encadrement des opérateurs, de |’'exécution des prestations, du respect des exigences
re glementaires,

e Du suivi qualité des prestations, en étant capable de vérifier labonne application des procédures
associées etd’en mesurer l'efficacité,

e De latracabilité des prestations effectuées et pouvoirprouver a tout momentqu’ellesont été
réalisées conformément aux exigences du CCTP.

4.1.2 Organigramme destaches

Les taches sont définies suivant les 2 postes énoncésau §3.2.1.

4.1.3 Logique de déroulement et de suivi de projet

Des points d’avancement seront réalisés a intervalle régulier a l'initiative du RT-AIA.

4.1.4 Maitrise des risques

Sans objet

4.1.5 Gestion dela documentation

Le titulaire doit classer de maniére cohérente tous les documents de travail mis a sa disposition.

Danslecas ou le titulaire produirait lui-méme des documents de travail, ces derniers devront identifier les
documents « sources » fournis par I’AIACP (référence etindice), les moyens et ECME utilisés, |es ressources
affectées a un PS, les références des produits employés (n°de lot, date de péremption...), lelieu d’exécution,
ainsi que les conditions particulieres de travail.

CCTP rédigé conformément ala procddure P SIAé HA 002 IndB Page 17 sur25



Référence: CCTP n°163 /SIA&/AIACP/8150/24/NP Version : Sl

4.1.6 Gestion de la configuration (maitrise des évolutions et modifications)

Sans objet

4.1.7 Protection de la prestation (sécurité défense, sécurité des systéemes d'information)
Sans objet

4.2 Exigences relativesala maitrise de certaines performances

4.2.1 Dispositionsrelatives a la maitrise de certaines performances fonctionnelles jugées critiques

Sans objet

4.2.2 Dispositionsrelatives al'ingénierie systéme

Sans objet

4.2.3 Dispositionsrelatives a la maitrise de la représentativité des essais

Sans objet

4.2.4 Dispositionsrelatives a la maitrise des performances de s(ireté de fonctionnement

Sans objet

4.2.5 Dispositionsrelatives ala maitrise des performances d'aptitude au soutien (maintenabilité)

Sans objet

4.2.6 Dispositionsrelatives a la maitrise de logiciels critiques

Sans objet

4.3 Maitrise des colts et des délais

Le titulaire doit strictement respecter les délais, les colits prévus dans les documents contractuels régissant
e marché.

4.4 Suivi qualité (indicateurs, bilans)

Le titulaire mettra en place desindicateurs pertinents du respect des délais. Ces indicateurs devront étre
consultables par le RSCou le RT-AlA a leur demande.
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4.5 Systéme de management de la qualité

Le respect des exigences qualité est sous la responsabilité du service qualité du titulaire qui est
I'interlocuteur privilégié du Département Qualité de I’AlA.

Le service Qualité du titulaire :

e exerce une surveillance continue de son systéme par gestion des processus, il mesure I'efficacité de
chaque processus et meten place les actions d’'amélioration,

e assureletraitement des anomalies, communique ses analyses et ses conclusions a I’AlA.

4.5.1 Exigences générales (spécifications d’assurance qualité applicables)

Voir §5.

4.5.2 Exigencesrelatives ala documentation

Sans objet.

4.5.3 Exigences liées au site (accés—sécurité)

Voir §3.5.1.
5 EXIGENCES D’ASSURANCE DE LA QUALITE

Le niveau d'assurance qualité souhaité pour I'exécution des prestations est I’1SO 9001 ou équivalent délivré
par unorganisme accrédité.

Le titulaire doit étre en mesure d’apporter la preuve qu’il dispose d’un systéme d’assurance qualité
permettantde garantirque la fourniture est au moins conforme aux exigences spécifiées dansle présent
CCTP.

5.1 Organisation qualité

En fonction des prestations qui lui sont confiées, le titulaire doit mettre en ceuvre une organisation, des
meéthodes et des ressources humaines et matérielles basées sur un systtme de management de la qualité
ré pondant au minimum aux exigences des versions envigueur de la norme ISO 9001.
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5.2 Responsabilités, planification, communication

Le titulaire doitapporter|’assurance que son personnel a été sensibilisé a :
e sa contribution a la sécurité du produit,
e sa contribution a la conformité du service fourni,
e [|'importance d’'un comportement éthique,

e |a préventionde l'utilisation de piéces contrefaites.

5.3 Management des ressources
5.3.1 Ressources humaines (maitrise des compétences)
Le titulaire s'engage a faire réaliser les prestations par du personnel formé et qualifié surles processus mis

en ceuvre. Pour certaines réalisations: (soudures, contréle non destructif, protections de surface...) des
gualifications spécifiques peuvent étre exigées sur les dossiers techniques.

5.3.2 Maitrise des autres ressources (infrastructures, environnement de travail)
Sans objet

5.4 Réalisation du produit

5.4.1 Détermination et revue des exigences

Une revue de lancement apres notification et avant démarrage des prestations prévues au contrat doit étre
réalisée, surdemande de I’AIACP. Elle doit permettre de s’assurer que toutes les exigences du contrat ont

bien été comprises par le titulaire. Ce dernier présente, a cette occasion, |’organisation et les méthodes de
travail qu’il a mises en place pour la réalisation de ces prestations.

5.4.2 Maitrise de la conception et du développement (revues, vérifications, validations)

> 1ler poste: élaboration et fourniture du dossier technique.

Apresnotification du marché, le RT-AlAinitie une revue de lancement. Des réunions d’avancement seront
organisées par la suite jusqu’a la planification de la revue de définition a l'initiative du RT-AIA.

Le titulaire présentera lors de cette revue de définition le dossier technique et en particulier la justification
détaillant sous forme de matrice de conformité les réponses et la conformité de la solution a chaque
e xigence technique du présent CCTP et des documents associés.

NB : L'AIA-CP fournit un avis consultatif durant ce tte revue de définitionet ne peut étre tenucomme
responsable sile produit ne donne pas entiére satisfaction par la suite.

5.4.3 Maitrise des achats et des sous-contractants (vérification du produit acheté)
Le titulaire doit répercuter les présentes exigences d'assurance qualité définies dans ce CCTP a ses sous
contractants éventuels ainsi qu’a ses fournisseurs. |l doit a ce titre apporter les preuves des capacités,

movyens et validation du Manuel Qualité interne du sous-contractant réalisant des procédés spéciaux ou des
essais de laboratoire pour le titulaire.

Il doit en outre étre capable de présenter a tout moment toute déclaration de conformité ou fournir les FDS
relatives aux ingrédients qu'il aura achetés.
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5.4.4 Maitrise et validation des processus (production et préparation du service)

Pourlesprocédésspéciaux, les documentsde travaildu titulaire doiventidentifier I'installationetlesmoyens
affectés de celui-ci ainsi que leurs conditions d'utilisation.

Le titulaire doit assurer I'enregistrement des données lors de |a réalisation d'un procédé spécial (conditions
d'ambiance, températures et concentrations des bains...), renseigner et viser I'ensemble des documents de
tracabilité relatifs au PS réalisé. |l s'engage a fournir sur demande les preuves des qualifications de ces
procédés et des opérateurs qui les mettent en ceuvre.

5.4.5 Identification, marquage, tracabilité & maitrise de la propriété du client

L'identification est réalisée suivant la consigne du dossier technique. Le procédé de marquage estspécifié
dans le dossier technique. Le marquage surle support doit contenir les informations suivantes :

e Désignation du produit
e Référence

e Masse

e Encombrement

e Datede fabrication

5.4.6 Maitrise des dispositifs de surveillance et de mesure

Le titulaire doit assurer |'enregistrement relatifa ses ECME (confirmations métrologiques périodiques,
certificat d'étalonnage, historiques des étalonnage.

5.5 Mesures, analyse et amélioration

5.5.1 Surveillance et mesures (audit interne, processus, produit)

Cf §3.8.1.

5.5.2 Maitrise du produit ou de la prestation non conforme

Apres contrdle par le titulaire et livraison, si un défaut est constaté par I’AlA (une non-conformité des
produits, un choc, une fragilisation...), un CNC (Constat de Non-Conformité) signalant la non-conformité est
émis par le responsable AQF (Assurance Qualité Fournisseur) et notifié au titulaire par courrier officiel. Une
enquéte qualité pourra étre déclenchée pour déterminer |'origine de I’'anomalie. Suivant la cause de
I'anomalie, la qualification est remise en question etla prestation pourra alors étre suspendue pourune
durée a déterminer.

Si la responsabilité du titulaire est démontrée, le titulaire reprend la prestation de réparation liée au défaut
constaté dans la limite des prestations définies dans ce marché. Dans le cas ou le défaut ne peut étre repris
par letitulaire (choc, fragilisation...), I’AIACP réalise alors la réparation aux frais du titulaire.

Le traitement des non conformités doit dissocier les NCinternes (pourlesquelles le titulaire doit avoir un
suivi pouvantnous étre présenté) etles NC externes (détectées par |’AlA CP). Le cas échéant, le titulaire
établira une liste des mesures correctives et préventives suite a la déclaration d’'une non-conformité parle
départementqualité controle de I’AlA CP. Le titulaire doitapporterla preuve delamiseenplacedes mesures
correctives pour éviter de reproduire la non-conformité.
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5.5.3 Analyse et amélioration (actions correctives et préventives)

Le titulaire est tenu d’analyser périodiguement les actions correctives et de proposer des axes
d’amélioration.

6 EXIGENCE DE MOYENS (INDUSTRIELS, D'ESSAIS ET CONTRAINTES D'UTILISATION)

Le présent CCTP ne comporte pas de clause d’exigence de moyens, autres que celles liées a la
documentation, mis a la disposition du titulaire par I’AlA CP.

Le titulaire doit étre force de proposition pour toute amélioration de ses prestations et des procédures.

7 CLAUSES DEFINISSANT LA COMPOSITION DETAILLEE DES PRESTATIONS ET
FOURNITURES

Sans objet.

7.1 Retrait duservice

Sans objet.

7.2 Interchangeabilité, versatilité

Sans objet.

7.3 Volume et cadence de production

Sans objet

7.4 Technologie

Sans objet

7.5 Conditions d'ambiance, ergonomie

Sans objet
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Annexe 2 - Standard MS 33601
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Annexe 3 - Standard AS 33601 - Document technique fournisseur

1

allsaFe JuNGFALK

Wieriner &l alcafe GROUP

1. Seat Tracks

refer to page 51

For inner geometry of tracks please

Part No.

Material

Description

Weight

71009-

(suffix = length
in mm},
equivalent to
PN 40 467-x0¢
unmachined
section:

P/N 71911/
40 468

Aluminium
707576511 or
T73511,

finish natural,
surface treatment
available upon
request

Heavy Duty
Seat Track

conforms to AS33601
Load capadity:

vertical

26,67 kKN/6000 Ibs™
with Single Stud fitting,
44,45 KN/ 10000 Ibs™
with double stud fitting

890

71202- Aluminium Medium Duty Seat 590
m = mmh 707576511 or Track
| nmm), 1710 Load capacity:
S L equivalentto  fnishnatural, ooy
N PIN 40 456-c  SUrace eatment 0,00 kN / 4500 bs™
: -' unmachined : Upan with single stud fitting
20 1 saction: e
BT PIN 71921/ 40
- 423
71201 Aluminium Medium Duty 800
(suffix =length 7075T65110r  Seat Track
inmm), 1735, Load capadity:
equivaentto  MMhnatural gy
PIN 41 9860 Surface reatment 47 29 4y 4000 Ibs
unmachined | ableupon  horontal
oo, 8,89 kN / 2000 bs
PIN 71912/ 41 (with fitting according
199 to AS33601)

Référence encadrée : a privilégier suivant disponibilité fournisseur
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