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VALABLE 4 FOIS

NOTA:

1 - LE MATERIAU DOIT ETRE CONSTITUE DE COUCHES
DE TISSU DE VERRE OU DE FIBRES NON TISSEES
CORRECTEMENT IMPREGNEES ET LIEES AVEC UN
COMPOSE DE RESINE OU UN LIANT APPROUVE QUI NE
CONTIENT AUCUN ELEMENT METALLIQUE
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Echelle: 2:5

2 - LA PIECE FINIE DOIT ETRE COMPLETEMENT
EXEMPTE DE PARTICULES METALLIQUES ET AUTRES
CORPS ETRANGERS ET AVOIR UN MINIMUM DE 2% DE
POROSITE

LORS DE L'ACCEPTATION, UN ECHANTILLON DOIT ETRE
UTILISE COMME JAUGE POUR DETERMINER LE
CONTENU DE POROSITE ACCEPTABLE DE LA PIECE
FINIE.

UNE PARTIE DE CET ECHANTILLON DOIT ETRE TESTEE
POUR QUALIFIER LE MATERIAU COMME REPONDANT A
LA RESISTANCE A LA TRACTION MINIMALE REQUISE

3 - LES SURFACES DOIENT ETRE LISSES ET RICHES EN
RESINE, SANS TISSU EXPOSE.

N, {4) -MARQUAGE DE LA PIECE AVEC DE LA PEINTURE
N, OU DE L'ENCRE QUI NE CONTIENT AUCUN ELEMENT

METALLIQUE. HAUTEUR DES CARACTERES 10mm.

RECOUVRIR LE MARQUAGE D'UN VERNIS.

MARQUAGE :
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