Annexe 3

EXEMPLE DE FICHES DESCRIPTIVES DES
STATIONS DE SUIVI
LOT N° 1




BSS002CPSS : FORAGE DE BASSES PESSADES
Ancien code BSS : 00136X0060/B1
Code SISEAU : 084000123

Localisation geographique du point

Commune : 54017 - BEDOIM
Coordonnées Lambert 93 (m): X = 873827 m Y = 6337658 m

Lieu dit : Lieu dit Basses Pessades
Altitude du 2ol (m) : 278.0

Coordonnées GPS (degrés, minutes, décimales) : E 517196 M 44 11641
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Conditions d'accés : Accés limité - A lentrée de Bédoin par la Route de Carpentras, prendre un petit chemin
sur la gauche avant la cave. Le captage est cldturé et fermé a clé. |l convient de joindre |2 délégataire Suez
directement (Vayson Germain : 06.25.05.85.35).




BSSO02CPSS : FORAGE DE BASSES PESSADES
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Propriétaire/Maitre d'ouvrage : S.M.E.R. Rhins-Ventoux
Adresse : Monsigur le Président - S M_E.R. Rhane-YVentoux
595 Chemin de 'Hippodrome - C5 10022 84201 CARPENTRAS CEDEX

Exploitant : SUEZ
Adresse : -

Contact{s) laboratoire : |l faut prendre contact avec SUEZ 3 semaines avant la prise d'échantillon: Vayson
Gemain {germain vaysoni@susz_com - 06.25.05 85.35) metire en copie le syndicat Rhéne-Ventoux par
lintermédiaire de Marjolaine Puddu : 04.90.60.81.81 - contact@rhone-ventous. fr et m.puddu@rhone-ventoux. fr.



BSS002CPSS : FORAGE DE BASSES PESSADES

Schéma d'acceés

Caractéristiques générales du point

Matwre : Forage Usage : Alimentation coflective

Si exploitation abandonnée ou abandonnée a court terme, raison :

Informations concernant les forages et puits

Annee de realisation :
Profondeur de 'ouvrage (m}) : 124.0 Diameétre de l'ouvrage (mm): 308

MNature du tubage: INOX
Profondeur moyenne du toit de la nappe {m): 31 Profondeur de la crépine (m):

Hauteur moyenne captée (m): 76

Conditions de prelevement

Type de qualitométre : Point d'eau unique

Commentaires liés a la prise d'échantillon : Le prélévement s'effectue au robinet, directement sur l'ouvrage
captant. Le captage est exploité en moyenne 20h sur 24h & un débit de l'ordre de 110m3/h. Le traitement a lieu
au niveau de la bache de reprize de Basse Pessade.
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Photos du lieu de prélévement :

Contexte environnemental

Commentaires sur environnement immediat : Le Périmétre de Protection Immediate est bien cldture. On
trouve des habitations et des vignes.

Commentaires sur occupation des sols sur le bassin d'alimentation :
Masse deau souterraine V2 : FRDG249 -

Code Entité hydrogéologique V2 : S61AHOT -
Mode de gisement : Caphif



BSS002CPSS : FORAGE DE BASSES PESSADES

Profondeur Formation Lithologie Lithologie Stratigraphie Altitude
1.00 | Sol (terre DO X XY Terre végétale. ' Quaternaire /|~ 279.00
450 |\ végétale) [ Argile sableuse verle. Argles | Priaboniend | 27550
6.50 :,_j;':'il Argiles vertes & oo\  vertes de Mormoiron ? /| Oligocéne I']‘ 27350

1050 /| smecttede |eccccesesl Calcaire blanc dur. Equivalent | Bartonien || 269.50
1200 /|| Mormairon | | des Calcaires blancs de [‘ supérieur | | 268.00 |
16.00 ' |Calcaires blancs & - Jocas ? || Bartonien || ' 264.00
2450 ' | attapulgtede  ===—=——|| Calcaire et marne rougeatre. | Eocéne ‘ 255.50
3100 | Jocas | | Argile sableuse rouge. || inférieura | 249.00

\ Sable rouge. |||\ Eocéne moyen |
41.00 ——— 1, Gros graviers, puis vers | - 239.00
4500 - ; || 24 5margile rouge. |/ - 235.00

Ers |\ Sable trés fin rose.
Sable argileux rose.

Cénomanien

Sable plus ou moins fin rose.




