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LEGENDE IFSI - CFO / CFA / SSI
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Armoire Electrique

Tableau Electrique

Prise de courant 230V 2P+T 10/16A
Prise de courant 230V 2P+T Spécialisée
Prise de courant 230V 2P+T Etanche
Prise de courant 400V

Alimentation spécifique en attente

Poste de Travail composé de: 1 PC 2P+T 10/16A + 1 RJ45

Poste de Travail composé de: 2 PC 2P+T 10/16A + 2 RJ45

Poste de Travail composé de: 3 PC 2P+T 10/16A + 3 RJ45

P15 Poste de Travail composé de: 5 PC 2P+T 10/16A + 3 RJ45
h_WE_ Poste composé de: - 1 prise 2P+T 10/16A
- 1 prise RJ45
. PT1Proj.  PTi-Ecran Poste composé de: - 1 prise 2P+T 10/16A
N R -1 prise HDMI
=N Poste Barre de son composé de: - 1 prise 2P+T 10/16A
-1 prise JACK
[sm] Séche-mains
[=— Bandeau Téte de Lit (4PC, éclairage, 1 RJ45, appel malade, etc...)
e O [ Luminaire type DCL (en plafond ou en applique pour logement)

Luminaire type A1 réglette étanche (locaux techniques,stockage, etc...)

Luminaire type A2 encastré 600x600 (salle de cours, bureaux)

Ox|

Luminaire type A3 encastré 600x600 (magasin)

i

Luminaire type A4 plafonnier ou suspension linéaire (salle de réunion)

Luminaire type A5 encastré 600x65 (éclairage tableau)
Luminaire type A6 plafonnier (préau, hall, entrée)

Luminaire type A7 downlight encastré (circulations,vestiaires)
Luminaire type A8 downlight encastré (sanitaires)

Luminaire type A9 downlight encastré (wc, douche)
Luminaire type A10 hublot en plafond ou applique (escaliers,petits locaux)
Luminaire type A11 applique lavabo

Luminaire type A12 spot orientable sur rail

Luminaire type A13 applique ext.

Luminaire type A14 réglette en applique (circulations)

Bouton poussoire

Interrupteur SA

Interrupteur VV

Interrupteur DA

Détecteur de présence 360°

Détecteur de présence 180°

Bloc évacuation BAES Led SATI 45 Im/1h

Bloc ambiance Led SATI 300 Im/1h

Bloc autonome portable d'intervention (BAPI)
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Bureau formateurs 3
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Baie VDI / PPMS
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Prise RJ45
Prise chargeur USB
Sonnette
Visiophone / Portier audio-vidéo
[oama] Sonorisation / Vidéo / Data Simulateur
Haut-parleur Sonorisation
Attente pour Haut-parleur
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Centrale Alarme Intrusion

B Bequille

Clavier a codes

Détecteur anti-intrusion
Siréne alarme intrusion
Contact de porte

Bouton ouverture porte
Lecteur badge ou Digicode

—/'Jﬂ B

Centrale SSI

Détecteur de fumée autonome (DAAF)
Coupure ventilation

Déclencheur manuel d'alarme incendie
Diffuseur lumineux

Détecteur fumée

Détecteur thermique

Diffuseur sonore ou HP

Indicateur d'action

Attente élec. porte DAS

Porte verrouillée asservie au SSI

[e]Y Boitier décondamnation porte (BBG Vert)

t TRE Tableau de report d'exploitation
o Chemin de cables CFO
Ty Chemin de cables CFA
........... Goulotte PVC 3 compartiments/3 couvercles
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