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1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d’ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d’ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Déconstruction d’'un appentis de 650 m2 -> nécessite prélevements
amiante et plomb sur la structure métallique (toiture)

1.2. Programme de repérage défini par I'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de I'annexe 1 de l'arrété du 16/07/2019 relatif au repérage
de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifi€és comme concernés directement ou
indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d’ordre.

Dans le cas ou des produits et matériaux susceptibles de contenir de I'amiante, n'ont pas fait I'objet de recherche
d’amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au

repérage, il conviendra que le donneur d’ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Composants et parties de composants de la liste C de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique et de I'annexe 1 de
l'arrété du 16/07/2019 concernés par les travaux de démolition prévus

01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Plaques ondulées et planes

Plagues en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revétements
anti condensation sous bac acier

02 - Parois verticales extérieures et facades

Conduits en facade

Conduits d'eaux pluviales

Eléments associés a la facade

Conduits

Facades légeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs

Mastics, Peinture

Facades lourdes y compris poteaux

Appuis de fenétres en fibres-ciment, Enduits extérieurs projetés, lissés ou
talochés, crépis extérieurs, Peintures

Menuiseries extérieures

Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives,
Plagues en fibres-ciment

03 - Parois verticales intérieures

Murs et cloisons magonnées “en dur"

Enduits lissés, projetés ou talochés, Peinture

Portes

Peintures

Revétements de murs, poteau, cloisons, gaines, coffres

Peintures décoratives

04 - Plafonds et faux plafonds

Charpentes

Peintures intumescentes, Revétements bitumineux

Poutres

Peintures

Suspentes et contrevents

05 - Planchers et planchers techniques

Revétements de sol

Peintures de sol

06 - Conduits et accessoires intérieurs

Conduits

Calorifugeages, Conduits, Mastics

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Voiries

Enrobé bitumineux des couches de voiries

Date du rapport : 24/01/2025
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1.3. Périmétre de repérage défini par I'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de batiment objets de la mission sont les suivantes :
Partie(s) du batiment :

Appentis du batiment 015

. Date du rapport : 24/01/2025
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2. CONCLUSIONS

L’opérateur de repérage n’ayant pu mener a son terme la mission décrite en téte de pré-rapport, le
donneur d’ordre doit faire réaliser des investigations approfondies. Les obligations réglementaires ne
sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits
contenant de I'amiante.

. Date du rapport : 24/01/2025
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2.1. Investigations approfondies devant étre réalisées par le donneur d'ordre

Actions a réaliser par

Localisation Ouvrage le donneur d’ordre
Au . Equipement non consigné et/ou Consigner I'équipement et faire
ia't&megrt]t(i)sls >RDC 8- Equipements divers et investigations destructives requiérant |réaliser les investigations destructives|
(A Bp accessoires un outillage et/ou une compétence par une entreprise qualifiée et
spécifique compétente SS4
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2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de I'immeuble bati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce
dernier une copie du rapport établi par I'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif a usage d’habitation, son
propriétaire met a jour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu a l'article R. 1334-29-4 | du
Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant
travaux. Il tient a disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de l'article R.
1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’'un immeuble collectif & usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA)
prévu au | de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les
données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce
DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement,
son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette
recherche d'amiante. |l communique ce rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a
effectuer des travaux dans I'immeuble bati ainsi qu’aux agents de controle de I'inspection du travail mentionnés a I'article
L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas
d’'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de I'organisme professionnel de prévention du
batiment et des travaux publics.

Date du rapport : 24/01/2025
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3. INFORMATIONS GENERALES

ALt - - -

3.1. Immeuble bati objet de la mission

Adresse : 12EME BSMAT DE GIEN
97 AVENUE PRESIDENT WILSON
45500 GIEN

Date permis de construire Année de réhabilitation ou
ou année de construction = description des modifications

Batiment Fonction principale Classement

12EME BSMAT

DE GIEN Industrie Autres 01/01/1940 Non communiqué
3.2. Parties prenantes

Contact Qualité Société Adresse Coordonnées

Quartier Baraguey d'Hilliers - Base
Romain LONGET | Donneur d'ordre / de défense de Tours 02.46.67.20.24

37076 TOURS

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de
I'arrété du 16/07/2019, en vue de la réalisation de I'évaluation initiale du risque amiante.

TV 7z -

4.1. Références réglementaires

- Code de la Santé Publique : article L1334-12-1, R1334-19, R1334-22 a 24, annexe 13-9,

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,

- Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante et au contenu du
rapport de repérage,

- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations,

- Arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis,

- Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles
batis."

Date du rapport : 24/01/2025
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5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE
L5 1, Date(s) de visjte(s]

Le 14/01/2025

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions a la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation

- La construction, les caractéristiques particuliéres des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates
et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d’évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d’équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d’ordre ou disponibles lors de la visite

Conclusions
(si rapport de repérage)

Objet | Type de document Auteur Référence

Programme de travaux / Missions de
diagnostics avant travaux, démolitions, et / 23/12/2024 Q-1895162-0797445
cessions (diagnostics HAP, amiante & plomb Rév0
et état parasitaire)

Les résultats antérieurs en matiére de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans
le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matiere de
diaanostics, constats et repérages amiante.

Date du rapport : 24/01/2025
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6.1. Matériaux et produits repérés
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Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage

Pxx P = Prélévement n°xx Positif, contenant de I'amiante

Pxx N = Prélévement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélévement réalisé lors d'un repérage antérieur

Sxx = Sondage n°xx

xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour I'élément témoin, tout prélévement est précédé d'un sondage

Criteres de décision :

AN = Analyse

DC = Document consulté
MA = Marquage

PN = Ne contient pas d'amiante par nature

N° ST Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Couleur de Observation .
ZPSO e amiante
décision

Batiment 015 -> . Accessoires de couverture P18* plaques ondulées en fibres de verre
Extérieur -> Appentis Toitures composite hors fibres-ciment / Jaune u N ! AN Non
Batiment 015 -> . N . Eléments complémentaires de ) P20*
Extérieur -> Appentis Eléments associés a la toiture toiture / Noir 13 N / AN Non
Batllm_ent ois== . Eléments associés a la toiture Elements complémentaires de / Noir 13 P21 / AN Non
Extérieur -> Appentis toiture N
Béatiment 015 -> . Accessoires de couverture plagues ondulées en fibres de verre
Extérieur -> Appentis Toitures composite hors fibres-ciment ! Jaune = ! st AN Non
Batiment 015 -> RDC -> . 4 . . P19*
Appentis Charpentes Peintures décoratives / Beige 12 N / AN Non

Copyright BUREAU VERITAS
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S : ' N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Aspect  Couleur ZPSO  Prél. Sond. : qe_ Observation i
décision
Batiment 015 -> RDC -> . . P19*
Appentis Charpentes Peintures intumescentes / Rouge 12 N / AN / Non
Batiment 015 -> RDC -> A Joints de dilatation et P . P1*
Appentis Revétements de sol d'assemblage Bitumineux Noir 1 N / AN Non
Batiment 015 -> RDC -> A Joints de dilatation et P . P2
Appentis Revétements de sol d'assemblage Bitumineux Noir 1 N / AN / Non
Ap } } Enduits extérieurs projetés, "
Batiment 015 -> RDC ->| £ - es lourdes y compris poteaux  [lissés ou talochés, crépis Dur Gris 2 Ps3 / AN soubassement Non
Appentis o N
extérieurs
Ap } : Enduits extérieurs projetés,
Batiment 015 -> RDC ->| £ - es lourdes y compris poteaux  [lissés ou talochés, crépis Dur Gris 2 P4 / AN soubassement Non
Appentis . N
extérieurs
Batiment 015->RDC -> Facades lourdes y compris poteaux | Peintures / / 3 pS* / AN poteau métallique Non
Appentis N
Batiment 015 -> RDC -> Facades lourdes y compris poteaux | Peintures / / 3 P6 / AN poteau metallique Non
Appentis N
Ari Eléments en magonnerie silico- N
Ba“mef“ 015 ->RDC -> Facgades lourdes y compris poteaux |calcaire (1880-1940) briques / Blanc 6 Pl / AN / Non
Appentis - . N
blanches silico-calcaire
Copyright BUREAU VERITAS Page 11/46 Date du rapport : 24/01/2025
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Critére

o : ' N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Aspect  Couleur ZPSO  Prél. Sond. - qe_ Observation i
écision
Batiment 015 -> RDC -> . Enduits extérieurs projetés, . p12* enduit a la chaux
Appentis Facades lourdes y compris poteaux |[lissés ou talochés, crépis / Beige 7 N AN Non
pp extérieurs
ap ) ; Enduits extérieurs projetés, .
2at";net?st 015->RDC -> Facades lourdes y compris poteaux |[lissés ou talochés, crépis / Beige 7 P,:\L‘?’ AN enduit ala chaux Non
pp extérieurs
A Enduits extérieurs projetés, .
2at|ren:t?st 015->RDC -> Facades lourdes y compris poteaux |[lissés ou talochés, crépis / Beige 14 Pf\jz* AN enduit ala chaux Non
pp extérieurs
Batiment 015 -> RDC -> . _En(;luits EXtérie'i”s prpjgtés, . P23 enduit & la chaux
Appentis Facades lourdes y compris poteaux |[lissés ou talochés, crépis / Beige 14 N AN Non
pp extérieurs
Ap Enduits extérieurs projetés, .
iatlment 015 ->RDC -> Facgades lourdes y compris poteaux |lissés ou talochés, crépis Ciment Gris 15 P24 AN / Non
ppentis o N
extérieurs
Ap Enduits extérieurs projetés,
Ba"mef“ 015 ->RDC -> Facades lourdes y compris poteaux |lissés ou talochés, crépis Ciment Gris 15 P25 AN / Non
Appentis i N
extérieurs
2;22‘&?; 015 ->RDC > ;o nuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage Compact [Clair, Gris| 4 PN7* AN fenétre bois Non
i;grgr?t?st 015 ->RDC -> Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage Compact |Clair, Gris| 4 T\IS AN fenétre bois Non
2at|ment 015 ->RDC -> Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 5 por AN fenétre métallique Non
ppentis N
Ba"mef“ 015 ->RDC -> Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 5 P10 AN fenétre métalique Non
Appentis N
Copyright BUREAU VERITAS Page 12/46 Date du rapport : 24/01/2025
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Critére

o o A
Localisation Ouvrage Matériaux Aspect  Couleur o ) de Observation Pre§ence
ZPSO Sond. décisi amiante
écision
Batiment 015 -> RDC ->| 10 jiseries extérieures Peintures décoratives / Marron 8 pla / AN / Non
Appentis N
Ba“mef“ 015 ->RDC -> Menuiseries extérieures Peintures décoratives / Marron 8 P15 / AN / Non
Appentis N
Batiment 015 -> RDC -> Menuiseries extérieures Peintures décoratives / Bleu 10 P16 / AN / Non
Appentis N
Béatiment 015 -> RDC -> - - . . . P17
Appentis Menuiseries extéerieures Peintures décoratives / Bleu 10 N / AN / Non
Batiment 015 -> RDC -> - - . . . P26*
Appentis Menuiseries extéerieures Peintures décoratives / Jaune 16 N / AN / Non
Batiment 015 -> RDC -> L - . . . P27
Appentis Menuiseries extérieures Peintures décoratives / Jaune 16 N / AN / Non
A Eléments en magonnerie silico-
2&"::}?; 015 ->RDC -> Facades lourdes y compris poteaux |calcaire (1880-1940) briques / Blanc 6 / S4 AN / Non
PP blanches silico-calcaire
o Eléments en magonnerie silico-
23“23?; 015 ->RDC -> Facades lourdes y compris poteaux |calcaire (1880-1940) briques / Blanc 6 / S5 AN / Non
PP blanches silico-calcaire
A } } Enduits extérieurs projetés, s
2at";net?st 015 ->RDC -> Facades lourdes y compris poteaux (lissés ou talochés, crépis / Beige 7 / S6 AN enduit a la chaux Non
PP extérieurs
A Enduits extérieurs projetés, s
Eat'g]:t?st 015->RDC -> Facades lourdes y compris poteaux |[lissés ou talochés, crépis / Beige 7 / S7 AN enduit a la chaux Non
pp extérieurs
A Enduits extérieurs projetés, s
Eatlrgnet?; 015 ->RDC -> Facades lourdes y compris poteaux |[lissés ou talochés, crépis / Beige 7 / S8 AN enduit ala chaux Non
pp extérieurs
Copyright BUREAU VERITAS Page 13/46 Date du rapport : 24/01/2025

Rapport N° : 24821849/3/61/AM-RDEM_V1



182’
BUREAU

Critére

o : ' N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Couleur ZPSO  Prél. Sond. - c!e_ Observation i
écision
g } ; Enduits extérieurs projetés, .
iat'?:t?st 015->RDC -> Facades lourdes y compris poteaux |lissés ou talochés, crépis / Beige 7 / S9 AN enduit ala chaux Non
pp extérieurs
ap ) ; Enduits extérieurs projetés, .
2at";net?st 015->RDC -> Facades lourdes y compris poteaux |[lissés ou talochés, crépis / Beige 7 / S10 AN enduit ala chaux Non
pp extérieurs
A Enduits extérieurs projetés,
2at|ren:t?st 015->RDC -> Facades lourdes y compris poteaux |[lissés ou talochés, crépis Dur Gris 2 / S15 AN soubassement Non
pp extérieurs
A Enduits extérieurs projetés,
Eatlr;:t?; 015->RDC -> Facades lourdes y compris poteaux |[lissés ou talochés, crépis Dur Gris 2 / S16 AN soubassement Non
pp extérieurs
Batiment 015 -> RDC -> Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 5 / S1 AN fenétre métallique Non
Appentis
Ba"me!“ 015->RDC -> Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 5 / S2 AN fenétre métalique Non
Appentis
i;gr;:’t?st 015 ->RDC ->| \1enuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 5 / s3 AN fenétre métallique Non
Batiment 015 -> RDC -> ) . . .
Appentis Charpentes Peintures décoratives / Beige 12 / S12 AN / Non
Batiment 015 -> RDC -> Charpentes Peintures intumescentes / Rouge 12 / S12 AN / Non
Appentis
Batiment 015 -> RDC -> ) . . .
Appentis Charpentes Peintures décoratives / Beige 12 / S13 AN / Non
iammept 015 ->RDC -> Charpentes Peintures intumescentes / Rouge 12 / S13 AN / Non
ppentis
Batiment 015 -> RDC -> ) . . .
Appentis Charpentes Peintures décoratives / Beige 12 / S14 AN / Non
Batiment 015->RDC -> Charpentes Peintures intumescentes / Rouge 12 / S14 AN / Non
Appentis
Copyright BUREAU VERITAS Page 14/46 Date du rapport : 24/01/2025
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7. ANNEXES

7.1. Parties d’immeuble bati visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée a BUREAU VERITAS.

Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne & méme d'avoir une parfaite connaissance des
lieux, de signifier a BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux
ou zones figurant a un titre ou a un autre dans le présent rapport.

Localisation Descriptif sol / mur / plafond

Extérieur

/

Extérieur -> Appentis

RDC

RDC -> Appentis

Copyright BUREAU VERITAS
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7.2. Photos prélévements

Batiment 015 -> Extérieur -> Appentis Batiment 015 -> Extérieur -> Appentis

Toitures -> Accessoires de couverture composite hors fibres- Eléments associés a la toiture -> Eléments complémentaires de
ciment (Liste B) toiture
Batiment 015 -> Extérieur -> Appentis Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Eléments associés a la toiture -> Eléments complémentaires de

toiture Charpentes -> Peintures décoratives | Peintures intumescentes

Batiment 015 -> RDC -> Appentis Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Charpentes -> Peintures décoratives | Peintures intumescentes Revétements de sol -> Joints de dilatation et d'assemblage

Date du rapport : 24/01/2025
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Batiment 015 -> RDC -> Appentis Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés,

Revétements de sol -> Joints de dilatation et d'assemblage lissés ou talochés, crépis extérieurs

Batiment 015 -> RDC -> Appentis Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés,

i > . -t Fagades lourdes y compris poteaux -> Peintures
lissés ou talochés, crépis extérieurs

Batiment 015 -> RDC -> Appentis Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Facades lourdes y compris poteaux -> Peintures Facades lourdes y compris poteaux -> Peintures

Date du rapport : 24/01/2025
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Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

wiCRul

Facades lourdes y compris poteaux -> Eléments en magonnerie
silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire

Facades lourdes y compris poteaux -> Eléments en magonnerie
silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés,
lissés ou talochés, crépis extérieurs

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés,
lissés ou talochés, crépis extérieurs

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés,
lissés ou talochés, crépis extérieurs

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés,
lissés ou talochés, crépis extérieurs

Copyright BUREAU VERITAS
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ZPSO 14

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

ZPSO 14

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés,
lissés ou talochés, crépis extérieurs

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés,
lissés ou talochés, crépis extérieurs

ZPSO 14

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

ZPSO 15

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés,
lissés ou talochés, crépis extérieurs

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés,
lissés ou talochés, crépis extérieurs

ZPSO 15

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

ZPSO 15

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés,
lissés ou talochés, crépis extérieurs

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés,
lissés ou talochés, crépis extérieurs

Date du rapport : 24/01/2025
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Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives

Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives

Copyright BUREAU VERITAS
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ZPSO 8

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

ZPSO 10

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives

Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives

ZPSO 10

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

ZPSO 10

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives

Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives

ZPSO 16

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

ZPSO 16

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives

Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives
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7.3. Photos sondages

Batiment 015 -> Extérieur -> Appentis

Batiment 015 -> Extérieur -> Appentis

—

Toitures -> Accessoires de couverture composite hors fibres-
ciment (Liste B)

Toitures -> Accessoires de couverture composite hors fibres-
ciment (Liste B)

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Fagades lourdes y compris poteaux -> EIéments en magonnerie
silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire

Facades lourdes y compris poteaux -> EIéments en magonnerie
silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Facades lourdes y compris poteaux -> Eléments en magonnerie
silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés,
lissés ou talochés, crépis extérieurs

Page 22/46
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Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés,
lissés ou talochés, crépis extérieurs

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés,
lissés ou talochés, crépis extérieurs

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés,
lissés ou talochés, crépis extérieurs

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés,
lissés ou talochés, crépis extérieurs

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

eynnnm

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés,
lissés ou talochés, crépis extérieurs

Facades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés,
lissés ou talochés, crépis extérieurs

Date du rapport : 24/01/2025
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Batiment 015 -> RDC -> Appentis
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Batiment 015 -> RDC -> Appentis

w', e T

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Charpentes -> Peintures décoratives | Peintures intumescentes

Charpentes -> Peintures décoratives | Peintures intumescentes
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Batiment 015 -> RDC -> Appentis

Charpentes -> Peintures décoratives | Peintures intumescentes

Date du rapport : 24/01/2025
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8- Equipements divers et accessoires

Equipement non consigné et/ou investigations destructives requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique

Consigner I'équipement et faire réaliser les investigations
destructives par une entreprise qualifiée et compétente
Ss4

Date du rapport : 24/01/2025
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7.5. Photos observations

OBS1

03 - Parois verticales intérieures

Murs et cloisons magonnées "en dur"

parpaings bruts

Date du rapport : 24/01/2025
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7.6. Attestation d’assurance

Allianz ()

Mous soussignés, Allianz Global Corporate & Specialty SE - Succursale en France - 1 Cours Michelet — CS 30051 -
92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie #) certifions par la présente que la société -

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newlime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprés de notre compagnie la police n® FRLO01575 garantissant les conséguences pécuniaires de la
Responsabilite Civile pouvant lul incomber dans |'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions fravaux :
+ Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
* Mise & jour des documents de tracabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres
domaines d'activité)
Examen visuel des surfaces fraitées (tout domaine d'activité)
Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activitg)
Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
Etat parasitaire
Etat relafif 4 la présence de termite
Diagnostic mérule

Missions exploitation :
* Repérage amiante pour intégration aux documents de tracabilité et de cartographie amiante (pour DTA,
DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
+ Création ou mise & jour des documents de tracabilité et de carfographie amiante (DTA, DAPP, DT navire,
DTCA autres domaines d'activité)
Evaluafion de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
Diagnostic radon
Diagnostic technigue global
Diagnostic accessibilité

Missions fransaction / location :

+ Repérage amiante pour établissement du constat vente
+ Constat des risques d'exposition au plomb
» FEtatrelatif & la présence de termite
= Diagnostic de performance énergétique
+ FEtat de l'installation intérieure d'électricité
+ FEtat de l'installation intérieure de gaz
» Mesurages Carrez - Boutin
» Etat des risques
Alanz Global Corporate & Specialty SE Sigge socid : Société Ewropienne  immatriculée en Allemagne sous |e N-HRB 208312
Succursale en France %IFEDT:ESE 8 Enfregrise soumise au corirdle de |a Bundesarstalt fir Fireredenstiestungsaufsicht
1 cours Michelet - C5 30051 Munich Grarheindorfier  Sirasse 108 - 53117 Born, Allemagne
92076 Paris La Defense Cedex Allemagne
487 434 608 RCS Nanterre wiww agcs.allianz com
N TVA intracommunautaire FR'
DO 487 424 608
Copyright BUREAU VERITAS Page 28/46 Date du rapport : 24/01/2025
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Allianz @)

Autres missions :
+  Assistance technique amiante et plomb
+ Prélévement et analyse de matiéres dangereuses
Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s’exerce a concurrence des montants ci-aprés :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus

(corporels, matériels et immatériels consécutifsounon)............................._.......1000°000 EUR par sinistre et
par année d assurance

Période d'assurance : du 1= janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestafion est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- dela des
clauses et condiions du contrat auquel elle se référe.

Le contenu de |a présente attestation ne peut en aucun cas éfre considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant
I'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait & Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie

Allianz (@)
Allianz Global Corporate & Specially SE
Succursale en France

Signé patCous Michelefuliette Allavoine

E-mail: ::U::g%‘ﬁn juliette allavaine(walliinz.com
5 " ' ans NNk

Heure di, ;iﬂa"ﬁ AD25 10:12:02

AdressetHts

Allianz Global Corporate & Specialty SE Sigge socia : Sociéé Eurcpéenne  immatriculée en Allemagne sous leN=HRB 208312
Succursale en France gminslﬁsse 28 Enireprise soumise au corfrole de la Bundesarstalt fir Finaredienst sishngsaufsicht
1 cours Michelet - C5 30051 Murich Graurheindorfer  Strasse 108 - 52117 Born. Allemagne
92076 Paris La Défense Cedex Allemagre
4BT 424 608 RCS Manterre weanw_agcs.alianz com
N* TVA intracommunautaire FR'
00 487 424 608
. D I : 24/01/202
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7.7. Certificat de compétence

La certification de compétence de personnes physiques
est attnbuée par ABCIDIA CERTIFICATION &

ROGER Olivier
sous le numeéro 16-727

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

Amiante sans merson Prise d'effet : 23/05/2022 YWalidité - 22/05,2029
Amete du 2 julle! 2015 gennissant os citéres de certification des DDERTEUS te dagnostic fachnigue.

&

Amiante awes merson Prise d'effet : 23/05/2022 Yalidite : 220062029

Ammete du 2 julliet 2018 gefinlssant les crittres de cestification des opérateurs de dagnosts ischnique.

16-727 - v2 - 23/05/2022

WErgnigua DELMAY
Gestionnaire 'des certifiés

—— Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionne 3 la bonne exécution des opérations de survellance

Date du rapport : 24/01/2025
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7.8. Croquis de repérage

Date du rapport : 24/01/2025
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

12EME BSMAT DE GIEN

ADRESSE 97 AVENUE PRESIDENT WILSON
45500 GIEN
Localisation Date visite Le 14/01/2025
. . Auteur Olivier ROGER
Batiment 015 > Extérieur

N° dossier 24821849/3/61

Planche 1/2

Indice 1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

Zone de slockage

I Rforme T
|

Bat

15

e

?01? de travaux

L;u-:":

LEGENDE | @ rrélevement positif

Prélevement négatif

| . Sondage

Inaccessibilité

| ‘ Observation
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La planche de repérage est indissociable du rapport
12EME BSMAT DE GIEN

97 AVENUE PRESIDENT WILSON

ADRESSE
45500 GIEN
Localisation Date visite Le 14/01/2025
Auteur Olivier ROGER
Batiment 015 > RDC -
N dossier 24821849/3/61
Planche 2/2
Indice 1
Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante

,,\a“
B |-
;1

@H“-ﬁ“\e\a?\%\ﬁiﬂfif |

/ -; / 1
\‘ g@ 752{&[;@ | \m\g

Inaccessibilité

| ‘ Sondage

| . Observation

Date du rapport : 24/01/2025
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| . Prélevement négatif

- . Prélévement positif
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7.9. Rapport d'analyse du laboratoire

Date du rapport : 24/01/2025
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Olivier ROGER

110 Boulevard de la Salle

45760 BOIGNY SUR BIONNE

Notre référence : AR-25-NS-005688-01

Numeéro de dossier : 25W001547
Référence de dossier : 1510797445/24821849-2025-003

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint le rapport d’analyse relatif a I'échantillon suivant :
- N° 25W001547-001 - Référence P1

EUROFINS240000039894 / BAT 015 RDC APPENTIS
SOL / Joint de dillatation, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25W001547-002 - Référence P2
EUROFINS240000040251 / BAT 015 RDC APPENTIS
SOL / Joint de dillatation, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25W001547-003 - Référence P3
EUROFINS240000039895 / BAT 015 RDC APPENTIS
MUR / Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25W001547-004 - Référence P4
EUROFINS240000039896 / BAT 015 RDC APPENTIS
MUR / Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

= N° 25W001547-005 - Référence P5
EUROFINS240000039897 / BAT 015 RDC APPENTIS
poteau métallique / Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

= N° 25W001547-006 - Référence P6
EUROFINS240000039898 / BAT 015 RDC APPENTIS
poteau métallique / Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B
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= N° 25W001547-007 - Référence P7

EUROFINS240000039899 / BAT 015 RDC APPENTIS
fenétre bois / Mastic de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25W001547-008 - Référence P8
EUROFINS240000039900 / BAT 015 RDC APPENTIS
fenétre bois / Mastic de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

= N° 25W001547-009 - Référence P9
EUROFINS240000039901 / BAT 015 RDC APPENTIS
fenétre métallique / Mastic de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

= N° 25\W001547-010 - Référence P10
EUROFINS240000039902 / BAT 015 RDC APPENTIS
fenétre métallique / Mastic de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25W001547-011 - Référence P11
EUROFINS240000039907 / BAT 015 RDC APPENTIS
mur / brique, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25W001547-012 - Référence P12
EUROFINS240000039908 / BAT 015 RDC APPENTIS
mur / enduit chaux, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25W001547-013 - Référence P13
EUROFINS240000039909 / BAT 015 RDC APPENTIS
mur / enduit chaux, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

= N° 25W001547-014 - Référence P14
EUROFINS240000039910/ BAT 015 RDC APPENTIS
porte / Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

= N° 25W001547-015 - Référence P15
EUROFINS240000039903 / BAT 015 RDC APPENTIS
porte / Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B
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= N° 25W001547-016 - Référence P16

EUROFINS240000039904 / BAT 015 RDC APPENTIS
porte / Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25W001547-017 - Référence P17
EUROFINS240000039905 / BAT 015 RDC APPENTIS
porte / Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25W001547-018 - Référence P18
EUROFINS240000039906 / BAT 015 EXTERIEUR APPENTIS
TOITURE / Plaque ondulée composite, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

= N° 25W001547-019 - Référence P19
EUROFINS240000039911 / BAT 015 RDC APPENTIS
CHARPENTE / Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

= N° 25W001547-020 - Référence P20
EUROFINS240000039912 / BAT 015 EXTERIEUR APPENTIS
TOITURE / Joint d'assemblage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25W001547-021 - Référence P21
EUROFINS240000039913 / BAT 015 EXTERIEUR APPENTIS
TOITURE / Joint d'assemblage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

= N° 25W001547-022 - Référence P22
EUROFINS240000039914 / BAT 015 EXTERIEUR APPENTIS
MUR / enduit chaux, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

= N° 25W001547-023 - Référence P23
EUROFINS240000039915 / BAT 015 EXTERIEUR APPENTIS
MUR / enduit chaux, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25W001547-024 - Référence P24
EUROFINS240000039916 / BAT 015 EXTERIEUR APPENTIS
MUR / enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B
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- N° 25W001547-025 - Référence P25
EUROFINS240000039917 / BAT 015 EXTERIEUR APPENTIS
MUR / enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

= N° 25W001547-026 - Référence P26
EUROFINS240000039918 / BAT 015 EXTERIEUR APPENTIS
PORTE / Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

= N° 25W001547-027 - Référence P27
EUROFINS240000039919 / BAT 015 EXTERIEUR APPENTIS
PORTE / Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B
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GEA (GRAND EST ANALYSES)

EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT OUEST SAS

Sous-traitance Batiment Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudiére
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-000817-01
Dossier N° : 25GE000409
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE000409

Regu au laboratoire le : 21/01/2025

Date d'analyse : 22/01/2025
Référence dossier Client:1510797445/24821849-2025-003

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS.

Date d’émission de rapport : 23/01/2025 8:28
Date de réception : 21/01/2025
Référence de suivi du dossier N° : 25W001547
Date de réception : 20/01/2025

Page1/8

Date d'analyse : 22/01/2025

No

Technique

Préparation

éch. Référence client Description visuelle utilisée /[N orep T Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
001 | 25W001547-001 - Matériau souple Ml\l/ﬂﬂf 1/ 1 | calcination et Fibres d'amiante non
(bitumineux) (noir) ; / attaque détectées
P1EUROFINS24000 matériau semi-dur chimique et
0039894 / BAT 015 (beige) en traces mécanique
RDC APPENTISSOL {méthode
/ Joint de dillatation traitement)
002 | 25W001547-002 - Matériau souple M“E'L_F 1/ 1 7| calcination et Fibres d'amiante non
(bitumineux) (noir) / attaque détectées
P2EUROFINA824OOO chl’mlqge et
0040251 / BAT 015 mg??ﬁ"jj“e
RDC APPENTISSOL {méthode
/ Joint de dillatation traitement)
003 | 25W001547-003 - Matériau semi-dur de MI\E,L'F 1/ 1 * Calcination e’? Fibres d'amiante non *
type enduit (cémenteux) / attaque détectées
P3EUROFINS24000 (gris) ; matériau semi-dur chimique et
0039895 / BAT 01 5 (grls) (fOnCé) mé({anique
RDC APPENTISMUR \méthode
/ Enduit ciment traitement)
004 | 25W001547-004 -
P4EUROFINA824OOO
0039896 / BAT 015
RDC APPENTISMUR
/ Enduit ciment

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s).

Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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4= eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-000817-01
Dossier N° : 25GE000409
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE000409

Regu au laboratoire le : 21/01/2025

Date d'analyse : 22/01/2025
Référence dossier Client:1510797445/24821849-2025-003

Prestation commandée aupres d'Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS.

Date d’émission de rapport : 23/01/2025 8:28

Date de réception : 21/01/2025
Référence de suivi du dossier N° : 25W001547
Date de réception : 20/01/2025

Page2/8

Date d'analyse : 22/01/2025

N° L . e . Technique Préparation a
éch. Référence client Description visuelle utilisée /[N orep T Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de MEJFS* 1/ 1 ) Calcination et* Fibres d'amiante non *
type enduit (cémenteux) 1Q attaque détectées
(gris) ; matériau semi-dur chimique et
(orange) (clair) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
005 | 25W001547-005 - Matériau de type peinture MEJFS* 1/ 1 7| calcination et Fibres d'amiante non
(rouge) (foncé) + (gris) 1Q attaque détectées
PSEUROFINS24000 | (foncé) chimique et
0039897 / BAT 015 mecanid-e
RDC .(r?ethocgje
APPENTISpoteau l?a(iet:anrﬁen?)
métallique / Peinture
006 | 25W001547-006 - Matériau de type peinture ME;FS* 1/ 1 * Calcination e’? Fibres d'amiante non *
(rouge) (foncé) + (gris) ; 1Q attaque détectées
P6EUROFINS24000 matériau (marron) chimique et
0039898 / BAT 015 mecand e
RDC .(Tethoge
APPENTISpoteau traitement)
métallique / Peinture
007 | 25W001547-007 - Matériau de type peinture MEgFS* 1/ 1 | calcination et Fibres d'amiante non
(gris) ; matériau semi-dur /Q attaque détectées
P7EUROFINS24000 de type mastic (gris) chimique et
0039899 / BAT 015 | (¢fain mécanique
RDC (méthode
int d
APPENTISfenétre traitoment)
bois / Mastic de
vitrage

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s).
Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations

rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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4= eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-000817-01
Dossier N° : 25GE000409
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE000409

Regu au laboratoire le : 21/01/2025

Date d'analyse : 22/01/2025
Référence dossier Client:1510797445/24821849-2025-003

Prestation commandée aupres d'Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS.

Date d’émission de rapport : 23/01/2025 8:28
Date de réception : 21/01/2025
Référence de suivi du dossier N° : 25W001547
Date de réception : 20/01/2025

Page3/8
Date d'analyse : 22/01/2025

b Référence client Description visuelle | oornid|e . /ths paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
008 | 25W001547-008 - Matériau de type peinture| MET_* 1/ 1 | Calcination et Fibres d'amiante non
(gris) ; matériau semi-dur [ Q2FS attaque détectées
PSEUROHNASZ"'OOO de type mastic (blanc) chimique et
RDC (méthode
APPENTISfenétre interne de
bois / Mastic de traitement)
vitrage
009 | 25W001547-009 - Matériau (marron) + MET * 1/ 1 Calcination et Fibres d'amiante non
(orange) ; matériau [ Q2FS attaque détectées
POEUROFINS24000 semi-dur de type mastic chimique et
0039901 / BAT 015 (beige) mécanique
RDC _(Tethoc(jje
N interne de
AFjPE_NTISfenetrg traitement)
métallique / Mastic
de vitrage
010| 25W001547-010 - Matériau semi-dur MET * 1/71 Calcination et Fibres d'amiante non
(cémenteux) (gris) ; /Q2FS attaque détectées
P10EUROFINS2400 matériau (marron) ; chimique et
00039902 / BAT 015 matériau semi-dur de mécanique
RDC type mastic (beige) (méthoc(ije
. interne de
AF”PE_I\ITISfenetre: traitement)
métallique / Mastic
de vitrage
011 | 25W001547-011 - Matériau semi-dur MﬁL{_F 1/ 1 | Calcination et Fibres d'amiante non
(cémenteux) (gris) (clair) / attaque détectées
P11EUROFINS24000 chimique et
0039907 / BAT 015 Tri(;?r?é%?
RI_DC APPENTISmur/ interne de
brique traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s).

Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-000817-01
Dossier N° : 25GE000409
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE000409

Regu au laboratoire le : 21/01/2025

Date d'analyse : 22/01/2025
Référence dossier Client:1510797445/24821849-2025-003

Prestation commandée aupres d'Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS.

Date d’émission de rapport : 23/01/2025 8:28
Date de réception : 21/01/2025
Référence de suivi du dossier N° : 25W001547
Date de réception : 20/01/2025

Page4/8

Date d'analyse : 22/01/2025

N° . . o ; Technique Préparation .
éch. Référence client Description visuelle utiisée | [Nb orop7 Nbp Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
012 | 25W001547-012 - Matériau semi-dur de M“EL;F 171 | calcination et Fibres d'amiante non
type enduit (granulaire) / attaque détectées
P1 2EUROFINA82400 (gris) chimique et
RDC APPENTISmur / (méthode
enduit chaux interne de
traitement)
013 | 25W001547-013 - Matériau semi-dur de MI\I/?/L'F 1/ 1 * Calcination et* Fibres d'amiante non *
type enduit (granulaire) / attaque détectées
P13EUROFINS2400 | (beige) chimique et
00039909 / BAT 015 f?g‘;?ﬁggf
eRr%%ifxsrgil)\(lTISmur/ interne de
traitement)
014 | 25W001547-014 - Matériau de type peinture| MET * 1/ 1 | Calcination et Fibres d'amiante non
(vert) I MAA4T attaque détectées
P14EUROFINS2400 chimique et
00039910/ BAT 015 T;%?QCI)%?
RDC APPENTISporte o do
traitement)
015 25W001547-015 - Matériau de type peinture| MET * 1/ 1 ¥ Calcination et* Fibres d'amiante non *
(vert) I MAA4T attaque détectées
P1 5EUROFINA824OO ch[mlqge et
00039903 / BAT 015 n(]r?:éetlgcl)%uee
;?Egn?LiEENTISporte interne de
traitement)
016 | 25W001547-016 - Matériau de type peinture MﬁL_F 171 | calcination et Fibres d'amiante non
(orange) + (gris) (clair) / attaque détectées
P1 6EUROFINA824OO chl’mlqge et
00039904 / BAT 015 r?g%?ﬁ(')%ie
RDC? APPENTISporte interne de
/ Peinture traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s).
Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations

rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-000817-01
Dossier N° : 25GE000409

Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE000409

Regu au laboratoire le : 21/01/2025

Date d'analyse : 22/01/2025
Référence dossier Client:1510797445/24821849-2025-003

Prestation commandée aupres d'Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS.

Date d’émission de rapport : 23/01/2025 8:28
Date de réception : 21/01/2025
Référence de suivi du dossier N° : 25W001547
Date de réception : 20/01/2025

Page5/8

Date d'analyse : 22/01/2025

é’\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁgﬁ:éc;u/e o /P,\:Sparation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
017 | 25W001547-017 - Matériau de type peinture MI\I/?,L'F 1/ 1 - Calcination et* Fibres d'amiante non
(orange) + (gris) (clair) / attaque détectées
P1 7EUROFINA82400 ch[mlqge et
00039905 / BAT 015 mr‘jf,?r’]“‘jj“e
RDC APPENTISporte {méthode
/ Peinture traitement)
018 | 25W001547-018 - Matériau dur de type MI\I/?gXJ* 1/ 1 * Calcination et* Fibres d'amiante non
résine (transparent) / attaque détectées
P18EUROFINS2400 | (blanc) chimique et
00039906 / BAT 015 "(‘ec,";‘rr]“‘jj“e
EXTERIEUR e
APPENTISTOITURE traitement)
/ Plaque ondulée
composite
019 | 25W001547-019 - Matériau de type peinture M“E'L_F 171 | calcination et Fibres d'amiante non
(rouge) ; matériau (blanc) / attaque détectées
P1 9EUROFINA824OO chl’mlqge et
00039911 / BAT 015 mecanique
RDC .(r?ethocgje
interne de
APPENT!SCHARPE traitement)
NTE / Peinture
020 | 25W001547-020 - Matériau souple de type MI\E,L'F 1/ 1 * Calcination e’? Fibres d'amiante non
joint (noir) / attaque détectées
P20EUROFINS2400 chimique et
00039912 / BAT 015 Tri%?r?(l)%ie
EXTERIEUR interne de
APF_’ENTISTOITURE traitement)
/ Joint d"assemblage

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s).

Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-000817-01
Dossier N° : 25GE000409

Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE000409

Regu au laboratoire le : 21/01/2025

Date d'analyse : 22/01/2025
Référence dossier Client:1510797445/24821849-2025-003

Prestation commandée aupres d'Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS.

Date d’émission de rapport : 23/01/2025 8:28
Date de réception : 21/01/2025
Référence de suivi du dossier N° : 25W001547
Date de réception : 20/01/2025

Page6/8
Date d'analyse : 22/01/2025

é’\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁgﬁ:éc;u/e o /P,\:Sparation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
021 | 25W001547-021 - Matériau souple de type MI\I/?,L'F 171 | calcination et Fibres d'amiante non
joint (noir) / attaque détectées
P21EUROFINS2400 chimique et
00039913 / BAT 015 mécanique
EXTERIEUR (méthode
APPENTISTOITURE interne de
/ Joint d"assemblage traitement)
022 | 25W001547-022 - Matériau semi-dur de Ml\l/ﬂ4'lf 171 | calcination et Fibres d'amiante non
type enduit (granulaire) / attaque détectées
P22EUROFINS2400 | (beige) chimique et
00039914 / BAT 015 mécanique
EXTERIEUR {méthoce
APPENTISMUR / traitement)
enduit chaux
023 | 25W001547-023 - Matériau semi-dur de MI\E,L'F 1/1 ) Calcination et* Fibres d'amiante non *
type enduit (granulaire) / attaque détectées
P23EUROFINS2400 | (beige) chimique et
00039915 / BAT 015 mecana e
(mave
APPENTISMUR / traitement)
enduit chaux
024 | 25W001547-024 - Matériau de type peinture MI\E/I 41’_* 1/ 1 | Calcination et Fibres d'amiante non
(blanc) ; matériau / attaque détectées
P24EUROFINS2400 semi-dur de type enduit chimique et
00039916 / BAT 015 (granulaire) (gris) mécanique
(nétroce
APPENTISMUR / traitement)
enduit ciment

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s).

Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-000817-01 Date d’émission de rapport : 23/01/2025 8:28 Page7/8
Dossier N° : 25GE000409 Date de réception : 21/01/2025 Date d'analyse : 22/01/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE000409 Référence de suivi du dossier N° : 25W001547

Recu au laboratoire le : 21/01/2025 Date de réception : 20/01/2025

Date d'analyse : 22/01/2025
Référence dossier Client:1510797445/24821849-2025-003

Prestation commandée aupres d'Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS.

N° s . TR Technique Préparation ’
éch. Référence client Description visuelle utiisée | [Nb orop7 Nbp Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
025| 25W001547-025 - Matériau de type peinture M“EL;F 171 | Calcination et Fibres d'amiante non
(blanc) ; matériau / attaque détectées
P25EUROF|NA824OO semi-dur de type enduit chimique et
00039917 / BAT 015 (cémenteux) (gris) (clair) mécanique
EXTERIEUR (méthode
APPENTISMUR / interne de
enduit ciment traitement)
026 | 25W001547-026 - Matériau de type peinture MET * 1/ 1 * Calcination et* Fibres d'amiante non
(vert) [MA4T attaque détectées
P26EUROFINS2400 chimique et
00039918 / BAT 015 Tri%?r?é%ie
EXTERIEUR interne de
éP.PJI[ENTISPORTE / traitement)
einture
027 | 25W001547-027 - Matériau de type peinture M'\EK4_F 1/ 1 7| Calcination et Fibres d'amiante non
(vert) / attaque détectées
P27EUROFINS2400 chimique et
00039919 / BAT 015 T;%?Q;%L;e
EXTERIEUR interne de
éPlPtENTISPORTE / traitement)
einture

Méthode d'analyse employée pour la recherche gqualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). COfI‘ﬂC
Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-000817-01 Date d’émission de rapport : 23/01/2025 8:28 Page8/8
Dossier N° : 25GE000409 Date de réception : 21/01/2025 Date d'analyse : 22/01/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE000409 Référence de suivi du dossier N° : 25W001547

Recu au laboratoire le : 21/01/2025 Date de réception : 20/01/2025

Date d'analyse : 22/01/2025
Référence dossier Client:1510797445/24821849-2025-003

Prestation commandée aupres d'Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Alexandre Conte
Chef de Groupe Technicien META
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