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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

(Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice Date \
! Page de garde D 2710172023 18 Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|708..710 D 27/01/2023
2 Liste de folios D 2710172023 1 Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|712..722 D 27/01/2023
3 Liste de folios D 27/01/2023 20 Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|723..801 D 27/01/2023
4 Liste de folios D 2710172023 21 Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|802..805 D 27/01/2023
5 Liste de folios D 2710172023 22| Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|806..808 D 27/01/2023
6 Unif. Exploitant 8 circuits AGBT+TGBT D 2710172023 25| Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|809..811 D 27/01/2023
4 Unif. Exploitant 8 circuits AGBT+TGBT D 2710172023 24| Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|821..823 D 27/01/2023
8 Unif. Exploitant 8 circuits AGBT+TGBT D 2710112023 25 Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|824..826 D 27/01/2023
9 Unif. Exploitant 8 circuits AGBT+TGBT D 2710172023 26 | Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|828..903 D 27/01/2023
10 Unif. Exploitant 8 circuits AGBT+TGBT D 2710112023 2 Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|924..928 D 27/01/2023
" Unif. Exploitant 8 circuits AGBT+TGBT D 2710112023 28 Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|929..931 D 27/01/2023
12 Unif. Exploitant 8 circuits AGBT+TGBT D 2710112023 29 Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT]|201..203 D 27/01/2023
13| unif. Exploitant 8 circuits AGBT+TGBT D 2710112023 30| Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|204..206 D 27/01/2023
b Unif. Exploitant 8 circuits AGBT+TGBT D 2710112023 31 Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|207..209 D 27/01/2023
15| Unif. Exploitant 8 circuits AGBT+TGBT D 2710112023 32| Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|210..212 D 27/01/2023
16 Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT[701..703 D 27/01/2023 . Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT[221..223 D 27/01/2023
7 Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|704..707 D 27/01/2023 34 Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|224..226 D 27/01/2023
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

(Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice Date \
35 Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT[227..229 D 27/01/2023 52 Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|206..209 D 27/01/2023
36 Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT[321..323 D 27/01/2023 53 Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|210..221 D 27/01/2023
37 Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|422..450 D 27/01/2023 54 Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|222..225 D 27/01/2023
38 Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|901..932 D 27/01/2023 55 Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|226..229 D 27/01/2023
39 Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|934. PARAFOUDRE D 2710112023 56 Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|321..422 D 27/01/2023
40 Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|935.TGS D 27/01/2023 57 Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|421..933 D 27/01/2023
4 Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|701..704 D 2710172023 o8 Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|932..PARAFOUDRE D 27/01/2023
42 Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|705..709 D 2710112023 59 Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|935..TGS D 27/01/2023
8 Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|710..722 D 2710172023 60 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|701 D 27101/2023
44 Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|723..802 D 27/01/2023 61 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|702 D 27/01/2023
45 Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|804..807 D 27/01/2023 62| Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|703 D 27/01/2023
46 Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|808..811 D 27/01/2023 63 | Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|704 D 27/01/2023
i Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|821..824 D 2710172023 64 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|705 D 27/01/2023
48 Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|825..830 D 27/01/2023 65 | Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|707 D 27/01/2023
49 Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|903..928 D 2710112023 66 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|708 D 27/01/2023
%0 Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|929..201 D 2710172023 67 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|709 D 27101/2023
51 Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|202..205 D 2710112023 68 | Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|710 D 270112023
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(Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice Date \
69 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|712 D 27101/2023 86 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|823 D 27/01/2023
70| Goordination Protection/Cable AGBT+TGBT|721 D 27/01/2023 87 | Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|824 D 27/01/2023
4 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|722 D 27101/2023 88 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|825 D 27/01/2023
& Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|723 b 2710172023 89 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|826 D 27/01/2023
& Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|725 D 2710172023 90 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|828 D 27101/2023
74 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|801 D 27/01/2023 91 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|830 D 27/01/2023
& Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|802 D 2710172023 92 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|903 D 27101/2023
76 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|804 D 27101/2023 93 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|924 D 27/01/2023
7 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|805 D 2710172023 94 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT[927 D 27101/2023
78 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|806 D 27101/2023 95 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|928 D 27/01/2023
79 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|807 D 27101/2023 96 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|929 D 27/01/2023
80 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|808 D 27101/2023 97 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|930 D 27/01/2023
81 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|809 b 2710172023 98 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|931 D 27/01/2023
82 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|810 D 27101/2023 99 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|201 D 27/01/2023
8 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|811 D 27/01/2023 100 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|202 ) 27/01/2023
84 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|821 D 27/01/2023 101 | Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|203 D 27/01/2023
85 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|822 D 27/01/2023 102 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|204 D 27/01/2023

hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 4
Ind. MODIFICATIONS /

\ PLAN: 133

pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

(Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice Date \
103 | Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|205 b 27/01/2023 120 | Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|321 D 27/01/2023
104 | Goordination Protection/Cable AGBT+TGBT|206 D 27/01/2023 121 | Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|322 D 27/01/2023
105 1 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|207 b 27/01/2023 122 | Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|323 D 27/01/2023
106 | Goordination Protection/Cable AGBT+TGBT|208 D 27/01/2023 123 | Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT}422 D 27/01/2023
107 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|209 D 27/01/2023 124 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|421 D 27/01/2023
108 | Goordination Protection/Cable AGBT+TGBT|210 D 27/01/2023 125 | Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT450 D 27/01/2023
109 | Goordination Protection/Cable AGBT+TGBT|211 D 27/01/2023 126 | Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|901 D 27/01/2023
101 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|212 b 27/01/2023 127 | Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|933 D 27/01/2023
1 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|221 D 27/01/2023 128 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|932 D 27/01/2023
12 1 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|222 b 2710172023 129 | Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|934 D 27/01/2023
13 | Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|223 b 27/01/2023 130 | Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|936 D 27/01/2023
14 1 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|224 b 27101/2023 131 | Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|PARAFOUDRE D 27101/2023
15 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|225 D 27/01/2023 132 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|935 D 27/01/2023
16 | Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|226 b 27/01/2023 133 | Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|TGS D 27/01/2023
M7 | Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|227 D 27/01/2023
18 1 Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|228 D 27/01/2023
19 | Coordination Protection/Cable AGBT+TGBT|229 D 27/01/2023
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

c Révision \ \ \ D \ D \ D \ D \ D \ D
RESEAU AGBT+TGBT AGBT+TGBT>
Rég.de N TN EIE i i EL i EL
Tension 400V &5 R 1553 1553 1553 w3 1553
DISTRIBUTION ad ad
Normal SOURCE
Amont
Secours AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT
Désignation ™ ™ ™
/\ 400V /\ 400v le 400V
Normal 'Secours
linstallée 2886,75A | 1800,00 A
| Totale 10131,80 A 10131,80 A :
1k3 max 43329A |16144 A — N N N N N
k1 max 43425A | 20560 A % ? % ? %
AU max 023%  |1,32% Dyn @ Dyn @
Repére Gircuit SOURCE SOURCE AGBT+TGBT 701 702 703 704 705
epere Lircul Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard
Repére Cable AGBT+TGBT w701 w702 w703 704 W705
- Repére Récepteur AGBT+TGBT AGBT+TGBT AGBT+TGBT 701 702 703 704 705
g Désignation &,gb:i)cllpc Pl Technique Niveau B &aos;:l / PC HOSP Niveau C &E{OE;:I / PC HOSP Niveau B A.D. Poste de garde A.D. Ecl/PC Hosp Niveau 0 (AH002)
14 Nb Consommation 1 1000KVA 1 1000KVA 1 1800A 1 140A 1 63A 1 140A 1 40A 1 100A
(&) Alimentation Normal Normal Secours NetS NetS NetS NetS NetS
JdB Amont
Type U1000AR2V (90°C) U1000AR2V (90°C) U1000AR2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Al [ 13 Al [ 13 Al [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 61 Cu [ 13
Longueur | L.Max prot. 10 m [ 10m [ 45m [322m (@DU) | 70m [ 127 m (Cl) 65m [214 m (CI) 70m [163 m (CI) 460 m k78 m (CI) 70m 67 m (CI)
AU Totale 0,23 % 0,23 % 1,32 % 3,14 % 2,37 % 3,14 % 6,06 % 3,12 %
Cable 4X3X(1x300) 4X3X(1x300) 4X3X(1x400) 5G50 5G35 5G50 4X35 5G35
Neutre Séparé
PE/PEN s 4X(1x300) 4X(1x300) 4X(1x400) 1X25
b4 Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%
(@] 1B 1z 1443,38 A 1443,38 A 1800,00 A 1834,96 A 140,00 A 142,70 A 63,00 A 113,70 A 140,00 A 142,70 A 40,00 A 98,84 A 100,00 A 113,70 A
(2] 1k3 Max k2 Min 43329 A 14665 A 43329 A 14665 A 16144 A 4164 A 8511 A 3006 A 6737 A 2708 A 8511 A 3006 A 1022 A 558 A 6294 A 2605 A
< k1 Min If 17135 A 17135A 17135A 17135 A 6663 A 6663 A 2559 A 2559 A 2078 A 2078 A 2559 A 2559 A 328 A 274 A 1950 A 1950 A
- Sélectivité Totale Totale Totale Totale Totale
Protection MTZ1 16 H2 MTZ1 16 H2 NSX160N NSX100N NSX160N NSX100N NSX100N
Icu Disj. Vérifié¢ | Micrologic 5.0X Micrologic 5.0X [1 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2
Calibre Ir 1600 A 1444 A 1600 A 1444 A 160 A 141 A 100 A 63 A 160 A 141 A 40A 40 A 100 A 100 A
. Im / Isd 14440 A 14440 A 1410 A 630 A 1128 A 240 A 800 A
5 Tempo Im/Isd max. 20 ms 20 ms 20 ms 2326 A 20 ms 1889 A 20 ms 2326 A 20 ms 249 A 20 ms 1773 A
['4 Cont. Ind. Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base
(S [t | | | | | | | |
Affectation des phases 123 123
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

( Révision \ D \ D \ D \ D \ D | D | D | D
RESEAU DAGBT+TGBT AGBT+TGBT>

Rég.de N TN

. 4P4D 4P4D 4P4D 3P3D 3P3D 4P4D 4P4D 4P4D
Tension 400V 100 A 100 A

40A 160 A 250 A 100 A 160 A 100 A
DISTRIBUTION

Normal SOURCE

Amont
Secours

AGBT+TGBT

Repére AGBT+TGBT

Désignation

Normal 'Secours
l installée 2886,75A | 1800,00 A
| Totale 10131,80 A [ 10131,80 A
k3 max 43329A  [16144 A N N N N N N N N
k1 max 43425A 20560 A ? % ? L % ? %
AU max 0,23 % 1,32 % v v
Repdre Circuit 707 708 709 710 712 721 722 723
epere Lircul Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard
Repére Cable w707 w708 w709 w710 w712 721 wr22 w723
- Repére Récepteur 707 708 709 710 712 721 722 723
5 Dési ti A.D. Soins intensifs - PL Tech Niveau | A.D. Blocs opératiores / Réveil A.D. Auxiliaires GE A.D. Radio blocs opératoires A.D. Asc MV 1-2-3 (AHT1) A.D. Stockage 02 A.D. Fluides médicaux (AE01.5) A.D. Station energie
o esignation (AZ001.2) (ABOP) autocommutateur(AE01.3)
14 Nb Consommation 1 100A 1 100A 1 32A 1 160A 1 200A 1 75A 1 140A 1 ‘ 70A
(&) Alimentation NetS NetS NetS NetS NetS NetS NetS NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) CR1-C1-SH (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13
Longueur | L.Max prot. 140 m [ 167 m (CI) 166 m [ 188 m (Cl) 50 m [74 m (CI) 120 m [ 151 m (Cl) 120 m [127 m (CI) 170 m [213m (CI) 115m [163 m (Cl) 100 m fi11m(Cl)
AU Totale 4,92 % 5,59 % 3,56 % 4,75 % 3,46 % 3,69 % 4,31 % 5,09 %
Cable 5G35 4X35 5G6 1X(1x120) 3X(1x120) 4X50 5G50 5G16
Neutre Séparé 1x120
PE/PEN s 1X25 1x50 1x25 1X25
Z Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%
(@] 1B 1z 100,00 A 113,70 A 100,00 A 113,70 A 32,00 A 39,13A 160,00 A 314,60 A 200,00 A 274,95 A 75,00 A 142,70 A 140,00 A 142,70 A 70,00 A 7210 A
(2] 1k3 Max k2 Min 3272 A 1627 A 2776 A 1416 A 1625 A 880 A 10030 A 3076 A 3765 A 1803 A 5436 A 2346 A 2149 A 1139 A
<_t k1 Min If 1040 A 1040 A 884 A 745 A 520 A 520 A 2919 A 2131A 1393 A 1194 A 825 A 1697 A 1697 A 686 A 686 A
- Sélectivité Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale
Protection NSX100N NSX100N NSX100N NSX160N NSX250N NSX100N NSX160N NSX100N
Icu Disj. Vérifié¢ | Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2
Calibre Ir 100 A 100 A 100 A 100 A 40 A 32A 160 A 160 A 250 A 200 A 100 A 752 A 160 A 141 A 100 A 70 A
. Im / Isd 800 A 600 A 320 A 1600 A 1200 A 601,6 A 1128 A 560 A
= Tempo Im/Isd max. 20 ms 945 A 20 ms 677 A 20 ms 473 A 20 ms 1937 A 20 ms 1266 A 20 ms 750 A 20 ms 1543 A 20 ms 624 A
(@)
['4 Cont. Ind. Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base
& Jin [t | | | | | | | |
Affectation des phases
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c Révision ‘ D D D D ‘ D D D ‘ D
RESEAU DAGBT+TGBT AGBT+TGBT>
Rég.de N ™ Js
Tension 400V oA 350A oA “0R 160A 1A 160A %R
DISTRIBUTION
Normal SOURCE
Amont
Secours AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT
Désignation
Normal 'Secours
l installée 2886,75A | 1800,00 A
| Totale 10131,80 A [ 10131,80 A
1k3 max 43329A  |16144 A N N N N N N N N
k1 max 43425A 20560 A % ? % ? L
AU max 0,23 % 1,32 % v v v v
Repdre Circuit 725 801 802 804 805 806 807 808
epere Lircul Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard
Repére Cable w725 w801 w802 804 w805 W806 weo7 w808
- Repére Récepteur 725 801 802 804 805 806 807 808
5 e . A.D. Asc monte-malade MM1 a MM4 A.D. Ventilation LT3 Hosp Niv. 7 A.D.Ventilation LT1 PI Technique A.D. Courant faibles A.D.Tableau VRD Poste - El. Ext. A.D.Ecl/PC Hosp Niv. A (AH001) A.D.Local Technique Dialyse - HOSP | Chargeur 48v secours poste
o Désignation (AHT2) (AHTS6) Niveau B (AE01.4) (AE02.2) Niv. C (AE02.7)
14 Nb Consommation 1 230A 1 200A 1 240A 1 25A 1 63A 1 140A 1 90A 1 22A
(&) Alimentation NetS NetS NetS NetS NetS NetS NetS NetS
JdB Amont
Type CR1-C1-SH (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu [ 13 Al+PECu [ 13 Al+PECu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu 13 Cu [ 13
Longueur | L.Max prot. 140 m [ 169 m (CI) 130 m [ 253 m (Cl) 110 m [209 m (CI) 100 m [ 394 m (Cl) 10m [142 m (CI) 75m [163 m (CI) 75m [106 m (CI) 8m fi79 m (DU)
AU Totale 4,20 % 413 % 417 % 2,20 % 1,66 % 3,27 % 3,69 % 1,62 %
Cable 3X(1x120) 3X(1x150) 3X(1x150) 5G25 5G16 5G50 5G25 3G10
Neutre Séparé
PE/PEN P %25 25 =25
-4 Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%
(@] 1B 1z 230,00 A 274,95 A 200,00 A 233,24 A 240,00 A 233,24 A 25,00 A 91,76 A 63,00 A 72,10 A 140,00 A 142,70 A 90,00 A 91,76 A 22,00 A 61,96 A
(2] 1k3 Max k2 Min 8832 A 2916 A 8041 A 2831 A 9269 A 3020 A 3299 A 1650 A 17190 A 3835 A 8010 A 2922 A 4346 A 2053 A
<_t k1 Min If 1209 A 1244 A 1450 A 1048 A 1048 A 4500 A 4500 A 2424 A 2424 A 1373 A 1373 A 3983 A 3983 A
- Sélectivité Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale
Protection NSX250N NSX250N NSX250N NSX100N NSX100N NSX160N NSX100N NSX100N
Icu Disj. Vérifié¢ | Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2
Calibre Ir 250 A 230 A 250 A 200 A 250 A 240 A 40 A 25A 100 A 63 A 160 A 141 A 100 A 90 A 40 A 22,08 A
. Im / Isd 920 A 600 A 720 A 250 A 441 A 1128 A 900 A 176,6 A
5 Tempo Im/Isd max. 20 ms 1099 A 20 ms 1131 A 20 ms 1318 A 20 ms 953 A 20 ms 3486 A 20 ms 2204 A 20 ms 1248 A 20 ms 3621 A
['4 Cont. Ind. Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base
o Jim  Ta | | | | | | | |
Affectation des phases
s v hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
M L A B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE: i
= e Unif. Exploitant 8 circuits AGBT+TGBT P 8
tr l Ind. MODIFICATIONS /
Ind'u's‘ - PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

c Révision \ D D \ D \ D D D \ D \ D
RESEAU [-AGBITCET AGBTTGBT
Rég.de N TN EIE
Tension 400V A i6A A 1A PO 1A 16A 1A
DISTRIBUTION
Normal SOURCE
Amont
Secours AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT
Désignation
Normal 'Secours
linstallée 2886,75A | 1800,00 A
| Totale 10131,80 A [ 10131,80 A
k3 max 43329A  [16144 A N N N N N N N N
Ik1 max 43425A  [20560 A L % ? % ? %
AU max 0,23 % 1,32 % v v v
Repdre Circuit 809 810 811 821 822 823 824 825
epere Lircul Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard
Repére Cable w809 w10 w11 wa21 w22 w23 we24 825
- Repére Récepteur 809 810 811 821 822 823 824 825
5 L . A.D..ECS Surpresseur (AE02.4) A.D.Secteur 2 ASI 60kVA (ASI-01) A.D. Secteur 1 - ASI 60kVA (ASI-01) A.D.Ecl/PC Plateau technique Niv. 0 A.D.Ecl/PC Hosp 1er => 3éme (AH1- | A.D.Ecl/PC Hosp 4éme => 7éme A.D.Ecl/PC Plateau technique Niv. A A.D. Asc monte-charge MC1-MC2
o Désignation (AP002) AH2-AH3) (AH4-AH5-AHB-AHT3) (AP001) (AHT4)
14 Nb Consommation 1 56A 1 100A 1 40kVA 1 140A 1 160A 1 150A 1 140A 1 95A
(&) Alimentation NetS NetS NetS NetS NetS NetS NetS NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Al+PECu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13
Longueur | L.Max prot. 35m [ 138 m (CI) 105 m [ 538 m (DU) 105 m [315m (CI) 85m [ 163 m (Cl) 100 m [167 m (CI) 125m [143 m (CI) 75m [163 m (Cl) 130 m fi45m (CI)
AU Totale 2,37 % 2,62 % 2,50 % 3,53 % 3,86 % 3,06 % 3,27 % 5,67 %
Cable 4G16 2X(1x95) 4G50 5G50 3X95+N50 2 Cables 4X50 5G50 5G25
Neutre Séparé
PE/PEN P %95 1X25 X25
-4 Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%
(@] 1B 1z 56,00 A 72,10A 100,00 A 271,16 A 57,74 A 138,11 A 140,00 A 142,70 A 160,00 A 163,51 A 150,00 A 285,40 A 140,00 A 142,70 A 95,00 A 91,76 A
(2] 1k3 Max k2 Min 5898 A 2555 A 3073 A 5657 A 2412 A 7164 A 2762 A 7171 A 2740 A 9390 A 3136 A 8010 A 2922 A 2558 A 1326 A
< k1 Min If 1843 A 2838 A 1762 A 2192 A 2192 A 1637 A 1428 A 2786 A 1315 A 2424 A 2424 A 816 A 816 A
- Sélectivité Totale Totale 1<2,40kA+? Totale Totale Totale Totale Totale
Protection NSX100N NSX100N NSX100N NSX160N NSX160N NSX160N NSX160N NSX160N
Icu Disj. Vérifié¢ | Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2
Calibre Ir 100 A 56,7 A 100 A 100 A 100 A 72A 160 A 141 A 160 A 160 A 160 A 150 A 160 A 141 A 160 A 95 A
. Im / Isd 453,6 A 400 A 576 A 1128 A 800 A 1050 A 1128 A 665 A
5 Tempo Im/Isd max. 20 ms 1675 A 20 ms 2580 A 20 ms 1602 A 20 ms 1993 A 20 ms 1298 A 20 ms 1195 A 20 ms 2204 A 20 ms 742 A
['4 Cont. Ind. Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base
o Jim  Ta | | | | | | | |
Affectation des phases
s v hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
M L A B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE: ol
= e Unif. Exploitant 8 circuits AGBT+TGBT P 9
tr l Ind. MODIFICATIONS /
Ind'u's‘ - PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

c Révision ‘ D ‘ D D D ‘ D D ‘ D D
RESEAU DAGBT+TGBT AGBT+TGBT>
Rég.de N ™ i
Tension 400V o0 1553 8 o0 553 & 53 1553
300 mA D 300 mA' D
DISTRIBUTION
Normal SOURCE
Amont
Secours AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT
Désignation
Normal 'Secours
linstallée 2886,75A | 1800,00 A
| Totale 10131,80 A [ 10131,80 A
1k3 max 43329A |16144 A N N N N N N N N
k1 max 43425A | 20560 A % % ? % ? %
AU max 0,23 % 1,32 % v v
Repdre Circuit 826 828 830 903 924 927 928 929
epere Lircul Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard
Repére Cable w826 ws28 w830 903 wo24 wo27 w28 Wwo29
- Repére Récepteur 826 828 830 903 924 927 928 929
g Désignation A.D. Chaufferie (AE02.1) A.D. Ventilation N°2 (AE01.6) (AAEOﬁ\SfZ:)Mw - PL Technique Niv. V. | A.D.VILLAS CA[E)Ol'ogu)rs de refroidissement A.D.Pompe a vide Nouveau GFexterieur trane A.D.R-1,RDC,R+1,R+2 PC Chariot
14 Nb Consommation 1 112A 1 70A 1 40A 1 50A 1 200A 1 160A 1 630A 1 112A
(&) Alimentation NetS NetS NetS NetS NetS NetS NetS NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Al [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Al [ 13 Cu [ 13
Longueur | L.Max prot. 70m [ 375 m (DU) 165 m [ 176 m (DU) 96 m [244 m (CI) 350 m [ 622 m (CC) 50 m [68 m (CI) 70m [82m (CI) 80m 80 m (Cl) 50 m 147 m (CI)
AU Totale 2,56 % 7,57 % 2,67 % 3,74 % 2,40 % 2,87 % 2,86 % 2,76 %
Cable 3X95+G50 5G16 3X25 3X70+N50 3X(1x95) 4X70 3X3X(1x185) 5G35
Neutre Séparé 1x95 3X(1x185)
PE/PEN P 1X25 1X16 1x25 1X25 1x185
b4 Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%
(@] 1B 1z 112,00 A 163,51 A 70,00 A 72,10 A 40,00 A 91,76 A 50,00 A 176,81 A 200,00 A 236,21 A 160,00 A 176,81 A 630,00 A 641,27 A 112,00 A 113,70 A
(2] 1k3 Max k2 Min 9785 A 3163 A 1312 A 714 A 3431 A 1705 A 2538 A 1290 A 16965 A 3655 A 10973 A 3277 A 25976 A 3925 A 8529 A 3051 A
< k1 Min If 420 A 420 A 1088 A 692 A 4326 A 2807 A 3159 A 2027 A 5477 A 4452 A 2572 A 2572 A
- Sélectivité Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale
Protection NSX160N NSX160N NSX100N NSX100N NSX250N NSX400N NSX630N NSX160N
Icu Disj. Vérifié¢ | Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.3 Micrologic 2.3 Micrologic 2.2
Calibre Ir 160 A 1125A 100 A 70 A 40 A 40 A 100 A 90 A 250 A 200 A 400 A 160 A 630 A 630 A 160 A 112,5A
. Im / Isd 900 A 210A 400 A 360 A 2000 A 1600 A 1890 A 900 A
5 Tempo Im/Isd max. 20 ms 2875 A 20 ms 382 A 20 ms 989 A 20 ms 629 A 20 ms 2552 A 20 ms 1843 A 20 ms 3568 A 20 ms 2338 A
4 Cont. Ind. Dif.300mA Prot Base Prot Base Dif.300mA Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base
o AN [ At 300 mA [0ms [ [ 300 mA [Oms [ \ [ [
Affectation des phases
s v hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
M C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
,-e Unif. Exploitant 8 circuits AGBT+TGBT P 10
S-tl:l Ind. MODIFICATIONS /
\ Indtse PLAN: 13
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

( Révision \ D \ D \ D \ D \ D | D | D | D
RESEAU -AGBL+TGCET

AGBT+TGBT>
Rég.de N TN
Tension 400V 160A 1A 16A 1A 160A 1A 160A 1A
DISTRIBUTION
Normal SOURCE %
Amont

Secours AGBT+TGBT [ || t&
Repére AGBT+TGBT z
4

Désignation

Normal 'Secours
linstallée 2886,75A | 1800,00 A
| Totale 10131,80 A [ 10131,80 A
1k3 max 43329A |16144 A N N N N N N N
k1 max 43425A  [20560 A % ? % ? % ? %
AU max 0,23 % 1,32 %
R L 930 931 201 202 203 204 205 206
Repére Circuit Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard
Repére Cable 930 931 W201 w202 w203 W204 W205 W206
- Repére Récepteur 930 931 201 202 203 204 205 206
5 Désignation ASI futur N°2 / Réseau 1 ASI futur N°2/ Réseau 2 ﬁ:D‘ Ecl/PC Plateau technique A.D. Ecl/PC HOSP 4-5-6 (AH4-AH5- A.D.Soins intensifs - PL Tech Niveau A.D. Laboratoire A.D. Ecl/PC Hosp Niveau 0 (AH002) A.D. Ecl/PC Hosp Niveau A (AH001)
%) iveau B (APO1) AH6) A (AZ001.2)
14 Nb Consommation 1 100A 1 100A 1 150A 1 134A 1 95A 1 100A 1 100A 1 145A
L_) Alimentation NetS NetS NetS NetS NetS NetS NetS NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13
Longueur | L.Max prot. 100 m [ 167 m (CI) 100 m [ 167 m (Cl) 70m [118 m (CI) 126 m [ 174 m (Cl) 140 m [176 m (CI) 100 m [110m (CI) 80m [131 m (Cl) 75m 157 m (CI)
AU Totale 3,89 % 3,89 % 3,27 % 3,49 % 4,74 % 3,89 % 3,37 % 3,34 %
Cable 5G35 5G35 5G50 2 Cables 4X35 5G35 4X35 5G35 5G50
Neutre ; ;
PE/PEN Séparé X25 X25
b4 Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%
(@] 1B 1z 100,00 A 113,70 A 100,00 A 113,70 A 150,00 A 148,64 A 134,00 A 227,39 A 95,00 A 118,43 A 100,00 A 113,70 A 100,00 A 118,43 A 145,00 A 148,64 A
(2] 1k3 Max k2 Min 4512 A 2090 A 4512 A 2090 A 8511 A 3006 A 6931 A 2752 A 3272 A 1627 A 4512 A 2090 A 5563 A 2413 A 8010 A 2922 A
< k1 Min If 1421 A 1421 A 1421 A 1421 A 2559 A 2559 A 2133 A 1211A 1040 A 1040 A 1421 A 1206 A 1737 A 1737 A 2424 A 2424 A
- Sélectivité 1<2,40kA+? 1<2,40kA+? Totale Totale Totale Totale Totale Totale
Protection NSX100N NSX100N NSX160N NSX160N NSX100N NSX100N NSX100N NSX160N
Icu Disj. Vérifié¢ | Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2
Calibre Ir 100 A 100 A 100 A 100 A 160 A 150 A 160 A 135 A 100 A 95 A 100 A 100 A 100 A 100 A 160 A 1455 A
. Im / Isd 800 A 800 A 1500 A 810 A 760 A 1000 A 1000 A 1164 A
5 Tempo Im/Isd max. 20 ms 1292 A 20 ms 1292 A 20 ms 2326 A 20 ms 1101 A 20 ms 945 A 20 ms 1096 A 20 ms 1579 A 20 ms 2204 A
['4 Cont. Ind. Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base
2 Jin [t | | | | | | | |
Affectation des phases
s v hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
M L A : de - AFFAIRE: Folo
= Unif. Exploitant 8 circuits AGBT+TGBT B_ | Départs validés avec BE sur site »
tl:le Ind. MODIFICATIONS
n oS! PLAN: 133
K 1 pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 ) J
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

( Révision \ D \ D \ D \ D \ D | D | D | D
RESEAU DAGBT+TGBT AGBT+TGBT>

Rég.de N TN

Tension 400 V 4p4D 4paD 4P4D 4P4D 4P4D 4P3D+N/2 4P4D 4P4D

160 A 160 A 160 A 160 A 40A 400 A
DISTRIBUTION

Normal SOURCE

Amont
Secours

AGBT+TGBT

Repére AGBT+TGBT

Désignation

Normal 'Secours
linstallée 2886,75A | 1800,00 A
| Totale 10131,80 A [ 10131,80 A
1k3 max 43329A |16144 A N N N N N N N N
tet max e S ? % ? % ? % ? %
AU max 0,23 % 1,32 %
Repdre Circuit 207 208 209 210 211 212 221 222
epere Lircul Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard
Repére Cable w207 w208 W209 w210 w211 w212 w221 w222
- Repére Récepteur 207 208 209 210 211 212 221 222
5 Dési ti A.D. Ecl/PC Hosp Niveau C (AH02) A.D. Ecl/ PC Bloc opératoire/Reveil A.D. Ecl/ PC HOSP Niveau B A.D. Ecl/ PC PL Tech Niveau A A.D. Scanner - PL Tech Niveau A A.D. Garage - Logitech A.D. Relais H A.D. Radiologie (AGR)
o esignation (ABOP) (AHO1) (AP0O1) Zone G (AE001.12)
14 Nb Consommation 1 115A 1 84A 1 140A 1 140A 1 149A 1 125A 1 40A 1 280A
(&) Alimentation NetS NetS NetS NetS NetS NetS NetS NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13
Longueur | L.Max prot. 65 m [ 113 m (CI) 166 m [ 280 m (Cl) 70m [163 m (CI) 75m [ 163 m (Cl) 190 m [207 m (CI) 200 m [226 m (CI) 100 m [157 m (CI) 150 m g6 m (CI)
AU Totale 3,24 % 3,91 % 3,14 % 3,27 % 5,24 % 4,78 % 3,47 % 5,07 %
Cable 5G35 5G50 5G50 5G50 5G70 3X70+N50 5G16 3X(1x120)
Neutre Séparé 1x120
PE/PEN P X25 25
Z Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%
(@] 1B 1z 115,00 A 118,43 A 84,00 A 142,70 A 140,00 A 142,70 A 140,00 A 142,70 A 149,00 A 184,18 A 125,00 A 176,81 A 40,00 A 72,10 A 280,00 A 27495 A
(2] 1k3 Max k2 Min 6737 A 2708 A 3851 A 1835 A 8511 A 3006 A 8010 A 2922 A 4536 A 2045 A 4324 A 1976 A 2149 A 1139 A 8334 A 2840 A
<_t k1 Min If 2078 A 2078 A 1220 A 1220 A 2559 A 2559 A 2424 A 2424 A 1430 A 1430 A 1174 A 774 A 686 A 686 A 2500 A 1134 A
- Sélectivité Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale
Protection NSX160N NSX100N NSX160N NSX160N NSX160N NSX160N NSX100N NSX400N
Icu Disj. Vérifié¢ | Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.3
Calibre Ir 160 A 115A 100 A 84,6 A 160 A 141 A 160 A 141 A 160 A 150 A 160 A 125 A 40 A 40 A 400 A 280 A
. Im / Isd 1150 A 676,8 A 1128 A 1128 A 1200 A 625 A 400 A 840 A
5 Tempo Im/Isd max. 20 ms 1889 A 20 ms 1109 A 20 ms 2326 A 20 ms 2204 A 20 ms 1300 A 20 ms 704 A 20 ms 624 A 20 ms 1031 A
['4 Cont. Ind. Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base
(S I: [t | | | | | | | |
Affectation des phases
s v hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
M L A B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE: ol
,-e Unif. Exploitant 8 circuits AGBT+TGBT P 12
.u S-tl:l Ind. MODIFICATIONS /
In s PLAN: 133
Date:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

( Révision \ D \ D \ D \ D \ D | D | D | D
RESEAU -AGBL+TGCET

AGBT+TGBT>
Rég.de N TN
Tension 400V 160A i6A iGA 1A %A PR 3532,_4( PR
300 mAD>
DISTRIBUTION
Normal SOURCE
Amont
Secours AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT
Désignation
Normal 'Secours
l installée 2886,75A | 1800,00 A
| Totale 10131,80 A 10131,80 A
k3 max 43329A  |16144 A N N N N ~ N IN Y
k1 max 43425A | 20560 A ? % % ? %
AU max 0,23 % 1,32 % v v v
Repére Gircuit 223 224 225 226 227 228 229 321
epere Lircul Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard
Repére Cable w223 w224 w225 w226 w227 w228 w229 w321
- Repére Récepteur 223 224 225 226 227 228 229 321
5 Dési ti A.D. Asc Monte charge - MC 3 A.D.Ventilation N1 - LT Ventilation 1 A.D. Ventilation N2 - LT Ventilation 2 A.D.Ecl / PC Plateau technique A.D. Secours MV4 - Pl technique A.D Laverie / Self PL Technique A.D. Pompes Groupe Froid A.D. Cuisine A - Pl technique Niveau
o esignation (AHTS5) (AE01.4) (AE01.6) Niveau 0 (AP002) Niveau B (AE01-12) Niveau B (AE01.9) chaufferie (AE01.10) B (AE01.1A)
14 Nb Consommation 1 50A 1 100A 1 145A 1 140A 1 40A 1 225A 1 240A 1 250A
(&) Alimentation NetS NetS NetS NetS NetS NetS NetS NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Al+PECu | 13 Cu [ 13 Al [ 13
Longueur | L.Max prot. 100 m [ 125 m (CI) 110 m [ 185 m (Cl) 165 m [181 m (CI) 85m [ 163 m (Cl) 75m [157 m (CI) 70m [106 m (CI) 40 m [156 m(CC) [ 45m flos m (CI)
AU Totale 4,01 % 3,36 % 5,77 % 3,53 % 2,93 % 3,02 % 2,35% 2,35 %
Cable 5G16 4G50 4G50 5G50 3X16 3X150+N95 3X(1x95) 3X(1x185)
Neutre Séparé 1x95 1x95
PE/PEN s 1X16 1X25 1x95 1x70
Z Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%
(@] 1B 1z 50,00 A 72,10A 100,00 A 142,70 A 145,00 A 142,70 A 140,00 A 142,70 A 40,00 A 72,10 A 225,00 A 218,54 A 240,00 A 236,21 A 250,00 A 267,20 A
(2] k3 Max k2 Min 2149 A 1139 A 5664 A 2409 A 3873 A 1844 A 7164 A 2762 A 2845 A 1465 A 13298 A 3434 A 19570 A 3765 A 19843 A 3749 A
‘_‘ k1 Min If 686 A 686 A 1764 A 1227 A 2192 A 2192 A 906 A 3236 A 2143 A 4729 A 4274 A 3936 A
- Sélectivité Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale
Protection NSX100N NSX100N NSX160N NSX160N NSX100N NSX250N NSX250N NSX250N
Icu Disj. Vérifié¢ | Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2
Calibre Ir 100 A 50 A 100 A 100 A 160 A 1455 A 160 A 141 A 40 A 40 A 250 A 225A 250 A 240 A 250 A 250 A
. Im / Isd 500 A 1000 A 1018,5 A 1128 A 400 A 1350 A 1920 A 2000 A
5 Tempo Im/Isd max. 20 ms 624 A 20 ms 1604 A 20 ms 1115 A 20 ms 1993 A 20 ms 824 A 20 ms 1948 A 20 ms 3423 A 20 ms 3408 A
['4 Cont. Ind. Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Dif.300mA Prot Base
& Jin [t | | | | | | 300mA__]0ms |
Affectation des phases
s v hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
M L A B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE: oo
,-e Unif. Exploitant 8 circuits AGBT+TGBT P 13
tr I Ind. MODIFICATIONS /
In Justr PLAN: 133
k pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

( Révision \ D \ D \ D \ D \ D | D | D | D
RESEAU DAGBT+TGBT AGBT+TGBT>

Rég.de N TN

Tension 400V 4P3E%Ey/§ 35612 3P3D 4P3D+N/2 4P4D 4P4D SPSDQ 3P3D

400 A 400 A 40A 40A 630 Al 160 A
DISTRIBUTION

Normal SOURCE

Amont
Secours

AGBT+TGBT

Repére AGBT+TGBT

Désignation

Normal 'Secours
linstallée 2886,75A | 1800,00 A
| Totale 10131,80 A [ 10131,80 A
1k3 max 43329A  [16144 A N N N N N N N N
k1 max 43425A  [20560 A ? % % ? %
AU max 0,23 % 1,32 % v v v
R L 322 323 422 421 450 901 933 932
Repére Circuit Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard
Repére Cable w322 w323 W422 w421 TD POSTE NORMAL W01 W GF TRANE 2 BACHE EAU GLACE
- Repére Récepteur 322 323 422 421 TD POSTE NORMAL 901 GF TRANE 2 BACHE EAU GLACE
5 Désignation /t\aZE:MzC Hosp 1er => 3éme (AH1 A.D. Humidificateurs LT Ventilation 2 AD Secours Asc Monte-malade MM | A.D. Cuisines B - PL Techn Niveau B | A.D. Alim poste de livraison Normal A.D. Alim poste de livraison Secours GF trane n°2 chaufferie A.D. Bache eau glacee
%) ) (AE01.6) 124 (ATH2) (AE01.1B)
14 Nb Consommation 1 160A 1 250A 1 400A 1 400A 1 40A 1 40A 1 370A 1 125A
L_) Alimentation NetS NetS NetS NetS NetS NetS NetS NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000AR2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Al+PECu [ 13 Cu [ 13 Al [ 13 Al [ 13 Al [ 13 Al [ 13 Al [ 13 Cu [ 13
Longueur | L.Max prot. 100 m [ 154 m (CI) 165 m [ 175 m (Cl) 150 m [163 m (CI) 45 m [ 115m (Cl) 80 m [99 m (CI) 85m [99 m (CI) 60 m 80 m (DU) 100 m 38 m (CI)
AU Totale 3,05 % 4,44 % 5,22 % 2,49 % 4,01 % 4,18 % 2,75 % 3,75 %
Cable 3X150+N70 3X(1x150) 2X3X(1x120) 2X3X(1x120) 5G16 5G16 3X(1x300) 4G50
Neutre Séparé 1x150 1x120
PE/PEN 1X25 1x70 1x120 1x70 1x95
Z Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%
(@] 1B 1z 160,00 A 218,54 A 250,00 A 317,86 A 400,00 A 403,68 A 400,00 A 403,68 A 40,00 A 55,49 A 40,00 A 55,49 A 370,00 A 365,49 A 125,00 A 138,11 A
(2] 1k3 Max k2 Min 10033 A 3119A 8753 A 2867 A 10933 A 3259 A 24500 A 3929 A 1702 A 917 A 1603 A 867 A 19696 A 3685 A 5917 A 2481 A
<_"~ k1 Min If 2200 A 1575 A 2609 A 2026 A 2350 A 4749 A 4153 A 545 A 545 A 513 A 513 A 1838 A
- Sélectivité Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale
Protection NSX160N NSX250N NSX400N NSX400N NSX100N NSX100N NSX630N NSX160N
Icu Disj. Vérifié¢ | Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.3 Micrologic 2.3 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.3 Micrologic 2.2
Calibre Ir 160 A 160 A 250 A 250 A 400 A 400 A 400 A 400 A 40 A 40 A 40 A 40A 630 A 372 A 160 A 125A
. Im / Isd 960 A 1750 A 2000 A 2000 A 400 A 400 A 1860 A 1250 A
5 Tempo Im/Isd max. 20 ms 1432 A 20 ms 1842 A 20 ms 2136 A 20 ms 3572 A 20 ms 495 A 20 ms 466 A 20 ms 3350 A 20 ms 1671 A
['4 Cont. Ind. Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Dif.300mA Prot Base
2 Jin [t | | | | | | 300mA ] 0ms |
Affectation des phases
s v hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
M L A : de - AFFAIRE: Folo
= Unif. Exploitant 8 circuits AGBT+TGBT B_ | Départs validés avec BE sur site 1
tl:le Ind. MODIFICATIONS /
n oS! PLAN: 133
K 1 pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 ) J
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

c Révision \ D \ D \ D \ D \ D
RESEAU DAGBT+TGBT AGBT+TGBT
Rég.de N TN c
Tension 400V 1552 R 2 1552 52
DISTRIBUTION
Normal SOURCE
Amont
Secours AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT
Désignation
Normal 'Secours
linstallée 2886,75A | 1800,00 A
| Totale 10131,80 A [ 10131,80 A
k3 max 43329A  [16144 A N N N o
k1 max 43425A | 20560 A ? L ?
AU max 0,23 % 1,32% v v
Repdre Circuit 934 936 PARAFOUDRE TGBT SECOAS_001 935 TGS
epere Lircul Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard
Repére Cable PL TECH RDC BAS w850 PARAFOUDRE 935 TGS
- Repére Récepteur PL TECH RDC BAS COFFRET 48V N PF1 935 TGS
g Désignation A.D. Plateau technique RDC bas Chargeur 48v normal poste (AE02.7) | Parafoudre g(lig?;r;oire régulation GF trane ALIM TABLEAU TGS
14 Nb Consommation 1 90A 1 32A 1 80A 0 1 100A 1 400A
(&) Alimentation NetS NetS NetS NetS NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) CR1-C1 (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 Cu ‘ 13 Cu ‘ 13 ‘ Cu ‘ 13 Cu ‘ 13 ‘
Longueur | L.Max prot. 60 m [ 106 m (CI) 10m [ 74 m (DU) 1m [138 m (CI) 0om [ 30m [167 m (CI) 15m [238 m (CI) [
AU Totale 3,22 % 2,21 % 1,35 % 2,09 % 1,71 %
Cable 5G25 3G6 5G25 5G35 3X(1x185)
Neutre Séparé
PE/PEN P %185
b4 Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%
(@] 1B 1z 90,00 A 91,76 A 32,00 A 45,07 A 80,00 A 91,76 A 100,00 A 113,70 A 400,00 A 389,58 A
(2] 1k3 Max k2 Min 5367 A 2382 A 40983 A 4152 A 13129 A 3560 A 33719 A 4041 A
< k1 Min If 1681 A 1681 A 2354 A 2354 A 6578 A 6578 A 3678 A 3678 A 6086 A 6086 A
- Sélectivité Totale Totale Totale 1<2,40kA+? Nulle
Protection NSX160N NSX100N NG125L NSX100N NSX400N
Icu Disj. Vérifié¢ | Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 [] Micrologic 2.2 Micrologic 2.3 [1
Calibre Ir 160 A 90 A 40A 32A 80 A 100 A 100 A 400 A 400 A
. Im / Isd 900 A 320 A 768 A 800 A 2000 A
5 Tempo Im/Isd max. 20 ms 1528 A 20 ms 2140 A 20 ms 3236 A 20 ms 3674 A
['4 Cont. Ind. Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base
o Jim  Ta | | | | | | |
Affectation des phases 1
s v hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
M C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
,-e Unif. Exploitant 8 circuits AGBT+TGBT P 15
.u S-tl:l Ind. MODIFICATIONS /
In aes PLAN: 133
Date:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ [ Totale 10131804 1orenenA FICHE DE
Tension 400V linstallée 2886,75 A 1800,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -7245,00 A -8332,00 A CAL C U L 3 C
AmontN SOURCE 1k3 max 43329 A 16144 A
Amont S AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT AU 0,23 % 1,32 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont AGBT+TGBT AGBT+TGBT AGBT+TGBT
Repére 701 702 703
JdB Amont D.origine
Style Tableau Tableau Tableau
Contenu AU Variateur 3P+N+PE 3P+N+PE 3P+N+PE
Désignation A.D. Ecl/PC Pl Technique Niveau B (AP01) A.D. Ecl/ PC HOSP Niveau C (AH02) A.D. Ecl / PC HOSP Niveau B (AHO1)
INFOS CABLES / RECEPTEUR [7o1 | [ 702 [ 708 |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 140A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 63A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 140A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos g ‘ K Util. uL 08 1 ‘ 08 1 ‘ 08 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ ‘ ‘
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type 3P+N 3P+N 3P+N
CABLE ‘ w701 ‘ w702 ‘ w703
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Mode de pose Ame ‘Péle 13 ‘ Cu ‘Mulli 13 ‘ Cu ‘ Multi 13 ‘ Cu ‘ Multi
Long. ‘ fer Récep. L. Max 70m ‘ ‘ 127m (Cl) 65m ‘ ‘ 214 m (Cl) 70m ‘ ‘ 163 m (C)
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 1,82 % ‘ 3,14% 8% ‘ 1,05 % ‘ 237% 8% ‘ 1,82 % ‘ 314%
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘72
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 50 mm? forcé 1 X 35 mm? forcé [¥ 1 50 mm?
Nb Neutre 1 50 mm? 1 35mm? 1 50 mm?
Nb PE/PEN 1 50 mm? 1 35 mm? 1 50 mm?
Taux Harm. N Chargé TH <= 15% Non TH <= 15% Non TH <= 15% Non
Protection NSX160N Micrologic 2.2 4P4D NSX100N Micrologic 2.2 4P4D NSX160N Micrologic 2.2 4P4D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 160 A 141 A 1410 A 100 A 63 A 630 A 160 A 141 A 1128 A
KiCalibre Tr Tempo 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms
Déclencheur Li off IAn Electronique Electronique Electronique
Therm. Aval Li At Sur circuit 2400 A Sur circuit 1500 A Sur circuit 2400 A
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 5G50 5G35 5G50
Critére 1B FORC 140,00 A FORC 63,00 A FORC 140,00 A
STh. Iz 49,069 mm? 142,70 A 12,885 mm? 113,70A 49,069 mm? 142,70 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 2326 A 43,4 kKA | 85kA 1889 A 43,4 kA | 6.7kA 2326 A 43,4 kA / 85kA
Totale Sans Totale Sans Totale Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 90 kA ‘ 90 kA ‘ 7,54 kKA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 6,64 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 7,54 kKA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 25ms ‘ 4P4D 12ms ‘ 4P4D 25ms ‘ 4P4D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dug mg21fr1.dug mg21fr1.dug
SELECTIVITE
Limite A partir de
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
k3 Max k2 Min If 8511 A 3006 A 2559 A 6737 A 2708 A 2078 A 8511 A 3006 A 2559 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 73708 A 2559 A 4517 A 5834,2 A 2078 A 3509 A 73708 A 2559 A 4517 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E &
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT[701..703
M L A B Départs validés avec BE sur site
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In el hopital larrey
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ [ Totale 10131804 1orenenA FICHE DE
Tension 400V linstallée 2886,75 A 1800,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -7245,00 A -8332,00 A CAL C U L 3 C
AmontN SOURCE 1k3 max 43329 A 16144 A
Amont S AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT AU 0,23 % 1,32 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont AGBT+TGBT AGBT+TGBT AGBT+TGBT
Repére 704 705 707
JdB Amont D.origine
Style Tableau Tableau Tableau
Contenu AU Variateur 3P+N+PE 3P+N+PE 3P+N+PE
Désignation A.D. Poste de garde A.D. Ecl/PC Hosp Niveau 0 (AH002) A.D. Soins intensifs - PL Tech Niveau A (AZ001.2)
INFOS CABLES / RECEPTEUR [04 | [ 705 [ 707 |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 40A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 100A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 100A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos g ‘ K Util. uL 08 1 ‘ 08 1 ‘ 08 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ ‘ ‘
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type 3P+N 3P+N 3P+N
CABLE ‘ 704 ‘ W705 ‘ w707
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Mode de pose Ame ‘Péle 61 ‘ Cu ‘Multi+PE 13 ‘ Cu ‘ Multi 13 ‘ Cu ‘ Multi
Long. ‘ fer Récep. L. Max 460 m ‘ ‘ 478 m (C) 70m ‘ ‘ 167 m (Cl) 140 m ‘ ‘ 167 m (C)
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 473% 6,06 % 8% ‘ 1,79% ‘ 312% 8% ‘ 3,59 % ‘ 492%
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (20°C) ‘ 0,71 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,71 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘72
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé [] Nb Phase forcé [] 1 35 mm? forcé 1 X 35 mm? forcé [¥ 1 35 mm?
Nb Neutre 1 35mm? 1 35mm? 1 35mm?
Nb PE/PEN 1 25mm? 1 35 mm? 1 35mm?
Taux Harm. ‘ N Chargé TH <= 15% Non TH <= 15% Non TH <= 15% Non
Protection NSX100N Micrologic 2.2 4P4D NSX100N Micrologic 2.2 4P4D NSX100N Micrologic 2.2 4P4D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 40A 40 A 240 A 100 A 100 A 800 A 100 A 100 A 800 A
KiCalibre Tr Tempo 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms
Déclencheur Li off IAn Electronique Electronique Electronique
Therm. Aval Li At Sur circuit 600 A Sur circuit 1500 A Sur circuit 1500 A
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 4X35 1X25 5G35 5G35
Critére 1B Cl-CC 40,00 A FORC 100,00 A FORC 100,00 A
STh. Iz 6,737 mm? 98,84 A 28,612 mm? 113,70A 28,612 mm? 113, 70A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 249 A 43,4 kKA / 1.0kA 1773 A 43,4 kA | 63kA 945 A 43,4 kA / 33kA
Totale Sans Totale Sans Totale Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 90 kA ‘ 90 kA ‘ 1,53 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 6,40 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 4,91 kA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 6ms ‘ 4P4D 12ms ‘ 4P4D 12ms ‘ 4P4D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dug mg21fr1.dug mg21fr1.dug
SELECTIVITE
Limite A partir de
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
1k3 Max k2 Min If 1022 A 558 A 274 A 6294 A 2605 A 1950 A 3272A 1627 A 1040 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 884,7A 328 A 513 A 54512 A 1950 A 3268 A 2833,8A 1040 A 1666 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E &
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|704..707
M L A B Départs validés avec BE sur site
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ | Totale 10131,80 A 10131,80 A F I C H E D E
Tension 400V linstallée 2886,75 A 1800,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -7245,00 A -8332,00 A CAL C U L 3 C
AmontN SOURCE 1k3 max 43329 A 16144 A
Amont S AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT AU 0,23 % 1,32 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont AGBT+TGBT AGBT+TGBT AGBT+TGBT
Repére 708 709 710
JdB Amont D.origine
Style Tableau Tableau Tableau
Contenu AU Variateur 3P+N+PE 3P+N+PE P+N+PE
Désignation A.D. Blocs opératiores / Réveil (ABOP) A.D. Auxiliaires GE A.D. Radio blocs opératoires
INFOS CABLES / RECEPTEUR [08 | [ 700 [ 710 |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 100A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 32A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 160A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos g ‘ K Util. uL 08 1 ‘ 08 1 ‘ 08 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ ‘ ‘
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type 3P+N 3P+N P+N
CABLE ‘ w708 ‘ w709 ‘ W710
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Mode de pose Ame ‘Péle 13 ‘ Cu ‘Multi+PE 13 ‘ Cu ‘ Multi 13 ‘ Cu ‘ Uni Tréfle
Long. ‘ fer Récep. L. Max 166 m ‘ ‘ 188 m (Cl) 50m ‘ ‘ 74m (Cl) 120 m ‘ ‘ 151 m (Cl)
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 427 % 5,59 % 8% ‘ 2.23% ‘ 3,56 % 8% ‘ 343% ‘ 475%
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘72
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 35 mm? forcé [] 1 X 6 mm? forcé [¥ 1 120 mm?
Nb Neutre 1 35mm? 1 6 mm? 1 120 mm?
Nb PE/PEN 1 25mm? 1 6 mm? 1 50 mm?
Taux Harm. N Chargé TH <= 15% Non TH <= 15% Non Non
Protection NSX100N Micrologic 2.2 4P4D NSX100N Micrologic 2.2 4P4D NSX160N Micrologic 2.2 3P3D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 100 A 100 A 600 A 40A 32A 320A 160 A 160 A 1600 A
KiCalibre Tr Tempo 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms
Déclencheur Li off IAn Electronique Electronique Electronique
Therm. Aval Li At Sur circuit 1500 A Sur circuit 600 A Sur circuit 2400 A
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 4X35 1X25 5G6 1X(1x120) 1x120 1x50
Critére 1B FORC 100,00 A CIIN 32,00 A FORC 160,00 A
STh. Iz 28,612 mm? 113,70A 4,344 mm? 39,13 A 41,447 mm? 314,60 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 677 A 43,4 kKA | 28kA 473 A 43,4 kA | 1.6kA 1937 A 43,4 kA / 55kA
Totale Sans Totale Sans Totale Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 90 kA ‘ 90 kA ‘ 4,16 kKA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 2,44 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 9,37 kKA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ ‘ 50 kA ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 6 ms ‘ 4P4D 5000 ms ‘ 4P4D 25 ms ‘ 3P3D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dug mg21fr1.dug mg21fr1.dug
SELECTIVITE
Limite A partir de
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
1k3 Max k2 Min If 2776 A 1416 A 745 A 1625 A 880 A 520 A 2131 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 2404,0A 884 A 1409 A 1407,6 A 520 A 818 A 2919 A 5512 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E &
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|708..710
M L A B Départs validés avec BE sur site
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ [ Totale 10131804 1orenenA FICHE DE
Tension 400V linstallée 2886,75 A 1800,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -7245,00 A -8332,00 A CAL C U L 3 C
AmontN SOURCE 1k3 max 43329 A 16144 A
Amont S AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT AU 0,23 % 1,32 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont AGBT+TGBT AGBT+TGBT AGBT+TGBT
Repére 712 721 722
JdB Amont D.origine
Style Tableau Tableau Tableau
Contenu AU Variateur 3P+PE 3P+N+PE 3P+N+PE
Désignation A.D. Asc MV 1-2-3 (AHT1) A.D. Stockage 02 A.D. Fluides médicaux (AE01.5)
INFOS CABLES / RECEPTEUR 112 | [ \ [ 722 |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 200A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 75A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 140A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos g ‘ K Util. uL 08 1 ‘ 08 1 ‘ 08 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ ‘ ‘
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type 3P 3P+N 3P+N
CABLE ‘ w712 ‘ 721 ‘ ‘ w722
Type CR1-C1-SH (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Mode de pose Ame ‘Péle 13 ‘ Cu ‘UniTréfle 13 ‘ Cu ‘ Multi+PE 13 ‘ Cu ‘ Multi
Long. ‘ fer Récep. L. Max 120m ‘ ‘ 127m (Cl) 170m ‘ ‘ 213 m (Cl) 115 m ‘ ‘ 163 m (C)
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 214% 346 % 8% ‘ 2,36% ‘ 369% 8% ‘ 2,99 % ‘ 431%
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘72
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 120 mm? forcé 1 X 50 mm? forcé [¥ 1 50 mm?
Nb Neutre 1 50 mm? 1 50 mm?
Nb PE/PEN 1 25mm? 1 25 mm? 1 50 mm?
Taux Harm. N Chargé Non TH <= 15% Non TH <= 15% Non
Protection NSX250N Micrologic 2.2 3P3D NSX100N Micrologic 2.2 4P4D NSX160N Micrologic 2.2 4P4D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 250 A 200 A 1200 A 100 A 752 A 6016 A 160 A 141 A 1128 A
KiCalibre Tr Tempo 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms
Déclencheur Li off IAn Electronique Electronique Electronique
Therm. Aval Li At Sur circuit 3000 A Sur circuit 1500 A Sur circuit 2400 A
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 3X(1x120) 1x25 4X50 1X25 5G50
Critére 1B FORC 200,00 A FORC 75,00 A FORC 140,00 A
STh. Iz 73,542 mm? 27495 A 18,291 mm? 142,70 A 49,069 mm? 142,70 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 1266 A 43,4 kKA / 10,0 kA 750 A 43,4 kA | 38kA 1543 A 43,4 kA / 54kA
Totale Sans Totale Sans Totale Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 90 kA ‘ 90 kA ‘ 10,02 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 5,65 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 5,91 kA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 6 ms ‘ 3P3D 6ms ‘ 4P4D 25 ms ‘ 4P4D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dug mg21fr1.dug mg21fr1.dug
SELECTIVITE
Limite A partir de
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
1k3 Max k2 Min If 10030 A 3076 A 1393 A 3765 A 1803 A 825 A 5436 A 2346 A 1697 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 86859 A 3260,4 A 1194 A 1927 A 4707,8 A 1697 A 2815 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E &
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT[712..722
M L A B Départs validés avec BE sur site
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In el hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020

©Al Pl Caneco RT 5 12 | ltilieatetir atitoricé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ | Totale 10131,80 A 10131,80 A F I C H E D E
Tension 400V linstallée 2886,75 A 1800,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -7245,00 A -8332,00 A CAL C U L 3 C
AmontN SOURCE 1k3 max 43329 A 16144 A
Amont S AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT AU 0,23 % 1,32 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont AGBT+TGBT AGBT+TGBT AGBT+TGBT
Repére 723 725 801
JdB Amont D.origine
Style Tableau Tableau Tableau
Contenu AU Variateur 3P+N+PE 3P+PE 3P+PE
Désignation A.D. Station energie autocommutateur(AE01.3) A.D. Asc monte-malade MM1 & MM4 (AHT2) A.D. Ventilation LT3 Hosp Niv. 7 (AHT6)
INFOS CABLES / RECEPTEUR [ | [ 725 [ so1 |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 70A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 230A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 200A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos g ‘ K Util. uL 08 1 ‘ 08 1 ‘ 08 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ ‘ ‘
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type 3P+N 3P 3P
CABLE ‘ w723 ‘ w725 ‘ w801
Type U1000R2V (90°C) CR1-C1-SH (90°C) U1000R2V (90°C)
Mode de pose Ame ‘Péle 13 ‘ Cu ‘ Multi 13 ‘ Cu ‘ Uni Tréfle 13 ‘ Al + PECu ‘ Uni Tréfle
Long. ‘ fer Récep. L. Max 100 m ‘ ‘ 111m (Cl) 140 m ‘ ‘ 169 m (Cl) 130 m ‘ ‘ 253 m (Cl)
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 377 % ‘ 5,09 % 8% ‘ 2.87% ‘ 420% 8% ‘ 28% 413%
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (SO“C)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘72
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 16 mm? forcé 10X 120 mm? forcé [¥ 1 150 mm?
Nb Neutre 1 16 mm?
Nb PE/PEN 1 16 mm? 1 25 mm? 1 25mm?
Taux Harm. N Chargé TH <= 15% Non Non Non
Protection NSX100N Micrologic 2.2 4P4D NSX250N Micrologic 2.2 3P3D NSX250N Micrologic 2.2 3P3D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 100 A 70A 560 A 250 A 230A 920 A 250 A 200 A 600 A
KiCalibre Tr Tempo 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms
Déclencheur Li off IAn Electronique Electronique Electronique
Therm. Aval Li At Sur circuit 1500 A Sur circuit 3000 A Sur circuit 3000 A
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 5G16 3X(1x120) 1x25 3X(1x150) 1x25
Critére 1B FORC 70,00 A FORC 230,00 A FORC 200,00 A
STh. Iz 15,259 mm? 72,10 A 91,184 mm? 274,95 A 118,314 mm? 233,24 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 624 A 43,4 kKA / 21kA 1099 A 43,4 kA | 88kA 1131A 43,4 kA / 80kA
Totale Sans Totale Sans Totale Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 90 kA ‘ 90 kA ‘ 3,22 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 9,36 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 8,90 kKA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso.
Tmax. Prot. Déclencheur 3ms ‘ 4P4D 6ms ‘ 3P3D 6ms ‘ 3P3D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dug mg21fr1.dug mg21fr1.dug
SELECTIVITE
Limite A partir de
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
k3 Max k2 Min If 2149 A 1139A 686 A 8832A 2916 A 1209 A 8041 A 2831A 1244 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 1860,8 A 686 A 1085 A 7649,0 A 6963,9 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E BT
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|723..801
M L A B Départs validés avec BE sur site
: Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In el hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020

©Al Pl Caneco RT 5 12 | ltilieatetir atitoricé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ [ Totale 10131804 1orenenA FICHE DE
Tension 400V linstallée 2886,75 A 1800,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -7245,00 A -8332,00 A CAL C U L 3 C
AmontN SOURCE 1k3 max 43329 A 16144 A
Amont S AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT AU 0,23 % 1,32 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont AGBT+TGBT AGBT+TGBT AGBT+TGBT
Repére 802 804 805
JdB Amont D.origine
Style Tableau Tableau Tableau
Contenu AU Variateur 3P+PE 3P+N+PE 3P+N+PE
Désignation A.D.Ventilation LT1 PI Technique Niveau B (AE01.4) A.D. Courant faibles A.D.Tableau VRD Poste - El. Ext. (AE02.2)
INFOS CABLES / RECEPTEUR [so2 [ 804 [ 805
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 240A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 25A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 63A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos g ‘ K Util. uL 08 1 ‘ 08 1 ‘ 08 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ ‘ ‘
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type 3P 3P+N 3P+N
CABLE ‘ w802 ‘ 804 ‘ W85
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Mode de pose Ame ‘Péle 13 ‘ Al + PECu ‘ Uni Trefle 13 ‘ Cu ‘ Multi 13 ‘ Cu ‘ Multi
Long. ‘ fer Récep. L. Max 110m ‘ ‘ 209 m (Cl) 100 m ‘ ‘ 394 m (Cl) 10m ‘ ‘ 142 m (Cl)
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 2.85% 417 % 8% ‘ 0.87% ‘ 220% 8% ‘ 034 % ‘ 1,66 %
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘72
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 150 mm? forcé 1 25 mm? forcé [] 1 16 mm?
Nb Neutre 1 25 mm? 1 16 mm?
Nb PE/PEN 1 25mm? 1 25 mm? 1 16 mm?
Taux Harm. N Chargé Non TH <= 15% Non TH <= 15% Non
Protection NSX250N Micrologic 2.2 3P3D NSX100N Micrologic 2.2 4P4D NSX100N Micrologic 2.2 4P4D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 250 A 240 A 720 A 40A 25A 250 A 100 A 63 A 441 A
KiCalibre Tr Tempo 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms
Déclencheur Li off IAn Electronique Electronique Electronique
Therm. Aval Li At Sur circuit 3000 A Sur circuit 600 A Sur circuit 1500 A
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 3X(1x150) 1x25 5G25 5G16
Critére 1B FORC 240,00 A FORC 2500 A IN!! 63,00 A
STh. Iz 156,758 mm? 233,24 A 2,923 mm? 91,76 A 12,885 mm? 7210A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 1318 A 43,4 kKA / 9.3kA 953 A 43,4 kA ] 33kA 3486 A 43,4 kA | 17.2kA
Totale Sans Totale Sans Totale Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 90 kA ‘ 90 kA ‘ 9,61 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 4,95 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 11,04 kKA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 6 ms ‘ 3P3D 6ms ‘ 4P4D 3ms ‘ 4P4D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dug mg21fr1.dug mg21fr1.dug
SELECTIVITE
Limite A partir de
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
k3 Max k2 Min If 9269 A 3020 A 1450 A 3299 A 1650 A 1048 A 17190 A 3835 A 4500 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 8027,3A 2857,0A 1048 A 1677 A 14886,6 A 4500 A 9770 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E &
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|802..805
M L A B Départs validés avec BE sur site
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In el hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020

©Al Pl Caneco RT 5 12 | ltilieatetir atitoricé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ | Totale 10131,80 A 10131,80 A F I C H E D E
Tension 400V linstallée 2886,75 A 1800,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -7245,00 A -8332,00 A CAL C U L 3 C
AmontN SOURCE 1k3 max 43329 A 16144 A
Amont S AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT AU 0,23 % 1,32 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont AGBT+TGBT AGBT+TGBT AGBT+TGBT
Repére 806 807 808
JdB Amont D.origine
Style Tableau Tableau Tableau
Contenu AU Variateur 3P+N+PE 3P+N+PE P+N+PE
Désignation A.D.Ecl/PC Hosp Niv. A (AH001) A.D.Local Technique Dialyse - HOSP Niv. C Chargeur 48v secours poste (AE02.7)
INFOS CABLES / RECEPTEUR [e0s | [eor \ [ s0s |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 140A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 90A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 22A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos g ‘ K Util. uL 08 1 ‘ 08 1 ‘ 08 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ ‘ ‘
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type 3P+N 3P+N P+N
CABLE ‘ w806 ‘ ‘ w807 ‘ ‘ Weos
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Mode de pose Ame ‘Péle 13 ‘ Cu ‘Mulli 13 ‘ Cu ‘ Multi 13 ‘ Cu ‘ Multi
Long. ‘ fer Récep. L. Max 75m ‘ ‘ 163 m (Cl) 75m ‘ ‘ 106 m (CI) 8m ‘ ‘ 179 m (DU)
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 1,95 % 327 % 8% ‘ 2,37% ‘ 369% 8% ‘ 03% 1,62 %
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘72
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 50 mm? forcé 1 X 25 mm? forcé [¥ 1 10 mm?
Nb Neutre 1 50 mm? 1 25 mm? 1 10 mm?
Nb PE/PEN 1 50 mm? 1 25 mm? 1 10 mm?
Taux Harm. N Chargé TH <= 15% Non TH <= 15% Non Non
Protection NSX160N Micrologic 2.2 4P4D NSX100N Micrologic 2.2 4P4D NSX100N Micrologic 2.2 3P3D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 160 A 141 A 1128 A 100 A 90A 900 A 40 A 22,08 A 176,6 A
KiCalibre Tr Tempo 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms
Déclencheur Li off IAn Electronique Electronique Electronique
Therm. Aval Li At Sur circuit 2400 A Sur circuit 1500 A Sur circuit 600 A
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 5G50 5G25 3G10
Critére 1B FORC 140,00 A FORC 90,00 A FORC 22,00 A
STh. Iz 49,069 mm? 142,70 A 24,250 mm? 91,76 A 1,909 mm? 61,96 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 2204 A 43,4 kKA / 80KA 1248 A 43,4 kA | 43kA 3621 A 43,4 kA / T.9KkA
Totale Sans Totale Sans Totale Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 90 kA ‘ 90 kA ‘ 7,29 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 5,23 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 13,41 kA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ ‘ 50 kA ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 25ms ‘ 4P4D 6ms ‘ 4P4D 1ms ‘ 3P3D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dug mg21fr1.dug mg21fr1.dug
SELECTIVITE
Limite A partir de
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
k3 Max k2 Min If 8010 A 2922 A 2424 A 4346 A 2053 A 1373 A 3983 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 6936,8 A 2424 A 4233 A 3764,1A 1373 A 2223 A 3983 A 7887 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E &
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|806..808
M L A B Départs validés avec BE sur site
s Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In L hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020

©Al Pl Caneco RT 5 12 | ltilieatetir atitoricé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ [ Totale 10131804 1orenenA FICHE DE
Tension 400V linstallée 2886,75 A 1800,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -7245,00 A -8332,00 A CAL C U L 3 C
AmontN SOURCE 1k3 max 43329 A 16144 A
Amont S AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT AU 0,23 % 1,32 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont AGBT+TGBT AGBT+TGBT AGBT+TGBT
Repére 809 810 811
JdB Amont D.origine
Style Tableau ONDUL2 Transf.BT/BT
Contenu AU Variateur 3P+PE 2P+PE 3P+PE
Désignation A.D..ECS Surpresseur (AE02.4) A.D.Secteur 2 ASI B0kVA (ASI-01) A.D. Secteur 1 - ASI 60kVA (ASI-01)
INFOS CABLES / RECEPTEUR [so0 | [ 810 [811 |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 56A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 100A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 40kVA ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos g ‘ K Util. uL 08 1 ‘ 08 1 ‘ 08 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ ‘ 14,00 ‘ 25%
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type 3P 2P 3P Transfo BT/BT
CABLE ‘ w809 ‘ w810 ‘ w811
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Mode de pose Ame ‘Péle 13 ‘ Cu ‘Mulli 13 ‘ Cu ‘ Uni Trefle 13 ‘ Cu ‘ Multi
Long. ‘ fer Récep. L. Max 35m ‘ ‘ 138 m (Cl) 105 m ‘ ‘ 538 m (DU) 105 m ‘ ‘ 315m (CI)
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 1,05 % 2,37 % 8% ‘ 1,3% ‘ 262% 8% ‘ 1,18 % ‘ 2,50 %
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30“0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘72
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 16 mm? forcé 1 X 95 mm? forcé [¥ 1 50 mm?
Nb Neutre
Nb PE/PEN 1 16 mm? 1 95 mm? 1 50 mm?
Taux Harm. N Chargé Non Non Non
Protection NSX100N Micrologic 2.2 3P3D NSX100N Micrologic 2.2 3P3D NSX100N Micrologic 2.2 3P3D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 100 A 56,7 A 4536 A 100 A 100 A 400 A 100 A 72A 576 A
KiCalibre Tr Tempo 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms 1,2 16s 20 ms
Déclencheur Li off IAn Electronique Electronique Electronique
Therm. Aval Li At Sur circuit 1500 A Sur circuit 1500 A Sur circuit 1500 A
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 4G16 2X(1x95) 1x95 4G50
Critére 1B FORC 56,00 A FORC 100,00 A FORC 57,74 A
STh. Iz 10,880 mm? 72,10 A 19,795 mm? 271,16 A 15,965 mm? 138,11 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 1675 A 43,4 kKA | 5.9kA 2580 A 43,4 kA | 84kA 1602 A 43,4 kA / 57TkA
Totale Sans Totale Sans 1<2,40kA+? Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 90 kA ‘ 90 kA ‘ 6,17 kA 50 kA ‘ 50 kA ‘ 747 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 6,04 kKA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 3ms ‘ 3P3D 91ms ‘ 3P3D 23 ms ‘ 3P3D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dug mg21fr1.dug mg20fr1.dug
SELECTIVITE
Limite A partir de 2400 A
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
k3 Max k2 Min If 5898 A 2555 A 1843 A 3073 A 2838 A 5657 A 2412 A 1762 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 5107,8A 8379,8 A 4898,9 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E BT
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|809..811
M L A B Départs validés avec BE sur site
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In el hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020

©Al Pl Caneco RT 5 12 | ltilieatetir atitoricé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ [ Totale 10131804 1orenenA FICHE DE
Tension 400V linstallée 2886,75 A 1800,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -7245,00 A -8332,00 A CAL C U L 3 C
AmontN SOURCE 1k3 max 43329 A 16144 A
Amont S AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT AU 0,23 % 1,32 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont AGBT+TGBT AGBT+TGBT AGBT+TGBT
Repére 821 822 823
JdB Amont D.origine
Style Tableau Tableau Tableau
Contenu AU Variateur 3P+N+PE 3P+N+PE 3P+N+PE
Désignation A.D.Ecl/PC Plateau technique Niv. 0 (AP002) A.D.Ecl/PC Hosp 1er => 3éme (AH1-AH2-AH3) A.D.Ecl/PC Hosp 4éme => 7éme (AH4-AH5-AHB-AHT3)
INFOS CABLES / RECEPTEUR [e21 | [ 822 IE3 |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 140A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 160A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 150A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos g ‘ K Util. uL 08 1 ‘ 08 1 ‘ 08 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ ‘ ‘
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type 3P+N 3P+N 3P+N
CABLE ‘ w21 ‘ w822 ‘ we23
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Mode de pose Ame ‘ Péle 13 ‘ Cu ‘ Multi 13 ‘ Al + PECu ‘ Multi+PE 13 ‘ Cu ‘ Multi+PE
Long. ‘ fer Récep. L. Max 85m ‘ ‘ 163 m (Cl) 100 m ‘ ‘ 167 m (Cl) 125 m ‘ ‘ 143 m (Cl)
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 221% 3,53 % 8% ‘ 2,54% ‘ 3,86 % 8% ‘ 174 % 3,06 %
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30“0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘72
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 50 mm? forcé 1 X 95 mm? forcé [¥ 2 50 mm?
Nb Neutre 1 50 mm? 1 50 mm? 2 50 mm?
Nb PE/PEN 1 50 mm? 1 25 mm? 1 25mm?
Taux Harm. N Chargé TH <= 15% Non TH <= 15% Non TH <= 15% Non
Protection NSX160N Micrologic 2.2 4P4D NSX160N Micrologic 2.2 4P3D+N/2 NSX160N Micrologic 2.2 4P4D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 160 A 141 A 1128 A 160 A 160 A 800 A 160 A 150 A 1050 A
KiCalibre Tr Tempo 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms
Déclencheur Li off IAn Electronique Electronique Electronique
Therm. Aval Li At Sur circuit 2400 A Sur circuit 2400 A Sur circuit 2400 A
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 5G50 3X95+N50 1X25 2 Cables 4X50 1X25
Critére 1B FORC 140,00 A FORC 160,00 A FORC 150,00 A
STh. Iz 49,069 mm? 142,70 A 91,804 mm? 163,51 A 18,214 mm? 285,40 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 1993 A 43,4 kKA | 72kA 1298 A 43,4 kA | 7.2kA 1195 A 43,4 kA / 94kA
Totale Sans Totale Sans Totale Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 90 kA ‘ 90 kA ‘ 6,86 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 6,87 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 7,95 kA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 25ms ‘ 4P4D 6ms ‘ 4P3D+N/2 6 ms ‘ 4P4D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dug mg21fr1.dug mg21fr1.dug
SELECTIVITE
Limite A partir de
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
k3 Max k2 Min If 7164 A 2762 A 2192 A 7171 A 2740 A 1428 A 9390 A 3136 A 1315A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 6204,5 A 2192A 3760 A 6210,3 A 1637 A 2698 A 81322A 2786 A 5022 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E &
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|821..823
M L A B Départs validés avec BE sur site
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In el hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020

©Al Pl Caneco RT 5 12 | ltilieatetir atitoricé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ | Totale 10131,80 A 10131,80 A F I C H E D E
Tension 400V linstallée 2886,75 A 1800,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -7245,00 A -8332,00 A CAL C U L 3 C
AmontN SOURCE 1k3 max 43329 A 16144 A
Amont S AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT AU 0,23 % 1,32 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont AGBT+TGBT AGBT+TGBT AGBT+TGBT
Repére 824 825 826
JdB Amont D.origine
Style Tableau Tableau Tableau
Contenu AU Variateur 3P+N+PE 3P+N+PE 3P+PE
Désignation A.D.Ecl/PC Plateau technique Niv. A (AP001) A.D. Asc monte-charge MC1-MC2 (AHT4) A.D. Chaufferie (AE02.1)
INFOS CABLES / RECEPTEUR [e24 | [ 825 [ 826 |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 140A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 95A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 112A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos g ‘ K Util. uL 08 1 ‘ 08 1 ‘ 08 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ ‘ ‘
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type 3P+N 3P+N 3P
CABLE ‘ ws24 ‘ 825 ‘ w826
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) Eca
Mode de pose Ame ‘Péle 13 ‘ Cu ‘ Multi 13 ‘ Cu ‘ Multi 13 Al ‘ Multi
Long. ‘ fer Récep. L. Max 75m ‘ ‘ 163 m (Cl) 130 m ‘ ‘ 145 m (Cl) 70m ‘ ‘ 375m (DU)
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 1,95 % 327 % 8% ‘ 435% ‘ 567 % 8% ‘ 1,24 % ‘ 2,56 %
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘72
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Dif.300mA
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 50 mm? forcé 1 X 25 mm? forcé [¥ 1 95 mm?
Nb Neutre 1 50 mm? 1 25 mm?
Nb PE/PEN 1 50 mm? 1 25 mm? 1 50 mm?
Taux Harm. N Chargé TH <= 15% Non TH <= 15% Non Non
Protection NSX160N Micrologic 2.2 4P4D NSX160N Micrologic 2.2 4P4D NSX160N Micrologic 2.2 3P3D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 160 A 141 A 1128 A 160 A 95A 665 A 160 A 1125A 900 A
KiCalibre Tr Tempo 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms
Déclencheur Li off IAn Electronique Electronique Electronique 300 mA
Therm. Aval Li At Sur circuit 2400 A Sur circuit 2400 A Sur circuit 2400 A 0Oms
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 5G50 5G25 3X95+G50
Critére 1B FORC 140,00 A FORC 95,00 A FORC 112,00 A
STh. Iz 49,069 mm? 142,70 A 26,399 mm? 91,76 A 52,719 mm? 163,51 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 2204 A 43,4 kKA / 80KA 742 A 43,4 kA | 26kA 2875 A 43,4 kA / 9.8kA
Totale Sans Totale Sans Totale Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 90 kA ‘ 90 kA ‘ 7,29 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 3,84 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 8,13 kA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 25ms ‘ 4P4D 6ms ‘ 4P4D 11 ms ‘ 3P3D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dug mg21fr1.dug mg21fr1.dug
SELECTIVITE
Limite A partir de
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
1k3 Max k2 Min If 8010 A 2922 A 2424 A 2558 A 1326 A 816 A 9785 A 3163 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 6936,8 A 2424 A 4233 A 22154 A 816 A 1295 A 8473,8 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E BT
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|824..826
M L A B Départs validés avec BE sur site
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In el hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020

©Al Pl Caneco RT 5 12 | ltilieatetir atitoricé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ | Totale 10131,80 A 10131,80 A F I C H E D E
Tension 400V linstallée 2886,75 A 1800,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -7245,00 A -8332,00 A CAL C U L 3 C
AmontN SOURCE 1k3 max 43329 A 16144 A
Amont S AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT AU 0,23 % 1,32 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont AGBT+TGBT AGBT+TGBT AGBT+TGBT
Repére 828 830 903
JdB Amont D.origine
Style Tableau Tableau Tableau
Contenu AU Variateur 3P+N+PE 3P+PE 3P+N+PE
Désignation A.D. Ventilation N°2 (AE01.6) A.D. ASC MV4 - PL Technique Niv. V (AE01-12) AD.VILLAS
INFOS CABLES / RECEPTEUR [e28 | [s® \ [ o0s |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 70A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 40A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 50A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ D ‘ D
Cos g ‘ K Util. uL 08 1 ‘ 08 1 ‘ 08 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ ‘ ‘
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type 3P+N 3P 3P+N
CABLE ‘ ws28 ‘ ‘ w830 ‘ ‘ 903
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) Eca
Mode de pose Ame ‘Péle 13 ‘ Cu ‘ Multi 13 ‘ Cu ‘ Multi+PE 13 Cu ‘ Multi+PE
Long. ‘ fer Récep. L. Max 165 m ‘ ‘ 176 m (DU) 96 m ‘ ‘ 244 m (Cl) 350 m ‘ ‘ 622 m (CC)
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 6,25 % ‘ 7.57 % 8% ‘ 1,34 % ‘ 267% 8% ‘ 242% ‘ 3,74%
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘72
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Dif.300mA
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 16 mm? forcé 1 X 25 mm? forcé [¥ 1 70 mm?
Nb Neutre 1 16 mm? 1 50 mm?
Nb PE/PEN 1 16 mm? 1 25 mm? 1 16 mm?
Taux Harm. N Chargé TH <= 15% Non Non TH <= 15% Non
Protection NSX160N Micrologic 2.2 4P4D NSX100N Micrologic 2.2 3P3D NSX100N Micrologic 2.2 4P4D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 100 A 70A 210A 40A 40A 400 A 100 A 90 A 360 A
KiCalibre Tr Tempo 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms
Déclencheur Li off IAn Electronique Electronique Electronique 300 mA
Therm. Aval Li At Sur circuit 1500 A Sur circuit 600 A Sur circuit 1500 A 0Oms
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 5G16 3X25 1X25 3X70+N50 1X16
Critére 1B FORC 70,00 A FORC 40,00 A FORC 50,00 A
STh. Iz 15,259 mm? 72,10 A 6,215 mm? 91,76 A 24,250 mm? 176,81 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 382 A 43,4 kKA / 1.3kA 989 A 43,4 kA | 34kA 629 A 43,4 kA / 25kA
Totale Sans Totale Sans Totale Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 90 kA ‘ 90 kA ‘ 1,97 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 5,15 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 3,81 kA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 3ms ‘ 4P4D 6ms ‘ 3P3D 3ms ‘ 4P4D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dug mg21fr1.dug mg21fr1.dug
SELECTIVITE
Limite A partir de
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
1k3 Max k2 Min If 1312 A 714 A 420 A 3431 A 1705 A 1088 A 2538 A 1290 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 11366 A 420 A 660 A 2971, 7A 21976 A 692 A 1094 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E &
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|828..903
M L A B Départs validés avec BE sur site
s Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In L hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020

©Al Pl Caneco RT 5 12 | ltilieatetir atitoricé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ [ Totale 10131804 1orenenA FICHE DE
Tension 400V linstallée 2886,75 A 1800,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -7245,00 A -8332,00 A CAL C U L 3 C
AmontN SOURCE 1k3 max 43329 A 16144 A
Amont S AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT AU 0,23 % 1,32 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont AGBT+TGBT AGBT+TGBT AGBT+TGBT
Repére 924 927 928
JdB Amont D.origine
Style Tableau Tableau Tableau
Contenu AU Variateur 3P+N+PE 3P+N+PE 3P+N+PE
Désignation A.D. Tours de refroidissement (AE02.9) A.D.Pompe a vide Nouveau GFexterieur trane
INFOS CABLES / RECEPTEUR [o24 | [ 027 [ 928 |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 200A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 160A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 630A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos g ‘ K Util. uL 08 1 ‘ 08 1 ‘ 08 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ ‘ ‘
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type 3P+N 3P+N 3P+N
CABLE ‘ w924 ‘ w927 ‘ wo28
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C)
Mode de pose Ame ‘Péle 13 ‘ Cu ‘ Uni Trefle 13 Cu ‘ Multi+PE 13 ‘ Al ‘ Uni Tréfle
Long. ‘ fer Récep. L. Max 50m ‘ ‘ 68 m (CI) 70m ‘ ‘ 82m (Cl) 80m ‘ ‘ 280 m (CI)
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 1,07 % ‘ 240% 8% ‘ 1,55 % ‘ 287% 8% ‘ 1,63 % ‘ 2,86 %
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30“0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘0,80 ‘0‘58
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 95 mm? forcé 1 X 70 mm? forcé [¥ 3 185 mm?
Nb Neutre 1 95 mm? 1 70 mm? 3 185 mm?
Nb PE/PEN 1 25mm? 1 25 mm? 1 185 mm?
Taux Harm. N Chargé TH <= 15% Non TH <= 15% Non TH <= 15% Non
Protection NSX250N Micrologic 2.2 4P4D NSX400N Micrologic 2.3 4P4D NSX630N Micrologic 2.3 4P4D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 250 A 200 A 2000 A 400 A 160 A 1600 A 630 A 630 A 1890 A
KiCalibre Tr Tempo 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms
Déclencheur Li off IAn Electronique Electronique Electronique
Therm. Aval Li At Sur circuit 3000 A Sur circuit 4800 A Sur circuit 6930 A
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 3X(1x95) 1x95 1x25 4X70 1X25 3X3X(1x185) 3X(1x185) 1x185
Critére 1B FORC 200,00 A FORC 160,00 A FORC 630,00 A
STh. Iz 73,542 mm? 236,21A 59,840 mm? 176,81 A 180,006 mm? 641,27 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 2552 A 43,4 kKA / 17,0kA 1843 A 43,4 kA /] 11.0kA 3568 A 43,4 kA / 260KkA
Totale Sans Totale Sans Totale Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 90 kA ‘ 90 kA ‘ 13,32 kA 85 kA ‘ 85 kA ‘ 14,61 kA 85 kA ‘ 85 kA ‘ 26,77 kKA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 6 ms ‘ 4P4D 6ms ‘ 4P4D 157 ms ‘ 4P4D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dug mg21fr1.dug mg21fr1.dug
SELECTIVITE
Limite A partir de
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
1k3 Max k2 Min If 16965 A 3655 A 2807 A 10973 A 3277 A 2027 A 25976 A 3925 A 4452 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 14692,0 A 4326 A 10048 A 9502,8 A 3159 A 6001 A 224957 A 5477 A 17820 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E &
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|924..928
M L A B Départs validés avec BE sur site
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In el hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020

©Al Pl Caneco RT 5 12 | ltilieatetir atitoricé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ [ Totale 10131804 1orenenA FICHE DE
Tension 400V linstallée 2886,75 A 1800,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -7245,00 A -8332,00 A CAL C U L 3 C
AmontN SOURCE 1k3 max 43329 A 16144 A
Amont S AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT AU 0,23 % 1,32 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont AGBT+TGBT AGBT+TGBT AGBT+TGBT
Repére 929 930 931
JdB Amont D.origine
Style Tableau Divers Tableau
Contenu AU Variateur 3P+N+PE 3P+N+PE 3P+N+PE
Désignation A.D.R-1,RDC,R+1,R+2 PC Chariot ASI futur N°2 / Réseau 1 ASI futur N°2/ Réseau 2
INFOS CABLES / RECEPTEUR [o29 | [ 930 [ os1 |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 112A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 100A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 100A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos g ‘ K Util. uL 08 1 ‘ 08 1 ‘ 08 1 ‘
Cos g Dém. ID/IN AU Dém. ‘ 03 1,00 ‘ 389 % ‘
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type 3P+N 3P+N 3P+N
CABLE ‘ w929 ‘ 930 ‘ 931
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Mode de pose Ame ‘Péle 13 ‘ Cu ‘Multi 13 ‘ Cu ‘ Multi 13 ‘ Cu ‘ Multi/Uni
Long. ‘ fer Récep. L. Max 50m ‘ ‘ 147 m (Cl) 100 m ‘ ‘ 167 m (Cl) 100 m ‘ ‘ 167 m (C)
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 1,43 % 2,76 % 8% ‘ 2,56 % ‘ 389% 8% ‘ 2,56 % ‘ 389%
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul | 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (SO“C)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘72
PROTECTION [ Disp. de Verif. Tenue aux cC. Disp. de Vérif. Tenue aux CC. Disp. de Vérif. Tenue aux CC.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 35 mm? forcé [] 1 35 mm? forcé [] 1 35 mm?
Nb Neutre 1 35mm? 1 35mm? 1 35mm?
Nb PE/PEN 1 35mm? 1 35 mm? 1 35mm?
Taux Harm. N Chargé TH <= 15% Non TH <= 15% Non TH <= 15% Non
Protection NSX160N Micrologic 2.2 4P4D NSX100N Micrologic 2.2 4P4D NSX100N Micrologic 2.2 4P4D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 160 A 112,5A 900 A 100 A 100 A 800 A 100 A 100 A 800 A
KiCalibre Tr Tempo 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms
Déclencheur Li off IAn Electronique Electronique Electronique
Therm. Aval Li At Sur circuit 2400 A Sur circuit 1500 A Sur circuit 1500 A
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 5G35 5G35 5G35
Critére 1B FORC 112,00 A IN! 100,00 A IN! 100,00 A
STh. Iz 34,423 mm? 113,70A 28,612 mm? 113,70A 28,612 mm? 113, 70A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 2338 A 43,4 kKA | 85kA 1292 A 43,4 kA | 45kA 1292 A 43,4 kA |/ 45kA
Totale Sans 1<2,40kA+? Sans 1<2,40kA+? Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 90 kA ‘ 90 kA ‘ 7,54 kKA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 5,34 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 5,34 kKA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 12ms ‘ 4P4D 12ms ‘ 4P4D 12ms ‘ 4P4D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dug mg20fr1.dug mg20fr1.dug
SELECTIVITE
Limite A partir de 2400 A 2400 A
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
k3 Max k2 Min If 8529 A 3051 A 2572 A 4512 A 2090 A 1421 A 4512A 2090 A 1421 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 7386,2 A 2572 A 4504 A 3907,2A 1421 A 2314 A 3907,2A 1421 A 2314 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E &
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|929..931
M L A B Départs validés avec BE sur site
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In el hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020

©Al Pl Caneco RT 5 12 | ltilieatetir atitoricé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ [ Totale 10131804 1orenenA FICHE DE
Tension 400V linstallée 2886,75 A 1800,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -7245,00 A -8332,00 A CAL C U L 3 C
AmontN SOURCE 1k3 max 43329 A 16144 A
Amont S AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT AU 0,23 % 1,32 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont AGBT+TGBT AGBT+TGBT AGBT+TGBT
Repére 201 202 203
JdB Amont D.origine
Style Tableau Tableau Tableau
Contenu AU Variateur 3P+N+PE 3P+N+PE 3P+N+PE
Désignation A.D. Ecl/PC Plateau technique Niveau B (AP01) A.D. Ecl/PC HOSP 4-5-6 (AH4-AH5-AH6) A.D.Soins intensifs - PL Tech Niveau A (AZ001.2)
INFOS CABLES / RECEPTEUR [201 | [ 202 [ 208 |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 150A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 134A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 95A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos g ‘ K Util. uL 08 1 ‘ 08 1 ‘ 08 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ ‘ ‘
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type 3P+N 3P+N 3P+N
CABLE ‘ w201 ‘ w202 ‘ W203
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) Eca
Mode de pose Ame ‘Péle 13 ‘ Cu ‘ Multi 13 ‘ Cu ‘ Multi+PE 13 Cu ‘ Multi
Long. ‘ fer Récep. L. Max 70m ‘ ‘ 118 m (Cl) 126 m ‘ ‘ 174 m (Cl) 140 m ‘ ‘ 176 m (Cl)
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 1,95 % 327 % 8% ‘ 2,16% ‘ 349% 8% ‘ 341% ‘ 474%
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,75 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,75 1,00 (30“0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,75 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘75
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 50 mm? forcé 2 X 35 mm? forcé [¥ 1 35 mm?
Nb Neutre 1 50 mm? 2 35mm? 1 35mm?
Nb PE/PEN 1 50 mm? 1 25 mm? 1 35mm?
Taux Harm. N Chargé TH <= 15% Non TH <= 15% Non TH <= 15% Non
Protection NSX160N Micrologic 2.2 4P4D NSX160N Micrologic 2.2 4P4D NSX100N Micrologic 2.2 4P4D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 160 A 150 A 1500 A 160 A 135A 810A 100 A 95 A 760 A
KiCalibre Tr Tempo 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms
Déclencheur Li off IAn Electronique Electronique Electronique
Therm. Aval Li At Sur circuit 2400 A Sur circuit 2400 A Sur circuit 1500 A
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 5G50 2 Cables 4X35 1X25 5G35
Critére 1B FORC 150,00 A FORC 134,00 A FORC 95,00 A
STh. Iz 50,718 mm? 148,64 A 14,394 mm? 227,39 A 24,760 mm? 118,43 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 2326 A 43,4 kKA | 85kA 1101 A 43,4 kA | 6.9kA 945 A 43,4 kA / 33kA
Totale Sans Totale Sans Totale Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 90 kA ‘ 90 kA ‘ 7,54 kKA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 6,74 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 4,91 kA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 25ms ‘ 4P4D 6ms ‘ 4P4D 12ms ‘ 4P4D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dug mg21fr1.dug mg21fr1.dug
SELECTIVITE
Limite A partir de
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
k3 Max k2 Min If 8511 A 3006 A 2559 A 6931A 2752 A 1211A 3272 A 1627 A 1040 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 73708 A 2559 A 4517 A 6002,8 A 2133 A 3616 A 2833,8A 1040 A 1666 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E &
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|201..203
M L A B Départs validés avec BE sur site
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In el hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020

©Al Pl Caneco RT 5 12 | ltilieatetir atitoricé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ [ Totale 10131804 1orenenA FICHE DE
Tension 400V linstallée 2886,75 A 1800,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -7245,00 A -8332,00 A CAL C U L 3 C
AmontN SOURCE 1k3 max 43329 A 16144 A
Amont S AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT AU 0,23 % 1,32 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont AGBT+TGBT AGBT+TGBT AGBT+TGBT
Repére 204 205 206
JdB Amont D.origine
Style Tableau Tableau Tableau
Contenu AU Variateur 3P+N+PE 3P+N+PE 3P+N+PE
Désignation A.D. Laboratoire A.D. Ecl/PC Hosp Niveau 0 (AH002) A.D. Ecl/PC Hosp Niveau A (AH001)
INFOS CABLES / RECEPTEUR [204 | [ 205 [ 208 |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 100A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 100A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 145A 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos g ‘ K Util. uL 08 1 ‘ 08 1 ‘ 08 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ ‘ ‘
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type 3P+N 3P+N 3P+N
CABLE ‘ w204 ‘ W205 ‘ W206
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Mode de pose Ame ‘Péle 13 ‘ Cu ‘Multi+PE 13 ‘ Cu ‘ Multi 13 ‘ Cu ‘ Multi
Long. ‘ fer Récep. L. Max 100 m ‘ 110m (Cl) 80m ‘ 131 m (Cl) 75m ‘ 157 m (C)
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 2,56 % 3,89 % 8% ‘ 2,05% ‘ 337% 8% ‘ 2,02 % ‘ 334%
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,75 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,75 1,00 (30"0)‘ 0,75 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘75
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 35 mm? forcé 1 X 35 mm? forcé [¥ 1 50 mm?
Nb Neutre 1 35mm? 1 35mm? 1 50 mm?
Nb PE/PEN 1 25mm? 1 35 mm? 1 50 mm?
Taux Harm. N Chargé TH <= 15% Non TH <= 15% Non TH <= 15% Non
Protection NSX100N Micrologic 2.2 4P4D NSX100N Micrologic 2.2 4P4D NSX160N Micrologic 2.2 4P4D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 100 A 100 A 1000 A 100 A 100 A 1000 A 160 A 1455 A 1164 A
KiCalibre Tr Tempo 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms
Déclencheur Li off IAn Electronique Electronique Electronique
Therm. Aval Li At Sur circuit 1500 A Sur circuit 1500 A Sur circuit 2400 A
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 4X35 1X25 5G35 5G50
Critére 1B FORC 100,00 A FORC 100,00 A FORC 145,00 A
STh. Iz 28,612 mm? 113,70A 26,836 mm? 118,43 A 48,350 mm? 148,64 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 1096 A 43,4 kKA | 45kA 1579 A 43,4 kA | 56kA 2204 A 43,4 kA / 80kA
Totale Sans Totale Sans Totale Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 90 kA ‘ 90 kA ‘ 5,34 kKA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 5,98 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 7,29 kKA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 6ms ‘ 4P4D 12ms ‘ 4P4D 25ms ‘ 4P4D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dug mg21fr1.dug mg21fr1.dug
SELECTIVITE
Limite A partir de
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
k3 Max k2 Min If 4512 A 2090 A 1206 A 5563 A 2413 A 1737 A 8010 A 2922 A 2424 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 3907,2A 1421 A 2314 A 4817,5A 1737 A 2874 A 6936,8 A 2424 A 4233 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E &
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|204..206
M L A B Départs validés avec BE sur site
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In el hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020

©Al Pl Caneco RT 5 12 | ltilieatetir atitoricé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ [ Totale 10131804 1orenenA FICHE DE
Tension 400V linstallée 2886,75 A 1800,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -7245,00 A -8332,00 A CAL C U L 3 C
AmontN SOURCE 1k3 max 43329 A 16144 A
Amont S AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT AU 0,23 % 1,32 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont AGBT+TGBT AGBT+TGBT AGBT+TGBT
Repére 207 208 209
JdB Amont D.origine
Style Tableau Tableau Tableau
Contenu AU Variateur 3P+N+PE 3P+N+PE 3P+N+PE
Désignation A.D. Ecl/PC Hosp Niveau C (AH02) A.D. Ecl/ PC Bloc opératoire/Reveil (ABOP) A.D. Ecl / PC HOSP Niveau B (AHO1)
INFOS CABLES / RECEPTEUR [207 | [ 208 [ 200 |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 115A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 84A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 140A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos g ‘ K Util. uL 08 1 ‘ 08 1 ‘ 08 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ ‘ ‘
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type 3P+N 3P+N 3P+N
CABLE ‘ w207 ‘ w208 ‘ W209
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Mode de pose Ame ‘Péle 13 ‘ Cu ‘Mulli 13 ‘ Cu ‘ Multi 13 ‘ Cu ‘ Multi
Long. ‘ fer Récep. L. Max 65m ‘ ‘ 113m (Cl) 166 m ‘ ‘ 280 m (Cl) 70m ‘ ‘ 163 m (C)
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 1,91 % 3.24% 8% ‘ 2,59 % ‘ 391% 8% ‘ 1,82 % ‘ 314%
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,75 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,75 1,00 (30“0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘72
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 35 mm? forcé 1 X 50 mm? forcé [¥ 1 50 mm?
Nb Neutre 1 35mm? 1 50 mm? 1 50 mm?
Nb PE/PEN 1 35mm? 1 50 mm? 1 50 mm?
Taux Harm. N Chargé TH <= 15% Non TH <= 15% Non TH <= 15% Non
Protection NSX160N Micrologic 2.2 4P4D NSX100N Micrologic 2.2 4P4D NSX160N Micrologic 2.2 4P4D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 160 A 115A 1150 A 100 A 84,6 A 676,8 A 160 A 141 A 1128 A
KiCalibre Tr Tempo 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms
Déclencheur Li off IAn Electronique Electronique Electronique
Therm. Aval Li At Sur circuit 2400 A Sur circuit 1500 A Sur circuit 2400 A
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 5G35 5G50 5G50
Critére 1B FORC 115,00 A FORC 84,00 A FORC 140,00 A
STh. Iz 33,420 mm? 118,43 A 22,006 mm? 142,70 A 49,069 mm? 142,70 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 1889 A 43,4 kKA | 6.7kA 1109 A 43,4 kA | 39kA 2326 A 43,4 kA / 85kA
Totale Sans Totale Sans Totale Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 90 kA ‘ 90 kA ‘ 6,64 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 5,78 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 7,54 kKA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 12ms ‘ 4P4D 25ms ‘ 4P4D 25ms ‘ 4P4D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dug mg21fr1.dug mg21fr1.dug
SELECTIVITE
Limite A partir de
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
k3 Max k2 Min If 6737 A 2708 A 2078 A 3851 A 1835 A 1220 A 8511 A 3006 A 2559 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 58342 A 2078 A 3509 A 3335,1A 1220 A 1972 A 73708 A 2559 A 4517 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E &
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|207..209
M L A B Départs validés avec BE sur site
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In el hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020

©Al Pl Caneco RT 5 12 | ltilieatetir atitoricé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ [ Totale 10131804 1orenenA FICHE DE
Tension 400V linstallée 2886,75 A 1800,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -7245,00 A -8332,00 A CAL C U L 3 C
AmontN SOURCE 1k3 max 43329 A 16144 A
Amont S AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT AU 0,23 % 1,32 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont AGBT+TGBT AGBT+TGBT AGBT+TGBT
Repére 210 21 212
JdB Amont D.origine
Style Tableau Tableau Tableau
Contenu AU Variateur 3P+N+PE 3P+N+PE 3P+N+PE
Désignation A.D. Ecl/ PC PL Tech Niveau A (AP001) A.D. Scanner - PL Tech Niveau A Zone G (AE001.12) A.D. Garage - Logitech
INFOS CABLES / RECEPTEUR [210 | [ \ [ 212 |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 140A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 149A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 125A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos g ‘ K Util. uL 08 1 ‘ 08 1 ‘ 08 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ ‘ ‘
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type 3P+N 3P+N 3P+N
CABLE ‘sz ‘ ‘ w211 ‘ ‘ w212
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) Eca
Mode de pose Ame ‘Péle 13 ‘ Cu ‘ Multi 13 ‘ Cu ‘ Multi 13 Cu ‘ Multi+PE
Long. ‘ fer Récep. L. Max 75m ‘ ‘ 163 m (Cl) 190 m ‘ ‘ 207 m (Cl) 200 m ‘ ‘ 226 m (CI)
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 1,95 % 327 % 8% ‘ 3,92% ‘ 524% 8% ‘ 346 % ‘ 478%
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,75 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,75 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘72
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 50 mm? forcé 1 X 70 mm? forcé [¥ 1 70 mm?
Nb Neutre 1 50 mm? 1 70 mm? 1 50 mm?
Nb PE/PEN 1 50 mm? 1 70 mm? 1 25mm?
Taux Harm. N Chargé TH <= 15% Non TH <= 15% Non TH <= 15% Non
Protection NSX160N Micrologic 2.2 4P4D NSX160N Micrologic 2.2 4P4D NSX160N Micrologic 2.2 4P3D+N/2
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 160 A 141 A 1128 A 160 A 150 A 1200 A 160 A 125A 625 A
KiCalibre Tr Tempo 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms
Déclencheur Li off IAn Electronique Electronique Electronique
Therm. Aval Li At Sur circuit 2400 A Sur circuit 2400 A Sur circuit 2400 A
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 5G50 5G70 3X70+N50 1X25
Critére 1B FORC 140,00 A FORC 149,00 A FORC 125,00 A
STh. Iz 49,069 mm? 142,70 A 50,718 mm? 184,18 A 40,615 mm? 176,81 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 2204 A 43,4 kKA / 80KA 1300 A 43,4 kA | 45kA 704 A 43,4 kA | 43KkA
Totale Sans Totale Sans Totale Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 90 kA ‘ 90 kA ‘ 7,29 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 5,35 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 5,22 kKA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 25ms ‘ 4P4D 49 ms ‘ 4P4D 6 ms ‘ 4P3D+N/2
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dug mg21fr1.dug mg21fr1.dug
SELECTIVITE
Limite A partir de
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
k3 Max k2 Min If 8010 A 2922 A 2424 A 4536 A 2045 A 1430 A 4324 A 1976 A 774 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 6936,8 A 2424 A 4233 A 3928,6 A 1430 A 2342 A 37445A 174 A 1894 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E &
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|210..212
M L A B Départs validés avec BE sur site
s Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In L hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020

©Al Pl Caneco RT 5 12 | ltilieatetir atitoricé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ [ Totale 10131804 1orenenA FICHE DE
Tension 400V linstallée 2886,75 A 1800,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -7245,00 A -8332,00 A CAL C U L 3 C
AmontN SOURCE 1k3 max 43329 A 16144 A
Amont S AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT AU 0,23 % 1,32 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont AGBT+TGBT AGBT+TGBT AGBT+TGBT
Repére 221 222 223
JdB Amont D.origine
Style Tableau Tableau Tableau
Contenu AU Variateur 3P+N+PE 3P+N+PE 3P+N+PE
Désignation A.D. Relais H A.D. Radiologie (AGR) A.D. Asc Monte charge - MC 3 (AHT5)
INFOS CABLES / RECEPTEUR [221 | [ \ [ 223 |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 40A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 280A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 50A 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos g ‘ K Util. uL 08 1 ‘ 08 1 ‘ 08 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ ‘ ‘
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type 3P+N 3P+N 3P+N
CABLE ‘ w221 ‘ w222 ‘ ‘ w223
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Mode de pose Ame ‘Péle 13 ‘ Cu ‘Mulli 13 ‘ Cu ‘ Uni Trefle 13 ‘ Cu ‘ Multi
Long. ‘ fer Récep. L. Max 100 m ‘ ‘ 157 m (Cl) 150 m ‘ ‘ 186 m (Cl) 100 m ‘ ‘ 125m (Cl)
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 214% 347 % 8% ‘ 3,75% ‘ 507 % 8% ‘ 2,68 % ‘ 401%
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘72
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 16 mm? forcé 1 X 120 mm? forcé [¥ 1 16 mm?
Nb Neutre 1 16 mm? 1 120 mm? 1 16 mm?
Nb PE/PEN 1 16 mm? 1 25 mm? 1 16 mm?
Taux Harm. N Chargé TH <= 15% Non TH <= 15% Non TH <= 15% Non
Protection NSX100N Micrologic 2.2 4P4D NSX400N Micrologic 2.3 4P4D NSX100N Micrologic 2.2 4P4D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 40A 40 A 400 A 400 A 280 A 840 A 100 A 50 A 500 A
KiCalibre Tr Tempo 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms
Déclencheur Li off IAn Electronique Electronique Electronique
Therm. Aval Li At Sur circuit 600 A Sur circuit 4800 A Sur circuit 1500 A
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 5G16 3X(1x120) 1x120 1x25 5G16
Critére 1B FORC 40,00 A FORC 280,00 A FORC 50,00 A
STh. Iz 6,215 mm? 72,10 A 123,410 mm? 274,95 A 8,892 mm? 7210A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 624 A 43,4 kKA / 21kA 1031 A 43,4 kA | 83kA 624 A 43,4 kA / 21kA
Totale Sans Totale Sans Totale Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 90 kA ‘ 90 kA ‘ 3,22 kA 85 kA ‘ 85 kA ‘ 12,67 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 3,22 kA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 3ms ‘ 4P4D 6ms ‘ 4P4D 3ms ‘ 4P4D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dug mg21fr1.dug mg21fr1.dug
SELECTIVITE
Limite A partir de
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
1k3 Max k2 Min If 2149 A 1139 A 686 A 8334 A 2840 A 1134 A 2149 A 1139 A 686 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 1860,8 A 686 A 1085 A 7217,3A 2500 A 4498 A 1860,8 A 686 A 1085 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E &
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|221..223
M L A B Départs validés avec BE sur site
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In el hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020

©Al Pl Caneco RT 5 12 | ltilieatetir atitoricé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ [ Totale 10131804 1orenenA FICHE DE
Tension 400V linstallée 2886,75 A 1800,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -7245,00 A -8332,00 A CAL C U L 3 C
AmontN SOURCE 1k3 max 43329 A 16144 A
Amont S AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT AU 0,23 % 1,32 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont AGBT+TGBT AGBT+TGBT AGBT+TGBT
Repére 224 225 226
JdB Amont D.origine
Style Tableau Tableau Tableau
Contenu AU Variateur 3P+PE 3P+PE 3P+N+PE
Désignation A.D.Ventilation N1 - LT Ventilation 1 (AE01.4) A.D. Ventilation N2 - LT Ventilation 2 (AE01.6) A.D.Ecl/ PC Plateau technique Niveau 0 (AP002)
INFOS CABLES / RECEPTEUR [224 | [ 225 [ 226 |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 100A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 145A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 140A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos o ‘ K Util. uL 0,8 1 0,8 1 08 1
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ ‘ ‘
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type 3P 3P 3P+N
CABLE ‘ w224 ‘ w225 ‘ W226
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Mode de pose Ame ‘Péle 13 ‘ Cu ‘Mulli 13 ‘ Cu ‘ Multi 13 ‘ Cu ‘ Multi
Long. ‘ fer Récep. L. Max 110m ‘ ‘ 185 m (Cl) 165 m ‘ ‘ 181 m (Cl) 85m ‘ ‘ 163 m (C)
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 2,04% ‘ 3,36 % 8% ‘ 4,45% ‘ 577 % 8% ‘ 221% 3,53%
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (SO“C)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘72
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 50 mm? forcé 1 X 50 mm? forcé [¥ 1 50 mm?
Nb Neutre 1 50 mm?
Nb PE/PEN 1 50 mm? 1 50 mm? 1 50 mm?
Taux Harm. N Chargé Non Non TH <= 15% Non
Protection NSX100N Micrologic 2.2 3P3D NSX160N Micrologic 2.2 3P3D NSX160N Micrologic 2.2 4P4D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 100 A 100 A 1000 A 160 A 1455A 1018,5A 160 A 141 A 1128 A
KiCalibre Tr Tempo 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms
Déclencheur Li off IAn Electronique Electronique Electronique
Therm. Aval Li At Sur circuit 1500 A Sur circuit 2400 A Sur circuit 2400 A
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 4G50 4G50 5G50
Critére 1B FORC 100,00 A FORC 145,00 A FORC 140,00 A
STh. Iz 28,612 mm? 142,70 A 51,549 mm? 142,70 A 49,069 mm? 142,70 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 1604 A 43,4 kKA | 5.7kA 1115 A 43,4 kA | 39kA 1993 A 43,4 kA |/ T.2kA
Totale Sans Totale Sans Totale Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 90 kA ‘ 90 kA ‘ 6,04 kKA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 5,81 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 6,86 kA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 25ms ‘ 3P3D 25ms ‘ 3P3D 25 ms ‘ 4P4D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dug mg21fr1.dug mg21fr1.dug
SELECTIVITE
Limite A partir de
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
k3 Max k2 Min If 5664 A 2409 A 1764 A 3873 A 1844 A 1227 A 7164 A 2762 A 2192 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 4905,3 A 3354,3A 6204,5 A 2192 A 3760 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E &
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|224..226
M L A B Départs validés avec BE sur site
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In el hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020

©Al Pl Caneco RT 5 12 | ltilieatetir atitoricé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ [ Totale 10131804 1orenenA FICHE DE
Tension 400V linstallée 2886,75 A 1800,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -7245,00 A -8332,00 A CAL C U L 3 C
AmontN SOURCE 1k3 max 43329 A 16144 A
Amont S AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT AU 0,23 % 1,32 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont AGBT+TGBT AGBT+TGBT AGBT+TGBT
Repére 227 228 229
JdB Amont D.origine
Style Tableau Tableau Tableau
Contenu AU Variateur 3P+PE 3P+N+PE 3P+N+PE
Désignation A.D. Secours MV4 - Pl technique Niveau B (AE01-12) A.D Laverie / Self PL Technique Niveau B (AE01.9) A.D. Pompes Groupe Froid chaufferie (AE01.10)
INFOS CABLES / RECEPTEUR [227 [ 228 [ 220 |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 40A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 225A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 240A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos g ‘ K Util. uL 08 1 ‘ 08 1 ‘ 08 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ ‘ ‘
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type 3P 3P+N 3P+N
CABLE ‘ w227 ‘ w228 ‘ W229
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C)
Mode de pose Ame ‘ Péle 13 ‘ Cu ‘ Multi+PE 13 Al + PECu ‘ Multi+PE 13 ‘ Cu ‘ Uni Tréfle
Long. ‘ fer Récep. L. Max 75m ‘ ‘ 157 m (Cl) 70m ‘ ‘ 106 m (CI) 40m ‘ ‘ 156 m (CC)
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 1,61 % ‘ 2,93 % 8% ‘ 17 % ‘ 302% 8% ‘ 1,03 % 2,35%
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘72
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Dif.300mA
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 16 mm? forcé 1 X 150 mm? forcé [¥ 1 95 mm?
Nb Neutre 1 95 mm? 1 95 mm?
Nb PE/PEN 1 16 mm? 1 25 mm? 1 95 mm?
Taux Harm. N Chargé Non TH <= 15% Non TH <= 15% Non
Protection NSX100N Micrologic 2.2 3P3D NSX250N Micrologic 2.2 4P3D+N/2 NSX250N Micrologic 2.2 4P4D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 40A 40 A 400 A 250 A 225A 1350 A 250 A 240 A 1920 A
KiCalibre Tr Tempo 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms
Déclencheur Li off IAn Electronique Electronique Electronique 300 mA
Therm. Aval Li At Sur circuit 600 A Sur circuit 3000 A Sur circuit 3000 A 0Oms
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 3X16 1X16 3X150+N95 1X25 3X(1x95) 1x95 1x95
Critére 1B FORC 40,00 A FORC 225,00 A FORC 240,00 A
STh. Iz 6,215 mm? 72,10 A 167,047 mm? 218,54 A 97,354 mm? 236,21 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 824 A 43,4 kKA | 28kA 1948 A 43,4 kA /] 133KkA 3423 A 43,4 kA / 196KkA
Totale Sans Totale Sans Totale Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 90 kA ‘ 90 kA ‘ 4,27 kKA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 11,68 kKA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 14,39 kA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 3ms ‘ 3P3D 6ms ‘ 4P3D+N/2 91 ms ‘ 4P4D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dug mg21fr1.dug mg21fr1.dug
SELECTIVITE
Limite A partir de
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
k3 Max k2 Min If 2845 A 1465 A 906 A 13298 A 3434 A 2143 A 19570 A 3765 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 24643 A 11516,6 A 3236 A 6219 A 16947,7 A 4729 A 12013 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E &
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|227..229
M L A B Départs validés avec BE sur site
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In el hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020

©Al Pl Caneco RT 5 12 | ltilieatetir atitoricé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ [ Totale 10131804 1orenenA FICHE DE
Tension 400V linstallée 2886,75 A 1800,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -7245,00 A -8332,00 A CAL C U L 3 C
AmontN SOURCE 1k3 max 43329 A 16144 A
Amont S AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT AU 0,23 % 1,32 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont AGBT+TGBT AGBT+TGBT AGBT+TGBT
Repére 321 322 323
JdB Amont D.origine
Style Tableau Tableau Tableau
Contenu AU Variateur 3P+N+PE 3P+N+PE 3P+N+PE
Désignation A.D. Cuisine A - Pl technique Niveau B (AE01.1A) A.D. Ecl/PC Hosp 1er => 3éme (AH1-AH2-AH3) A.D. Humidificateurs LT Ventilation 2 (AE01.6)
INFOS CABLES / RECEPTEUR [e21 e \ E3 |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 250A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 160A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 250A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos g ‘ K Util. uL 08 1 ‘ 08 1 ‘ 08 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ ‘ ‘
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type 3P+N 3P+N 3P+N
CABLE ‘ w321 ‘ w322 ‘ ‘ w323
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C)
Mode de pose Ame ‘ Péle 13 ‘ Al ‘ Uni Trefle 13 Al + PECu ‘ Multi+PE 13 ‘ Cu ‘ Uni Tréfle
Long. ‘ fer Récep. L. Max 45m ‘ ‘ 105 m (Cl) 100 m ‘ ‘ 154 m (Cl) 165 m ‘ ‘ 175m (Cl)
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 1,03 % 2,35% 8% ‘ 172% ‘ 3,05% 8% ‘ 312% ‘ 444 %
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30“0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘72
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 185 mm? forcé 10X 150 mm? forcé [¥ 1 150 mm?
Nb Neutre 1 95 mm? 1 70 mm? 1 150 mm?
Nb PE/PEN 1 70 mm? 1 25 mm? 1 70 mm?
Taux Harm. N Chargé TH <= 15% Non TH <= 15% Non TH <= 15% Non
Protection NSX250N Micrologic 2.2 4P3D+N/2 NSX160N Micrologic 2.2 4P3D+N/2 NSX250N Micrologic 2.2 4P4D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 250 A 250 A 2000 A 160 A 160 A 960 A 250 A 250 A 1750 A
KiCalibre Tr Tempo 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms
Déclencheur Li off IAn Electronique Electronique Electronique
Therm. Aval Li At Sur circuit 3000 A Sur circuit 2400 A Sur circuit 3000 A
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 3X(1x185) 1x95 1x70 3X150+N70 1X25 3X(1x150) 1x150 1x70
Critére 1B FORC 250,00 A FORC 160,00 A FORC 250,00 A
STh. Iz 166,951 mm? 267,20 A 91,804 mm? 218,54 A 103,664 mm? 317,86 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 3408 A 43,4 kKA / 19,8 kA 1432 A 43,4 kA / 100kA 1842 A 43,4 kA / 88kA
Totale Sans Totale Sans Totale Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 90 kA ‘ 90 kA ‘ 14,49 kKA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 8,24 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 9,31 kA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 22ms ‘ 4P3D+N/2 6ms ‘ 4P3D+N/2 49 ms ‘ 4P4D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dug mg21fr1.dug mg21fr1.dug
SELECTIVITE
Limite A partir de
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
k3 Max k2 Min If 19843 A 3749 A 3936 A 10033 A 3119A 1575 A 8753 A 2867 A 2026 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 17184,7 A 4274 A 9678 A 8688,7 A 2200 A 3789 A 75802 A 2609 A 4772 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E &
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|321..323
M L A B Départs validés avec BE sur site
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In el hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020

©Al Pl Caneco RT 5 12 | ltilieatetir atitoricé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ | Totale 10131,80 A 10131,80 A F I C H E D E
Tension 400V linstallée 2886,75 A 1800,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -7245,00 A -8332,00 A CAL C U L 3 C
AmontN SOURCE 1k3 max 43329 A 16144 A
Amont S AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT AU 0,23 % 1,32 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont AGBT+TGBT AGBT+TGBT AGBT+TGBT
Repére 422 421 450
JdB Amont D.origine
Style Tableau Tableau Tableau
Contenu AU Variateur 3P+PE 3P+N+PE 3P+N+PE
Désignation A.D. Secours Asc Monte-malade MM 1 a 4 (ATH2) A.D. Cuisines B - PL Techn Niveau B (AE01.1B) A.D. Alim poste de livraison Normal
INFOS CABLES / RECEPTEUR [a22 | [ 421 [ TDPOSTE NORMAL |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 400A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 400A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 40A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos g ‘ K Util. uL 08 1 ‘ 08 1 ‘ 08 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ ‘ ‘
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type 3P 3P+N 3P+N
CABLE ‘W422 ‘ w421 ‘ TD POSTE NORMAL
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Mode de pose Ame ‘Péle 13 ‘ Al ‘UniTréfle 13 ‘ Al ‘ Uni Tréfle 13 ‘ Al ‘ Multi
Long. ‘ fer Récep. L. Max 150 m ‘ ‘ 163 m (Cl) 45m ‘ ‘ 115 m (Cl) 80m ‘ ‘ 99 m (Cl)
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 39% 522% 8% ‘ 117 % ‘ 249% 8% ‘ 2,69 % ‘ 401%
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30“0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘72
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 2 120 mm? forcé 2 120 mm? forcé [] 1 16 mm?
Nb Neutre 1 120 mm? 1 16 mm?
Nb PE/PEN 1 120 mm? 1 70 mm? 1 16 mm?
Taux Harm. N Chargé Non TH <= 15% Non TH <= 15% Non
Protection NSX400N Micrologic 2.3 3P3D NSX400N Micrologic 2.3 4P3D+N/2 NSX100N Micrologic 2.2 4P4D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 400 A 400 A 2000 A 400 A 400 A 2000 A 40 A 40 A 400 A
KiCalibre Tr Tempo 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms
Déclencheur Li off IAn Electronique Electronique Electronique
Therm. Aval Li At Sur circuit 4800 A Sur circuit 4800 A Sur circuit 600 A
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 2X3X(1x120) 1x120 2X3X(1x120) 1x120 1x70 5G16
Critére 1B FORC 400,00 A FORC 400,00 A Cl-CC 40,00 A
STh. Iz 118,314 mm? 403,68 A 118,314 mm? 403,68 A 9,461 mm? 5549 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 2136 A 43,4 kKA / 10,9 kA 3572 A 43,4 kA ] 245KkA 495 A 43,4 kA /| 1TkA
Totale Sans Totale Sans Totale Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 85 kA ‘ 85 kA ‘ 14,58 kA 85 kA ‘ 85 kA ‘ 22,13 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 2,55 kA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso.
Tmax. Prot. Déclencheur 66 ms ‘ 3P3D 22ms ‘ 4P3D+N/2 1ms ‘ 4P4D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dug mg21fr1.dug mg21fr1.dug
SELECTIVITE
Limite A partir de
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
1k3 Max k2 Min If 10933 A 3259 A 2350 A 24500 A 3929 A 4153 A 1702 A 917 A 545 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 9468,3 A 21217,4A 4749 A 11863 A 1473,7A 545 A 857 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E &
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|422..450
M L A B Départs validés avec BE sur site
: Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In el hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020

©Al Pl Caneco RT 5 12 | ltilieatetir atitoricé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ [ Totale 10131804 1orenenA FICHE DE
Tension 400V linstallée 2886,75 A 1800,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -7245,00 A -8332,00 A CAL C U L 3 C
AmontN SOURCE 1k3 max 43329 A 16144 A
Amont S AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT AU 0,23 % 1,32 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont AGBT+TGBT AGBT+TGBT AGBT+TGBT
Repére 901 933 932
JdB Amont D.origine
Style Tableau Tableau Tableau
Contenu AU Variateur 3P+N+PE 3P+PE 3P+PE
Désignation A.D. Alim poste de livraison Secours GF trane n°2 chaufferie A.D. Bache eau glacee
INFOS CABLES / RECEPTEUR [o01 | [ oF TRANE 2 ‘ [ BACHE EAU GLACE |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 40A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 370A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 125A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos g ‘ K Util. uL 08 1 ‘ 08 1 ‘ 08 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ ‘ ‘
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type 3P+N 3P 3P
CABLE ‘ w901 ‘ W GF TRANE 2 ‘ ‘ BACHE EAU GLACE
Type U1000AR2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Mode de pose Ame ‘Péle 13 ‘ Al ‘Multi 13 ‘ Al ‘ Uni Tréfle 13 ‘ Cu ‘ Multi
Long. ‘ fer Récep. L. Max 85m ‘ ‘ 99 m (CI) 60 m ‘ ‘ 280 m (DU) 100 m ‘ ‘ 138 m (C)
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 2,86 % 418% 8% ‘ 1,43% ‘ 2,75% 8% ‘ 243 % ‘ 3,75%
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘72
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Dif.300mA | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 16 mm? forcé 1 X 300 mm? forcé [¥ 1 50 mm?
Nb Neutre 1 16 mm?
Nb PE/PEN 1 16 mm? 1 95 mm? 1 50 mm?
Taux Harm. N Chargé TH <= 15% Non Non Non
Protection NSX100N Micrologic 2.2 4P4D NSX630N Micrologic 2.3 3P3D NSX160N Micrologic 2.2 3P3D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 40A 40 A 400 A 630 A 372A 1860 A 160 A 125A 1250 A
KiCalibre Tr Tempo 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms
Déclencheur Li off IAn Electronique Electronique 300 mA Electronique
Therm. Aval Li At Sur circuit 600 A Sur circuit 6930 A 0Oms Sur circuit 2400 A
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 5G16 3X(1x300) 1x95 4G50
Critére 1B FORC 40,00 A FORC 370,00 A FORC 125,00 A
STh. Iz 9,461 mm? 5549 A 308,284 mm? 365,49 A 40,615 mm? 138,11 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 466 A 43,4 kKA | 1.6kA 3350 A 43,4 kA ] 197 KA 1671 A 43,4 kA / 59kA
Totale Sans Totale Sans Totale Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 90 kA ‘ 90 kA ‘ 2,40 kKA 85 kA ‘ 85 kA ‘ 23,01 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 6,19 kKA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 1ms ‘ 4P4D 41ms ‘ 3P3D 23 ms ‘ 3P3D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dug mg21fr1.dug mg21fr1.dug
SELECTIVITE
Limite A partir de
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
1k3 Max k2 Min If 1603 A 867 A 513 A 19696 A 3685 A 5917 A 2481 A 1838 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 1388,2A 513 A 807 A 17056,9 A 51244 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E BT
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|901..932
M L A B Départs validés avec BE sur site
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In el hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020

©Al Pl Caneco RT 5 12 | ltilieatetir atitoricé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ [ Totale 10131804 1orenenA FICHE DE
Tension 400V linstallée 2886,75 A 1800,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -7245,00 A -8332,00 A CAL C U L 3 C
AmontN SOURCE 1k3 max 43329 A 16144 A
Amont S AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT AU 0,23 % 1,32 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont AGBT+TGBT AGBT+TGBT AGBT+TGBT
Repére 934 936 PARAFOUDRE
JdB Amont D.origine
Style Tableau Tableau Divers
Contenu AU Variateur 3P+N+PE P+N+PE 3P+N+PE
Désignation A.D. Plateau technique RDC bas Chargeur 48v normal poste (AE02.7) Parafoudre
INFOS CABLES / RECEPTEUR [PL TECH RDC BAS | [ CoFFRET 48V N \ IEE \
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 90A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 32A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 80A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos g ‘ K Util. uL 08 1 ‘ 08 1 ‘ 08 1 ‘
Cos p Dém. ID/IN AU Dém. ‘ ‘ 03 1,00 ‘ 1,35 %
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type 3P+N P+N 3P+N
CABLE ‘ PL TECH RDC BAS ‘ ‘ w850 ‘ ‘ PARAFOUDRE
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) Eca
Mode de pose Ame ‘Péle 13 ‘ Cu ‘ Multi 13 ‘ Cu ‘ Multi 13 Cu ‘ Multi/Uni
Long. ‘ fer Récep. L. Max 60m ‘ ‘ 106 m (Cl) 10m ‘ ‘ 74m (DU) 1m ‘ ‘ 138 m (C)
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 1,89 % 322% 8% ‘ 0,89 % ‘ 221% 8% ‘ 0,03% ‘ 1,35 %
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘72
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disjonct. C ‘ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 25 mm? forcé 1 6 mm? forcé [] 1 25 mm?
Nb Neutre 1 25mm? 1 6 mm? 1 25mm?
Nb PE/PEN 1 25mm? 1 6 mm? 1 25mm?
Taux Harm. N Chargé TH <= 15% Non Non TH <= 15% Non
Protection NSX160N Micrologic 2.2 4P4D NSX100N Micrologic 2.2 3P3D NG125L 4P4D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 160 A 90 A 900 A 40A 32A 320A 80 A 768 A
KiCalibre Tr Tempo 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms 1
Déclencheur Li off IAn Electronique Electronique Standard (C)
Therm. Aval Li At Sur circuit 2400 A Sur circuit 600 A Sur circuit
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 5G25 3G6 5G25
Critére 1B FORC 90,00 A FORC 32,00 A IN!! 80,00 A
STh. Iz 24,250 mm? 91,76 A 3,463 mm? 45,07 A 20,157 mm? 91,76 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 1528 A 43,4 kKA | 54kA 2140 A 43,4 kA | 40kA 43,4 kA |/ 41.0kA
Totale Sans Totale Sans Totale Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 90 kA ‘ 90 kA ‘ 5,87 kA 90 kA ‘ 90 kA ‘ 5,96 kA 100 kA ‘ 100 kA ‘ 14,07 kKA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ 50 kA ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 6ms ‘ 4P4D 5000 ms ‘ 3P3D 6ms ‘ 4P4D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dug mg21fr1.dug mg20fr1.dmi
SELECTIVITE
Limite A partir de
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
k3 Max k2 Min If 5367 A 2382 A 1681 A 2354 A 40983 A 4152 A 6578 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 46478 A 1681A 2762 A 2354 A 3972 A 354924 A 6578 A 38415 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E &
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|934..PARAFOUDRE
M L A B Départs validés avec BE sur site
s Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In L hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020

©Al Pl Caneco RT 5 12 | ltilieatetir atitoricé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ [ Totale 10131804 1orenenA FICHE DE
Tension 400V linstallée 2886,75 A 1800,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -7245,00 A -8332,00 A CAL C U L 3 C
AmontN SOURCE 1k3 max 43329 A 16144 A
Amont S AGBT+TGBT
Repére AGBT+TGBT AU 0,23 % 1,32 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ |
IN DU cl cc IN DU cl cc N [ ou[] c [] cc []
Amont AGBT+TGBT AGBT+TGBT
Repére 935 TGS
JdB Amont D.origine
Style Tableau Tableau
Contenu AU Variateur 3P+N+PE 3P+PEN
Désignation A.D.Armoire régulation GF trane extérieur ALIM TABLEAU TGS
INFOS CABLES / RECEPTEUR [o3s | [ Tes \ \ |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 100A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 400A ‘ 1 ‘ ‘ ‘ ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘
Cos p ‘ K Util. uL 038 1 ‘ 038 1 ‘ ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ ‘ ‘
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type 3P+N 3P+PEN
CABLE ‘ 935 ‘ ‘ TGS ‘ ‘
Type U1000R2V (90°C) Eca CR1-C1(90°C) Cca
Mode de pose Ame ‘ Péle 13 Cu ‘ Multi 13 ‘ Cu ‘ Multi/Uni ‘ ‘
Long. ‘ fer Récep. L. Max 30m ‘ ‘ 167 m (Cl) 15m ‘ ‘ 238 m (CI) ‘ ‘
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 0,77 % 2,09 % 8% ‘ 0,39% ‘ 1,71% ‘ ‘
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘ Fs ‘ K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30°C) ‘ 0,77 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,77 ‘ ‘ ‘ ‘
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie D Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base ‘
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 35mm? forcé [] 1 185 mm? force []
Nb Neutre 1 35mm?
Nb PE/PEN 1 35 mm? 1 185 mm?
Taux Harm. N Chargé TH <= 15% Non TH <= 15% Non
Protection NSX100N Micrologic 2.2 4P4D NSX400N Micrologic 2.3 3P3D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 100 A 100 A 800 A 400 A 400 A 2000 A
K/Calibre Tr Tempo 1 16s 20 ms 1 16s 20 ms
Déclencheur Li off IAn Electronique Electronique
Therm. Aval Li At Sur circuit 1500 A Sur circuit 4800 A
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 5G35 3X(1x185) 1x185
Critére 1B FORC 100,00 A INU 400,00 A
STh. Iz 28,612 mm? 113,70A 192,664 mm? 389,58 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 3236 A 43,4 kKA / 13,1kA 3674 A 43,4 kA ] 337TKA /
1<2,40kA+? Sans Nulle Sans
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 90 kA ‘ 90 kA ‘ 9,54 kKA 85 kA ‘ 85 kA ‘ 26,10 kKA ‘ ‘
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 12ms ‘ 4P4D 346 ms ‘ 3P3D ‘
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg20fr1.dug mg20fr1.dug
SELECTIVITE
Limite A partir de 2400 A 2430 A
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
1k3 Max k2 Min If 13129 A 3560 A 3678 A 33719 A 4041 A 6086 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 11370,1A 3678 A 7227 A 292016 A 6086 A 27268 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E &
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits AGBT+TGBT|935..TGS
M L A B Départs validés avec BE sur site
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In el hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020
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( Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT
Repére 701 Repére 702 Repére 703 Repere |704
Consom. | 140A |Longueur 70m Consom. | 63A |Longueur 65m Consom. |140A |Longueur 70m Consom. |40A | Longueur |460 m
CONDITIONS NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié
DISPOSITIF DE PROTECTION Disj. Boitier moulé NSX160N Disj. Boitier moulé NSX100N Disj. Boitier moulé NSX160N Disj. Boitier moulé NSX100N
IN/Ir ou k3*IN >= IB 141,0 A >= 140,00 A 63,0A >= 63,00 A 141,0 A >=140,00 A 40,0 A >=40,00 A
lcu/PdF Avec Association >=lk/lp Max. 90 kA >= 43,4 kA/7,54 KA 90 kA >= 43,4 kA/6,64 KA 90 kA >=43,4 kA/7,54 kA 90 kA >= 43,4 kA/1,53 kA
Icu Unipolaire >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Sélectivité thermique Avec Avec Avec Avec
Sélectivité magnétique Totale Totale Totale Totale
Sélectivité différentielle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
SURCHARGES CABLES
1z >= IN/Ir ou k3*IN 142,70 A >= 141,0A 113,70 A >= 63,0A 142,70 A >= 141,0A 98,84 A >= 40,0 A
1451z>=12 217,3A >= 204,45A 173,1 A >= 91,35A 217,3 A >= 204,45 A 150,5 A >= 58 A
nxSph >= nxSph calculée 50,00 mm? >= 45,45 mm? 35,00 mm? >= 11,91 mm? 50,00 mm? >= 45,45 mm? 35,00 mm? >= 6,16 mm?
CHUTE DE TENSION CABLE
AU admis. >= AU totale 8% >= 314 % 8% >= 2,37 % 8% >= 3,14 % 8% >= 6,06 %
AU admis. dém.>= AU démarrage 15 % >= 15 % >= 15 % >= 15 % >=
CONTACTS INDIRECTS
T admis. >= At 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >=
If >= | fonct. Max. 2559 A >= 1551 A 2078 A >= 693 A 2559 A >= 1240,8 A 274 A >= 264 A
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd 5000 ms >= 20ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms
T admis. >=T fonct Prot. 5000 ms >= 80ms 5000 ms >= 50 ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 80 ms
Ik PHASES CABLE Section Ph. = 1 x 50 mm? Section Ph. = 1Xx 35mm? Section Ph. = 1 X 50 mm? Section Ph. = 1 x 35mm?
Ik min >= | fonct. Max. 3006 A >= 1551 A 2708 A >= 693 A 3006 A >= 1240,8 A 558 A >= 264 A
K282 >= |k? min x tf fusible 47,61e6 A% >= 23,329e6 A%s >= 47,61e6 A%s >= 23,329e6 A%s >=
K282 >= |k? max x tempo 47,61e6 A%s >= 03,871e6 A%s 23,329e6 A%s >= 93,871e6 A%s 47,61e6 A%s >= 93,871e6 A%s 23,329e6 A%s >= 93,871e6 A%s
K282 >= It limité 47,61e6 A% >= 512,815e3 A% 23,329e6 A%s >= 512,815e3 A% 47,61e6 A% >= 512,815e3 A% 23,3296 A%s >= 512,815e3 A%s
lk NEUTRE CABLE Section Ne. = 1 x 50 mm? Section Ne. = 1x 35mm? Section Ne. = 1 x 50 mm? Section Ne. = 1 x 35mm?
Ik min >= | fonct. Max. 2559 A >= 1551 A 2078 A >= 693 A 2559 A >= 1240,8 A 328 A >= 264 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 47,61e6 A% >= 23,329e6 A%s >= 47,61e6 A% >= 23,3296 A%s >=
K2S2 >= k2 max x tempo 47,61e6 A% >= 94,289e6 A%s 23,329e6 A%s >= 94,2896 A% 47,61e6 A%s >= 94,289e6 A%s 23,3296 A% >= 94,2896 A%s
K282 >= It limité 47,61e6 A% >= 512,848e3 A% 23,329e6 A%s >= 512,848e3 A% 47,61e6 A% >= 512,848e3 A% 23,3296 A%s >= 512,848e3 A%s
IK PE(N) CABLE Section PE/PEN = 1 x 50 mm? Section PE/IPEN = 1 X 35 mm? Section PE/PEN = 1 X 50 mm? Section PE/PEN = 1 X 25 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 2559 A >= 1551 A 2078 A >= 693 A 2559 A >= 12408 A 274 A >=264 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 47,61e6 A% >= 23,3296 A%s >= 47,61e6 A% >= 11,903e6 A%s >=
K2S2 >= k2 max x tempo 47,61e6 A%s >= 94,2896 A% 23,3296 A%s >= 94,2896 A%s 47,61e6 A%s >= 94,2896 A%s 11,9036 A%s >= 94,2896 A%s
K2S2 >= I?t limité 47,61e6 A% >= 512,848e3 A%s 23,3296 A%s >= 512,848e3 A% 47,61e6 A% >= 512,848e3 A% 11,903e6 A%s >=512,848e3 A%s
*Non Conforme
ETAT CIRCUIT | Circuit conforme | ICNI zz | Circuit conforme | l: Z': | Circuit conforme | ICNI I%I zz |Circuit conforme | ICNI Zz
iti i i FORC FORC FORC CI-CC
Condition Dlmensm’nn'ement Ind: D Ind: D Ind: D Ind: D
Longueur Max protégée 127 m (Cl) 214 m (Cl) 163 m (CI) 478 m (Cl)
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE: Fote
Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|701..704 41
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J
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( Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT
Repére 705 Repére 707 Repére 708 Repere |709
Consom. | 100A |Longueur 70 m Consom. | 100A |Longueur 140 m Consom. |[100A |Longueur 166 m Consom. [32A | Longueur [50 m
CONDITIONS NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié
DISPOSITIF DE PROTECTION Disj. Boitier moulé NSX100N Disj. Boitier moulé NSX100N Disj. Boitier moulé NSX100N Disj. Boitier moulé NSX100N
IN/Ir ou k3*IN >= IB 100,0 A >= 100,00 A 100,0 A >= 100,00 A 100,0 A >=100,00 A 32,0A >=32,00A
lcu/PdF Avec Association >=lk/lp Max. 90 kA >= 43,4 kA/6,40 kA 90 kA >= 43,4 kA/4,91 KA 90 kA >=43,4 kA/4,16 kA 90 kA >= 43,4 kA/2,44 KA
Icu Unipolaire >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Sélectivité thermique Avec Avec Avec Avec
Sélectivité magnétique Totale Totale Totale Totale
Sélectivité différentielle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
SURCHARGES CABLES
1z >= IN/Ir ou k3*IN 113,70 A >= 100,0 A 113,70 A >= 100,0 A 113,70 A >= 100,0 A 39,13 A >=32,0A
1451z>=12 173,1 A >= 145A 173,1 A >= 145 A 173,1 A >= 145A 59,6 A >= 46,4 A
nxSph >= nxSph calculée 35,00 mm? >= 26,50 mm? 35,00 mm? >= 26,50 mm? 35,00 mm? >= 26,50 mm? 6,00 mm? >= 4,02 mm?
CHUTE DE TENSION CABLE
AU admis. >= AU totale 8% >= 312 % 8% >= 4,92 % 8% >= 559 % 8% >= 3,56 %
AU admis. dém.>= AU démarrage 15 % >= 15 % >= 15 % >= 15 % >=
CONTACTS INDIRECTS
T admis. >= At 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >=
If >= | fonct. Max. 1950 A >= 880A 1040 A >= 880 A 745 A >= 660 A 520 A >= 352 A
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd 5000 ms >= 20ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms
T admis. >=T fonct Prot. 5000 ms >= 50ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 80 ms
Ik PHASES CABLE Section Ph. = 1 x 35mm? Section Ph. = 1Xx 35mm? Section Ph. = 1 x35mm? Section Ph. = 1x 6mm?
Ik min >= | fonct. Max. 2605 A >= 880 A 1627 A >= 880 A 1416 A >= 660 A 880 A >= 352 A
K282 >= |k? min x tf fusible 23,329e6 A% >= 23,329e6 A%s >= 23,329e6 A%s >= 685,5684e3 A’s  >=
K282 >= |k max x tempo 23,329e6 A’s  >= 93,871e6 A% 23,329e6 A%s >= 93,871e6 A% 23,329e6 A%s >= 93,871e6 A% 685,584e3 A’s  >= 93,871e6 A%
K282 >= It limité 23,329e6 A% >= 512,815e3 A% 23,329e6 A%s >= 512,815e3 A% 23,329e6 A%s >= 512,815e3 A% 685,584e3 A% >= 512,815e3 A%s
lk NEUTRE CABLE Section Ne. = 1 x 35 mm? Section Ne. = 1x 35mm? Section Ne. = 1 x35mm? Section Ne. = 1x 6mm?
Ik min >= | fonct. Max. 1950 A >= 880 A 1040 A >= 880 A 884 A >= 660 A 520 A >= 352 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 23,329e6 As  >= 23,329e6 A%s >= 23,329e6 A%s >= 685,584e3 A’s  >=
K2S2 >= k2 max x tempo 23,329e6 A% >= 94,289e6 A%s 23,329e6 A%s >= 94,2896 A% 23,3296 A%s >= 94,289e6 A%s 685,584€3 A%s  >= 94,2896 A%s
K282 >= It limité 23,329e6 A% >= 512,848e3 A% 23,329e6 A%s >= 512,848e3 A% 23,329e6 A%s >= 512,848e3 A% 685,584e3 A’s  >= 512,848e3 A%
IK PE(N) CABLE Section PE/PEN = 1 x 35 mm? Section PE/IPEN = 1 X 35 mm? Section PE/PEN = 1 X 25 mm? Section PE/PEN = 1 X 6 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 1950 A >= 880 A 1040 A >= 880 A 745 A >=660 A 520 A >=352 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 23,329e6 A%s  >= 23,3296 A%s >= 11,903e6 A%s >= 685,584e3 A% 5=
K2S2 >= k2 max x tempo 23,329e6 A%s  >= 94,2896 A%s 23,3296 A%s >= 94,2896 A%s 11,903e6 A%s >= 94,2896 A%s 685,584e3 A%s = 94,289e6 A%s
K2S2 >= I?t limité 23,3296 A% >= 512,848e3 A% 23,3296 A%s >= 512,848e3 A% 11,903e6 A%s >= 512,848e3 A% 685,584e3 A’s  >=512,848e3 A%s
*Non Conforme
ETAT CIRCUIT | Circuit conforme | ICNI zz | Circuit conforme | l: Z': | Circuit conforme | ICNI I%I zz |Circuit conforme | ICNI Zz
iti i i FORC FORC FORC CI-IN
Condition Dlmensm’nn'ement Ind: D Ind: D Ind: D Ind: D
Longueur Max protégée 167 m (Cl) 167 m (CI) 188 m (CI) 74 m (ClI)
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|705..709 P 42
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J
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( Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT
Repére 710 Repére 712 Repére 721 Repere |722
Consom. | 160A |Longueur 120 m Consom. | 200A |Longueur 120 m Consom. |[75A |Longueur 170 m Consom. [140A | Longueur [115m
CONDITIONS NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié
DISPOSITIF DE PROTECTION Disj. Boitier moulé NSX160N Disj. Boitier moulé NSX250N Disj. Boitier moulé NSX100N Disj. Boitier moulé NSX160N
IN/Ir ou k3*IN >= IB 160,0 A >= 160,00 A 200,0 A >= 200,00 A 752 A >=75,00A 141,0 A >= 140,00 A
lcu/PdF Avec Association >=lk/lp Max. 90 kA >= 43,4 kA/9,37 kA 90 kA >= 43,4 kA/10,02 kA 90 kA >=43,4 kA/5,65 kA 90 kA >=43,4 kA/5,91 kA
Icu Unipolaire >= Ik/If Max. 50 kA >= 43,4 kA >= >= >=
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max. >= 43,4 kA >= >= >=
Sélectivité thermique Avec Avec Avec Avec
Sélectivité magnétique Totale Totale Totale Totale
Sélectivité différentielle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
SURCHARGES CABLES
1z >= IN/Ir ou k3*IN 314,60 A >= 160,0 A 274,95 A >= 200,0 A 142,70 A >= 752 A 142,70 A >= 141,0A
1451z>=12 4790 A >= 232A 418,6 A >= 290 A 217,3 A >= 109,04 A 217,3 A >= 204,45 A
nxSph >= nxSph calculée 120,00 mm? >= 38,39 mm? 120,00 mm? >= 68,22 mm? 50,00 mm? >= 15,83 mm? 50,00 mm? >= 45,45 mm?
CHUTE DE TENSION CABLE
AU admis. >= AU totale 8% >= 4,75 % 8% >= 3,46 % 8% >= 3,69 % 8% >=431%
AU admis. dém.>= AU démarrage 15 % >= 15 % >= 15 % >= 15 % >=
CONTACTS INDIRECTS
T admis. >= At 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >=
If >= | fonct. Max. 2131 A >= 1760 A 1393 A >= 1320 A 825 A >= 661,76 A 1697 A >= 1240,8 A
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd 5000 ms >= 20ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms
T admis. >=T fonct Prot. 5000 ms >= 80ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 80 ms
Ik PHASES CABLE Section Ph. = 1 x 120 mm? Section Ph. = 1Xx 120 mm? Section Ph. = 1 X 50 mm? Section Ph. = 1 x 50 mm?
Ik min >=| fonct. Max. 2919 A >= 1760 A 3076 A >= 1320 A 1803 A >= 661,76 A 2346 A >= 1240,8 A
K282 >= |k? min x tf fusible 274,234e6 A’s  >= 274,234e6 A’s  >= 47,61e6 A%s >= 47,61e6 A%s >=
K282 >= |k? max x tempo 274,234e6 A’s  >= 04,289e6 A%s 274,234e6 A’s  >= 93,871e6 A%s 47,61e6 A%s >= 93,871e6 A%s 47,61e6 A%s >= 93,871e6 A%s
K282 >= It limité 274,234e6 A?s >= 94,289e6 A%s 274,234e6 A>s  >= 703,993e3 A’s 47,61e6 A% >= 512,815e3 A% 47,61e6 A%s >= 512,815e3 A%s
lk NEUTRE CABLE Section Ne. = 1 x 120 mm? Section Ne. = X Section Ne. = 1 x 50 mm? Section Ne. = 1 x 50 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 2919 A >= 1760 A >= 1320 A 1194 A >= 661,76 A 1697 A >= 1240,8 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 274,234e6 A%s  >= >= 47,61e6 A% >= 47,61e6 A% >=
K2S2 >= k2 max x tempo 274,234e6 A%s  >= 94,289e6 A%s >= 47,61e6 A%s >= 94,289e6 A%s 47,61e6 A%s >= 94,2896 A%s
K2S2? >= |12t limité 274,234e6 A’s  >= 94,289e6 A% >= 47,61e6 A%s >= 512,848e3 A%s 47,61e6 A’s >= 512,848e3 A’s
IK PE(N) CABLE Section PE/PEN = 1 x 50 mm? Section PE/IPEN = 1 X 25 mm? Section PE/PEN = 1 X 25 mm? Section PE/IPEN = 1 X 50 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 2131 A >= 1760 A 1393 A >= 1320 A 825 A >= 661,76 A 1697 A >=1240,8 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 47,61e6 A% >= 11,903e6 A%s >= 11,903e6 A%s >= 47,61e6 A%s >=
K2S2 >= k2 max x tempo 47,61e6 A%s >= 94,2896 A% 11,903e6 A%s >= 94,2896 A%s 11,903e6 A%s >= 94,2896 A%s 47,61e6 A%s >= 94,2896 A%s
K2S2 >= I?t limité 47,61e6 A%s >= 11,903e6 A%s >= 704,162e3 A% 11,903e6 A%s >= 512,848e3 A% 47,61e6 A%s >=512,848e3 A%
*Non Conforme
ETAT CIRCUIT | Circuit conforme | ICNI zz | Circuit conforme | l: Z': | Circuit conforme | ICNI I%I zz |Circuit conforme | ICNI Zz
iti i i FORC FORC FORC FORC
Condition Dlmensm’nn'ement Ind: D Ind: D Ind: D Ind: D
Longueur Max protégée 151 m (Cl) 127 m (CI) 213 m (Cl) 163 m (Cl)
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE: Fote
Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|710..722 43
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J
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( Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT
Repére 723 Repére 725 Repére 801 Repére |802
Consom. |70A |Longueur 100 m Consom. | 230A |Longueur 140 m Consom. |200A |Longueur 130 m Consom. [240A | Longueur (110 m
CONDITIONS NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié
DISPOSITIF DE PROTECTION Disj. Boitier moulé NSX100N Disj. Boitier moulé NSX250N Disj. Boitier moulé NSX250N Disj. Boitier moulé NSX250N
IN/Ir ou k3*IN >= IB 70,0 A >= 70,00 A 230,0 A >= 230,00 A 200,0 A >=200,00 A 240,0 A >=240,00 A
lcu/PdF Avec Association >=lk/lp Max. 90 kA >= 43,4 kA/3,22 kA 90 kA >= 43,4 kA/9,36 kKA 90 kA >=43,4 kA/8,90 kA 90 kA >=43,4 kA/9,61 kA
Icu Unipolaire >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Sélectivité thermique Avec Avec Avec Avec
Sélectivité magnétique Totale Totale Totale Totale
Sélectivité différentielle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
SURCHARGES CABLES
1z >= IN/Ir ou k3*IN 72,10 A >= 70,0A 274,95 A >= 230,0 A 233,24 A >= 200,0 A 233,24 A >= 240,0 A
1451z>=12 109,8 A >= 101,5A 418,6 A >= 3335A 355,1 A >= 290 A 355,1A >= 348 A
nxSph >= nxSph calculée 16,00 mm?2 >= 14,11 mm? 120,00 mm? >= 84,59 mm? 150,00 mm? >= 109,73 mm? 150,00 mm?2 >= 145,39 mm?
CHUTE DE TENSION CABLE
AU admis. >= AU totale 8% >= 5,09 % 8% >= 4,20 % 8% >= 4,13% 8 % >= 4,17 %
AU admis. dém.>= AU démarrage 15 % >= 15 % >= 15 % >= 15% >=
CONTACTS INDIRECTS
T admis. >= At 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >=
If >= | fonct. Max. 686 A >= 616 A 1209 A >= 1012 A 1244 A >= 660 A 1450 A >= 792 A
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd 5000 ms >= 20ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms
T admis. >=T fonct Prot. 5000 ms >= 80ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 80 ms
Ik PHASES CABLE Section Ph. = 1 x 16 mm? Section Ph. = 1Xx 120 mm? Section Ph. = 1 X 150 mm? Section Ph. = 1 x 150 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 1139 A >= 616 A 2916 A >= 1012 A 2831 A >= 660 A 3020 A >= 792 A
K282 >= |k? min x tf fusible 4,875e6 A%s >= 274,234e6 A’s  >= 267,322e6 A’  >= 267,322e6 A’s  >=
K282 >= |k max x tempo 4,875e6 A% >= 93,8716 A% 274,234e6 A’s  >= 93,871e6 A% 267,322e6 A’s  >= 93,871e6 A% 267,322e6 A’s  >= 93,871e6 A%
K282 >= It limité 4,875e6 A% >= 512,815e3 A% 274,234e6 A>s  >= 703,993e3 A’s 267,322e6 A>s  >= 703,993e3 A%s 267,322e6 A>s  >= 703,993e3 A%s
Ik NEUTRE CABLE Section Ne. = 1 x 16 mm? Section Ne. = X Section Ne. = X Section Ne. = X
Ik min >= | fonct. Max. 686 A >= 616 A >= 1012A >= 660 A >= 792 A
K2S? >= Ik min x tf fusible 48756 A’s  >= >= >= >=
K2S2? >= |k max x tempo 4,875e6 A%s >= 94,2896 A%s >= >= >=
K2S2? >= |12t limité 4,875e6 A%s >= 512,848e3 A%s >= >= >=
IK PE(N) CABLE Section PE/PEN = 1 x 16 mm? Section PE/IPEN = 1 X 25mm? Section PE/IPEN = 1 X 25 mm? Section PE/IPEN = 1 X 25 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 686 A >= 616 A 1209 A >= 1012 A 1244 A >=660 A 1450 A >=792A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 4,875e6 A%s >= 11,903e6 A%s >= 11,903e6 A%s >= 11,903e6 A%s >=
K2S2 >= k2 max x tempo 4,875e6 A%s >= 94,2896 A% 11,903e6 A%s >= 94,2896 A%s 11,903e6 A%s >= 94,2896 A%s 11,9036 A%s >= 94,2896 A%s
K2S2 >= I?t limité 4,875e6 A% >= 512,848e3 A%s 11,903e6 A%s >= 704,162e3 A% 11,903e6 A%s >=704,162e3 A% 11,903e6 A%s >=704,162e3 A%s
*Non Conforme
ETAT CIRCUIT | Circuit conforme | ICNI zz | Circuit conforme | l: Z': | Circuit conforme | ICNI I%I zz |Circuit conforme | ICNI Zz
iti i i FORC FORC FORC FORC
Condition Dlmensm’nn'ement Ind: D Ind: D Ind: D Ind: D
Longueur Max protégée 111 m (Cl) 169 m (CI) 253 m (ClI) 209 m (CI)
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE: Fote
Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|723..802 44
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

( Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT
Repére 804 Repére 805 Repére 806 Repére |807
Consom. |25A |Longueur 100 m Consom. | 63A |Longueur 10m Consom. |140A |Longueur 75 m Consom. [90A | Longueur [75m
CONDITIONS NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié
DISPOSITIF DE PROTECTION Disj. Boitier moulé NSX100N Disj. Boitier moulé NSX100N Disj. Boitier moulé NSX160N Disj. Boitier moulé NSX100N
IN/Ir ou k3*IN >= IB 25,0 A >= 25,00 A 63,0A >= 63,00 A 141,0 A >=140,00 A 90,0 A >=90,00 A
lcu/PdF Avec Association >=lk/lp Max. 90 kA >= 43,4 kA/4,95 KA 90 kA >= 43,4 kA/11,04 kA 90 kA >=43,4 kA/7,29 kA 90 kA >= 43,4 kA/5,23 kA
Icu Unipolaire >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Sélectivité thermique Avec Avec Avec Avec
Sélectivité magnétique Totale Totale Totale Totale
Sélectivité différentielle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
SURCHARGES CABLES
1z >= IN/Ir ou k3*IN 91,76 A >= 250A 72,10 A >= 63,0A 142,70 A >= 141,0A 91,76 A >= 90,0 A
1451z>=12 139,7 A >= 36,25A 109,8 A >= 91,35A 217,3 A >= 204,45 A 139,7 A >= 130,5A
nxSph >= nxSph calculée 25,00 mm? >= 2,70 mm? 16,00 mm? >= 11,91 mm? 50,00 mm? >= 45,45 mm? 25,00 mm? >= 22,46 mm?
CHUTE DE TENSION CABLE
AU admis. >= AU totale 8% >= 2,20 % 8% >= 1,66 % 8% >=327% 8% >= 3,69 %
AU admis. dém.>= AU démarrage 15 % >= 15 % >= 15 % >= 15 % >=
CONTACTS INDIRECTS
T admis. >= At 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >=
If >= | fonct. Max. 1048 A >= 275A 4500 A >= 4851 A 2424 A >= 1240,8 A 1373 A >= 990 A
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd 5000 ms >= 20ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms
T admis. >=T fonct Prot. 5000 ms >= 50ms 5000 ms >= 50 ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 80 ms
Ik PHASES CABLE Section Ph. = 1 x 25 mm? Section Ph. = 1Xx 16 mm? Section Ph. = 1 X 50 mm? Section Ph. = 1 Xx 25mm?
Ik min >= | fonct. Max. 1650 A >= 275A 3835A >= 4851 A 2922 A >= 1240,8 A 2053 A >= 990 A
K282 >= |k? min x tf fusible 11,903e6 A%  >= 4,875e6 A%s >= 47,61e6 A%s >= 11,903e6 A%s >=
K282 >= |k? max x tempo 11,903e6 A’s  >= 93,871e6 A%s 4,875e6 A%s >= 93,871e6 A%s 47,61e6 A%s >= 93,871e6 A%s 11,903e6 A%s >= 93,871e6 A%s
K282 >= It limité 11,903e6 A% >= 512,815e3 A% 4,875e6 A%s >= 512,815e3 A% 47,61e6 A% >= 512,815e3 A% 11,903e6 A%s >= 512,815e3 A%s
lk NEUTRE CABLE Section Ne. = 1 x 25 mm? Section Ne. = 1x 16 mm? Section Ne. = 1 x 50 mm? Section Ne. = 1 x 25mm?
Ik min >= | fonct. Max. 1048 A >= 275A 4500 A >= 4851 A 2424 A >= 1240,8 A 1373 A >= 990 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 11,903e6 A% >= 4,875e6 A%s >= 47,61e6 A% >= 11,903e6 A%s >=
K2S2 >= k2 max x tempo 11,903e6 A% >= 94,289e6 A%s 4,875e6 A%s >= 94,2896 A% 47,61e6 A%s >= 94,289e6 A%s 11,903e6 A%s >= 94,2896 A%s
K282 >= It limité 11,903e6 A% >= 512,848e3 A% 4,875e6 A%s >= 512,848e3 A% 47,61e6 A% >= 512,848e3 A% 11,903e6 A%s >= 512,848e3 A%s
IK PE(N) CABLE Section PE/PEN = 1 x 25 mm? Section PE/IPEN = 1 X 16 mm? Section PE/PEN = 1 X 50 mm? Section PE/PEN = 1 X 25 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 1048 A >= 275A 4500 A >= 4851A 2424 A >= 12408 A 1373 A >=990 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 11,903e6 A’  >= 4,875e6 A%s >= 47,61e6 A% >= 11,903e6 A%s >=
K2S2 >= k2 max x tempo 11,903e6 A%s  >= 94,289e6 A%s 4,875e6 A%s >= 94,2896 A%s 47,61e6 A%s >= 94,2896 A%s 11,9036 A%s >= 94,2896 A%s
K2S2 >= I?t limité 11,903e6 A>s  >= 512,848e3 A% 4,875e6 A%s >= 512,848e3 A% 47,61e6 A% >= 512,848e3 A% 11,903e6 A%s >=512,848e3 A%s
*Non Conforme
ETAT CIRCUIT | Circuit conforme | ICNI zz | Circuit conforme | l: Z': | Circuit conforme | ICNI I%I zz |Circuit conforme | ICNI Zz
iti i i FORC IN!! FORC FORC
Condition Dlmensm’nn'ement Ind: D Ind: D Ind: D Ind: D
Longueur Max protégée 394 m (ClI) 142 m (CI) 163 m (CI) 106 m (CI)
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE: Fote
Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|804..807 45
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

( Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT
Repére 808 Repére 809 Repére 810 Repére |811
Consom. |22A |Longueur 8m Consom. | 56A |Longueur 35m Consom. |[100A |Longueur 105 m Consom. [40kVA | Longueur [105 m
CONDITIONS NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié
DISPOSITIF DE PROTECTION Disj. Boitier moulé NSX100N Disj. Boitier moulé NSX100N Disj. Boitier moulé NSX100N Disj. Boitier moulé NSX100N
IN/Ir ou k3*IN >= IB 22,1 A >= 22,00 A 56,7 A >= 56,00 A 100,0 A >=100,00 A 72,0 A >=57,74 A
lcu/PdF Avec Association >=lk/lp Max. 90 kA >= 43,4 kA/13,41 kA 90 kA >= 43,4 kA/6,17 KA 50 kA >=43,4 kA/7,47 kA 90 kA >= 43,4 kA/6,04 kA
Icu Unipolaire >= Ik/If Max. 50 kA >= 43,4 kA >= >= >=
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max. >= 43,4 kA >= >= >=
Sélectivité thermique Avec Avec Avec Avec
Sélectivité magnétique Totale Totale Totale 1<2,40kA+?
Sélectivité différentielle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
SURCHARGES CABLES
1z >= IN/Ir ou k3*IN 61,96 A >= 221A 72,10 A >= 56,7 A 271,16 A >= 100,0 A 138,11 A >=72,0A
1451z>=12 94,3 A >= 32,02A 109,8 A >= 82,22 A 412,8 A >= 145A 210,3 A >= 1044 A
nxSph >= nxSph calculée 10,00 mm? >= 1,77 mm? 16,00 mm? >= 10,06 mm? 95,00 mm? >= 18,33 mm? 47,50 mm? >= 14,76 mm?
CHUTE DE TENSION CABLE
AU admis. >= AU totale 8% >= 1,62 % 8% >= 2,37 % 8% >=2,62% 8% >= 2,50 %
AU admis. dém.>= AU démarrage 5% >= 15 % >= 15 % >= 15 % >=25%
CONTACTS INDIRECTS
T admis. >= At 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >=
If >= | fonct. Max. 3983 A >= 1943 A 1843 A >= 498,96 A 2838 A >= 440 A 1762 A >= 633,6 A
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd 5000 ms >= 20ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms
T admis. >=T fonct Prot. 5000 ms >= 50ms 5000 ms >= 50 ms 5000 ms >= 50 ms 5000 ms >= 50 ms
Ik PHASES CABLE Section Ph. = 1 x 10 mm? Section Ph. = 1Xx 16 mm? Section Ph. = 1 X 95mm? Section Ph. = 1 x 47,5mm?
Ik min >= | fonct. Max. 3983 A >= 1943 A 2555 A >= 498,96 A 3073 A >= 440 A 2412 A >= 633,6 A
K282 >= |k? min x tf fusible 1,904e6 A%s >= 4,875e6 A%s >= 171,872e6 A’s  >= 42,968e6 A%s >=
K282 >= |k? max x tempo 1,904e6 A%s >= 94,2896 A%s 4,875e6 A%s >= 93,871e6 A% 171,872e6 A’s  >= 70,403e6 A%s 42,968e6 A’s >= 93,8716 A%s
K282 >= It limité X 1,904e6 A%s >= 94,289e6 A% 4,875e6 A%s >= 512,815e3 A% 171,872e6 A’s  >= 510,628e3 A’s 42,968e6 A%s >= 512,815e3 A%s
Ik NEUTRE CABLE Section Ne. = 1 x 10 mm? Section Ne. = X Section Ne. = X Section Ne. = X
Ik min >= | fonct. Max. 3983 A >= 194,3A >= 498,96 A >= 440 A >= 6336 A
K2S? >= Ik min x tf fusible 1,904e6 A’s  >= >= >= >=
K2S2? >= |k max x tempo 1,904e6 A%s >= 94,2896 A%s >= >= >=
K2S2 >= |7t limité X 1,904e6 A%s >= 04,2896 A%s >= >= >=
IK PE(N) CABLE Section PE/PEN = 1 x 10 mm? Section PE/IPEN = 1 X 16 mm? SectionPE/PEN = 1 X 95 mm? Section PE/IPEN = 1 X 47,5 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 3983 A >= 1943 A 1843 A >= 498,96 A 2838 A >=440 A 1762 A >=633,6 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 1,904e6 A%s >= 4,875e6 A%s >= 171,872e6 A’ 5= 42,9686 A%s >=
K2S2 >= k2 max x tempo 1,904e6 A%s >= 94,2896 A% 4,875e6 A%s >= 94,2896 A%s 171,872e6 A% 5= 94,2896 A%s 42,968e6 A%s >= 94,2896 A%s
K2S2 >= I?t limité 1,904e6 A%s >= 4,875e6 A%s >= 512,848e3 A% 171,872e6 A’s  >= 512,848e3 A%s 42,9686 A%s >=512,848e3 A%
*Non Conforme
ETAT CIRCUIT | Circuit conforme | ICNI zz | Circuit conforme | l: Z': | Circuit conforme | ICNI I%I zz |Circuit conforme | ICNI Zz
iti i i FORC FORC FORC FORC
Condition Dlmensm’nn'ement Ind: D Ind: D Ind: D Ind: D
Longueur Max protégée 179 m (DU) 138 m (CI) 538 m (DU) 315 m (CI)
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE: Fote
Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|808..811 46
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

( Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT
Repére 821 Repére 822 Repére 823 Repere |824
Consom. | 140A |Longueur 85m Consom. | 160A |Longueur 100 m Consom. |[150A |Longueur 125 m Consom. [140A | Longueur [75m
CONDITIONS NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié
DISPOSITIF DE PROTECTION Disj. Boitier moulé NSX160N Disj. Boitier moulé NSX160N Disj. Boitier moulé NSX160N Disj. Boitier moulé NSX160N
IN/Ir ou k3*IN >= IB 141,0 A >= 140,00 A 160,0 A >= 160,00 A 150,0 A >=150,00 A 141,0 A >= 140,00 A
lcu/PdF Avec Association >=lk/lp Max. 90 kA >= 43,4 kA/6,86 kA 90 kA >= 43,4 kA/6,87 kKA 90 kA >=43,4 kA/7,95 kA 90 kA >= 43,4 KAI7,29 kA
Icu Unipolaire >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Sélectivité thermique Avec Avec Avec Avec
Sélectivité magnétique Totale Totale Totale Totale
Sélectivité différentielle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
SURCHARGES CABLES
1z >= IN/Ir ou k3*IN 142,70 A >= 141,0A 163,51 A >= 160,0 A 285,40 A >= 150,0 A 142,70 A >= 141,0A
1451z>=12 217,3A >= 204,45A 249,0 A >= 232 A 4345 A >= 2175A 217,3 A >= 204,45 A
nxSph >= nxSph calculée 50,00 mm? >= 45,45 mm? 95,00 mm? >= 85,01 mm? 100,00 mm? >= 31,52 mm? 50,00 mm? >= 45,45 mm?
CHUTE DE TENSION CABLE
AU admis. >= AU totale 8% >= 3,53 % 8% >= 3,86 % 8% >= 3,06 % 8% >=327%
AU admis. dém.>= AU démarrage 15 % >= 15 % >= 15 % >= 15 % >=
CONTACTS INDIRECTS
T admis. >= At 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >=
If >= | fonct. Max. 2192 A >= 1240,8 A 1428 A >= 880 A 1315 A >= 1155 A 2424 A >= 1240,8 A
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd 5000 ms >= 20ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms
T admis. >=T fonct Prot. 5000 ms >= 80ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 80 ms
Ik PHASES CABLE Section Ph. = 1 x 50 mm? Section Ph. = 1Xx 95mm? Section Ph. = 2 X 50 mm? Section Ph. = 1 x 50 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 2762 A >= 1240,8 A 2740 A >= 880 A 3136 A >= 1155 A 2922 A >= 1240,8 A
K282 >= |k? min x tf fusible 47,61e6 A% >= 107,226e6 A’  >= 190,44e6 A%s >= 47,61e6 A%s >=
K282 >= |k? max x tempo 47,61e6 A%s >= 93,871e6 A%s 107,226e6 A>s  >= 93,871e6 A%s 190,446 A%s >= 93,8716 A%s 47,61e6 A%s >= 93,8716 A%s
K282 >= It limité 47,61e6 A% >= 512,815e3 A% 107,226e6 A>s >= 512,815e3 A%s 190,44e6 A% >= 512,815e3 A% 47,61e6 A%s >= 512,815e3 A%s
lk NEUTRE CABLE Section Ne. = 1 x 50 mm? Section Ne. = 1Xx 50 mm? Section Ne. = 2 x 50 mm? Section Ne. = 1 x 50 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 2192 A >= 1240,8 A 1637 A >= 880 A 2786 A >= 1155A 2424 A >= 1240,8 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 47,61e6 A% >= 29,703e6 A%s >= 190,44e6 A% >= 47,61e6 A%s >=
K2S2 >= k2 max x tempo 47,61e6 A% >= 94,289e6 A%s 29,703e6 A%s >= 94,2896 A% 190,44e6 A%s >= 94,289e6 A%s 47,61e6 A%s >= 94,2896 A%s
K282 >= It limité 47,61e6 A% >= 512,848e3 A% 29,703e6 A%s >= 512,848e3 A% 190,44e6 A% >= 512,848e3 A% 47,61e6 A%s >= 512,848e3 A%s
IK PE(N) CABLE Section PE/PEN = 1 x 50 mm? Section PE/IPEN = 1 X 25 mm? Section PE/PEN = 1 X 25 mm? Section PE/IPEN = 1 X 50 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 2192 A >= 1240,8 A 1428 A >= 880 A 1315 A >= 1155 A 2424 A >=1240,8 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 47,61e6 A% >= 11,903e6 A%s >= 11,903e6 A%s >= 47,61e6 A%s >=
K2S2 >= k2 max x tempo 47,61e6 A%s >= 94,2896 A% 11,903e6 A%s >= 94,2896 A%s 11,903e6 A%s >= 94,2896 A%s 47,61e6 A%s >= 94,2896 A%s
K2S2 >= I?t limité 47,61e6 A% >= 512,848e3 A%s 11,903e6 A%s >= 512,848e3 A% 11,903e6 A%s >= 512,848e3 A% 47,61e6 A%s >=512,848e3 A%s
*Non Conforme
ETAT CIRCUIT | Circuit conforme | ICNI zz | Circuit conforme | l: Z': | Circuit conforme | ICNI I%I zz |Circuit conforme | ICNI Zz
iti i i FORC FORC FORC FORC
Condition Dlmensm’nn'ement Ind: D Ind: D Ind: D Ind: D
Longueur Max protégée 163 m (Cl) 167 m (CI) 143 m (CI) 163 m (Cl)
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE: Fete
Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|821..824 47
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



( Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT
Repére 825 Repére 826 Repére 828 Repére |830
Consom. | 95A |Longueur 130 m Consom. | 112A |Longueur 70 m Consom. |70A |Longueur 165 m Consom. [40A | Longueur [96 m
CONDITIONS NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié
DISPOSITIF DE PROTECTION Disj. Boitier moulé NSX160N Disj. Boitier moulé NSX160N Disj. Boitier moulé NSX160N Disj. Boitier moulé NSX100N
IN/Ir ou k3*IN >= IB 95,0 A >= 95,00 A 112,5A >= 112,00 A 70,0 A >=70,00 A 40,0 A >=40,00 A
Icu/PdF Avec Association >=lk/lp Max. 90 kA >= 43,4 kA/3,84 KA 90 kA >= 434 kA/8,13 kKA 90 kKA >= 43,4 kA/1,97 kA 90 kA >= 43,4 kA/5,15 kA
Icu Unipolaire >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Sélectivité thermique Avec Avec Avec Avec
Sélectivité magnétique Totale Totale Totale Totale
Sélectivité différentielle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
SURCHARGES CABLES
1z >= IN/Ir ou k3*IN 91,76 A >= 950A 163,51 A >= 112,5A 72,10 A >= 70,0 A 91,76 A >= 40,0 A
1.451z>=12 139,7A >= 137,75A 249,0 A >= 163,13 A 109,8 A >= 101,5A 139,7 A >= 58 A
nxSph >= nxSph calculée 25,00 mm? >= 24,45 mm? 95,00 mm? >= 48,82 mm? 16,00 mm? >= 14,11 mm? 25,00 mm? >= 575 mm?
CHUTE DE TENSION CABLE
AU admis. >= AU totale 8 % >= 567 % 8 % >= 2,56 % 8 % >= 757 % 8 % >= 2,67 %
AU admis. dém.>= AU démarrage 15 % >= 15 % >= 15 % >= 15 % >=
CONTACTS INDIRECTS
T admis. >= At 5000 ms >= 5000 ms >= 0ms 5000 ms >= 5000 ms >=
If >= | fonct. Max. 816 A >= 7315A >= 990 A 420 A >= 231A 1088 A >= 440 A
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd 5000 ms >= 20ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms
T admis. >=T fonct Prot. 5000 ms >= 80ms 5000 ms >= O0ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 50 ms
Ik PHASES CABLE Section Ph. = 1 x 25 mm? Section Ph. = 1Xx 95mm? Section Ph. = 1 X 16 mm? Section Ph. = 1 Xx 25mm?
Ik min >=| fonct. Max. 1326 A >= 7315A 3163 A >= 990 A 714 A >= 231 A 1705 A >= 440 A
K282 >= |k? min x tf fusible 11,903e6 A% >= 78,057e6 A%s >= 4,875e6 A%s >= 11,903e6 A%s >=
K282 >= |k? max x tempo 11,903e6 A’s  >= 93,871e6 A%s 78,057e6 A%s >= 93,871e6 A% 4,875e6 A%s >= 93,8716 A%s 11,903e6 A%s >= 93,8716 A%s
K282 >= It limité 11,903e6 A’s  >= 512,815e3 A%s 78,057e6 A%s >= 512,815e3 A% 4,875e6 A%s >= 512,815e3 A%s 11,903e6 A%s >= 512,815e3 A%s
Ik NEUTRE CABLE Section Ne. = 1 x 25 mm? Section Ne. = X Section Ne. = 1 x 16 mm? Section Ne. = X
Ik min >= | fonct. Max. 816 A >= 731,5A >= 990 A 420 A >= 231A >= 440 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 11,903e6 A%s >= >= 4,875e6 A%s >= >=
K282 >= |k2 max x tempo 11,903e6 A%  >= 94,2896 A%s >= 4,875e6 A%s >= 94,289e6 A%s >=
K2S2? >= |12t limité 11,903e6 A’s  >= 512,848e3 A%s >= 4,875e6 A%s >= 512,848e3 A%s >=
IK PE(N) CABLE Section PE/PEN = 1 x 25 mm? Section PE/IPEN = 1 X 50 mm? SectionPE/PEN = 1 X 16 mm? Section PE/PEN = 1 X 25 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 816 A >= 731,5A >= 990 A 420 A >=231A 1088 A >=440 A
K2S2? >= |k2 min x tf fusible 11,903e6 A%s >= S= 4,875e6 A%s S= 11,903e6 A%s >=
K2S2 >= |k2 max x tempo 11,903e6 A%s >= 94,2896 A% >= 4,875e6 A%s >= 94,2896 A% 11,903e6 A%s >= 94,289e6 A%
K2S2 >= It limité 11,903e6 A%s >= 512,848e3 A%s >= 4,875e6 A%s >=512,848e3 A% 11,903e6 A%s >=512,848e3 A%s

*Non Conforme

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

ETAT CIRCUIT | Circuit conforme | ICNI zz | Circuit conforme | l: Z': | Circuit conforme | ICNI I%I zz |Circuit conforme | ICNI Zz
Condition Dlmensm’nn'ement FORC Ind: D FORC Ind: D FORC Ind: D FORC Ind: D
Longueur Max protégée 145 m (Cl) 375 m (DU) 176 m (DU) 244 m (CI)
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|825..830 P 48
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

( Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT
Repére 903 Repére 924 Repére 927 Repére |928
Consom. |50A |Longueur 350 m Consom. | 200A |Longueur 50 m Consom. |160A |Longueur 70m Consom. |630A | Longueur (80 m
CONDITIONS NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié
DISPOSITIF DE PROTECTION Disj. Boitier moulé NSX100N Disj. Boitier moulé NSX250N Disj. Boitier moulé NSX400N Disj. Boitier moulé NSX630N
IN/Ir ou k3*IN >= IB 90,0 A >= 50,00 A 200,0 A >= 200,00 A 160,0 A >=160,00 A 630,0 A >=630,00 A
lcu/PdF Avec Association >=lk/lp Max. 90 kA >= 43,4 kA/3,81 kKA 90 kA >= 43,4 kA/13,32 kA 85 kA >=43,4 kA/14,61 kA 85 kA >= 43,4 kA/26,77 kA
Icu Unipolaire >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Sélectivité thermique Avec Avec Avec Avec
Sélectivité magnétique Totale Totale Totale Totale
Sélectivité différentielle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
SURCHARGES CABLES
1z >= IN/Ir ou k3*IN 176,81 A >= 90,0A 236,21 A >= 200,0 A 176,81 A >= 160,0 A 641,27 A >= 630,0 A
1451z>=12 269,2 A >= 130,5A 359,6 A >= 290 A 269,2 A >= 232 A 976,3 A >= 913,5A
nxSph >= nxSph calculée 70,00 mm? >= 2246 mm? 95,00 mm? >= 68,22 mm? 70,00 mm? >= 55,43 mm? 555,00 mm? >= 500,85 mm?
CHUTE DE TENSION CABLE
AU admis. >= AU totale 8% >= 3,74 % 8% >= 2,40 % 8% >= 2,87 % 8 % >= 2,86 %
AU admis. dém.>= AU démarrage 15 % >= 15 % >= 15 % >= 15 % >=
CONTACTS INDIRECTS
T admis. >= At 5000 ms >= 0ms 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >=
If >= | fonct. Max. >= 396 A 2807 A >= 2200 A 2027 A >= 1760 A 4452 A >= 2079 A
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd 5000 ms >= 20ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms
T admis. >=T fonct Prot. 5000 ms >= 0ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 80 ms
Ik PHASES CABLE Section Ph. = 1 x 70 mm? Section Ph. = 1Xx 95mm? Section Ph. = 1 X 70 mm? Section Ph. = 3 Xx 185 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 1290 A >= 396 A 3655 A >= 2200 A 3277 A >= 1760 A 3925 A >= 2079 A
K282 >= |k? min x tf fusible 93,316e6 A% >= 171,872e6 A’ >= 93,316e6 A%s >= 2,664€9 A%s >=
K282 >= |k* max x tempo 93,316e6 A>s  >= 93,871e6 A% 171,872e6 A’s  >= 93,871e6 A% 93,316e6 A%s >= 103,258e6 A% 2,664e9 A%s >= 103,258e6 A%s
K282 >= It limité 93,316e6 A%s  >= 512,815e3 A% 171,872e6 A>s  >= 703,993e3 A’s 93,316e6 A% >= 2,311e6 A% 2,664e9 A%s >= 3,066e6 A%
lk NEUTRE CABLE Section Ne. = 1 x 50 mm? Section Ne. = 1Xx 95mm? Section Ne. = 1 x 70 mm? Section Ne. = 3 x 185 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 692 A >= 396 A 4326 A >= 2200 A 3159 A >= 1760 A 5477 A >= 2079 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 47,61e6 A% >= 171,872e6 A’s  >= 93,316e6 A% >= 2,664e9 A%s >=
K2S2 >= k2 max x tempo 47,61e6 A%s >= 94,2896 A% 171,872e6 A’s  >= 94,289e6 A%s 93,316e6 A%s >= 103,717e6 A% 2,664€9 A%s >= 103,717e6 A%s
K2S2 >= It limité 47,61e6 A% >= 512,848e3 A% 171,872e6 A’s  >= 704,162e3 A% 93,316e6 A% >= 2,312e6 A% 2,664e9 A%s >= 3,068e6 A%s
IK PE(N) CABLE Section PE/PEN = 1 x 16 mm? Section PE/IPEN = 1 X 25mm? Section PE/IPEN = 1 X 25 mm? Section PE/IPEN = 1 X 185 mm?
Ik min >= | fonct. Max. >= 396 A 2807 A >= 2200 A 2027 A >= 1760 A 4452 A >= 2079 A
K2S2 >= Ik2 min x tf fusible >= 11,903e6 A%s S= 11,903e6 A%s S= 296,012e6 A%s >=
K2S2 >= k2 max x tempo >= 11,903e6 A%s >= 94,2896 A%s 11,903e6 A%s >= 103,717e6 A% 296,012e6 A’s 5= 103,717e6 A%s
K2S2 >= I?t limité >= 11,903e6 A%s >= 704,162e3 A%s 11,903e6 A%s >=2,312e6 A%s 296,012e6 A’s  >= 3,068e6 A%
*Non Conforme
ETAT CIRCUIT | Circuit conforme | ICNI zz | Circuit conforme | l: Z': | Circuit conforme | ICNI I%I zz |Circuit conforme | ICNI Zz
iti i i FORC FORC FORC FORC
Condition Dlmensm’nn'ement Ind: D Ind: D Ind: D Ind: D
Longueur Max protégée 622 m (CC) 68 m (Cl) 82 m (Cl) 280 m (CI)
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE: Fote
Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|903..928 49
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

( Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT
Repére 929 Repére 930 Repére 931 Repére |201
Consom. | 112A |Longueur 50 m Consom. | 100A |Longueur 100 m Consom. |[100A |Longueur 100 m Consom. [150A | Longueur [70 m
CONDITIONS NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié
DISPOSITIF DE PROTECTION Disj. Boitier moulé NSX160N Disj. Boitier moulé NSX100N Disj. Boitier moulé NSX100N Disj. Boitier moulé NSX160N
IN/Ir ou k3*IN >= IB 112,5A >= 112,00 A 100,0 A >= 100,00 A 100,0 A >=100,00 A 150,0 A >= 150,00 A
lcu/PdF Avec Association >=lk/lp Max. 90 kA >= 43,4 kA/7,54 KA 90 kA >= 43,4 kA/5,34 KA 90 kA >=43,4 kA/5,34 kA 90 kA >= 43,4 kKAI7,54 kA
Icu Unipolaire >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Sélectivité thermique Avec Avec Avec Avec
Sélectivité magnétique Totale 1<2,40kA+? 1<2,40kA+? Totale
Sélectivité différentielle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
SURCHARGES CABLES
1z >= IN/Ir ou k3*IN 113,70 A >= 1125A 113,70 A >= 100,0 A 113,70 A >= 100,0 A 148,64 A >= 150,0 A
1451z>=12 173,1 A >= 163,13 A 173,1 A >= 145 A 173,1 A >= 145A 226,3 A >=2175A
nxSph >= nxSph calculée 35,00 mm? >= 31,89 mm? 35,00 mm? >= 26,50 mm? 35,00 mm? >= 26,50 mm? 50,00 mm? >= 46,98 mm?
CHUTE DE TENSION CABLE
AU admis. >= AU totale 8% >= 2,76 % 8% >= 3,89 % 8% >= 3,89 % 8% >=327%
AU admis. dém.>= AU démarrage 5% >= 15 % >= 3.89% 15 % >= 15 % >=
CONTACTS INDIRECTS
T admis. >= At 5000 ms >= 400 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >=
If >= | fonct. Max. 2572 A >= 990 A 1421 A >= 880 A 1421 A >= 880 A 2559 A >= 1650 A
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd 5000 ms >= 20ms 400 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms
T admis. >=T fonct Prot. 5000 ms >= 80ms 400 ms >= 80 ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 80 ms
Ik PHASES CABLE Section Ph. = 1 x 35mm? Section Ph. = 1Xx 35mm? Section Ph. = 1 x35mm? Section Ph. = 1 x 50 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 3051 A >= 990 A 2090 A >= 880 A 2090 A >= 880 A 3006 A >= 1650 A
K282 >= |k? min x tf fusible 23,329e6 A% >= 23,329e6 A%s >= 23,3296 A%s >= 47,61e6 A%s >=
K282 >= |k? max x tempo 23,329e6 A’s  >= 093,871e6 A%s 23,329e6 A%s >= 93,871e6 A%s 23,329e6 A%s >= 93,871e6 A%s 47,61e6 A%s >= 93,871e6 A%s
K282 >= It limité 23,329e6 A% >= 512,815e3 A% 23,329e6 A%s >= 512,815e3 A% 23,329e6 A%s >= 512,815e3 A% 47,61e6 A%s >= 512,815e3 A%s
lk NEUTRE CABLE Section Ne. = 1 x 35 mm? Section Ne. = 1x 35mm? Section Ne. = 1 x35mm? Section Ne. = 1 x 50 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 2572 A >= 990 A 1421 A >= 880 A 1421 A >= 880 A 2559 A >= 1650 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 23,329e6 As  >= 23,329e6 A%s >= 23,329e6 A%s >= 47,61e6 A%s >=
K2S2 >= k2 max x tempo 23,329e6 A% >= 94,289e6 A%s 23,329e6 A%s >= 94,2896 A% 23,3296 A%s >= 94,289e6 A%s 47,61e6 A%s >= 94,2896 A%s
K282 >= It limité 23,329e6 A% >= 512,848e3 A% 23,329e6 A%s >= 512,848e3 A% 23,329e6 A%s >= 512,848e3 A% 47,61e6 A%s >= 512,848e3 A%s
IK PE(N) CABLE Section PE/PEN = 1 x 35 mm? Section PE/IPEN = 1 X 35 mm? Section PE/PEN = 1 X 35 mm? Section PE/IPEN = 1 X 50 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 2572 A >= 990 A 1421 A >= 880 A 1421 A >=880 A 2559 A >= 1650 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 23,329e6 A%s  >= 23,3296 A%s >= 23,3296 A% >= 47,61e6 A%s >=
K2S2 >= k2 max x tempo 23,329e6 A%s  >= 94,2896 A%s 23,3296 A%s >= 94,2896 A%s 23,3296 A% >= 94,2896 A%s 47,61e6 A%s >= 94,2896 A%s
K2S2 >= I?t limité 23,3296 A% >= 512,848e3 A% 23,3296 A%s >= 512,848e3 A% 23,3296 A% >= 512,848e3 A% 47,61e6 A% >=512,848e3 A%s
*Non Conforme
ETAT CIRCUIT | Circuit conforme | ICNI zz | Circuit conforme | l: Z': | Circuit conforme | ICNI I%I zz |Circuit conforme | ICNI Zz
iti i i FORC IN! IN! FORC
Condition Dlmensm’nn'ement Ind: D Ind: D Ind: D Ind: D
Longueur Max protégée 147 m (Cl) 167 m (CI) 167 m (CI) 118 m (CI)
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE: Fote
Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|929..201 50
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
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( Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT
Repére 202 Repére 203 Repére 204 Repere 205
Consom. | 134A |Longueur 126 m Consom. | 95A |Longueur 140 m Consom. |[100A |Longueur 100 m Consom. [100A | Longueur [80 m
CONDITIONS NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié
DISPOSITIF DE PROTECTION Disj. Boitier moulé NSX160N Disj. Boitier moulé NSX100N Disj. Boitier moulé NSX100N Disj. Boitier moulé NSX100N
IN/Ir ou k3*IN >= IB 135,0 A >= 134,00 A 95,0 A >= 95,00 A 100,0 A >=100,00 A 100,0 A >=100,00 A
Icu/PdF Avec Association >=lk/lp Max. 90 kA >= 43,4 kA/B,74 KA 90 kA >= 434 kA/4,91 KA 90 kKA >= 43,4 kA/5,34 kA 90 kA >= 43,4 kA/5,98 kA
Icu Unipolaire >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Sélectivité thermique Avec Avec Avec Avec
Sélectivité magnétique Totale Totale Totale Totale
Sélectivité différentielle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
SURCHARGES CABLES
1z >= IN/Ir ou k3*IN 227,39 A >= 1350A 118,43 A >= 950A 113,70 A >= 100,0 A 118,43 A >= 100,0 A
1.451z>=12 346,2 A >= 19575A 180,3 A >= 137,75 A 173,1 A >= 145 A 180,3 A >= 145 A
nxSph >= nxSph calculée 70,00 mm? >= 26,62 mm? 35,00 mm? >= 22,93 mm? 35,00 mm? >= 26,50 mm? 35,00 mm? >= 24,86 mm?
CHUTE DE TENSION CABLE
AU admis. >= AU totale 8 % >= 3,49 % 8% >= 4,74 % 8% >= 3,89 % 8% >=337%
AU admis. dém.>= AU démarrage 15 % >= 15 % >= 15 % >= 15 % >=
CONTACTS INDIRECTS
T admis. >= At 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >=
If >= | fonct. Max. 1211 A >= 891A 1040 A >= 836 A 1206 A >= 1100 A 1737 A >= 1100 A
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd 5000 ms >= 20ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms
T admis. >=T fonct Prot. 5000 ms >= 80ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 50 ms
Ik PHASES CABLE Section Ph. = 2 x 35mm? Section Ph. = 1Xx 35mm? Section Ph. = 1 x35mm? Section Ph. = 1 x 35mm?
Ik min >= | fonct. Max. 2752 A >= 891A 1627 A >= 836 A 2090 A >= 1100 A 2413 A >= 1100 A
K282 >= |k? min x tf fusible 93,316e6 A%s  >= 23,329e6 A%s >= 23,329e6 A%s >= 23,329e6 A%s >=
K282 >= |k? max x tempo 93,316e6 A>s  >= 93,871e6 AZ%s 23,329e6 A%s >= 93,871e6 A% 23,329e6 A%s >= 93,8716 A%s 23,329e6 A%s >= 93,8716 A%s
K282 >= It limité 93,316e6 A%s  >= 512,815e3 A% 23,329e6 A%s >= 512,815e3 A% 23,329e6 A%s >= 512,815e3 A%s 23,329e6 A%s >= 512,815e3 A%s
Ik NEUTRE CABLE Section Ne. = 2 x 35 mm? Section Ne. = 1x 35mm? Section Ne. = 1 x35mm? Section Ne. = 1 x 35mm?
Ik min >= | fonct. Max. 2133 A >= 891A 1040 A >= 836 A 1421 A >= 1100 A 1737 A >= 1100 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 93,316e6 A% >= 23,329e6 A%s >= 23,329e6 A%s >= 23,329e6 A%s >=
K282 >= |k2 max x tempo 93,316e6 A%s  >= 94,289e6 A% 23,329e6 A%s >= 94,2896 A% 23,329e6 A%s >= 94,289e6 A%s 23,329e6 A%s >= 94,289e6 A%s
K2S2 >= It limité 93,316e6 A%s  >= 512,848e3 A% 23,329e6 A%s >= 512,848e3 A% 23,329e6 A%s >= 512,848e3 A%s 23,329e6 A%s >= 512,848e3 A%s
IK PE(N) CABLE Section PE/PEN = 1 x 25 mm? Section PE/IPEN = 1 X 35mm? Section PE/IPEN = 1 X 25 mm? Section PE/PEN = 1 X 35 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 1211 A >= 891 A 1040 A >= 836 A 1206 A >= 1100 A 1737 A >= 1100 A
K2S2 >= Ik2 min x tf fusible 11,903e6 A%s >= 23,329e6 A%s >= 11,903e6 A%s >= 23,329e6 A%s >=
K2S2 >= k2 max x tempo 11,903e6 A%s >= 94,289e6 A%s 23,329e6 A%s >= 94,2896 A%s 11,903e6 A% >= 94,2896 A%s 23,329e6 A%s >= 94,2896 A%s
K2S2 >= It limité 11,903e6 A%s >= 512,848e3 A% 23,329e6 A%s >= 512,848e3 A%s 11,903e6 A%s >=512,848e3 A% 23,329e6 A%s >=512,848e3 A%s

*Non Conforme

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

ETAT CIRCUIT | Circuit conforme | ICNI zz | Circuit conforme | l: Z': | Circuit conforme | ICNI I%I zz |Circuit conforme | ICNI Zz
Condition Dlmensm’nn'ement FORC Ind: D FORC Ind: D FORC Ind: D FORC Ind: D
Longueur Max protégée 174 m (Cl) 176 m (CI) 110 m (CI) 131 m (ClI)
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|202..205 P 51
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

( Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT
Repére 206 Repére 207 Repére 208 Repere 209
Consom. | 145A |Longueur 75 m Consom. | 115A |Longueur 65 m Consom. |[84A |Longueur 166 m Consom. [140A | Longueur [70 m
CONDITIONS NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié
DISPOSITIF DE PROTECTION Disj. Boitier moulé NSX160N Disj. Boitier moulé NSX160N Disj. Boitier moulé NSX100N Disj. Boitier moulé NSX160N
IN/Ir ou k3*IN >= IB 1455 A >= 145,00 A 1150 A >= 115,00 A 846 A >=84,00 A 141,0 A >= 140,00 A
lcu/PdF Avec Association >=lk/lp Max. 90 kA >= 43,4 kA/7,29 KA 90 kA >= 43,4 kA/6,64 KA 90 kA >=43,4 kA/5,78 kA 90 kA >= 43,4 kKAI7,54 kA
Icu Unipolaire >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Sélectivité thermique Avec Avec Avec Avec
Sélectivité magnétique Totale Totale Totale Totale
Sélectivité différentielle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
SURCHARGES CABLES
1z >= IN/Ir ou k3*IN 148,64 A >= 1455A 118,43 A >= 115,0 A 142,70 A >= 84,6 A 142,70 A >= 141,0A
1451z>=12 226,3 A >= 210,98 A 180,3 A >= 166,75 A 217,3 A >= 122,67 A 217,3 A >= 204,45 A
nxSph >= nxSph calculée 50,00 mm? >= 44,78 mm? 35,00 mm? >= 30,96 mm? 50,00 mm? >= 20,38 mm? 50,00 mm? >= 45,45 mm?
CHUTE DE TENSION CABLE
AU admis. >= AU totale 8% >= 334 % 8% >= 3,24 % 8% >=391% 8% >= 3,14 %
AU admis. dém.>= AU démarrage 15 % >= 15 % >= 15 % >= 15 % >=
CONTACTS INDIRECTS
T admis. >= At 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >=
If >= | fonct. Max. 2424 A >= 12804 A 2078 A >= 1265 A 1220 A >= 744,48 A 2559 A >= 1240,8 A
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd 5000 ms >= 20ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms
T admis. >=T fonct Prot. 5000 ms >= 80ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 80 ms
Ik PHASES CABLE Section Ph. = 1 x 50 mm? Section Ph. = 1Xx 35mm? Section Ph. = 1 X 50 mm? Section Ph. = 1 x 50 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 2922 A >= 12804 A 2708 A >= 1265 A 1835 A >= 744,48 A 3006 A >= 1240,8 A
K282 >= |k? min x tf fusible 47,61e6 A% >= 23,329e6 A%s >= 47,61e6 A%s >= 47,61e6 A%s >=
K282 >= |k? max x tempo 47,61e6 A%s >= 93,871e6 A%s 23,329e6 A%s >= 93,871e6 A% 47,61e6 A% >= 93,8716 A%s 47,61e6 A%s >= 93,8716 A%s
K282 >= It limité 47,61e6 A% >= 512,815e3 A% 23,329e6 A%s >= 512,815e3 A% 47,61e6 A% >= 512,815e3 A% 47,61e6 A%s >= 512,815e3 A%s
lk NEUTRE CABLE Section Ne. = 1 x 50 mm? Section Ne. = 1x 35mm? Section Ne. = 1 x 50 mm? Section Ne. = 1 x 50 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 2424 A >= 1280,4 A 2078 A >= 1265 A 1220 A >= 744,48 A 2559 A >= 1240,8 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 47,61e6 A% >= 23,329e6 A%s >= 47,61e6 A% >= 47,61e6 A%s >=
K2S2 >= k2 max x tempo 47,61e6 A% >= 94,289e6 A%s 23,329e6 A%s >= 94,2896 A% 47,61e6 A%s >= 94,289e6 A%s 47,61e6 A%s >= 94,2896 A%s
K282 >= It limité 47,61e6 A% >= 512,848e3 A% 23,329e6 A%s >= 512,848e3 A% 47,61e6 A% >= 512,848e3 A% 47,61e6 A%s >= 512,848e3 A%s
IK PE(N) CABLE Section PE/PEN = 1 x 50 mm? Section PE/IPEN = 1 X 35 mm? Section PE/PEN = 1 X 50 mm? Section PE/IPEN = 1 X 50 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 2424 A >= 12804 A 2078 A >= 1265 A 1220 A >= 744,48 A 2559 A >=1240,8 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 47,61e6 A% >= 23,3296 A%s >= 47,61e6 A% >= 47,61e6 A% >=
K2S2 >= k2 max x tempo 47,61e6 A%s >= 94,2896 A% 23,3296 A%s >= 94,2896 A%s 47,61e6 A%s >= 94,2896 A%s 47,61e6 A%s >= 94,2896 A%s
K2S2 >= I?t limité 47,61e6 A% >= 512,848e3 A%s 23,3296 A%s >= 512,848e3 A% 47,61e6 A% >= 512,848e3 A% 47,61e6 A%s >=512,848e3 A%s
*Non Conforme
ETAT CIRCUIT | Circuit conforme | ICNI zz | Circuit conforme | l: Z': | Circuit conforme | ICNI I%I zz |Circuit conforme | ICNI Zz
iti i i FORC FORC FORC FORC
Condition Dlmensm’nn'ement Ind: D Ind: D Ind: D Ind: D
Longueur Max protégée 157 m (Cl) 113 m (CI) 280 m (CI) 163 m (Cl)
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE: Fote
Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|206..209 52
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

( Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT
Repére 210 Repére 211 Repére 212 Repére |221
Consom. | 140A |Longueur 75 m Consom. | 149A |Longueur 190 m Consom. |[125A |Longueur 200 m Consom. [40A | Longueur [100 m
CONDITIONS NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié
DISPOSITIF DE PROTECTION Disj. Boitier moulé NSX160N Disj. Boitier moulé NSX160N Disj. Boitier moulé NSX160N Disj. Boitier moulé NSX100N
IN/Ir ou k3*IN >= IB 141,0 A >= 140,00 A 150,0 A >= 149,00 A 125,0 A >=125,00 A 40,0 A >=40,00 A
lcu/PdF Avec Association >=lk/lp Max. 90 kA >= 43,4 kA/7,29 KA 90 kA >= 434 kA/5,35 kKA 90 kA >=43,4 kA/5,22 kA 90 kA >= 43,4 kA/3,22 kA
Icu Unipolaire >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Sélectivité thermique Avec Avec Avec Avec
Sélectivité magnétique Totale Totale Totale Totale
Sélectivité différentielle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
SURCHARGES CABLES
1z >= IN/Ir ou k3*IN 142,70 A >= 141,0A 184,18 A >= 150,0 A 176,81 A >= 1250A 72,10 A >= 40,0 A
1451z>=12 217,3A >= 204,45A 280,4 A >= 2175A 269,2 A >= 181,25 A 109,8 A >= 58 A
nxSph >= nxSph calculée 50,00 mm? >= 45,45 mm? 70,00 mm? >= 46,98 mm? 70,00 mm? >= 37,62 mm? 16,00 mm? >= 575 mm?
CHUTE DE TENSION CABLE
AU admis. >= AU totale 8% >= 327 % 8% >= 524% 8% >= 4,78% 8% >=347%
AU admis. dém.>= AU démarrage 15 % >= 15 % >= 15 % >= 15 % >=
CONTACTS INDIRECTS
T admis. >= At 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >=
If >= | fonct. Max. 2424 A >= 1240,8 A 1430 A >= 1320 A 774 A >= 687,5A 686 A >= 440 A
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd 5000 ms >= 20ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms
T admis. >=T fonct Prot. 5000 ms >= 80ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 80 ms
Ik PHASES CABLE Section Ph. = 1 x 50 mm? Section Ph. = 1Xx 70 mm? Section Ph. = 1 X 70 mm? Section Ph. = 1 x 16 mm?
Ik min >=| fonct. Max. 2922 A >= 1240,8 A 2045 A >= 1320 A 1976 A >= 687,5A 1139 A >= 440 A
K282 >= |k? min x tf fusible 47,61e6 A% >= 93,316e6 A%s >= 93,316e6 A%s >= 4,875e6 A%s >=
K282 >= |k? max x tempo 47,61e6 A%s >= 03,871e6 A%s 93,316e6 A%s >= 93,871e6 A%s 93,316e6 A%s >= 93,871e6 A%s 4,875e6 A%s >= 93,871e6 A%s
K282 >= It limité 47,61e6 A% >= 512,815e3 A% 93,316e6 A%s >= 512,815e3 A% 93,316e6 A% >= 512,815e3 A% 4,875e6 A%s >= 512,815e3 A%s
lk NEUTRE CABLE Section Ne. = 1 x 50 mm? Section Ne. = 1x 70 mm? Section Ne. = 1 x 50 mm? Section Ne. = 1 x 16 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 2424 A >= 1240,8 A 1430 A >= 1320 A 1174 A >= 687,5A 686 A >= 440 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 47,61e6 A% >= 93,316e6 A%s >= 47,61e6 A% >= 4,875e6 A%s >=
K2S2 >= k2 max x tempo 47,61e6 A% >= 94,289e6 A%s 93,316e6 A%s >= 94,2896 A% 47,61e6 A%s >= 94,289e6 A%s 4,875e6 A%s >= 94,2896 A%s
K282 >= It limité 47,61e6 A% >= 512,848e3 A% 93,316e6 A%s >= 512,848e3 A% 47,61e6 A% >= 512,848e3 A%s 4,875e6 A%s >= 512,848e3 A%s
IK PE(N) CABLE Section PE/PEN = 1 x 50 mm? Section PE/IPEN = 1 X 70 mm? Section PE/PEN = 1 X 25 mm? SectionPE/PEN = 1 X 16 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 2424 A >= 1240,8 A 1430 A >= 1320 A 774 A >=6875A 686 A >=440 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 47,61e6 A% >= 93,3166 A%s >= 11,903e6 A%s >= 4,875e6 A%s >=
K2S2 >= k2 max x tempo 47,61e6 A%s >= 94,2896 A% 93,316e6 A%s >= 94,2896 A%s 11,903e6 A%s >= 94,2896 A%s 4,875e6 A%s >= 94,2896 A%s
K2S2 >= I?t limité 47,61e6 A%s >= 512,848e3 A%s 93,3166 A%s >= 512,848e3 A%s 11,903e6 A%s >= 512,848e3 A% 4,875e6 A%s >=512,848e3 A%s
*Non Conforme
ETAT CIRCUIT | Circuit conforme | ICNI zz | Circuit conforme | l: Z': | Circuit conforme | ICNI I%I zz |Circuit conforme | ICNI Zz
iti i i FORC FORC FORC FORC
Condition Dlmensm’nn'ement Ind: D Ind: D Ind: D Ind: D
Longueur Max protégée 163 m (Cl) 207 m (Cl) 226 m (CI) 157 m (ClI)
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE: Fote
Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|210..221 53
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

( Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT
Repére 222 Repére 223 Repére 224 Repére |225
Consom. |280A |Longueur 150 m Consom. | 50A |Longueur 100 m Consom. |[100A |Longueur 110 m Consom. [145A | Longueur [165 m
CONDITIONS NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié
DISPOSITIF DE PROTECTION Disj. Boitier moulé NSX400N Disj. Boitier moulé NSX100N Disj. Boitier moulé NSX100N Disj. Boitier moulé NSX160N
IN/Ir ou k3*IN >= IB 280,0 A >= 280,00 A 50,0 A >= 50,00 A 100,0 A >=100,00 A 1455 A >= 145,00 A
lcu/PdF Avec Association >=lk/Ip Max. 85 kA >= 43,4 kA/12,67 kKA 90 kA >= 43,4 kA/3,22 kA 90 kA >= 43,4 kA/6,04 kA 90 kA >= 43,4 kA/5,81 kA
Icu Unipolaire >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Sélectivité thermique Avec Avec Avec Avec
Sélectivité magnétique Totale Totale Totale Totale
Sélectivité différentielle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
SURCHARGES CABLES
1z >= IN/Ir ou k3*IN 274,95 A >= 280,0A 72,10 A >= 50,0 A 142,70 A >= 100,0 A 142,70 A >= 1455A
1451z>=12 418,6 A >= 406 A 109,8 A >= 725A 217,3 A >= 145A 217,3 A >= 210,98 A
nxSph >= nxSph calculée 120,00 mm? >= 114,49 mm? 16,00 mm? >= 8,22 mm? 50,00 mm? >= 26,50 mm? 50,00 mm? >= 47,75 mm?
CHUTE DE TENSION CABLE
AU admis. >= AU totale 8% >= 507 % 8% >= 4,01 % 8% >= 3,36 % 8% >= 577 %
AU admis. dém.>= AU démarrage 15 % >= 15 % >= 15 % >= 15% >=
CONTACTS INDIRECTS
T admis. >= At 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >=
If >= | fonct. Max. 1134 A >= 924 A 686 A >= 550 A 1764 A >= 1100 A 1227 A >= 1120,35 A
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd 5000 ms >= 20ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms
T admis. >=T fonct Prot. 5000 ms >= 80ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 50 ms 5000 ms >= 80 ms
Ik PHASES CABLE Section Ph. = 1 x 120 mm? Section Ph. = 1Xx 16 mm? Section Ph. = 1 X 50 mm? Section Ph. = 1 x 50 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 2840 A >= 924 A 1139 A >= 550 A 2409 A >= 1100 A 1844 A >= 1120,35 A
K282 >= |k? min x tf fusible 274,234e6 A’s  >= 4,875e6 A%s >= 47,61e6 A%s >= 47,61e6 A%s >=
K282 >= |k? max x tempo 274,234e6 A’s  >= 103,258e6 A%s 4,875e6 A%s >= 93,871e6 A%s 47,61e6 A%s >= 93,871e6 A%s 47,61e6 A%s >= 93,871e6 A%s
K282 >= It limité 274,234e6 A’s  >= 2,311e6 A% 4,875e6 A%s >= 512,815e3 A% 47,61e6 A% >= 512,815e3 A% 47,61e6 A%s >= 512,815e3 A%s
Ik NEUTRE CABLE Section Ne. = 1 x 120 mm? Section Ne. = 1x 16 mm? Section Ne. = X Section Ne. = X
Ik min >= | fonct. Max. 2500 A >= 924 A 686 A >= 550 A >= 1100 A >= 1120,35 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 274,234e6 A’s  >= 4,875e6 A%s >= >= >=
K2S2 >= k2 max x tempo 274,234e6 A’s  >= 103,717e6 A%s 4,875e6 A%s >= 94,2896 A% >= >=
K2S2? >= |12t limité 274,234e6 A’s  >= 2,312e6 A’s 4,875e6 A%s >= 512,848e3 A% >= >=
IK PE(N) CABLE Section PE/PEN = 1 x 25 mm? SectionPE/IPEN = 1 X 16 mm? Section PE/IPEN = 1 X 50 mm? Section PE/IPEN = 1 X 50 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 1134 A >= 924 A 686 A >= 550 A 1764 A >= 1100 A 1227 A >=1120,35 A
K2S2 >= Ik2 min x tf fusible 11,903e6 A’  >= 4,875e6 A%s >= 47,61e6 A%s >= 47,61e6 A%s >=
K2S2 >= k2 max x tempo 11,903e6 A%s  >= 103,717e6 A%s 4,875e6 A%s >= 94,2896 A%s 47,61e6 A%s >= 94,2896 A%s 47,61e6 A%s >= 94,2896 A%s
K2S2 >= It limité 11,903e6 A%s  >= 2,312e6 A% 4,875e6 A%s >= 512,848e3 A%s 47,61e6 A% >=512,848e3 A% 47,61e6 A%s >=512,848e3 A%s
*Non Conforme
ETAT CIRCUIT | Circuit conforme | ICNI zz | Circuit conforme | l: Z': | Circuit conforme | ICNI I%I zz |Circuit conforme | ICNI Zz
iti i i FORC FORC FORC FORC
Condition Dlmensm’nn'ement Ind: D Ind: D Ind: D Ind: D
Longueur Max protégée 186 m (Cl) 125 m (CI) 185 m (CI) 181 m (Cl)
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE: Fote
Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|222..225 54
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

( Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT
Repére 226 Repére 227 Repére 228 Repeére |229
Consom. | 140A |Longueur 85m Consom. | 40A |Longueur 75 m Consom. |[225A |Longueur 70 m Consom. [240A | Longueur [40 m
CONDITIONS NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié
DISPOSITIF DE PROTECTION Disj. Boitier moulé NSX160N Disj. Boitier moulé NSX100N Disj. Boitier moulé NSX250N Disj. Boitier moulé NSX250N
IN/Ir ou k3*IN >= IB 141,0 A >= 140,00 A 40,0 A >= 40,00 A 2250A >=225,00A 240,0 A >=240,00 A
lcu/PdF Avec Association >=lk/lp Max. 90 kA >= 43,4 kA/6,86 kA 90 kA >= 434 kA/4,27 KA 90 kA >=43,4 kA/11,68 kA 90 kA >= 43,4 kA/14,39 kA
Icu Unipolaire >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Sélectivité thermique Avec Avec Avec Avec
Sélectivité magnétique Totale Totale Totale Totale
Sélectivité différentielle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
SURCHARGES CABLES
1z >= IN/Ir ou k3*IN 142,70 A >= 141,0A 72,10 A >= 40,0 A 218,54 A >= 2250A 236,21 A >= 240,0 A
1451z>=12 217,3A >= 204,45A 109,8 A >= 58 A 332,7A >= 326,25 A 359,6 A >= 348 A
nxSph >= nxSph calculée 50,00 mm? >= 45,45 mm? 16,00 mm? >= 5,75 mm? 150,00 mm? >= 145,43 mm? 95,00 mm? >= 90,31 mm?
CHUTE DE TENSION CABLE
AU admis. >= AU totale 8% >= 3,53 % 8% >= 2,93 % 8% >= 3,02% 8% >=235%
AU admis. dém.>= AU démarrage 5% >= 15 % >= 15 % >= 15 % >=
CONTACTS INDIRECTS
T admis. >= At 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >= 0ms
If >= | fonct. Max. 2192 A >= 1240,8 A 906 A >= 440 A 2143 A >= 1485 A >= 2112 A
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd 5000 ms >= 20ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms
T admis. >=T fonct Prot. 5000 ms >= 80ms 5000 ms >= 50 ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 0ms
Ik PHASES CABLE Section Ph. = 1 x 50 mm? Section Ph. = 1Xx 16 mm? Section Ph. = 1 X150 mm? Section Ph. = 1 x 95mm?
Ik min >= | fonct. Max. 2762 A >= 1240,8 A 1465 A >= 440 A 3434 A >= 1485 A 3765 A >= 2112 A
K282 >= |k? min x tf fusible 47,61e6 A%s >= 4,875e6 A%s >= 267,322e6 A’  >= 171,872e6 A% >=
K282 >= |k max x tempo 47,61e6 A%s >= 93,8716 A% 4,875e6 A%s >= 93,871e6 A% 267,322¢6 A>s  >= 93,871e6 A% 171,872e6 A’s  >= 93,871e6 A%
K282 >= It limité 47,61e6 A% >= 512,815e3 A% 4,875e6 A%s >= 512,815e3 A% 267,322e6 A>s  >= 703,993e3 A%s 171,872e6 A’s  >= 703,993e3 A%
Ik NEUTRE CABLE Section Ne. = 1 x 50 mm? Section Ne. = X Section Ne. = 1 x95mm? Section Ne. = 1 x 95mm?
Ik min >= | fonct. Max. 2192 A >= 1240,8 A >= 440 A 3236 A >= 1485 A 4729 A >= 2112 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 47,61e6 A% >= >= 107,226e6 A% >= 171,872e6 A%’ >=
K2S2 >= k2 max x tempo 47,61e6 A% >= 94,289e6 A%s >= 107,226e6 A%s  >= 94,289e6 A%s 171,872e6 A%.s  >= 94,289e6 A%s
K282 >= It limité 47,61e6 A% >= 512,848e3 A% >= 107,226e6 A%s  >= 704,162e3 A%s 171,872e6 A’s  >= 704,162e3 A%s
IK PE(N) CABLE Section PE/PEN = 1 x 50 mm? Section PE/IPEN = 1 X 16 mm? Section PE/PEN = 1 X 25 mm? Section PE/PEN = 1 X 95 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 2192 A >= 1240,8 A 906 A >= 440 A 2143 A >= 1485 A >=2112A
K2S2? >= |k2 min x tf fusible 47,6196 A%s >= 4,87596 A?s >= 11,90396 A%s >= >=
K2S2 >= k2 max x tempo 47,61e6 A%s >= 94,2896 A% 4,875e6 A%s >= 94,2896 A%s 11,903e6 A%s >= 94,2896 A%s >=
K2S2 >= I?t limité 47,61e6 A% >= 512,848e3 A%s 4,875e6 A%s >= 512,848e3 A% 11,903e6 A%s >=704,162e3 A% >=
*Non Conforme
ETAT CIRCUIT | Circuit conforme | ICNI zz | Circuit conforme | l: Z': | Circuit conforme | ICNI I%I zz |Circuit conforme | ICNI Zz
iti i i FORC FORC FORC FORC
Condition Dlmensm’nn'ement Ind: D Ind: D Ind: D Ind: D
Longueur Max protégée 163 m (Cl) 157 m (CI) 106 m (CI) 156 m (CC)
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE: Fote
Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|226..229 55
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

( Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT
Repére 321 Repére 322 Repére 323 Repere |422
Consom. |250A |Longueur 45 m Consom. | 160A |Longueur 100 m Consom. |250A |Longueur 165 m Consom. |400A | Longueur (150 m
CONDITIONS NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié
DISPOSITIF DE PROTECTION Disj. Boitier moulé NSX250N Disj. Boitier moulé NSX160N Disj. Boitier moulé NSX250N Disj. Boitier moulé NSX400N
IN/Ir ou k3*IN >= IB 250,0 A >= 250,00 A 160,0 A >= 160,00 A 250,0 A >=250,00 A 400,0 A >=400,00 A
lcu/PdF Avec Association >=lk/lp Max. 90 kA >= 43,4 kA/14,49 kA 90 kA >= 43,4 kA/8,24 KA 90 kA >=43,4 kA/9,31 kA 85 kA >= 43,4 kA/14,58 kA
Icu Unipolaire >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Sélectivité thermique Avec Avec Avec Avec
Sélectivité magnétique Totale Totale Totale Totale
Sélectivité différentielle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
SURCHARGES CABLES
1z >= IN/Ir ou k3*IN 267,20 A >= 250,0 A 218,54 A >= 160,0 A 317,86 A >= 250,0 A 403,68 A >= 400,0 A
1451z>=12 406,8 A >= 362,5A 332,7A >= 232 A 4839 A >= 362,5A 614,6 A >= 580 A
nxSph >= nxSph calculée 185,00 mm? >= 154,84 mm? 150,00 mm? >= 85,01 mm? 150,00 mm? >= 96,17 mm? 240,00 mm? >= 219,47 mm?
CHUTE DE TENSION CABLE
AU admis. >= AU totale 8% >= 2,35% 8% >= 3,05% 8% >= 4,44 % 8% >=522%
AU admis. dém.>= AU démarrage 5% >= 15 % >= 15 % >= 15 % >=
CONTACTS INDIRECTS
T admis. >= At 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >=
If >= | fonct. Max. 3936 A >= 2200 A 1575 A >= 1056 A 2026 A >= 1925 A 2350 A >= 2200 A
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd 5000 ms >= 20ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms
T admis. >=T fonct Prot. 5000 ms >= 50ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 80 ms
Ik PHASES CABLE Section Ph. = 1 x 185 mm? Section Ph. = 1Xx 150 mm? Section Ph. = 1 X 150 mm? Section Ph. = 2 X 120 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 3749 A >= 2200 A 3119 A >= 1056 A 2867 A >= 1925A 3259 A >= 2200 A
K282 >= |k? min x tf fusible 296,012e6 A%s  >= 267,322e6 A%s  >= 428,49e6 A%s >= 498,182e6 A’s  >=
K282 >= |k max x tempo 296,012e6 A’s  >= 93,871e6 A% 267,322¢6 A>s  >= 93,871e6 A% 428,49e6 A%s >= 93,871e6 A% 498,182e6 A’s  >= 103,258e6 A%
K282 >= It limité 296,012e6 A%s >= 703,993e3 A% 267,322e6 A>s  >= 512,815e3 A% 428,49e6 A%s >= 703,993e3 A% 498,182e6 A’s  >= 2,311e6 A%
Ik NEUTRE CABLE Section Ne. = 1 x 95 mm? Section Ne. = 1x 70 mm? Section Ne. = 1 x 150 mm? Section Ne. = X
Ik min >= | fonct. Max. 4274 A >= 2200 A 2200 A >= 1056 A 2609 A >= 1925A >= 2200 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 78,057e6 A’ >= 58,2176 A%s >= 428,49e6 A%s >= >=
K2S2 >= k2 max x tempo 78,057e6 A%s  >= 94,289e6 A% 58,2176 A%s >= 94,2896 A% 428,49e6 A%s >= 94,289e6 A%s >=
K282 >= It limité 78,057e6 A’  >= 704,162e3 A%s 58,2176 A%s >= 512,848e3 A% 428,49e6 A%s >= 704,162e3 A% >=
IK PE(N) CABLE Section PE/PEN = 1 x 70 mm? Section PE/IPEN = 1 X 25 mm? SectionPE/PEN = 1 X 70 mm? Section PE/PEN = 1 X 120 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 3936 A >= 2200 A 1575 A >= 1056 A 2026 A >=1925A 2350 A >=2200 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 42,38e6 A% >= 11,903e6 A%s >= 93,3166 A% >= 124,546e6 A’ >=
K2S2 >= k2 max x tempo 42,38e6 A%s >= 94,2896 A% 11,903e6 A%s >= 94,2896 A%s 93,316e6 A%s >= 94,2896 A%s 124,546e6 A’s 5= 103,717e6 A%s
K2S2 >= I?t limité 42,38e6 A% >= 704,162e3 A%s 11,903e6 A%s >= 512,848e3 A% 93,3166 A% >=704,162e3 A% 124,546e6 A’s  >=2,312e6 A%
*Non Conforme
ETAT CIRCUIT | Circuit conforme | ICNI zz | Circuit conforme | l: Z': | Circuit conforme | ICNI I%I zz |Circuit conforme | ICNI Zz
iti i i FORC FORC FORC FORC
Condition Dlmensm’nn'ement Ind: D Ind: D Ind: D Ind: D
Longueur Max protégée 105 m (Cl) 154 m (CI) 175 m (Cl) 163 m (Cl)
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE: Fote
Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|321..422 56
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

( Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT
Repére 421 Repére 450 Repére 901 Repére |933
Consom. |400A |Longueur 45 m Consom. | 40A |Longueur 80 m Consom. |[40A |Longueur 85m Consom. |370A | Longueur |60 m
CONDITIONS NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié
DISPOSITIF DE PROTECTION Disj. Boitier moulé NSX400N Disj. Boitier moulé NSX100N Disj. Boitier moulé NSX100N Disj. Boitier moulé NSX630N
IN/Ir ou k3*IN >= IB 400,0 A >= 400,00 A 40,0 A >= 40,00 A 40,0 A >=40,00 A 372,0A >= 370,00 A
lcu/PdF Avec Association >=lk/lp Max. 85 kA >= 43,4 kA/22,13 kA 90 kA >= 434 kA/2,55 KA 90 kA >=43,4 kA/2,40 kA 85 kA >= 43,4 kA/23,01 kA
Icu Unipolaire >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Sélectivité thermique Avec Avec Avec Avec
Sélectivité magnétique Totale Totale Totale Totale
Sélectivité différentielle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
SURCHARGES CABLES
1z >= IN/Ir ou k3*IN 403,68 A >= 400,0 A 55,49 A >= 40,0 A 55,49 A >= 40,0 A 365,49 A >= 372,0A
1451z>=12 614,6 A >= 580 A 84,5A >= 58 A 84,5A >= 58 A 556,5 A >= 5394 A
nxSph >= nxSph calculée 240,00 mm? >= 219,47 mm? 16,00 mm? >= 8,75 mm? 16,00 mm? >= 8,75 mm? 300,00 mm? >= 285,92 mm?
CHUTE DE TENSION CABLE
AU admis. >= AU totale 8% >= 2,49 % 8% >= 4,01 % 8% >= 4,18% 8% >=275%
AU admis. dém.>= AU démarrage 5% >= 15 % >= 15 % >= 15 % >=
CONTACTS INDIRECTS
T admis. >= At 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >= 0 ms
If >= | fonct. Max. 4153 A >= 2200 A 545 A >= 440 A 513 A >= 440 A >= 2046 A
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd 5000 ms >= 20ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms
T admis. >=T fonct Prot. 5000 ms >= 80ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 0ms
Ik PHASES CABLE Section Ph. = 2 x 120 mm? Section Ph. = 1Xx 16 mm? Section Ph. = 1 X 16 mm? Section Ph. = 1 x 300 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 3929 A >= 2200 A 917 A >= 440 A 867 A >= 440 A 3685 A >= 2046 A
K282 >= |k? min x tf fusible 498,182e6 A%s  >= 2,214e6 A%s >= 2,214e6 A%s >= 778,41e6 A%s >=
K282 >= |k? max x tempo 498,182e6 A’s  >= 103,258e6 AZ%s 2,214e6 A%s >= 93,871e6 A% 2,214e6 A%s >= 93,8716 A%s 778,41e6 A%s >= 103,258e6 AZs
K282 >= It limité 498,182e6 A%s >= 2,311e6 A% 2,214e6 A%s >= 512,815e3 A% 2,214e6 A% >= 512,815e3 A% 778,41e6 A%s >= 3,066e6 A%
Ik NEUTRE CABLE Section Ne. = 1 x 120 mm? Section Ne. = 1x 16 mm? Section Ne. = 1 x 16 mm? Section Ne. = X
Ik min >= | fonct. Max. 4749 A >= 2200 A 545 A >= 440 A 513 A >= 440 A >= 2046 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 124,546e6 A%s >= 2,214e6 A%s >= 2,214e6 A% >= >=
K2S2 >= k2 max x tempo 124,546e6 A?s >= 103,717e6 A%s 2,214e6 A%s >= 94,2896 A% 2,214e6 A%s >= 94,289e6 A%s >=
K2S2? >= |12t limité 124,546e6 A’s >= 2,312e6 A%s 2,214e6 A%s >= 512,848e3 A% 2,214e6 A%s >= 512,848e3 A%s >=
IK PE(N) CABLE Section PE/PEN = 1 x 70 mm? Section PE/IPEN = 1 X 16 mm? SectionPE/PEN = 1 X 16 mm? Section PE/PEN = 1 X 95 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 4153 A >= 2200 A 545 A >= 440 A 513 A >=440 A >=2046 A
K2S2? >= |k2 min x tf fusible 42,3896 A%s >= 2,21496 A?s >= 2,21496 A%s >= >=
K2S2 >= k2 max x tempo 42,38e6 A%s >= 103,717e6 A% 2,214e6 A% >= 94,2896 A%s 2,214e6 A% >= 94,2896 A%s >=
K2S2 >= I?t limité 42,38e6 A% >= 2,312e6 A% 2,214e6 A% >= 512,848e3 A% 2,214e6 A% >= 512,848e3 A% >=
*Non Conforme
ETAT CIRCUIT | Circuit conforme | ICNI zz | Circuit conforme | l: Z': | Circuit conforme | ICNI I%I zz |Circuit conforme | ICNI Zz
iti i i FORC CI-CC FORC FORC
Condition Dlmensm’nn'ement Ind: D Ind: D Ind: D Ind: D
Longueur Max protégée 115 m (Cl) 99 m (Cl) 99 m (Cl) 280 m (DU)
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE: Fote
Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|421..933 57
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

( Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT
Repére 932 Repére 934 Repére 936 Repere |PARAFOUDRE
Consom. | 125A |Longueur 100 m Consom. | 90A |Longueur 60 m Consom. [32A |Longueur 10m Consom. [80A |Longueur 1m
CONDITIONS NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié
DISPOSITIF DE PROTECTION Disj. Boitier moulé NSX160N Disj. Boitier moulé NSX160N Disj. Boitier moulé NSX100N Disjonct. C NG125L
IN/Ir ou k3*IN >= IB 1250 A >= 125,00 A 90,0 A >= 90,00 A 320A >=32,00 A 80,0 A >=80,00 A
Icu/PdF Avec Association >=lk/lp Max. 90 kA >= 43,4 kA/6,19 KA 90 kA >= 43,4 kA/5,87 kA 90 kA >= 43,4 kA/5,96 kA 100 kA >= 43,4 kA/14,07 kA
Icu Unipolaire >= Ik/If Max. >= >= 50 kKA >=43,4 kA >=
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max. >= >= >=43,4 kKA >=
Sélectivité thermique Avec Avec Avec Avec
Sélectivité magnétique Totale Totale Totale Totale
Sélectivité différentielle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
SURCHARGES CABLES
1z >= IN/Ir ou k3*IN 138,11 A >= 1250A 91,76 A >= 90,0 A 45,07 A >= 320A 91,76 A >= 80,0A
1451z>=12 210,3A >= 181,25A 139,7 A >= 130,5A 68,6 A >= 46,4 A 139,7 A >= 116 A
nxSph >= nxSph calculée 47,50 mm? >= 37,62 mm? 25,00 mm? >= 22,46 mm? 6,00 mm? >= 3,20 mm? 25,00 mm? >= 18,67 mm?
CHUTE DE TENSION CABLE
AU admis. >= AU totale 8% >= 3,75 % 8% >= 3,22% 8% >=221% 8% >=135%
AU admis. dém.>= AU démarrage 5% >= 15 % >= 15 % >= 15 % >=135%
CONTACTS INDIRECTS
T admis. >= At 5000 ms >= 5000 ms >= 5000 ms >= 400 ms >=
If >= | fonct. Max. 1838 A >= 1375A 1681 A >= 990 A 2354 A >= 352 A 6578 A >= 768 A
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms 400 ms >=
T admis. >=T fonct Prot. 5000 ms >= 80ms 5000 ms >= 80 ms 5000 ms >= 50 ms 400 ms >= 13 ms
Ik PHASES CABLE Section Ph. = 1 x 47,5 mm? Section Ph. = 1Xx 25mm? Section Ph. = 1 Xx6mm? Section Ph. = 1 Xx 25mm?
Ik min >= | fonct. Max. 2481 A >= 1375A 2382 A >= 990 A 2354 A >= 352 A 4152 A >= 768 A
K282 >= |k? min x tf fusible 42,968e6 A% >= 11,903e6 A%s >= 685,584e3 A% >= 11,903e6 A%s >=
K282 >= |k max x tempo 42,968e6 A’s  >= 93,871e6 A% 11,903e6 A%s >= 93,871e6 A% 685,584e3 A>s  >= 94,289e6 A%s 11,903e6 A%s >= 16,446e6 A%s
K282 >= It limité 42,968e6 A% >= 512,815e3 A% 11,903e6 A%s >= 512,815e3 A% X 685,584e3 A>s  >= 94,289e6 A’s 11,903e6 A%s >= 188,648e3 A%s
Ik NEUTRE CABLE Section Ne. = X Section Ne. = 1Xx 25mm? Section Ne. = 1 x 6mm? Section Ne. = 1 x 25mm?
Ik min >= | fonct. Max. >= 1375A 1681 A >= 990 A 2354 A >= 352A 6578 A >= 768 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible >= 11,903e6 A%s >= 685,584e3 A’s  >= 11,903e6 A%s >=
K2S2 >= k2 max x tempo >= 11,903e6 A%s >= 94,289e6 A% 685,584e3 A%s  >= 94,289e6 A% 11,903e6 A%s >= 16,5e6 A%
K282 >= It limité >= 11,903e6 A%s >= 512,848e3 A%s X 685,584e3 A% >= 94,289e6 A% 11,903e6 A%s >= 188,743e3 A%s
IK PE(N) CABLE Section PE/PEN = 1 x 47,5 mm? Section PE/IPEN = 1 X 25 mm? SectionPE/PEN = 1 X 6 mm? Section PE/PEN = 1 X 25 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 1838 A >= 1375 A 1681 A >= 990 A 2354 A >=352A 6578 A >=768 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 42,968e6 A’s  >= 11,903e6 A%s >= 685,584€3 A% 5= 11,903e6 A%s >=
K2S2 >= k2 max x tempo 42,968e6 A’s  >= 94,289e6 A%s 11,903e6 A%s >= 94,2896 A%s 685,584e3 A% 5= 94,2896 A%s 11,9036 A%s >= 16,5e6 A%s
K2S2 >= I?t limité 42,968e6 A’s  >= 512,848e3 A% 11,903e6 A%s >= 512,848e3 A%s 685,584e3 A% >= 11,903e6 A%s >=188,743e3 A%s
*Non Conforme
ETAT CIRCUIT | Circuit conforme | ICNI zz |Circuit conforme | l: Z': |Circuit conforme | ICNI I%I zz |Circuit conforme |ICNI Zz
iti i i FORC FORC FORC INI!
Condition Dlmensm’nn'ement Ind: D Ind: D Ind: D Ind: D
Longueur Max protégée 138 m (Cl) 106 m (CI) 74 m (DU) 138 m (Cl)
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Fiche de conformité 4c " 58
AGBT+TGBT|932..PARAFOUDRE ne MODIFICATIONS PLAN: 1/33
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 ) J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

( Amont AGBT+TGBT Amont AGBT+TGBT Amont Amont
Repére 935 Repére TGS Repére Repére
Consom. | 100A |Longueur 30m Consom. | 400A |Longueur 15 m Consom. |Longueur Consom. | Longueur
CONDITIONS NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* [J1cu disjoncteur Vveérifie NC* [] 1cu disjoncteur Veérifie
DISPOSITIF DE PROTECTION Disj. Boitier moulé NSX100N Disj. Boitier moulé NSX400N
IN/Ir ou k3*IN >= IB 100,0 A >= 100,00 A 400,0 A >= 400,00 A >= >=
Icu/PdF Avec Association >=lk/lp Max. 90 kA >= 43,4 kA/9,54 kKA 85 kA >= 43,4 kA/26,10 kKA >= >=
Icu Unipolaire >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Sélectivité thermique Avec Avec
Sélectivité magnétique 1<2,40kA+? Nulle
Sélectivité différentielle Sans objet Sans objet
SURCHARGES CABLES
1z >= IN/Ir ou k3*IN 113,70A >= 100,0 A 389,58 A >= 400,0 A >= >=
1451z>=12 173,1 A >= 145A 593,1A >= 580 A >= >=
nxSph >= nxSph calculée 35,00 mm? >= 26,50 mm? 185,00 mm? >= 178,73 mm? >= >=
CHUTE DE TENSION CABLE
AU admis. >= AU totale 8% >= 2,09 % 8% >= 1,711 % >= >=
AU admis. dém.>= AU démarrage 15 % >= 15 % >= >= >=
CONTACTS INDIRECTS
T admis. >= At 5000 ms >= 5000 ms >= >= >=
If >= | fonct. Max. 3678 A >= 880A 6086 A >= 2200 A >= >=
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms >= >=
T admis. >=T fonct Prot. 5000 ms >= 50ms 5000 ms >= 63 ms >= >=
Ik PHASES CABLE Section Ph. = 1 x 35mm? Section Ph. = 1Xx 185 mm? Section Ph. = X Section Ph. = X
Ik min >= | fonct. Max. 3560 A >= 880 A 4041 A >= 2200 A >= >=
K282 >= |k? min x tf fusible 23,329e6 A% >= 651,781e6 A%s  >= >= >=
K2S2 >= |k? max x tempo 23,329e6 A>s  >= 093,871e6 A%s 651,781e6 A’s  >= 103,258e6 A%s >= >=
K282 >= It limité 23,329e6 A% >= 512,815e3 A% 651,781e6 A>s >= 2,311e6 A%s >= >=
Ik NEUTRE CABLE Section Ne. = 1 x 35 mm? Section Ne. = X Section Ne. = X Section Ne. = X
Ik min >= | fonct. Max. 3678 A >= 880 A 6086 A >= 2200 A >= >=
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 23,329e6 A?s  >= 651,781e6 A?s >= >= >=
K2S2 >= k2 max x tempo 23,329e6 A%s  >= 94,289e6 A%s 651,781e6 A%s  >= 103,717e6 A% >= >=
K2S2? >= |12t limité 23,329e6 A’s  >= 512,848e3 A%s 651,781e6 A>s  >= 2,312e6 A% >= >=
IK PE(N) CABLE Section PE/PEN = 1 x 35 mm? Section PE/IPEN = 1 X 185 mm? Section PE/PEN = X Section PE/PEN = X
Ik min >= | fonct. Max. 3678 A >= 880 A 6086 A >= 2200 A >= >=
K2S2? >= |k2 min x tf fusible 23,329e6 A%s >= 651,781e6 A%s >= >= >=
K2S2 >= |k2 max x tempo 23,329e6 A%s  >= 94,2896 A%s 651,781e6 A% 5= 103,717e6 A% S= S=
K2S2 >= I?t limité 23,3296 A% >= 512,848e3 A% 651,781e6 A’s  >= 2,312e6 A% >= >=
*Non Conforme
— IN DU — IN DU IN DU IN DU
ETAT CIRCUIT | Circuit conforme | & E @ E | Circuit conforme | @ E @@ 5 | - H & H | | - H & E
iti i i FORC IN!!
Condition Dlmensm’nn'ement Ind: D Ind: D Ind: Ind:
Longueur Max protégée 167 m (Cl) 238 m (CI)
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Fiche de conformité 4c AGBT+TGBT|935..TGS P 59
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J
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-

~

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [701 |— | Nsx160N [ Circuit conforme |
160 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 141 A Im/Isd/Cal.Fus.: 1410 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 140A 140,00 A )
Désignation A.D. Ecl/PC PI Technique Niveau B (AP01)
5000
—| Protection \ Ph\le
1000 :
Famille NSX160N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 160 A Prot ClI Prot Base
Ir 141 A Tsd 20 ms
Im/Isd / IrMgMax 1410 A | 2326 A At 100 \
w 50 N
a —| Liaison [W701 ||_
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 x 50 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 50 mm? \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 50 mm? d
Péle Multi Nb [ cable 1 | 5650 N PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 142,70 A | 49,069 mm? ] \
1er récepteur Critére FORC 5
Longueur 70m 0,5
27 m @D Temps max
"Z"guef" max prot. = Cl | 5000 ms Ph |25ms <
AY maxi ° PE |25 ms Ne |[25ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05 I—
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01 ]
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 7399 A 0,1 05 5 10 50
70m ©) % Dernier 1k2 6408 A
récepteur k1 4327 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 2559 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 60
AGBT+TGBT|701 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [702 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
100 A Icu/PdF: 90 kA I 63 A Im/Isd/Cal.Fus.: 630 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 63A 63,00 A )
Désignation A.D. Ecl / PC HOSP Niveau C (AH02)
5000
—| Protection \ PhNe
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 100 A Prot Cl Prot Base
Ir 63 A Tsd 20 ms
Im/Isd / IrMgMax 630A [/ 1889 A At 100
w 50 \
a —| Liaison [W702 ||_
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 x 35 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X35 mm?
[~ N
Ame Cu Section PE(N) 1 X 35 mm? ” N
Pole Multi Nb [ cable 1 | 5635 PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 113,70 A | 12,885 mm* ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 65m 0,5
214 m (CI) Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |12ms <
AU maxi 8 %
PE |12 ms Ne |12ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1000°C)[0.72 1,00 :
0,05 I—
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005 |
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 6181A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
65m ©) % Dernier 1k2 5353 A
récepteur k1 3419 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 2078 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 61
AGBT+TGBT|702 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [703 |— | Nsx160N [ Circuit conforme |
160 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 141 A Im/Isd/Cal.Fus.: 1128 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 140A 140,00 A )
Désignation A.D. Ecl/ PC HOSP Niveau B (AHO1)
5000
— Protection \ Pme
1000 :
Famille NSX160N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 160 A Prot ClI Prot Base
Ir 141 A Tsd 20 ms
Im/lsd / IrMgMax | 1128 A | 2326 A At 100 \
w 50 N
a —| Liaison [w703 ||_
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 x 50 mm? 10 N\
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 50 mm? R \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 50 mm? d
Péle Multi Nb [ cable 1 | 5650 N PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 142,70 A | 49,069 mm? ] \
1er récepteur Critére FORC N
Longueur 70m 05
63 m (@D Temps max
LGguefjr max prot. — ¢l 15000 ms Ph |25ms <
AY maxi ° PE |25 ms Ne |[25ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : ——
0,05
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01 —
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 7399 A 0,1 05 5 10 50
70m ©) % Dernier 1k2 6408 A
récepteur k1 4327 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 2559 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 62
AGBT+TGBT|703 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [704 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
40 A Icu/PdF: 90 kA I 40 A Im/Isd/Cal.Fus.: 240 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 40A 40,00 A )
Désignation A.D. Poste de garde
5000
—| Protection \ PhNe
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a]% — P | Calibre 40 A Prot CI Prot Base
Ir 40 A Tsd 20 ms
Im/isd / IrMgMax | 240 A | 249 A At 100 A\ \
“ 50 2\ \
a —| Liaison [704 ||_ \
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 x 35 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X35 mm? \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 25 mm? d
Pole Multi+PE Nb | Cable 1 [ axss PE
P . [Mode de pose 61 IZ | sTH 98,84 A [6,737 mm? ]
1er récepteur Critére CI-CC !
Longueur 460 m 0,5 K
278 m (CI) Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |12ms < }
AU maxi 8 %
PE |6 ms Ne |12ms 0.1 N\
K temp./Prox./Comp 1,00 (20°C) | 0,71 ‘1,00 :
0,05 -
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01 =
Sur Ik en (b) k3 0,005 N\
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, 3 | : If 0.001
- g 1017 A ’ Ik(kA)
Surlk en (c) 1k3 0,01 005 0,1 05 1 5 10 50
460 m ©) % Dernier 1k2 880 A
récepteur k1 512 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 274 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 63
AGBT+TGBT|704 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [705 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
100 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 100 A Im/Isd/Cal.Fus.: 800 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 100A 100,00 A )
Désignation A.D. Ecl/PC Hosp Niveau 0 (AH002)
5000
—| Protection \ PhNe
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 100 A Prot ClI Prot Base
Ir 100 A Tsd 20 ms
Im/Isd / IrMgMax 800A [ 1773 A At 100
w 50 \
a —| Liaison [W705 ||_ \
Zz Données Résultats \
55 Type Section phase 1 x 35 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X35 mm? ) N
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 35 mm? d
Pole Multi Nb [ cable 1 | 5635 PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 113,70 A | 28,612 mm? ]
1er récepteur Critére FORC hY
Longueur 70m 0,5
67 m @D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |12ms <
AU maxi 8 %
PE |12 ms Ne |12ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1000°C)[0.72 1,00 :
0,05 I—
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005 |
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 5828 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
70m ©) % Dernier 1k2 5047 A
récepteur k1 3192 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1950 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 64
AGBT+TGBT|705 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [707 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
100 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 100 A Im/Isd/Cal.Fus.: 800 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 100A \ 100,00 A )
Désignation A.D. Soins intensifs - PL Tech Niveau A (AZ001.2)
5000
—| Protection \ PhNe
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 100 A Prot ClI Prot Base
Ir 100 A Tsd 20 ms
Im/isd / IrMgMax | 800 A [ 945 A At 100
w 50 \
a —| Liaison [wW707 ||_ \
Zz Données Résultats \ \
55 Type Section phase 1 x 35 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X35 mm? ) \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 35 mm? ” \
Péle Multi Nb [ cable 1 | 5635 PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 113,70 A | 28,612 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 140 m 0,5
67 m @D Temps max
"Z"guef" max prot. = Cl | 5000 ms Ph |12ms
AY maxi ° PE |12 ms Ne |12ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05 L
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005 |
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, i | If
o 0,001 TK(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 3186 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
140 m ©) % Dernier 1k2 2759 A
récepteur k1 1649 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1040 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 65
AGBT+TGBT|707 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



-

~

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [708 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
100 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 100 A Im/Isd/Cal.Fus.: 600 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 100A 100,00 A )
Désignation A.D. Blocs opératiores / Réveil (ABOP)
5000
—| Protection \ PhNe
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 100 A Prot ClI Prot Base
Ir 100 A Tsd 20 ms
Im/isd / IrMgMax | 600 A [ 677 A At 100
w 50 \ ;
a —| Liaison [w708 ||_ \
Zz Données Résultats \
55 Type Section phase 1 x 35 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X35 mm? \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 25 mm? ” \
Pole Multi+PE Nb | Cable 1 [ axss PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 113,70 A | 28,612 mm? ]
1er récepteur Critére FORC !
Longueur 166 m 0,5 K
188 m (©D Temps max
"Z"guef" max prot. =5 Cl | 5000 ms Ph |12ms !
AY maxi ° PE |6 ms Ne |12ms 0.1 _
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05 L N\
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01 =
Sur Ik en (b) k3 0,005 N
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, 3 | If 0.001
- 2720 A ’ Ik(kA)
Surlk en (c) 1k3 0,01 005 0,1 05 1 5 10 50
166 m ©) % Dernier 1k2 2355 A
récepteur k1 1397 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 745 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 66
AGBT+TGBT|708 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

4 )

— Réseau F— — Circuit [709 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
40 A Icu/PdF: 90 kA I 32 A Im/Isd/Cal.Fus.: 320 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 32A 32,00 A )
Désignation A.D. Auxiliaires GE
5000
—| Protection il hNe
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a]% — P | Calibre 40 A Prot CI Prot Base
Ir 32A Tsd 20 ms
Im/Isd / IrMgMa: t
gMax |320A [ 473A A 100 \\
L 50
a —| Liaison [W709 ||_
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 x6mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X6 mm?
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X6mm? d
Pole Multi Nb | Cable 1 | 566 PE1 %
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 39,13A [4,344 mm? ] \
1er récepteur Critére CI-IN
Longueur 50 m 0,5
74 m (@D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms Ph <
AU maxi 8 %
PE Ne 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
""" ql Al 0,001 I(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 1623 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
50 m ©) % Dernier 1k2 1406 A
récepteur k1 816 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If S20A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 67
AGBT+TGBT|709 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



-

~

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [710 |— | Nsx160N [ Circuit conforme |
160 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 160 A Im/Isd/Cal.Fus.: 1600 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 160A 160,00 A )
Désignation A.D. Radio blocs opératoires
5000
—| Protection \
1000 e
Famille NSX160N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 160 A Prot ClI Prot Base
Ir 160 A Tsd 20 ms
Im/Isd / IrMgMax | 1600 A / 1937 A At 100
N
50
w — Liaison [W710 —
s Données Résultats
E_ Type Section phase 1 x 120 mm? 10 \ N
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X120 mm? \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 50 mm? d
Pole Uni Tréfle Nb | Cable | 1x(1x120) AN PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 314,60 A [ 41,447 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 120 m 0,5
5T m @D Temps max
"Z"guef" max prot. o Cl | 5000 ms Ph |145ms <
ﬁ t max;P - ° ] PE |25ms Ne |145ms o1
emp./Prox./Comp 1,00 (30°C) [0,72  [1,00 )
0,05 _|— NE
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01 S
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Surlk en (c) 1k3 0.1 05 1 5 10 50
120 m ©) % Dernier 1k2
récepteur k1 5071 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 2131A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 68
AGBT+TGBT|71 0 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

4 )

— Réseau F— — Circuit [712 |— | Nsx2s50N [ Circuit conforme |
250 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 200 A Im/Isd/Cal.Fus.: 1200 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 200A 200,00 A )
Désignation A.D. Asc MV 1-2-3 (AHT1)
5000
—| Protection \ Rh
1000
Famille NSX250N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a]% — P | Calibre 250 A Prot CI Prot Base
Ir 200 A Tsd 20 ms
Im/isd / IrMgMax | 1200 A / 1266 A At 100 AN
50 N
" —| Liaison [w712 ”_ \
a Données Résultats \
55 Type Section phase 1 x 120 mm? 10 \
CR1-C1-SH (90°C) Section neutre X \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 25 mm? ” 3
Pole Uni Trefle Nb | Cable [ 3x(1x120) AN PE
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 274,95 A [ 73,542 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 120 m 0,5
27 m @D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph | 146 ms d
AU maxi 8 % N
K temp./Prox./Comp 100 o°c)J072 [1.00 PE [8ms Ne 0.1 —
0,05 “uE
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, 3 | » If 0,001
! ! lk(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 7949 A 0,1 05 1 5 10 50
120 m ©) % Dernier 1k2 6884 A
récepteur k1
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1393 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 69
AGBT+TGBT|71 2 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [721 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
100 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 75,2 A Im/Isd/Cal.Fus.: 601,6 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 75A 75,00 A )
Désignation A.D. Stockage 02
5000
—| Protection \ PhNe
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 100 A Prot ClI Prot Base
Ir 75,2 A Tsd 20 ms
Im/Isd / IrMgMax 601,6 A/ 750 A At 100
w 50 \
a —| Liaison [721 ||_
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 x 50 mm? 10 \
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 50 mm? ) \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 25 mm? " N
Pole Multi+PE Nb | Cable 1 [ axs0 PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 142,70 A | 18,201 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 170 m 0,5
A3 m (Cl) Temps max
LGguefjr max prot. — ¢l 15000 ms ph |25ms
AY maxi ° PE |6 ms Ne |[25ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1000°C)[0.72 1,00 :
0,05 I—
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01 .
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 3612A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
170 m ©) % Dernier 1k2 3128 A
récepteur k1 1898 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 825 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 70
AGBT+TGBT|721 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



-

~

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [722 |— | Nsx160N [ Circuit conforme |
160 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 141 A Im/Isd/Cal.Fus.: 1128 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 140A 140,00 A )
Désignation A.D. Fluides médicaux (AE01.5)
5000
—| Protection \ Ph\le
1000 :
Famille NSX160N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 160 A Prot ClI Prot Base
Ir 141 A Tsd 20 ms
Im/lsd / IrMgMax | 1128 A | 1543 A At 100 \
w 50 N
a —| Liaison [W722 ||_
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 x 50 mm? 10 N\ \
U1000R2V (90°C) Section neutre | 1 X 50 mm? ) \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 50 mm? d
Pole Multi Nb [ cable 1 | 5650 N PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 142,70 A | 49,069 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 115 m 0,5
163 m (@D Temps max
"Z"guef" max prot. = Cl | 5000 ms Ph |25ms <
AY maxi ° PE |25 ms Ne |[25ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : ——
0,05
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01 ]
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, 3 | If 0.001
! ! ’ lk(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 5061 A 0,1 05 5 10 50
115m ©) % Dernier 1k2 4383 A
récepteur k1 2750 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1697 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 71
AGBT+TGBT|722 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [723 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
100 A Icu/PdF: 90 kA I 70 A Im/Isd/Cal.Fus.: 560 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 70A \ 70,00 A )
Désignation A.D. Station energie autocommutateur(AE01.3)
5000
_| Protection \ PhNe
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 100 A Prot ClI Prot Base
Ir 70A Tsd 20 ms
Im/isd / IrMgMax | 560 A [ 624 A At 100
w 50 \
a —| Liaison [w723 ||_
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 X 16 mm? 10 AN
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 16 mm? ) \‘
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 16 mm? ” N\
Péle Multi Nb [ cable 1 | 5616 HE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 7210A [15259 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 100 m 0,5
AT m @D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |3ms <
AU maxi 8 %
PE |3 ms Ne [3ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05 I—
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1 |
,,,,, 3 | : If 0.001
- g 2133A ’ Ik(kA)
Surlk en (c) 1k3 0,01 005 0,1 05 1 5 10 50
100 m ©) % Dernier 1k2 1847 A
récepteur k1 1081 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 686 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 72
AGBT+TGBT|723 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

4 )

— Réseau F— — Circuit [725 |— | Nsx2s50N [ Circuit conforme |
250 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 230 A Im/Isd/Cal.Fus.: 920 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 230A 230,00 A )
Désignation A.D. Asc monte-malade MM1 & MM4 (AHT2)
5000
—| Protection \ Rh
1000
Famille NSX250N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a]% — P | Calibre 250 A Prot CI Prot Base \
Ir 230 A Tsd 20 ms
Im/isd / IrMgMax | 920 A / 1099 A At 100 \
50 ~
T N
w — Liaison [W725 —
a Données Résultats
55 Type Section phase 1 x 120 mm? 10 N
CR1-C1-SH (90°C) Section neutre X \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 25 mm? d
Pole Uni Trefle Nb | Cable [ 3x(1x120) AN PE
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 274,95 A [ 91,184 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 140 m 0,5
169 m (@D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph | 146 ms d
AU maxi 8 % N
PE |6 ms Ne 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : SEmm—
0,05 -
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, 3 | » If 0,001
! ! lk(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 7229 A 0,1 05 1 5 10 50
140 m ©) % Dernier 1k2 6261 A
récepteur k1
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1209A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 73
AGBT+TGBT|725 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit 801 |— | Nsx2s50N [ Circuit conforme |
250 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 200 A Im/Isd/Cal.Fus.: 600 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 200A 200,00 A )
Désignation A.D. Ventilation LT3 Hosp Niv. 7 (AHT6)
5000
—| Protection \ Rt
1000
Famille NSX250N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 250 A Prot ClI Prot Base
Ir 200 A Tsd 20 ms
Im/isd / IrMgMax |600 A / 1131 A At 100 \\
50
w —| Liaison [wao1 ||—
a Données Résultats
55 Type Section phase 1 x 150 mm? 10 \
U1000R2V (90°C) Section neutre X \
[~
Ame Al + PECu Section PE(N) 1 X 25 mm? N
Pole Uni Trefle Nb | Cable | 3x(1x150) AN PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 233,24 A [ 118,314 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 130 m 0,5
253 m (CI) Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph | 142 ms d
AU maxi 8 % N
PE |6 ms Ne 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : |
0,05 |
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
T > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 6829 A 0,1 05 5 10 50
130 m ©) % Dernier 1k2 5914 A
récepteur k1
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1244 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 74
AGBT+TGBT|801 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [802 |— | Nsx2s50N [ Circuit conforme |
250 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 240 A Im/Isd/Cal.Fus.: 720 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 240A \ 240,00 A )
Désignation A.D.Ventilation LT1 Pl Technique Niveau B (AE01.4)
5000
—| Protection \ Rt
1000
Famille NSX250N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 250 A Prot ClI Prot Base \
Ir 240 A Tsd 20 ms \
Im/ilsd / IrMgMax | 720 A / 1318 A At 100 \
50
w — Liaison [wso2 —
a Données Résultats
55 Type Section phase 1 x 150 mm? 10 \
U1000R2V (90°C) Section neutre X \
[~
Ame Al'+ PECu Section PE(N) 1 X 25 mm? > S -
Pole Uni Trefle Nb | Cable | 3x(1x150) AN PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 233,24 A [ 156,758 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 110m 0,5
300 m (CI) Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph | 142 ms d
AU maxi 8 % N
PE |6 ms Ne 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : |
0,05 |
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 7624 A 0,1 05 5 10 50
110 m ©) % Dernier 1k2 6603 A
récepteur k1
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1450 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 75
AGBT+TGBT|802 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



4 )

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [804 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
40 A Icu/PdF: 90 kA I 25 A Im/Isd/Cal.Fus.: 250 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 25A 25,00 A )
Désignation A.D. Courant faibles
5000
—| Protection \ PhNe
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 40 A Prot Cl Prot Base \
Ir 25A Tsd 20 ms \
Im/isd / IrMgMax | 250 A [ 953 A At 100
L 50
a — Liaison [804 —
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 X 25 mm? 10 \
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 25 mm? \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 25 mm? d
Pole Multi Nb [ cable 1 | 5625 PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 91,76 A [2,923 mm* ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 100 m 0,5
394 m (CI) Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |6ms
AU maxi 8 %
PE |6 ms Ne [6ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1000°C)[0.72 1,00 :
0,05
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 3228A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
100 m ©) % Dernier 1k2 2795 A
récepteur k1 1663 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1048 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 76
AGBT+TGBT|804 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

4 )

— Réseau F— — Circuit [805 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
100 A Icu/PdF: 90 kA I 63 A Im/Isd/Cal.Fus.: 441 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 63A 63,00 A )
Désignation A.D.Tableau VRD Poste - El. Ext. (AE02.2)
5000
— Protection \ PhNe
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a]% — P | Calibre 100 A Prot CI Prot Base
Ir 63 A Tsd 20 ms
Im/lsd / IrMgMax | 441 A | 3486 A At 100
w 50 \
a —| Liaison [W805 ||_
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 X 16 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 16 mm?
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 16 mm? d
Péle Multi Nb [ cable 1 | 5616 PE
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 7210A [12,885mm? ]
1er récepteur Critére IN!!
Longueur 10m 0,5
42 m @D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms Ph |3ms <
AU maxi 8 %
PE |3 ms Ne [3ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05 I—
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1 |
ﬁﬁﬁﬁﬁ J; i < If 0,001 Tk(kA)
””” Sur Ik en (c) k3 12242 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
10 m ©) % Dernier 1k2 10602 A
récepteur k1 8854 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 4500 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 77
AGBT+TGBT|805 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



-

~

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [806 |— | Nsx160N [ Circuit conforme |
160 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 141 A Im/Isd/Cal.Fus.: 1128 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 140A 140,00 A )
Désignation A.D.Ecl/PC Hosp Niv. A (AH001)
5000
— Protection \ Pme
1000 :
Famille NSX160N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 160 A Prot ClI Prot Base
Ir 141 A Tsd 20 ms
Im/Ilsd / IrMgMax | 1128 A | 2204 A At 100 \
w 50 N
a —| Liaison [W806 ||_
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 x 50 mm? 10 N\
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 50 mm? R \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 50 mm? d
Péle Multi Nb [ cable 1 | 5650 N PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 142,70 A | 49,069 mm? ] \
1er récepteur Critére FORC i
Longueur 75m 05
63 m (@D Temps max
LGguefjr max prot. — ¢l 15000 ms Ph |25ms <
AY maxi ° PE |25 ms Ne |[25ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : ——
0,05
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01 —
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 7048 A 0,1 05 5 10 50
75m ©) % Dernier 1k2 6104 A
récepteur k1 4069 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 2424 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 78
AGBT+TGBT|806 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

4 )

— Réseau F— — Circuit [807 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
100 A Icu/PdF: 90 kA I 90 A Im/Isd/Cal.Fus.: 900 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 90A 90,00 A )
Désignation A.D.Local Technique Dialyse - HOSP Niv. C
5000
— Protection \ PhNe
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a]% — P | Calibre 100 A Prot CI Prot Base
Ir 90 A Tsd 20 ms
Im/isd / IrMgMax | 900 A / 1248 A At 100
w 50 \
a —| Liaison [w807 ||_ \
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 X 25 mm? 10 \
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 25 mm? \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 25 mm? d
Péle Multi Nb [ cable 1 | 5625 E
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 91,76 A [ 24,250 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 75m 0,5
106 m (@D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms Ph |6ms <
AU maxi 8 %
K temp./Prox./C 1,00 (30°C) I 0,72 ‘1 00 PE |6ms Ne [6ms 0.1
emp./Prox./Comp ) ) X ’
0.0 m—
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
""" gl i 0.001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 4195 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
75m ©) % Dernier 1k2 3633 A
récepteur k1 2197 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1373 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 79
AGBT+TGBT|807 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



-

~

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [808 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
40 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 22,08 Alm/Isd/Cal.Fus.: 176,6 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 22A 22,00 A )
Désignation Chargeur 48v secours poste (AE02.7)
5000
—| Protection \
1000 Ne
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 40A Prot ClI Prot Base
Ir 22,08 A Tsd 20 ms
Im/Isd / IrMgMax | 176,6 A/ 3621 A At 100 \
0 N\
o — Liaison [W808 —
s Données Résultats
E_ Type Section phase 1 x 10 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 10 mm? )
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 10 mm? d
Péle Multi Nb [ cable 1 | 3610 PE
-[Mode de pose 13 IZ | sTH 61,96 A [ 1,909 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 8m 0,5
79 m (OU) Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms Ph |1ms
AU maxi 8 %
PE |1 ms Ne |1ms 0.1 N\
K temp./Prox./Comp 1000°C)[0.72 1,00 * ‘\
0,05
N\
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01 -
Sur Ik en (b) 1k3 0,005 -
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
- > 0,001 K(KA)
””” Surlk en (c) 1k3 0,01 005 0,1 05 5 10 50
8m ©) % Dernier 1k2
récepteur k1 7388 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 3983 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 80
AGBT+TGBT|808 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

4 )

— Réseau F— — Circuit [809 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
100 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 56,7 A Im/Isd/Cal.Fus.: 453,6 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 56A 56,00 A )
Désignation A.D..ECS Surpresseur (AE02.4)
5000
—| Protection \ P
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500
Prot. [a]% — P | Calibre 100 A Prot CI Prot Base
Ir 56,7 A Tsd 20 ms
Im/Ilsd / IrMgMax | 453,6 A/ 1675 A At 100
50 \
w — Liaison [ws09 —
a Données Résultats
55 Type Section phase 1 X 16 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre X 3
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 16 mm? d
Péle Multi Nb [ cable 1 | 4616 PE
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 7210A [10,880 mm? ] \
1er récepteur Critére FORC \
Longueur 35m 0,5
T Temps max \
Longueur max prot. ¢l 15000 ms Ph |3ms < \
AU maxi 8 %
PE |3 ms Ne 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05 I—
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1 |
""" gl i 0.001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 5591 A 0,01 0,05 0,1 05 1 5 10 50
35m ©) % Dernier 1k2 4842 A
récepteur k1
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1843 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable " 81
AGBT+TGBT|809 nd. MODIFICATIONS PLAN 43
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 ’ J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

4 )

— Réseau F— — Circuit [810 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
100 A Icu/PdF: 50 kA Ir: 100 A Im/Isd/Cal.Fus.: 400 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ ONDUL?2 \ Consom./ IB \ 100A 100,00 A )
Désignation A.D.Secteur 2 ASI 60kVA (ASI-01)
5000
—| Protection \
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a]% — P | Calibre 100 A Prot CI Prot Base
Ir 100 A Tsd 20 ms
Im/lsd / IrMgMax | 400 A / 2580 A At 100
s Y
T \
w —| Liaison [wa10 ||_
a Données Résultats
& Type Section phase 1 X 95 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre X
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 95 mm? d
Pole Uni Tréfle Nb | Cable [ 2x(1x95) PE
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 271,16 A [ 19,795 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 105 m 0,5
538 m (OU) Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |122ms »\
AU maxi 8 %
PE |91 ms Ne 0.1
K temp./Prox./Comp 1000°C)[0.72 1,00 :
0,05 I—
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Surlk en (c) 1k3 0,01 005 0,1 05 1 5 10 50
105 m ©) % Dernier 1k2
récepteur k1
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 2838 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 82
AGBT+TGBT|81 0 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



-

~

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [811 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
100 A Icu/PdF: 90 kA I 72 A Im/Isd/Cal.Fus.: 576 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Transf.BT/BT \ Consom./ IB \ 40kVA 57,74 A )
Désignation A.D. Secteur 1 - ASI 60kVA (ASI-01)
5000
—| Protection \ gh
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 100 A Prot ClI Prot Base
Ir 72A Tsd 20 ms
Im/isd / IrMgMax | 576 A | 1602 A At 100
50
w —| Liaison [we11 ||—
a Données Résultats
55 Type Section phase 1 X 47,5 mm? 10 N\
U1000R2V (90°C) Section neutre X ) \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 47,5 mm? ”
Pole Multi Nb [ cable 1 | 4650 PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 138,11 A | 15,965 mm? ] \
1er récepteur Critére FORC
Longueur 105 m 0,5
315 m (CI) Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |23 ms <
AU maxi 8 %
PE |23 ms Ne 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05 I—
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01 mus
Sur Ik en (b) k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 5253 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
105 m ©) % Dernier 1k2 4549 A
récepteur k1
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1762 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 83
AGBT+TGBT|81 1 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



-

~

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [821 |— | Nsx160N [ Circuit conforme |
160 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 141 A Im/Isd/Cal.Fus.: 1128 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 140A 140,00 A )
Désignation A.D.Ecl/PC Plateau technique Niv. 0 (AP002)
5000
— Protection \ Pme
1000 :
Famille NSX160N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 160 A Prot ClI Prot Base
Ir 141 A Tsd 20 ms
Im/isd / IrMgMax | 1128 A / 1993 A At 100 \
w 50 N
a —| Liaison [w821 ||_
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 x 50 mm? 10 N\ \
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 50 mm? R \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 50 mm? d
Péle Multi Nb [ cable 1 | 5650 N PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 142,70 A | 49,069 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 85m 0,5
163 m (@D Temps max
"Z"guef" max prot. = ¢l | 5000 ms Ph |25ms <
AY maxi ° PE |25 ms Ne |[25ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : ——
0,05
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01 —
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, J ' If 0,001
1 1 ' Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 6429 A 0,1 05 5 10 50
85m ©) % Dernier 1k2 5568 A
récepteur k1 3635 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 2192 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 84
AGBT+TGBT|821 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [822 |— | Nsx160N [ Circuit conforme \|
160 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 160 A Im/Isd/Cal.Fus.: 800 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 160A \ 160,00 A )
Désignation A.D.Ecl/PC Hosp 1er => 3éme (AH1-AH2-AH3)
5000
\
n Rh
—| Protection Ne
1000 —
Famille NSX160N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \ _|_
Prot. | (a) % —» | Calibre 160 A Prot Cl Prot Base
Ir 160 A Tsd 20 ms
Im/lsd / IrMgMax | 800 A / 1298 A At 100 AN
N
w 50 O
a —| Liaison [w822 ||_ \
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 X 95 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 50 mm?
[~
Ame Al + PECu Section PE(N) 1 X 25 mm? ° \
Pole Multi+PE Nb | cable 1 [ 3x95+N50 N PE
— P [Mode de pose 13 IZ | sTH 163,51 A | 91,804 mm* ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 100 m 0,5
67 m @D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |57 ms d
AU maxi 8 % N
PE |6 ms Ne |16 ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05 I—
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
T > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 6383 A 0,1 05 1 5 10 50
100 m ©) % Dernier 1k2 5528 A
récepteur k1 2645 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1428 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 85
AGBT+TGBT|822 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

4 )

— Réseau F— — Circuit [823 |— | Nsx160N [ Circuit conforme |
160 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 150 A Im/Isd/Cal.Fus.: 1050 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 150A \ 150,00 A )
Désignation A.D.Ecl/PC Hosp 4éme => 7éme (AH4-AH5-AH6-AHT3)
5000
—| Protection \ Plhe
1000 -
Famille NSX160N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a]% — P | Calibre 160 A Prot CI Prot Base
Ir 150 A Tsd 20 ms
Im/Isd / IrMgMax | 1050 A / 1195 A At 100 \
w 50 \
a —| Liaison [ws23 ||_
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 2 x50 mm? 10 N
U1000R2V (90°C) Section neutre 2 X 50 mm? \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 25 mm? ” \
Péle Multi+PE Nb [Cable | 2 | 2Cables4X50 AN HE
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 28540 A [ 18,214 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 125m 0,5
23 m @D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph 101 ms d
AU maxi 8 % N
PE |6 ms Ne |[101ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : —
0,05
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 7986 A 0,1 05 1 5 10 50
125m ©) % Dernier 1k2 6916 A
récepteur k1 4780 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1315A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 86
AGBT+TGBT|823 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [824 |— | Nsx160N [ Circuit conforme |
160 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 141 A Im/Isd/Cal.Fus.: 1128 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 140A 140,00 A )
Désignation A.D.Ecl/PC Plateau technique Niv. A (AP001)
5000
— Protection \ Pme
1000 :
Famille NSX160N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 160 A Prot ClI Prot Base
Ir 141 A Tsd 20 ms
Im/isd / IrMgMax | 1128 A | 2204 A At 100 \
w 50 N
a —| Liaison [w824 ||_
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 x 50 mm? 10 N\
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 50 mm? R \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 50 mm? d
Péle Multi Nb [ cable 1 | 5650 N PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 142,70 A | 49,069 mm? ] \
1er récepteur Critére FORC i
Longueur 75m 0,5
63 m (@D Temps max
"Z"guef" max prot. = ¢l | 5000 ms Ph |25ms <
AY maxi ° PE |25 ms Ne |[25ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : ——
0,05
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01 —
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, J ' If 0,001
1 1 ' Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 7048 A 0,1 05 5 10 50
75m ©) % Dernier 1k2 6104 A
récepteur k1 4069 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 2424 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 87
AGBT+TGBT|824 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [825 |— | Nsx160N [ Circuit conforme |
160 A Icu/PdF: 90 kA I 95 A Im/Isd/Cal.Fus.: 665 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 95A 95,00 A )
Désignation A.D. Asc monte-charge MC1-MC2 (AHT4)
5000
—| Protection \ PhNe
1000
Famille NSX160N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 160 A Prot ClI Prot Base
Ir 95A Tsd 20 ms
Im/isd / IrMgMax | 665A [ 742 A At 100
w 50 \
o —| Liaison [825 ”_ \
Zz Données Résultats \ \
55 Type Section phase 1 X 25 mm? 10 \
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 25 mm? \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 25 mm? d
Péle Multi Nb [ cable 1 | 5625 PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 91,76 A [ 26,399 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 130 m 0,5
125 m @D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |6ms
AU maxi 8 %
PE |6 ms Ne [6ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05 L
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 2523 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
130 m ©) % Dernier 1k2 2185A
récepteur k1 1288 A
If 816 A Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 88
AGBT+TGBT|825 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



-

~

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [826 |— | Nsx160N [ Circuit conforme |
160 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 112,5 Alm/Isd/Cal.Fus.: 900 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 112A 112,00 A )
Désignation A.D. Chaufferie (AE02.1)
5000
—| Protection \ qh
1000
Famille NSX160N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 160 A Prot ClI Dif.300mA
Ir 112,5A Tsd 20 ms
Im/lsd / IrMgMax | 900 A / 2875A At 0ms 100
50 \
— \
w — Liaison [ws26 —
a Données Résultats
55 Type Section phase 1 X 95 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre X h
[~
Ame Al Section PE(N) 1 X 50 mm? ” \
Péle Muli Nb | Cable 1 | 3x95+G50 \
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 163,51 A | 52,719 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 70m 0,5
375 m (OU) Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |42ms <
AU maxi 8 %
K temp./Prox./Comp 100 o°c)J072 [1.00 PE [T ms Ne 0.1 ——
0,05
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01 .
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, i | If
o 0,001 TK(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 8164 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
70m ©) % Dernier 1k2 7070 A
récepteur k1
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 89
AGBT+TGBT|826 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



-

~

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [828 |— | Nsx160N [ Circuit conforme |
100 A Icu/PdF: 90 kA I 70 A Im/Isd/Cal.Fus.: 210 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 70A 70,00 A )
Désignation A.D. Ventilation N°2 (AE01.6)
5000
_| Protection \ PhNe
1000
Famille NSX160N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 100 A Prot ClI Prot Base
Ir 70A Tsd 20 ms
Im/isd / IrMgMax | 210 A / 382 A At 100 \
w 50 \
a —| Liaison [ws28 ||_
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 X 16 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 16 mm? \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 16 mm? ” \
Péle Multi Nb [ cable 1 | 5616 PE
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 7210A [15259 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 165m 0,5
76 m (OU) Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |3ms <
AU maxi 8 %
PE |3 ms Ne [3ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05 I—
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1 |
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 1309 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
165 m ©) % Dernier 1k2 1134 A
récepteur k1 659 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 420A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 90
AGBT+TGBT|828 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



-

~

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [830 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
40 A Icu/PdF: 90 kA I 40 A Im/Isd/Cal.Fus.: 400 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 40A \ 40,00 A )
Désignation A.D. ASC MV4 - PL Technique Niv. V (AE01-12)
5000
—| Protection \ P
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 40 A Prot ClI Prot Base
Ir 40 A Tsd 20 ms
Im/lsd / IrMgMax | 400 A / 989 A At 100 \
50 \
w — Liaison [ws30 —
a Données Résultats
55 Type Section phase 1 X 25 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre X
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 25 mm? d
Péle Multi+PE Nb [ cable 1 | 3x25 PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 91,76 A [6215 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 96 m 0,5
244 m (CI) Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |6ms <
AU maxi 8 %
PE |6 ms Ne 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : E
0,05
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 3352 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
96 m ©) % Dernier 1k2 2903 A
récepteur k1
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1088 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 91
AGBT+TGBT|83O Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



-

~

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [903 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
100 A Icu/PdF: 90 kA I 90 A  Im/Isd/Cal.Fus.: 360 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 50A 50,00 A T6)
Désignation A.D.VILLAS 0
5000
—| Protection \ Eg
1000 N
Famille NSX100N Type protection | Disj. Boitier moulé 500 \ a
Prot. [a]% — P | Calibre 100 A Prot CI Dif.300mA
Ir 90 A Tsd 20 ms
Im/lsd / IrMgMax | 360 A / 629 A At 0ms 100 \\
" 0 NS
a —| Liaison [903 ||_
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 X 70 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 50 mm? \\
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 16 mm? ” i
Péle Multi+PE Nb [ cable 1 | 3x70+N50 |
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 176,81 A | 24,250 mm? ]
1er récepteur Critére FORC !
Longueur 350 m 0,5 -
622 m (CO) Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |50 ms <
AU maxi 8 %
PE |3 ms Ne |[25ms 0.1 _\
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05 I— N
I
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01 D
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
""" ql Al 0,001 I(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 2460 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
350 m ©) % Dernier 1k2 2130 A
récepteur k1 1084 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 92
AGBT+TGBT|903 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

4 )

— Réseau F— — Circuit [924 |— | Nsx2s50N [ Circuit conforme |
250 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 200 A Im/Isd/Cal.Fus.: 2000 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 200A 200,00 A )
Désignation A.D. Tours de refroidissement (AE02.9)
5000
—| Protection \ N l?\le
1000
Famille NSX250N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a]% — P | Calibre 250 A Prot CI Prot Base
Ir 200 A Tsd 20 ms
Im/Isd / IrMgMax | 2000 A / 2552 A At 100 AN
w 50 \
o — Liaison [w924 — \
Zz Données Résultats \
55 Type Section phase 1 X 95 mm? 10 \
U1000R2V (90°C) Section neutre | 1 X 95 mm? L AN
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 25 mm? ” l
Pole Uni Tréfle Nb | cable | 3X(1x95) AN PE
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 236,21A [ 73,542 mm? ] \ N\
1er récepteur Critére FORC
Longueur 50 m 0,5
58 m (@D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |92ms d
AU maxi 8 % N
PE |6 ms Ne |91 ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : —
0,05
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, 3 | » If 0,001
! ! lk(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 11317 A 0,1 05 1 5 10 50
50 m ©) % Dernier 1k2 9801 A
récepteur k1 8612 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 2807 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 93
AGBT+TGBT|924 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

4 )

_| Réseau |_ _| Circuit [927 | I— NSX400N [ Circuit conforme |
400 A Icu/PdF: 85 kA Ir: 160 A Im/lsd/Cal.Fus.: 1600 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 160A 160,00 A T6)
. - . 10
Désignation A.D.Pompe a vide
5000
— Protection \ PI‘;%
1000
Famille NSX400N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a]% — P | Calibre 400 A Prot CI Prot Base
Ir 160 A Tsd 20 ms
Im/lsd / IrMgMax | 1600 A / 1843 A At 100
N
w 50
o —| Liaison [wo27 ||—
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 X 70 mm? 10 \
U1000R2V (90°C) Section neutre | 1 X 70 mm? N\ N\
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 25 mm? ” 1 N
Péle Multi+PE Nb [ cable 1 | ax70 N PE |\ \
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 176,81 A | 59,840 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 70 m 0,5
82 m @D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms Ph |50 ms N
AU maxi 8 % N
K temp./Prox./C 1,00 (30°C) I 0,72 ‘1 00 PE |6ms Ne |49ms 0.1
emp./Prox./Comp ) . X ’
0,05 —
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, J ' : If
T > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 8792 A 0,1 05 1 5 10 50
70m ©) % Dernier 1k2 7614 A
récepteur k1 5582 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 2027 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 94
AGBT+TGBT|927 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



-

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [928 |— | Nsxe30N [ Circuit conforme |
630 A Icu/PdF: 85 kA Ir: 630 A Im/lsd/Cal.Fus.: 1890 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 630A 630,00 A T6)
= " - 10
Désignation Nouveau GFexterieur trane
5000
—| Protection \ P'}\le
1000
Famille NSX630N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 630 A Prot ClI Prot Base
Ir 630 A Tsd 20 ms \
Im/Isd / IrMgMax 1890 A / 3568 A At 100 N\ A
w 50 \
a — Liaison [w928 — \
Zz Données Résultats \
55 Type Section phase 3 x 185 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 3 X 185 mm? \
[~
Ame Al Section PE(N) 1 X 185 mm? N
Pole Uni Tréfle Nb | cable | 3x3x(1x185) N PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 641,27 A [ 180,006 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 80m 0,5 SN
280 m (CI) Temps max
"Z"guef" max prot. e Cl | 5000 ms Ph |1419ms <
AY maxi ° PE | 157 ms Ne |1413ms o1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : £
0,05 — |
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, J ' : If
T > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 13663 A 0,1 05 1 5 10 50
80m ©) % Dernier 1k2 11832 A
récepteur k1 13013 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 4452 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 95
AGBT+TGBT|928 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



-

~

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [929 |— | Nsx160N [ Circuit conforme |
160 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 112,5 Alm/Isd/Cal.Fus.: 900 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 112A 112,00 A )
Désignation A.D.R-1,RDC,R+1,R+2 PC Chariot
5000
—| Protection \ PhNe
1000
Famille NSX160N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 160 A Prot ClI Prot Base
Ir 112,5A Tsd 20 ms
Im/isd / IrMgMax | 900 A / 2338 A At 100
w 50 \
o — Liaison [Wo29 — )
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 x 35 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X35 mm? )
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 35 mm? ” N
Péle Multi Nb [ cable 1 | 5635 PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 113,70 A | 34,423 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 50 m 0,5
147 m @D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |12ms <
AU maxi 8 %
K temp./Prox./Comp 100 o°c)J072 [1.00 PE | 12ms Ne |12ms 0.1 ——
0,05
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005 |
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 ST A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
50 m ©) % Dernier 1k2 6510 A
récepteur k1 4342 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 2572 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 96
AGBT+TGBT|929 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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~

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [930 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
100 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 100 A Im/Isd/Cal.Fus.: 800 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Divers \ Consom./ IB \ 100A 100,00 A )
Désignation ASI futur N°2 / Réseau 1
5000
—| Protection \ PhNe
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 100 A Prot ClI Prot Base
Ir 100 A Tsd 20 ms
Im/Isd / IrMgMax 800A [ 1292A At 100
w 50 \
a —| Liaison [930 ||_ \
Zz Données Résultats \
55 Type Section phase 1 x 35 mm? 10 \
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X35 mm? ) \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 35 mm? d
Pole Multi Nb [ cable 1 | 5635 PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 113,70 A | 28,612 mm? ]
1er récepteur Critére IN!
Longueur 100 m 0,5
67 m @D Temps max
Longueur max prot. ¢l 1400 ms ph |12ms »\
AU maxi 8 %
PE |12 ms Ne |12ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1000°C)[0.72 1,00 :
0,05 I—
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005 |
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 4315A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
100 m ©) % Dernier 1k2 3737 A
récepteur k1 2280 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1421 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 97
AGBT+TGBT|93O Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [931 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
100 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 100 A Im/Isd/Cal.Fus.: 800 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 100A 100,00 A )
Désignation ASI futur N°2/ Réseau 2
5000
—| Protection \ PhNe
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 100 A Prot ClI Prot Base
Ir 100 A Tsd 20 ms
Im/Isd / IrMgMax 800A [ 1292A At 100
w 50 \
a — Liaison [931 — \
Zz Données Résultats \
55 Type Section phase 1 x 35 mm? 10 \
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X35 mm? ) \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 35 mm? d
Pole Multi/Uni Nb [ cable 1 | 5635 PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 113,70 A | 28,612 mm? ]
1er récepteur Critére IN!
Longueur 100 m 0,5
67 m @D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |12ms »\
AU maxi 8 %
PE |12 ms Ne |12ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1000°C)[0.72 1,00 :
0,05 I—
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005 |
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 4315A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
100 m ©) % Dernier 1k2 3737 A
récepteur k1 2280 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1421 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 98
AGBT+TGBT|931 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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— Réseau F— — Circuit [201 |— | Nsx160N [ Circuit conforme |
160 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 150 A Im/Isd/Cal.Fus.: 1500 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 150A \ 150,00 A )
Désignation A.D. Ecl/PC Plateau technique Niveau B (AP01)
5000

—| Protection

\ Rh
1000 e

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Famille NSX160N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 160 A Prot ClI Prot Base
Ir 150 A Tsd 20 ms
Im/lsd / IrMgMax | 1500 A / 2326 A At 100 .
w 50 AN
o — Liaison [w201 — \
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 x 50 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 50 mm? . \
Ame Cu Section PE(N) 1 X 50 mm? ”
Pole Multi Nb | Cable 1 | 5G50 N PE \
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 148,64 A | 50,718 mm? ] \
1er récepteur Critére FORC Es
Longueur 70m 0,5
Temps max
Longuefjr max prot. 118 m (ClI) ¢l 15000 ms ph |25ms o
AU maxi 8% PE |25 ms Ne |[25ms 0.1 i
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,75 ‘1,00 : =
0,05
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01 s
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
iiiiii récepteur k1
,,,,, S | If 0,001
o Sur lk en (c) 1k 7399 A o 05 s 10 s
70 m ©) % Dernier 1k2 6408 A
récepteur 1k1 4327 A o o X o
it 2559 A o Courtareutt —— e Couartat
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 99
AGBT+TGBT|201 Ind. MODIFICATIONS . /
\_ Date:  27/01/2023 | Norme: C1510020 PLAN: 133J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

(—| Réseau F— — Circuit [202 |— | Nsx160N [ Circuit conforme \|

160 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 135 A Im/Isd/Cal.Fus.: 810 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 134A 134,00 A T6)
Désignation A.D. Ecl/PC HOSP 4-5-6 (AH4-AH5-AH6) 10
5000
—| Protection \ Plhe
1000
Famille NSX160N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a]% — P | Calibre 160 A Prot CI Prot Base
Ir 135A Tsd 20 ms
Im/isd / IrMgMax | 810 A / 1101 A At 100 \
L 50
a —| Liaison [W202 ||_
Zz Données Résultats \
55 Type Section phase 2 x 35 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 2 X 35mm? \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 25 mm? ” N
Pole Multi+PE Nb | Cable 2 | 2 Cables 4x35 AN PE N\
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 227,39 A [ 14,394 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 126 m 0,5
74 m @D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |50 ms d
AU maxi 8 % N
PE |6 ms Ne [49ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05 I—
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
""" ql Al 0,001 (i)
””” Sur Ik en (c) 1k3 6334 A 0,1 05 1 5 10 50
126 m ©) % Dernier 1k2 5485 A
récepteur k1 3519 A
If 1211 A Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable " 100
AGBT+TGBT|202 nd. MODIFICATIONS PLAN 43
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 ’ J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [203 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
100 A Icu/PdF: 90 kA I 95 A Im/Isd/Cal.Fus.: 760 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 95A \ 95,00 A )
Désignation A.D.Soins intensifs - PL Tech Niveau A (AZ001.2)
5000
— Protection \ PhNe
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 100 A Prot ClI Prot Base
Ir 95A Tsd 20 ms
Im/isd / IrMgMax | 760 A | 945 A At 100
w 50 \
o —| Liaison [W203 ”_ \
z Données Résultats \ \
55 Type Section phase 1 x 35 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X35 mm? ) \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 35 mm? ” \
Péle Multi Nb [ cable 1 | 5635 PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 118,43 A | 24,760 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 140 m 0,5
76 m (@D Temps max
"Z"guef" max prot. - ¢l | 5000 ms Ph |12ms
AY maxi ° PE |12 ms Ne |12ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,75 ‘1,00 :
0,05 I—
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005 |
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, i | If
o 0,001 Tk(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 3186 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
140 m ©) % Dernier 1k2 2759 A
récepteur k1 1649 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1040 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 101
AGBT+TGBT|203 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [204 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
100 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 100 A Im/Isd/Cal.Fus.: 1000 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 100A 100,00 A T6)
. - - 10
Désignation A.D. Laboratoire
5000
—| Protection \ PhNe
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 100 A Prot ClI Prot Base
Ir 100 A Tsd 20 ms
Im/Isd / IrMgMax | 1000 A / 1096 A At 100
w 50 \
o — Liaison [W204 — \
Zz Données Résultats \
55 Type Section phase 1 x 35 mm? 10 \
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X35 mm? \ \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 25 mm? d
Pole Multi+PE Nb | Cable 1 [ axss PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 113,70 A | 28,612 mm? ]
1er récepteur Critére FORC !
Longueur 100 m 0,5 K
Ti0m @D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |12ms < \
AU maxi 8 %
Kt /Prox./C 1,00 (30°C)|0 72 ‘1 00 PE |6 ms Ne |12ms 0,1 .
emp./Prox./Comp , . X ’
0,05 _|— T
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01 =
Sur Ik en (b) k3 0,005 N
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 4315A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
100 m ©) % Dernier 1k2 3737 A
récepteur k1 2280 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1206 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 10
AGBT+TGBT|204 Ind. MODIFICATIONS }
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [205 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
100 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 100 A Im/Isd/Cal.Fus.: 1000 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 100A 100,00 A )
Désignation A.D. Ecl/PC Hosp Niveau 0 (AH002)
5000
— Protection \ PhNe
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 100 A Prot ClI Prot Base
Ir 100 A Tsd 20 ms
Im/Isd / IrMgMax | 1000 A / 1579 A At 100
w 50 \
a —| Liaison [W205 ||_ \
Zz Données Résultats \
55 Type Section phase 1 x 35 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X35 mm? \ \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 35 mm? d
Péle Multi Nb [ cable 1 | 5635 PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 118,43 A | 26,836 mm* ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 80m 0,5
3T m @D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms Ph | 12ms <
AU maxi 8 %
K temp./Prox./Comp 100 a0'c)[o75 1,00 PE | 12ms Ne [T2ms 0.1
0,05 _|—
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005 |
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
o > 0,001 Tk(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 5224 A 0,01 0,05 0,1 05 1 5 10 50
80m ©) % Dernier 1k2 4524 A
récepteur k1 2817 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1737 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 103
AGBT+TGBT|205 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

4 )

— Réseau F— — Circuit [206 |— | Nsx160N [ Circuit conforme |
160 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 145,5 Alm/Isd/Cal.Fus.: 1164 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 145A 145,00 A )
Désignation A.D. Ecl/PC Hosp Niveau A (AH001)
5000
— Protection \ Plhe
1000 -
Famille NSX160N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a]% — P | Calibre 160 A Prot CI Prot Base
Ir 1455 A Tsd 20 ms
Im/lsd / IrMgMax | 1164 A | 2204 A At 100 \
N\
L 50
o —| Liaison [w206 ||—
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 x 50 mm? 10 N\
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 50 mm? R \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 50 mm? d
Péle Multi Nb [ cable 1 | 5650 N PE
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 148,64 A | 48,350 mm* ] \
1er récepteur Critére FORC i
Longueur 75m 0,5
157 m @D Temps max
"Z"guef" max prot. = ¢l | 5000 ms Ph |25ms <
AY maxi ° PE |25 ms Ne |[25ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,75 ‘1,00 : =
0,05
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01 —
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, J ' : If
T > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 7048 A 0,1 05 1 5 10 50
75m ©) % Dernier 1k2 6104 A
récepteur k1 4069 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 2424 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 104
AGBT+TGBT|206 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [207 |— | Nsx160N [ Circuit conforme |
160 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 115 A Im/Isd/Cal.Fus.: 1150 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 115A 115,00 A )
Désignation A.D. Ecl/PC Hosp Niveau C (AH02)
5000
— Protection \ PhNe
1000
Famille NSX160N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 160 A Prot ClI Prot Base
Ir 115A Tsd 20 ms
Im/lsd / IrMgMax | 1150 A / 1889 A At 100
w 50 \
a —| Liaison [w207 ||_ \
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 x 35 mm? 10
\
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X35 mm? \
[~ N
Ame Cu Section PE(N) 1 X 35 mm? ” L N
Péle Multi Nb [ cable 1 | 5635 E
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 118,43 A | 33,420 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 65m 0,5
T3 m @D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms Ph | 12ms <
AU maxi 8 %
K temp./Prox./Comp 100 a0'c)[o75 1,00 PE | 12ms Ne [T2ms 0.1 —
0,05
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005 |
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
o > 0,001 Tk(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 6181 A 0,01 0,05 0,1 05 1 5 10 50
65m ©) % Dernier 1k2 5353 A
récepteur k1 3419 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 2078 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 105
AGBT+TGBT|207 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [208 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
100 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 84,6 A Im/Isd/Cal.Fus.: 676,8 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 84A 84,00 A )
Désignation A.D. Ecl / PC Bloc opératoire/Reveil (ABOP)
5000
—| Protection \ PhNe
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 100 A Prot ClI Prot Base
Ir 84,6 A Tsd 20 ms
Im/lsd / IrMgMax | 676,8 A/ 1109 A At 100
w 50 \
a —| Liaison [w208 ||_ \
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 x 50 mm? 10 \
U1000R2V (90°C) Section neutre | 1 X 50 mm? ) \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 50 mm? d N\
Péle Multi Nb [ cable 1 | 5650 PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 142,70 A | 22,006 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 166 m 0,5
280 m (CI) Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |25ms <
AU maxi 8 %
PE |25 ms Ne |25ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05 L
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01 .
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, J ' If
o 0,001 TK(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 3689 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
166 m ©) % Dernier 1k2 3195A
récepteur k1 1942 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1220 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 106
AGBT+TGBT|208 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



-

~

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [209 |— | Nsx160N [ Circuit conforme |
160 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 141 A Im/Isd/Cal.Fus.: 1128 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 140A 140,00 A )
Désignation A.D. Ecl / PC HOSP Niveau B (AHO01)
5000
— Protection \ P'}qe
1000 :
Famille NSX160N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 160 A Prot ClI Prot Base
Ir 141 A Tsd 20 ms
Im/lsd / IrMgMax | 1128 A | 2326 A At 100 \
w 50 N
a —| Liaison [w209 ||_
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 x 50 mm? 10 N\
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 50 mm? R \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 50 mm? d
Pole Multi Nb [ Cable 1 | 5650 AN PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 142,70 A | 49,069 mm? ] \
1er récepteur Critére FORC N
Longueur 70 m 0,5
63 m (@D Temps max
LGguefjr max prot. — ¢l 15000 ms Ph |25ms <
AY maxi ° PE |25 ms Ne |[25ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : ——
0,05
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01 ——
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
o > 0,001 Tk(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 7399 A 0,1 05 5 10 50
70m ©) % Dernier 1k2 6408 A
récepteur k1 4327 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 2559 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 107
AGBT+TGBT|209 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [210 |— | Nsx160N [ Circuit conforme |
160 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 141 A Im/Isd/Cal.Fus.: 1128 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 140A 140,00 A )
Désignation A.D. Ecl/ PC PL Tech Niveau A (AP001)
5000
—| Protection \ P'}qe
1000 :
Famille NSX160N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 160 A Prot ClI Prot Base
Ir 141 A Tsd 20 ms
Im/Ilsd / IrMgMax | 1128 A | 2204 A At 100 \
w 50 N
a —| Liaison [W210 ||_
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 x 50 mm? 10 N\
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 50 mm? ) \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 50 mm? d
Pole Multi Nb [ Cable 1 | 5650 AN PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 142,70 A | 49,069 mm? ] \
1er récepteur Critére FORC i
Longueur 75m 0,5
63 m (@D Temps max
LGguefjr max prot. — ¢l 15000 ms Ph |25ms <
AY maxi ° PE |25 ms Ne |[25ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : ——
0,05
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01 —
Sur Ik en (b) k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
o > 0,001 Tk(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 7048 A 0,1 0,5 5 10 50
75m ©) % Dernier 1k2 6104 A
récepteur k1 4069 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 2424 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 108
AGBT+TGBT|21 0 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

4 )

— Réseau F— — Circuit [211 |— | Nsx160N [ Circuit conforme |
160 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 150 A Im/Isd/Cal.Fus.: 1200 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 149A \ 149,00 A )
Désignation A.D. Scanner - PL Tech Niveau A Zone G (AE001.12)
5000
— Protection \ Pl;\lp
1000
Famille NSX160N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a]% — P | Calibre 160 A Prot CI Prot Base
Ir 150 A Tsd 20 ms
Im/Isd / IrMgMax | 1200 A / 1300 A At 100
N
" 50 N\ \,
a — Liaison [w211 —
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 X 70 mm? 10 \
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 70 mm? R \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 70 mm? d
Péle Multi Nb [ cable 1 | 5670 N PE
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 184,18 A | 50,718 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 190 m 05
207 m (CI) Temps max
LGguefjr max prot. — ¢l 15000 ms Ph |50 ms <
AY maxi ° PE |49 ms Ne [49ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,75 ‘1,00 : ——
0,05
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 4245 A 0,1 05 1 5 10 50
190 m ©) % Dernier 1k2 3676 A
récepteur k1 2289 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1430A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 109
AGBT+TGBT|21 1 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

4 )

— Réseau F— — Circuit [212 |— | Nsx160N [ Circuit conforme |
160 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 125 A Im/Isd/Cal.Fus.: 625 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 125A 125,00 A )
Désignation A.D. Garage - Logitech
5000
— Protection \ NF;h
1000 .
Famille NSX160N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \ \
Prot. [a]% — P | Calibre 160 A Prot CI Prot Base
Ir 125 A Tsd 20 ms
Im/lsd / IrMgMax | 625 A / 704 A At 100 \
w 50 \
o —| Liaison [w212 ||— \
Zz Données Résultats \
55 Type Section phase 1 X 70 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 50 mm? \\\
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 25 mm? d
Pole Multi+PE Nb | cable 1 [ 3x70+N50 N PE
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 176,81 A | 40,615 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 200 m 0,5
326 m (CI) Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms Ph |50 ms N
AU maxi 8 % N
PE |6 ms Ne |[25ms 0.1 N\
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : :
0,05 L _|_'
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, N » If 0,001
! | lk(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 4063 A 0,1 05 1 5 10 50
200 m ©) % Dernier 1k2 3518 A
récepteur k1 1864 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If T4 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 110
AGBT+TGBT|21 2 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



4 )

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [221 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
40 A Icu/PdF: 90 kA I 40 A Im/Isd/Cal.Fus.: 400 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 40A 40,00 A T6)
Désignation A.D. Relais H 0
5000
—| Protection \ PhNe
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 40 A Prot ClI Prot Base
Ir 40 A Tsd 20 ms
Im/isd / IrMgMax | 400 A [ 624 A At 100 \
w 50 \
a —| Liaison [W221 ||_
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 X 16 mm? 10 \
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 16 mm? \‘
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 16 mm? ” N\
Péle Multi Nb [ cable 1 | 5616 PE
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 7210A [6215 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 100 m 0,5
157 m @D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |3ms <
AU maxi 8 %
PE |3 ms Ne [3ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : E
0,05
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1 |
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 2133 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
100 m ©) % Dernier 1k2 1847 A
récepteur k1 1081 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 686 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE: Fote
Coordination Protection/Céable " ODFICATIONS 111
AGBT+TGBT|221 PLAN: {23
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



-

~

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [222 |— | Nsx4o00N [ Circuit conforme |
400 A Icu/PdF: 85 kA Ir: 280 A Im/Isd/Cal.Fus.: 840 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 280A 280,00 A )
Désignation A.D. Radiologie (AGR)
5000
—| Protection \ Pr_"\le
1000
Famille NSX400N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 400 A Prot ClI Prot Base )
Ir 280 A Tsd 20 ms
Im/lsd / IrMgMax | 840 A / 1031 A At 100 \\
w 50 N
a —| Liaison [w222 ||_
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 x 120 mm? 10 N
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X120 mm? \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 25 mm? d
Pole Uni Trefle Nb | Cable [ 3x(1x120) AN PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 274,95 A [ 123,410 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 150 m 0,5
186 m (@D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph | 146 ms d
AU maxi 8 % N
K temp./Prox./Comp 100 o°c)J072 [1.00 PE [8ms Ne |145ms 0.1
0,05 — ]
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 6912 A 0,1 05 5 10 50
150 m ©) % Dernier 1k2 5986 A
récepteur k1 4209 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1134 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 11
AGBT+TGBT|222 Ind. MODIFICATIONS }
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [223 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
100 A Icu/PdF: 90 kA I 50 A Im/Isd/Cal.Fus.: 500 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 50A 50,00 A )
Désignation A.D. Asc Monte charge - MC 3 (AHT5)
5000
—| Protection \ PhNe
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 100 A Prot ClI Prot Base \
Ir 50 A Tsd 20 ms \
Im/isd / IrMgMax | 500 A [ 624 A At 100
w 50 \
a —| Liaison [w223 ||_
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 X 16 mm? \
10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 16 mm? \ \‘
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 16 mm? d
Péle Multi Nb [ cable 1 | 5616 PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 7210A [8,892 mm* ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 100 m 0,5
25 m @D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |3ms
AU maxi 8 %
PE |3 ms Ne [3ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05 I—
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1 |
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 2133 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
100 m ©) % Dernier 1k2 1847 A
récepteur k1 1081 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 686 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 113
AGBT+TGBT|223 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

4 )

— Réseau F— — Circuit [224 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
100 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 100 A Im/Isd/Cal.Fus.: 1000 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 100A 100,00 A )
Désignation A.D.Ventilation N1 - LT Ventilation 1 (AE01.4)
5000
—| Protection \ h
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % —®| | Calibre 100 A Prot CI Prot Base
Ir 100 A Tsd 20 ms
Im/Isd / IrMgMax | 1000 A / 1604 A At 100
s N
w —| Liaison [w224 ||— \
a Données Résultats \
55 Type Section phase 1 x 50 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre X \ \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 50 mm? d
Pole Multi Nb [ cable 1 | 4650 PE .
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 142,70 A | 28,612 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 110m 0,5
185 m (@D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |25ms <
AU maxi 8 %
K temp./Prox./Comp 100 o°c)J072 [1.00 PE [25ms Ne 0.1
0,05 _|—
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01 .
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 5249 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
110 m ©) % Dernier 1k2 4546 A
récepteur k1
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1764 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 114
AGBT+TGBT|224 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [225 |— | Nsx160N [ Circuit conforme |
160 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 145,5 Alm/Isd/Cal.Fus.: 1018,5 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 145A 145,00 A )
Désignation AD. Ventilation N2 - LT Ventilation 2 (AE01.6)
5000
—| Protection \ Rh
1000
Famille NSX160N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 160 A Prot ClI Prot Base
Ir 1455 A Tsd 20 ms
Im/Isd / IrMgMax | 1018,5 4 1115 A At 100 \
— 50 N\
w — Liaison [w225 —
a Données Résultats
55 Type Section phase 1 x 50 mm? 10 \
U1000R2V (90°C) Section neutre X \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 50 mm? ” N
Péle Multi Nb [ cable 1 | 4650 N PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 142,70 A | 51,549 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 165m 0,5
18T m (@D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |25ms d
AU maxi 8 % N
PE |[25ms Ne 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : —=
0,05
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01 _—
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
T > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 3709 A 0,1 05 5 10 50
165 m ©) % Dernier 1k2 3212 A
récepteur k1
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1227 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 115
AGBT+TGBT|225 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



-

~

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [226 |— | Nsx160N [ Circuit conforme |
160 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 141 A Im/Isd/Cal.Fus.: 1128 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 140A \ 140,00 A )
Désignation A.D.Ecl/ PC Plateau technique Niveau 0 (AP002)
5000
— Protection \ P'}qe
1000 :
Famille NSX160N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 160 A Prot ClI Prot Base
Ir 141 A Tsd 20 ms
Im/isd / IrMgMax | 1128 A / 1993 A At 100 \
w 50 N
a —| Liaison [W226 ||_
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 x 50 mm? 10 N\ \
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 50 mm? R \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 50 mm? d
Péle Multi Nb [ cable 1 | 5650 N PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 142,70 A | 49,069 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 85m 0,5
163 m (@D Temps max
"Z"guef" max prot. — ¢l | 5000 ms Ph |25ms <
AY maxi ° PE |25 ms Ne |[25ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : ——
0,05
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01 ——
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, i 1 : If
o > 0,001 Tk(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 6429 A 0,1 05 5 10 50
85m ©) % Dernier 1k2 5568 A
récepteur k1 3635 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 2192 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 116
AGBT+TGBT|226 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [227 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
40 A Icu/PdF: 90 kA I 40 A Im/Isd/Cal.Fus.: 400 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 40A \ 40,00 A )
Désignation A.D. Secours MV4 - Pl technique Niveau B (AE01-12)
5000
—| Protection \ Ph
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 40 A Prot ClI Prot Base
Ir 40 A Tsd 20 ms
Im/isd / IrMgMax | 400 A [ 824 A At 100 \
50 \
w — Liaison [w227 —
a Données Résultats
55 Type Section phase 1 X 16 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre X
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 16 mm? d
Péle Multi+PE Nb [ cable 1 | 3x16 PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 7210A [6215 mm? ] \
1er récepteur Critére FORC \
Longueur 75m 0,5
157 m @D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |3ms <
AU maxi 8 %
PE |3 ms Ne 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : E
0,05
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1 |
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 2809 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
75m ©) % Dernier 1k2 2433 A
récepteur k1
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 906 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 117
AGBT+TGBT|227 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

4 )

— Réseau F— — Circuit [228 |— | Nsx2s50N [ Circuit conforme |
250 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 225 A Im/Isd/Cal.Fus.: 1350 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 225A \ 225,00 A )
Désignation A.D Laverie / Self PL Technique Niveau B (AE01.9)
5000
Rh
—| Protection \
1000 Ne I—
Famille NSX250N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \ D
Prot. [a]% — P | Calibre 250 A Prot CI Prot Base \ }
Ir 225 A Tsd 20 ms
Im/isd / IrMgMax | 1350 A / 1948 A At 100 \
w 50 \\
o —| Liaison [w228 ||—
Zz Données Résultats \
55 Type Section phase 1 x 150 mm? 10 \
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 95 mm? \\
[~
Ame Al + PECu Section PE(N) 1 X 25 mm? N
Pole Multi+PE Nb | Cable 1 | 3x150+N95 N PE] N\
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 218,54 A [ 157,047 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 70 m 0,5 N
106 m (@D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms Ph | 142 ms N
AU maxi 8 % N
K temp./Prox./C 1,00 (30°C) I 0,72 ‘1 00 PE |6ms Ne |57ms 0.1 N
emp./Prox./Comp ) ) X ’ _I
0,05 5
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, : : » If 0,001
! | lk(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 9807 A 0,1 05 1 5 10 50
70m ©) % Dernier 1k2 8493 A
récepteur k1 5757 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 2143 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 118
AGBT+TGBT|228 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

4 )

— Réseau F— — Circuit [229 |— | Nsx2s50N [ Circuit conforme |
250 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 240 A Im/Isd/Cal.Fus.: 1920 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 240A \ 240,00 A )
Désignation A.D. Pompes Groupe Froid chaufferie (AE01.10)
5000
—| Protection \ N l?\le
1000
Famille NSX250N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % — P | Calibre 250 A Prot CI Dif.300mA \
Ir 240 A Tsd 20 ms \
Im/Isd / IrMgMax | 1920 A | 3423 A At 0ms 100
w 50 \\
a —| Liaison [w229 ||_
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 X 95 mm? 10 N\
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 95 mm? ) \\
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 95 mm? d
Pole Uni Tréfle Nb | cable | 3X(1x95) AN
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 236,21 A [ 97,354 mm? ] N
1er récepteur Critére FORC
Longueur 40m 0,5
156 m (CC) Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |92ms d
AU maxi 8 % N
PE |91 ms Ne |91 ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : —
0,05
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, 3 | » If 0,001
! ! lk(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 12182 A 0,1 05 1 5 10 50
40m ©) % Dernier 1k2 10550 A
récepteur k1 9921 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 119
AGBT+TGBT|229 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [321 |— | Nsx2s50N [ Circuit conforme |
250 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 250 A Im/Isd/Cal.Fus.: 2000 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 250A \ 250,00 A )
Désignation A.D. Cuisine A - PI technique Niveau B (AE01.1A)
5000
\ |Rh
— Protection \Ne
1000
Famille NSX250N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \ <N
Prot. [a] % Calibre 250 A Prot CI Prot Base \ i
Ir 250 A Tsd 20 ms \
Im/lsd / IrMgMax | 2000 A / 3408 A At 100 D\
“ 0 N S
o —| Liaison [w321 ||—
Zz Données Résultats \
55 Type Section phase 1 x 185 mm? 10 N
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 95 mm? h \
[~
Ame Al Section PE(N) 1 X 70 mm? ” \
Pole Uni Tréfle Nb | Cable | ax(1x185) AN PE N N
-[Mode de pose 13 IZ | sTH 267,20 A [ 166,951 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 45m 05
108 m (@D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms Ph | 158 ms N
AU maxi 8 % N
PE |22 ms Ne |41 ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : —
0,05 ]
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005 |
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 12121 A 0,1 05 1 5 10 50
45m ©) % Dernier 1k2 10497 A
récepteur k1 8422 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 3936 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 120
AGBT+TGBT|321 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [322 |— | Nsx160N [ Circuit conforme |
160 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 160 A Im/Isd/Cal.Fus.: 960 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 160A \ 160,00 A )
Désignation A.D. Ecl/PC Hosp 1er => 3éme (AH1-AH2-AH3)
5000
Rh
—| Protection \
1000 Ne —|—
Famille NSX160N Type protection | Djsj. Boitier moulé 500 \ NS
Prot. [a] % Calibre 160 A Prot ClI Prot Base )
Ir 160 A Tsd 20 ms l
Im/lsd / IrMgMax | 960 A [ 1432 A At 100 —\
N
w 50 LN
a —| Liaison [W322 ||_
Zz Données Résultats \
55 Type Section phase 1 x 150 mm? 10
N
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 70 mm? \
[~
Ame Al'+ PECu Section PE(N) 1 X 25 mm? ° N\ N
Pole Multi+PE Nb | Cable 1 | 3x150+N70 N PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 218,54 A [ 91,804 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 100 m 0,5
154 m (@D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph | 142 ms d
AU maxi 8 % N
PE |6 ms Ne |31 ms 0.1 3
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : —
0,05 |
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, 3 | If 0.001
1 1 : Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 8086 A 0,1 05 1 5 10 50
100 m ©) % Dernier 1k2 7003 A
récepteur k1 3650 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1575 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 121
AGBT+TGBT|322 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [323 |— | Nsx2s50N [ Circuit conforme |
250 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 250 A Im/Isd/Cal.Fus.: 1750 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 250A 250,00 A )
Désignation A.D. Humidificateurs LT Ventilation 2 (AE01.6) !
5000
|
—| Protection \ PI'.{le
1000
Famille NSX250N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 250 A Prot ClI Prot Base \
Ir 250 A Tsd 20 ms \
Im/lsd / IrMgMax | 1750 A | 1842 A At 100
“ 50 N N\
% — Liaison [W323 — \
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 x 150 mm? 10 \
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 150 mm? \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 70 mm? d
Pole Uni Trefle Nb [ cable | 3x(1x150) PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 317,86 A [ 103,664 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 165m 0,5
75 m @D Temps max
LGguefjr max prot. o ¢l 15000 ms ph | 228 ms <
ﬁ t max;P - ° | | PE |49 ms Ne |227ms o1
emp./Prox./Comp 1,00 (30°C) [0,72  [1,00 )
0,05 I
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, J ' : If
T > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 7067 A 0,1 05 1 5 10 50
165 m ©) % Dernier 1k2 6120 A
récepteur k1 4411 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 2026 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable " ODFICATIONS %
AGBT+TGBT|323 PLAN: {33
k pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



-

~

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [422 |— | Nsx4o00N [ Circuit conforme |
400 A Icu/PdF: 85 kA Ir: 400 A Im/Isd/Cal.Fus.: 2000 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 400A \ 400,00 A )
Désignation A.D. Secours Asc Monte-malade MM 1 a 4 (ATH2)
5000
—| Protection \ Rh
1000
Famille NSX400N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a]% P |Calibre 400 A Prot CI Prot Base
Ir 400 A Tsd 20 ms
Im/Isd / IrMgMax | 2000 A / 2136 A At 100 N
— o NN
w — Liaison [w422 — \ \
a Données Résultats \
55 Type Section phase 2 X 120 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre X
[~
Ame Al Section PE(N) 1 X 120 mm? N
Pole Uni Tréfle Nb | cable [ 2x3X(1x120) N PE
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 403,68 A [ 118,314 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 150 m 0,5
163 m (@D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph | 265ms d
AU maxi 8 % N
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1 00 PE [66ms Ne 0,1
0,05 —
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, 3 | » If 0,001
! ! lk(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 8728 A 0,1 05 1 5 10 50
150 m ©) % Dernier 1k2 7559 A
récepteur k1
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 2350A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 123
AGBT+TGBT|422 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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~

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [421 |— | Nsx4o00N [ Circuit conforme |
400 A Icu/PdF: 85 kA Ir: 400 A Im/Isd/Cal.Fus.: 2000 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 400A \ 400,00 A )
Désignation A.D. Cuisines B - PL Techn Niveau B (AE01.1B)
5000
—| Protection h& Rh
1000
Famille NSX400N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 400 A Prot Cl Prot Base
Ir 400 A Tsd 20 ms
Im/lsd / IrMgMax | 2000 A | 3572 A At 100 N O\
“ 50 ANELRN
a —| Liaison [wa21 ”_ \ \
z Données Résultats ,\
55 Type Section phase 2 X 120 mm? 10 \
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X120 mm?
[~
Ame Al Section PE(N) 1 X 70 mm? d
Pole Uni Tréfle Nb | cable [ 2x3X(1x120) N E N\
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 403,68 A [ 118,314 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 45m 0,5
T8 m @D Temps max
LGguefjr max prot. o ¢l 15000 ms ph | 265ms »\
ﬁ : max;P c ° I ‘ PE |22 ms Ne |66 ms 0.1 R
emp./Prox./Comp 1,00 (30°C) [0,72 1,00 )
0,05 —
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005 1
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 13599 A 0,1 05 1 5 10 50
45m ©) % Dernier 1k2 1777 A
récepteur k1 9933 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 4153 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 124,
AGBT+TGBT|421 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

_| Réseau |_ _| Circuit [450 | I— NSX100N [ Circuit conforme |
40 A Icu/PdF: 90 kA I 40 A Im/Isd/Cal.Fus.: 400 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 40A 40,00 A )
Désignation A.D. Alim poste de livraison Normal
5000
— Protection \ PhNe
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 40 A Prot ClI Prot Base
Ir 40 A Tsd 20 ms
Im/isd / IrMgMax | 400 A [ 495 A At 100 \
w 50 \
o — Liaison [TD POSTE NORMAL M
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 X 16 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 16 mm? \ \
[~
Ame Al Section PE(N) 1 X 16 mm? ” PL \
Péle Multi Nb [ cable 1 | 5616
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 5549 A [9461 mm* ]
1er récepteur Critére Cl-CC N\
Longueur 80 m 0,5
9o m (@D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms Ph |1ms
AU maxi 8 %
PE |1 ms Ne |[1ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1000°C)[0.72 1,00 : &
0,05
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, J ' : If
L q 0,001 I(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 1697 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
80m ©) % Dernier 1k2 1470 A
récepteur k1 855 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 545 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 125
AGBT+TGBT|450 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [901 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
40 A Icu/PdF: 90 kA I 40 A Im/Isd/Cal.Fus.: 400 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 40A 40,00 A )
Désignation A.D. Alim poste de livraison Secours
5000
— Protection \ PhNe
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 40A Prot ClI Prot Base
Ir 40 A Tsd 20 ms
Im/isd / IrMgMax | 400 A | 466 A At 100 \
w 50 \
a —| Liaison [W901 ||_
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 X 16 mm? 10 \
U1000AR2V (90°C) Section neutre 1 X 16 mm? \ \
[~
Ame Al Section PE(N) 1 X 16 mm? ” PL N\
Péle Multi Nb [ cable 1 | 5616
-[Mode de pose 13 IZ | sTH 5549 A [9461 mm* ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 85m 05
99 m (@D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms Ph |1ms
AU maxi 8 %
PE |1 ms Ne |[1ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : E
0,05
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
L q 0,001 I(kA)
””” Sur Ik en (c) k3 159 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
85m ©) % Dernier 1k2 1385 A
récepteur k1 805 A
If 513A Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 126
AGBT+TGBT|901 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

4 )

— Réseau F— — Circuit [933 |— | Nsxe30N [ Circuit conforme |
630 A Icu/PdF: 85 kA Ir: 372 A Im/Isd/Cal.Fus.: 1860 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 370A 370,00 A )
Désignation GF trane n°2 chaufferie
5000
——] Protection \ R
1000
Famille NSX630N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % — P | Calibre 630 A Prot CI Dif.300mA
Ir 372A Tsd 20 ms
Im/Isd / IrMgMax 1860 A / 3350 A At 0 ms 100 \
— 50 BN \
w — Liaison [W GF TRANE 2 — \
a Données Résultats
55 Type Section phase 1 x 300 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre X \\
[~
Ame Al Section PE(N) 1 X 95 mm? d
Pole Uni Trefle Nb [ cable | 3x(1x300) N
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 365,49 A [ 308,284 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 60 m 0,5
280 m (BU) Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |415ms d
AU maxi 8 % N
PE |41 ms Ne 0.1 -
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
| —
0,05
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 11744 A 0,1 05 1 5 10 50
60 m ©) % Dernier 1k2 10171 A
récepteur k1
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 127
AGBT+TGBT|933 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [932 |— | Nsx160N [ Circuit conforme |
160 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 125 A Im/Isd/Cal.Fus.: 1250 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 125A 125,00 A )
Désignation A.D. Bache eau glacee
5000
—| Protection \ Rh
1000
Famille NSX160N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 160 A Prot ClI Prot Base
Ir 125 A Tsd 20 ms
Im/lsd / IrMgMax | 1250 A | 1671 A At 100
— 50
" — Liaison [BACHE EAU GLACE M
a Données Résultats
55 Type Section phase 1 X 47,5 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre X \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 47,5 mm? ”
Péle Multi Nb [ cable 1 | 4650 N PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 138,11 A | 40,615 mm? ] N\
1er récepteur Critére FORC
Longueur 100 m 0,5
38m (@D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |23 ms d
AU maxi 8 % N
PE |23 ms Ne 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : —
0,05
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005 |
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 5466 A 0,1 05 5 10 50
100 m ©) % Dernier 1k2 4733 A
récepteur k1
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1838 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 128
AGBT+TGBT|932 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

4 )

— Réseau F— — Circuit [934 |— | Nsx160N [ Circuit conforme |
160 A Icu/PdF: 90 kA I 90 A Im/Isd/Cal.Fus.: 900 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 90A 90,00 A )
Désignation A.D. Plateau technique RDC bas
5000
— Protection \ PhNe
1000
Famille NSX160N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a]% — P | Calibre 160 A Prot CI Prot Base
Ir 90 A Tsd 20 ms
Im/isd / IrMgMax | 900 A / 1528 A At 100
w 50 \
o — Liaison [PLTECH RDC BAS M \
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 X 25 mm? 10 \
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 25 mm?
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 25 mm? d \
Péle Multi Nb [ cable 1 | 5625 E
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 91,76 A [ 24,250 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 60 m 0,5
106 m (@D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms Ph |6ms <
AU maxi 8 %
K temp./Prox./C 1,00 (30°C) I 0,72 ‘1 00 PE |6ms Ne |6ms 0.1
emp./Prox./Comp ) ) X ’ _I
0,05
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
ﬁﬁﬁﬁﬁ J; i < If 0,001 Tk(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 5096 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
60 m ©) % Dernier 1k2 4414 A
récepteur k1 2719 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 1681A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 129
AGBT+TGBT|934 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

_| Réseau |_ _| Circuit [936 | I— NSX100N [ Circuit conforme |
40 A Icu/PdF: 90 kA I 32 A Im/Isd/Cal.Fus.: 320 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 32A 32,00 A )
Désignation Chargeur 48v normal poste (AE02.7)
5000
—| Protection
1000 Ne
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 40A Prot ClI Prot Base
Ir 32A Tsd 20 ms
Im/lsd / IrMgMax | 320 A | 2140 A At 100 \
50 \
w —| Liaison [w8s0 ||—
s Données Résultats
E_ Type Section phase 1 x6mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X6mm?
[~ .
Ame Cu Section PE(N) 1 X6mm? d
Pole Mult Nb | Cable 1 | 3c6 PE 1]
-[Mode de pose 13 IZ | sTH 4507 A [3,463 mm* ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 10m 05 \
74m ©U) Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms Ph <
AU maxi 8 %
PE Ne 0.1 A\
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : \
0,05 \)
_| Ik en extrémité |— {
Ik min Ik max 0,01 -
Sur Ik en (b) 1k3 0,005 :
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
L q 0,001 I(kA)
””” Surlk en (c) 1k3 0,01 005 0,1 05 1 5 10 50
10 m ©) % Dernier 1k2
récepteur k1 3896 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 2354 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable 130
AGBT+TGBT|936 Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

4 )

— Réseau F— — Circuit [PARAFOUDRE |l— | NG125L [ Circuit conforme |
80 A Icu/PdF: 100 kA Ir: Im/Isd/Cal.Fus.: 768 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Divers \ Consom./ IB \ 80A 80,00 A T6)
. - 10
Désignation Parafoudre
5000
— Protection PhNe
1000
Famille NG125L Type protection Disjonct. C 500 \
Prot. [a]% — P | Calibre 80 A Prot CI Prot Base
Ir Tsd
Im/lsd / Ir'MgMax | 768 A |/ At 100
w 50 \
o — Liaison [PARAFOUDRE —
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 X 25 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X 25 mm?
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 25 mm? ” N
Péle Multi/Uni Nb [ cable 1 | 5625 PE
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 91,76 A [ 20,157 mm? ]
1er récepteur Critére IN!!
0,5 \
Longueur im "~
38m (@D Temps max
Longueur max prot. ¢l 400 ms Ph |6ms <
AU maxi 8 %
PE |6 ms Ne [6ms 0.1 \
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : \
0,05 \
_| Ik en extrémité |— \\
Ik min Ik max 0,01 \\
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
ﬁﬁﬁﬁﬁ J; i < If 0,001 Tk(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 15997 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
1m ©) % Dernier 1k2 13854 A
récepteur k1 19790 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 6578 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Céable " 131
AGBT+TGBT|PARAFOUDRE ne- MODIFICATIONS . P
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [935 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
100 A Icu/PdF: 90 kA Ir: 100 A Im/Isd/Cal.Fus.: 800 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 100A 100,00 A )
Désignation A.D.Armoire régulation GF trane extérieur
5000
—| Protection \ PhNe
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 100 A Prot ClI Prot Base
Ir 100 A Tsd 20 ms
Im/isd / IrMgMax | 800 A / 3236 A At 100
w 50 \
o —| Liaison [935 ||— \
Zz Données Résultats \
55 Type Section phase 1 x 35 mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X35 mm? )
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 35 mm? d
Pole Multi Nb [ cable 1 | 5635 PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 113,70 A | 28,612 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 30m 0,5
167 m @D Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms ph |12ms <
AU maxi 8 %
PE |12 ms Ne |12ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05 I—
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005 |
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 10264 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
30m ©) % Dernier 1k2 8889 A
récepteur k1 6723 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 3678 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 13
AGBT+TGBT|935 Ind. MODIFICATIONS }
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [TGS |— | Nsx4o00N [ Circuit conforme |
400 A Icu/PdF: 85 kA Ir: 400 A Im/Isd/Cal.Fus.: 2000 A
Régime de N TN Amont AGBT+TGBT
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 400A 400,00 A )
Désignation ALIM TABLEAU TGS
5000
—| Protection \ P?‘EN
1000
Famille NSX400N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a] % Calibre 400 A Prot ClI Prot Base
Ir 400 A Tsd 20 ms
Im/lsd / IrMgMax | 2000 A / 3674 A At 100 AN
_ — 0 = =
Z —| Liaison [TGs ||— \
a Données Résultats \
55 Type Section phase 1 x 185 mm? 10
CR1-C1 (90°C) Section neutre X \\
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 185 mm? ” \
Pole Multi/Uni Nb | cable | 3x(1x185) AN :
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 389,58 A [ 192,664 mm? ]
1er récepteur Critére IN!!
Longueur 15m 0,5
338 m (CI) Temps max
"Z"guef" max prot. - Cl | 5000 ms Ph | 347 ms <
ﬁ t max;P - ° 7] PE |346 ms Ne |346ms o1 ]
emp./Prox./Comp 1,00 (30°C) [0,77  [1,00 )
0,05 —
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, J ' : If
T > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 14866 A 0,1 05 1 5 10 50
15m ©) % Dernier 1k2 12874 A
récepteur k1 16464 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 6086 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. Folio
— - " B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 133
AGBT+TGBT|TGS Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 133
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



701

hopital larrey

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice

Date

Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023

Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023

Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023

Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

27/10/2022

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 701 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 701

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 7ot
Amont
Secours 701
Repére 7ot
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
l installée 140,00 A [ 140,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 8511 A 7399 A
k1 max 4517 A 4327 A
AU max 2,05 % 3,14 %
Repere Circuit o1
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w701
= Repére Récepteur 701
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 140A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 70 m [ 127 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,14 %
Cable 5G50
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 140,00 A 142,70 A
2] k3 Max k2 Min 8511 A 3006 A
< i win ¥ 2559 A 2559 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
& Jin [t | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 701 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

702

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 702 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 70

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

2
__}
Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 702
Amont
Secours 702
Repére 702
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
| installée 63,00 A 63,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 6737 A 6181 A
k1 max 3509 A 3419 A
AU max 1,28 % 2,37 %
Repére Gircuit 702
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable W702
- Repére Récepteur 702
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 63A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 65m [ 214 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 2,37 %
Cable 5G35
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 63,00 A 113,70 A
(2] 1k3 Max k2 Min 6737 A 2708 A
< i win ¥ 2078 A 2078 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
& Jin [t | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 702 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

703

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 703 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 703

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 708
Amont
Secours 703
Repére 708
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
l installée 140,00 A [ 140,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 8511 A 7399 A
k1 max 4517 A 4327 A
AU max 2,05 % 3,14 %
Repere Circuit 703
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w703
= Repére Récepteur 703
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 140A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 70 m [ 163 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,14 %
Cable 5G50
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 140,00 A 142,70 A
2] k3 Max k2 Min 8511 A 3006 A
< i win ¥ 2559 A 2559 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
& Jin [t | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 703 3
S-tl:l Ind. MODIFICATIONS /
Indtse PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

704

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 704 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 704

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 704
Amont
Secours 704
Repére 704
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
l installée 40,00A  |40,00A
| Totale 0,00 A 0,00 A
1k3 max 1022 A 1017 A
k1 max 513 A 512A
AU max 4,96 % 6,06 %
N L 704
Repére Circuit Circuit standard
Repére Cable 704
- Repére Récepteur 704
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 40A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 61 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 460m  [478m (Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 6,06 %
Cable 4X35
Neutre Séparé
PE/PEN P 1X25
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 40,00 A 98,84 A
2] 1k3 Max k2 Min 1022 A 558 A
< i win ¥ 328 A 274 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
& Jin [t | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 704 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

705

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 705 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 705

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 708
Amont
Secours 705
Repére 708
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
linstallée 100,00A |100,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 6294 A 5828 A
k1 max 3268 A 3192 A
AU max 2,02 % 3,12%
Repére Gircuit 705
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable W705
- Repére Récepteur 705
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 100A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 70 m [ 167 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 312 %
Cable 5G35
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 100,00 A 113,70 A
(2] 1k3 Max k2 Min 6294 A 2605 A
< k1 Min If 1950 A 1950 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
& Jin [t | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 705 3
S-tl:l Ind. MODIFICATIONS /
Indtse PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

707

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 707 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 707

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal o7
Amont
Secours o7
Repére o7
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
linstallée 100,00A |100,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 3272 A 3186 A
k1 max 1666 A 1649 A
AU max 3,83 % 4,92 %
Repére Gircuit 707
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w707
= Repére Récepteur o7
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 100A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 140m [ 167 m (Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 4,92 %
Cable 5G35
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 100,00 A 113,70 A
(2] 1k3 Max k2 Min 3272 A 1627 A
< k1 Min If 1040 A 1040 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
& Jin [t | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 707 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

708

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 708 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 708

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 708
Amont
Secours 708
Repére 708
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
linstallée 100,00A |100,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 2776 A 2720 A
k1 max 1409 A 1397 A
AU max 4,50 % 5,59 %
Repere Circuit 708
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w708
- Repére Récepteur 708
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 100A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 166m [ 188 m (Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 5,59 %
Cable 4X35
Neutre Séparé
PE/PEN P 1X25
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 100,00 A 113,70 A
2] 1k3 Max k2 Min 2776 A 1416 A
< i win ¥ 884 A 745 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
& Jin [t | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 708 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

709

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 709 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 709

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 708
Amont
Secours 709
Repére 708
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
| installée 32,00 A 32,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 1625 A 1623 A
k1 max 818 A 816 A
AU max 2,47 % 3,56 %
Repére Gircuit 709
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable W709
- Repére Récepteur 709
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 32A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 50 m [ 74 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,56 %
Cable 5G6
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
O |[B 1z 32,00 A 39,13 A
(2] 1k3 Max k2 Min 1625 A 880 A
< i win ¥ 520 A 520A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
& Jin [t | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 709 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

710

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 710 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 710

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
: N
Tension 231V
L
DISTRIBUTION
Normal o
Amont
Secours 7o
Repére mo
Désignation ™
le 231V
Normal 'Secours
l installée 160,00A [ 160,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
1k3 max
k1 max 5512 A 5071 A
AU max 3,66 % 4,75%
Repere Circuit 710
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w710
- Repére Récepteur 710
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 160A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 120m __ [151m(Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 4,75 %
Cable 1X(1x120)
Neutre Séparé 1x120
PE/PEN P %50
-4 Taux d'Harmonique
(@] 1B 1z 160,00 A 314,60 A
@ T3 Max k2 Min
$ k1 Min If 2919 A 2131A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
& Jin [t | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 710 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

712

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 712 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



( Révision \ D
RESEAU 712

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION

Normal m2
Amont

Secours 2
Repére m2
Désignation

™
le 400V

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Normal 'Secours
linstallée 200,00A |200,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 10030A  [7949 A
k1 max
AU max 2,37 % 3,46 %
Repere Circuit 72
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w712
- Repére Récepteur 72
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 200A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type CR1-C1-SH (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 120m  [127m(Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,46 %
Cable 3X(1x120)
Neutre Séparé
PE/PEN P %25
-4 Taux d'Harmonique
(@] 1B 1z 200,00 A 274,95 A
2] k3 Max k2 Min 10030 A 3076 A
< i win ¥ 1393 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
o fin T | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 712 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



721

hopital larrey

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice

Date

Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023

Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023

Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023

Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

27/10/2022

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 721 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 721

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400 V
DISTRIBUTION
Normal e
Amont
Secours 21
Repére e
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
| installée 75,00 A 75,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 3765 A 3612 A
Ik1 max 1927 A 1898 A
AU max 2,60 % 3,69 %
N - 721
Repére Circuit Circuit standard
Repére Cable 721
- Repére Récepteur 721
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 75A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 170m __ [213m(Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,69 %
Cable 4X50
Neutre Séparé
PE/PEN P X25
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 75,00 A 142,70 A
(2] 1k3 Max k2 Min 3765 A 1803 A
< k1 Min If 1194 A 825 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
& Jin [t | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 721 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

722

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 722 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 722

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 722
Amont
Secours 722
Repére 722
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
l installée 140,00 A [ 140,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 5436 A 5061 A
k1 max 2815 A 2750 A
AU max 322% 431%
Repére Gircuit 722
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w722
= Repére Récepteur 722
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 140A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 115m [ 163 m (Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 4,31 %
Cable 5G50
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 140,00 A 142,70 A
(2] 1k3 Max k2 Min 5436 A 2346 A
< k1 Min If 1697 A 1697 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
& Jin [t | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 722 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

723

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 723 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 723

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal e
Amont
Secours 2
Repére e
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
| installée 70,00 A 70,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 2149 A 2133 A
k1 max 1085 A 1081 A
AU max 4,00 % 5,09 %
Repére Gircuit 723
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w723
- Repére Récepteur 723
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 70A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 100m  [111m(Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 5,09 %
Cable 5G16
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
O |[B 1z 70,00 A 72,10 A
(2] 1k3 Max k2 Min 2149 A 1139 A
< i win ¥ 686 A 686 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
& Jin [t | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 723 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

725

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 725 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



( Révision \ D
RESEAU 725

Rég.de N TN
Tension 400V

DISTRIBUTION

Normal %

Amont
Secours

Repére %5

Désignation

™
le 400V

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Normal 'Secours
linstallée 230,00A |230,00A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 8832 A 7229 A
k1 max
AU max 3,11 % 4,20 %
Repere Circuit 725
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w725
- Repére Récepteur 725
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 230A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type CR1-C1-SH (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 140m [ 169 m (Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 4,20 %
Cable 3X(1x120)
Neutre Séparé
PE/PEN P %25
-4 Taux d'Harmonique
(@] 1B 1z 230,00 A 274,95 A
2] k3 Max k2 Min 8832 A 2916 A
< i win ¥ 1200 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
o fin T | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 725 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



801

hopital larrey

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice

Date

Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023

Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023

Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023

Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

27/10/2022

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 801 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



( Révision \ D
RESEAU 801

Rég.de N TN
Tension 400V

DISTRIBUTION

Normal 8ot

Amont
Secours

Repére

Désignation

™
le 400V

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Normal 'Secours
linstallée 200,00A |200,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 8041 A 6829 A
k1 max
AU max 3,04 % 4,13%
Repere Circuit 801
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable Weo1
- Repére Récepteur 801
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 200A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Al+PECu [ 13 \ \ \ \ \ \ \
Longueur | L.Max prot. 130m__ [253m (Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 4,13 %
Cable 3X(1x150)
Neutre Séparé
PE/PEN P %25
-4 Taux d'Harmonique
(@] 1B 1z 200,00 A 233,24 A
2] k3 Max k2 Min 8041 A 2831 A
< i win ¥ 1244 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
o fin T | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 801 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

802

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 802 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



( Révision \ D
RESEAU 802
_—

Rég.de N TN
Tension 400V

DISTRIBUTION

Normal 802

Amont
Secours

Repére 802

Désignation

™
le 400V

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Normal 'Secours
l installée 240,00A 240,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
1k3 max 9269 A 7624 A
k1 max
AU max 3,08 % 417 %
Repere Circuit 802
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w802
- Repére Récepteur 802
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 240A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Al+PECu [ 13 \ \ \ \ \ \ \
Longueur | L.Max prot. 110m__ [209 m (Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 417 %
Cable 3X(1x150)
Neutre Séparé
PE/PEN P %25
-4 Taux d'Harmonique
(@] 1B 1z 240,00 A 233,24 A
2] 1k3 Max k2 Min 9269 A 3020 A
< i win ¥ 1450 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
o fin T | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 802 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

804

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 804 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 804

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 804
Amont
Secours 804
Repére 804
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
| installée 25,00 A 25,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 3299 A 3228 A
k1 max 1677 A 1663 A
AU max 1,11 % 2,20 %
Repdre Circuit 804
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable 804
= Repére Récepteur 804
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 25A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 100m  [394m(Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 2,20 %
Cable 5G25
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 25,00 A 91,76 A
(2] 1k3 Max k2 Min 3299 A 1650 A
< k1 Min If 1048 A 1048 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
& Jin [t | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 804 3
S-tl:l Ind. MODIFICATIONS /
Indtse PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

805

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
)

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023 18 Coordination Protection/Cable 805|ECL4 D 27/01/2023
2 Liste de folios b 27/01/2023 19 Coordination Protection/Céable 805|ECL5 D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 805 D 27/01/2023 20 Coordination Protection/Cable 805|PC POSTE D 27/01/2023
4 Unif. Exploitant 8 circuits 805 b 27101/2023 21 Coordination Protection/Cable 805|VENTIL1 D 27/01/2023
5 Fiche de calcul 3 circuits 805|ECL1..ELC3 D 27/01/2023 22 Coordination Protection/Cable 805[VENTIL 2 D 27/01/2023
6 Fiche de calcul 3 circuits 805/CH1..CH3 D 27/01/2023
7 Fiche de calcul 3 circuits 805|ECL4..PC POSTE D 27/01/2023
8 Fiche de calcul 3 circuits 805|VENTIL1..VENTIL 2 D 27/01/2023
o Fiche de conformité 4c 805|ECL1..CH1 D 27/01/2023
10 Fiche de conformité 4c 805|CH2..ECL5 D 27/01/2023
" Fiche de conformité 4c 805|PC POSTE..VENTIL 2 D 27/01/2023
12 Coordination Protection/Cable 805|ECL1 D 27/01/2023
13 Coordination Protection/Cable 805|ECL2 D 27/01/2023
14 Coordination Protection/Cable 805|ELC3 D 27/01/2023
15 Coordination Protection/Cable 805|CH1 D 27/01/2023
16 Coordination Protection/Cable 805|CH2 D 27/01/2023
7 Coordination Protection/Cable 805|CH3 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =L|="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
Liste de folios B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE: ;
Ind. MODIFICATIONS /
\ Date:  27/01/2023 | Norme: C1510020 PLAN: 22 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

c Révision ‘ D D D D D D D D
RESEAU 805 805
Rég.de N TN | c c c c c i c EIE c
Tension 400v o35 R W =R ki 0 0 ki
30 mAD> 30 AP
DISTRIBUTION
Normal 805
Amont
Secours 805
Repére 805
Désignation ™
400V
Normal 'Secours
| installée 63,00 A 63,00 A
| Totale 7347TA  |7347A {
1k3 max 17190 A | 12242 A — N N N N N N N
1k1 max 97T70A  |8854 A % ? % L L L L
AU max 0,57 % 1,66 % v v v v
Repdre Circuit 805 ECL1 ECL2 ELC3 CH1 CH2 CH3 ECL4
epere Lircul Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard
Repére Cable w805 ECL1 ECL2 ELC3 CH1 CH2 CH3 ECL4
- Repére Récepteur 805 ECL1 ECL2 ELC3 CH1 CH2 CH3 ECL4
5 Désignation Parking latéral allée 1 Parking latéral allée 2 Parking arriére chauffage chauffage chauffage escalier ATGBTGE produit dangereux
O
14 Nb Consommation 1 63A 1 15A 1 10A 1 20A 1 15A 1 [ 15A 1 15A 1 [ 10A
(&) Alimentation NetS NetS NetS NetS NetS NetS NetS NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu 13 Cu [ 13
Longueur | L.Max prot. 10 m [ 142m (CI) 100 m [ 111 m (Cl) 100 m [113 m (CI) 100 m [ 133 m (Cl) 40 m [51 m (DU) 40 m [51 m (DU) 40 m 51 m (DU) 25 m B4 m (DU)
AU Totale 1,66 % 5,23 % 5,46 % 4,84 % 6,58 % 6,58 % 6,58 % 4,82 %
Cable 5G16 5G4 5G2,5 5G6 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G1,5
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%
(@] 1B 1z 63,00 A 72,10A 15,00 A 30,40 A 10,00 A 22,68 A 20,00 A 39,13 A 15,00 A 26,12 A 15,00 A 26,12 A 15,00 A 26,12 A 10,00 A 19,00 A
(2] 1k3 Max k2 Min 17190 A 3835A 534 A 295 A 337 A 186 A 789 A 434 A
< k1 Min If 4500 A 4500 A 171 A 171A 108 A 108 A 252 A 252 A 262 A 262 A 262 A 262 A 252 A 252 A
- Sélectivité Fonct. Fonct. Fonct. Fonct. Fonct. Fonct. Fonct.
Protection INS63 iC60L iC60L iC60L iC60L iC60L Type AC iC60L Type AC iC60L
Icu Disj. Vérifié
Calibre Ir 63 A 16 A 10A 20 A 16 A 16 A 16 A 10A
. Im / Isd 153,6 A 96 A 192 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 96 A
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Dif.30mA Dif.30mA Prot Base
o AN [ At [ [ [ \ [ 30 mA [0ms 30 mA [Oms [
Affectation des phases
s v hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
,-e Unif. Exploitant 8 circuits 805 3
.u ,s.tl: I Ind. MODIFICATIONS /
I n d PLAN: 22
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

c Révision \ D \ D \ D | D
RESEAU Dsos 805

Rég.de N ™ c c Js i
Tension 400V 0 0 %5’32% ﬁf’é'f\%
30 mA! D 30 mA’ D 30 mA! 30 mA’
DISTRIBUTION
3P 2P
Normal 805 104 L A L
Amont
Secours 805 oA "
Repére 805
Désignation
Normal 'Secours
| installée 63,00 A 63,00 A
| Totale 7347 A 7347 A
k3 max 17190 A [12242A N N N N
1k1 max 9770 A 8854 A L L L
AU max 0,57 % 1,66 % v v @ @
Ventil...ur poste Ventil...ocal TGS
Repére Gircuit ECL5 PC POSTE VENTIL1 VENTIL 2
epere Lircul Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard
Repére Cable ECL5 PC POSTE VENTIL1 VENTIL 2
- Repére Récepteur ECL5 PC POSTE VENTIL1
5 Désignation Eclairage poste PC poste Ventilateur poste Ventilateur local TGS
O
14 Nb Consommation 1 10A 1 16A 1 [ 3A 1 1A
(&) Alimentation NetS NetS NetS NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 Cu ‘ 13 Cu ‘ 13 Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 10 m [ 34 m (DU) 10m [ 59 m (DU) 5m [126m(CC) [ 5m [ 280 m (CC) [ [ [ [
AU Totale 2,92 % 2,72 % 1,75 % 1,72 %
Cable 3G1,5 3G2,5 4G1,5 2x1,5
Neutre Séparé
PE/PEN P 1,5
-4 Taux d'Harmonique
(@] 1B 1z 10,00 A 19,00 A 16,00 A 26,12 A 3,00 A 16,50 A 1,00 A 19,00 A
(2] 1k3 Max 1k2 Min 3372 A 1712 A
< i win ¥ 593 A 924 A 1074 A
- Sélectivité Fonct. Fonct. Nulle Fonct.
Protection iC60L iC60L Type AC iC60LMA iCB0LMA  Type AC
Icu Disj. Vérifié [1 [] [1 [1
Calibre Ir 10A 16 A 6,3A 6,3A 1,6 A 1A
. Im / Isd 96 A 153,6 A 75 A 20 A
5 Tempo Im/Isd max. 1427 A 895 A
['4 Cont. Ind. Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA
o AN [ At 30 mA [ 0ms 30 mA [ 0 ms 30 mA [ 30 mA \ [ \ [ [
Affectation des phases
s v hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
,-e Unif. Exploitant 8 circuits 805 4
S-tl:l Ind. MODIFICATIONS /
\ Indtse PLAN: 22
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ | Totale 73,47 A 73,47 A F I C H E D E
Tension 400V linstallée 63,00 A 63,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -10,00 A -10,00 A CALC U L 3C
AmontN 805 1k3 max 17190 A 12242 A
Amont S 805
Repére 805 AU 0,57 % 1,66 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont 805 805 805
Repére ECL1 ECL2 ELC3
JdB Amont D.origine
Style Eclairage Eclairage Eclairage
Contenu AU Variateur 3P+N+PE 3P+N+PE 3P+N+PE
Désignation Parking latéral allée 1 Parking latéral allée 2 Parking arriére
INFOS CABLES / RECEPTEUR [Ecut | [ EcL2 [ ELcs |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 15A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 10A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 20A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos g ‘ K Util. uL 092 1 ‘ 092 1 ‘ 092 1 ‘
Cos ¢ Dém. IDIN | AUDém. | 052 1,00 ‘ 523 % 052 1,00 ‘ 546 % 0,52 1,00 ‘ 484 %
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type 3P+N 3P+N 3P+N
CABLE ‘ ECL1 ‘ ECL2 ‘ ELC3
Type U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C) Eca
Mode de pose Ame ‘ Péle 13 Cu ‘ Multi/Uni 13 Cu ‘ Multi/Uni 13 Cu ‘ Multi/Uni
Long. ‘ fer Récep. L. Max 100 m ‘ ‘ 111m (Cl) 100 m ‘ ‘ 113 m (Cl) 100 m ‘ ‘ 133m (Cl)
AU Max AU Circuit | AU Totale 6% ‘ 3,57 % 523 % 6% ‘ 38% ‘ 546 % 6% ‘ 318% ‘ 484 %
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30“0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘72
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disjonct. C ‘ Prot Base | Disjonct. C ‘ Prot Base | Disjonct. C ‘ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé [] Nb Phase forcé [] 1 4 mm? forcé [] 1 2,5mm? forcé [] 1 6 mm?
Nb Neutre 1 4 mm? 1 2,5mm? 1 6 mm?
Nb PE/PEN 1 4 mm? 1 2,5 mm? 1 6 mm?
Taux Harm. ‘ N Chargé TH <= 15% Non TH <= 15% Non TH <= 15% Non
Protection iCe0L  4P4D iC60L  4P4D iC60L  4P4D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 16 A 153,6 A 10A 96 A 20A 192 A
KiCalibre Tr Tempo 1 1 1
Déclencheur Li off IAn Standard (C) Standard (C) Standard (C)
Therm. Aval Li At Sur circuit Sur circuit Sur circuit
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 5G4 5G2,5 5G6
Critére 1B CI-DU 15,00 A CI-DU 10,00 A CI-DU 20,00 A
STh. Iz 1,428 mm? 30,40 A 0,671 mm? 22,68 A 2,043 mm? 39,13A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 17,2 kA / 0.5kA 17,2 kA | 03kA 17,2 kA / 0.8kA
Fonct. Fonct. Fonct.
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 25kA ‘ 25 kA ‘ 0,80 kA 25kA ‘ 25kA ‘ 0,51 kA 25 kA ‘ 25 kA ‘ 1,18 kKA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 1ms ‘ 4P4D 1ms ‘ 4P4D 2ms ‘ 4P4D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg19fr1.dmi mg19fr1.dmi mg19fr1.dmi
SELECTIVITE
Limite A partir de 2400 A 19m 2400 A 12m 2400 A 28m
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
1k3 Max k2 Min If 534 A 295 A 171A 337A 186 A 108 A 789 A 434 A 252 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 4622 A 171A 267 A 292,0A 108 A 169 A 683,2 A 252 A 395 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E &
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits 805|ECL1..ELC3
M L A B Départs validés avec BE sur site
: Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In el hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ | Totale 73,47 A 73,47 A F I C H E D E
Tension 400V linstallée 63,00 A 63,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -10,00 A -10,00 A CALC U L 3C
AmontN 805 1k3 max 17190 A 12242 A
Amont S 805
Repére 805 AU 0,57 % 1,66 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont 805 805 805
Repére CH1 CH2 CH3
JdB Amont D.origine
Style Chauffage Chauffage Chauffage
Contenu AU Variateur P+N+PE P+N+PE P+N+PE
Désignation chauffage chauffage chauffage escalier A TGBTGE
INFOS CABLES / RECEPTEUR [ow1 | [ome \ [ crs |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 15A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 15A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 15A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos p ‘ K Util. uL 1 1 ‘ 1 1 ‘ 1 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ ‘ ‘
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type P+N P+N P+N
CABLE [cHt [ cre | [ cHa
Type U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C) Eca
Mode de pose Ame ‘ Péle 13 Cu ‘ Multi/Uni 13 Cu ‘ Multi 13 Cu ‘ Multi
Long. ‘ fer Récep. L. Max 40m ‘ ‘ 51 m (DU) 40m ‘ ‘ 51'm (DU) 40m ‘ ‘ 51'm (DU)
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 492% ‘ 6,58 % 8% ‘ 492% ‘ 6,58 % 8% ‘ 492% ‘ 6,58 %
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘72
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disjonct. C ‘ Prot Base | Disjonct. C ‘ Dif.30mA | Disjonct. C ‘ Dif.30mA
RESULTATS FORC.
forcé [] Nb Phase forcé [] 1 25mm? forcé [] 1 2,5mm? forcé [] 1 2,5mm?
Nb Neutre 1 2,5 mm? 1 2,5mm? 1 2,5 mm?
Nb PE/PEN 1 2,5mm? 1 2,5 mm? 1 2,5mm?
Taux Harm. ‘ N Chargé Non Non Non
Protection iCe0L 2P2D iC60L Type AC 2P2D iC60L Type AC 2P2D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 16 A 153,6 A 16A 1536 A 16 A 153,6 A
KiCalibre Tr Tempo 1 1 1
Déclencheur Li off IAn Standard (C) Standard (C) 30 mA Standard (C) 30 mA
Therm. Aval Li At Sur circuit Sur circuit 0Oms Sur circuit 0Oms
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 3G2,5 3G2,5 3G2,5
Critére 1B MINI 15,00 A MINI 15,00 A MINI 15,00 A
STh. Iz 1,138 mm? 26,12 A 1,138 mm? 26,12A 1,138 mm? 26,12 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 9,8 kKA | 0.4kA 9,8 kKA | 04kA 9,8 kKA / 04kA
Fonct. Fonct. Fonct.
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 50 kA ‘ 50 kA ‘ 0,62 kA 50 kA ‘ 50 kA ‘ 0,62 kA 50 kA ‘ 50 kA ‘ 0,62 kA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. 25kA ‘ 25kA ‘ 25 kA ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 1ms ‘ 2P2D 1ms ‘ 2P2D 1ms ‘ 2P2D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg19fr1.dmi mg19fr1.dmi mg19fr1.dmi
SELECTIVITE
Limite A partir de 2400 A 5m 2400 A 5m 2400 A 5m
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
k3 Max k2 Min If 262 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 262 A 411A 262 A 411 A 262 A 411A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E &
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits 805|CH1..CH3
M L A B Départs validés avec BE sur site
: Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In el hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ | Totale 73,47 A 73,47 A F I C H E D E
Tension 400V linstallée 63,00 A 63,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -10,00 A -10,00 A CALC U L 3C
AmontN 805 1k3 max 17190 A 12242 A
Amont S 805
Repére 805 AU 0,57 % 1,66 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont 805 805 805
Repére ECL4 ECL5 PC POSTE
JdB Amont D.origine
Style Eclairage Eclairage PC
Contenu AU Variateur P+N+PE P+N+PE P+N+PE
Désignation produit dangereux Eclairage poste PC poste
INFOS CABLES / RECEPTEUR [EcLa | [Ecs \ [ pcrosTe |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 10A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 10A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 16A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos g ‘ K Util. uL 092 1 ‘ 092 1 ‘ 08 1 ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AUDém. | 052 1,00 ‘ 482 % 0,52 1,00 ‘ 2,92% ‘
n Alimentation 1,00 NetS 1,00 NetS 1,00 NetS
Polarité Récept. Type P+N P+N P+N
CABLE ‘ ECL4 ‘ ECL5 ‘ ‘ PC POSTE
Type U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C) Eca
Mode de pose Ame ‘ Péle 13 Cu ‘ Multi/Uni 13 Cu ‘ Multi/Uni 13 Cu ‘ Multi/Uni
Long. ‘ fer Récep. L. Max 25m ‘ ‘ 34 m (DU) 10m ‘ ‘ 34m (DU) 10m ‘ ‘ 59 m (DU)
AU Max AU Circuit | AU Totale 6% ‘ 316 % 482% 6% ‘ 1,26 % ‘ 292% 8% ‘ 1,06 % ‘ 2,72%
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘72
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disjonct. C ‘ Prot Base | Disjonct. C ‘ Dif.30mA | Disjonct. C ‘ Dif.30mA
RESULTATS FORC.
forcé [] Nb Phase forcé [] 1 1,5 mm? forcé [] 1 1,5 mm? forcé [] 1 2,5mm?
Nb Neutre 1 1,5 mm? 1 1,5 mm? 1 2,5 mm?
Nb PE/PEN 1 1,5mm? 1 1,56 mm? 1 2,5mm?
Taux Harm. ‘ N Chargé Non Non Non
Protection iCe0L 2P2D iCé0L 2P2D iC60L Type AC 2P2D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 10A 96 A 10A 96 A 16 A 153,6 A
KiCalibre Tr Tempo 1 1 1
Déclencheur Li off IAn Standard (C) Standard (C) 30 mA Standard (C) 30 mA
Therm. Aval Li At Sur circuit Sur circuit 0Oms Sur circuit 0Oms
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 3G1,5 3G1,5 3G2,5
Critére 1B MINI 10,00 A MINI 10,00 A MINI 16,00 A
STh. Iz 0,535 mm? 19,00 A 0,535 mm? 19,00 A 1,138 mm? 26,12 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 9,8 kKA | 0.4kA 9,8 kKA | 0.9kA 9,8 kKA / 1.5kA
Fonct. Fonct. Fonct.
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 50 kA ‘ 50 kA ‘ 0,59 kA 50 kA ‘ 50 kA ‘ 0,86 kA 50 kA ‘ 50 kA ‘ 1,27 kA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. 25kA ‘ 25kA ‘ 25 kA ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 400 ms ‘ 2P2D 400 ms ‘ 2P2D 1ms ‘ 2P2D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg19fr1.dmi mg19fr1.dmi mg19fr1.dmi
SELECTIVITE
Limite A partir de 2400 A 3m 2400 A 3m 2400 A 5m
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
1k3 Max 1k2 Min If 252 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 252 A 396 A 593 A 934 A 924 A 1466 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E &
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits 805|ECL4..PC POSTE
M L A B Départs validés avec BE sur site
: Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In el hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.deN ™ | Totale 34T A ATA F I C H E D E
Tension 400V linstallée 63,00 A 63,00 A
DISTRIBUTION | Dispo -10,00 A -10,00 A CALC U L 3C
AmontN 805 1k3 max 17190 A 12242 A
Amont S 805
Repére 805 AU 0,57 % 1,66 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ |
IN DU cl cc IN DU cl cc N [ ou[] c [] cc []
Amont 805 805
Repére VENTIL1 VENTIL 2
JdB Amont D.origine
Style MOT_HVAC_VENTIL MOT_HVAC_VENTIL
Contenu AU Variateur 3P+PE P+N+PE
Désignation Ventilateur poste Ventilateur local TGS
INFOS CABLES / RECEPTEUR ‘VENTIL1 ‘ ‘ ‘ ‘
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 3A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 1A ‘ 1 ‘ VENTIL1 ‘ ‘ ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ D
Cos p ‘ K Util. uL 0,86 09 ‘ 0,86 09 ‘ ‘
Cos g Dém. ID/IN AUDém. | 03 7,00 ‘ 1,88 % 03 7,00 ‘ 1,81% ‘
n Alimentation NetS NetS
Polarité Récept. Type 3P P+N
CABLE ‘VENTIL1 ‘ VENTIL 2 ‘ ‘
Type U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C) Eca
Mode de pose Ame ‘ Péle 13 Cu ‘ Multi/Uni 13 Cu ‘ Multi+PE ‘ ‘
Long. ‘ fer Récep. L. Max 5m ‘ ‘ 126 m (CC) 5m ‘ ‘ 280 m (CC) ‘ ‘
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 0,09 % ‘ 1,75 % 8% ‘ 0,06 % ‘ 1,72% ‘ ‘
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘ Fs ‘ K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 ‘ ‘ ‘ ‘
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie D Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disjonct.+Th ‘ Dif.30mA | Disjonct.+Th ‘ Dif.30mA ‘
RESULTATS FORC.
force [ Nb Phase force [] 1 1,5 mm? forcé [] 1 1,5 mm? force []
Nb Neutre 1 1,5 mm?
Nb PE/PEN 1 1,5mm? 1 1,56 mm?
Taux Harm. ‘ N Chargé Non Non
Protection iC60LMA  3P3D iC60LMA Type AC 2P2D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 6,3A 6,3A 75A 16 A 1A 20A
K/Calibre Tr Tempo 1 O0s 1 0s
Déclencheur Li off IAn Standard (C) 30 mA Standard (C) 30 mA
Therm. Aval Li At Sur circuit 0A Sur circuit 0A
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 4G1,5 2x1,5 1x1,5
Critére 1B MINI 3,00 A MINI 1,00 A
STh. Iz 0,320 mm? 16,50 A 0,013 mm? 19,00 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 1427 A 17,2 kA | 34KkA 895 A 9,8 kKA | 17kA /
Nulle Fonct.
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 20 kA ‘ 20 kA ‘ 5,06 kA 40 kA ‘ 40 kA ‘ 2,56 kA ‘ ‘
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ 20 kA ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 400 ms ‘ 3P3D 400 ms ‘ 2P2D ‘
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg19fr1.dst mg19fr1.dst
SELECTIVITE
Limite A partir de 2400 A 2400 A 3m
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
k3 Max k2 Min If 3372A 1712 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 2920,5A 1074 A 1709 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE - LI E &
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits 805[VENTIL1..VENTIL 2
M L A B Départs validés avec BE sur site
: Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
In el hopital larrey
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

( Amont 805 Amont 805 Amont 805 Amont  |805
Repére ECL1 Repére ECL2 Repére ELC3 Repere |[CH1
Consom. | 15A |Longueur 100 m Consom. | 10A |Longueur 100 m Consom. |[20A |Longueur 100 m Consom. [15A | Longueur [40 m
CONDITIONS NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié
DISPOSITIF DE PROTECTION Disjonct. C iC60L Disjonct. C iC60L Disjonct. C iC60L Disjonct. C iC60L
IN/Ir ou k3*IN >= IB 16,0 A >= 15,00 A 10,0 A >= 10,00 A 20,0 A >=20,00 A 16,0 A >=15,00 A
lcu/PdF Avec Association >=lk/lp Max. 25 kA >= 17,2 kA/0,80 kA 25 kA >= 17,2 kA/0,51 KA 25 kA >=17,2 kA/1,18 kA 50 kA >=9,8 kA/0,62 kA
Icu Unipolaire >= Ik/If Max. >= >= >= 25 kA >=9,8 kKA
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max. >= >= >= >=9,8 kKA
Sélectivité thermique Avec Avec Avec Avec
Sélectivité magnétique Fonct. Fonct. Fonct. Fonct.
Sélectivité différentielle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
SURCHARGES CABLES
1z >= IN/Ir ou k3*IN 30,40 A >= 16,0 A 22,68 A >= 10,0A 39,13 A >= 20,0 A 26,12 A >= 16,0A
1451z>=12 46,3 A >= 232A 345A >= 145A 59,6 A >= 29A 39,8 A >= 232A
nxSph >= nxSph calculée 4,00 mm? >= 1,32 mm? 2,50 mm? >= (0,62 mm? 6,00 mm? >= 1,89 mm? 2,50 mm? >= 1,05 mm?
CHUTE DE TENSION CABLE
AU admis. >= AU totale 6 % >= 523% 6 % >= 546 % 6 % >= 4,84 % 8% >= 6,58 %
AU admis. dém.>= AU démarrage 15 % >= 523% 15 % >= 546 % 15 % >= 4,84 % 15 % >=
CONTACTS INDIRECTS
T admis. >= At 400 ms >= 400 ms >= 400 ms >= 400 ms >=
If >= | fonct. Max. 171A >= 1536 A 108 A >= 96 A 252 A >= 192 A 262 A >= 1536 A
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd 400 ms >= 400 ms >= 400 ms >= 400 ms >=
T admis. >=T fonct Prot. 400 ms >= 10ms 400 ms >= 10 ms 400 ms >= 10 ms 400 ms >= 10 ms
Ik PHASES CABLE Section Ph. = 1 x 4 mm? Section Ph. = 1X 25mm? Section Ph. = 1 Xx6mm? Section Ph. = 1Xx 25mm?
Ik min >= | fonct. Max. 295 A >= 1536 A 186 A >= 96 A 434 A >= 192 A 262 A >= 153,6 A
K282 >= |k? min x tf fusible 304,704e3 A% >= 119,025e3 A% >= 685,584e3 A’ >= 119,025e3 A% >=
K282 >= |k max x tempo 304,704e3 A’s  >= 2,955e6 A% 119,025e3 A>s  >= 2,955e6 A%s 685,584e3 A>s  >= 2,955e6 A%s 119,025e3 A’s  >= 954,559e3 A%s
K282 >= It limité 304,704e3 A?s  >= 34,077e3 A% 119,025e3 A>s  >= 26,937e3 A% 685,584e3 A’ >= 54,695e3 A% 119,025e3 A%s  >= 11,796e3 A%
Ik NEUTRE CABLE Section Ne. = 1x 4mm? Section Ne. = 1X 2,5mm? Section Ne. = 1 x 6mm? Section Ne. = 1Xx 25mm?
Ik min >= | fonct. Max. 171 A >= 1536 A 108 A >= 96 A 252 A >= 192A 262 A >= 15636 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 304,704e3 A% >= 119,025e3 A’s  >= 685,584e3 A’s  >= 119,025e3 A’s  >=
K2S2 >= k2 max x tempo 304,704e3 A%s  >= 954,5593 A% 119,025e3 A?s  >= 954,559e3 A% 685,584e3 A%s  >= 954,559e3 A%s 119,025e3 A%s  >= 954,559e3 A%s
K282 >= It limité 304,704e3 A%s  >= 22,529e3 A% 119,025e3 A’s  >= 16,603e3 A% 685,584e3 A’s  >= 34,24e3 A% 119,025e3 A%’s  >= 11,796e3 A%
IK PE(N) CABLE Section PE/PEN = 1 x 4 mm? Section PE/IPEN = 1 X 2,5 mm? SectionPE/PEN = 1 X 6 mm? Section PE/PEN = 1 X 2,5 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 171A >= 1536 A 108 A >= 96 A 252 A >=192A 262 A >=153,6 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 304,704e3 A%s  >= 119,025e3 A%s 5= 685,584€3 A% 5= 119,025e3 A% >=
K2S2 >= k2 max x tempo 304,704e3 A%s  >= 954,559e3 A%s 119,025e3 A%s = 954,559e3 A% 685,584€3 A% 5= 954,559e3 A%s 119,025e3 A%s = 954,559e3 A%s
K2S2 >= I?t limité 304,704e3 A%s  >= 22,529e3 A% 119,025e3 A%’s  >= 16,603e3 A%s 685,584e3 A’s  >= 34,24e3 A’s 119,025e3 A%s  >= 11,796e3 A%s
*Non Conforme
ETAT CIRCUIT | Circuit conforme | ICNI zz | Circuit conforme | l: Z': | Circuit conforme | ICNI I%I zz |Circuit conforme | ICNI Zz
iti i i CI-DU CI-DU CI-DU MINI
Condition Dlmensm’nn'ement Ind: D Ind: D Ind: D Ind: D
Longueur Max protégée 111 m (Cl) 113 m (CI) 133 m (ClI) 51 m (DU)
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE: Fote
Fiche de conformité 4c 805|ECL1..CH1 9
Ind. MODIFICATIONS /
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

( Amont 805 Amont 805 Amont 805 Amont 805
Repére CH2 Repére CH3 Repére ECL4 Repere |ECL5
Consom. | 15A |Longueur 40m Consom. | 15A |Longueur 40m Consom. [10A |Longueur 25m Consom. [10A | Longueur [10 m
CONDITIONS NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié
DISPOSITIF DE PROTECTION Disjonct. C iC60L Disjonct. C iC60L Disjonct. C iC60L Disjonct. C iC60L
IN/Ir ou k3*IN >= IB 16,0 A >= 15,00 A 16,0 A >= 15,00 A 10,0 A >=10,00 A 10,0 A >=10,00 A
Icu/PdF Avec Association >=lk/lp Max. 50 kA >= 9,8 kA/0,62 kA 50 kA >= 9,8 kA/0,62 kA 50 kA >=0,8 kA/0,59 kA 50 kA >=9,8 kA/0,86 kA
Icu Unipolaire >= Ik/If Max. 25 kA >= 0kA 25 kA >= 0 kA 25 kA >=9,8 kKA 25 kA >=0kA
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max. >= 0kA >= 0 kA >=9,8 kA >=0kA
Sélectivité thermique Avec Avec Avec Avec
Sélectivité magnétique Fonct. Fonct. Fonct. Fonct.
Sélectivité différentielle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
SURCHARGES CABLES
1z >= IN/Ir ou k3*IN 26,12 A >= 16,0 A 26,12 A >= 16,0 A 19,00 A >= 10,0 A 19,00 A >= 10,0A
1451z>=12 39,8 A >= 232A 39,8 A >= 232A 28,9 A >= 145A 289 A >= 145A
nxSph >= nxSph calculée 2,50 mm? >= 1,05 mm? 2,50 mm? >= 1,05 mm? 1,50 mm? >= 0,49 mm? 1,50 mm? >= 0,49 mm?
CHUTE DE TENSION CABLE
AU admis. >= AU totale 8% >= 6,58 % 8% >= 6,58 % 6 % >=4,82% 6 % >= 2,92 %
AU admis. dém.>= AU démarrage 15 % >= 15 % >= 15 % >= 4,82 % 15 % >=292%
CONTACTS INDIRECTS
T admis. >= At 400 ms >= 0ms 400 ms >= 0ms 400 ms >= 400 ms >= 0ms
If >= | fonct. Max. >= 1536 A >= 153,6 A 252 A >= 96 A >= 96 A
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd 400 ms >= 400 ms >= 400 ms >= 400 ms >=
T admis. >=T fonct Prot. 400 ms >= 0ms 400 ms >= O0ms 400 ms >= 10 ms 400 ms >= 0ms
Ik PHASES CABLE Section Ph. = 1x 2,5mm? Section Ph. = 1X 2,5mm? Section Ph. = 1 x1,5mm? Section Ph. = 1x1,5mm?
Ik min >= | fonct. Max. 262 A >= 1536 A 262 A >= 153,6 A 252 A >= 06 A 593 A >= 96 A
K282 >= |k? min x tf fusible 119,025e3 A% >= 119,025e3 A% >= 42,8493 A%s >= 42,8493 A%s >=
K282 >= |k max x tempo 119,025e3 A’s  >= 954,550e3 A%s 119,025e3 A’s  >= 954,559e3 A% 42,849e3 A%s >= 954,559e3 A%s 42,849e3 A%s >= 954,559e3 A%s
K282 >= It limité 119,025e3 A?s  >= 11,796e3 A% 119,025e3 A>s  >= 11,796e3 A%s 42,849e3 A%s >= 5,893e3 A% 42,849e3 A%s >= 5,893e3 A%
Ik NEUTRE CABLE Section Ne. = 1x 2,5mm? Section Ne. = 1X 2,5mm? Section Ne. = 1 x1,5mm? Section Ne. = 1x1,5mm?
Ik min >= | fonct. Max. 262 A >= 1536 A 262 A >= 153,6 A 252 A >= 96 A 593 A >= 96 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 119,025e3 A%s  >= 119,025e3 A’s  >= 42,849e3 A%s >= 42,8493 A%s >=
K2S2 >= k2 max x tempo 119,025e3 A?s >= 954,559e3 A%s 119,025e3 A?s  >= 954,559e3 A% 42,8493 A%s >= 954,559e3 A%s 42,8493 A%s >= 954,559e3 A%
K282 >= It limité 119,025e3 A?s  >= 11,796e3 A% 119,025e3 A’s  >= 11,796e3 A% 42,849e3 A%s >= 5,893e3 A% 42,849e3 A%s >= 5,893e3 A%
IK PE(N) CABLE Section PE/PEN = 1 x 2,5 mm? Section PE/IPEN = 1 X 2,5 mm? SectionPE/PEN = 1 X 1,5 mm? SectionPE/PEN = 1 X 1,5 mm?
Ik min >= | fonct. Max. >= 153,6 A >= 153,6 A 252 A >= 96 A >= 96 A
K282 >= |k min x tf fusible >= >= 42,849e3 A% >= >=
K282 >= |k2 max x tempo >= >= 42,849e3 A%s >= 954,55%3 A’s >=
K282 >= It limité >= >= 42,849e3 A%s >= 5,893e3 A% >=
*Non Conforme
ETAT CIRCUIT | Circuit conforme ICNI zz | Circuit conforme | l: Z': | Circuit conforme | ICNI I%I zz |Circuit conforme | ICNI Zz
iti i i MINI MINI MINI MINI
Condition Dlmensm’nn'ement Ind: D Ind: D Ind: D Ind: D
Longueur Max protégée 51 m (DU) 51 m (DU) 34 m (DU) 34 m (DU)
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE: Fote
Fiche de conformité 4c 805|CH2..ECL5 10
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 22
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

( Amont 805 Amont 805 Amont 805 Amont
Repére PC POSTE Repére VENTIL1 Repére VENTIL 2 Repére
Consom. | 16A |Longueur 10m Consom. | 3A |Longueur 5m Consom. [1A |Longueur 5m Consom. | Longueur
CONDITIONS NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* [] 1cu disjoncteur Veérifie
DISPOSITIF DE PROTECTION Disjonct. C iC60L Disjonct.+Th iC60LMA Disjonct.+Th iC60LMA
IN/Ir ou k3*IN >= IB 16,0 A >= 16,00 A 6,3A >= 3,00 A 1,0A >=1,00 A >=
lcu/PdF Avec Association >=lk/lp Max. 50 kA >= 9.8 kA/1,27 kA 20 kA >= 17,2 kA/5,06 KA 40 kA >=9,8 kA/2,56 kA >=
Icu Unipolaire >= Ik/If Max. 25 kA >= 0kA >= 20 kA >=0kA >=
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max. >= 0kA >= >=0 kA >=
Sélectivité thermique Avec Avec Avec
Sélectivité magnétique Fonct. Nulle Fonct.
Sélectivité différentielle Sans objet Sans objet Sans objet
SURCHARGES CABLES
1z >= IN/Ir ou k3*IN 26,12 A >= 16,0 A 16,50 A >= 6,3A 19,00 A >= 10A >=
1451z>=12 39,8 A >= 232A 251 A >= 9,14 A 28,9 A >= 145A >=
nxSph >= nxSph calculée 2,50 mm? >= 1,05 mm? 1,50 mm? >= 0,30 mm? 1,50 mm? >= 0,01 mm? >=
CHUTE DE TENSION CABLE
AU admis. >= AU totale 8 % >= 272% 8 % >= 1,75 % 8 % >= 1,72 % >=
AU admis. dém.>= AU démarrage 5% >= 15 % >= 1.88% 15 % >= 1.81% >=
CONTACTS INDIRECTS
T admis. >= At 400 ms >= 0ms 400 ms >= 400 ms >= >=
If >= | fonct. Max. >= 153,6 A >= 90A >= 24 A >=
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd 400 ms >= 400 ms >= 400 ms >= >=
T admis. >=T fonct Prot. 400 ms >= 0ms 400 ms >= O0ms 400 ms >= 0ms >=
Ik PHASES CABLE Section Ph. = 1x 2,5mm? Section Ph. = 1x 1,5mm? Section Ph. = 1 x1,5mm? Section Ph. = X
Ik min >= | fonct. Max. 924 A >= 1536 A 1712 A >= 90 A 1074 A >= 24 A >=
K282 >= |k? min x tf fusible 119,025e3 A%s  >= 42,8493 A%s >= 42,849e3 A%s >= >=
K282 >= |k max x tempo 119,025e3 A’s  >= 954,550e3 A%s 42,849e3 A’s  >= 2,955e6 A’%s 42,849e3 A’s  >= 954,559e3 A% >=
K282 >= It limité 119,025e3 A?s  >= 11,796e3 A% X 42,849e3 A%s >= 2,955e6 A% X 42,849e3 A%s >= 954,559e3 A% >=
Ik NEUTRE CABLE Section Ne. = 1x 2,5mm? Section Ne. = X Section Ne. = 1 x1,5mm? Section Ne. = X
Ik min >= | fonct. Max. 924 A >= 153,6 A >= 90 A 1074 A >= 24 A >=
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 119,025e3 A%2s  >= >= 42,849e3 A%s >= >=
K282 >= |k2 max x tempo 119,025e3 A?s >= 954,559e3 A%s >= 42,8493 A%s >= 954,559e3 A%s >=
K2S2? >= |12t limité 119,025e3 A’s  >= 11,796e3 A%s >= X 42,849e3 A’s >= 954,559e3 A%s >=
IK PE(N) CABLE Section PE/PEN = 1 x 2,5 mm? Section PE/IPEN = 1 X 1,5 mm? SectionPE/PEN = 1 X 1,5 mm? Section PE/PEN = X
Ik min >= | fonct. Max. >= 1536 A >= 90A >=24A >=
K282 >= |k?> min x tf fusible >= >= >= >=
K282 >= |k? max x tempo >= >= >= >=
K282 >= It limité >= >= >= >=
*Non Conforme
ETAT CIRCUIT | Circuit conforme ICNI zz | Circuit conforme | l: Z': | Circuit conforme | ICNI I%I zz | | ICNI H Zz E
iti i i MINI MINI MINI
Condition Dlmensm’nn'ement Ind: D Ind: D Ind: D Ind:
Longueur Max protégée 59 m (DU) 126 m (CC) 280 m (CC)
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Fiche de conformité 4c 805|PC " P 11
nd. MODIFICATIONS
POSTE..VENTIL 2 PLAN: 22
\\ Date:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

4 )

— Réseau F— — Circuit [ECL1 |l— | iceoL [ Circuit conforme |
16 A lcu/PdF: 25 kA Ir: Im/Isd/Cal.Fus.: 153,6 A
Régime de N TN Amont 805
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Eclairage \ Consom./ IB \ 15A 15,00 A )
Désignation Parking latéral allée 1
5000
— Protection PhNe
1000
Famille iC60L Type protection Disjonct. C 500 \
Prot. [a]% — P | Calibre 16 A Prot CI Prot Base
Ir Tsd
Im/lsd / IrMgMax | 153,6 A/ At 100
a —| Liaison [ECL1 ||_ \
Zz Données Résultats \
55 Type Section phase 1 x4mm? 10 \
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X4mm? \ \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X4 mm? ” N N
Pole Mult/Uni Nb | Cable 1 | 564 \{’E
— P [Mode de pose 13 IZ | sTH 3040A [1428 mm? ]
1er récepteur Critére CI-DU
Longueur 100 m 0,5
AT m @D Temps max
Longueur max prot. ¢l 400 ms Ph |1ms <
AU maxi 6 %
PE |3 ms Ne [3ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
ﬁﬁﬁﬁﬁ J; i < If 0,001 Tk(kA)
””” Sur Ik en (c) k3 S534A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
100 m ©) % Dernier 1k2 462 A
récepteur k1 267 A
If 171 A Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
B Départ lidé BE it AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 805{ECLA eparts valdes avec B= sur ste 12
Ind. MODIFICATIONS /
\ : 22
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 PLAN J
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

4 )

_| Réseau |_ _| Circuit [ECL2 | |— iC60L [ Circuit conforme |
10 A lcu/PdF: 25 kA Ir: Im/Isd/Cal.Fus.: 96 A
Régime de N TN Amont 805
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Eclairage \ Consom./ IB \ 10A 10,00 A )
Désignation Parking latéral allée 2
5000
—| Protection PhNe
1000
Famille iC60L Type protection Disjonct. C 500 \
Prot. [a] % —®| | Calibre 10 A Prot CI Prot Base
Ir Tsd
Im/lsd/IrMgMax |96 A | At 100
w 50 \
a —| Liaison [ECL2 ||_
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 x25mm? 10 \
U1000R2V (90°C) Section neutre | 1 X 2,5 mm? \ \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 2,5mm? ” %
Péle Multi/Uni Nb [ Cable 1 | 5625 N E
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 22,68A [0,671 mm? ]
1er récepteur Critére CI-DU
Longueur 100 m 0,5
T3m @D Temps max
Longueur max prot. ¢l 1400 ms Ph |
AU maxi 6 % N
PE |1 ms Ne |[1ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
77777 S > If 0,001 KikA)
Lo Sur Ik en (c) 1k3 337 A 0,001 0,005 0,01 0,05 0,1 05 1 5 10 50
100 m ©) % Dernier 1k2 292 A
récepteur k1 169 A
If 108 A Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
B Départ lidé BE it AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 805|ECL2 cparts valdes avec Bt sur ste 1
Ind. MODIFICATIONS /
\ : 22
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 PLAN J
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [ELC3 |l— | iceoL [ Circuit conforme |
20 A lcu/PdF: 25 kA Ir: Im/Isd/Cal.Fus.: 192 A
Régime de N TN Amont 805
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Eclairage \ Consom./ IB \ 20A 20,00 A )
Désignation Parking arriére
5000
— Protection i hNe
1000
Famille iC60L Type protection Disjonct. C 500 \
Prot. [a] % Calibre 20A Prot ClI Prot Base
Ir Tsd
Im/lsd / IrMgMax | 192 A / At 100
L 50
o —| Liaison [ELC3 ||—
Zz Données Résultats
55 Type Section phase 1 x6mm? 10 \
U1000R2V (90°C) Section neutre | 1 X 6 mm? \ \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 6mm? ” \
Pole Multi/Uni Nb | Cable 1 | 566 PE
.| Mode de pose 13 IZ | sTH 39,13A [2,043 mm* ]
1er récepteur Critére CI-DU
Longueur 100 m 0,5
33m @D Temps max
Longueur max prot. ¢l 400 ms Ph |2ms
AU maxi 6 %
PE |7 ms Ne |[7ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
ﬁﬁﬁﬁﬁ J; i < If 0,001 Tk(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 789 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
100 m ©) % Dernier 1k2 683 A
récepteur k1 395 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 252 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
B Départ lidé BE it AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 805|ELC3 eparts valdes avec B= sur ste 14
Ind. MODIFICATIONS /
\ : 22
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 PLAN J
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [CH1 |l— | iceoL [ Circuit conforme |
16 A Icu/PdF: 50 kA Ir: Im/Isd/Cal.Fus.: 153,6 A
Régime de N TN Amont 805
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Chauffage \ Consom./ IB \ 15A 15,00 A T6)
. - 10
Désignation chauffage
5000
—| Protection
1000 Ng
Famille iC60L Type protection Disjonct. C 500 \
Prot. [a] % Calibre 16 A Prot ClI Prot Base
Ir Tsd
Im/lsd / IrMgMax | 153,6 A/ At 100
50 \
E —| Liaison [CHI ”_ \
s Données Résultats \
E_ Type Section phase 1 x25mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X2,5mm? \
[~ .
Ame Cu Section PE(N) 1 X 2,5mm? ” N
Pole Multi/Uni Nb | Cable 1 [ 3625 P'E\
-|Mode de pose 13 IZ | sTH 26,12A [1,138 mm? ] N\
1er récepteur Critére MINI N\
Longueur 40m 05 \
5Tm O Temps max
Longueur max prot. cl 1400 ms Ph |1ms N
AU maxi 8 %
PE |1 ms Ne |[1ms 0.1 N\
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05 \
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005 |
(b) % Premier k2
L récepteur k1
ﬁﬁﬁﬁﬁ J: 3 < If 0,001 . Tk(kA)
R Sur Ik en (c) 1k3 0,01 0,05 0,1 0,5 1 5 10 50
40m ©) % Dernier 1k2
récepteur k1 411A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 262 A de Court-circuit =" de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
B Départ lidé BE it AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 805|CH1 cpar’s valces avec == Surste 15
Ind. MODIFICATIONS /
\ : 22
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 PLAN J
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [CH2 |l— | iceoL [ Circuit conforme |
16 A Icu/PdF: 50 kA Ir: Im/Isd/Cal.Fus.: 153,6 A
Régime de N TN Amont 805
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Chauffage \ Consom./ IB \ 15A 15,00 A T6)
. - 10
Désignation chauffage
5000
—| Protection
1000 Ng
Famille iC60L Type protection Disjonct. C 500
Prot. [a] % Calibre 16 A Prot ClI Dif.30mA
Ir Tsd
Im/lsd / IrlMgMax | 153,6 A/ At 0ms 100
50 \
w —| Liaison [CH2 ||— \
s Données Résultats \
E_ Type Section phase 1 x25mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X2,5mm? \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 2,5mm? ” N
Pole Multi Nb [ cable 1 | 3625 \
-|Mode de pose 13 IZ | sTH 26,12A [1,138 mm? ] \
1er récepteur Critére MINI N\
Longueur 40m 0,5
57 m ©U) Temps max
Longueur max prot. ¢l 1400 ms ph |1ms
AU maxi 8 %
PE |1 ms Ne |[1ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
fffff > If 0,001 ! T
””” Surlk en (c) 1k3 0,01 005 0,1 05 1 5 10 50
40m ©) % Dernier 1k2
récepteur k1 411A
If Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
B Départ lidé BE it AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 805|CH2 cparts valdes avec Bt sur ste 1
Ind. MODIFICATIONS /
\ : 22
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 PLAN J
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [CH3 |l— | iceoL [ Circuit conforme |
16 A lcu/PdF: 50 kA Ir: Im/Isd/Cal.Fus.: 153,6 A
Régime de N TN Amont 805
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Chauffage \ Consom./ IB \ 15A 15,00 A )
Désignation chauffage escalier A TGBTGE
5000
—| Protection
1000 Ng
Famille iC60L Type protection Disjonct. C 500 \
Prot. [a] % Calibre 16 A Prot ClI Dif.30mA
Ir Tsd
Im/lsd / IrlMgMax | 153,6 A/ At 0ms 100
50 \
w —| Liaison [CH3 ||— \
s Données Résultats \
E_ Type Section phase 1 x25mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X2,5mm? \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 2,5mm? ” N
Pole Multi Nb [ cable 1 | 3625 \
-|Mode de pose 13 IZ | sTH 26,12A [1,138 mm? ] \
1er récepteur Critére MINI N\
Longueur 40m 0,5
57 m ©U) Temps max
Longueur max prot. ¢l 1400 ms ph |1ms <
AU maxi 8 %
PE |1 ms Ne |[1ms 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
fffff > If 0,001 ! T
””” Surlk en (c) 1k3 0,01 005 01 05 1 5 10 50
40m ©) % Dernier 1k2
récepteur k1 411A
If Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
B Départ lidé BE it AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 805|CH3 cparts valdes avec Bt sur ste 7
Ind. MODIFICATIONS /
\ : 22
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 PLAN J
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_| Réseau |_ _| Circuit [ECL4 | |— iC60L [ Circuit conforme |
10A lcu/PdF: 50 kA Ir: Im/Isd/Cal.Fus.: 96 A
Régime de N TN Amont 805
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Eclairage \ Consom./ IB \ 10A 10,00 A )
Désignation produit dangereux
5000
—| Protection
1000 Ne
Famille iC60L Type protection Disjonct. C 500 \
Prot. [a] % Calibre 10A Prot ClI Prot Base
Ir Tsd
Im/lsd / IrMgMax |96 A |/ At 100
50 \
w — Liaison [ECL4 —
s Données Résultats
E_ Type Section phase 1 x1,5mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X1,5mm? \\
[~ a
Ame Cu Section PE(N) 1 X 1,5mm?2 ” \
Pole Multi/Uni Nb [ Cable 1| 3615 N PE
-[Mode de pose 13 IZ | sTH 19.00A 0,535 mm? ]
1er récepteur Critére MINI \
Longueur 25m 05
34 m OU) Temps max \
Longueur max prot. ¢l 400 ms Ph J .
AU maxi 6 % N
PE Ne 0.1 \
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05 -
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01 -
Sur Ik en (b) k3 0,005 :
(b) % Premier k2
L récepteur k1 \
,,,,, oo > If 0,001 ! KidA)
e Surlk en (c) 1k3 0,001 0,005 0,01 0,05 0,1 05 1 5 10 50
25m ©) % Dernier 1k2
récepteur k1 395A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 252 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
B Départ lidé BE it AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 805|ECL4 eparts valdes avec F= surste 18
Ind. MODIFICATIONS /
\ : 22
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 PLAN J
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_| Réseau |_ _| Circuit [ECL5 | |— iC60L [ Circuit conforme \|
10A Icu/PdF: 50 kA Ir: Im/Isd/Cal.Fus.: 96 A
Régime de N TN Amont 805
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Eclairage \ Consom./ IB \ 10A 10,00 A )
Désignation Eclairage poste
5000
—| Protection
1000 Ne
Famille iC60L Type protection Disjonct. C 500 \
Prot. [a]% — P | Calibre 10A Prot CI Dif.30mA
Ir Tsd
Im/lsd / IrlMgMax |96 A/ At 0ms 100
50 \
w — Liaison [ECL5 —
s Données Résultats
E_ Type Section phase 1 x1,5mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X1,5mm? \\
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X1,5mm? ”
Péle Multi/Uni Nb [ cable 1| 3615 AN
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 19.00A 0,535 mm? ]
1er récepteur Critére MINI
Longueur 10m 05
34 m OU) Temps max
Longueur max prot. ¢l 400 ms Ph J
AU maxi 6 % N
PE Ne 0.1 \
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, ‘ ‘ > If 0,001 k(kA)
(R ‘ Sur Ik en (c) 1k3 0,001 0,005 0,01 0,05 0,1 05 1 5 10 50
10 m ©) % Dernier 1k2
récepteur k1 933 A
If Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
B Départ lidé BE it AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 805|ECL5 eparts valdes avec F= surste 19
Ind. MODIFICATIONS /
\ : 22
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 PLAN J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

— Réseau F— — Circuit [PC POSTE |l— | iceoL [ Circuit conforme |
16 A lcu/PdF: 50 kA Ir: Im/Isd/Cal.Fus.: 153,6 A
Régime de N TN Amont 805
Tension 400 V Nb / Style 1 |pc | Consom. /1B [16A 16,00 A )
Désignation PC poste
5000
—| Protection
1000 Ng
Famille iC60L Type protection Disjonct. C 500
Prot. [a] % Calibre 16 A Prot ClI Dif.30mA
Ir Tsd
Im/lsd / IrlMgMax | 153,6 A/ At 0ms 100
50 \
w — Liaison [PC POSTE — \
s Données Résultats \
E_ Type Section phase 1 x25mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X2,5mm? \
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 2,5mm? ” N
Pole Multi/Uni Nb [ cable 1 | 3625 \
-[Mode de pose 13 IZ | sTH 26,12A [1,138 mm? ]
1er récepteur Critére MINI
Longueur 10m 0,5
59m ©U) Temps max
LGguefjr max prot. i ¢l 1400 ms ph |1ms
AY maxi ° PE | 1ms Ne |1ms 01 N
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : \
0,05
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
fffff > If 0,001 ! T
””” Surlk en (c) 1k3 0,01 005 0,1 05 1 5 10 50
10 m ©) % Dernier 1k2
récepteur k1 1461 A
If Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
B Départ lidé BE it AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 805|PC POSTE cparts valdes avec Bt sur ste 20
Ind. MODIFICATIONS /
\ : 22
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 PLAN J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

4 )

_| Réseau |_ _| Circuit [VENTIL1 | I— iC60LMA [ Circuit conforme |
6,3 A Icu/PdF: 20 kA Ir: 6,3A Im/Isd/Cal.Fus.: 75A
Régime de N TN Amont 805
Tension 400 V Nb / Style 1 ‘ MOT_HVAC_VENT1|LC°r150m- /1B ‘ 3A 3,00 A 10-5%
Désignation Ventilateur poste
5000
—| Protection Ph
1000
Famille iC60LMA Type protection Disjonct.+Th 500
Prot. [a]% — P | Calibre 6,3A Prot CI Dif.30mA
Ir 6,3A Tsd
Im/ilsd/IrMgMax |75A | 1427 A At 100
50
" — Liaison [VENTIL1 —
a Données Résultats
55 Type Section phase 1 x1,5mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre X
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X1,5mm? ”
Péle Multi/Uni Nb [ cable 1| 4615 AN
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 1650 A [ 0,320 mm? ]
1er récepteur Critére MINI
0,5
Longueur 5m ,
26 m (CC) Temps max
Longueur max prot. ¢l 1400 ms Ph |
AU maxi 8% N
PE Ne 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01 \\
Sur Ik en (b) 1k3 0,005 \
(b) % Premier k2
L récepteur k1
***** : > If 0,001 | kA
Lo Sur Ik en (c) 1k3 3335A 0,001 0,005 0,01 0,05 0,1 05 1 5 10 50
5m ©) % Dernier 1k2 2888 A
récepteur k1
If Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
B Départ lidé BE it AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 805[VENTIL1 cparts valdes avec Bt sur ste 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 22
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

—| Réseau l— —| Circuit [VENTIL 2 | I— iC60LMA [ Circuit conforme |
1,6 A Icu/PdF: 40 kA I 1A Im/Isd/Cal.Fus.: 20 A
Régime de N TN Amont 805
Tension 400 V Nb / Style 1 ‘ MOT_HVAC_VENT1|LC°r150m- /1B ‘ 1A 1,00 A B@(&
. - - 10
Désignation Ventilateur local TGS
5000
—| Protection
1000 Ne
Famille iC60LMA Type protection Disjonct.+Th 500
Prot. [a] % Calibre 16 A Prot Cl Dif.30mA
Ir 1A Tsd
Im/ilsd / IrMgMax |20 A [/ 895 A At 100
50
w — Liaison [VENTIL 2 —
s Données Résultats
E_ Type Section phase 1 x1,5mm? 10
U1000R2V (90°C) Section neutre 1 X1,5mm?
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X1,5mm? ”
Péle Multi+PE Nb [ cable 1| 235 AN
-[Mode de pose 13 IZ | sTH 19,00A [0,013 mm? ]
1er récepteur Critére MINI
0,5
Longueur 5m ,
280 m (CC) Temps max
Longueur max prot. ¢l 1400 ms Ph |
AU maxi 8% N
PE Ne 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05
—| Ik en extrémité |— \
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
77777 S > If 0,001 KikA)
(R ‘ Sur Ik en (c) 1k3 0,001 0,005 0,01 0,05 0,1 05 1 5 10 50
5m ©) % Dernier 1k2
récepteur k1 1702 A
If Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
B Départ lidé BE it AFFAIRE:
Coordination Protection/Cable 805|VENTIL 2 cparts valdes avec Bt sur ste 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ : 22
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 PLAN J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

806

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié
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Société
Responsable

Adr

Code Postal
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Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 806 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J
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c Révision D
RESEAU 806

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 806
Amont
Secours 806
Repére 808
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
l installée 140,00A [ 140,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 8010 A 7048 A
k1 max 4233 A 4069 A
AU max 2,18 % 327 %
Repere Circuit 806
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w806
= Repére Récepteur 806
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 140A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 75m [ 163 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,27 %
Cable 5G50
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 140,00 A 142,70 A
2] k3 Max k2 Min 8010 A 2922 A
< i win ¥ 2024 A 2424 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
& Jin [t | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 806 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020
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hopital larrey

807

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 807 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J
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c Révision D
RESEAU 807

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 8o7
Amont
Secours 807
Repére 8o7
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
| installée 90,00 A 90,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
1k3 max 4346 A 4195 A
k1 max 2223 A 2197 A
AU max 2,60 % 3,69 %
Repére Circuit so7
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable weo7
- Repére Récepteur 807
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 90A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 75m [ 106 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,69 %
Cable 5G25
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 90,00 A 91,76 A
(2] 1k3 Max k2 Min 4346 A 2053 A
< k1 Min If 1373 A 1373 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
& Jin [t | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 807 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

808

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE
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Folio

27/10/2022
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1
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 808 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
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c Révision D
RESEAU 808

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
: N
Tension 231V
L
DISTRIBUTION
Normal 808
Amont
Secours 808
Repére 808
Désignation ™
le 231V
Normal 'Secours
| installée 22,00 A 22,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
1k3 max
k1 max 7887 A 7388 A
AU max 0,53 % 1,62%
N L 808
Repére Circuit Circuit standard
Repére Cable we08
- Repére Récepteur 808
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 22A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 8m [ 179 m (DU) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 1,62 %
Cable 3G10
Neutre Séparé
PE/PEN P
-4 Taux d'Harmonique
(@] 1B 1z 22,00 A 61,96 A
@ T3 Max k2 Min
< i win ¥ 3983 A 3983 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
& Jin [t | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 808 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020
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hopital larrey

809

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
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Tél

Courriel
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GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse
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Tél

Courriel

HOPITAL LARREY
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CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié
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Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA
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=LI="

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA
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Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 809 D 27/01/2023
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c Révision
RESEAU 809

Rég.de N TN
Tension 400V

DISTRIBUTION

Normal

Amont
Secours

Repére 809

Désignation

™
le 400V

Normal 'Secours
| installée 56,00 A 56,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
1k3 max 5898 A 5591 A
k1 max
AU max 1,28 % 2,37 %
Repére Circuit 809
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w809
- Repére Récepteur 809
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 56A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 35m [ 138 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 2,37 %
Cable 4G16
Neutre Séparé
PE/PEN P
-4 Taux d'Harmonique
O |[B 1z 56,00 A 72,10 A
(2] 1k3 Max k2 Min 5898 A 2555 A
< i win ¥ 1843 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
o Jian [at \ \ \ \ \ \ \
= =
Affectation des phases

g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
M L C Rajout vigi sur départs chaufferie —
A B Départ lidé BE it AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 809 cparts valdes avec Bt sur ste 3

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

\___In®

27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

PLAN:

nd. MODIFICATIONS /J

Date:

3

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé
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Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél
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BTP Consultants
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27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ
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c Révision D
RESEAU 810

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
N
Tension 400V
L
DISTRIBUTION
Normal 810
Amont
Secours 810
Repére 810
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
linstallée 100,00A |100,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
1k3 max 0A 0A
k1 max
AU max 1,53 % 2,62 %
Repere Circuit 810
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w10
- Repére Récepteur 810
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 100A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 105m _ [538m (DU) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 2,62 %
Cable 2X(1x95)
Neutre Séparé
PE/PEN P %95
-4 Taux d'Harmonique
O |[B Iz 100,00 A 271,16 A
2] 1k3 Max k2 Min 3073 A
< |wiwin ¥ 2838 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
o fin T | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 810 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



811

hopital larrey

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice

Date

Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023

Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023

Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023

Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

27/10/2022

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 811 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 811

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 81
Amont
Secours 81
Repére 81
Désignation ™
Dynk 400 v
Normal 'Secours
l installée 57,74A  |57,74A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 1017 A 983 A
k1 max 1061 A 1035 A
AU max 0,00 % 0,00 %
N L 811
Repére Circuit Circuit standard
Repére Cable w11
- Repére Récepteur 8
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 40kVA
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 105m _ [315m(Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 2,50 %
Cable 4G50
Neutre Séparé
PE/PEN P
-4 Taux d'Harmonique
O |[B 1z 57,74 A 138,11 A
2] 1k3 Max k2 Min 5657 A 2412 A
< i win ¥ 1762 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
& Jin [t | | | | | | |
Affectation des phases 123
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
,-e Unif. Exploitant 8 circuits 811 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



821

hopital larrey

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice

Date

Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023

Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023

Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023

Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

27/10/2022

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 821 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 821

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 821
Amont
Secours 821
Repére 821
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
l installée 140,00 A [ 140,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 7164 A 6429 A
k1 max 3760 A 3635 A
AU max 2,44 % 3,53 %
Repere Circuit 521
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable we21
= Repére Récepteur 821
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 140A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 85m [ 163 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,53 %
Cable 5G50
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 140,00 A 142,70 A
(2] 1k3 Max k2 Min 7164 A 2762 A
< k1 Min If 2192 A 2192 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
& Jin [t | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 821 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

822

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 822 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 822

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 822
Amont
Secours 822
Repére 822
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
linstallée 160,00A | 160,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 7171 A 6383 A
k1 max 2698 A 2645 A
AU max 2,77 % 3,86 %
Repére Gircuit 822
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable we22
- Repére Récepteur 822
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 160A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Al+PECu [ 13 \ \ \ \ \ \ \
Longueur | L.Max prot. 100m [ 167 m (Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,86 %
Cable 3X95+N50
Neutre Séparé
PE/PEN P 1X25
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
O |[B 1z 160,00 A 163,51 A
2] 1k3 Max k2 Min 7171 A 2740 A
$ k1 Min If 1637 A 1428 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
& Jin [t | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 822 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

823

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 823 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 823

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 823
Amont
Secours 823
Repére 823
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
linstallée 150,00A | 150,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 9390 A 7986 A
Ik1 max 5022 A 4780 A
AU max 1,97 % 3,06 %
Repére Gircuit 823
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable we23
- Repére Récepteur 823
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 150A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 125m [ 143m (Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,06 %
Cable 2 Cables 4X50
Neutre Séparé
PE/PEN P 1X25
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 150,00 A 285,40 A
2] 1k3 Max k2 Min 9390 A 3136 A
< i win ¥ 2786 A 1315 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
& Jin [t | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 823 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

824

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 824 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 824

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 824
Amont
Secours 824
Repére 824
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
l installée 140,00A [ 140,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 8010 A 7048 A
k1 max 4233 A 4069 A
AU max 2,18 % 327 %
Repere Circuit 524
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable we24
= Repére Récepteur 824
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 140A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 75m [ 163 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,27 %
Cable 5G50
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 140,00 A 142,70 A
2] k3 Max k2 Min 8010 A 2922 A
< i win ¥ 2024 A 2424 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
& Jin [t | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 824 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

825

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 825 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 825

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 825
Amont
Secours 825
Repére 825
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
| installée 95,00 A 95,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 2558 A 2523 A
Ik1 max 1295 A 1288 A
AU max 4,58 % 567 %
N L 825
Repére Circuit Circuit standard
Repére Cable 825
- Repére Récepteur 825
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 95A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 130m [ 145m (Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 5,67 %
Cable 5G25
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 95,00 A 91,76 A
(2] 1k3 Max k2 Min 2558 A 1326 A
< i win ¥ 816 A 816 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
& Jin [t | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 825 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

826

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

=LI="

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 826 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



( Révision \ D
RESEAU 826

Rég.de N TN
Tension 400V

DISTRIBUTION

Normal 826

Amont
Secours

826

Repére 826

Désignation

™
le 400V

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Normal 'Secours
l installée 112,00A [112,00A
| Totale 0,00 A 0,00 A
1k3 max 9785 A 8164 A
k1 max
AU max 1,47 % 2,56 %
Repere Circuit 826
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable Wa26
- Repére Récepteur 826
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 112A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Al ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 70 m [ 375 m (DU) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 2,56 %
Cable 3X95+G50
Neutre Séparé
PE/PEN P
-4 Taux d'Harmonique
O |[B 1z 112,00 A 163,51 A
2] k3 Max k2 Min 9785 A 3163 A
< i win ¥
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
o fin T | | | | | | |
Affectation des phases
g hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 826 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

828

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 828 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 828

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 828
Amont
Secours 828
Repére 828
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
| installée 70,00 A 70,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 1312 A 1309 A
k1 max 660 A 659 A
AU max 6,48 % 757 %
Repére Gircuit 828
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable we28
- Repére Récepteur 828
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 70A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 165m [ 176 m (DU) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 7,57 %
Cable 5G16
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
O |[B 1z 70,00 A 72,10 A
2] k3 Max k2 Min 1312 A 714 A
< i win ¥ T20A 420A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
S hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 828 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

830

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 830 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



( Révision \ D
RESEAU 830

Rég.de N TN
Tension 400V

DISTRIBUTION

Normal

Amont
Secours

Repére 830

Désignation

™
le 400V

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Normal 'Secours
l installée 40,00A  |40,00A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 3431A 3352 A
k1 max
AU max 1,58 % 2,67 %
Repere Circuit 830
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w830
- Repére Récepteur 830
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 40A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 96 m [ 244 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 2,67 %
Cable 3X25
Neutre Séparé
PE/PEN P 1X25
-4 Taux d'Harmonique
(@] 1B 1z 40,00 A 91,76 A
2] k3 Max k2 Min 3431 A 1705 A
< i win ¥ 1088 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
a_Jin [at [ [ \ [ \ [
Affectation des phases
S hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
M L A - - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
= e Unif. Exploitant 8 circuits 830 3
S.trl Ind. MODIFICATIONS /
\ InaEsE" PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

903

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

[ndustHC

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste:

Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 903 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 903

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 903
Amont
Secours 903
Repére 903
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
| installée 50,00 A 50,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 2538 A 2460 A
k1 max 1094 A 1084 A
AU max 2,65 % 3,74 %
Repere Circuit 903
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable 903
- Repére Récepteur 903
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 50A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 350m  [622m(CC) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,74 %
Cable 3X70+N50
Neutre Séparé
PE/PEN P X6
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
O |[B 1z 50,00 A 176,81 A
(2] 1k3 Max k2 Min 2538 A 1290 A
< i win ¥ 692 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
& Jin [t | | | | | | |
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 903 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

924

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

=LI="

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 924 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 2.

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

924
—
Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 924
Amont
Secours 924
Repére 924
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
linstallée 200,00A |200,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
1k3 max 16965 A 11317 A
k1 max 10048A  [8612A
AU max 1,30 % 2,40 %
Repere Circuit 924
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable wo24
- Repére Récepteur 924
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 200A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 50 m [ 68 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 2,40 %
Cable 3X(1x95)
Neutre Séparé 1x95
PE/PEN P %25
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 200,00 A 236,21 A
2] k3 Max k2 Min 16965 A 3655 A
< i win ¥ 1326 A 2807 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 924 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

927

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 927 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

927
—
Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 927
Amont
Secours 927
Repére 927
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
linstallée 160,00A | 160,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 10973A  [8792A
k1 max 6001 A 5582 A
AU max 1,78 % 2,87 %
Repere Circuit 921
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable we27
- Repére Récepteur 927
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 160A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 70 m [ 82m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 2,87 %
Cable 4X70
Neutre Séparé
PE/PEN P 1X25
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
O |[B 1z 160,00 A 176,81 A
2] k3 Max k2 Min 10973 A 3277 A
$ k1 Min If 3159 A 2027 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
a_Jin [at [ [ \ [ \ [
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 927 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

928

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

=LI="

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 928 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

928
1
Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 928
Amont
Secours 928
Repére 928
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
linstallée 630,00A |630,00A
| Totale 0,00 A 0,00 A
1k3 max 25976 A 13663 A
k1 max 17820A  [13013 A
AU max 1,77 % 2,86 %
Repere Circuit 928
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable wo28
= Repére Récepteur 928
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 630A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Al ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 80 m [ 280 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 2,86 %
Cable 3X3X(1x185)
Neutre Séparé 3X(1x185)
PE/PEN P 185
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 630,00 A 641,27 A
2] k3 Max k2 Min 25976 A 3925 A
< i win ¥ 5477 A 4452 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
a_Jin [at [ [ \ [ \ [
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 928 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

929

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 929 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE =LI="
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

929
—
Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 929
Amont
Secours 929
Repére 929
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
l installée 112,00A [112,00A
| Totale 0,00 A 0,00 A
1k3 max 8529 A 7517 A
k1 max 4504 A 4342 A
AU max 1,66 % 2,76 %
Repere Circuit 929
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable Wo29
= Repére Récepteur 929
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 112A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 50 m [ 147 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 2,76 %
Cable 5G35
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
O |[B 1z 112,00 A 113,70 A
2] 1k3 Max k2 Min 8529 A 3051 A
< i win ¥ 2B72A 2572A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
a_Jin [at [ [ \ [ \ [
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 929 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



931

hopital larrey

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice

Date

Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023

Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023

Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023

Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

27/10/2022

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 931 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 931

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 931
Amont
Secours 931
Repére 931
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
l installée 100,00A [100,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 4512 A 4315 A
k1 max 2314 A 2280 A
AU max 2,79 % 3,89 %
Repére Gircuit 931
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable 931
= Repére Récepteur 91
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 100A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 100m [ 167 m (Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,89 %
Cable 5G35
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 100,00 A 113,70 A
(2] 1k3 Max k2 Min 4512 A 2090 A
< k1 Min If 1421 A 1421 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 931 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



201

hopital larrey

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice

Date

Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023

Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023

Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023

Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

27/10/2022

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 201 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 201

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 201
Amont
Secours 201
Repére 201
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
linstallée 150,00A | 150,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 8511 A 7399 A
k1 max 4517 A 4327 A
AU max 2,18 % 327 %
Repere Circuit 201
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable W201
= Repére Récepteur 201
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 150A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 70 m [ 118 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,27 %
Cable 5G50
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 150,00 A 148,64 A
2] k3 Max k2 Min 8511 A 3006 A
< i win ¥ 2559 A 2559 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 201 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

202

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 202 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 20

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

2
__}
Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 202
Amont
Secours 202
Repére 202
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
l installée 134,00A [134,00A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 6931 A 6334 A
k1 max 3616 A 3519 A
AU max 2,39 % 3,49 %
Repere Circuit 202
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable W202
- Repére Récepteur 202
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 134A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 126m __ [174m (Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,49 %
Cable 2 Cables 4X35
Neutre Séparé
PE/PEN P X25
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 134,00 A 227,39 A
(2] 1k3 Max k2 Min 6931 A 2752 A
< k1 Min If 2133 A 1211A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 202 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

203

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 203 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 203

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 208
Amont
Secours 203
Repére 208
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
| installée 95,00 A 95,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
1k3 max 3272 A 3186 A
k1 max 1666 A 1649 A
AU max 3,65 % 4,74 %
Repére Circuit 203
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable W203
- Repére Récepteur 203
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 95A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 140m __ [176 m (Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 474 %
Cable 5G35
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 95,00 A 118,43 A
(2] 1k3 Max k2 Min 3272 A 1627 A
< k1 Min If 1040 A 1040 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 203 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

204

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 204 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 204

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 204
Amont
Secours 204
Repére 204
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
linstallée 100,00A |100,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
1k3 max 4512 A 4315A
k1 max 2314 A 2280 A
AU max 2,79 % 3,89 %
Repere Circuit 204
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable W204
- Repére Récepteur 204
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 100A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 100m  [110m(Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,89 %
Cable 4X35
Neutre Séparé
PE/PEN P 1X25
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 100,00 A 113,70 A
(2] 1k3 Max k2 Min 4512 A 2090 A
< k1 Min If 1421 A 1206 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 204 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

205

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 205 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 205

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 208
Amont
Secours 205
Repére 208
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
linstallée 100,00A |100,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
1k3 max 5563 A 5224 A
k1 max 2874 A 2817 A
AU max 2,28 % 337%
Repere Circuit 205
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable W205
= Repére Récepteur 205
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 100A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 80 m [ 131 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,37 %
Cable 5G35
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 100,00 A 118,43 A
(2] 1k3 Max k2 Min 5563 A 2413 A
< k1 Min If 1737 A 1737 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 205 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

206

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 206 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 206

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 208
Amont
Secours 206
Repére 208
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
l installée 14500 A [14500 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 8010 A 7048 A
k1 max 4233 A 4069 A
AU max 2,25% 334 %
Repere Circuit 206
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable W206
= Repére Récepteur 206
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 145A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 75m [ 157 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,34 %
Cable 5G50
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 145,00 A 148,64 A
2] k3 Max k2 Min 8010 A 2922 A
< i win ¥ 2024 A 2424 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 206 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

207

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 207 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 207

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 207
Amont
Secours 207
Repére 207
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
l installée 11500A [115,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
1k3 max 6737 A 6181 A
k1 max 3509 A 3419 A
AU max 2,15% 324 %
Repere Circuit 207
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w207
= Repére Récepteur 207
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 115A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 65m [ 113 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,24 %
Cable 5G35
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
O |[B 1z 115,00 A 118,43 A
2] 1k3 Max k2 Min 6737 A 2708 A
< i win ¥ 2078 A 2078 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 207 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

208

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 208 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 208

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 208
Amont
Secours 208
Repére 208
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
l installée 8400A |8400A
| Totale 0,00 A 0,00 A
1k3 max 3851 A 3689 A
k1 max 1972 A 1942 A
AU max 2,82 % 391%
Repere Circuit 208
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w208
- Repére Récepteur 208
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 84A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 166 m [ 280 m (Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,91 %
Cable 5G50
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 84,00 A 142,70 A
(2] 1k3 Max k2 Min 3851 A 1835 A
< k1 Min If 1220 A 1220 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 208 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

209

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 209 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 209

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 209
Amont
Secours 209
Repére 209
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
l installée 140,00 A [ 140,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
1k3 max 8511 A 7399 A
k1 max 4517 A 4327 A
AU max 2,05 % 3,14 %
Repere Circuit 209
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable W209
= Repére Récepteur 209
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 140A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 70 m [ 163 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,14 %
Cable 5G50
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 140,00 A 142,70 A
2] k3 Max k2 Min 8511 A 3006 A
< i win ¥ 2559 A 2559 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 209 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

210

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 210 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 210

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 210
Amont
Secours 210
Repére 210
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
l installée 140,00 A [ 140,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 8010 A 7048 A
k1 max 4233 A 4069 A
AU max 2,18 % 327 %
Repere Circuit 210
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w210
= Repére Récepteur 210
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 140A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 75m [ 163 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,27 %
Cable 5G50
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 140,00 A 142,70 A
2] k3 Max k2 Min 8010 A 2922 A
< i win ¥ 2024 A 2424 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 210 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



211

hopital larrey

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice

Date

Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023

Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023

Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023

Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

27/10/2022

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 211 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 211

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal n
Amont
Secours an
Repére n
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
l installée 149,00A [149,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
1k3 max 4536 A 4245 A
k1 max 2342 A 2289 A
AU max 4,15 % 524 %
R o 211
Repére Circuit Circuit standard
Repére Cable w211
= Repére Récepteur an
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 149A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 190m _ [207 m (Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 5,24 %
Cable 5G70
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
O |[B 1z 149,00 A 184,18 A
2] k3 Max k2 Min 4536 A 2045 A
$ k1 Min If 1430 A 1430 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 211 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

212

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 212 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 212

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 22
Amont
Secours 212
Repére 22
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
linstallée 12500A [125,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
1k3 max 4324 A 4063 A
k1 max 1894 A 1864 A
AU max 3,69 % 4,78 %
Repere Circuit 212
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w212
= Repére Récepteur 212
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 125A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 200m  [226m(Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 4,78 %
Cable 3X70+N50
Neutre Séparé
PE/PEN P 1X25
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
O |[B 1z 125,00 A 176,81 A
2] k3 Max k2 Min 4324 A 1976 A
$ k1 Min If 1174 A 774 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 212 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



221

hopital larrey

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice

Date

Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023

Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023

Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023

Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

27/10/2022

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 221 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 221

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 21
Amont
Secours 21
Repére 221
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
l installée 4000A  |4000A
| Totale 0,00 A 0,00 A
1k3 max 2149 A 2133A
k1 max 1085 A 1081 A
AU max 2,38 % 3,47 %
Repere Circuit 221
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w221
- Repére Récepteur 221
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 40A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 100m  [157 m(Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,47 %
Cable 5G16
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
O |[B 1z 40,00 A 72,10 A
2] k3 Max k2 Min 2149 A 1139 A
< i win ¥ 686 A 686 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 221 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

222

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 222 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 222

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 222
Amont
Secours 222
Repére 222
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
linstallée 280,00A |280,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 8334 A 6912 A
k1 max 4498 A 4209 A
AU max 3,98 % 5,07 %
Repere Circuit 222
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w222
- Repére Récepteur 222
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 280A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 150m [ 186 m (Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 5,07 %
Cable 3X(1x120)
Neutre Séparé 1x120
PE/PEN P %25
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 280,00 A 274,95 A
2] 1k3 Max k2 Min 8334 A 2840 A
< i win ¥ 2500 A T134 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 222 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

223

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 223 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 223

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 22
Amont
Secours 23
Repére 22
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
| installée 50,00 A 50,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
1k3 max 2149 A 2133A
k1 max 1085 A 1081 A
AU max 2,92 % 4,01%
Repere Circuit 223
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w223
- Repére Récepteur 223
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 50A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 100m  [125m (Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 4,01 %
Cable 5G16
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
O |[B 1z 50,00 A 72,10 A
(2] 1k3 Max k2 Min 2149 A 1139 A
< i win ¥ 686 A 686 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 223 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

224

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 224 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



( Révision \ D
RESEAU 224

Rég.de N TN
Tension 400V

DISTRIBUTION

Normal 224

Amont
Secours

Repére 224

Désignation

™
le 400V

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Normal 'Secours
l installée 100,00A [100,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 5664 A 5249 A
k1 max
AU max 2,27 % 3,36 %
Repere Circuit 224
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w224
- Repére Récepteur 224
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 100A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 110m [ 185m (Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,36 %
Cable 4G50
Neutre Séparé
PE/PEN P
-4 Taux d'Harmonique
(@] 1B 1z 100,00 A 142,70 A
(2] 1k3 Max k2 Min 5664 A 2409 A
< i win ¥ 1764 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 224 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

225

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 225 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



( Révision \ D
RESEAU 225

Rég.de N TN
Tension 400V

DISTRIBUTION

Normal 225

Amont
Secours

Repére 225

Désignation

™
le 400V

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Normal 'Secours
l installée 14500 A | 145,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 3873 A 3709 A
k1 max
AU max 4,68 % 577%
Repere Circuit 225
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable W225
- Repére Récepteur 225
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 145A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 165m [ 181 m(Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 577 %
Cable 4G50
Neutre Séparé
PE/PEN P
-4 Taux d'Harmonique
(@] 1B 1z 145,00 A 142,70 A
2] k3 Max k2 Min 3873 A 1844 A
< i win ¥ 1227 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 225 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

226

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 226 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 226

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 226
Amont
Secours 226
Repére 226
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
l installée 140,00 A [ 140,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
1k3 max 7164 A 6429 A
k1 max 3760 A 3635 A
AU max 2,44 % 3,53 %
Repere Circuit 226
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w226
= Repére Récepteur 226
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 140A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 85m [ 163 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,53 %
Cable 5G50
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 140,00 A 142,70 A
(2] 1k3 Max k2 Min 7164 A 2762 A
< k1 Min If 2192 A 2192 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 226 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

227

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 227 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



( Révision \ D
RESEAU 227

Rég.de N TN
Tension 400V

DISTRIBUTION

Normal 27

Amont
Secours

Repére 27

Désignation

™
le 400V

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Normal 'Secours
l installée 4000A  |4000A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 2845 A 2809 A
k1 max
AU max 1,84 % 2,93 %
Repere Circuit 221
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w227
- Repére Récepteur 227
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 40A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 75m [ 157 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 2,93 %
Cable 3X16
Neutre Séparé
PE/PEN P X6
-4 Taux d'Harmonique
O |[B 1z 40,00 A 72,10 A
2] k3 Max k2 Min 2845 A 1465 A
< i win ¥ 906 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
a_Jin [at [ [ \ [ \ [
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 227 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

228

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 228 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 228

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 228
Amont
Secours 228
Repére 228
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
linstallée 22500A |22500A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 13298 A 9807 A
k1 max 6219 A 5757 A
AU max 1,93 % 3,02%
Repére Gircuit 228
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w228
- Repére Récepteur 228
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 225A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Al+PECu [ 13 \ \ \ \ \ \ \
Longueur | L.Max prot. 70 m [ 106 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,02 %
Cable 3X150+N95
Neutre Séparé
PE/PEN P 1X25
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 225,00 A 218,54 A
2] 1k3 Max k2 Min 13298 A 3434 A
< i win ¥ 3236 A 2143 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 228 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

229

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 229 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 229

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 229
Amont
Secours 229
Repére 229
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
l installée 240,00A 240,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 19570A  [12182A
k1 max 12013A 9921 A
AU max 1,26 % 2,35%
Repére Gircuit 229
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w229
= Repére Récepteur 229
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 240A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 40m [ 156 m (CC) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 2,35 %
Cable 3X(1x95)
Neutre Séparé 1x95
PE/PEN P %95
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 240,00 A 236,21 A
2] k3 Max k2 Min 19570 A 3765 A
< i win ¥ 4729 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 229 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



321

hopital larrey

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice

Date

Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023

Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023

Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023

Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

27/10/2022

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 321 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 321

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 321
Amont
Secours 321
Repére 321
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
linstallée 250,00A |250,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 19843A  [12121A
k1 max 9678 A 8422 A
AU max 1,26 % 2,35%
Repére Gircuit 321
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w321
= Repére Récepteur 321
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 250A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Al ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 45m [ 105 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 2,35 %
Cable 3X(1x185)
Neutre Séparé 1x95
PE/PEN P 70
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 250,00 A 267,20 A
2] k3 Max k2 Min 19843 A 3749 A
< i win ¥ 1274 A 3936 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 321 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

322

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 322 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 322

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 322
Amont
Secours 322
Repére 322
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
linstallée 160,00A | 160,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 10033A [ 8086 A
k1 max 3789 A 3650 A
AU max 1,96 % 3,05%
Repere Circuit 522
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w322
- Repére Récepteur 322
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 160A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Al+PECu [ 13 \ \ \ \ \ \ \
Longueur | L.Max prot. 100m  [154m (Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,05 %
Cable 3X150+N70
Neutre Séparé
PE/PEN P 1X25
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 160,00 A 218,54 A
2] 1k3 Max k2 Min 10033 A 3119A
< i win ¥ 2200 A 1575 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 322 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

323

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 323 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 323

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 323
Amont
Secours 323
Repére 323
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
linstallée 250,00A |250,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 8753 A 7067 A
k1 max 47172 A 4411 A
AU max 3,35% 4,44 %
Repere Circuit %23
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w323
= Repére Récepteur 323
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 250A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 165m [ 175m (Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 4,44 %
Cable 3X(1x150)
Neutre Séparé 1x150
PE/PEN P %70
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 250,00 A 317,86 A
2] k3 Max k2 Min 8753 A 2867 A
< i win ¥ 2600 A 2026 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 323 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

422

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 422 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



( Révision \ D
RESEAU 422

Rég.de N TN
Tension 400V

DISTRIBUTION

Normal 422

Amont
Secours

422

Repére 422

Désignation

™
le 400V

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Normal 'Secours
l installée 400,00A 400,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 10933A  [8728 A
k1 max
AU max 4,13 % 522%
Repére Gircuit 422
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable W422
- Repére Récepteur 422
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 400A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Al ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 150m [ 163 m (Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 5,22 %
Cable 2X3X(1x120)
Neutre Séparé
PE/PEN P %120
-4 Taux d'Harmonique
(@] 1B 1z 400,00 A 403,68 A
2] k3 Max k2 Min 10933 A 3259 A
< i win ¥ 2350 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
a_Jin [at [ [ \ [ \ [
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 422 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



421

hopital larrey

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice

Date

Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023

Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023

Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023

Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

27/10/2022

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 421 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 421

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 421
Amont
Secours 421
Repére 421
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
l installée 400,00A 400,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 24500 A | 13599 A
k1 max 11863A 9933 A
AU max 1,40 % 2,49 %
Repére Gircuit 421
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable W421
- Repére Récepteur 421
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 400A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Al ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 45m [ 115 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 2,49 %
Cable 2X3X(1x120)
Neutre Séparé 1x120
PE/PEN P 70
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 400,00 A 403,68 A
2] k3 Max k2 Min 24500 A 3929 A
< i win ¥ 4749 A 4153 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 421 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

TD POSTE NORMAL

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice

Date

Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023

Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023

Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023

Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

27/10/2022

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits TD POSTE NORMAL D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU TD POSTE NORMAL

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 450
Amont
Secours 450
Repére TD POSTE NORMAL
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
l installée 4000A  |4000A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 1702 A 1697 A
k1 max 857 A 855 A
AU max 2,92 % 4,01%
Repere Circuit 490
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable TD POSTE NORMAL
- Repére Récepteur TD POSTE NORMAL
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 40A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Al ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 80 m [ 99 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 4,01 %
Cable 5G16
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 40,00 A 55,49 A
2] 1k3 Max k2 Min 1702 A 917 A
< i win ¥ 545 A 545A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits TD POSTE NORMAL P 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



901

hopital larrey

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice

Date

Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023

Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023

Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023

Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

27/10/2022

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 901 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 901

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 901
Amont
Secours 901
Repére 901
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
l installée 4000A  |4000A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 1603 A 1599 A
k1 max 807 A 805 A
AU max 3,09 % 4,18 %
Repere Circuit 1t
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable W01
- Repére Récepteur 901
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 40A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000AR2V (90°C)
Ame [ Pose Al ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 85m [ 99 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 4,18 %
Cable 5G16
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 40,00 A 55,49 A
2] k3 Max k2 Min 1603 A 867 A
< i win ¥ 513A 513A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 901 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

GF TRANE 2

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits GF TRANE 2 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



( Révision \ D
RESEAU GF TRANE 2

Rég.de N TN
Tension 400V

DISTRIBUTION

Normal 933

Amont
Secours

933

Repére GF TRANE 2

Désignation

™
le 400V

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Normal 'Secours
l installée 370,00A |370,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 19696 A [11744 A
k1 max
AU max 1,66 % 2,75%
Repere Circuit 93
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable W GF TRANE 2
- Repére Récepteur GF TRANE 2
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 370A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Al ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 60 m [ 280 m (DU) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 2,75 %
Cable 3X(1x300)
Neutre Séparé
PE/PEN P %95
-4 Taux d'Harmonique
(@] 1B 1z 370,00 A 365,49 A
(2] 1k3 Max k2 Min 19696 A 3685 A
< i win ¥
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
a_Jin [at [ [ \ [ \ [
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits GF TRANE 2 P 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

BACHE EAU GLACE

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice

Date

Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023

Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023

Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023

Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

27/10/2022

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits BACHE EAU GLACE D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU BACHE EAU GLACE

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 932
Amont
Secours 932
Repére
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
linstallée 12500A [125,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
1k3 max 5917 A 5466 A
k1 max
AU max 2,66 % 375%
Repere Circuit 92
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable BACHE EAU GLACE
- Repere Récepteur BACHE EAU GLACE
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 125A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 100m  [138m(Cl) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,75 %
Cable 4G50
Neutre Séparé
PE/PEN P
-4 Taux d'Harmonique
O |[B Iz 125,00 A 138,11 A
2] 1k3 Max k2 Min 5917 A 2481 A
< i win ¥ 1838 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits BACHE EAU GLACE P 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

PL TECH RDC BAS

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice

Date

Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023

Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023

Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023

Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

27/10/2022

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits PL TECH RDC BAS D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU PL TECH RDC BAS

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 934
Amont
Secours 934
Repére
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
| installée 90,00 A 90,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
1k3 max 5367 A 5096 A
k1 max 2762 A 2719 A
AU max 2,12 % 322%
Repére Circuit 934
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable PL TECH RDC BAS
- Repére Récepteur PLTECHRDC BAS
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 90A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 60 m [ 106 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 3,22 %
Cable 5G25
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 90,00 A 91,76 A
(2] 1k3 Max k2 Min 5367 A 2382 A
< k1 Min If 1681 A 1681 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
a_Jin [at [ [ \ [ \ [
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits PL TECH RDC BAS P 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

COFFRET 48V N

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice

Date

Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023

Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023

Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023

Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

27/10/2022

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits COFFRET 48V N D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
- - B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
\ PLAN: 3
pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU COFFRET 48V N

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
: N
Tension 231V
L
DISTRIBUTION
Normal 936
Amont
Secours 936
Repére COFFRET 48V N
Désignation ™
le 231V
Normal 'Secours
| installée 32,00 A 32,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
1k3 max
k1 max 3972 A 3896 A
AU max 1,12 % 221%
Repere Circuit 936
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable w850
- Repére Récepteur COFFRET 48V N
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 32A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 10m [ 74 m (DU) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 221 %
Cable 3G6
Neutre Séparé
PE/PEN P
-4 Taux d'Harmonique
(@] 1B 1z 32,00 A 45,07 A
@ T3 Max k2 Min
< i win ¥ 2354 A 2354 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits COFFRET 48V N P 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



hopital larrey

935

ETUDE

J

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

MLA Industrie

GARROS

Mondouzil

CLIENT

Société
Responsable

Adresse

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

HOPITAL LARREY

Toulouse

CONTROLE

Indice Date Objet

Dessiné

Vérifié

Approuvé

Société
Responsable

Adr

Code Postal
Ville

Tél

Courriel

BTP Consultants

gaetan.dumoulin@btp-consultants.fr

27/01/2023 Rajout vigi Ecl poste,ventilation

PTJ

AGA

Indice: D

Avancement

BPO (Bon Pour Approbation)

24/01/2023 Rajout vigi sur départs chaufferie

PTJ

AGA

pate: 27/01/2023

Poste: Hopital Larrey

11/01/2023 Départs validés avec BE sur site

PTJ

AGA

Avis Technique ELIE

AFFAIRE:

Folio

27/10/2022

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

f'>woo

PLAN:

1
")

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Date \

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits 935 D 27/01/2023
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
(¢} Rajout vigi sur départs chaufferie —
: ] B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Liste de folios 2
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
- pate:  27/01/2023 | Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



c Révision D
RESEAU 935

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal 935
Amont
Secours 935
Repére 935
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
linstallée 100,00A |100,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
k3 max 13129A 10264 A
k1 max 7227 A 6723 A
AU max 1,00 % 2,09 %
Repere Circuit 95
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable 935
- Repére Récepteur 935
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 100A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type U1000R2V (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 30 m [ 167 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 2,09 %
Cable 5G35
Neutre Séparé
PE/PEN P
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 100,00 A 113,70 A
2] k3 Max k2 Min 13129 A 3560 A
< i win ¥ 378 A 3678 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits 935 3
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( Révision \ D
RESEAU TGS

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V
DISTRIBUTION
Normal Tes
Amont
Secours Tes
Repére Tes
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
l installée 400,00A 400,00 A
| Totale 0,00 A 0,00 A
1k3 max 33719 A 14866 A
k1 max 27268 A | 16464 A
AU max 0,62 % 1,71 %
Repere Circuit Tes
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable TGS
- Repére Récepteur Tes
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 400A
(&) Alimentation NetS
JdB Amont
Type CR1-C1 (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 15 m [ 238 m (CI) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 1,71 %
Cable 3X(1x185)
Neutre Séparé
PE/PEN P 185
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 400,00 A 389,58 A
2] k3 Max k2 Min 33719 A 4041 A
< i win ¥ 6086 A 6086 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
il [at \ \ \ \ \ \
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits TGS 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 3
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J
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Folio Libellé Indice Date Folio Libellé Indice
1 Page de garde D 27/01/2023
2 Liste de folios D 27/01/2023
3 Unif. Exploitant 8 circuits TG GE D 27/01/2023
4 Fiche de calcul 3 circuits TG GEJAGBT+TGBT..ALIM TGS D 27/01/2023
5 Fiche de conformité 4c TG GEJAGBT+TGBT..ALIM TGS D 27/01/2023
6 Coordination Protection/Cable TG GE|JAGBT+TGBT D 27/01/2023
! Coordination Protection/Cable TG GEJALIM TGS D 27/01/2023
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g Révision \ \ \ D \ D
RESEAU 1G GE 1G GE

Rég.de N ™ Js i Js
Tension 400V 1360A 10008 2060A iR
DISTRIBUTION ad ad
Normal
Amont
Secours SECOURS
Repére TeGE
Désignation ™ ™
/\ 400V /\ 400v
Normal 'Secours
| installée 1818,65 A
| Totale 2200,00 A ;
k3 max 17159 A N N
k1 max 24436 A
AU max 0.24% @ @ v Vv
Repére Gircuit SECOURS SECOURS AGBT+TGBT ALIM TGS
epere Lircul Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard
Repére Cable AGBT+TGBT ALIM TGS
- Repére Récepteur TG GE TG GE AGBT+TGBT TGBT TGS
5 Désignation Alimentation TGBT alim secours TGS
O
14 Nb Consommation 1 630KVA 1 630KVA 1 1800A 1 400A
(&) Alimentation Secours Secours Secours Secours
JdB Amont
Type U1000AR2V (90°C) U1000AR2V (90°C) U1000AR2V (90°C) CR1-C1 (90°C)
Ame [ Pose Al [ 13 Al [ 13 Al [ 13 Cu [ 13 \ \ \ \
Longueur | L.Max prot. 10m [ 10m [ 45m [322m (DU) | 40m [ 297 m (DU) [ [ [ [
AU Totale 0,24 % 0,24 % 1,32 % 1,28 %
Cable 2X3X(1x400) 2X3X(1x400) 4X3X(1x400) 3X(1x185)
Neutre Séparé
PE/PEN s 2X(1x400) 2X(1x400) 4X(1x400) 1x185
b4 Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%
(@] 1B 1z 909,33 A 909,33 A 1800,00 A 1834,96 A 400,00 A 414,88 A
(2] 1k3 Max k2 Min 17159 A 4254 A 17159 A 4254 A 16144 A 4164 A 13744 A 3926 A
< k1 Min If 7101 A 7101 A 7101 A 7101 A 6663 A 6663 A 5564 A 5564 A
= [Sdlectvite Nulle Nulle
Protection NS1000N NS1000N MTZ2 20 N1 NSX400F
Icu Disj. Vérifié¢ | Micrologic 2.0E Micrologic 2.0E Micrologic 5.0X Micrologic 2.3 [1 [] [1 [1
Calibre Ir 1000 A 950 A 1000 A 950 A 2000 A 1800 A 400 A 400 A
. Im / Isd 3800 A 3800 A 2700 A 1600 A
5 Tempo Im/Isd max. 20 ms 20 ms 20 ms 3785 A 20 ms 3569 A
['4 Cont. Ind. Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base
(S I: [t | | | | | | |
Affectation des phases 123 123
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
olio
- - — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Unif. Exploitant 8 circuits TG GE P 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 7
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RESEAU Normal Secours
Rég.deN ™ | Totale 2200004 F I C H E D E
Tension 400V linstallée 1818,65 A
DISTRIBUTION | Dispo -381,00 A CALC U L 3C
Amont N k3 max 17159 A
Amont S SECOURS
Repére TG GE AU 0,24 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ |
IN DU cl cc IN DU cl cc N [ ou[] c [] cc []
Amont TGGE TGGE
Repére AGBT+TGBT ALIM TGS
JdB Amont D.origine
Style Tableau Tableau
Contenu AU Variateur 3P+PEN 3P+PEN
Désignation Alimentation TGBT alim secours TGS
INFOS CABLES / RECEPTEUR [pcBT+TaBT [ TeBT TGS |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 1800A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 400A ‘ 1 ‘ ‘ ‘ ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘
Cos p ‘ K Util. uL 038 1 ‘ 038 1 ‘ ‘
Cos ¢ Dém. ID/IN AU Dém. ‘ ‘ ‘
n Alimentation 1,00 Secours 1,00 Secours
Polarité Récept. Type 3P+PEN 3P+PEN
CABLE ‘AGBT+TGBT ‘ ALIM TGS ‘ ‘
Type U1000AR2V (90°C) CR1-C1(90°C) Cca
Mode de pose Ame ‘Péle 13 ‘ Al ‘ Uni Trefle 13 ‘ Cu ‘ Uni Tréfle ‘ ‘
Long. ‘ fer Récep. L. Max 45m ‘ ‘ 322'm (DU) 40m ‘ ‘ 297 m (DU) ‘ ‘
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 1,08 % 1,32 % 8% ‘ 1,04 % ‘ 1,28% ‘ ‘
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘ Fs ‘ K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,75 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,75 1,00 (30°C) ‘ 0,82 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,82
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie D Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Ouvert ‘ Prot Base | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base ‘
RESULTATS FORC.
force [ Nb Phase force [] 4 400 mm? forcé [] 1 185 mm? force []
Nb Neutre
Nb PE/PEN 4 400 mm? 1 185 mm?
Taux Harm. ‘ N Chargé TH <= 15% Non TH <= 15% Non
Protection NSX400F Micrologic 2.3 3P3D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 2000 A 1800 A 2700 A 400 A 400 A 1600 A
KiCalibre Tr Tempo 1 24s 20 ms 1 16s 20 ms
Déclencheur Li off IAn Electronique Electronique
Therm. Aval Li At Sur circuit 30000 A Sur circuit 4800 A
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 4X3X(1x400) 4X(1x400) 3X(1x185) 1x185
Critére 1B IN!! 1800,00 A INU 400,00 A
STh. Iz 388,300 mm? 1834,96 A 174,890 mm? 414,88 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 3785 A 24,4 KA / 20,6 kKA 3569 A 24,4 kKA ] 137KkA
Nulle Nulle
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 42 kA ‘ 42 kA ‘ 43,18 kKA 40 kA ‘ 40 kA ‘ 16,41 kA ‘ ‘
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso.
Tmax. Prot. Déclencheur 5000 ms ‘ 3P3D 1092 ms ‘ 3P3D ‘
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg21fr1.dug mg21fr1.dug
SELECTIVITE
Limite A partir de 3420 A
Thermique Différentielle Sans Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
1k3 Max k2 Min If 16144 A 4164 A 6663 A 13744 A 3926 A 5564 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 13981,0A 6663 A 20560 A 11902,6 A 5564 A 13541 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits TG GEJAGBT+TGBT..ALIM TGS
B Départs validés avec BE sur site
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020
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( Amont TG GE Amont TG GE Amont Amont
Repére AGBT+TGBT Repére ALIM TGS Repére Repére
Consom. | 1800A |Longueur 45 m Consom. | 400A |Longueur 40 m Consom. |Longueur Consom. | Longueur
CONDITIONS NC* lcu disjoncteur Vérifié NC* lcu disjoncteur Vérifié NC* [J1cu disjoncteur Vveérifie NC* [] 1cu disjoncteur Veérifie
DISPOSITIF DE PROTECTION Disj. Ouvert MTZ2 20 N1 Disj. Boitier moulé  NSX400F
IN/Ir ou k3*IN >= 1B 1800,0 A >= 1800,00 A 400,0 A >= 400,00 A >= >=
Icu/PdF Avec Association >=lk/lp Max. 42 kA >= 24,4 kA/43,18 kKA 40 kA >= 24,4 kA/16,41 kKA >= >=
Icu Unipolaire >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Sélectivité thermique Sans Avec
Sélectivité magnétique Nulle Nulle
Sélectivité différentielle Sans objet Sans objet
SURCHARGES CABLES
1z >= IN/Ir ou k3*IN 1834,96 A >= 1800,0 A 414,88 A >= 400,0 A >= >=
1.451z>=12 2793,7 A >= 2610 A 631,7 A >= 580 A >= >=
nxSph >= nxSph calculée 1600,00 mm? >= 1440,55 mm? 185,00 mm? >= 162,24 mm? >= >=
CHUTE DE TENSION CABLE
AU admis. >= AU totale 8 % >= 1,32 % 8 % >= 1,28% >= >=
AU admis. dém.>= AU démarrage 15 % >= 15 % >= >= >=
CONTACTS INDIRECTS
T admis. >= At 5000 ms >= 5000 ms >= >= >=
If >= | fonct. Max. 6663 A >= 2970 A 5564 A >= 1760 A >= >=
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd 5000 ms >= 20 ms 5000 ms >= 20 ms >= >=
T admis. >= T fonct Prot. 5000 ms >= 75ms 5000 ms >= 65 ms >= >=
Ik PHASES CABLE Section Ph. = 4 x 400 mm? Section Ph. = 1Xx 185 mm? Section Ph. = X Section Ph. = X
Ik min >= | fonct. Max. 4164 A >= 2970 A 3926 A >= 1760 A >= >=
K282 >= |k? min x tf fusible 22,1419 A%s  >= 651,781e6 A’s  >= >= >=
K282 >= |k? max x tempo 22,1419 A% >= 22 084e6 A%s 651,781e6 A’s  >= 16,195e6 A% >= >=
K282 >= It limité 22,1419 A%s  >= 22,084e6 A%s 651,781e6 A>s  >= 1,559¢e6 A%s >= >=
Ik NEUTRE CABLE Section Ne. = X Section Ne. = X Section Ne. = X Section Ne. = X
Ik min >= | fonct. Max. 6663 A >= 2970 A 5564 A >= 1760 A >= >=
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 22,1419 A%  >= 651,781e6 A?s >= >= >=
K2S? >= Ik? max x tempo 22,1419 A’ >= 44,784e6 A%s 65178166 A% >= 32,841e6 A% >= >=
K2S2? >= |12t limité 22,1419 A%s  >= 44,784e6 A%s 651,781e6 A>s >= 1,837e6 A% >= >=
IK PE(N) CABLE Section PE/PEN = 4 x 400 mm? Section PE/IPEN = 1 X 185 mm? Section PE/PEN = X Section PE/PEN = X
Ik min >= | fonct. Max. 6663 A >= 2970 A 5564 A >= 1760 A >= >=
K2S2? >= |k2 min x tf fusible 22,141e9 A%s >= 651,781e6 A%s >= >= >=
K2S2 >= Ik2 max x tempo 22,141€9 A%  >= 44,7846 A% 651,781e6 A 5= 32,841e6 A% o= >=
K282 >= 12t limité 22,141e9 A%s >= 44,784e6 A’s 651,781e6 A’s  >= 1,837e6 A’s >= >=
*Non Conforme
ETAT CIRCUIT | Circuit conforme | ICNI zz | Circuit conforme | :‘I z': | | ICNI H zz H | | ICNI H Zz E
Condition Dimensio’nn'ement IN!! Ind: D IN!! Ind: D Ind: Ind:
Longueur Max protégée 322 m (DU) 297 m (DU)
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
Folio
- — B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Fiche de conformité 4c TG 5
GEJAGBT+TGBT..ALIM TGS nd- MODIFICATIONS PLAN: /7
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4 )

_| Réseau |_ _| Circuit [AGBT+TGBT | I— MTZ2 20 N1 [ Circuit conforme |
2000 A Icu/PdF: 42 kA Ir: 1800 A Im/Isd/Cal.Fus.: 2700 A
Régime de N TN Amont TG GE
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 1800A 1800,00 A )
Désignation Alimentation TGBT
5000
Ph
—| Protection EN
1000 \ PEN
Famille MTZ2 20 N1 Type protection | Djsj. OQuvert 500 \ \
Prot. [a]% —»{ [Calibre 2000 A Prot CI Prot Base N \
Ir 1800 A Tsd 20 ms \
Im/lsd / IrMgMax | 2700 A / 3785 A At 100
z — 50 \
Z — Liaison [AGBT+TGBT —
a Données Résultats
55 Type Section phase 4 x 400 mm?
10 N
U1000AR2V (90°C) Section neutre X \
[~
Ame Al Section PE(N) 4 X 400 mm? N
Pole Uni Tréfle Nb | cable | 4x3X(1x400) N
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 1834,96 A| 388,300 mm? ]
1er récepteur Critére IN!!
Longueur 45m 0,5
322 m (OU) Temps max
"Z"guef" max prot. o Cl | 5000 ms Ph | 5000 ms N
AY maxi ° PE |5000ms | Ne |5000ms o1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,75 ‘1,00 :
0,05 l
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, 3 | » If 0,001
! ! lk(kA)
””” Surlk en (c) 1k3 16144 A 1 5 10 50
45m ©) % Dernier 1k2 13981 A
récepteur k1 20560 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 6663 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE: Fote
Coordination Protection/Cable TG 6
GE|AGBT+TGBT Ind. MODIFICATIONS /
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4 )

_| Réseau |_ —| Circuit [ALIM TGS | I— NSX400F [ Circuit conforme |
400 A Icu/PdF: 40 kA Ir: 400 A Im/Isd/Cal.Fus.: 1600 A
Régime de N TN Amont TG GE
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 400A 400,00 A T6)
. - - 10
Désignation alim secours TGS
5000
—| Protection \ PF EN
1000
Famille NSX400F Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a]% — P | Calibre 400 A Prot CI Prot Base
Ir 400 A Tsd 20 ms
Im/Isd / IrMgMax | 1600 A / 3569 A At 100 AN
> — 50 \\ N
z — Liaison [ALM TGS —
a Données Résultats \
55 Type Section phase 1 x 185 mm? 10
CR1-C1 (90°C) Section neutre X \\
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 185 mm? d N
Pole Uni Trefle Nb [ cable | 3x(1x185) N
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 414,88 A [ 174,890 mm? ]
1er récepteur Critére IN!!
Longueur 40m 0,5
297 m (OU) Temps max
"Z"guef" max prot. e Cl | 5000 ms Ph |2214ms <
ﬁ t max;P - ° o] PE [1092ms | Ne |1092ms o1 ol
emp./Prox./Comp 1,00 (30°C) (0,82 [1,00 )
0,05 —
—| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier 1k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
: : > 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 13744 A 0,1 05 1 5 10 50
40m ©) % Dernier 1k2 11903 A
récepteur k1 13541 A
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 5564 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE: Fete
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TGS Ind. MODIFICATIONS PLAN: /7
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c Révision D D D D ‘ D D ‘ D D
RESEAU IGBT TGS TGBT TGS>
Rég.de N ™ i Js
Tension 400V 350A A %R %R %R LEr 25A
DISTRIBUTION
Normal
Amont
Secours ALIM TGS
Repére TGBT TGS
Désignation ™
le 400V
Normal 'Secours
l installée 400,00 A
| Totale 327,81A }
k3 max 13744 A N N N N N N N
k1 max 13541 A
AU max 1,28 % v v v v v v v
Repére Gircuit ALIM TGS Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
epere Lircul Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard Circuit standard
Repére Cable ALIM TGS Q1 Q2 a3 Q4 Qs Q6 a7
- Repére Récepteur TGBT TGS Q1 HOSPITALISATION
5 Désignation A.D.PI technque Coffret A Coffret B Coffret C VH HALL VH marchant VB 26.C
O
14 Nb Consommation 1 400A 1 250A 1 30A 1 16A 1 16A 1 ‘ 10A 1 3A 1 ‘ 6A
(&) Alimentation Secours Secours Secours Secours Secours Secours Secours Secours
JdB Amont
Type CR1-C1 (90°C) CR1-C1(90°C) CR1-C1 (90°C) CR1-C1 (90°C) CR1-C1(90°C) CR1-C1 (90°C) CR1-C1 (90°C) CR1-C1 (90°C)
Ame [ Pose Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13 Cu [ 13
Longueur | L.Max prot. 40 m [ 297 m (DU) 130 m [ 276 m (DU) 100 m [101 m (CI) 100 m [ 101 m (Cl) 100 m [101 m (CI) 70m [71 m (Cl) 100 m 46 m (Cl) 60 m 67 m (DU)
AU Totale 1,28 % 4,44 % 3,00 % 2,73 % 2,93 % 2,48 % 1,80 % 1,90 %
Cable 3X(1x185) 2 Cables 4G50 4G16 4G10 4G10 4G6 4G6 4G6
Neutre Séparé
PE/PEN P 185
Z Taux d'Harmonique TH <= 15%
(@] 1B 1z 400,00 A 414,88 A 250,00 A 276,22 A 30,00 A 72,10 A 16,00 A 53,80 A 16,00 A 90,92 A 10,00 A 67,05 A 3,00 A 66,13 A 6,00 A 66,13 A
2] k3 Max k2 Min 13744 A 3926 A 6766 A 2840 A 2071 A 1106 A 1330 A 725 A 1330 A 725 A 1147 A 628 A 810 A 445 A 1332 A 727 A
$ k1 Min If 5564 A 5564 A 2339 A 667 A 426 A 426 A 367 A 259 A 427 A
- Sélectivité Nulle 1<1,20kA+? 1<0,60kA+? 1<0,60kA+? 1<0,60kA+? 1<0,15kA+? 1<0,30kA+?
Protection NSX250N NSX100N NSX100N NSX100N NSX100N NSX100N NSX100N
Icu Disj. Vérifié [] Micrologic 2.2 MA50 MA25 MA25 MA25 MAG,3 MA12,5
Calibre Ir 250 A 250 A 50 A 25A 25A 25A 6,3 A 125A
. Im / Isd 750 A 550 A 350 A 350 A 300 A 88,2 A 112,5A
5 Tempo Im/Isd max. 20 ms 2126 A 556 A 355 A 355 A 306 A 216 A 356 A
['4 Cont. Ind. Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base
o Jim  Ta | | | | | | |
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE: ol
Unif. Exploitant 8 circuits TGBT TGS P 3
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 17
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



( Révision \ D
RESEAU TGBT TGS

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Rég.de N TN
Tension 400V w0
DISTRIBUTION
Normal
Amont
Secours ALIM TGS
Repére TGBT TGS
Désignation
Normal 'Secours
l installée 400,00 A
| Totale 327,81A
k3 max 13744 A N
Ik1 max 13541 A
AU max 1,28 % v
N - Q8
Repére Circuit Circuit standard
Repére Cable Q8
- Repére Récepteur a8
5 Désignation Extracteur cuisine
O
14 Nb Consommation 1 9A
(&) Alimentation Secours
JdB Amont
Type CR1-C1 (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 60 m [ 111 m (DU) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 221 %
Cable 4G6
Neutre Séparé
PE/PEN P
-4 Taux d'Harmonique
O |[B 1z 9,00 A 91,85 A
(2] 1k3 Max k2 Min 1332 A 727 A
< i win ¥ 27A
- Sélectivité 1<0,60kA+?
Protection NSX100N
Icu Disj. Vérifie | MA25 [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir 25A
. Im / Isd 175 A
5 Tempo Im/Isd max. 356 A
4 Cont. Ind. Prot Base
a_Jin [at [ [ \ [ \ [
Affectation des phases
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE: ol
Unif. Exploitant 8 circuits TGBT TGS P 4
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 17
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020 J

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.deN ™ | Totale sarenA F I C H E D E
Tension 400V linstallée 400,00 A
DISTRIBUTION | Dispo 72,00 A CALC U L 3C
AmontN 1k3 max 13744 A
Amont S ALIM TGS
Repére TGBT TGS AU 1,28 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ Circuit conforme |
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont TGBT TGS TGBT TGS TGBT TGS
Repére Q1 Q2 Q3
JdB Amont D.origine
Style Tableau MOT_DESENFUM MOT_DESENFUM
Contenu AU Variateur 3P+PE 3P+PE 3P+PE
Désignation A.D.PI technque Coffret A Coffret B
INFOS CABLES / RECEPTEUR o1 | [ HoSPITALISATION \ \ |
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 250A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 30A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 16A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos p ‘ K Util. uL 038 1 ‘ 0,86 09 ‘ 0,86 09 ‘
Cos g Dém. ID/IN AU Dém. ‘ 03 7,00 ‘ 6,82 % 03 7,00 ‘ 5,69 %
n Alimentation 1,00 Secours Secours Secours
Polarité Récept. Type 3P 3P 3P
CABLE [a1 | [ @2 | [os
Type CR1-C1(90°C) Cca CR1-C1(90°C) Cca CR1-C1(90°C) Cca
Mode de pose Ame ‘Péle 13 ‘ Cu ‘Mulli 13 ‘ Cu ‘ Multi 13 ‘ Cu ‘ Multi
Long. ‘ fer Récep. L. Max 130 m ‘ ‘ 276 m (DU) 100 m ‘ ‘ 101 m (Cl) 100 m ‘ ‘ 101m (Cl)
AU Max AU Circuit | AU Totale 8% ‘ 316 % 444% 8% ‘ 171% ‘ 3,00% 8% ‘ 1,44 % ‘ 2,73%
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘K Cumul 1,00 (30°C) ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (SO“C)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,72 1,00 (30"0)‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘0‘72
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | Disj. Sans Th ‘ Prot Base | Disj. Sans Th ‘ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 2 50 mm? forcé 1 X 16 mm? forcé [¥ 1 10 mm?
Nb Neutre
Nb PE/PEN 2 50 mm? 1 16 mm? 1 10 mm?
Taux Harm. N Chargé Non Non Non
Protection NSX250N Micrologic 2.2 3P3D NSX100N MA50 3P3D NSX100N MA25 3P3D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 250 A 250 A 750 A 50 A 550 A 25A 350 A
K/Calibre Tr Tempo 1 16s 20 ms 1.5 0s 1,5 0s
Déclencheur Li off IAn Electronique Standard (C) Standard (C)
Therm. Aval Li At Sur circuit 3000 A Enaval 0A En aval 0A
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 2 Cables 4G50 4G16 4G10
Critére 1B FORC 250,00 A FORC 30,00 A FORC 16,00 A
STh. Iz 40,615 mm? 276,22 A 3,916 mm? 72,10 A 1,428 mm? 53,80 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 2126 A 13,7 kA | 6.8KkA 556 A 13,7 kA | 21kA 355 A 13,7 kA / 13kA
Nulle I<1,20kA+? 1<0,60kA+?
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 50 kA ‘ 50 kA ‘ 8,10 kA 50 kA ‘ 50 kA ‘ 3,11 kA 50 kA ‘ 50 kA ‘ 1,99 kA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 910 ms ‘ 3P3D 26 ms ‘ 3P3D 10 ms ‘ 3P3D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg20fr1.dug mg19fr1.dst mg19fr1.dst
SELECTIVITE
Limite A partir de 1440 A 1200 A 600 A
Thermique Différentielle Avec Sans objet Non Calc Sans objet Non Calc Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
1k3 Max k2 Min If 6766 A 2840 A 2339 A 2071 A 1106 A 667 A 1330 A 725 A 426 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 5859,8 A 17936 A 11514 A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits TGBT TGS|Q1..Q3
B Départs validés avec BE sur site
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.deN ™ | Totale sarenA F I C H E D E
Tension 400V linstallée 400,00 A
DISTRIBUTION | Dispo 72,00 A CALC U L 3C
Amont N 1k3 max 13744 A
Amont S ALIM TGS
Repére TGBT TGS AU 1,28 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme [ Circuit conforme
IN DU cl cc IN DU cl cc IN cl cc
Amont TGBT TGS TGBT TGS TGBT TGS
Repére Q4 Q5 Q6
JdB Amont D.origine
Style MOT_DESENFUM MOT_DESENFUM MOT_DESENFUM
Contenu AU Variateur 3P+PE 3P+PE 3P+PE
Désignation CoffretC VH HALL VH marchant
INFOS CABLES / RECEPTEUR \ \ \
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 16A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 10A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 3A ‘ 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘ ‘ D
Cos p ‘ K Util. uL 1 1 ‘ 1 1 ‘ 1 1 ‘
Cos ¢ Dém. IDIN | AUDém. | 03 7,00 ‘ 5,69 % 03 7,00 ‘ 428% 03 7,00 ‘ 249%
n Alimentation Secours Secours Secours
Polarité Récept. Type 3P 3P 3P
CABLE [ [os [ s
Type CR1-C1(90°C) Cca CR1-C1(90°C) Cca CR1-C1(90°C) Cca
Mode de pose Ame ‘Péle 13 ‘ Cu ‘Mulli 13 ‘ Cu ‘ Multi 13 ‘ Cu ‘ Multi
Long. ‘ fer Récep. L. Max 100 m ‘ ‘ 101 m (Cl) 70m ‘ ‘ 71m (Cl) 100 m ‘ ‘ 246 m (CI)
AU Max AU Circuit | AU Totale 3% ‘ 1,64 % 2,93 % 3% ‘ 1,2% ‘ 248% 3% ‘ 051% ‘ 1,80 %
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘KCumuI 1,30 (-11”C)‘ 0,72 ‘ 1,30 ‘ 1,00 ‘ 1,22 1,30 (-11"(3)‘ 0,73 ‘ 1,30 ‘ 1,00 ‘ 1,23 1,30 (-11"C* 0,72 ‘ 1,30 ‘1,00 ‘ 1,22
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.
lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Sans Th ‘ Prot Base | Disj. Sans Th ‘ Prot Base | Disj. Sans Th ‘ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 10 mm? forcé 1 6 mm? forcé [] 1 6 mm?
Nb Neutre
Nb PE/PEN 1 10 mm? 1 6 mm? 1 6 mm?
Taux Harm. N Chargé Non Non Non
Protection NSX100N MA25 3P3D NSX100N MA25 3P3D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 25A 350 A 25A 300 A 6,3A 882A
K/Calibre Tr Tempo 15 O0s 1.5 0s 1,5 0s
Déclencheur Li off IAn Standard (C) Standard (C) Standard (C)
Therm. Aval Li At Enaval 0A Enaval 0A En aval 0A
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 4G10 4G6 4G6
Critére 1B FORC 16,00 A FORC 10,00 A cct 3,00 A
STh. Iz 0,615 mm? 90,92 A 0,283 mm? 67,05 A 0,042 mm? 66,13 A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 355 A 13,7 kA / 1.3kA 306 A 13,7 kA /] 11kA 216 A 13,7 kA / 0.8kA
1<0,60kA+? 1<0,60kA+? 1<0,15kA+?
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 50 kA ‘ 50 kA ‘ 1,99 kA 50 kA ‘ 50 kA ‘ 1,72 kA 50 kA ‘ 50 kA ‘ 1,21 kA
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 10ms ‘ 3P3D 4 ms ‘ 3P3D 4ms ‘ 3P3D
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg19fr1.dst mg19fr1.dst mg19fr1.dst
SELECTIVITE
Limite A partir de 600 A 600 A 151 A
Thermique Différentielle Non Calc Sans objet Non Calc Sans objet Non Calc Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
1k3 Max k2 Min If 1330 A 725 A 426 A 1147 A 628 A 367 A 810 A 445 A 259 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 11514 A 993,7 A 701,2A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C | Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits TGBT TGS|Q4..Q6
B Départs validés avec BE sur site
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

RESEAU Normal Secours
Rég.deN ™ | Totale sarenA F I C H E D E
Tension 400V linstallée 400,00 A
DISTRIBUTION | Dispo 72,00 A CALC U L 3C
AmontN 1k3 max 13744 A
Amont S ALIM TGS
Repére TGBT TGS AU 1,28 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ Circuit conforme | [ |
IN DU cl cc IN DU cl cc N [ ou[] c [] cc []
Amont TGBT TGS TGBT TGS
Repére Q7 Q8
JdB Amont D.origine
Style MOT_DESENFUM MOT_DESENFUM
Contenu AU Variateur 3P+PE 3P+PE
Désignation VB 26.C Extracteur cuisine
INFOS CABLES / RECEPTEUR \ [as | \ \
Nb ‘ Conso ‘ K Fois ‘ Lieu géo. 1 ‘ 6A ‘ 1 ‘ 1 ‘ 9A 1 ‘
JdB Aval Rév. ‘ D ‘ ‘ D ‘
Cos g ‘ K Util. uL 1 1 ‘ 1 1 ‘ ‘
Cos g Dém. ID/IN AUDém. | 03 7,00 ‘ 2,74 % 03 7,00 ‘ 3,54 % ‘
n Alimentation Secours Secours
Polarité Récept. Type 3P 3P
CABLE [a7 [cs | \
Type CR1-C1(90°C) Cca CR1-C1(90°C) Cca
Mode de pose Ame ‘ Péle 13 ‘ Cu ‘ Multi 13 ‘ Cu ‘ Multi ‘ ‘
Long. ‘ fer Récep. L. Max 60m ‘ ‘ 167 m (DU) 60 m ‘ ‘ 111 m (DU) ‘ ‘

AU Max AU Circuit | AU Totale 3% ‘ 0,62 % 1,90 % 3% ‘ 092% ‘ 221% ‘ ‘
KT® ‘ K prox ‘ K Comp ‘Fs ‘KCumuI 1,30 (-11"C)‘ 0,72 ‘ 1,30 ‘ 1,00 ‘ 1,22 1,30 (-11°C)‘ 1,00 ‘ 1,30 ‘ 1,00 ‘ 1,69 ‘ ‘ ‘
PROTECTION [ isp. de Vérit. Tenue aux cc. [ pisp. de Vsrit. Tenue auxcc. [ pisp. de Vérit. Tenue aux cc.

lcu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifie D Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Sans Th ‘ Prot Base | Disj. Sans Th ‘ Prot Base ‘
RESULTATS FORC.
force [ Nb Phase force [] 1 6 mm? forcé [] 1 6mm? force []
Nb Neutre
Nb PE/PEN 1 6 mm? 1 6 mm?
Taux Harm. ‘ N Chargé Non Non
Protection NSX100N MA25 3P3D
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 125A 112,5A 25A 175A
KiCalibre Tr Tempo 1,5 Os 1.5 Os
Déclencheur Li off IAn Standard (C) Standard (C)
Therm. Aval Li At Enaval 0A Enaval 0A
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 4G6 4G6
Critére 1B cci 6,00 A cc! 9,00 A
STh. Iz 0,127 mm? 66,13 A 0,144 mm? 91,85A
Im/ Isd Max Ik Am/Av 356 A 13,7 kA / 1.3kA 356 A 13,7 kA /] 1.3kA
1<0,30kA+? 1<0,60kA+?
INFOS IK/ PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. Ip 50 kA ‘ 50 kA ‘ 2,00 kA 50 kA ‘ 50 kA ‘ 2,00 kA ‘ ‘
Icu Unipolaire Icu Uni. Asso. ‘ ‘ ‘
Tmax. Prot. Déclencheur 4ms ‘ 3P3D 4ms ‘ 3P3D ‘
Contacteur ‘ Relais thermique ‘ ‘ ‘
Constructeur mg19fr1.dst mg19fr1.dst
SELECTIVITE
Limite A partir de 300 A 600 A
Thermique Différentielle Non Calc Sans objet Non Calc Sans objet
Sélectivité logique O O O
T T2
IK EXTREMITE
1k3 Max k2 Min If 1332 A 727 A 427 A 1332 A 727 A 427 A
k2 Max k1 Min Ik1 Max 1153,9A 1153,9A
D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
c Rajout vigi sur départs chaufferie Fiche de calcul 3 circuits TGBT TGS|Q7..Q8
B Départs validés avec BE sur site
Ind. MODIFICATIONS AFFAIRE:
hopital larrey
\ pate:  27/01/2023 Norme: C1510020

©Al Pl Caneco RT 5 12 | ltilieatetir atitoricé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

( Amont TGBT TGS Amont TGBT TGS Amont TGBT TGS Amont TGBT TGS
Repére Q1 Repére Q2 Repére Q3 Repere |Q4
Consom. |250A |Longueur 130 m Consom. | 30A |Longueur 100 m Consom. |[16A |Longueur 100 m Consom. [16A | Longueur [100 m
CONDITIONS NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié
DISPOSITIF DE PROTECTION Disj. Boitier moulé NSX250N Disj. Sans Th NSX100N Disj. Sans Th NSX100N Disj. Sans Th NSX100N
IN/Ir ou k3*IN >= IB 250,0 A >= 250,00 A 45,0 A >= 30,00 A 24,0 A >=16,00 A 24,0 A >=16,00 A
lcu/PdF Avec Association >=lk/lp Max. 50 kA >= 13,7 kA/8,10 kKA 50 kA >= 13,7 kA/3,11 kKA 50 kA >= 13,7 kA/1,99 kA 50 kA >= 13,7 kA/1,99 kA
Icu Unipolaire >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Sélectivité thermique Avec Non Calc Non Calc Non Calc
Sélectivité magnétique Nulle 1<1,20kA+? 1<0,60kA+? 1<0,60kA+?
Sélectivité différentielle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
SURCHARGES CABLES
1z >= IN/Ir ou k3*IN 276,22 A >= 250,0 A 72,10 A >= 450A 53,80 A >= 240A 90,92 A >= 240A
1.451z>=12 420,5 A >= 362,5A 109,8 A >= 435A 81,9A >= 232A 138,4 A >= 232A
nxSph >= nxSph calculée 95,00 mm? >= 75,24 mm? 16,00 mm? >= 3,62 mm? 10,00 mm? >= 1,32 mm? 10,00 mm? >= 0,57 mm?
CHUTE DE TENSION CABLE
AU admis. >= AU totale 8% >= 4,44 % 8% >= 3,00 % 8 % >= 2,73% 3% >= 2,93 %
AU admis. dém.>= AU démarrage 15 % >= 15 % >= 6,82 % 15 % >= 5,69 % 15 % >= 5,69 %
CONTACTS INDIRECTS
T admis. >= At 5000 ms >= 400 ms >= 400 ms >= 400 ms >=
If >= | fonct. Max. 2339 A >= 825A 667 A >= 660 A 426 A >= 420 A 426 A >= 420 A
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd 5000 ms >= 20 ms 400 ms >= 400 ms >= 400 ms >=
T admis. >=T fonct Prot. 5000 ms >= 80ms 400 ms >= 37 ms 400 ms >= 35ms 400 ms >= 35ms
Ik PHASES CABLE Section Ph. = 2 x 47,5mm? Section Ph. = 1Xx 16 mm? Section Ph. = 1 x10 mm? Section Ph. = 1 x 10 mm?
Ik min >=| fonct. Max. 2840 A >= 825 A 1106 A >= 660 A 725 A >= 420 A 725 A >= 420 A
K282 >= |k? min x tf fusible 171,872e6 A’s  >= 4,875e6 A%s >= 1,904e6 A%s >= 1,904e6 A%s >=
K282 >= |k? max x tempo 171,872e6 A’s  >= 9,445e6 A%s 4,875e6 A%s >= 3,967e6 A%s 1,904e6 A%s >= 3,967e6 A%s 1,904e6 A%s >= 3,967e6 A%s
K282 >= It limité 171,872e6 A%s >= 459,626e3 A%s 4,875e6 A%s >= 323,112e3 A% 1,904e6 A%s >= 323,112e3 A% 1,904e6 A%s >= 323,112e3 A%s
Ik NEUTRE CABLE Section Ne. = X Section Ne. = X Section Ne. = X Section Ne. = X
Ik min >= | fonct. Max. >= 825A >= 660 A >= 420 A >= 420 A
K282 >= |k? min x tf fusible >= >= >= >=
K2S2? >= |k max x tempo >= >= >= >=
K282 >= It limité >= >= >= >=
IK PE(N) CABLE Section PE/PEN = 2 x 47,5 mm? Section PE/IPEN = 1 X 16 mm? SectionPE/PEN = 1 X 10 mm? SectionPE/PEN = 1 X 10 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 2339 A >= 825A 667 A >= 660 A 426 A >=420 A 426 A >=420 A
K2S2 >= |k2 min x tf fusible 171,872e6 A%s  >= 4,875e6 A%s >= 1,904e6 A%s S= 1,904e6 A%s S=
K2S2 >= |k2 max x tempo 171,872e6 A?s  >= 9,167e6 A%s 4,875e6 A%s >= 3,85e6 A% 1,904e6 A%s >= 3,85e6 A%s 1,904e6 A%s >= 3,85e6 A%
K2S2 >= It limité 171,872e6 A%s  >= 456,744e3 A%s 4,875e6 A%s >= 320,837e3 A%s 1,904e6 A%s >= 320,837e3 A% 1,904e6 A%s >=320,837e3 A%s
*Non Conforme
ETAT CIRCUIT | Circuit conforme | ICNI zz | Circuit conforme | :‘I z': | Circuit conforme | ICNI I%I zz |Circuit conforme | ICNI Zz
iti i i FORC FORC FORC FORC
Condition Dlmensm’nn'ement Ind: D Ind: D Ind: D Ind: D
Longueur Max protégée 276 m (DU) 101 m (CI) 101 m (CI) 101 m (CI)
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
Ind. MODIFICATIONS }
PLAN: 17
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

( Amont TGBT TGS Amont TGBT TGS Amont TGBT TGS Amont TGBT TGS
Repére Q5 Repére Q6 Repére Q7 Repere |Q8
Consom. | 10A |Longueur 70 m Consom. | 3A |Longueur 100 m Consom. |[GA |Longueur 60 m Consom. [9A | Longueur [60 m
CONDITIONS NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié NC* Icu disjoncteur Vérifié
DISPOSITIF DE PROTECTION Disj. Sans Th NSX100N Disj. Sans Th NSX100N Disj. Sans Th NSX100N Disj. Sans Th NSX100N
IN/Ir ou k3*IN >= IB 15,0 A >= 10,00 A 45A >= 3,00 A 90A >=6,00 A 13,5A >=9,00 A
lcu/PdF Avec Association >=lk/lp Max. 50 kA >= 13,7 kA/1,72 kA 50 kA >= 13,7 kA/1,21 KA 50 kA >= 13,7 kA/2,00 kA 50 kA >= 13,7 kA/2,00 kA
Icu Unipolaire >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Icu Unipolaire Asso. >= Ik/If Max. >= >= >= >=
Sélectivité thermique Non Calc Non Calc Non Calc Non Calc
Sélectivité magnétique 1<0,60kA+? 1<0,15kA+? 1<0,30kA+? 1<0,60kA+?
Sélectivité différentielle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
SURCHARGES CABLES
1z >= IN/Ir ou k3*IN 67,05 A >= 150A 66,13 A >= 45A 66,13 A >= 90A 91,85 A >= 135A
1451z>=12 102,1A >= 145A 100,7 A >= 435A 100,7 A >= 8,7A 139,8 A >= 13,05A
nxSph >= nxSph calculée 6,00 mm? >= 0,26 mm? 6,00 mm? >= 0,04 mm? 6,00 mm? >= 0,12 mm? 6,00 mm? >= 0,13 mm?
CHUTE DE TENSION CABLE
AU admis. >= AU totale 3% >= 2,48 % 3% >= 1,80 % 3% >= 1,90 % 3% >=221%
AU admis. dém.>= AU démarrage 15 % >= 4,28% 15 % >= 2,49 % 15 % >= 2,74 % 15 % >= 354 %
CONTACTS INDIRECTS
T admis. >= At 400 ms >= 400 ms >= 400 ms >= 400 ms >=
If >= | fonct. Max. 367 A >= 360 A 259 A >= 105,84 A 427 A >= 135A 427 A >= 210 A
T admis. >= Tempo Magn. ou Tsd 400 ms >= 400 ms >= 400 ms >= 400 ms >=
T admis. >=T fonct Prot. 400 ms >= 35ms 400 ms >= 21 ms 400 ms >= 21 ms 400 ms >= 22 ms
Ik PHASES CABLE Section Ph. = 1 x 6 mm? Section Ph. = 1X 6mm? Section Ph. = 1 Xx6mm? Section Ph. = 1 X 6mm?
Ik min >= | fonct. Max. 628 A >= 360 A 445 A >= 105,84 A 727 A >= 135A 727 A >= 210 A
K282 >= |k? min x tf fusible 685,584e3 A?s  >= 685,5684e3 A’%s  >= 685,584e3 A’ >= 685,5684e3 A’s  >=
K282 >= |k* max x tempo 685,584e3 A’s >= 3,967e6 A% 685,584e3 A’s >= 3,967e6 A% 685,584e3 A’s  >= 3,967e6 A% 685,584e3 A’s  >= 3,967e6 A%s
K282 >= It limité 685,584e3 A’s >= 323,112e3 A% 685,584e3 A’s  >= 323,112e3 A% 685,584e3 A’s  >= 323,112e3 A% 685,584e3 A’s  >= 323,112e3 A’s
Ik NEUTRE CABLE Section Ne. = X Section Ne. = X Section Ne. = X Section Ne. = X
Ik min >= | fonct. Max. >= 360 A >= 105,84 A >= 135A >= 210 A
K282 >= |k? min x tf fusible >= >= >= >=
K2S2? >= |k max x tempo >= >= >= >=
K282 >= It limité >= >= >= >=
IK PE(N) CABLE Section PE/PEN = 1 x 6 mm? Section PE/IPEN = 1 X 6 mm? SectionPE/PEN = 1 X 6 mm? Section PE/PEN = 1 X 6 mm?
Ik min >= | fonct. Max. 367 A >= 360 A 259 A >= 105,84 A 427 A >= 135A 427 A >=210A
K2S2 >= |k? min x tf fusible 685,584e3 A%s  >= 685,584e3 A’s 5= 685,584e3 A’ 5= 685,584e3 A’ S=
K2S2 >= |k2 max x tempo 685,584e3 A?s  >= 3,85e6 A% 685,584e3 A’s 5= 3,85e6 A% 685,584e3 A’s 5= 3,85e6 A% 685,584e3 A%s 5= 3,85e6 A%
K282 >= It limité 685,584e3 A’s  >= 320,837e3 A% 685,584e3 A’s  >= 320,837e3 A% 685,584e3 A’s  >= 320,837e3 A% 685,584e3 A’s  >=320,837e3 A%
*Non Conforme
ETAT CIRCUIT | Circuit conforme | ICNI zz | Circuit conforme | :‘I z': | Circuit conforme | ICNI I%I zz |Circuit conforme | ICNI Zz
iti i i FORC ccl ccl ccC!
Condition Dlmensm’nn'ement Ind: D Ind: D Ind: D Ind: D
Longueur Max protégée 71 m (Cl) 246 m (Cl) 167 m (DU) 111 m (DU)
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie -
. . B . Folio
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
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Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

4 )

— Réseau F— — Circuit [Q1 |— | Nsx2s50N [ Circuit conforme |
250 A Icu/PdF: 50 kA Ir: 250 A Im/Isd/Cal.Fus.: 750 A
Régime de N TN Amont TGBT TGS
Tension 400 V Nb / Style 1 \ Tableau \ Consom./ IB \ 250A 250,00 A T6)
. - 10
Désignation A.D.PI technque
5000
—| Protection \ Rh
1000
Famille NSX250N Type protection Disj. Boitier moulé 500 \
Prot. [a]% — P | Calibre 250 A Prot CI Prot Base \
Ir 250 A Tsd 20 ms \
Im/isd / IrMgMax | 750 A [ 2126 A At 100 \\
50
w —| Liaison [@1 ||—
a Données Résultats \
55 Type Section phase 2 X 47,5 mm? 10
CR1-C1 (90°C) Section neutre X \\
[~
Ame Cu Section PE(N) 2 X 47,5 mm? ” N
Pole Mult Nb [cCable | 2 | 2Cables 4G50 AN PE
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 276,22 A [ 40,615 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 130 m 0,5
576 m (OU) Temps max
Longueur max prot. ¢l 15000 ms Ph | 910 ms a
AU maxi 8 % N
PE | 937 ms Ne 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 : |
0,05
_| Ik en extrémité |—
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
ﬁﬁﬁﬁﬁ J; i < If 0,001 Tk(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 6766 A 0,1 05 1 5 10 50
130 m ©) % Dernier 1k2 5860 A
récepteur k1
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 2339 A de Court-circuit de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
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— Réseau F— — Circuit [Q2 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
50 A Icu/PdF: 50 kA Ir: Im/Isd/Cal.Fus.: 550 A
Régime de N TN Amont TGBT TGS
Tension 400 V Nb / Style 1 ‘ MOT_DESENFUM ‘ Consom. /B ‘ 30A 30,00 A B@(&
. - 10
Désignation Coffret A
5000
—| Protection P
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Sans Th 500
Prot. [a]% — P | Calibre 50 A Prot CI Prot Base
Ir Tsd
Im/lsd / IrMgMax | 550 A | 556 A At 100
50
w —| Liaison [@2 ||—
a Données Résultats
55 Type Section phase 1 X 16 mm? 10
CR1-C1 (90°C) Section neutre X
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 16 mm? d
Péle Multi Nb [ cable 1 | 4616 PE
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 7210A [3,916 mm? ]
1er récepteur Critére FORC
Longueur 100 m 0,5
0T m Gl Temps max
Longueur max prot. cl 1400 ms Ph |26 ms ,\
AU maxi 8 %
PE |27 ms Ne 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05
— Ik en extrémité — \-
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1 |
ﬁﬁﬁﬁﬁ J; i < If 0,001 Tk(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 2071 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
100 m ©) % Dernier 1k2 1794 A
récepteur k1
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 667 A de Court-circuit =" de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
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4 )

— Réseau F— — Circuit [Q3 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
25 A Icu/PdF: 50 kA Ir: Im/Isd/Cal.Fus.: 350 A
Régime de N TN Amont TGBT TGS
Tension 400 V Nb / Style 1 ‘ MOT_DESENFUM ‘ Consom. /B ‘ 16A 16,00 A B@(&
. - 10
Désignation Coffret B
5000
—| Protection Ph
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Sans Th 500
Prot. [a]% — P | Calibre 25 A Prot CI Prot Base
Ir Tsd
Im/lsd / IrMgMax | 350 A | 355 A At 100
50
w —| Liaison [Q3 ||—
a Données Résultats
55 Type Section phase 1 x 10 mm? 10
CR1-C1 (90°C) Section neutre X
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 10 mm? d
Pole Multi Nb | Cable 1 [ 4610 PE \
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 53,80 A [ 1428 mm* ] \
1er récepteur Critére FORC
Longueur 100 m 0,5
0T m Gl Temps max
Longueur max prot. cl 1400 ms Ph |10ms ,\
AU maxi 8 %
PE |10 ms Ne 0.1
K temp./Prox./Comp 1,00 (30°C) | 0,72 ‘1,00 :
0,05
— Ik en extrémité — \_
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
ﬁﬁﬁﬁﬁ J; i < If 0,001 Tk(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 1330 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
100 m ©) % Dernier 1k2 1151 A
récepteur k1
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 426 A de Court-circuit =" de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
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4 )

— Réseau F— — Circuit [Q4 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
25 A Icu/PdF: 50 kA Ir: Im/Isd/Cal.Fus.: 350 A
Régime de N TN Amont TGBT TGS
Tension 400 V Nb / Style 1 ‘ MOT_DESENFUM ‘ Consom. /B ‘ 16A 16,00 A B@(&
. - 10
Désignation Coffret C
5000
—| Protection Pn
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Sans Th 500
Prot. [a]% — P | Calibre 25 A Prot CI Prot Base
Ir Tsd
Im/lsd / IrMgMax | 350 A | 355 A At 100
50
w —| Liaison [Q4 ||—
a Données Résultats
55 Type Section phase 1 x 10 mm? 10
CR1-C1 (90°C) Section neutre X
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 10 mm? d
Pole Multi Nb | Cable 1 [ 4610 PE \
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 90,92A [0,615mm? ] \
1er récepteur Critére FORC
Longueur 100 m 0,5
0T m Gl Temps max
Longueur max prot. cl 1400 ms Ph |10ms ,\
AU maxi 3%
PE |10 ms Ne 0.1
K temp./Prox./Comp 1,30 (-11°C)| 0,72 ‘1,30 :
0,05
— Ik en extrémité — \_
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
ﬁﬁﬁﬁﬁ J; i < If 0,001 Tk(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 1330 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
100 m ©) % Dernier 1k2 1151 A
récepteur k1
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 426 A de Court-circuit =" de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
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4 )

— Réseau F— — Circuit [@5 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
25 A Icu/PdF: 50 kA Ir: Im/Isd/Cal.Fus.: 300 A
Régime de N TN Amont TGBT TGS
Tension 400 V Nb / Style 1 ‘ MOT_DESENFUM ‘ Consom. /B ‘ 10A 10,00 A 10-5%
Désignation VH HALL
5000
—| Protection Ph
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Sans Th 500
Prot. [a]% — P | Calibre 25 A Prot CI Prot Base
Ir Tsd
Im/isd / IrMgMax | 300 A / 306 A At 100
50
w —| Liaison [Q5 ||—
a Données Résultats
55 Type Section phase 1 x6mm? 10
CR1-C1 (90°C) Section neutre X '
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 6mm? ” A
Pole Mult Nb | Cable 1 | 466 PE
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 67,05A [0,283 mm* ] \
1er récepteur Critére FORC \\
Longueur 70 m 0,5
7Tm ©h Temps max
Longueur max prot. cl 1400 ms Ph |4ms N
AU maxi 3%
PE |4 ms Ne 0.1
K temp./Prox./Comp 1,30 (-11°C)| 0,73 ‘1,30 :
0,05
_| Ik en extrémité |— \_
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
ﬁﬁﬁﬁﬁ J; i < If 0,001 Tk(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 1147 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
70m ©) % Dernier 1k2 994 A
récepteur k1
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 367 A de Court-circuit =" de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
B Départs validés avec BE sur site AFFAIRE:
14
Ind. MODIFICATIONS /
PLAN: 17
\ pate:  27/01/2023 ‘ Norme: C1510020

©ALPI Caneco BT 5.12 Utilisateur autorisé



Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

4 )

— Réseau F— — Circuit [a6 |— | Nsx100N [ Circuit conforme |
6,3 A Icu/PdF: 50 kA Ir: Im/Isd/Cal.Fus.: 88,2 A
Régime de N N Amont TGBT TGS
Tension 400 V Nb / Style 1 ‘ MOT_DESENFUM ‘ Consom. /B ‘ 3A 3,00 A 10-5%
Désignation VH marchant
5000
—| Protection Ph
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Sans Th 500
Prot. [a]% — P | Calibre 6,3A Prot CI Prot Base
Ir Tsd
Im/lsd / IrMgMax | 882A | 216 A At 100
50
w —| Liaison [Q6 ||—
a Données Résultats
55 Type Section phase 1 x6mm? 10
CR1-C1 (90°C) Section neutre X
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X 6mm? ” \
Pole Multi Nb [ Cable 1 | 4c6 AN PE
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 66,13A [ 0,042 mm* ]
1er récepteur Critére ccl
Longueur 100 m 05
226 m (CD) Temps max
Longueur max prot. cl 1400 ms Ph |4ms N
AU maxi 3% N
PE |4 ms Ne 0.1
K temp./Prox./Comp 1,30 (-11°C) 0,72 ‘130 ’
0,05
_| Ik en extrémité |— .
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
,,,,, i | : If
o > 0,001 K(<A)
””” Sur Ik en (c) 1k3 810A 0,001 0,005 0,01 0,05 0,1 05 1 5 10 50
100 m ©) % Dernier 1k2 701 A
récepteur k1
écept:
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 259 A de Court-circuit =" de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
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4 )

—| Réseau |— —| Circuit [Q7 | I— NSX100N [ Circuit conforme |
12,5 A Icu/PdF: 50 kA Ir: Im/Isd/Cal.Fus.: 112,5A
Régime de N TN Amont TGBT TGS
Tension 400 V Nb / Style 1 ‘ MOT_DESENFUM ‘ Consom. /B ‘ 6A 6,00 A 10-5%
Désignation VB 26.C
5000
—| Protection Ph
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Sans Th 500
Prot. [a]% — P | Calibre 125A Prot CI Prot Base
Ir Tsd
Im/lsd / IrMgMax | 112,5 A/ 356 A At 100
50
w —| Liaison [Q7 ||—
a Données Résultats
55 Type Section phase 1 x6mm? 10
CR1-C1 (90°C) Section neutre X
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X6mm? ‘J )
Pole Multi Nb [ Cable 1 | 4c6 AN PE
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 66,13A [ 0,127 mm? ] \
1er récepteur Critére ccn \\
Longueur 60 m 0,5 \
167 m ©OU) Temps max
Longueur max prot. cl 1400 ms Ph |4ms N
AU maxi 3% N
PE |4 ms Ne 0.1
K temp./Prox./Comp 1,30 (-11°C)| 0,72 ‘1,30 :
0,05
_| Ik en extrémité |— \
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
***** s > If 0,001 k(kA)
Lo Sur Ik en (c) 1k3 1332 A 0,001 0,005 0,01 0,05 0,1 05 1 5 10 50
60 m ©) % Dernier 1k2 1154 A
récepteur k1
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 427 A de Court-circuit =" de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
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4 )

—| Réseau |— —| Circuit [@8 | I— NSX100N [ Circuit conforme |
25A lcu/PdF: 50 kA Ir: Im/Isd/Cal.Fus.: 175 A
Régime de N N Amont TGBT TGS
Tension 400 V Nb / Style 1 ‘ MOT_DESENFUM ‘ Consom. /B ‘ 9A 9,00 A 10-5%
Désignation Extracteur cuisine
5000
—| Protection P
1000
Famille NSX100N Type protection Disj. Sans Th 500
Prot. [a]% — P | Calibre 25 A Prot CI Prot Base
Ir Tsd
Im/lsd / IrMgMax | 175A | 356 A At 100
50
w —| Liaison (a8 ||—
a Données Résultats
55 Type Section phase 1 x6mm? 10
CR1-C1 (90°C) Section neutre X
[~
Ame Cu Section PE(N) 1 X6mm? ‘J \
Pole Mult Nb | Cable 1 | 466 PE
P . [Mode de pose 13 IZ | sTH 91,85A [0,144 mm? ] \
1er récepteur Critére CC! \\
0,5
Longueur :3(1)1m - Temps max \
Longueur max prot. m (DU) ol 1400 ms ph |4ms <
AU maxi 3%
PE |4 ms Ne 0.1
K temp./Prox./Comp 1,30 (-11°C)| 1,00 ‘1,30 :
0,05
_| Ik en extrémité |— k_
Ik min Ik max 0,01
Sur Ik en (b) 1k3 0,005
(b) % Premier k2
L récepteur k1
————— > If 0,001 Ik(kA)
””” Sur Ik en (c) 1k3 1332 A 0,01 005 01 05 1 5 10 50
60 m ©) % Dernier 1k2 1154 A
récepteur k1
Zone a faible probabilité Zone a forte probabilité
If 427 A de Court-circuit =" de Court-circuit
hopital larrey D Rajout vigi Ecl poste,ventilation Avis Technique ELIE
C Rajout vigi sur départs chaufferie —
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g Révision \ D \
RESEAU Q1

Rég.de N TN
Tension 400V

DISTRIBUTION

Normal

Amont
Secours

Repére

Désignation

™
le 400V

Fichier : hopital larrey 25-07-23 AGA.afr

Normal 'Secours
| installée 250,00 A
| Totale 0,00A
k3 max 6766 A
k1 max
AU max 4,44 %
Repére Circuit o
epere Lircul Circuit standard
Repére Cable Ql
- Repére Récepteur al
8 Désignation
14 Nb Consommation 1 250A
(&) Alimentation Secours
JdB Amont
Type CR1-C1 (90°C)
Ame [ Pose Cu ‘ 13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Longueur | L.Max prot. 130m [ 276 m (DU) [ [ [ [ [ [ [
AU Totale 4,44 %
Cable 2 Cables 4G50
Neutre Séparé
PE/PEN P
-4 Taux d'Harmonique
(@] 1B 1z 250,00 A 276,22 A
(2] 1k3 Max k2 Min 6766 A 2840 A
< i win ¥ 2339 A
= [Sdlectvite
Protection
Icu Disj. Vérifié [] [1 [1 [] [1 [] [1 [1
Calibre Ir
. Im / Isd
5 Tempo Im/Isd max.
4 Cont. Ind. Prot Base
a_Jin [at [ [ \ [ \ [
Affectation des phases
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