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Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant
réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Version : V01

Numéro de dossier :
APHP11_1_BCT_20230517_BAT.ALAGILLE.F.LEURET_S04.R07_ASC.24.25.75_DA

T
Norme employée : AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)
Date du repérage : 30/05/2023
Heure d’arrivée : 09 h 00
Date émission : 07/06/2023

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément à l’arrêté du 16 juillet
2019. L’objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l’amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L’objet de ce
rapport n’est pas d’optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d’interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d’une opération de travaux. La
responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d’une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci
uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : Hôpital Bicêtre
78 rue du général Leclerc
94270 LE KREMLIN BICETRE

Référence cadastrale : Non communiquée
Périmètre de repérage :
- Appareil 24 et 25 : Bat Alagille du S-04 au R+07 --
334.8m²- Appareil 75 : Bat F.Leuret terrasse au S-02 --
22.4 m²

Propriétaire Donneur d’ordre
Nom :
Adresse :

APHP Hopital Bicètre
78 rue du général Leclerc
94270 LE KREMLIN BICETRE

Qualité du donneur d'ordre (Sur déclaration de l'intéressé) :
Autre
Nom :
Adresse :

APHP Hopital Bicètre
78 rue du général Leclerc
94270 LE KREMLIN BICETRE

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

Organisme chargé de la mission
Nom :
Adresse :

AED Groupe
4, avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC

Numéro SIRET : 840 795 348 00019
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2023

Opérateur(s) et signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification

Opérateur(s) de
repérage ayant
participé au repérage

CIVIL Joël Diagnostiqueur LCC QUALIXPERT
Obtention : 10/01/2023
Échéance : 28/07/2027

N° de certification : C3681
Personne(s)
signataire(s) autorisant
la diffusion du rapport

CIVIL Joël Diagnostiqueur LCC QUALIXPERT
Obtention : 10/01/2023
Échéance : 28/07/2027

N° de certification : C3681

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant
de l'amiante.
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A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : 30/05/2023
Type de bâtiment : Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques
Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Le donneur d'ordre
Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de
prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :
Le programme de repérage est défini par l’annexe A de la norme NF X 46-020
d’août 2017 et l’annexe I de l’arrêté du 16 juillet 2019.

Documentation demandée :

Documents demandés Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité Non

Constatations diverses :
Néant

Ecart par rapport à la norme :
La mission de repérage s’est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020,
révision d’août 2017.

Ecarts par rapport aux conditions de prélèvement :
L’ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures
d’intervention.

B. Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses

Nom du laboratoire : EUROFINS
Adresse : 4, Chemin des Maures

33170 GRADIGNAN
Acc. Cofrac ou équivalent : COFRAC 1-5840, PCA AB1609, IPAC L0705
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Programme de travaux

Ascenseur 75 bâtiment LEURET changement machinerie ascenseur
Ascenseur 24 et 25 bâtiment ALAGILLE changement machinerie ascenseur et cabine
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C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :
(Dans le cas d’un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d’un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l’amiante)
Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) + peinture (Après
analyse en laboratoire)
Localisation : R+6 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24; R+6 BAT ALAGILLE -
Porte palière ASC 25; R+5 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24; R+5 BAT
ALAGILLE - Porte palière ASC 25

Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) + peinture (Après analyse
en laboratoire)
Localisation : R+3 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24

Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) + peinture (Après
analyse en laboratoire)
Localisation : R+2 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24

Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) + peinture + toile de
verre (Après analyse en laboratoire)
Localisation : R+1 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25

Colle de plinthe carrelage (A) + joint (A) (Après analyse en laboratoire)
Localisation : RDC BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25; RDC BAT ALAGILLE -
Porte palière ASC 24

Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) + peinture (Après analyse
en laboratoire)
Localisation : RDC BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25; RDC BAT ALAGILLE -
Porte palière ASC 24

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les
recouvrant ou les protégeant.
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D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

 RDC BAS BAT LEURET - Machinerie ascenseur 75  R+7 BAT ALAGILLE - Machinerie ascenseur 24/25  R+6 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24
 R+6 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25  R+5 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24  R+5 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25
 R+4 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24  R+4 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25  R+3 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24
 R+3 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25  R+2 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24  R+2 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25
 R+1 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24  R+1 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25  RDC BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25
 RDC BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24  R-1 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24  R-1 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25
 R+6 BAT ALAGILLE - Cabine ascenseur 24  R+6 BAT ALAGILLE - Cabine ascenseur 25  RDC BAT ALAGILLE - Trémie ascenseur 25
 RDC BAT ALAGILLE - Trémie ascenseur 24
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D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l’amiante

(1) : Dans le cas d’un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d’un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l’amiante
Localisation Description du matériau(1) Conclusion

R+6 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24; R+6 BAT
ALAGILLE - Porte palière ASC 25; R+5 BAT ALAGILLE -
Porte palière ASC 24; R+5 BAT ALAGILLE - Porte
palière ASC 25

Identifiant : M0007
Description : Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) + peinture

Après analyse en laboratoire
(P0007)

R+3 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24 Identifiant : M0011
Description : Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) + peinture

Après analyse en laboratoire
(P0011)

R+2 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24 Identifiant : M0015
Description : Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) + peinture

Après analyse en laboratoire
(P0015)

R+1 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25
Identifiant : M0018
Description : Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) + peinture
+ toile de verre

Après analyse en laboratoire
(P0018)

RDC BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25; RDC BAT
ALAGILLE - Porte palière ASC 24

Identifiant : M0020
Description : Colle de plinthe carrelage (A) + joint (A)

Après analyse en laboratoire
(P0020)

RDC BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25; RDC BAT
ALAGILLE - Porte palière ASC 24

Identifiant : M0021
Description : Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) + peinture

Après analyse en laboratoire
(P0021)
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D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante après analyse

Localisation Description du matériau

RDC BAS BAT LEURET - Machinerie ascenseur 75 Identifiant : M0001 (P0001)
Description : Chape béton

RDC BAS BAT LEURET - Machinerie ascenseur 75 Identifiant : M0002 (P0002)
Description : Joint d'assemblage parpaing

R+7 BAT ALAGILLE - Machinerie ascenseur 24/25 Identifiant : M0003 (P0003)
Description : Peinture + chape béton

R+7 BAT ALAGILLE - Machinerie ascenseur 24/25 Identifiant : M0004 (P0004)
Description : Flocage

R+7 BAT ALAGILLE - Machinerie ascenseur 24/25 Identifiant : M0005 (P0005)
Description : Mastic

R+6 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24; R+6 BAT
ALAGILLE - Porte palière ASC 25; R+5 BAT ALAGILLE -
Porte palière ASC 24; R+5 BAT ALAGILLE - Porte
palière ASC 25

Identifiant : M0006 (P0006)
Description : Dalles de sol + colle + chape maigre

R+4 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24; R+4 BAT
ALAGILLE - Porte palière ASC 25; R+3 BAT ALAGILLE -
Porte palière ASC 24

Identifiant : M0008 (P0008)
Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre

R+4 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24; R+4 BAT
ALAGILLE - Porte palière ASC 25

Identifiant : M0009 (P0009)
Description : Mur lourd - Enduit platre + enduit ciment + peinture

R+3 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24 Identifiant : M0010 (P0010)
Description : Dalles de sol + colle + chape maigre

RDC BAT ALAGILLE - Trémie ascenseur 25 Identifiant : M0012 (P0012)
Description : Chape béton

RDC BAT ALAGILLE - Trémie ascenseur 25 Identifiant : M0013 (P0013)
Description : Mur lourd - Enduit ciment

R+2 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24 Identifiant : M0014 (P0014)
Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre

R+6 BAT ALAGILLE - Cabine ascenseur 24; R+6 BAT
ALAGILLE - Cabine ascenseur 25

Identifiant : M0016 (P0016)
Description : Linoleum + colle

R+1 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25 Identifiant : M0017 (P0017)
Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre

RDC BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25; RDC BAT
ALAGILLE - Porte palière ASC 24

Identifiant : M0019 (P0019)
Description : Colle de carrelage + chape maigre
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D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d’amiante

Localisation Description du matériau
Néant -

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n’a pas été possible de conclure à la présence ou absence d’amiante

Localisation Description du matériau Justification de non prélèvement
Néant - -
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D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n’ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires
afin de statuer sur la présence ou l’absence d’amiante :

Localisation Parties du local Justification
Néant - -

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d’habitation ne comprenant qu’un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas
échéant, et de le transmettre à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti ainsi qu’aux agents de contrôle de
l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas
d’opération relevant du champ de l’article R. 4534-1 du code du travail, de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Fait à LE KREMLIN BICETRE, le 07/06/2023
Par : CIVIL Joël
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E. Annexes au rapport

E.1. Fiche d’identification et de cotation des prélèvements

Identifiant du
prélèvement

Description du matériau
Localisation du
prélèvement

Photo

P0001 Chape béton RDC BAS BAT LEURET -
Machinerie ascenseur

P0002 Joint d'assemblage parpaing RDC BAS BAT LEURET -
Machinerie ascenseur

P0003 Peinture + chape béton
R+7 BAT ALAGILLE -
Machinerie ascenseur

24/25

P0004 Flocage
R+7 BAT ALAGILLE -
Machinerie ascenseur

24/25

P0005 Mastic
R+7 BAT ALAGILLE -
Machinerie ascenseur

24/25

P0006 Dalles de sol + colle + chape maigre R+6 BAT ALAGILLE -
Porte palière ASC 24

P0007 Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) +
peinture

R+6 BAT ALAGILLE -
Porte palière ASC 24

P0008 Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre R+4 BAT ALAGILLE -
Porte palière ASC 25
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Identifiant du
prélèvement

Description du matériau
Localisation du
prélèvement

Photo

P0009 Mur lourd - Enduit platre + enduit ciment + peinture R+4 BAT ALAGILLE -
Porte palière ASC 25

P0010 Dalles de sol + colle + chape maigre R+3 BAT ALAGILLE -
Porte palière ASC 24

P0011 Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) +
peinture

R+3 BAT ALAGILLE -
Porte palière ASC 24

P0012 Chape béton RDC BAT ALAGILLE -
Trémie ascenseur 25

P0013 Mur lourd - Enduit ciment RDC BAT ALAGILLE -
Trémie ascenseur 25

P0014 Linoleum + colle + ragréage + chape maigre R+2 BAT ALAGILLE -
Porte palière ASC 24

P0015 Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) +
peinture

R+2 BAT ALAGILLE -
Porte palière ASC 24

P0016 Linoleum + colle R+6 BAT ALAGILLE -
Cabine ascenseur 24
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Identifiant du
prélèvement

Description du matériau
Localisation du
prélèvement

Photo

P0017 Linoleum + colle + ragréage + chape maigre R+1 BAT ALAGILLE -
Porte palière ASC 25

P0018 Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) +
peinture + toile de verre

R+1 BAT ALAGILLE -
Porte palière ASC 25

P0019 Colle de carrelage + chape maigre RDC BAT ALAGILLE -
Porte palière ASC 24

P0020 Colle de plinthe carrelage (A) + joint (A) RDC BAT ALAGILLE -
Porte palière ASC 24

P0021 Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) +
peinture

RDC BAT ALAGILLE -
Porte palière ASC 24
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E.2. Planches de repérage

Annexe au rapport : APHP11_1_BCT_20230517_BAT.ALAGILLE.F.LEURET_S04.R07_ASC.24.25.75_DAT Croquis 1 / 9
Propriétaire : APHP Hopital Bicètre

78 rue du général Leclerc
94270 LE KREMLIN BICETRE

Bien : Hôpital Bicêtre
78 rue du général Leclerc
94270 LE KREMLIN BICETRE

Etabli par :
Société :
Le :

CIVIL Joël
AED Groupe
07/06/2023

Version :
du :

V01
07/06/2023
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Dossier N° : 23H012473 Date de réception : 31/05/2023 Date d'analyse : 03/06/2023
Référence dossier Client:Dossier: APHP11_1_BCT_20230517_BAT.ALAGILLE.F.LEURET_S04.R07_ASC.24.25.75_DAT

N° 
éch.

Référence client
Technique 

utilisée / 

Analyste

Préparation
Nb prep / Nb 

grilles ou 

lames

Type

RésultatsDescription visuelle

001 P0001 - 5 - Planchers 
et planchers 
techniques - 
Revetements de sols - 
Sol coule a base 
ciment (terrazolith ) - 
Chape beton - RDC 
BAS BAT LEURET - 
Machinerie ascenseur

Matériau dur de type 

mortier, béton, chape 
(gris) (clair)

1 Calcination et 

attaque acide 
(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 

détectées

*MET /
/ X3PU

2 * * *

002 P0002 - 3 - Parois 
verticales interieures - 
Murs et cloisons 
maconnes - Joint 
d'assemblage - Joint 
d'assemblage parpaing 
- RDC BAS BAT 
LEURET - Machinerie 
ascenseur

Matériau dur de type joint 
ciment (granulaire) 
(beige) (clair)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

*MET /
/ X3PU

2 * * *

003
(1)

(2)

P0003 - 5 - Planchers 
et planchers 
techniques - 
Revetements de sols - 
Sol coule a base 
ciment (terrazolith ) - 
Peinture + chape beton 
- R+7 BAT ALAGILLE - 
Machinerie ascenseur 
24/25

Matériau dur de type 
mortier, béton, chape 
(gris)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

*MET /
/ X3PU

2 * * *

004 P0004 - 4 - Plafonds et 
faux plafonds - 
Plafonds - Flocage - 
Flocage - R+7 BAT 
ALAGILLE - Machinerie 
ascenseur 24/25

Matériau (blanc) ; 
matériau (gris) ; 
matériau friable fibreux 
de type flocage (blanc)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

*MET /
/ X3PU

2 * * *
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Dossier N° : 23H012473 Date de réception : 31/05/2023 Date d'analyse : 03/06/2023
Référence dossier Client:Dossier: APHP11_1_BCT_20230517_BAT.ALAGILLE.F.LEURET_S04.R07_ASC.24.25.75_DAT

N° 
éch.

Référence client
Technique 

utilisée / 

Analyste

Préparation
Nb prep / Nb 

grilles ou 

lames

Type

RésultatsDescription visuelle

Matériau friable fibreux 
de type flocage (blanc)

2 - Fibres d'amiante non 
détectées

*MOLP /
/ K110

2 * * *

005 P0005 - 7 - 
Ascenseurs, 
monte-charges et 
escaliers mecaniques - 
parois des 
equipements - Joint - 
Mastic - R+7 BAT 
ALAGILLE - Machinerie 
ascenseur 24/25

Matériau souple de type 
joint (noir)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

*MET /
/ X3PU

2 * * *

006 P0006 - Revetements 
de sol - Dalles de sol - 
Dalles de sol + colle + 
chape maigre - R+6 
BAT ALAGILLE - Porte 
paliere ASC 24

Matériau semi-dur de 
type dalle de sol (blanc)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

*MET /
/ X3PU

2 * * *

Matériau de type colle 
(jaune) ; matériau 
semi-dur de type 
ragréage (granulaire) 
(cémenteux) (gris)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

*MET /
/ X3PU

2 * * *

007
(3)

P0007 - Murs et 
cloisons - Enduits 
projetes - Mur lourd - 
Enduit platre + enduit 
ciment + peinture - 
R+6 BAT ALAGILLE - 
Porte paliere ASC 24

Matériau de type peinture 
(blanc) ; matériau 
semi-dur de type enduit 
(blanc) ; matériau 
semi-dur de type enduit 
(bleu) (foncé) ; matériau 
semi-dur de type enduit 
(blanc) ; matériau 
semi-dur de type enduit 
(cémenteux) (fibreux) 
(gris)

2 - Fibres d'amiante de type 
chrysotile

*MOLP /
/ K110

2 * * *

008 P0008 - Revetements 
de sol - Dalles de sol - 
Dalles de sol + colle + 
ragreage + chape 
maigre - R+4 BAT 
ALAGILLE - Porte 
paliere ASC 25

Matériau souple de type 
revêtement de sol 
(beige) (tacheté) (gris) 
(clair)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

*MET /
/ X3PU

2 * * *
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Date d’émission de rapport : 06/06/2023  11:12N° de rapport d'analyse : AR-23-LH-026706-01 Page3/7

Dossier N° : 23H012473 Date de réception : 31/05/2023 Date d'analyse : 03/06/2023
Référence dossier Client:Dossier: APHP11_1_BCT_20230517_BAT.ALAGILLE.F.LEURET_S04.R07_ASC.24.25.75_DAT

N° 
éch.

Référence client
Technique 

utilisée / 

Analyste

Préparation
Nb prep / Nb 

grilles ou 

lames

Type

RésultatsDescription visuelle

Matériau de type colle 
(jaune) ; matériau 
semi-dur de type 
ragréage (cémenteux) 
(gris)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

*MET /
/ X3PU

2 * * *

009
(4)

P0009 - Murs et 
cloisons - Enduits 
projetes - Mur lourd - 
Enduit platre + enduit 
ciment + peinture - 
R+4 BAT ALAGILLE - 
Porte paliere ASC 25

Matériau de type peinture 
(blanc) ; matériau dur de 
type ciment (granulaire) 
(gris)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

*MET /
/ X3PU

2 * * *

010 P0010 - Revetements 
de sol - Dalles de sol - 
Dalles de sol + colle + 
chape maigre - R+3 
BAT ALAGILLE - Porte 
paliere ASC 24

Matériau semi-dur de 
type dalle de sol (beige) 
(clair)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

*MET /
/ X3PU

2 * * *

Matériau de type colle 
(jaune) (foncé) ; 
matériau dur de type 
ciment (granulaire) (gris)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

*MET /
/ X3PU

2 * * *

011
(1)

P0011 - Murs et 
cloisons - Enduits 
projetes - Mur lourd - 
Enduit platre + enduit 
ciment + peinture - 
R+3 BAT ALAGILLE - 
Porte paliere ASC 24

Matériau de type peinture 
(blanc) ; matériau de 
type peinture (bleu) 
(foncé) ; matériau 
semi-dur de type enduit 
(beige) (clair)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante de type 
chrysotile

*MET /
/ X3PU

2 * * *

012 P0012 - 5 - Planchers 
et planchers 
techniques - 
Revetements de sols - 
Sol coule a base 
ciment (terrazolith ) - 
Chape beton - R+6 
BAT ALAGILLE - 
Tremie ascenseur 25

Matériau semi-dur de 
type enduit (plâtreux) 
(blanc)(i)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

*MET /
/ X3PU

2 * * *

Matériau dur de type 
mortier, béton, chape 
(beige)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

*MET /
/ X3PU

2 * * *
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Dossier N° : 23H012473 Date de réception : 31/05/2023 Date d'analyse : 03/06/2023
Référence dossier Client:Dossier: APHP11_1_BCT_20230517_BAT.ALAGILLE.F.LEURET_S04.R07_ASC.24.25.75_DAT

N° 
éch.

Référence client
Technique 

utilisée / 

Analyste

Préparation
Nb prep / Nb 

grilles ou 

lames

Type

RésultatsDescription visuelle

013 P0013 - 3 - Parois 
verticales interieures - 
Murs et cloisons 
maconnes - Enduit a 
base de ciment lisse 
ou taloche - Mur lourd - 
Enduit ciment - R+6 
BAT ALAGILLE - 
Tremie ascenseur 25

Matériau semi-dur de 
type enduit (cémenteux) 
(granulaire) (gris)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

*MET /
/ X3PU

2 * * *

014
(5)

P0014 - Revetements 
de sol - Revetement 
plastique avec 
sous-couche - 
Linoleum + colle + 
ragreage + chape 
maigre - R+2 BAT 
ALAGILLE - Porte 
paliere ASC 24

Matériau souple de type 
revêtement de sol 
(tacheté) (beige) (clair) ; 
matériau de type colle 
(jaune) ; matériau 
semi-dur de type 
ragréage (cémenteux) 
(gris)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

*MET /
/ X3PU

2 * * *

015 P0015 - Murs et 
cloisons - Enduits 
projetes - Mur lourd - 
Enduit platre + enduit 
ciment + peinture - 
R+2 BAT ALAGILLE - 
Porte paliere ASC 24

Matériau de type peinture 
(jaune) (foncé) ; 
matériau semi-dur de 
type enduit (beige) (clair) 
; matériau dur de type 
mortier, béton, chape 
(beige) (clair)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante de type 
chrysotile

*MET /
/ X3PU

2 * * *

016
(5)

P0016 - Revetements 
de sol - Revetement 
plastique avec 
sous-couche - 
Linoleum + colle - R+6 
BAT ALAGILLE - 
Cabine ascenseur 24

Matériau souple de type 
revêtement de sol (noir) ; 
matériau de type colle 
(orange) (foncé)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

*MET /
/ X3PU

2 * * *
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Dossier N° : 23H012473 Date de réception : 31/05/2023 Date d'analyse : 03/06/2023
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N° 
éch.

Référence client
Technique 

utilisée / 

Analyste

Préparation
Nb prep / Nb 

grilles ou 

lames

Type

RésultatsDescription visuelle

017 P0017 - Revetements 
de sol - Revetement 
plastique avec 
sous-couche - 
Linoleum + colle + 
ragreage + chape 
maigre - R+1 BAT 
ALAGILLE - Porte 
paliere ASC 25

Matériau souple de type 
revêtement de sol (gris) 
(beige) (clair)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

*MET /
/ X3PU

2 * * *

Matériau de type colle 
(jaune) ; matériau 
semi-dur de type 

ragréage (beige) (clair) ; 
matériau semi-dur de 
type ragréage (beige) ; 
matériau de type colle 
(vert) (clair) ; matériau 
semi-dur de type 
ragréage (granulaire) 
(cémenteux) (gris)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 

interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

*MET /
/ X3PU

2 * * *

018 P0018 - Murs et 
cloisons - Enduits 
projetes - Mur lourd - 
Enduit platre + enduit 
ciment + peinture + 
toile de verre - R+1 
BAT ALAGILLE - Porte 
paliere ASC 25

Matériau de type peinture 
(blanc) ; matériau 
semi-dur de type enduit 
(blanc) ; matériau de 
type peinture (bleu) 
(foncé) ; matériau de 
type maillage de fibres 
(blanc) ; matériau 
semi-dur de type enduit 
(blanc) ; matériau (gris) 
(clair)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante de type 
chrysotile

*MET /
/ X3PU

2 * * *

Matériau de type 
maillage de fibres 
(blanc)

2 - Fibres d'amiante non 
détectées

*MOLP /
/ K110

2 * * *

019 P0019 - Revetements 
de sol - Colles - Colle 
de carrelage + chape 
maigre - RDC BAT 
ALAGILLE - Porte 
paliere ASC 24

Matériau dur de type joint 
ciment (gris)(i)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

*MET /
/ X3PU

2 * * *
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Dossier N° : 23H012473 Date de réception : 31/05/2023 Date d'analyse : 03/06/2023
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N° 
éch.

Référence client
Technique 

utilisée / 

Analyste

Préparation
Nb prep / Nb 

grilles ou 

lames

Type

RésultatsDescription visuelle

Matériau dur de type 
carrelage, faïence 
(rouge) (foncé) ; 
matériau dur de type 
ciment-colle (gris) ; 
matériau semi-dur de 
type ragréage 
(granulaire) (cémenteux) 

(gris) (beige)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

*MET /
/ X3PU

2 * * *

020 P0020 - Revetements 
de murs - Colles des 
carrelages - Colle de 
plinthe carrelage - RDC 
BAT ALAGILLE - Porte 
paliere ASC 24

Matériau semi-dur de 
type joint (beige)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante de type 
chrysotile

*MET /
/ X3PU

2 * * *

Matériau dur de type 
carrelage, faïence 
(marron) (foncé) ; 
matériau dur de type 
ciment-colle (beige)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante de type 
chrysotile

*MET /
/ X3PU

2 * * *

021
(3)

P0021 - Murs et 
cloisons - Enduits 
projetes - Mur lourd - 
Enduit platre + enduit 
ciment + peinture - 
RDC BAT ALAGILLE - 
Porte paliere ASC 24

Matériau de type peinture 
(orange) (foncé) ; 
matériau semi-dur de 
type enduit (cémenteux) 
(fibreux) (gris) ; matériau 
dur de type ciment 
(granulaire) (gris)

2 - Fibres d'amiante de type 
chrysotile

*MOLP /
/ K110

2 * * *

Observation(s) échantillon(s)
(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

(2) Le matériau peinture n'est pas présent dans l'échantillon.

(3) Les fibres d’amiante ont été détectées dans « le matériau enduit cémenteux fibreux ». Les autres matériaux 
décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du 
risque d’intercontamination, le résultat d’analyse est rendu sur l’ensemble de la couche.

(4) Le matériau enduit platre n'est pas présent dans l'échantillon.

(5) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Observation(s) couche(s)
(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
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Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d’une identification des fibres au Microscope 
Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope 
Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. 

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, l’échantillon objet de l’essai peut 

éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement 

observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ;  "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune 

fibre d’amiante n’a été détectée, l’échantillon objet de l’essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure à la limite de 

détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) 

est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le 

laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse 

par MET indique que les échantillons ont été traités selon l’annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, 

Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 

du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l’article 6 de l’arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l’identification d’amiante 

délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Fatiha Ait Messaoud
Cheffe de Groupe
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