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AEDgroupe

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
réalisation de travaux dans un immeuble bati

Version : VO1

Numéro de dossier :
APHP11_1 BCT_20230517_BAT.ALAGILLE.F.LEURET_S04.R07_ASC.24.25.75_DA
T
Norme employée :  AFNOR NF X46-020 (Version d'ao(it 2017)
Date du repérage : 30/05/2023
Heure d’arrivée : 09 h 00
Date émission : 07/06/2023

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis, conformément a I'arrété du 16 juillet
2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bati contenant de I'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce
rapport n’est pas d’optimiser les co(its de chantier, de désamiantage éventuel, d’interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d’une opération de travaux. La
responsabilité de la société ne saurait étre recherchée dans le cadre d’une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de I'immeuble bati pour lesquelles la mission a été confiée a I'opérateur de repérage et dans celles-ci
unigquement aux éléments de la construction accessibles lors de I'intervention de |'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut étre reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles batis

Adresse : Hopital Bicétre Référence cadastrale : Non communiquée
78 rue du général Leclerc Périmetre de repérage :
94270 LE KREMLIN BICETRE - Appareil 24 et 25 : Bat Alagille du S-04 au R+07 --
334.8m2- Appareil 75 : Bat F.Leuret terrasse au S-02 --
22.4 m2
Propriétaire Donneur d’ordre
Nom : APHP Hopital Bicétre Qualité du donneur d'ordre (Sur déclaration de l'intéressé) :
Adresse : 78 rue du général Leclerc Autre
94270 LE KREMLIN BICETRE Nom : APHP Hopital Bicétre

Adresse : 78 rue du général Leclerc
94270 LE KREMLIN BICETRE

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

Organisme chargé de la mission

Nom : AED Groupe Numéro SIRET : 840 795 348 00019
Adresse : 4, avenue Graham Bell Désignation de la compagnie d'assurance : AXA
33700 MERIGNAC Numéro de police et date de validité :

7627751904 / 01/07/2023

Opérateur(s) et signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification
Opérateur(s) de Obtention : 10/01/2023
repérage ayant CIVIL Joél Diagnostiqueur LCC QUALIXPERT Echéance : 28/07/2027
participé au repérage N° de certification : C3681
Personne(s) Obtention : 10/01/2023
signataire(s) autorisant CIVIL Joél Diagnostiqueur LCC QUALIXPERT Echéance : 28/07/2027
la diffusion du rapport N° de certification : C3681

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant
de I'amiante.

AED EXPERTISES - 4, avenue Graham Bell - 33700 MERIGNAC 1/22
Tél.: 05.56.51.14.70 www.aed-groupe.fr
SARL au capital de 450 450 € - SIRET : 500 778 030 00170 - APE : 7120B informations@aed-groupe.fr
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A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : 30/05/2023

Type de batiment : Etablissements sanitaires : Hopitaux et cliniques

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Le donneur d'ordre

Procédures de prélévements utilisés :
Conformément a la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de
préléevement des matériaux définis dans I'annexe C de la norme.

Programme de repérage :
Le programme de repérage est défini par I'annexe A de la norme NF X 46-020
d’aolit 2017 et I'annexe I de I'arrété du 16 juillet 2019.

Documentation demandée :

Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place Non
Eléments d'information nécessaires a I'accés aux parties de I'immeuble bati en toute sécurité Non

Constatations diverses :
Néant

Ecart par rapport a la norme :
La mission de repérage s’est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020,
révision d’aolit 2017.

Ecarts par rapport aux conditions de prélévement :
L'ensemble des prélevements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures
d’intervention.

B. Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses

Nom du laboratoire : EUROFINS
Adresse : 4, Chemin des Maures
33170 GRADIGNAN
Acc. Cofrac ou équivalent : COFRAC 1-5840, PCA AB1609, IPAC L0705

AED EXPERTISES - 4, avenue Graham Bell - 33700 MERIGNAC 2/22
Tél.: 05.56.51.14.70 www.aed-groupe.fr
SARL au capital de 450 450 € - SIRET : 500 778 030 00170 - APE : 7120B informations@aed-groupe.fr
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Programme de travaux

Ascenseur 75 batiment LEURET changement machinerie ascenseur
Ascenseur 24 et 25 batiment ALAGILLE changement machinerie ascenseur et cabine

AED EXPERTISES - 4, avenue Graham Bell - 33700 MERIGNAC 3/22
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C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante :
(Dans le cas d’'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d’'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de I'amiante)

Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) + peinture (Aprés
analyse en laboratoire)

Localisation : R+6 BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 24; R+6 BAT ALAGILLE -
Porte paliere ASC 25; R+5 BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 24; R+5 BAT
ALAGILLE - Porte paliére ASC 25

Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) + peinture (Aprés analyse
en laboratoire)
Localisation : R+3 BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 24

Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) + peinture (Aprés
analyse en laboratoire)
Localisation : R+2 BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 24

Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) + peinture + toile de
verre (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : R+1 BAT ALAGILLE - Porte paliére ASC 25

Colle de plinthe carrelage (A) + joint (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : RDC BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 25; RDC BAT ALAGILLE -
Porte paliere ASC 24

Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) + peinture (Aprés analyse
en laboratoire)
Localisation : RDC BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 25; RDC BAT ALAGILLE -

Porte paliere ASC 24

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les
recouvrant ou les protégeant.

AED EXPERTISES - 4, avenue Graham Bell - 33700 MERIGNAC
Tél.: 05.56.51.14.70
SARL au capital de 450 450 € - SIRET : 500 778 030 00170 - APE : 7120B
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D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

g
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o

R+7 BAT ALAGILLE - Machinerie ascenseur 24/25
R+5 BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 24
R+4 BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 25
R+2 BAT ALAGILLE - Porte paliére ASC 24
R+1 BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 25
R-1 BAT ALAGILLE - Porte paliére ASC 24
R+6 BAT ALAGILLE - Cabine ascenseur 25

R+6 BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 24
R+5 BAT ALAGILLE - Porte paliére ASC 25
R+3 BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 24
R+2 BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 25
RDC BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 25
R-1 BAT ALAGILLE - Porte paliére ASC 25
RDC BAT ALAGILLE - Trémie ascenseur 25

o
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RDC BAS BAT LEURET - Machinerie ascenseur 75
R+6 BAT ALAGILLE - Porte paliére ASC 25
R+4 BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 24
R+3 BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 25
R+1 BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 24
RDC BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 24
R+6 BAT ALAGILLE - Cabine ascenseur 24
RDC BAT ALAGILLE - Trémie ascenseur 24
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D.2. Listes des matériaux et produits contenant de |'amiante

1 Dans le cas d’'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d’un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de I'amiante
Localisation ‘ Description du matériau(® Conclusion
R+6 BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 24; R+6 BAT
ALAGILLE - Porte paliere ASC 25; R+5 BAT ALAGILLE - | Identifiant : MOOO7 Aprés analyse en laboratoire
Porte paliere ASC 24; R+5 BAT ALAGILLE - Porte Description : Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) + peinture (P0007)
paliere ASC 25
B . Identifiant : MO011 Apres analyse en laboratoire
R+3 BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 24 Description : Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) + peinture (P0O011)
~ . Identifiant : MO015 Aprés analyse en laboratoire
R+2 BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 24 Description : Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) + peinture (P0O015)
Identifiant : M0018 Aprés analyse en laboratoire
R+1 BAT ALAGILLE - Porte paliére ASC 25 Description : Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) + peinture P (yP0018)
+ toile de verre
RDC BAT ALAGILLE - Porte paliére ASC 25; RDC BAT Identifiant : M0020 Apres analyse en laboratoire
ALAGILLE - Porte paliere ASC 24 Description : Colle de plinthe carrelage (A) + joint (A) (P0020)
RDC BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 25; RDC BAT Identifiant : M0021 Aprés analyse en laboratoire
ALAGILLE - Porte paliere ASC 24 Description : Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) + peinture (P0021)
AED EXPERTISES - 4, avenue Graham Bell - 33700 MERIGNAC 6/22
Tél.: 05.56.51.14.70 www.aed-groupe.fr
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D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Localisation Description du matériau

Identifiant : MO001 (P0O001)

Description : Chape béton

Identifiant : M0O002 (P0002)

Description : Joint d'assemblage parpaing
Identifiant : MO003 (P0O003)

Description : Peinture + chape béton
Identifiant : M0004 (P0004)

Description : Flocage

Identifiant : MO00O5 (PO005)

Description : Mastic

RDC BAS BAT LEURET - Machinerie ascenseur 75

RDC BAS BAT LEURET - Machinerie ascenseur 75

R+7 BAT ALAGILLE - Machinerie ascenseur 24/25

R+7 BAT ALAGILLE - Machinerie ascenseur 24/25

R+7 BAT ALAGILLE - Machinerie ascenseur 24/25

R+6 BAT ALAGILLE - Porte paliére ASC 24; R+6 BAT
ALAGILLE - Porte paliere ASC 25; R+5 BAT ALAGILLE - | Identifiant : MO006 (P0006)

Porte paliere ASC 24; R+5 BAT ALAGILLE - Porte Description : Dalles de sol + colle + chape maigre
paliére ASC 25

R+4 BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 24; R+4 BAT
ALAGILLE - Porte paliére ASC 25; R+3 BAT ALAGILLE -
Porte paliere ASC 24

R+4 BAT ALAGILLE - Porte paliére ASC 24; R+4 BAT Identifiant : MO009 (P0009)

ALAGILLE - Porte paliere ASC 25 Description : Mur lourd - Enduit platre + enduit ciment + peinture
Identifiant : MO010 (P0010)

Description : Dalles de sol + colle + chape maigre

Identifiant : M0012 (P0012)

Description : Chape béton

Identifiant : MO013 (P0013)

Description : Mur lourd - Enduit ciment

Identifiant : M0O014 (P0014)

Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre

R+6 BAT ALAGILLE - Cabine ascenseur 24; R+6 BAT Identifiant : MO016 (P0016)

ALAGILLE - Cabine ascenseur 25 Description : Linoleum + colle

Identifiant : MO017 (P0017)

Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre

RDC BAT ALAGILLE - Porte paliére ASC 25; RDC BAT Identifiant : M0019 (P0019)

Identifiant : MO008 (P0008)
Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre

R+3 BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 24

RDC BAT ALAGILLE - Trémie ascenseur 25

RDC BAT ALAGILLE - Trémie ascenseur 25

R+2 BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 24

R+1 BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 25

ALAGILLE - Porte paliére ASC 24 Description : Colle de carrelage + chape maigre
AED EXPERTISES - 4, avenue Graham Bell - 33700 MERIGNAC 7/22
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D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d’amiante

Localisation Description du matériau
Néant -

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n‘a pas été possible de conclure a la présence ou absence d’amiante

Localisation Description du matériau Justification de non prélévement
Néant - -
AED EXPERTISES - 4, avenue Graham Bell - 33700 MERIGNAC 8/22
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D.6. Zones non visitées
Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires

Justification

afin de statuer sur la présence ou |I'absence d’amiante :

Localisation Parties du local

Néant

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d’habitation ne comprenant qu’un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas
échéant, et de le transmettre a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans l'immeuble béti ainsi qu’aux agents de contrdle de
I'inspection du travail mentionnés a l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas

d’opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.

Fait 3 LE KREMLIN BICETRE, le 07/06/2023
Par : CIVIL Joél

AED EXPERTISES - 4, avenue Graham Bell - 33700 MERIGNAC 9/22
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E. Annexes au rapport

E.1. Fiche d’identification et de cotation des prélevements

Identifiant du L o Localisation du
o Description du matériau o
prélevement prélevement

. RDC BAS BAT LEURET -
P0001 Chape beton Machinerie ascenseur
P0002 Joint d'assemblage parpaing RDC BAS I.BAT LEURET -
Machinerie ascenseur
R+7 BAT ALAGILLE -
P0O003 Peinture + chape béton Machinerie ascenseur
24/25
R+7 BAT ALAGILLE -
P0004 Flocage Machinerie ascenseur
24/25
R+7 BAT ALAGILLE -
P0005 Mastic Machinerie ascenseur
24/25
. R+6 BAT ALAGILLE -
P0006 Dalles de sol + colle + chape maigre Porte paliere ASC 24
P0007 Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) + R+6 BAT ALAGILLE -
peinture Porte paliere ASC 24
. . R+4 BAT ALAGILLE -
P0008 Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre Porte paliére ASC 25
AED EXPERTISES - 4, avenue Graham Bell - 33700 MERIGNAC 10/22
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Identifiant du
prélevement

Description du matériau

Localisation du
prélevement

. S . R+4 BAT ALAGILLE -
P0O009 Mur lourd - Enduit platre + enduit ciment + peinture Porte paliére ASC 25
. R+3 BAT ALAGILLE -
P0O010 Dalles de sol + colle + chape maigre Porte paliére ASC 24
POO11 Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) + R+3 BAT ALAGILLE -
peinture Porte paliére ASC 24
P0012 Chape béton RDC BAT ALAGILLE -
Trémie ascenseur 25
- RDC BAT ALAGILLE -
P0013 Mur lourd - Enduit ciment Trémie ascenseur 25
. . . R+2 BAT ALAGILLE -
P0014 Linoleum + colle + ragréage + chape maigre Porte paliere ASC 24
POO15 Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) + R+2 BAT ALAGILLE -
peinture Porte paliere ASC 24
P0016 Linoleum + colle R+6 BAT ALAGILLE - s3:
Cabine ascenseur 24 e30se
AED EXPERTISES - 4, avenue Graham Bell - 33700 MERIGNAC 11/22
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Identifiant du
prélevement

Description du matériau

Localisation du
prélevement
R+1 BAT ALAGILLE :
. . . + - sie
P0017 Linoleum + colle + ragréage + chape maigre Porte paliére ASC 25 aiate:
P0018 Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) + R+1 BAT ALAGILLE -
peinture + toile de verre Porte paliére ASC 25
. RDC BAT ALAGILLE -
P0019 Colle de carrelage + chape maigre Porte paliere ASC 24
. . RDC BAT ALAGILLE -
P0020 Colle de plinthe carrelage (A) + joint (A) Porte paliere ASC 24
P0021 Mur lourd - Enduit platre (A) + enduit ciment (A) + RDC BAT ALAGILLE -
peinture Porte paliére ASC 24

AED EXPERTISES - 4, avenue Graham Bell - 33700 MERIGNAC
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E.2. Planches de repérage

P0002 S

Machinerie ascenseur 75

P0001

RDC BAS BAT LEURET
/Annexe au rapport : APHP11_1_ BCT_20230517_BAT.ALAGILLE.F.LEURET_S04.R07_ASC.24.25.75_DAT Croquis 1/ 9
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78 rue du général Leclerc 78 rue du général Leclerc Société : AED Groupe du : 07/06/2023
94270 LE KREMLIN BICETRE 94270 LE KREMLIN BICETRE Le : 07/06/2023

AED EXPERTISES - 4, avenue Graham Bell - 33700 MERIGNAC

Tél.: 05.56.51.14.70

SARL au capital de 450 450 € - SIRET : 500 778 030 00170 - APE : 7120B

13/22
www.aed-groupe.fr
informations@aed-groupe.fr



Rapport de repérage amiante
Dossier n® APHP11_1_BCT_20230517_BAT.ALAGILLE.F.LEURET_S04.R07_ASC.24.25.75_DAT

P0004
24
L Machinerie ascenseur 24/25 | _——— P0003
25
&
\\\
P0OD05
R+7 BAT ALAGILLE
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Page1/7
Date d'analyse : 03/06/2023

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjt?::ef:“/e o /P’\:sparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

001 | P0001 - 5 - Planchers Matériau dur de type ;WXESTPU* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non *
et planchers mortier, béton, chape attaque acide détectées
techniques - (gris) (clair) (méthode
Revetements de sols - intv_arne de
Sol coule a base traitement)
ciment (terrazolith ) -
Chape beton - RDC
BAS BAT LEURET -
Machinerie ascenseur

002 | P0O002 - 3 - Parois Matériau dur de type joint ;W)E%TPU* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
verticales interieures - ciment (granulaire) attaque acide détectées
Murs et cloisons (beige) (clair) (méthode
maconnes - Joint interne de
d'assemblage - Joint traitement)
d'assemblage parpaing
- RDC BAS BAT
LEURET - Machinerie
ascenseur

003 | P0O003 - 5 - Planchers Matériau dur de type MET * 172 i Calcination et* Fibres d'amiante non *

- / X3PU ) amia
(M | et planchers mortier, béton, chape attaque acide détectées
@2 | techniques - (gris) (méthode

Revetements de sols - interne de
Sol coule a base traitement)
ciment (terrazolith ) -
Peinture + chape betor
- R+7 BAT ALAGILLE -
Machinerie ascenseur
24/25

004 | PO004 - 4 - Plafonds et | Matériau (blanc) ; ?IIXEBTPU* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non *
faux plafonds - matériau (gris) ; attaque acide détectées
Plafonds - Flocage - matériau friable fibreux (méthode
Flocage - R+7 BAT de type flocage (blanc) interne de
ALAGILLE - Machinerie traitement)
ascenseur 24/25

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7
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N° de rapport d'analyse : AR-23-LH-026706-01
Dossier N° : 23H012473

Date d’émission de rapport : 06/06/2023 11:12

Date de réception : 31/05/2023

Page2/7

Date d'analyse : 03/06/2023
Référence dossier Client:Dossier: APHP11_1_BCT_20230517_BAT.ALAGILLE.F.LEURET_S04.R07_ASC.24.25.75_DAT

é’\::h. S eree Gl Description visuelle Tjg:::g;”/e = /P’\:sparatlon
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau friable fibreux “;'%H’o* 2/ 2 i - i Fibres d'amiante non
de type flocage (blanc)
005| P0O005 -7 - Materiau souple de type yXEBTPU* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Ascenseurs, joint (noir) attaque acide
monte-charges et (méthode
escaliers mecaniques - interne de
parois des traitement)
equipements - Joint -
Mastic - R+7 BAT
ALAGILLE - Machinerie
ascenseur 24/25
006 | PO006 - Revetements | Matériau semi-dur de yxEBTPU* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
de sol - Dalles de sol - | type dalle de sol (blanc) attaque acide
Dalles de sol + colle + (méthode
chape maigre - R+6 interne de
BAT ALAGILLE - Porte _|raitement)
paliere ASC 24 Matériau de type colle ?A)I(EBTPU* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau attaque acide
semi-dur de type (méthode
ragréage (granulaire) interne de
(cémenteux) (gris) traitement)
* * * *
007 | PO007 - Murs et Matériau de type peinture “;'%—fo 272 - Fibres d'amiante de type
@) | cloisons - Enduits (blanc) ; matériau
projetes - Mur lourd - semi-dur de type enduit
Enduit platre + enduit | (blanc) ; matériau
ciment + peinture - semi-dur de type enduit
R+6 BAT ALAGILLE - (bleg) (foncé) ; mate’rigu
Porte paliere ASC 24 semi-dur de t’yp_)e enduit
(blanc) ; matériau
semi-dur de type enduit
(cémenteux) (fibreux)
(gris)
008 | P0O008 - Revetements | Matériau souple de type yxESTPU* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
de sol - Dalles de sol - | revétement de sol attaque acide
Dalles de sol + colle + | (beige) (tacheté) (gris) (méthode
ragreage + chape (clair) interne de
maigre - R+4 BAT traitement)
ALAGILLE - Porte
paliere ASC 25
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LH-026706-01
Dossier N° : 23H012473

Date d’émission de rapport : 06/06/2023 11:12 Page3/7
Date de réception : 31/05/2023 Date d'analyse : 03/06/2023

Référence dossier Client:Dossier: APHP11_1_BCT_20230517_BAT.ALAGILLE.F.LEURET_S04.R07_ASC.24.25.75_DAT

o . . . T h . P .
é’:l:h. Référence client Description visuelle Sg”:é‘;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau de type colle ?A)ESTPU* 172 Calcination et Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type (méthode
ragréage (cémenteux) interne de
(gris) traitement)
009 | P0O009 - Murs et Matériau de type peinture ;w)gTPU* 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
4) | cloisons - Enduits (blanc) ; matériau dur de attaque acide détectées
projetes - Mur lourd - type ciment (granulaire) (méthode
Enduit platre + enduit | (9ris) interne de
ciment + peinture - traitement)
R+4 BAT ALAGILLE -
Porte paliere ASC 25
010 | P0010 - Revetements Matériau semi-dur de ;\n)I(E3TPU* 172 Calcination et Fibres d'amiante non
de sol - Dalles de sol - | type dalle de sol (beige) attaque acide détectées
Dalles de sol + colle + | (clair) (méthode
chape maigre - R+3 interne de
BAT ALAGILLE - Porte _{traitement)
paliere ASC 24 Matériau de type colle ;W)I(ESTPU* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
(jaune) (foncé) ; attaque acide détectées
matériau dur de type (méthode
ciment (granulaire) (gris) interne de
traitement)
011 | P0011 - Murs et Matériau de type peinture yxESTPU* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante de type
() | cloisons - Enduits (blanc) ; matériau de attaque acide chrysotile
projetes - Mur lourd - type peinture (bleu) (méthode
Enduit platre + enduit (foncé) ; matériau interne de
ciment + peinture - semi-dur de type enduit traitement)
R+3 BATALAGILLE - | (beige) (clain)
Porte paliere ASC 24
* *
012 P0012 - 5 - Planchers Matériau semi-dur de MET * 172 Calcination et Fibres d'amiante non
. R / X3PU . . .
et planchers type enduit (platreux) attaque acide détectées
techniques - (blanc)(i) (méthode
Revetements de sols - interne de
Sol coule a base traitement)
. . * * %*
ciment (terrazolith ) - Matériau dur de type 7")(E3TPU 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Chape beton - R+6 mortier, béton, chape attaque acide détectées
BAT ALAGILLE - (beige) (méthode
Tremie ascenseur 25 interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LH-026706-01
Dossier N° : 23H012473

Date d’émission de rapport : 06/06/2023 11:12 Page4/7
Date de réception : 31/05/2023 Date d'analyse : 03/06/2023

Référence dossier Client:Dossier: APHP11_1_BCT_20230517_BAT.ALAGILLE.F.LEURET_S04.R07_ASC.24.25.75_DAT

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:é‘;“/e oo /P’\:sparatlon Resultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *
013 | P0013 - 3 - Parois Matériau semi-dur de ;w)%TPU 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
verticales interieures - | type enduit (cémenteux) attaque acide détectées
Murs et cloisons (granulaire) (gris) (méthode
maconnes - Enduit a int_erne de
base de ciment lisse traitement)
ou taloche - Mur lourd -
Enduit ciment - R+6
BAT ALAGILLE -
Tremie ascenseur 25
014 | PO014 - Revetements | Matériau souple de type ;V')grpu* 1/ 2 | calcination et Fibres d'amiante non
®) | de sol - Revetement revétement de sol attaque acide détectées
plastique avec (tacheté) (beige) (clair) ; (méthode
sous-couche - matériau de type colle interne de
Linoleum + colle + (jaune) ; matériau traitement)
ragreage + chape seml’—dur de’type
maigre - R+2 BAT ragréage (cémenteux)
ALAGILLE - Porte (gris)
paliere ASC 24
015| P0015 - Murs et Matériau de type peinture ?IIXEBTPU* 172 Calcination et Fibres d'amiante de type
cloisons - Enduits (jaune) (fonceé) ; attaque acide chrysotile
projetes - Mur lourd - matériau semi-dur de (méthode
Enduit platre + enduit | type enduit (beige) (clair) interne de
ciment + peinture - ; matériau dur de type traitement)
R+2 BAT ALAGILLE - monl'tier, bétpn, chape
Porte paliere ASC 24 | (beige) (clair)
016 [ PO016 - Revetements Matériau souple de type ;WXE3TPU* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
) | de sol - Revetement revétement de sol (noir) ; attaque acide détectées
plastique avec matériau de type colle (méthode
sous-couche - (orange) (fonce) interne de
Linoleum + colle - R+6 traitement)
BAT ALAGILLE -
Cabine ascenseur 24

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7
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Page5/7
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No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* *

0171 P0O17 - Revetements Matériau souple de type M)E3TPU* 172 Calcination et Fibres d'amiante non *
de S‘?' - Revetement revétement de sol (gris) / attaque acide détectées
plastique avec (beige) (clair) (méthode
sous-couche - interne de
Linoleum + colle + traitement)

+ * * *
ﬁgirge;g_eR:;hgi_er Matériau de t)/pe colle ;WXE3TPU* 172 Calcination. et Fibres c!‘amirf\nte non
ALAGILLE - Porte (jaune) ; matériau attaque acide détectées

. semi-dur de type (méthode
paliere ASC 25 X ; . )
ragréage (beige) (clair) ; interne de
matériau semi-dur de traitement)
type ragréage (beige) ;
matériau de type colle
(vert) (clair) ; matériau
semi-dur de type
ragréage (granulaire)
(cémenteux) (gris)

018 | P0018 - Murs et Matériau de type peinture M)ESTPU* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante de type
cloisons - Enduits (blanc) ; matériau / attaque acide chrysotile
projetes - Mur lourd - semi-dur de type enduit (méthode
Enduit platre + enduit (blanc) ; matériau de interne de
ciment + peinture + type peinture (t_)leu) traitement)
toile de verre - R+1 (foncé) ; matérlau.de
BAT ALAGILLE - Porte type malllage’ c_le fibres
paliere ASC 25 (blanc) ; matériau

semi-dur de type enduit

(blanc) ; matériau (gris)

(clair)

Matériau de type MOLP * 2/2 ” - i Fibres d'amiante non
. . /K110 . .

maillage de fibres détectées

(blanc)

019| P0O019 - Revetements | Matériau dur de type joint ?A)FSTPU* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
de sol - Colles - Colle ciment (gris)(i) attaque acide détectées
de carrelage + chape (méthode
maigre - RDC BAT intgrne de
ALAGILLE - Porte fraitement)
paliere ASC 24
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décrits simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du
risque d’intercontamination, le résultat d’analyse est rendu sur I'ensemble de la couche.

(4) Le matériau enduit platre n'est pas présent dans I'échantillon.

(5) Les différentes couches décrites de maniére commune sont techniquement inséparables.

Observation(s) couche(s)
(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::égu/e e — /P’\:s paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau dur de type ?A)ESTPU* 172 Calcination et Fibres d'amiante non
carrelage, faience attaque acide détectées
(rouge) (foncé) ; (méthode
matériau dur de type interne de
ciment-colle (gris) ; traitement)
matériau semi-dur de
type ragréage
(granulaire) (cémenteux)
(gris) (beige)

020 | P0020 - Revetements | Matériau semi-dur de MXE3TPU* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante de type
de murs - Colles des type joint (beige) / attaque acide chrysotile
carrelages - Colle de (méthode
plinthe carrelage - RDC interne de
BAT ALAGILLE - Porte _{raitement)
paliere ASC 24 Matériau dur de type M)FSTPU* 1/ 2 |Calcinationet | Fibres d'amiante de type

carrelage, faience / attaque acide chrysotile
(marron) (foncé) ; (méthode
matériau dur de type interne de
ciment-colle (beige) traitement)
021| P0021 - Murs et Matériau de type peinture M%H’o* 2/ 2 - Fibres d'amiante de type
@ | cloisons - Enduits (orange) (fonce) ; / chrysotile
projetes - Mur lourd - matériau semi-dur de
Enduit platre + enduit | type enduit (cémenteux)
ciment + peinture - (fibreux) (gris) ; matériau
RDC BAT ALAGILLE - | dur de type ciment
Porte paliere ASC 24 | (9ranulaire) (gris)
Observation(s) échantillon(s)
(1) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(2) Le matériau peinture n'est pas présent dans I'échantillon.
(3) Les fibres d’amiante ont été détectées dans « le matériau enduit cémenteux fibreux ». Les autres matériaux

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
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Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W024083) en vue d’'une identification des fibres au Microscopr
Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Fatiha Ait Messaoud
Cheffe de Groupe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7

page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines COfrﬂ(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Eurofins Analyses pour le Batiment lle de France SAS ACCREDITATION N°
80-84 rue des Meuniers ,Batiment A1 ) 1.- 159_2
92220 Bagneux, FRANCE Portée disponible sur
. www.cofrac.fr ESSAIS

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Certificat N° C3681

Monsieur Joél CIVIL

CRTICANON
Certifié dans le cadre du processus de certification PRO4 et /

ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément w4000

a I'ordonnance 2005-655 titre ll] du g Juin 2005 et au décret DIrONLE sv
2006-1114 du 05 Septembre 2006, WWW.COFREC.FR
dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Amiante avec mention Cortificat valablo  Afféte modifié du 02 juillet 2018 définissant les critéres de certification des

opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
Du 10/01/2023 d'accréditation des organismes de certification,

au  28/07/2027

Constat de risque d'exposition ay plomb Cortificat valable  Améts modifié du 02 juillet 2018 définissant les critéres de certification des

opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
Du 10/01/2023 d'aceréditation des organismes de certification,

au  15M2/2027

Date d'établissement le mercredi 04 janvier 2023

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

Prlo

Une certification peut étre suspendue, modifiée ou retirée 3 tout moment.

Pour une utilisation appropriée de ce certificat, Ia portée des certifications et leurs validités doivent étre vérifiées sur Je
site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de compétence version N 010120

2 I O9T0° A crrmmea
aref - }



Wotre Adturang e
b HLL PRESTATAIRES

S0GINT

Dk LA HAPELLE STONFSTREET
L& GalTRIE AR HANDE
YATA TRESSTS

RUA AL B Y A

By O 57 A0 00 et

Pl ALENCE LLSTRESSES&0AKS FR

Fartefeaille - DO1MWT4448

AEA T ranes ARDY, alecte guie

S EDEXPERTINS
J AVEMUE (GGRAHAM BELL
TITON BAERIG AL

AED ARIANTE T
EEVIRDSMNERICHT

220 HUE OE D'TCORSAIS
LEEETCR I (8 AN

AED EXPERIESE CEMTRE
ALIVE RLNT

1 ALLEE ALAR TLIRIRMA
G110 ALIEIERE

AEL VEDELE THPERTESES
LAY GRAHARK BELL
33700 PAERIGRNAL

BAE. AED GROUPE
£ AVENLIE GRAHAM BELL
33700 MERMGNAC FR

SAL AT GROHIPE
S ANMEMULE GRAHAN AFL
5570 MIE RN aRAT

fani quee

Assurance et

Yo reftorrnees |

Comtrat n™ Fhd A /91000
Client n" 3475563304

SEL FIDELE: THPERTISES
£ a8 GRAHAR BELL
33700 RIERMEMAL

AL SERVH T
4.8V GRAHARM BELL
55700 MERIGHAL

AL EXPERTIGE
4 AVENUIE GREAHARE BIL)
TI700 MERIGNAL

el Wlubire o un contratd assurance M 762751904 ayant piels effer e 0000,700 1 ot parantisiant o
e posnabibite o il ot g odessionanelbe B il paranties

COMSTATS BT INAGMNOSTICS IMMOBILERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER

TECHMIQUE (DDT)

Erablizserment des decurnenis fgurant dans la llste of-apris of cuiges raspectivament

Eoovivispm b wag b it B o] ibihee e parine s BN mirdearreilinga e i IR0 0
U TETITE R Ft T Bttt Lt LTI 4 S R TR P T et ol porid s (il AR Besiataiin

AXA France LARD 54
LB amasnTnead capetal de PEA MRS Duis
g wibdal LU Pearases @ asthe 92007 Maniass Cepdeng 770 9 460000 1 5 rlanledis

o | PR T

ATTESTATION



I Enveas do wente oFun bion immobier au titre de [ constitution du dossier teehnique, oF visés aux 173 7 de article
Lare &dutodede b Conttruction ot de PHabitation -

2! Env ras de location de hitiments & wsage principnl d'habitation et de fraison de bdtimenty meuls oo titre de
constitunion du docsier de diagrwstic bechniquesvisé a Marticle 323 de b lod 8936 da G juilles 1989 modifiée

= Deocowistatdde cisgques desposiUon s plomnb preseu pees articles T 139 %ot 122534 0oadu Cocle diz La Saned Pukdinue

= Pkl menfioimant o oprosiedo o Pabsence de mabdrius ou presduits comtenant e Pamiante petva S
Barficle | 1234 18 Code de B Sarite Publigue ;

= atat ekl ke presence de termites dans e batiment peda b Paricle | 5350 du Cpde dela Construstion o1 de
P isidaigaiivan |
U'vtal de Fievstallation intérieure de gaz prévu a Pasticle L. 134 6.du Code de T3 Construction et de I'habitation -

* gtat des risgues natures, minkers ot technologigues prévu & Farticle 1125 5 oo Code de Fenvironnement dans
let Zoes=, menlicondes sau meme article

= e diaprectic de performancs dnsrgitigue (DPE] préva & lartidle L 13801 du Code do o Canstruction: et de
I'tizhitatican

= 'otatde lirstal@tion inbéieane d'Gbectricivd provaa article L 134 7 du Coadis di o Dot rction of do [habitation

= Danforimatean Sl W peedencoe @an elsgue de mmdrabe padi 5 Carviche L1339 duocoge e Un D dmssteue Tiess of adis
N THIET LT RTS 1

AUTRES PRESTATIONS

riesurapes LoiCarrez et Lof Boutin

Dizgnestics de conformite aus nanmaes de surtace et dhabitabilité — prél & e 2000 (PTZ)
Etats de confomilé de Lo adeuritd des piscines

btate des Geo lecatils o Loi SCELLIER ©

Diagnestic . rachan

Hiagroedio redalits o fa prosence d'insectes sylophages (o res que Lormites) et ¢ hampegrsons

:l|'_|'||l.r|I| LE.

Diapnertic s eeplemsentaires o oo essabiling handicapds

FLal ler, creSalliatians e sssaineemeest non cidlectii

Comtrile de rac (edenent oo résean Fascainssement  ofo il

Feefar o ddes reglements de ¢opropsiédd dont et deseripsit de division (DD
Cadeul ddes tantibmes

Cewrbrile de bz séouritg de Vinstallation &lecirigun

Dizgnestic portant zar 13 geslion des déchets issus de la démalition des binimentsy
Dignentic tochnigue global {DTG)

Bethers he de fibras céramques réfractairos (FOR)

AUTRE S DEAGROSTICS
Caire oty of dhapeastis ceavant pealists en dihars de B onstitution du dossior fis hrgue idoi
rdbarmrmiend

DAGROSTICS FT RECHERTHME DUAMIANTE, notamment

Aegacrupes prevus auy articles B 113420, R 1334-21, R D338 20 du Code de o Santé Publigoe
Evabalions prriodique de I'état de consenvatlons des muslirirs prévus 3 Particle B 133420 du Code la Sante

Fuhligue

Framens visuels prévus 3 'article R 1334 79 3 du Code de la Santé Publigue

AMA Franre ARG %A
Lni et ety e p CapEal de 234 0 Dt
T o sl L3N Tobvraywes dha D i 900 0 dimarerse Crded 200 00T 0TI S Manimie
| nipepiiioe ifeie par e e dct mwancoy 198 Bl i malaen o0 T EE 1097 4080
Prptrationg iz an g oo de 1Y @il SR C0T amil il v paranticy pogdon po R Syt w

MIE]



iMesures d empoissigrement provees a l'articke R 1234-2% du Codde de la Santé Publigue
[rozsiers Amlante des Parlies Privatives (DAPF) prévus A Farticle B 1334794 du Code de (3 Saril Publique
Reperages avant travaux, nofammeant e aux
Devret n® 2017 853 relatif au repeérage dé Vamiantc avant certaines opedr ationg
Arrgte di 16 juiflet 2005 rebaif ae repérage de amiante aant certaine: operations réalisées dans les
HRRTRRTIV |1/ oL A TH

DIAGROSTH S LT RECHERCHE 0F PLOMEB, notarmmortt
Brperagny ploemite dans le cadre de-fovemm ot fou dédmofition

DIAGROSTICS ET RECHERCHE DE PARASITAIRES. notamimenl
Etal parasitalrees dare v codre etfou travauy oo de démofition

DIAGROSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

La prosente attestation ne peut engages FAssurour au-dela des limites et canditions du contrat aggued el oo rélen

NATURE DES GARANTIES | LIMITES DES GARANTIES |

Tesias dommages corporcls, matdrielz et | 10000000 C o www e f o e
Immatdricis Conidcutifs confondus

{autres guo ceoux wisés pu parsgraphe

autres qarantics = ci-apris]

Dot ;

| Dommages corporels 70000000 € =y anncr d aane
Mma-s:es matériels ©t immatériels Z 000 000 € uor Surwee d ATLinRR D

AUITRES GARANTIES
Fowrte irvextcuralido |[(dmmon s oo e 500 000 L it et s o ch e
Apricie 2 o COr s IErrts Gl |1 gggpqq{ir. T Hns

Attcinte accidentelle & Fenvirannemont | S0 GO0 ;00 0 e e
puies piwrsmaget cieilforicn] orgs e 310 ddeg

caarg fitw ur.q_il:ru"r ik |

Hesponsabdlité civile professionneiie (a0 | T 500000 < por areee i o
Aremmipes: coetliredoe)
Dommages il‘l'l'l'l'l:atﬁ'il!ﬂ nan mmﬂfs SO0 QOO T dorwa of Asmirartie
autres qUe coux wvisés par lebligation
| &'assurance laatich 32 des  coruBeorm,
| e L
Dommages aux biens configs  rhal | 150000 € o0 sun
| eIeramiery aus Coek iors I::.,'rt'u ||-I'.|,‘*-r-r-_r‘|_
Heconstitution de deouments [/ médias | 35 000 € o arud
conifidL (ol ORI aRin 4 orndEen

prmti |.i'.|"¢r"ll

|
Dedfernze [Aut S desooewhitoms goener e Iew b edomwas T Armar fekse e ae e
i 1 ]

Recouwrs (AT % des oo wlithe s gineraes) L5 000 € i fien: [

| i |

Lz prétente atteclalion o5t valsble pour 13 période du D3/D4/2023 a0 010772022 soue reseove des- possibliites dee
suzpension oo de rdsilivtion ontours d'annde d'assw ane pour las cas préwvis pai b Code des Assurances ou le oot at

AXA Frand e AR 54
SOOI Sncngine ahi capibal de 214 P90 Dues
kg S il LA Beimaaed 80 | Asi e 90T 00 Blaniuree Dasling 250 0B 480N 1 % B
Ertieprbas i b pan b4 onle e st B e i armm iy ass s 0 E 1L 250 (07 b
¥ Pt o i | vy e it e TV a0 PR LA il g e el poE e pen AU il s i



Faal 3 TRESSES le M1 guril 2023
Pemar lia ot

3 -

ANA Frionce |ARD %A
ML SN0 e 2 apiEl ee 214 R E 404
Sy and sl BN L Tajaspen vhe Dhiclie . 00 3R Wgrtevie Ciden J22 80 F Qi 07 Hanises
Fiitreqiitse rdghin par b o it oosinemm e |40 st mc O imen Bt le 1y BR300 000 VLR BN
Chr e ] st i miifeeter fhe 10 et 200 O OGSl Do by g anthe gl e SES, {1iee e



