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Date du rapport: 18/07/2024
Date de visite: 17/06/2024

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et
produits contenant de I'amiante.

Ce rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité.

Informations du bien concerné

Adresse 1 rue de Germont
76000 ROUEN

Propriétaire CHU ROUEN NORMANDIE
1 rue de Germont
76000 ROUEN

Opérateur de repérage GOURGUECHON Geoffrey
adm.diag@btp-diagnostics.fr

Norme utilisée : NF X 46-020 : Aout 2017
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CONCLUSION DETAILLEE DU REPERAGE

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des
matériaux et produits contenant de I'amiante.

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

o Matériau(x) ou produit(s) Sl
Localisation Ouvrage o dela
contenant de I'amiante oy
quantité
RDC - Enduit a base de ciment,
ZPSO- . . lissé ou taloché
Réception Poteau Poteaux . p 3U
012a sale (ragréage, débullage,
lissage)
ZPSO- RDC' - Piéce Plafonds End|.'ute’1 base de pl’atre 15 m?
033a linge lissé ou taloché
ZPSO- RDC - Piéce Plafonds Enduit a base de ciment
034a linge lissé ou taloché
ZPSO- R,DC ) Poutres et Enduit a base de ciment 2
Réserve . . 2m
046a ORSEC charpentes lissé ou taloché
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* la quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer a elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La
valeur de la quantité est exprimée selon I'accord avec le donneur d’ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume).
En I'absence d’indication du donneur d’ordre, la valeur sera déterminée au choix de 'opérateur de repérage.

Observations diverses / Réserves

Néant

Dans le tableau ci-dessous, les locaux, ouvrages et parties d’ouvrages qui sont compris dans le programme de repérage établi par
I'opérateur et qui n'ont pu étre investigués le jour du repérage :

Liste des locaux et/ou ouvrages et/ou parties d’ouvrages non visités ou non accessibles

| Néant | | |
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OBJET DE LA MISSION

La présente mission consiste a établir le rapport de repérage de I'amiante avant certaines opérations dans les immeubles batis ;
Opération de travaux (hors démolition)

Ce repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d’amiante a I'occasion des travaux
prévus par le donneur d’ordre et est réalisé pour satisfaire I'exigence du code du travail portant sur le risque d’exposition a I'amiante
selon les articles L. 4412-2 et R. 4412-97.

La mission confiée par le donneur d’ordre est réalisée dans le respect de I'arrété du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de 'amiante
avant certaines opérations dans les immeubles batis ainsi que la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

Le présent rapport comporte :
L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmétre (programme détaillé des
travaux projetés par le donneur d’ordre) ;

2. L'identification compléte de 'immeuble concerné : dénomination, adresse compléte, date du permis de construire ou, le
cas échéant, date de construction, fonction principale du batiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre
renseignement permettant d’'identifier avec certitude le batiment concerné ;

3. Le programme et le périmétre de repérage définis par 'opérateur de repérage ;

4. Ll'identification compléte des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage,
propriétaire de I'immeuble bati et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n’est pas le propriétaire) ;

5. La(les) date(s) d’exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;

6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;

7. Laliste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d’eux la présence ou I'absence
d’amiante et le ou les critéres ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d’amiante, |'estimation de
la quantité ;

8. Lasignature et le visa de 'opérateur ayant réalisé le repérage ;

9. L'obligation faite au propriétaire de I'immeuble bati concerné par la mission de repérage de conservation, de mise a jour
du document de tracabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;

10. En annexes : plan et croquis de I'immeuble bati avec localisation des sondages faisant suite & des investigations
approfondies ou a l'utilisation d'outil de mesure, des prélévements d’échantillon et des matériaux et produits contenant
de I'amiante identifiés ; rapports d’essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par I'opérateur est basé sur les composants de la construction de I'annexe | de I'arrété du 16
Juillet 2019 et de I'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur
d’ordre. Il porte sur les zones concernées directement ou indirectement par les travaux prévus.

Rappel réglementaire :
- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Arrété du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017
- Arrété du 23 Janvier 2020

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés,

étanchéité des réseaux enterrés, fondations et de maniére globale tout éléments enterrés ou dont 'accessibilité n'est rendue
possible que par des travaux lourds.

INFORMATION SUR LE RAPPORT

Révision Date Objet
Version 1 18/07/2024 Création du document

Ce rapport a fait I'objet d'une commande en date du : 07/06/2024

Ce repérage établi en vue de travaux est rédigé par GOURGUECHON Geoffrey opérateur de repérage amiante avec mention,
conformément a I'Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
batis

Nombre de prélévements : 85
Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut étre fait état, vis-a-vis de tiers, que par publication ou
communication in extenso.
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RENSEIGNEMENTS SUR LA MISSION
Désignation du bien
. Batiment Référence Date de Occupation
Type de bien Adresse Etage cadastrale construction des locaux
Habitation 1 rue de Germont Section cadastrale :
(maison 76000 ROUEN NC, <1997 Occupé
individuelle) Parcelle(s) n° : NC,
Désignation du propriétaire / donneur d’ordre
NOM Prénom Adresse
. 1 rue de Germont
Propriétaire CHU ROUEN NORMANDIE 76000 ROUEN
s 1 rue de Germont
Donneur d’ordre CHU ROUEN NORMANDIE 76000 ROUEN
Accompagnateur Sans accompagnateur
Désignation de la société
Raison sociale Adresse SIRET Assurance N° et date
Immeuble Central Gare - 1
BTP Place Charles de Gaulle 901 305 763
DIAGNOSTICS 78180 MONTIGNY-LE- 00012 EUROMAF 7009368/5 / 31/12/2023
BRETONNEUX
Désignation du (des) opérateurs de repérage(s)
Fonction Nom Prénom Certification
Opérateur(s) de repérage
ayant pa,rt|C|pe au Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences
reperage GOURGUECHON ont été certifiées par SOCOTEC Certification France,
Personnels) signataire(s) Geoffrey Le [\l° du certificat est DTl 2105-010 délivré le 27/06/2022 et
autorisant la diffusion du expirant le 26/06/2022
rapport

Raison sociale

Désignation du laboratoire

Adresse

COFRAC

ITGA BORDEAUX

PARC ARIANE - BATIMENT 1 - 44 RUE

1-5968 SIRET: 394 082 697

ARIANE 33700 MERIGNAC 003 81
Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
X

Combles ou toiture accessibles et visitables
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PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE

Dans le respect de I'article 6 de I'arrété du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations, L'opérateur
de repérage détermine le périmétre et le programme de sa mission de repérage, en prenant notamment en considération les
documents et informations fournis par le donneur d'ordre ainsi que les données de I'annexe 1 de l'arrété.

L'opérateur de repérage transmet le périmétre et le programme de repérage ainsi fixés au donneur d'ordre, pour avis éventuel sur
la cohérence avec le programme de travaux, avant le début de ses investigations sur site

L'inspection des ouvrages, compris dans le périmétre de repérage défini par le programme des travaux, doit étre exhaustive. Le
repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

Programme des travaux fourni par le donneur d’ordre

Dans le respect de I'arrété du 16/07/2019, le donneur d’ordre doit fournir un programme des travaux exhaustif a I'opérateur de
repérage.

Travaux prévus par le donneur d'ordre et fourni pour établir le programme de repérage*
Missions de DAAT / CT / CSPS/ CSSI dans le cadre des travaux de restructuration et de mise aux
normes de la Stérilisation du CHU ROUEN NORMANDIE
*si le descriptif des travaux fourni par le donneur d’ordre se révélait incomplet, aucune réclamation ou plainte ne pourrait étre portée a BTP

Diagnostics. Si des travaux supplémentaires devaient étre réalisés, des investigations complémentaires seraient a prévoir pour compléter le présent
rapport.
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Programme de repérage

L'opérateur de repérage détermine le périmétre et le programme de sa mission, en prenant notamment en considération les
documents et informations fournis par le donneur d’ordre et des données de I'annexe 1 de 'arrété du 16/07/2019 relatif au
repérage de I'amiante avant certaines opérations.

Dans le tableau ci-dessous, les ouvrages et parties d’ouvrages définis par locaux qui sont compris dans le programme de repérage
établi par I'opérateur et transmis pour avis éventuel au donneur d’ordre :

Programme de repérage ‘

RDC - Piece linge 3 - Parois verticales intérieures - Col_Zone
Cloisons séches (assemblées,
préfabriquées)
RDC-SAS 1 5 - Planchers et planchers Plancher
techniques - Revétements de
sols

RDC - Stérilisation Centrale 5 - Planchers et planchers Plancher
porte 2; RDC - Piéce 1; techniques - Revétements de
RDC - Piece 2 sols

RDC - SAS 2 5 - Planchers et planchers Plancher
techniques - Revétements de
sols
RDC - Réception sale 5 - Planchers et planchers Plancher
techniques - Revétements de
sols

5 - Planchers et planchers Plancher
techniques - Revétements de
sols

5 - Planchers et planchers Plancher
techniques - Revétements de
sols

3 - Parois verticales intérieures - Mur sur partie commune
Murs et cloisons maconnés

RDC-SAS 1 3 - Parois verticales intérieures - Cloison intérieure
Murs et cloisons maconnés

3 - Parois verticales intérieures - Mur
Murs et cloisons maconnés

3 - Parois verticales intérieures - Mur

Cloisons séches (assemblées,
préfabriquées)

RDC - Réception sale 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux-plafond

Faux plafonds

3 - Parois verticales intérieures - Poteau
Poteaux
6 - Conduits et accessoires Faux-plafond

intérieurs - Conduits de fluides
(air, eau, vapeur, fumée,
échappement, autres fluides)

4 - Plafonds et faux plafonds - Plafond
Plafonds
RDC - Réserve 1 5 - Planchers et planchers Plancher
techniques - Revétements de
sols
RDC - Distribution 5 - Planchers et planchers
techniques - Revétements de
sols

RDC - Nettoyeur haute 5 - Planchers et planchers
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pression techniques - Revétements de
sols

5 - Planchers et planchers
techniques - Revétements de
sols

6 - Conduits et accessoires
intérieurs - Conduits de fluides
(air, eau, vapeur, fumée,
échappement, autres fluides)

RDC - Détente 5 - Planchers et planchers
techniques - Revétements de
sols

RDC - Prépa relais H 5 - Planchers et planchers

techniques - Revétements de
sols

5 - Planchers et planchers
techniques - Revétements de
sols

5 - Planchers et planchers
techniques - Revétements de
sols

3 - Parois verticales intérieures -
Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres

3 - Parois verticales intérieures -
Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres

RDC - Dégagement 6 - Conduits et accessoires
intérieurs - Conduits de fluides
(air, eau, vapeur, fumée,
échappement, autres fluides)

RDC - Vestiaires femmes 5 - Planchers et planchers
40 techniques - Revétements de
sols
RDC - Bureau 4 - Plafonds et faux plafonds -
Faux plafonds
RDC - Vestiaires hommes 5 - Planchers et planchers
20 techniques - Revétements de
sols
RDC - Piece linge 3 - Parois verticales intérieures -

Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres

3 - Parois verticales intérieures -
Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres

3 - Parois verticales intérieures -
Murs et cloisons maconnés

4 - Plafonds et faux plafonds -
Plafonds

4 - Plafonds et faux plafonds -
Plafonds

RDC - Garage 4 - Plafonds et faux plafonds -
Plafonds

RDC - Parc des remorques 5 - Planchers et planchers
ORSEC techniques - Revétements de
sols

5 - Planchers et planchers
techniques - Revétements de
sols
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3 - Parois verticales intérieures -
Murs et cloisons maconnés

3 - Parois verticales intérieures -
Cloisons séches (assemblées,
préfabriquées)

6 - Conduits et accessoires
intérieurs - Conduits de fluides
(air, eau, vapeur, fumée,
échappement, autres fluides)

3 - Parois verticales intérieures -
Murs et cloisons maconnés

4 - Plafonds et faux plafonds -
Plafonds

5 - Planchers et planchers
techniques - Revétements de
sols

6 - Conduits et accessoires
intérieurs - Conduits de fluides
(air, eau, vapeur, fumée,
échappement, autres fluides)

RDC - Réserve ORSEC 4 - Plafonds et faux plafonds -
Poutres et charpentes
RDC - Local 5 - Planchers et planchers
techniques - Revétements de
sols
RDC - Garage 3 - Parois verticales intérieures -

Murs et cloisons maconnés

3 - Parois verticales intérieures -
Poteaux

RDC - Local linge sale 5 - Planchers et planchers

techniques - Revétements de
sols

3 - Parois verticales intérieures -
Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres

3 - Parois verticales intérieures -
Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres

3 - Parois verticales intérieures -
Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres

4 - Plafonds et faux plafonds -
Faux plafonds

Commentaire sur le programme de repérage (phase(s) de réalisation de la mission, observations éventuelles
sur les acces, intervention en milieu occupé, etc...) :
Néant
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Périmétre de repérage

Périmetre de repérage établi par I'opérateur transmis pour avis éventuel au donneur d’ordre :

Liste des locaux visités du périmétre de repérage

Niveaux Locaux

= BTP

NiamnAac kiAo
- Iaylivauiuve

RDC Réception sale
RDC SAS 1

RDC SAS 2

RDC Réserve 1

RDC SAS 3

RDC Distribution
RDC Stockage

RDC Nettoyeur haute pression
RDC Sterrad

RDC Douche

RDC Sanitaire 1

RDC Ménage

RDC Vestiaires hommes 20
RDC Bureau

RDC SAS 4

RDC SAS 5

RDC SAS 6

RDC Stérilisation centrale
RDC Vestiaires femmes 40
RDC Sanitaire 2

RDC Sanitaire 3

RDC SAS lavage 1
RDC SAS lavage 2
RDC WC

RDC SAS 7

RDC Détente

RDC SAS 8

RDC Lavage

RDC Réserve 2

RDC Prépa relais H
RDC Dégagement
RDC Réserve ORSEC
RDC Piéce linge

RDC Garage

RDC Parc des remorques ORSEC
RDC Plan blanc

RDC Local

RDC Local linge sale
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ENSEMBLE DES ZPSO IDENTIFIEES

Une ZPSO est une Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage.

Dans sa démarche de repérage, I'opérateur de repérage détermine les ZPSO (parties d’'un immeuble bati dont les composants, les
types de matériaux et produits présents sont semblables). Chaque ZPSO inclut un ensemble de mémes ouvrages considérés
vraisemblablement comme similaires du fait des modes constructifs utilisés, de sa connaissance de I'historique de construction et
des rénovations du batiment.

001 : Partie a inspecter : Bandes calicot | Description : Bandes calicot + (Enduit platre).
Niveau : RDC

N°
Echantillon

Ouvrage Localisation Matériau(x) ou produit(s) Conclusion

Cloisons séches Bandes calicot + (Enduit (ﬁ:r;?:rftia
(assemblées, RDC - Piéce linge R R P0O55
platre) (Apres analyse

préfabriquées) en laboratoire)

ZPSO-001a : Partie a inspecter : Revétement de sol sportif | Description : Revétement de sol.
Niveau : RDC

Ouvrage

N°
Echantillon

Localisation Matériau(x) ou produit(s) Conclusion

Absence
Revétements RDC - SAS 1 Plancher Revétement de sol damiante | 555,
de sols (Aprés analyse

en laboratoire)

ZPS0-002a : Partie a inspecter : Ragréage | Description : Ragréage (rose).
Niveau : RDC

Ouvrage

N°
Echantillon

Localisation Matériau(x) ou produit(s) Conclusion

RDC -
Stérilisation Absence
Revétements , d'amiante P0O04;
Centrale porte 2; Plancher Ragréage (rose) R
de sols " (Aprés analyse | PO07,;
RDC - Piéce 1; en laboratoire) PO0O8
RDC - Piéce 2
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ZPS0O-003a : Partie a inspecter : Revétement de sol sportif | Description : Revétement de sol.
Niveau : RDC

D

Conclusion Echantillon

Ouvrage Localisation Matériau(x) ou produit(s)

Absence
Revétements RDC - SAS 2 Plancher Revétement de sol d e{mlante PO0O3
de sols (Apres analyse

en laboratoire)

ZPS0O-004a : Partie a inspecter : Revétement de sol sportif | Description : Revétement de sol.
Niveau : RDC

Ouvrage

N°

Conclusion Echantillon

Localisation Matériau(x) ou produit(s)

Absence
Revétements RDC - Réception Plancher Revétement de sol d a‘m|ante POO5
de sols sale (Aprés analyse

en laboratoire)

ZPSO-005a : Partie a inspecter : Revétement de sol sportif | Description : Revétement de sol.
Niveau : RDC

Ouvrage

D

Conclusion Echantillon

Localisation

Matériau(x) ou produit(s)

Absence
Revétements RDC - Réception Plancher Revétement de sol d e{mlante P006
de sols sale (Aprés analyse

en laboratoire)

ZPS0O-006a : Partie a inspecter : Colle non bitumineuse | Description : Colle revétement de sol.
Niveau : RDC

Ouvrage

N°

Conclusion Echantillon

Localisation Matériau(x) ou produit(s)

Absence
Revétements RDC - Réception . d'amiante P0O09;
Plancher Colle revétement de sol R
de sols sale (Aprés analyse | P010

en laboratoire)

Siége social - Immeuble central gare - 1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 13
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant
de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° DOSSIER : C-DI178-2023-30-215416

ZPSO-007a : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Enduit 3 base de platre lissé ou

taloché.

Niveau : RDC

Ouvrage

Murs et
cloisons
magonnés

Localisation

RDC - Réception
sale

Mur sur
partie
commune

Matériau(x) ou produit(s)

Enduit a base de platre
lissé ou taloché

Conclusion

Absence
d'amiante
(Apres analyse
en laboratoire)

N°
Echantillon

P011;
P012

ZPSO-008a : Partie a inspecter : Enduit 3 base de platre lissé ou taloché | Description : Enduit 3 base de platre lissé ou

taloché.
Niveau : RDC

Ouvrage

Murs et
cloisons
macgonnés

Localisation

RDC-SAS 1

Cloison
intérieure

Matériau(x) ou produit(s)

Enduit a base de platre
lissé ou taloché

Conclusion

Absence
d'amiante
(Aprés analyse
en laboratoire)

N°
Echantillon

PO13;
PO14

ZPS0O-009a : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Enduit a base de platre lissé ou

taloché.
Niveau : RDC

Ouvrage

Murs et
cloisons
magonnés

Localisation

RDC-SAS 1

Matériau(x) ou produit(s)

Enduit a base de platre
lissé ou taloché

Conclusion

Absence
d'amiante
(Apres analyse
en laboratoire)

N°
Echantillon

PO15;
PO16

ZPS0O-010a : Partie a inspecter : Isolant intérieur fibreux | Description : Isolant intérieur fibreux.

Niveau : RDC

Ouvrage

Cloisons séches
(assemblées,
préfabriquées)

Localisation

RDC-SAS 1

Matériau(x) ou produit(s)

Isolant intérieur fibreux

Conclusion

Absence
d'amiante
(Aprés analyse
en laboratoire)

N°
Echantillon

Siége social - Immeuble central gare - 1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 14

TVA Intracommunautaire - FR0% 801 305 763

SASU au capital de 100 000 €/ Siret 901 305 763 00012 / APE 74 90B



BP
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant &_" Disan
de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° DOSSIER : C-DI178-2023-30-215416

ZPSO-011a: Partie a inspecter : Panneaux et plaques | Description : Panneaux et plaques.
Niveau : RDC

D

Conclusion Echantillon

Ouvrage Localisation Matériau(x) ou produit(s)

Absence

RDC - Réception d'amiante
Faux-plafond Panneaux et plaques R
sale (Apres analyse

en laboratoire)

Faux plafonds P018

ZPS0O-012a : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit
a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage).

Niveau : RDC

Ouvrage

N°
Echantillon

Localisation Matériau(x) ou produit(s) Conclusion

Présence

d'amiante P0O19;
(Aprés analyse | P020
en laboratoire)

Enduit a base de ciment,
Poteau lissé ou taloché (ragréage,
débullage, lissage)

RDC - Réception

Poteaux
sale

ZPS0O-013a : Partie a inspecter : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) | Description : Calorifuge (tresses, coquilles,
matelas...).

Niveau : RDC

Ouvrage

D

Conclusion Echantillon

Localisation

Matériau(x) ou produit(s)

Conduits de
fluides (air, eau,
vapeur, fumée,
échappement,
autres fluides)

Absence
Calorifuge (tresses, d'amiante

coquilles, matelas...) (Apres analyse
en laboratoire)

RDC - Réception

P021
sale

Faux-plafond

ZPS0O-014a : Partie a inspecter : Enduit 3 base de platre lissé ou taloché | Description : Enduit a base de platre lissé ou
taloché.

Niveau : RDC

Ouvrage

N°
Echantillon

Localisation Matériau(x) ou produit(s) Conclusion

Absence
RDC - Réception Enduit a base de platre d'amiante P022;
Plafonds sale Plafond lissé ou taloché (Aprés analyse | P023

en laboratoire)

Siége social - Immeuble central gare - 1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 15
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant &_" Disan
de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° DOSSIER : C-DI178-2023-30-215416

ZPS0O-015a : Partie a inspecter : Peinture de sol | Description : Peinture de sol.
Niveau : RDC

D

Conclusion Echantillon

Localisation

Matériau(x) ou produit(s)

Ouvrage

Absence
Revétements RDC - Réserve 1 Plancher Peinture de sol d z{mlante P024
de sols (Apres analyse

en laboratoire)

ZPS0O-016a : Partie a inspecter : Colle non bitumineuse | Description : Colle non bitumineuse (marron).
Niveau : RDC

Ouvrage Localisation Matériau(x) ou produit(s) Conclusion

Ne

Echantillon

Absence
Revétements RDC - Colle non bitumineuse d'amiante P0O25;
de sols Distribution (marron) (Aprés analyse | P026

en laboratoire)

ZPSO-017a: Partie a inspecter : Revétement de sol sportif | Description : Revétement de sol (gris).
Niveau : RDC

D

Conclusion Echantillon

Ouvrage Localisation Matériau(x) ou produit(s)

Absence
d'amiante
(Aprés analyse
en laboratoire)

Revétements RDC - Nettoyeur

de sols haute pression PO27

Revétement de sol (gris)

ZPSO-018a : Partie a inspecter : Ragréage | Description : Ragréage (gris).
Niveau : RDC

Ouvrage

N°
Echantillon

Localisation Matériau(x) ou produit(s) Conclusion

Absence
d'amiante P028;
(Aprés analyse | P029
en laboratoire)

Revétements RDC - Nettoyeur

de sols haute pression Ragréage (gris)
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant &_" Disan
de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° DOSSIER : C-DI178-2023-30-215416

ZPSO-019a : Partie a inspecter : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) | Description : Calorifuge (tresses; coquilles;
matelas...) (noir).

Niveau : RDC

N°
Echantillon

Ouvrage Localisation Matériau(x) ou produit(s) Conclusion

Conduits de

fluides (air, eau Absence
vapeur, fumee, | RDC - Nettoyeur Calorifuge (tresses; d'amiante PO30
peur, ’ haute pression coquilles; matelas...) (noir) | (Aprés analyse

échappement,

autres fluides) en laboratoire)

ZPS0O-020a : Partie a inspecter : Revétement de sol sportif | Description : Revétement de sol.
Niveau : RDC

Ouvrage

N°
Echantillon

Localisation Matériau(x) ou produit(s) Conclusion

Absence
Revétements | ppc . Détente Revétement de sol damiante | pq34
de sols (Aprés analyse

en laboratoire)

ZPS0O-021a : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.
Niveau : RDC

Ouvrage

N°
Echantillon

Localisation Matériau(x) ou produit(s) Conclusion

Absence
Revétements RDC - Prépa Colle de carrelage d'amiante P032;
de sols relais H (Aprés analyse | P033
en laboratoire)

ZPS0O-022a : Partie a inspecter : Dalle de sol | Description : Dalle de sol (Couche 2).
Niveau : RDC

Ouvrage

N°
Echantillon

Localisation Matériau(x) ou produit(s) Conclusion

Absence
Revétements RDC —'Prepa Dalle de sol (Couche 2) d e{mlante PO34
de sols relais H (Apres analyse

en laboratoire)
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant
de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° DOSSIER : C-DI178-2023-30-215416

ZPS0O-023a : Partie a inspecter : Colle non bitumineuse | Description : Colle non bitumineuse.
Niveau : RDC

Ouvrage Localisation Matériau(x) ou produit(s) | Conclusion | gepcion
Absence

Revétements RDC - Prépa Colle non bitumineuse d'amiante PO35;

de sols relais H (Aprés analyse | P036

en laboratoire)

ZPS0O-024a : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.
Niveau : RDC

N°
Echantillon

Localisation Matériau(x) ou produit(s) Conclusion

Ouvrage

Revétements

de murs Absence

poteaux, RDC 'Prepa Colle de carrelage d e{mlante P0O38
. . relais H (Aprés analyse

cloisons, gaines, .

coffres en laboratoire)

ZPS0O-025a : Partie a inspecter : Colle de faience | Description : Colle de faience.
Niveau : RDC

Ouvrage Localisation

N°

Matériau(x) ou produit(s) | Conclusion | ¢ antition

Revétements
de murs Absence

! RDC - Prépa . d'amiante P039;
poteaux, . Colle de faience .
cloisons, gaines relais H (Aprés analyse | P040
coffres ’ ’ en laboratoire)

ZPS0O-026a : Partie a inspecter : Ruban adhésif | Description : Ruban adhésif.
Niveau : RDC

Ouvrage Localisation Matériau(x) ou produit(s) Conclusion Echa'::i"on

Conduits de

. R Absence
fluides (air, eau, RDC - d'amiante
vapeur, fumée, , Ruban adhésif N P0O41
Dégagement (Aprés analyse

échappement,

autres fluides) en laboratoire)

Siége social - Immeuble central gare - 1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant &_" Disan
de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° DOSSIER : C-DI178-2023-30-215416

ZPS0O-027a : Partie a inspecter : Revétement de sol sportif | Description : Revétement de sol.
Niveau : RDC

D

Conclusion Echantillon

Ouvrage Localisation Matériau(x) ou produit(s)

Absence
Revétements RDC - Vestiaires Revétement de sol d e{mlante PO42
de sols femmes 40 (Apres analyse

en laboratoire)

ZPS0O-028a : Partie a inspecter : Panneaux et plaques | Description : Panneaux et plaques.

Niveau : RDC

Ouvrage Localisation Matériau(x) ou produit(s) Conclusion Ech;,',:i"on
Absence
d'amiante

Faux plafonds RDC - Bureau Panneaux et plaques P043

(Aprés analyse
en laboratoire)

ZPS0O-029a : Partie a inspecter : Revétement de sol sportif | Description : Revétement de sol.
Niveau : RDC

N°

Conclusion Echantillon

Ouvrage Localisation Matériau(x) ou produit(s)

Absence
Revétements RDC - Vestiaires Revétement de sol d a‘m|ante PO44
de sols hommes 20 (Aprés analyse

en laboratoire)

ZPS0O-030a : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.
Niveau : RDC

Ouvrage

Localisation Matériau(x) ou produit(s) Conclusion Echantillon

Revétements
de murs dAbsence bous
’ i i ‘amiante :
oteaux, RDC - Piéce linge Colle de carrelage N ’
[c)loisons gaines ¢ & (Aprés analyse | P046
coffres ’ ' en laboratoire)
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant &_" Disan
de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° DOSSIER : C-DI178-2023-30-215416

ZPS0O-031a: Partie a inspecter : Colle de faience | Description : Colle de faience.
Niveau : RDC

N°
Echantillon

Ouvrage Localisation Matériau(x) ou produit(s) Conclusion

Revétements

de murs, Albsgnce

poteaux, RDC - Piece linge Colle de faience d a\mmnte PO47;
cloisons, gaines (Apres analyse | P048
coffres ’ ' en laboratoire)

ZPS0-032a : Partie a inspecter : Enduit 3 base de platre lissé ou taloché | Description : Enduit a base de platre lissé ou
taloché.

Niveau : RDC

Ouvrage

N°
Echantillon

Localisation Matériau(x) ou produit(s) Conclusion

Murs et Absence
. N Enduit a base de platre d'amiante P049;
cloisons RDC - Piéce linge - . N
. lissé ou taloché (Aprés analyse | P0O50
magonnés

en laboratoire)

ZPS0-033a : Partie a inspecter : Enduit a base de platre lissé ou taloché | Description : Enduit a base de platre lissé ou
taloché.

Niveau : RDC

Ouvrage

D

Conclusion Echantillon

Localisation

Matériau(x) ou produit(s)

Présence
Enduit a base de platre d'amiante PO51;

lissé ou taloché (Aprés analyse | P052
en laboratoire)

Plafonds RDC - Piéce linge

ZPS0O-034a : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit & base de ciment lissé ou
taloché.

Niveau : RDC

Ouvrage

N°
Echantillon

Localisation Matériau(x) ou produit(s) Conclusion

Présence
Plafonds RDC - Piece linge Endu'lt a base de ument d e{mlante
lissé ou taloché (Apres analyse

en laboratoire)
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant
de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° DOSSIER : C-DI178-2023-30-215416

ZPSO-036a : Partie a inspecter : Flocage | Description : Flocage.
Niveau : RDC

Ouvrage Localisation Matériau(x) ou produit(s) | Conclusion Echa'::i"on

Absence
d'amiante
(Apres analyse
en laboratoire)

Plafonds RDC - Garage Flocage P056

ZPS0O-037a: Partie a inspecter : Peinture de sol | Description : Peinture de sol.
Niveau : RDC

Ouvrage

Ne

Conclusion Echantillon

Localisation Matériau(x) ou produit(s)

Absence
N RDC - Parc des B
Revétements . d'amiante
remorques Peinture de sol N PO57
de sols ORSEC (Aprés analyse

en laboratoire)

ZPS0O-038a : Partie a inspecter : Sol coulé a base ciment (terrazolith...) | Description : Sol coulé a base ciment.
Niveau : RDC

Ouvrage

Localisation Matériau(x) ou produit(s) Conclusion Echantillon

Absence
d'amiante PO58;
(Aprés analyse | P059
en laboratoire)

RDC - Parc des
remorques
ORSEC

Revétements

Sol coulé a base ciment
de sols

ZPS0O-039a : Partie a inspecter : Enduit 3 base de platre lissé ou taloché | Description : Enduit a base de platre lissé ou
taloché.

Niveau : RDC

NE
Ouvrage

Conclusion Echantillon

Localisation Matériau(x) ou produit(s)

Absence
Mu.rs et RDC - Parc des Enduit a base de platre d'amiante P0O60;
cloisons remorques lissé ou taloché (Aprés analyse | P061
magonnés ORSEC p Y

en laboratoire)
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de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° DOSSIER : C-DI178-2023-30-215416

ZPS0O-040a : Partie a inspecter : Isolant intérieur fibreux | Description : Isolant intérieur fibreux.
Niveau : RDC

D

Conclusion Echantillon

Ouvrage Localisation Matériau(x) ou produit(s)

Cloisons seches | RDC - Parc des dAI:;ei:ﬁ;
(assemblées, remorques Isolant intérieur fibreux (Aprés analyse P062
préfabriquées) ORSEC p Y

en laboratoire)

ZPSO-041a : Partie a inspecter : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) | Description : Calorifuge (tresses, coquilles,
matelas...).

Niveau : RDC

Ouvrage

N°
Echantillon

Localisation Matériau(x) ou produit(s) Conclusion

Conduits de Absence
fluides (air, eau, | RDC - Parc des . B
) Calorifuge (tresses, d'amiante
vapeur, fumée, remorques coquilles, matelas...) (Aprés analyse PO63
échappement, ORSEC q ’

autres fluides) en laboratoire)

ZPS0-042a : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit a base de ciment lissé ou
taloché.

Niveau : RDC

Ouvrage

D

Conclusion Echantillon

Localisation

Matériau(x) ou produit(s)

Absence
Mu.rs et RDC - Parc des Enduit a base de ciment d'amiante
cloisons remorques lissé ou taloché (Aprés analyse
magonnés ORSEC p Y

en laboratoire)

ZPS0O-043a : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit & base de ciment lissé ou
taloché.

Niveau : RDC

Ouvrage

N°
Echantillon

Localisation Matériau(x) ou produit(s) Conclusion

Absence
RDC - Parc des Enduit a base de ciment d'amiante PO66;
Plafonds remorques . . R
ORSEC lissé ou taloché (Aprés analyse | P067

en laboratoire)
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de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° DOSSIER : C-D178-2023-30-215416

ZPS0-044a : Partie a inspecter : Peinture de sol | Description : Peinture de sol.
Niveau : RDC

D

Conclusion Echantillon

Ouvrage Localisation Matériau(x) ou produit(s)

Absence
. RDC - Parc des L
Revétements . d'amiante
remorques Peinture de sol R P068
de sols ORSEC (Apres analyse

en laboratoire)

ZPS0-045a : Partie a inspecter : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) | Description : Calorifuge (tresses, coquilles,
matelas...).

Niveau : RDC

Ouvrage

N°
Echantillon

Localisation Matériau(x) ou produit(s) Conclusion

Conduits de Absence
fluides (air, eau, | RDC - Parc des . P
) Calorifuge (tresses, d'amiante
vapeur, fumée, remorques coquilles, matelas...) (Aprés analyse PO69
échappement, ORSEC q ’ Y

autres fluides) en laboratoire)

ZPSO-046a : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit a base de ciment lissé ou
taloché.

Niveau : RDC

Ouvrage

D

Conclusion Echantillon

Localisation

Matériau(x) ou produit(s)

Présence
Poutres et RDC - Réserve Enduit a base de ciment d'amiante PO70; —
charpentes ORSEC lissé ou taloché (Aprés analyse | P071 18
en laboratoire)

ZPS0-047a : Partie a inspecter : Peinture de sol | Description : Peinture de sol.
Niveau : RDC

Ouvrage

N°
Echantillon

Localisation Matériau(x) ou produit(s) Conclusion

Absence
Revétements RDC - Local Peinture de sol d e{mlante P072
de sols (Apres analyse

en laboratoire)

Siége social - Immeuble central gare - 1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 23
SASU au capital de 100 000 € / Siret 901 305 763 00012 / APE 74.90B
TVA Intracommunautaire : FR0% 901 305 763



BP
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant &_" Disan
de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° DOSSIER : C-DI178-2023-30-215416

ZPS0O-048a : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment lissé ou taloché | Description : Enduit & base de ciment lissé ou
taloché.

Niveau : RDC

N°
Echantillon

Ouvrage Localisation Matériau(x) ou produit(s) Conclusion

Murs et Absence
. Enduit a base de ciment d'amiante PO73;
cloisons RDC - Garage . . R
. lissé ou taloché (Aprés analyse | P074
magonnés

en laboratoire)

ZPS0-049a : Partie a inspecter : Enduit a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) | Description : Enduit
a base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage).

Niveau : RDC

Ouvrage

N°

Conclusion Echantillon

Localisation

Matériau(x) ou produit(s)

Absence

d'amiante PO75;
(Aprés analyse | P076
en laboratoire)

Enduit a base de ciment,
Poteaux RDC - Garage lissé ou taloché (ragréage,
débullage, lissage)

ZPS0O-050a : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.
Niveau : RDC

Ouvrage

D

Conclusion Echantillon

Localisation

Matériau(x) ou produit(s)

Absence
Revétements RDC - Local linge Colle de carrelage d'amiante PO77;
de sols sale (Aprés analyse | P078
en laboratoire)

ZPSO-051a : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.
Niveau : RDC

Ouvrage

N°
Echantillon

Localisation Matériau(x) ou produit(s) Conclusion

Revétements

de murs Absence

’ RDC - Local linge d'amiante P0O79;
poteaux, Colle de carrelage R
cloisons, gaines sale (Aprés analyse | P080
coffres '8 ' en laboratoire)
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ZPS0O-052a : Partie a inspecter : Colle de faience | Description : Colle de faience.
Niveau : RDC

D

Conclusion Echantillon

Localisation

Matériau(x) ou produit(s)

Ouvrage

Revétements

de murs Absence

’ RDC - Local linge . d'amiante P081;
poteaux, Colle de faience N
cloisons, gaines sale (Aprés analyse | P082
coffres '8 ' en laboratoire)

ZPSO-053a : Partie a inspecter : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | Description : Peinture décorative
gouttelettes.

Niveau : RDC

Ouvrage

N°
Echantillon

Conclusion

Localisation Matériau(x) ou produit(s)

Revétements
de murs Absence
oteaux’ RDC - Local linge Peinture décorative d'amiante P083;
pot T sale gouttelettes (Aprés analyse | P084
cloisons, gaines, k
en laboratoire)
coffres

ZPSO-054a : Partie a inspecter : Panneaux et plaques | Description : Panneaux et plaques.
Niveau : RDC

Ouvrage

N°
Echantillon

Conclusion

Localisation Matériau(x) ou produit(s)

Absence

RDC - Local linge d'amiante
Panneaux et plaques R
sale (Apres analyse

en laboratoire)

Faux plafonds P085
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N° DOSSIER : C-D178-2023-30-215416 Diagnostics

VALIDATION DU REPERAGE

‘ Analyse documentaire ‘

Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés - Non

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et
protections physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a I'accés aux parties de
I'immeuble bati en toute sécurité

- Non

- Non

Ecarts, adjonctions et suppressions par rapport aux arrétés en vigueur

Procédures de prélévements : L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures
d'intervention.

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrétés.

y4 o] Matériau(x) ou produit(s) Commentaire et/ou justification de la stratégie d’échantillonnage

Bandes calicot + (Enduit

001 N
platre)
ZPSO-001a Revétement de sol
ZPSO-002a Ragréage (rose)

ZPSO-003a Revétement de sol
ZPSO-004a Revétement de sol
ZPSO-005a Revétement de sol
ZPSO-006a | Colle revétement de sol
7PSO-007a Endui‘t éll base de p}étre
lissé ou taloché
Enduit & base de platre
lissé ou taloché
Enduit & base de platre
lissé ou taloché
ZPSO-010a | Isolant intérieur fibreux
ZPSO-011a Panneaux et plaques
Enduit & base de ciment,
lissé ou taloché

ZPSO-008a

ZPSO-009a

ZPSO-012a (ragréage, débullage,
lissage)
ZPSO-013a Calorifuge (tresses,

coquilles, matelas...)
Enduit & base de platre

ZPSO-014a . .
lissé ou taloché
ZPSO-015a Peinture de sol
7PSO-016a Colle non bitumineuse
(marron)
ZPSO-017a |Revétement de sol (gris)
ZPSO-018a Ragréage (gris)

Calorifuge (tresses;
ZPSO-019a coquilles; matelas...)
(noir)
ZPSO-020a Revétement de sol
ZPSO-021a Colle de carrelage
ZPSO-022a | Dalle de sol (Couche 2)
ZPSO-023a Colle non bitumineuse
ZPSO-024a Colle de carrelage
ZPSO-025a Colle de faience
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ZPSO

Matériau(x) ou produit(s)

Commentaire et/ou justification de la stratégie d’échantillonnage

ZPSO-026a Ruban adhésif
ZPSO-027a Revétement de sol
ZPSO-028a Panneaux et plaques
ZPSO-02%a Revétement de sol
ZPSO-030a Colle de carrelage
ZPSO-031a Colle de faience
7PSO-032a Endui'T c:’ base de p’lqtre
lissé ou taloché
7PSO-033a EndU|'T c:’ base de p’lqtre
lissé ou taloché
7PSO-034a Endw"r o’ base de clment
lissé ou taloché
ZPSO-036a Flocage
ZPSO-037a Peinture de sol
ZPSO-038a | Sol coulé & base ciment
7PSO-039a EndU|‘1 o’ base de p’lcﬂre
lissé ou taloché
ZPSO-040a | Isolant intérieur fibreux
7PSO-041a Cal?rifuge (tresses,
coquilles, matelas...)
7PSO-042a EndU|'T c:’ base de clment
lissé ou taloché
7PSO-043a EndU|‘T c:’ base de clmenf
lissé ou taloché
ZPSO-044a Peinture de sol
7PSO-045a Cal?rlfuge (tresses,
coquilles, matelas...)
7PSO-046a Endw"r o’ base de clment
lissé ou taloché
ZPSO-047a Peinture de sol
7PSO-048a Endui'T c:’ base de ciment
lissé ou taloché
Enduit & base de ciment,
7PSO-049a ||s'se ou tq'loche
(ragréage, débullage,
lissage)
ZPSO-050a Colle de carrelage
ZPSO-051a Colle de carrelage
ZPSO-052a Colle de faience
7PSO-053a Peinture décorative
gouttelettes
ZPSO-054a Panneaux et plaques

Cachet de I'entreprise

Signature de I'opérateur

Date de visite et d’établissement de I'état

BTP Diagnostics
Immeuble Central Gare
1 place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Tél.: 0139 44 28 92 - Fax: 01 3944 72 30
SIRET ; 901 305 763 00012

Visite Effectuée le : 17/06/2024
par : GOURGUECHON
Geoffrey

Rapport Rédigé le : 18/07/2024

a:ROUEN

Siége social - Immeuble central gare - 1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
SASU au capital de 100 000 € / Siret 901 305 783 00012 / APE 74.90B

27

TVA Intracommunautaire - FR0% 801 305 763



BP
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant &_" Disan i
de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° DOSSIER : C-DI178-2023-30-215416

PLAN(S) DE LOCALISATION

Sont précisées sur le(s) plan(s) ou croquis les informations suivantes :

La localisation des parties de batiment visitées, le périmétre de repérage et les locaux non visités

La localisation des prélévements réalisés

La localisation des matériaux et produits contenant de I'amiante ou susceptibles d’en contenir si des investigations et
des analyses ultérieures doivent étre effectuées pour conclure.

La localisation des sondages faisant suites a des investigations approfondies.

Siége social - Immeuble central gare - 1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 28
SASU au capital de 100 000 €/ Siret 901 305 763 00012 / APE 74.90B
TVA Intracommunautaire : FR0% 901 305 763



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant
de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati a B P )
Diagnostics
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po18 Planche de repérage
P002 @ PO20
PO01 RDC
PO12 E P019
poo2 P01l BTP DIAGNOSTICS
POO1 PO10 PO36 Immeuble Central Gare - 1 Place Charles de Gaulle,
PO17 P09 P023 PO35 P40 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
P029 po16 PO14\poo4 \Poo7 [ POOB P022 ?:%%‘% PO39
PO26 P028 P015 P013 \poo3 Po0S [ POO6 | po3 PO24 POt popr 038 .
Po25 p027 P04 Poa3 W{Z N | g \ 0 b g Lree de Gormont
2 \ ™ = L) -
e A iy o ﬂ T | 76000 ROVEN
i | f ST \I il LE 0
ot i Ref. du rapport : CHU ROUEN
- - ST Rédacteur : GOURGUECHON Geoffrey
e . Date: 17/06/2024
| el 5
LA Légende
! .
@P... Prélévement avec présence d’amiante
E - E 2 [“x\’ :ﬂ F;(? P... Prélévement avec absence d’amiante
o ! P Vowed Y | [ [ G S ... | Sondageayant entrainé une
L E . [ - I et ! investigation approfondie
b i st - Local ou zone non compris dans le
; i ul v <7 | ‘;j i ) périmétre de repérage
. i! { At | N, -
: i i £ — N ’ 5 i i
i - i e complémentaire (facultative
t | |:..?' : il LULLLCELECTPET LTI
H | il !E JNRRRRRRRRRRRRRRRRRERHY)
! : [ - il - RO = Non utilisé
e | HTRH 9 7 o=
:-"l ! u| f— 11 [,x‘ E(I x‘] )] -H
: ; N llsad ks Non utilisé
i | i B i) ]
i [ ! ! STERI 151;\110N CENTRALE ! it _— | = Non utilisé
5 - : ' ’ 2k i — | oo
) ' H ' ' ' : _IW ! - # :"" Non utilisé
i M0 = | \l
P2 (I I ; i | / v\ O\ e | @ | Nonuiise
==l ! | | | a | |
085 -] | i | i / ! E s | ZPSO-046a Enduit 4 base de
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| | | :/ 11 I | | | n ZPSO-012a Enduit a base de
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po7g  POT7 PO76 P04 pO62 s Non utilisé
POS4 b0so  PO78 - POS7 [ rort
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Planche de repérage

RDC - Piéce linge Piece linge

BTP DIAGNOSTICS
Immeuble Central Gare - 1 Place Charles de Gaulle,
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Adresse du bien :
1 rue de Germont
76000 ROUEN

Réf. du rapport : CHU ROUEN
Rédacteur : GOURGUECHON Geoffrey
Date: 17/06/2024

Légende
@P.. Prélévement avec présence d’amiante
@ PO51 P... Prélévement avec absence d’amiante

S.. Sondage ayant entrainé une
investigation approfondie

Local ou zone non compris dans le
périmétre de repérage

[a) ros2 |

[a) ros3

gende complémentaire (facultative)

P054
Non utilisé
PO4S . Non utilisé
P049
PO50 PO46

Non utilisé

ZPSO-033a
ZPS0O-034a Enduit Plafond

‘ Non utilisé
I | Non utilisé
n Non utilisé
@ Non utilisé
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OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES / METHODOLOGIE

AVERTISSEMENT

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de I'amiante s’applique aux matériaux et produits
incorporés ou faisant indissociablement corps avec I'immeuble bati (cf. annexe 1 de I'Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant
certaines opérations réalisées dans les immeubles batis).

Le repérage est réalisé dans toutes les zones et les parties de 'immeuble sur lesquelles les travaux auront un impact direct ou indirect (vibrations,
chocs, etc.)

Dans le cadre de la réalisation de cette mission de repérage avant travaux, la liste des matériaux de construction concernés par le repérage est
directement en lien avec la nature des travaux envisagés (matériaux concernés directement ou indirectement par les travaux). L'annexe 1 de I'Arrété
du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis représente la base du repérage. Cette
liste est non exhaustive et I'opérateur de repérage est susceptible d'inclure dans le programme de repérage tout autre matériau susceptible de contenir
de I'amiante compris dans les zones et parties de I'immeuble concernées par les travaux.

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

Conformément a l'article 11 de I'Arrété du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
batis :

- Si le donneur d’ordre n'est pas le propriétaire de I'immeuble bati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce dernier une copie du
rapport établi par 'opérateur de repérage.

- En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif & usage d’habitation, son propriétaire met a jour le
contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au | de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données
issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les
modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

- En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif & usage d’habitation ou sur un immeuble non utilisé a
fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au | de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé
publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il
tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

- En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire
conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d’amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans I'immeuble
bati ainsi qu’aux agents de controle de I'inspection du travail mentionnés a l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention
des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de 'organisme professionnel de
prévention du batiment et des travaux publics.

METHODOLOGIE DE REPERAGE

La mission est réalisée conformément a 'arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les
immeubles batis.

Pour mener a bien sa mission de repérage, I'opérateur recherche et identifie les matériaux et produits relevant de son programme de repérage et
présents dans le périmétre de sa mission. Préalablement au démarrage des investigations sur site, ce programme et ce périmétre sont transmis pour
avis au donneur d’ordre pour avis éventuel sur leur cohérence avec le programme de travaux.

Pour réaliser le repérage, 'opérateur procéde a une inspection visuelle de tous les composants et parties de composants de la construction concernés
par les travaux programmeés, au besoin en réalisant des investigations approfondies. Il repére parmi les matériaux et produits présents ceux qui relevent
de son programme de repérage et qui sont susceptibles de contenir de I'amiante, et ceux qui ne le sont pas.

Il conclut s’agissant de chaque matériau et produit identifié comme susceptible de contenir de I'amiante quant a la présence ou a I'absence d’amiante.

L'opérateur de repérage exploite les informations concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante résultant :
- d’un précédent repérage de I'amiante portant en tout ou partie sur le périmétre de la mission de repérage commandée
- d’un marquage sur un matériau ou un produit ou de documents techniques.

S'il ne dispose d’aucune information concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante, ou s'il estime insuffisante la qualité
des informations dont il dispose du fait de leur incomplétude, de leur défaut de fiabilité ou de pertinence, il appartient a 'opérateur de repérage de
prélever un ou plusieurs échantillons en vue d'une analyse afin de pouvoir conclure a la présence ou a I'absence d’amiante dans les matériaux ou les
produits susceptibles d’en contenir.

Afin d’optimiser ses investigations et notamment le nombre de prélévements devant étre réalisés pour analyse, 'opérateur de repérage définit et
valide des ZPSO (Zones présentant des similitudes d’ouvrages). Pour cela il réalise des sondages lui permettant de s’assurer que des composants de
construction sont semblables.

Au sujet de la quantification : Le fait d’estimer la quantité de matériaux et produits contenant de I'amiante fait partie de la mission de repérage. Cette
estimation permet au donneur d’ordre d’évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés.

Cependant, la quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer a elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du
composant. La valeur de la quantité est exprimée selon I'accord avec le donneur d’ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse
ou par volume). En 'absence d'indication du donneur d’ordre, la valeur sera déterminée au choix de I'opérateur de repérage.
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SYNTHESE ET PV DES ANALYSES LABORATOIRE

N° échantillon

Localisation du

préléevement

Résultat

BTP
Diagnostics

ZPS0O-001a P0O01 RDC - Piéce 1 Absence d'amiante
ZPS0O-002a P002 RDC - Piéce 1 Absence d'amiante
ZPS0O-003a PO03 RDC - Piéce 2 Absence d'amiante
ZPS0O-002a P0O04 RDC - Piéce 2 Absence d'amiante
ZPSO-004a PO0O5 RDC - Stérilisation Absence d'amiante
Centrale porte 2
ZPSO-005a PO06 RDC - Stérilisation Absence d'amiante
Centrale porte 2
ZPS0O-002a PO0O7 RDC - Stérilisation Absence d'amiante
Centrale porte 2
PO08 RDC - Stérilisation Absence d'amiante
Centrale porte 2
ZPSO-006a PO09 RDC - Stérilisation Absence d'amiante
Centrale porte 2
P0O10 RDC - Stérilisation Absence d'amiante
Centrale porte 2
ZPS0O-007a PO11 RDC - Stérilisation Absence d'amiante
Centrale porte 2
P012 RDC - Stérilisation Absence d'amiante
Centrale porte 2
ZPS0O-008a P013 RDC - Piéce 1 Absence d'amiante
P014 RDC - Piéce 1 Absence d'amiante
ZPS0O-009%a PO15 RDC - Piéce 1 Absence d'amiante
P0O16 RDC - Piéce 1 Absence d'amiante
ZPS0O-010a PO17 RDC - Piéce 1 Absence d'amiante
ZPSO-011a PO18 RDC - Stérilisation Absence d'amiante
Centrale porte 2
ZPS0O-012a PO19 RDC - Stérilisation Présence d'amiante
Centrale porte 2
P020 RDC - Stérilisation Présence d'amiante
Centrale porte 2
ZPS0O-013a P021 RDC - Stérilisation Absence d'amiante
Centrale porte 2
ZPS0O-014a P022 RDC - Stérilisation Absence d'amiante
Centrale porte 2
P023 RDC - Stérilisation Absence d'amiante
Centrale porte 2
ZPS0O-015a P024 RDC - Réserve Absence d'amiante
ZPSO-016a P025 RDC - Distribution Absence d'amiante
P026 RDC - Distribution Absence d'amiante
ZPS0-017a P027 RDC - Nttoyeur haute | Absence d'amiante
pression
ZPS0-018a P028 RDC - Nttoyeur haute | Absence d'amiante
pression
P029 RDC - Nttoyeur haute | Absence d'amiante
pression
ZPS0-019a P0O30 RDC - Nttoyeur haute | Absence d'amiante
pression
ZPS0O-020a PO31 RDC - Détente Absence d'amiante
ZPS0-021a P032 RDC - Prépa relais H Absence d'amiante
P0O33 RDC - Prépa relais H Absence d'amiante
ZPS0-022a P034 RDC - Prépa relais H Absence d'amiante
ZPS0-023a P0O35 RDC - Prépa relais H Absence d'amiante
P036 RDC - Prépa relais H Absence d'amiante
ZPS0O-024a P037 RDC - Prépa relais H Absence d'amiante
P0O38 RDC - Prépa relais H Absence d'amiante
ZPS0-025a P039 RDC - Prépa relais H Absence d'amiante
P040 RDC - Prépa relais H Absence d'amiante
ZPS0O-026a P041 RDC - Dégagement Absence d'amiante
ZPS0O-027a P042 RDC - Vestiaires Absence d'amiante
femmes 40
ZPS0O-028a P043 RDC - Bureau Absence d'amiante
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N° échantillon

Localisation du

prélevement

Résultat

ZPS0O-029a P044 RDC - Vestiaires Absence d'amiante
hommes 20
ZPS0O-030a P045 RDC - Piéce linge Absence d'amiante
P046 RDC - Piéce linge Absence d'amiante
ZPS0O-031a P047 RDC - Piéce linge Absence d'amiante
P048 RDC - Piéce linge Absence d'amiante
ZPS0O-032a P049 RDC - Piéce linge Absence d'amiante
P0O50 RDC - Piéce linge Absence d'amiante
ZPS0O-033a PO51 RDC - Piéce linge Présence d'amiante
P052 RDC - Piéce linge Présence d'amiante
ZPS0O-034a PO53 RDC - Piéce linge Présence d'amiante
P0O54 RDC - Piéce linge Absence d'amiante
ZPS0O-035a PO55 RDC - Piéce linge Absence d'amiante
ZPS0O-036a P056 RDC - Piéce linge Absence d'amiante
ZPS0O-037a PO57 RDC - Piéce linge Absence d'amiante
ZPS0O-038a P0O58 RDC - Piéce linge Absence d'amiante
PO59 RDC - Piéce linge Absence d'amiante
ZPS0O-039%a P060 RDC - Garage Absence d'amiante
P061 RDC - Garage Absence d'amiante
ZPS0O-040a P062 RDC - Piéce linge Absence d'amiante
ZPS0O-041a P063 RDC - Parc des Absence d'amiante
remorques ORSEC
ZPSO-042a P064 RDC - Parc des Absence d'amiante
remorques ORSEC
P065 RDC - Parc des Absence d'amiante
remorques ORSEC
ZPSO-043a P066 RDC - Parc des Absence d'amiante
remorques ORSEC
P067 RDC - Parc des Absence d'amiante
remorques ORSEC
ZPSO-044a P068 RDC - Parc des Absence d'amiante
remorques ORSEC
ZPSO-045a P069 RDC - Parc des Absence d'amiante
remorques ORSEC
ZPSO-046a P0O70 RDC - Réserve Présence d'amiante
ORSEC
P0O71 RDC - Réserve Présence d'amiante
ORSEC
ZPS0-047a P072 RDC - Local Absence d'amiante
ZPS0-048a P073 RDC - Garage Absence d'amiante
P074 RDC - Garage Absence d'amiante
ZPS0-049%a PO75 RDC - Garage Absence d'amiante
PO76 RDC - Garage Absence d'amiante
ZPS0O-050a PO77 RDC - Local linge sale | Absence d'amiante
P0O78 RDC - Local linge sale | Absence d'amiante
ZPSO-051a PO79 RDC - Local linge sale | Absence d'amiante
P080 RDC - Local linge sale | Absence d'amiante
ZPS0O-052a P081 RDC - Local linge sale | Absence d'amiante
P082 RDC - Local linge sale | Absence d'amiante
ZPS0O-053a P083 RDC - Local linge sale | Absence d'amiante
P084 RDC - Local linge sale | Absence d'amiante
ZPS0O-054a P085 RDC - Local linge sale | Absence d'amiante
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RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D’AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Client : BTP DIAGNOSTICS - GUYANCOURT Rétérence FlashLab : 24FP010550
Geoffrey GOURGUECHON Référence client : CHU ROUEN
18 Avenue du Centre Adresse du site : Non communiquée

78280 GUYANCOURT

Date de réception : 27/06/2024
Edition du rapport : 08/07/2024 4 19:08

iptin i — Sparati Analyse
Phase analysée | e | | Y

Résultat

MOLP [ N6 | Traitement | Nob [Méthode| Analyste
Rétérence échantillon FlashLab : 24FP010550-001 Réfé & i client : POO1 - F de sol

Localisation : RDC - Piece 1
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremélées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.

# Plaque semi rigide, Griste), Colle jaune,

N/A #1 # Tétrahydrofurane | #2 | #META |  epoisson # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™

Indissociables

Rétérence échantillon FlashLab : 24FPD’ 2 a1 8 i client : PO0Z - Ragreag;

Localisation : RDC - Piece 1
# Observation(s) : Certains composants de I'échantillon sont friables et incarporés dans d'autres composants non décontaminables.

La totalité de I'&chantillon a été utilisée.

i fagreage; Trasels) deiColle laune N # #nde #2 | #META| epoisson #Aucune flore damiante n'a 616 détectée **
Indissociables chlorhydiique

Référence échantillon FlashLab : 24FP310550-003 a1 2t i client : PO03 - R de sol sportif

Localisation : RDC - Pieee 2
# Observation(s) : Certains de 14 1 sont friables et porés dans d'autres I non décor
4 Plagueescny Ag0s, Ciaige. Colls jailbe NiA #1 | #Tétmbydiofurane | #2 | #META |  epoisson #Ausune fibre damiante n'a &6 détectée ™
Trace(s) de Ragréage, Indissaciables

NiA = Non Applisable ou Non Gongluant dans le cas d'un résulat

Lalimite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissaciables.
La reproduction de ce document n'est altorisée que sous sa forme intégrale. Les résultals ne se rapportent qu'aux objets soumis 2 l'essal, Le laboratoire ne saurait etre responsable de schantilonnage et du prélgvement des échantilons, qui incom bent entisrement au demandeur.

Sauf indieation contraite en obsenvation, chaque chantilon est considéré apte 4 tre prapare

Seules les prestations cenifiges par le symbole & dans ce document sort effectuges saus e couvert de Iacoréditation, selon Ianéid du 1er octobre 2018 modifis par Iareis du 26 décembre 2018

“Pour eire optiquement ebservahle au MOLP, une fibre doit avolr une largeur superieure 20,2 micrometre (i)
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Client : BTP DIAGNOSTICS - GUYANGOURT Référence FlashLab : 24FP010550
Geoffrey GOURGUECHON Référence client : CHU ROUEN
19 Avenue du Centre Adresse du site : Non communigquée
78280 GUYANGOURT

Date de réception : 27/06/2024
Edition du rapport : 03/07/2024 4 19:08

La totalité de I'&chantillon a eté utilisée.

Phase analysée | Desn:ripliur’slrg:-l:;nsmpique | = z I | = Arolyse Résultat
| Nb I Traitement | Nb |Melhude Analyste
Rétérence échantillon FlashLab : 24FPO 4 afé 8 i client : PO04 - Ragreage (rose)
Localisation : RDC - Piece 2
# Observation(s) : Certains de 14 1 sont friables et porés dans d'autres I non décor
- Ragtenge; Niaceleseolle aune; ‘ N/A # #Aclde # [#META| epolsson ‘ # Aucune fibre d'amiante n'a 616 détectée
ndissociables chlorhydiique
Référence échantillon FlashLab : 24FPQ 005 éfé 3 i client : PO05 - Ry e sol
Localisation : RDC - Steiilisation Centrale poite 2
# Observation(s) : Certains de I'% 1 sont friables et porés dans d'autres I non décor

# Plague semi rigide, Bleu(e), Golle jaune, N/A

7 5 § #1 # Tétrahydrofurane | #2 | #META | epoisson # Aucune fiore d'amiante n'a é1¢ détectée ™

Trace{s) de Ragréage, Indissodiables

Référence échantillon FlashLab : 24FPg 006 éfé 3 i client : POO6 - R de sol

Localisation : RDC - Steiilisation Centrale poite 2
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou &lées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocler.
#laque-scupic, Bleile)y Golis jaune; NA #1 | #Tetanydrofurane | #2 | #META| epoisson # Aucune fibre d'amiante n'a 616 déteciée *
Indissociables

Référence échantillon FlashLab : 24FP0- 007 Réfé 5 illon client : POO7 - Ragreage (rose)

Localisation : RDC - Sterilisation Centrale pore 2
# Observation(s) : Certains de I'é 1 sont friables et ¢s dans d'aulies non décor

La totalité de I'&chantillon a été utilisée.

#Ragraage, Tice(s)de;Calleaune, N/A #1 #oxcide #2 | #META | epoisson # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™
Indissociables chlorhydrique

NiA = Non Applisable ou Non Gongluant dans le cas d'un résulat

Lalimite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissaciables.
La reproduction de ce document n'est altorisée que sous sa forme intégrale. Les résultals ne se rapportent qu'aux objets soumis 2 l'essal, Le laboratoire ne saurait etre responsable de schantilonnage et du prélgvement des échantilons, qui incom bent entisrement au demandeur.

Sauf indieation contraite en obsenvation, chaque chantilon est considéré apte 4 tre prapare

Seules les prestations cenifiges par le symbole & dans ce document sort effectuges saus e couvert de Iacoréditation, selon Ianéid du 1er octobre 2018 modifis par Iareis du 26 décembre 2018

“Pour eire optiquement ebservahle au MOLP, une fibre doit avolr une largeur superieure 20,2 micrometre (i)
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Phase analysée

iption micr ique | 6 i | Analyse
MOoLP [ o [ Traitement | No [Méthode| Analyste

Résultat

Rétérence échantillon FlashLab : 24FPY 8 Réfé : i client : PO08 - Ragreage (rose)
Localisation : RDC - Sterilisation Gentrale porie 2

# Observation(s) : Certains composants de I'€chantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.
La totalité de I'&chantillon a été utilisée.

Localisation : RDC - Sterilisation Gentrale porie 2
+# Observation(s) : Echantillon hétérogéne sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant élre seéparés.

# Ragréage, Trace(s) de Colle jaune, # Acide p— o it o
Indissociables N/A # chiorhydiique #2 | #META | gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ déteciée
Rétférence échantillon FlashLab : 24FPQ 008 Réfé B i client : PO0S - Colle revetement de sol

# qulede falcy c_e/carrelage‘ Catisings; N/A #1 ) #2 | #META | gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™
Matériau dur, Indissociables chlorhydrique

Rétérence échantillon FlashLab : 24FP010550-010 Rété g i client : P010 - Colls revetement de sol

Localisation : RDC - Sterilisation Gentrale porte 2
# Observation(s) : Gertains composants de I'€chantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.
# Calle de faience/carrelage, Carrelage, S ANES
Matériau dur, Trace(s) de Calle jaune, N/A # #2 | #META | gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée **
Indissociables shiothyoliaus

/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat
Lalimite de détection des fibres d'amianie de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissaciables.

La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets souriis A 'essai. Le laboratoire ne sarait tre responsable de Iéchantilonnage et du prélavement des échantilons, qui incorbent entirement au demandeur

Sau indication contraire: £n observation, chaque chantilon est consider¢ apte 4 etre prépare
Seules les prastations identifiées par le symbole # dans ce document sort effectuées sous le eouvert de Iaccréditation, selon arrétd du Ter octobre 2013 modfié par I'anéts du 28 décermbre 2019
“Pour gire optiquement ohservable au MOLP, une fibre doit avolr une largeur supérieure 0,2 misromatre (i)
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Présence de fibres minérales qui ne sont pas des fibres d amiantes car les tests optiques réalisés par microscopie sont négatifs.

Client : BTP DIAGNOSTICS - GUYANGOURT Référence FlashLab : 24FP010550 Date de réception : 27/06/2024
Geoffrey GOURGUEGHON Référence client : CHU ROUEN Edition du rapport : 08/07/2024 a 19:08
19 Avenue du Centre Adresse du site : Non communigquée
78280 GUYANGOURT
Phase analysée Desn:ripliur’slrg:-l:;nsmpique | Gl z I | = Arolyse Résultat
| Nb I Traitement | Nb |Melhude Analyste |
Rétférence échantillon FlashLab : 24FP010550-011 Référence échantillon client : PO11 - Enduit a base de platre lisse ou taloche
Localisation : RDC - Sterilisation Centrale poite 2
# Observation(s) : Certains de 14 1 sont friables et &3 dans d'auties

Localisation : RDC - Sterilisation Centrale poiie 2

# Observation(s) : Certains composants de I'schantillon sont friables et incorporés dans d'autiss composants non décontaminables.
Présence de fibres minérales qui ne sont pas des fibres d’amiantes car les lests opliques réalisés par microscople sont négatifs.

La totalité de I€chantillon a ét¢ utilisée.
# Enduit, Peinture souple, Tresse, Indissociables N/A #1 chlgrﬁ;(‘j(:ique #2 | #META | gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™
# Peinture souple, Tresse, Enduit, Indissociables N/A #1 # Tétrahydrofurane | #2 | #META | gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a &té détectée **
# Tresse HMatERaL syn\:gﬁle\que‘ Flarm e #2 N/A #2 | #MOLP woltz # Aucune fibre d'amiante n'a 616 délectée ™
Référence échantillon FlashLab : 24FP010550-012 Référence échantillon client : P012 - Enduit a base de platre lisse ou taloche

La totalité de I&chantillon a eté utilisée.
# Endult, Peinture souple, Tresse, Indissociables N/A #1 chl:rﬁ;(‘idr;ue #2 | #META| gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture souple, Tresse, Enduit, Indissociables N/A Eal # Tétrahydrofurane | #2 | #META | gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée **
# Tresse AMBLEHAD Syrcgﬁ';que‘ Fibtese #2 N/A #2 | #MOLP woltz # Aucune fibre d'amiante n'a &t& détectée ™

NiA = Non Applisable ou Non Gongluant dans le cas d'un résulat
Lalimite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 35 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables

La reproduction de ce document n'est altorisée que sous sa forme intégrale. Les résultals ne se rapportent qu'aux objets soumis 2 l'essal, Le laboratoire ne saurait etre responsable de schantilonnage et du prélgvement des échantilons, qui incom bent entisrement au demandeur.

Sauf indieation contraite en obsenvation, chaque chantilon est considéré apte 4 tre prapare
Seules les prastations dentifiées par e symbole & dans ce document sont effectuées sous le eouvert de Iaccréditation, selon Faets du 1er octobre 2013 modifié par Ianéts du 26 décerire 2019
“Pour eire optiquement ebservahle au MOLP, une fibre doit avolr une largeur superieure 20,2 micrometre (i)
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Analyse

Phase analysée pHiop.m o

MOoLP [ No [ Traitement

| No [Méthode] Analyste |

Résultat

Rétférence échantillon FlashLab : 24FP010550-013
Localisation : RDGC - Piece 1
# Observation(s) : Gertains composants de I'€chantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.
Présence de fibres minérales qui ne sont pas des fibres d'amiantes car les lests opliques réalisés par microscople sont négatifs.
La totalité de Iéchantillon a été utilisée.

Référence échantillon client : PO13 - Enduit a base de platre lisse ou taloche

b E\ndu\l‘, Peinture souple, Tresse, Papier, N/A #1 # Ac\dg #2 | #META | gpogossian # Aucune fiore d'amiante n'a é1¢ détectée ™
Indissociables chlorhydrique

Rt S0, TRk Bt Papisr. N/A #1 # Tétrahydrofurane | #2 | #META | gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™
Indissociables

# Tresse # MateHau Syrcgﬁ';que‘ Flbrside #2 N/A #2 | #MOLP woltz # Aucune fibre d'amiante n'a é1& détectée ™
# Papier # Hatenay g's‘gp“";“"' Bomse | o N/A s |#MOLP | wolt #Aucune flore damiante n'a 16 détectée

/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat

Lalimite de détection des fibres damiante de 0,1% en masse avec n niveau de confiance d'au moins 35 % est garantie par couiche oL Mélange de coliches indissaciables.
La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets souriis A 'essai. Le laboratoire ne sarait tre responsable de Iéchantilonnage et du prélavement des échantilons, qui incorbent entirement au demandeur

Sau indication contraire: £n observation, chaque chantilon est consider¢ apte 4 etre prépare

Seules les prestations icentifiées par le symbole & dans ce document sort effectudes sous le couvert de 'accréditation, selon anétd du 1er octobre 2018 modifié par Iarét du 26 décembre 2018

“Pour gire optiquement ohservable au MOLP, une fibre doit avolr une largeur supérieure 0,2 misromatre (i)
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| Pré Analyse

L Description microscopigue
Phase analysée — —
MoLP [ Nb | Traitement | Nb [Méthode| Analyste

Résultat

Référence échantillon FlashLab : 24FPQ
Localisation : RDC - Piecs 1
# Observation(s) : Certains de 14 1 sont friables et r dans d'auties I
Présence de fibres minérales qui ne sont pas des fibres d’amiantes car les tests opliques réalisés par microscopie sont négatifs.

014 &fé client : PO14 - Enduit a base de platre lisse ou taloche

Indissociables

# Enduit, Peinture souple, Tresse, Papier, # Acide ¢ . - o g oy
e N/A # chlorhydrique #2 | #META | gpogossian #Aucune fibre damiante n'a ét¢ détectée
PN oY ese, FNdOlL. RApieh, N/A #1 # Tétrahydrofurane | #2 | #META | gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™

# Tresse # Materiay syn\:l;;ergque‘ Fibres de #2 N/A #2 | #MOLP woltz #Aucune fibre d'amiante n'a &té détectée **
# Papler #Natctay 9';‘:;5“" Hlresds | N/A w2 [#MOLP|  woltz # Aucune fibre d'amiante n'a 616 détectée *

Rétérence échantillon FlashLab : 24FP010560-015
Localisation : RDC - Piece 1

Référence échantillon client : PO15 - Enduit a base de platre lisse ou taloche

# Observation(s) : Certains de I'% 1 sont friables et | dans d'autres non décor

# Enduit, Platre, Trace(s) de Peinture(s), Papier, # Acide e s < oy
Indissociables N/A #1 chlorhydiique #2 | #META | gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ déteciée
# Papier ARSI g?:;':f“‘ FIRERTE #2 N/A #2 | # MOLP wvoltz # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™

NiA = Non Applisable ou Non Gongluant dans le cas d'un résulat

Lalimite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissaciables.
La reproduction de ce document n'est altorisée que sous sa forme intégrale. Les résultals ne se rapportent qu'aux objets soumis 2 l'essal, Le laboratoire ne saurait etre responsable de schantilonnage et du prélgvement des échantilons, qui incom bent entisrement au demandeur.

Sauf indieation contraite en obsenvation, chaque chantilon est considéré apte 4 tre prapare

Seules les prestations cenifiges par le symbole & dans ce document sort effectuges saus e couvert de Iacoréditation, selon Ianéid du 1er octobre 2018 modifis par Iareis du 26 décembre 2018

“Pour eire optiquement ebservahle au MOLP, une fibre doit avolr une largeur superieure 20,2 micrometre (i)
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i ique & i Anal
Phase analysée pilosme | : [ _onayse Résultat
| Nk I Traitement | Nb |Me(hude Analyste |
Rétérence échantillon FlashLab : 24FP310550-016 Référence échantillon client : PO16 - Enduit a base de platre lisse ou taloche
Localisation : RDGC - Piece 1
# Observation(s) : Gertains composants de I'€chantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.
Présence de fibres minérales qui ne sont pas des fibres d'amiantes car les lests opliques réalisés par micros cople sont négatifs.
# Enduit, Peinture souple, Tresse, Indissociables N/A # chlgrﬁ;(‘j(:ique #2 | #META | gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™
# Peinture souple, Tresse, Enduit, Indissociables N/A #1 # Tétrahydrofurane | #2 | #META | gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Tresse EMatenay syn\:zzle\qus‘ Foresge #2 N/A #2 | #MOLP wvoltz # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™
Référence échantillon FlashLab : 24FP010550-017 Rétérence échantillon client : PO17 - Isolant interieur fibreux
Localisation : RDC - Piece 1
# Observation(s) : Présence de fibres minérales qui ne sont pas des fibres d’amiantes car les lests opliques réalisés par microscople sont négatifs.
# Laine de verre # Matériau syn\:zzle\qus‘ Flbrssids # N/A #2 | #MOLP woltz ‘ # Aucune fibre d'amiante n'a éi¢ détectée ™

NIA = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résulat
Lalimite de détection des fibres damiante de 0,1% en masse avec n niveau de confiance d'au moins 35 % est garantie par couiche oL Mélange de coliches indissaciables.
La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets souriis A 'essai. Le laboratoire ne sarait tre responsable de Iéchantilonnage et du prélavement des échantilons, qui incorbent entirement au demandeur
Sau indication contraire: £n observation, chaque chantilon est consider¢ apte 4 etre prépare
Seules les prastations identifiées par le symbole # dans ce document sort effectuées sous le eouvert de Iaccréditation, selon arrétd du Ter octobre 2013 modfié par I'anéts du 28 décermbre 2019
“Pour gire optiquement ohservable au MOLP, une fibre doit avolr une largeur supérieure 0,2 misromatre (i)

R-PRR-FOR-1-11 7izg

Accréditation ¢cofrac

G FlashLab arEL  ToE

38, rue de Industrie - 67400 IIikirch-Graffensiaden MadeIn Frarice Portée disponible
Tel 03 8367 01 04 - E-mal  senviceclieni@flashiab fr sur www.coffac.fr  ESSAIS
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ipti i i Pré i Analyse
Phase analysée Description microscopigue | - | _ y: Reésultat
MoLP [Nb | Traitement | Nb [Méthode| Analyste |
Rétérence échantillon FlashLab : 24FP010550-018 Référence échantillon client : PO18 - Panneaux et plagues
Localisation : RDC - Sterilisation Centrale poite 2
# Observation(s) : Certains de 14 1 sont friables et porés dans d'autres I
Présence de fibres minérales qui ne sont pas des fibres d’amiantes car les tests opliques réalisés par microscopie sont négatifs.
# Platre, Plague semi dure, Matériau souple, # Acide : 1 bami e Lt
Blancihe), Colle jauns, Indissociablas N/A # chlorhydrique #2 | #META | gpogossian #Aucune fibre damiante n'a ét¢ détectée
4 Malenau Souple; Banc(ne) CalleEine; N/A #1 # Tétrahydrofurane | #2 | #META | gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™
Platre, Plague semi dure, Indissociables
# Matériau granuleux, Matériau
# Plague semi dure synthétique, Fibres de papler, Fibres | #2 N/A #2 | #MOLP woltz #Aucune fibre d'amiante n'a &té détectée **
de verre
Référence échantillon FlashLab : 24FP010550-018 Référence échantillon client : PO19 - Enduit a base de ciment, lisse ou taloche (ragreage, debullage, lissage)
Localisation : RDC - Sterilisation Centrale poite 2
# Observation(s) : Certains composants de I'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.
Présence de fibres minérales qui ne sont pas des fibres d’amiantes car les lests opliques réalisés par microscopie sont négatifs.
Enduit : est la phase ol sont localisées les fibres, il en résulte que | ensemble des phases est cantaminé.
# Malen?xu dur, Enduit, Peinture souple, Tresse, # Maler]qu granyleux, Matériau w N/A # | #MOLP woliz # Présence o'amiante de type Chrysatile
Indissociables synthétiqus, Flbres de verre
Référence échantillon FlashLab : 24FPQ 020 &fé 2 i client : PO20 - Enduit a base de ciment, lisse ou taloche {ragreage, debullage, lissage)
Localisation : RDC - Steiilisation Centrale poite 2
# Observation(s) : Certains de I'g illon sont friables et | porés dans d'autres I nan décor
Présence de fibres minérales qui ne sont pas des fibres d’amiantes car les lests opliques réalisés par microscopie sont négatifs.
Enduit : est la phase ol sont localisées les fibies, il en résulte que | ensemble des phases est contaming.
# Matériau dur, Enduit, Peinture souple, Tresse, # Matériau granuleux, Matériau " .
Indissociables synthétique, Fibres de verre #2 N/A #2 | # MOLP wvoliz # Présence d'amiante de type Chrysotile

NiA = Non Applisable ou Non Gongluant dans le cas d'un résulat
Lalimite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 35 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables
La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets souriis  'essai. Le laboratoire ne sarait tre responsable de léchantilonnage et du prélavement des échantilons, qui incombent entiérement au demandeur
Sauf indieation contraite en obsenvation, chaque chantilon est considéré apte 4 tre prapare
Seules les prastations dentifiées par e symbole & dans ce document sont effectuées sous le eouvert de Iaccréditation, selon Faets du 1er octobre 2013 modifié par Ianéts du 26 décerire 2019
“Pour eire optiquement ebservahle au MOLP, une fibre doit avolr une largeur superieure 20,2 micrometre (i)
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Localisation : RDC - Sterilisation Centrale poite 2
# Observation(s) ! Les couches sont adhérentes ou entremélées et d'épalsseurs insuffisantes pour les dissocier.
Présence de fibres minérales qui ne sont pas des fibres d’amiantes car les Iests opliques réalisés par microscopie sont négatifs.
Présence de «aluminium » non analysé, car non susceplible de contenir de 'amiante.

ipti i i Pré i Analyse
Phase analysée Descrlpllur’slrg:-l:;nsmplque | z | = i Résultat
| Nb I Traitement | Nb |Melhude| Analyste |
Rétférence échantillon FlashLab : 24FP010550-021 Référence échantillon client : P021 - Calorifuge (tresses, coguilles, matelas...)

Présence de fibres minérales qui ne sont pas des fibres d amiantes car les lests upl\qu es réalisés par microscopie sont négatifs.
La totalit¢ de I&chantillon a ét¢ utilisée.

* Culle]aung, Pap\ arEAlaminim: Tresss, [aine N/A #1 # Tétrahydrofurane | #2 | # META tpbui # Aucune fiore d'amiante n'a é1¢ détectée ™
de verre, Indissociables
# Papier # Haray g?:;':f“‘ Hpassn #2 N/A #2 | # MOLP woltz # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™
#Tresse, Laine de verre, Indissociables # Matériau SV”\:Zﬁ‘Q‘““- Fibresde | 4o N/A # [#MOLP | woltz # Aucune fibre d'amiante n'a 616 détectée **
Référence échantillon FlashLab : 24FPQ’ 022 efe 3 i client : PO22 - Enduit a base de platre lisse ou taloche
Localisation : RDC - Steqilisation Centrale poite 2
# Observation(s) : Certains de I'g 1 sont friables et és dans d'autres non décor

# Aucune fibre d'amiante n'a é1& détectée ™

# Enduit, Peinture souple, Tresse, Indissociables N/A #1 ¥ hude #2 | #META tpbui
chlorhydiique
# Peinture souple, Tresse, Enduit, Indissociables N/A #1 | # Tétahydrofurane | #2 | #META tpbui

# Aucune fibre damiante n'a é1¢ détectée **

# Matériau synthétique, Fibres de
verre

# Tresse #2 N/A #2 | #MOLP woltz

# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ™

NiA = Non Applisable ou Non Gongluant dans le cas d'un résulat

Lalimite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissaciables.
La reproduction de ce document n'est altorisée que sous sa forme intégrale. Les résultals ne se rapportent qu'aux objets soumis 2 l'essal, Le laboratoire ne saurait etre responsable de schantilonnage et du prélgvement des échantilons, qui incom bent entisrement au demandeur.

Sauf indieation contraite en obsenvation, chaque chantilon est considéré apte 4 tre prapare

Seules les prestations cenifiges par le symbole & dans ce document sort effectuges saus e couvert de Iacoréditation, selon Ianéid du 1er octobre 2018 modifis par Iareis du 26 décembre 2018

“Pour eire optiquement ebservahle au MOLP, une fibre doit avolr une largeur superieure 20,2 micrometre (i)
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Phase analysée micr ique | i | Analyse
’ MOLP: IETH| Traitement | Mo [Méthode] Analyste |

Résultat

Rétérence échantillon FlashLab : 24FP310550-023 Référence échantillon client : PO23 - Enduit a base de platre lisse ou taloche
Localisation : RDC - Sterilisation Gentrale porie 2

# Observation(s) : Gertains composants de I'€chantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.
Présence de fibres minérales qui ne sont pas des fibres d'amiantes car les lests opliques réalisés par microscople sont négatifs.
La totalité de Iéchantillon a été utilisée.

# Enduit, Peinture souple, Tresse, Indissociables N/A #1 W Ac\dg #2 | #META tpbui # Aucune fiore d'amiante n'a é1¢ détectée ™
chlorhydrique
# Peinture souple, Tresse, Enduit, Indissociables N/A #1 # Tétrahydrofurane | #2 | # META tpbui # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™
# Tresse # MateHau Syrcgﬁ';que‘ Flbrside #2 N/A #2 | #MOLP woltz # Aucune fibre d'amiante n'a é1& détectée ™
Rétférence échantillon FlashLab : 24FPQ 24 A5 B i client : P0Z4 - Peinture de sol
Localisation : RDC - Reserve
# Observation(s) : La totalité de I'échantillon a été utilisée.
# Peinture souple N/A #1 # Tétrahydrofurane | #2 | # META tpbui ‘ # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™

/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat

Lalimite de détection des fibres damiante de 0,1% en masse avec n niveau de confiance d'au moins 35 % est garantie par couiche oL Mélange de coliches indissaciables.
La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets souriis A 'essai. Le laboratoire ne sarait tre responsable de Iéchantilonnage et du prélavement des échantilons, qui incorbent entirement au demandeur

Sau indication contraire: £n observation, chaque chantilon est consider¢ apte 4 etre prépare

Seules les prestations icentifiées par le symbole & dans ce document sort effectudes sous le couvert de 'accréditation, selon anétd du 1er octobre 2018 modifié par Iarét du 26 décembre 2018

“Pour gire optiquement ohservable au MOLP, une fibre doit avolr une largeur supérieure 0,2 misromatre (i)
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Phase analysée Description microscopigue | Pré i | Analyse Résultat
MoLP [Nb | Traitement | Nb [Méthode| Analyste |

Rétérence échantillon FlashLab : 24FPO 25 &fé client : PO25 - Colle non bitumineuse {marron)

Localisation : RDC - Distribution
# Observation(s) : Certains de 14 1 sont friables et T dans d'auties I non décor

Présence de fibres minérales qui ne sont pas des fibres d’amiantes car les tests opliques réalisés par microscopie sont négatifs.

# Enduit, Platre, Peinture souple, Colle, Tresse, # Acide i . - o g oy
Papier, Indissodiables N/A # chlorhydiique #2 | #META tpbui # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
g;}?g?' \:slglsirne\:bul:;s)lev TS ENEIL RIS N/A #1 # Tétrahydrofurane | #2 | #META tpbui # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™
# Papier # Matoriay gg‘:;':f“‘ Fibtsde #2 N/A #2 | #MOLP woltz #Aucune fibre d'amiante n'a &té détectée **
# Tresse tiaenausmiluentiends | g5 NIA #2 |#MOLP|  woltz #Aucune fibre damiante na 616 détectée *

Référence échantillon FlashLab : 24FPQ’ 026 éte S client : PO26 - Colle non bitumineuse {maron}

Localisation : RDC - Distribution
# Observation(s) : Certains de I'% 1 sont friables et | dans d'autres I non décor
# Enduit, Platre, Peinture souple, Colle, Tresse, # Acide ey gt i iy
Papler, Indissociables N/A #1 chlorhydiique #2 | #META tpbui # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ déteciée
ﬁ;)?g?' ‘Ej;‘:ﬁ:bnlsgle' THBERER NG RIAIFE) N/A # # Tetrahydrofurane | #2 | #META tpbui # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™
# Papler Hibagoting 9’;“:{;?” et N/A # [#MOLP | woltz # Aucune fibre d'amiante n'a 616 détectée

NiA = Non Applisable ou Non Gongluant dans le cas d'un résulat
Lalimite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 35 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables
La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets souriis  'essai. Le laboratoire ne sarait tre responsable de léchantilonnage et du prélavement des échantilons, qui incombent entiérement au demandeur
Sauf indieation contraite en obsenvation, chaque chantilon est considéré apte 4 tre prapare
Seules les prastations dentifiées par e symbole & dans ce document sont effectuées sous le eouvert de Iaccréditation, selon Faets du 1er octobre 2013 modifié par Ianéts du 26 décerire 2019
“Pour eire optiquement ebservahle au MOLP, une fibre doit avolr une largeur superieure 20,2 micrometre (i)
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Description microscopigue | P i | Analyse
MoLP [Nb | Traitement | Nb [Méthode| Analyste |

Phase analysée Résultat

Rétérence échantillon FlashLab : 24FP010560-027 afé
Localisation : RDC - Nitoyeur haute pression
# Observation(s) ! Les couches sont adhérentes ou entremélées et d'épalsseurs insuffisantes pour les dissocier.

client : PO27 - de sol

# Plague semi rigide, Gris(e), Golle jaune,

Indissociables N/A

#1 # Tétrahydrofurane | #2 # Aucune fibre d'amiante n'a &té détectée **

#META ‘ tpbui ‘

Référence échantillon FlashLab : 24FPQ’ 028 efé client : P028 - Ragreag:

Localisation : RDC - Nitoyeur haute pression
# Observation(s) : Certains de I'% 1 sont friables et dans d'autres I non décor
# Ragréage, Trace(s) de Colle jauns, # Acide e s i oty
lhdiksociables N/A #1 chlorhydrique #2 | #META tpbui # Aucune fibore d'amiante n'a é1¢ déteciée

Référence échantillon FlashLab : 24FPQ’ 028 éfé & client : P029 - Ragreag:
Localisation : RDC - Nitoyeur haute pression
# Observation(s) : Certains de I'g 1 sont fiiables et | dans d'autres I non décor
# Ragreage, Trace(sFderGolijauns, NA # #ipcide #2 |#META|  tpbul #Aucune fibre d'amiante n'a 616 détectée **
Indissociables chlorhydrique
Référence échantillon FlashLab : 24FPQ: 030 Réfé G client : PO30 - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)
Localisation : RDC - Nitoyeur haute pression
# Observation(s) :
# Mousse ‘ N/A #1 | # Téahydrofurane | #2 | #META tpbui ‘ # Aucune fibre d'amiante n'a 616 détectée ™

NiA = Non Applisable ou Non Gongluant dans le cas d'un résulat
Lalimite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 35 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables
La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets souriis  'essai. Le laboratoire ne sarait tre responsable de léchantilonnage et du prélavement des échantilons, qui incombent entiérement au demandeur
Sauf indieation contraite en obsenvation, chaque chantilon est considéré apte 4 tre prapare
Seules les prastations dentifiées par e symbole & dans ce document sont effectuées sous le eouvert de Iaccréditation, selon Faets du 1er octobre 2013 modifié par Ianéts du 26 décerire 2019
“Pour eire optiquement ebservahle au MOLP, une fibre doit avolr une largeur superieure 20,2 micrometre (i)
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ipti i i Pré i Analyse
Phase analysée Descrlpllur’slrg:-l:;nsmplque | z | = i Résultat
| Nb I Traitement | Nb |Melhude Analyste |
Rétérence échantillon FlashLab : 24FP010560-031 afé 8 i client : PO31 - de sol
Localisation : RDC - Detente
# Observation(s) : Certains de 14 1 sont friables et porés dans d'autres I non décor
#:loquesseml rigdegtrale) Trane(s) de Colle N/A # | # Tétahydrofurane | #2 | #META|  tpbul # Aucune fibre d'amiante n'a 616 détectée
jaune, Trace(s) de Ragréage, Indissociables
Référence échantillon FlashLab : 24FPQ’ 032 efé 3 i client : P032 - Colle de carrelage

Localisation : RDC - Prepa relais H
# Observation(s) : Echantillon hétérogéne sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant éire séparés.

# Colle de falence/carrelage, Carrelage, # Acide Ty gt i U
Indissociables N/A #1 chlorhydrique #2 | #META tpbui # Aucune fibore d'amiante n'a é1¢ déteciée
Référence échantillon FlashLab : 24FP010550-033 Référence échantillon client : PO33 - Colle de carrelage
Localisation : RDC - Prepa relais H
# Observatian(s) : Echantillon hétérogéne sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant éire séparés.
HEale oo/ eings. BArEIage! NA # #ipcide #2 |#META|  tpbul #Aucune fibre d'amiante n'a 616 détectée **
Indissociables chlorhydrique
Référence échantillon FlashLab : 24FPQ’ 034 Réfé G i client : P034 - Dalle de sol {Couche 2)
Localisation : RDC - Prepa relais H
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou & et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.
fn:lsg;ce\a\sbel[s“s‘ riglde: Blancthel, Collallanng N/A #1 # Tétrahydrofurane | #2 | # META tpbul ‘ # Aucune fiore d'amiante n'a 616 détectée **

NiA = Non Applisable ou Non Gongluant dans le cas d'un résulat
Lalimite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 35 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables
La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets souriis  'essai. Le laboratoire ne sarait tre responsable de léchantilonnage et du prélavement des échantilons, qui incombent entiérement au demandeur
Sauf indieation contraite en obsenvation, chaque chantilon est considéré apte 4 tre prapare
Seules les prastations dentifiées par e symbole & dans ce document sont effectuées sous le eouvert de Iaccréditation, selon Faets du 1er octobre 2013 modifié par Ianéts du 26 décerire 2019
“Pour eire optiquement ebservahle au MOLP, une fibre doit avolr une largeur superieure 20,2 micrometre (i)
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ipti i i Pré i Analyse
Phase analysée Description microscopigue [ - [ _ y: Reésultat
MoLP [Nb | Traitement | Nb [Méthode| Analyste |
Référence échantillon FlashLab : 24FPQ 35 afé B i client : PO35 - Colle non bitumineuse
Localisation : RDC - Prepa relais H
# Observation(s) : La totalité de I'échantillon a été utilisée.
# Colle de falencefcarrelage N/A # #Aclde #2 |#META|  tpbul #Aucune fibre damiante n'a &t détectée **
chlorhydiique
Référence échantillon FlashLab : 24FPQ 036 éfé 6 i client : PO36 - Colle non bitumineuse
Localisation : RDC - Prepa relais H
# Observation(s) : La lotalité de 'échantillon a été utilisée.
# Colle de falence/carrel NiA # Jons #2 |#META|  1p0 #Aucune flore d'amiante n'a élé détectée
alle de faience/carrelage chlorhyciique poui ucune fiore damiante n'a ét¢ détectée
Référence échantillon FlashLab : 24FP010550-037 Référence échantillon client : PO37 - Colle de carrelage
Localisation : RDC - Prepa relais H
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremélées et d'épalsseurs insuffisantes pour les dissocier.
% Qullede Ia\enlce/cqrrelage‘ Trace(ide N/A #1 # Tétrahydrofurane | #2 | # META tpbui # Aucune fiore d'amiante n'a é1¢ détectée ™
Pelnture(s), Indissociables
Référence échantillon FlashLab : 24FPQ’ 038 Réfé 3 i client : P038 - Colle de carrelage
Localisation : RDC - Prepa relais H
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou élees et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier,
#Collgde Ia\en_ce/carrelage‘ JAageleide N/A #1 # Tétrahydrofurane | #2 | # META tpbul # Aucune fiore d'amiante n'a 616 détectée **
Peinture(s), Indissociables

NiA = Non Applisable ou Non Gongluant dans le cas d'un résulat
Lalimite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 35 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables
La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets souriis  'essai. Le laboratoire ne sarait tre responsable de léchantilonnage et du prélavement des échantilons, qui incombent entiérement au demandeur
Sauf indieation contraite en obsenvation, chaque chantilon est considéré apte 4 tre prapare
Seules les prastations dentifiées par e symbole & dans ce document sont effectuées sous le eouvert de Iaccréditation, selon Faets du 1er octobre 2013 modifié par Ianéts du 26 décerire 2019
“Pour eire optiquement ebservahle au MOLP, une fibre doit avolr une largeur superieure 20,2 micrometre (i)
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ipti i i Pré i Analyse
Phase analysée Descrlpllur’slrg:-l:;nsmplque | z | = i Résultat
| Nb I Traitement | Nb |Melhude Analyste |
Référence échantillon FlashLab : 24FPQ 38 afé) B i client : PO39 - Colle de faience
Localisation : RDC - Prepa relais H
# Observation(s) ! Les couches sont adhérentes ou entremélées et d'épalsseurs insuffisantes pour les dissocier.
#Colladepionce saneianey Iacels)de N/A # | # Tétahydrofurane | #2 | #META|  tpbul # Aucune fibre d'amiante n'a 616 détectée
Peinture(s), Indissociables
Référence échantillon FlashLab : 24FPQ 040 éfé 6 i client : P040 - Colle de faience
Localisation : RDC - Prepa relais H
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremélées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.
# Colle de falence/carrelage, Trace(s) de , e s i oty
Peinture(s), Indissociables N/A #1 # Tétrahydrofurane | #2 | # META tpbui # Aucune fibore d'amiante n'a é1¢ déteciée
Référence échantillon FlashLab : 24FP010550-041 Référence échantillon client : PO41 - Ruban adhesif
Localisation : RDC - Degagement
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremélées et d'épalsseurs insuffisantes pour les dissocier.
Présence de «aluminium » non analysé, car non susceplible de contenir de I'amiante.
La totalité de I&chantillon a été utilisée.
# Calle, Aluminium, Indissociables N/A #1 # Tétrahydrofurane | #2 | #META latlig ‘ # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Rétérence échantillon FlashLab : 24FPQ 42 até 8 i client : P042 - Ry de sol
Localisation : RDC - Vestiaires femmes 40
# Observation(s) : Ceitains de I'é 1 sont friables et porés dans d'autres I non décor
Présence de «bais » non analysé, car non susceplible de contenir de lamiante.
# Plaque souple, Gris(e), Colls jaune, Trace(s)
de Peinture(s), Trace(s) de Bois, Trace(s) de N/A #1 | #Tétrahydiofurane | #2 | #META latlig # Aucune fibre d'amiante n'a é1& détectée
Ragréage, Indissociables

NiA = Non Applisable ou Non Gongluant dans le cas d'un résulat
Lalimite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 35 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables
La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets souriis  'essai. Le laboratoire ne sarait tre responsable de léchantilonnage et du prélavement des échantilons, qui incombent entiérement au demandeur
Sauf indieation contraite en obsenvation, chaque chantilon est considéré apte 4 tre prapare
Seules les prastations dentifiées par e symbole & dans ce document sont effectuées sous le eouvert de Iaccréditation, selon Faets du 1er octobre 2013 modifié par Ianéts du 26 décerire 2019
“Pour eire optiquement ebservahle au MOLP, une fibre doit avolr une largeur superieure 20,2 micrometre (i)
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ipti i i Pré i Analyse
Phase analysée Descrlpllur’slrg:-l:;nsmplque | z | = i Résultat
| Nb I Traitement | Nb |Melhude Analyste |
Rétérence échantillon FlashLab : 24FP010550-043 Référence échantillon client : P043 - Panneaux et plagues
Localisation : RDC - Bureau
# Observation(s) : Certains de 14 1 sont friables et porés dans d'autres I
Présence de fibres minérales qui ne sont pas des fibres d’amiantes car les tests opliques réalisés par microscopie sont négatifs.
# Platre, Trace(s) de Peinture{s), Plague semi # Acide . 1 it o e o
dure, Indissociables N/A # chlorhydiique #2 | #META latlig # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
# Matériau granuleux, Matériau
# Plaque semi dure synthétique, Fibres de papier, Fibres | #2 N/A #2 | # MOLP woltz # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™
Référence échantillon FlashLab : 24FPQ 44 Rété 6 illon client : PO44 - F de sol
Localisation : RDGC - Yestiaires hommes 20
# Observation(s) : Certains composants de I'chantillon sont friables et incorporés dans d'auties composants non décontaminables.
# Plague semi rigide, Noir(e), Colle jaune, 7 g fo B P
Trace(s) de Ragréage, Indissociables N/A # # Tétrahydrofurane | #2 | #META latlig # Aucune fibre d'amiante n'a éi¢ déteciée
Référence échantillon FlashLab : 24FPQ 45 Réfé 2 i client : P045 - Colle de carrelage
Localisation : RDG - Piece linge
# Observation(s) : Echantillon hétérogéne sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant élre seéparés.
#Gdlls detlenca/cartelgs; Caltlage,Joint NA # Hehide #2 [#META| 1l # Aucune fibre d'amiante n'a 616 détectée **
dur, Indissociables chlorhydrique
Rétérence échantillon FlashLab : 24FP{ 4 Réfé 3 i client : P046 - Colle de carrelage
Localisation : RDC - Piece linge
# Observation(s) : Echantillon hétérogéne sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant élre séparés.
H Gl 0B CRICarelag A, CanEIgE: NA # kL] # [#META|  lag # Aucune fibre d'amiante n'a 616 détectée **
Indissociables chlorhydiique

NiA = Non Applisable ou Non Gongluant dans le cas d'un résulat
Lalimite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 35 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables
La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets souriis  'essai. Le laboratoire ne sarait tre responsable de léchantilonnage et du prélavement des échantilons, qui incombent entiérement au demandeur
Sauf indieation contraite en obsenvation, chaque chantilon est considéré apte 4 tre prapare
Seules les prastations dentifiées par e symbole & dans ce document sont effectuées sous le eouvert de Iaccréditation, selon Faets du 1er octobre 2013 modifié par Ianéts du 26 décerire 2019
“Pour eire optiquement ebservahle au MOLP, une fibre doit avolr une largeur superieure 20,2 micrometre (i)
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ipti i i Pré i Analyse
Phase analysée Description microscopigue | - | _ y: Reésultat
MoLP [Nb | Traitement | Nb [Méthode| Analyste |
Référence échantillon FlashLab : 24FPQ 04 afé) B i client : P047 - Colle de faience
Localisation : RDC - Piece linge
# Observation(s) : Echantillon hétérogéne sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant étre séparés.
# Galle de faience/carrelage, Carrelage, Platre, N/A #H # Acide w0 | #META latlig # Aucune fibre damiante n'a ét¢ détectée **
Indissociables chlorhydiique
Référence échantillon FlashLab : 24FPQ 048 éfé 6 i client : P048 - Colls de faience
Localisation : RDC - Piece linge
# Observation(s) : Echantillon hétérogéne sous forme c'n mélange de poudre et de petits fragments de malériaux ne polvant élre séparés.
Colle de falence/carrelage : quantite insuffisante pour réaliser une analyse separée.
HChRlEgE. Cols detencar sl i N/A # Epcds # | #META Iatlig #Aucune fibre damiante n'a 616 délectée
Indissociables chlorhydrique
Eugn Lavelags Gele e tABnmaRa . N/A #1 # Tétrahydrofurane | #2 | # META latlig # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™
Indissociables
Référence échantillon FlashLab : 24FPQ: 048 été 3 i client : P48 - Enduit a base de platre lisse ou taloche
Localisation : RDC - Piece linge
# Observation(s) : Certains de I'g illon sont friables et | porés dans d'autres I non décor
La totalité de I'échantillon a été utilisée.
# Enduit, Peint Ingli bl N/A #1 Home #2 | #META Iatli #A fiore d'amiante n'a 16 détectée **
nduit, Peintures, Indissociables chlorhyciique atlig ucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée
# Peintures, Enduit, Indissociables N/A #1 # Chloroforme #2 | #META latlig # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™

NiA = Non Applisable ou Non Gongluant dans le cas d'un résulat

Lalimite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissaciables.
La reproduction de ce document n'est altorisée que sous sa forme intégrale. Les résultals ne se rapportent qu'aux objets soumis 2 l'essal, Le laboratoire ne saurait etre responsable de schantilonnage et du prélgvement des échantilons, qui incom bent entisrement au demandeur.

Sauf indieation contraite en obsenvation, chaque chantilon est considéré apte 4 tre prapare

Seules les prestations cenifiges par le symbole & dans ce document sort effectuges saus e couvert de Iacoréditation, selon Ianéid du 1er octobre 2018 modifis par Iareis du 26 décembre 2018

“Pour eire optiquement ebservahle au MOLP, une fibre doit avolr une largeur superieure 20,2 micrometre (i)
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Description microscopigue | P i | Analyse
MOLP

Localisation : RDG - Piece linge

# Observation(s) : Certains composants de I'gchantillon sont friables et incorporés dans d'auties composants non décontaminables.
Enduit : est la phase ol sont localisées les fibres, il en résulte que | ensemble des phases est contaming.

Phase analysée - — Résultat
| Nb I Traitement | Nb |Melhude Analyste |
Rétérence échantillon FlashLab : 24FPO 5 &fé 8 i client : POS0 - Enduit a base de platre lisse ou taloche:
Localisation : RDC - Piece linge
# Observation(s) : Certains de 14 1 sont friables et porés dans d'autres I non décor
La totalité de I&chantillon a été utilisée.
# Enduit, Peintures, Indissociables N/A # #node #2 | #META Iatli #Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
! ! chlorhydiique 9
# Peintures, Enduit, Indissociables N/A #1 # Chloroforme #2 | #META latlig # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™
Référence échantillon FlashLab : 24FP010550-051 Rétérence échantillon client : PO51 - Enduit a base de platre lisse ou taloche

# Matériau granuleux, Matériau

Enduit : est la phase ol sont localisées les fibres, il en résulle que | ensemble des phases est contaming.

# Endult, Peinture, Indissociables #2 N/A #2 | #MOLP wvoltz # Presence d amiante de type Chrysotile
synthétique
Référence échantillon FlashLab : 24FPQ 052 Réfé 2 i client : PO52 - Enduit a base de platre lisse ou taloche
Localisation : RDC - Piece linge
# Observation(s) : Certains de I'é 1 sont friables et porés dans d'aulies I non décor

i o . y # Matériau granuleux, Matériau
# Enduit, Peinture, Indissociables synthetique #2 N/A #2 |#MOLP

wvoltz ‘

# Présence d'amiante de type Chrysolile

NiA = Non Applisable ou Non Gongluant dans le cas d'un résulat

Lalimite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissaciables.
La reproduction de ce document n'est altorisée que sous sa forme intégrale. Les résultals ne se rapportent qu'aux objets soumis 2 l'essal, Le laboratoire ne saurait etre responsable de schantilonnage et du prélgvement des échantilons, qui incom bent entisrement au demandeur.

Sauf indieation contraite en obsenvation, chaque chantilon est considéré apte 4 tre prapare

Seules les prestations cenifiges par le symbole & dans ce document sort effectuges saus e couvert de Iacoréditation, selon Ianéid du 1er octobre 2018 modifis par Iareis du 26 décembre 2018

“Pour eire optiquement ebservahle au MOLP, une fibre doit avolr une largeur superieure 20,2 micrometre (i)
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ipti i i Pré i Analyse
Phase analysée Description microscopigue | - | _ y: Reésultat
MoLP [Nb | Traitement | Nb [Méthode| Analyste |
Rétérence échantillon FlashLab : 24FP010560-063 Rétérence échantillon client : POS3 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche
Localisation : RDC - Piece linge
# Observation(s) : Echantillon hétérogéne sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant étre séparés.
Enduit : est la phase oU sont localisées les fibres, il en résulte que | ensemble des phases est contaming.
# Matériau dur, Enduit, Indissociables # Matériau granuleux #2 N/A #2 | #MOLP woltz ‘ # Présence d'amiante de type Chrysotile
Rétérence échantillon FlashLab : 24FPQ 54 oié 6 i client : PO54 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche
Localisation : RDC - Piece linge
# Observation(s) :
" # Acide _— .
# Matériau dur N/A #1 #2 | #META latlig #Aucune fibre d'amiante n'a &té déteciée
chlorhydrique
Rétérence échantillon FlashLab : 24FPQ 55 até B i client : POSE - Bandes calicot
Localisation : RDC - Piece linge
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremélées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.
La totalité du platre a été utilisée.
La totalité d'enduit a été utilisée.
A Acide - e .
# Enduit, Platre, Papier, Indissociables N/A #1 chiorhydiique #2 | #META Iatlig # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée
# Papier # Hatciay 9';':;';“‘ Flpresds #2 N/A #2 | #MOLP woltz #Aucune fibre d'amiante n'a &té détectée **

NiA = Non Applisable ou Non Gongluant dans le cas d'un résulat
Lalimite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 35 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables
La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets souriis  'essai. Le laboratoire ne sarait tre responsable de léchantilonnage et du prélavement des échantilons, qui incombent entiérement au demandeur
Sauf indieation contraite en obsenvation, chaque chantilon est considéré apte 4 tre prapare
Seules les prastations dentifiées par e symbole & dans ce document sont effectuées sous le eouvert de Iaccréditation, selon Faets du 1er octobre 2013 modifié par Ianéts du 26 décerire 2019
“Pour eire optiquement ebservahle au MOLP, une fibre doit avolr une largeur superieure 20,2 micrometre (i)
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ipti i i Pré i Analyse
Phase analysée Descrlpllur’slrg:-l:;nsmplque | z | = i Résultat
| Nb I Traitement | Nb |Melhude Analyste |
Rétérence échantillon FlashLab : 24FPO 51 afé 8 i client : POS6 - Flocage
Localisation : RDC - Piece linge
# Observation(s) ! Les couches sont adhérentes ou entremélées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.
Présence de fibres minérales qui ne sont pas des fibres d’amiantes car les lests opliques réalisés par microscopie sont négatifs.
¥ Meleita ) Ielays gans, MAlRAG won compael, NiA #1 | #Ténabydofurane | #2 | #META|  latig #Aucune flbre damiante n'a ét6 détectée
Indissociables
# Matériau non compact # Materay syn\:gﬁle\que‘ FlbrEsde #2 N/A #2 | # MOLP woltz # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™
Référence échantillon FlashLab : 24FPQ 05 Réfé 6 illon client : POS7 - Peinture de sol
Localisation : RDG - Piece linge
# Observation(s) : Certains composants de I'gchantillon sont friables et incorporés dans d'auties composants non décontaminables.
La totalit¢ de I'échantillon a été utilisée.
# Matériau dur, Peinture, Indissociables N/A # i #2 | #META latlig # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™
chlorhydrique
# Peinture, Matériau dur, Indissociables N/A #1 # Chloroforme #2 | #META latlig #Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 24FPQ 058 & client : P58 - Sol coule a base ciment
Localisation : RDC - Piece linge
# Observation(s) : Certains de I'g 1 sont friables et porés dans d'auties I non décor
# Matériau dur, Peinture, Indissociables. N/A # i Acide #2 | #META latlig #Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ™
chlorhydiique
# Peinture, Matériau dur, Indissociables N/A #1 # Chloroforme #2 | #META latlig # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée **

NiA = Non Applisable ou Non Gongluant dans le cas d'un résulat
Lalimite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 35 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables
La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets souriis  'essai. Le laboratoire ne sarait tre responsable de léchantilonnage et du prélavement des échantilons, qui incombent entiérement au demandeur
Sauf indieation contraite en obsenvation, chaque chantilon est considéré apte 4 tre prapare
Seules les prastations dentifiées par e symbole & dans ce document sont effectuées sous le eouvert de Iaccréditation, selon Faets du 1er octobre 2013 modifié par Ianéts du 26 décerire 2019
“Pour eire optiquement ebservahle au MOLP, une fibre doit avolr une largeur superieure 20,2 micrometre (i)
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i i ique & Anal
Phase analysée ptich micr : _onayse Résultat
MOoLP [No [ Traitement | Mo [Méthode| Analyste |
Référence échantillon FlashLab : 24FPQ 59 Rété ; i client : P053 - Sol coule a base ciment
Localisation : RDC - Piece linge
# Observation(s) : Certains composants de I'€chantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.
La totalité de I'&chantillon a été utilisée.
# Matériau dur, Trace(s) de Peinture(s), # Acide p— o it o
Indissociables N/A # chiorhydiique #2 | #META latlig # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ déteciée
Rétérence échantillon FlashLab : 24FPY Réfé Z i client : POBO - Enduit a base de platre lisse ou taloche:
Localisation : RDC - Garage
# Observation(s) : Certains composants de I'€chantillon soni friables et incorporés dans d'auties composants non décontaminables.
# Platre, Peinture souple, Papier, Indissociables N/A #1 ) #2 | #META Iatlig # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™
chlorhydrique
# Peinture souple, Platre, Papier, Indissociables N/A #1 # Tétrahydrofurane | #2 | #META latlig # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Papler # Matériau 9';‘:;5“*' Fioiesda | 4y N/A # [#moLP|  woltz #Aucune fibre d'amiante n'a 616 détectée **

/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat

Lalimite de détection des fibres damiante de 0,1% en masse avec n niveau de confiance d'au moins 35 % est garantie par couiche oL Mélange de coliches indissaciables.
La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets souriis A 'essai. Le laboratoire ne sarait tre responsable de Iéchantilonnage et du prélavement des échantilons, qui incorbent entirement au demandeur
Sau indication contraire: £n observation, chaque chantilon est consider¢ apte 4 etre prépare
Seules les prastations identifiées par le symbole # dans ce document sort effectuées sous le eouvert de Iaccréditation, selon arrétd du Ter octobre 2013 modfié par I'anéts du 28 décermbre 2019

“Pour gire optiquement ohservable au MOLP, une fibre doit avolr une largeur supérieure 0,2 misromatre (i)
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Client : BTP DIAGNOSTICS - GUYANGOURT Référence FlashLab : 24FP010550 Date de réception : 27/06/2024
Geoffrey GOURGUEGHON Référence client : CHU ROUEN Edition du rapport : 08/07/2024 a 19:08
19 Avenue du Centre Adresse du site : Non communigquée
78280 GUYANGOURT
ipti i i Pré Analyse
Phase analysée Descrlpllur’slrg:-l:;nsmplque | z = i Résultat
| Nb I Traitement | Nb |Melhude Analyste |
Rétférence échantillon FlashLab : 24FP010550-061 Référence échantillon client : POB1 - Enduit a base de platre lisse ou taloche
Localisation : RDC - Garage
# Observation(s) : Certains de 14 1 sont friables et porés dans d'autres I non décor
# Platve, Peinture souple, Papler, Indissociables N/A # #Aclde #2 | #META | gpogossian #Aucune fibre damiante n'a &t détectée **
chlorhydiique
# Peinture souple, Platre, Papier, Indissociables N/A #1 # Teétrahydrofurane | #2 | #META | gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a éi¢ détectée ™
# Papier HEMaLSEY 9';':;';“‘ Fibiesds #2 N/A #2 | # MOLP woltz # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™
Rétérence échantillon FlashLab : 24FPQ 2 & client : POB2 - |solant interieur fibreux
Localisation : RDC - Piece linge
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremélées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.
La totalité¢ de I'&chantillon a été utilisée.
# Platre, Laine de verre, Indissociables N/A #1 Fonde #2 | #META | gpogossian #Aucune fibre d'amiante n'a &té détectée **
chlorhydrique
# Laine de verre #Matenau syn\:zzle\que‘ Fibres de #2 N/A #2 | #MOLP wvoltz # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™
Rétérence échantillon FlashLab : 24FP010550-063 Référence échantillon client : POS3 - Calorifuge {tresses, coquilles, matelas...)
Localisation : RDC - Parc des remorques ORSEC
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou et d'épalsseurs insuffisantes pour les dissocier.
# Colle, Peinture souple, Indissociables N/A #1 # Tétrahydrofurane | #2 | #META | gpogossian # Aucune fiore d'amiante n'a 616 détectée **

NiA = Non Applisable ou Non Gongluant dans le cas d'un résulat
Lalimite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 35 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables

La reproduction de ce document n'est altorisée que sous sa forme intégrale. Les résultals ne se rapportent qu'aux objets soumis 2 l'essal, Le laboratoire ne saurait etre responsable de schantilonnage et du prélgvement des échantilons, qui incom bent entisrement au demandeur.

Sauf indieation contraite en obsenvation, chaque chantilon est considéré apte 4 tre prapare
Seules les prastations dentifiées par e symbole & dans ce document sont effectuées sous le eouvert de Iaccréditation, selon Faets du 1er octobre 2013 modifié par Ianéts du 26 décerire 2019
“Pour eire optiquement ebservahle au MOLP, une fibre doit avolr une largeur superieure 20,2 micrometre (i)
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Phase analysée Description microscopique | Pré| 8 i | _ Analyse | Résultat
MoLP [Nb | Traitement | Nb [Méthode| Analyste |
Référence échantillon FlashLab : 24FPQ 4 afé B i client : POB4 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche
Localisation : RDC - Parc des remorques ORSEC
# Observation(s) : Certains de 14 1 sont friables et porés dans d'autres I non décor
#ateraudun Tracels) deelntungsouple; ‘ N/A # #Aclde #2 | #META| gpogossian ‘ # Aucune fibre d'amiante n'a 616 détectée
Indissociables chlorhydiique

Référence échantillon FlashLab : 24FPQ 065 client : POB5 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche
Localisation : RDC - Parc des remorques ORSEC

# Observation(s) : Certains de I'% 1 sont friables et porés dans d'autres I non décor
La totalité de I'&chantillon a eté utilisée.

Localisation : RDG - Parc des remorques ORSEG
# Observation(s) : Certains composants de I'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.

# Matériau dur, Peinture souple, Indissociables N/A #1 chl:rﬁyc(‘idr;ue #2 | #META | gpogossian # Aucune fiore d'amiante n'a é1¢ détectée ™
# Peinture souple, Matériau dur, Indissociables N/A # # Tétrahydrofurane | #2 | #META | gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™
Référence échantillon FlashLab : 24FPQ Réfel 5 i client : POB6 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche

Localisation : RDC - Parc des remorques ORSEC

# Observation(s) : Certains composants de I'¢chantillon sont friables et incarporés dans d'autres composants non décontaminables.
La totalité de I'echantillon a ét¢ utilisée.

NS Al dUf Thece (g) de REIRUTS(E), N/A # Hehide #2 | #META | gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™
Indissociables chlorhydrique
Rétérence échantillon FlashLab : 24FPQ 0 Rétél s i client : POB7 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche

# Acide
chlorhydrique

#Matériau dur, Trace(s) de Peinture souple,
Indissociables

N/A #2 | #META | gpogossian

# Aucune fibre d'amiante n'a &t¢ détectée

NiA = Non Applisable ou Non Gongluant dans le cas d'un résulat

Lalimite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissaciables.
La reproduction de ce document n'est altorisée que sous sa forme intégrale. Les résultals ne se rapportent qu'aux objets soumis 2 l'essal, Le laboratoire ne saurait etre responsable de schantilonnage et du prélgvement des échantilons, qui incom bent entisrement au demandeur.

Sauf indieation contraite en obsenvation, chaque chantilon est considéré apte 4 tre prapare

Seules les prestations cenifiges par le symbole & dans ce document sort effectuges saus e couvert de Iacoréditation, selon Ianéid du 1er octobre 2018 modifis par Iareis du 26 décembre 2018

“Pour eire optiquement ebservahle au MOLP, une fibre doit avolr une largeur superieure 20,2 micrometre (i)
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ipti i i Pré i Analyse
Phase analysée Description microscopigue | - | _ y: Reésultat
MoLP [Nb | Traitement | Nb [Méthode| Analyste |

Référence échantillon FlashLab : 24FPQ 8 afé) B i client : POB8 - Peinture de sol

Localisation : RDC - Parc des remorques ORSEC
# Observation(s) : Certains de 14 1 sont friables et porés dans d'autres I non décor

Peinture  : quantité insuffisante pour réaliser une analyse séparée.
# Matériau dur, Peinture, Indissociables N/A #1 Focioe #2 | #META | gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™
chlorhydrique
Rétérence échantillon FlashLab : 24FPQ 3 &fé 3 i client : POBY - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Localisation : RDC - Parc des remorques ORSEC
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremélées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.
Présence de «aluminium » non analysé, car non susceplible de contenir de lamiante.
Présence de fibres minérales qui ne sont pas des fibres d’amiantes car les tests opliques réalisés par microscopie sont négatifs.

# Papler bitumineux, Aluminium, Laine de verre, N/A #

Indissociables # Chloroforme #2 | #META | gpogossian

# Aucune fibre d'amiante n'a é1é détectée ™

# Matériau granuleux, Fibres de

# Papier papler #2 N/A #2 | #MOLP woltz #Aucune fibre d'amiante n'a &té détectée **
# Laine de verre HMatpray syn\:zile\qus‘ hlbegde # N/A #2 | #MOLP woltz # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée **
Référence échantillon FlashLab : 24FP010550-070 Référence échantillon client : PO70 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche
Localisation : RDC - Reserve ORSEC
# Observation(s) : Certains de I'g illon sont friables et | porés dans d'autres I non décor

Enduit : est la phase ol sont localisées les fibres, il en résulte que | ensemble des phases est contaming.

#Matériau dur, Enclutt, Peinture, Indissociables #Maleriau granuleux, Materiau | 5 N/A # |#MOLP | woltz
synthétique

# Présence d'amiante de type Chrysoiile

NiA = Non Applisable ou Non Gongluant dans le cas d'un résulat

Lalimite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissaciables.
La reproduction de ce document n'est altorisée que sous sa forme intégrale. Les résultals ne se rapportent qu'aux objets soumis 2 l'essal, Le laboratoire ne saurait etre responsable de schantilonnage et du prélgvement des échantilons, qui incom bent entisrement au demandeur.

Sauf indieation contraite en obsenvation, chaque chantilon est considéré apte 4 tre prapare

Seules les prestations cenifiges par le symbole & dans ce document sort effectuges saus e couvert de Iacoréditation, selon Ianéid du 1er octobre 2018 modifis par Iareis du 26 décembre 2018

“Pour eire optiquement ebservahle au MOLP, une fibre doit avolr une largeur superieure 20,2 micrometre (i)
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| Pré Analyse
[ne | | Nb [Méthode] Analyste |

L Description microscopigue
Phase analysée | MOLP

Traitement

Résultat

Rétérence échantillon FlashLab : 24FP010560-071
Localisation : RDC - Reserve ORSEC
# Observation(s) : Certains de 14 1 sont friables et ¥ dans d'auties I non décor
Enduit : est Ila phase oU sont localisées les fibres, il en résulte que | ensemble des phases est contaming.

Rétérence échantillon client : PO71 - Enduit a base de ciment lisse ou 1aloche

# Matériau granuleux, Matériau

wvoltz ‘

# Matériau dur, Enduit, Peinture, Indissociables synthetique #2 N/A #2 | #MOLP # Présence d'amiante de type Chrysotile
Rétérence échantillon FlashLab : 24FP010550-072 Référence échantillon client : P072 - Peinture de sol
Localisation : RDC - Local

# Observation(s) : Certains composants de I'¢chantillon sont friables et incarporés dans d'autres composants non décontaminables.

fnzz‘;;g:agfce(s) HeMAIEHHOAOR N/A #1 # Chloroforme #2 | #META | gpogossian ‘ #Aucune fibre d'amiante n'a &t détectée *

Rétérence échantillon FlashLab : 24FP010560-073
Localisation : RDC - Garage
# Observation(s) :

Rétérence échantillon client : PO73 - Enduit a base de ciment lisse ou 1aloche

» # Acide - BN
# Matériaux durs ‘ N/A #1 chiorhydiique #2 ‘ #META | gpogossian ‘ # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée
Référence échantillon FlashLab : 24FP0 4 a1é) client : PO74 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche
Localisation : RDC - Garage
# Observation(s) : Ceitains de I'é 1 sont friables et porés dans d'autres I non décor
#Matériau dur, Peinture souple, Indissaciables N/A # #Aclde #2 | #META | gpogossian #Aucune fibre damiante n'a &t détectée **
chlorhydiique
# Peinture souple, Matériau dur, Indissociables N/A #1 # Tétrahydrofurane | #2 | #META | gpogossian # Aucune fiore d'amiante n'a 616 détectée ™

NiA = Non Applisable ou Non Gongluant dans le cas d'un résulat

Lalimite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissaciables.
La reproduction de ce document n'est altorisée que sous sa forme intégrale. Les résultals ne se rapportent qu'aux objets soumis 2 l'essal, Le laboratoire ne saurait etre responsable de schantilonnage et du prélgvement des échantilons, qui incom bent entisrement au demandeur.

Sauf indieation contraite en obsenvation, chaque chantilon est considéré apte 4 tre prapare

Seules les prestations cenifiges par le symbole & dans ce document sort effectuges saus e couvert de Iacoréditation, selon Ianéid du 1er octobre 2018 modifis par Iareis du 26 décembre 2018

“Pour eire optiquement ebservahle au MOLP, une fibre doit avolr une largeur superieure 20,2 micrometre (i)
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[P
[ne ]

Analyse
| Nb |Mélhude| Analyste |

Phase analysée

Description microscopigue
MoLP Traitement

Résultat

Rétérence échantillon FlashLab : 24FP010560-075
Localisation : RDC - Garage

Référence échantillon client : PO75 - Enduit a base de ciment, lisse ou taloche (ragreage, debullage, lissage)

# Observation(s) : Certains de 14 1 sont friables et porés dans d'autres I non décor

#Matériau dur, Peinture souple, Indissaciables N/A # #Aclde #2 | #META | gpogossian #Aucune fibre damiante n'a &t détectée **
chlorhydiique

# Peinture souple, Matériau dur, Indissociables N/A #1 # Teétrahydrofurane | #2 | #META | gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a éi¢ détectée ™

Référence échantillon FlashLab : 24FP010550-076
Localisation : RDC - Garage

Rétérence échantillon client : PO76 - Enduit a base de ciment, lisse ou taloche (ragreage, debullage, lissage)

# Observation(s) : Certains de I'é 1 sont friables et dans d'auties non décor
# Matériau dur, Peinture souple, Indissociables N/A #1 nhlgrﬁ;(‘jdr;ue #2 | #META | gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™
# Peinture souple, Matérau dur, Indissociables N/A #1 | # Tétrahydrofurane | #2 | #META | gpogossian #Aucune fibre d'amiante n'a &té détectée **

Référence échantillon FlashLab : 24FP010560-077
Localisation : RDC - Local linge sale
# Observation(s) : Echantillon hétérogéne sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant étre séparés.

Référence échantillon client : PO77 - Colle de carrelage

Acide

# Colle de falence/carrelage, Carrelage, # Ac
chlorhydiique

Matériau dur, Joint dur, Indissociables N

#1 #2 | #META | gpogossian

# Aucune fibre d'amiante n'a &t& détectée

NiA = Non Applisable ou Non Gongluant dans le cas d'un résulat

Lalimite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissaciables.
La reproduction de ce document n'est altorisée que sous sa forme intégrale. Les résultals ne se rapportent qu'aux objets soumis 2 l'essal, Le laboratoire ne saurait etre responsable de schantilonnage et du prélgvement des échantilons, qui incom bent entisrement au demandeur.

Sauf indieation contraite en obsenvation, chaque chantilon est considéré apte 4 tre prapare

Seules les prestations cenifiges par le symbole & dans ce document sort effectuges saus e couvert de Iacoréditation, selon Ianéid du 1er octobre 2018 modifis par Iareis du 26 décembre 2018

“Pour eire optiquement ebservahle au MOLP, une fibre doit avolr une largeur superieure 20,2 micrometre (i)
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G FlashLab arEL  ToE

28, rue de lindustr - 67400 likirch-Graffensiaden badsiin Frariee hancedisporible;
Tel 03 8367 01 04 - E-mal  senviceclieni@flashiab fr sur www.cofracfr - ESSAIS
Client : BTP DIAGNOSTICS - GUYANGOURT Référence FlashLab : 24FP010550 Date de réception : 27/06/2024
Geoffrey GOURGUEGHON Référence client : CHU ROUEN Edition du rapport : 08/07/2024 a 19:08
19 Avenue du Centre Adresse du site : Non communigquée
78280 GUYANGOURT
ipti i i Pré i Analyse
Phase analysée Descrlpllur’slrg:-l:;nsmplque | - | — b | Résultat
| Nb I Traitement | Nb |Melhude| Analyste |
Rétérence échantillon FlashLab : 24FPO 8 &fé 8 i client : PO78 - Colle de carrelage
Localisation : RDC - Local linge sale
# Observation(s) : Echantillon hétérogéne sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant étre séparés.
# Colle de falence/carrelage, Carrelage, # Acide : 1 - G s 1 L
IS e e e b N/A # shlorhyeltaue #2 | #META | gpogossian #Aucune fibre damiante n'a 1 détectée
Référence échantillon FlashLab : 24FP010550-079 Rétérence échantillon client : PO79 - Colle de carrelage
Localisation : RDC - Local linge sale
# Observation(s) : Certains de I'% 1 sont friables et porés dans d'autres I non décor
ag@:zﬁzﬁ?gzzﬁ::g&:‘ Ateipoe N/A #1 # Teétrahydrofurane | #2 | #META | gpogossian # Aucune fiore d'amiante n'a é1¢ détectée ™
Référence échantillon FlashLab : 24FPQ’ 080 éfé & i client : PO80 - Colle de carrelage
Localisation : RDC - Local linge sale
# Observation(s) : Certains de I'¢ illon sont friables et | porés dans d'autres I non décor
La totalité de I&chantillon a été utilisée.
ﬁg@:;ﬁzfﬁgzzﬁg:g&:‘ Lae o N/A #1 | # Tétrahydrofurane | #2 | #META | gpogossian ‘ # Aucune fiore d'amiante n'a é1¢ détectée **
Rétérence échantillon FlashLab : 24FP310550-081 Référence échantillon client : P81 - Colle de fajience
Localisation : RDC - Local linge sale
# Observation(s) : Certains de I'é 1 sont friables et ¢s dans d'aulies non décor
# Matériau dur, Carrelage, Colle de # Acide nay gy S oy
falence/canelage, Indissociables N/A #1 chiorhydiique #2 | #META | gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ déteciée
b qulede faTel] c_e/carrelage‘ CansEge, N/A #1 # Tétrahydrofurane | #2 | #META | gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™
Matériau dur, Indissociables

NiA = Non Applisable ou Non Gongluant dans le cas d'un résulat
Lalimite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 35 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables
La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets souriis  'essai. Le laboratoire ne sarait tre responsable de léchantilonnage et du prélavement des échantilons, qui incombent entiérement au demandeur
Sauf indieation contraite en obsenvation, chaque chantilon est considéré apte 4 tre prapare
Seules les prastations dentifiées par e symbole & dans ce document sont effectuées sous le eouvert de Iaccréditation, selon Faets du 1er octobre 2013 modifié par Ianéts du 26 décerire 2019
“Pour eire optiquement ebservahle au MOLP, une fibre doit avolr une largeur superieure 20,2 micrometre (i)

A-PRR-FOR-1-11 2729

Accréditation ¢cofrac

G FlashLab arEL  ToE

38, rue de Industrie - 67400 IIikirch-Graffensiaden MadeIn Frarice Portée disponible
Tél 103 8867 01 04 - E-mal : servicaclieni@lashiah fr sur www.cofrac.fr  ESSAILS
Client : BTP DIAGNOSTICS - GUYANGOURT Référence FlashLab : 24FP010550 Date de réception : 27/06/2024
Geoffrey GOURGUEGHON Référence client : CHU ROUEN Edition du rapport : 08/07/2024 a 19:08
19 Avenue du Centre Adresse du site : Non communigquée
78280 GUYANGOURT
ipti i i Pré i Analyse
Phase analysée Descrlpllur’slrg:-l:;nsmplque | - | — b | Résultat
| Nb I Traitement | Nb |Melhude Analyste |
Référence échantillon FlashLab : 24FPQ 82 afé) B i client : PO82 - Colle de faience
Localisation : RDC - Local linge sale
# Observation(s) : Certains de 14 1 sont friables et porés dans d'autres I non décor
#aleraudun Ganelagey Gollode N/A # #Aclde #2 | #META| gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a 616 détectée
falencescarrelage, Indissociables chlorhydiique
# Colle de falence/carrelage, Carrelage, 3 e i & s
Matériau dur, Indissociables N/A #1 # Teétrahydrofurane | #2 | #META | gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ déteciée
Référence échantillon FlashLab : 24FP010550-083 Référence échantillon client : PO83 - Peinture decoralive goutielettes
Localisation : RDC - Local linge sale
# Observation(s) : Certains de I'é 1 sont friables et &s dans d'aulies non décor
La totalité de Iéchantillon a été utilisée.
# Peinture souple, Endut, Trace(s) de Matériau
dur, Trace(s) de Colle de falence/canelage, N/A #1 | #Téahydrofurane | #2 | #META | gpogossian # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™
Indissociables
Référence échantillon FlashLab : 24FPQ 84 Réfé 2 i client : PO84 - Peinture decorative goltieleties
Localisation : RDG - Local linge sale
# Observation(s) : Certains composants de I'échantillon sont friables et incorporés dans d'autres composants non décontaminables.
La Iotalité de Iéchantillon a été ulilisée.
fn(:z‘gg:b?;sple' Tesalsyce Mamuanoay N/A #1 # Tétrahydrofurane | #2 | #META | gpogossian ‘ # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™

NiA = Non Applisable ou Non Gongluant dans le cas d'un résulat
Lalimite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 35 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables
La reproduction de ce documert n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets souriis  'essai. Le laboratoire ne sarait tre responsable de léchantilonnage et du prélavement des échantilons, qui incombent entiérement au demandeur
Sauf indieation contraite en obsenvation, chaque chantilon est considéré apte 4 tre prapare
Seules les prastations dentifiées par e symbole & dans ce document sont effectuées sous le eouvert de Iaccréditation, selon Faets du 1er octobre 2013 modifié par Ianéts du 26 décerire 2019
“Pour eire optiquement ebservahle au MOLP, une fibre doit avolr une largeur superieure 20,2 micrometre (i)
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant
de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

N° DOSSIER : C-D178-2023-30-215416

U BTP

Accréditation cofrac
a F E L N® 1-5765
2 as a o B Site dllkirch
a8, rue de lindustrie - 67400 Ilikirch-Graffenstaden g In:Grance Portée disponible
Tel 203 8867 01 04 - E-mal - serviceclieni@lashian.fr sur www.colracdr  [SSATS
Client : BTP DIAGNOSTICS - GUYANGOURT Référence FlashLab : 24FP010550 Date de réception : 27/06/2024
Geoffrey GOURGUECHON Référence client : CHU ROUEN Edition du rapport : 03/07/2024 4 19:08

19 Avenue du Centre Adresse du site : Non communigquée
78280 GUYANGOURT

ipti i i Pré i Analyse
Phase analysée Description microscopigue | - | _ y: Reésultat
MoLP [Nb | Traitement | Nb [Méthode| Analyste |

Rétérence échantillon FlashLab : 24FPO 85 &fé 8 i client : PO85 - Panneaux et plagues

Localisation : RDC - Local linge sale
# Observation(s) : Certains de 14 1 sont friables et porés dans d'autres I non décor

Présence de fibres minérales qui ne sont pas des fibres d’amiantes car les tests opliques réalisés par microscopie sont négatifs.
# Platre, Trace(s) de Peinture{s), Plague semi # Acide : 1 it o e o
e et ahes N/A # chlorhydrique #2 | #META | gpogossian #Aucune fibre damiante n'a ét¢ détectée
# Matériau granuleux, Matériau
# Plaque semi dure synthétique, Fibres de papier, Fibres | #2 N/A #2 | # MOLP woltz # Aucune fibre d'amiante n'a é1¢ détectée ™
de verre

Préparation MOLP {Microscopie Optique a Lumiére Polarisée) selon la méthode interne R-RAN-MOP-1-4 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.

Préparation META {Microscopie Electronique & Transmission Analytique) selon les méthodes internes R-RPP-MOP-1-4 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.
** MOLP: L'échartilion objet de 'eccai peut Sventuellement rarferer une tangur en fisre d'amiante optiquement obcarvabiee infarisure 2 la imite de détaction.

** META: Lschantilion objet de fessal peut veruellement renfermer une teneur en fiare d'amiante inférieure 2 la imite de détection.

Validé par : ATLIG Latife

Cheffe D'Equipe

NiA = Non Applisable ou Non Gongluant dans le cas d'un résulat
Lalimite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 35 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables

La reproduction de ce document n'est altorisée que sous sa forme intégrale. Les résultals ne se rapportent qu'aux objets soumis 2 l'essal, Le laboratoire ne saurait etre responsable de schantilonnage et du prélgvement des échantilons, qui incom bent entisrement au demandeur.

Sauf indieation contraite en obsenvation, chaque chantilon est considéré apte 4 tre prapare
Seules les prastations dentifiées par e symbole & dans ce document sont effectuées sous le eouvert de Iaccréditation, selon Faets du 1er octobre 2013 modifié par Ianéts du 26 décerire 2019
“Pour eire optiquement ebservahle au MOLP, une fibre doit avolr une largeur superieure 20,2 micrometre (i)
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant
de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati ‘ BTP
N° DOSSIER : CHU ROUEN

RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la
présence d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées
et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagcon permanente dans le batiment et des
personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Les recommandations générales de sécurité
définies ci-aprés rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de
'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi
qu'aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere de
prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales
a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme
substances cancérogenes avérées pour 'homme. Elles sont a I'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les
poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps
(souvent entre 20 a 40 ans) aprés le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a
également établi récemment un lien entre exposition a 'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non
cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a I'amiante. Il s'agit exceptionnellement d’épanchements
pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas
d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, 'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui
réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque
de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son
caractére cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en
1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas
d’usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe,
friction...). Ces situations peuvent alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas
prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’'une
évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par
les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De facon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de
'amiante et de remédier au plus t6t aux situations d’'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits
contenant de I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles
R.4412-94 3 R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et
produits contenant de I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette
certification est obligatoire a partir du

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du
ler juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux
(http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I'émission de poussiéres notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

. percage d’'un mur pour accrocher un tableau ;

. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;

e  travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des
boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’'une
vanne sur une canalisation calorifugée a 'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures

nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la

propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a I'adresse

suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et

d’une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.
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4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions
réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-apres, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés,
c’est-a-dire les maitres d’ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits,
conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du
code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité
de I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer
d’émission de poussiéres. lls sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et
fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et
par le code de I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les
ouvrages d'infrastructures en matiére de stationnement, chargement ou déchargement de matieres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitot
que possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b.  Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de
ménages, voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du 1ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage
appropriés aux déchets d’amiante.

c.  Filiéres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du
nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d’élimination peuvent étre envisagées.
Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des
installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier,
les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés
dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante

Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante
peuvent étre obtenues aupreés :

e de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de
'aménagement et du logement ;

e du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets
dangereux ;

. de la mairie ;

e ou sur la base de données « déchets » gérée par I'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement
accessible sur internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra I'original du bordereau rempli par les
autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant
I'effectivité d'une filiere d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans
une déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent pas
remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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N° DOSSIER : CHU ROUEN

CERTIFICATION DE COMPETENCE

L L.
Diagnostics

g“g\ﬂlﬂo;q‘

qFIC4
M,

SOCOTEC

CERTIFICAT

N°  DTI/2105-010

Certifie par la présente que : \
apassé avec succés les examens relatifs a la certification de ses compétences
DOMAINE TECHNIQUE INTITULE DW/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER LEBUIEE FINDE
: AERUBECT RS DEDIA / VALDITE  VALIDITE
AMIANTE Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodigues de I'stat de conservation des materiaux et produits de la 71062022 6062009
liste A dans les b&timents autres que ceux relevant de la mention
Missions de repérage des matériaux ot produits e fa liste A et B et evaluations périodigues de Istat de matériaux et prodults de 2
! liste A dans des Immeubles. de grande hauteur, dans des élat onts recevant du public auy catégories 1 24, dans des immebles de
AMIANTE - avec mention travall plus de 300 p i Thdlitels, rissi s et et prodlite g fa ISt G, | 27/06/2022  26/06/2029
visugls & [issue des travaux de ratralt ou de confinement
CREP Gonstat de isue dexposition au plomiz 04/05/2021  03/05/2028
DPE - individuels. Diagnostie de performanee énergétique individuel 120772021 11/07/2028
ELECTRICITE Etat des installations Intérisures d'électricité: 25/05/2021  24/05/2028
GAZ Etat des installations intérieurss de gaz 07/06/2021 06/06/2026
TERMITES Métropole Etat relatif & la présenee de termites dans le btiment en métropole 04/05/2021  03/06/2028
qui ont été réalisés par Socotec Cartification France conformément aux arrétés compétences :
- Arréte du 24 decembre 2021 definissant les eriteres de certiication des operateurs de- ¢ fechnique et deformation et des organismes e certification
t
cofrac
ACCREDITATION W 40055 Directeur Général Cartification Xavier Daniel
BRI FORTEE DISPONIBLE SUF
PEFESONE. i COFRA PR
Ce cartfficat wa quune valeur indicative. La valldté réelie o un centificat SOCOTEC Certification Internationsl est St [e site inernet g SOCOTEC Cetification France & Fadresss : wiiw socotes-cetificationd mermation sl fr.
SOCOTEC Centification France - 13, cours Valmy 02077 PARIS LA DEFENSE- France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 400 084 308 -wuw s ocotec-cerification-international fr
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de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati BTP .
N° DOSSIER : CHU ROUEN D|agn0$tlcs
ANNEXE PHOTO (facultative)
NIVEAU LOCAL VISITE
RDC Réception sale QuUI
RDC SAS 1 QuUI
RDC SAS 2 QuI
RDC Réserve 1 Oul
RDC SAS 3 QuUI
RDC Distribution QuI
RDC Stockage QuI
RDC Nettoyeur haute pression Oul
RDC Sterrad QuI
RDC Douche QuI
RDC Sanitaire 1 QuI
RDC Ménage Oul
RDC Vestiaires hommes 20 QuUI
RDC Bureau OuUl
RDC SAS 4 QuUI
RDC SAS 5 QuUI
RDC SAS 6 QuUI
RDC Stérilisation centrale QuI
RDC Vestiaires femmes 40 QuI
RDC Sanitaire 2 QuI
RDC Sanitaire 3 QuI
RDC SAS lavage 1 QuI
RDC SAS lavage 2 QuI
RDC WC QuUI
RDC SAS 7 QuUI
RDC Détente QuUI
RDC SAS 8 QuUI
RDC Lavage Oul
RDC Réserve 2 Oul
RDC Prépa relais H Oul
RDC Dégagement QuI
RDC Réserve ORSEC QuI
RDC Piéce linge QuI
RDC Garage QuI
RDC Parc des remorques Ooul
ORSEC
RDC Plan blanc QuUI
RDC Local QuUI
RDC Local linge sale QuUI
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N° DOSSIER : CHU ROUEN

AUTRES DOCUMENTS

ATTESTATION D’INDEPENDANCE

GARANTIE DES MOYENS

Je soussigné, GOURGUECHON Geoffrey, de la société BTP DIAGNOSTICS dont
le siege social se situe au 1, place Charles de Gaulle 78180 MONTIGNY LE
BRETONNEUX, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro de SIREN 901
305 763, déclare et m’engage sur 'honneur® n’avoir aucun lien de nature a porter
atteinte a mon impartialité et a mon indépendance ni avec le propriétaire ou son
représentant, ni avec une entreprise susceptible d’organiser des travaux dans les
immeubles pour lesquels il m’est demandé de réaliser un diagnostic technique
immobilier. Je reconnais par ailleurs mettre les moyens nécessaires au regard de
l'article L.271-2 et L271-6 du code de la construction et del’habitation pour réaliser les
missions demandées.

A Montigny, le 18/07/2024

BTP Diagnostics
Immeuble Central Gare
1 place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Tél.: 0139 44 28 92 - Fax: 0139447230
SIRET : 901 305 763 00012
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189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 429 599 509 00024

T&l : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@eurom af fr
www.euromar fr

T Asslrani B Hes Indnie s 2 A e s B sens Entrapiizse régle par le code des assun
atr capital de 2 006 €- RC.5 Paris

HIF4FEDETR 0IC51C0285

ATTESTATION D'ASSURANCE

La société d'assurance soussignée atteste avoir delivrs -

N7 d'identification : 7401582Y/ 110

Hhepollie N il SASU BTP DIAGNOSTICS
couvrant ses responsabilités professionnelles specifiqgues pour la
période du 01/01/2023 au 31122023

N® d'édition o'attestation : 20232002738 IMMEUBLE CONTRAL GARE

La garantie du contrat s’applique aux opérations réalisées en 1 PLACE CHARLES DE GAULLE
France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
dont le colt prévisionnel des travaux hors honoraires n'excéde France

pas 30 DDD DDD,DD € hors taxes sous réserve gu'un Contrat
Collectif de Responsabilité Décennale bénéficiant & I'adhérent
soit souscrit pour les opérations dont le colt prévisionnel des
travaux est égal ou supérieur 4 20 DDD DOD,DD £ hors taxes.

Accédez aux éléments de vérification de delivrance de cette [a] e
attestation en flashant ce code aves votre smartphone (vérifiez dans =
voire navigateur gue vous &tes bien sur la page sécurisée 3
https:#fattestation. maf fry ol en VOuSs rendant sur L
hitps:ifattestation.maf.fr muni de cette ¢ de sécurité : 92205a33 7 W
La verification de la concordance des données s effectue sous votreE" X 2
seul contréle.

Gette police actiellement eh Vigueur satisfart & obligation d'assurance edictée par fa 1ol R"F8-T2 du 4 jahVier 1978 relative & la responsabiite et & fassurance dans le domaine
de fa construction. Effe est conforme alx clauses-types énoncées & fannexe 1 de laticle A 243-1 du code des assurances. La présente attestation ne pelt engager la socidté
d'assirance au-deld des conditions et limites du contiat auguel elle se éfére.

Activités assurees :

B.51a Missions de diagnostic thermigue, d'audit énergétique sans étude de cenception d'cuwrages cu d'installations pouvant servir de base & la réalisation
des travaux, d'infiltrométrie, de thermographie infrarouge

B.5.1b Missions de diagnostic de performance énergétique cenfiées par tout vendeur ou bailleur d'un bien immaobilier en application des aricles L 134-1aL
134-5 et R 134-1 4 R 134-5 du cede de la construction et de 'habitation

B.5.4 Missions de diagnestic d'installations &lectriques, sans étude de conception d'cuvrages cu d'installations destinée & servir de base & la réalisation des
travaux

B.5.2 Missions d'audit aceustique, sans étude de cenception d'cuvrages cu d'installations destinée a servir de base a la réalisation de travaux

B.5.5 Missions de recherche de matériaux et preduits de la construction contenant de l'amiante dans les immeubles batis, confiées en application des
articles L 1334-13 &t R 1334-14 a R 1334-28 du code de la santé publique

B.5.7 Missions de metrage de superficie des lots de copropriéte des immeubles bétis, régies par la lei n® 96-1107 du 18 décembre 1986 amelicrant la

protection des acquéreurs de lots de coprepriété et par sen décret d'application du 23 mai 1997 ainsi que les métrages portant sur la superficie
habitable d'un hien denné en location en application de la loi n® 2009-323 du 25 mars 2008
B.5.8 Missions d'état des lieux, diagnestic de batiments & 'exclusion de la maitrise d'ceuvre générale

B.5.8 Missions de diagnostic saturnisme, de contréle aprés travaux ou d'établissement de constat de risque d'expositiocn au plomb & I'exclusion de teute
missicn de maitrise d'ceuvre genérale, totale cu partielle, en application des articles L 1334-1 & L 1334-12 et R 1334-1 a R 1334-13 du cede de la
sante publigue

B.5.10 Missions d'établissement d'un &tat du batiment relatif & la présence de termites ou d'attestations de réalisation des travaux préventifs cu d'éradication
{articles L1331, L1338 et R 133-1 du code de la construction et de 'habitation)

B.5.11 Missicns de diagnostic visant & &valuer les risques de présence de legionelles dans |es réseaux d'eau

B.5.14 Missions d'établissement d'un état des installations intérieures de gaz réalisees lors des ventes de tout ou partie de biens immobiliers a usage
d'habitatien en application des articles L 134-6 et R 134-8 8 R 134-8 du code de la construction et de I'habitation

B.5.16 Missions de diagnostic d'accessibilté aux persennes handicapées dans le cadre des dispesitions de la lei handicap du 11/02/2005 (décret du
22/0342007)

B.5.17 Missions de diagnostic portant sur la gestien des déchets issus de la demelition de catégories de bétiments en application des articles R.111-43 &

R.111-47 du Code de |a construction et de I'habitation
Fin de liste

Fait a Paris, le 01 janvier 2023

EURCMAF SA

45E1245848 CE4473F732
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189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17

SIRET 429 599 509 00024
T&l : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@eurom af fr

S ASELrAnT R Rs IncenieErs 2L A hites Les Boropsen s

HIF4FEDETR

ATTESTATION

N° d’identification :

www euromad fr
at le code des asstratices - &
50 0006 €- RC.5 Paris G 428 59

SSURANCE 2023

& anonyme
2 5609

0IC51C0285

7401582/Y1110 SASU BTP DIAGNOSTICS

N° d'edition d'attestation : 20232002738

Accedez aux éléments de verification de delivrance de cette [a]pm
attestation en flashant ce code avec votre smartphone (verifiez dans =gk

wvotre navigateur gue vous étes bien sur |3 page sécurisée
oU en Vous rendant surE
https:/fattestation.maf.fr muni de cette clé de séourits : 52205a33 e
La verification de la concordance des données s'effectue sous votre

https:Hattestation.maf fr)

seul controle.

IMMEUELE CONTRAL GARE

1 PLACE CHARLES DE GAULLE
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
France

Paris, le 01 janvier 2023

ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

AUTRE QUE DECENNALE

EUROMAF SA atteste que SASU BTF DIAGNOSTICS / SIREN 901305763 — IMMEUBLE CONTRAL GARE 1 PLACE CHARLES DE
GAULLE 78180 MCONTIGNY LE BRETCNNEUX France est titulaire d’'un contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des
ingénieurs et autres concepteurs de la construction n° 7009368/S garantissant les consequences pécuniaires des responsabilites
specifiques de sa profession pour la periede du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ce contrat garantit la responsabilité civile professionnelle générale de lassuré.

B.51a

B.5.1b

B5.7

B.5.8

B.5.O

B.5.10

B.5.11

B.5.14

B.5.16

B.5.17

45E1245848

La garantie objet de la présente attestation s’applique :

e aux activités professionnelles suivantes :

« aux chantiers réalisés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer,
« aux chantiers dont le colt total de construction HT tous corps d'etat, hors honoraires, declare par le maitre d'ouvrage, n'est pas

Missions de diagnostic thermique, d'audit energetique sans étude de conception d'ouvrages ou dinstallations
pouvant servir de base a la réalisation des travaux, d'infiltrométrie, de thermographie infrarouge

Missions de diagnestic de performance énergétique cenfiées par tout vendeur ou bailleur d’'un bien immobilier en
application des articles L 134-1 aL 134-5et R 134-1 2 R 134-5 du code de la construction et de I'habitation

Missions de diagnostic d'installations électriques, sans étude de conception d’ouvrages cu dlinstallations destinée a
servir de base a la réalisation des travaux

Missions d'audit acoustique, sans étude de conception d’'ouvrages ou d'installations destinée a servir de base a la
réalisation de travaux

Missions de recherche de matériaux et produits de la construction contenant de l'amiante dans les inmeubles batis,
confiees en application des articles L 1334-13 et R 1334-14 a R 1334-29 du code de la sante publique

Missions de métrage de superficie des lots de coproprieté des inmeubles bétis, regies par la loi n® 96-1107 du 18
décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lets de coproprieété et par son décret d'application du 23
mai 1997 ainsi que les métrages portant sur la superficie habitable d'un bien donné en location en application de la
loi n® 2008-323 du 25 mars 2009

Missions d'état des lieux, diagnestic de batiments a I'exclusion de la maitrise d'osuvre générale

Missions de diagnostic saturnisme, de contréle aprés travaux ou d'établissement de constat de risque d’exposition
au plomb a I'exclusion de toute mission de maitrise d'ceuvre génerale, totale ou partielle, en application des articles
L1334-1 4L 1334-12 et R 1334-1 2 R 1334-13 du code de la santé publique

Missions d'etablissement d'un etat du batiment relatif a la présence de termites ou d'attestations de realisation des
travaux préventifs ou d'éradication (articles L 133-1, L 133-6 et R 133-1 du code de la construction et de 'habitation)
Missions de diagnostic visant a evaluer les risques de présence de Iégionelles dans les réseaux d'eau

Missions d'établissement d'un etat des installations intérieures de gaz réalisees lors des ventes de tout ou partie de

biens immobiliers a usage d'habitation en application des articles L 134-6 et R 134-6 a R 134-9 du code de la
construction et de I'habitation

Missions de diagnostic d'accessibilite aux personnes handicapees dans le cadre des dispositions de Ia loi handicap
du 11/02/2005 (décret du 22/03/2007)

Missions de diagnestic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de batiments en
application des articles R.111-43 a R.111-47 du Code de la construction et de I'habitation

CE4473F732
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euromar

B A e e e ienrs B AR e S5 B e

HIF4FEDETR

ATTESTATION SSURANCE

supéerieur a la somme de 20 000 000,00 €.

comportant a son egard une franchise absolue au maximum de 3 000 000 €.

des conditions de la garantie et du tarif.

La garantie est accordée sur base réclamation.

189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 429 599 509 00024
T&l : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@eurom af fr

www.euromart fr
Entraptizse régh

at fe code des asstranices - Sociétd anonyme

atr capitalde 27 230 000 €- RC.5, Paris B 429 533 509

2023

Cette somme est portee a 30 000 000,00 € en presence d’un contrat collectif de responsabilite décennale béneficiant a I'assure,

Au-dela de 'une des limites qui conditionnent I'application du contrat, 'assuré doit se rapprocher de son assureur.

Au-dela de 30 000 000,00 € hors taxes ou de 20 000 000,00 € hers taxes en l'absence de Contrat Collectif de Responsabilité
Décennale bénéficiant a lassuré, la garantie peut étre étendue par accord expres entre I'assuré et 'assureur, aprés détermination

0IC51C0285

La garantie s’exerce a concurrence des montants ci-aprés :

Yaleur au 30 juin 2007

Garantie des dommages consecutifs aux dommages definis aux articles 1792
et 1792-2 du code civil et garantie des dommages relevant des autres
responsabilites professionnelles

Meontant de la garantie
par sinistre

Montant de la garantie
par année d'assurance

. Dommages corporels

- Dont dommages corporels résultant d’'une exposition a I'amiante
. Dommages matériels et immateériels

- Dont dommages immatériels non consécutifs

. Dommages aux éléments d'équipement a usage professionnel (article 1792-7 du
Code Civil)

4 500 000,00 €
117801,92€
1 750 000,00 €
500 000,00 €

500 000,00 €

13500 000,00€
353 405,76 €

6 000 0D0,00€
1500 000,00€

1500 000,00€

P Le mentant total de la garantie ne peut excéder 4 750 000,00 € par sinistre, tous dommages confondus

La présente attestation ne peut engager 'assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se référe.

Fait a Paris, le 01 janvier 2023

EURCMAF SA

45E1245848
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