CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU
PLOMB (CREP)

CONSTAT DES RISQUES D’EXPOSITION AU PLOMB (CREP)

Décret 2006-474 du 25 avril 2006 — arrété du 19 ao(t 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb.
L’auteur du constat précise si I'identification des revétements contenant du plomb dans les immeubles d’habitation construits avant le 1¢" janvier 1949 est
réalisée :
- dans le cas de la vente d’un bien en application de I'article L. 1334-6 du code de la santé publique. Dans ce cas, le CREP porte uniquement sur les
revétements privatifs d’'un logement, y compris les revétements extérieurs au logement (volet, portail, grille, balcon, etc...) ;
- dans le cas de la mise en location de parties privatives en application de I'article L. 1334-7 du code de la santé publique. Dans ce cas, le CREP porte
uniguement sur les revétements privatifs d’'un logement, y compris les revétements extérieurs au logement (volet, portail, grille, balcon, etc...) ;

- dans le cas de travaux de nature a provoquer une altération substantielle des revétements ou hors contexte de travaux, pour les parties communes en
application de I'article L. 1334-8 du code de la santé publique. Dans ce cas, le CREP porte uniquement sur les revétements des parties communes (sans
omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte paliere, etc...).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d’application du CREP. Lorsque le constat porte sur des parties privatives, et lorsque le bien
est affecté en partie a des usages autres que I'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées a I'habitation. Dans les locaux annexes de I'habitation,
le CREP porte sur ceux qui sont destinés a un usage courant, tels que la buanderie.

N° de dossier : Date de visite : 22/05/2023
234121 Date du rapport : 22/05/2023

Renseignements relatifs au bien

Propriétaire Photo générale (le cas échéant) Commanditaire
Nom - Prénom : Musée du Louvre Nom - Prénom : Musée du Louvre
Adresse : 101, Rue de Rivoli Adresse : 101, Rue de Rivoli
CP - Ville : 75001 PARIS 1ER CP - Ville : 75001 PARIS 1ER
ARRONDISSEMENT ARRONDISSEMENT
Lieu d’intervention : 101, Rue de Rivoli
75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT

Concerne Nature de la mission
o4} Parties privatives O Avant vente Présence d'enfant mineur de - de 6 ans :
O Parties communes O Avant location Non
M Avant travaux Occupation du logement : sans objet
Matériel utilisé
Appareil & Date limite Nature du Activité a la date de N° Série Date de chargement ASN n° Nom de la
fluorescence X | d’utilisation de | radionucléide chargement de la source personne
de marque la source radioactive compétente PCR
FONDIS 18/03/2026 Cd-109 40 mCi 17763 18/09/2021 T910719 Jean Louis
XL300 PALLISER

Conclusion

Lors de la présente mission, 31 unités de diagnostics ont été contrdlées.

Le jour de I'expertise, il a été repéré au moins une unité de diagnostic, contenant du plomb au-dessus du seuil
réglementaire (voir tableau de mesures ci-joint). Présence de revétements non dégradés ou non visibles ou en état
d'usage contenant du plomb (classe 1 et 2), le propriétaire du bien doit alors veiller a I'entretien des revétements
recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

TOTAL | NON MESUREES | CLASSE 0 | CLASSE 1 | CLASSE 2 [ CLASSE 3

Nombre d’unités de diagnostic / Pourcentage associé | 31/100% 0/0.0% 27/90.0% | 0/0.0% 3/10.0% 0/0.0%
« 8’il existe au moins une unité de classe 1 ou 2 insérer la phrase suivante : « Le constat met en évidence la présence de revétements contenant du plomb a des
concentrations supérieures ou égale aux seuils définis par les articles L 1334-7 et L 1334-8 du Code de la Santé Publique. Le propriétaire doit veiller a I'entretien des
revétements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d’éviter leurs dégradations futures. »

« 8’il existe au moins une unité de classe 3 insérer la phrase suivante : « Le constat met en évidence la présence de revétements dégradés contenant du plomb a
des concentrations supérieures ou égale aux seuils définis par articles L 1334-7 et L 1334-8 du Code de la Santé Publique.

En application de I'article L 1334-9 du Code de la Santé Publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer
I'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie compléte du constat, annexes comprises, aux occupants de
'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et a toute personne amenée a effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée. »

Désignation du diagnostiqueur
Nom - Prénom : Jean Louis PALLISER Assurance : AXA Signature de l'auteur du constat
N° certificat : CPDI 0110 au 10/07/2029 N° : 10592956604 au
Le présent rapport est établi par une personne dont les 31/12/2023
compétences sont certifiées par : ICERT
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1. Synthese des résultats
Le jour de I'expertise, il a été repéré au moins une unité de diagnostic, contenant du plomb au-dessus du
seuil réglementaire (voir tableau de mesures ci-joint). Présence de revétements non dégradés ou non
visibles ou en état d'usage contenant du plomb (classe 1 et 2), le propriétaire du bien doit alors veiller a
I'entretien des revétements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur
dégradation future.

a. Classement des unités de diagnostic (cf tableau page 1)

NON
TOTAL | MESUREE [CLASSEO| CLASSE1 | CLASSE 2 | CLASSE 3
S

31/100% | 0/0.0% |27/90.0%| 0/0.0% 3/10.0% 0/0.0%

Nombre d’unités de diagnostic
/ Pourcentage associé

b. Situations de risque de saturnisme infantile

Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50%

d’'unités de diagnostic de classe 3 Non
L’ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 %

s . . Non
d’'unités de diagnostic de classe 3

c. Facteurs de dégradation du bati

Plancher ou plafond menacant de s’effondrer ou en tout ou partie effondré Non
Traces importantes de coulure ou de ruissellement d’eau sur plusieurs unités de Non
diagnostic d’'un méme local
Plusieurs unités de diagnostic d'un méme local recouvertes de moisissures ou de Non

taches d’humidité.

2. Mission
a. Objectif de la prestation

La prestation a pour objectif de réaliser le constat de risque d’exposition au plomb dont le propriétaire doit disposer
lors de la vente du bien concerné.

Elle consiste a mesurer la concentration en plomb de tous les revétements du bien concerné, afin d’identifier ceux
contenant du plomb, qu’ils soient dégradés ou non, a décrire leur état de conservation et a repérer, le cas échéant,
les facteurs de dégradation du bati permettant d’identifier les situations d’insalubrité.

Lorsque le bien immobilier concerné est affecté en partie & des usages autres que I'habitation, le constat de risque
d’exposition au plomb ne porte que sur les parties affectées a I'habitation. Pour les locaux annexes de I'habitation,
seuls ceux qui sont destinées a un usage courant seront examinés.

Nota : Le présent rapport constitue une aide a I'évaluation du risque d’intoxication par le plomb des salariés. Ce
dernier reprend la méme méthodologie que le CREP (constat des risques d’exposition au plomb). Néanmoins,
'opérateur de repérage aura I'opportunité de repérer les zones homogénes et les matériaux bruts ne seront pas pris
en compte dans le comptage des UD (Unités de diagnostic).

b. Références réglementaires

- Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004,

- Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 relatif aux mesures d’urgence contre le saturnisme prévues aux articles L.32-1 a L.32-4 du
Code de la Santé Publique

- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 (Article R 1334-11 du Code de la Santé Publique),

- Décret n°2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour I'application de I'article L 271-6 du code de la Construction et de I'Habitation,

- Articles L 1334-1 a L 1334- 12 du Code de la Santé Publique,

- Arrété du 12 mai 2009 relatif au contrdle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L. 1334-2 du
code de la santé publique,

- Arrété du 19 aolt 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb et au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb
des peintures,

- Arrété du 7 décembre 2011 modifiant I'arrété du 21 novembre 2006 définissant les critéres de certification des compétences
des personnes physiques opérateurs des constats de risque d’exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics
plomb dans les immeubles d’habitation et les critéres d’accréditation des organismes de certification,

- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 (Article L 1334-13 du Code de la Santé Publique),

- Norme NF X46-030 : Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d’exposition au plomb.
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3. Description du ou des batiments

DESCRIPTION DU SITE

Avant la réalisation du travaux sur le RDC, 1¢" et 2éme entresol

PROPRIETAIRE DU OU DES BATIMENTS

Nom ou raison sociale . Musée du Louvre

Adresse . 101, Rue de Rivoli

Code Postal : 75001

Ville : PARIS 1ER ARRONDISSEMENT

PERIMETRE DE LA PRESTATION

Dans le cadre de cette mission, I'intervenant a examiné uniquement les batiments auxquels il a pu accéder dans
les conditions normales de sécurité.

Département : PARIS
Commune : PARIS 1ER ARRONDISSEMENT
Adresse : 101, Rue de Rivoli
Code postal . 75001
Information complémentaire :
Référence cadastrale : Non communiquée(s)
Lots de copropriété :NC
LOCAUX VISITES

Pavillon session RDC

Pavillon session 1¢" entresol

Pavillon session 2¢me entresol

Personne accompagnant 'opérateur lors de la visite

Musée du Louvre

Locaux et ouvrages non visites, justifications

Aucune
Local(s) Justification(s) Préconisation(s)
Sans objet Aucune
Commentaires
Aucun

4. Le laboratoire d’analyse éventuel

Laboratoire

Nom du laboratoire (nom du contact, adresse,...) : Sans objet
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5. Tableau récapitulatif des relevés

o - Unité de diagnostic Revétement Etat de Mesure 1 | Mesure 2 | Mesure 3 | Nature de la Classem Facteurs* de
i Hleass A1z ou élément Substrat apparent [ conservation | (mg/cm?) [ (mg/cm?) | (mg/cm?) dégradation ent dégradation du bati 9bs;

- Pavillon session

RDC
Pavillon session .

1 RDC Mur B Pierre Brut 0 0 EU 0
Pavillon session .

2 RDC Mur C Pierre Brut 0 0 EU 0

3 Pavillon - session Mur D Platre Peinture 0 0 EU 0
RDC

4 Pavillon - session Mur E Platre Peinture 0 0 EU 0
RDC

5 Pavillon - session Mur F Platre Peinture 0 0 EU 0
RDC

6 Pavillon - session Mur G Platre Peinture 0 0 EU 0
RDC

7 Pavillon - session Mur G Platre Peinture 0 0 EU 0
RDC

8 Pavillon - session Mur G Platre Peinture 0 0 EU 0
RDC

9 Pavillon - session | Bai G Bois Peinture 0.13 0.13 EU 0
RDC Fenetre ' ’

10 Pavillon session | Ouvrant | Bois Peinture 0.19 0.19 EU 0
RDC fenetre u ' ’
Pavillon session | Ouvrant ) .

11 J Bois Peinture 0.14 0.14 EU 0
RDC fenetre

12 Pavillon  session | Bati J Bois Peinture 0.04 0.04 EU 0
RDC Fenetre u ' ’

13 Pavillon - session Mur J Platre Peinture 0 0 EU 0
RDC
Pavillon session .

14 RDC Mur K Pierre Brut 0 0 EU 0
Pavillon session .

15 RDC Mur L Pierre Brut 0 0 EU 0
Pavillon session .

16 RDC Sol Pierre Brut 0 0 EU 0

Nombre total d’'unités Nombre d’unités o o

de diagnostic 16 de classe 3 0 % de classe 3 0.0%

- Pavillon session

RDC 2
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N° Piaces Zone Unité de diagnostic Substrat Revétement Etat de Mesure 1 | Mesure 2 | Mesure 3| Nature de la Classem Facteurs* de Obs
ou élément apparent [ conservation | (mg/cm?) [ (mg/cm?) | (mg/cm?) dégradation ent dégradation du bati :
Pavillon session .
17 RDC 2 Mur A Pierre Brut 0 0 EU 0
Pavillon session .
18 RDC 2 Mur B Pierre Brut 0 0 EU 0
Pavillon session | Bati . .
19 RDC 2 Fenetre C Bois Peinture 2 EU 2
Pavillon session | Ouvrant .
20 RDC 2 fenetre C Metal Peinture 1.7 EU 2
21 Pavillon - session | placage | , Metal Peinture 0 0 EU 0
RDC 2 caisse
22 Pavillon - session ple_lcage Metal Peinture 0 0 EU 0
RDC 2 caisse
Pavillon session | placage .
23 RDC 2 accueil E Metal Peinture 0 0 EU 0
Pavillon session .
24 RDC 2 Fenetre [E Metal Peinture 1.2 EU 2
Nombre total d’unités Nombre d’'unités o o
de diagnostic 8 de classe 3 0 % de classe 3 0.0%
- pavillon session ler
pavillon session . .
25 2¢me antresol Mur A Bois Peinture 0.01 0.01 0
26 p?;ﬂ"on session | Embras A Bois Peinture 0 0 0
2¢me entresol ure
pavillon session | Embras ) :
27 2eme antresol ure B Bois Peinture 0.06 0.06 0
pavillon session . .
28 2eme antresol Allege C Bois Peinture 0 0 0
pavillon session | Bati .
29 Séme antresol Fenetre C Metal Peinture 0.6 0.6 0
pavillon session | Ouvrant .
30 2éme antresol fenetre C Metal Peinture 1.1 1.1
31 pavillon ~ session | Ouvrant | -, Bois Peinture 0.07 0.07 0
2°Me entresol fenetre
Nombre total d’unités Nombre d’unités o o
de diagnostic 7 de classe 3 0 % de classe 3 0.0%

* Facteurs de dégradation du bati :

Rapport PROBAT Diagnostic CREP

1: Le plancher ou le plafond menace de s’effondrer ou en tout ou partie effondré

2 : Des traces importantes de coulures, de ruissellement ou d’écoulement d’eau ont été repérées

3 : Des traces de moisissures ou de nombreuses taches d’humidité ont été repéré
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Tableau de classement des pieces du bati

Piece UD Classe 0 UD Classe 1 UD Classe 2 UD Classe 3 Non Mesuré
Pavillon session | 16/ 100.0% 0/0.0% 0/0.0% 0/0.0% 0/0.0%
Pavilon session | 5 /62.5% 0/0.0% 3/37.5% 0/0.0% 0/0.0%
PAIRON SeSSION |6 /100.0% 0/0.0% 0/0.0% 0/0.0% 0/0.0%

entresol
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6. Commentaires sur les informations indiquées

a. Classement des unités de diagnostic

Le classement de chaque unité de diagnostic recouverte d’un revétement en fonction de la concentration en plomb
et de la nature des dégradations est établi conformément au tableau suivant :

CONCENTRATION EN PLOMB TYPE DE DEGRADATION CLASSEMENT
< SEUILS 0
Non dégradé ou non visible 1
> SEUILS Etat d’'usage 2
Dégradé 3
Légende :

e 1let2-Le propriétaire doit veiller a I'entretien des revétements afin d’éviter leur dégradation future.

e 3 -Le propriétaire doit :
o Procéder aux travaux appropriés pour supprimer le risque d’exposition au plomb, tout en
garantissant la sécurité des occupants.
o Communiquer le constat aux occupants de 'immeuble ou la partie d’immeuble concerné et a toute
personne physique ou morale appelée a faire des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble.
Cette communication consiste a transmettre une copie compléte du constat, annexes comprises.

b. Description de I’état de conservation des revétements contenant du plomb

L’état de conservation des revétements contenant du plomb est décrit par la nature des dégradations observées.
Pour décrire I'état de conservation d’'un revétement contenant du plomb, I'auteur du constat a le choix entre les 4
catégories suivantes :

e Non visible : si le revétement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situé en
dessous d’'un revétement sans plomb (papier peint par exemple), la description de I'état de conservation de
cette peinture peut ne pas étre possible ;

e Non dégradé

o Etat d’'usage, c’est a dire présence de dégradations d’'usage couramment rencontrées dans un bien
régulierement entretenu (usure par friction, traces de chocs, micro fissures...) : ces dégradations ne
géneérent pas spontanément des poussieres ou des écailles ;

e Dégradeé, c'est a dire présence de dégradations caractéristiques d’'un défaut d’entretien ou de désordres
liés au bati, qui générent spontanément des poussiéres ou des écailles (pulvérulence, écaillage, cloquage,
fissures, faiencage, traces de grattage, lézardes).

c. Définition des facteurs de dégradation du béati

LEGENDE
Présence d’au moins un plancher ou plafond menacgant de s’effondrer ou en tout ou 1
partie effondré
Présence de traces importantes de coulures ou de ruissellement ou d’écoulement d’eau 5
sur plusieurs unités de diagnostic d’'un méme local
Présence de plusieurs unités de diagnostic d’'une méme piéce recouvertes de 3
moisissures ou de nombreuses taches d’humidité
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7. Signatures et informations diverses

Je soussigné, Jean Louis PALLISER, déclare ce jour détenir la certification de compétence délivrée par ICERT
pour la spécialité : CREP PLOMB.
Cette information et vérifiable auprés de : ICERT

Je soussigné, Jean Louis PALLISER, diagnostiqueur pour I'entreprise PROBAT DIAGNOSTIC dont le siege social
est situé a BIEVRES.

Atteste sur ’honneur étre en situation réguliére au regard de I'article L.271.6 du code de la construction et de
I'habitation. J’atteste également disposer des moyens en matériel nécessaires a I'établissement des constats et
diagnostics composant le dossier. Je joins en fin de rapport mes états de compétences par la certification et mon
attestation d’assurance.

Transmission du constat a I'A.R.S. : Une copie du CREP est transmise sous 5 jours a I'Agence Régionale de la
Santé du département d'implantation du bien expertisé si au moins un facteur de dégradation du bati est relevé
(en application de l'article R. 1334-10 du code de la santé publique), I'auteur du présent constat informe de cette
transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou I'exploitant du local d'hébergement.

Intervenant : Jean Louis PALLISER
Fait a : BIEVRES
Le: 13/06/2023

Signature :

Y

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec I’accord écrit de son signataire.

Validité du rapport

Durée de validité : 1 an a compter de la date de visite, soit jusqu’au 21/05/2024

Conformément a l'article R 271-5 du Code de la Construction et de I'Habitation, la validité du présent
rapport est limitée & moins de 1 an (sous réserve des dispositions du troisieme alinéa de I'article L 271-
5) par rapport a la date de promesse de vente ou a la date de I'acte authentique de vente de tout ou
partie de 'immeuble béti objet du présent rapport ; la date d’établissement du rapport étant prise en
référence.

Piéces jointes :
e Néant
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9. NOTICE D’INFORMATION

Annexe Il de I’arrété du 19 ao(t 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb
Cette note fait partie intégrante du rapport auquel elle est jointe

Si le logement que vous vendez, achetez, ou louez comporte des revétements contenant du plomb, sachez
qgue le plomb est dangereux pour la santé.
Deux documents vous informent :

- Le constat de risques d’exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revétements : lisez-
le attentivement !

- La présente notice d’information résume ce que vous devez savoir pour éviter I'exposition au plomb dans ce
logement.

Les effets du plomb sur la santé

L’ingestion ou I'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou
irréversibles (atteinte du systéme nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans I'organisme, le plomb
est stocké, notamment dans les os, d’ou il peut étre libéré dans le sang, des années ou méme des dizaines d’années
plus tard. L’intoxication chronique par le plomb, appelé saturnisme, est particulierement grave chez le jeune
enfant. Les femmes en age de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb
peut traverser le placenta et contaminer le fcetus.

Les mesures de prévention en présence de revétements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures,
souvent recouvertes par d’autres revétements depuis, peuvent étre dégradées a cause de 'humidité, a la suite d’'un
choc, par grattage ou a l'occasion de travaux : les écailles et les poussiéres ainsi libérées constituent alors une
source d’intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d’exposition au plomb dans I'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu’elles sont en bon état ou inaccessibles. En
revanche, le risque apparait dés qu’elles s’écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s’intoxiquer :

- S’il porte a la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;

- S’il se trouve dans une piéce contaminée par des poussieres contenant du plomb ;

- Slil reste a proximité de travaux dégageant des poussiéres contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n’est
dangereux qu’en cas d’ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de
fenétre n’est dangereux que si I'enfant a accés a ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts aprées les avoir
touchés.

Pour éviter que votre enfant ne s’intoxique :

- Surveiller I'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu’elles
s’aggravent ;

- Luttez contre 'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

- Evitez le risque d’accumulation des poussiéres : ne posez pas de moquette dans les piéces ou I'enfant joue,
nettoyez souvent le sol, les rebords de fenétres avec une serpilliere humide ;

- Veillez a ce que votre enfant n’ait pas accés a des peintures dégradées, a des papiers peints contenant une
feuille de plomb, ou & du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenétres) ; lavez ses mains, ses
jouets.

En cas de travaux portant sur des revétements contenant du plomb, prenez des précautions :

- Sivous confiez les travaux a une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d’exposition au
plomb, afin qu’elle mette en ceuvre les mesures de prévention adéquates ;

- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d’'un
enfant apres travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

- Sivous réalisez les travaux vous-méme, prenez soin d’éviter la dissémination de poussiéres contaminées
dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Sivous étes enceinte :

- Ne réalisez jamais vous-méme des travaux portant sur des revétements contenant du plomb ;

- Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revétements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en a votre médecin
(généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile,
un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent étre
obtenues auprés des directions départementales de I'équipement ou des directions départementales des affaires
sanitaires et sociales, ou sur les sites INTERNET des ministéres chargés de la santé et du logement.
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Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N°CPDI 0110 Version 011

,’ Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'l.Cert, atteste que:
Monsieur PALLISER Jean-Louis

Est certifié(e) selon le référentiel |.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle
de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les
missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention

Date d'effet : 11/07/2022 - Date d'expiration : 10/07/2029
Amiante sans mention  Amiante Sans Mention

Date d'effet : 11/07/2022 - Date d'expiration : 10/07/2029

DPE individuel Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel
Date d'effet : 17/06/2018 - Date d'expiration : 16/06/2023
Electricite Etat de l'installation intérieure électrique
Date d'effet : 02/11/2018 - Date d'expiration : 01/11/2023
| Gaz Etat de l'installation intérieure gaz
} Date d'effet : 23/06/2018 - Date d'expiration : 22/06/2023
| Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 17/06/2018 - Date d'expiration : 16/06/2023
Termites Etat relatif 3 la présence de termites dans le batiment - France métropolitaine

Date d'effet : 17/06/2018 - Date d'expiration : 16/06/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité a Saint-Grégoire, le 12/07/2022.
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Certification de personnes

Diagnostiqueur

Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d’Affaires, Espace Performance — Bat K — 35760 Saint-Grégoire

CPEDIFR 11 rev18
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Uindormatson sur i présence d'un rsque de ménde,

Certéficats de surface ~ Bien b la vente (Lol Carrez),

Certificats de surface — Bien & la bocation (Loi Boutin,

Vérificatiors de corformité de la sécuré des piscines,

Document Unique d'évaluation des risques pour syndics de copropeiété,

Diagnostic huenidité,
Enats des hewx locatis (des parties privatives),
Assistance 3 13 INTatson de biens neufs,
Nouws, soussignés, AXA FRANCE ARD S A, Socété d'Assurence dont le Sikge Social est siué 313 Activiié de vente et'ou laon des de fumée
Terrasses de [ Arche < 92727 NANTERRE Céder, Mteitons que I (DAAF) sans ravaus d"edectricité of sans maintenance,
*  Certificat de logements décents, Normes d’habitabileé inotamment dans le cadre des
m;‘m dispositifs spéciaux de type de Robien, Scollier, Prits corventionnes = prits 3 taux 26ro
91570 GEVALS o Délwrance de Fattestation de prise en compte de 1 RT 2012, (DPE savs mantion)
Adhésent n'026 * DPE en vue de Mobtention d'un Prét 3 taux zero (DPE sans mention),
. s der Slectrigue dy koge dans be cadre du télétravail,
A adhvéré par I de LSN 33 rve TSE1S Paris cedex 17, ¢ 3 3 ¢
o ’: = o *  Audit énerpétique pour les Malson oules nopropriéts (AC)
s deta Civile de la sociité de

Diagnostic Technigue en Immobilier désignée ci-desius dans be cadre des activitds lstées ci-apris, sous

* Dag de perf e énerg (DPE) {DPE awec mention),
CATEGORIE 1 couvrant les activités couramment exercées par les diagnostiquewrs o Dragnostic de risque d'intoascation au plomb dans les peimtures [DRIPP) (plomb svec
imenobiiers mention),

Constat aprés travaux Plomb, {sans mention)

Diagnostic de mesures surfaciques des poussiéres de plomb, {sans mentson)
Racharche de plomd avant travaux, avam demolition [CREP avec ou sans mention),
Dagnostic du plomb dars Veaw,

Contrdie périodique de amiante (amiante avec mention),

Constat visuel amiante de premiére et seconde restitution apeés travaux, (amiante
Contrdie p de l'amiante (. sans ) avec mention),

Diagnostic de performance énerpétique (OPE) (DPE sans mention),

Diagnostic de performance énerpétique des masons indviduelies (OPE sans mention),
Constat de nsque d'axposition au plomd (CREP) (plomb sans mention),

£at mentionnant s présence ou Nabsence de matériaux ou prodults comenst de
Famisrte (semsante sans mention),

.
o Dossier technique amiante (amiante sans mention), o Dosseer amiange | L 1N
*  Etat relatif 3 la présence ce termites dans le bitiment, * Dug amiante avant démalition, (avec mention)
e [atp Insactes xylophages et g figrivores dont Mérule, C termites *  Duagnostic ameante avant travaux (RAAT), SS4 et quantification du volume de
4 F Termites ou F insectes Xylophages et % 13 pour les non cartifiés maténisux et peodults contenant de Famiante,
Termites o Bilans thermiques : par infi stou 2 trarcug
o Diagrostic Mérude car pas pris en compte dans la certdfication Termites *  Réalisation de tests dinfiltromitrie et ou thermographie infrarouge selon le cahler
des chacges RT 2012,
o Uétat de Finstallation intériecre de gaz, o Diagnostic Tacheique Global,
*  Uéaat de Finstallation intériecre &' dlectricité, . L sauf exthsi e
o Udtat d'instaliation d'assainissement non collectif, * Duag apé dans ks recavant du public, (ERP,
*  Assanissement collectf, o,
*  Uétat des risques et des politions (ER9),
AXA France INID SA
AXA france \AAD 5A S e o a4 790 588 e
S e A ahe Gn L8 TR b Sige bow 340 et
Y s e -t
- ve-wn o P
*  Diagnostic radon,

* Dépistage radon, [Autorité de Sireté Nuckéaire)
*  Cakcul des milliemes de copropriété et état descriptif de division.

Formation, Auditeur dans le cadre des activités garanties dans be present contrat,
Prébivement d"air pour mesure dempoussiérement en fibres d"amiante dans les
immeubies bitts et préfdvemant d'air pour mesure des nivesux d'empoussiérement
de fibre d'amiante au poste de travall ;

- Les mesures d empoussiérement en Sbres d'amiante dans les immeubles bitis (LAS REF
26 partie stratégie &’ échantilioonage et préfevements),

= Lesmesures d’ empoussitrement en fibres damiante 3u poste de travadl (LAB REF 23 partie
stratégee d echantilonmage et prélévemerts)

Radon hors réglementation,

Dragnostic de mise en sécurité des ascenseurs hoes préconisation de travaux,

Coordonnateur SPS,

Diagnostic de repérage smiante suf navires battant pavillons frangais,

Etude thermigue réglementaire,

£xats des installations intérieures &"éh L qui mettent en

opuwre des courants électriques (sécurké au travail),

*  Expertise technique en matiére d'assurance pour le compte des assurés et des
assureurs

*  Expertise en contrdle technigue immobilier.

ol g Crvile ook b
300 000 € par sisistre et 500 000 € par annde d"assurance.
o Duagnostic de la qualité de I'air intérieur dans les locsux d’habitation ou recevant du LA PRESENTE ATTESTATION EST VALASLE POUR LA PERIOOE DU 01/01/2023 ALY 31/12/2023 WNCLUS
public: SOUS RISERVE DES ot ou or IN COURS D'ANNLE
- Voie 1: [COFFRAC) D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.
= Vol w NE PEUT ALY DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET
* Diagnostic amiante sur enrobés, Hy sre A que Polycyclique (HAR), avec e ELLE SE REFERE.
mention ou 554 pour les certifiés sans mention
*  Diagnostic portant sur la gestion des produits, équip et des déchets
Issus de la démoll ou de la ré ignifs de bi {certifi
Amiante svec + de formaticn Diagnostic des déchets PEMD) Fait & NANTERRE le 20/12/2022
©  Diagnostics des déchets tssus de la demoltion, mm“""“
*  Diagnostic déchets de chantier (articke R111-43 3 R111-49 du COH), LSN, par délégation de sgrature |
o Diagnostic Technique SAU,
*  Diagnostic Eco prét,
*  Bwluation immobildre en valeur winale ot en valeur locative,
o Masurage de la surface au sol des locaux tertiaires, »
*  Diagnostic acoustique, s craeen
. dinf duPland #u Bruit des Aérodromes dit PES,
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12.Attestation de Garantie de la source

ThermoFisher

SCGCIEMTIFIC Thuweerd keadir
I serdng demee
Hiten Eureps OmibH - Jessph-Dolingsr-Bogen 8 - G607 MOmnshan - Garmany
01032011

Maximum Usage Time for Cd-109 Sources in Themo Scientific Niton XRF Analyzers

To Whom It May Concern

With regard to the instrument performance of Cd-109 isolope source based handheld
Thermo Scientific Niton XRF analyzers designed for lead-in-paint applications
we state the following:

Based on the established physical half-Hife of Cd-109 of 4626 days, the maximum use for
a Cd-109 source is determined by the minimum remaining activity for a useful analysis
time with statistically acceptable signal-to-noize ratios, which is 75 MBqg.

+ For an analyzer with a Cd-109 source with an initial activity of JJ0 MBg
this limit iz reached after 26 mopths.

+ For an analyzer with a Cd-109 source with an initial activity of 1480 MBg
this limit iz reached after §4 months.

These limits are independent of the actual use of the instrument. The clock for the decay of the
source starts with the assembly of the source. With the decay of the source the actual analysis
time necessary to acquire meaningful analytical data increases at least proportionally. Towards the
end of the life for the source the signal-to-noise ration decreases even further because the
electronic noise sources become more dominant. At an activity below 75 MBq the required
analysis times increase to lewels which render the instrument impractical for the application. At
wery low activities also other sources of ermor diminish the precision and accuracy of the results.
The stated maximum usage times of 38 (370 MBqg source) and 84 months (1480 MBqg source)
prior to the inevitable resourcing are simply based on physical constants and laws. Past those
usage periods the units become practically useless within only few weeks. The maximum re-
sourcing intervals should therefore be scheduled to not exceed those maximum perods to ensure
the optimum duty cycle within proper perfomance characteristics the analyzer.

Assuming that an analysis is performed with a Niton analyzer on a sample containing 1 mgfcm?® of
lead, we state the following:

Beyond the time limits stated above (i.e. : 36 months or 84 months depending on the initial activity
of the source), we cannot guarantee that the analysis described above can be performed with an

ermor smaller than +i- 0.1 mgfern® with a confidence interval of 5% (2o).
=

L 7
T — '
&}j - {//
L — 7
Sincerely j e I JE-&._
\ .
Niton Europe GmbH
- Josaph-Dalinper-Segen & - DuB0807 Midnchen
Dr. E'!DT Klaue Tal, +40-E0-3E51381 - Fay +45-89-3661 3830
General Manager . E-mal: surcpsniton,com
Direcior Technical Support and Applications
Radiation Safety Officer

Mhon Eurcpe GmbH Tl dfOe-ss a1 380 e bverbardong Comech Bftafihren. e Erermodaier. com
Joseph-Dolinger-Bogen & Fix w45-(1}80-38 §1 35-30 Cammarshani Al [ e .
BO0807 Manchen Emuil nitos suntheemolsber com. o B218000 Jdurws ALE. Colmy, Pist wan der Fande
(ST BLE TEE 400 81
BN DE 58 TE34 0051 0331 B000 00 Andegericht Mosches HRS 128000
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