Air Neuf
1000 m3/h

-1°C - 90% HR
35°C - 40% HR
TB:2v/h

SN

AS =3360 m3/h AE = 2640 m3/h

AS = 4160 m3/h

VIV

/  \\

AS =800 m3/h

1

AE = 520 m3/h

Espace stockage 1 (/ l|&E Espace stockage 2
N o
Surf : 140 m? Surf : 44 m?
Hsfp : +/-3m O} &2 Hsfp : +/-2.40 m
Vol : 420 m3 = Vol : 100 m3
TB: 8 V/h W o= TB: 8 V/h
Pression : Pa Pression : Pa
Température a maintenir :19°C a 25°C Température a maintenir :19°C a 25°C
Hygrométrie @ maintenir : 30 a 70 % HR Hygrométrie @ maintenir : 30 a 70 % HR
AE = 4160 m3/h
LEGENDE A PREMIERE DIFFUSION 05/12/2023
Réseau d'air soufflé . ST INDICE LIBELLE DATE
@ Batterie froide a détente directe ,ﬂ\ ;”, Ventilateur en centrale et extracteur VENTILATION DES LOCAUX DE STOCKAGE °.
Réseau d'extraction \ \; Qmow PHARMACIE AFFAIRE N° :621
—_ " AP-HP ST ANTOINE
Difuseu drectonnel o/ CONCEPTION 184 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE FORMAT : A3

/ Batterie chaude
Grille d'extraction

Filtre grosses particules
G4 Filtre a particules fines

Caisson de mélange

D'INSTALLATIONS
TECHNOLOGIQUES

1, Rue de Terre Neuve
Batiment J
91940 LES ULIS
Tel : 01.60.14.50.70
http://www.c-i-tech.com
contact@c-i-tech.com

75012 PARIS
SOUS-SOL 01
SCHEMA DE PRINCIPE

VERIF. DESS.
B.P L.H

PHASE : DCE |Réf.: 621-02-SC-SS1-DCE-A

ECHELLE : SANS

NOTA : Les plans d'implantation ou de réseaux aérauliques transmis, ainsi que les quantités qui peuvent étre renseignées ci-apres sont données a titre indicatif et devront étre impérativement vérifiées par

le titulaire du présent lot qui est seul responsable des quantités chiffrées. Elles ne pourront en aucun cas faire I'objet de demande de travaux supplémentaires.




