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NOTA IMPORTANT : Toutes les cotes issues de l'existant devront impérativement être vérifiées sur place par le titulaire du marché
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VM1 coupe

AutoCAD SHX Text
1940

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
480

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
Caisson bas en bois peint, 19mm, couleur dito architecte (voir plan principe de couleurs) 

AutoCAD SHX Text
Caisson haut en bois peint, 19mm, couleur dito architecte (voir plan principe de couleurs) 

AutoCAD SHX Text
Fond en bois peint, 19mm, couleur dito architecte (voir plan principe de couleurs) 

AutoCAD SHX Text
Réserve pour mise en place des alarmes d'ouverture

AutoCAD SHX Text
Plat périphérique aluminium finition peinture, 10x15 mm percement pour fixation au carré alu, couleur dito architecte (voir plan principe de couleurs) 

AutoCAD SHX Text
Face démontable en verre feuilleté 44.2 extra blanc collé. Epaisseur modifiable pour la bonne solidité de l'ouvrage

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
Eclairage, inserts orientables (fourniture et pose hors marché)  

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60°

AutoCAD SHX Text
3500

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
Plat périphérique aluminium finition peinture, 10x15 mm percement pour fixation au carré alu, couleur dito architecte (voir plan principe de couleurs) 

AutoCAD SHX Text
Transformateur électronique pour alimentation LED (hors marché)
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VM1 plan

AutoCAD SHX Text
540

AutoCAD SHX Text
480

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
Fond en bois peint, 19mm, couleur dito architecte (voir plan principe de couleurs) 

AutoCAD SHX Text
Face démontable en verre feuilleté 44.2 extra blanc collé. Epaisseur modifiable pour la bonne solidité de l'ouvrage

AutoCAD SHX Text
Cimaise courbe en bois peint, 19mm, couleur dito architecte (voir plan principe de couleurs) 

AutoCAD SHX Text
Plat périphérique aluminium finition peinture, 10x15 mm percement pour fixation au carré alu, couleur dito architecte (voir plan principe de couleurs) 

AutoCAD SHX Text
Cimaise courbe en bois peint, 19mm, couleur dito architecte (voir plan principe de couleurs) 

AutoCAD SHX Text
Plat périphérique aluminium finition peinture, 10x15 mm percement pour fixation au carré alu, couleur dito architecte (voir plan principe de couleurs) 
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NOTA IMPORTANT : Toutes les cotes issues de l'existant devront impérativement être vérifiées sur place par le titulaire du marché
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VM1 détail

AutoCAD SHX Text
Verre feuilleté 44.2 extra blanc

AutoCAD SHX Text
Vis sécurisées  fournies par le Musée du Louvre (prévoir inserts diam 5mm), nombre et répartition à définir  Fixation sur deux cotés opposéss

AutoCAD SHX Text
Plat périphérique aluminium finition peinture, alu 10x15mm

AutoCAD SHX Text
Fond de la vitrine en bois peint, 19mm, couleur dito architecte (voir plan principe de couleurs) 

AutoCAD SHX Text
Caisson bas de la vitrine en bois peint, 19mm, couleur dito architecte (voir plan principe de couleurs) 

AutoCAD SHX Text
Réserve pour mise en place des alarmes d'ouverture

AutoCAD SHX Text
Verre feuilleté 44.2 extra blanc

AutoCAD SHX Text
Vis sécurisées  fournies par le Musée du Louvre (prévoir inserts diam 5mm), nombre et répartition à définir  Fixation sur deux cotés opposéss

AutoCAD SHX Text
Plat périphérique aluminium finition peinture, alu 10x15mm

AutoCAD SHX Text
Fond de la vitrine en bois peint, 19mm, couleur dito architecte (voir plan principe de couleurs) 

AutoCAD SHX Text
Caisson bas de la vitrine en bois peint, 19mm, couleur dito architecte (voir plan principe de couleurs) 

AutoCAD SHX Text
Réserve pour mise en place des alarmes d'ouverture
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démontable
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démontable
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PV1 coupe

AutoCAD SHX Text
Caisson bas en bois peint, 19mm, couleur dito architecte (voir plan principe de couleurs) 

AutoCAD SHX Text
Face démontable en verre feuilleté 44.2 extra blanc collé.  Epaisseur modifiable pour la bonne solidité de l'ouvrage

AutoCAD SHX Text
Système de plinthe démontable à prévoir pour accéder avec un transpalette pour le déplacement de la cimaise (plinthe à dissimuler après l'installation).

AutoCAD SHX Text
Caisson haut en bois peint, 19mm, couleur dito architecte (voir plan principe de couleurs) 

AutoCAD SHX Text
Rainure toute largeur pour la mise en place de face démontable en verre coulissante

AutoCAD SHX Text
Rainure toute largeur pour la mise en place de face démontable en verre coulissante

AutoCAD SHX Text
Plat périphérique aluminium finition peinture, 10x15 mm percement pour fixation au carré alu, couleur dito architecte (voir plan principe de couleurs) 

AutoCAD SHX Text
Transformateur électronique pour alimentation LED (hors marché)

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
1130

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
1250

AutoCAD SHX Text
3500

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
19



PV
1

Face  démontable coulissante

NOTA IMPORTANT : Toutes les cotes issues de l'existant devront impérativement être vérifiées sur place par le titulaire du marché

Projet N°
Service de scénographie
Direction des expositions et des éditions

Exposition DAVIDJuan-Felipe Alarcon

Hall Napoléon

25-002 PRO - DCE

25.02.2025Département des peintures D051 : 10

PV1 plan

AutoCAD SHX Text
394

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
1082

AutoCAD SHX Text
1749

AutoCAD SHX Text
Face démontable en verre feuilleté 44.2 extra blanc collé.  Epaisseur modifiable pour la bonne solidité de l'ouvrage

AutoCAD SHX Text
1800

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
Fond en bois peint, 19mm, couleur dito architecte (voir plan principe de couleurs) 

AutoCAD SHX Text
Rainure toute largeur pour la mise en place de face démontable  en verre coulissante.

AutoCAD SHX Text
8°

AutoCAD SHX Text
110°

AutoCAD SHX Text
70°

AutoCAD SHX Text
168°
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12°
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12°

AutoCAD SHX Text
58°

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
20°

AutoCAD SHX Text
2900
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NOTA IMPORTANT : Toutes les cotes issues de l'existant devront impérativement être vérifiées sur place par le titulaire du marché
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FAUX PLAFOND coupe

AutoCAD SHX Text
Plafond en bois peint, 19mm, couleur dito architecte (voir plan principe de couleurs) 

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
Eclairage, spots orientables (fourniture et pose hors marché) avec Trappe d'accès technique pour verrouiller l'installation des spots  

AutoCAD SHX Text
Transformateur électronique pour alimentation LED (hors marché)

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
Cimaise courbe en bois peint, 19mm, couleur dito architecte (voir plan principe de couleurs) 

AutoCAD SHX Text
3300
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NOTA IMPORTANT : Toutes les cotes issues de l'existant devront impérativement être vérifiées sur place par le titulaire du marché
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Podium

AutoCAD SHX Text
Podium en bois peint, 19mm, couleur dito architecte (voir plan principe de couleurs) 

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
90°

AutoCAD SHX Text
115°

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
90°

AutoCAD SHX Text
Revêtement en stratifié type Abet Laminati 880  ou équivalent   



Soudure pied et platine par en-dessous,
cordon de soudure non-apparent,

Pied :
Rond métal peint 14mm.
Finition mat, couleur à définir
à choisir sur échantillon

Passage du cordon :
Tube métal peint 16 x 1,5 mm.
Finition mat, couleur à définir
à choisir sur échantillon
soudure sur le pied reprise

Embout de fixation du cordon sur cimaise :
Réf. : Terminaison murale Absolute® ou
équivalent, finition mat, couleur à définir.16

16

14

Cordon de mise à distance :
drisse en nylon 5 mm, couleur à définir, à
choisir sur échantillon

Platine  :
Platine métal peinte Ø 180 x 3 mm.
Finition mat, couleur à définir
à choisir sur échantillon
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Barrière de mise à distance

AutoCAD SHX Text
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