
NOTA - COTES 

Les cotes linéaires son exprimées en centimètres.
Les cotes d'altitude son exprimées en mètres.

NOTAS - GENERALITES
1. Les entreprises sont tenues de prendre connaissance de l'ensemble des 
documents graphiques et écrits constituant le dossier de consultation.
2. Les plans "architecte" priment sur les fonds de plans techniques
3. Le mobilier tracé en tirets et les équipements marqués "HM" sont hors 
marché et renseignés à titre informatif.
4. Aucune mesure ne sera prise à l'échelle métrique sur les documents
graphiques.
5. Les entreprises sont tenues de relever les natures de matériaux et les 
cotes existantes sur site et d'aviser la Maîtrise d'oeuvre de toute
dissemblance avec les documents.

NOTAS - LEGENDE GRAPHIQUE
Les étiquettes renvoient aux détails des prestations concernées :
MU= type de mur
CL = type de cloison
DB = type de doublage
BP = type de bloc-porte
P-étage-00 = n° de porte
PGT = type de bloc porte de gaine technique ou placard
MI = type de menuiserie intérieure
ME = type de menuiserie extérieure
PT = type de plafond
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Bordure à créer au niveau 
fini de la plateforme et du 
trotoir

Partie d'édicule à rehausser (1 parpaing supplémentaire à confirmer)

Bancs en bois

VOIE POMPIER

ACCES CAFETERIA

Muret à créer au niveau fini de la plateforme

TERRASSE 
CAFETERIA
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CIRCULATION ACCESSIBLE AUX PIETONS

CIRCULATION ACCESSIBLE AUX PIETONS

CIRCULATION ACCESSIBLE AUX PIETONS

Espace cafétériat extérieurEspace cafétériat extérieur

Pierre du Hainault

Limite actuelle
voie pompier

Limite
entre neuf et existant

Comblement ponctuel 
par apport de béton
sur 30cm

Bordures créées

Joint de dilatation

Joint de fractionnement
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32cm de substrat allégé
11 860

32cm de substrat allégé
12 515

32cm de substrat allégé
1 500

18cm de substrat allégé
1 499

Jardinières

NOMENCLATURE PLANTATIONS

Plantations sur 180 à 320 mm de substrat allégé (1300kg/m3 à capacité 
en eau maximale) : 654m²

plancher bois smart board marron / piétons : 362m²

Voirie lourde enrobé noir / accès grande 
échelle pompiers : 138m²

Voirie lourde asphalte rouge / piétons : 116m²

Voirie lourde 
+ recouvrement bois : 58m²

Surface en pierre bleue du Hainault / piétons : 19m²

N° PIECE Ind.

DateEchellePhasage

Atelier Circonflexe Architectes

Fichier

Phase Etude

Dossier

Maîtrise d'Ouvrage

Titre

N° Dossier

Emetteur

Maîtrise d'Oeuvre

Bureau de Contrôle

Diffusion

Structure

Architecturale

Sous- Dossier

Format

ETAT

5, Place de la bataille de Stalingrad  - 75010 PARIS
Tél : 01 53 26 07 64 / Fax : 09 59 62 04 93
Courriel : a.circonflexe@gmail.com

Hôpital Henri MONDOR
51 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny - 94010 Créteil Cedex

CSSI

CSPS

C.I.TECH 1, rue de Terre Neuve – Bâtiment J - 91940 LES ULIS
Tél. : 01 60 14 50 70
Courriel : travaux@c-i-tech.com

Groupe Delta 17 Rue Irène Joliot Curie 38 320 EYBENS
Tel: 04.76.24.02.50
Courriel : alexandremichelis@groupe-delta.fr

USECO 3 RUE PEYRON – 38 200 VIENNE
Tel: 04 37 02 17 59
Courriel : contact@useco.fr 

Fluides

Economie

CONPAS COORDINATION 101, rue Pierre Semard - 92320 CHATILLON
Tel: 01 64 54 80 24
Courriel : philippe.derrien@conpascoord.com 

C.I.TECH 1, rue de Terre Neuve – Bâtiment J - 91940 LES ULIS
Tél. : 01 60 14 50 70
Courriel : travaux@c-i-tech.com

ALPHACADET Immeuble Le Monet - Paris Nord 2 - 9, allée des Impressionnistes
BP 56278 - 93420 VILLEPINTE
Tél. : 08 11 11 99 33 - Courriel : b.ndiaye@alphacadet.fr 
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Concepteur

1-PLANS DETAILLES

2. ETAT PROJETE
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