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1. Introduction – Contexte de l’étude 

Le présent rapport a pour objet l’étude de la structure bois préau du CFA Intelligence Apprentie 

de SAVENAY (44260). Il s’agira ici de présenter la vérification au calcul de la structure bois du 

projet. 

   
Source : Vues maps de la situation du projet 

2. Hypothèses générales 

2.1. Textes normatifs 

Cette étude tient compte des règlements et textes suivants : Eurocodes 0, 1, 3, 5, 8 et DTU. 

2.2. Caractéristiques matériaux 

BOIS - Caractéristiques mécaniques Résineux C24 Bois lamellé collé GL24h 

Contrainte caractéristique de flexion fm,k (MPa) 24 24 

Module caractéristique axial Emean (MPa) 11 000 11 500 

Masse volumique moyenne ρm (kg/m3) 420 420 

Humidité des bois H = 12 %   et   ΔH = 12 % 

 

2.3. Exigence incendie  

Pas d’exigence au feu. 
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2.4. Séisme 

Charges sismiques E 

Région sismique : 3 (aléa moyen) 

Catégorie d’importance : III (bâtiments scolaires) 

Classe de sol : B (selon hypothèses du plan GO-01 Coffrage Fondations Ind E) 

 

𝑎𝑔   1.10 m/s² Accélération de calcul 

S 

TB 

TC 

TD 

1.08 

0.05 s 

0.25 s 

2.50 s 

Spectre de réponse 

 

2.5. Charges Permanentes 

Les hypothèses de charges permanentes, poids propre de la structure et des équipements, 

de ce projet sont les suivantes : 

Charges de couverture de circulation : 

 Complexe 
Charge permanente 

(daN/m²) 

1 Bac-acier 13 

Charges sur structure bois 13 
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2.1. Charges d’exploitation et d’entretien 

Toiture inaccessible - Catégorie H (Entretien de toiture) 
𝑸𝑇 = 150 daN  

𝒒𝑇 =   80 daN/m² (sur 10 m² de surface de toiture) 

 

 

2.2. Charges de neige 

Charges de neige S (Normale), Sa (Accidentelle) 

Valeur caractéristique (sk) et exceptionnelle (Sad) de la charge de neige sur le sol pour l'altitude considérée 

Région de neige : A1 ; Altitude : 52m 

𝑠𝑘 45 daN/m² 𝑠𝑘 = 𝑠𝑘0 = 45 daN/𝑚² 

𝑠Ad 0 daN/m² 𝑠Ad = 𝐶esl𝑠𝑘0 = 0 × 45 = 0 daN/𝑚² 

Coefficients 

Ce 1 Coefficient d'exposition (Site normal) 

Ct 1 Coefficient thermique 

Sans dispositifs de retenue de neige 
 

Circulations 

Cas de neige : S1 

 

𝑆 = 𝜇1𝐶𝑡𝐶𝑒𝑠𝑘 = 0.8 × 1 × 1 × 45 = 36daN/𝑚² 
𝜇1 = 0.8 

Neige "normale" : Situation de projet durable / transitoire (daN/m²) 

 

 

2.3. Charges de vent 

Charges de vent 

Région de vent : 3 

Rugosité du terrain : (IIIb) Campagne avec bocages denses ou habitats peu dispersés 

Orographie du terrain : Terrain plat ou de faible pente (Inférieur à 5%) 

z 5 m Hauteur de calcul de la pression dynamique du vent 

𝑣𝑏 26 m/s Vitesse de référence du vent 

𝑞𝑝(𝑧) 55.76 daN/m² Pression dynamique de pointe pour la hauteur de calcul z 

Cage d’escalier - Toiture bac-acier 



ABAK Ingénierie 
34 boulevard Joliot-Curie 44200 NANTES 

Note de Calcul – Circulations bois du CFA IA, SAVENAY (44260) 23/09/2024 
 
 

5 / 15  
  

 

Figure 1 - Vent X+ 

 

Figure 2 - Vent X- 

 

Figure 3 - Vent Y+ 

 

Figure 4 - Vent Y- 
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3. Modélisation et vérification de la structure 

La structure bois du préau du CFA Intelligence Apprentie de SAVENAY (44260), est composée 

de 10 portiques bois supports d’une couverture en bac acier simple peau. 

Ces éléments sont dimensionnés aux ELU et ELS selon les hypothèses présentées 

précédemment. Les tableaux en annexes présentent les résultats par éléments. 
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4. Structure de la cage d’escalier/ascenseur 

La structure du préau vérifie les critères de résistance et de déformation. 

 

EC5 : Pièces de bois standard / Groupe : Pièces hors groupes typés 

Propriétés de la pièce Résultats ELU (Résistances) Résultats ELS (Flèches) 

Pièce Nom Section Matériau 
Axial-

Flexion 
Cisaillement Flambement Déversement 

Flèches 

instantanées 

(Combinaisons 

rares) 

Flèches finales 

(Combinaisons 

rares) 

18 Arbalétrier R7.8x31.6 GL24H 45,85% 26,53% 59,03% 57,86% 33,72% (5,12mm) 30,57% (6,96mm) 

20 Arbalétrier R7.8x31.6 GL24H 42,27% 30,44% 62,97% 59,83% 40,53% (6,15mm) 29,58% (6,74mm) 

23 Arbalétrier R7.8x31.6 GL24H 40,43% 31,52% 58,14% 53,61% 39,43% (5,99mm) 27,52% (6,27mm) 

27 Arbalétrier R7.8x31.6 GL24H 42.67% 32.11% 64.3% 61.32% 39.7% (6.03mm) 29.04% (6.61mm) 

30 Arbalétrier R7.8x31.6 GL24H 41,89% 32,51% 67,41% 64,19% 38,17% (5,79mm) 27,58% (6,28mm) 

33 Arbalétrier R7.8x31.6 GL24H 36,44% 30,42% 63,4% 57,4% 34,83% (5,29mm) 26,19% (5,96mm) 

35 Arbalétrier R7.8x31.6 GL24H 55,17% 33,71% 82,06% 61,03% 45,2% (5,34mm) 23,1% (4,09mm) 

37 Poteau RR7.8x7.8x27.6 GL24H 35,67% 21,01% 34,29% 36,93% 23,93% (2,95mm) 16,78% (3,1mm) 

38 Arbalétrier R7.8x27.6 GL24H 39,89% 17,9% 37,57% (0%) 22,91% (2,13mm) 19,37% (2,7mm) 

39 Poteau RR7.8x7.8x19.6 GL24H 23,09% 13,33% 13,61% (0%) 24,11% (2,63mm) 16,07% (2,63mm) 

40 Poteau RR7.8x7.8x27.6 GL24H 27,19% 15,77% 15,52% 27,72% 18,21% (2,25mm) 12,2% (2,26mm) 

41 Arbalétrier R7.8x27.6 GL24H 30,08% 14,33% 30,46% (0%) 18,39% (1,71mm) 15,2% (2,12mm) 

42 Poteau RR7.8x7.8x19.6 GL24H 12,3% 6,78% 6,85% (0%) 12,27% (1,34mm) 8,18% (1,34mm) 

43 Poteau RR7.8x7.8x27.6 GL24H 30,8% 10,61% 30,15% 18,64% 68,45% (8,44mm) 45,64% (8,44mm) 

44 Arbalétrier R7.8x27.6 GL24H 19,6% 10,36% 22,75% (0%) 18,22% (1,69mm) 15,07% (2,1mm) 

45 Poteau RR7.8x7.8x19.6 GL24H 25,43% 6,18% 26,66% (0%) 67,15% (7,32mm) 44,76% (7,32mm) 

64 Panne R7.8x19.6 GL24H 35,38% 21,67% 35,38% (0%) 32,1% (2,94mm) 19,72% (2,71mm) 

65 Panne R7.8x19.6 GL24H 44,41% 24,04% 45,16% (0%) 43,15% (4,39mm) 26,69% (4,07mm) 

66 Panne R7.8x19.6 GL24H 45,27% 24,27% 46,04% (0%) 44,38% (4,56mm) 27,48% (4,23mm) 

67 Panne R7.8x19.6 GL24H 45,56% 24,27% 45,74% (0%) 44,38% (4,56mm) 27,48% (4,23mm) 

68 Panne R7.8x19.6 GL24H 45,56% 24,27% 45,74% (0%) 44,38% (4,56mm) 27,48% (4,23mm) 

69 Panne R7.8x19.6 GL24H 47,95% 24,67% 46,86% (0%) 46,48% (4,85mm) 28,83% (4,51mm) 

73 Panne R7.8x15.6 GL24H 10,6% 0,65% 5,97% (0%) 0% (0mm) 0,69% (0,06mm) 

74 Panne R7.8x15.6 GL24H 11,81% 0,65% 2,46% (0%) 0% (0mm) 0,69% (0,06mm) 

75 Panne R7.8x15.6 GL24H 11,73% 0,65% 1,54% (0%) 0% (0mm) 0,69% (0,06mm) 

76 Panne R7.8x15.6 GL24H 12,26% 0,65% 1,96% (0%) 0% (0mm) 0,69% (0,06mm) 

77 Panne R7.8x15.6 GL24H 12,35% 0,65% 1,96% (0%) 0% (0mm) 0,69% (0,06mm) 

78 Panne R7.8x15.6 GL24H 11,08% 0,65% 2,73% (0%) 0% (0mm) 0,69% (0,06mm) 

79 Panne R7.8x15.6 GL24H 12,77% 0,65% 8,61% (0%) 0% (0mm) 0,69% (0,06mm) 

80 Panne R7.8x15.6 GL24H 9,8% 0,65% 3,62% (0%) 0% (0mm) 0,69% (0,06mm) 

81 Panne R7.8x15.6 GL24H 7,44% 0,65% 1,24% (0%) 0% (0mm) 0,69% (0,06mm) 

82 Panne R7.8x15.6 GL24H 5,12% 0,65% 0,73% (0%) 0% (0mm) 0,69% (0,06mm) 

111 Panne R7.8x19.6 GL24H 18,49% 10,58% 17,9% (0%) 16,05% (1,47mm) 10,85% (1,49mm) 

112 Panne R7.8x19.6 GL24H 22,48% 11,74% 21,92% (0%) 21,57% (2,19mm) 14,58% (2,22mm) 

113 Panne R7.8x19.6 GL24H 23,59% 11,85% 22,17% (0%) 22,19% (2,28mm) 15% (2,31mm) 

114 Panne R7.8x19.6 GL24H 23,59% 11,85% 22,18% (0%) 22,19% (2,28mm) 15% (2,31mm) 

115 Panne R7.8x19.6 GL24H 24,21% 11,85% 22,18% (0%) 22,19% (2,28mm) 15% (2,31mm) 

116 Panne R7.8x19.6 GL24H 24,92% 12,05% 22,9% (0%) 23,24% (2,42mm) 15,71% (2,46mm) 

117 Panne R7.8x19.6 GL24H 18,09% 10,58% 19,72% (0%) 16,05% (1,47mm) 10,85% (1,49mm) 

118 Panne R7.8x19.6 GL24H 22,08% 11,74% 24,22% (0%) 21,57% (2,19mm) 14,58% (2,22mm) 

119 Panne R7.8x19.6 GL24H 22,51% 11,85% 24,7% (0%) 22,19% (2,28mm) 15% (2,31mm) 

120 Panne  R7.8x19.6 GL24H 22,51% 11,85% 24,71% (0%) 22,19% (2,28mm) 15% (2,31mm) 

121 Panne R7.8x19.6 GL24H 22,5% 11,85% 24,71% (0%) 22,19% (2,28mm) 15% (2,31mm) 
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122 Panne R7.8x19.6 GL24H 23,22% 12,05% 25,51% (0%) 23,24% (2,42mm) 15,71% (2,46mm) 

123 Panne R7.8x19.6 GL24H 13,49% 6,5% 15,34% (0%) 12,46% (1,27mm) 9,57% (1,46mm) 

124 Panne R7.8x19.6 GL24H 14,13% 6,73% 15,95% (0%) 13,79% (1,46mm) 10,59% (1,68mm) 

125 Panne R7.8x19.6 GL24H 13.93% 6.73% 15.41% (0%) 13.79% (1.46mm) 10.59% (1.68mm) 

126 Panne R7.8x19.6 GL24H 16,18% 7,46% 23,68% (0%) 14,15% (1,44mm) 10,51% (1,61mm) 

127 Panne R7.8x19.6 GL24H 17,25% 7,73% 25,11% (0%) 15,67% (1,66mm) 11,63% (1,84mm) 

128 Panne R7.8x19.6 GL24H 15,89% 7,73% 17,47% (0%) 15,67% (1,66mm) 11,63% (1,84mm) 

167 Poteau RR7.8x7.8x19.6 GL24H 6,2% 4,58% 3,93% (0%) 5,22% (0,44mm) 3,48% (0,44mm) 

172 Poteau RR7.8x7.8x19.6 GL24H 14,05% 9,67% 7,4% (0%) 11,02% (0,94mm) 7,34% (0,94mm) 

177 Poteau RR7.8x7.8x19.6 GL24H 14,8% 10,22% 7,82% (0%) 11,64% (0,99mm) 7,76% (0,99mm) 

179 Poteau RR7.8x7.8x19.6 GL24H 8,4% 5,13% 4,97% (0%) 5,85% (0,5mm) 3,9% (0,5mm) 

184 Poteau RR7.8x7.8x19.6 GL24H 1,96% 0% 4,88% (0%) 0% (0mm) 0% (0mm) 

188 Poteau RR7.8x7.8x27.6 GL24H 48,08% 29,8% 44,91% 47,72% 31,56% (3,42mm) 19,85% (3,22mm) 

189 Poteau RR7.8x7.8x27.6 GL24H 47,63% 29,66% 45,39% 47,48% 31,53% (3,42mm) 19,46% (3,16mm) 

190 Poteau RR7.8x7.8x27.6 GL24H 50,01% 33,07% 48,88% 50,51% 34,3% (3,72mm) 22,08% (3,59mm) 

191 Poteau RR7.8x7.8x27.6 GL24H 45,91% 28,65% 44,01% 45,8% 30,39% (3,29mm) 18,93% (3,08mm) 

192 Poteau RR7.8x7.8x27.6 GL24H 35,68% 21,37% 35,5% 36,23% 22,09% (2,39mm) 16,32% (2,65mm) 

197 Poteau RR7.8x7.8x19.6 GL24H 1,87% 0% 5,31% (0%) 0% (0mm) 0% (0mm) 

202 Poteau RR7.8x7.8x19.6 GL24H 12,51% 6,15% 10,6% (0%) 9,88% (1,01mm) 6,58% (1,01mm) 

212 CVT R9x11.6 GL24H 6,41% 1,7% 9,75% (0%) 0% (0mm) 23,42% (4,49mm) 

214 CVT R9x11.6 GL24H 6% 1,58% 12,13% (0%) 0% (0mm) 18,98% (3,39mm) 

218 CVT R9x11.6 GL24H 6,33% 1,69% 17,72% (0%) 0% (0mm) 22,99% (4,37mm) 

219 CVT R9x11.6 GL24H 5,68% 1,58% 12,55% (0%) 0% (0mm) 18,98% (3,39mm) 

221 CVT R9x11.6 GL24H 5.4% 1.36% 12.76% (0%) 0% (0mm) 15.3% (3.41mm) 

222 CVT R9x11.6 GL24H 4,51% 1,22% 12,38% (0%) 0% (0mm) 9,81% (1,84mm) 

223 CVT R9x11.6 GL24H 6,79% 1,71% 14,61% (0%) 0% (0mm) 24,17% (4,68mm) 

225 CVT R9x11.6 GL24H 6,87% 1,7% 15,95% (0%) 0% (0mm) 23,42% (4,49mm) 

226 CVT R9x11.6 GL24H 6,42% 1,7% 11,97% (0%) 0% (0mm) 23,42% (4,49mm) 

227 CVT R9x11.6 GL24H 7,33% 1,51% 8,2% (0%) 0% (0mm) 16,44% (2,79mm) 

228 CVT R9x11.6 GL24H 5,41% 1,55% 8,21% (0%) 0% (0mm) 17,92% (3,13mm) 

229 CVT R9x11.6 GL24H 5,36% 1,55% 12,66% (0%) 0% (0mm) 17,92% (3,13mm) 

231 CVT R9x11.6 GL24H 4,67% 1,36% 10,62% (0%) 0% (0mm) 15,51% (3,47mm) 

232 CVT R9x11.6 GL24H 6,56% 1,71% 14,83% (0%) 0% (0mm) 24,17% (4,68mm) 

233 CVT R9x11.6 GL24H 5,43% 1,37% 22,66% (0%) 0% (0mm) 16,1% (3,66mm) 

234 Poteau RR7.8x7.8x27.6 GL24H 51,01% 32% 49,75% 52,46% 32,87% (3,84mm) 27,57% (4,83mm) 

235 Poteau RR7.8x7.8x27.6 GL24H 49,72% 32,6% 46,44% 50,05% 35,26% (3,94mm) 20,94% (3,51mm) 

236 Panne R7.8x19.6 GL24H 25,68% 17,95% 50,07% 33,6% 6,86% (2,15mm) 4,34% (2,04mm) 
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5. Assemblages 

Assemblage contreventement :  

 

Propriétés générales par pièce 

 Pièce bois Pièces auxiliaires Organes 

Pièce 

identifiant 

Classe 

mécanique 
Section Nature Configuration Epaisseur - 

- - mm - - mm - 

1 GL24H 90 x 116 S 235 
Une plaque en 

âme 
6 

Boulon : 

Diamètre : M12 

Classe : 6.8 

Pièce 

identifiant 
Configurations 

Entraxes 

admissibles a1,a2 

Pinces 

admissibles a3,a4 
Mode de rupture 

Taux travail 

organes 
Résultat fendage 

- [mm] [mm] [mm] - [%] [%] 

- - 

  
 

- 

 

1 

 

a1 > 60mm 

a2 > 48mm 

a3 > 84mm 

a4 > 48mm 

 

30.53 % 

FvEd=362.04 daN 

((167) 64: 

G+1.5W2+1.05Q) 

Npo=724.07 daN 

9.51 % 

Vzmax=27.86 daN 

((8) 1: 1.35G) 
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Assemblage contrefiche / poteau  

 

Propriétés des pièces et des organes 

Pièce bois 1 Pièce bois 2 Organes 

Classe mécanique Section Classe mécanique Section - 

- mm - mm - 

GL24H 2*78 x 276 GL24H 78 x 156 

Boulon : 

Diamètre : M12 

Classe : 6.8 

Pièce 

identifia

nt 

Configuration

s 

Entraxes 

admissibles 

a1,a2 

Pinces 

admissibles 

a3,a4 

Mode de rupture Taux travail organes Résultat fendage 

- [mm] [mm] [mm] - [%] [%] 

- - 

  
 

- 

 

1 

 

a1 > 59.9mm 

a2 > 48mm 

a3 > 84mm 

a4sup > 48mm 

a4inf > 45.1mm 

 

82.5 % 

FvEd=1192.97 daN 

((25) 37: 

1.35G+1.5W4+1.05Q+0.

75S) 

Npo=1219.47 daN 

Vzpo=-1942.44 daN 

Mc=-11.3 daN*m 

59.65 % 

Vzmax=1388.72 

daN 

((25) 36: 

1.35G+1.5W4+0.7

5S) 

2 
a1 > 60mm 

a2 > 48mm 

a3 > 84mm 

a4sup > 42.2mm 

a4inf > 36mm 

 

82.5 % 

FvEd=1192.97 daN 

((25) 37: 

1.35G+1.5W4+1.05Q+0.

75S) 

Npo=2293.5 daN 

Vzpo=-4.95 daN 

Mc=11.3 daN*m 

21.14 % 

Vzmax=80.44 daN 

((25) 36: 

1.35G+1.5W4+0.7

5S) 
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Assemblage contrefiche / arbalétrier 

 

Propriétés générales par pièce 

 Pièce bois Pièces auxiliaires Organes 

Pièce 

identifia

nt 

Classe 

mécanique 
Section Nature Configuration Epaisseur - 

- - mm - - mm - 

1 GL24H 78 x 156 S 235 
Une plaque en 

âme 
6 

Broche : 

Diamètre : 12mm 

Classe : S235 

2 GL24H 78 x 316 S 235 
Une plaque en 

âme 
6 

Broche : 

Diamètre : 12mm 

Classe : S235 

Pièce 

identifia

nt 

Configurations 

Entraxes 

admissibles 

a1,a2 

Pinces 

admissibles 

a3,a4 

Mode de rupture Taux travail organes Résultat fendage 

- [mm] [mm] [mm] - [%] [%] 

- - 

  
 

- 

 

1 

 

a1 > 60mm 

a2 > 36mm 

a3 > 84mm 

a4 > 48mm 

 

74.44 % 

FvEd=579.39 daN 

((142) 37: 

1.35G+1.5W4+1.05Q+0

.75S) 

Npo=2299.74 daN 

Vzpo=4.95 daN 

Mc=1.83 daN*m 

3.32 % 

Vzmax=14.81 daN 

((142) 1: 1.35G) 

2 

 

a1 > 60mm 

a2 > 36mm 

a3 > 84mm 

a4 > 48mm 

 

63.95 % 

FvEd=483.45 daN 

((140) 72: 

G+1.5W4+1.05Q) 

Npo=1680.55 daN 

Vzpo=1470.19 daN 

Mc=-107.1 daN*m 

74.97 % 

Vzmax=893.82 

daN 

((140) 71: 

G+1.5W4) 
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Assemblage poteau / arbalétrier en faitage 

 

Propriétés des pièces et des organes 

Pièce bois 1 Pièce bois 2 Organes 

Classe mécanique Section Classe mécanique Section - 

- mm - mm - 

GL24H 78 x 276 GL24H 78 x 316 

Boulon : 

Diamètre : M16 

Classe : 6.8 

Pièce 

identifiant 
Configurations 

Entraxes 

admissibles 

a1,a2 

Pinces 

admissibles 

a3,a4 

Mode de 

rupture 
Taux travail organes 

Résultat 

fendage 

- [mm] [mm] [mm] - [%] [%] 

- - 

  
 

- 

 

1 

 

a1 > 80mm 

a2 > 64mm 

a3 > 112mm 

a4sup > 64mm 

a4inf > 64mm 

 

65.46 % 

FvEd=1218.59 daN 

((61) 37: 

1.35G+1.5W4+1.05Q+

0.75S) 

Npo=-396.33 daN 

Vzpo=1574.88 daN 

Mypo=0 daN*m 

Mc=34.85 daN*m 

57.75 % 

Vzmax=815.68 

daN 

((63) 67: 

G+1.5W3) 

2 
a1 > 80mm 

a2 > 64mm 

a3 > 112mm 

a4sup > 64mm 

a4inf > 64mm 

 

66.62 % 

FvEd=1269.91 daN 

((63) 37: 

1.35G+1.5W4+1.05Q+

0.75S) 

Npo=-1521.95 daN 

Vzpo=-681.8 daN 

Mypo=0 daN*m 

Mc=-37.5 daN*m 

43.71 % 

Vzmax=736.09 

daN 

((59) 36: 

1.35G+1.5W4+0.

75S) 
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Assemblage poteau / arbalétrier en égout  

 

Propriétés des pièces et des organes 

Pièce bois 1 Pièce bois 2 Organes 

Classe mécanique Section Classe mécanique Section - 

- mm - mm - 

GL24H 78 x 196 GL24H 78 x 316 

Boulon : 

Diamètre : M12 

Classe : 6.8 

Pièce 

identifiant 
Configurations 

Entraxes 

admissibles a1,a2 

Pinces 

admissibles a3,a4 
Mode de rupture 

Taux travail 

organes 
Résultat fendage 

- [mm] [mm] [mm] - [%] [%] 

- - 

  
 

- 

 

1 

 

a1 > 60mm 

a2 > 48mm 

a3 > 84mm 

a4sup > 48mm 

a4inf > 48mm 

 

54 % 

FvEd=648.81 daN 

((75) 68: 

G+1.5W3+1.05Q) 

Npo=1329.16 daN 

Vzpo=211.52 daN 

Mc=-64.56 daN*m 

44.15 % 

Vzmax=365.53 

daN 

((71) 59: G+1.5W) 

2 
a1 > 60mm 

a2 > 48mm 

a3 > 84mm 

a4sup > 48mm 

a4inf > 48mm 

 

39.74 % 

FvEd=539.95 daN 

((75) 68: 

G+1.5W3+1.05Q) 

Npo=-19.47 daN 

Vzpo=1114.89 

daN 

Mypo=0 daN*m 

Mc=53.32 daN*m 

48.54 % 

Vzmax=930.3 daN 

((75) 67: 

G+1.5W3) 
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Ancrage poteau  

 

Effort Rfz Max : 8.8 kN  

Effort Rfx Min/Max : 3.2 kN  

Effort Rfy Min/Max : 10.80 kN  
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6. Conclusion 

Dans les conditions que ce rapport décrit, la structure bois du préau du CFA Intelligence 

Apprentie de SAVENAY (44260), est correctement dimensionnée vis-à-vis des efforts 

gravitaires et climatiques. 

Au-delà de cela, une attention particulière sera apportée à la mise en œuvre. 

 

Fait à Nantes, le 23/09/2024 

Alexis BROUSSARD, Technicien construction bois 

 

Visa  

Jean COIFFARD  

Ingénieur structure 

 


