
B
P
1-
9
3
x2

0
4

B
P
1-
9
3
x2

0
4

60
39

2739

2739

2739 14
5

2
45

35
78

2

55.33m²

WC
3.60m²

Circulation
18.7m²

Bureau
14.8m²

Bureau 4 pers.
24.7m²

7.1m²

Z

Z

Salle de réunion
25 pers.

Box 4 pers.

BP2-93x204

Gaine
technique

Z Z

HSP
2m30

HSP
2m30

HSP
2m30

HSP
2m30

B
P
2
-9
3
x2

0
4

B
P
2
-9
3
x2
0
4

Z
Z

Z

7.3m²
Box 4 pers.

3.8m²
Cabine tel.

BP2-93x204

BP2-93x204

Z

DAC-FP 160
25 m³/h

Ø 160 vers RDC

Ø250
 de

pu
is t

oit
ure

DAC-FP 160
25 m³/h

DAC-FP 160
200 m³/h

DAC-FP 160
200 m³/h

Ø160 en soffite

Ø160 en soffite

Ø
16

0 
de

pu
is 

RD
C

m
³/h

DAC-FP 160
200 m³/h

DAC-FP 160
200 m³/h

Ø250
 ve

rs t
oit

ure

DAC-FP 160
75 m³/h

DAC-FP 160
75 m³/h

Ø
31

5 
ve

rs 
to

itu
re

Ø
25

0 
de

pu
is 

RD
C

Ø1
60

 en
 fa

ux
 pl

af
on

d

Ø160 en soffite Ø160 en soffite

25
0 

de
pu

is
to

itu
re

Ø
16

0 
ve

rs 
RD

C

DAC-FP 160
75 m³/h

DAC-FP 160
75 m³/h

Ø160 en soffite Ø160 en soffite

À raccorder sur
évacuation existante

3

3

3

4

AUXB009GLEH

AUXB009GLEH

AUXB009GLEH

AUXB009GLEH

AUXB004GLEH

3

Gaz: Ø1/2"
Liquide: Ø1/4"

2,8 kg en faux plafond

Gaz: Ø1/2"
Liquide: Ø1/4"

1,1 kg en faux plafond
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Gaz: Ø1/2"
Liquide: Ø1/4"

2,8 kg en faux plafond

EF:Ø10x12
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calorifugé

sous modules

VMC

En soffite

CLIMATISATION :

Unité extérieure
Marque ATLANTIC
Type AJY 72 GALDH

Répartiteur UTP-RX01BH

1

2

Unité Intérieure
Marque ATLANTIC
Type AUXB 007 GLEHC
Puissance (froid)= 2,2kW
Puissance (chaud)= 2,8kW
Débit d'air= 540/460/350 m3/h
Niveau sonore= 34/30/25 dBA
L= 0,620m - l= 0,620m - H= 0,245m
Poids= 15 kg
Raccordement = 1/4" - 1/2"

4

Unité Intérieure
Marque ATLANTIC
Type AUXB 004 GLEHC
Puissance (froid)= 1,1kW
Puissance (chaud)= 1,3kW
Débit d'air= 530/450/350 m3/h
Niveau sonore= 34/29/21 dBA
L= 0,620m - l= 0,620m - H= 0,245m
Poids= 14,5 kg
Raccordement = 1/4" - 1/2"

Télécomande filaire

Unité Intérieure
Marque ATLANTIC
Type AUXB 009 GLEHC
Puissance (froid)= 2,8kW
Puissance (chaud)= 3,2kW
Débit d'air= 550/480/350 m3/h
Niveau sonore= 35/31/25 dBA
L= 0,620m - l= 0,620m - H= 0,245m
Poids= 15 kg
Raccordement = 1/4" - 1/2"

3 REPARTITEUR

Unité Intérieure
Marque ATLANTIC
Type AUXB 12 GLEHC
Puissance (froid)= 3,6kW
Puissance (chaud)= 4,1kW
Débit d'air= 600/520/390 m3/h
Niveau sonore= 37/33/27 dBA
L= 0,620m - l= 0,620m - H= 0,245m
Poids= 15 kg
Raccordement = 1/4" - 1/2"

R

Répartiteur UTP-RX04BHa

b

Echelle :

Vérifié par :

Fait le :

EXE

INDICE

Dessiné par :

DATEMODIFICATIONS

Etudes :
cmorin@badie-installateur.com

contact@badie-installateur.com badie-installateur.com05 53 84 16 03

11, Avenue Pierre Mendès, 47400 TONNEINS

Électricité - Plomberie - Chauffage - Climatisation - Photovoltaïque

ÉCOLE INTELLIGENCE APPRENTIE
PROJET DE CRÉATION D'UNE ÉCOLE DÉFINITIVE

POUR L'INTELLIGENCE APPRENTIE
SAVENAY - 44

MAITRE D'OUVRAGE

(PLAN R+1)

CVC
02

VENTILATION ET CLIMATISATION

1/50ème

C. MORIN

A. AHMED

05/2024

N/ref. : 095 257 51

Création plan de toitureA 28/04/2024
Modification de la ventilationB 07/05/2024

Insertion VMC simple fluxC 25/05/2024
Suite au mail du 10/06D 19/06/2024
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