
Zone de Stockage autres produits
(BCS.E.RH.551)

Laboratoire de contrôle Analytique
(BCS.E.RH.547)

Salle 3
(BCS.E.RH.537A)

Salle 2
(BCS.E.RH.531)

Douche
(BCS.E.RH.533B)

Sas sortie
(BCS.E.RH.523)

Salle toxique pulvérulent
(BCS.E.RH.529A)

Local ménage propre
(BCS.E.RH.541)

Qv fixe soufflage = 1000 m³/h
Qv max. extraction spécifique = 0 m³/h

Puis. batterie électrique terminale = 2.8 kW

Pression : + 10 Pa

M

D P C

Sas Labo. con. Analytique
(BCS.E.RH.547A)

M

800 m³/h

M

M
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M
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400 m³/h
H14
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650 m³/h
H14

M M
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200 m³/h
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Sas Salle toxique pulvérulent
(BCS.E.RH.529)

M

Qv fixe soufflage = 2310 m³/h
Qv max. extraction spécifique = 0 m³/h

Puis. batterie électrique terminale = 4.4 kW

Pression : + 45 Pa

Qv fixe soufflage = 4200 m³/h
Qv max. extraction spécifique = 1500 m³/h
Puis. batterie électrique terminale = 7.3 kW

Pression : + 45 Pa

Sas salle 2/3
(BCS.E.RH.537)

Qv fixe soufflage = 650 m³/h
Qv max. extraction spécifique = 0 m³/h

Puis. batterie électrique terminale = 1.4 kW

Pression : + 30 Pa

Qv fixe soufflage = 400 m³/h
Qv max. extraction spécifique = 0 m³/h

Puis. batterie électrique terminale = 0.75 kW

Pression : + 30 Pa

Qv fixe extraction = 60 m³/h

Pression : + 10 Pa

Qv fixe soufflage = 300 m³/h
Qv max. extraction spécifique = 100 m³/h

Puis. batterie électrique terminale = 1.2 kW

Pression : - 10 Pa

Qv fixe soufflage = 200 m³/h
Qv max. extraction spécifique = 0 m³/h

Puis. batterie électrique terminale = 0.8 kW

Pression : + 10 Pa

Qv fixe soufflage = 500 m³/h
Qv max. extraction spécifique = 0 m³/h

Puis. batterie électrique terminale = 0.9 kW

Pression : - 15 Pa

Sas décartonnage
(BCS.E.RH.525)

VERS EXT. CTA 101B

VERS CTA 101B

VERS EXT. CTA 101B

Qv fixe soufflage = 2550 m³/h
Qv max. extraction spécifique = 650 m³/h

Puis. batterie électrique terminale = 4.4 kW

Pression : + 45 Pa

Qv fixe soufflage = 75 à 150 m³/h réglage insitu
Qv max. extraction spécifique = 0 m³/h

(Batterie électrique commune avec Sas Sortie)
Pression : + 15 Pa
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ma nue l
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(BCS.E.RH.533A)
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840 m³/h
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1000 m³/h

500 m³/h

TCApparei l d 'ambia nc e
"Températ ure "

TCTC

TC

TC

Vestiaire personnel
(BCS.E.RH.533)

Qv fixe soufflage = 200 m³/h
Qv max. extraction spécifique = 0 m³/h

Puis. batterie électrique terminale = 0.4 kW

Pression : + 0 Pa

Zone de dispensation
(BCS.E.RH.543)

Qv fixe soufflage = 435 m³/h
Qv max. extraction spécifique = 0 m³/h

Puis. batterie électrique terminale = 1.2 kW

Pression : + 10 Pa
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TC

D P C

D P C

D P C

TSHTSHTSHTSHTSHTSH

TSHTSH

TSH
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TSHTSH
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TSH
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Circulation
(BCS.E.RH.535)

Qv fixe soufflage = 800 m³/h
Qv max. extraction spécifique = 0 m³/h

Puis. batterie électrique terminale = 1.8 kW

Pression : + 10 Pa
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Indicat eur lumine ux
"isoleme nt aérauliq ue act if"

Int errupt eur 2 posit ions
"I solement aéraulique "
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"Températ ure/hygromé t r ie "
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Registre étanche manuel
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Travaux aérauliques réalisés en Tranche 1.

TSHTSH
PSL

TSH
TSH

PSL

DEPUIS CTA 101
(sous-sol)

Salle documentation
(BCS.E.RH.555)

Gaine technique
(salle 1)

Circulation Bureaux
(BCS.E.RH.C53) Zone de dispensation

(BCS.E.RH.543)

625 m³/h
F7

VERS CTA 101
(sous-sol)

F7

F7

Gaine de reprise floquée existante

F7

F7

650 m³/h
H14

350 m³/h
H14

1100 m³/h
H14

Salle 1
(BCS.E.RH.545)

Qv fixe soufflage = 6 600 m³/h
Qv max. extraction spécifique = 1 201 m³/h
Puis. batterie électrique terminale = xxx kW

Pression : + 35 Pa

Sas personnel salle 1
(BCS.E.RH.549)

Qv fixe soufflage = 350 m³/h
Qv max. extraction spécifique = 0 m³/h

Puis. batterie électrique terminale = xxx kW

Pression : + 25 Pa

Zone de stockage médicaments
(BCS.E.RH.543A)

Qv fixe soufflage = 650 m³/h
Qv max. extraction spécifique = 0 m³/h

Puis. batterie électrique terminale = xxx kW

Pression : 0 Pa

1100 m³/h
H14

1100 m³/h
H14

1100 m³/h
H14

1100 m³/h
H14

1100 m³/h
H14

TSHTSH
PSL

(Régla ge Qv fixe )
CA V mot oris é

M

TSHTSH
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(Régla ge Qv fixe )
CA V mot oris é

M

TSHTSH
PSL

(Régla ge Qv fixe )
CA V mot oris é

M

Circulation
(BCS.E.RH.535)

Pression : + 10 Pa

Mini Sas de transfert
ventilé

autonome

Pression : + 25 Pa

HC TCApparei l d 'ambia nc e
"Températ ure/hygromé t r ie "

Pression : + 10 Pa

HC TCApparei l d 'ambia nc e
"Températ ure/hygromé t r ie "

HC TCApparei l d 'ambia nc e
"Températ ure/hygromé t r ie "

Pression de référence
depuis circulation des bureaux
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(Régla ge Qv fixe )
CA V mot oris é

M

(Régla ge Qv fixe )
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1275 m³/h
F7

1275 m³/h
F7

625 m³/h
F7

Reprise 2/3 - 1/3
5.9 - 5.5

Reprise 2/3 - 1/3
5.9 - 5.5

Reprise 2/3 - 1/3
5.9 - 5.5
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M
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M

M
Regist re mot oris é

(Poursuit e d e press ion
figé e sur ouv ert ure port e )

500 m³/h
Extraction générale

(via hotte PSC)

Réglage Qv fixe Réglage Qv fixe Réglage Qv fixe

350 m³/h 350 m³/h

ROBOT n°1 ROBOT n°2

C C F

C C F

C C F

CA V
(Régla ge Qv fixe
manuel le me nt )

D P C D P C

75 à 150 m³/h

CA V
(Régla ge Qv fixe
manuel le me nt )

HC TCApparei l d 'ambia nc e
"Températ ure/hygromé t r ie "

LOCAUX SUR CTA 101 LOCAUX SUR CTA 101B
Travaux aérauliques réalisés en Tranche 1.Travaux aérauliques réalisés en Tranche 1.
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CHU DIJON
PHARMACIE à USAGE INTERNE

Réhabilitation de locaux en Zone à Atmosphère
Contrôlée dans le cadre de la mise en place de 2

ROBOTS et 1 PSC
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SYNOPTIQUE VENTILATION

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON
BOURGOGNE

1 Boulevard Jeanne d’Arc – 21000 DIJON
Tél.   03 80 29 30 31
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