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Circulation Bureaux
(BCS.E.RH.C53)

Pression de référence
depuis circulation des bureaux

Pression : + 10 Pa

Pression : + 25 Pa

Gaine de reprise floguée existante

VERS CTA 101
(sous-sol)

7 AN
500 m3/h
Extraction générale
(via hotte PSC)

Zone de dispensation
(BCS.E.RH.543)
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Registre motorisé CAV motorisé CAV motorisé
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figée sur ouverture porte)
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F7 F7 F7 F7
Reprise 2/3 - 1/3 Reprise 2/3 - 1/3

59-55 59-55

Appareil d'ambiance

"Température/hygrométrie”
650 m3/h P vo

H14
A

Ly

CAV motorisé

(Réglage Qv fixe)

1100 m3/h 1100 m3¥/h 1100 m3¥/h
H14 H14 H14
A A A

Il | |

. i’

CAV motorisé

(Réglage Qv fixe)
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CAV motorisé
(Réglage Qv fixe)
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Qv fixe soufflage = 650 m3/h
Qv max. extraction spécifique = 0 m3/h
Puis. batterie électrique terminale = xxx kW

Pression : 0 Pa

Zone de stockage médicaments
(BCS.E.RH.543A)

Pression : + 10 Pa

Appareil d'ambiance

"Température/hygrométrie”

Salle documentation
(BCS.E.RH.555)

CAV motorisé
(Réglage Qv fixe) l

Gaine technique
(salle 1)

Qv fixe soufflage = 6 600 m3/h
Qv max. extraction spécifique = 1 201 m3/h
Puis. batterie électrique terminale = xxx kW

Pression : + 35 Pa

Appareil d'ambiance
"Température/hygrométrie”

Salle 1
(BCS.E.RH.545)

v
350 m¥/h
H14
N
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CAV motorisé
(Réglage Qv fixe)
A
F7

Qv fixe soufflage = 350 m3/h
Qv max. extraction spécifique = 0 m3/h
Puis. batterie électrique terminale = xxx kW

Pression : + 25 Pa

Sas personnel salle 1
(BCS.E.RH.549)

Circulation
(BCS.E.RH.535)

LOCAUX SUR CTA 101
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Qv fixe soufflage = 435 m3/h
Qv max. extraction spécifique =0 m3/h
Puis. batterie électrique terminale = 1.2 kW

Pression : + 10 Pa

Zone de dispensation
(BCS.E.RH.543)

75 & 150 m3/h < I

Qv fixe soufflage = 75 a 150 m3/h réglage insitu
Qv max. extraction spécifique = 0 m3/h
(Batterie électrique commune avec Sas Sortie)
Pression : + 15 Pa
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Maitre d'Ouvrage

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON

BOURGOGNE

1 Boulevard Jeanne d’Arc — 21000 DIJON
Tél. 0380293031

CHU DIJON

PHARMACIE a USAGE INTERNE

Rehabilitation de locaux en Zone a Atmosphere
Controélée dans le cadre de la mise en place de 2

ROBOTS et 1 PSC
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