
R+1 +48,20 m NGF

RDJ +41,00 m NGF

RDC +44,52 m NGF

R+5 +62,28 m NGF

R+2 +51,72 m NGF

R+3 +55,24 m NGF

R+4 +58,76 m NGF

+3,68 m
+48,20 Ngf :          R+1

+0,00 m
+44,52 Ngf :          RDC

-3,52 m
+41,00 Ngf :          RDJ

+7,20 m
+51,72 Ngf :          R+2

+10,72 m
+55,24 Ngf :          R+3

+14,24 m
+58,76 Ngf :          R+4

+17,76 m
+62,28 Ngf :          R+5

+17,76 m

+14,24 m

+10,72 m

+7,20 m

+3,68 m

+0,00 m

-3,52 m

Couvertine en tôle d'aluminium 

thermolaqué blanc

Bardage zinc laqué blanc 

profil joint debout sur voligeage 

trames de joints variables

Brises soleils en tubes aluminium 

thermolaqués blancs verticaux 

Menuiseries extérieures aluminium coloris blanc

deux ouvrants (un ouvrant de maintenance et un ouvrant d'usage)

+18,81 m

R+1 +48,20 m NGF

RDJ +41,00 m NGF

RDC +44,52 m NGF

R+5 +62,28 m NGF

R+2 +51,72 m NGF

R+3 +55,24 m NGF

R+4 +58,76 m NGF

+3,68 m
+48,20 Ngf :          R+1

+7,20 m
+51,72 Ngf :          R+2

+10,72 m
+55,24 Ngf :          R+3

+14,24 m
+58,76 Ngf :          R+4

+17,76 m
+62,28 Ngf :          R+5

+0,00 m
+44,52 Ngf :          RDC

-3,52 m
+41,00 Ngf :          RDJ

+17,76 m

+14,24 m

+10,72 m

+7,20 m

+3,68 m

+0,00 m

-3,52 m

Couvertine en tôle d'aluminium 

thermolaqué blanc

Bardage zinc laqué blanc 

profil joint debout sur voligeage 

trames de joints variables

Brises soleils en tubes aluminium 

thermolaqués blancs verticaux 

Menuiseries extérieures aluminium coloris blanc

deux ouvrants (un ouvrant de maintenance et un ouvrant d'usage)

Grade corps en verre

Bardage bois

Filin en Lame bois brise soleil 

Toiture bac acier teinte blanche

Bardage bois
+18,81 m

R+1 +48,20 m NGF

RDC +44,52 m NGF

R+5 +62,28 m NGF

R+2 +51,72 m NGF

+0,00 m

+3,68 m

+7,20 m

+17,76 m

R+3 +55,24 m NGF

R+4 +58,76 m NGF

+10,72 m

+14,24 m

+3,68 m
+48,20 Ngf :          R+1

+0,00 m
+44,52 Ngf :          RDC

+7,20 m
+51,72 Ngf :          R+2

+10,72 m
+55,24 Ngf :          R+3

+14,24 m
+58,76 Ngf :          R+4

+17,76 m
+62,28 Ngf :          R+5

Couvertine en tôle d'aluminium 

thermolaqué blanc

Bardage zinc laqué blanc 

profil joint debout sur voligeage 

trames de joints variables

Brises soleils en tubes aluminium 

thermolaqués blancs verticaux 

Menuiseries extérieures aluminium coloris blanc

deux ouvrants (un ouvrant de maintenance et un ouvrant d'usage)

Bardage bois dans "creux de façade"

Bardage Alu laqué blanc 

de type ST300 entre baies

Bardage Alu laqué blanc de 

type ST300 entre baies

O
u

es
t

Nord

E
st

Sud

R+1 +48,20 m NGF

RDJ +41,00 m NGF

RDC +44,52 m NGF

R+5 +62,28 m NGF

R+2 +51,72 m NGF

R+3 +55,24 m NGF

R+4 +58,76 m NGF

-3,52 m

+0,00 m

+3,68 m

+7,20 m

+10,72 m

+17,76 m

+14,24 m

-3,52 m

+0,00 m

+3,68 m

+7,20 m

+10,72 m

+14,24 m

+17,76 m

+41,00 Ngf :          RDJ

+44,52 Ngf :          RDC

+48,20 Ngf :          R+1

+51,72 Ngf :          R+2

+55,24 Ngf :          R+3

+58,76 Ngf :          R+4

+62,28 Ngf :          R+5

Couvertine en tôle d'aluminium 

thermolaqué blanc

Bardage zinc laqué blanc 

profil joint debout sur voligeage 

trames de joints variables

Brises soleils en tubes aluminium 

thermolaqués blancs verticaux 

Menuiseries extérieures aluminium coloris 

blanc deux ouvrants (un ouvrant de 

maintenance et un ouvrant d'usage)

Bardage bois
Panneau sandwich blanc dans ensemble menuisé 

Toiture bac acier teinte blanche

Béton brut lasuré

Elévation Est

Elévation Ouest

Elévation Nord

Numéro Affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type doc Numéro Indice

MAITRISE D'OUVRAGE

MAITRISE D'OEUVRE

MAITRISE D'OUVRAGE

Architecte mandataire
Chabanne Archi

Acoustique
ALHYANGE

BET Cuisine
Arwytec

Structure + fluides + Thermique + électricité + SSI
EDEIS

Paysage
Chabanne Ingé

Economiste
CABINET COLLIN

38 quai Pierre Scize
69009 LYON

14 rue du Rouz
29900 CONCARNEAU

69 avenue du Maine
75014 PARIS

10 rue F. Muret de Pagnac
29196 Quimper

38 quai Pierre Scize
69009 LYON

1A allée Métis
35400 SAINT-MALO

T / 07 79 25 16 63
oleclaire@agence-chabanne.fr

T / 06 27 64 52 79
bzh@alhyange.com

T / 01 40 24 20 00 
pierre.kaskassian@arwytec.fr

T / 06 60 07 23 49
frederic.pinault@edeis.com

T / 04 37 26 27 82
cnigay@agence-chabanne.fr

T / 02 99 56 96 75
c.david@cabinetcollin.fr

Maitre d'Ouvrage
GHBS - Groupement Hospitalier Bretagne Sud

DTP - Direction des Travaux et du Patrimoine

5 avenue de choiseul 
56100 LORIENT

T / 06 45 87 39 43
jb.leizour@ghbs.bzh

Echelle: Date de diffusion:

0

Bureau de contrôle
Bureau Veritas Construction

26 rue de l'eau blanche
29200 BREST

T / 06 81 12 87 16
vincent.leroy@bureauveritas.com

CSPS
APAVE

Pôle d'activités de Technellys
165 Rue de la Montagne du Salut

56600 Lanester

T / 07 63 62 20 57   
christophe.josse@apave.com

Architecte Associé
DDL ARCHITECTES

16 avenue de la Perrière
56100 Lorient

T / 07 72 55 30 94
k.herve@ddl-architectes.com

Reconstruction de l’Hôpital de la Villeneuve

Quimperlé

Façades
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