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La présente reconnaissance de sol a été effectuée par la société ECR ENVIRONNEMENT — 2, rue André Ampere —
56 260 LARMOR-PLAGE a la demande et pour le compte de :

Groupe Hospitalier Bretagne Sud
Direction Services techniques
5, Avenue de Choiseul
BP 12233
56 100 LORIENT

1. CONTEXTE DE LA RECONNAISSANCE

1.1. Présentation du projet

Le projet concerne la restructuration de I’Hopital de la Villeneuve 8 QUIMPERLE (29), sur les parcelles cadastrées
n°148 a 150, 152 et 414 de la section AX, sise Avenue Général Leclerc.

\ % . “\\\ N i‘\‘&"
Situation de la zone d’étude, Géoportail

Lors de nos interventions de juin et juillet 2023, 'emprise du nouveau projet correspond au site existant de
I’'Hopital de la Villeneuve avec les batiments C (Centre périnatale de proximité) et E (Unité de psychiatrie du sujet
agé), un héliport (@20 m) et des espaces enherbés et des voiries/zones de stationnement en enrobé.
L'emplacement des futures aménagements VRD (stationnement, voirie, jardin paysager, noue/bassin) correspond
a la partie Nord et Nord-Est du site ou I'on retrouve 3 anciens logements de fonction et le batiment A originel de
I’"hopital (unités d’hospitalisation, service administratifs).

L’'ensemble du site comporte une légere déclivité vers le Sud (site compris entre +45.00 et 41.00 m NGF).

Les batiments sont encore en activité lors de notre intervention. Pour le nouveau projet, il est prévu la démolition
du batiment C/E, des maisons de fonction et 'aménagement des espaces de stationnements en partie Nord. Le
batiment originel de I'hopital de Quimperlé devant également étre démoli.
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Les caractéristiques principales du projet sont les suivantes :
o Construction d’un batiment de type N+2 (bloc d’entrée) a N+4+attique (corps principal) avec RDJ
partiel ;
o Emprise au sol totale +5 150 m? et RDJ +3 600 m? (+28 000 m? de planchers) ;
Dimensions : £100x70 m ;
Cote de niveau fini RDC : 44.52 m NGF et RDJ (N-1) : 41.00 m NGF ;
e Niveau RDJ avec locaux techniques, vestiaires, bureaux et restauration ;
e Niveau RDC: hall, hopital de jour, modules 1 a 4 : ophtalmo/ORL, uro-gastro-angio-rhumato,
cardio-vasculaire, polyvalent ville ;
e R+1 SSR pneumo-cardio sous unité HC et HDS et hépital de jour ambulatoire et rééducation
PAPD : chambres + bureaux + salles ;
e R+2 SSR PAPD et poly : chambres et bureaux, salles/salons, rangements ;
e R+3 Médecine gériatrique et Hospitalisation C/D Sous-unité HC : chambres + bureaux,
rangements ;
e R+4 Médecine polyvalente et Hospitalisation A/B Sous-unité HC/HET : chambres + bureaux +
salle de préparation et rangements divers ;
e R+5 Locaux techniques, groupe froid.

o O

Il est prévu de liaisonner le nouveau batiment avec I'existant par un préau en fagcade Nord du plateau technique
existant et de relier le sous-sol par une galerie logistique en RDJ et une au RDC.

Insertion du projet

I—HlIﬂ'iIMHHlﬂl[lﬂHIM[IWMIIIIIWI]MMWIIIIEHW I R
L O abt |
hll]lllll_llli_ A 1D CENCED 1N N1 G gl
i 0900100000 5 0 .

R O I e e s

Elévation Fa¢ade Ouest, APS mars 2023 — CHABANNE Archi
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Concernant les aménagements VRD, il sera créé de nouveaux espaces de stationnement perméables pour
véhicules légers (+250 places) et des nouvelles voies de circulation, une voie Urgence sur tout le pourtour du site,
une cour logistique au droit du sous-sol du plateau technique, des espaces de stationnement PL, ainsi que des
cheminements piétons avec aménagements paysagers.

Les documents nous ayant été fournis pour cette mission et les études précédentes sont les suivants :

Document Phase ‘ Référence Emetteur Date | Echelle ‘
G2 AVP n°5611788 + G1 PGC n°5611871 juin 2022
. Pierre LE BIHAN Mars 1999 et 1:500
Plan masse et topographique - 98051 Géomatre décembre 2003 1250
Plan des réseaux extérieurs - - - 2006
Cahier des charges DIA 307429 EDEIS 8 octobre 2021 SE
Géotechnique
Extrait Etude de sol
construction plateau - PL 85.09.266 Sol Progres Octobre 1985 SE
technique
Plan de fondation batiments Septembre 1989 )
B et C - C200 et C300 P.E.O Aout 1990 1:50
Plan de RDC - - - 4 novembre 2021 -
Cahier des charges
Géotechnique batiment SSR | Consultation - A2MO Mars 2022 SE
et médecine
G2 AVP n°5613325 juin 2023
Dossier Plan de niveau, APS 22028 | CHABANNE Ingé 17 mars 2023 1:500
élévation facade
Cahier des charges
) . DIA 307616 EDEIS 20 mars 2023 SE
Géotechnique
G2 AVP n°5613325 juillet 2023
Cahier des charges SE
Geotechnique - VRD. APS 22028 CHABANNE 5 juin 2023
Proposition d’implantation Archi i
des sondages
Plan de détection des . 5613276 _ECR 30 juin 2023 1:200
réseaux Environnement
Plan de masse PC 22028 CH':??hI\:NE 28 juillet 2023 1:500
Plan de:xir;::jliements pC 1950
22028 CHABANNE Ingé 28 juillet 2023
Annexe Volet paysager et PC SE
Note de gestion EP
Mise a jour G2 AVP n°5613325 juillet 2024
Plan de principe \de fondation APD - EDEIS Juillet 2024 SE
Plan de soutenement - - SE
G2 PRO
Dossier plans de niveaux PRO 22028 CHilicAhl\ilNE 28 octobre 2024 1:100
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Feuille Excel de descentes de
charges - - EDEIS 24 octobre 2024 SE
+ Repérage blocs et noeuds

Plan de principe

PRO 22028 CHABANNE Ingé 13 décembre 2024 1:250
terrassement

Remarque : D’aprés les plans de fondations du plateau technique transmis, les bdtiments B et C du plateau
technique sur sous-sol semi-enterré, sont fondés par semelles filantes et isolées encastrées vers 38.15 et
40.23 m NGF au droit du projet, avec un taux de travail du sol de 3 bars.

1.2. Mission

Par référence a la classification des « Missions Géotechniques Normalisées » (Norme NF P 94-500), la présente
reconnaissance est de type G2 PRO faisant suite a notre rapport G2 AVP (construction et voirie) de juillet 2024
et voit de ce fait I'étendue de sa mission limitée aux prestations correspondantes. Un extrait de la Norme est
présenté en Annexe.

Elle a pour objectif de :

e Préciser le contexte géologique et hydrogéologique du site ;

e Evaluer les caractéristiques mécaniques des sols (résistance, portance, déformabilité des sols...) ;

o Définir le type de fondations envisageables ;

e Présenter un exemple de pré-dimensionnement des fondations envisagées (niveaux d’assise,
contraintes de calcul aux ELU et aux ELS, tassements...) ;

e Etudier la faisabilité des dallages et les modalités de mise en ceuvre ;

e Définir le type de plateforme et I'arase des terrassements pour la voirie ;

e Présenter un exemple de pré-dimensionnement de la structure de chaussée ;

e Déterminer les précautions techniques a prendre en compte lors des travaux (terrassements,
avoisinants, terrains compressibles, substitution...) et vis-a-vis de la présence d’eau éventuelle
(drainage, pompage...) ;

e Spécifier les prescriptions vis-a-vis de |’aléa sismique (classe de sol, risque de liquéfaction...).

1.3. Programme

Le programme d’intervention de la mission G2 AVP a consisté a réaliser les opérations suivantes, en complément
des données recueillies lors d’anciennes campagnes de sondages :

Au droit de la future construction :

= 8 sondages géologiques (notés SP1 a SP8), a la tariere mécanique de diametre 63 mm menés jusqu’a une
profondeur de 9.00-10.00 et 14.00 m/TN, donnant les successions lithologiques et les éventuelles venues
d’eau dans les sondages ;
+ 53 essais pressiométriques, a raison de 6 a 8 essais par sondage, permettant de déterminer les
caractéristiques Em et Pl des sols ;
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= 2 piézometres (notés PZ3 et PZ4), posés en lieu et place des sondages SP2 et SP5 respectivement jusque
12.00 et 9.00 m/TN, composés de tube PVC lisse/crépine de diamétre 34-40 mm ;

= 2x2 analyses de I'agressivité des eaux et des sols sur le béton ;

Au droit des futurs aménagements VRD :

= 2 sondages géologiques (notés T7 a T8), a la tariere mécanique de diameétre 63 mm menés jusqu’a une
profondeur de 2.50 m/TN ou au refus, donnant les successions lithologiques et les éventuelles venues
d’eau dans les sondages ;
+ 2 essais pénétrométriques (notés PD6 a PD7), respectivement couplés aux sondages géologiques T7 et
T8, au pénétrométre dynamique lourd menés jusqu’a la profondeur de 2.50 m/TN ou au rebond,
permettant de déterminer la résistance dynamique de pointe gd des sols traversés ;

= 4 essais d’infiltration a la fosse (notés K1 a K4) réalisés selon la méthode Matsuo dans des fouilles a la
minipelle descendu vers 1.30-1.50 m/TN, permettant d’estimer la perméabilité du sol ;

Nous prendrons également en considération les sondages réalisés dans le cadre I'extension de I'IRM : mission
G2 AVP ECR n°5611788 de juin 2022, pour laquelle nous avions réalisés les investigations suivantes :

= 4 sondages géologiques (notés T1’ et SP1 a SP3), a la tariére mécanique de diamétre 63 mm menés
jusqu’a la profondeur du refus obtenu entre 4.00 et 4.50 m/TN, donnant les successions lithologiques et les
éventuelles venues d’eau dans les sondages ;
+ 8 essais pressiométriques, a raison de 2 a 3 essais par sondage SP, permettant de déterminer les
caractéristiques Em et Pl des sols ;

Ainsi que les sondages réalisés dans le cadre de la construction d’un nouveau bétiment : mission G1 PGC ECR
n°5611871 de juin 2022, pour laquelle nous avions réalisés au droit du nouveau projet :

= 6 sondages géologiques (notés T1 a T6), a la tariere mécanique de diamétre 63 mm menés jusqu’a une
profondeur de 4.00 m/TN ou au refus, donnant les successions lithologiques et les éventuelles venues
d’eau dans les sondages ;
+ 5 essais pénétrométriques (notés PD1 a PD5), dont PD1 a PD5 respectivement couplés aux sondages
géologiques T1 a T5, au pénétrometre dynamique lourd menés jusqu’a la profondeur de 4.00 m/TN,
permettant de déterminer la résistance dynamique de pointe qd des sols traversés ;

= 2 piézométres (notés PZ1 et PZ2), posés en lieu et place des sondages T3 et T6 jusque 4.00 et 3.75 m/TN,
composés de tube PVC lisse/crépine de diamétre 45-50 mm.
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2. CONTEXTE DU SITE

2.1. Données historiques

D’apres les anciennes photographies aériennes (remonterletemps.ign) sur la période 1945-2015, I’historique de la
zone d’étude est le suivant :

- Jusgu’au milieu des années 1950, le terrain est une parcelle agricole comportant quelques arbres. Des
maisons sont déja présentes au Nord et a I'Est du site (gare de Quimperlé). Une route est présente a
I’Ouest de la parcelle (actuelle Avenue du Général Leclerc) ;

- La structure du batiment A « Hospitalisation » semble terminée en avril 1958. Une rangée de maisons
mitoyennes a été construite au Sud du Site ;

- Le site est fonctionnel en 1966 et semble avoir été nivelé en partie Ouest. Des logements de fonction et
d’autres batiments sont présents en limite Nord. Des cheminements piétons sont aménagés en fagade
Sud du batiment Hospitalisation ;

- En 1970, un logement de fonction supplémentaire et une extension d’un batiment ont été réalisés ;

- Enjuillet 1974, le batiment C/E « Maternité » est déja construit et les voiries sont aménagées. Le centre
du site semble avoir été remanié lors de travaux ;

- Aprés 1975, la zone d’étude semble avoir peu évoluée pendant une quinzaine d’années, mis a part
I'aménagement de nouveaux stationnements le long des voiries existantes ;

- Le batiment du plateau technique est en cours de construction en juillet 1990. Celle-ci s’étale jusque fin
1992. La zone d’étude en partie centrale du site est remaniée ;

- Mis a part le batiment des urgences UHCD, construit vers le milieu des années 2000, le site présente sa
configuration plus ou moins actuelle dés 1993 ;

- Enjuin 2005, les fondations du batiment des urgences ont été coulées (massifs isolées). Des travaux ont
été réalisés en facade Ouest du plateau technique et des batiments légers semblent présents au droit de
la future dalle du stockage des gaz médicaux ;

- L’héliport est agrandi entre 2009 et 2012 : dalle béton de 20 m de diametre.
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Photographie aérienne de juillet 1974A Photographie aér/ene de juillet 1990
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Photographie aérienne d’aout 1993 Photographie aérienne de juin 2005

2.2. Contexte géologique

D’apres le site InfoTerre du B.R.G.M et notre expérience locale, la zone d'étude se situe dans une formation
d’orthogneiss (Orthogneiss de Moélan).
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Au droit de la zone d’étude, les horizons que I'on doit normalement rencontrer sont :
- Des horizons de recouvrement, ainsi que des altérites provenant de I'altération de la roche sous-
jacente ;
- Le substratum gneissique.

2.3. Potentiel radon

D’aprés I'IRSN, le potentiel radon de la commune de QUIMPERLE (29) est classé en catégorie 3. Il est
recommandé, sans obligations, de prévoir des systemes constructifs, de ventilations et de chauffages adaptés
(étanchéité sol/batiment, vide sanitaire ventilé...).

2.4. Risque de retrait gonflement des argiles

D’apres la carte de I'aléa retrait-gonflement des argiles (georisques.gouv.fr), le projet se situe dans une zone
d’aléa nul concernant ce phénoméne.

2.5. Risque de remontées de nappes

D’apres la carte du risque de remontées de nappes (georisques.gouv.fr), le projet se situe dans une zone
potentiellement sujette aux inondations de caves, avec un indice de fiabilité faible.

2.6. Dispositions parasismiques

» Catégorie de bdtiments

Les batiments a risque normal sont classés en 4 catégories d’'importance croissante, de la catégorie | a faible
enjeu, a la catégorie IV qui regroupe les structures stratégiques et indispensables a la gestion de crise.

L’ouvrage concerné par la présente étude est classé dans le groupe lll (batiment sanitaire et social).

» Exigence sur le bdti neuf

Les exigences sur le bati neuf dépendent de la catégorie d’'importance du batiment et de la zone de sismicité. Le
nouveau zonage sismique de la France (décret d’octobre 2010 entré en vigueur le 1* mai 2011) classe la
commune de QUIMPERLE (29) en zone d’aléa sismique 2 (aléa faible).

Concernant la présente étude (batiment de catégorie Ill situé en zone d’aléa sismique 2), I'application des
prescriptions parasismiques particulieres de I'Eurocode 8 est obligatoire.
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3. RESULTATS DES INVESTIGATIONS

Nous avons présenté en annexe les documents suivants :
> Les plans d’implantation des investigations ;
> Les coupes des sondages géologiques comprenant les valeurs des essais pressiométriques et les
piézomeétres ;
Les coupes des sondages géologiques et les pénétrogrammes associés ;
Les coupes des fouilles a la minipelle avec les valeurs de perméabilités ;
Les résultats des analyses d’agressivité des eaux/sols sur le béton ;
Les résultats des analyses granulométriques ;

YV VVYVYVY

3.1. Nivellement

Les points de sondages ont été implantés en fonction des contraintes du site et de la présence de réseaux, et ont
été nivelés approximativement a partir du plan topographique fourni.

Sondage SP1 | sp2/pz3 | sP3 SPa | SP5/Pz4a | SP6 SP7 P8
Altitude | oo | 44430 | $4430 | 4415 | $43.60 | +42.80 | +43.50 | +43.20
(m NGF)

Sondage | T7/PD6 | T5/PD5 K1 K2 K3 Ka

Altitude | 350 | 14185 | +4540 | 4400 | +43.10 | +42.30

(m NGF)

Les points de sondages des missions précédentes ont été nivelés par nos soins a partir d’un tampon E.P (R.N.1)
situé sur la voirie d’acceés au site au Nord et coté a 43.83 m NGF d’apreés le plan de recollement des réseaux établi
par notre service Topographie/Détection. Les altitudes des points de sondage sont les suivantes :

Photographie de R.N.1
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Bdtiment SSR et médecine Extension IRM
T3/PD3 ,
Sondage | T1/PD1 | T2/PD2 /P22 T4/PD4 | T5/PD5 | T6/PZ1 SP1 SP2 SP3 T1
?nl:lltjl‘c-;dpe) 4491 43.67 44 .35 43.43 43.28 41.83 41.83 41.04 41.94 41.86

L'emplacement des points sondage est reporté en Annexes sur les Plans d’implantation des investigations.

3.2. Synthése géologique

Les sondages géologiques ont été réalisés par une foreuse COMACCHIO GEO 205 a la tariére mécanique de
diameétre 63 mm jusqu’a la profondeur de 9.00 a 10.00 m/TN et 14.00 m/TN, entre le 5 et le 8 juin 2023.

Les essais pressiométriques ont été réalisés conformément a la norme NF EN ISO 22476-4 avec une sonde nue de
diametre 60 mm équipée d’une gaine toilée. lls ont permis de mesurer les caractéristiques suivantes :

» module pressiométrique : Em (MPa)

> pression limite : Pl (MPa)

Les sondages géologiques (T7 a T8) ont été réalisés par une foreuse ECOFORE SL 160 a la tariere mécanique de
diamétre 63 mm jusqu’a des profondeurs de 2.50 m/TN ou au refus, le 27 juillet 2023.

Les essais pénétrométriques ont été réalisés ce méme jour, conformément a la norme NF EN ISO 22476-2 avec un
pénétrometre dynamique Ecofore de type B, menés jusqu'au rebond obtenu vers 2.50 m/TN. lls ont permis de
mesurer sur le terrain, la résistance dynamique unitaire du sol : qd (MPa).

Les sondages géologiques de la mission G2 AVP n°5611788 (IRM) avaient été réalisés par une foreuse ECOFORE
CE 302 GL a la tariere mécanique de diamétre 63 mm jusqu’a la profondeur du refus obtenu entre 4.00 et 4.50
m/TN, le 23 mai 2022.

Les sondages géologiques de la mission G1 PGC n° 5611871 (T3 a T6) avaient été réalisés a la tariere mécanique
par une sondeuse Ecofore SL 160 le 19 mai 2022 et les essais pénétrométriques avec un pénétrometre dynamique
ECOFORE de type B conformément a la norme NF EN ISO 22476-2, menés jusqu'a 4.00 m/TN.

Les profondeurs citées dans le présent rapport ont été mesurées par rapport au terrain naturel tel qu’il était aux
jours de nos interventions (terrain inchangé entre 2022 et 2023).

L’'ensemble des coupes de sondages est joint en Annexe.
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Au droit des sondages, la coupe géologique synthétique est la suivante :

o Horizons de recouvrement et remblayés composés de :

Terre végétale + Limon légérement sableux, en téte de tous les sondages sur une épaisseur
allant de 0.15 a 0.80 m/TN ;
4.1 < qd < 6.60 MPa
Em < 3.0 MPa
Pl < 0.31 MPa

(1 seul essai)

Remblais divers, sableux, limoneux/argileux voire a débris, reconnus au droit des sondages
SP2/PZ3, SP5/P74, T5/PD5, SP7, T4/PD4, SP6, SP1, SP3, SP1, T1’, SP8 et T1, T2, T7, T8, K1, K3,
K4 jusqu’a des profondeurs de 0.80 a 2.00 m/TN voire 2.50 m/TN au droit de la fagade du
batiment PT existant :
2.5<qd <21.5 MPa
4.4<Em<42.4 MPa
0.30< Pl < 2.07 MPa

(3 essais)

o Horizons d’altération différentielle du substratum gneissique composés de :

Aréne gneissique peu compacte (localement tendre), limono-sableuse Iégerement
argileuse/graveleuse, beige - jaune - blanchatre - grisdtre a marron clair voire ocre, relevée
jusque 2.30 a 3.20 m/TN dans I'ensemble des sondages :
3.0<qd<6.2 MPa
7.0<Em<13.2 MPa
0.75< Pl < 1.39 MPa

(13 essais)

Aréne gneissiqgue moyennement compacte, sableuse a limoneuse légérement graveleuse,
beige — blanchatre — grisdtre a marron clair voire ocre, identifiée jusque +3.00 m/TN en
facade Est du projet et +3.50 a 5.00 m/TN voire 8.00 m/TN dans le coin Nord-Ouest :

8.0<qd < 16.4 MPa

11.4<Em < 19.1 MPa (9 essais)

1.49 <Pl < 1.81 MPa
Aréne gneissique compacte, sableuse a limoneuse, beige — blanchatre a marron clair,
rencontrée en SP2 a SP7 et en T6/PZ1, SP2%°%2, T1 :

16.7 < Em < 29.7 MPa

1.67 <Pl <2.36 MPa

(11 essais)

Gneiss altéré, beige clair, reconnu en SP2/PZ3 et SP3 jusqu’a 12.00 m/TN et 6.80 m/TN en
SP8 ainsi qu’a la base des anciens sondages de I'IRM :
27.0 < Em < 60.8 MPa
2.33<Pl<2.87 MPa

(13 essais)

Gneiss * altéré a sain, beige clair a gris, observé a la base des sondages SP1, SP2/PZ3, SP3,
SP4, SP6, SP8 et SP229% ;
70.9 < Em < 154.2 MPa
3.07 < Pl >3.44 MPa

(11 essais)
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Tableau récapitulatif des successions lithologiques et de leurs épaisseurs :

Les sondages grisés correspondent aux investigations réalisées dans le cadre des études de sols précédentes (IRM+SSR).

En I'absence de valeurs mécaniques couplées au sondage géologique, les indications de compacité renseignées ne sont données qu’a titre indicatif et ne correspondent qu’au ressenti de I'opérateur.
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Sondages SP1 SP2/Pz3 SP3 T3I/,Fz’lz)3/ SP4 SP5/PZ4 T5/PD5 SP7 T4/PD4 SP6 T6/PZ1 SP3 SP1 SP2 T1 SP8
Cote au TN (m NGF) +45.15 +44.30 +44.30 44.35 +44.15 +43.60 43.28 +43.50 43.43 +42.80 41.83 41.94 41.83 41.04 41.86 43.20
Formation Profondeur de la base (m/TN)
lithologique (Cote NGF correspondante)
Recouvrement/ 0.20 1.60 0.50 0.35 0.75 1.60 2.30 1.10 1.20 1.30 0.80 1.00 2.00 0.60 2.50 1.30
Remblais (44.95) (42.70) (43.80) (44.00) (43.40) (42.00) (40.98) (42.40) (42.23) (41.50) (41.03) (40.94) (39.83) (40.44) (39.36) (41.90)
Aréne gneissique 3.00 3.00 2.80 3.00 3.00 _ 2.50 +3.50 3.20 2.20 3.00 _ 2.50
peu compacte (42.15) 3.50 (41.30) (41.55) (41.15) (40.60) (41.00) (39.93) (39.60) (39.63) 2.50 (38.83) 3.00 (40.70)
Aréne gneissique 8.30 (40.80) 4.50 >4.00 4.90 >9.00 >4.00 _ >4.00 _ 2.90 (39.44) _ _ (38.86) 3.50
moy. compacte (36.85) (39.80) (<40.35) (39.25) (<34.60) | (<39.28) (39.43) (38.93) (39.70)
R - _ 5.00 6.50 _ 6.50 6.30 _ >9.00 _ 5.00 3.40 _ _ 1.50 >4.00 _
Aréne gneissique compacte
(39.30) (37.80) (37.65) (37.30) (<34.50) (37.80) (38.43) (39.54) (<37.86)
. L _ 12.00 12.00 _ _ _ _ _ _ _ >3.75 >4.00 >4.50 +2.50 _ 6.80
Gneiss altéré
(32.30) (32.30) (<38.08) (<37.94) (<37.33) (<38.54) (36.40)
. s >10.00 >14.00 >14.00 _ >9.00 _ _ _ _ >9.00 _ _ _ >4.50 _ >9.00
Gneiss taltéré a sain
(<35.15) (<30.30) (<30.30) (<35.15) (33.80) (<36.54) (<34.20)
A"et/‘é"b”ta"e ] V] [v] V] VI/[V] V] V] VI/[V] V] VI/[V] [v] [R] [R] [R] [R] [R] [v]
efus [R]
Sondages K1 T1/PD1 K2 T2/PD2 K3 T7/PD6 Ka T8/PD7
Cote au TN (m NGF) +45.40 44.91 +44.00 43.67 +43.10 +43.20 +42.30 +41.85
Formation
lithologique
Recouvrement/ 0.80 1.40 0.20 0.40 0.70 1.15 0.80 2.00
Remblais (44.60) (43.51) (43.80) (43.27) (42.40) (42.05) (41.50) (39.85)
Aréne gneissique >1.50 >1.20 >4.00 >1.30 1.80 >1.50 _
peu compacte (<43.90) >4.00 (<42.80) (<39.67) (<41.80) (41.40) (<40.80)
Aréne gneissique _ (<40.91) _ _ _ 2.50 _ _
moy. compacte (40.70)
Aréne gneissique compacte - - - - - >2.60 - >2.50
(<40.60) (<39.35)
A ot v Vv v Vv v (/] M| VAR
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3.3. Identification des sols

Les arénes granitiques tendres a peu compactes ayant une texture plus ou moins sablo-limoneuse, voire
légérement graveleuse correspondent a des matériaux pouvant étre assimilés a la famille A; voire Bs..

Etant donné le contexte de réaménagement du site avec de la démolition sur 'emprise du projet de zone de
stationnements et de voie de circulation, notamment le batiment A sur sous-sol (+41.00-41.500 m NGF) a
démolir, il sera donc nécessaire de rattraper le niveau des voiries actuelles, des batiments a conserver et des
aménagements restants inchangés (batiment D, plateau technique, accés rue Ambroise Paré). Pour se faire, les
matériaux de déconstruction concassés et épurés des éléments évolutifs (platres, bois...) pourraient étre réutilisés
en remblais techniques « de comblement », soigneusement compactés par couches successives et contrblés par
des séries d’essais a la plaque (EV2 > 30 MPa). Ce type de matériaux correspond a la famille F5.

D’apres le Guide des Terrassement Routier, les caractéristiques principales et les conditions de réutilisations des
matériaux sont citées ci-apres.

3.3.1. Caractéres principaux

Les caractéristiques principales des matériaux du site et des matériaux de déconstruction sont les suivantes :

Les matériaux de la famille A; et Bs changent brutalement de consistance pour de faibles variations de teneur en
eau, en particulier lorsque leur Wnat est proche de Ween. Le temps de réaction aux variations hydriques et
climatiques est relativement court, mais la perméabilité pouvant varier dans de larges limites selon la
granulométrie, la plasticité et la compacité, le temps de réaction peut tout de méme varier assez largement.

Leur emploi en couche de forme sans traitement avec des LH nécessite de connaitre leur résistance mécanique
(Los Angelés, LA, et/ou Micro Deval en présence d'eau, MDE).

Les matériaux de la famille F; (indice 1 — épurés des matériaux putrescibles, sans platres et concassé ou 2 —
pouvant contenir du platre) ont des compositions extrémement variables du fait de la disparité de leurs origines
et du type de collecte (sélective ou non) appliquée pour les rassembler. Leur identification doit résulter a la fois
de I'observation visuelle des stocks (avec exécution de tranchée de reconnaissance, si nécessaire) et d'une
enquéte sur les origines de la constitution de ces stocks. Leur emploi induit toujours certains risques de
gonflement du fait de la présence d'éléments indésirables comme en particulier du platre.
Les parameétres déterminants pour ces matériaux sont :

- la présence d'éléments putrescibles et de platre,

- I'exécution d'une opération d'élaboration (criblage, concassage, homogénéisation...).

Les matériaux de la classe F7, doivent le plus souvent étre proscrits dans les remblais contigus aux ouvrages d'art,
en plate-forme support de couche de forme ou d'assise traitée avec des liants hydrauliques (risques de formation
d'ettringite avec certains ciments).

Pour ces matériaux, on adoptera les conditions applicables a la classe de sols ou de matériaux rocheux a laquelle
ils sont assimilables. En fonction du soins apportés aux travaux de démolition (trie des matériaux) et de la taille
des éléments concassés, les remblais pourront étre assimilés aux classes R, ou R.

La possibilité de réutilisation des matériaux du site en remblai et/ou couche de forme va dépendre de leurs
granulométries, leurs états hydriques et des conditions météorologiques principalement.
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3.3.2. Réutilisation des matériaux en remblais

Les conditions de réemploi des matériaux en remblais sont les suivantes :

» Cas des sols de catégorie A;

Dans un état trés humide (th), ces sols sont normalement inutilisables. Il est alors nécessaire de réduire leur teneur
en eau, afin de les ramener a un état hydrique humide (h), par mise en dép6t provisoire ou drainage préalable
(plusieurs mois) aprées étude spécifique.

Dans un état hydrique humide (h), ces sols restent encore difficiles a mettre en ceuvre en raison de leurs faibles
portances. llIs sont sujets au matelassage ce qui est a éviter au niveau de I'arase-terrassement.

Dans un état hydriqgue moyen (m), ces sols s’emploient facilement mais sont tres sensibles aux conditions
météorologiques qui peuvent tres rapidement interrompre le chantier a cause d’un excés de teneur en eau ou au
contraire conduire a un matériau sec difficile a compacté.

Dans un état hydrique sec (s), ces sols sont difficiles a compacter. Il faut au moins éviter de réduire encore leur
teneur en eau et pour des remblais de grande hauteur, un changement de leur état hydrique est nécessaire.

A I'état hydrique tres sec (ts), ces sols sont normalement inutilisables en I'état. Il faut prévoir leur humidification
pour les ramener a |'état s voire m.

» Cas des sols de catégorie Bs

Dans I'état hydrique (th), ils sont normalement inutilisables en I'état. lls sont tres difficiles 3 mettre en ceuvre, en
raison de leur portance quasi-nulle. La réduction de teneur en eau par mise en dép6t provisoire, ou drainage
préalable (plusieurs mois) peut étre envisageable.

Dans I'état hydrique (h), ils sont difficiles a mettre en ceuvre en raison de leur portance faible et sont sujets au
matelassage, ce qui est a éviter au niveau de I'arase de terrassement.

Dans un état hydrique moyen (m), ils sont trés sensibles aux conditions météorologiques, qui peut trés rapidement
interrompre le chantier a cause de |'excés de teneur en eau ou au contraire, conduire a un matériau sec, difficile a
compacter.

Dans I'état hydrique (s), ils sont trés difficiles a compacter, du fait de leur faible teneur en eau. En conséquence il
convient soit de compacter intensément avec un arrosage superficiel, soit d'humidifier le matériau dans sa masse
pour le ramener en Bsm. Cette humidification est encore relativement facile a réaliser.

Dans I'état hydrique (ts), ils sont normalement inutilisables en I'état, mais leur humidification dans la masse pour les
ramener dans |'état Bss voire Bsm peut toutefois étre envisagée.
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» Cas des sols de catégorie Bs

Dans I'état hydrique (th), ils sont normalement inutilisables en I'état. lls sont tres difficiles 3 mettre en ceuvre, en
raison de leur portance quasi-nulle. La réduction de teneur en eau par mise en dépot provisoire, ou drainage
préalable (plusieurs mois) peut étre envisageable.

Dans I'état hydrique (h), ils sont tres difficiles a mettre en ceuvre en raison de leur portance faible. La fraction
grenue n'est pas suffisante pour modifier sensiblement le comportement de la fraction argileuse, ils sont sujets au
matelassage, ce qui est a éviter au niveau de I'arase de terrassement.

Dans un état hydrique moyen (m), ils ne posent pas de probleme d’utilisation en remblai sauf par forte pluie. En
I'absence de pluie, ils présentent en général une bonne traficabilité du fait de la présence d'une fraction
granulaire importante.

Dans I'état hydrique (s), ils sont treés difficiles a compacter, du fait de leur faible teneur en eau. En conséquence il
convient soit de compacter intensément avec un arrosage superficiel, soit d'humidifier le matériau dans sa masse
pour le ramener en Bgm.

Dans I'état hydrique (ts), ils sont normalement inutilisables en I'état, mais leur humidification dans la masse pour les
ramener dans |'état Bss voire Bsm peut toutefois étre envisagée (étude spécifique).

Les matériaux rocheux peuvent avoir des caractéristiques mécaniques treés différentes. En particulier, leur
fragmentabilité et leur friabilité peuvent varier trés largement (de faible a trés élevée). Les familles R,/Rg sont
catégorisés en sous-classe selon leur friabilité, voire leur gélivité pour les plus fragmentables : 1 dur, 2
densité/dureté moyenne, 3 fragmentable ou altéré.

> Cas des sols de catégorie F; assimilés R et Rg

D'une maniére générale, ces matériaux ne sont pas des matériaux rocheux évolutifs et ne posent pas de
problemes particuliers dans leur emploi en remblai. En couche de forme, leur friabilité peut conduire, par
désagrégation, a la formation de fines pouvant conférer a I'ensemble du matériau un comportement sensible a
I'eau sous circulation des engins. Les matériaux de la classe Re1 et la majorité de ceux de la classe Rs; ne s'alterent
pas au sein des ouvrages, sous l'effet des contraintes mécaniques et de |'eau

Indice 1 - Les matériaux rocheux sains, sont habituellement insensibles a I'eau, et sont utilisables en remblais
quelles que soient les conditions météorologiques. Il convient d’éliminer les éléments >800 mm et de réaliser un
compactage « moyen ».

Indice 2 - Matériaux rocheux de dureté moyenne, évoluant granulométriquement en cours de chantier vers un sol
blocailleux. Cette évolution granulométrique peut étre notamment accélérée en période pluvieuse sous trafic. Les
conditions dépendent de la nature et de I'état du sol obtenu en chantier. Ces matériaux se classent généralement
en C; et quelques fois en C; ou en Ds. Dans chaque cas, le géotechnicien doit préciser le sol le plus probable
auquel on aboutit en fin de mise en ceuvre.

Indice 3 - Matériaux rocheux "destructurés", évoluant en cours de chantier vers un sol fin souvent sensible a |'eau.
Les conditions dépendent de la nature et de |'état du sol obtenu en chantier. Dans chaque cas le géotechnicien
doit préciser le sol le plus probable auquel on aboutit en fin de mise en ceuvre (généralement D3 pour les
matériaux Rz3). On se référera alors aux conditions d'utilisation de ce sol en y ajoutant systématiquement
I'obligation d'une fragmentation complémentaire.
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3.3.3. Réutilisation des matériaux en couche de forme

Les conditions de réemploi des matériaux en couche de forme sont les suivantes :

» Cas des sols de catégorie A;

Les sols de classe A; sont réutilisables en couche de forme a I'état hydrique m et h sans pluie et traité et s sans pluie
ni évaporation.

La grande sensibilité a I'eau des sols de cette classe implique de les traiter avec des liants hydrauliques associés
éventuellement a de la chaux. La maitrise de I'état hydrique de ces sols traités est souvent délicate en raison de la
variation brutale de leur comportement (portance) pour des faibles écarts de teneur en eau. Ces sols se traitent
généralement en place.

» Cas des sols de catégorie Bs

Les sols de classe Bs sont réutilisables en couche de forme a I'état hydrigue m et h sans pluie et traitement et s
avec humidification et traitement.

La grande sensibilité a I'eau des sols de cette classe implique nécessairement de les traiter pour les utiliser en
couche de forme. Ce traitement peut étre un traitement aux liants hydrauliques pour les moins argileux de la
classe ou un traitement associant chaux + liant hydraulique pour les plus argileux et les plus humides. Ces sols se
traitent généralement en place et éventuellement en centrale apres les avoir traités en place a la chaux.

» Cas des sols de catégorie Bs

Les sols de classe Bs sont réutilisables en couche de forme a I'état hydrigue m et h sans pluie et traitement et s
avec humidification et traitement.

La grande sensibilité a I'eau des sols de cette classe implique nécessairement de les traiter pour les utiliser en
couche de forme. Ce traitement peut étre un traitement aux liants hydrauliques pour les moins argileux de la
classe ou un traitement associant chaux + liant hydraulique pour les plus argileux et les plus humides.

Lorsqu'ils sont dans un état sec et que leur plasticité impose un traitement chaux + liant hydraulique, la chaux
peut avantageusement étre introduite sous forme de chaux éteinte ou mieux de lait de chaux.

Ces sols se traitent généralement en place et éventuellement en centrale aprés les avoir traités en place a la
chaux.

» Cas des sols de catégorie C,Bi

o Cas des sols de catégorie C,Bg

Les sols de la sous-classe C,Be sont réutilisables en couche de forme a I’état hydrique h sans pluie et traitement, m
ou s sans pluie avec humidification et traitement.

Les sols de cette sous-classe sont sensibles a I'eau et plus ou moins plastiques malgré la présence d'une fraction
granulaire grossiére assez importante. Leur emploi en couche de forme implique donc nécessairement un
traitement soit avec des liants hydrauliques pour les moins argileux soit avec de la chaux associée aux liants
hydrauliques pour les plus plastiques et les plus humides. Le traitement n'est cependant possible que dans la
mesure ou un malaxage homogéne a l'aide d'un malaxeur a outils animés (pulvimixers...) est réalisable dans des
conditions économiques acceptables.

Ceci suppose soit que I'on procede a I'élimination préalable des éléments grossiers interdisant le fonctionnement
correct du malaxeur, soit que le malaxeur utilisé puisse absorber et fragmenter ces éléments grossiers.
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o Cas des sols de catégorie C;B; et C,B3

Les sols de la sous-classe C;Bi3 sont réutilisables en couche de forme a I'état hydrique s sans pluie avec
humidification et traitement.

On consideére ici les sols des classes C2 dont la fraction 0/50 est insensible a I'eau et suffisamment résistante pour
gue ces sols puissent étre utilisés en couche de forme soit dans leur état naturel apres élimination des éléments
grossiers incompatibles avec les exigences de nivellement de la plateforme, soit traités avec un liant hydraulique
aprés élimination des éléments grossiers empéchant le malaxage homogéne du sol avec le liant ou son
élaboration dans une centrale.

o Cas des sols de catégorie C.B;, C:B4 et C,Bs

Les sols de la sous-classe C;B;; sont réutilisables en couche de forme a I'état hydrique th et ts épuré des éléments
grossiers, m, h et s sans pluie avec humidification et traitement.

Les sols de ces classes sont constitués d'une fraction argileuse en faible quantité et d'une fraction granulaire
grossiere résistante aux sollicitations du trafic. Dans leur état naturel ils sont sensibles ou trés sensibles a I'eau.
Pour les utiliser en couche de forme deux techniques différentes peuvent étre appliquées.

a) Eliminer par tout moyen (lavage, criblage, concassage) a la fois les gros éléments ne permettant pas un réglage
correct de la plateforme et la fraction o/d renfermant les éléments fins sensibles a I'eau.

Il est également conseillé d'améliorer la stabilité du matériau ainsi corrigé en mettant en ceuvre une couche de fin
réglage de 1 a 5 cm d'épaisseur d'un matériaux sableux.

b) Traiter ces matériaux avec des liants hydrauliques. Le traitement n'est cependant possible que dans la mesure
ou un malaxage homogene a I'aide de malaxeurs a outils animés (pulvimixers...) est réalisable dans des conditions
économiques acceptables.

Ceci suppose soit que I'on procéde a I'élimination préalable des éléments grossiers interdisant le fonctionnement
correct du malaxeur, soit que le malaxeur utilisé puisse absorber et fragmenter ces éléments grossiers.

» Cas des sols de catégorie D;

Les sols de la classe Ds; sont réutilisables en couche de forme avec pluie préalablement épuré de la fraction
grossieres ou sans pluie avec humidification et traitement.

Les sols de cette classe peuvent étre utilisés en couche de forme soit dans leur état naturel aprés avoir éliminé ou
fragmenté les gros éléments empéchant un réglage correct de la plate-forme, soit traités avec un liant
hydraulique. Le traitement n'est cependant possible que dans la mesure ou un malaxage intime du sol avec le
liant peut étre réalisé avec des malaxeurs a outils animés (pulvimixers...) ou en centrale.
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3.4. Hydrogéologie

3.4.1. Niveaud’eau

Lors de notre intervention de début juin 2023 (période assez seche), des niveaux d’eau en fin de chantier ont été
mesurés dans nos sondages :

Niveau d’eau
en fin de chantier
Sk Profondeur Altitude
(m/TN) (m NGF)
SP1 8.65 36.50
SP2/PZ3 7.10 37.20
SP3 9.85 34.45
SP4 7.25 36.90
SP5/PZ4 5.95 37.65
SP6 Seca9.00 m/33.80 m NGF
SP7 6.10 \ 37.40
SP8 Seca9.00 m/34.20 m NGF

Ce constat n’est valable que lors de notre intervention et ne saurait représenter les variations du niveau de la
nappe au cours du temps.

Ces résultats de niveaux d’eau présents a des profondeurs hétérogenes peuvent s’expliquer par :
- la présence de circulations d’eaux dans les réseaux de fractures du massif gneissique ("veine d’eau"),
- la présence de circulations d’eau sur le toit rocheux (massif gneissique imperméable),
- l'accumulation d’eau dans des poches de remblais et d'arénes au sein du massif rocheux ou
superficiellement,
- Il'influence des constructions voisines sur la circulation d’eau.
Ces conditions font que les venues d’eau sont difficilement quantifiables.

Les horizons de recouvrement, remblayés et les arénes gneissiques sont des aquiferes potentiels, susceptibles de
se recharger par infiltration pluviale. D’un point de vue général, il est rappelé que le régime hydrogéologique peut
varier en fonction de la saison et de la pluviosité.

Deux piézomeétres PZ3 et PZ4 ont été installés dans les forages SP2 et SP5 respectivement jusque 12.00 et
9.00 m/TN. lls se composent d’un tube PVC crépiné de diamétre 34-40 mm jusque a la base des sondages puis
lisse en téte. Les piézometres disposent de téte de protection métallique cadenassée et permettant d’isoler le
trou de sondage.

Lors de nos interventions de mai 2022 (période assez seche apres hiver peu pluvieux), aucun niveau d’eau n’avait
été mesuré dans nos sondages sur I'ensemble du site, jusqu’aux profondeurs investiguées inférieures a
4.50 m/TN.

Sur I'emprise du projet, dans le cadre de la mission G1 PGC (projet de construction d’'un batiment SSR et
Médecine), deux piézometres PZ1 et PZ2 composés de tube PVC crépiné sur 3.00 m a leur base et lisse en téte, de
diameétre 45-50 mm, avaient été posés en lieu et place des sondages T6 et T3, jusque 3.75 et 4.00 m/TN.
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3.4.2.

Suivi piézométrique

Une mission de relevé piézométrique sur la période juin 2023-juin 2024 est prévue :

Sondages SP2/pPz3 SP5/PZ4 T6/PZ1 T3/PZ2
Date Profondeur | Altitude |Profondeur| Altitude | Profondeur | Altitude |Profondeur| Altitude
(m/TN) (m NGF) (m/TN) (m NGF) (m/TN) (m NGF) (m/TN) (m NGF)
19 mai 2022 Sec a 38.08 m NGF | Sec a 40.35 m NGF
6-7 juin 2023 7.10 37.20 5.95 37.65
4 juillet 2023 7.00 37.30 6.35 37.25 Sec a 38.08 m NGF | Sec a 40.35 m NGF
15 septembre 2023 7.60 36.70 6.50 37.10 Sec a 38.08 m NGF | Sec a 40.35 m NGF
4 décembre 2023 5.90 38.40 4.95 38.65 Sec a 38.08 m NGF | Sec a 40.35 m NGF
25 janvier 2024 5.55 38.75 4.50 39.10 3.00 38.83 3.70* 40.65
5 mars 2024 4.75 39.55 3.80 39.80 3.00 38.83 3.85% 40.50
25 juin 2024 6.50 36.40 >5.00 <38.30 | Seca38.08 m NGF | Sec a40.35m NGF
15 juillet 2024 6.40 36.50 5.75 37.55 Sec a 38.08 m NGF | Sec a 40.35 m NGF
4 novembre 2024 5.97 38.33 5.23 38.37 Sec a 38.08 m NGF | Sec a 40.35 m NGF

Remarque :

Les piézométres PZ1 (T6) et PZ2 (T3) sont arrétés a 4.00 m de profondeur (posés lors de I'étude G1 PGC), les
infiltrations des eaux météoritiques dans le trou du sondage est potentiellement la cause des niveaux d’eau tres
hauts mesurés en janvier-mars 2024 plutét qu’une remontée d’une « nappe » dans le sous-sol. Les niveaux des
piézométres profonds (PZ3 et PZ4) sont situés +1.00 m en-dessous en janvier-mars 2024.

3.4.3. Niveau des Plus Hautes Eaux connues

Le niveau de la nappe est sujet a des fluctuations pouvant dépendre :
o du battement de la nappe lié a I'infiltration des eaux de pluie (B) ;
o de la transmission dans I'aquifére d’ondes de crues en provenance de cours d’eau (A) ;
o des pompages positionnés a proximité ou a distance du site étudié qui peuvent provoquer un relevement
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du niveau piézométrique en cas d’arrét durable de ces prélévements (R).

Le Niveau des Plus Hautes Eaux (NPHE) est défini par la formule suivante :
NPHE = N étiage + B+ A+R

D’apres le suivi piézométrique, le Niveau des Plus Hautes Eaux connues peut étre estimé au droit du projet, en
dehors de toute considération de pompages alentours, a +40.00 m NGF.

Pour plus de précisions, une étude hydrogéologique sera effectuée par un bureau d’étude spécialisé.

3.4.4. Perméabilité des sols

La capacité d’infiltration du sol a été éprouvée au travers de quatre tests de perméabilité a la fosse (notés K1 a
K4) réalisés selon la méthode Matsuo (essai de perméabilité a niveau variable).

Les essais de perméabilité du sol sont effectués dans une fouille de volume déterminé, réalisée a la minipelle et
descendu a £1.50 m/TN, apres scarification des parois et remplissage en eau.

Fouilles K2 avant/aprés mise en eau

Le test A nivesn variable , eleg 2 . epes 2
On observe la variarion du nivean de 'eau dans des Aptitude Permeab|llte Permeablllte
trous pendant un temps Jdonmé, wprés unce période minimale (mm/h) maximale (mm/h)
d'imbibation. 1.a porméabilité appareate K, est
donnéz par la formmle : Trés bonne 360 -

.. L1L2 %
ot if‘l*ﬁz,uuz, | L Bonne 36 360
' — LILZ | FLI+L3f2-tl]
[ﬁz 2i1Lz)] I Moyenne 3.6 36
=, Faible 0.36 3.6
’ . Nulle - 0.36
R — - 7
{ s N .
b e : Nous rappelons que les perméabilités mesurées sont des
1™ - = . s e LTV
i A "0 |hate données ponctuelles et que les hétérogénéités du sol, tant
1 s A J latérales qu’en profondeur, sont susceptibles de faire
[ ' . 7’ . ~ Y . .
| varier ces données au sein d’'un méme faciés lithologique.
Test de condnctivité hvdrawliue d niveau varighie.
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Le tableau suivant récapitule la géométrie des fouilles réalisées et les perméabilités mesurées :

Longueur Largeur |Profondeur Horizon testé Profondeur | Perméabilité
L (m) I (m) p (m) testée (m/TN) | K (mm/h)
K1 0.90 0.30 1.50 1.00a1.50 4
K2 1.00 0.30 1.20 Aréne gneissique 0.4021.20 8
K3 0.85 0.30 1.30 limono-sableuse 0.70a1.30 16
K4 0.90 0.30 1.50 0.80a1.50 18

3.5.

Classification d’exposition en fonction des actions dues a I’environnement

3.5.1. Agressivité des eaux souterraines sur le béton

Sur des échantillons d’eau prélevés le 5 juin 2023 dans les sondages SP2 et SP5, des analyses de I'agressivité des
eaux sur le béton ont été réalisées. Ces résultats sont les suivants :

. SP2/PZ3 SP5/Pz4
Selentien 7.50 m/TN 6.00 m/TN
Analyses Physico-chimiques
Conductivité électrique a 20 °C (Laboratoire) uS/cm 274 222
Conductivité a 25°C (Lab) uS/cm 306 248
pH (Lab.) 6,2 6,1
Température °C 20,3 20,4
Sulfures solubles mg/I <0,1 <0,1
Titre alcalimétrique complet (pH 4,3) mmole/I 0,9 0,9
Chlorures (Cl) mg/I 25 17
Sulfates (SO4) mg/I 35 23
Métaux
Calcium (Ca) mg/I 53 120
Magnésium (Mg) mg/| 52 68
Autres Analyses
Dureté (non issu des carbonates) °dH 17 30
Dureté (non issu des carbonates) mg/l CaO 170 300
Dureté Carbonatée mg/l CaO 25 25
Dureté totale mg/l CaO 190 320
Grade d'agressivité sur béton (selon DIN 4030) XA2, aggressivité XA2, aggressivité
modérée modérée
Indice permanganate (mg O/L) mg/| 3,3 2,5
Rabattement de nappe au moment du prélevement m 7.50 m/TN 6.00
Dureté totale °dH 19,4 32,4
Dureté totale mmole/I 3,46 5,79
Couleur <2,0 4,4
Oxydabilité au KMnO,4 mg/| 13 10
Turbidité NTU 43 47
TAC aprés dissolution de marbre mmole/I 5,4 5,2

Affaire 5614921 - Restructuration de I’Hépital de la Villeneuve & QUIMPERLE (29)

Ind 01 - Décembre 2024
Page 25




77N Agence de Lorient
Service Géologie - Géotechnique
GCQ environnement Vi gl 1qu

Ammonium (NH,) mg/I 0,44 <0,020
Nitrates mg/| 29 30
Acide carbonique agressif mg/I 99 95
Dureté Carbonatée °dH 2,52 2,52
Odeur (Lab) sans odeur sans odeur

Selon la norme NF EN 206+A2/ CN, lorsque le béton est soumis a une attaque chimique par les eaux, les classes
d’exposition doivent étre définies selon le tableau ci-dessous :

Agent agressif XAl XA2 XA3
pH 55<pH<6,5 4,5<pH<5,5 4,0<pH<4,5
Sulfates SO,* mg/| 200 < SO4* <600 600 < SO4* <3000 3 000 < SO4* <6000
Ammonium NH4* mg/| 15 <NH4s <30 30 < NHs*< 60 60 < NH;*< 100
Magnésium Mg?*  mg/I 300 < Mg? <1000 1 000 < Mg?* <3 000 3 000 < Mg?* < saturation
CO? agressif mg/I 15<C0%*<40 40 < CO%*<100 100 < CO? < saturation

Ainsi, les échantillons d’eaux prélevés sont classés en XA2 et présente une agressivité modérée sur le béton.

3.5.2. Agressivité des sols sur le béton

Deux analyses d’agressivité des sols sur le béton ont été réalisées sur deux échantillons prélevés le 5 juin 2023 dans
les sondages SP2 et SP5. Les résultats sont les suivants :

Echantillon SP2/PZ3 SP5/PZ4
1.60-3.00 m/TN 1.60-3.00 m/TN
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon uS/cm
Matiére séche pS/cm 89,5 85,9
Analyses Physico-Chimiques
Sulfures solubles mg/kg Ms ‘ <0,20 <0,20
Autres Analyses
Acidité selon Baumann-Gully ml/kg Ms 45 78
Chlorures mg/kg Ms <20 <20
Sulfates (S04) mg/kg Ms 1430 1760

Selon la norme NF EN 206+A2/CN, lorsque le béton est soumis a une attaque chimique par les sols, les classes
d’exposition doivent étre définies selon le tableau ci-dessous :

Agent agressif XAl XA2 XA3
Sulfate SO4* mg/kg | >2000 et < 3000 > 3000 et < 12000 > 12000 et < 24000
Degré d’acidité ml/kg >200 n’est pas rencontré dans la pratique

Ainsi, les échantillons de sols prélevés ne sont pas agressifs envers le béton.
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3.5.3.

Composition et propriétés du béton

Selon la norme NF EN 206+A2/ CN il convient d’employer un béton de résistance minimale C30/37, XA2 avec un
dosage minimum en liant équivalent de 320 kg/m3 et un rapport Eeff/Liant < 0,50, pour les éléments de
I'infrastructure en contact avec I'eau souterraine :

XAl XA2 XA3
Classe de résistance minimale C30/37 C30/37 C35/45
Teneur minimale en liant équivalent (kg/m3) 300 320 360
Rapport Eau eff/liant équivalent maximal 0,55 0,50 0,45
Autres exigences ) Ciment résistant aux sulfates si [SO4%]
>3 000 mg/kg

Les résultats complets des analyses sont présentés en Annexe.

3.6.

Syntheése

Les sondages mettent en évidence la présence d’horizons de recouvrement naturels composés de terre
végétale, de limons sableux et remaniés : remblais divers (sablo-graveleux * argileux a quelques débris)
sur des épaisseurs totales allant de 0.20 a 1.60 m/TN voire 2.50 m au droit de la facade du batiment PT a
étendre (PF VS du batiment IRM vers £39.00 m NGF).

Ces horizons recouvrent I'altération différentielle du substratum gneissique en aréne de faible compacité
jusque +3.00 m/TN, puis des arénes moyennement compactes et enfin compacte.

Le rocher altéré voire peu altéré a sain est observé localement a partir de profondeurs comprises entre
1.50 a 3.50 en partie Est et 5.00 a 6.50 m/TN en moitié Ouest ;

Les caractéristiques mécaniques des horizons de recouvrement remaniés sont hétérogénes (médiocres a
bonnes), celles des arénes gneissiques sont faibles a moyennes en téte puis deviennent bonnes en
profondeur et sont élevées a la base des sondages pour le gneiss + altéré a sain;

Lors de notre intervention du 5 au 8 juin 2023 (période assez séche), des niveaux d’eau en fin de chantier
ont été mesurés dans la majorité de nos sondages a des profondeurs de +6.00 a 9.85 m/TN soit entre
36.50 et 37.65 m NGF. Les niveaux d’eaux varient globalement entre £36.50 et 40.00 m NGF sur les
piézomeétres profonds sur la période juin 2023-2024.

Les perméabilités mesurées dans les arénes gneissiques vers +1.50 m/TN sont variables sur I'ensemble du
site mais moyennes (<10 mm/h en moitié Ouest et +15mm/h en partie Est) ;

Les analyses d’agressivité montrent que les eaux souterraines sont modérément agressives sur le béton
(classe XA2). Les arénes gneissiques échantillonnées en SP2 et SP5 ne sont pas agressives sur le béton.
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4. APPLICATION AU PROJET

4.1. Possibilités de fondations profondes du batiment

‘ 4.1.1. Principe de fondation par pieux

Le mode de fondations des ouvrages devra tenir compte de l'importance et de la géométrie des charges
apportées et de la nécessité de mobiliser un horizon portant, homogeéne et de compacité correcte.

Etant donnée les fortes descentes de charges engendrant des fondations superficielles/semi-profondes de
grandes superficies, des profondeurs a atteindre de +3.00 m/PF notamment sur la partie en R+4 sans niveau
enterré, du fait de la présence d’eau dans le sol et des difficultés de bonne réalisation des fouilles de fondations, il
pourra étre préféré une solution de report des charges de I'ouvrage au moyen de fondation profondes, plus
simples a exécuter.

Cette solution de pieux permettra également de réduire le volume de matériaux a évacuer : la majorité des
fouilles de fondations du blocs R+4 sans RDJ feront +30m?3, sans considération d’un coefficient de foisonnement.

La justification des fondations présentée dans ce chapitre, est réalisée selon I'Eurocode 7 et sa norme
d’application nationale NF P 94-262 de juillet 2012 « Fondations profondes ».

A titre indicatif, nous avons présenté plusieurs exemples de calcul de contrainte admissible :

Solution de pieux Tariére creuse avec dispositif d’enregistrement des paramétres de forage
o Exemples de diamétre pour @ 420 a 820 mm ;

Cependant, il reviendra a I'entreprise de choisir la méthode de mise en ceuvre des pieux la plus appropriée afin
d’atteindre les ancrages nécessaires.

4.1.2. Cas de charges et fondations

Il conviendra de s’assurer que les fondations préconisées et les dispositions retenues soient en accord avec les
charges réelles de I'ouvrage.

Les plans de fondation transmis par le bureau d’étude structures EDEIS, retiennent 486 points d’appuis pour
I’'ensemble de la construction.

Les descentes de charges verticales et horizontales G, Q et S combinés nous sont fournis pour I'ensemble des
points. Les cas de charges ELU et ELS nous sommes également fournis.

Nous étudierons 2-3 cas de descentes de charges pour chaque bloc pour lequel nous définirons un sondage
référence.
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Ainsi au vu des descentes de charges transmises, nous étudierons :

o Pourle bloc « Entrée » :
un exemple de pieu chargé a #50 T;
un exemple de pieu chargé a £100 T;

o Pour le bloc « Droite » :
un exemple de pieu chargéa 50T ;

un exemple de pieu chargé a £175T;
un exemple de pieu chargé a £250 T ;

o Pourle bloc « Gauche » :
un exemple de pieu chargé a #60 T;

un exemple de pieu chargé a +250 T ;
un exemple de pieu chargé a #3000 T;

Agence de Lorient

Service Géologie - Géotechnique

4.1.3.

Modeles géotechniques

En considérant des estimations prudentes des parameétres géotechniques a prendre en compte dans la définition
des différents critéres, nous proposons, pour le dimensionnement des fondations profondes, les modéles
géotechniques défavorables suivants :

Base couche pI* f qma®| 451 | q
F o 7 . f Kk (1) sol - smax s;i s;k
ormation Bloc Gauche | Bloc entrée | Blocs droite Courbe fsol (MPa) Pmax (kPa) Olpieu-sol (kPa) |(kPa) |(kPa)
SP1 SP3/4 SP5/2
. +1.50 m/TN | £1.00 m/TN | +1.60 m/TN
Mort terrain 43.65 m NGE | 43.30 m NGE | 42.00 m NGE . Ql -'S(.'J|' 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 | 0,0
Aréne gneissique 3.00m/TN | 3.30 m/TN | 3.00 m/TN intermédiaire,
peu compacte 42.15m NGF | 41.00 m NGF | 40.60 m NGF | tendance argileuse | 0,80 | 0,0 | 39,8 | 1,5 | 59,7 1 47,2388
Aréne gneissique 8.30 m/TN | 5.10 m/TN | 10.00 m/TN Q2 - sol
moy. compacte 36.85m NGF | 39.20m NGF | 33.60m NGF | _ntermediaire, 11,40 ) 1,65 | 60,2 1,8 | 90,0 | 71,1584
tendance sableuse
Aréne gneissique _ 19.00 m/TN -
compacte 35.30 m NGF Q2 - sable, grave | 1,90 | 1,65 | 70,9 | 1,8 |127,7 |100,9|82,9
. L _ 12.00 m/TN | 12.00 m/TN
Gneiss altéré 3230 m NGF | 32.30m NGF | Q5 - roche altérée 2,50 | 2,00 |104,9| 1,6 |167,9 |132,7/109,0
Gneiss peu altéré a sain|  Au-dela Au-dela Au-dela [fragmentée 5,00 | 2,00 |130,0| 1,6 |200,0 |158,1[129,9

(1) La valeur max donnée considére un encastrement effectif Def/B > 5 ;
(2) Valeurs maximales du frottement axial unitaire limite (Selon la norme NF P 94-262) ;

Pour les calculs de prédimensionnement des pieux, nous avons considéré les hypotheses suivantes :
- plateforme de travail a +40.50 m NGF au droit du RDJ et vers +44.00 m NGF sur le reste du site ;
- type de pieux : « foré tariere continue » (FTC, FTCD — classe 2, catégorie 6) sur toute hauteur,
- diametre des pieux : 420 mm a 820 mm,
- ancrage des pieux : au minimum 3 diamétres ou 1.50 m pour des pieux de diametre supérieur a 0.50 m,
dans les arénes gneissiques compactes ou le rocher + altéré,

Affaire 5614921 - Restructuration de I’Hépital de la Villeneuve & QUIMPERLE (29)

Ind 01 - Décembre 2024
Page 29




SN
Gcaement

Agence de Lorient
Service Géologie - Géotechnique

- les pieux seront dimensionnés en portance et en traction selon les combinaisons de charges aux ELS et

ELU.

4.1.4. Béton

D’apreés les analyses laboratoires, la classe du béton a employer devra étre a minima C30/37.

La valeur moyenne de la contrainte de compression du béton a I’'ELS caractéristiques est donnée dans le tableau
suivant, avec les parametres associés ci-apres :

R | L, Valeur
Parametres Formule Unité 3420 | 3520 | 3620 | 3720 | 3820
ReS|stan.ce carac:cerlst\lque'en fe i MPa 30
compression du béton a 28 jours
Valt\eur maX|maIe.de la resllstance Cormn i MPa 30
a la compression du béton
Coefficient tenant compte du
mode de mise en place et des
. . . k1 - - 1,35
variations possibles de section
selon la technique utilisée
1,05 si B/L< 0,05
Coefficient tenant compte des 1,3-B/2 siB<0,6m
difficultés de bétonnage liées a la k2 1,35-B/2siB<0,6m et B/L< - 1,09 1,04 1,00 1,00 1,00
géométrie de la fondation 0,05
1 sinon
Coefficient emplrlque tcen’an‘.c , 1,2 si contréle renforcé
compte des controles d’intégrité ks . - 1,0*
, 1,0 sinon
effectués
Valeur caractéristique de la . .
résistance a la compression du foir x [mf (e ®); Cmax;fgk); 18,3] MPa | 20,39 | 21,37 22,22 22,22 22,22
béton k- ks
La valeur de calcul de la
résistance a la compression e
simple du béton, coulis ou fa | min [(kg. fer's e (0); Conax) —] MPa | 13,59 | 14,25 14,81 14,81 14,81
mortier d'une fondation profonde Ye
hypothése : pieu armé
Coefficient d’armature olcc 0,8 pour un plel.J non arf“e - 1,0
1,0 pour un pieu armeé
Coefficient partiel relatif aux 153 I'ELL\J durable Pft transitoire
matériaux Yc 1,2 3 'ELU accidentel - 1,5
1,3 a I'ELU sismique
Valeur moyenne de la contrainte
de compression du béton a I'ELS | Gcmoy 0,3. k3. for” MPa 6,12 6,41 6,67 6,67 6,67
Car.
Charge admissible maxi a I'ELS Caractéristique kN 847,37 | 1361,36 | 2012,71 | 2714,34 |3 520,68

*Aucune procédure de contréle renforcé n’est prise en compte dans nos prédimensionnements. Le cas échéant,
des essais de contrdle d’'intégrité selon la norme NF P 94-262 (transparence sonique et/ou Impédance) devront
étre réalisés lors des travaux.
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Ainsi d’aprés les descentes de charges ELS transmises au niveau de chaque nceud, les diamétres de pieux
pourront étre reparti de la maniére suivante pour chaque bloc :

Diamétre de pieux 420 520 620 720 820
Shareslna aci':"ss'b'e alBLS | 24737 | 136136 | 201271 | 271434 | 352068 | >3520,68
Nombre de noeuds Gauche 333 6 13 11 8 3
Nombre de noeuds Entrée 38 6 0 0 0 0
Nombre de nceuds Droite 31 13 8 11 4 0

Ainsi, nous étudierons pour chaque bloc, le diamétre de pieux le plus récurent, ainsi que les appuis les plus

chargés.

Remarque importante : A noter qu’au vu des efforts horizontaux sismiques parfois importants, le diameétre de

pieux de 420/520 mm ne permet pas de vérifier la totalité des efforts a ELU sismique, il conviendra de prendre en

compte ces efforts pour déterminer la réaction latérale du sol en fonction du sondage défini pour chague cas, qui

pourront conditionner le diameétre minimum, plutdt que la descente de charges verticales. (Cf. Paragraphe 4.2).

4.1.5.

Capacité portante en compression

Au regard des descentes de charges transmises et du type de pieux retenu a ce stade, nous considérerons les
éléments suivants, en prenant comme hypothése une cote de plateforme vers 40.50 m NGF pour le RDJ et
44.00 m NGF pour le reste des pieux :

@ pieu Ancrage Charges admissibles/pieu
. Nf)mbrtf_' ’envisagé DDC | Modele | _ . Rc;cr;d® (kN) Rc ;d? (kN)
(m NGF) d'appui | d aprés DDC | ¢ ¢ iy | géotech Fiche min | Couche
potentiel verticale (m/PF) d’ancrage ELS QP ELS CAR ELU F ELU A
(mm)
Bloc Gauche
333 @420 +600 715 | Arenemov.| g 6002 | 7673 | 844,0
+44. 00 compacte
’ 11 @720 12 500 8,65 Gneiss sain 2197,5 2685,9 3877,1 | 4264,8
8 @820 +3 000 8,65 2814,2 3439,6 4986,7 | 5485,4
Bloc Entrée
+44.00 38 @420 500 6,40 Aréne 464,9 568,3 753,4 828,7
’ 6 @520 11000 8,00 compacte 821,0 1003,4 1309,5 | 1440,5
Bloc Droite
31 @420 +500 550 | Arenemoy. | 55 5056 | 6567 | 722,4
+40.50 compacte
’ 8 ?620 11750 8,90 Gheiss 1435,8 1754,9 2361,2 | 2597,3
11 @720 12 500 10,20 2064,9 2523,7 3367,8 | 3704,6

@) Re;cr;d : Charge de fluage de compression

() Re;d : Capacité portante en compression
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La profondeur de fiche retenue correspond a la profondeur de fiche calculée éventuellement majorée pour justifier
d’un encastrement relatif De/B>5, d’une hauteur minimale de fondation de 3.00 m, et un ancrage de 3 diamétres
dans I'aréne ou le gneiss * altéré.

Nota : les efforts horizontaux définis a ce stade obligent a considérer des diametres de pieux conséquents au
regard des charges verticales attendues, afin de limiter les déplacements en téte. Lorsque les sollicitations
horizontales/verticales définitives seront définies en phase EXE, une optimisation du dimensionnement des pieux
pourra étre proposé sous conditions qu’ils vérifient des déplacements acceptables en téte sous I'effet des actions
horizontales le cas échéant (mission G3).

Pour les appuis les plus chargés, des groupes de pieux s’avéreront nécessaires. Aucun effet de groupe n’a été
pris en compte dans nos calculs. Il conviendra néanmoins de le considérer suite a I'établissement des plans
d’exécution définitifs si I’'espacement entre les pieux et éventuellement vis-a-vis des fondations existantes (nature
et configuration a définir lors des études d’exécution) s’avere inférieur a 2 fois le diameétre de nu a nu (ou 3
diamétres entre axes).

4.1.6. Capacité portante en traction

@ pieu Ancrage Charges admissibles/pieu
i B Nf)mbr? ,envisagé DDC Modele | _ . Rt;cr;d@ (kN) Rt ;d®@ (kN)
(mNGF) | 4@PPui | d'aprésDDC | ELS | .o | Fichemin | Couche
potentiel verticale (kN) (m/PF) d’ancrage ELS QP ELS CAR ELU F ELU A
(mm)
Bloc Gauche
333 3420 +600 715 | Arenemoy. | oye g 3089 | 422,1 | 4623
+44,00 sP1 compacte
' 11 @720 +2 500 865 | oo | 5460 7446 | 1017,4 | 1114,3
8 ?820 +3 000 8,65 676,5 922,5 | 1260,6 | 1380,6
Bloc Entrée ‘
£44.00 38 ®420 +500 3 6,40 Aréne 181,0 246,8 | 3372 | 369,3
’ 6 ?520 +1000 8,00 compacte | 350,4 477,9 | 653,0 | 7152
Bloc Droite ‘
31 3420 +500 550 | Aenemov. | 4094 2454 | 3353 | 367,2
+40,50 SP5 compacte
' 8 ?620 +1 750 8,90 Greiss 538,2 733,9 | 1002,8 | 10983
11 @720 +2 500 10,20 803,2 1095,3 | 1496,7 | 1639,2

@ Rt;cr;d : Charge de fluage de traction ®) Rc;d : Capacité de résistance en traction

Les capacités portantes en compression en fonction de la profondeur, sont présentées ci-aprés pour des pieux
FTC de diamétre 420, 520, 620, 720 a 820 mm selon le modéle géotechnique retenu.
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Capacité portante d'un pieu FTC, FTCD @420 mm en SP1

46,00 NGF

TA =45 15 NGF 45,00 NGF

Plateforme 2 1,15 m/TA = 44,00 NGF 44,00 NGF

43,00 NGF

42,00 NGF

Capacité portante d'un pieu FTC, FTCD #720 mm en SP1

Plateforme & 1,15 m/TA = 44,00 NGF

46,00 NGF

45,00 NGF

44,00 NGF

43,00 NGF

42,00 NGF

41,00 NGF 41,00 NGF
% 5 40,00 NGF % 5 40,00 NGF
. 35,00 NGF &z ® 35,00 NGF
= =
[ [
7 38,00 NGF 7 38,00 NGF
8 37,00 NGF 8 37,00 NGF
s ) | 36,00 NGF ¢ 0 kN 37,3 - 26,00 NGF
\ E‘“E; ------------------------- i o i
w0 \ \ \% - 35,00 NGF \ 35,00 NGF
11 \ \ \ P 11 1
S \ | 34,00 NGF 24,00 NGF
Gneiss sain + Gw -
12 k P, 12 r
4] 200 400 600 BOO 1000 1200 1400 1600 1800 2000 o 200 400 600 80O 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 2000
Capacité du pieu (kN) Capacité du pieu (kN)
| ELs QF ELS CAR ELWF ELUV A ®  Charge 2 reprendre = = =Contrainte max béton | ELsQF ELS CAR ELWUF ELUV A ®  Charge 2 reprendre = = =Contrainte max béton
- - - - - 1 -
Capacité portante d'un pieu FTC, FTCD #820 mm en SP1 Capacité portante d'un pieu FTC, FTCD $420 mm en SP3
-1 -1
‘ ‘ 46,00 NGF ‘ 45 00 NGF
o TA = 45,15 NGF o
45,00 NGF Plateforme & 0,30 m/TA = 44,00 NGF 44,00 NGF
1 N 1
wsponer —
z 43,00 NGF z 42 00 NGF
3 3
42,00 NGF 4100 NGF
4 4
41,00 NGF 20,00 NGF
z s g °
E 40,00 NGF E. + 35,00 NGF
Y 6 Y 6
2 39,00 NGF £ \ | 2800 NGF
e e
! 38,00 NGF 7 N Aréne K
g \ ‘\\ - 37,00 NGF
8 8 SN I
27,00 NGF \ \ 1 16.00ner
6,12 MPa r
9 ey . 9 - S -
I | 9 4
\ m{FF 36,00 NGF 1 25,00 NaF
6,67 MPa M T \ |
10 - 10
\ 35,00 NGF \ R . 3400 NGF
. \ Gneiss
u \ 34,00 NGF i a ~
" Ty, + 33,00 NGF
2iss 530N T \ |
12 1z =
] 200 400 600 8O0 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 ZBOO 3000 3200 3400 3500  3BOO o 200 400 600 80O 1000 1200 1400 1600 1800 2000
—ELs QP ELS CAR ELJF ELU A M Charge  reprendre — — = Contrainte max béton —ELs QP ELS CAR ELUF ELU A ®  Charge 2 reprendre — = —Contrainte max béton
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o e . s ' .
Capacité portante d'un pieu FTC, FTCD $520 mm en SP3 Capacité portante d'un pieu FTC, FTCD $420 mm en SP5
-1 -1
45,00 NGF 2400 NGF
0 0 TA = 43,60 NGF
Plateforme 3 0,30 m/TA = 44,00 NGF 44,00 NGF . 43,00 NGF
1 42,00 NGF
43,00 NGF 2
2 41,00 NGF
42,00 NGF 3 Plateforme & 3,10 m/TA = 40,50 NGF
40,00 NGF
3 4
41,00 NGF
39,00 NGF
2 5
40,00 NGF 38,00 NGF
6
T 5 =
E- - 33,00 NGF E 7 37,00 NGF
Q6 o 36,00 NGF
S L 38,00 NGF = 8
[ [
35,00 NGF
7 Arene K q
\ + 37,00 NGF
\ 1 34,00 NGF
8 10 |
\ 1000 kN 3 2,00 m/Pl \ + 36,00 NGF s e o e o o o I [ . - e -] | 23 00 NGF
i 1 Gneiss |
g \ “\ T
-+ 35,00 NGF 32,00 NGF
e e e o e o ot e == ST o e O T — e ‘:_ = ’ 12 |
= !
10 N - 2 31,00 NGF
\ -+ 34,00 NGF 13 I e
Gnei B T
1 ] P, Gneisssain 1 39 00 NGF
\ 33,00 NGF 1 e -
N | \ \ 1 28,00 ner
12 15
] 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Capacité du pieu (kN) Capacité du pieu (kN)
| ELS QP ELlSCAR  — ELUF ELUA ® Chargeareprendre  — — —Contrainte max béton | —El5 QP EISCAR ELUF ELUA X Charge 3 reprendre = = = Contrainte max béton
Capacité portante d'un pieu FTC, FTCD $620 mm en SP5 Capacité portante d'un pieu FTC, FTCD $720 mm en SP5
-1
44,00 NGF 44,00 NGF
0 TA = 43 60 NGF
43,00 NGF 43,00 NGF
1
42,00 NGF 42,00 NGF
2
41,00 NGF 41,00 NGF
3
40,00 NGF 40,00 NGF
a
39,00 NGF 39,00 NGF
5
38,00 NGF 38,00 NGF
3
% 37,00 NGF < 37,00 NGF
7 £
i 36,00 NGF o 26,00 NGF
s 8 b=
'Y i
35,00 NGF 35,00 NGF
9
34,00 NGF 34,00 NGF
10 A |
- 33,00 NGF 32,00 NGF
1 \‘i iss 1n . \ 8 h\.—.‘ Greiss |
\ - 37,00 NGF \ \ T~ \ -+ 32,00 NGF
12 L 12 4
= ey ey e
M~ 31,00 NGF \\ 21,00 NGF
13 sermPa o _ _ _ . SIS |l === 13 o
- 500 kN & 10,15 m/PF ;
Gneiss ssin | 30,00 NGF i ;m 30,00 NGF
14 i 1q - B:67MPa \ S
T 23,00 NGF \ - 25,00 NGF
15 15
0 200 400 600 B0D 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1500 1BOO 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400
Capacité du pieu (kN) Capacité du pieu (kN)
——ElsQP  ——EISCAR EWUF ——EWA M Charge2reprendre = — —Contrainte max béton —cElsaF ElSCAR — EWF ——EWA X Chargeireprendre  — — —Contrainte max béton
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4.2. Parametres de dimensionnement des pieux vis-a-vis des sollicitations latérales

Le vent, la neige, les actions sismiques, c’est-a-dire des sollicitations de courte durée, vont engendrer des efforts
transversaux qu’il convient de prendre en compte pour le dimensionnement des pieux. Pour cette étude, nous
disposons uniquement des sollicitations de courte durée d’origine sismique.

Ces parametres ont été exploités a I'aide du module Piecoef+ du logiciel FOXTA pour obtenir des ordres de
grandeurs des raideurs horizontales des pieux. Leurs valeurs obtenues sont présentées en Annexes.

D’apreés les descentes de charges transmises, les valeurs des efforts horizontaux a I'ELU peuvent étre de I'ordre de
100 a 450 kN pour les appuis périphériques du bloc de droite, inférieures a 50 kN sur la partie centrale. Pour le
bloc Gauche, les valeurs observées varient entre 10 et 600 kN.

Une modélisation a été réalisée pour des pieux de diametre 420 a 720 mm selon les modéles géotechniques
associés, les pieux étant considérés comme libres en téte :

Nous étudierons les cas de pieux ayant les efforts les plus élevés :

Pour le bloc Gauche (SP1) : Pour le bloc Droite (SP5) :

Appui n°4110 @ 420 mm : Ved ELUgism = 395,57 kN ; Appui n°15 (R) @ 420 mm : Veg ELUsism = 476,65 kN ;
Appui n°72 @ 520 mm : Ved ELUgism = 377,73 kN ; Appui n°25 (R) @ 520 mm : Veg ELUsism = 302,80 kN ;
Appui n°32 @ 620 mm : Ved ELUgism = 564,29 kN ; Appui n°32 @ 720 mm : Veq ELUgism = 608,77 kN ;

Les caractéristiques mécaniques retenues pour le dimensionnement sous charge transversale sont données dans
le tableau ci-aprés pour les modeles géotechniques précédents :

Base couche

Formation SP1 SP5/2 ) PI* Pr* a
P PS5/ (MPa) | (MPa) | (MPa)
PF +44.00 m NGF PF +41.00 m NGF
Mort terrain 43.65 m NGF 40.50 m NGF - 0,0 0,0 ]
Arene gneissique 42.15 m NGF - 9 080 | 0,60 | 1/2

peu compacte
Aréne gneissique

moy. compacte
Aréne gneissique

36.85 m NGF 33.60 m NGF 14 1,40 1,00 1/2

- - 18 1,90 1,50 | 1/2

compacte
Gneiss altéré - 32.30 m NGF 35 2,50 2,00 1/2
Gneiss peu altéré a sain Au-dela Au-dela 80 5,00 >3,00 | 2/3

Le produit d’inertie El des fondations profondes est égale a :

EI—EnB4
T 64
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A I'ELU sismique, pour des sollicitations de courte durée, le module d’élasticité du béton E = 20 000 MPa, d’ou :

Diameétre @ El
(mm) (kN.m?)
420 30549
520 71782
620 145 066
720 263 833
820 443 869

La rigidité de flexion des pieux est calculée sur la seule section du béton, en négligeant la rigidité des aciers.

Les valeurs de déplacements en téte au niveau de I'arase supérieure du plot béton sous sollicitations latérales
ainsi que les valeurs déduites des raideurs horizontales (effort Ve / déplacement) sont les suivantes :

@ pieu envisagé vV Réaction
Appui d’aprés DDC :::U Moment max Fléclre en téte | latérale dusol | Raideur K
verticale (kN) (KN.m) de pieux (mm) (kPa) (kN/m)
(mm)
Bloc gauche - Sondage SP1
n°4410 420 > 620* 395,57 448,31 7,5 1143,41 5274,26
n°72 520 377,73 368,40 3,0 600,00 12 591,00
n°32 620 564,29 639,52 3,5 600,00 16 122,57
Bloc droite - Sondage SP5/2
n°15 (R) 420 476,65 506,70 7,3 1000,00 6 529,45
n°25 (R) 520 302,80 278,69 2,0 862,53 15 140
n°32 720 608,77 678,73 2,3 864,80 24 468,26

Ces résultats sont détaillés en Annexes a partir des modélisations effectuées sous le logiciel FOXTA.

Remarques importantes :

e La réaction latérale du sol calculée par la logiciel Foxta est a opposer a la valeur de pression de fluage des
couches de sols mobilisés. Ainsi pour le calcul d’'un pieux @ 420 mm pour le bloc Gauche, les efforts
latéraux transmis sur les couches de sol seront trop élevés vis-a-vis des caractéristiques mécaniques des
couche d’aréne peu et moyennement compacte. Le sol risque donc de fluer et n'aura plus un
comportement pseudo-élastique mais plastique (« rupture du sol ») ce qui est dommageable pour
I'ouvrage : il convient donc d’augmenter I'inertie des pieux par une augmentation de leur diamétre.

Ainsi, d’apreés le modéle SP1 (bloc de gauche), pour des descentes de charges horizontales Vd a ELU sismique
supérieures a 290 kN, le diameétre des pieux ne pourra étre inférieur a 520 mm et si elles sont supérieures a 380
kN, le diametre ne devra pas étre inférieur a 620 mm.

Concernant les raideurs verticales, il est courant de prendre une valeur de raideur quasi infinie.
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La loi de mobilisation de la réaction frontale r en fonction du déplacement & d’un pieu est définie par un segment
de droite de pente K¢ avec un palier rs :

r=p.B=Kuy
avec : p: Pression latérale du sol
B: Diameétre du pieu
Ks : Module linéique de mobilisation de la pression frontale
Y: Déplacement latéral du pieu

Les coefficients de réaction horizontale des sols ks ont été estimés par la méthode proposée par Ménard, en
tenant compte des caractéristiques pressiométriques pour chacune des couches reconnues et en considérant les

sollicitations a court terme.

Ils sont donnés par les formules suivantes :

12-E
K=+ “—— , pour B2 By
5?(2'653_0) +
12-E
Ki= +——2— pour B< B
5 . (2,65)0( + X
avec : Evm : Module pressiométrique de la couche concernée
B : Diametre du pieu

Bo : terme fixe égalea 0,6 m
o : Coefficient rhéologique de la couche concernée

Le palier rf est pris égal a B.pf* avec pf* = pression de fluage nette.

Les différentes valeurs de coefficients de réaction horizontales des sols kf = (Kf / B) et Kfsims = 1.5 x Kf pour des
sollicitations de courte durée sismiques sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :

pressiométriques

Caracteristiques Pieu 420 mm Pieu 520 mm Pieu 620 mm Pieu 720 mm Pieu 820 mm

Couche

Emmoyen
(MPa)

o

Kfsism kf
(MPa) | (MPa/ml)

Ks ks
(MPa) | (MPa/ml)

Ks ks
(MPa) | (MPa/ml)

Ks k¢
(MPa) | (MPa/ml)

Ks ks
(MPa) | (MPa/ml)

Aréne gneissique
peu compacte

9

1/2

40,44 96,29

40,44 77,77

40,98 66,10

43,52 60,45

45,83 55,89

Aréne gneissique
moy. compacte

14

1/2

62,91 149,78

62,91 120,98

63,75 102,83

67,70 94,03

71,29 86,94

Aréne gneissique
compacte

18

1/2

80,88 | 192,58

80,88 155,55

81,97 132,20

87,05 | 120,90

91,66 | 111,77

Gneiss altéré

35

1/2

157,27 | 374,46

157,27 | 302,45

159,38 | 257,06

169,26 | 235,08

178,22 | 217,34

Gneiss peu altéré
a sain

80

2/3

297,07 | 707,30

297,07 | 571,28

299,62 | 483,26

311,48 | 432,61

322,07 | 392,77

Les calculs des efforts et des déformations des pieux pour I'estimation des moments résultants a été effectué a
I'aide du logiciel FOXTA V.4.
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4.3. Sismicité et liquéfaction des sols

4.3.1. Classe de sols selon I'Eurocode 8

Le batiment projeté est classé en catégorie d’importance IIl (batiment sanitaire et social) et est situé en zone
d’aléa sismique 2, I'application des prescriptions parasismiques particuliéres de I'Eurocode 8 est obligatoire et il
convient de classer le sol selon I'Eurocode 8.

L’Eurocode 8 distingue 7 catégories principales de sols (de la classe A a la classe S2) pour lesquelles est défini un
coefficient de sol S. Le parametre S permet de traduire I'amplification de la sollicitation sismique exercée par
certains sols. La nature locale du sol influence fortement la sollicitation ressentie au niveau des batiments. La
classe de sol peut étre estimée par corrélation entre les modules pressiométriques obtenus lors des investigations
géotechniques et les vitesses des ondes sismiques de cisaillement dans les 30 premiers métres du terrain.

Le tableau suivant récapitule les différentes classes de sol en fonction du profil stratigraphique :

Classe Description du profil stratigraphigue Paramétres
da 5ol
¥g,30 (mis) HgpT Ty Type de Pressiométra CPT
jcoupsizn  (kPa) sol
2 Al Epm 0
[MPa) (MPa)  (Mpa)
A Rocher ou autra formation géologique de ce type =300 =5 =100
comportant une couche supericiala dau plus § m de
ralériau moms résestant
B Diipids raxdes de sables, de gravier ou d'angile sur- 350-800 =5l =260 sols =2 > =15
consolidéa, d'au moans plusisurs deanas l:|El métras granulairas
o'y , carach [P AN AT n
progressive des caraclénshques mécaniques svee la soks = %35 w35
profondeur cohérents !
] Dépdts profonds de sables de densilé moyenne, de 180-360 16-50 i0- aols =1 =8 »h
gr&mar-uud‘a‘gia moyennament raide, aymdes 250 granulaires
paissews de quelgues dizaines de métres &
plusieurs centanes de métres. aols =05 =56 156
cohérents
ju] Dvispits dier sols sans cohéson de densile Galbde & = 180 =15 <70 sols <1 = & MFa <5
mayenng (avec ou sans couchas cohdmnbes mollas) gramdairas
ou comprenant en maprnitd des sols cohdrents mous
a fermes. sols =05 <5Mpa <15
cohiérants
E Profil de =ol comprenant une couche
superficielle dalluvions avec des valeurs de
Vg e classe C ou D et une Epaisseur
comprise entre 5 m emdaron et 20 m,
reposant sur un maténau plus raide avec Vg
= 800 m/s.
5, Deplls composes, ou contenant, une =100
couche d'au moins 10 m d'épaisseur
d'argiles mollesfrases avec un indice de
plasticité éleve (IF=40) et une teneur en eau
importante,
52 Deéptts de sols liquéfiables d'argiles
sensibles ou tout autre profil de sol non
compris dans les classes 1 4 E ou Sl.

Classes de sol — Extrait de I’Eurocode 8

La valeur « Vs,30 » estimée conduit a proposer en premier lieu une classe de sol B.
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Suivant la nature du sol, les parametres S (coefficient de sol), TB (limite inférieure des périodes correspondant au
palier d'accélération spectrale constante), TC (limite supérieure des périodes correspondant au palier
d'accélération spectrale constante) et TD (valeur définissant le début de la branche a déplacement spectral
constant) a prendre en compte sont données dans le tableau suivant :

fj'jzsj s TB(s) | TC(s) | TD(s)
A 1 0.03 0.2 2.5
B | 135 0.05 0.25 25 |
C 1.5 0.06 0.4 2.0
D 16 0.1 0.6 1.5
E 1.8 0.08 0.45 1.25

Spectre de réponse élastique de type 2 (zones 1 a 4)

Les sols rencontrés appartiennent a la catégorie : classe B. Les paramétres a considérer pour le projet sont les
suivants : S=1.35,TB=0,05s, TC=0,25s, TD=2.5s.

En fonction de la catégorie d'importance du projet, on retiendra ici les paramétres suivants :

Accélération max.

Catégorie Coefficient

d’importance

d’importance y,

Zone de sismicité

de référence au
rocher ag (m/s?)

I 0.8 1 (tres faible) 0.4
i Lo

3 (modérée) 1.1

v 1.4 4 (moyenne) 1.6

5 (forte) 3.0

Ainsi, la valeur de calcul de I'accélération du sol ag donne :
ag = agr X YIXxS=1.13 m/s?

4.3.2.

Liquéfaction des sols

D’apres le Code de I'Environnement, article R563-4 modifié par arrété le 17 juin 2022, en zone de sismicité 1 et 2
(sismicité tres faible a faible), I'analyse de liquéfaction n’est pas requise.
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4.4. Niveaux bas

Pour la partie sans niveau semi-enterré (RDC a 44.52 m NGF), du fait du contexte construction aprés démolition,
nous privilégions la réalisation d’un plancher porté/dalle portée par les fondations.

Pour la partie en rez-de-jardin envisagé a 41.00 m NGF, les caractéristiques mécaniques des arénes peu a
moyennement compactes permettront la réalisation d’'un dallage sur terre-plein, moyennant des précautions a
prendre pour la réalisation de la couche de forme :

- décapage des horizons de recouvrement (terre végétale, limon, remblai...), et de la frange supérieure
des arénes,

- purges ponctuelles des matériaux de mauvaise qualité (argiles, limons, terrains évolutifs et remblais),
avec remplacement par des matériaux de granulométrie continue 0/100 ou 0/200,

- compactage du fond de forme a 95 % de I'Optimum Proctor Normal,

- cloutage éventuel du fond de forme s'il est argileux, avec des matériaux de type 100/200 et
compactage du fond de forme a 95 % de I'Optimum Proctor Normal,

- mise en place d’un géotextile anticontaminant et antipoingonnement,

- mise en ceuvre de la couche de forme en matériaux insensibles a I'eau et a granulométrie continue
type GNT 0/60 ou 0/80 (ou en matériaux traités) de maniére a s’assurer d’une bonne fermeture aprées
compactage a 95 % de I'Optimum Proctor Modifié,

- compactage de la couche de forme a 95 % de I'Optimum Proctor Modifié,

- mise en ceuvre éventuelle d’une interface entre la couche de forme et le dallage (couche de
réglage/fermeture en matériaux fins, couche de glissement en sable d’environ 20 mm d’épaisseur,
film ou isolant thermique),

- réalisation du dallage en béton.

Avant coulage des dallages, il sera nécessaire d’effectuer un contréle final de la qualité géotechnique de la plate-
forme par une série d’essais a la plaque. A titre indicatif, les valeurs a obtenir devront étre les suivantes :
» Module de Westergaard Kw> 50 MPa/m
» Module d’élasticité EV2> 50 MPa a 70 MPa (pour des charges d’exploitation avec des charges réparties >
20 kN/m?, ou des charges concentrées fixes > 20 kN, ou des charges concentrées mobiles < 20 kN/roue)
» Rapport de compactage EV2/EV1< 2,2

L'épaisseur minimale de la couche de forme a mettre en oeuvre sous dallage sera définie en
fonction :
o du module de Westergaard Kw visé, défini par le BET Structures selon les tolérances de déformation du
dallage envisagé,
o dela qualité du matériau de constitution de la couche de forme,
o de la portance du fond de forme au moment des terrassements.

Dans tous les cas et selon norme NF P 11-213 (DTU 13.3), I'épaisseur de cette couche de forme ne doit pas étre
inférieure a 0,20 m.

Les dallages seront congus et réalisés conformément aux regles professionnelles pour les travaux de dallage (DTU
13.3 de décembre 2021).

NOTA : On rappelle que les valeurs EV1 et EV2 sont obtenues par des essais a la plaque réalisés selon le mode LCPC.
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Les modules de déformations Es = Em/a avec Em module pressiométrique et a coefficient rhéologique du sol
(fonction de la nature et de la consolidation des sols), a prendre en compte pour chaque couche, sont répertoriés
dans le tableau suivant :

Nature du sol Module Em o Module élastique Es
(MPa) (MPa)
Recouvrement/Remblais A purger

Aréne gneissique peu compacte 9 1/2 18
Aréne gneissique moy. compacte 14 1/2 28
Arene gneissique compacte 20 1/2 40
Gneiss altéré 50 1/2 100
Gneiss peu altéré a sain 80 2/3 120

Pour des surcharges d’exploitation de I'ordre de 250 kg/m? et pour un niveau fini proche des cotes indiquées sur
le plan masse, les tassements prévisibles au droit du dallage seront inférieurs au demi-centimeétre.

Les plates-formes finies seront réceptionnées par une série d’essais a la plague (mode opératoire LCPC) afin de
vérifier I'obtention des modules retenus.

Sinon, si I’'on désir s’affranchir des sujétions de terrassements, nous préconisons la réalisation d’'un plancher porté
par les fondations.

4.5. \Voiries

Dans des conditions climatiques favorables, le terrassement pourra étre effectué avec des engins a lame courants
dans les horizons superficiels remblayés et les arénes tendres a moyennement compactes. Dans la couche de
forme voire les remblais de démolition, ils pourront nécessiter I'emploi d’engins de moyenne a forte puissance
et/ou équipés d’outils adaptés. Quoi qu’il en soit, les moyens employés devront étre adaptés aux terrains
rencontrés.

Le sol décapé est sensible a I’eau et sa portance peut diminuer rapidement sous I'action de I'eau de ruissellement
ou des engins de terrassements. Des précautions de terrassements doivent donc étre prises sous peines de
purges complémentaires.

Les travaux de terrassement devront impérativement étre réalisés en période seche.

On proscrira, autant que faire se peut, de faire manceuvrer des engins sur la plate-forme décapée et I'on
privilégiera un remblaiement instantané de la premiere couche a I'avancement.

4.5.1. Partie Supérieure des Terrassements PST

Sur 'ensemble du site, les cotes du projet d’aménagement des voiries et des stationnements se situent :
- Proche du TN au droit des acces existants depuis le rond-point de I’Avenue du Général Leclerc (+46.00
a 43.00 m NGF) et au droit du batiment D, accés rue Ambroise Paré (+42.50 m NGF) ;
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- Proche du TN en limite de propriété Est au droit de la future voirie lourde accés a la cour logistique
(£41.20 2 41.80 m NGF) ;

- 2.00 3 2.70 m en dessous du TN existant (¥44.00 a 44.50 m NGF), en limite Ouest au droit de la
nouvelle voirie lourde Urgence et £1.50 m au niveau des stationnements Espace mortuaire ;

- Proche du TN au niveau des Urgences en limite Sud (+41.00 m NGF) ;

- +2.003a2.50 m au-dessus du TN/batiment A existant (sous-sol vers 41.00-41.50 m NGF) ;

- 1.00 m pour la création d’'un quai de déchargement au niveau de la cour logistique (fosse vers
40.00 m NGF).

Apres décroutage des enrobés existants, mise en stockage des remblais existants de couche de forme pour une
possible réutilisation, il sera nécessaire de décaper/purger les horizons remblayés et terreux-limoneux sur des
épaisseurs de 0.60 m a +1.00 m au droit de nos sondages, la partie supérieure des terrassements sera alors
constituée d’arénes granitiques tendres a moyennement compactes et parfois de remblais.

Dans les zones a remblayer (zone sous-sol batiment A), il sera nécessaire de constituer la structure de chaussée
aprés mise en ceuvre d’un remblai technique, moyennant des précautions a prendre pour sa réalisation :

- décapage des horizons de recouvrement (TV, limons, remblais impropres...) ;

- purges ponctuelles des matériaux de mauvaise qualité (argiles, limons, terrains évolutifs et remblai),
avec remplacement par des matériaux de granulométrie continue 0/100 ou 0/200,

- compactage du fond de forme a 95 % de I'Optimum Proctor Normal,

- cloutage si nécessaire du fond de forme arénitique/remblayé le cas échéant avec des matériaux de
type 100/200 afin d’améliorer la portance et la traficabilité ;

- mise en place éventuelle d’un géotextile anticontaminant et antipoingonnement ;

- constitution d’un remblai technique, composé de matériaux granulaires, sains, non évolutifs et
insensibles a I'eau (ex.: type 0/150 puis type 0/80) ou de remblais issus de la démolition des
batiments du chantier qui seront soigneusement criblés, mis en ceuvre par couches successives de
faible épaisseur et soigneusement compactées.

Des contrbles de portance du fond de forme et du remblai technique seront nécessaires sur au moins 2 a
3 couches afin de vérifier sa bonne mise en ceuvre et ainsi minimiser ces tassements dans le temps. Il sera
effectué des contrdles par une série d’essais a la plaque. A titre indicatif, les valeurs a obtenir devront étre les
suivantes :

» Module d’élasticité EV2 > 30 MPa

» Rapport de compactage EV2/EV1< 2,0

Dans ces conditions, le fond de forme sera constitué d’arenes tendres a moyennement compactes, classées selon
le Manuel de dimensionnement des chaussées neuves a faible trafic (Cerema, 2023) en sols peu déformables,
portants mais sensibles a I'eau (qd > 2.5 MPa).

Ainsi, la « PST » sera fixée a PST n°2 : matériaux sensibles a I'eau de bonne portance au moment de la mise en
ceuvre de la couche de forme, mais pouvant chuter a long termes sous I'action des infiltrations des eaux pluviales.

Bien que les exigences requises a court terme pour la plateforme support puissent étre momentanément
obtenues au niveau de l'arase, il est cependant quasiment toujours nécessaire de prévoir la réalisation d’une
couche de forme.

La classe de I'arase sera, quant a elle, en AR1 d’une portance a long terme de 20 MPa.
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Nota : une portance minimale de 35 MPa au niveau de I'arase de terrassement est nécessaire pour mettre en
ceuvre une couche de forme e matériaux traités a la chaux et/ou liants hydrauliques.

Ces hypotheses sont applicables pour une réalisation des travaux sous conditions atmosphériques favorables.

Si des horizons de médiocre qualité étaient retrouvés au niveau de l'arase de terrassement, il conviendrait
d’exécuter un cloutage a I'avancement de I'arase-terrassement par des gros matériaux afin d’améliorer la
traficabilité, avec des matériaux de type 100/200 sur une épaisseur de 30 cm minimum. Des contréles de portance
par essais de chargement a la plaque pourront étre réalisés sur I'arase afin de confirmer un module de
EV2 > 20 MPa.

Dans le cas ou les conditions sont défavorables (EV2 < 20 MPa et humidité importante), il sera nécessaire de
continuer le décaissement et d’augmenter I'épaisseur de remblais a mettre en ceuvre, et de créer des fossés de
drainage.

Apres compactage du fond de forme, un géotextile anti-contaminant et anti-poingonnement sera posé sur |'arase
de terrassement.

4.5.2. Dimensionnement de la couche de forme

Afin d’obtenir une classe de plateforme PF2 (module d’Young de 50 a 120 MPa), dans les conditions favorables, il
est conseillé de prévoir sur I'arase une épaisseur d’au moins 0.50 m de remblais type 0/31,5 ou 0/63 (réduits a
0.40 m sur géotextile).

Des contrOles de portance par essais de chargement a la plaque seront réalisés afin de confirmer un module de
Westergaard Kw = 50 MPa/m.

Qualification Epaisseur de C.d.F. pour Epaisseur de C.d.F. pour
de la Portance réalisation™ une classe de plate-forme une classe de plate-forme
dela PS.T. PF2 PF2qs

Contexte de

0,75 m (0,55 m de 0/150 + 0,20 m 1,00 m (0,80 m de 0/150 + 0,20 m

o , de 0/31,5)@ de 0/31,5)
Sols déformables Déblai ou faible remblai
0,60 m (0,40 m de 0/150 + 0,20 m 0,85 m (0,65 m de 0/150 + 0,20 m
de 0/31,5) sur géotextile de 0/31,5) sur géotextile
0,50 m de 0/31,5¢ 0,75 m de 0/31,5¢

Déblai avec drainage < 1 m
0,40 m de 0/31,5@ sur géotextile LoE o LA L LT

Sols peu déformables, de 0/31,5) sur géotextile
portants mals 0,65 m (0,45 m de 0/150 + 0,20 m
sensibles a l'eau ) . 0,40 m de 0/31,5% L d 5
Remblai ou déblai ! / de 0/31,5)®
avec drainage > 1m 0,55 m (0,35 m de 0/150 + 0,20 m

2 i
0,30 m de 0/371,5% sur géotextile de 0/31,5) sur géotextile

Sols portants 0,40 m d'épaisseur de 0/31,5 ou 0/20

insensibles a I'eau

Couche de réglage de 0,10 m

Remblai ou déblai d'épaisseur de 0/31,5 ou 0/20

Si EV, = 120 MPa obtention de PF3
) Les zones 4 niveau et les remblais rasants (h < 1,00 m) sont assimilés a des déblais.

@ Les granulométries sont données 4 titre indicatif. Pour Ia couche inférieure, il est recommandé d'utiliser des matériaux avec D < 250 mm,
et pour la couche supérieure, D < 31,5 ou 63 mm, en fonction de Iépaisseur

Epaisseurs des couches de forme en matériaux granulaires — Cerema
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Dans le cas de structure a couche de forme granulaire, il est conseillé de viser I'objectif PF2qgs (80 a 120 MPa) pour
lequel le dimensionnement des chaussées est optimisé.

Pour les voies piétonnes, vélos, en I'absence de trafic lourd, il n’est pas demandé a ces voies de présenter des
qualités structurelles importantes sur le long terme. Cependant un niveau de portance correct est exigé a court
terme sur la plateforme pour permettre la réalisation de la structure de chaussée (assise, couche de roulement).

Les épaisseurs des couches de fondations et forme données ci-dessus sont des estimations qu’il conviendra
d’adapter au moment des travaux en fonction de I'état hydrique des sols et de la qualité des matériaux de sols et
d’apport. D’autres structures sont envisageables et pourront étre proposées en variante par les entreprises.

Rappelons que I'épaisseur n’est pas le seul critére pour garantir la classe de PF. La régularité et la conformité des
matériaux, la qualité du compactage, les dispositifs associés sont tous aussi importants pour garantir la durabilité
des performances.

4.5.3. Couches d’assise et de surface

Nous ne connaissons pas la classe de trafic envisagé. Cependant, dans le cas de la voirie légére, il est conseillé de
mettre en place sur la PF2 la structure suivante :

- Couche de fondation : 25 cm de GNT, Arase de terrassement

- Couche de roulement : 6 cm de BBSG 0/10 Plate-forme support de chaussée

> Soit une épaisseur totale de 31 cm. Accotement

Dans le cas d’une voirie lourde et d’une aire de OOO fason
circulation/manceuvre de poids lourds, il est 0%097 Base }
conseillé de mettre en place sur la PF2 la structure 8@0/

suivante : %%;"oég% %g?agoggi go§§§ﬁq%30g§ ]
Couche de fondation : 15 cm de GNT 0/31.5 Aﬁ%&oogéioﬁma%&gsgé%év%%ogg%;;g [ Couche de forme |
Couche de base : 15 cm de GB3,

Couche de roulement : 6 cm de BBSG 0/10 =1m Partie supérieure des terrassements
> Soit une épaisseur totale de 36 cm. ;

Structure de chaussée, Cerema

Pour la dalle de quai généralement en béton armé, selon le dimensionnement souhaité, on retiendra la réalisation
d’une couche de fondation de 18 cm en béton de ciment de classe 3 (BC3 — béton maigre), recouverte d’une couche
de base de 15 a 16 cm de béton de ciment de classe 5 (BC5), ou uniquement d’une couche de base de 21 a 23 cm de
BCS.

Le dimensionnement définitif de la structure de chaussée dépendra du trafic, de la durée de vie et des conditions de
gel. D’autres structures sont envisageables et pourront étre proposées en variante par les entreprises.
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4.6. Précautions particulieres de conception et d’exécution

4.6.1. Terrassements

Les terrassements pourront étre réalisés sans difficultés particulieres au moyen d’engins mécaniques courants
dans les horizons de recouvrement et les arénes gneissiques molles a tendres et peu a moyennement compactes.
Dans I'aréne compacte et le gneiss taltéré, ils nécessiteront 'emploi d’engins de moyenne a forte puissance
et/ou équipés d’outils adaptés (godet-rocher, dent de déroctage, BRH...). Quoi qu’il en soit, les moyens
employés devront étre adaptés aux terrains rencontrés.

L’emprise du projet se situe sur I’ancien batiment C/E a démolir coté a 44.80 m NGF. Notons qu’aprés démolition,
le terrain sera localement remanié et que des vestiges de fondations, de dalles et de blocs béton seront
susceptibles d’étre présents dans le sol.

Toute poche décomprimée, de matériau évolutif ou de moindre consistance et/ou tous points durs rencontrés en
fond de forme sera purgée. Pour le rattrapage des éventuels hors profils aprés purge, on prévoira la réalisation
d’une couche de forme en classe D2 selon le GTR, comportant moins de 5 % de fines.

Nous attirons I’attention sur le fait que les terrains renferment une proportion importante de sols fins qui sont
sensibles a I'eau d’ou des difficultés de circulation des engins en période pluvieuse. Une réalisation de la plate-
forme en période favorable non pluvieuse est vivement recommandée.

Pour une plateforme basse vers 40.40 m NGF, avec des niveaux d’eaux en période défavorable proches de
40.00 m NGF, la réalisation de la plateforme pourra intercepter des venues d’eau (circulation, zone de fracture).
Si les terrassements recoupaient d’éventuelles venues d’eau, il serait impératif d’accomplir une mise en hors
d’eau (pompage...) avant de réaliser les terrassements plus en profondeur.

Les terrassements devront étre réalisés en assurant la stabilité des ouvrages mitoyens (talutage, terrassements
par passes, éventuellement reprise en sous-ceuvre/blocage des fondations mitoyennes par banquettes béton,
déport des nouvelles fondations, limitation des vibrations lors des terrassements...). On veillera a adopter la
puissance des engins utilisés, a la présence des différents batiments existants et on garantira leur intégrité durant
tout le chantier et en phase définitive.

Dans tous les cas, la méthodologie mise en ceuvre devra tenir compte des avoisinants (attention aux vibrations,
ne pas créer d’affouillement ou de tassement par affluence sous fondations des ouvrages et mitoyens...).

Le sol décapé est sensible a I’eau et sa portance peut diminuer rapidement sous I'action de I'eau de ruissellement
ou des engins de terrassements. Des précautions de terrassements doivent donc étre prises sous peines de
purges complémentaires.

Lors des travaux, nous attirons I'attention sur la nécessité de préserver au mieux la qualité du sol d’assise du
batiment projeté.

On proscrira, autant que faire se peut, de faire manceuvrer des engins sur la plate-forme décapée et I'on
privilégiera un remblaiement instantané de la premiére couche a I'avancement.

Une réalisation de la plate-forme en période favorable non pluvieuse est recommandée.
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Aprés mise a niveau du fond de forme, ce dernier sera compacté. Son compactage sera adapté aux conditions
climatiques au moment des travaux.

NOTA : Si les travaux ont lieu en période défavorable ou si le fond de forme présentait une teneur en eau trop
importante, le cloutage du fond de forme et la pose d’un géotextile pourront s’avérer nécessaires.

En fonction de I’état hydrique des sols et des niveaux d’eau au moment des travaux, les terrassements dans des
matériaux saturés peuvent entrainer des éboulements. Il conviendra alors de prendre les dispositions
nécessaires afin d’éviter de tels désordres (busage ou blindage continu par exemple) ainsi que I'utilisation d’un
dispositif de pompage ou de rabattement de nappe.

Il conviendra de protéger le fond de fouille en cas d’intempéries et les surfaces devront étre réglées et fermées
avant l'arrivée des intempéries. En cas de venue d’eau, aucune stagnation ne sera tolérée et la mise en place
d’un dispositif de drainage et d’évacuation gravitaire ou d’un systéme de pompage si nécessaire sera a prévoir.

4.6.2. Mitoyenneté

La méthodologie de mise en ceuvre des fondations devra préserver la stabilité des ouvrages mitoyens (attention
aux affouillements, déchaussements de fondations, vibrations, tassements en cas de fondations a des niveaux
différents).

Si les différences d’ancrages le nécessitent, il pourra étre prévu :
- linstallation d’un blocage béton jusqu’au méme sol de fondation ;
- laréalisation d’une reprise en sous ceuvre jusqu’au méme sol d’assise ;
- le déport des fondations du projet pour respecter les éventuels débords et régle des 3H/2V.

Le projet ne devra pas venir surcharger les ouvrages mitoyens et avoisinants et leurs fondations, et il sera
nécessaire de prévoir un joint de dilatation au niveau des mitoyennetés.

Dans tous les cas, les dispositions ci-dessous seront a respecter :

- Un diagnostic structure de 'existant devra étre réalisé pour adapter la construction des nouvelles fondations
a celles existantes et devra définir les seuils de déformation acceptables par les structures existantes et leur
adéquation avec les déformations inhérentes a 'acte de construire ;

- 1l ne faudra en aucun cas venir démolir les fondations existantes et/ou les surcharger sans un diagnostic
structure associé au diagnostic géotechnique ;

- Il sera nécessaire de prévoir un joint de rupture au niveau des mitoyennetés ;

- Les fondations nouvelles seront descendues au moins au méme niveau que les fondations existantes, et de
facon a respecter I'ancrage de 0,3 m dans le faciés d’assise et I'encastrement minimum de 0,6 m / niveau fini
extérieur (garde hors gel) ;

- Les fondations nouvelles devront tenir compte du débord, de la géométrie et de la nature des semelles
existantes ;

- Les terrassements pour les fondations en mitoyenneté devront étre effectués par plots alternés afin d’éviter
tout risque de déstabilisation des ouvrages existants avec coulage du béton le jour de I'ouverture. L'intégrité
des avoisinants devra étre conservée en phase provisoire comme en phase définitive.
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‘ 4.6.3. Stabilité des terrains en déblais et talutage

A toutes fins utiles, on rappellera la regle couramment admise des « 3H », pour laquelle dans le cas d’un déblai de
hauteur H, la zone d’influence a pour longueur 3H horizontalement en amont de la créte du talus en déblai :

3H

Pour une vérification de la stabilité au glissement, le coefficient de sécurité devra atteindre une valeur minimale
de:

o Fs=1.5 pour un talus définitif ;

o Fs=1.3 pour un talus provisoire.

La réalisation des terrassements devra permettre d’assurer la stabilité des talus et des voiries :
o Les sollicitations extérieures défavorables seront limitées (surcharges en téte, vibrations...) ;
o Lestalus seront soigneusement protégés des eaux de ruisselement, infiltration....
o Les pentes de talus devront étre adoucies suivant tout signe d’instabilité.

Les conditions de stabilité des talus seront fonction de différents facteurs :
o Lagéométrie des talus ;
o Larésistance au cisaillement des sols ;
o Laboulance des terrains ;
o Les pressions de I'eau interstitielle, en particulier si des circulations existent en pied de talus ;
o Les sollicitations extérieures (climatiques ou anthropiques).
En considérant une cote niveau bas RDJ a 41.00 m NGF, soit environ un fond de fouille a 40.55 m NGF, la
réalisation de la plateforme entrainera une fosse atteignant une hauteur d’environ 1.80 a 3.00 m par rapport au
terrain actuel et proche de +4.00 m en limite Sud-Ouest.

D’une maniére générale, il conviendra d’assurer la stabilité des talus en phase travaux et en phase définitive, par
I'intermédiaire d’ouvrages de souténement ou de talutage si les contraintes d’emprise le permettent.

Si tel est le cas, les talus en phase provisoire et en phase définitive pourront étre réglés a 3/2 (H/V) au sein des
terrains de recouvrement, remblais et des arénes gneissiques peu a moyennement compactes, et a 1/1 dans les
arenes compactes voire le gneiss * altéré, sous réserve d’une protection contre I’érosion par ruissellement.

Au Sud-Ouest du batiment contre la nouvelle voirie Urgence cotée vers +44.00 m NGF, avec une PF chantier a
40.53 m NGF, il sera nécessaire de conserver une surlargeur de plateforme de terrassement de 1.00 a 1.20 m en
pied de voile et préserver la voirie qui sera a une distance de £1.20 a 3.00 m de la zone en travaux. Pour cette
hauteur de 3.50 m de terrassement, la largeur du talus prévisible devrait étre de +6.00 m. Ainsi au droit de la
voirie Urgence, les travaux devront étre conduits a I'abri de souténements provisoires permettant :

- latenue des parois de la fouille,

- de limiter les venues d’eau,

- de limiter les déplacements, notamment en téte, afin d’assurer la stabilité de la chaussée de la

voirie urgence (et des réseaux : EP@300 a 2.00 m de profondeur, AEP incendie).
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ravaux préparatoires

Localisation du soutéenement, avec implantation de la future voirie urgence en phase travaux, CHABANNNE

Nous proposons la réalisation d’un souténement autostable par pieux distants ou de type parois lutétienne avec
des pieux de diamétre type 620/720 mm, ayant un entraxe de +1.50 m. Cette solution pourra étre réalisée en
reprofilant les horizons de recouvrement/remblais avec une pente de 3H/2V sur une épaisseur de 1.50 m, soit sur
une largeur de +2.00 m de la voirie Urgence. Cela permettra notamment de réduire les efforts en téte des pieux
de la « paroi ». Sa réalisation nécessitera la présence d’'une machine de fondation profondes prévue pour la
réalisation des pieux du bloc Nord.

Autrement, il est aussi envisagé la réalisation d’une paroi clouée sur +21ml dans le coin Sud-Ouest du site pour
maintenir la voie Urgence, situé +3.50 m au-dessus de la plateforme chantier.

Préconisations de voiles par passes alternées avec cloutage :

Au vu des caractéristiques des terrains a soutenir, de la qualité projetée du fond de fouille et en absence totale
d’arrivée d’eau, on s’orientera en premiére approche sur un mode de soutenement au moyen de voiles par
passes alternées en banquettes inversées ou par recoupement de talus, avec réalisation des voiles en béton
projeté par exemple, et cloutage de la paroi.

La méthodologie d’exécution des voiles par passes devra se conformer a la publication du CFMS de septembre
2023 « Recommandations pour la conception, le dimensionnement, I'exécution et le contrdle de la technique des
voiles par passes ».

Cette méthode devra obligatoirement remplir le réle de souténement des terres et des ouvrages mitoyens. Une
stabilisation de I'ouvrage sera réalisée par des tirant ancrés dans les arenes granitiques.

La paroi clouée sera constituée d'un parement de béton armé maintenu par des clous faiblement inclinés.

Cette paroi sera mise en place par passes horizontales, au fur et a mesure de I'avancement du terrassement.
Nous avons considéré une coupe pour I'ensemble du linéaire a soutenir avec la présence de la voirie urgence a
une distance de +2.50 m de la fosse du RDJ.
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Volirie urgence

Caractéristiqgues des sols :

Schéma selon la coupe du sondage SP2, TALREN

La coupe de sol correspondant au sondage SP2 donne les caractéristiques suivantes :

Pression - Coef Angle de Poids
Couche de Base de la . Cohésion , . . gs clou
ol couche limite PI Type de sol ¢ (kPa) rhéologique | frottement | volumiquey (kPa)
(MPa) a interne ¢ (°) (kN/m?3)
. Argile, limon
Remblais 42.70 m NGF 0.3 CaCO3<30% 1 1/2 25 18 44,5
Aréne peu ) 0.9 Sols |ntermed'|a|res, 3 1/2 27 18 68.5
compacte tendance argileuse
Aréne moy. 40.50 m NGE 14 Sols intermédiaires, 4 1/2 )8 19 1085
compacte tendance sableuse
Aréne
39.30 m NGF 1.9 Sables, Graves 6 1/2 30 20 127,8
compacte
Oneiss Au-dela 25 » 10 1/2 35 20 156,5
altéré Roche altérée ou
- ¢ &
Gneiss peu - 5.0 ragmentee 15 2/3 35 22 193,8
altéré

Pour le modele SP2, nous considérerons une unique couche d’aréne peu a moyennement compacte avec un Pl
moyen de 1.0 MPa, donnant une valeur de gs clou = 88 kPa.

La valeur de gs prise en compte est le résultat de la valeur moyenne des gs mesurés minorée d'un facteur égal a
€a1 =8, = 1.4 et Yr.a;qs = 1.15 conformément a I'annexe G6 de la norme NF P 94-270 d’octobre 2020 (surface de
parement inférieur a 100 m? avec 1 seul essai d’arrachement).

Charges :

Une surcharge répartie de 20 kPa est prise en compte pour la voirie urgence a une distance de 2.50 m a l'arriére
de la paroi.
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Hydrogéologie :
Le niveau de la nappe a été pris au niveau de la cote de plateforme soit vers 40.50 m NGF.

Clous :

- Longueur 7 m pour le lit du haut et 5 m pour le lit du bas ;
Inclinaison 10°
Diameétre 32 mm scellés dans des forages de 0.090 m de diametre
2 lits de clous espacés horizontalement de 1.2 m.

Béton :
- Epaisseur 35cm
- Armature 2 treillis ST 25
- Barbacanes

La justification de I'ouvrage est faite conformément aux Eurocodes, aux normes d’application NF P 94-270 et
Clouterre 91.

La stabilité interne et mixte du massif renforcé est calculée a I'aide du logiciel TALREN. Il convient de rechercher
un facteur de sécurité supérieur ou égal a 1 pour la stabilité interne.

Les résultats de la modélisation de la paroi renforcée et des calculs sont présentés en Annexe.

D'aprés la norme NF P 94 270 § 11, au point de traction maximal, la résistance des clous doit vérifier l'inégalité
suivante pour démontrer qu’un lit de renforcement supportera I'effort de traction de calcul avec la sécurité
adéquate vis-a-vis d’'une rupture ou d’un allongement excessif :

Tmax;d< th;d

Avec:
- Tmaxd: valeur de calcul de I'effort de traction maximale du lit de renforcement ;
- Rigd: valeur de calcul de la résistance ultime de traction dans la section courant du lit de renforcement ;
- Ricd = Pend- pflu. pdeg.Rex/YM;t

Avec:

- pend. pflu. pdeg = 1 dans des conditions normales de mise en ceuvre,

- Rt;k: valeur caractéristique de la résistance ultime du clou = 40 T/ml pour un acier de 500 MPa de limite
élastique

- yM;t=1.25,

d'ou: Ric,a=32 T/ml

Les clous de diametre nominal 32 mm et d’acier de limite élastique 500 MPa (Ri.qs= 32T) reprennent les efforts
maximaux.

Phasage :

= Terrassement de la partie centrale du sous-sol jusqu’a la cote de plateforme avec constitution d’un talus
périphérique ;
o Une banquette de sol d’environ 0.60 a 0.80 m minimum sera conservée contre les limites de propriété ;
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o Le talus périphérique sera dressé selon les pentes précédentes, soit un pied de talus a une distance
horizontale d’environ 6.00 m des limites de propriété (a adapter selon la coupe de sol) ;
= Terrassement par passes alternées et mise en ceuvre du treillis soudé puis cloutage du treillis ;
=  Projection du béton sur I'épaisseur demandée ;

Les travaux devront impérativement étre réalisés en période séche.
Toute charge en téte de talus sera proscrite.

L'ouverture des passes alternées se fera selon une rotation en 3 phases avec la pose du treillis, son cloutage et
projection du béton le jour de I'ouverture.

Toute passe ouverte devra étre bétonnée dans les plus brefs délais (<8h). Les passes intermédiaires ne pourront
étre ouvertes qu’une fois le temps de prise du béton des passes primaires suffisant pour assurer la reprise des
efforts de poussées.

- Largeurs de passes :

Apres écrétement de la frange supérieure du talus, la largeur des passes sera limitée a 2.0 m maximum dans les
horizons de recouvrements et les remblais de démolition du batiment.

Des planches d’essais seront effectuées pour valider la tenue des terres, s’assurer des niveaux d’eau au moment
du commencement des travaux et vérifier la nécessité d’'un blindage éventuel (Mission G3). Les exigences
minimales de mise en ceuvre sont les suivantes en vue de justifier un front de taille de largeur L (m) et de hauteur
z(m):

- Sécurisation de I'accées a la fouille (balisage, protection) ;
- Ouverture d’un front de taille de dimensions [z+1m] * [L+ 2 m];
- Maintien sur une durée minimale de 24 heures.

La présence d’eau pourra entrainer des sujétions de pompages pour épuisement des fouilles et/ou de
rabattement de nappe lors des travaux de fondation. Par ailleurs, des barbacanes devront étre mises en place
dans le parement pour éviter d'avoir a prendre en compte la pression hydrostatique dans le dimensionnement de
I'ouvrage. Pour la partie située sous la nappe, il convient de prévoir un drainage a l'interface terrain-parement.

Les modeles de calcul utilisés dans le cadre de cette étude ne permettent pas d'estimer I'amplitude des
déplacements. Il est donc conseillé de mettre en place une instrumentation de la paroi afin de mesurer les
déplacements et prendre les mesures correctives si nécessaire.

Le mur Sud de souténement de la voirie lourde Urgence en fagade Ouest et Sud du bati pourra étre fondé au
moyen d’une semelle filante dimensionnée a 2 bars ELS pour un ancrage dans les arenes gneissiques
moyennement compactes.

On s’assurera que la stabilité des ouvrages et des sols avoisinants le projet est assurée pendant et apres la
réalisation de ce dernier, et que toutes les précautions (limiter les vibrations, travaux par passe, soutenement)
seront prises pour éviter tout dommage tant en phase provisoire que définitive. Les murs enterrés seront
dimensionnés pour reprendre la poussée des terres et les pressions interstitielles, ils seront soigneusement
imperméabilisés.
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‘ 4.6.4. Exécution des pieux

Il conviendra de vérifier la stabilité des pieux a la compression et a la traction pour les combinaisons ELS guasi-
permanentes, ELS caractéristiques, ELU durable et transitoire et a I’'ELU accidentelle en fonction des descentes

de charges.

Il est rappelé que les résultats fournis précédemment ne sont donnés qu’a titre indicatif et qu’une note de calcul
détaillée devra étre établie au stade du projet en fonction de ce dernier et des caractéristiques réelles des pieux
retenus.

Sous réserve d’une exécution soignée des pieux, les tassements théoriques absolus seront faibles, de I'ordre de
B/100.

Dans tous les cas, on vérifiera au préalable la nature des infrastructures avoisinantes pour, si nécessaire, adopter
les mesures adéquates, afin d'éviter tous désordres.

Les pieux seront réalisés selon les Régles de I'art par une entreprise spécialisée, mettant en ceuvre le matériel le
plus adapté, sans provoquer le moindre désordre aux avoisinants.

Aucun effet de groupe n’a été pris en compte dans nos calculs. Il conviendra néanmoins de le considérer suite a
I’établissement des plans de fondations si I'espacement entre les pieux et éventuellement vis-a-vis des fondations
existantes (cf. DOE) s’avere inférieur a 2 fois le diamétre de nu a nu (ou 3 diamétres entre axes).

Afin d’atteindre I'ancrage nécessaire, I'entreprise devra mettre en ceuvre le matériel adapté (tubage, trépanage
dans le substratum) en choisissant le type de pieux le mieux adapté.

Les armatures devront étre conformes aux prescriptions parasismiques.
L'entreprise devra justifier de I'armement de ces pieux au vu des efforts horizontaux a reprendre.

L'entreprise s’assurera que le type de pieux et la technique utilisée permettront la mise en place des armatures si
nécessaire. A noter que la hauteur des cages d’armatures devra tenir compte des hauteurs de recépage
attendues, le cas échéant. Les armatures devront étre munies de centreurs afin d’assurer un enrobage suffisant
de ces derniéres.

D’aprés le plan de fondations transmis, aucun effet de groupe n’a été pris en compte. A ce titre, on vérifiera suite
a I'établissement des plans EXE définitifs que I'espacement entre les pieux proches soit supérieur a 3 diameétres
entre axes. Dans le cas contraire, les effets de groupe devront étre pris en compte dans le calcul de portance.

Compte-tenu des profondeurs a atteindre, les pieux devront étre vérifiés au flambement.

La réalisation des pieux devra tenir compte des dispositions constructives suivantes :
- Veiller a une implantation précise et a une bonne verticalité des pieux,
- Vérifier soigneusement les matériaux extraits lors des forages afin de s’assurer du bon ancrage dans
I’horizon porteur (altérite micaschisteuse compacte),
- Enregistrer les parametres de forage pour s’assurer du bon ancrage dans I'altérite compacte,
- Faire attention aux pertes d’injection au sein des terrains de recouvrement et vis-a-vis des mitoyens,
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La contrainte dans le béton sera limitée conformément aux régles aux regles du B.A.E.L. et de
I’'Eurocode 2 ;

Dans la conception de la structure, la liaison structure/pieux sera étudiée avec précision,

De la boulance des terrains,

De la présence d’eau a faible profondeur dans les terrains,

L’agressivité du milieu vis-a-vis des fondations devra étre prise en compte dans le choix du type de béton
et I'épaisseur d’armature appropriés,

Les pieux seront armés conformément aux recommandations du PS92 ou de I'Eurocode 8,

Il conviendra de ne pas circuler a proximité des pieux fraichement bétonnés.

Il conviendra de ne pas circuler a proximité des pieux fraichement bétonnés.

> Tolérances d’exécution des pieux

Les criteres de tolérance seront les suivants :

>

tolérance sur la verticalité : 3 %,
tolérance en plan : &/ 8 et limitée a 10 cm,
tolérance sur le niveau d’arase : 10 cm.

Essais d’informations des pieux

Les essais d’information consisteront en un étalonnage des parameétres de forage avec les essais de
reconnaissance géotechnique réalisés.

> Controdle en cours de réalisation des pieux

Un attachement sera réalisé pour tous les pieux. Celui-ci indiquera :

le numéro du pieu,

la date et I’heure de réalisation,

la profondeur atteinte,

le volume de matériaux mis en place,
la description de la cage d’armatures,
I'arase supérieure de la cage,

les incidents éventuels.

Des essais de résistance seront prévus a 7 et 28 jours sur des éprouvettes confectionnées sur chantier.

> Essais de réception des pieux

L’homogénéité des pieux sera controlée par mesure d’'impédance mécanique selon la norme NF P 94-160-4.
Le nombre et la nature des essais de contréle a réaliser sur les pieux seront conformes aux dispositions de la
norme NF P 94-262.

Affaire 5614921 - Restructuration de I’Hépital de la Villeneuve & QUIMPERLE (29)

Ind 01 - Décembre 2024
Page 53




77N Agence de Lorient
Service Géologie - Géotechnique
GCQ environnement Vi gl 1qu

4.6.5. Drainage

Lors de notre intervention du 5 au 8 juin 2023 (période assez séche), des niveaux d’eau en fin de chantier ont été
mesurés dans la majorité de nos sondages a des profondeurs de +6.00 a 9.85 m/TN soit entre 36.50 et
37.65 m NGF.

D’apres les relevés piézométriques, les niveaux d’eaux varient globalement entre £36.50 et 40.00 m NGF sur les
piézomeétres profonds sur la période juin 2023-2024.

Seule une étude hydrogéologique réalisée par un bureau d’études spécialisé permettrait de définir le
comportement hydrodynamique a retenir _au droit du projet, comprenant notamment une étude NPHE
nécessitant un suivi piézométrique sur une période de 6 mois a un an a minima (permettant de définir les niveaux
d’eau caractéristiques EB, EH, EE), ainsi gu’une estimation des débits d’exhaure en phase chantier si nécessaire et
éventuellement en phase définitive suivant le niveau de protection des infrastructures retenue par la maitrise

d’ouvrage.

Compte tenu des relevés de niveaux d’eaux et en considérant une cote plateforme chantier basse située vers
40.45 m NGF, le niveau de la nappe présumée a I'étiage s’avérera proche mais vraisemblablement sous le
niveau du fond de fouille (3 £0.5/1.0 m de profondeur/FF).

Ainsi, nous recommandons de réaliser plusieurs fouilles test afin de vérifier I'absence ou non de venues d’eau
susceptibles d’intercepter le projet (veines d’eau dans fractures du granite, sources...).

> Phase travaux

En fonction de la date de réalisation des terrassements, des arrivées d’eau superficielles sont tout de méme
possibles (ruissellements, remontées, circulation sur le toit rocheux). En cas de venue d’eau, aucune stagnation
ne sera tolérée et la mise en place d’'un dispositif de drainage et évacuation gravitaire (ou d’'un systéme de
pompage si nécessaire) sera a prévoir afin d’épuiser les venues d’eau et d’assécher les fouilles.

En cas de venue d’eau, aucune stagnation ne sera tolérée. Un drainage de la plateforme (évacuation gravitaire,
voire un pompage des eaux) seront nécessaires en cours de terrassement afin d’évacuer les eaux souterraines, de
ruissellement et d‘accumulation dans les remblais et les arénes. Les eaux de ruissellement seront récoltées en
téte et en pied de talus. Un pompage adapté a la nature des sols pourra étre nécessaire afin d’épuiser les venues
d’eau et d’assécher la fouille de terrassement généraux.

Quoi qu’il en soit, des précautions d’usage seront a respecter pour conserver le fond de terrassement de nature
+sableuse, sensible a l'eau :
- Réaliser les travaux en période séche, non pluvieuse, et a I'avancement ;
- Régler le fond de terrassement de maniéere a permettre une évacuation gravitaire des eaux ;
- Protection du fond de fouille en cas d’intempéries, les surfaces devront étre réglées et fermées avant
I'arrivée des intempéries ;
- Protection des talus provisoire par un polyane. Une cunette de réception des eaux de ruissellement
devra étre réalisée en pied de talus et reliée a un exutoire (évacuations des eaux en dehors de I'emprise
du chantier) afin de sauvegarder les caractéristiques de la plate-forme de travail.
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Le bétonnage des semelles devra se faire aussitot aprés les terrassements afin d’éviter toute altération et
décomposition du sol d’assise par des venues d’eau. Dans le cas contraire, on coulera un béton de propreté a
I’'avancement des terrassements.

» Phase définitive

Malgré I'absence d’eau dans nos sondages a proximité des cotes de niveau enterré aux jours de nos interventions,
des circulations d’eaux souterraines dans les sols (circulations superficielles et sur le toit rocheux, zones de
fracturation) sont possibles.

Toute infiltration d’eau au niveau des fondations sera proscrite. Il sera nécessaire de protéger les ouvrages contre
les infiltrations d’eau au moyen d’un dispositif drainant. Un drainage périphérique pourra étre mis en place en
respectant le DTU 20.1. Les eaux de ruissellement et de toiture seront soigneusement collectées (drainage amont,
gouttieres, contre-pente...) et évacuées vers un exutoire dimensionné de maniere non dangereuse pour le projet
et les avoisinants.

Etant donné la présence de circulations d’eaux souterraines dans les sols (circulations superficielles et sur le toit
rocheux, zones de fracturation), un dispositif de protection du sous-sol devra étre prévu en fonction du degré de
protection souhaité par le Maitre d’Ouvrage.

Dans le cas ou les suintements ne sont pas acceptables, un revétement d’étanchéité sera appliqué et la structure
sera calculée en fissuration préjudiciable.

Gestion eaux

. . Suintements autorisés
souterraines avec rejet

. , sur les voiles béton Systeme constructif
autorisé dans réseau EP ,
enterres
communal
Drainage suffisamment dimensionné comprenant :
=  Drainage périphérique ;
. Oui = Tapis/nappe drainante ;

Oui = Imperméabilisation des voiles béton ;

=  Pompes d’évacuation, etc...
Non CUVELAGE a revétement d’étanchéité (cf. DTU 14.1)

CUVELAGE a structure relativement étanche ou a revétement
d’imperméabilisation :
= Radier ala place du dallage ;
»  Etanchéité souple (type 50 TV) sur les voiles bétons enterrés +

Non Oui joints hydrogonflants entre les voiles ;

= Cunettes en pied de murs (afin de récupérer les éventuelles
eaux de suintement) ;
= Pompe de relevage (ne relevant que les eaux de ruissellement
de la rampe et les éventuelles eaux de suintement).
Non CUVELAGE a revétement d’étanchéité (cf. DTU 14.1)

On veillera également a prendre en compte les précautions suivantes :
- Les abords immédiats des ouvrages devront étre aménagés pour diriger les eaux vers |'extérieur en
dehors de I'emprise des ouvrages : forme de pente au niveau de 'aménagement du projet, voire mise en
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place d’'une margelle en béton imperméable, permettant de ne pas amener de |'eau a proximité des
futures fondations ;

- Pas derejet des eaux pluviales a proximité des fondations ;

- Les eaux collectées devront étre évacuées en dehors de I'emprise des ouvrages vers un réseau existant ou
un exutoire prévu a cet effet ;

- Onveillera également a soigner la gestion de |'étanchéité de la structure a la jonction avec le dallage et la
structure, pour éviter les remontées capillaires.

- Pour les vides sanitaires éventuels, on mettra en ceuvre tout dispositif approprié (forme de pente, drain,
puisard, etc...) pour la collecte et I'’évacuation des eaux d’infiltration afin que celles-ci ne soient pas
piégées dans I'ouvrage ;

- Les fosses ascenseur enterrées seront cuvelées (fond et parois) suivant les dispositions du DTU 14.1. Les
ouvrages devront ainsi étre concgus vis-a-vis des éventuelles sous-pression a reprendre.

Dans tous les cas, la définition du dispositif a adopter et son dimensionnement devront faire I'objet d'une étude
spécifique par un BET spécialisé.

Nous rappelons qu’en contexte rocheux, les hétérogénéités d’altération et de fracturation tant latérales qu’en
profondeur, font que l'estimation du débit d’exhaure ne saurait étre calculée a partir d’'une valeur de
perméabilité ponctuelle du sol. Ainsi, il est recommandé selon les possibilités de traitement du tableau
précédent, de prendre des hypothéses défavorables durant les phases de conception, a optimiser éventuellement
en cours d’exécution lors de I'ouverture de la fosse de sous-sol via un bureau d’études spécialisé.

Nous rappelons que cette étude a été menée dans le cadre d’une étude de conception de niveau projet (G2 PRO)
et que, conformément a la norme NF P 94-500 de novembre 2013, des études géotechniques de réalisation (G3 et
G4, distinctes et simultanées) doivent étre envisagées.

Les conclusions du présent rapport sont données sous réserve des conditions particuliéres jointes en annexe.

Rédacteur : LEMOINE Hugo Contréle qualité : LE LOHER Thierry
Chargé d’études Chargé d’affaires
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CONDITIONS PARTICULIERES

Le présent rapport ou Procés-verbal ainsi que toutes annexes, constituent un ensemble indissociable.

La Société E.C.R. ENVIRONNEMENT serait dégagée de toute responsabilité dans le cas d’une mauvaise utilisation
de toute communication ou reproduction partielle de ce document, sans accord écrit préalable. En particulier, il
ne s’applique qu’aux ouvrages décrits et uniquement a ces derniers.

Si en I'absence de plans précis des ouvrages projetés, nous avons été amenés dans le présent rapport a faire une
ou des hypothéses sur le projet, il appartient a notre client ou a son maitre d’ceuvre de communiquer par écrit a
la société ECR ENVIRONNEMENT ses observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour
aucune raison nous étre reproché d’avoir établi notre étude pour le projet que nous avons décrit.

Cette étude est basée sur des reconnaissances dont le caractére ponctuel ne permet pas de s’affranchir des aléas
des milieux naturels, et ne peut prétendre traduire le comportement du sol dans son intégralité.

Ainsi, tout élément nouveau mis en évidence lors de I'exécution des fondations ou de leurs travaux préparatoires
et n‘ayant pu étre détecté lors de la reconnaissance des sols (ex.: remblais anciens ou nouveaux, cavités,
hétérogénéités localisées, venue d’eau, etc.) doit étre signalé a E.C.R. ENVIRONNEMENT qui pourra reconsidérer
tout ou une partie du Rapport. Pour ces raisons, et sauf stipulation contraire explicite de notre part, I'utilisation
de nos résultats pour chiffrer a forfait le cot de tout ou une partie des ouvrages d’infrastructure ne saurait en
aucun cas engager notre responsabilité.

De méme, des changements concernant I'implantation, la conception ou I'importance des ouvrages par rapport
aux hypotheses de base de cette étude, peuvent conduire a modifier les conclusions et prescriptions du Rapport
et doivent étre portés a la connaissance d’E.C.R. ENVIRONNEMENT.

La Société E.C.R. ENVIRONNEMENT ne saurait étre rendue responsable des modifications apportées a son étude
que dans le cas ou elle aurait donné son accord écrit sur lesdites modifications.

Les altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cote de références rattachées a un repére
arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’a titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis
le sommet des sondages et comptées a partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que
ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient relevées par un Géometre-Expert. Il en va de méme pour
I'implantation des sondages sur le terrain.
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Implantation des sondages
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Résultats des investigations in situ
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36 1 + :+ :+ H
= I i i i 7
] 4 H < 30,8
35,5 + 4t
4 o ftitiHo.00m-NGF:3515m
EXGTE 3.20
AE : Arrivée d'eau en cours de foration NE : Niveau d'eau en fin de chantier Machine : Comacchio GEO 205

Commentaires :

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Client: GHBS Mission : G2 AVP
’ Etude: Restructuration de I'Hé6pital de la Villeneuve N° d'affaire : 5613325
GCQ e Site: 20 bis, Avenue du Général Leclerc - QUIMPERLE (29) Date : 05/06/2023
environnement
k/ Cotez: % 43.60 m NGF
Forage :
g S P5IPZ4 Niveau d'eau (m/TN) : 5.95
Echelle : 1/65
'g 5 Pression limite PI* (MPa) *
= (TRary Module pressiométrique Em Pression de fluage Pf* (MPa) o _ o
=z - . = = - o
N |SE Lithologie (MPa) PI* o E |3 & s
g [2& e © 2
o o
- 0 =i Terre végétale
] 0,10 m - NGF : 43,50 m
43 - Remblais sableux compacts
= 1,00 m - NGF : 42,60 m
42,5 - Limon sableux 94
] - - (brun) ’ IS
427 == 1,60 m - NGF : 42,00 m E
— ++ ++ ++ + Sl‘
— 27*’ + + +1 Aréne gneissique sableuse- (3})
41,5 + :+ :+ :+ : limoneuse Q
] Lt et et s peu compacte 2
N I e 10,6 2
1 4 P+ e 3 00 m - NoF R m Q
40,5 - + T S o
- TR € o
- + * ™ o
— - R © =
- 4 T o E £
1 T 15.4 > o
39,5 : - o 4 Eo N
T + -+ Aréne gneissique sableuse- €© a
39 i (R Y x limoneuse 8 % 2
E + + compacte § E E
3857 °|* S (beige) 8t
E + 20
38 7 *+ + 12,8 g
- : - S [59m
s = 64-? + S 20 6,00
™ ] + 16,30 m - NGF : 37,30 m ML)
- : . o
-1 - Z |a
37 K \g
] - (&)
] +
3657 | : , - 158 zE
. # Aréne gneissique sableuse o E
. g légérement graveleuse 23
36 + moyennement compacte :% g‘
— IS
355 8 (beige foncé - gris) g8
4k 2
3B ] 10,7 %
9 [, ¥19,00 m - NGF : 34,60 m 5,00
EXGTE 3.20
AE : Arrivée d'eau en cours de foration NE : Niveau d'eau en fin de chantier Machine : Comacchio GEO 205

Commentaires :

Bobgiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr




Client: GHBS Mission : G2 AVP
/N Etude: Restructuration de I'Hé6pital de la Villeneuve N° d'affaire : 5613325
CC.. oremnent | Ste: 20bis, Avenue du Général Leclerc - QUIMPERLE (29) Date : 05/06/2023
\a/ Cotez: % 42.80 m NGF
Forage : S P6 ) .
Niveau d'eau (m/TN) : néant
Echelle : 1/65
E 5 Pression limite PI* (MPa) %
z |3 E Module pressiométrique Em Pression de fluage Pf* (MPa) a —
N |5i Lithologie (MPa) PI* o E|5| &
% S E Pf* o o w
o |& 10 100 1000|0,1 1 10
- 0 fr——— Terre végétale :
] 0,10 m - NGF : 42,70 m |
42 - Remblais sableux !
=1 1 (marron)
- 1,30 m - NGF : 41,50 m
41‘55 e L
= H o+ + + 12,3
41 Fetptyt . o
i I T L Aréne gneissique limoneuse
. o+ peu compacte
40,5 - FoFp Tty
. *:+ :+ :+ : (beige - blanchatre) 10,7
40 g 37+_|_ +F ot
- F+*+ %+ *13,20m - NGF : 39,60 m S
39,5 + T T E
S et S
39 - PR Aréne gneissique limoneuse P E
— Ay compacte 10,7 | 2
- +. Lt = 2
38,5 — 4 (beige - blanchatre) 8 %
B I i 5
38 Lhut.t500m - NGF:37,80m e 3
— R e R 25
3759 it ititl 2o
] B L < 26,8 o
— H+ -+ -H 5
374 i 5
- i
™ ] i
-1 At < 26,9
—] :+ :+ :+ H . .
36 | +++++++ Gneiss altéré a sain
Ela e
35571  LititiTid (beige - gris)
I Fatatati
35 —] :+ :+ :+ H
— -4+ H > 3,88
= Bl Pttt % 29,0
34‘5 1 :+ :+ :+ :
] :+ :+ :+ H
sad| o [t
— 9 T4 1119,00m - NGF : 33,80 m
EXGTE 3.20

AE : Arrivée d'eau en cours de foration

Commentaires :

NE : Niveau d'eau en fin de chantier

Machine : Comacchio GEO 205
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Client: GHBS Mission : G2 AVP
Etude : Restructuration de I'Hopital de la Villeneuve N° d'affaire : 5613325
CCR..: Site: 20 bis, Avenue du Général Leclerc - QUIMPERLE (29) Date : 08/06/2023
environnement
\a/ Cotez: % 43.50 m NGF
Forage : S P7 .
Niveau d'eau (m/TN) : 6.10
Echelle : 1/65
E s Pression limite PI* (MPa) *
= (TRary Module pressiométrique Em Pression de fluage Pf* (MPa) o _
=z T Z * € = 3
N |SE Lithologie (MPa) PI* o E |3 @
2 [5E Pf* o o w
[} -~
o o 0,1 1 10
— Terre végétale + Limon sableux :
43 0,60 m - NGF : 42,90 m |
- Remblais b 1
425 1,10 MBS Aeux (brum) .
42; Aréne gneissique limoneuse 112
— peu compacte ’
41,5 - (beige foncé - blanchatre) [\ |
415 2,50 m - NGF : 41,00 m
O R T e R e S 2 13,5| ¢
- 1S
407 3
- Q
- g E
3956 A4—qFodldH s e s e s s e s 2o
| <o
- oS
39 10,0 © o
_ Q9 S
] Tc
385-] 5 kowoEol b 38
1 = O
| NN
38 Aréne gneissique limoneuse g
] compacte &
- ©
37,5 = (beige foncé - blanchatre) [~~~ " " 429 ) - - - o 4 6.8 = G%m
37 2
36,5 T+ AASH b oo
36 5,6
KT - T o S S T
35 9,9
3 *]9,00 m - NGF : 34,50 m
EXGTE 3.20
AE : Arrivée d'eau en cours de foration NE : Niveau d'eau en fin de chantier Machine : Comacchio GEO 205

Commentaires :

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Client: GHBS Mission : G2 AVP
/N Etude : Restructuration de I'Hopital de la Villeneuve N° d'affaire : 5613325
CCR..: Site: 20 bis, Avenue du Général Leclerc - QUIMPERLE (29) Date : 08/06/2023
environnement
\a/ Cotez: % 43.20 m NGF
Forage: SP8 . ,
Niveau d'eau (m/TN) : néant
Echelle : 1/65
E s Pression limite PI* (MPa) *
= o= Module pressiométrique Em Pression de fluage Pf* (MPa) o _
= °Z * = - =}
N |SE Lithologie (MPa) PI* o E |3 @
2 [5E Pf* o o w
[} -~
O |a
43 = Terre végétale +
- Rembilais sablo-limoneux
42,5
- (brun)
42 =+, 771,30 m - NGF : 41,90 m
- o+ F L F
415 - o+ + + Arene gneissique limoneuse 12,1
9 ] ettt peu compacte
i P N
41 N beige foncé)
14 [ri+i+l250m- NGR A 70m
— H J
40,5 — + Aréne gneissique limoneuse
- 3t moyennement compacte 93 | g
40 P ] ébei e foncé) €
— e #13,50 m - NGF : 39,70 m 2
3959  [TaTaTaT SIS
1 + L4 [
4 g 2
39 | * £3
7 : - SES
- + o+ 1729 o
38,5 + + . . T 2
- N Aréne gneissique compacte S o
- 5+t Bt a Gneiss + altéré 872
38 + S 33
= + T (beige - roux) P
37,5 s + + :%
MR o
= + *
36,5 ot 46,80 m - NGF : 36,40 m
ERS T
36 R e a
—] + :+ :+ H ;
= I i iy i < 39,9
35,5 TR Gneiss altéré a sain
S P it aati _
35 ] + 4t (gris)
4 4ttt < 39,2
7 44 ’
34,5 + 4t
o 9 it +19,00m-NGF:3420m

EXGTE 3.20

AE : Arrivée d'eau en cours de foration

Commentaires :

NE : Niveau d'eau en fin de chantier

Machine : Comacchio GEO 205
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Client: GHBS Mission : G2 AVP
é Etude: Extension de I'IRM N° d'affaire : 5611788
CC.. . iovement | Site:  Hépital de la Villeneuve, QUIMPERLE (29) Date : 23/05/2022
\=/ Cote z: 41.86 m NGF
Forage :
9 T1 Niveau d'eau (m/TN) :  néant
Echelle : 1/30
E |3~
|22 Lithologi |3
= ithologie 3 ©
e °1"
O |a
- 0 Terre végétale

40,5

38

0,20 m - NGF : 41,66 m

~:11,00 m - NGF : 40,86 m

Remblai graveleux légérement limoneux

(brun)

Remblai ? limono-argileux légerement sableux
tendre

(brun)

2,50 m - NGF : 39,36 m

£13,00 m - NGF : 38,86 m

Aréne orthogneissique
peu a moyennement compacte

(marron)

+[4,00 m - NGF : 37,86 m

Aréne orthogneissique
compacte

(marron)

Refus a 4.00 m/TN

Tariére hélicoidale continue @ 63 mm

EXGTE 3.20

AE : Arrivée d'eau en cours de foration

Commentaires :

NE : Niveau d'eau en fin de chantier

Machine : Ecofore CE 302 GL

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Client :
Etude :

Site :

GHBS

GCQ environnement

Extension de I'IRM
Hopital de la Villeneuve, QUIMPERLE (29)

Mission :
N° d'affaire :
Date :

G2 AVP
5611788
23/05/2022

)

Forage : S P1

Cote z:

Niveau d'eau (m/TN) :

41.83 m NGF
néant

Echelle : 1/30

Lithologie

Cote ZN(m)
Profondeur
(m/T.N.)

Module pressiométrique Em
(MPa)

1000

Pression limite PI* (MPa)
Pression de fluage Pf* (MPa)

PI* o
Pf* o
0,1

Em/PI*

Outil

Eau

|
o

Terre végétale +
Remblai graveleux-sableux

(brun)
0,60 m - NGF : 41,23 m

41

Remblai limono-argileux
tendre

(brun - marron)

-— 2,00 m - NGF : 39,83 m

39,5 Aréne orthogneissique

peu a moyennement compacte

(marron)

13,00 m - NGF : 38,83 m

Aréne orthogneissique compacte
a Orthogneiss altéré

(marron)

Refus 4 4.50 m/TN

- +/4,50 m - NGF : 37,33 m

18

14,7

14,8

-1 18,9

Tariére hélicoidale continue @ 63 mm

Sonde nue @ 60 mm

EXGTE 3.20

AE : Arrivée d'eau en cours de foration
Commentaires :

NE : Niveau d'eau en fin de chantier

Machine : Ecofore CE 302 GL

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Client: GHBS Mission : G2 AVP
4 Etude : Extension de I'IRM N° d'affaire : 5611788
GCQ : Site:  Hopital de la Villeneuve, QUIMPERLE (29) Date : 23/05/2022
environnement
b Cote z: 41.04 m NGF
Forage: SP2 . ,
Niveau d'eau (m/TN) : néant
Echelle : 1/30
E s Pression limite PI* (MPa) *
= o= Module pressiométrique Em Pression de fluage Pf* (MPa) o _
g |22 ; ; MP PI* E | E 3
N (S Lithologie (MPa) ° 5 7
[} - E Pf* o w o w
° e=
o o 1000(0,1 1 10
417 O w
Terre végétale !
_| (brun) |
40,5 0,60 m - NGF : 40,44 m !
Aréne orthogneissique :
compacte 2844 -------F------~ 15,4
(marron)
“+%11,50 m - NGF : 39,54 m
39,5 £
m €
— ™
©
N Q
12 (s 5 221| 3 £
- “ B+ TSy ) o "1Eg
| 1)
| o ()
Q5
_| 22
| S o
385 8¢
™ T T2
i D 0
n Orthogneiss + altéré o
1 3 (marron) | =
38 —
— Refus a 4.50 m/TN
37,5 — ] 28,1
37 — 44 [
— 4,50 m - NGF : 36,54 m !
EXGTE 3.20
AE : Arrivée d'eau en cours de foration NE : Niveau d'eau en fin de chantier Machine : Ecofore CE 302 GL

Commentaires :

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Client: GHBS Mission : G2 AVP
S N Etude: Extension de I'RM N® daffaire : 5611788
GCQ : Site:  Hopital de la Villeneuve, QUIMPERLE (29) Date : 23/05/2022
environnement
k/ Cote z: 41.94 m NGF
Forage: SP3 . ,
Niveau d'eau (m/TN) : néant
Echelle : 1/30
E 5 Pression limite PI* (MPa) *
= o= Module pressiométrique Em Pression de fluage Pf* (MPa) o _
Z |82 * € = S
N |SE Lithologie (MPa) PI* o E |3 @
§ |g& o ° "
o o 100 1000|0,1
-1 0 Terre végétale :
— (brun) |
1 0,30 m - NGF : 41,64 m :
1 B Remblai limono-sableux a graveleux !
- (brun) :
41+ 1 41,00m-NGF:4094m | S R
‘ 1S
‘ 1S
] 11,79
Aréne orthogneissique | Qe
peu a moyennement compacte ! o€
‘ Lo
(marron) ! E g
,,,,,, S o
| o %
o C
| S o
! o T
| Qs
‘ S &
39,5 ¥12,50 m - NGF : 39,44 m ‘ o
— ! ©
1 ‘ .
39 Aréne orthogneissique compacte \‘\
| 34 N X " 44 -----F------- -1 211
a Orthogneiss altéré |
— (marron) !
38,5 |
— N Refus a 4.00 m/TN :
38 4 +/4,00m - NGF : 37,94 m ]
EXGTE 3.20

AE : Arrivée d'eau en cours de foration
Commentaires :

NE : Niveau d'eau en fin de chantier

Machine : Ecofore CE 302 GL

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr
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44.91 m NGF

Niveau d'eau (m/TN) :

Cote z:

T1/PD1

néant

Forage :

GC? environnement

Echelle : 1/30

EXGTE 3.20
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Caractéristiques du pénétrométre dynamique de type B

Aire de la section droite de la pointe : 0,002 m?

Masse du mouton : 64 kg

Masse d'une tige : 6 kg

Machine : ECOFORE SL160

NE : Niveau d'eau en fin de chantier

AE : Arrivée d'eau en cours de foration

Commentaires :
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néant

43.67 m NGF

Niveau d'eau (m/TN) :

Cote z:

T2/PD2

Forage :

GCQ environnement

Echelle : 1/30

EXGTE 3.20
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Caractéristiques du pénétrometre dynamique de type B

Masse d'une tige : 6 kg Masse du mouton : 64 kg

Aire de la section droite de la pointe : 0,002 m?

Machine : ECOFORE SL160

NE : Niveau d'eau en fin de chantier

AE : Arrivée d'eau en cours de foration

Commentaires :
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néant

44.35 m NGF

Niveau d'eau (m/TN) :

Cote z:

T3/PD3/PZ2

Forage :

GC? environnement

Echelle : 1/30

aljpwozaid wuw 05-5v 9 o @
d 9! uie|d OAd @any auidao OAd egnl
ne3
jodiep NL/W 00’ & 8JIeJUO|OA 1oLy
uonipuod

Résistance de pointe dynamique qd (MPa)
05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 7075

\\\\\\\\\\\\\ e
| | |
\\\\\\\\\\\\\ R e e B e
| | |
T T i
| | |
] | |
! | |
| | |
\\\\\\\\\\\\\ e
| | |
\\\\\\\\\\\\\ e e S B

mno Ww €9 @ 8NURUOD 8[eplodl[eY 8Jale]
- -
c c
@ o 2
IS £ o
o o g
‘W ‘% £
— —
2 2 3 2 8
2 o= © ozt @«
‘0 S50%o0 2] S0lg &2
& 2385 B 232 5
. | Tt SiEe ¢ g sigs T £
> £ S esET B © ?5E5 5 @
o o < e o - e S =}
[} = < 5 Qo ~ S o 2 ~
5 TR £ TR £ © TR
V] © V] © S V]
z c z c ] z
1 -© ' -0 o '
1S < 1S < 1S
To) o o
@ @ <
o N <
FEEE S A T T I I o T I S T R i i A L
Mt O+ 4+ ++ ++ 4+ + ++ 4+ 4+ ++ + 4+ 4+ -
FEC S T R G i I S I S I S S A H
+ ++ +4+ 4+ + ++ ++ 4+ + ++ + 4+ ++ ”.
FEC S T R G i I S I S I S S A H
Mt O+ 4+ ++ ++ 4+ + ++ 4+ 4+ ++ + 4+ 4+ -
.++,++++++,++++++,+++++._,.+++++._,.+++ £l
(NLw) o - o~ <
lnapuojoid
rrrrrrrrrrrrrrr T Tt T T T T T T T
= (o} [ar) 0 o
(w)NZ 3300 < p < o g
< <

EXGTE 3.20

Caractéristiques du pénétrometre dynamique de type B

Masse d'une tige : 6 kg Masse du mouton : 64 kg

Aire de la section droite de la pointe : 0,002 m?

Machine : ECOFORE SL160

NE : Niveau d'eau en fin de chantier

AE : Arrivée d'eau en cours de foration

Commentaires :
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Forage :

GC? environnement

Echelle : 1/30

EXGTE 3.20
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Caractéristiques du pénétrometre dynamique de type B

Aire de la section droite de la pointe : 0,002 m?

Masse du mouton : 64 kg

Masse d'une tige : 6 kg

Machine : ECOFORE SL160

NE : Niveau d'eau en fin de chantier

AE : Arrivée d'eau en cours de foration

Commentaires :
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43.28 m NGF

Niveau d'eau (m/TN) :

Cote z:

néant

T5/PD5S

Forage :

GCQ environnement

Echelle : 1/30

EXGTE 3.20
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Caractéristiques du pénétrométre dynamique de type B

Masse d'une tige : 6 kg Masse du mouton : 64 kg

Aire de la section droite de la pointe : 0,002 m?

Machine : ECOFORE SL160

NE : Niveau d'eau en fin de chantier

AE : Arrivée d'eau en cours de foration

Commentaires :




Client: GHBS Mission : G1 PGC

: Etude: Batiment de SSR et Médecine N° d'affaire : 5611871

CC.. . iovenent | Site:  Hépital de la Villeneuve, QUIMPERLE (29) Date : 19/05/2022

\=/ Cote z: 41.83 m NGF

F :
orage T6IPZ1 Niveau d'eau (m/TN) :  néant
Echelle : 1/30
£ 5= £
A F tholog 3|3 |5
P % E Lithologie 8 = S
[} =~ 0
(8} o o
-1 0

39,5

38,5

Terre végétale

240,40 m - NGF : 41,43 m
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10,80 m - NGF : 41,03 m
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Aréne limono-sableuse
légerement graveleuse
peu compacte

(marron clair)

2,20 m - NGF : 39,63 m

12,90 m - NGF : 38,93 m

Aréne limoneuse
Iégérement sableuse
moyennement compacte

(marron clair)

Tariére hélicoidale continue @ 63 mm

+3.40 m - NGF : 38,43 m

Aréne limoneuse
légerement sableuse
compacte
(marron clair)

Orthogneiss altéré

Refus a 3.75 m/TN
3,75 m - NGF : 38,08 m

Tube PVC plein
@ 45-50 mm

Tube PVC crépiné
@ 45-50 mm

EXGTE 3.20

AE : Arrivée d'eau en cours de foration NE : Niveau d'eau en fin de chantier

Commentaires :

Machine : ECOFORE SL160

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr
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GCQ environnement
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EXGTE 3.20

Caractéristiques du pénétrometre dynamique de type B

Aire de la section droite de la pointe : 0,002 m?

Masse du mouton : 64 kg

Masse d'une tige : 6 kg

Machine : Ecofore SL 160

NE : Niveau d'eau en fin de chantier

AE : Arrivée d'eau en cours de foration

Commentaires :




Client: GHBS Mission : G2 AVP voirie

Etude : Aménagements exterieurs du nouvel Hépital N° d'affaire : 5613325
Site: 20 bis, Avenue du Général Leclerc - QUIMPERLE (29) Date : 24/07/2023

/’\
GCQ environnement
) rorage: T7/PD6 e

Niveau d'eau (m/TN) : néant

Echelle : 1/30
E |35 5
Z (s 2 i i = Résistance de pointe dynamique qd (MPa) = s
N |SE Lithologie 5 TS &
B ° 5%
o o 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 7075 ©
0 L
43 Terre Végéta|e 3‘3 | | | | | | | | | | | | |
- 40,35 m - NGF : 42,85 m S
| ) ) E I | | | | | | | | | | |
Remblais sablo-graveleux et limoneux IS R,
42,5 ] o) | | | | | | | I I I I
B (jaune - marron a gris) g T T T T
] o | | | | | | | | | | | zZ
— 1— g -+ e R e e e e T =
— = =1,15 m - NGF : 42,05 m = \ I I
2| TET : : SR -
| o+ Aréne gneissique limono-sableuse o ‘ o o
_ :+ :+ :+ : légérement argileuse K | I o
1 T tendre 3 1 S s
— F, +, +, + © | | | | | | | | |
415 +i +i +i+ jaune - roux & gris) < | T 2
’ LYt .1 .11.80m-NGF: 41,40 m o \ C
N + LR ] :% | | | | | | | | |
1 5 + Aréne gneissique limono-sableuse = e
| M légerement argileuse | N R T
moyennement compacte | | | | | | | | | |
41 + | | | | | | | | | |
| *) (jaune - roux a gris) 1 o
| +2,50 m - NGF : 40,70 m | | | | | | | | | |
27’5 | | | | | | | |
EXGTE 3.20
Caractéristiques du pénétrometre dynamique de type B
Aire de la section droite de la pointe : 0,002 m? Masse d'une tige : 6 kg Masse du mouton : 64 kg
AE : Arrivée d'eau en cours de foration NE : Niveau d'eau en fin de chantier Machine : Ecofore SL 160

Commentaires :

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Client: GHBS Mission : G2 AVP voirie
/ Etude: Aménagements exterieurs du nouvel Hépital N° d'affaire : 5613325
GC? eRrernenent Site: 20 bis, Avenue du Général Leclerc - QUIMPERLE (29) Date : 04/07/2023
Cote z : + 4540 m NGF

Forage : K1

Niveau d'eau (m/TN) :  néant

Echelle : 1/20
E |32
Z |8z = Tk
N SE Lithologie S | Perméabilité Images
g |5E °
[«] =~
(&S] o
0 Terre végétale sableuse
- 0,10 m - NGF : 45,30 m
N Limon sableux (marron - beige)
B 0,30 m - NGF : 45,10 m
45 —|
Remblais limono-caillouteux
] 7 compact
B (gris et cailoux bleuté) °
1 z 15}
=i 0,80 m - NGF : 44,60 m O
m FoF T, F O]
H o+ + +
44,5+ R
O Aréne gneissique sablo-limoneuse Iégerement graveleuse
H o+ + +
n ryptytyt (roux - ocre a beige - gris) Fouille
| L 90x30x150 cm
H o+ + +
H,+, +, + _
. Lttty *présence de trace d'hydromorphie* K1 =4 mm/h
44 Lttty
| [+¥4+%4 711,50 m - NGF : 43,90 m
43,5 —
2
EXGTE 3.20
AE : Arrivée d'eau en cours de foration NE : Niveau d'eau en fin de chantier Machine : Minipelle 2.7T

Commentaires :

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Client: GHBS Mission : G2 AVP voirie
/ Etude: Aménagements exterieurs du nouvel Hépital N° d'affaire : 5613325
GC? eRrernenent Site: 20 bis, Avenue du Général Leclerc - QUIMPERLE (29) Date : 04/07/2023
Cote z : + 44.00 m NGF

Forage : K2

Niveau d'eau (m/TN) :  néant

Echelle : 1/20
E |32
Z B2 = s
N (S Lithologie S | Perméabilité Images
[] w e o
° (8=
(&S] o
44 0
— Terre végétale
B 0,20 m - NGF : 43,80 m
FoF T, +
| H o+ + +
Fytp gt
_ R
H o+ + +
43,5 Ty tetyt Aréne gneissique limono-sableuse ©
B R <
ottt (roux - rose a beige - marron clair et blanchatre) o
| b+t o Fouil
=, + + + ouitle
| Lttty 100x30x120 cm
IR *présence de trace d'hydromorphie*
— ettt sol en place ou deblais/remblais ? K2 =8 mm/h
H o+ + +
43— 1 Tyttt
| R
H o+ + +
| b+, +.+/1,20m-NGF:42,80m
425
2
EXGTE 3.20
AE : Arrivée d'eau en cours de foration NE : Niveau d'eau en fin de chantier Machine : Minipelle 2.7T

Commentaires :

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



GCQ environnement

Client: GHBS Mission : G2 AVP voirie

Etude: Aménagements exterieurs du nouvel Hépital N° d'affaire : 5613325

Site: 20 bis, Avenue du Général Leclerc - QUIMPERLE (29) Date : 04/07/2023
Cote z: + 43.10 m NGF

Forage : K3

Niveau d'eau (m/TN) :  néant

Echelle : 1/20
E |32
Z |8z = Tk
N SE Lithologie S | Perméabilité Images
[] w e o
° (8=
(&S] o
0
43 — Terre végétale + Limon
B 0,20 m - NGF : 42,90 m
| :' X Remblais limoneux a quelques blocs et cailloux
i *'_'. ¢ (marron - brun)
42,5 — LT Q
B v — v —:[0,70 m - NGF : 42,40 m 4
FoF T+ O]
| H o+ + +
TR
— e tetyt Arene gneissique limono-sableuse Fouille
1 r* o+ tsableuse vers 1.00 m/TN 85x30x130 cm
— etp et
42 —| :+ I+ I+ I (beige - marron clair a roux - ocre) K3 =16 mm/h
| TR
| B+ i+ 111,30 m - NGF 41,80 m
41,5 —
2
EXGTE 3.20
AE : Arrivée d'eau en cours de foration NE : Niveau d'eau en fin de chantier Machine : Minipelle 2.7T

Commentaires :

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Client: GHBS Mission : G2 AVP voirie

/ Etude: Aménagements exterieurs du nouvel Hépital N° d'affaire : 5613325
GC? eRrernenent Site: 20 bis, Avenue du Général Leclerc - QUIMPERLE (29) Date : 04/07/2023
: + 42.30 m NGF
Forage : K4 Cote z \
Niveau d'eau (m/TN) : ~ néant
Echelle : 1/20
E 132
Z [Tz = s
N SE Lithologie S | Perméabilité Images
(] w e o
° (8=
o (o
0 Terre végétale + Limon
5 0,15 m - NGF : 42,15 m 9
42 —
— Remblais de tranchée cailloux 20/40 mm
n (ancien réseau arossage?)
| - Io]
¥ 0,80 m - NGF : 41,50 m ;
41’57 :t-‘-..+.+.++.- + L . ) (D
| H o+ + +
Fytp gt
R
N Aréne gneissique limono-sableuse Fouille
n ryptytyt 90x30x150 cm
| ettt s
o+ (marron clair a roux) K4 = 18 mm/h
41 | Fytp gt
R
| o+ + +
| [+*4+%4+ 711,50 m - NGF : 40,80 m
40,5 —
2
EXGTE 3.20
AE : Arrivée d'eau en cours de foration NE : Niveau d'eau en fin de chantier Machine : Minipelle 2.7T

Commentaires :

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr
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Annexe 3

Résultats des analyses de laboratoire

Affaire 5614921 - Restructuration de I’Hépital de la Villeneuve & QUIMPERLE (29)
Ind 01 - Décembre 2024




NextRoad

= ENGINEERING =

Dossier n°: Q-18.2962

F23.4502
PROCES-VERBAL D’ESSAI

A la demande de : M. LE ROUX

Mail : fleroux@ecr-environnement.com

Entreprise : ECR Environnement — Agence de Lorient

2 rue Ampeére
56260 Larmor-Plage

Chantier : 5613325 Qimperlé
Lieu des essais : Laboratoire NEXTROAD — Agence Centre Ouest

Matériau : sol remanié

Quantité : 1 sac

Prélevé par : le client Date de préléevement : -

Livré a notre laboratoire : Date des essais : 31/08/23

Essais réalisés :

GTR (w%+AG+VBS) 1u
Résultats des essais :
Voir Procés Verbaux
Observations :
0 06/09/2023 J. BOULET P.SEON 1+3 1ére diffusion
Opérateur Responsable
d’agence
Indice Date Etabli par Vérifié par Nb Modifications -
pages Observations

Note : la reproduction intégrale de ce proces-verbal sans modification d’aucune sorte est seule autorisée ; les essais
faisant l'objet du présent proces-verbal portent sur un échantillon prélevé dans certaines conditions; leur
représentativité est liée a celle de I'échantillon et ne peut étre étendue a une population dont est issu I'échantillon que si
I'homogénéité de cette population peut étre vérifiée ; en conséquence, le présent proces-verbal n’a en aucun cas valeur
de certificat de qualification de 'ensemble de la fabrication et ne doit pas étre présenté comme tel.



N

NextRoad

—ENGINEERING—

RECAPITULATIF DES ESSAIS EN LABORATOIRE
CLASSIFICATION TYPE GTR - NF P11-300 (Novembre 1992)

Client : ECR Environnment N° Affaire : Q-18.2962
Chantier : 5613325 Quimperlé Fiche programme : F23.4502
Teneur en Granulométrie VBS
eau
Chantier Sondage Prof((::)deur Nature GTR
w <50 mm | <5mm <2mm < 80um
g/100g
% % % % %
5613325 Quimperlé T8 1.8-2.5 Sable 10.9 100.0 98.8 95.0 46.8 0.8 B6




NextRoad

—ENGINEERING—

Teneur en eau W(%)

NFP 94-050 Septembre 1995

N° dossier/ N° Affaire

Date de prélévement :

: Q-18.2962/F23.4502

: 31/08/2023

Nom du chantier : 5613325 Quimperlé
Mode de prélévement : -

Client : ECR Environnement
Conservation : Sacs hermétiques
T°C d'étuvage: 105°C

Date de l'essai Opérateur : JB
. Profondeur Poids total . Poids de la tare| Poids net Poids net Teneur en eau
Chantier Sondage (m) Nature humide (g) Poids total sec (g) (@) de I'eau (g) | matériau sec (g) (%)
Sable 416.4 387.9 1271 28.6 260.8 10.9
56.1 3325, T8 1.8-2.5
Quimperlé
w% VBS 0/5mm 133.8 125.4 41.9 8.4 83.5 10.1
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NextRoad

=—ENGINEERING =

PROCES-VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE
Ex NF P94-056

N° du dossier : Q-18.2962 N° Affaire : F23.4502
Nom du chantier : 5613325 Quimperlé Client: ECR
N° Sondage : T8 Profondeur (m) : 1.8-2.5m
Date d'essai : 04/09/2023 Opérateur : JB
dm: 10mm
Argile Silt Sable Gravier
63 6,3 63
—1 | l
90 -
/;’/
80 //
M
70 —
60 A
X
— 50
c &
(4]
@ 40
@©
o
30
20
10
1 2 5 10 50 80
0.1 0.5 1 2 5 10 20 50 100
¢ équivalent en microns (u) Ouverture nominale des tamis en milimeétres (mm)
¢ des tamis (mm) [100 |80 63 50 40 31.5 |20 10 5 2 1 05 (0.2 0.1
Passant (%) 100.0 |198.8 |95.0 [87.6 [75.5 [59.6 [49.3
¢ équivalent (u) 180.0
Passant (%) 46.8
COMMENTAIRES:
ESSAI AU BLEU DE METHYLENE
NF P94-068 Octobre 1998
Masse Teneur Masse Masse totale| Masse totale VBS
humide (g) | eneau (%) | séche (g) |initiale M1 (g)[ bleu M2 (g)
75.80 10.1 68.85 753.2 810.3 0.8




Agence de Lorient
CCR.. Service Géologie - Géotechnique
environnement

Annexe 4

Résultats des calculs FOXTA et TALREN

Affaire 5614921 - Restructuration de I’Hépital de la Villeneuve & QUIMPERLE (29)
Ind 01 - Décembre 2024




Donnees

Titre du projet : Hopital de Quimperlé
Numéro d'affaire : 5614921

Commentaires : N/A

Titre du calcul : Pieu 620 Bloc gauche (Cas 4)

Type de calcul : Calcul de pieu sous sollicitations latérales
Loi p-y avec saisie directe des données pressiométriques
Cas ou les sollicitations permanentes dominent en téte

Cote de référence (m) : 44,00
Inclinaison du pieu (°) : 0,0

Nb d'increments : 20

Nb d'itérations par incrément : 100

Prise en compte d'une dégradation a proximité de la surface : Non
Définition des couches de sol

N°|Nom Couleur |Zbase [EM a B pf* pl*
1 |Mort terrain 43,65 |1,00E-07 [0,50 [0,62 0,01 0,01
2 |Aréne peu compacte 42,15 [9,00E03 [0,50 0,62 |600,00 800,00
3 |Aréne moy. compacte 36,85 |1,40E04 |0,50 |0,62 [1000,00 |1400,00
4 |Gneiss peu altéré 25,00 [8,00E04 0,67 |0,62 [3000,00 [5000,00

Prise en compte des déformations d'effort tranchant : Non
Discrétisation

Nom h El n
Mort terrain 0,35 |1,45E05 |10
Aréne peu compacte 1,50 |1,45E05 [10
Aréne moy. compacte [5,30 |[1,45E05 |10
Gneiss peu altéré 11,85 |1,45E05 |10

Charges ponctuelles
N°|Z T M |K Cc

44,00 |564,29 10,00 |0,00E00 |0,00E00
43,65 10,00 0,00 |0,00E00 |0,00E00
42,15 10,00 0,00 |0,00E00 |0,00E00
36,85 [0,00 0,00 |0,00E00 |0,00E00
25,00 10,00 0,00 |0,00E00 |0,00E00

Al I N] —~]O

Activer les cas de charge multiples en téte : Non

‘; terrasol FoXta v4 Imprimé le : 12/12/2024 - 15:44:45 ;r;’éitlé'?';?;E;Zif—(i:ﬁ:’;ﬁ”%— QUIMPERLE
t v4.1.17 Calcul réalisé par: ECR ENVIRONNEMENT OUEST Titre du calcul : Pieu 620 Bloc gauche
selec
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Résultats principaux
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_L Deformee du pieu y(z) _L Moment fleéchissant _L Effort tranchant _l_ Reaction latérale du sol
_L Deformeée libre du saol projetée gl
Bornes min/max EBornes minfmax Bornes minfmax Bornes minfmax
Min: -1,76E-03 m Max: 352E-02m Min: -4567 kN.m Max : 839,52 kN.m Min : -198,00 kN Max : 564,29 kN Min: -171 24 kPa Max : 600,00 kPa
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Donnees

Titre du projet : Hopital de Quimperlé
Numéro d'affaire : 5614921

Commentaires : N/A

Titre du calcul : Pieu 420 Bloc droite (Cas 5)

Type de calcul : Calcul de pieu sous sollicitations latérales
Loi p-y avec saisie directe des données pressiométriques
Cas ou les sollicitations permanentes dominent en téte

Cote de référence (m) : 41,00
Inclinaison du pieu (°) : 0,0

Nb d'increments : 20

Nb d'itérations par incrément : 100

Prise en compte d'une dégradation a proximité de la surface : Non
Définition des couches de sol

N°|Nom Couleur |Zbase [EM a B pf* pl*
1 |Mort terrain Hw,so 1,00E-07 [0,50 [0,42 0,01 [0,01
2 |Aréne moy. compacte 33,60 |1,40E04 [0,50 (0,42 |1000,00 |1400,00
3 |Gneiss altéré 32,30 |3,50E04 0,50 [0,42 [2000,00 |2500,00
4 |Gneiss peu altéré 25,00 |8,00E04 (0,67 |0,42 [3000,00 |5000,00

Prise en compte des déformations d'effort tranchant : Non
Discrétisation

Nom h El n

Mort terrain 0,50 [3,05E04 |10
Aréne moy. compacte 16,90 [3,05E04 |10
Gneiss altéré 1,30 |3,05E04 |10
Gneiss peu altéré 7,30 [3,05E04 |10

Charges ponctuelles
N°|Z T M |K Cc

41,00 |476,65 10,00 |0,00E00 |0,00E00
40,50 10,00 0,00 |0,00E00 |0,00E00
33,60 [0,00 0,00 |0,00E00 |0,00E00
32,30 [0,00 0,00 |0,00E00 |0,00E00
25,00 10,00 0,00 |0,00E00 |0,00E00

Al I N] —~]O

Activer les cas de charge multiples en téte : Non

‘; terrasol FoXta v4 Imprimé le : 12/12/2024 - 16:17:33
va4.1.17 Calcul réalisé par: ECR ENVIRONNEMENT OUEST
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Projet : Dim_pieux_sismique_GHBS_ QUIMPERLE
Module : Piecoef+ (Cas 5/5)
Titre du calcul : Pieu 420 Bloc droite
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Résultats principaux
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_LMDment flechissant _LEffurt tranchant _l_ Reaction latérale du sol
Eornes minimax Bornes minimax Bornes mindmax
Min: -22 45 kN.m Max : 506,70 kM.m Min : -230,82 kN Max : 475,65 kN Min: -254 31 kPa Max : 1000,00 kPa

c; terrasol FoXta v4
v4.1.17
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Titre du calcul : Pieu 420 Bloc droite
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Donnees

Titre du projet : Hopital de Quimperlé
Numéro d'affaire : 5614921

Commentaires : N/A

Titre du calcul : Pieu 520 Bloc droite (Cas 6)

Type de calcul : Calcul de pieu sous sollicitations latérales
Loi p-y avec saisie directe des données pressiométriques
Cas ou les sollicitations permanentes dominent en téte

Cote de référence (m) : 41,00
Inclinaison du pieu (°) : 0,0

Nb d'increments : 20

Nb d'itérations par incrément : 100

Prise en compte d'une dégradation a proximité de la surface : Non
Définition des couches de sol

N°|Nom Couleur |Zbase [EM a B pf* pl*
1 |Mort terrain Hw,so 1,00E-07 [0,50 [0,52 [0,01  [0,01
2 |Aréne moy. compacte 33,60 |1,40E04 [0,50 (0,52 |1000,00 |1400,00
3 |Gneiss altéré 32,30 |3,50E04 0,50 [0,52 [2000,00 |2500,00
4 |Gneiss peu altéré 25,00 |8,00E04 (0,67 |0,52 [3000,00 |5000,00

Prise en compte des déformations d'effort tranchant : Non
Discrétisation

Nom h El n

Mort terrain 0,50 |7,18E04 |10
Aréne moy. compacte 16,90 [7,18E04 |10
Gneiss altéré 1,30 |7,18E04 |10
Gneiss peu altéré 7,30 |7,18E04 |10

Charges ponctuelles
N°|Z T M |K Cc

41,00 /302,80 10,00 |0,00E00 |0,00E00
40,50 10,00 0,00 |0,00E00 |0,00E00
33,60 [0,00 0,00 |0,00E00 |0,00E00
32,30 [0,00 0,00 |0,00E00 |0,00E00
25,00 10,00 0,00 |0,00E00 |0,00E00

Al I N] —~]O

Activer les cas de charge multiples en téte : Non

‘; terrasol FoXta v4 Imprimé le : 12/12/2024 - 16:21:30
va4.1.17 Calcul réalisé par: ECR ENVIRONNEMENT OUEST
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Projet : Dim_pieux_sismique_GHBS_ QUIMPERLE
Module : Piecoef+ (Cas 6/7)
Titre du calcul : Pieu 520 Bloc droite
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Résultats principaux

setec
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_L Deformee du pieu y(z) _L Moment fleéchissant _L Effort tranchant _l_ Reaction latérale du sol
_L Deformeée libre du saol projetée gl
Bornes min/max EBornes minfmax Bornes minfmax Bornes minfmax
Min: -1,21E-03m Max: 193E-02m Min: -1284 kNm Max : 275,69 kMN.m Min: -103 .28 kN Max : 302,580 kM Min: -73 44 kPa Max : 562 53 kPa
c terrasol o o Projet : Dim_pieux_sismique_GHBS_ QUIMPERLE
; FoXta v4 Imprime le : 12/12/2024 - 16:21:30 Module : Piecoef+ (Cas 6/7)
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Donnees

Titre du projet : Hopital de Quimperlé
Numéro d'affaire : 5614921

Commentaires : N/A

Titre du calcul : Pieu 720 Bloc droite (Cas 7)

Type de calcul : Calcul de pieu sous sollicitations latérales
Loi p-y avec saisie directe des données pressiométriques
Cas ou les sollicitations permanentes dominent en téte

Cote de référence (m) : 41,00
Inclinaison du pieu (°) : 0,0

Nb d'increments : 20

Nb d'itérations par incrément : 100

Prise en compte d'une dégradation a proximité de la surface : Non
Définition des couches de sol

N°|Nom Couleur |Zbase [EM a B pf* pl*
1 |Mort terrain Hw,so 1,00E-07 [0,50 [0,72 0,01 [0,01
2 |Aréne moy. compacte 33,60 |1,40E04 [0,50 (0,72 |1000,00 |1400,00
3 |Gneiss altéré 32,30 |3,50E04 0,50 [0,72 [2000,00 |2500,00
4 |Gneiss peu altéré 25,00 |8,00E04 (0,67 |0,72 [3000,00 |5000,00

Prise en compte des déformations d'effort tranchant : Non
Discrétisation

Nom h El n

Mort terrain 0,50 [2,64E05 |10
Aréne moy. compacte 16,90 [2,64E05 |10
Gneiss altéré 1,30 |2,64E05 |10
Gneiss peu altéré 7,30 [2,64E05 |10

Charges ponctuelles
N°|Z T M |K Cc

41,00 [608,77 10,00 |0,00E00 |0,00E00
40,50 10,00 0,00 |0,00E00 |0,00E00
33,60 [0,00 0,00 |0,00E00 |0,00E00
32,30 [0,00 0,00 |0,00E00 |0,00E00
25,00 10,00 0,00 |0,00E00 |0,00E00

Al I N] —~]O

Activer les cas de charge multiples en téte : Non

‘; terrasol FoXta v4 Imprimé le : 12/12/2024 - 16:23:15
va4.1.17 Calcul réalisé par: ECR ENVIRONNEMENT OUEST
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Module : Piecoef+ (Cas 7/7)
Titre du calcul : Pieu 720 Bloc droite
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Résultats principaux
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_LMDment flechissant _LEffurt tranchant _l_ Reaction latérale du sol
Eornes minimax Bornes minimax Bornes mindmax
Min : -43 90 kN.m Max : 678,73 kN.m Min: -183 358 kN Max : 605,77 kN Min : -85 65 kPa Max : G564 50 kPa
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Donnees

Titre du projet : Hopital de Quimperlé
Numéro d'affaire : 5614921

Commentaires : N/A

Titre du calcul : Pieu 420 Bloc gauche (Cas 1)

Type de calcul : Calcul de pieu sous sollicitations latérales
Loi p-y avec saisie directe des données pressiométriques
Cas ou les sollicitations permanentes dominent en téte

Cote de référence (m) : 44,00
Inclinaison du pieu (°) : 0,0

Nb d'increments : 20

Nb d'itérations par incrément : 100

Prise en compte d'une dégradation a proximité de la surface : Non
Définition des couches de sol

N°|Nom Couleur |Zbase [EM a B pf* pl*
1 |Mort terrain 43,65 |1,00E-07 [0,50 (0,42 0,01 0,01
2 |Aréne peu compacte 42,15 [9,00E03 [0,50 0,42 |600,00 |800,00
3 |Aréne moy. compacte 36,85 |1,40E04 |0,50 |0,42 [1000,00 |1400,00
4 |Gneiss peu altéré 25,00 [8,00E04 [0,67 |0,42 [3000,00 [5000,00

Prise en compte des déformations d'effort tranchant : Non
Discrétisation

Nom h El n
Mort terrain 0,35 |3,05E04 |10
Aréne peu compacte 1,50 |3,05E04 [10
Aréne moy. compacte [5,30 |[3,05E04 (10
Gneiss peu altéré 11,85 |3,05E04 |10

Charges ponctuelles
N°|Z T M |K Cc

44,00 395,57 10,00 |0,00E00 |0,00E00
43,65 10,00 0,00 |0,00E00 |0,00E00
42,15 10,00 0,00 |0,00E00 |0,00E00
36,85 [0,00 0,00 |0,00E00 |0,00E00
25,00 10,00 0,00 |0,00E00 |0,00E00

Al I N] —~]O

Activer les cas de charge multiples en téte : Non

‘; terrasol FoXta v4 Imprimé le : 12/12/2024 - 15:42:56 ;r;’éitlé'?'F’,?;E;Zif—é:;‘j:’;—GHBs— QUIMPERLE
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Résultats principaux

setec
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_LDéfnrmée du pieu y(z) _LMDment flechissant _LEffurt tranchant _l_ Reaction latérale du sol
_L Deformeée libre du saol projetée gl
Bornes min/max EBornes minfmax Bornes minfmax Bornes minfmax
Min: -2938E-03m Max: 7.50E-02m Min: -20,03 kN.m Max : 448,31 kN.m Min : -205 44 kN Max : 39557 kN Min: -223 37 kPa Max: 114341 kPa
c terrasol o .. Projet : Dim_pieux_sismique_GHBS_ QUIMPERLE
; FoXta v4 Imprimé le : 12/12/2024 - 15:42:56 Module : Piecoef+ (Cas 1/4)
va.117 Calcul réalisé par : ECR ENVIRONNEMENT OUEST
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Donnees

Titre du projet : Hopital de Quimperlé
Numéro d'affaire : 5614921

Commentaires : N/A

Titre du calcul : Pieu 520 Bloc gauche (Cas 3)

Type de calcul : Calcul de pieu sous sollicitations latérales
Loi p-y avec saisie directe des données pressiométriques
Cas ou les sollicitations permanentes dominent en téte

Cote de référence (m) : 44,00
Inclinaison du pieu (°) : 0,0

Nb d'increments : 20

Nb d'itérations par incrément : 100

Prise en compte d'une dégradation a proximité de la surface : Non
Définition des couches de sol

N°|Nom Couleur |Zbase [EM a B pf* pl*
1 |Mort terrain 43,65 |1,00E-07 [0,50 [0,52 0,01 0,01
2 |Aréne peu compacte 42,15 [9,00E03 [0,50 0,52 |600,00 800,00
3 |Aréne moy. compacte 36,85 |1,40E04 |0,50 |0,52 [1000,00 |1400,00
4 |Gneiss peu altéré 25,00 [8,00E04 0,67 |0,52 [3000,00 [5000,00

Prise en compte des déformations d'effort tranchant : Non
Discrétisation

Nom h El n
Mort terrain 0,35 |7,18E04 |10
Aréne peu compacte 1,50 |[7,18E04 |10
Aréne moy. compacte [5,30 |[7,18E04 |10
Gneiss peu altéré 11,85 |7,18E04 |10

Charges ponctuelles
N°|Z T M |K Cc

44,00 |377,73 10,00 |0,00E00 |0,00E00
43,65 10,00 0,00 |0,00E00 |0,00E00
42,15 10,00 0,00 |0,00E00 |0,00E00
36,85 [0,00 0,00 |0,00E00 |0,00E00
25,00 10,00 0,00 |0,00E00 |0,00E00

Al I N] —~]O

Activer les cas de charge multiples en téte : Non

‘; terrasol FoXta v4 Imprimé le : 12/12/2024 - 15:44:16 ;rgﬁl;'?'F',T;gg;?;f—é:ng—GHBS— QUIMPERLE
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Résultats principaux

Fleche Moment fléchissant Effort tranchant Reaction latérale du sol
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_L Deformee du pieu y(z) _L Moment fleéchissant _L Effort tranchant _l_ Reaction latérale du sol
_L Deformeée libre du saol projetée gl
Bornes min/max EBornes minfmax Bornes minfmax Bornes minfmax
Min: -1,59E-03m Max: 303E-02m Min : -20,656 kN.m Max : 368,40 kMN.m Min: -136,03 kN Max: 377,73 kN Min: -95 294 kPa Max : 600,00 kPa
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Donnees du projet

Numéro d'affaire : 5614921

Titre du calcul : Parois clouée GHBS
Lieu : QUIMPERLE

Commentaires : N/A

Systéme d'unités : kN, kPa, kN/m3
yw: 10.0

Couches de sol

Nom Couleur | y @ c [Ac|qgs clous|pl{KsB |Anisotropie|Favorable |Coefficients de sécurité spécifiques
1 Remblais 18,0/25,00/ 1,0 |0,0] 44,5 |-]| - Non Non Non
2| Aréne peu a moy. compacte 18,0/27,00| 4,0 |0,0] 88,1 -1 - Non Non Non
3 Aréne compacte 19,0/30,00/ 6,0 |0,0 - -1 - Non Non Non
4 Gneiss altéré 20,0/35,00/10,0(0,0 - - - Non Non Non

Couches de sol (cont.)

Nom Couleur |Fy[lc|ltan(¢)|Type de cohésion|Courbe
1 Remblais -1 - - Non drainée Linéaire
2| Aréne peu a moy. compacte - |- - Non drainée Linéaire
3 Aréne compacte - |- - Non drainée Linéaire
4 Gneiss altéré -1 - - Non drainée Linéaire
Points
X Y X Y X Y X Y X Y X Y

215,000 (44,300 4 |-15,000(44,000 5 | 0,000 (44,000 6 |15,000(44,000 -15,000(42,700¢ 8 | 0,000 (42,700
9 115,000 (42,7004 10]-15,000(40,800 411} 0,000 (40,8004 12|15,000(40,800 #13| 0,000 (40,5304 14]15,000{40,530
15]-15,000({39,300 16| 0,000 (39,3004 17]15,000(39,300§18]-2,000 (44,000 #25| 0,000 (43,500 §26]15,000(43,500
27| 0,000 (41,000 28] 15,000 (41,000 #29| 0,000 |41,500 #30]15,000{41,500

~

Segments
Point 1|Point 2 Point 1|Point 2 Point 1|Point 2 Point 1|Point 2 Point 1|Point 2 Point 1|Point 2 Point 1|Point 2
5 7 8 7 10 11 9 13 14 10| 15 16 11] 16 17 151 11 13 16| 4 18
22 5 6 23 8 9 241 11 12 31] 18 25 32 5 25 33] 25 8 36] 25 26
37| 18 5 38| 27 28 40| 27 11 41 8 29 42| 27 29 43] 29 30

Surcharges réparties

Nom X gauche|Y gauche|q gauche|X droite|Y droite|q droite|Ang/horizontale
1|Voirie urgence| -7,000 44,000 20,0 -2,500 | 44,000 | 20,0 90,00
Clous

Nom X Y [Espacement horizontal|Inclinaison/horizontale |Largeur base de diffusion|Angle de diffusion|TR|Longueur|Rsc
1|Famille 1{0,000/43,200 2,500 10,00 1,500 10,00 - 7,000 -
2|Famille 2|0,000(42,000 2,500 10,00 1,500 10,00 - 5,000 -

Clous (cont.)

Nom [Rayon équivalent|Reégle de calcul|Cisaillement imposé Rcis|Moment de plastification |El|Angle critique|Traction|Cisaillement
1|Famille 1 0,090 Tcal,Cimp 0,0 - - 5,00 Externe -
2|Famille 2 0,090 Tcal,Cimp 0,0 - - 5,00 Externe -

Clous (cont.)

Nom |[gsclous issus de...|8barre| oe [Valeur de TR donnée|Rsc calculée a partir de gs|Cisaillement variable le long du clou
1|Famille 1 Essais 0,032 |5,00E05 Non Oui Non
2|Famille 2 Essais 0,032 |5,00E07 Non Oui Non
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Agence de Lorient
CCR.. Service Géologie - Géotechnique
environnement

Annexe 5

Classification des missions géotechniques

Affaire 5614921 - Restructuration de I’Hépital de la Villeneuve & QUIMPERLE (29)
Ind 01 - Décembre 2024




Extrait de la Norme NF P 94-500 - Novembre 2013

L’enchainement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 a 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer a la maitrise
des risques géotechniques. Le maitre d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque
mission s’appuie sur des données géotechniques adaptées issues d’investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et colits d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d’étude géotechnique
de conception (étape 2). Elle est a la charge du maitre d’ouvrage ou son mandataire.

Elle comprend deux phases :

Phase Etude de Site (ES)— Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une premiére identification des risques géotechniques d’un
site. — Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et I'existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours. — Définir si besoin un
programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. — Fournir un rapport donnant pour le site
étudié un modele géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une premiére identification des risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)— Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques
géotechniques majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. — Définir si besoin un programme d’investigations
géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. —Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade
d’étude (premiére approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations,
terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet I'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est a la
charge du maitre d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d’ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP)— Elle est réalisée au stade de I'avant-projet de la maitrise d’ceuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. —
Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. — Fournir un rapport
donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de |'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, souténements,
pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche
dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la pertinence d’application de la méthode observationnelle pour une meilleure maitrise des risques géotechniques.
Phase Projet (PRO)— Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d’ceuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment
représentatives pour le site. — Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les
résultats. — Fournir un dossier de synthése des hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des parameétres
géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, souténements, pentes et talus,
fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-a-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis
sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT — Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre d’ouvrage pour I'établissement des Contrats de
Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques. — Etablir ou participer a la rédaction des documents techniques nécessaires et
suffisants a la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques,
cahier des charges particuliéres, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel). — Assister éventuellement le maitre d’ouvrage pour la sélection des
entreprises, analyser les offres techniques, participer a la finalisation des piéces techniques des contrats de travaux.

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) ETUDE ET SUIVI

GEOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre a temps de mesures correctives d’adaptation ou d’optimisation. Elle est
confiée a I'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phaseG2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Etude — Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. —
Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothéses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat
de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques,
méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contréles a prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires
éventuelles). — Elaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de phasage et de suivi.

Phase Suivi — Suivre en continu les auscultations et I’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase
Etude. — Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser
ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats). — Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents
nécessaires a |'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur |'ouvrage (DIUO).

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi géotechniques d’exécution. Elle est a la
charge du maitre d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d’ceuvre ou intégrée a cette derniere. Elle comprend deux phases
interactives :

Phase Supervision de I'étude d’exécution— Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude géotechnique d’exécution, des
dimensionnements et méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par |'entrepreneur, du plan de contréle, du
programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d’exécution— Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé par
I'entrepreneur (G3), du comportement tel qu’observé par I'entrepreneur de I'ouvrage et des avoisinants concernés(G3), de I'adaptation ou de I'optimisation de I'ouvrage
géotechnique proposée par I'entrepreneur (G3). Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’'un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative, a I’étude d’un ou plusieurs
éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle.

Ce diagnostic géotechnique précise I'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles
pour le projet ou I'ouvrage existant. — Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en exploiter les résultats.

— Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d’un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans
aucune implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état général de I'ouvrage existant. — Si ce diagnostic conduit a modifier une partie du projet ou a
réaliser des travaux sur I'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés
ultérieurement, conformément a I'enchainement des missions d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).






