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1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d’ordre
Selon le(s) document(s) remis par le donneur d’ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux

Démolition et pose de cloisons dans le batiment CFP VALENCIENNES

1.2. Programme de repérage défini par I’opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de
composant de I'annexe 1 de l'arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans
les immeubles batis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'étre présents dans l'immeuble bati.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifies comme concernés directement ou
indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d’ordre.

Dans le cas ou des produits et matériaux susceptibles de contenir de 'amiante, n’ont pas fait I'objet de recherche d’amiante
car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il
conviendra que le donneur d’ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d’ouvrages ou de composants de I'annexe 1 de I'arrété du 16/07/2019 concernés par les

travaux prévus

Ouvrages ou composants de la construction Parties d’ouvrages ou composants

Flocages, Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Enduits de
Murs et cloisons magonnés ragréage, débullage, lissage, Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu,
Fourreaux (carton, fibres-ciment)

1.3. Périmétre de repérage défini par I’opérateur de repérage
Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de batiment objets de la mission sont les suivantes :

e parties du batiment :
Batiment A: R+1
Batiment B:R+1/ R+2/R+3
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2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et
produits contenant de I’amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de I’amiante

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus

Localisation Ouvrage Matériau ou produit Description
R+1/Bat A / Chef DSPL Poteau Enduit ciment, platre
R+1/Béat A / Salle de réunion Poteau Enduit ciment, platre
R+1/Bat A/ SIE Poteau Enduit ciment, platre
R+1/Bat A / Municipale Poteau Enduit ciment, platre
R+1/Béat A / Archives Poteau Enduit ciment, platre
R+1/Béat A / Casiers PUF Poteau Enduit ciment, platre
R+1/Béat B / Cadre A SPF Poteau Enduit platre
R+1/Bat B / SDIF PTGC Poteau Enduit platre
R+1/Béat B / Bureau 120 Poteau Enduit ciment, platre
R+1/Béat B / Bureau 121 Poteau Enduit ciment, platre
R+1/Bat B / Cadre A Poteau Enduit ciment, platre
R+2/Bat B / Bureau 220 Poteau Enduit platre
R+2/Bat B / Bureau 221 Poteau Enduit platre
R+2/Bat B / Bureau réception Revétement de sol Ragréage compact, Colle+Sol souple
R+2/Bat B / SIP Poteau Enduit platre
R+2/Bat B / SIP Poteau Enduit ciment, platre
R+2/Bat B / SIP Revétement de sol Ragréage compact, Colle+Sol souple
R+3/Bat B / Bureau 304 Poteau Enduit platre
R+3/Bat B/ SGC Poteau Enduit platre

2.2. Obligation d’information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d’avertir
de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits
concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Remarque(s) complémentaire(s):

Il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante sur les poteaux des deux batiments, par
rapport a notre analyse des risques nous avons généralisé la présence d’amiante sur 'ensemble des
éléments .

Toutefois, nous recommandons de réaliser des prélévements complémentaires pour circonscrire au mieux la
présence de fibres d'amiante.

Quantification non prévu selon le contrat N° Q-207286 - 0797864
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3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bati objet de la mission

Adresse:  BATIMENT CFP-DRFIP
1 RUE RAOUL FOLLEREAU

59300 VALENCIENNES
Date du permis de | Année de réhabilitation
Batiment Fonction principale Classement construire ou année| ou description des
de construction modifications :
Sans informations
fournies par le

donneur d'ordre, la

BATIMENT GFP-DRFIP Bureaux Immeuble de travail > 300 | date d'obtention du | ) ¢ mmynique
personnes permis de construire
est présumée étre
inférieure au 1 juillet
1997

Le repérage porte exclusivement sur les parties de batiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe

Parties d'immeubles bati visitées

3.2. Intervenants
Partie prenante Société Adresse Coordonnées
+33328169705
DIRECTION REGIONALE 82 AVENUE DU PRESIDENT +33674369043
Commanditaire du repérage FINANCES PUBLIQUES KENNEDY +33320624116
M. Frangois CATTEAU 59800 ROUBAIX francois.catteau@ddfip.finance
s.gouv.fr
82 AVENUE DU PRESIDENT
Propriétaire DIRECTION REGIONALE KENNEDY /
P FINANCES PUBLIQUES 59800
ROUBAIX
DIRECTION REGIONALE 82 AVENUE DU PRESIDENT +336.20.71.93.75
Accompagnateur FINANCES PUBLIQUES vincent.dekimpe@ddfip.financ
Vincent DEKIMPE 59800 es.gouv.fr
ROUBAIX -gouv.
3.3. Opérateur(s) de repérage
. Date d'obtention | Date de validité
Société Nom Orgap!smg de N° de certification* de la de la
certification er e e et
certification certification
BUREAU VERITAS . .
EXPLOITATION | Die Berl SAKBEDE s eiie 8193224 24/05/2018 23/05/2023
77569062104890
3.4. Laboratoire(s)
Société N° d'accréditation Adresse Coordonnées
Eurofins Analyses pour le 557, route de NoyellesP.A. du PommierCS
Batiment Nord 1-1593 20013 62110HENIN-BEAUMONTFrance 33321088020
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4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la
norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de I'’évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires
Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant avant certaines opérations

Arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
batis
Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles
batis

4.2. Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de fagon exhaustive toutes les parties de batiment concernées et affectées par le
programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante en se
référant a 'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages
de la construction afin de rechercher et d’identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante.
Cette inspection peut étre suivie :

d’investigations approfondies qui peuvent étre destructives,

de sondages,

de prélevements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits
préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de I'amiante.
Lorsque, dans des cas trés exceptionnels, qui doivent étre justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles
avant que les travaux ne commencent, 'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les
investigations complémentaires qui devront étre réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et
produits, I'opérateur de repérage peut conclure a la présence d’amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou
des) prélevement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante pour conclure.

Les prélévements sont effectués sur toute I'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille a la tracgabilité des
échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d’analyse une fiche d’accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont
réalisées par un organisme accredité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut étre utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmetre et le
programme des travaux prévus communiqués par le donneur d’ordre.

La présente mission n’est en aucun cas assimilable a un repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n’est pas
adaptée ni suffisante a I'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d’ouvrages clairement identifiés comme concernés par les
travaux prévus selon le programme et le périmetre fourni par le donneur d’ordre, font I'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmétre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au
donneur d’ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait I'objet de recherche de
présence ou d’absence d’amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmétre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d’ordre
de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de 'amiante (MPCA) de I'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par
recherche visuelle et investigation destructrice d’'ouvrages et de parties d’ouvrages, avec prélévements d’échantillons selon
une méthode d’échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L’ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entrainer la
dénaturation de ceux-ci et donner lieu a la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer
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un produit ou un matériau non réputé contenir de I'amiante, se trouvant a proximité du matériau amianté. L'intervention ne

prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matiére de repérage d’amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés

satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.
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5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE
Date(s) du repérage : du 17/05/2022 au 17/05/2022

5.1. Documents remis par le donneur d’ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :
Aucun rapport de repérage antérieur nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

Autres documents :

Titre Référence Type Document
Localisation des locaux / Plan
BON DE COMMANDE NUMERO D'ENGAGEMENT : 1405820283 Autre

Contrat N° Q-207286 - 0797864 Programme des travaux

5.2. Conditions de visite

Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire

Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place

Absence de communication des anciens rapports de repérage

Remarque(s) complémentaire(s):

Il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante sur les poteaux des deux batiments, par
rapport a notre analyse des risques nous avons généralisé la présence d’amiante sur 'ensemble des

éléments .
Toutefois, nous recommandons de réaliser des prélévements complémentaires pour circonscrire au mieux la

présence de fibres d'amiante.

Quantification non prévu selon le contrat N° Q-207286 - 0797864
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1. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

1.1. Résultats détaillés

Abréviations du tableau :

Px = prélévement pour analyse n°X (tous les prélevements sont précédés d’un sondage)
Idem Px = produit ou matériau similaire a celui ayant fait I'objet du Px
S = sondage en complément de I'inspection visuelle

o Matériau ou .. ° Bux Critere de . Présence
Localisation Ouvrage produit Description N° Prél. décision Sondage / Observation d'amiante
R+1/Bat A/ Chef DSPL Poteau Enduit platre PO01 Résultat d'analyse / NON
R+1/Bat A / Chef DSPL Cloison Enduit platre, Carton P002 Résultat d'analyse / NON
R+1/Bat A / Chef DSPL Revétement de sol Ragréage compact, Colle+Sol souple P003 Résultat d'analyse / NON
Matériau de type systéme
d’enduit peinture (fibreux)
(blanc) + (vert) + (beige) ;
matériau semi-dur de type
. enduit (platreux) (blanc) en
R+1/Bat A / Chef DSPL Poteau Enduit ciment, platre IF?(?(?; Résultat d'analyse traces. Matériau semi-dur oul
de type enduit
(platreux)(blanc) ;
matériau dur de type
ciment (gris) en traces
amianté
Re1/Bat Al Salle de Cloison Enduit platre, Carton P04 Résultat d'analyse / NON
R+1/B?é$]i/08nalle de Revétement de sol Ragréage compact, Colle+Sol souple P005 Résultat d'analyse / NON
Matériau de type systeme
d’enduit peinture (fibreux)
(blanc) + (vert) + (beige) ;
matériau semi-dur de type
A . enduit (platreux) (blanc) en
R+1/B?él,j-\ni/08nalle de Poteau Enduit ciment, platre Sg&g Résultat d'analyse traces. Matériau semi-dur oul
de type enduit
(platreux)(blanc) ;
matériau dur de type
ciment (gris) en traces
amianté
R+1/Bat A/ SIE Mur Enduit platre, compact I'Soe(;g Résultat d'analyse / NON
R+1/Bat A/ SIE Poteau Enduit ciment, platre l';’gg; Résultat d'analyse / NON
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Localisation Ouvrage Materlau_ ou Description N° Prél. Cr!te_r(? B Sondage / Observation P'resgnce
produit décision d'amiante
R+1/Bat A/ SIE Revétement de sol Ragréage compact, Colle+sol souple IIS(?(;T&; Résultat d'analyse / NON
Matériau de type systéme
d’enduit peinture (fibreux)
(blanc) + (vert) + (beige) ;
matériau semi-dur de type
idem enduit (platreux) (blanc) en
R+1/Bat A/ SIE Poteau Enduit ciment, platre P009 Résultat d'analyse traces. Matériau semi-dur oul
de type enduit
(platreux)(blanc) ;
matériau dur de type
ciment (gris) en traces
amianté
R+1/Bat A/ SIE Cloison Enduit platre, carton Sg{g Résultat d'analyse S NON
R+1/Bat A / Municipale Mur Enduit platre, compact P006 Résultat d'analyse / NON
R+1/Bat A / Municipale Poteau Enduit ciment, platre P0O07 Résultat d'analyse / NON
R+1/Bat A / Municipale Revétement de sol Ragréage compact, Colle+sol souple P008 Résultat d'analyse / NON
Matériau de type systeme
d’enduit peinture (fibreux)
(blanc) + (vert) + (beige) ;
matériau semi-dur de type
enduit (platreux) (blanc) en
R+1/Béat A / Municipale Poteau Enduit ciment, platre P009 Résultat d'analyse traces. Matériau semi-dur oul
de type enduit
(platreux)(blanc) ;
matériau dur de type
ciment (gris) en traces
amianté
R+1/Béat A / Municipale Cloison Enduit platre, carton P010 Résultat d'analyse / NON
R+1/Bat A / Archives Mur Enduit platre, compact Sggg Résultat d'analyse S NON
R+1/Bat A / Archives Poteau Enduit ciment, platre gjoeorr; Résultat d'analyse / NON
R+1/Bat A / Archives Revétement de sol Ragréage compact, Colle+sol souple l'g(%g Résultat d'analyse / NON
Matériau de type systeme
d’enduit peinture (fibreux)
(blanc) + (vert) + (beige) ;
matériau semi-dur de type
idem enduit (platreux) (blanc) en
R+1/Bat A / Archives Poteau Enduit ciment, platre P09 Résultat d'analyse traces. Matériau semi-dur oul
de type enduit
(platreux)(blanc) ;
matériau dur de type
ciment (gris) en traces
amianté
R+1/Bat A / Archives Cloison Enduit platre, carton I'Soe{?) Résultat d'analyse S NON
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Localisation Ouvrage Materlau_ ou Description N° Prél. Cr!te_r(? B Sondage / Observation P'resgnce
produit décision d'amiante
R+1/Bat A / Casiers PUF Mur Enduit platre, compact gj(%g Résultat d'analyse / NON
R+1/Béat A / Casiers PUF Poteau Enduit ciment, platre l'DdOeOn; Résultat d'analyse / NON
R+1/Béat A / Casiers PUF Revétement de sol Ragréage compact, Colle+sol souple l'fggé Résultat d'analyse / NON
Matériau de type systéme
d’enduit peinture (fibreux)
(blanc) + (vert) + (beige) ;
matériau semi-dur de type
idem enduit (platreux) (blanc) en
R+1/Béat A / Casiers PUF Poteau Enduit ciment, platre P0O09 Résultat d'analyse traces. Matériau semi-dur oul
de type enduit
(platreux)(blanc) ;
matériau dur de type
ciment (gris) en traces
amianté
R+1/Béat A / Casiers PUF Cloison Enduit platre, carton ;3091”8 Résultat d'analyse / NON
R+1/Bat B / Cadre A SPF Revétement de sol Ragréage compact, Colle+Sol souple PO11 Résultat d'analyse / NON
R+1/Bat B / Cadre A SPF Cloison Enduit platre, Carton P012 Résultat d'analyse / NON
Matériau de type systeme
d’enduit peinture (fibreux)
(rose) + (vert) + (beige).
Matériau semi-dur de type
R+1/Bat B / Cadre A SPF Poteau Enduit platre P013 Résultat d'analyse enduit (beige) ; matériau oul
semi-dur de type platre
(blanc) en traces. Matériau
semi-dur de
type pléatre (blanc) amiante
Matériau de type systeme
d’enduit peinture (fibreux)
(rose) + (vert) + (beige).
idem Matériau semi-dur de type
R+1/Bat B / SDIF PTGC Poteau Enduit platre P0O13 Résultat d'analyse enduit (beige) ; matériau oul
semi-dur de type platre
(blanc) en traces. Matériau
semi-dur de
type platre (blanc) amiante
R+1/Bat B / SDIF PTGC Revétement de sol Ragréage compact, Colle+Sol souple P014 Résultat d'analyse / NON
R+1/Bat B / SDIF PTGC Poteau Enduit ciment, platre P015 Résultat d'analyse / NON
R+1/Bat B / SDIF PTGC Cloison Enduit platre, carton P016 Résultat d'analyse / NON
R+1/Béat B / Bureau 120 Cloison Enduit platre, Carton P0O17 Résultat d'analyse / NON
R+1/Béat B / Bureau 120 Revétement de sol Ragréage compact, Colle+Sol souple P018 Résultat d'analyse / NON
idem Matériau de type systéeme
R+1/Bat B / Bureau 120 Poteau Enduit ciment, platre P021 Résultat d'analyse d’enduit peinture (fibreux) oul

(rose) + (marron) ;
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Localisation Ouvrage Materlau_ ou Description N° Prél. Cr!te_r(? B Sondage / Observation P'resgnce
produit décision d'amiante
matériau semi-dur de type
enduit (blanc) ; matériau
semi-dur (cémenteux)
(gris) (clair) amianté
Matériau de type systéeme
d’enduit peinture (fibreux)
. (rose) + (marron) ;
R+1/Bat B / Bureau 121 Poteau Enduit ciment, platre IF?(?;; Résultat d'analyse matériau semi-dur de type oul
enduit (blanc) ; matériau
semi-dur (cémenteux)
(gris) (clair) amianté
R+1/Bat B / Cadre A Cloison Enduit platre, carton P019 Résultat d'analyse / NON
R+1/Bat B / Cadre A Revétement de sol Ragréage compact, Colle+Sol souple P020 Résultat d'analyse / NON
Matériau de type systéme
d’enduit peinture (fibreux)
(rose) + (marron) ;
R+1/Bat B / Cadre A Poteau Enduit ciment, platre P021 Résultat d'analyse matériau semi-dur de type oul
enduit (blanc) ; matériau
semi-dur (cémenteux)
(gris) (clair) amianté
Matériau de type systeme
d’enduit peinture (fibreux)
(rose) + (vert) + (beige).
idem Matériau semi-dur de type
R+2/Bat B / Bureau 220 Poteau Enduit platre P013 Résultat d'analyse enduit (beige) ; matériau oul
semi-dur de type platre
(blanc) en traces. Matériau
semi-dur de
type platre (blanc) amiante
R+2/Bat B / Bureau 220 Cloison Enduit platre, carton P022 Résultat d'analyse / NON
R+2/Béat B / Bureau 220 Revétement de sol Ragréage compact, Colle+Sol souple P023 Résultat d'analyse / NON
Matériau de type systeme
d’enduit peinture (fibreux)
(rose) + (vert) + (beige).
idem Matériau semi-dur de type
R+2/Bat B / Bureau 221 Poteau Enduit platre P013 Résultat d'analyse enduit (beige) ; matériau oul
semi-dur de type platre
(blanc) en traces. Matériau
semi-dur de
type platre (blanc) amiante
R+2/Bat B / Bureau 221 Cloison Enduit platre, carton l';’;z"; Résultat d'analyse / NON
R+2/Béat B / Bureau 221 Revétement de sol Ragréage compact, Colle+Sol souple ;3092”;, Résultat d'analyse / NON
R+2/I?:Ctel?3t/icl)3nureau Cloison Enduit platre, Toile de verre P024 Résultat d'analyse / NON
A Matériau souple de type
R+2/Ir3:éeB t/icl).’:nureau Revétement de sol Ragréage compact, Colle+Sol souple P025 Résultat d'analyse revétement de sol (bleu) + oul
P (vert) amianté
A . A idem . \ Matériau de type systeme
R+2/Bat B / SIP Poteau Enduit platre P013 Résultat d'analyse d’enduit peinture (fibreux) oul
Rapport AM-RTV Rapport n° : 14630708/S1.1.2.R
Copyright BUREAU VERITAS Page 12/38

Date du rapport : 01/06/2022




Localisation

Ouvrage

Matériau ou
produit

Description

N° Prél.

Critére de
décision

Sondage / Observation

Présence
d'amiante

(rose) + (vert) + (beige).
Matériau semi-dur de type
enduit (beige) ; matériau
semi-dur de type platre
(blanc) en traces. Matériau
semi-dur de
type platre (blanc) amiante

R+2/Bat B/ SIP

Poteau

Enduit

ciment, platre

idem
P021

Résultat d'analyse

Matériau de type systéme
d’enduit peinture (fibreux)
(rose) + (marron) ;
matériau semi-dur de type
enduit (blanc) ; matériau
semi-dur (cémenteux)
(gris) (clair) amianté

oul

R+2/Bat B/ SIP

Revétement de sol

Ragréage

compact, Colle+Sol souple

idem
P025

Résultat d'analyse

Matériau souple de type
revétement de sol (bleu) +
(vert) amianté

oul

R+3/Bat B / Bureau 304

Poteau

Enduit

platre

idem
P013

Résultat d'analyse

Matériau de type systéeme
d’enduit peinture (fibreux)
(rose) + (vert) + (beige).
Matériau semi-dur de type
enduit (beige) ; matériau
semi-dur de type platre
(blanc) en traces. Matériau
semi-dur de
type platre (blanc) amiante

Ooul

R+3/Bat B / Bureau 304

Poteau

Enduit

/

P026

Résultat d'analyse

/

NON

R+3/Bat B / Bureau 304

Revétement de sol

Ragréage

compact, Colle+Sol souple

P027

Résultat d'analyse

/

NON

R+3/Bat B / Bureau 304

Revétement de sol

Ragréage

compact, Colle+Sol souple

P028

Résultat d'analyse

/

NON

R+3/Bat B/ SGC

Poteau

Enduit

platre

idem
P013

Résultat d'analyse

Matériau de type systeme
d’enduit peinture (fibreux)
(rose) + (vert) + (beige).
Matériau semi-dur de type
enduit (beige) ; matériau
semi-dur de type platre
(blanc) en traces. Matériau
semi-dur de
type platre (blanc) amiante

oul

R+3/Bat B/ SGC

Poteau

Enduit

ciment, peint, Toile de verre

P029

Résultat d'analyse

/

NON
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2. ANNEXES

2.1. Parties d’immeuble bati visitées

La liste ci-dessous présente les parties d’immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée 8 BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne a méme d'avoir une parfaite connaissance des
lieux, de signifier a BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux
ou zones figurant a un titre ou a un autre dans le présent rapport.

Localisation Commentaires
R+1/Bat A / Chef DSPL /
R+1/Bat A / Salle de réunion /
R+1/Bat A/ SIE /
R+1/Bat A / Municipale /
R+1/Bat A / Archives /
R+1/Bat A / Casiers PUF /
R+1/Bat B / Cadre A SPF /
R+1/Bat B / SDIF PTGC /
R+1/Bat B / Bureau 120 /
R+1/Béat B / Bureau 121 /
R+1/Bat B / Cadre A /
R+2/Bat B / Bureau 220 /
R+2/Bét B / Bureau 221 /
R+2/Béat B / Bureau réception /
R+2/Bat B/ SIP /
R+3/Bat B / Bureau 304 /
R+3/Bat B/ SGC /
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2.2. Croquis de repérage
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE LEGENDE ‘Situation du bien objet: du repdrage
cep ) Matériaux et produits contenant de I'amiante : . X
Adresse 1 rue Raoul Folereau M Le Prélévement n*X contenant Pole emploi ¥
VALENCIENNES 53300 ——— delamisnte I Foteaus (Mur) 4 r’“:-'.Pe"rrﬁ des Finances
R+1 Date visite 120082022 P:ll - Prélavement n"X ne Publiques Trésoréne
BAT A Auisur |SANBEDEMOUSSA| contenant pas ¢ amiante
N* doscher 14630708 { -5- . Sandage Versit e .“a. C
Planche o nigue ﬁb e eliere 5
Flan/Eidvation foary %,
indice | G,
[Ilh-rrn P'C}J\ - .
(.
{(73) B Valenciennes R+1 actuel
1P
Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)
Site : BATIMENT CFP-DRFIP Adresse : 1 RUE RAOUL FOLLEREAU 59300 VALENCIENNES Localisation : R+1/Bat A
Réalisé par : Dieu Beni SAKIBEDE N° de planche : 1/4
MOUSSA
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tclorson § démonted

Valenciennes R+1 actuel

PLANCHE DE REPERAGE TECHMIQUE LEGENDE Situation du bien objet du repérage
cEP Pl ¢ % contenant Matériaux et produits contenant de Famiante : - T
Adresse 1 rue Rzoul Follereau €lévement n*X contenan Pale empla .
VALENCIEMNE 5 55300 de "amiante o'-;alanrlannaf
B Foteaux (Mur) el
R+1 Date visite 1205702 P‘_l g Prélévement n®X ne r:J'rps:.-a.r-;
A - contenant pas d'amiante =
BATEB uteur  |SAKIBEDE-MOLU 554 -‘q#'
— ¥
N dos sber 14620708 .5- —* Sondage Q g s
Flanche a‘i‘
Pllan/ %.f
Indice &
P13
I \ \ APLL (P16
| \ \ —
[ l - 151 1 — o
N I - . . L ]
I !—;“_ 1 \ 4 % By o ]
= gl | = sk T | == =i
= Z h - — ¥
= = = =\ SDIF PTGC J =
| A N[ 7 1 AR
's ! ' 7™ s - - ey
LB i ] . ' [ ¥ lw|
] ) - o e— '
— ~
\ 1I 1 £ ‘_‘|I F r
1=' -
Bl e .
| L
. SDIF PTGC
W

Valélhcienneém os R+1 actuel

cloison & démontar

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : BATIMENT CFP-DRFIP

Adresse : 1 RUE RAOUL FOLLEREAU 59300 VALENCIENNES

Localisation : R+1/Bat B

Réalisé par : Dieu Beni SAKIBEDE
MOUSSA

N° de planche : 2/ 4
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIGQUE LEGENDE
CFP . - Matériaux et produits contenant de Mamiante
Adresce 1 rue Raoul Follereau ™ Preleue.mgm n*K contenant
VALENCIENNE § 55200 dé 'amiante
N oteaux (Mur)
Diate visite 12082022 il "
R+2 vi Px Prélévement n;f ne
BAT B Auteur | SAKIBEDE-MOUSEA — contenant pas d'amiante
" - - Revétement de sol
N* dossier 1530708 § ) sondage
Plancha
Plan/
Indice

o

i,
LR AT R
AN

\\.'\‘. 1
AR,

R

)

\ h
SO,

%

/

F | H f
cloison & démonter / ValenCI'enneS R+2 aCtUﬁI P23
/

P24)

[ieem s |

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : BATIMENT CFP-DRFIP

Adresse : 1 RUE RAOUL FOLLEREAU 59300 VALENCIENNES

Localisation : R+2/Bat B

Réalisé par : Dieu Beni SAKIBEDE
MOUSSA

N° de planche : 3/4
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Situation du bien objet du repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE LEGENDE
CFP - . Matériaux et produits contenant de I'amiante : "o __,1“-.
Adresse 1 v Pl Fallarin Prélévement n*X contenant Phie emploi - by ¥
VALEMCIENNE § 59300 de ['amiante Valenciennes
. — . S Potenux (Mur) Centre des Finances
R+3 Date visite | 12/08/2022 (Px} Prélévement n"X ne Publiques Trésorene
b A
Autsur | SAKIBEDE-MOUSSA — contenant pas d'amiante )
BAT B -~ y”"e
" e ¥
N dossier | 14830708 (S )+ sondage qa | AR
Planche - ﬁl-q.
Plan/ - L
Indice £

ESCALIER

24 pdm*

ooR 3 S0
(=8

)

ciennes R+3 cible

cloison a créer
Sectorisation a faire

. ".:bJR'::

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : BATIMENT CFP-DRFIP

Adresse : 1 RUE RAOUL FOLLEREAU 59300 VALENCIENNES

Localisation : R+3/Bat B

MOUSSA

Réalisé par : Dieu Beni SAKIBEDE

N° de planche : 4/ 4
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2.3. Photos

Prélevement - P001 : R+1/Bat A / Chef DSPL - Enduit-
(Absence d'amiante)

Prélevement - P0O02 : R+1/Bat A / Chef DSPL - Enduit-
(Absence d'amiante)

Prélévement - PO03 : R+1/Bat A / Chef DSPL - Ragréage-
(Absence d'amiante)

Prélevement - P0O04 : R+1/Bat A / Salle de réunion - Enduit-
(Absence d'amiante)

Prélévement - PO05 : R+1/Béat A / Salle de réunion - Ragréage-
(Absence d'amiante)
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Prélevement - PO06 : R+1/Bat A / Municipale - Enduit-
(Absence d'amiante)
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Prélévement - PO07 : R+1/Béat A / Municipale - Enduit-
(Absence d'amiante)

Prélévement - PO08 : R+1/Béat A / Municipale - Ragréage-
(Absence d'amiante)

Prélevement - PO09 : R+1/Bat A / Municipale - Enduit-
(Présence d'amiante)

Prélevement - P010 : R+1/Bat A / Municipale - Enduit-
(Absence d'amiante)

et = %

Prélévement - PO11 : R+1/Bat B / Cadre A SPF - Ragréage-
(Absence d'amiante)

Prélevement - P012 : R+1/Bat B / Cadre A SPF - Enduit-
(Absence d'amiante)
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Prélévement - P013 : R+1/Bat B / Cadre A SPF - Enduit-
(Présence d'amiante)

Prélevement - P014 : R+1/Bat B / SDIF PTGC - Ragréage-
(Absence d'amiante)

Prélévement - P015 : R+1/Béat B / SDIF PTGC - Enduit-
(Absence d'amiante)

Prélévement - P016 : R+1/Bat B / SDIF PTGC - Enduit-
(Absence d'amiante)

Prélevement - P017 : R+1/Bat B / Bureau 120 - Enduit-
(Absence d'amiante)
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Prélévement - P018 : R+1/Bat B / Bureau 120 - Ragréage-
(Absence d'amiante)

Rapport n° : 14630708/S1.1.2.R
Date du rapport : 01/06/2022




Prélévement - PO19 : R+1/Béat B / Cadre A - Enduit- (Absence
d'amiante)

Prélevement - P020 : R+1/Bat B / Cadre A - Ragréage-
(Absence d'amiante)

Prélevement - P021 : R+1/Bat B / Cadre A - Enduit- (Présence
d'amiante)

Prélevement - P022 : R+2/Bat B / Bureau 220 - Enduit-
(Absence d'amiante)

Prélévement - P023 : R+2/Bat B / Bureau 220 - Ragréage-
(Absence d'amiante)
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Prélévement - P024 : R+2/Bat B / Bureau réception - Enduit-
(Absence d'amiante)
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Prélevement - P025 : R+2/Bat B / Bureau réception - Ragréage
- (Présence d'amiante)

Prélevement - P026 : R+3/Bat B / Bureau 304 - Enduit-
(Absence d'amiante)

Préléevement - P027 : R+3/Bat B / Bureau 304 - Ragréage-
(Absence d'amiante)

Prélévement - P028 : R+3/Bat B / Bureau 304 - Ragréage-
(Absence d'amiante)

Prélévement - P029 : R+3/Bat B / SGC - Enduit- (Absence
d'amiante)
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2.4. Attestation d’assurance

@ vsic

‘MSI(.E

ATTESTATION D'ASSURANCE Diagnostic des installations dassainissement non collectif (ANC),
Etat relatif & la présence de termites dans la batiment et diagnostic mérule (DDT),
Mous, MSIG Europe AG, en France, sis 65 Rue de la Vicioire — 75000 PARIS - Eint parssiiairs ! diagnoatic ménde ors DOT),

mnbnhn-qu-usw«t.
BUREAU VERITAS SERVICES France SAS

Diagnostic Plomb avant / aprés travaux,
Constal des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
[En cas de location / vente

8 Cours du Triangie Dans les parties communes.
92800 Puteaux Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
Etat des lieux,
a souscrit auprés de notre Compagnie, pour le compte de sa filale Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
" — Miliémes de copropriété,
Bursau Varites Explottufion BAS Préts conventionnés (normes d habitabilte),
8 Cours du Triangle 62800 Puteaux Sécurité piscine,

un contrat d'assurance de RESPONSABILITE CIVILE portant le numéro F210.16.0414.

Ce contral a pour objel de garantir les
incomber & MAssuré en raison des dommages corporels, matériel
s0s activités de diagnostic immobiber et notamment :

de la RESPC ITE CIVILE pouvant
mmatériels causés aux fiers dans le cadre de

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant fravaux et démolition,
Assistance technique pour travaux de irailement de lamiante,
Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
Réalisation ou mise 4 jour de DAPP,
Repérage amianle avant/aprés fravaux ou démolition,
Réalisation ou mise & jour du dossier amiante,
Examen visue! aprés iravaux de retrail et d'encapsulage,
Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans 'air des immeubles batis,
Prélévement el analyse d'eau afin de rechercher la présence d’amiante en suspension,
Analyse d'échanblions prélevés par 'Assurd,
Masures d'exposition & famiante des travailleurs 4 leurs postes de travail,

de étal de des matériaux conlenant de 'amiante dans les

batiments,

Repérage amiante avant-vents,
Repérage amiante avant ravaux y compris de démalition sur installations, structures ou
‘quipements concourant & la réalisabion ou la mise en ceuvre d une activile,
nostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de batiments
(gécret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris e réemplol des matériaux : concemant cette demiére
mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des
e pas. iantés.

2) Awutres diagnostics
- Diagnostic radon bétiments,
Diagnostic monoxyde de carbona,
Diagnostic accessibiité des handicapés ERP Existants,
Diagnostic accessibdité des handicapés des voieries,
Diagnostic de I'état de I'nstallation intérieurs d'dlectricité / de gaz.
Diagnostic de I'état des risques naturels ef technologiques (ERNT),
Diagnostic de Performances Energétiques ~DPE- -
- Location
- Cession immobiliére
ERP

3
4)

5
6)

Diagnostic technique Loi SRU,
Diagnostic de la qualité de air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public,
Prélévemant ot analyse de poussiére et de revitement afin de rechercher la présence de plomb.
Analyses etlou prélévements d'échantillons.
Conseil en performance énergétique.

Toutes missions d Vou de conseil.

Toutes missions d'assistance a la maitrise d"ouvrage.
Toutes missions de maitrise d'ceuvre de désamiantage.

La présente attestation valable du 01/01/2022 au 31112/2022 & minuit, est délivrée, sous réserve du
paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie
au-dela des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se référe,

Paris, le 21 décembre 2021

MSIG
8,

10

3 A

- Neuf
. Mise @ jour du DPE,
MISI Insurance Eirope AG RCS Paris 753143882, APE 65122
Succursale on France Sibga socal An don Dominkanom 1127
65 Rue do |a Victors 50668 Cologra
Tol  +33D)1 4067 4242 Mot MSIG Insurance Europe AG RCS Paris 753143882, APE 05122
Fi -am:unnnzu Succursale en France Selgo sacial An don Dommirkanarn 1127
o 65 Rue de | Victain 50668 Colagno
5000 Pans Asmmagne

“3HAN 40 67 42 42
+330N 4067 12 34
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2.5. Certificat de compétence

Certificat

Alnibué &
Monsieur Dieu Béni SAKIBEDE-MOUSSA

Burgau Venlas Corbicalion cersdo que los competances 08 13 parsonnag manl canés ci-02s5us reponcan aux cxigences dos
arrptes relalils aux criléres de cembcalian de campélences o dossous s en appheason dos ancles L 271.6 & 2711 du Code
\a Consiruckon of de Hriabilalion 21 relasls aus crileres de competence des personmis physiques reausan des dossiers de
agrasics lechnigues lees que dolnis aTariche L271-4 du codo precia

DOMAINES TECHNIQUES
Ehnn B Validitg du

RAélbrences dos arréles Cenilcation  panigieat
ariginale
A du 25 kel 20 06 GO Enissan e ot oS de cenilcalion dos compiiences dog peroanes
Amianie sans  pinsiqued OfosaAcan ob copceanes. d eay udlion pend que do 1okl de concorealion dcs QEATAD020 A0S
micntian Pl o piothics comenamd b FAIMnmD, oL 0o ismon vsue) e avaue dng ics
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Dieu Beni SAKIBEDE MOUSSA
27 Allée du Chargement - BP 336

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-037239-01
Dossier N° : 22N019028
Référence dossier Client:1510797864/14630708/S1/1/1_14630708/1/2

Date d’émission de rapport : 27/05/2022 22:00

Date de réception : 23/05/2022

Page1/11

Date d'analyse : 25/05/2022

é’\::h. Référence client Description visuelle TS;::;U/G Nb prep /PI\IE paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

001 [ BV3JP1526 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;WI\EJR(; 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P001 R+1/Bat A/ Chef (blanc) ; matériau souple attaque acide détectées
DSPL/Poteau - Enduit - | fibreux de type papier, (méthode
(platre) carton (beige) ; matériau interne de

semi-dur de type enduit traitement)

(platreux) (blanc)

Matériau souple fibreux MCZ)IL_JFC’;E; 2/ 2 - Fibres d'amiante non *
de type papier, carton / détectées

(beige)

002 | BV3JP1527 Réf. prél : | Matériau fibreux de type ;wl\l/?érRC’; 172 Calcination et Fibres d'amiante non *
P002 R+1/Bat A/ Chef | papier peint (beige) attaque acide détectées
DSPL/Cloison - Enduit (méthode
- (platre/Carton) interne de

traitement)
Matériau souple fibreux | MOLP * 272 i - . Fibres d'amiante non
. / ZUG8 ) .
de type papier, carton détectées
(marron)
Matériau semi-dur de ;WPESTBV* 172 Calcination et Fibres d'amiante non *
type platre (blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)

003 | BV3JP1528 Réf. prél : | Matériau souple de type ?"“EJR(’; 172 Calcination et Fibres d'amiante non -
P003 R+1/Bat A/ Chef revétement de sol (gris) attaque acide détectées
DSPL/Revétement de (méthode
sol - Ragréage - interne de
(compact/Colle+Sol _{raitement) _
souple) Mateériau de type colle MF"ESTBV* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non

(jaune) ; matériau / attaque acide détectées
semi-dur de type (méthode
ragréage (rose) interne de

traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-037239-01
Dossier N° : 22N019028
Référence dossier Client:1510797864/14630708/S1/1/1_14630708/1/2

Date d’émission de rapport : 27/05/2022 22:00

Date de réception : 23/05/2022

Page2/11

Date d'analyse : 25/05/2022

N° . i - ! Technique Préparation "
Description visuelle
&ch. Référence client p utiisée / [Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
4 $ 3| : L * N > . . *
00 gggiﬁ:ﬁzlngifl grelll * | Matériau fibreux de type ;WPESTBV* 172 Calcination et Fibres d'amiante non
de ré n'on/C?Io'sona e papier peint (blanc) attaque acide détectées
uni i - )
; . (méthode
Enduit - (platre/Carton) interne de
traitement)
Matériau souple fibreux “;I(Z)bgg 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(marron)
Matériau souple fibreux ;WI\I/ErRC’; 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non *
de type papier, carton attaque acide détectées
(marron) ; matériau (méthode
semi-dur de type platre interne de
(blanc) traitement)
005 | BV3JP1530 Réf. prél : | Matériau souple de type ;VIPEsTBV* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non -
P005 R+1/Bat A/ Salle | revétement de sol (gris) attaque acide détectées
de réunion/Revétemen (méthode
de sol - Ragréage - interne de
(compact/Colle+Sol - traitement) -
souple) Matériau de type colle yggNG* 172 Calcination et Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type (méthode
ragréage (rose) interne de
traitement)
006 [ BV3JP1531 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;VIEEC-‘;I-RQ 172 Calcination et Fibres d'amiante non *
P006 R+1/Bat A/ (fibreux) (blanc) attaque acide détectées
Municipale/Mur - (méthode
Enduit - int(_erne de
(platre-compact) — traitement) —
Matériau semi-dur de ;WEEC-BrR; 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
type enduit (beige) ; attaque acide détectées
matériau semi-dur de (méthode
type enduit (platreux) interne de
(blanc) ; matériau dur de traitement)
type ciment (gris) en
traces
007 | BV3JP1532 Réf. prél :

P007 R+1/Bat A/

Municipale/Poteau -

Enduit - (ciment-platre)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-037239-01
Dossier N° : 22N019028
Référence dossier Client:1510797864/14630708/S1/1/1_14630708/1/2

Date d’émission de rapport : 27/05/2022 22:00
Date de réception : 23/05/2022

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle Ml ey Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau de type MET * 172 “| calcination et Fibres d'amiante non
. , . / EGR9 . ) .
systéme d’enduit attaque acide détectées
peinture (fibreux) (blanc) (méthode
+ (beige) ; matériau interne de
semi-dur de type enduit traitement)
(platreux) (blanc) en
traces
Matériau semi-dur de MSEILG* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
type enduit (platreux) / attaque acide détectées
(blanc) ; matériau dur de (méthode
type ciment (gris) interne de
traitement)

008 | BV3JP1533 Réf. prél : | Matériau souple de type ;WEEC-BrR; 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P008 R+1/Bat A/ revétement de sol (gris) attaque acide détectées
Municipale/Revétemen (méthode
de sol - Ragréage - interne de
(compact/Colle+sol . traitement) .
souple) Matériau de type colle MEEC-IE-RS; 172 Calcination et Fibres d'amiante non

(jaune) ; matériau / attaque acide détectées
semi-dur de type (méthode

ragréage (gris) ; interne de

matériau semi-dur de traitement)

type enduit (blanc) en

traces

009 | BV3JP1534 Réf. prél : | Matériau de type ;WEEGTRg 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante de type
P009 R+1/Bat A/ systeme d’enduit attaque acide chrysotile
Municipale/Mur - peinture (fibreux) (blanc) (méthode
Enduit - (ciment-platre) | * (vert) + (beige) ; interne de

matériau semi-dur de traitement)

type enduit (platreux)

(blanc) en traces

Matériau semi-dur de ;WEEC-}I-RS 172 Calcination et Fibres d'amiante de type
type enduit (platreux) attaque acide chrysotile
(blanc) ; matériau dur de (méthode

type ciment (gris) en interne de

traces traitement)

010 | BV3JP1535 Réf. prél : | Matériau fibreux de type ;WEEC-)I-RS 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P010 R+1/Bat A/ papier peint (blanc) attaque acide détectées
Municipale/Cloison - (méthode
Enduit - (platre/carton) interne de

traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-037239-01
Dossier N° : 22N019028
Référence dossier Client:1510797864/14630708/S1/1/1_14630708/1/2

Date d’émission de rapport : 27/05/2022 22:00

Date de réception : 23/05/2022

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle Ml ey Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

Matériau souple fibreux MglE-Bs* 22 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)
Matériau souple fibreux ;WEEC-}I-RS 172 Calcination et Fibres d'amiante non
de type papier, carton attaque acide détectées
(marron) en traces ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type platre (blanc) traitement)

011 | BV3JP1536 Réf. prél : | Matériau souple de type ;VIEE(;RS 172 Calcination et Fibres d'amiante non
P011 R+1/Bat B/ Cadre | revétement de sol (gris) attaque acide détectées
A SPF/Revétement de (méthode
sol - Ragréage - interne de
(compact/Colle+Sol — traitement) —
souple) Matériau de type colle MEE(-;ng 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non

(jaune) ; matériau / attaque acide détectées
semi-dur de type (méthode
ragréage (gris) interne de

traitement)

012 | BV3JP1537 Réf. prél : | Matériau fibreux de type ;WEEC-I;-Rg 1/ 2 [ cCalcination et Fibres d'amiante non
P012 R+1/Bat B/ papier peint (blanc) + attaque acide détectées
Cadre A SPF/Cloison - | (marron) (méthode
Enduit - (platre/Carton) interne de

traitement)
Matériau souple fibreux MglE_BS* 2/ 2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)
Matériau souple fibreux ;WEEC-I;-Rg 172 Calcination et Fibres d'amiante non
de type papier, carton attaque acide détectées
(marron) en traces ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type platre (blanc) traitement)
013 | BV3JP1538 Réf. prél : | Matériau de type ;WFE_-\FN; 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante de type
M | P0O13 R+1/Bat B/ systéme d’enduit attaque acide chrysotile
Cadre A SPF/Poteau - | peinture (fibreux) (rose) (méthode
Enduit - (platre) + (vert) + (beige)(i) (ii) interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-037239-01
Dossier N° : 22N019028
Référence dossier Client:1510797864/14630708/S1/1/1_14630708/1/2

Date d’émission de rapport : 27/05/2022 22:00
Date de réception : 23/05/2022

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle Ml ey Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de ;VIEE(;RS 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante de type
type enduit (beige) ; attaque acide chrysotile
matériau semi-dur de (méthode
type platre (blanc) en interne de
traces traitement)
Matériau semi-dur de ;WEE(-;ng 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante de type
type platre (blanc) attaque acide chrysotile
(méthode
interne de
traitement)

014 | BV3JP1539 Réf. prél : | Matériau souple de type ;WFFSTBV* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P014 R+1/Bat B/ SDIF | revétement de sol (gris) attaque acide détectées
PTGC/Revétement de (méthode
sol - Ragreage - interne de
(compact/Colle+Sol - traitement) -
souple) Matériau de type colle ;VIPESTBV* 172 Calcination et Fibres d'amiante non

(jaune) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
Matériau souple de type ;WSEII’,G* 172 Calcination et Fibres d'amiante non
dalle de sol (gris) (clair) attaque acide détectées
+ (noir) (méthode
interne de
traitement)
Matériau de type colle ;VIEECIRS; 1712 Calcination et Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type (méthode
ragréage (gris) interne de
traitement)
015 | BV3JP1540 Ré&f. prél : | Matériau de type ;V'EEC';"RQ 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P015 R+1/Bat B/ SDIF | systéme d’enduit attaque acide détectées
- i peinture (fibreux) (rose méthode
PTGC/Poteau - Enduit
- (ciment-platre) + (marron) ; matériau interne de
semi-dur de type enduit traitement)
(platreux) (blanc)
Matériau semi-dur de ;WEEGTR; 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
type enduit (platreux) attaque acide détectées
(blanc) en traces ; (méthode
matériau dur de type interne de
ciment (gris) traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-037239-01
Dossier N° : 22N019028
Référence dossier Client:1510797864/14630708/S1/1/1_14630708/1/2

Date d’émission de rapport : 27/05/2022 22:00

Date de réception : 23/05/2022

Page6/11

Date d'analyse : 25/05/2022

No

Technique

Préparation

AFG i Description visuelle 2
&ch. Référence client p utiisée / [Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
016 | BV3JP1541 Réf. prél : | Matériau fibreux de type ;WEEC-;rR; 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non *
P016 R+1/Bat B/ SDIF | papier peint (rose) attaque acide détectées
PTGC/Cloison - Enduit (méthode
- (platre/carton) interne de
traitement)
Matériau souple fibreux | MOLP * 272 - Fibres d'amiante non
. |/ FED8 ) .
de type papier, carton détectées
(marron)
Matériau souple fibreux | MET ; 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
. | FETP . A )
de type papier, carton attaque acide détectées
(marron) en traces ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type platre (blanc) traitement)
017 | BV3JP1542 Réf. prél : | Matériau de type peinture MET * 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
. ) ) / EGR9 . . )
P017 R+1/Bat B/ (fibreux) (jaune) ; attaque acide détectées
Bureau 120/Cloison - matériau semi-dur de (méthode
Enduit - (platre/Carton) | type enduit (rose) ; interne de
matériau souple fibreux traitement)
de type papier, carton
(marron) en traces
Matériau souple fibreux | MOLP * 272 - Fibres d'amiante non
. /| FED8 . .
de type papier, carton détectées
(marron)
Matériau souple fibreux | MET N 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
. / EGR9 . A )
de type papier, carton attaque acide détectées
(marron) en traces ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type platre (blanc) traitement)
018 | BV3JP1543 Réf. prél : | Matériau souple de type ;WEEC-BrR; 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P018 R+1/Bat B/ revétement de sol (gris) attaque acide détectées
Bureau (méthode
120/Revétement de sol interne de
- Ragréage - traitement)
(compact/Colle+Sol Matériau de type colle ;VIEECIRS; 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
souple) (jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type (méthode
ragréage (gris) interne de
traitement)
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-037239-01 Date d’émission de rapport : 27/05/2022 22:00 Page7/11
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é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:ézu/e e /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

019 | BV3JP1544 Réf. prél : | Matériau fibreux de type ;WEEC-;rR; 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
P019 R+1/Bat B/ papier peint (rose) attaque acide détectées
Cadre A/Cloison - (méthode
Enduit - (platre/carton) interne de

traitement)
Matériau souple fibreux | MOLP * 2 /2 i - i Fibres d'amiante non
. |/ FED8 . .
de type papier, carton détectées
(marron)
Matériau souple fibreux MET * 172 Calcination et Fibres d'amiante non
. / EGR9 . A )
de type papier, carton attaque acide détectées
(marron) en traces ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type platre (blanc) traitement)

020 | BV3JP1545 Réf. prél : | Matériau souple de type ;WEEC-Bng 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P020 R+1/Bat B/ revétement de sol (gris) attaque acide détectées
Cadre A/Revétement di (méthode
sol - Ragréage - interne de
(compact/Colle+Sol _{raitement) _
souple) Matériau de type colle MEEC-I;-RS 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non

(jaune) ; matériau / attaque acide détectées
semi-dur de type (méthode
ragréage (marron) ; interne de
matériau semi-dur de traitement)
type enduit (blanc) ;
matériau semi-dur de
type ragréage (gris)
021 | BV3JP1546 Réf. prél : | Matériau de type ;WFEL-\I-N; 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante de type
@ | P021 R+1/Bat B/ systeme d’enduit attaque acide chrysotile
Cadre A/Poteau - peinture (fibreux) (rose) (méthode
Enduit - (ciment-platre) | * (marron) ; matériau interne de
semi-dur de type enduit traitement)
(blanc) ; matériau
semi-dur (cémenteux)
(gris) (clair)
Matériau dur de type MET * 172 . Calcination et* Fibres d'amiante non
. ] / EGR9 . . .
mortier, béton, chape attaque acide détectées
(gris) (méthode
interne de
traitement)
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No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle Ml ey Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
022 | BV3JP1547 Réf. prél : | Matériau de type peinture MFEETTP* 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non *
P022 R+2/Bat B/ (fibreux) (jaune) (clair) ; / attaque acide détectées
Bureau 220/Cloison - matériau semi-dur de (méthode
Enduit - (platre/carton) | type enduit (brillant) interne de
(platreux) (blanc) traitement)
Matériau souple fibreux | MOLP * 272" - ) Fibres d'amiante non
. |/ FED8 . .
de type papier, carton détectées
(marron)
Matériau souple fibreux | MET . 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
. / EGR9 . A )
de type papier, carton attaque acide détectées
(marron) en traces ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type platre (blanc) traitement)
023 | BV3JP1548 Réf. prél : | Matériau souple de type ;WEEC-Bng 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P023 R+2/Bat B/ revétement de sol (vert) attaque acide détectées
Bureau + (bleu) (méthode
220/Revétement de sol interne de
- Ragréage - traitement)
(compact/Colle+Sol Matériau de type colle MEEC-I;-RS 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
souple) (jaune) ; matériau / attaque acide détectées
semi-dur de type (méthode
ragréage (gris) + interne de
(marron) traitement)
024 | BV3JP1549 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;VIEEC-‘;I-RQ 1/ 2 | calcination et Fibres d'amiante non
P024 R+2/Bat B/ (fibreux) (jaune) ; attaque acide détectées
Bureau matériau semi-dur de (méthode
réception/Cloison - type enduit (brillant) interne de
Enduit - (platre/Toile de (platreux) (blanc) traitement)
verre) Matériau souple fibreux | MOLP Y 2/ 2 . - i Fibres d'amiante non
. /| FED8 ) )
de type papier, carton détectées
(marron)
Matériau souple fibreux ;VIFEETTP* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non -
de type papier, carton attaque acide détectées
(marron) en traces ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type platre (blanc) traitement)
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é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:ézu/e e /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
025 ggg;gf;g;e;'/ prél : Matériau souple de type ;WFE_-\rN; 172 Calcination et Fibres d'amiante de type
revétement de sol (bleu) attaque acide trémolite-amiante
Bureau + (vert)(i) (méthode
réception/Revétement interne de
de sol - Ragréage - traitement)
(compact/Colle+Sol - MET * 1,2" o * , N
souple) Materlau de t)/pe colle /EGR9 / Calcmatlon. et Fibres c!amlrf\nte non
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type (méthode
ragréage (gris) interne de
traitement)

026 | BV3JP1551 Réf. prél : | Matériau de type ;VIEEgRE; 172 Calcination et Fibres d'amiante non
P026 R+3/Bat B/ systéme d’enduit attaque acide détectées
Bureau 304/Poteau - peinture (fibreux) (beige) (méthode
Enduit + (bleu) + (marron) ; interne de

matériau semi-dur de traitement)
type enduit (blanc) ;

matériau dur de type

mortier, béton, chape

(gris) en traces

027 | BV3JP1552 Réf. prél : | Matériau souple de type ;WEEC-Sng 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P027 R+3/Bat B/ revétement de sol (gris) attaque acide détectées
Bureau (méthode
304/Revétement de sol interne de
- Ragréage - traitement)

(compact/Colle+Sol Matériau de type colle MPESTBV* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
souple) (jaune) ; matériau / attaque acide détectées
semi-dur de type (méthode
ragréage (gris) interne de
traitement)

028 | BV3JP1553 Réf. prél : | Matériau souple de type ?IIPESTBV* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P028 R+3/Bat B/ revétement de sol (gris) attaque acide détectées
Bureau (méthode
304/Revétement de sol interne de
- Ragréage - traitement)

(compact/Colle+Sol Matériau de type colle MFFSTBV* 17 2 | calcination et Fibres d'amiante non
souple) (jaune) ; matériau / attaque acide détectées
semi-dur de type (méthode
ragréage (gris) interne de
traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-037239-01 Date d’émission de rapport : 27/05/2022 22:00 Page10/11
Dossier N° : 22N019028 Date de réception : 23/05/2022 Date d'analyse : 25/05/2022
Référence dossier Client:1510797864/14630708/S1/1/1_14630708/1/2
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:ézu/e e /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
029 | BV3JP1554 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;WPESTBV* 172 Calcination et Fibres d'amiante non *
P029 R+3/Bat B/ (fibreux) (jaune) attaque acide détectées
SGC/Poteau - Enduit - (méthode
(ciment-peint/Toile de interne de
verre) traitement)
Mateériau de type MET * 172 ’ Calcination et* Fibres d'amiante non il
. \ . / P5BV . . .
systéme d’enduit attaque acide détectées
peinture (fibreux) (rose) (méthode
+ (marron) ; matériau interne de
semi-dur de type enduit traitement)
(blanc) ; matériau dur de
type mortier, béton,
chape (gris) en traces
Observation(s) échantillon(s)
) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(2) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
Observation(s) couche(s)
(i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été
réalisées et ont permis de confirmer le résultat.
(ii) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W024083) en vue d’'une identification des fibres au Microscopi
Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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