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Bât. A Bât. B Bât. C

B u r e a u x p a y s a g e r s
224.9 m²

Nouveau bureau 2
24.6 m²

Restructuration
de l'office

Création d'une
circulation protégée

d'accès à la biblio

Création d'une circulation protégée
d'accès à la

salle d'honneur

Percement et adaptation
d'une porte 2 UP compris

intégration en cimaise bois

Office
8.7 m²

S à M
24.6 m²

Sanit.
8.1 m²

Nouveau bureau 1
22.8 m²

Ossature
+ bardage

Escalier
accessoire
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G.T
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Réserve
11.9 m²

Esc. 2
5.8 m²

Double portes acoustique
reprenant le dessin original

Modification du meuble bibliotèque
pour intégration d'une porte de sortie
de secoursAgrandissement de la baie

+ porte 2 UP PF 1/2H

Elément éclairant en
panneaux Danpalon
sur ossature acier

Porte existante
conservée

Adaptation d'un escalier 2 UP en
sortie de secours de l'étage

compris désenfumage de la cage d'escalier
à commande co2 depuis le RDC

Révision de la structure +
changement des vitrages
+ mise aux normes de sécurité
de la verrière

Dallette béton +
isolant + étanchéité

Fermeture en
maçonnerie

Bouchement
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Porte neuve

Porte existante

REPRESENTATION DES PORTES

NB: toutes cloisons côtées 10
sur les plans= 98/48

GAINE TECHNIQUE CFF.

Aménagement de salle de
bains avec lavabo, wc et
cabine de douche

Placard existant

Adaptation chevêtre pour
support ventelles de
désenfumage

DEP

Bardage zinc
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ETAGE HAUT
Niv. = + 5.900

ETAGE BAS
Niv. = + 4.370


