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Flocage des poutrelles métal
+ peintures murale et sol

Bât. A Bât. B Bât. C

Circulation
45.2 m²

Trappe accès
vide sanitaire

Réserve 3
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Dépose des menuiseries et
bouchement des baies en
maçonnerie + étanchéité Remblais de la fosse

pour mise à niveau et finition
dito cour existant
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10

2,10

Fosse
ascenseur

CF 1H+FP

Création d'une coursive de liaison
entre le bâtiment hôtel consulaire et
le bâtiment bureaux rue A. France
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Local CTA et
climatisation

33.7 m²

Réserve
25.1 m²

Circulation
15.7 m²

Réserve
36.0 m²

Coursive
14.6 m²

Bouchement de la
trémie de cave

Trappe accès
vide sanitaire

Neutralisation des caves

façon de cour anglaise
pour ventilation local CTA

façon de cour anglaise
pour ventilation de la
chaufferie et du sas par
conduits 4 faces CF 2 H

Flocage des poutrelles métal
+ peintures murale et sol

Conduit 4 faces CF 1 H
des réseaux ventil auditorium
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REPRESENTATION DES PORTES

façon de cour anglaise
pour ventilation local CTA

CP

Coursive

Cour

Coupe de principe
sur coursive

Isolation + étanchéité + galets

accès
cave

5.2 m²

1

400

Nouvel emplacement
de porte

Nouvel implantation
de maçonnerie

séparative


