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1 CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et
produits de I'annexe A de la norme NFX 46-020 : aprés vérification (marquage du
matériau, matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, document
consulté, résultat d’analyse), ils ne contiennent pas d’amiante.
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2 IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET INTERVENANTS

2.1 Parties prenantes

Partie prenante Société Adresse Coordonnées
Commanditaire du ETS PUBLIC DE SANTE | 15 T RUE SAINT OUEN 02.31.30.50.07
repérage MENTALE DE BP 223 0231790296
M. DORIAN 14012 CAEN CEDEX dorian.lebarbenchon@eps
LEBARBENCHON m-caen.fr
Propriétaire ETS PUBLIC DE SANTE | 15T RUE SAINT OUEN 02.31.30.50.07
MENTALE DE BP 223 0231790296
M. DORIAN 14012 CAEN CEDEX | dorian.lebarbenchon@eps
LEBARBENCHON m-caen.fr

Accompagnateur

ETS Public de santé
mentale de Caen
Monsieur Lebarnenchon

2.2 Opérateur(s) de repérage

Organisme de N° de Date d'obtention| Date de validité
Société Nom e - e e . de la de la
certification certification certification certification
Bureau Véritas Philippe ICERT CPDI 1748 07/12/2016 06/12/2021
790 184675 Malfilatre
01126
2.3 Laboratoire(s)
Société N° d'accréditation Cofrac Adresse Coordonnées

Eurofins Analyses pour le
Batiment Nord

1- 1593

557, route de Noyelles
P.A. du Pommier
CS 20013
62110
HENIN-BEAUMONT
France

+33 32108 80 20
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3 DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits qui correspondent aux composants ou
parties de composants listés en annexe A de la norme NFX 46-020 et qui sont susceptibles de contenir de
'amiante, en vue de la réalisation de I'’évaluation initiale du risque amiante.

3.1 Textes Réglementaires

- Code du Travail - Section 3, Sous section 2 Art. R. 4412-97, selon le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012
relatif aux risques d’exposition a 'amiante. Modifié par décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 et par décret
n°2015-789 du 29 juin 2015.

- Norme NFX 46-020 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles
batis.

3.2 Méthodologie de la mission

L’'opérateur de repérage examine de fagon exhaustive tous les locaux concernés et affectés par le programme
des travaux.

Il identifie les composants de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de
I'amiante en se référant a 'annexe A de la norme NFX 46-020 qui constitue la base du repérage.

Seuls les composants de la construction concernés par les travaux font I'objet du repérage.
Annexe A de la norme NFX 46-020 :

Composant de la construction Partie du composant a vérifier ou a sonder

1. Toiture, terrasse et étanchéité

Plagues ondulées et planes Plaques en fibres-ciment y compris les panneaux type «sous
tuile»
Plaques en matériau bitumineux

Ardoises Ardoises composites
Ardoises en fibres-ciment

Bardeaux bituminé (type « Shingle »)

Eléments de sous toiture Pare-vapeur, pare pluie et autres panneaux structurels
Isolants sous toitures
Flocages

Complexe d’étanchéité pour toiture (y| Bandes bitumineuses notamment renfort de cuvelage, produits
compris toiture-terrasse) pouvant étre| d’accrochage et colles

constitué d’une ou plusieurs couches Isolants

Complexe asphalté

Eléments ponctuels Conduits de cheminée, de ventilation, etc.
Tout élément complémentaire a la toiture y compris les chéneaux
Conduits de ventilation, conduits eaux pluviales (voir§ 6
«Conduits, canalisations et équipements»)

2. Parois verticales extérieures

Panneaux Sandwichs Plaques

Joints d’assemblage
Joints d’étanchéité
Tresses

Mastics

Bardages Plaques et « bac » en fibres-ciment
Ardoises composites ou fibres-ciment
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Composant de la construction

Partie du composant a vérifier ou a sonder

Bardages métalliques a simple ou double
peau

Revétement intérieur, peinture

Isolants sous bardage

Flocage, carton

Mur et cloisons «en dur»

Enduits projetés, revétement plastique épais, lissés ou talochés
Colle de carrelage

Etanchéité extérieure des fondations

Appui de fenétre

3. Parois verticales intérieures

Mur et cloisons «en dur» (suite)

Flocages

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés
ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu
dans les IGH/ERP)

Joints (de dilatation, d’'assemblage)

Poteaux (périphériques et intérieurs)

Flocages

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou
talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les
IGH/ERP)

Joints (de dilatation, d’assemblage, de liaison avec la poutraison)
Entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich,
carton + platre)

Coffrage perdu

Cloisons légéres ou préfabriquées

Panneaux de cloisons

Isolant intérieur

Jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons
(notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment.

Gaines et coffres verticaux (vérification
des intérieurs
et des extérieurs)

Flocage

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou
talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les
IGH/ERP)

Panneaux

Jonction entre panneaux

Portes coupe-feu
Portes pare flamme

Vantaux et joints (sur battants et dormants y compris oculus, etc.

Revétement de murs, de poteaux, de
cloisons légéres ou préfabriquées, de
gaines, de coffres et des portes coupe-feu
et pare-flamme

Sous-couches des tissus muraux

Revétements durs (plaques revétues d’amiante-ciment, fibres-
ciment)

Colles des carrelages

Peintures (intumescentes, bitumineuses, décoratives)

4. Plafonds et faux-plafonds

Plafonds

Flocages

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou
talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les
IGH/ERP)

Panneaux collés, vissés
Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)
Cales de ferraillage

Poutres et charpentes (périphériques et
intérieures)

Flocages

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou
talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les
IGH/ERP)

Joints (de dilatation, d’assemblage, de liaison) plaques de ripage
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Composant de la construction

Partie du composant a vérifier ou a sonder

Entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich,
carton + platre)

Coffrage perdu
Peintures (intumescentes, bitumineuses, décoratives)

Interfaces entre structures

Rebouchage de trémies

Jonctions avec la fagade

Calfeutrements
Joints de dilatation

Gaines et coffres horizontaux

Flocages

Enduits a base de platre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou
talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les
IGH/ERP)

Panneaux
Jonction entre panneaux

Faux-plafonds

Panneaux et plaques

Jonctions entre faux plafond et structure
Joints entre panneaux ou plaques

Pare-vapeur (celui du complexe isolant placé au-dessus du
panneau de faux plafond)

Isolant de faux plafond (celui déroulé ou posé dans le plenum au-
dessus du panneau de faux plafond)

Cantonnements (celui constitué dans le plenum en jonction entre
les cloisons ou murs et le plancher haut supérieur)

Suspentes et contrevents

Flocage

Protections en platre
Peintures intumescentes

5. Planchers et planchers techniques

Revétements de sol y compris revétements
de sols sportifs

Dalles plastiques

Dalles plastiques avec entre-couche noire

Lés en matériau plastique et/ou moquette avec sous-couche
Nez de marche

Colles

Planchers

Etanchéité de cuvelages

Coffrage perdu

Chape maigre (base ciment)

Ragréage

Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP)

6. Conduits, canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs

Conduits de fluides (air,
fumée, autres fluides) -
vapeur, fumée, échappement

eau, vapeur,
Conduits de

Calorifugeage, rubans adhésifs
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Composant de la construction

Partie du composant a vérifier ou a sonder

Enveloppe de calorifuge
Conduit

Joints entre éléments Mastics
Tresses

Manchons

Cables électriques

Cables électriques (isolant souvent de couleur orange)
d'alimentation de secours

Clapets/volets coupe-feu

Clapet, volet, rebouchage, ossature

Etanchéité coupe-feu en traversée cloison ou plancher

Vide-ordures

Conduit

Joint d’étanchéité des trappes

7. Ascenseurs et monte-charges

Portes intérieures et extérieures de
I'ascenseur et portes paliéres de I'étage

Portes et cloisons palieres

Machinerie

Frein

Trémie - Machinerie

Calfeutrement entre mur/plancher (Joint, Bourre)

Trappe

et partie a sonder)

8. Equipements divers et accessoires (pas de correspondance entre composant de la construction

Chaudiéres — Tuyauteries — Etuves —
Groupes électrogénes — Convecteurs et
radiateurs - Aérothermes

Bourres

Tresses

Joints

Calorifugeages

Peintures anti-condensation

Plaques isolantes (internes et externes)

Tissus
Revétements de cables métalliques

a sonder)

9. Installations industrielles (pas de correspondance entre composant de la construction et partie

Equipements et éléments spécifiques a
vérifier en fonction du process industriel
(fours, étuves, tuyauteries, racks)

Bourres

Tresses

Joints

Calorifugeages

Peintures anti-condensation
Plaques isolantes

Tissus

10. Voies et Réseaux divers

Conduits

Fibres-ciment

Revétement routier

Bitume couche et sous-couche

Le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des
composants de la construction afin de rechercher et d’identifier les différents matériaux et produits susceptibles

de contenir de I'amiante.
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Cette inspection peut étre suivie :

d’investigations approfondies ou d’investigations complémentaires ;

de sondages ;

de prélévements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et
produits préalablement identifi€s comme étant susceptibles de contenir de I'amiante.

A chacune de ces étapes, les matériaux et produits sont enregistrés, leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de son jugement
personnel, de sa connaissance des matériaux et produits, 'opérateur de repérage peut conclure a la présence
d’amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il
effectue un (ou des) prélevement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de
I'amiante pour conclure.

Les prélevements sont effectués sur toute I'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille a la tragabilité
des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d’analyse une fiche d’accompagnement.

L’ensemble des prélevements est réalisé dans le respect du mode opératoire.

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des
échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

Lorsque, dans des cas trés exceptionnels qui doivent étre justifiés par l'opérateur, certaines parties de
'immeuble bati ne sont pas accessibles, 'opérateur de repérage le précise, en mentionne les motifs et préconise
les investigations complémentaires qui devront étre réalisées.

3.3 Limites de la mission

La recherche des matériaux pouvant contenir de 'amiante (MPCA) de 'annexe A de la norme NFX 46-020 est
réalisée par travaux destructifs d'éléments et/ou de composants, avec prélevements d’échantillons selon une
méthode d’échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

Cette recherche ne peut cependant étre exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre
I'amiante, le caractére aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux du batiment, son inclusion dans les
éléments du bati et/ ou sa dissimulation par d'autres matériaux (notamment pour ce qui concerne les enduits
ciments de rebouchage et de lissage).

Certains MPCA de I'annexe A de la norme NFX 46-020 peuvent donc ne pas étre mis en évidence par la
méthode de recherche conventionnelle : détermination de zones homogénes, fréquence de sondage, telles que
définies par cette norme a l'intérieur des zones homogénes. Il n'est ainsi pas exclu que certains MPCA de
'annexe A de la norme NFX 46-020 puissent étre mis en évidence ultérieurement lors des opérations de
démolition ou réhabilitation.

La mission porte exclusivement sur les parties de batiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe
« Parties d'immeuble visitées ».

La présente mission ne doit pas étre confondue avec celle qui incombe au maitre de I'ouvrage en matiere de
repérage d’amiante avant travaux de démolition au titre de l'article R 1334-22 du Code de la Santé Publique et
de l'arrété correspondant du 26 juin 2013.

Le présent repérage ne peut étre utilisé que dans les limites de la présente mission et en fonction du programme
des travaux décrit au paragraphe « 4. Conditions de réalisation du repérage».

L’ancienneté des matériaux contenant de I'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entrainer la
dénaturation de ceux-ci et donner lieu a la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi des fibres peuvent
migrer et polluer un matériau non réputé contenir de I'amiante, se trouvant & proximité du matériau amianté.
L'intervention ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.

Les résultats antérieurs, en matiére de repérage d’amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission,
sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.
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4 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

4.1 Informations relatives au batiment

Batiment

Fonction principale

Classement (ERP)

Date du permis de
construire ou année
de construction

Année de
réhabilitation ou
description des
modifications :

Parc Batiment Jamet

Autre

Autre

non communiqué

non communiqué

Batiment

Programme des travaux

Parc Batiment Jamet

du tracé de I'enrobé

Aménagement des accés pompiers et des accessibilités pour handicapés, modification

4.2 Documents fournis par le client ou disponibles le jour de la visite

Préalablement a I'opération de repérage, les documents suivants nous ont été remis par le propriétaire (ou son

mandataire) :

Aucun rapport antérieur ne nous a été communiqué.

Autres documents fournis :

Titre

Référence

‘ Type Document

Plan de masse en date du 29/07/2016‘

E15.765

Plan

4.3 Ecarts par rapport a la norme et aux textes en vigueur

A la suite de la visite référencée ci-dessus et conformément aux dispositions en vigueur, nous vous
informons des conditions spécifiques de notre repérage .

La mission de repérage ne s'est pas déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020
et/ou autres spécifications relatives introduites par les textes réglementaires en vigueur.

Les écarts suivants sont a signaler :

Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire

Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place

Absence de communication des anciens rapports de repérage

Absence de communication par écrit des zones dans lesquelles sont réalisés les travaux et la nature de ceux-ci
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5 RESULTATS DU REPERAGE

5.1 Matériaux et produits, concernés par le programme des travaux, contenant de l'amiante

Il n'a pas été repéré d'autres matériaux ou produits contenant de I'amiante sur les composants ou parties de composants de la construction concernés, selon le
programme des travaux transmis.

5.2 Matériaux et produits, concernés par le programme des travaux, ne contenant pas d'amiante

atériaux ou produits ne contenant pas d'amiante
Dat Mat duit t t d t
ate
i i Materi P, D, SP ou SD® : it
d'intervention a e"al'_' Description Composant de la X ou Observations Critére de
(Ref. Echantillon) construction (Réf. plan) décision
Légende :
(1) : P pour Prélevement, D pour Déclaré, SP pour Sondage a partir d'un prélevement et SD pour Sondage a partir d'un Déclaré
Batiment—Etage : Parc Batiment Jamet Parc Batiment Jamet
Bitume couche et = Résultat
01/02/2017 sous-couche Revétement routier / '
(BV3AUO678) (PM1) d'analyse
Bitume couche et i
01/02/2017 sous-couche Revétement routier P / I'?esultat
(BV3AUO679) (PM2) d'analyse
Bitume couche et = Reésultat
01/02/2017 sous-couche Revétement routier / '
(BV3AUO680) (PM3) d'analyse
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6 ANNEXES

6.1 Parties d'immeuble visitées

La présente liste présente les locaux et/ou zones inspectés par I'opérateur dans le cadre de la mission confiée
a BUREAU VERITAS.

Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne a méme d'avoir une parfaite
connaissance des lieux, de signifier a BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence
éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant a un titre ou a un autre dans le présent
rapport.

Localisation Commentaires

Parc Batiment Jamet /
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6.2 Planche(s) de repérage

Parc Batiment Jamet

LEGENDE

Préléevements ne contenant pas d’amiante

suite a une analyse

Loc. Niveau 1

MATERIAU | I

COMPOSANT

CAB

REF_PLAN

Parc Batiment Jamet

Bitume couche et sous-couche

Revétement routier

BV3AUOG78 |PM1

Parc Batiment Jamet

Bitume couche et sous-couche

Revétement routier

BV3AUOG79 |PM2

Parc Batiment Jamet

Bitume couche et sous-couche

Revétement routier

BV3AUOBED |PM3
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ENTREE +

Zone réservé au sezrvice s 3

du Rezde chaussée

Parc Batiment Jamet

PM1

** Portail accés pompier
a créer

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : Parc Batiment Jamet

Adresse : 15 T RUE SAINT OUEN BP 223 14012 CAEN CEDEX

Localisation : Parc Batiment Jamet

Réalisé par : Philippe MALFILATRE

N° de planche : 1 /1
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6.3 Attestation et certificat

Attestation d'assurance :

‘MSIG

Lurope

ATTESTATION D’ASSURANCE

Nous, soussignés MSIG Insurance Europe AG, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire — 75008 PARIS —
certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
66 rue de Villiers
82300 LEVALLOIS-PERRET

a souscrit auprés de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale ;

Bureau Veritas Exploitation SAS
66 Rue de Villiers
92300 LEVALLOIS-PERRET

un contrat d'assurance de RESPONSABILITE CIVILE portant le numéro F210.16.0414

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la RESPONSABILITE CIVILE pouvant
incomber & ['Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de
ses activités de diagnostic amiante tels que

- Diagnostic régiementaire avant travaux ou démolition

- Assistance technique pour travaux de traitement de 'amiante

- Repérage amiante (intégration au DTA ou DT parties privatives)

- Repérage amiante avant/aprés travaux ou démolition

- Réalisation ou mise & jour du dossier amiante

- Examen visuel aprés travaux de désamiantage

- Mesures de la concentration des fibres d’amiante dans |'air des immeubles batis

- Prélévement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension

- Analyse d'échantillons prélevés par I'Assuré

- Mesures d'exposition a l'amiante des travailleurs a leurs postes de travail

- Venfication périodique de I'état de conservation des matériaux contenant de I'amiante dans les
batiments

- Diagnostic amiante réglementaire de transaction

- Diagnostic amiante sur équipements industriels

- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démalition de catégories de batiments (décret
2011-610 du31 mars 2011) : concernant cette derniére mission il est précisé que les garanties
s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets
amiantés

Mais également analyses etlou prélévements d'échantillons, missions de recherche d’amiante, conseil en
performance énergétique etfou toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil découlant des
missions de diagnostics ci-dessus et y compris les estimations financiéres liées aux propositions de solutions
techniques formulées par |'Assuré.

MONTANTS DE GARANTIES

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels

cons&cutifs ou NON), PAPSIMIBLIG ................cceviiii it s s et b b sn s sarress ssssansassssnr e 1000 000 EUR
MEIG Insurance Europe AG RCS Paris 753143882, APE 8512 2
Succursabe en France Siége soclal: An den Dominikanem 11-27
55 Rue de la Viciaire 50668 Caologne

75008 Pars ABamagne

Tel: +330)1 40 67 42 42

Fax: +3HON 4067 12 34
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turope
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE PENDANT ET/OU APRES PRESTATION :
Tous dommages confondus (dommages corporels, matérigls et immatériels
cons&cutifs OU NON), PAr ANNEE A ASBUFANICE ............ ...ttt aiiestaias s omseatiasesbsmssasemssmsinas 1 000 000 EUR

La présente attestation wvalable du 01/01/2017 au 31M2/2017 & minuit, est délivrée, sous réserve du
paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie
au-dela des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se référe.

Paris, le 4 janvier 2017

65, ru M}u" 275008 Paris

MSIG Insurance Europe AG RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Succursale en France Siége social An den Dominkanarn 11-27
85 Rue de la Victoire 50668 Cologne

75008 Pares Allemagne

Tel: +33(0)1 40 B7 42 42

Fax +33{0)1 40 €7 12 34
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BUREAU VERITAS

EXPLOITATION

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussignée, Mme JOURDAIN Mélanie, Chef du Service Patrimoine Normandie,
atteste sur 'honneur que Bureau Veritas Exploitation est en situation réguliére au
regard de |'article L.271-6 du Code de la construction et de ['habilitation.

Bureau Veritas Exploitation, dispose des moyens en matériel et en personnel
necessaires a I'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier
de diagnostic technique.

Bureau Veritas Exploitation, emploie des salariés dont les compétences ont été
certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction,
conformément & 'article R271-1 du Code de la construction et de I'habilitation.

Bureau Veritas Exploitation, est souscripteur d'une assurance permettant de couvrir
les conséguences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses
interventions, selon les modalités de l'article R271-2 du Code de la construction et de
I'habilitation.

Bureau Veritas Exploitation, n'a aucun lien de nature a porter atteinte a son
impartialité et a son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait
appel a elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages,

installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir 'un des
documents du dossier de diagnostic technique.

Pour faire valoir ce que de droit.

Fait a Bois Guillaume

Le 03/01/2017

P~
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Certificat :

~ Certificat de compétences
T Diagnostiqueur Immobilier

il
N° CPDI 1748  Version 002
e soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'l.Cert, atteste que:
Monsieur MALFILATRE Philippe
Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de
personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :
Amiante Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles batis
Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité & Saint-Grégoire, le 21/12/2016. -
=
|
|
|
|
|
e Malirlaur of froohui OF e e A clrs ks Datments aumen
| Fair A ot des rabiriau of procuits Jo la fkie B ot évaluadons peviodicues de fetal de comenvarion des maiéious of produin de le bie A, dars dies immeubies de
| e P St S kel A s e
I
ETIOES By DTSN NeS PR Ly o
| O wts g pekomarncn dnercingue oo FaImestanen o8 prke em compie de b naglreeianon Themicue, of s cotfon, daolidinaon nn-v;;-“:‘.h‘.‘:‘j’u;-“:lv:::Irl;:llnl:ulw:::.bm.:t:::mrn-:‘;::ll:
i TR MPEENICES O8% Porsonnes of pgues ndakant ML da | 1T TR Qe i b CTITes (RarCnii: N O NGRNKIMe o comificanicn ot £ s Mt JO0H Mo i sang
tofrac
ALTRECATATION
ort I
@ lstitu de Cerfification R e ur
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc EDONIA - Batiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire
CPEDIFR 11 rew13
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6.4 Rapport d'analyses du laboratoire
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Hygiéne du Batiment Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Philippe MALFILATRE
Immeuble Ambassadeur

4 Place de Boston

BP 62

14200 HEROUVILLE ST CLAIR

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-HB-012985-01 Version du : 22/02/2017 2:38
Dossier N° : 17N004617 Date de réception : 17/02/2017
Référence Dossier : 1510797868/7009395/S2/3/1_7009395/2/4

Page 1/2
Date d'analyse : 17/02/2017

N® Référence Description visuelle de la | Technique Préparation Résultats
éch. client couche utilisée
Nb Type
001 | BV3AU0678 Réf. plan | Matériau dur bitumineux de | MET *| 1 Calcination et Fibres d'amiante non
: PM1 Parc Batiment type enrobé (rouge) ( ’?Ltagug atCIde ; détectées
Jamet/Revétement methode interne de
. . trait t
routier - Bitume raitement)
couche et
sous-couche
002 | BV3AU0679 Réf. plan | Matériau dur bitumineux de MET *| 1 Calcination et Fibres d'amiante non
: PM2 Parc Batiment type enrobé (rouge) ( 'at:]tague_ étiCIde . détectées
Jamet/Revétement methode interne de
. . trait: t
routier - Bitume raitement)
couche et
sous-couche
003 | BV3AU0680 Réf. plan | Matériau dur bitumineux de | MET *| 1 Calcination et Fibres d'amiante non
: PM3 Parc Batiment type enrobé (rouge) ( 'a;:]tagug ?mde ; détectées
Jamet/Revétement methode interne de
routier - Bitume traitement)
couche et
sous-couche

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.
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