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Schéma de principe pour
l'étaiement des retables :

Echelle 1/250e

Cathédrale Notre-Dame-de-1'Assomption - Montauban (82) PLAN AU SOL
APS - Confortement de la structure de la cathédrale et reprise des ouvrages endommagés
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Porte en bois de la cathédrale

RF4 - Coupe BB'

sans échelle / cf. étude G5 page 136

I

Rapport géotechnique n° G220600 de 28.09.2022 ind. B - Missions G5 + G2 AVP + G2 PRO

Sable argileux marron 4 brun avee

de terre cuite rouge (R)

cailloutis a cailloux de quartz, debris

de terre cuite rouge (R)

125

Massif en briques
avec joints ciments

Sable argileux marron foncé & maron
avec cailloux de quantz, débris de terre
cuite rouge (R)

RF5 - Coupe AA'

sans échelle / cf. étude G5 page 139

Pilier en pierre de taille de

la cathédrale A

- Dalle en pierre de taille
Débris de pierre et débris
de terre cuite rouge (R)

Fondation en briques avec
joints ciments

Sable brun foncé & brun avee rares

2 4 5 6 7 8
% & A A
Mur en picrre de taille de
B la cathédrale
B
Mur en pierre de taille de V) 185
la cathédrale \/ 200 Dalle en pierre de taille
Sable argileux marron & brun avec e ————————— ——_—Dallebéton T TTTTT" q 1 )
cailloutis & cailloux de quartz, débris e 2 Sable argileux marron & brun avee Fondation en briques avec ‘—’L_E i Dalle de terre cuite avee
de teme cuite rouge (R) cailloutis 4 cailloux de quartz, débris joints ciments Jo .
de terve cuite rouge (R) _ . _
. ) . : Débris de pierre et débris
Fondation en briques avec Massif en briques
Joints ciments avec joints ciments

A'

Dalle en pierre de taille
Ciment et dalles de terre
cuite

Débris de pierre et debris
de terre cuite rouge (R)

Pilier en pieme de taille de 7
240 a cathédrale
3 ul
Dalle en picrre de taille ‘j‘ ““““““ —— Dalle en pietre de taille
, . . . Fondation en briques avec
fqndau_un en briques avee o Fqndau‘un en brigues avec joints ciments
Joints ciments = Joints ciments
3
-
142 SRS,
Anitas idsn s - e Sable argileux marron foncé & marron
B ot x e avec cailloux de quartz, débris de terre
avec joints ciments LR o ;
cuite rouge (R)
I I
RF6 - Coupe AA RF7 - Coupe AA
sans échelle / cf. étude G5 page 143 sans échelle / cf. étude G5 page 145
Dalle en pierre de taille D
Pilier en picrre de taille de A Dalle de terre cuite avee
la cathédrale joint ciment
. . Débris de pierre et débris
_____ Dalle en pierre de taille de terre cuite rouge (R) L
Fondation en briques avee Débris de g dgbns G
e 3 de terre cuite rouge (R) %
joints ciments : : sa e
Longrine en briques avec joints  Siaz=a
ciments allant vers RF7 % Sty
Sable brun foncé avec cailloux de Pt
quartz, quelques débris de terre cuite s
rouge (R) o
I I
RF8 - Coupe AA RF8 - Coupe DD
sans échelle / cf. étude G5 page 148 sans échelle / cf. étude G5 page 151
SOURCE :

Cathédrale Notre-Dame de I'Assomption

cailloux de quartz, quelques débnis de
terre cuite rouge (R)

RF5 - Coupe CC'

sans échelle / cf. étude G5 page 141

Pilier en pierre de taille de
la cathédrale A

Dalle en pierre de taille

Dalle de terre cuite avec
joint ciment

Deébris de pierre et débris
de teme cuite rouge (R)

massifs de pierrede ___——

taille
Sable brun foncé avec ‘cailloux de . Fondation en briques avec
quartz, quelques débris de tere cuite “oints ciment
rouge [R> Jjom ciments

RF9 - Coupe AA'

sans échelle / cf. étude G5 page 153

Sable parfois argileux brun
foncé avec debris de terre
cuite rouge (R)

Dalle en picrre de taille

Dalle de terre cuite avee
joint ciment

Débris de pierre et débris
de terre cuite rouge (R)

Sable argileux par endroit brun foncé
avee cailloux de quartz, quelques
débris de terre cuite rouge (R)
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[ [ 2 3 4 5 6 7 \ 8

| ] ] | | ] ] I . .
RESEAUX DE LONGRINES BA 833 ' 410 1 410 ' 833 i Fondation existante
empochées dans les massifs | (N 1 1 [N : Impact mur RAC
de fondation en briques . ! : : | [ : : —
(cf détail DOT P R K3 i K3 ki =i iz o - 5 ] g
ép. 70cm 5 e [=5 b s 2 2 = 1 L ] 1
niv. a.s. variable (cf. détail DO1) \\,,/’ & Ll_s_lr’_rv s -; j—;— NJ o Tt —,L —— s ﬁ_gl_f_lj &
B . . . . . 4#7 J'!’_: _|+ - :r# 1] ‘l”""r' * :\r-..r-“l - ‘-L T\LL 4#7
Réalisation par passes alternées prévoir la 1 ! i : : : : : : N
profondeur de fouille nécessaire pour une o II | 11 | | | | | o
auteur de travail d'environ Tm au R | ; i i i PN i i ; he dans e fondat
voisinage des empochements & II ! 11 | | | | ! |_ > €mpoche dans fe massit de fon ation en
¥ i 1 | | | | i 1 brique; réalisé en sous-oeuvre des deux
. S + [l 4 4.+ : : ¥ : : L+ assises en pierre de taille (cf. détail DO1)
*adaptation du radier a prévoir pour e R <+ [ -+ T o [T ] o ol P - deta
solidarisation aux longrines existantes en / 4\/ § r.—J-l 3 [~ 1= I__ L0 0 3 | - = ':lr_‘-l § o 70
brique (type talonnette béton) / S A R s £ L _ ] o ~ ] ép. 70 cm
que (typ )N + I‘ ! ,J'r iy Lo <+ B J & it YL - LL\ ! J e a.s. radier : 30cm sous niveau fini dallage
r =t L H H I H H e intérieur
2 | N L] I | 5
— 1 . - : . 1 —
0 = i _longrine filante i —longrine filante s | | e, Jg Réalisation par passes alternées; prévoir la
S| T ! supposée | supposée o | | ! " fondeur de fouille né .
0 ! | | | | ! e profondeur de fouille nécessaire pour une
Dg; - | ! ! ! ! | = hauteur de travail d'environ 1Tm au
™~ + .\J‘—lej“*"jiljf-wﬁ +- [+ [ ] I R i g 7 LL“"#“NI'L_‘ + voisinage des empochements
( 3 S F.—’-| Ll X } 2 2 Bl } L 3F ] g
QTR (e L] I I B ] R L =
S T S e e LT .
, R = - L3I RS — =y e [ e |
~ i i i i ~
Réhausse brique ou béton a prévoir = | P! : - : : Pt | o LONGRINE BA réalisée en sous-oeuvre
= — ~ 1 = i - 3
sous la statue pour la faire reposer sur le radier. E (= = [ I I 11 T IR du noyau de I'escalier pour transfert des
hauteur de réhausse : 158 - (-100) = 258 cm N E I I : : E IN charges du noyau vers les murs
T = i1 I P T i . —) o périmétriques.
_H~t1|$;l O 10 ﬂl—v}:ﬁ* 4 4 S Compris empochements dans les murs.
(//2\\ & '--2/\ I”_{Ié:;l»:t{ |ZB T 4 | o & = Compris sommiers d'appui dans les
£ . ; e ] ¢_$_$ } 9—4} r{‘ empochements.
B Z &3 TR — = - 1 - 1
A © i}--‘{ '_Tr/ + \L' _%. _%_gg_ﬂ} : | 5_? S - section indicative 30x40ht cm
D02 =] P (i R 4 [ 2 as. : niv. +158 cm
\p.10/ 7 ol I N = " E=sEea] N N HE P e ai. : niv. +118 cm
.%_ ;f_“‘l"_ 5 & = o] ___qp_? | p_{f ;i
S / = o T i
—~ .%.--N&IAT“,IJ/%__‘;‘_'_“;_‘ET‘:;’__ A Prévoir dépose locale des marches pour
(\/ 1 ) _%___L BN ‘;'——L—‘;"A!_LB——\"I————E——FJJ ; i’“'“ll“' rfza!isation de lg [Qngrine, compris
N = ey | (EE 'L ! étaiement provisoire.
e L : |
RADILR B e 1el 1ele & 4 & [ s ] v b e o &
réalisé sous I'ai. de la fondation existante & |lcoic Col CM) ColD! ‘Col D) |
(cf détails D02 et D03) o N ©
(o]
ép. 120 cm &
a.s. 1 niv. -100 cm
a.i.:niv. -220 cm
' surface nette : 169 m?
(soit 338m? pour totalité de la fagade)
Réalisation par passes alternées : LEGENDE
- largeur Tm env, 95 903 218 494 218 216 218 494 218 903 95 [ NPT p S .
. . p—k * S * g — ———t— p—t I 1 Passes a réaliser (repérage indicatif et non exhaustif)
- affouillement horizontal sous la >~ s - . S AT T 2 (I
fondation : 1m max Limite indicative du parking enterré (repérage de |'emprise a confirmer en phase APD)
- prevoir Cgsg:&“uri:réj:tg‘;‘;ﬁﬁzg 571 533 326 819 326 533 571 Micropieux
7 ‘\\ /"‘\\.‘ /“\\‘ o ‘\'\‘ o ‘\'\‘ = ‘\\ = ‘\\ //"‘\\.‘ Se référer au tableau de la planche 05 pour les spécifications
'\A Y ’KB, / ’\Q )/ !\\/ ) [\\/ ) '\Q J '\\EJ J '\E J détaillées des micropieux.
© Micropieu de type lll, @250 mm 140 unités
ég 4 Micropieu de type lll, @200 mm 72 unités
- Compris chemisage systématique des micropieux dans les
couches archéologiques ( 8m sur file 5; 4m ailleurs )
/02 \ Vue en plan - fondations existantes et RSO - Compris essais préalables et essais de contréle

\ PL /' Ech: 1/200e

@ 0 2 10m
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/ 02 \ Vue en plan - fondations existantes et RSO

1/200e

2
\ PL / Ech:

10m

@ 0 2

TABLEAU DE SYNTHESE - MICROPIEUX LEGENDE
Les longueurs de ce tableau sont données dans la convention de I'étude G2-AVP de GEOLIA (p/r cote 103,20 NGF - cote indicative du sol fini intérieur, correpondant au niv. BMI +1,58m). || Passes aréaliser (repérage indicatif et non exhaustif)
Les valeurs de portance ELS sont indicatives; se référer & la notice G2-AVP de GEOLIA.
Type Il - diamétre 200 mm - tubage 4m Type Il - diamétre 250 m - tubage 4m TOTAL Micropieux
longueur / cote 103,20 NGF (m) 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 212 u Se référer au tableau de la planche 05 pour les spécifications
portance ELS carac (t) (valeur indicative) 32,1 45,5 51,9 58,2 64,5 70,9 49 56,9 64,9 72,8 80,7 88,6 détaillées des micropieux.
nb. d'unités - massif occidental (files 1-2) 78 58 4 140 u 4 Micropieu de type Ill, @250 mm 140 unités
nb. d'unités - 1ére travée (file 3) 12 4 4 4 24 u % Micropieu de type Ill, @200 mm 72 unités
nb. d'unités - 2eme travée (file 4) 12 8 4 24 u
nb. d'unités - 3eme travée (file 5) 0 u - Compris chemisage systématique des micropieux dans les
Type Il - diamétre 200 mm - tubage 8m Type Il - diamétre 250 m - tubage 8m couches archéologiques ( 8m sur file 5; 4m ailleurs )
longueur / cote 103,20 NGF (m) _ 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 - Compris essais préalables et essais de contrale
portance ELS carac (1) (valeur indicative) 18,3 24,6 31 37,3 43,7 50 - - - - - -
nb. d'unités - 3eme travée (file 5) 8 4 8 4 24 u
BMI Cathédrale Notre-Dame de I'Assomption Affaire Phase Indice Etage Plan Impression Page
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7 \

ot ! ! i . .
Reseaux de longrines B.A. ! : 4”0 . 4,“ 0 ! Fondation existante
198 222 —Radier B.A. 222 8 Impact mur RdC
: -
i H H r
— LLL EI ﬁr* B o 4' "1
/ — [Ean ) i = L0
{ a0 & == = =g ===z o= ; F ==
O —he=ar 5l FEN
2x 2 barres HA32 scellées /?——; - T T T T 1 = Reseaux de longrines B.A.
dans les massifs de fondation N ; : : : N 4 barres HA32 scellées dans forage : : K
ol © . tjs 11 | | @ 52mm dans les assises | | i~ J o] -
2 47 ; : : : : en pierre de taille (détail 02) : : = 0
> (W{ 11 | | Disposition en deux lits : 1 lit pas assise | | W o]
T ! ! ! ! ! ! J LT
- A ' I i
© = &4 i i 1 ©
(\4\, 3 e =i e = Sih= 2 ] 3
2 108 e L L L o
| r“f | | T T I T b = 4
9 ! [N | | | | 9
o i longrine filante | I longrine filante | | _ -
o ] 7 | I/—g— | | n Yo
it ! supposée i | supposée i i - 15
4 | | | | | <
o~ ! N
2 : I I I I 2
T () 1 1 1 1 N o
i I = w1 -
o : 2o s 2] I LT o
= e et e b i =
o G Lo . LA,J'II_LI iiiiiii
r"r‘—r = H.:\\‘l 4
~[ i | i ~
= | iy | ! o~
= ‘_kg = 315 784‘ A84r 315 ~ : e FJS
N 295 1 28 295 | N
o 1 & t # i N
Radier B.A. ) 5] ! hiE 1T s
B == gy 1 o Sy
N el e (o i 9 ,zf'J =111 5 -
(2) 27 , Je= b= s s o s =
N — . . — Radier B.A.
'L:—--'(/ \\ == = 5 7, D e o
i ‘-_L__,_ o — _,__J__, 1
D02 Q o ! ! L o ‘ ! i i <
&1y e : m—_— - ‘ i t 8
BN / I | , = I _ f T‘\\ 4177
,,,,, e m b, Vo e Fureragumn
Yo ( = _— 1 ; :{ = _I : \ i
(1 \/ —— B —t T i 2 bt == = - ——
\\ _/ ! [ 1 I ]'” l 1 1 i 1 1 J |_r
- o ) b 41 LT |||Jf~~"L B T L J~v~wl|| ‘ B Rosneeennn sl B e =
4 barres HA32 scellées dans forage . : 2 1T RS SN EERE
@ 52mm | [ ColC ) i ColC ) i Col D'} \ Col D)
niv. indicatif -40 cm e e N P ——— N N\ ©
(o]
4 barres HA32 scellées dans forage
) o @ 52mm 20 barres HA32 scellées dans forage
niv. indicatif -70 cm @ 52mm
niv. indicatif -70 cm
11 barres HA32 scellées dans forage @ 52mm
niv. indicatif -40 cm
998 930 216 930 998 )
Coulinage préalable de I'ensemble des massifsde | ~—— +——— ———— +—  _—_~__—_—_—_+— L =
; 4 . Limite indicative du parking enterré (repérage de I'emprise a confirmer en phase APD)
fondation concernés par la RSO : p 8 perag p p
- passage géoradar en recherche des vides
- carottages faibles diametre, verticaux et obliques, tous 571 533 326 819 326 533 571
les SQ a 80 cm max, pour passage caméra en recherche e ‘\\ Ve “\\‘ /./'\\‘ o \'\‘ < \\ P ~\\ /*\\ P \\
des vides (\A// ’\B / [\C// ’\ J @ J (\D// '\E// [\F//
- si vides détectés, injection de coulis de régénération — — — — ~ — — —
dans les carottages. Prévoir coulis compatible
chimiquement avec les magonneries. QB
/ 04 \ Vue en plan - fondations existantes
\ PL / Ech:  1/200e
@ 0 2 10m
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/01 Détail D01 - Vue en coupe

@ Ech: -

(en montée vers file 5)

Al

principe de fondation en partie
centrale a confirmer

- cOté Nord: différence de niveau env. 40cm entre files 1 et 5
- cOté Sud: différence de niveau env. 50cm entre files 1 et 5

B
) ////////////////

Barre HA32 scellées

dans forage @ 52mm

1.58

/

o

|

)

] A P L

JEIZRInED

2 AT

>

|

Niv. rue +0,00 o | ‘
(hypotheése a confirmer / : — \—%{/
par relevé géomeétre) 7 Radier BA empoché A+ o
0.00 == . T dans la fondation D TR-C1
7T 131 L|TP-A .
: Z ?7/ S / Réseau de longrines et ——— )
Tk : {552 / barrettes empochés dans
-0.30 A0 4\ la fondation
-1.00 8> 1 1‘2 ai existante supposée
\ i au niveau -100cm ai existante supposée
Adaptation des tétes de MP pour au niveau -100cm
vérinage (1 vérin par téte) Micropieu type Il @200
1 chemisés dans \\” 7
} I'épaisseur des couches T !
} archéologiques =
(G1-A Détail DO1 - Zone A RSO (1-B, Détail D01 - Zone B Tirants
\DE/ Ech: 1/100e \DE/ Ech:  1/100e
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’
2 N 7
: |- . / |y )
[ beffroi J
ZONE B 0 B -
S 7 7 / 73
D D TP-C2
1 = ] / K
B 1 A / \ B
\ ﬂ L
‘/ \‘ r ﬂ Rue des Soubir H:
i B f
. ZONE A Points de départ des armatures 1
(forage des trous depuis la facade ou depuis
Lt ['ébrasement de baie pour TP-A1, sous réserve
@ Detail D02 - Vue en Coupe de faisabilité technique a confirmer) \
@ Ech: - Prévoir dépose de pierre suivant préconisations L
architecte (tambour de colonne, volée .
c d'escalier, etc). fe
@ @ @ Compris toute sujétion d'adaptation des
étaiements provisoire pour acces machine et 7
) ) reprise en sous-oeuvre.
7 I (=
/ t [ i " 7 ]
{ ‘ [1 i 7 t
1 Adaptation des tétes de MP pour vérinage “ Z 1 I
1.58 / (1 vérin par téte) 1.58
|l | L1l ‘ L
Z Z Z 7o Z Z Z 1/ Z % e : 3% .s‘,v.’ A 7 7 ﬂ N
Rue Notre Dame / % SA NN % 17.40 T
0.09 I% % LONGRINE BA 16.87 i rf
b réalisée en sous-oeuvre vl D
/l / du noyau de I'escalier
100 2 A 5 A section indicative
- - 5 % i 30x40ht cm
o ] e
220 & 7
— TiT
| | : » i % 7
196 ‘ ‘ Radier BA sous I'ai de la
i i fondation (a confirmer) 553 % E
| | 12.92
Micropieux type Il @250 P-A §%72 1 TP-Ci
chemisés dans |'épaisseur ] 12.28 ﬂ\
£ des couches archéologiques £
I | /‘%
N _ w | | | S | N S | 10.85 / %
- ey e = o |
L B B - B // \\ % |
_ . = 2
G2-A Détail D02 - Zone A (G2-B\ Détail D02 - Zone B
| \DE/ Ech: 1/100e \DE/ Ech: 1/20e )
0 5m
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B
C
ZONE A o7
:=% - /_,_
D

]

/03 Détail D03 - Vue en coupe

QD_E/ Ech :

2

o
! [
Avanf-corps central /F/ ) ] Nef
- Travaux en sous-oeuvre sous toute |'emprise l
de I'avant corps central, repris par étaiement
en phase provisoire (cf. notice) Col C
- Compris dépose des fondations existantes = T
de I'avant corps central pour acces aux R {
fondations de la facade Ouest ! !
Lo
f
Réhausse BA ou brique 1] LONGRINE BA réalisée en sous-oeuvre
(a définir en concertation avec architecte) du noyau de I'escalier % |~
pour reprise des colonnes; en substitution - section indicative 30x40ht cm ! ‘
de la fondation existante déposée — I:/V/////V///i] }
49 | yt u Interruption de la longrine a l'interface avec la RSO ‘
Dépose / repose partielle du n N ) % ‘
perron: dans |'emprise des 158 ] \ 158 Longrine présumée Longrine présumée
. P ; - ] - — . /
fouilles blindées uniquement ] v / ! / N
u O ]
Massif existant (profil supposé) T T T T - —
Place 0.00 continuité du massif sous I'escalier a confirmer | | | |
F.Roosevelt Parvis | w |
RSO piles :
° © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o I 2 .[es I I
I_ L [ cf. détail DO1 L It 1
B T 7
Emprise du <
pgrking = Barre HA32 scellées
enterré dans forage @ 52mm

/.

Radier BA sous I'ai de la
fondation (a confirmer)

0

(a confirmer)

|

3-A\ Détail D03 - Zone A

&

/

s

Adaptation des tétes de MP pour vérinage
(1 vérin par téte)

Y AR I A

Micropieux type Ill @250

/
chemisés dans |'épaisseur des couches archéologiques /

S SN S S S S

PP IIIIPD

%

S

Réhausse BA ou brique (a définir en

concertation avec architecte)
/ pour rattrapage de I'ai de I'avant-corps central
/
|
|

/s

PP I AP
L2

m

3 \

Ech: 1/100e
0 1 5m
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ZONE B

FEFEFP

7

/

/03 Détail D03 - Vue en coupe

Forage des trous depuis la facade;

prévoir dépose de pierre suivant préconisations architecte
(tambour de colonne, etc).

Compris toute sujétion d'adaptation des étaiements provisoire
pour accés machine et reprise en sous-oeuvre.

@ Ech:

(3-B)\ Détail D03 - Zone B
QE/ Ech :

16.60

13.83

ColC L

00

——()

//

E

% TF-C2

/
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R385
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58884
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RESTAURATION DES OUVRAGES ENDOMMAGES




ETAT PROJETE

Travaux de restauration sur la base de l'état sanitaire de novembre 2024

Restauration des maconneries

en pierre et en brique :
- nettoyage

- reprise des fissures

- rejointoiements

Réfection du perron

Place
Franklin
Roosevelt

Remise en état des abords de la
cathédrale, y compris du réseau

d'évacuation des EP

e e e e e e e e e e - ———

e e e e e e e e e - — -

Rue Notre-Dame

|
/

\
""Chapelle \

7

.;ti/l?(ﬁan;o[.y-gga\)igr |
N N

Chapelle
Notre-Dame-
de-Lourdes

Chapelie) /|
\Ste-Philoméne/ :
1

Rue des Soubirous-Hauts

Emprise des fouilles liées aux
reprises en sous-ceuvre

Revétement de sol déposé pour a la
reprise an sous-ceuvre :

- repose compris compléments de
dalles, carreaux,...

- rejointoyement par grande partie
- nettoyage et patine
d'harmonisation

Revétement de sol conservé en
place et restauré

0m 5m 10 m

Agence CAILLAULT, ACMH

Janvier 2025

Cathédrale Notre-Dame-de-1' Assomption - Montauban (82)
APS - Confortement de la structure de la cathédrale et reprise des ouvrages endommaggés

PLAN DU SOL
Echelle : 1/250e



ETAT PROJETE

Travaux de restauration sur la base de l'état sanitaire de novembre 2024

Comme principe général, la
réfection de [I'enduit d'un
élément d'architecture entier est
envisagée I'élévation d'une
travée, un quartier de votte, un
entablement, etc.

= Fissures

Restauration des volites en
maconneries de briques enduites

Restauration des arcs en
magonneries de pierre de taille

Consolidation des décors peints
(Chapitre II) :

- Dépoussiérage
soigné

- Consolidation des surfaces
fragilisées

superficiel

Restauration des décors peints
(Chapitre III)

Légende :

=

JEE N

Restauration des arcs
en pierre de taille

Restauration des vottes
en brique enduite

[

Restauration des vofites en brique en

recherche et réfection de 1'enduit

Vue des voutes des trois premicres travées de la nef

Vue des volites des trois Vue des voiites des deux premiéres
premiéres travées du bas-c6té travées du bas-coté nord
sud

Décors peints :
- Consolidation en recherche (chapitre II)

(environ 40% de la surface) - Restauration en recherche (chapitre III)  om 5m 10 m
Agence CAILLAULT, ACMH Cathédrale Notre-Dame-de-I'Assomption - Montauban (82) PLAN DES VOUTES
Janvier 2025 APS - Confortement de la structure de la cathédrale et reprise des ouvrages endommagés Echelle : 1/250e



ETAT PROJETE
Travaux de restauration sur la base de l'état sanitaire de novembre 2024

Comme principe général, la
réfection de l'enduit d'un élément

d'architecture entier est envisagée :
l 1'élévation d'une travée, un quartier

L1l de voite, un entablement, etc.

Remise en place

T 7
011 110 P4

des abat-son

Réfection de la
couverture déposée

Remise en place
des vitraux

Réfection du perron
Place
F.Roosevelt

Légende :

Restauration des magonneries en pierre de taille :
- Nettoyage
- Remaillage des fissures
- Remplacements des pierres fissurées
- Dépose/Repose de vieille pierre en recherche
- Rejointoiement en recherche
- Bouchons en pierre neuve
- Ragréages en mortier de chaux
- Patine d'harmonisation

e Fissures

Remplacement en recherche des
pierres fissurées

Restauration des magonneries en briques non enduites :

Nettoyage des magonneries en briques
Traitement algicide
Refouillement des briques
profondeur

Relancis de brique en recherche
Dégradation des joints en recherche
Rejointoiement par grande partie

altérées, toute

Restauration en recherche des magonneries en briques

Restauration des magonneries en briques
enduites :

- Piochement d'enduit

- Nettoyage des maconneries en briques,
refouillement des briques altérées toute
profondeur, dégradation des joints en
recherche et rejointoiement par grande partie
pour reprise des fissures.

- Réfection d'enduit

Agence CAILLAULT, ACMH
Janvier 2025

Cathédrale Notre-Dame-de-1' Assomption - Montauban (82)
APS - Confortement de la structure de la cathédrale et reprise des ouvrages endommaggés

FACADE NORD - RUE NOTRE-DAME
Echelle : 1/250e



ETAT PROJETE
Travaux de restauration sur la base de l'état sanitaire de novembre 2024

[T

Comme principe général, la
réfection de l'enduit d'un élément
[11 [1]

d'architecture entier est envisagée : :
I'élévation d'une travée, un quartier
de volte, un entablement, etc.

o ! — e 1
| L1 | L1 |

Remise en place 1] il I I I

des abat-son

Réfection de 1la
couverture déposée

TR

Remise en place
des vitraux

1 N 11 1 4

|

Réfection du perron

Place

)

O

\f
I
|
\f
|
|

2
o
a
J

F.Roosevelt

L
I

Légende :

Restauration des magonneries en pierre de taille :
- Nettoyage
- Remaillage des fissures
- Remplacements des pierres fissurées
- Dépose/Repose de vieille pierre en recherche
- Rejointoiement en recherche
- Bouchons en pierre neuve
- Ragréages en mortier de chaux
- Patine d'harmonisation

= Fissures

Remplacement en recherche des
pierres fissurées

Restauration des magonneries en briques non enduites :

Nettoyage des magonneries en briques
Traitement algicide

Refouillement des briques altérées, toute
profondeur

Relancis de brique en recherche

Dégradation des joints en recherche
Rejointoiement par grande partie

Restauration en recherche des magonneries en briques

Restauration des magonneries en briques
enduites :

- Piochement d'enduit

- Nettoyage des maconneries en briques,
refouillement des briques altérées toute
profondeur, dégradation des joints en
recherche et rejointoiement par grande partie
pour reprise des fissures.

- Réfection d'enduit

0m S5m 10 m
|

Agence CAILLAULT, ACMH
Janvier 2025

Cathédrale Notre-Dame-de-1' Assomption - Montauban (82)
APS - Confortement de la structure de la cathédrale et reprise des ouvrages endommaggés

FACADE SUD - RUE DES SOUBIROUS-HAUTS

Echelle : 1/250e



ETAT PROJETE
Travaux de restauration sur la base de l'état sanitaire de novembre 2024

Comme principe général, la
réfection de l'enduit d'un élément
d'architecture entier est envisagée :
I'élévation d'une travée, un quartier

de voite, un entablement, etc.
1]
T VS S S P s 1 RIS T PATIOI ]
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reop l ]
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=
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v 1y | [ ] ﬂIDI!I!IHDHHIHDHMHDHMIEll 110 1 1 1 TN
—— 9 : 2 = : = — E EK — ‘ ‘
— |_—|_r
E II 3 K
\. e e e e e
d \ il ﬁ% 11 . juL
g i i s M s N\ e S = —
Place —4 l I 1 ] ‘ ‘ NIEO ‘ ‘ [ ‘ ‘ | ] @]
F.Roosevelt ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ [ 52 = ‘
! —_———————— Allées
_'_,.r"'-'-rr'- | Mortarieu
|
f 0m 5m
| | |
Légende :
/~ Remaillage des fissures Restauration des magonneries en pierre de Restauration des maconneries en briques Consolidation en recherche du décor peint des
de la nef taille y compris : enduites : voltes et des élévations des chapelles apres le
- Nettoyage - Piochement d'enduit traitement des fissures (Chapitre II)
e Remaillage des fissures - Remplacements des pierres fissurées - Nettoyage des maconneries en briques,
des chapelles - Dépose/repose de vieille pierre refouillement des briques altérées toute Restauration en recherche des décors peints
- Rejointoiement en recherche profondeur, dégradation des joints en apres traitements des fissures (Chapitre III) :
soweoe--.. Injection  dans les - Bouchons en pierre neuve recherche et rejointoiement par grande - Nettoyage de la couche picturale.
microfissures et réfection - Ragréage en mortier de chaux partie pour reprise des fissures - Rebouchage des grandes lacunes.
de l'enduit - Badigeon d'harmonisation - Réfection d'enduit - Consolidation des décollements des mortiers
et des soulévements de la couche picturale.
Objet mobiliers : - Refixage des surfaces pulvérulentes de la
- Remise en place des objets immeuble par Restauration en recherche des magonneries Restauration en recherche des magonneries couche picturale.
destination (Chapitre IT) en pierre de taille en briques et réfection d'enduit - Réintégration du décor des grandes lacunes :
- Restauration des objets mobiliers et repose du facon illusionniste.
reste des objets (Chapitre III) - Restauration picturale du décor original.
Agence CAILLAULT, ACMH Cathédrale Notre-Dame-de-1' Assomption - Montauban (82) COUPE LONGITUDINALE NORD

Janvier 2025 APS - Confortement de la structure de la cathédrale et reprise des ouvrages endommagés Echelle : 1/250¢



ETAT PROJETE - RESTAURATION DES OUVRAGES ENDOMMAGES
Travaux de restauration sur la base de l'état sanitaire de novembre 2024

Comme principe général, la
réfection de l'enduit d'un élément
d'architecture entier est envisagée :
I'élévation d'une travée, un quartier
de volte, un entablement, etc.

A VA VAT
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[
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L
L b
[ 1
\
J

Allées
Mortarieu

(o] ] ] [ ‘ “

b=

Légende :

r~ Remaillage des fissures

de la nef

_____ Remaillage des fissures
des chapelles

“ane

so~-o=--.. Injection dans les
microfissures et réfection
de l'enduit

Objet mobiliers :

- Remise en place des objets immeuble par
destination (Chapitre II)

- Restauration des objets mobiliers et repose du
reste des objets (Chapitre III)

Restauration des magonneries en pierre de
taille y compris :

- Nettoyage

- Remplacements des pierres fissurées

- Dépose/repose de vieille pierre

- Rejointoiement en recherche

- Bouchons en pierre neuve

- Ragréage en mortier de chaux

- Badigeon d'harmonisation

Restauration en recherche des macgonneries
en pierre de taille

Restauration des macgonneries en briques

enduites :

- Piochement d'enduit

- Nettoyage des magonneries en briques,
refouillement des briques altérées toute
profondeur, dégradation des joints en
recherche et rejointoiement par grande
partie pour reprise des fissures

- Réfection d'enduit

Restauration en recherche des magonneries
en briques et réfection d'enduit

NN R T TS T T I T I S ﬂ
:\ A A e
\_E ] \ ] |
'Y |
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Consolidation en recherche du décor peint des
voutes et des ¢lévations des chapelles apres le
traitement des fissures (Chapitre II)

Restauration en recherche des décors peints

apres traitements des fissures (Chapitre III) :

- Nettoyage de la couche picturale.

- Rebouchage des grandes lacunes.

- Consolidation des décollements des mortiers
et des soulévements de la couche picturale.

- Refixage des surfaces pulvérulentes de la
couche picturale.

- Réintégration du décor des grandes lacunes :
facon illusionniste.

- Restauration picturale du décor original.

Agence CAILLAULT, ACMH
Janvier 2025

Cathédrale Notre-Dame-de-1' Assomption - Montauban (82)
APS - Confortement de la structure de la cathédrale et reprise des ouvrages endommaggés

COUPE LONGITUDINALE SUD
Echelle : 1/250e



CHAPELLE LENOIR - Travaux préconisés Chapelle

Anair

L /C1IUIL -
Chapitre [ : / N e e T =V -
- dépose en conservation du vitrail pour étrésillonement S ] i el | e i | WS | NRETHUIRE
- dépose en conservation de la grille de communion g B = T \ e
- dépose en conservation du lustre
- déplacement de la téte de la statue
- dépose avec soin du sol en pierre
- ouverture vers la tour nord pour le passage de la foreuse
- reprise en sous-ceuvre

Chapitre II :
- réfection de la magonnerie en brique entre la chapelle et la

tour nord

- échafaudage vertical et/ou horizontal

- piochement soigné de 1'enduit existant pour traitement des
fissures (mur du fond et votte)

- traitement des fissures : refouillement et relancis de
briques

- réfection des joints

- réfection de I'enduit et des badigeons

- repose du vitrail, du sol et de la grille de communion

- Chapitre I1II :
- échafaudage vertical et/ou horizontal

- dépoussiérage des enduits
- restauration de la grille de communion
- repose du lustre, compris réparations et recablage

Emplacement de 'ouverture a créer dans Vue de la votte enduite fissurée
le mur ouest de la chapelle pour le

passage de la foreuse a l'intérieur de la

tour nord

N5 Vi o

: Niche existante dans le mur est de la salle Grille de communion en fer forgé partiellement doré
Sol en dalles de pierre Lustre basse de la tour nord a ouvrir
Agence CAILLAULT, ACMH Cathédrale Notre-Dame-de-1'Assomption - Montauban (82) CHAPELLE LENOIR

Janvier 2025 APS - Confortement de la structure de la cathédrale et reprise des ouvrages endommagés ETAT PROJETE



CHAPELLE SAINT-FRANCOIS-XAVIER - Travaux préconisés Chapelle

Saint-Francgois-Xavier

Chapitre [ :
- dépose en conservation de la grille de communion

- dépose en conservation de l'autel, du tabernacle et de I'emmarchement en bois

- dépose en conservation des lambris d'appui

- dépose en conservation du lustre

- dépose avec soin du sol en carreaux de pierre noir et blanc, compris
I'emmarchement en pierre

- protection du vitrail

- reprise en sous-ceuvre

Chapitre II :
- échafaudage vertical et/ou horizontal

- dépoussiérage soigné des décors peints pour reprise des fissures (mur du fond et \ll\ =
volte)

- consolidation des décors peints

- traitement des fissures : refouillement et relancis de briques

- réfection des joints

- repose du sol, des emmarchements en pierre et en bois, de 'autel, des lambris
d'appuis et de la grille de communion

- Chapitre I1I :
- échafaudage vertical et/ou horizontal

- restauration des décors peints en recherche

- restauration de I'autel et du tabernacle en recherche
- restauration de la grille de communion

- repose du lustre, compris réparations et recablage

Sol en carreaux de pierre noir Lambris d'appi au pourtour de la chapelle

et blanc

[JrIABTET

Autel en magonnerie de brique et platre, couvert de plaques

’-&-—f-—-——— e — x - R

Piédestal de la statue de Lustre et moulures en marbre ; tabernacle en plaque de marbre ; Grille de communion en fer forgé et lisse en bois
Saint-Frangois de Sales emmarchement en bois et retable en trompe-1'ceil
Agence CAILLAULT, ACMH Cathédrale Notre-Dame-de-1'Assomption - Montauban (82) ETAT PROJETE

Janvier 2025 APS - Confortement de la structure de la cathédrale et reprise des ouvrages endommagés



CHAPELLE SAINT-THEODARD - Travaux préconisés qabelle

Chapitre I :
- dépose en conservation de la grille de communion

- dépose en conservation de I'autel, du tabernacle et de 'emmarchement en
bois

- dépose en conservation des plaques funéraires en marbre sur les murs
latéraux

- dépose en conservation des lambris d'appui

- dépose en conservation du lustre

- dépose avec soin du sol en carreaux de pierre noir et blanc, compris
I'emmarchement en pierre

- protection du vitrail et des pierres tombales

- étaiement et encoffrement du retable

- reprise en sous-ceuvre

Chapitre II :
- échafaudage vertical et/ou horizontal

- dépoussiérage soigné des décors peints pour reprise des fissures (mur du
fond et volte)

- consolidation des décors peints

- traitement des fissures : refouillement et relancis de briques

- réfection des joints

- repose du sol, des emmarchements en pierre et en bois, de 1'autel, des
lambris d'appui, de la grille de communion et des plaques funéraires

- Chapitre I1I :
- échafaudage vertical et/ou horizontal

- restauration des décors peints

- restauration de l'autel et du tabernacle en recherche
- restauration de la grille de communion

- repose du lustre, compris réparations et recablage

Sol en carreaux de pierre noir Pierres tombales
et blanc

Vue générale de la chapelle avec les fissures existantes

Lustre Autel en magonnerie de brique et platre, couvert de plaques et Retable avec colonnes en marbre, Principe d'étaiement du retable ~ Grille de communion en fonte de fer et lisse en bois
moulures en marbre ; tabernacle en plaque de marbre entablement et fronton en bois
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Chapelle
Saint-Martin

CHAPELLE SAINT-MARTIN - Travaux préconisés

Chapitre I :
- dépose en conservation de la grille de communion

- dépose en conservation de I'autel, du tabernacle et de I'emmarchement en bois

- dépose en conservation des lambris d'appui

- dépose en conservation du lustre

- dépose avec soin du sol en carreaux de pierre noir et blanc, compris
I'emmarchement en pierre

- reprise en sous-ceuvre

Chapitre II :
- échafaudage vertical et/ou horizontal

- dépoussiérage soigné des décors peints pour reprise des fissures (mur du fond et
volte)

- consolidation des décors peints

- traitement des fissures : refouillement et relancis de briques

- réfection des joints

- repose du sol, des emmarchements en pierre et en bois, de 1'autel, des lambris
d'appui et de la grille de communion

- Chapitre I1I :
- échafaudage vertical et/ou horizontal

- restauration des décors peints en recherche

- restauration de l'autel et du tabernacle en recherche
- restauration de la grille de communion

- repose du lustre, compris réparations et recablage

Emmarchement de I'autel en bois et sol en carreaux de pierre noir et
blanc

o A T

Vue générale de la chapelle avec les fissures existantes

Lambris d'appui au pourtour de la chapelle

— SR "”,_<J -~

' Autel en magonnerie de brique et platre, peintet  Huile sur toile représentant Saint-Martin ~ Grille de communion en fer forgé et lisse en bois
Lustre doré ; retable et tabernacle en bois peint et doré avec cadre en bois peint et doré
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CHAPELLE DU BAPTISTERE - Travaux préconis

Vue générale de la capelle avec les fissures existantes

Fonts baptismaux en marbre

(inscription au titre objet) Lustre

€s

- dépose en conservation de la grille de
communion

- dépose en conservation du lustre

- dépose en conservation des fonts baptismaux
en marbre

- dépose avec soin du sol en pierre

- ouverture vers la tour sud pour le passage de
la foreuse

- protection du vitrail

- reprise en sous-ceuvre

O ——
CCCCCos

Chapitre I :
- réfection de la magonnerie en brique entre la

chapelle et la tour sud

- échafaudage vertical et/ou horizontal

- dépoussiérage soigné des décors peints pour
reprise des fissures (mur du fond et voiite)

- consolidation des décors peints

- traitement des fissures : refouillement et
relancis de briques

- réfection des joints

- repose du sol, de la grille de communion et
des fonts baptismaux

|COCECCELs

- Chapitre I1I :
- échafaudage vertical et/ou horizontal

- restauration des décors peints en recherche
- restauration des fonts baptismaux

- restauration de la grille de communion

- repose du lustre, compris réparations et

recablage
| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ [ ]
||
/ —
/ ‘N
/ ~ |
i < 1
AU \ \ .
\ | 25
/ | - J
/N \
L\ -~ |
\ A |
\ \ /
\ JE—
Emplacement de 1'ouverture a
créer dans le mur ouest de la
chapelle pour le passage de la
O foreuse a l'intérieur de la tour sud

I
.

Niche existante dans le mur est
de la salle basse de la tour sud
a ouvrir

Chapelle y

romsss—

Vue de la votte de la chapelle
Nouvelle fissure transversale relevée au mois de
novembre 2024
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CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-LOURDES - Travaux préconisés

Chapitre I :
- dépose en conservation de la grille de

communion

- dépose en conservation du piédestal et
du tronc

- dépose en conservation de l'autel, du
tabernacle et de 'emmarchement en
bois

- dépose en conservation des lambris
d'appui

- dépose avec soin du sol en carrelage de
ciment, compris 1'emmarchement en
pierre

- protection du vitrail

- reprise en sous-ceuvre

\\ Chapelle
I%m@ame;dkl,@lﬂ,@gsﬁ,

Chapitre 11 :
- échafaudage vertical et/ou horizontal

- dépoussiérage soigné des décors peints
pour reprise des fissures (mur du fond)

- consolidation des décors peints

- traitement des fissures : refouillement
et relancis de briques

- réfection des joints

- repose du sol, des emmarchements en
pierre et en bois, de 1'autel, des lambris
d'appuis et de la grille de communion

kil e > g i A
e T NP

Détail du faux retable en décors peints
avec une fissure verticale

- Chapitre I1I :
- échafaudage vertical et/ou horizontal

- restauration des décors peints en
recherche

- restauration de l'autel et du tabernacle
en recherche

- restauration de la grille de communion

Voite de la chapelle

Sol en barrelage ciment Piédestal magonné, supportant Autel en magonnerie de brique et platre, couvert de Grille de communion en fer forgé
hexagonal un socle en marbre et habillé  plaques et moulures en marbre partiellement doré ;
de bois peint et doré tabernacle en plaque de marbre ; emmarchement en bois
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CHAPELLES DU BAS-COTE SUD - Travaux préconisés

Chapelle - - v T

Sainte-Pl%l\

NS~

! Chapitre I :
TES e ey = - dépose en conservation de la grille de communion
Retable avec colonnes en marbre, entablement Principe d'étaiement du retable - dépose en conservation de l'autel, du tabernacle et de
et fronton en bois I'emmarchement en bois

- dépose en conservation des lambris d'appui

- dépose avec soin du sol en carreaux de pierre noir et blanc,
compris 'emmarchement en pierre

- protection du vitrail

- étaiement et encoffrement du retable

- reprise en sous-ceuvre

Chapitre I1 :
- échafaudage vertical et/ou horizontal

- dépoussiérage soigné des décors peints pour reprise des fissures
(mur du fond et votite)

- consolidation des décors peints

- traitement des fissures : refouillement et relancis de briques

- réfection des joints

- repose du sol, des emmarchements en pierre et en bois, de 'autel,
des lambris d'appui, de la grille de communion et des plaques

funéraires
Autel en magonnerie de brique et platre,
couvert de plaques et moulures en marbre ; - Chapitre I1I :
tabernacle en plaque de marbre - échafaudage vertical et/ou horizontal

- restauration des décors peints en recherche
- restauration de l'autel et du tabernacle en recherche
- restauration de la grille de communion

\ e — ————————T i oo |
Lambris d'appui au pourtour de la chapelle Grille de communion en fonte de fer partiellement dorée et lisse en bois
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CHAPELLE DE LA CROIX - Travaux préconisés

Chapitre I :
- dépose en conservation de la grille de communion

- dépose en conservation du lutrin

- dépose en conservation de I'emmarchement en marbre

- dépose en conservation des lambris d'appui

- dépose avec soin du sol en carreaux de pierre noir et blanc, compris
I'emmarchement en pierre

- reprise en sous-ceuvre

Chapitre 11 :

- échafaudage vertical et/ou horizontal f

- dépoussiérage soigné des décors peints pour reprise des fissures (mur du fond dela Croix —L i E: -
et voite) \\\\T ]

- consolidation des décors peints

- traitement des fissures : refouillement et relancis de briques

- réfection des joints

- repose du sol, des emmarchements en pierre et en marbre, des lambris d'appui,
de la grille de communion et du lutrin

- Chapitre I1I :
- échafaudage vertical et/ou horizontal

- restauration des décors peints en recherche
- restauration de la grille de communion
- restauration du lutrin

Voites de la chapelle

e R S~ T R R

g

O - § Y
Lambris d'appui au pourtour de la chapelle

fog
(S |

- "
e S S ——————— -

Emmarchement en marbre polychrome et sol en carreaux de Lutrin en bois sculpté du XVIIIéme (classé au titre objet) Grille de communion en fer forgé et lisse en bois
pierre noir et blanc
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TRANSEPT - Localisation des éléments mobiliers
BRAS NORD DU TRANSEPT

I’huile; fin du 18e siécle

]
|

g
H L iamd . .ﬂ J
fe Voeﬁ}g Louis XIIL, J ean—Auguste-Domoniqug Ingres,
Toile et cadre,1903/10/21 : classés au titre d” objet mobilier

824.

6. Table de communion en fer forgé et bronze doré,
18e siecle

2. L’Apparition de la Vierge a Saint-Antoine de Padoue, 1855

3. Le martyre de Saint-Etienne. Toile, peinture a

4

4. L’ Education de la Vierge par Jouvenet.
Toile, 17e siécle

Crucifixion. Toile, 17e siécle.
Provenance de I’ancien couvent

5.

des Cordeliers de Montauban 10.

L’ Apparition du Sacré-Coeur a Sainte
Marguerite-Marie, Armand Cambon, 1863.
Toile - —— -

- e

8. Vierge. Terre cuite peinte
et dorée, milieu 19e siécle

7. Vierge a I’Enfant. Terre
cuite peinte et dorée,
milieu 19e siecle

10. Autel en marbre, 19¢ siécle

13. Autel en marbre avec statues d’anges en marbre, 19¢ siécle

BRAS SUD DU TRANSEPT

11. Stalles en bois,18¢ siécle. Lambris au revers des stalles coté
déambulatoire, établis en 1884. Classées au titre de Monuments
Historiques

Toile

BN statue

12. Table de communion en fer forgé et bronze doré, 18e
siecle

15.1e Bon Pasteur. Platre
polychrome. Chandeliers
d’église en métal doré,

14. Sacré Coeur de
Jésus. Platre
polychrome, fin 19¢

siccle 19e si¢cle
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