Départs EAU GLACEE

Départs EAU CHAUDE
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Pompe a Chaleur
CXAX 60 SELN
PC : 120kW

PF : 150kW
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Régime EG : 7/12°C
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Collecteur RETOUR DN 150

Récupération Compteur Eau Glacée (o|lecteur ALLER DN 150

Pilotage V2V motorisée

Pilotage V2V motorisée

Départ R+2 - DN65

Pilotage V2V motorisée
Pilotage V2V motorisée

Récupération Compteur Eau Chaude
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Disco existant

AT176.1 x 3.2 0.56 m/s Calo 50mm
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Filtre magnétiqué o

Atlantic MAGN-NET EVO 02

PVC @20

NP TH <10°F

Collecteur AT1 76.1 x 3.2 0.56 m/s Calo 50mm

NF

Départ CTA

AT126.9 X 2.30.29 m/s Calo 40mm

Magna 3D 32-80F

Q: 0.64m3/h
Hmt: 3 mCe
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HT, HT
30°C % @;J 50°C

Magna 3D 32-80F
Q: 4.6 m3/h
Hmt: 4 mCe
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Pompe double débit variable
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REMPLACEMENT DE LA PRODUCTION

DE CHAUFFAGE ET RAFRAICHISSEMENT
PAR UNE POMPE A CHALEUR

A I'URSSAF DE L'AUDE

*4Urssaf

Maitre d'ouvrage :

URSSAF Languedoc Roussillon

23, allée de Delos
34000 MONTPELLIER

Bureau d'études
AW ingénierie industrielle

Maitre d'oeuvre :
BET SAI

Zl Plaine de Caumont

3 rue Henri Becquerel

11200 LEZIGNAN CORBIERES

CHAUFFAGE — CLIMATISATION — PLOMBERIE

7. rue Ampére — B.P. 61060 — 11870 CARCASSONNE cedex 9
Téléphone 04 68 25 10 34 — Télécopie 04 68 71 16 55
nnnnn ta@wanadoo.fr

Entreprise :

S.E.E NACENTA
7, rue André Ampére
11000 CARCASSONNE

INDICE DATE DESCRIPTION DE;;;NE ViRA'RF'E APPPiiUVE
A 02/09/2024 | Premiére Diffusion S.N. S.N. S.N.
B 20/11/2024 | Mise a jour fin de chantier S.N. S.N. S.N.
SYNOPTIQUE PAC
EAU GLACEE - EAU CHAUDE
DOE Indice B 20/11/2024




