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soufflage
110m3/h

extraction
110m3/h

soufflage
45m3/h

extraction
45m3/h

soufflage
110m3/h

extraction
110m3/h

soufflage
180m3/h

extraction
180m3/h

soufflage
30m3/h

extraction
30m3/h

soufflage
30m3/h

extraction
30m3/h

soufflage
180m3/h
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180m3/h

soufflage
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soufflage
30m3/h
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45m3/hextraction
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30m3/h soufflage

30m3/h soufflage
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30m3/h extraction
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60m3/h
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soufflage
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extraction
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75m3/h

soufflage
30m3/h
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30m3/h
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30m3/h

VMC
30m3/h

VMC
30m3/h VMC
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VMC
30m3/h

VMC
30m3/h
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30m3/h

soufflage
60m3/h

extraction
60m3/h

soufflage
60m3/h

extraction
60m3/h

extraction
30m3/h

extraction
30m3/h

vmc

0.346m3/h

0.526m3/h

1.085m3/h

0.394m3/h

1.663m3/h

3.203m3/h

5.373m3/h

2.820m3/h

0.765m3/h

NOTA :

Tous  les ventilos convecteurs  seront alimentés
en Ø 15/21  pour circuit chaud
en Ø 20/27 pour circuit froid .

Les  reseaux  chaud  et froid passent en faux plafond de l'étage 1 .

HERVE THERMIQUE

REHABILITATION DE

L'IMMEUBLE CPAM/URSSAF

DES P.O A PERPIGNAN

Chauffage Ventilation
2eme Etage

CVCR+2 F
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