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HALL D'ACCUEIL  URSSAF

ASC.

SAS

ENTREE CPAM

ENTREE PUBLIC

CPAM ASC.

SERVICE CRA

SERVICE RCT CREANCES

BOX 1 BOX 2

A.E.
SANIT.

COMITE D'ENTREPRISE

L. TECH.

STOCKAGE

REPARTITEUR

WC PMR

SANIT.1

CIRCULATION

ATTENTE  CPAM

CADRE CADRE ADJOINT STATISTICIEN
SERVICE INFO
SANTE PUBLIC

CADRE ISPCADRE ISPPROMOTION SANTE

CIRCULATION

CIRCULATION

ATELIER FACONNAGE URSSAF
LOCAUX SOCIAUX URSSAF

HSP: 2.80m

HSP: 2.45m

HSP: 2.40m

HSD: 3.35mHSD: 3.35m

HSP: 2.80m

HSP: 2.80m

HSP: 2.80m HSP: 2.80m

HSP: 2.80m

HSP: 2.65m

HSP: 2.80m

HSP: 2.65m

HSP: 2.65m

HSP: 2.80m

HSP: 2.65m

HSP: 2.80m

HSP: 2.65m

HSP: 2.80m

HSP: 2.65m

HSP: 2.80m

HSP: 2.65m

HSP: 2.80m

HSP: 2.65m

HSP: 2.80m

HSP: 2.65m

STOCKAGE
HSD: 3.35m

HSD: 3.35m

HSP: 2.80m

HSP: 2.25m

HSP: 2.25mHSP: 2.25m

HSP: 2.25m

HSP: 2.65m

HSP: 2.80m

HSP: 2.65m

HSP: 2.80m

HSP: 2.65m

HSP: 2.80m

HSP: 2.65m

HSP: 2.80m

HSP: 2.25m

HSP: 2.80m

HSP: 2.25m

HSP: 2.65m

HSD: 3.35m

HSP: 2.65m

HSP: 2.65m

SANIT. 2

HSP: 2.80m

COURRIER

EP

déclencheur manuel adresse encastré

déclencheur manuel adresse encastré

alarme générale sélective

alarme générale sélective

alarme générale sélective

BUREAU 1

niv.
0.00

36.45 NGF

BUREAU 2

niv.
+0.15

36.60 NGF

BUREAU 3

niv.
+0.15

niv.
+0.15

36.60 NGF

0.40

PP 90    h:2.30m

niv.
+0.00

36.45 NGF

3.71
3.62

3.05

extraction
30m3/h

extraction
30m3/h

extraction
30m3/h

vmc

extraction
135m3/h

soufflage
135m3/h

soufflage
135m3/h

extraction
135m3/hextraction

60m3/h
soufflage
60m3/h

soufflage 60m3/h

extraction
60m3/h

soufflage
60m3/h

extraction
45m3/h soufflage

45m3/h

extraction
45m3/h

soufflage
45m3/hextraction

60m3/h
soufflage
60m3/h

soufflage
120m3/h

soufflage
120m3/h

soufflage
120m3/h

extraction
120m3/h

extraction
120m3/h

extraction
120m3/h

soufflage
150m3/h

extraction
150m3/h extraction

45m3/h
soufflage
45m3/h

extraction
45m3/h

soufflage
45m3/h

VMC
30m3/h

VMC
30m3/h

extraction 120m3/h

VMC
30m3/h

VMC
30m3/h

VMC
30m3/h

VMC
30m3/h

VMC
30m3/h

VMC
30m3/h

extraction 60m3/h

soufflage
60m3/h

soufflage
120m3/h

extraction 60m3/h

extraction
90m3/h

extraction
90m3/h

extraction
90m3/h

soufflage
90m3/h

soufflage
150m3/h

soufflage
150m3/h

soufflage
150m3/h

extraction
60m3/h

extraction
60m3/h

soufflage
30m3/h

soufflage
30m3/h

soufflage
30m3/h

extraction
30m3/h extraction

30m3/h
extraction
30m3/h

extraction 60m3/h

0.28m3/h

0.63m3/h

0.30m3/h

1.67m3/h

0.426m3/h

0.721m3/h

2.139m3/h

0.927m3/h

3.334m3/h

4.261m3/h

3.565m3/h

Boîtier de
réarmement

Arrêt
pompier

Coffret de
relayage

NOTA :

Tous  les ventilos convecteurs  seront alimentés
en Ø 15/21  pour circuit chaud
en Ø 20/27 pour circuit froid .

Les  reseaux  chaud  et froid passent en faux plafond du 1er  s/Sol

HERVE THERMIQUE

REHABILITATION DE

L'IMMEUBLE CPAM/URSSAF

DES P.O A PERPIGNAN

Chauffage Ventilation
Rez-de-chaussée

CVCRDC G
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