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SALLE DU CONSEIL

DIRECTION URSSAF

DIRECTION

BUREAUTIQUE / INFORMATIQUE URSSAF

ATTENTE

SECRET. MEDECIN

SOUS-DIRECTEUR

A. DE DIRECTION

SALLE MACHINES

EXPLOITATION INFO.

SALLE INFORMATIQUE

COMMUNICATION

RESPONSABLE
INFORMATIQUE

RANGEMENT
(surcharge admissible du plancher: 500 kg/m2)

WC hand.

SANIT.2

CIRCULATION

CIRCULATION

SANIT.1

ASC.

VESTIAIRES

MENAGE

CONSEIL D'ADMINISTRATION  URSSAF LOCAUX SOCIAUX  URSSAF
ASC.

SECRETARIAT PRESIDENT

DOCUMENTATION

AGENT COMPTABLE

HSP: 2.25m

HSP: 2.25mHSP: 2.25m

HSP: 2.25m

HSP: 2.40m

HSP: 2.25m

HSP: 2.40m

HSP: 2.40m

HSP: 2.25m

HSP: 2.40m

HSP: 2.25m

HSP: 2.25m

HSP: 2.25m

HSP: 2.40mHSP: 2.25m

HSP: 2.40m

H
S

P
: 2

.2
5m

HSP: 2.40m

H
S

P
: 2

.2
5m

HSD: 2.77m

HSP: 2.40m HSP: 2.25m HSP: 2.25m

HSP: 2.40m

HSP: 2.25m

HSP: 2.40m HSP: 2.25m

HSP: 2.40m HSP: 2.25m

HSP: 2.40m HSP: 2.25m

HSP: 2.25m

HSP: 2.25m

HSP: 2.40m

HSP: 2.40m

HSP: 2.40m

HSP: 2.25m

HSP: 2.40m

HSP: 2.25m

HSP: 2.25m

HSP: 2.25m HSD: 2.77m

HSP: 2.40m

HSP: 2.25m

HSP: 2.40m

HSP: 2.25m

HSP: 2.25m

HSP: 2.25m

DETENTE CAFETERIA

EP

EP

EP

alarme générale sélective

déclencheur manuel adresse encastré

alarme générale sélective

déclencheur manuel adresse encastré

alarme générale sélective

extraction
75m3/h

soufflage
75m3/h

soufflage
60m3/h

extraction
60m3/h

extraction
60m3/h

soufflage
60m3/h

soufflage
60m3/h

extraction
60m3/h

soufflage
60m3/h extraction

30m3/h

extraction
30m3/h

soufflage
30m3/h

extraction
60m3/h

soufflage
30m3/h

soufflage
30m3/h

soufflage
30m3/h

extraction
75m3/h

extraction
75m3/h

soufflage
60m3/h

soufflage
60m3/h

soufflage
120m3/h

extraction
60m3/h

extraction
60m3/h

soufflage
60m3/h

soufflage
60m3/h

extraction
75m3/h

soufflage
120m3/hsoufflage

120m3/h extraction
75m3/h

extraction
45m3/h

extraction
30m3/h

soufflage
475m3/h

extraction
475m3/h

soufflage
475m3/h

soufflage
475m3/h

soufflage
475m3/h

soufflage
475m3/h

extraction
475m3/h

extraction
475m3/h

extraction
475m3/h

extraction
475m3/h

extraction
120m3/h soufflage

60m3/h

soufflage
60m3/h

soufflage
150m3/h

soufflage
75m3/h soufflage

75m3/h

VMC
30m3/h

VMC
30m3/h

VMC
30m3/h

VMC
30m3/h

VMC
30m3/h

VMC
30m3/h

VMC
75m3/h

extraction
45m3/h

soufflage
45m3/h

extraction
45m3/h

soufflage
45m3/h

extraction 30m3/h

extraction
60m3/h

soufflage
30m3/h

Ø
 1

5/
21

extraction
60m3/h

extraction
30m3/h

extraction
30m3/h

vmc

0.671m3/h

0.372m3/h

0.450m3/h

0.905m3/h

0.439m3/h

2.139m3/h

3.764m3/h

9.565m3/h
3.662m3/h

0.604m3/h

NOTA :

Tous  les ventilos convecteurs  seront alimentés
en Ø 15/21  pour circuit chaud
en Ø 20/27 pour circuit froid .

Les  reseaux  chaud  et froid passent en faux plafond de l'étage 3 .

HERVE THERMIQUE

REHABILITATION DE

L'IMMEUBLE CPAM/URSSAF

DES P.O A PERPIGNAN

Chauffage Ventilation
4eme Etage

CVCR+4 F
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