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CADRE A.B. SANIT. 2

CIRCULATION

ASC.

CPAM

CADRE Fonct.SERVICE INVALIDITE

SANIT.1

FUMEURS

SR7

CIRCULATION

COORDONNATEUR

RESPONSABLE 
DOCUMENTATION

DOCUMENTATION

SERVICE ITT RENTES

AGENCE BENEFICIAIREENQUETEURS

CADRE (supplém.)CADRE A.B.

ASC.

HSP: 2.25m

HSP: 2.25m

HSP: 2.25m

HSP: 2.25m

HSP: 2.40m
HSP: 2.25m

HSP: 2.40m
HSP: 2.25m

HSP: 2.40m HSP: 2.25m

HSP: 2.40m HSP: 2.25m

HSP: 2.40m HSP: 2.40m

HSP: 2.25m

HSP: 2.25m

HSP: 2.25m

HSP: 2.25m

HSP: 2.25m

HSP: 2.25m

HSP: 2.25m

HSP: 2.40m

HSP: 2.25m

H
S

P
: 2

.4
0m

H
S

P
: 2

.4
0m

HSP: 2.40m

HSP: 2.25m

HSP: 2.40m

HSP: 2.25m

HSP: 2.25m

HSP: 2.40m

HSP: 2.25m

HSP: 2.40m

HSP: 2.25m

HSP: 2.40m

HSP: 2.25m

HSP: 2.25m

HSP: 2.40m

HSP: 2.25m

HSP: 2.40m

HSP: 2.25m

HSP: 2.25m
HSP: 2.40m

EP

alarme générale sélective encastrée

déclencheur manuel adresse encastré

déclencheur manuel adresse

alarme générale sélective

extraction
135m3/h

extraction
135m3/h

extraction
135m3/h

soufflage
135m3/h

soufflage
135m3/h

soufflage
135m3/h

soufflage
135m3/h

soufflage
130m3/h

extraction
130m3/h

extraction
155m3/h

soufflage
155m3/hextraction

155m3/h

soufflage
155m3/h

extraction
130m3/h

soufflage
130m3/h

soufflage
130m3/h

extraction
130m3/h

soufflage
30m3/h

soufflage
180m3/h

extraction
180m3/h

soufflage
120m3/h

extraction
120m3/h

soufflage
30m3/h

extraction
30m3/h

extraction
90m3/h

extraction
90m3/h

extraction
90m3/h

soufflage
135m3/h soufflage

135m3/h

extraction
30m3/hsoufflage

30m3/h

soufflage
30m3/h

soufflage
30m3/hextraction

30m3/h
VMC
30m3/h

VMC
30m3/h

VMC
30m3/h

VMC
30m3/h

VMC
30m3/h

extraction
30m3/h

extraction
30m3/h

extraction
30m3/h

vmc

extraction
30m3/h

soufflage
150m3/h

extraction
135m3/h

0.515m3/h

0.692m3/h

1.273m3/h

0.417m3/h

3.132m3/h

3.657m3/h

7.296m3/h

3.621m3/h

NOTA :

Tous  les ventilos convecteurs  seront alimentés
en Ø 15/21  pour circuit chaud
en Ø 20/27 pour circuit froid .

Les  reseaux  chaud  et froid passent en faux plafond du RDCh

HERVE THERMIQUE

REHABILITATION DE

L'IMMEUBLE CPAM/URSSAF

DES P.O A PERPIGNAN

Chauffage Ventilation
1er Etage

CVCR+1 F
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