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Soupapes de sécurité

Pompe double débit variable 
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Vanne 2 voies motorisée Purgeur 

Vanne d'équilibrage

Manomètre Thermomètre
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AC - 114
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Vase Expansion
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Général EF AEP
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Départs EAU CHAUDEDéparts EAU GLACEE

Local Technique EAU CHAUDELocal Technique EAU GLACEEEXTERIEUR

Pompe à Chaleur

CXAX 60 SE LN

PC : 120kW

PF : 150kW

modulme Hydraulique intégré

Régime EC : 50/40°C

Régime EG : 7/12°C

Racc. 3"

Racc. sur panoplie existante

Racc. sur panoplie existante

Bouteille de

découplage

hydraulique
Ballon Tampon

Eau Glacée

1000 litres

TAMFROID

Récupération Compteur Eau Glacée
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Maître d'ouvrage :

BET SAI
ZI Plaine de Caumont

3 rue Henri Becquerel

11200 LEZIGNAN CORBIERES

REMPLACEMENT DE LA PRODUCTION

DE CHAUFFAGE ET RAFRAICHISSEMENT

PAR UNE POMPE A CHALEUR

A l'URSSAF DE L'AUDE

DOE

S.E.E NACENTA

7, rue André Ampère

11000 CARCASSONNE
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Première Diffusion S.N.A
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URSSAF Languedoc Roussillon

23, allée de Delos

34000 MONTPELLIER

S.N.

20/11/2024

Maître d'oeuvre :

P A R

APPR O U V E

SYNOPTIQUE PAC

EAU GLACEE - EAU CHAUDE

Mise à jour fin de chantierB 20/11/2024 S.N. S.N.S.N.


