Format - N° de consultation
A3 2024072901352TKC

Plan de situation

Numéro Dommage aux ouvrages
Tel : 01 76 61 47 01

Les réponses ci-jointes
n'engagent la
responsabilité d'Enedis
qu'a l'intérieur de
I'emprise des travaux que
vous avez déclarés.

En particulier, les projets
Enedis ne sont complétés
qu'a l'intérieur de cette
zone.

Les trois points affichés sur le
présent plan de situation,
sont également repérés sur
les plans de réseaux
souterrains associés.

Attention leurs coordonnées
sont fournies a titre indicatif.
Le réseau doit étre localisé a
partir des cotes présentes et
plus généralement en
mesurant la distance entre le
réseau et les éléments du
fond de plan.

Coordonnées des 3 points
Exprimés en WGS84 (long;lat)
PR1 :-0.622813;44.793384 :
PR2 :-0.623635;44.791462 T
PR3 :-0.622817;44.792588 :

Emprise de vos travaux

Zone de Travaux
Impactant le Sol

Projet de travaux Enedis

Au moins un réseau est 1 somangh
absent dans les plans 4
de détails &

Carte(s) du plan
d’ensemble des réseaux
(aériens et souterrains)

- - Carte(s) du plan de détail
des réseaux souterrains
- (marquage piquetage)

I

ENeDIS

L'ELECTRICITE EN RESEAU

e

e = Bance

At
utZalne

» ear

f=m===mge====ay

Alr2
..l! E 3 'E ’ .l;”
VS

-

- = ===
\

T T

I 2o

s rnaln A IIIAINE

L

Sy - stpmem Jiet LITRATE
Rt S BT — -

A

2

fincguencoury f

el

DS Pee SIS

© ENEDIS 2021



Format - N° de consultation
A3 2024072901352TKC

Plan d’ensemble des réseaux

Numéro Dommage aux ouvrages
Tel : 01 76 61 47 01

aériens et souterrains - CARTE A

Plan édité le :
30/07/2024

Les réseaux susceptibles
d’étre présents sur le plan
d’ensemble sont :

¢ Les réseaux aériens
(uniquement sur ce plan)
* Les réseaux souterrains
leur positionnement plus
précis est détaillé dans la
suite du document.

La majorité des
branchements reliés a ces
réseaux ne sont pas
représentés sur ce plan.

Sur ce plan les ouvrages sont
en classe C.

S'ils sont représentés dans
les plans des réseaux
souterrains, il faudra alors se
baser sur la classification
indiquée dans ces plans

Emprise de vos travaux

Zone de Travaux
Impactant le Sol

Réseau électrigue

Aérien
BT — -—-—"- Torsadé
***** Souterrain

Aérien
— Torsadé
————— Souterrain
————— Galerie

HTA

Pour plus de détails sur la

compréhension de ce plan, ||

voir la notice jointe
« Lire et Comprendre
un plan Enedis ».
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Format - N° de consultation
A3 2024072901352TKC

Plan édité le :
30/07/2024

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Iasse Réseau BT et branchement

_

+

ou
__ Tracéincertain

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails

ENaDIS

L'ELECTRICITE EN RESEAU

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 1

Numéro Dommage aux ouvrages

10 Metres

Tel

: 0176 61 47 01
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Format - N° de consultation
A3 2024072901352TKC

Numéro Dommage aux ouvrages

Plan de détail des réseaux souterrains
Tel : 01 76 61 47 01

(marquage piquetage...) Carte n° 2

U7

W m

Plan édité le :
30/07/2024

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le

temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés

dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Classe| Réseau BT et branchement

L PV

NPV

7
ou

\3
ou : o AN
Tracé incertain

Zd=33.79
(1.18)

Classe Réseau HTA

Zd=33.76

(1.16) ®/

Zd=34.29

\'4

7. L
ou ¥d=34.00

Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails

ey
— " BT2s0AINe

Zd=34.3
(0.56)

Zd=33.82
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Format - N° de consultation
A3 2024072901352TKC

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 3

Numéro Dommage aux ouvrages
Tel : 01 76 61 47 01

mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.
Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée
vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Plan édité le : P?, B - 2;

A e
30/07/2024 \ .

R

1- Les branchements ne sont \ ’é
pas systématiquement \\ Y %
représentés. \ ;d
2- A titre indicatif et sauf =

Classe| Réseau BT et branchement

¢ ¢
A ou
B
o }
C ou

Tracé incertain

Classe Réseau HTA
o o
A ou
B
S
C ou

Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails

Zd=33.58
(0.58)

999-03-00052-
RACCORD CASE

Zd=33.54

Zd=33.18
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Format - N° de consultation
A3 2024072901352TKC

Plan édité le :
30/07/2024

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Réseau BT et branchement

_

—7—
C
Trace |ncerta|n
Réseau HTA
l I

C
Trace |ncerta|n

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails

ENaDIS

L'ELECTRICITE EN RESEAU

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 4

Numéro Dommage aux ouvrages

10 Metres

Tel :

01 76 61 47 01

© ENEDIS 2021




Format - N° de consultation
A3 2024072901352TKC

Plan édité le :
30/07/2024

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Réseau BT et branchement
_ : "

+
C ou
Réseau HTA

ll
+
C ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails

ENSDIS

L'ELECTRICITE EN RESEAU

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 5

Numéro Dommage aux ouvrages

10 Metres

Tel : 01 76 61 47 01

© ENEDIS 2021




Format - N° de consultation
A3 2024072901352TKC

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 6

Numéro Dommage aux ouvrages

Tel : 01 76 61 47 01

Plan édité le :
30/07/2024

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Classe| Réseau BT et branchement
0 0
A ou
B
?
C ou
Tracé incertain
Classe Réseau HTA
¢ ¢
A ou
e
B |
N Zd=32.92
c ou zd=32.94  (0.60)
Tracé incertain 8
: : @55, @Z2d=32.60

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,

voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ». /

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails ©
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Format - N° de consultation
A3 2024072901352TKC

Plan édité le :
30/07/2024

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Réseau BT et branchement

+

ou
Tracé incertain

Réseau HTA

_’—‘_

C 'ou
__ Tracéincertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails

ENEDIS

L'ELECTRICITE EN RESEAU

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 7

Numéro Dommage aux ouvrages

10 Metres

Tel

: 0176 61 47 01

© ENEDIS 2021




Format - N° de consultation
A3 2024072901352TKC

Plan édité le :
30/07/2024

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Réseau BT et branchement
_ : "

+
C ou
Réseau HTA

e 0
R

+
c ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails

ENSDIS

L'ELECTRICITE EN RESEAU

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 8

Numéro Dommage aux ouvrages

10 Metres

Tel : 01 76 61 47 01
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Format - N° de consultation
A3 2024072901352TKC

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 9

Numéro Dommage aux ouvrages

Tel : 01 76 61 47 01

Plan édité le :
30/07/2024

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Classe| Réseau BT et branchement
% %
A ou
B
S
c ou
Tracé incertain
Classe Réseau HTA
¢ ¢
A ou
B
?
c ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails
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