D’ou vient le standard Star-DT ?

Ce standard n’est pas une conception Enedis,
mais le fruit d'un travail réalisé conjointement
par un grand nombre d’acteurs : exploitants de
réseaux, bureaux d'études, entreprises de
travaux, etc.

Le groupe de travail constitué au sein de
L’AFIGEO (https://www.afigeo.asso.fr) est le
résultat d'une demande de [I'Observatoire
National  DT-DICT  pour favoriser la
dématérialisation des réponses aux
déclarations.

L'usage de données vectorielles standardisées
améliore la précision du positionnement des
ouvrages et facilite leur usage pour les
déclarants, notamment pour la réalisation des
Plans de Synthése des Réseaux.

Quel retour d’expérience y a t-il sur
StaR-DT ?

Le standard a été publié en 2019. Depuis il a
été testé sur des chantiers réels ou les
exploitants ont transmis les données de
leurs ouvrages aux responsables de projets.
Les améliorations recherchées (gain de
temps, facilité de report des ouvrages) ont
été démontrées sur ces chantiers.

Sur le site du Conseil National de
I'Information Géolocalisée :

https://cnig.gouv.fr/ressources-pcrs-dt-dict-
reseaux-electriques-
all745.html#H Ressources-StaR-DT

- Lestandard StaR-DT en tant que tel ;

- Les annexes, notamment la préconisation
de symbologie des Plans de Synthése des
Réseaux ;

- Le standard de fonds de plan, le Plan Corps
de Rue Simplifié (PCRS), complémentaire
pour la réalisation d’'un Plan de Synthése
des Réseaux.

Sur le GitHub du Conseil National de
I'Information Géolocalisée :

https://github.com/cnigfr/StaR-DT

- Le fichier .xsd permettant de valider la
structure des jeux de données StaR-DT;

- Des exemples de jeux de données;

- Des guides et fichiers d'aide pour utiliser
les fichiers StaR-DT avec leur symbologie
dans QGIS.

Sur le site du logiciel QGIS :
https://www.qgis.org/fr/site/

- Téléchargez gratuitement le logiciel QGIS
qui permet d’exploiter les fichiers .gml
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Plier le long de ce trait

Comprendre

StaR-DT

Cette plaquette, a destination des
déclarants DT-DICT, a pour objectif de
fournir des éléments de compréhension
des exports vectoriels du réseau d’Enedis
au standard StaR-DT.

La réglementation impose aux exploitants
de réseaux de communiquer le
positionnement de leurs ouvrages via une
édition cartographique ou une visite sur le
terrain.

Les données vectorielles du réseau StaR-
DT sont complémentaires de cette édition
cartographique transmise au format pdf.

Elles représentent les mémes ouvrages, la
transmission au format vectoriel
permettant une exploitation plus précise
et rapide dans un logiciel de Systeme
d’Information Géographique ou de Dessin
Assisté par Ordinateur.
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Eligibilité de lademande Le fichier StaR-DT

Tous les récépissés ne sont pas
accompagnés d’un fichier StaR-DT

Les réponses vectorielles au format StaR-DT
nécessitent que les exploitants disposent de
données dont le géoréférencement a été
vérifié afin de garantir le bon positionnement
des réseaux sur le fond de plan utilisé par le
déclarant.

Enedis réalise I'export StaR-DT dans les cas
suivants:

e Au moins un réseau est présent dans
I'emprise GML

ET

* Le géoréférencement a été vérifié sur la
zone

Quelle proportion des déclarations est
éligible a une réponse avec StaR-DT ?

Cette proportion est variable selon les régions
et va augmenter progressivement.

Les zones urbaines, ou une majorité de
déclarations est effectuée, sont plus a méme
de faire I'objet d’un envoi en StaR-DT car elles
ont été vérifiées en priorité.

Quel est le fichier StaR-DT dans les pieces jointes au récépissé ?

Les données vectorielles de réseau sont contenues dans un fichier zippé dont le nom contient le numéro
de la déclaration. Une fois ce fichier décompressé, on récupére un fichier nommé
« StaR-DT_Enedis.gml »

Pourquoi le format envoyé n’est pas celui que j’ai demandé (DXF, SHP, MIF/MID) ?

Le standard StaR-DT s’appuie sur le format .gml uniquement, I'objectif étant d’avoir un unique format
d’échange national.

Il existe un mode opératoire pouvant aider les déclarants a convertir ce gml dans un format qui leur
serait plus habituel (sur le GitHub du CNIG, cf. § Ressources).

Le format .gml est notamment exploitable dans le logiciel gratuit QGIS, mais aussi dans bien d’autres.

Le contenu du fichier

Enedis exporte depuis deux référentiels cartographiques différents les éléments du réseau souterrain
et du réseau aérien. Les attributs des objets sont renseignés en fonction des données disponibles dans
ces 2 cartographies.

Réseaux souterrains Réseaux aériens

HTA HTA
- Cables HTA et BT souterrains = Cables HTA et BT aériens
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