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1. Introduction

1.1. Contexte de I’étude

L’étude porte sur le périmétre du bassin versant central du Quartier Vergnes a Montauban (82) ou est
basé le 9¢ RSAM.

Le 9° RSAM exploite des entrepoOts couverts soumis a la rubrique ICPE 1510 sous le régime de
I’enregistrement. Le bassin versant central est concerné par les installations constituant une partie de
I” « IPD Sud ».

Ce classement implique I'obligation de disposer de moyens d’extinction incendie suffisants a proximité
et de pouvoir assurer la rétention des eaux d’extinction incendie sur le site de maniére a éviter le rejet
d’eaux polluées au milieu naturel.

L’objectif principal de I’étude est d’évaluer le fonctionnement actuel du bassin versant central et de
proposer des aménagements afin de valider l'utilisation des bassins existants comme ouvrages
conjoints pour la gestion des eaux pluviales et la rétention des eaux d’extinction incendie.

1.2. Principaux documents mis a disposition par le client

Les documents remis par 'USID de Montauban et ayant servi a la réalisation de la présente note
sont listés dans le tableau suivant :

Tableau 1. Liste des documents mis a disposition par le client

N° doc Nom fichier Nature doc Date Producteur

2008 11_Bassins

1 - Pl i i Nov- BPR
versants_ DOC 1.pdf an des bassins versants du site ov-08
2008 11_Etude hydro . . . .

2 - D h | Nov-
SAUNIER_DOC 2.pdf iagnostic hydrologique ov-08 Saunier

3 ﬁgg?o(it_gggic(;f note Complément diagnostic hydrologique Jan-09 Saunier
2009 09_ Doc incidence Documents d'incidences Dossier Loi sur

4 - . Sep-09 BPR
BRP_DOC 4.pdf I'Eau travaux hydrauliques ep
2011 09_EXE bassins , . . - (.

5 1148115_DOC 5.pdf Plan d'EXE des bassins GEP a modifier Sep-11 Non précisé
2011 11_DOE EP bassins — .

6 1148115_DOC 6.pdf Plan des ouvrages exécutés bassins GEP Nov-11 CASSIN TP
2011 11_DOE topo bassins | Levé topographique des bassins apres

7 114&115_DOC 7.pdf travaux effectués en 2011 Nov-11 CASSIN TP
2019 03_Notice

8 d'Incidences bassin Note d'incidence Eaux Pluviales Mar-19 | TPF Ingénierie
114_DOC 8.pdf
2019 04_Récolement Plan recollement des travaux

- -1 L
9 bassin 114_DOC 9.pdf d’agrandissement du bassin 114 Apr-19 GUINTOLI
o .| Arrété de prescriptions générales

202101 11

10 021 01_Arrété du 11 avril entrepots 1510 (ICPE) (arrété du 11 avril Jul-23 LEGIFRANCE
2017_DOC 10.pdf 2017)

Rapport n°® A126007 Version C - février 2024 7
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N° doc Nom fichier Nature doc Date Producteur
2022 01_Etude prélimaire . . IDE
11 incendie IDE_DOC 11.pdf Etude des moyens incendie lan-22 Environnement
12 2022 01_Reseau aep_DOC Plan réseau AEP du site Jan-22 non précisé
12.pdf
13 | 202205 ReseauBT DOC | ccoau BT du site May-22 USID
13.pdf
2022 09_plan d'ensemble , .
14 des batiments_DOC 14.pdf Plan d'ensemble du site Sep-22 ESID
202 T élec_DOC
15 023 05_Topo+€lec_DO Plan réseau Electrique du site May-23
15.pdf
+
16 2023 07_EP+EU_DOC Plan réseaux EP et EU du site Jul-23 ESID
16.pdf
2023 07_Extrait FDE_DOC Extrait de commentaires sur la mise a jour
17 - - -2 ESID L
17.pdf de I’étude hydrologique Jul-23 SID Lyon
18 igopl d(f)l—DLE Sogreah_DOC | 5 ien Dossier Loi sur I'Eau (01/2001) Jan-01 | SOGREAH
2022 09_Montauban IDE
1 - ibilité j le PL -22
9 PLU_DOC 19.pdf Compatibilité du projet avec le PLU Sep Environnement
20 2022 09_Classement Inventaires des zones de stockage Sep-22 IDE
IPD_DOC 20.pdf couvertes et classement IPD P Environnement
2022 09_Gestion des Extrait Dossier Enregistrement - partie IDE
21 L Sep-22 .
eaux_DOC 21.pdf incidences GEP Environnement
2022 09_BVC surface_DOC | Extrait Dossier Enregistrement - Moyens IDE
22 . . Sep-22 .
22.pdf lutte incendie BV Ouest Environnement
23 2022 09_BVC D9_DOC Extrait Dossier enregistrement - Eval Sep-22 IDE
23.pdf moyens incendie BV central P Environnement
2022 09_BVS surface_DOC | Extrait Dossier enregistrement - BV Sud IDE
24 . . Sep-22 .
24.pdf incendie Environnement
25 2022 09_BVS D9_DOC Extrait Dossier enregistrement - BV Sud Sep-22 IDE
25.pdf adéquation besoin incendie P Environnement
2022 09_Plan de masse
2 = Pl EP -22 ID MTN
6 EP_DOC 26.pdf an masse Sep us
2020 07_DOE Bat Plan des réseaux EP et EU associés au
27 .y v . Jul-20 GUINTOLI
0131_DOC 27.pdf batiment 0131 et au parking attenant !
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2. Contexte du site

2.1. Identification des groupes d’IPD relevant de la rubrique 1510

L'arrété du 11 avril 2017 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepdts couverts
soumis a la rubrique ICPE 1510 constitue une évolution notable en matiére de conception des

entrepots.

Le classement sous la rubrique 1510 s’applique aux groupes d’Installations Pourvues d’une toiture,
Dédiées au stockage (IDP). Par définition, un groupe d’IPD est un ensemble isolé, distant d’au moins
40 meétres de tout autre IPD.

Le recensement des IPD du 9¢ RSAM permet de distinguer 3 groupes d’IPD :
Groupe d’IPD Sud : batiments 7, 10, 12, 81, 82, 106 et les tentes 90, 91, 123, 124 et 125 ;
Groupe d’IPD Nord : batiments 44, 48 et la tente 11 ;

Groupe d’IPD Quest : batiments 25, 26, 27, 35 et 36.

La carte suivante représente les trois groupes d’IPD du 9¢ RSAM :

Périmeétre du quartier Vergnes

Délimitation des bassins versants
principaux en état actuel :

72 BV Central
3 BV Est
BV Ouest
1BV Sud
0 100 200 m
| I iR

Figure 1. Identification des groupes d'IPD du 9e RSAM (source : extrait étude IDE, septembre 2022)

La présente étude hydrologique porte uniquement sur les batiments de I'IPD Sud localisés au droit
du bassin versant central du site, soit uniquement les batiments 07, 10, 12 et 106.

Rapport n°® A126007 Version C - février 2024 9
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2.2. Contexte réglementaire relatif a la rétention des eaux incendie
et a la gestion des eaux pluviales

2.2.1. Dispositions applicables aux installations existantes et nouvelles

La présente étude hydrologique est réalisée dans le cadre de I'élaboration du dossier d’enregistrement
des installations existantes sous la rubrique 1510.

L'arrété du 11 avril 2017 (AM du 11/04/2017) relatif aux prescriptions générales applicables aux
entrepOts couverts soumis a la rubrique 1510 défini les prescriptions applicables aux installations.

Au travers du rapport d’inspection du 95 RSAM datant du 27 juillet 2021, I'administration de tutelle
indique que les batiments accueillant une activité d’entreposage mise en service avant le 15 octobre
1980 et fonctionnant depuis cette date sans modification substantielle sont considérés comme des
installations existantes bénéficiant de I'antériorité pour I'application des dispositions de I'arréte du 11
avril 2017. Les autres entrepbts sont considérés comme des installations nouvelles auxquelles
s’appliguent les prescriptions de I'annexe Il de I'arrété du 11 avril 2017.

Tableau 2. Années de construction des batiments de I'lPD Sud situés sur le bassin versant central

IPD Bassin versant Batiment Annee d.e Antériorité Surface (m?)
construction
7 1957 Oui 14 461
10 1959 Oui 1830
IPD SUD BV Central
12 1967 Oui 512
106 2013 Non 3349

L’AM du 11/04/2017 précise : « Toutes les dispositions de I'annexe Il du présent arrété sont applicables
aux installations nouvelles.

Pour les installations existantes, les annexes 1V, V et VI définissent les prescriptions applicables en lieu
et place des dispositions correspondantes de I'annexe Il. »

L'annexe V de I'AM du 11/04/2017 définit les « Dispositions applicables aux installations existantes
soumises a enregistrement » :

Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déja soumises demeurent applicables sous
réserve du respect des points | a Ill ci-dessous :

I. - Pour les entrepéts dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 ou
réguliéerement mis en service avant le ler janvier 2003, et sans préjudice des dispositions déja
applicables, seules les dispositions des points 1, 2.1l (sauf le dernier alinéa), 3.1, 3.5, 8, 9, sauf alinéas
7a9, 12, 13, 14, alinéa 4, 15 (sauf alinéas 2 et 4), 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 de I'annexe Il du
présent arrété sont applicables en tenant compte des modalités particuliéres d'application définies au Il
ci-dessous pour le point 12 et 13 de I'annexe Il. L'alinéa 4 du point 16 de I'annexe Ill n'est applicable qu'au
ler janvier 20189. [...]

Im-[.]

lll. - Pour les installations existantes dont la demande d'enregistrement a été présentée entre le 17 avril
2010 et le 1er juillet 2017, ou réguliérement mis en service entre le 17 avril 2010 et le 1er juillet 2017,
l'ensemble des dispositions du présent arrété sont applicables au 1er janvier 2018, a I'exception des
prescriptions du tableau ci-dessous qui demeurent applicables sauf demande contraire de I'exploitant en
lieu et place des dispositions correspondantes de I'annexe Il [...]

Rapport n°® A126007 Version C - février 2024 10
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= Entrepots existants avant 2003 (batiments 7, 10 et 12 de I'IPD Sud) : seules les dispositions
des points suivants sont applicables :

O points 1, 2.1l (sauf le dernier alinéa), 3.1, 3.5, 8, 9, sauf alinéas 7 a 9, 12, 13, 14, alinéa 4, 15
(sauf alinéas 2 et 4), 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 de I'annexe Il

= Entrepots mis en service entre 2010 et 2017 (batiment 106 de I'IPD Sud) : I'ensemble des
dispositions de I'arrété sont applicables

2.2.2. Dispositions relatives a la rétention des eaux d’extinction incendie

«» Entrepdts existants avant 2003 :

O Batimentsn®:7,10et 12

o Le point 11 de I'annexe Il de 'AM du 11/04/2017 (relatif a la rétention des eaux
d’extinction incendie) n’est pas visé au |. de I'annexe V. Cela confirme que I'obligation
de rétention des eaux incendie n’est pas applicable aux batiments existants dont la
mise en service est antérieure a 2003.

«* Entrepdt mis en service entre 2010 et 2017 :

o Béatimentn®: 106

O Le batiment 106 a été réalisé en 2013. Conformément au Ill. de I'annexe V, il est
soumis aux dispositions du 11 de I'annexe Il de I’AM du 11/04/2017 en matiére de
rétention des eaux d’extinction incendie.

Article 11. de I'annexe |l de ’'AM du 11/04/2017 :

11. Eaux d'extinction incendie

Toutes mesures sont prises pour recueillir 'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'étre pollués
lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour I'extinction d'un incendie et le refroidissement, afin
que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours
d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut étre réalisé par des dispositifs internes ou externes aux
cellules de stockage. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matieres dangereuses sont
stockées.

Dans le cas d'un confinement externe, les matieres canalisées sont collectées, de maniére gravitaire ou
grdce a des systemes de relevage autonomes, puis convergent vers une rétention extérieure au bdtiment.
En cas de recours a des systémes de relevage autonomes, I'exploitant est en mesure de justifier a tout
instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par
ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut.
En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif
automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'étre polluées y
sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire a ce confinement est déterminé en calculant pour chaque cellule la somme :

- du volume d'eau d'extinction nécessaire a la lutte contre l'incendie déterminé selon les
dispositions du point 13 ci-dessous, d'une part ;

- du volume de liquide libéré par cet incendie, d'autre part ;

- du volume d'eau lié aux intempéries, a raison de 10 litres par métre carré de surface de
drainage vers I'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
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Cette somme est minorée du volume d'eau évaporé.

Le volume nécessaire au confinement peut également étre déterminé conformément au document
technique D9a (guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction de I'Institut
national d'études de la sécurité civile, la Fédération francaise des sociétés d'assurances et le Centre
national de prévention et de protection, édition aolt 2004).

Les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de I'établissement sont équipés de dispositifs
d'isolement visant a maintenir toute pollution accidentelle, en cas de sinistre, sur le site. Ces dispositifs
sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et a partir
d'un poste de commande. Leur entretien et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

Seul le batiment 106 est dimensionnant pour les besoins de rétention incendie.

D’aprés les données du dossier d’enregistrement 1510 réalisé par IDE Environnement, le
dimensionnement des besoins en eau d’extinction incendie a été réalisé suivant le document
technique D9. Pour le batiment 106, les besoins pour la lutte incendie sont :

Débit pour la lutte extérieure : 330 m3/h ;

Volume sur 2h : 660 m3.

Le calcul des volumes de rétention nécessaires selon la surface de bassin versant drainé est présenté
au paragraphe 4.3.1.1.

2.2.3. Dispositions relatives a la gestion des eaux pluviales

L'article | de I'annexe Il de I'AM du 11/04/2017 est applicable a tous les entrepdts existants et
nouveaux. En particulier, I'article 1.6.4 définit les dispositions applicables relatives a la gestion des eaux
pluviales :

1.6.4. Eaux pluviales

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont
évacuées par un réseau spécifique.

Les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées, notamment par ruissellement sur les voies de
circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres
surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs
dispositifs séparateurs d'hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout autre dispositif d'effet
équivalent. Le bon fonctionnement de ces équipements fait I'objet de vérifications au moins annuelles.

Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions suivantes :
- pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
- la couleur de I'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ;
- I'effluent ne dégage aucune odeur ;
- teneur en matiéres en suspension inférieure a 100 mg/! ;
- teneur en hydrocarbures inférieure a 10 mg/! ;
- teneur chimique en oxygéne sur effluent non décanté (DCO) inférieure a 300 mg/| ;
- teneur biochimique en oxygéne sur effluent non décanté (DBO5) inférieure a 100 mg/I.

Lorsque le ruissellement sur I'ensemble des surfaces (toitures, aires de parking, etc.) de I'entrepét, en
cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit
a la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur a 10 % du QMNAS5 du milieu récepteur,
I'exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales,
un débit inférieur a 10 % de ce QMINAS.

En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal et les valeurs limites de rejet
sont fixés par convention entre I'exploitant et le gestionnaire de I'ouvrage de collecte.
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/7

«* Qualité des eaux pluviales :

Les eaux pluviales issues des surfaces de voiries imperméables doivent étre traitées dans des
dispositifs de type débourbeur-séparateur a hydrocarbures.

Dans la situation actuelle, I'ensemble des eaux pluviales issues des surfaces de voirie n’est pas
traité dans des débourbeurs-séparateurs a hydrocarbures avant rejet vers le réseau extérieur
au site.

Les rejets d’eaux pluviales du site doivent respecter des critéres de qualité. La présente étude
ne porte pas sur les aspects qualitatifs des rejets du site. Néanmoins, afin d’assurer le respect
des seuils qualitatifs, il convient d’intégrer des dispositifs de décantation et déshuilage des
eaux pluviales pour permettre I'abattement des polluants avant rejet.

«» Régulation des eaux pluviales :

L'article 1.6.4. de I'annexe Il de ’AM du 11/04/2017 fixe les dispositions suivantes en matiére de débits
autorisés de rejet des eaux pluviales vers |'extérieur du site :

« Lorsque le ruissellement sur I'ensemble des surfaces (toitures, aires de parking, etc.) de I'entrepét, en
cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit a
la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur a 10 % du QMNA5 du milieu récepteur,
I'exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales,
un débit inférieur a 10 % de ce QMNADS.

En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal et les valeurs limites de rejet
sont fixés par convention entre I'exploitant et le gestionnaire de I'ouvrage de collecte. »

Pour ce qui concerne le bassin versant Central et le bassin versant Est du site du Quartier Vergnes,
les rejets actuels des eaux pluviales se font vers un réseau de fossés bordant le site faisant partie
du réseau collectif de collecte des eaux pluviales. Les rejets ne se font pas directement dans un
cours d’eau au sens de la Loi sur I’Eau (voir cartographie des cours d’eau de la DDT82).

A ce titre, les rejets d’eaux pluviales issues de I’ensemble du périmétre des IDP du site doivent
respecter les dispositions du dernier point de I’article 1.6.4 :

Il convient d’établir une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau collectif
d’assainissement pluvial (Communauté d’Agglomération du Grand Montauban) ;

Le débit maximal de rejet sera défini dans la convention. Au regard des dispositions
applicables du PLU de Montauban pour les bassins versant de superficie supérieure a 1
ha, le débit de rejet doit étre régulé a 3 I/s/ha. Au regard du retour d’expérience récent
sur I’'agglomération de Montauban, le dimensionnement devrait étre demandé pour une
période de retour 20 ans.

Le dimensionnement des mesures compensatoires pour la régulation des eaux pluviales est
présenté au paragraphe 4.3.1.2.
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2.3. Contexte hydrographique général

Le site du Quartier Vergnes de Montauban est localisé dans la zone hydrographique « L’Aveyron du
confluent du Dagran au confluent du Tarn » (0587). Il s’inscrit dans le bassin versant du cours d’eau Le
Petit Mortarieu (05870600), affluent du Grand Mortarieu.

X arrinse e -

Réseau hydrographique

| Légende
l’ w—w Limite de propriété

S ze

) 7 Périmetre 2 km

W T

- Masse d'eau superficielle

- _ P

Sources : © SIE Adour Garonne ; Fond
cartographique : IGN Orthophotographie

s Références client : Date de réalisation : 3y
[ 2] Avril 2022

Nl

it

MINISTERE
DES ARMEES .E
pree

.;_Hm:_ T e — | M e T A e ot %

Figure 2. Réseau hydrographique sur le secteur d'étude (Source : IDE, avril 2022)

On note également la présence d’un ruisseau a I'écoulement intermittent longeant le site au Sud-Est
et traversant le site du Sud au Nord dans un dalot avant de rejoindre le Petit Mortarieu. Ce ruisseau
est dénommé localement « Le Petit Merdagnou ». Toutefois il ne s’agit pas d’un cours d’eau codifié, ni
d’un cours d’eau identifié sur la cartographie établie par la DDT du Tarn et Garonne. Il est plut6t
considéré comme un fossé de collecte des eaux pluviales jusqu’au milieu récepteur.
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“ Dalot traversant le site

—— Fossé le Petit Merdagnou
Cours d'eau (BD Carthage)
Périmétre du Quartier Vergnes

100 200 m

Figure 3. Contexte hydrographique au droit du site d'étude

2.4. Principes généraux de gestion des eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales du site du Quartier Vergnes s’organise en quatre bassins versants
principaux schématisés sur le plan ci-dessous :

o Bassin versant Ouest, dont les rejets se font en plusieurs points vers le réseau communal
longeant le site ;

o Bassin versant Central, objet de la présente étude, dont le rejet est dirigé vers le dalot du
Petit Merdagnou en sortie du bassin de régulation « Ouest » (n°114), ainsi que vers l'avenue
de Negrepelisse ;

o Bassin versant Est, dont le rejet est également dirigé vers le dalot du Petit Merdagnou en sortie
du bassin de régulation « Est » (n°115) ;

o Bassin versant Sud, correspondant a la zone nouvellement aménagée sur I’'ancienne emprise
ASPTT, dont le rejet en sortie de bassin de régulation rejoint le fossé du Petit Merdagnou en
bordure du site, en amont du passage dans le dalot.
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Figure 4. Schéma de principe des bassins versants du site (source : étude hydrologique SAUNIER, novembre 2008)

2.5. Délimitation générale des bassins versants (version antérieure)

Une délimitation des sous bassins versants du site avait été proposée dans le cadre d’une étude
réalisée en 2008. On remarque notamment que le batiment 007 est représenté a cheval sur quatre
zones de sous bassins versants correspondant a des exutoires différents.

Il est a noter que des travaux ont été entrepris sur le site depuis cette date et ont conduit a modifier
les conditions de gestion des écoulements sur certains secteurs.

TOTAL BV est : 10,54 Ha

Figure 5. Proposition de délimitation des sous bassins versants du site - version caduque (novembre 2008)
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3. Analyse du fonctionnement actuel du bassin
versant central

3.1. Analyse du réseau pluvial

Afin de délimiter finement les surfaces d’impluvium collectées sur le bassin versant central, il apparait
nécessaire de mener une analyse fine du réseau pluvial existant, sur la base des plans et études
existants, complétée par des observations de terrain.

Une visite de terrain a été réalisée le 12 septembre 2023 par un ingénieur hydraulicien d’Antea Group.

3.1.1. Plans du réseau pluvial existants

L'USID Montauban dispose d’un plan relativement complet des réseaux d’eaux pluviales mis a
disposition d’Antea Group au format .dwg. Il s’agit du document le plus complet et le plus a jour
disponible pour I'ensemble du site. Sa date de réalisation n’est toutefois pas donnée.

La visite de terrain a permis d’observer plusieurs écarts et informations manquantes sur le plan fourni.
En particulier, les réseaux relatifs au batiment 0131 et au parking attenant n’y figurent pas.

Un plan de récolement des réseaux du batiment 0131, daté de juillet 2020, permet notamment de
compléter les informations manquantes sur ce secteur.

Nouveau bat. 131 + parking ‘

Figure 6. Plan général des réseaux eaux pluviales du site du Quartier Vergnes

Rapport n°® A126007 Version C - février 2024 17



&,

9¢ RSAM Quartier Vergnes a Montauban (82)
Etude hydrologique du bassin versant central pour la gestion des eaux

anteagroup

pluviales et la rétention des eaux incendie

......

00 S1EB
hd L, -
NS T
-
-
=

o A Ohd 3

a3 Bl

P

n —
- .

8
—

oY
-

{
e -

e

Figure 7. Extrait du plan de récolement des réseaux EP et EU du batiment 0131 et du parking attenant (source :
GUINTOLI, juillet 2020)

3.1.2. Travaux récents réalisés

Plusieurs modifications ont été apportées au site du Quartier Vergnes depuis I'élaboration de I'étude

hydrologique de 2009. On remarque particulierement les modifications suivantes qui influent
potentiellement sur la gestion des eaux pluviales du bassin central :

Construction du batiment 0131 et raccordement des eaux pluviales vers le bassin « Ouest »
n°114 (en 2019/2020) ;

Modification des bassins de régulation des eaux pluviales (agrandissements en 2011 et 2019)
et modifications de certains branchements existants, notamment :
o

le raccordement de la zone sud-est du BV central (déviation en @500mm longeant le
dalot central et rejetant dans le bassin 114) ;

le raccordement de la zone du batiment 0131 et des tentes métallo-textiles n°107 et
108 ;

Intégration de la zone Sud (anciennement ASPTT) au périmetre du Quartier Vergnes et
aménagement des dispositifs de gestion des eaux pluviales ;

Construction du batiment 106 (en 2013) sur la partie sud-est du BV central.
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3.1.3. Mise a jour de la configuration des réseaux d’eaux pluviales sur la
partie centrale du site

Sur la base des plans réseaux et des études antérieures, la visite de terrain réalisée par un ingénieur

hydraulicien d’Antea Group le 12/09/2023 (Phase 1) et les investigations complémentaires réalisées le

07/12/2023 (Phase 2) ont permis d’identifier les portions de réseaux nouveaux ou modifiés afin de
compléter les données disponibles.

3.1.4. Observations de terrain (phase 1)

Les observations de terrain réalisées et les incertitudes mises en évidence sont synthétisées ci-apres,
localisées sur les cartes suivantes (Figure 8 et Figure 9) et illustrées via la planche photographique
(Tableau 4).

Tableau 3. Synthése des principales observations issues de la visite de terrain du 12/09/2023

Secteur / Principales observations
Thématique

Secteur Sud Hors champ de la présente étude.

> Secteur intégré récemment au site. Les aménagements sont récents et
integrent des dispositifs de gestion des eaux pluviales conformes.

> Le bassin de régulation n’est pas imperméable. En cas d’utilisation pour la
rétention des eaux d’extinction incendie, il sera nécessaire de I’étancher.

> Projet d’implantation d’une citerne souple hors sol de 840 m?2 sur la zone
Sud associée a des pistes stabilisées ou des éventuelles voiries en enrobé.
Dimensions approximatives de la citerne souple : 30m x 20m x 1.6m.

Batiment 007 » Localisation des descentes EP de toiture sur les facades et également a
I'intérieur du batiment (EP collectées via le cheneau central) = répartition
des exutoires du batiment sur plusieurs sous-bassins versants avec des
exutoires différents.

» Un mur coupe-feu recoupe partiellement le batiment 007. Toutefois, lors
de la construction de I’extension coté Est de ce batiment, le mur coupe-
feu n’a pas été prolongé sur la largeur totale du batiment. Dans la
configuration actuelle, il n’est pas continu et n’assure pas un
recoupement coupe-feu 2h du batiment.

» Probléme de remontées d’eau signalées dans atelier :
- Localisées particulierement au niveau d’un regard EP interne a I'atelier ;
- Observé 3 fois au mois de juin 2023 avec des hauteurs d’eau dans le
bati pouvant atteindre 10 cm : 14 / 19 et 21 juin 2023 ;
- Des venues d’eau sont également observées par les portes et fenétres
de la fagade Est du batiment.

Nouveau » Nouvelles connexions des EP raccordées vers le bassin principal Ouest (114)
Batiment 0131 et collectant les EP de toiture du batiment 0131 et les EP de voirie du parking
parking - Plan de récolement des réseaux EP et EU fourni suite a la visite de site

(conforme aux observations de terrain) ;

- Principes des plans et calculs hydrauliques donnés dans la note
d’incidences EP de mars 2019 ;

- Les surfaces concernées sont intégrées a I'impluvium du bassin 114.
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Secteur /
Thématique

Principales observations

Bassins de
rétention
existants

Deux bassins existants : bassin Ouest n°114 et bassin Ouest n°115
» Bassins enherbés non étanches ;
» Présence de drains en fond de bassin (sous le niveau de fond du bassin) :

- Projet : étudier la possibilité de supprimer les drains et de décaisser le
fond de bassin;

» Ouvrages d’ajutage et surverse en béton :

- Dépots importants c6té amont de I'ajutage du bassin principal 114
limitant d’autant plus le débit transitant vers I'aval. Ainsi il est observé
le maintien d’un certain volume mort dans les drains et un
écoulement lent au travers de I'ajutage du bassin Ouest alors que la
sortie du bassin Est est a sec (absence de dépots coté Est) ;

» Cotes de surverses :
- Bassin Ouest (114) : 103,04 m NGF
- Bassin Est (115) : 102,80 m NGF
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Figure 8. Observations de terrain (visite du 12/09/2023) - partie Nord du BV Central
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Figure 9. Observations de terrain (visite du 12/09/2023) - partie Sud du BV Central
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Tableau 4. Planche photographique : observations

visite de terrain du 12/09/2023 (Antea Group)

Bassin de régulaion P du BV Sud : non
imperméabilisé. Projet d’'imperméabilisation

Zone Sud

SR

Voirie d’acces a la zone Sud

Batiment 007 : facade Ouest et fagade Nord

Facade Ouest du batiment 007 : descentes EP en
facade et rejets vers fossés béton en bordure de voirie
o o

rdure de voirie, a I’aval du batiment
007

[

Route longeant le batiment 007 au Nor : axe ,
potentiel pour dévoyer les EP de la partie Ouest du
batiment vers le bassin de gestion existant

Zone au Sud du batiment

Parking Sud : zone collectée

007 (parking + voir

ie)

@

Fossé béton‘(‘:OIIectant les EP de voirie
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Descente EP du cheneau central en fagade Sud du Fossé béton / avaloir voirie / tampon sur réseau EP

batiment 007
e : “ -

Regard sur réseau EP : gauche = arrivée EP voirie / Avaloir en limite de voirie dans I'anIe Sud-Est du
centre = arrivée EP toiture / droite = départ EP batiment 007
Intérieur du batiment 007

Descente EP a l'intérieur du batiment 007 Tampon regard EP a I'intérieur du batiment 007 :
remontées d’eau observées au niveau de ce regard.

Zone au Sud-Est du batiment 007

Batiment 007 — fagade Sud-Est

Exutoire de buse vers le fossé béton sous le batiment

052
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Exutoire du fossé béton au Sud du batiment 013 +
descentes EP toiture des batiments 013 et 014.
Conduite de rejet diametre 400mm en béton. Rejet
localisé sur le fossé du Petit Merdagnou hors site.

pluviales et la rétention des eaux incendie

Chemin de ronde en limite Est

Poste de refoulement EU a proximité du bassin 115
(Est)

Bassins d’écrétement existants : Bassin Ouest (114) et bassin Est (115)

Tampons de visite du débourbeur-séparateur a

hydrocarbures (en amont du bassin 115)

7
i o

Ouvrages d’ajutage des bassins et exutoire du dalot en
limite Nord du site
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Tampon sur arrivée « Sud » du bassin Ouest
T =

Extrémité de buse béton dans le fond du bassin Ouest
(114) : probable ancienne arrivée avant travaux
d’extension du bassin. Absence de connexion au

Grille avaloir sur

pluviales et la rétention des eaux incendie

s YA :
drain enterré en fond du bassin Ouest
(114) : permet le remplissage du bassin par remontée

d’eau et sa vidange

réseau EP en I'état actuel.

=

Lot

\

Ouvrage écréteur sortie bassin 114 : fosse en amont
de I'ajutage (fosse colmatée limitant I’écoulement par
I’ajutage et limitant la vidange du bassin)

)

Ouvrage écréteur sortie bassin 115 : fosse en amont
de I'ajutage en bon état et seuil de surverse
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Fossé au Sud-Est du site : busé en entrée de site et
rejet a I'intérieur du dalot

raccordement dévoyé via buse béton 500mm vers le
bassin GEP au nord

Raccordement condamné (diam. 800mm) dans le dalot
au niveau du regard Sud

Lit du Petit Merdagnou en amont du passage
souterrain dans le dalot (vue depuis la grille)

Raccordement diam. 800mm dans le dalot au niveau
du regard Sud : transit des eaux issues d’un fossé
extérieur au site

Trou dans la paroi coté droit du dalot, a environ 50 m
au Nord du regard Sud. Origine a clarifier et envisager
confortement (rebouchage)
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Ancien raccordement (diam.800mm) condamné dans
le dalot, au niveau du regard Nord (dans le coude).
Présence d’un raccordement PVC diam. 150 mm a

gauche probablement actif (traces sur la paroi)

L2

Regard Nord sur le dalot localisé au niveau du coude.
Tampon non retrouvé en surface

Sortie de I'ajutage du bassin GEP Ouest (114).
Remargue : clapet anti-retour relevé non fonctionnel

Exutoire du dalot du Petit Merdagnou au nord du site
dépots sédimentaires et stagnation d’eau

pluviales et la rétention des eaux incendie

Ancien raccordement condamné (plague polystyere en
cours de dégradation)

Dép6ots sédimentaires sur la partie aval du dalot (a
partir du coude jusqu’a I'exutoire) avec des épaisseurs
de I'ordre de 10 cm

Sortie de I'ajutage du bassin GEP Est (115) avec clapet
anti-retour fonctionnel
e v

[

extrémité
nord du site (vue depuis I'intérieur du mur d’enceinte)

Exutoire du dalot du Petit Merdagnou a I’

Rapport n°® A126007 Version C - février 2024

28



(@)

9¢ RSAM Quartier Vergnes a Montauban (82)

Etude hydrologique du bassin versant central pour la gestion des eaux

anteagroup

pluviales et la rétention des eaux incendie

Nouveau batiment 131 +

i
i
I

%,

Regard de connexion rejets EP du batiment 131 et des

Avaloir sur le parking raccordé au réseau principal
rejetant vers le bassin 114

parking associé

PR AL
Regard de connexion dans I'angle Sud-Est du parking
au Sud du batiment 131

A ~

Fossé EP au niveau du parking : exutoire vers le fossé
de bord de route extérieur au site
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3.1.5. Capacités actuelles des bassins de gestion des eaux pluviales

Les capacités actuelles de stockage des bassins existants ont été évaluées sur la base des plans de
récolement et des plans topographiques complémentaires fournis :

Bassin Ouest (114): données topographiques du plan de récolement de 2019 suite a
I'agrandissement du bassin :

o Plan non géoréférencé nécessitant une reprise manuelle des points topographiques ;

O Génération d’'un modelé numérique de terrain (MNT) du bassin par interpolation
linéaire du nuage de points ;

O Calcul de cubature du bassin a 'aide des outils d’analyse SIG ;
Bassin Est (115) : Plan de récolement DOE de novembre 2011 :
O Plan non géoréférencé nécessitant une reprise manuelle des points topographiques ;

O Génération d’'un modelé numérique de terrain (MNT) du bassin par interpolation
linéaire du nuage de points ;

O Calcul de cubature du bassin a I'aide des outils d’analyse SIG.

Tableau 5. Principales caractéristiques actuelles des bassins de gestion des eaux pluviales 114 et 115

Bassin de rétention Bassin 114 - OUEST Bassin 115 - EST
Cotes Cote fil d'eau ajutage 100.97 100.95
caractéristiques a vérifier par rapport au | Non donné : A mesurer
fond et a la cote de par rapport au fond et a
surverse la cote de surverse

Cote fil eau fond bassin (enherbé) 101.43 101.6

(m NGF)

Cote fil eau regard entrée (m NGF) 101.07 101.62

Cote surverse exutoire (m NGF) 103.04 102.8

Cote plein bord (m NGF) 103.06 103.33
Surfaces Surface de fond enherbé (m?) 420 650
caractéristiques | syrface en eau cote surverse (m?) 1020 1552

Surface en eau cote plein bord (m?) 1030 2213

Emprise terrassée totale (m?) 1300 2390
Volumes Volume cote surverse (m?3) 1026 1079
caractéristiques | \/olume cote plein bord (m?) 1046 2071
Hypothese A - Remplissage des 2 bassins a la cote 102.80 m NGF :
mutualisation | yolume stocké (m?) 795 1079
des bassins Surface en eau (m?) 900 1552

Hauteur d'eau dans bassin (m) 1.37 1.2

B - Remplissage des 2 bassins a la cote 103.04 m NGF :

Volume stocké (m?3) 1026 1485

Surface en eau (m?) 1020 1831

Hauteur d'eau dans bassin (m) 1.61 1.44
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i} Périmétre du Quartier Vergnes
MNT des bassins de régulation GEP (m NGF) :
N 101.4

771 101.85

[ 1023

[ 1102.75

[ 103.2

[ 1103.65 0 10 20m
B 104.1 [ —

Figure 10. Modelé Numérique de Terrain (MNT) des bassins 114 et 115 existants

3.1.6. Investigations complémentaires (Phase 2)

A l'issue de la visite de terrain du 12/09/2023, il a été identifié un certain nombre d’investigations
complémentaires a mener pour lever les incertitudes concernant le réseau EP sur le bassin versant
central du site.

A cette fin, des investigations complémentaires et des levés topographiques ont été réalisés par deux
ingénieurs ANTEA GROUP le 07/12/2023. A cette occasion, une campagne d’hydrocurage et
d’investigation par passage caméra a également été menée par la société 12C sous la supervision
d’ANTEA GROUP.

Les investigations complémentaires et les résultats obtenus sont synthétisés ci-apres.

o Inspections caméra :

Le rapport d’inspection télévisée réalisé par 12C est fourni en annexe.

Les portions de réseaux inspectées sont repérées sur |'extrait de plan suivant :
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Figure 11. Repérage des portions de réseaux inspectées par passage caméra le 07/12/2023 (12C, déc.2023)

R/

+* Rejet au fossé au sud-est :

L'inspection de la conduite de rejet au fossé extérieur au site au sud-est a permis de confirmer le tracé
de la conduite et le point de rejet. Il apparait que la conduite béton diamétre 400mm est en mauvais
état avec de nombreuses fissures longitudinales. A la fin du trongon, au niveau du rejet au fossé, le
dernier élément de buse béton est désassemblé de la conduite et commence a basculer vers le fond
du fossé. La caméra a permis d’observer qu’une portion de buse béton, qui constituait I'extrémité
initiale de la conduite, est d’ores et déja tombée complétement au fond du fossé.

Figure 12. Extrémité de la conduite de rejet au sud-est vers le fossé du petit Merdagnou (élément désassemblé en cours
de basculement et élément dans le fossé)
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+* Fossé béton sous le bdtiment 052 :

L'inspection du fossé bétonné situé sous le batiment 052 montre qu’il recoit effectivement deux
raccordements par piquage direct carotté provenant du batiment 007.

La pente du fossé est orientée vers le sud et son exutoire est bien localisé au niveau du rejet au fossé
au sud-est.

A I'extrémité nord du fossé béton, une conduite PEHD en forte pente (>6%) raccorde I'extrémité du
fossé béton vers le regard situé a I'extrémité nord du batiment 052. Cette conduite peut
éventuellement jouer un réle de délestage en cas de saturation et mise en charge du réseau.

e

1onguer 1 onguer

PENTE -0, 9% ‘ PENTE -

N7

EP4 ‘vers EPY ;
LOSTTE MILITAIRE DU 9EME RSAM

A =
PR AH - Beton arme

— : s

Raccordement latéral n°1 c6té gauche sur le fossé
béton

1 onguer

1 onguer
PENTE -6, 8%

PENTE 0, 9%

de EP4 vers EPS

R SITE MILITAIRE E"lj 9EME RSAM

i AH = Beton arme

=, £V T
Raccordement latéral n°2 coté gauche sur le fossé|  Modification de la section et du matériaux 3
béton I’extrémité nord du fossé béton (conduite PEHD

en forte pente)

¢ Voirie au sud du batiment 007 :

L'inspection du réseau de collecte des eaux de voirie au sud du batiment 007 a permis de confirmer
les caractéristiques des conduites mises en ceuvre et de confirmer la présence d’une connexion borgne
(sans regard d’accés en surface) avec le raccordement latéral d’une conduite PVC 200mm encastrée

dans la conduite PEHD 300 mm.
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longuer
PENTE

+¢ Conduite béton 600mm sous le batiment 007 :

Une inspection a été réalisée sur la conduite béton diamétre 600mm, depuis le regard situé au milieu
de la voirie entre les batiments 007 et 106 en direction du batiment 007. Cette conduite recoit les
descentes d’eaux pluviales internes au batiment 007.

L'inspection révele que la portion située sous la voirie est fortement dégradée avec des fissures
complexes ouvertes. La réduction horizontale de la section (ovalisation) a été mesurée a pres de 6%.

Cette déformation est probablement due a la faible profondeur d’enfouissement de la conduite sous
la voirie et au trafic important de poids lourds sur cette zone.

Figure 13. Déformation de la conduite béton 600mm inspectée

Compléments de nivellement :

Les nivellements complémentaires réalisés ont permis de valider les dimensions caractéristiques des
ouvrages au niveau des bassins de régulation (ouvrages de sortie, topographie des pourtours des
bassins).

La portion de réseau de collecte de la voirie au sud du batiment 007, non représentée sur les plans des
réseaux, a également fait I'objet de levés topographiques.
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Visites de réseaux :

‘0

% Regard interne a I’atelier :

Le regard interne a I’atelier ol sont observées les remontées d’eau fréquentes a été inspecté afin d’en
apprécier les caractéristiques et de comprendre I'origine des débordements observés (voir chapitre
4.6).

+* Regard Nord sur le dalot :

La visite complémentaire a permis de confirmer |'absence de tampon d’accées au regard situé au droit
du coude formé par le dalot. Le tampon a pu étre recouvert par I'enrobé lors de travaux sur la voirie.

+* Rejet au fossé en limite nord du site :

Un point de rejet indiqué sur le plan des réseau au niveau du fossé au nord du site n’a pas pu étre
identifié sur place. Seul le point de rejet situé plus a I'est a pu étre identifié (2 x PVC 150mm).

Ces rejets ne concernent pas les surfaces d’impluvium concernant les IPD du site.
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3.2. Délimitation de I'impluvium actuel du bassin versant central

La cartographie ci-apres représente la délimitation de I'impluvium associé au bassin versant central
mise a jour sur la base des observations de terrain et des plans existants des réseaux.

Tableau 6. Surfaces de sous bassins versants et occupation des sols sur la zone centrale du Quartier Vergnes

Surface active

Coefficient de

Exutoire Occupation des sols Surface (m?) (m?) ruissellement Cr
Bassin 114 | Voirie / parking 14 415 12 974 0.9
(bassin Ouest) | 14ityre 23259 22096 0.95
Espaces verts 5596 1119 0.2
TOTAL Bassin 114 43 270 36 189 0.84
Bassin 115 | Voirie / parking 15 650 14 085 0.9
(bassin Est) | 1yityre 11000 10 450 0.95
Espaces verts 22330 4 466 0.2
TOTAL Bassin 115 (BV Est) 48 980 29 001 0.59
Fossé en Voirie / parking 13 683 12 315 0.9
limite Nord | 1 re 4991 4741 0.95
Espaces verts 1980 396 0.2
TOTAL Rejets zone centrale 20 654 17 452
vers fossé limite Nord 0.84
Fossé en Voirie / parking 5367 4830 0.9
limite Sud-Est | +5itre 3892 3697 0.95
Total Rejets fossé en limite 9 259 8528
Sud-Est 0.92
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o
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S

—— Fossés sur le secteur d'étude

e 2 7

Szustassmsxersanls_en_etaLactuell . trale du Quartier V .

| [] Sous BV Central (exutoire bassin 114)

J Sous BV Nord (exutoire fossé nord

¥ avenue de Negrepelisse)

| 1 Sous BV Sud-Est (exutoire fossé limite sud-est)
| [_] BV Est (exutoire bassin 115)

— Exutoire des sous bassins versants

0 50 100 m
L I

Figure 14. Délimitation des sous bassins versants sur la partie centrale du Quartier Vergnes
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4. Propositions de solutions pour la gestion des eaux
pluviales et des eaux d’extinction incendie

4.1. Principes proposés

Le secteur du bassin versant central concerne les batiments a risque 007, 010, 012 et 106 intégrés a
I'IPD SUD.

R/

+* Gestion des eaux pluviales

Les dispositions de I'arrété du 11 avril en matiére de gestion des eaux pluviales (qualité et régulation
des rejets) s’appliquent aux surfaces des batiments et voiries incluses dans le périmetre de I'IPD.

L’objectif est d’assurer la collecte et la régulation de I’ensemble des surfaces autour des batiments
concernés. Il convient donc de raccorder les surfaces non régulées dans la situation actuelle vers des
bassins de rétention dimensionnés en conséquence.

«» Rétention des eaux d’extinction

L’objectif est de proposer une solution de gestion conforme des eaux d’extinction en cas d’incendie en
assurant la rétention sur site, dans des dispositifs étanches, des eaux potentiellement polluées.

D’aprés les données de dimensionnement des besoins en eaux d’extinction incendie, le débit
maximum requis sur le bassin versant central est associé au batiment 106, pour lequel le débit
d’extinction est de 330 m3/heure sur 2 heures, soit un volume total d’extinction de 660 m?3.

L'analyse des réseaux d’eaux pluviales existants sur le bassin versant central, montre que les eaux
d’extinction incendie interceptées sur I'emprise de I'lPD Sud sont dirigées vers trois exutoires distincts.

Les propositions d’aménagements proposées sont élaborées afin de répondre aux principes suivants :

Principe 1 : Collecter I’'ensemble des eaux pluviales et des eaux d’extinction du périmeétre de
I'IPD sur le BV central vers un unique bassin de rétention ;

Principe 2 : Assurer I'adéquation des capacités de rétention avec les volumes nécessaires
(adapter la capacité des bassins mobilisés) ;

Principe 3 : Assurer I'étanchéité du dispositif (étanchéité du ou des bassins et dispositif
d’obturation) ;

Principe 4 : Respecter les dispositions relatives a la qualité des eaux avant rejet
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4.2. Principe 1: Collecter I'ensemble des eaux pluviales vers un
unique bassin de rétention

4.2.1. Aménagements proposés

Au regard de la délimitation des sous bassins versants de la zone centrale du site, il convient de
réorienter les eaux issues de la zone au Sud-Est du batiment 007 et de la moitié Ouest du batiment 007
vers le bassin de gestion Quest n°114 :

Dévoyer les eaux pluviales en sortie de noue béton a I'angle Nord-Ouest du batiment 007 vers
le réseau rejetant dans le bassin principal 114 :

O Intégrer une conduite sous la route longeant le bdtiment 007 au Nord ou
parallélement a celle-ci :

= Diametre de canalisation et fil d’eau a définir ;

= Prendre en compte les contraintes liées aux autres réseaux existants
(nombreux tampons visibles sur cette zone).

Dévoyer les eaux pluviales rejetant directement au fossé extérieur au site, au Sud du batiment
012, vers le réseau principal rejetant vers le bassin de régulation principal (n°114) :

O Proposition de tracé implanté sous le chemin de ronde longeant le mur
d’enceinte jusqu’a la conduite diam. 500 mm longeant le dalot principal.

Augmenter la section de la conduite de transfert longeant le dalot pour permettre le transit
des débits excédentaires raccordés sur cette canalisation.

Remarque : La nouvelle surface de bassin versant drainée vers les bassins de régulation des eaux
pluviales du site peut impliquer une modification du débit de rejet autorisé et 'augmentation du volume
global de rétention. Cela peut nécessiter la modification des dispositifs d’ajutage en augmentant la
section d’écoulement.
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Exutoire vers bassin Ouest (n°114)
Exutoire vers fossé en limite Nord
[ Exutoire vers bassin Est (n°115)

== 1. Transfert fossé Ouest
== 2. Transfert rejet Sud-Est
3. Conduite longeant le dalot

0 50 100 m
L.

Figure 15. Bassin versant central en état projet et connexions a réaliser

Dans cette configuration, le bassin versant central collecté vers le bassin Ouest n°114 aura une surface
globale de 64 190 m?, soit une augmentation de prés de 50%, et un coefficient de ruissellement de

0,86.

Tableau 7. Occupation des sols et surfaces de I'impluvium du bassin 114 en état projet

Voirie 27 029 24 326 0.90
Toiture 31565 29987 0.95
Espaces verts 5596 1119 0.20
TOTAL 64 190 55432 0.86
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4.2.2. Débits a gérer et dimensionnement des conduites

Afin de définir le dimensionnement des conduites a mettre en place pour réaliser les connexions
proposées, il convient de vérifier la capacité d’écoulement des conduites au regard des débits de
pointe a transiter.

4.2.2.1. Méthodologie

Coefficients de ruissellement pris en compte

Toitures : 0,95 ;
Voirie en enrobé : 0,90 ;
Espaces verts : 0,2.

Période de retour

L'étude hydraulique réalisée en 2008 et 2009 considere le dimensionnement des ouvrages pour une
période de retour de 10 ans.

Les nouveaux dimensionnements réalisés dans le cadre de la construction du batiment 0131 prennent
en compte une période de retour de 30 ans.

Dans le cadre de la présente étude, les dimensionnements des conduites a modifier sont calculés pour
des périodes de retour de 10 ans, 20 et 30 ans. Au regard des retours d’expérience récents sur le
secteur d’étude, il est préconisé de retenir a minima une période de retour de 20 ans.

Méthode de Caquot

Les débits de pointe a gérer sont calculés par la méthode de Caquot, adaptée pour le calcul de débits
sur les bassins versants urbains. Le domaine de validité de la formule précise que celle-ci ne peut étre
utilisée que pour des pentes comprises entre 0,2 % et 5 %.

Méthode de Caquot : Q = K¥¥ x C*/v x PV/ux AW/
Avec Q:débit de pointe de période de retour donnée du bassin versant en m3/s,
C : coefficient de ruissellement de pointe du terrain,

P : pente moyenne du bassin versant (m/m),

A : surface imperméabilisée de I'emprise du projet en ha.

Contexte climatique

Les coefficients de Montana, utilisés pour les calculs de I'intensité de la pluie, sont les suivants (station
de Montauban — période 1991-2021) :

Tableau 8. Parameétres de Montana pour la station de Montauban (1991-2021) (source : Météo France)

Période de retour Durée de pluie a b
6min—2h 6.959 0.612
10 ans
2h - 24h 13.212 0.775
6min—2h 7.72 0.597
20 ans
2h - 24h 17.132 0.793
6min—2h 8.126 0.588
30 ans
2h - 24h 19.703 0.803
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Débits de pointe entrants des conduites

Les principales caractéristiques des sous-bassins versants en amont des conduites de transfert a créer
ou modifier sont synthétisées dans le tableau suivant :

Tableau 9. Calcul des débits de pointe en entrée des conduites de transfert a créer

Conduite a dimensionner

1. Conduite transfert
fossé béton Ouest vers

2. Conduite transfert
rejet Sud-Est vers bassin

3. Conduite longeant le
dalot jusqu’au bassin

(Caquot) (m3/s) — Qp30

bassin 114 114 114
Surface BV amont (m?) 11 660 9260 22 640
Cr BV amont 0.92 0.92 0.93
Chemin hydraulique (ml) 270 158 220
Pente BV (m/m) 0.0062 0.0141 0.01
Débit de pointe 10 ans
(Caquot) (m?/s) - Qp10 0.35 0.42 0.76
Débit de pointe 20 ans
(Caquot) (m?/s) - Qp20 0.41 0.48 0.89
Débit de pointe 30 ans 0.45 0.52 0.96

4.2.2.2.

Détermination de la section des conduites

Les diametres nominaux des canalisations a mettre en ceuvre sont déterminés en évaluant le débit
capable a partir de la formule de Manning-Strickler :

0 =KS*S*Rh2/3 ¥« 1/2

Avec :
Q = débit capable (m3/s)

Ks = Coefficient de Strickler (m%3/s) — Ks=70 pour les conduites en PEHD ou béton lisse

S = Section de la canalisation (m?)

Rh = Rayon hydraulique de la canalisation (Rh=Section/périmetre mouillé) (m)

| = pente de la canalisation (m/m)

Les caractéristiques des canalisations a mettre en ceuvre sont synthétisées dans le tableau suivant :

Tableau 10. Détermination du débit capable des conduites projet

1. Conduite transfert 2. Conduite transfert 3. Conduite longeant le

Conduite a dimensionner fossé béton Ouest vers | rejet Sud-Est vers bassin | dalot jusqu’au bassin

bassin 114 114 114
Fil eau amont (m NGF) 103.77 103.08 102.24
Fil eau aval (m NGF) 101.17 102.24 101.17
Dénivelé (m) 2.6 0.84 1.07
Longueur (ml) 190 110 140
Pente moyenne (m/m) 0.0137 0.0076 0.008
Diamétre conduite (mm) 600 600 800
Matériau PEHD ou béton lisse PEHD ou béton lisse PEHD ou béton lisse
Coefficient Strickler Ks 70 70 70
?tizltl‘;?';ab'e (Manning 0.65 0.49 1.05
Débit de pointe 20 ans 0.41 0.48 0.89
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4.3. Principe 2: Assurer I'adéquation des capacités de rétention
avec les volumes nécessaires

4.3.1.
4.3.1.1.

Evaluation des volumes de rétention nécessaires

Volume pour la rétention des eaux d’extinction incendie

Le volume nécessaire pour la rétention des eaux d’extinction incendie est déterminé selon les regles
du Document Technique D9A. Le volume de liquide a mettre en rétention correspond aux besoins pour
la lutte extérieure sur 2 heures (déterminé via le document technique D9), auxquels il convient
d’ajouter les volumes d’eau drainés liés aux intempéries, les volumes liés a la présence de stocks
liguides et les éventuels volumes liés aux moyens de lutte intérieure contre l'incendie (sprinklage,
rideau d’eau, etc.).

Tableau 11. Détermination des volumes d’eau d’extinction a mettre en rétention

Rétention Bassin 114 | Rétention bassin 114 +
uniquement bassin 115
Besoins pour la lutte extérieure sur 2h : 2 x 180 m3/h 360 m3 360 m3
Besoin dimensionné selon D9 pour le B106 :
180 m3/h
Moyens de lutte intérieure contre I'incendie : 434 m?3 434 m?3
- Sprinklage : cuve de 434 m?3
- Autres moyens de lutte interne : site non
concerné
Présence de stocks liquides 0 0
(20% du volume contenu dans le local contenant
le plus grand volume)
Volumes d'eau liés aux intempéries (10 I/m? de surface
drainée) :
Surface drainée 64 200 m? 113 200 m?
(BV central global) (BV central global + BV
Est)
Volume de précipitation associé 642 m3 1132 m?3
TOTAL 1436 m? 1926 m?

4.3.1.2.

Volumes nécessaires pour la régulation des eaux pluviales — Bassins

versants collectés vers les bassins de régulation 114 et 115

La présente partie porte sur le dimensionnement des volumes de rétention nécessaires pour gérer les
eaux pluviales collectées au niveau des bassins 114 et 115.

Pour ce qui concerne les deux exutoires d’une partie du BV Central rejetant vers le fossé au nord le
long de I'avenue de Négrepelisse (surfaces collectées hors IPD), la conformité de ces rejets est évaluée
dans la partie suivante (§ 4.3.3).
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Afin d’assurer la mise en conformité des dispositifs de gestion des eaux pluviales de la zone d’étude
avec le PLU et avec les dispositions relatives a la rubrique I0TA 2.1.5.0, il est nécessaire d’adapter la
capacité des bassins pour atteindre a minima le volume global dimensionné. Il est proposé de retenir
le plus grand volume calculé :

Soit pour une période de retour de 20 ans en fonctionnement normal des bassins sans
considérer de contréle aval des écoulements ;

Soit pour une période de retour de 10 ans en fonctionnement dégradé avec contréle aval.

R/

++ Dimensionnement en fonctionnement normal (méthode des pluies)

Les volumes nécessaires pour la régulation des eaux pluviales via le bassin 114 sont calculés par
application de la méthode des pluies pour des pluies de période de retour 10 ans, 20 ans et 30 ans.

Le calcul est réalisé a I'aide des coefficients de Montana de la station de Montauban, obtenus auprés
de Météo France, pour des durées de pluie de 6 minutes a 2 heures et de 2 heures a 24 heures, sur la
période statistique 1991-2021.

Conformément aux dispositions du PLU de Montauban applicables au site d’étude (zone UG), pour
des bassins versants de superficie supérieure a 1 ha, le débit de fuite maximal autorisé est de 3 1/s/ha
avec un diametre minimal d’orifice d’ajutage de 50 mm.

Le tableau suivant donne les volumes calculés pour un débit de fuite constant de 3 I/s/ha sans
coefficient de sécurité particulier.

Tableau 12. Evaluation des volumes nécessaires pour la régulation des eaux pluviales - méthode des pluies

BV bassin Est + BV

Bassi Bassi °11 Bassin E °11
assin versant assin Ouest (n°114) assin Est (n°115) bassin Ouest
Superficie 64 190 m? 48 980 m? 113 170 m?
Coefficient ruissellement Cr 0.86 0.59 0.74
Débit de vidange bassin (3 I/s/ha) 19.31/s 14.7 l/s 34 1/s
Volume de rétention nécessaire 5383 m?3 1183 m? 3506 m?
pour T=10 ans : V1o
Volume de rétention nécessaire 3 3 3
2863 m 1430 m 4226 m

pour T=20 ans : V3o
Vol . : . -

olume de rétention nécessaire 3145 m? 158 m? 4674 m?

pour T=30 ans : V3o

Il ressort que les volumes de rétention nécessaires pour la gestion des eaux pluviales sont supérieurs
aux volumes relatifs a la rétention des eaux d’extinction incendie et constituent les éléments
dimensionnants pour les ouvrages de rétention/régulation.

On remarque qu’en I'état les capacités de remplissage des bassins 114 et 115 jusqu’au niveau de
surverse — respectivement 1 026 m? et 1 079 m? - sont insuffisantes pour gérer les volumes & mettre
en rétention pour une pluie décennale ou supérieure. Ceci s’explique en partie par ’laugmentation
du bassin versant raccordé a ces bassins.

Au regard des contraintes a I’aval (niveau du cours d’eau récepteur a I’aval) et a ’'amont (apports du
bassin versant, caractéristiques des réseaux de collecte), il convient d’étre prudent concernant les
résultats de dimensionnement par la méthode des pluies.
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%+ Fonctionnement dégradé avec contrdle aval

Au regard de la position des orifices d’ajutage des deux bassins au niveau de la cote de fond du dalot
traversant le site, il y a un risque que les débits de rejet des bassins soient restreints par contréle aval
lié au niveau d’eau dans le dalot.

Le bassin versant alimentant le dalot a une surface restreinte et il réagit fortement aux mémes
événements intenses que les bassins versants internes au Quartier Vergnes. Ainsi il peut étre attendu
une phase de montée du niveau d’eau dans le dalot central, dont la débitance et la ligne d’eau
dépendent du réseau hydrographique a I'aval, en méme temps que le remplissage des bassins de
régulation. La montée du niveau dans le dalot limite, voire bloque compléetement, la capacité
d’évacuation des volumes stockés dans les bassins. La présence de clapets anti-retour sur les ouvrages
de rejet empéche les venues d’eau depuis le dalot vers les bassins.

Il est proposé un dimensionnement des bassins de régulation des eaux pluviales en mode dégradé
tenant compte de la mise en eau du dalot. Ce dimensionnement en mode dégradé est réalisé pour une
période de retour de 10 ans.

Le calcul proposé simule le remplissage des bassins pour un événement pluvieux de période de retour
10 ans avec les paramétres suivants :
Pluie :
O  Période de retour : 10 ans
Durée : 1h a 24h

Données climatologiques : coefficients de Montana de la station de Montauban (durées de
pluies 6min-2h et 2h-24h)

Forme de pluie : triangle

O Pas de temps de calcul : 5 minutes

Bassins :

O Loi Hauteur/Volume : prise en compte des modifications des bassins proposées ci-apres dans la
présente étude ;

o Loi d’ajutage (fonction du niveau d’eau dans le bassin et du niveau dans le dalot)
Coefficient orifice (noyé) : 0.62
o Ajustement du diamétre d’ajutage pour respecter le débit de fuite objectif
Condition aval :

O Hauteur d’eau dans le dalot : 1 m.

Le tableau suivant synthétise les résultats de dimensionnement obtenus pour les trois configurations
de bassins considérées avec contrdle aval.

Tableau 13. Evaluation des volumes nécessaires pour la régulation des eaux pluviales avec contréle aval

Bassin versant Bas(,:|:1 1(1):)‘3“ Bassin Est (n°115) BVbI:assssi:‘n (I)E::a:tBV
Superficie 64 190 m? 48 980 m? 113170 m?
Coefficient ruissellement Cr 0.86 0.59 0.74

Débit de vidange max bassin (3 I/s/ha) 19.31/s 14.7 /s 341/s
Diameétre orifice d’ajutage 1x70 mm 1x85mm 2 x 85mm
Durée de pluie pour volume max 17 heures 12 heures 21 heures

Volume de rétention nécessaire pour

3 3 3
T=10ans : V1o 2679 m 1287 m 4280 m
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Il est proposé de retenir le plus grand volume calculé selon les deux approches. Ainsi, le volume de
rétention nécessaire dans la configuration de mutualisation des bassins est de 4 280 m3. Au regard
des caractéristiques de remplissage des bassins modifiés (voir aménagements proposés ci-apres), la
cote de remplissage atteinte pour ce volume serait 102,98 m NGF.

4.3.2. Aménagements proposés

En I'état, il ressort que la capacité du bassin 114 est insuffisante pour assurer la rétention du volume
calculé (capacité actuelle de 1 026 m?® avant surverse). De méme, la somme des capacités des bassins
114 et 115 n’est pas suffisante (capacité actuelle cumulée de 1 874 m® pour un remplissage a la cote
de surverse du bassin 115 — la plus basse des deux ouvrages). |l apparait nécessaire d’augmenter la
capacité de rétention des eaux d’extinction incendie et des eaux pluviales.

Plusieurs pistes d’aménagements sont étudiées :

Décaisser les fonds de bassin sur la hauteur des drains existants de fagon a augmenter la
capacité de stockage en fond de bassin ;

Mutualiser les capacités de rétention des deux bassins existants en intégrant une surverse
entre les deux bassins existants (114 et 115) ;

Prendre en compte la capacité de stockage disponible dans les réseaux de collecte enterrés ;
Etudier la possibilité d’augmenter la cote de remplissage des bassins ;

Etudier les possibilité d’augmenter les pentes de talus et I’'emprise des bassins.

4.3.2.1. Surcreusement des bassins existants

Des drains enterrés sont présents en fond de bassin et impliquent une surélévation du fond de bassin
enherbé par rapport au fil d’eau de sortie. Il peut étre envisagé de supprimer les drains de fond et de
surcreuser les bassins jusqu’a la cote de fil d’eau de sortie des ajutages.

Tableau 14. Evaluation des gains de volumes par surcreusement en fond de bassins

Bassin de rétention Bassin 114 (Ouest) Bassin 115 (Est)
Cote fil d’eau ajutage 100.97 m NGF 100.95 m NGF
Cote fil d’eau fond de bassin 101.43 m NGF 101.60 m NGF
enherbé
Surcreusement possible du 0.46m 0.65m
fond (épaisseur)
Pente de talus 4:1 4:1
Surface fond enherbé actuel 420 m? 650 m?
Surface fond surcreusé 283 m? 383 m?
Gain volume surcreusé 161 m? 332 m?

Par ailleurs, afin de permettre un effet d’abattement des polluants par décantation en fond de bassin,
il est recommandé d’ajouter un volume mort d’environ 20 cm en fond de bassin.
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4.3.2.2. Mutualisation des bassins existants

Il peut étre envisagé de mutualiser les deux bassins existants en intégrant un dispositif de surverse
entre les deux bassins. La surverse pourra étre aménagée soit sous la forme d’un déversoir en béton a
I'air libre entre les deux retenues, soit en intégrant un ou plusieurs dalots ou buses entre les deux
retenues. Cette deuxieme solution peut faciliter la circulation au-dessus, notamment pour accéder aux
ouvrages d’ajutage et de surverse des bassins.

L'intégration de cette surverse de connexion est contrainte par la présence du dalot situé entre les
bassins. L'ouvrage de surverse devra étre implanté au-dessus de la cote supérieure du dalot.

Etant donné que les capacités existantes des deux bassins apparaissent comme insuffisantes a la fois
pour la régulation des eaux pluviales et pour la rétention des eaux incendie, il est proposé de
mutualiser le fonctionnement des deux bassins pour répondre a ces deux fonctions.

a) Volumes attendus

Le tableau suivant indique les volumes de stockage attendus en fonction des différentes cotes
caractéristiques. Les principes d’'aménagements suivants sont pris en compte :

Surcreusement des fonds de bassins jusqu’a la cote des ajutages de sortie ;

Rehausse de la surverse du bassin 115 a la méme cote que celle du bassin 114, soit
103.04 m NGF ;

Calage du fil d’eau de l'ouvrage de connexion entre les bassins a la cote minimale
102.30 m NGF.

Tableau 15. Evaluation des volumes de stockages attendus en cas de connexion des bassins 114 et 115

Niveau eau (m NGF) Vol. bassin 114 (m3) Vol. bassin 115 (m3) Volume cumulé (m?)
100.95 (fond bassin 115) - 0 0
100.97 (fond bassin 114) 0 5 5
102.30 (seuil connexion 563 768 1331
inter bassins)
103.04 (surverse milieu 1187 1817 3004
récepteur)

Ces aménagements permettent d’atteindre une capacité globale de stockage dans les deux bassins
de 3 004 m3. Ce volume permet d’assurer la rétention des eaux d’extinction incendie (volume
nécessaire 1 792 m3), toutefois il reste insuffisant pour assurer la régulation des eaux pluviales a
I’échelles des impluviums collectés par les bassins, y compris pour une pluie décennale.

Remarque 1 : La rehausse de la cote de I'ouvrage de surverse du bassin 115 Est implique le relévement
de la cote maximale de fonctionnement du bassin. Cela peut avoir des incidences sur le fonctionnement
du réseau qui n’ont pas été quantifiées. Les calculs sont réalisés de maniére volumétrique et les aspects
dynamiques de fonctionnement du réseau ne sont pas étudiés.
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Pour rappel, le champ de la présente étude porte uniquement sur le bassin versant Central, aussi il n’a
pas été veérifié si la configuration des réseaux situés sur le bassin versant Est en amont du bassin 115
est compatible avec une rehausse du niveau de surverse du bassin.

Remarque 2 : Le rejet direct dans le plus petit bassin de la majeure partie des écoulements n’est pas
optimal pour assurer la sécurité de linstallation. En effet, la moindre erreur ou incertitude de
conception ou réalisation peut avoir des conséquences sur le fonctionnement du bassin et des réseaux.
Il convient de s’assurer que la connexion interbassins permet une débitance correspondant au débit de
pointe maximal entrant dans le bassin.

b) Dimensionnement de I'ouvrage de connexion interbassins

L'ouvrage de connexion interbassins doit étre dimensionné pour permettre le transit du débit de
pointe entrant dans le bassin Ouest pour la période de retour retenue en fonctionnement normal
(20 ans), soit un débit de pointe de 1,5 m3/s.

Le fil d’eau de I'ouvrage de connexion sera calé au-dessus du dalot existant, a la cote 102.30 m NGF.

Il est proposé la mise en ceuvre d’un ou plusieurs ouvrages de type dalot en béton d’une hauteur utile
de 0,50 m pour permettre un léger recouvrement et autoriser ainsi la circulation piétonne ou avec des
véhicules légers.

Pour assurer le transit du débit de pointe visé entre les deux bassins, la largeur déversante du dalot
devra étre au minimum de 3 m de large. Pour des raison pratiques, il peut étre envisagé de disposer
plusieurs dalots paralléelement pour atteindre une largeur déversante cumulée de 3 m minimum.

4.3.2.3. Capacité de rétention dans les réseaux

La capacité de rétention des bassins peut étre complétée par les volumes stockés dans les réseaux de
collecte EP situés en amont des bassins en considérant un remplissage jusqu’a la cote de surverse des
bassins.

En considérant le remplissage du bassin 114 a la cote de surverse de I'ouvrage existant (103.04 m NGF),
la capacité de rétention dans les réseaux en amont du bassin 114 est évaluée a environ 180 m?3
supplémentaires.

Remarque : Le champ de la présente étude porte uniquement sur le bassin versant central, aussi seules
les capacités des réseaux de collecté situés sur le bassin versant Central en amont du bassin 114 ont
été évaluées. Les capacités des réseaux situés sur le bassin versant Est en amont du bassin 115 ne sont
pas prises en compte.

4.3.2.4. Augmentation de la cote de remplissage des bassins

Le niveau maximum de rétention dans les bassins est conditionné par :
Le niveau du seuil de surverse de I'ouvrage de sortie ;
Le niveau de plein-bord des bassins ;

Le niveau du terrain au niveau des regards sur les réseaux en connexion avec les bassins
(remontées d’eau par mise en charge des réseaux).
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Les cotes des seuils de surverses actuels sont de 103.04 m NGF pour le bassin 114 et 102.80 m NGF
pour le bassin 115.

Pour le bassin 114, la cote minimale de plein bord indiquée sur le plan de récolement de 2019 est de
103.06 m NGF au niveau de I'ouvrage de sortie. Sur le reste de la périphérie du bassin, la cote minimale
est plutot 103.22 m NGF.

Pour le bassin 115, la cote minimale de plein bord en I'état est de 103.33 m NGF.

Les cotes minimales du terrain au niveau des regards sur les réseaux en amont du bassin 114 sont
relevées a la cote 103.40 m NGF.

Par ailleurs, il est recommandé de conserver une revanche de 20 cm minimum entre le niveau de
remplissage nominal et les bords des bassins.

Remarque : Les cotes des regards sur les réseaux en amont du bassin 115 sur le bassin versant Est n’ont
pas été évaluées dans le cadre de la présente étude.

Il ressort que :

La cote de surverse actuelle du bassin 114 est adaptée au regard des cotes de plein bord et
des réseaux en amont. La configuration ne permet pas d’augmenter la cote de surverse du
bassin 114 qui sera ainsi maintenue a 103.04 m NGF ;

La cote de surverse du bassin 115 est située plus de 50 cm en dessous de la cote de plein bord.
Il peut étre envisagé de rehausser la cote de surverse du bassin 115 a un niveau équivalent
a celle du bassin 114, soit a la cote 103.04 m NGF. La rehausse de la cote de surverse du
bassin 115 permet de bénéficier d’un volume de stockage supplémentaire évalué a 406 m3,

Remarque : Afin de valider la rehausse de la cote de surverse du bassin 115, il conviendrait de vérifier
les cotes du terrain au niveau des regards sur les réseaux en amont du bassin 115 afin d’éviter les
risques de remontées par mise en charge des réseaux.

4.3.2.5. Modifier les pentes de talus et/ou augmenter ’emprise des bassins
a) Généralités

La prise en compte des différentes solutions étudiées précédemment permet d’atteindre une capacité
globale de rétention dans les deux bassins mutualisés avant surverse évaluée a 3 184 m3. Pour rappel,
le dimensionnement pour gérer une pluie de période de retour 20 ans requiert un volume global de
4 280 m3. Il est donc nécessaire d’augmenter la capacité de rétention de 1 096 m? supplémentaires.

Tableau 16. Synthése des capacités de rétention évaluées dans les bassins 114 et 115 et les réseaux amont

Bassin 114 - OUEST | Bassin 115- EST TOTAL
Bassins actuels
Remplissage cote 103.04 m NGF (m?3) 1026 1485 2511
Gain surcreusement des bassins (m3) 161 332 493
Stockage réseaux amont (m3) 180 ND 180
TOTAL 1367 1817 3184
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L’ajout d’une capacité supplémentaire de rétention peut étre envisagé :

Soit en augmentant I'emprise du bassin 115 (I'emprise du bassin 114 est plus contrainte) et/ou
en augmentant les pentes de talus des bassins existants ;

Soit en intégrant une capacité de rétention enterrée sous voirie en amont des bassins existants
(type structure alvéolaire, cuve enterrée ou massif drainant).

Cette derniére solution de stockage enterré a été écartée dans le cadre de la présente étude au regard
des fortes contraintes d’implantation liées aux infrastructures existantes du site (bati, voiries, réseaux,

)

La solution étudiée porte en priorité sur la modification des pentes de talus des bassins existants (114
et 115) et éventuellement I'agrandissement du bassin 115.

b) Dimensionnement

Il est proposé de terrasser les talus du bassin 115 uniquement pour viser des pentes de talus de 3H:1V.
Ce fruit de talus et la présence d’'une géomembrane doivent permettre d’assurer la stabilité des
pentes. L'emprise de plein-bord du bassin 115 est conservée identique a I'existant.

Cette modification du bassin 115 permet d’atteindre le volume cumulé visé pour la gestion d’une pluie
de période de retour 20 ans a I’échelle des bassins versants « Central » et « Est » via les bassins
mutualisés 114 et 115.

Tableau 17. Synthése des caractéristiques des bassins d'écrétement aprés aménagement

Bassin de régulation Bassin 114 (Ouest) Bassin 115 (Est)

Emprise plein-bord Idem configuration actuelle Idem configuration actuelle
1300 m? 2 400 m?

Pente de talus Idem actuel = 4H :1V Modifié = 3H:1V

Cote de fond (volume mort) 100.75 m NGF 100.75 m NGF

Cote ajutage Idem actuel = 100.97 m NGF Idem actuel = 100.95 m NGF

Diametre orifice d’ajutage 85 mm 85 mm

Débit de fuite objectif (3 I/s/ha) 34 1/s/ha

Cote connexion interbassin 102.30 m NGF

Mode de connexion interbassin Dalot béton : hauteur 0.5 m / largeur totale : 3.0 m

/ longueur : 16 ml
Fil d’eau déversoir : 102.30 m NGF

Cote de surverse 103.04 m NGF 103.04 m NGF
Volume stocké a la cote de 1187 md 3299 m3
surverse

Volume supplémentaire stocké 180 m3 ND

dans les réseaux amont

Volume total stocké a la cote 4 666 m?
de surverse

Volume minimal nécessaire 4280 m?
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Remarque :

L’augmentation des pentes de talus et la mise en place de géomembranes étanches ne permettront
plus un accés facile a pied en fond de bassin. Il sera nécessaire mettre en place des cl6tures en périphérie
des bassins pour assurer la sécurité. Il conviendra également d’intégrer une rampe d’acces ou une
échelle pour permettre I’entretien.

—— Profils de coupes

[ emprise des bassins au niveau du TN

Topographie des bassing en &at projeté : |
Altitude (m NGF) :

B 10075
101.45
102.12

[0 102,81

N 103.50

Profil état projet A’
Profil état actuel

b

Altitude (m NGF)

Distance (m)
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Profil état projet
Profil état actuel

T Altitude ('m NGF) ‘ o

Distance(m)
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5
=
£
<
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S
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Figure 16. Coupes de principe du bassin 115 en état actuel et en état projet
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Figure 17. Coupes de principe du bassin 114 en état actuel et en état projet
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4.3.3. Exutoires localisés au nord - avenue de Néegrepelisse

La configuration projet étudiée prévoit le dévoiement de I’'ensemble des surfaces d’impluvium issues
des batiments intégrés a I'lIPD Sud situés au droit du bassin versant central global vers le bassin de
régulation 114.

Dans cette configuration, une partie du bassin versant de la partie centrale du site se rejette toujours
au nord via deux exutoires vers le réseau pluvial collectif situés le long de I'avenue de Negrepelisse.

i Périmétre du Quartier Vergnes

Sous bassin versant rejet Nord
vers fossé avenue de Négrepelisse

== Points de rejet en état actuel

Figure 18. Sous bassin versant avec rejets résiduels vers le fossé avenue Négrepelisse

Les surfaces résiduelles de la partie centrale du site associées a ces deux exutoires représentent une
surface évaluée 39 000 m2. Ces surfaces d'impluvium, déja aménagées, ne concernent aucun batiment
intégré a une IPD et ne sont pas intégrées a un périmétre d’ICPE.

Ainsi, elles ne sont pas concernées par les prescriptions réglementaires applicables au titre de la
réglementation ICPE (rubrique 1510).

Au regard de sa surface globale, I'ensemble du site du Quartier Vergnes doit relever de la
réglementation « Loi sur I'Eau » et étre classé comme IOTA a minima sous la rubrique 2.1.5.0 (rejet
d’eaux pluviales).

A ce titre, les rejets d’eaux pluviales de I'ensemble du site pourront nécessiter d’étre régulés avant
rejet vers le réseau collectif.

La présente étude ne porte pas sur la conformité du site du Quartier Vergnes au titre de la
réglementation Loi sur I'Eau. Elle porte sur la conformité des installations associées a I'lIPD Sud au
regard de la réglementation applicable aux ICPE.

Rapport n°® A126007 Version C - février 2024 53



&,

9¢ RSAM Quartier Vergnes a Montauban (82)
Etude hydrologique du bassin versant central pour la gestion des eaux

a nte ag fou p pluviales et la rétention des eaux incendie

Dans la présente partie, il est proposé uniquement le dimensionnement des volumes de régulation
nécessaires pour le bassin versant résiduel (hors IPD) issu de la partie centrale du site associé aux
exutoires localisés au nord en état projet.

Les volumes nécessaires pour la régulation des eaux pluviales sont calculés par application de Ia
méthode des pluies pour des pluies de période de retour 10 ans, 20 ans et 30 ans.

Le calcul est réalisé a I'aide des coefficients de Montana de la station de Montauban, obtenus auprées
de Météo France, pour des durées de pluie de 6 minutes a 2 heures et de 2 heures a 24 heures, sur la
période statistique 1991-2021.

Conformément aux dispositions du PLU de Montauban applicables au site d’étude (zone UG), le débit
de fuite maximal autorisé est de 3 I/s/ha avec un diamétre minimal d’orifice d’ajutage de 50 mm (débit
minimal de 3 I/s).

Le tableau suivant donne les volumes calculés pour un débit de fuite constant de 3 I/s.

Tableau 18. Evaluation des volumes nécessaires pour la régulation des eaux pluviales issues du sous BV Nord

Bassin versant sous BV Nord
(exutoire avenue Negrepelisse)

Superficie 9 000 m?

Coefficient ruissellement Cr 0.75

Débit de vidange bassin (3 I/s/ha — débit minimal 3 I/s) 31/s

Volume de rétention nécessaire pour T=10 ans : V1o 279 m3

Volume de rétention nécessaire pour T=20 ans : Vo 337 m?

Volume de rétention nécessaire pour T=30 ans : V3g 373 m?

Le volume de rétention nécessaire associé au sous bassin versant nord pour gérer une pluie de
période de retour 20 ans est évalué a 337 m3 en considérant un rejet a débit régulé de 3l/s. La
régulation des rejets issus des emprises du site localisées hors périmétre IPD n’est pas traitée dans
le cadre de la présente étude. Le volume de rétention est donné a titre indicatif. L'implantation des
aménagements éventuels et les chiffrages de travaux associés devront étre traités dans le cadre
d’une étude éventuelle de mise en conformité globale du site du quartier Vergnes en matiére de
gestion et de rejet des eaux pluviales au titre de la Loi sur I’'Eau.
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4.4. Principe 3 : Assurer I’étanchéité du dispositif

La rétention des eaux d’extinction incendie doit étre assurée dans des dispositifs étanches pour
prévenir les risques de pollution accidentelle.

Les travaux d’aménagement des bassins devront s’accompagner des aménagements suivants :
Mise en ceuvre d’'une géomembrane d’étanchéité en fond d’ouvrage ;

Intégration de vannes d’obturation des ouvrages de fuite (ajutages) a actionner en cas
d’incendie. Il peut étre envisagé la mise en ceuvre de vannes guillotines manuelles ou
I'intégration de vannes pilotées a distance et éventuellement asservies au déclenchement
d’une alarme.

Afin de permettre un effet d’abattement des polluants par décantation en fond de bassin, il est
recommandé d’ajouter un volume mort d’environ 20 cm en fond de bassin. Ce volume mort s’ajoute
a la capacité globale des bassins et ne contribue pas aux volumes mobilisables pour la régulation des
eaux de ruissellement.

4.5. Principe 4 : Respecter les dispositions relatives a la qualité des
eaux avant rejet

L'article 1.6.4 de I'annexe Il de '’AM du 11/04/2017 précise que les eaux pluviales potentiellement
polluées (ruissellements des voiries, aires de stationnement, de chargement/ déchargement, aires de
stockage et autres surfaces imperméables) doivent étre traitées par un ou plusieurs dispositifs
séparateurs d’hydrocarbures.

L'article 1.6.4 précise en poutre les seuil de qualité que doivent respecter les eaux pluviales en sortie
du site ICPE.

La présente étude porte la gestion quantitative des eaux et ne couvre pas les dispositions relatives a
la qualité des rejets d’eaux pluviales du site. Néanmoins, les préconisations formulées en termes de
travaux d’aménagement prévoient l'intégration de zones de décantation en fond de bassin et
I'intégration d’un séparateur a hydrocarbures en sortie de chacun des deux bassins de régulation des
eaux pluviales.

Dans la situation actuelle, un séparateur a hydrocarbures est présent en amont du bassin 115 et
contribue au prétraitement des ruissellements provenant du bassin versant Est (hors du champ de la
présente étude). En revanche, aucun séparateur a hydrocarbures n’est présent en amont du bassin
114 qui recoit les eaux pluviales d’une partie du bassin versant central. Il est donc nécessaire d’assurer
le prétraitement des eaux collectées vers le bassin 114 avant leur rejet hors du site.

Techniquement, il est possible de positionner un débourbeur-séparateur a hydrocarbures (DSH), soit
en amont, soit en aval, du bassin de régulation. Toutefois, au regard de la configuration du site, il est
recommandé de positionner le DSH en aval du bassin pour optimiser le dimensionnement de
I'ouvrage et assurer des performances nominales de traitement.

En effet, dans le cas ol le DSH est positionné en amont du bassin, il regoit les débits non régulés ce qui
peut entrainer des effets de choc pouvant remobiliser les polluants. En général, le dimensionnement
du DSH ne permet pas de traiter la totalité des débits ; un by-pass est alors nécessaire pour permettre
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le transit des débits excédentaires. De plus, le bassin 114 est alimenté par deux arrivées principales, il
serait donc nécessaire d’implanter un DSH sur chacune des arrivées.

A l'inverse, I'intégration d’un DSH en sortie de bassin permet de réduire son dimensionnement sur la
base du débit maximal pouvant passer par I'ajutage du bassin. Il n’est pas nécessaire d’intégrer un by-
pass. Cette configuration permet d’assurer des performances de traitement nominales pour
I’'ensemble des volumes rejetés (hors surverse éventuelle des bassins).

Les aménagements proposés prévoient la mutualisation des deux bassins de régulation qui
disposeront chacun d’un ouvrage de fuite vers le dalot central avec un orifice de fuite de 85mm de
diameétre. Chacun de ces ouvrages de fuite peut laisser passer un débit allant jusqu’a 20 I/s maximum
au regard de la configuration des bassins. Il convient donc d’intégrer un DSH de type | de capacité de
traitement nominal 20 I/s en sortie de chacun des deux bassins 114 et 115.

Les ouvrages de fuite actuels doivent donc étre modifiés pour intégrer les DSH en aval. Un dispositif
de surverse du trop-plein des bassins vers le dalot devra étre maintenu. Ainsi, il peut étre envisagé :

o Soit de supprimer les ouvrages de rejet existants et de créer un nouveau dispositif d’ajutage
et de surverse situé en amont de chaque DSH avec la surverse directement connectée au
dalot ;

o Soit de maintenir les ouvrages de rejet existants en place pour conserver leur fonction de
surverse (les orifices d’ajutages existants doivent étre obturés et le niveau de surverse du
bassin 115 doit étre rehaussé a la cote 103.04 m NGF) et d’intégrer un nouvel ouvrage
d’ajutage en sortie de bassin vers chacun des DSH.

Cette deuxieme solution semble moins impactante en termes de travaux a réaliser, d’emprise des
ouvrages et de modifications sur le dalot central.

....

L& RetitMerdagnotf

[Bassinyiiz}
(@uest)

= Contour des bassins de gestion des eaux pluviales existants

Aménagements d'ouvrages au niveau des bassins :
== Conduite de transfert a intégrer
[ Ouvrages a réaliser ou a modifier

0 2.5 5m A
[ S

Figure 19. Plan de localisation de principe des ouvrages a aménager au niveau des bassins 114 et 115 (ouvrages de sortie
et connexion interbassins)
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4.6. Autres recommandations

+* Remontée d’eau a l'intérieur du batiment

Remarque : Le traitement des dysfonctionnements du réseau EP est hors du champ de la présente
étude. Les constats et analyses ci-aprés sont donnés a titre indicatif et les suggestions d’‘aménagements
ne sont pas incluses au programme de travaux proposé dans la présente étude.

Lors de la visite de site du 12/09/2023, des employés du site ont signalé des phénomeénes répétés de
remontée d’eau par un tampon béton situé a I'intérieur d’un atelier du batiment 007. Trois épisodes
consécutifs ont été observés le 14, le 19 et le 21 juin 2023.

Ce regard a été inspecté le 07/12/2023. Ce regard en béton forme un angle a 90° ou transitent les EP
provenant de la descente de toiture située dans I'atelier (diamétre 300mm). En sortie du batiment, la
conduite débouche sur un regard ou arrive une autre descente de toiture (diam.100mm). La conduite
en sortie a un diamétre réduit a 200mm.

Il est probable que la réduction de diameétre au niveau du regard a la sortie du batiment (300mm ->
200mm), ainsi que la conduite 300mm plus en aval, jouent un réle limitant entrainant la saturation du
réseau a l'intérieur du batiment. Le tampon béton n’étant pas étanche il permet la remontée d’eau a
I'intérieur du batiment.

Il serait opportun de remplacer le tampon béton par un tampon étanche ainsi que d’étancher la
descente de toiture a la jonction avec le sol de I’atelier.

Tampon béton ol ont été constatées les
remontées d’eau dans |'atelier

Descente de toiture dans I'atelier en amont du | Regard en aval a la sortie du batiment : arrivée
regard béton 300 mm + 100 mm / sortie : 200 mm
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4.7. Contexte réglementaire du projet d’aménagement

Au regard de ses caractéristiques actuelles, le site du Quartier Vergnes reléve de la rubrique IOTA
2.1.5.0 au titre de la Loi sur I'Eau.

Les travaux d’aménagement proposés conduisent a modifier de maniére notable mais non
substantielle les conditions de gestion et de rejet des eaux pluviales du site. A ce titre, le projet
d’aménagement devra faire I'objet d’'un Porter-a-Connaissance au titre de la loi sur I'Eau a adresser au
préfet.
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Observations sur l'utilisation du rapport

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres piéces annexées constituent un
ensemble indissociable. Les incertitudes ou les réserves qui seraient mentionnées dans la prise en
compte des résultats et dans les conclusions font partie intégrante du rapport.

En conséquence, I'utilisation qui pourrait étre faite d’'une communication ou d’une reproduction
partielle de ce rapport et de ses annexes ainsi que toute interprétation au-dela des énonciations
d’Antea Group ne sauraient engager la responsabilité de celui-ci. Il en est de méme pour une
éventuelle utilisation a d’autres fins que celles définies pour la présente prestation.

Les résultats des prestations et des investigations s’appuient sur un échantillonnage ; ce dispositif ne
permet pas de lever la totalité des aléas liés a I’'hétérogénéité des milieux naturels ou artificiels étudiés.
Par ailleurs, la prestation a été réalisée a partir d'informations extérieures non garanties par
Antea Group ; sa responsabilité ne saurait étre engagée en la matiére.

Antea Group s’est engagé a apporter tout le soin et la diligence nécessaire a I'exécution des prestations
et s’est conformé aux usages de la profession. Antea Group conseille son Client avec pour objectif de
I’éclairer au mieux. Cependant, le choix de la décision reléve de la seule compétence de son Client.

Le Client autorise Antea Group a le nommer pour une référence scientifigue ou commerciale. A défaut,
Antea Group s’entendra avec le Client pour définir les modalités de I'usage commercial ou scientifique
de la référence.

Ce rapport devient la propriété du Client aprés paiement intégral de la mission, son utilisation étant
interdite jusqu’a ce paiement. A partir de ce moment, le Client devient libre d’utiliser le rapport et de
le diffuser, sous réserve de respecter les limites d’utilisation décrites ci-dessus.

Pour rappel, les conditions générales de vente ainsi que les informations de présentation
d’Antea Group sont consultables sur : https://www.anteagroup.fr/fr/annexes
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RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

N° 071223

Commune:
Adresse:

Quartier ou complément :

MONTAUBAN
SITEMILITAIRE DU 9SEME RSAM

Date de début d'inspection : 7 décembre 2023
Date defin d'inspection : 7 décembre 2023
Numéro de dossier : 071223

Objectif de I'inspection :
Nom du réseau :

Inspection de routine de|' état

Type deréseau : Eaux usées

Nombre d'inspections: 10 Long. inspectée : 246.49 m Long. mesurée: 292.79 m

dont collecteurs: 8 Long. inspectée: 235.41 m Long. mesurée: 281.71 m
branchements : 2 Long. inspectée: 11.08 m Long. mesurée: 11.08 m
regards/noeuds : 0

Observations particuliéres :

Etabli par : CADAMURO X
Le: 07/12/2023

Véifié par .CADAMURO C
Le: 07/12/2023

Approuvé par :.CADAMURO C
Le: 07/12/2023
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: SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223

Trongon: Trongon n° 1
Opérateur : CADAMURO X

Identification del'inspection

Identification du trongon inspecté

Objectif : Inspection deroutine de ' état

Commune: MONTAUBAN
Adresse: SITE MILITAIRE DU 9EME RSAM

Emplacement : Autre

Propriété fonciére : Bien privé
Autorité responsable :

Maitre d'ouvrage :

Maéitre d'oeuvre :

Entreprise de pose :

Date de I'inspection :07/12/2023

Référence du trongon :Trongon n° 1

Référence du noeud de départ :EP1

Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Référence du noeud d'arrivée :AVAL

Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Sens d'écoulement :EP1 vers AVAL
Sensdinspection : Versl'aval

Type de collecteur : Gravitaire

Usage du collecteur : Eaux pluviales

Etat, statut : ancien, en service

Longueur mesurée en surface : 16.42 m

Identification desréférences et supports

Identification dela canalisation inspectée

Référence norme de codage :EN 13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal :Centre du tampon de I'ouvrage de
départ

Réf. support vidéo :071223

Réf. support photo : 071223

Forme de la candlisation : Circulaire
Diamétre ou hauteur : 400

Largeur :

Matériau constitutif : Béton armé
Longueur unitaire : 1.00

Matériau de revétement : Aucun

Type de revétement :-

Conditionsd

'intervention

Nettoyage préalable : Oui
Précipitations : Pas de précipitations
Température extérieure :> 0
Méthode d'inspection : Télévisuelle

Régulation du débit : Aucune

Ouvrage sous nappe : Non

Etat apparent du remblai : Terminé

Etat d'avancement de lavoirie : Voirie existante

Identification du noeud de départ :

Identification du noeud d'arrivée:

Référence du noeud : EP1
Dimensions du regard :
Nombre de branchements : 0
Dispositif de descente : Aucun
Cunette réalisée : Non

Traces d'infiltration :Non

Référence du noeud : AVAL
Dimensions du regard :
Nombre de branchements : 0
Dispositif de descente : Aucun
Cunette réalisée : Non

Traces d'infiltration :Non

I dentification du matériel d'inspection :

Marque du matériel :Non renseigné

Modéle de I'enrouleur : Non renseigné
- Numéro de série: Non renseigné

Modéle du chariot : Non renseigné
- Numéro de série : Non renseigné
Modéle de lacaméra:Non renseigné
- Numéro de série: Non renseigné

Observations particulieres

Remarques générales :
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MONTAUBAN Dossier : 071223
. SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM Trongon : Trongon n°® 1
Opérateur : CADAMURO X
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Eaux pluviales 400 mm EP1versAVAL 7 décembre 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 16.42 m
Béton armé 1.00m EPlversAVAL Longueur mesurée : 16.42m
SYNTHESE DU TRONCON EP1VERS AVAL
EPL Distance Photo Observations Page
B —— 0.00m/ EP1 1 BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud EP1 - DEBUT D INSPECTION 7
1.42m/ EP1 2 BABAA - Début : Micro-fissureslongitudinalesa 3h 7
- ——342m/EPL 3 BABAA - Micro-fissureslongitudinalesa1h 7
~ ———383m/EP1 4 BABAA - Micro-fissureslongitudinales a12h 7
T —635m/EPL 5 BABAA - Micro-fissureslongitudinalesa12h 8
___——833m/EP1 6 BABAA - Micro-fissureslongitudinalesa12h 8
13.61m/ EP1 7 BACA - Assemblage - Rupture a3h 8
15.74m/ EP1 8 BAJB - Assemblage - Décentrage (radial) 8
B — 16.42m/ EP1 9 BCEE - Déversoir d'arrivée - Référence du noeud AVAL - FIN D INSPECTION 9
AVAL
Observations générales:
Page : 5/53
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MONTAUBAN

SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223
Trongon: Trongon n° 1
Opérateur : CADAMURO X

Usage du réseau :

Dim.(@ ou HxL) :

Sens de |'écoulement

Date d'inspection :

Eaux pluviales 400 mm EP1versAVAL 7 décembre 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 16.42 m
Béton armé 1.00m EPlversAVAL Longueur mesurée : 16.42m
Alluredela dénivellation dela canalisation (en m)
0.2
0 1 1 1
1 5 10 15
-0.2
-04
EP1 AVAL
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MONTAUBAN

SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223
Trongon : Trongon n°® 1
Opérateur : CADAMURO X

Usage du réseau :

Dim.(@ ou HxL) :

Sens de |'écoulement

Date d'inspection :

Eaux pluviales 400 mm EP1versAVAL 7 décembre 2023

Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 16.42 m
Béton armé 1.00 m EP1versAVAL Longueur mesurée : 16.42m
DISTANCE : 0.00m PHOTO : 1 aic

OBSERVATIONS :

BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud EP1 - DEBUT D

INSPECTION

DISTANCE : 1.42m

PHOTO : 2

OBSERVATIONS:

BABAA - Début : Micro-fissureslongitudinalesa 3h

DISTANCE : 3.42m

PHOTO : 3

OBSERVATIONS :

BABAA - Micro-fissureslongitudinales a 1h

DISTANCE : 3.83m

PHOTO : 4

OBSERVATIONS :

BABAA - Micro-fissureslongitudinalesa 12h

% Inspection de EPF

fdresse | SITE MES

i ametre ! 400

Muteriau ;| AH =4

longuer
PENTE

longuer
PENTE =4, 9
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12C

MONTAUBAN
SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223
Trongon : Trongon n°® 1
Opérateur : CADAMURO X

Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :

Eaux pluviales 400 mm EP1versAVAL 7 décembre 2023

Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 16.42 m

Béton armé 1.00 m EP1versAVAL Longueur mesurée : 16.42m
longuer

DISTANCE : 6.35m PHOTO : 5

OBSERVATIONS :

BABAA - Micro-fissureslongitudinalesa 12h

DISTANCE : 833 m

PHOTO : 6

OBSERVATIONS:

BABAA - Micro-fissureslongitudinales a 12h

DISTANCE : 13.61m

PHOTO : 7

OBSERVATIONS :

BACA - Assemblage - Rupturea 3h

DISTANCE : 15.74m

PHOTO : 8

OBSERVATIONS :

BAJB - Assemblage - Décentrage (radial)

longuer
PENTE

languer 15, 74 m
PENTE =2, 0%
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MONTAUBAN
SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223

Trongon : Trongon n°® 1

12C Opérateur : CADAMURO X
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Eaux pluviales 400 mm EP1versAVAL 7 décembre 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 16.42 m
Béton armé 1.00 m EP1versAVAL Longueur mesurée : 16.42m
PENTE .
DISTANCE : 16.42m PHOTO : 9 e

OBSERVATIONS :

BCEE - Déversoir d'arrivée - Référence du noeud AVAL - FIN D

INSPECTION

Page : 9/53
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2C

: SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223

Trongon : Trongon n° 2
Opérateur : CADAMURO X

Identification del'inspection

Identification du trongon inspecté

Objectif : Inspection deroutine de ' état

Commune: MONTAUBAN
Adresse: SITE MILITAIRE DU 9EME RSAM

Emplacement : Autre

Propriété fonciére : Bien privé
Autorité responsable :

Maitre d'ouvrage :

Maéitre d'oeuvre :

Entreprise de pose :

Date de I'inspection :07/12/2023

Référence du trongon : Trongon n° 2

Référence du noeud de départ :G1

Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Référence du noeud d'arrivée :EP2

Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Sens d'écoulement :G1 vers EP2
Sensdinspection : Versl'aval

Type de collecteur : Gravitaire

Usage du collecteur : Eaux pluviales

Etat, statut : ancien, en service

Longueur mesurée en surface : 40.00 m

Identification desréférences et supports

Identification dela canalisation inspectée

Référence norme de codage :EN 13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal :Centre du tampon de I'ouvrage de
départ

Réf. support vidéo :071223

Réf. support photo : 071223

Forme de la candlisation : Circulaire
Diamétre ou hauteur : 300

Largeur :

Matériau constitutif : Béton armé
Longueur unitaire : 1.00

Matériau de revétement : Aucun

Type de revétement :-

Conditionsd

'intervention

Nettoyage préalable : Oui
Précipitations : Pas de précipitations
Température extérieure :> 0
Méthode d'inspection : Télévisuelle

Régulation du débit : Aucune

Ouvrage sous nappe : Non

Etat apparent du remblai : Terminé

Etat d'avancement de lavoirie : Voirie existante

Identification du noeud de départ :

Identification du noeud d'arrivée:

Référence du noeud : G1
Dimensions du regard : 400 x 400
Nombre de branchements : 0
Dispositif de descente : Aucun
Cunette réalisée : Oui

Traces d'infiltration :Non

Référence du noeud : EP2
Dimensions du regard :
Nombre de branchements : 0
Dispositif de descente : Aucun
Cunette réalisée : Oui

Traces d'infiltration :Non

I dentification du matériel d'inspection :

Marque du matériel :Non renseigné

Modéle de I'enrouleur : Non renseigné
- Numéro de série: Non renseigné

Modéle du chariot : Non renseigné
- Numéro de série : Non renseigné
Modéle de lacaméra:Non renseigné
- Numéro de série: Non renseigné

Observations particulieres

Remarques générales :

Page
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MONTAUBAN Dossier : 071223
. SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM Trongon : Trongon n° 2
Opérateur : CADAMURO X
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Eaux pluviales 300 mm GlversEP2 7 décembre 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 40.00 m
Béton armé 1.00m GlversEP2 Longueur mesurée : 40.00 m
SYNTHESE DU TRONCON G1 VERS EP2
Gl Distance Photo Observations Page
B ———— 0.00m/G1 10 BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G1 - DEBUT D INSPECTION 13
- ———175Im/G1 11 BAJB - Assemblage - Décentrage (radial) 13
©—1195m/G1 | 12/13 | BABBB - Fissurecirconférentielle fermée 13
T 1290m/G1 14 BDDA - Début : Niveau d'eaux claires 14
. —1419m/G1 15 BDDA - Niveau d'eaux claires - Niveau 10% 14
22.63m/ G1 16 BDDA - Niveau d'eaux claires - Niveau 15% 14
/ 27.10m/G1 17 BDDA - Fin: Niveau d'eaux claires 14
—— —27.19m/G1 18 AECA - Assemblage - Modification delasection transversale, forme circulaire 15
D — 40.00m/ G1 19 BCEE - Déversoir d'arrivée - Référence du noeud EP3 - FOSSE 15
EP2
Observations générales:

Page : 11/53
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MONTAUBAN

SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223

- Trongon : Trongon n° 2
12C Opérateur : CADAMURO X
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Eaux pluviales 300 mm GlversEP2 7 décembre 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 40.00 m
Béton armé 1.00m GlversEP2 Longueur mesurée : 40.00 m
Alluredela dénivellation dela canalisation (en m)
0.2
0 1 1
. 10 20
-0.2
-04
Gl EP2
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fb‘i MONTAUBAN Dossier : 071223
o : SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM Trongon : Trongon n° 2
12C Opérateur : CADAMURO X
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Eaux pluviales 300 mm GlversEP2 7 décembre 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 40.00 m
Béton armé 1.00 m GlversEP2 Longueur mesurée : 40.00 m

longuer
PENTE

DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 10

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G1 - DEBUT
D INSPECTION

EF; :
ITAIRES DU PEME RSAM

BetongBrme

DISTANCE : 751 m PHOTO : 11

OBSERVATIONS: :
BAJB - Assemblage - Décentrage (radial)

longuer
PENTE -1, 5%

DISTANCE : 11.95m PHOTO : 12/13

OBSERVATIONS :
BABBB - Fissur e circonférentielle fermée

Page : 13/53



12C

MONTAUBAN

SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223

Trongon : Trongon n° 2
Opérateur : CADAMURO X

Usage du réseau :

Dim.(@ ou HxL) :

Sens de |'écoulement

Date d'inspection :

Eaux pluviales 300 mm GlversEP2 7 décembre 2023

Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 40.00 m
Béton armé 1.00 m GlversgP2 Longueur mesurée : 40.00 m
DISTANCE : 12.90 m PHOTO : 14

OBSERVATIONS :

BDDA - Début : Niveau d'eaux claires

DISTANCE : 14.19m

PHOTO : 15

OBSERVATIONS:

BDDA - Niveau d'eaux claires- Niveau 10%

DISTANCE : 22.63 m

PHOTO : 16

OBSERVATIONS :

BDDA - Niveau d'eaux claires- Niveau 15%

DISTANCE: 27.10 m

PHOTO : 17

OBSERVATIONS :

BDDA - Fin : Niveau d'eaux claires

longuer 2
PENTE =1, 9%

l-?m.:__,i_u
PENTE

Page : 14/53
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MONTAUBAN
SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223
Trongon : Trongon n° 2

12C Opérateur : CADAMURO X
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'inspection :
Eaux pluviales 300 mm GlversEP2 7 décembre 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 40.00 m
Béton armé 1.00 m GlversgP2 Longueur mesurée : 40.00 m
DISTANCE : 27.19m PHOTO : 18

OBSERVATIONS :

AECA - Assemblage - M odification de la section transver sale, forme

circulaire

DISTANCE : 40.00 m

PHOTO : 19

OBSERVATIONS:

BCEE - Déversoir d'arrivée - Référence du noeud EP3 - FOSSE

Page : 15/53



MONTAUBAN

—

2C

: SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223

Trongon : Trongon n°® 3
Opérateur : CADAMURO X

Identification del'inspection

Identification du trongon inspecté

Objectif : Inspection deroutine de ' état

Commune: MONTAUBAN
Adresse: SITE MILITAIRE DU 9EME RSAM

Emplacement : Autre

Propriété fonciére : Bien privé
Autorité responsable :

Maitre d'ouvrage :

Maéitre d'oeuvre :

Entreprise de pose :

Date de I'inspection :07/12/2023

Référence du trongon : Trongon n° 3

Référence du noeud de départ :G1

Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Référence du noeud d'arrivée :EP3

Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Sens d'écoulement :EP3 vers G1

Sens dinspection : Vers|'amont

Type de collecteur : Gravitaire

Usage du collecteur : Eaux pluviales

Etat, statut : ancien, en service

Longueur mesurée en surface : 46.30 m

Identification desréférences et supports

Identification dela canalisation inspectée

Référence norme de codage :EN 13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal :Centre du tampon de I'ouvrage de
départ

Réf. support vidéo :071223

Réf. support photo : 071223

Forme de la candlisation : Circulaire
Diamétre ou hauteur : 300

Largeur :

Matériau constitutif : Béton armé
Longueur unitaire : 1.00

Matériau de revétement : Aucun

Type de revétement :-

Conditionsd

'intervention

Nettoyage préalable : Oui
Précipitations : Pas de précipitations
Température extérieure :> 0
Méthode d'inspection : Télévisuelle

Régulation du débit : Aucune

Ouvrage sous nappe : Non

Etat apparent du remblai : Terminé

Etat d'avancement de lavoirie : Voirie existante

Identification du noeud de départ :

Identification du noeud d'arrivée:

Référence du noeud : G1
Dimensions du regard : 400 x 400
Nombre de branchements : 0
Dispositif de descente : Aucun
Cunette réalisée : Oui

Traces d'infiltration :Non

Référence du noeud : EP3
Dimensions du regard :
Nombre de branchements : 0
Dispositif de descente : Aucun
Cunette réalisée : Oui

Traces d'infiltration :Non

I dentification du matériel d'inspection :

Marque du matériel :Non renseigné

Modéle de I'enrouleur : Non renseigné
- Numéro de série: Non renseigné

Modéle du chariot : Non renseigné
- Numéro de série : Non renseigné
Modéle de lacaméra:Non renseigné
- Numéro de série: Non renseigné

Observations particulieres

Remarques générales :

Page
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iO%, MONTAUBAN Dossier : 071223
o . SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM Trongon : Trongon n° 3
12C Opérateur : CADAMURO X
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Eaux pluviales 300 mm EP3versGl 7 décembre 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 16.30m
Béton armé 1.00m GlversEP3 Longueur mesurée : 46.30m

SYNTHESE DU TRONCON G1 VERS EP3

Gl Distance Photo Observations Page
. ———— 0.00m/G1 20 BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud G1 - DEBUT D INSPECTION 19
16.30m/ G1 21 AEDAYV - Modification du matériau de lacanalisation : polyéthylene 19
BAJB - Assemblage - Décentrage (radial)
BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - LA CAMERA NE PASSE PAS
EP3

Observations générales:

Page : 17/53



b
12C

MONTAUBAN

SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223
Trongon : Trongon n°® 3
Opérateur : CADAMURO X

Usage du réseau :

Dim.(@ ou HxL) :

Sens de |'écoulement

Date d'inspection :

Eaux pluviales 300 mm EP3versG1 7 décembre 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 16.30 m
Béton armé 1.00m GlversEP3 Longueur mesurée : 46.30m
Alluredela dénivellation dela canalisation (en m)
0.2
0 1 1 1

| 5 10 15
-0.2

Gl EP3
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MONTAUBAN
SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223

Trongon : Trongon n°® 3

12C Opérateur : CADAMURO X
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'inspection :
Eaux pluviales 300 mm EP3versGl1 7 décembre 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 16.30 m
Béton armé 1.00 m GlversEP3 Longueur mesurée : 46.30m
DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 20

OBSERVATIONS :

BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud G1 - DEBUT D

INSPECTION

DISTANCE : 16.30m

PHOTO : 21

OBSERVATIONS:

AEDAYV - Moadification du matériau de la canalisation : polyéthyléne
BAJB - Assemblage - Décentrage (radial)

BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre- LA CAMERA NE PASSE PAS

ABANDON INSPECTION

Ihspection de Gl wvers EFS
ILITAIRE

= Beton akm

\
er4 'EPJ
ILITATRE DU SEME RSAM

Inspection da

ODiametre 3 Y
Materiau : AH'S{Beton arme
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2C

: SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223

Trongon : Trongon n° 4
Opérateur : CADAMURO X

Identification del'inspection

Identification du trongon inspecté

Objectif : Inspection deroutine de ' état

Commune: MONTAUBAN
Adresse: SITE MILITAIRE DU 9EME RSAM

Emplacement : Autre

Propriété fonciére : Bien privé
Autorité responsable :

Maitre d'ouvrage :

Maéitre d'oeuvre :

Entreprise de pose :

Date de I'inspection :07/12/2023

Référence du trongon : Trongon n° 4

Référence du noeud de départ :EP3

Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Référence du noeud d'arrivée :G1

Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Sens d'écoulement :EP3 vers G1
Sensdinspection : Versl'aval

Type de collecteur : Gravitaire

Usage du collecteur : Eaux pluviales

Etat, statut : ancien, en service

Longueur mesurée en surface : 46.30 m

Identification desréférences et supports

Identification dela canalisation inspectée

Référence norme de codage :EN 13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal :Centre du tampon de I'ouvrage de
départ

Réf. support vidéo :071223

Réf. support photo : 071223

Forme de la candlisation : Circulaire
Diamétre ou hauteur : 300

Largeur :

Matériau constitutif : Béton armé
Longueur unitaire : 1.00

Matériau de revétement : Aucun

Type de revétement :-

Conditionsd

'intervention

Nettoyage préalable : Oui
Précipitations : Pas de précipitations
Température extérieure :> 0
Méthode d'inspection : Télévisuelle

Régulation du débit : Aucune

Ouvrage sous nappe : Non

Etat apparent du remblai : Terminé

Etat d'avancement de lavoirie : Voirie existante

Identification du noeud de départ :

Identification du noeud d'arrivée:

Référence du noeud : EP3
Dimensions du regard :
Nombre de branchements : 0
Dispositif de descente : Aucun
Cunette réalisée : Oui

Traces d'infiltration :Non

Référence du noeud : G1
Dimensions du regard : 400 x 400
Nombre de branchements : 0
Dispositif de descente : Aucun
Cunette réalisée : Oui

Traces d'infiltration :Non

I dentification du matériel d'inspection :

Marque du matériel :Non renseigné

Modéle de I'enrouleur : Non renseigné
- Numéro de série: Non renseigné

Modéle du chariot : Non renseigné
- Numéro de série : Non renseigné
Modéle de lacaméra:Non renseigné
- Numéro de série: Non renseigné

Observations particulieres

Remarques générales :

Page
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MONTAUBAN
: SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223
Trongon : Trongon n° 4
Opérateur : CADAMURO X

Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Eaux pluviales 300 mm EP3versGl 7 décembre 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 30.00 m
Béton armé 1.00m EP3versGl Longueur mesurée : 46.30m

SYNTHESE DU TRONCON EP3VERS G1

Bi

Gl

Distance

0.00m/ EP3
1.88m/ EP3

3.97m/EP3

/ 7.60m/ EP3

————867m/EP3

15.97m/ EP3

20.07m/ EP3

- ———27.86m/EP3

~——30.00m/EP3

Photo

22

23

24

25

26/27

28

29

30

31

Observations
BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud EP3 - DEBUT D INSPECTION
BDDA - Début : Niveau d'eaux claires
BDDA - Niveau d'eaux claires - Niveau 10%
BDB - Remarque générale- GRILLE INTERMEDIAIRE
AEDAY - Modification du matériau de lacanalisation : polyéthyléne

BDDA - Fin : Niveau d'eaux claires
BACA - Rupture a12h

BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert a3h
BAG - Branchement pénétrant - Pénétration de 25%

BDB - Remarque générale - REGARD INTERMEDIAIRE

BDB - Remarque générale- GRILLE INTERMEDIAIRE

BAJB - Assemblage - Décentrage (radial)

AEDAH - Modification du matériau de la canalisation : béton armé

BDCZC - Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite a une inspection
partielleprécédente

Page
23
23
23

23

24

24

24

25

25

Observations générales:
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MONTAUBAN

SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223
Trongon : Trongon n° 4
Opérateur : CADAMURO X

Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Eaux pluviales 300 mm EP3versG1 7 décembre 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 30.00 m
Béton armé 1.00m EP3versGl Longueur mesurée : 46.30m
Alluredela dénivellation dela canalisation (en m)
0.2
0 ; ;
. 10 20
-0.2
EP3 Gl
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#/\= MONTAUBAN Dossier : 071223
= . SITE MILITAIRE DU 9EME RSAM Trongon : Trongon n° 4
12C Opérateur : CADAMURO X

Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'inspection :
Eaux pluviales 300 mm EP3versGl1 7 décembre 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens de l'inspection Longueur inspectée: 30.00 m
Béton armé 1.00 m EP3versGl1l Longueur mesurée : 46.30m
DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 22

OBSERVATIONS :

BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud EP3 - DEBUT D
INSPECTION

DISTANCE : 1.88 m PHOTO : 23

OBSERVATIONS :
BDDA - Début : Niveau d'eaux claires

DISTANCE : 3.97m PHOTO : 24

OBSERVATIONS :
BDDA - Niveau d'eaux claires- Niveau 10%

o

de EP3 vers Gi
y { 'SLTE MILITAIRE DW SEME RSAMES
: Diametre [ 300
CaMateriau @ AH - Beton arme

1 onguer 7, 60 m
IENTE 0, 1%

DISTANCE : 7.60 m PHOTO : 25

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale- GRILLE INTERMEDIAIRE
AEDAYV - Moadification du matériau dela canalisation : polyéthyléne
BDDA - Fin : Niveau d'eaux claires
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12C

MONTAUBAN

SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223
Trongon : Trongon n° 4
Opérateur : CADAMURO X

Usage du réseau :

Dim.(@ ou HxL) :

Sens de |'écoulement

Date d'inspection :

Eaux pluviales 300 mm EP3versG1l 7 décembre 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sens de l'inspection Longueur inspectée: 30.00 m
Béton armé 1.00m EP3versG1l Longueur mesurée : 46.30m
PENTE
DISTANCE : 8.67m PHOTO : 26/27 =
OBSERVATIONS :
BACA - Rupturea 12h
r't;.lp.l:‘l ion de EP3 v;lirs Gi
Adrescse | SITE MILCITAIRE DU FEME RSAM
Diametre @ 300
Materiau : AH = Beton arme
longuer
PENTE
PENTE
DISTANCE : 15.97 m PHOTO : 28 55

OBSERVATIONS:

BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert a 3h
BAG - Branchement pénétrant - Pénétration de 25%

DISTANCE : 20.07 m

PHOTO : 29

OBSERVATIONS:

BDB - Remarque générale- REGARD INTERMEDIAIRE

longuer
PENTE
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MONTAUBAN

SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223

Trongon : Trongon n° 4
Opérateur : CADAMURO X

Usage du réseau :

Dim.(@ ou HxL) :

Sens de |'écoulement

Date d'inspection :

Eaux pluviales 300 mm EP3versGl1 7 décembre 2023

Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 30.00 m
Béton armé 1.00 m EP3versGl1l Longueur mesurée : 46.30m
DISTANCE : 27.86 m PHOTO : 30

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale- GRILLE INTERMEDIAIRE

DISTANCE : 30.00 m

PHOTO : 31

OBSERVATIONS:

BAJB - Assemblage - Décentrage (radial)
AEDAH - Modification du matériau dela canalisation : béon armé

BDCZC - Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée

suite a une inspection partielle précédente

ABANDON INSPECTION
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MONTAUBAN
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2C

: SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223

Trongon : Trongon n° 5
Opérateur : CADAMURO X

Identification del'inspection

Identification du trongon inspecté

Objectif : Inspection deroutine de ' état

Commune: MONTAUBAN
Adresse: SITE MILITAIRE DU 9EME RSAM

Emplacement : Autre

Propriété fonciére : Bien privé
Autorité responsable :

Maitre d'ouvrage :

Maéitre d'oeuvre :

Entreprise de pose :

Date de I'inspection :07/12/2023

Référence du trongon : Trongon n° 5

Référence du noeud de départ :EP4

Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Référence du noeud d'arrivée :G2

Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Sens d'écoulement :G2 vers EP4

Sens dinspection : Vers|'amont

Type de collecteur : Gravitaire

Usage du collecteur : Eaux pluviales

Etat, statut : ancien, en service

Longueur mesurée en surface : 12.00 m

Identification desréférences et supports

Identification dela canalisation inspectée

Référence norme de codage :EN 13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal :Centre du tampon de I'ouvrage de
départ

Réf. support vidéo :071223

Réf. support photo : 071223

Forme de la candlisation : Circulaire
Diamétre ou hauteur : 300

Largeur :

Matériau constitutif : Béton armé
Longueur unitaire : 1.00

Matériau de revétement : Aucun

Type de revétement :-

Conditionsd

'intervention

Nettoyage préalable : Oui
Précipitations : Pas de précipitations
Température extérieure :> 0
Méthode d'inspection : Télévisuelle

Régulation du débit : Aucune

Ouvrage sous nappe : Non

Etat apparent du remblai : Terminé

Etat d'avancement de lavoirie : Voirie existante

Identification du noeud de départ :

Identification du noeud d'arrivée:

Référence du noeud : EP4
Dimensions du regard :
Nombre de branchements : 0
Dispositif de descente : Aucun
Cunette réalisée : Non

Traces d'infiltration :Non

Référence du noeud : G2
Dimensions du regard : 400 x 400
Nombre de branchements : 0
Dispositif de descente : Aucun
Cunette réalisée : Oui

Traces d'infiltration :Non

I dentification du matériel d'inspection :

Marque du matériel :Non renseigné

Modéle de I'enrouleur : Non renseigné
- Numéro de série: Non renseigné

Modéle du chariot : Non renseigné
- Numéro de série : Non renseigné
Modéle de lacaméra:Non renseigné
- Numéro de série: Non renseigné

Observations particulieres

Remarques générales :

Page

: 26/53



“Ns MONTAUBAN Dossier : 071223
o . SITE MILITAIRE DU 9EME RSAM Trongon : Trongon n° 5
12C Opérateur : CADAMURO X
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Eaux pluviales 300 mm G2versEP4 7 décembre 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 12.00 m
Béton armé 1.00 m EP4vers G2 Longueur mesurée : 12.00 m

SYNTHESE DU TRONCON EP4 VERS G2

EP4 Distance

B ————— 0.00m/EP4

- ———383m/EP4

@ ————— 12.00m/ EP4

G2

Photo

32

33

Observations

BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud EP4 - DEBUT D INSPECTION

AECB - Assemblage - Modification de la section transversale, forme rectangulaire

BCEE - Déversoir d'arrivée - Référence du noeud G2 - FIN D INSPECTION

Page

29

29

29

Observations générales:
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12C

MONTAUBAN

SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223
Trongon : Trongon n° 5
Opérateur : CADAMURO X

Usage du réseau :

Dim.(@ ou HxL) :

Sens de |'écoulement

Date d'inspection :

Eaux pluviales 300 mm G2versEP4 7 décembre 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 12.00 m
Béton armé 1.00m EP4 vers G2 Longueur mesurée : 12.00m
Alluredela dénivellation dela canalisation (en m)
0.2
0 1 ; ;
| 1 2 4
-0.2
EP4 G2
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12C

MONTAUBAN

SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223
Trongon : Trongon n° 5
Opérateur : CADAMURO X

Usage du réseau :

Dim.(@ ou HxL) :

Sens de |'écoulement

Date d'inspection :

Eaux pluviales 300 mm G2versEP4 7 décembre 2023

Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 12.00 m
Béton armé 1.00m EP4vers G2 Longueur mesurée : 12.00m
DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 32

OBSERVATIONS :

BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud EP4 - DEBUT D

INSPECTION

DISTANCE : 3.83m

PHOTO : 33

OBSERVATIONS:

AECB - Assemblage - M odification de la section transver sale, forme

rectangulaire

DISTANCE : 12.00 m

PHOTO : 34

OBSERVATIONS :

BCEE - Déversoir d'arrivée - Référence du noeud G2 - FIN D

INSPECTION

& EP4 vers G2
SITE MILITAIRE DU 9EME RSAM
tre : "300
i AH = Beton arme

longuer
PENTE

Adresse
Diametre :
Materiauw :
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2C

: SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223

Trongon : Trongon n° 6
Opérateur : CADAMURO X

Identification del'inspection

Identification du trongon inspecté

Objectif : Inspection deroutine de ' état

Commune: MONTAUBAN
Adresse: SITE MILITAIRE DU 9EME RSAM

Emplacement : Autre

Propriété fonciére : Bien privé
Autorité responsable :

Maitre d'ouvrage :

Maéitre d'oeuvre :

Entreprise de pose :

Date de I'inspection :07/12/2023

Référence du trongon : Trongon n° 6

Référence du noeud de départ :EP4

Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Référence du noeud d'arrivée :EP5

Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Sens d'écoulement :EP5 vers EP4

Sens dinspection : Vers|'amont

Type de collecteur : Gravitaire

Usage du collecteur : Eaux pluviales

Etat, statut : ancien, en service

Longueur mesurée en surface : 45.00 m

Identification desréférences et supports

Identification dela canalisation inspectée

Référence norme de codage :EN 13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal :Centre du tampon de I'ouvrage de
départ

Réf. support vidéo :071223

Réf. support photo : 071223

Forme de la canalisation : Autre
Diameétre ou hauteur :

Largeur :

Matériau constitutif : Béton armé
Longueur unitaire : 1.00

Matériau de revétement : Aucun

Type de revétement :-

Conditionsd

'intervention

Nettoyage préalable : Oui
Précipitations : Pas de précipitations
Température extérieure :> 0
Méthode d'inspection : Télévisuelle

Régulation du débit : Aucune

Ouvrage sous nappe : Non

Etat apparent du remblai : Terminé

Etat d'avancement de lavoirie : Voirie existante

Identification du noeud de départ :

Identification du noeud d'arrivée:

Référence du noeud : EP4
Dimensions du regard :
Nombre de branchements : 0
Dispositif de descente : Aucun
Cunette réalisée : Non

Traces d'infiltration :Non

Référence du noeud : EP5
Dimensions du regard : @1000
Nombre de branchements : 0
Dispositif de descente : Aucun
Cunette réalisée : Non

Traces d'infiltration :Non

I dentification du matériel d'inspection :

Marque du matériel :Non renseigné

Modéle de I'enrouleur : Non renseigné
- Numéro de série: Non renseigné

Modéle du chariot : Non renseigné
- Numéro de série : Non renseigné
Modéle de lacaméra:Non renseigné
- Numéro de série: Non renseigné

Observations particulieres

Remarques générales :

Page
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MONTAUBAN Dossier : 071223
. SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM Trongon : Trongon n° 6
12C Opérateur : CADAMURO X
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Eaux pluviales mm EP5versEP4 7 décembre 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 45.00 m
Béton armé 1.00m EP4 vers EP5 Longueur mesurée : 45.00m
SYNTHESE DU TRONCON EP4 VERS EP5
EP4 Distance Photo Observations Page
D 1.00m/ EP4 35 BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud EP4 - DEBUT D INSPECTION 33
. —1213m/EP4 36 BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert aSh 33
40.04m/ EP4 | 37/38 | BCADA - Assemblage - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert a9h 33
LI 43.84m | EP4 39 AECA - Assemblage - Modification de lasection transversale, forme circulaire 34
D — 45.00m/ EP4 40 BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP5 - FIN D INSPECTION 34
EP5
Observations générales:
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MONTAUBAN

SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223
Trongon : Trongon n° 6
Opérateur : CADAMURO X

Usage du réseau :

Dim.(@ ou HxL) :

Sens de |'écoulement

Date d'inspection :

Eaux pluviales mm EP5versEP4 7 décembre 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 45.00 m
Béton armé 1.00m EP4 vers EP5 Longueur mesurée : 45.00m
Alluredela dénivellation dela canalisation (en m)
0.5
0 : : : :
10 20 30 40
EP4 EPS
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?‘O‘é MONTAUBAN Dossier : 071223
: SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM Trongon : Trongon n° 6
12C Opérateur : CADAMURO X
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Eaux pluviales mm EP5 versEP4 7 décembre 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 45.00 m
Béton armé 1.00m EP4 vers EP5 Longueur mesurée : 45.00m

07-12-23
11:00: 1

DISTANCE : 1.00 m PHOTO : 35

OBSERVATIONS :

BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud EP4 - DEBUT D
INSPECTION

ctlon }# EP4 “vers EPS
- E r'llLITuIPE DU SEME F"-_;HN

E!tun arme

DISTANCE : 12.13m PHOTO : 36

OBSERVATIONS: :
BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert a Sh

longuer
PENTE

DISTANCE : 40.04 m PHOTO : 37/38

|

OBSERVATIONS:

BCADA - Assemblage - Raccordement par piquage direct carotté- Ouvert a '
%h

de EP4 vers EPS
ITE MILITAIRE DU 9EME RSAM

AH = Beton arme

longuer
PENTE

InSpection de EP4 yekes P
Adresse | SITE MILITAIRE DI..' YEME RSAM
Diametre ©

Mater iauw,: AH - Beton arme
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MONTAUBAN

SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223
Trongon : Trongon n° 6
Opérateur : CADAMURO X

Usage du réseau :

Dim.(@ ou HxL) :

Sens de |'écoulement

Date d'inspection :

Eaux pluviales mm EP5 versEP4 7 décembre 2023

Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 45.00 m
Béton armé 1.00 m EP4 versEP5 Longueur mesurée : 45.00m
DISTANCE : 43.84m PHOTO : 39

OBSERVATIONS :

AECA - Assemblage - M odification de la section transver sale, forme

circulaire

DISTANCE : 45.00 m

PHOTO : 40

OBSERVATIONS:

BCEA - Regard devisited'arrivée - Référence du noeud EP5 - FIN D

INSPECTION
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MONTAUBAN
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2C

: SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223

Trongon : Trongon n°® 7
Opérateur : CADAMURO X

Identification del'inspection

Identification du trongon inspecté

Objectif : Inspection deroutine de ' état

Commune: MONTAUBAN
Adresse: SITE MILITAIRE DU 9EME RSAM

Emplacement : Autre

Propriété fonciére : Bien privé
Autorité responsable :

Maitre d'ouvrage :

Maéitre d'oeuvre :

Entreprise de pose :

Date de I'inspection :07/12/2023

Référence du trongon : Trongon n° 7

Référence du noeud de départ :G3

Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Référence du noeud d'arrivée :P2

Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Sens d'écoulement :P2 vers G3

Sens dinspection : Vers|'amont

Type de collecteur : Gravitaire

Usage du collecteur : Eaux pluviales

Etat, statut : ancien, en service

Longueur mesurée en surface : 51.07 m

Identification desréférences et supports

Identification dela canalisation inspectée

Référence norme de codage :EN 13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal :Centre du tampon de I'ouvrage de
départ

Réf. support vidéo :071223

Réf. support photo : 071223

Forme de la candlisation : Circulaire
Diamétre ou hauteur : 300

Largeur :

Matériau constitutif : Béton armé
Longueur unitaire : 1.00

Matériau de revétement : Aucun

Type de revétement :-

Conditionsd

'intervention

Nettoyage préalable : Oui
Précipitations : Pas de précipitations
Température extérieure :> 0
Méthode d'inspection : Télévisuelle

Régulation du débit : Aucune

Ouvrage sous nappe : Non

Etat apparent du remblai : Terminé

Etat d'avancement de lavoirie : Voirie existante

Identification du noeud de départ :

Identification du noeud d'arrivée:

Référence du noeud : G3
Dimensions du regard : 400 x 400
Nombre de branchements : 0
Dispositif de descente : Aucun
Cunette réalisée : Oui

Traces d'infiltration :Non

Référence du noeud : P2
Dimensions du regard :
Nombre de branchements : 0
Dispositif de descente : Aucun
Cunette réalisée : Non

Traces d'infiltration :Non

I dentification du matériel d'inspection :

Marque du matériel :Non renseigné

Modéle de I'enrouleur : Non renseigné
- Numéro de série: Non renseigné

Modéle du chariot : Non renseigné
- Numéro de série : Non renseigné
Modéle de lacaméra:Non renseigné
- Numéro de série: Non renseigné

Observations particulieres

Remarques générales :
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“Ns MONTAUBAN Dossier : 071223
== . SITE MILITAIRE DU 9EME RSAM Trongon : Trongon n° 7
12C Opérateur : CADAMURO X
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Eaux pluviales 300 mm P2 versG3 7 décembre 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 51.07 m
Béton armé 1.00m G3versP2 Longueur mesurée : 51.07m

SYNTHESE DU TRONCON G3 VERS P2

Di
G3 istance

B ———————— 0.00m/G3

16.75m/ G3

—————19.08m/ G3

@ —————51.07m/G3

P2

Photo

41

42/43

44145

Observations

BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud G3 - DEBUT D INSPECTION

BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert a3h

BACA - Assemblage - Rupture a3h

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud P2 - FIN D INSPECTION

Page

38

38

39

39

Observations générales:
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MONTAUBAN

SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223
Trongon : Trongon n°® 7
Opérateur : CADAMURO X

Usage du réseau :

Dim.(@ ou HxL) :

Sens de |'écoulement

Date d'inspection :

Eaux pluviales 300 mm P2 versG3 7 décembre 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 51.07 m
Béton armé 1.00m G3versP2 Longueur mesurée : 51.07m
Alluredela dénivellation dela canalisation (en m)
0.2
0 ~_~ 1 1 1 1

i 10 20 30 40 50
-0.2

G3 P2
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=" ‘?: MONTAUBAN Dossier : 071223
= . SITE MILITAIRE DU 9EME RSAM Trongon : Trongon n° 7
12C Opérateur : CADAMURO X
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'inspection :
Eaux pluviales 300 mm P2 versG3 7 décembre 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 51.07 m
Béton armé 1.00m G3versP2 Longueur mesurée : 51.07 m

DISTANCE : 0.00 m

PHOTO : 41

OBSERVATIONS :

BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud G3 - DEBUT D

INSPECTION

-
Btlonsde G3 vers B2 . :

SITE MILITALKE DLW FEME ﬂiﬂﬂﬁ’

300 R

AH = Beton arme b

-

DISTANCE : 16.75m

PHOTO : 42/43

OBSERVATIONS:

BCADA - Raccordement par piquagedirect carotté- Ouvert a 3h

Inspection de G3 vers P2
Adres TE MILITAIRE DU 9EME
00

Inspection

Adresse !
iamatyea-:

Materiau :
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.:"O‘%_ MONTAUBAN Dossier : 071223
o . SITE MILITAIRE DU 9EME RSAM Trongon : Trongon n°® 7
12C Opérateur : CADAMURO X
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Eaux pluviales 300 mm P2 versG3 7 décembre 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 51.07 m
Béton armé 1.00 m G3versP2 Longueur mesurée : 51.07m

longuer
PENTE

DISTANCE : 19.08 m PHOTO : 44/45

OBSERVATIONS :
BACA - Assemblage - Rupturea 3h

Ihspe 08 vers P / 4
Adresse o TE MILITAIRE DU SEME, RERHN

Diafietre : 300 y
Materiau : AH: = Beruh arme ¥

longuer 19, 0B m
PENTE 1, 8%

longuer
PENTE

DISTANCE : 51.07 m PHOTO : 46

OBSERVATIONS:

BCEA - Regard devisited'arrivée - Référence du noeud P2 - FIN D
INSPECTION
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MONTAUBAN

—

2C

SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223
Trongon : Trongon n° 8
Opérateur : CADAMURO X

Identification del'inspection

Identification du trongon inspecté

Objectif : Inspection deroutine de ' état

Commune: MONTAUBAN
Adresse: SITE MILITAIRE DU 9EME RSAM

Emplacement : Autre

Propriété fonciére : Bien privé
Autorité responsable :

Maitre d'ouvrage :

Maéitre d'oeuvre :

Entreprise de pose :

Date de I'inspection :07/12/2023

Référence du trongon : Trongon n° 8

Référence du noeud de départ :EP6

Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Référence du noeud d'arrivée :P3

Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Sens d'écoulement :P3 vers EP6

Sens dinspection : Vers|'amont

Type de collecteur : Gravitaire

Usage du collecteur : Eaux pluviales

Etat, statut : ancien, en service

Longueur mesurée en surface : 24.62 m

Identification desréférences et supports

Identification dela canalisation inspectée

Référence norme de codage :EN 13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal :Centre du tampon de I'ouvrage de
départ

Réf. support vidéo :071223

Réf. support photo : 071223

Forme de la candlisation : Circulaire
Diamétre ou hauteur : 600

Largeur :

Matériau constitutif : Béton armé
Longueur unitaire : 1.00

Matériau de revétement : Aucun
Type de revétement :-

Conditionsd

'intervention

Nettoyage préalable : Oui
Précipitations : Pas de précipitations
Température extérieure :> 0
Méthode d'inspection : Télévisuelle

Régulation du débit : Aucune

Ouvrage sous nappe : Non

Etat apparent du remblai : Terminé

Etat d'avancement de lavoirie : Voirie existante

Identification du noeud de départ :

Identification du noeud d'arrivée:

Référence du noeud : EP6

Dimensions du regard :

Nombre de branchements : 0

Dispositif de descente : Echelons doubles
Cunette réalisée : Oui

Traces d'infiltration :Non

Référence du noeud : P3

Dimensions du regard :

Nombre de branchements : 0

Dispositif de descente : Echelons doubles
Cunette réalisée : Oui

Traces d'infiltration :Non

I dentification du matériel d'inspection :

Marque du matériel :Non renseigné

Modéle de I'enrouleur : Non renseigné
- Numéro de série: Non renseigné

Modéle du chariot : Non renseigné
- Numéro de série : Non renseigné
Modéle de lacaméra:Non renseigné
- Numéro de série: Non renseigné

Observations particulieres

Remarques générales :
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MONTAUBAN Dossier : 071223
. SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM Trongon : Trongon n° 8
12C Opérateur : CADAMURO X
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Eaux pluviales 600 mm P3 versEP6 7 décembre 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 24.62 m
Béton armé 1.00m EP6 vers P3 Longueur mesurée : 24.62m
SYNTHESE DU TRONCON EP6 VERS P3
EP6 Distance Photo Observations Page
B ——— 0.00m/ EP6 a7 BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud EP6 - DEBUT D INSPECTION 43
1.00m / EP6 48 BAAB - Assemblage - Réduction horizontale de la section de la canalisation - Réduction de 5.80% 43
BABCC - Fissure complexe ouverte
T 1592m/EP6 | 49 | BDB- Remarquegénérae- REGARD INTERMEDIAIRE 43
21.85m/EP6 | 50 | BDB-Remarquegénérale- REGARD INTERMEDIAIRE 43
@ —————— 24.62m/EP6 | 51/52 | BCEA - Regard devisite darrivée - Référence du noeud P3 - FIN D INSPECTION a4
P3
Observations générales:

Page : 41/53



-
A 4N
w \_]
| | -
b\ 4

12C

MONTAUBAN

SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223
Trongon : Trongon n° 8
Opérateur : CADAMURO X

Usage du réseau :

Dim.(@ ou HxL) :

Sens de |'écoulement

Date d'inspection :

Eaux pluviales 600 mm P3 versEP6 7 décembre 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 24.62 m
Béton armé 1.00m EP6 vers P3 Longueur mesurée : 24.62m
Alluredela dénivellation dela canalisation (en m)
0.2
0 ; ;
| 10 20
-0.2
EP6 P3
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12C

MONTAUBAN

SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223

Trongon : Trongon n° 8
Opérateur : CADAMURO X

Usage du réseau :

Dim.(@ ou HxL) :

Sens de |'écoulement

Date d'inspection :

Eaux pluviales 600 mm P3versEP6 7 décembre 2023

Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 24.62 m

Béton armé 1.00m EP6 versP3 Longueur mesurée : 24.62m
PENTE -2

DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 47 '

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard devisite de départ - Référence du noeud EP6 - DEBUT D

INSPECTION

DISTANCE : 1.00 m

PHOTO : 48

OBSERVATIONS:

BAAB - Assemblage - Réduction horizontale de la section dela canalisation

- Réduction de 5.80%

BABCC - Fissure complexe ouverte

DISTANCE : 1592 m

PHOTO : 49

OBSERVATIONS:

BDB - Remarque générale- REGARD INTERMEDIAIRE

DISTANCE : 21.85m

PHOTO : 50

OBSERVATIONS:

BDB - Remarque générale- REGARD INTERMEDIAIRE

y
F longuer

PENT _E

Page : 43/53



i
AT NG
[/ \_
| | | ]
A S ¢ 4

R

12C

MONTAUBAN

SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223
Trongon : Trongon n° 8
Opérateur : CADAMURO X

Usage du réseau :

Dim.(@ ou HxL) :

Sens de |'écoulement

Date d'inspection :

Eaux pluviales 600 mm P3 versEP6 7 décembre 2023

Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 24.62 m
Béton armé 1.00m EP6 vers P3 Longueur mesurée : 24.62m
DISTANCE : 24.62m PHOTO : 51/52

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard devisited'arrivée - Référence du noeud P3 - FIN D

INSPECTION

Materiau

longuer

3 62
PENTE 0, 77

de EP& vers P3
SITE MILITAIRE DU ZEME RSAM
a00

fAH - Beton arme
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12C

MONTAUBAN Dossier : 071223
SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM Branchement : G3

Opérateur : CADAMURO X

Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'ingpection :
Eaux pluviales 300 mm 7 décembre 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 6.86 m
Béton armé 1.00m G3 vers Collecteur Longueur mesurée : 6.86 m
SYNTHESE DU BRANCHEMENT G3 VERS Collecteur
G3 Distance Photo Observations Page
m ———— 0.00m/G3 53 BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud G3 - DEBUT D INSPECTION 46
S T 232m/G3 54 BDDA - Début : Niveau d'eaux claires 46
3.73m/G3 55 BDDA - Niveau d'eaux claires - Niveau 10% 46
5.05 m/G3 56 BDDA - Fin: Niveau d'eaux claires 46
- 6.86 m/G3 57 BCEF - Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - FIN D 47

Collecteur

INSPECTION

Observations générales:

SITUATION/POSITIONNEMENT

Surface: autre

Météo : Pasde précipitations |.T.V. avec obturateur [ ]

Collecteur de raccordement : EP4/EP5
Position : dans EP4/EP5
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12C

MONTAUBAN

SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223
Branchement : G3
Opérateur : CADAMURO X

Usage du réseau :
Eaux pluviales

Dim.(@ ou HxL) :
300 mm

Date d'inspection :
7 décembre 2023

Matériau : Longueur tuyau : | Sens de l'inspection Longueur inspectée: 6.86 m
Béton armé 1.00m G3 vers Collecteur Longueur mesurée : 6.86 m
DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 53

OBSERVATIONS :

BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud G3 - DEBUT D

INSPECTION

DISTANCE : 2.32m

PHOTO : 54

OBSERVATIONS:

BDDA - Début : Niveau d'eaux claires

rer sl =t e -
ITATRE SEME RSAM

=

Beton arme

DISTANCE : 3.73m

PHOTO : 55

OBSERVATIONS:

BDDA - Niveau d'eaux claires- Niveau 10%

DISTANCE : 5.05m

PHOTO : 56

OBSERVATIONS:

BDDA - Fin : Niveau d'eaux claires

longu

| PENTE

longuer
PENTE
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#/\= MONTAUBAN Dossier : 071223
- SITE MILITAIRE DU 9EME RSAM Branchement : G3
12C Opérateur : CADAMURO X

Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'ingpection :
Eaux pluviales 300 mm 7 décembre 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sens de l'inspection Longueur inspectée: 6.86 m
Béton armé 1.00m G3 vers Collecteur Longueur mesurée : 6.86 m
DISTANCE : 6.86 m PHOTO : 57 e

OBSERVATIONS :

BCEF - Raccordement important d'arrivée sansregard devisite ou
chambred'inspection - FIN D INSPECTION
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§O§ MONTAUBAN Dossier : 071223

= : SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM Branchement : P1

12C Opérateur : CADAMURO X
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'ingpection :
Eaux pluviales 200 mm 7 décembre 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensdel'inspection Longueur inspectée: 4.22m
PVC-U 1.00m G3versPl Longueur mesurée : 4.22m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G3 VERSP1

G3 Distance Photo Observations Page
. ———— 0.00m/G3 58 BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud G3 - DEBUT D INSPECTION 49
1.44 m/G3 59 BCCB- - Assemblage - Courbure du collecteur versladroite - COUDE 49
[i} . 4.22 m/G3 60 BCED - Orifice de passage de lalampe d'arrivée - Référence du noeud P1 - FIN D INSPECTION 49
P1

Observations générales:

SITUATION/POSITIONNEMENT

Surface : autre Météo : Pasde précipitations |.T.V. avec obturateur [ ]

Regard de visite de raccordement :
Position : dans
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#/\= MONTAUBAN Dossier : 071223
o ; SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM Branchement : P1
12C Opérateur : CADAMURO X

Usage du réseau : Dim.(d ou HxL) : Date d'inspection :
Eaux pluviales 200 mm 7 décembre 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens de l'inspection Longueur inspectée: 4.22 m
PVC-U 1.00m G3versPl Longueur mesurée : 4.22m
DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 58

OBSERVATIONS :

BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud G3 - DEBUT D
INSPECTION

Inspection
Adrass b

00M 0711212023
Page 1

DISTANCE : 144 m PHOTO : 59

OBSERVATIONS:
BCCB- - Assemblage - Courbure du collecteur versladroite- COUDE

0711212023
Page 1

DISTANCE : 4.22m PHOTO : 60

OBSERVATIONS :

BCED - Orifice de passage delalamped'arrivée - Référence du noeud P1 -
FIN D INSPECTION

Inspection de B3

veErs Pl A
Adresse | STITEMMILITAIRE DUNSE
Diametre | r

'Mw: A = PUC=U
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SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE 6

@)
MONTAUBAN 4 )
SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM Date: 07/12/2023 12C

Dossier : 071223

Trongon/ Diam. Longueur Typede |Nature
Noeud ouHxL | inspectée réseau tuyau Distance Observations Page
EP1versAVAL 400 1642m |Eaux Béton armé
pluviades 0.00 | BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud EP1 - DEBUT D 7
INSPECTION
142 | BABAA - Début : Micro-fissureslongitudinalesa3h 7
3.42 | BABAA - Micro-fissureslongitudinalesalh 7
3.83 | BABAA - Micro-fissureslongitudinalesa 12h 7
6.35 | BABAA - Micro-fissureslongitudinalesa12h 8
8.33 | BABAA - Micro-fissureslongitudinalesa12h 8
13.61 | BACA - Assemblage - Rupture a3h 8
15.74 | BAJB - Assemblage - Décentrage (radial) 8
16.42 BCEE - Déversoir d'arrivée - Référence du noeud AVAL - FIN D 9
INSPECTION
G1versEP2 300 40.00m |Eaux Béton armé
pluviaes 0.00 | BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G1 - 13
DEBUT D INSPECTION
7.51 | BAJB - Assemblage - Décentrage (radial) 13
11.95 | BABBB - Fissurecirconférentielle fermée 13
12.90 BDDA - Début : Niveau d'eaux claires 14
14.19 BDDA - Niveau d'eaux claires - Niveau 10% 14
22.63 BDDA - Niveau d'eaux claires - Niveau 15% 14
27.10 | BDDA - Fin: Niveau d'eaux claires 14
27.19 | AECA - Assemblage - Modification de la section transversale, forme 15
circulaire
40.00 | BCEE - Déversoir d'arrivée - Référence du noeud EP3 - FOSSE 15
G1versEP3 300 16.30m |Eaux Béton armé
pluviales 0.00 | BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud G1 - DEBUT D 19
INSPECTION
16.30 | AEDAYV - Modification du matériau delacandlisation : polyéthyléne 19
BAJB - Assemblage - Décentrage (radial)
BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - LA CAMERA NE PASSE PAS
EP3 versG1 300 30.00m |Eaux Béton armé
pluviades 0.00 | BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud EP3 - DEBUT D 23
INSPECTION
1.88 BDDA - Début : Niveau d'eaux claires 23
3.97 BDDA - Niveau d'eaux claires - Niveau 10% 23
7.60 BDB - Remarquegénérale- GRILLE INTERMEDIAIRE 23
AEDAYV - Modification du matériau delacanalisation : polyéthyléne
BDDA - Fin: Niveau d'eaux claires
8.67 | BACA - Ruptureal2h 24
15.97 | BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert a3h 24
BAG - Branchement pénétrant - Pénétration de 25%
20.07 BDB - Remarque générale - REGARD INTERMEDIAIRE 24
27.86 BDB - Remarquegénérale- GRILLE INTERMEDIAIRE 25
30.00 | BAJB - Assemblage - Décentrage (radial) 25
AEDAH - Madification du matériau de la canalisation : béton armé
BDCZC - Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée
suite auneinspection partielle précédente
EP4 vers G2 300 12.00m |Eaux Béton armé
pluviaes 0.00 BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud EP4 - DEBUT D 29
INSPECTION
3.83 | AECB - Assemblage - Modification de la section transversale, forme 29
rectangulaire
12.00 | BCEE - Déversoir d'arrivée - Référence du noeud G2 - FIN D 29
INSPECTION
EP4 vers EP5 4500m |Eaux Béton armé
pluviaes 1.00 | BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud EP4 - DEBUT D 33
INSPECTION
12.13 | BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert aSh 33
40.04 | BCADA - Assemblage - Raccordement par piquage direct carotté- Ouverta| 33
%h
43.84 | AECA - Assemblage - Modification de la section transversale, forme 34
circulaire
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SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE PR
=/ \u
O
MONTAUBAN — ;
SITE MILITAIRE DU 9EME RSAM Date: 07/12/2023 12C
Dossier : 071223
Trongon/ Diam. Longueur Typede |Nature )
Noeud ouHxL | inspectée réseau tuyau Distance Observations Page
45.00 | BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EP5 - FIN D 34
INSPECTION
G3versP2 300 51.07m |Eaux Béton armé
pluviales 0.00 | BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud G3 - DEBUT D 38
INSPECTION
16.75 BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert a3h 38
19.08 | BACA - Assemblage - Rupturea3h 39
51.07 | BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud P2 - FIN D 39
INSPECTION
EP6 vers P3 600 2462m |Eaux Béton armé
pluviaes 0.00 | BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud EP6 - DEBUTD | 43
INSPECTION
1.00 | BAAB - Assemblage - Réduction horizontale delasection delacanalisation | 43
- Réduction de 5.80%
BABCC - Fissure complexe ouverte
15.92 BDB - Remarque générale - REGARD INTERMEDIAIRE 43
21.85 BDB - Remarque générale - REGARD INTERMEDIAIRE 43
24.62 | BCEA - Regard devisite d'arrivée - Référence du noeud P3 - FIN D 44
INSPECTION
G3versCollecteur | 300 6.86m |Eaux Béton armé
pluviaes 0.00 | BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud G3 - DEBUT D 46
INSPECTION
2.32 BDDA - Début : Niveau d'eaux claires 46
3.73 BDDA - Niveau d'eaux claires - Niveau 10% 46
5.05 BDDA - Fin: Niveau d'eaux claires 46
6.86 | BCEF - Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre | 47
d'inspection - FIN D INSPECTION
G3versP1 200 4.22m Eaux PVC-U
pluviales 0.00 | BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud G3 - DEBUT D 49
INSPECTION )
1.44 | BCCB- - Assemblage - Courbure du collecteur versladroite - COUDE 49

422 | BCED - Orificede passage de lalampe d'arrivée - Référencedu noeud P1- | 49
FIN D INSPECTION
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SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

MONTAUBAN
SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223

Date: 07/12/2023

e S
.
w \_
| | »
b\ ¢ 4

12C

Caractéristiquestrongon

Trongon / Branchement / Noeud

Dimensions des tuyaux :

Longueur mesurée :

Longueur inspectée :

Branchements collecteur / regard départ / arrivée :

EP1>AVAL

@400

16.42m

16.42 m
0/0/0

Gl1>EP2

2300

40.00 m

40.00 m
0/0/0

G1>EP3

2300

46.30 m

16.30m
0/0/0

EP3 > Gl

2300

46.30 m

30.00 m
1/0/0

EP4 > G2

@300

1200 m

12.00 m
0/0/0

EP4 > EP5

45.00 m
45.00 m
2/0/0

G3>P2

2300

51.07m

51.07m
1/0/0

EP6 > P3

2600

24.62 m

24.62m
0/0/0

« Trongon visité incompl étement

* AECA Modification de la section transversale,

+« AECB Modification de la section transversale,

* AEDA Moadification du matériau de la canalisation
* BAAB Réduction horizontale de la section de la
*BABA Micro-fissures

*BABB Fissure fermée

* BABC Fissure ouverte

*BACA Rupture

* BAG Branchement pénétrant

*BAJB Décentrage (radial)

*«BCCB Courbure du collecteur versladroite

s
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SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

MONTAUBAN
SITEMILITAIRE DU 9EME RSAM

Dossier : 071223

Date: 07/12/2023

Caractéristiquestrongon

Trongon / Branchement / Noeud

Dimensions des tuyaux :

Longueur mesurée :

Longueur inspectée :

Branchements collecteur / regard départ / arrivée :

G3>
Collecteur

2300

6.86 m

6.86 m
0/-/-

G3>P1

@200

422 m

422 m
0/-1/-

Total

292.79m
246.49 m
4/-1-

« Trongon visité incompl étement

* AECA Modification de la section transversale,

+« AECB Modification de la section transversale,

* AEDA Moadification du matériau de la canalisation
* BAAB Réduction horizontale de la section de la
*BABA Micro-fissures

*BABB Fissure fermée

* BABC Fissure ouverte

*BACA Rupture

* BAG Branchement pénétrant

*BAJB Décentrage (radial)

*«BCCB Courbure du collecteur versladroite

RPRRWRRUORWEREN
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Calcul des débits de pointe a gérer par les nouvelles de conduites de transfert :

Conduite transfert Quest

Conduite transfert Sud-Est

Conduite reprise transfert Sud-Est + bv existant

Période de retour 10 ans 20 ans 30 ans 10 ans 20 ans 30 ans 10 ans 20 ans 30 ans
Surface 11660.00 11660.00 11660.00 9260.00 9260.00 9260.00 22640.00 22640.00 22640.00
Cr 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.93 0.93 0.93
Tc 10.29 10.29 10.29 6.00 5.00 5.00 7.27 7.27 7.27
Pente 0.0062 0.0062 0.01 0.0141 0.0141 0.0141 0.0100 0.0100 0.0100
Chemin hydraulique 272.00 272.00 272.00 160.00 160.00 160.0000 220.00 220.00 220.0000
Pente Moyenne 0.0062 0.0062 0.0062 0.0141 0.0141 0.0141 0.0100 0.0100 0.0100
Période de retour 10 ans 20 ans 30 ans 10 ans 20 ans 30 ans 10 ans 20 ans 30 ans
Temps de concentration min 10.29 10.29 10.29 5.00 5.00 7.27 7.27 7.27
h mim 17.19 19.75 21.23 13.95 17.00 15.02 17.17 18.40
intensité mm/h 115.19 123.81 139.47 170.01 124.02 141.73 151.87
CAQUOT ma/s 0.452 0.49 0415 0.519 0.886 0.959
K 185 1.6 77 1.85
u 0 i 0.83
v 0 i 0.24
W 0.565 0.65 54
K™ 1iu) 2097 1.991
Wil 0.290 0.295
1/u 1.203 1.207
W/ - 0.784 0.781
Pente moyenne m/m 0.01 0.01
S ha 1.166 0.926 0.926 2.264
Cr 0.52 0.92 0.92 0.93
M (allongement) 2.52 1.66 1.66 1.46
m (coefficient correcteur) - 0.91 1.00 1.00 1.00
Q cormige ma/s 0.446 0415 0.481 0.959
Rationnelle ma/s 0.369 0.330 0.376 0.888
K - 0.28 0.28 0.28 0.28
S5 km? 0.012 0.009 0.009 0.023
Cr 0.92 0.92 0.92 0.93
T=10ans T=20 ans T=30 ans
Bmin-2h Bmin-2h Bmin-2h
Durée Durée Durée
a 6.959 7.720 8.126
b 0.612 0.597 0.588




Dimensionnement des volumes de rétention par la méthode des pluies :

4+ BASSIN OUEST (n°114) :

CALCUL DUVOLUME DE STOCKAGE NECESSAIRE POUR UNE PERIODE DE RETOUR D'INSUFFISANCE DECENNALE (10 ans)

temps fem  hauteur de  volume ruizselé volume évacué volume stocke
minutes) pluie (en mm) {enm3) (en m3) (en m3)
MIN 0.00 pas de temps (min) 5.00
MAX 171500 T0.58 3896.22 198158 138298 superficie du BT (en m7) 64 190 BV Ouest
cogfficient de ruissell 0.36
0.00 0 0.00 0.0 0.00 débit de vidange fen 1's) 193 ratio Qf=3l/s/ha
0.08 5 1299 7173 5.78
0.17 10 17.00 9387 11.55 paramétres métsorologiques 6 min-2h temps changement coefficient
0.25 15 19.90 10986 17.33 a | 6.959 120,00 min
0.33 20 22325 12283 1311 b | 0.612
042 25 2426 13394 25.89 Volume avec un débit de fuite 2383.0 o
0.50 30 26.04 14376 3466 constant o
0.58 35 27.65 15262 40.44 Cogf correcteur
067 40 2912 16074 4622 Type de vidange 03 1.00
0.75 45 3048 16823 51.99
0.83 50 3L75 17527 51.71 Velume de rétention 3
0.92 55 3295 18188 63.55 (Q fuite variable) o
1.00 60 34.08 18812 69.33
1.08 65 3515 158403 75.10
147 70 36.18 19572 80.88
volume (m3)
1.25 75 3716 20513 86 66 4000
1.33 80 3810 21054 G243 gg%
142 83 39.01 21554 9821 2400
1.50 %0 3988 22007 10399 e
1.58 85 4073 22434 108.76 2800
1.67 100 4155 22936 11554 Ered
175 105 4234 23374 12132 200 = —
183 110 411 2380.0 12710 800 I
1.92 113 4386 24214 132.87 1800 !I ——
200 12 1459 24617 13865 el ————
208 125 3915 21614 144 43 1000 ’ —
247 13 39.50 21806 15020 ] . -
225 135 3984 21892 15598 2%
233 140 4016 22172 161.76 0 "
747 145 4048 27348 167.54 o 2 4 8 8 10 12 14 18 18 20 22 24
2.50 150 4079 2251% 17331
258 155 4110 212686 179.09 durée (h)
267 160 4139 22849 184 87
275 163 4168 23007 190 64 v ot ] eram stk e )
283 170 4196 23162 19642
2492 175 4223 23314 20220
3.00 180 4250 23462 20798
CALCUL DU VOLUME DE STOCKAGE NECESSAIRE POUR UNE PERIODE DE RETOUR D'INSUFFISANCE VICENNALE (20 ans)
temps (en  hauteur de  volume ruisselé velume évacué volume stocké
minutes) pluie (em mm) (en m3) (en m3) {en m3)
MIN 0.00 pas de temps (min) 5.00
MAX 1715.00 80.04 441842 1981.55 286347 erficie du BY fen mc) 64 190 BV Quest
cogfficient de ruissellement 0.86
0.00 0 débir de vidange (en Us) 19.3 ratio Qf=3l/s/ha
0.08 5
0.17 10 paramétres météorologiques 6 min-2h 2h-24h temps changement coefficient
025 15 al 7.720 [ 17.132] 120.00 min
0.33 20 b 0.597 | 0.793]
042 25 Volume avec un débit de fiiite tosa - 3
0.50 30 constant 8633 w
0.58 35 Cosf corracteur
0.67 40 Type de vidange 05 1.00
0.75 43
0.83 50 Volume de rétention 3
0.92 55 (O fuite variable) m
1.00 60
1.08 63
117 70 volume (m3)
1.25 75 3400
133 30 s
1.42 83 2800
1% » =
1.58 93 2200 #"dl’
167 100 2000 —
175 103 B —
1.83 110 1400 1L _
192 115 1200 f —
2.00 120 1000 —
2.08 125 e
217 130 ——
225 35 — i : : i i : i X
233 40 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24
242 143
2.50 150 durée (h)
258 153
267 160 wiskerm fuaid o m velumn vaach [ m ) vshutee o (an i)
275 163
283 170
292 173
3.00 180




CALCUL DU VOLUME DE STOCKAGE NECESSAIRE POUR UNE PERIODE DE RETOUR D'INSUFFISANCE TRENTENNALE (30 ans)

temps (en hauteur de
minutes)  pluie (en mm)
MIN
MAX 1715.00 8544

0.00 0

o.oe 5

017 0
025 15
0.33 20
042 25
0.50 30
0.58 35
067 40
0.75 43
082 50
092 53
1.00 60
1.08 65
117 w0
1.25 75
1.33 80
142 5]
1.50 a0
1.58 95
167 100
1.75 105
183 110
1.92 15
200 120
208 125
217 130
225 135
233 140
242 145
2.50 150
258 155
267 160
275 165
283 170
292 175
3.00 180

BASSIN EST (n°115) :

volume ruisselé volume évacué
(en m3) (en m3)

4716.81

198155

0.0
870.6
11584
1368.0
15412
1689.6
18214
19409
2050.6

volume stocké
(en m3)
0.00
314541

28756
2030.6
20839

30356

pas de temps (min)
superficie du BT (en m) 4 18 BV Ouest
cogfficient de ruissellement 0.86
débir de vidange (en Us) 19.3 ratio Qf=3l/s/ha
paraméires météorologiques 6 min-2h 2h-24h temps changement coefficient
al 8.126 [ 19.703] 120.00 min
b 0.588 | 0.303]
Volume avec un débit de fuite . 3
o : 31454 fing
constant
Coef correctenr
Type de vidange 05 1.00
Volume de rétention 3
(Q fuite variable) u
volume {m3)
3400
3200
3000
2800
2800
2400
A
2200
2000 ’#r
1800 7
1600 1 —
1400 1 —
1200 1 —
1000 —
800 =
600 —
400 _— ——
200 —
0 T T T T T T T T T T T 1
o 2 4 & 8 10 12 14 16 18 20 22 24

vaema rmsed fe 3

durée (h)

e vk 51

Ve atockd o )

CALCUL DU VOLUME DE STOCKAGE NECESSAIRE POUR UNE PERIODE DE RETOUR D'INSUFFISANCE DECENNALE (10 ans)

temps (en hauteur de

minutes) pluie (en mmn)
MIN
MAX 1715.00 T0.58
0.00 0 0.00
0.08 5
0.17 10
0.25 13
0.33 0
042 25
0.50 30
0.58 35
0.67 40
0.75 45
0.83 50
0.92 33
1.00 60
1.08 65
1.17 w
1.25 5
1.33 80
142 83
1.50 90
1.58 95
1.67 100
1.75 105
1.83 110
1.92 115
200 120
208 125
217 130
225 35
233 140
242 145
250 150
258 155
267 160 4139
275 165 4168
283 170 4196
292 175 Rkl
3.00 180 4230

volume ruisselé volume évacué

(en m3) {en m3)

2039.62 151201
0.00
441
882

volume stocké
(en m3)
0.00
1182.87

0.0
3711
4826
5619

pas de temps (min) 5.00
superficie du BY (en m’) 45 980 BY bassin Est 115
cogfficient de ruissellement 0.59
débir de vidange (en l's) i4.7 ratio Qf=3l’s/ha
paramétres météorologigues 6 min-2h temps changement coefficient
al 6.959 120.00 min
| 0612
Volume avec un débit de fuite Cran 3
o o 11829 or
constant
Coef corracteur
Type de vidange 05 1.00
Volume de réteniion 3
(Q fuite variable) u
volume (m3)
3400
3200
3000
2800
2600
2400
2200 A
2000 V/d#
1800 r 4
1800 fl —
1400 — —
1200 1 —
1000
800 R
600 —
400 —
zog ——
0 2 4 & 8 W 12 14 18 18 20 2 24

]

duréz (h)

e vacs fa )




MIN
MAX

0.00
0.08
0.7
025
0.33
042
0.50
0.58
067
075
083
092
1.00
1.08
117
1.25
1.33
142
1.50
1.58
1.67
175
1.83
1.92
200
208
217
225
233
242
250
258
267
275
283
292
3.00

MIN
MAX

0.00
0.08
017
025
033
042
0.50
0.58
067
075
0.83
092
1.00
1.08
1.7
125
1.33
142
1.50
1.58
167
1.75
1.83
1.92
2.00
208
217
225
233
242
250
258
267
275
283
292
3.00

CALCUL DU VOLUME DE STOCKAGE NECESSAIRE POUR UNE PERIODE DE RETOUR D'INSUFFISANCE VICENNALE (20 ans)

temps ien
minutes)

1 715.00

180

hauteur de
pluie (¢n mm)

80.04

0.00
1477
19.53
2299
2582
2825

3040

volume ruisselé volume évacué
{en m3)

(en m3)

131298

0.0
426.7
3643
664.4
T46.1
816.3
878.6
9340
986.5

10345
10794
11216
11617

14505

volume stocké
(en m3)
0.00
1430.23

pas de temps (min) 3.00

superficie du BT fen m’)

logi 6 min-2h

paramétres mété

2h-24h

BV bassin Est 115

ratio Qf=3l/s/ha

temps changement coefficient

[ 1713

120.00 mun

al 7.720
[ 0.507

[ 0.793

Volume avec un dgbit de fuire
constant

14302

n

Type de vidange 0

Vaolumne de rétemtion
(Q fuite variable)

o

o

Cogf correctenr
100

volume (m3)

2200 /|

Vi#
J
7
J
|

durée (h)

ke domcd (an 1)

CALCUL DU VOLUME DE STOCKAGE NECESSAIRE POUR UNE PERIODE DE RETOUR D'INSUFFISANCE TRENTENNALE (30 ans)

temps (em
minutes)

1715.00

hauteur de
pluie (en mm)

8544

volume ruisselé volume évacué

(en m3)

246018

00
4357
606.4
T16.6
806.8
88435
9333
1016.0
10735
11269
11769
12240
12687
13112
13518
13908
14283
14644
14993

(en m3)

1512.01

0.00
441
8.82

132

17.63

0204

2645

3086

volume stocké
(en m3)
0.00
1582.19

pas de remps (min)

superficie du BT (en m’)

cogfficient de ruissellement

débit de vidange (en 15}

BV bassin Est 115

ratio Qf=3l/s/ha

paraméires météorologigues 6 min-2N Zh-24h temps changement coefficient
al 8126 I 10703 120.00 min
5 0.588 | 0.803]
Volume avec un débit de fuite . 3
1582.2 o
consimt
Cogf correcteur
Type de vidange 0.5 1.00
Volume de rétention 3
(Q fuite varinble) m
volume (m3)
3000
2800
2600
2400 4
2200
2000 ‘#r
1800 ,
2600 —
1400 ,I —
1200
1000 — —
800 —
800
400 e
200 e
1] T T T T T T T T T T T d
1] 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 24
durée (h)

s el (o 5,

S ——]

sk o )




4 BASSIN EST + BASSIN OUEST :

ZONE INONDABLE SUD - CALCUL DU VOLUME DE STOCKAGE NECESSAIRE POUR UNE PERIODE DE RETOUR D'INSUFFISANCE DECENNALE (10 ans)

temps (en

hautenr de
pliie (en mm)

000
12.99
17.00

volume ruisselé volume évacue  volume stocks

(enm3)

593584

(en m3)
3493.56

0.00
10.19
2037
30.56
40.74
5093
6l.11
7130
2148
9167

101.85
112.04
12223
13241
142.59
152.78
162 96
173.15
183 34
19352
20371
21389
22408
23426

25463
26482
27500
28519
26537
305.56
31574
32593
336.11
346.30
356.49
36667

(en m3)

0.00
92

pas de temps (min)

J.00

superficie du BT {en m’)

113170

cogfficient de ruissell:

074

débit de vidange (en Us)

4.0

paraméires météorologigues § min-2h

Zh-24h

al

13.213]

B

0773]

Volume avec un débit de fuite
constant

Type ds vidange

Volume de rétention
(O fuite variable)

w

BY Ouest + BV Est

ratio Qf=3l’s/ha

temaps changement coefficient
120.00 mia

Coef correcteur

volume (m3)

e

ek e e

]

ZONE INONDABLE SUD - CALCUL DU VOLUME DE STOCKAGE NECESSAIRE POUR UNE PERIODE DE RETOUR D'INSUFFISANCE VICENNALE (20 ans)

minutes)
MIN
MAX 1715.00
0.00 [}
0.08 5
017 10
025 15
033 20
042 25
050 30
058 35
0.67 40
0.75 45
083 30
0492 35
1.00 60
1.08 65
147 70
125 75
133 30
142 85
150 90
158 95
167 100
175 105
183 110
1.92 115
208 125
217 130
225 135
233 140
242 143
250 150
258 153
267 160
275 163
283 170
292 175
300 180
temps (en
minutes)
MIN
MAX 171500
0.00 0
0.08 5
07 10
035 15
033 20
0.42 25
0.50 30
0.58 35
0.67 40
0.75 45
083 30
092 35
1.00 60
1.08 63
147 0
1.25 75
133 0
142 83
150 %0
158 95
167 100
175 105
1.83 110
1.92 115
208 125
217 130
225 135
233 140
242 145
250 150
258 155
267 160
275 165
2483 170
292 175
3.00 180

hauteur de
pluie (en mm)

80.04

0.00
1477
1953
2299
2582
2825
3040
3235
3414
3580
3735
3881
4020
4152
4278
4398
4514
4626
4733
4838
4939
3037
5132
5225

4654
4652
472
4765

volume ruizzelé volume évacueé  volume stocks

(en m3)

673139

oo
12420
16422
19337
21714
23759
215568
27207
28711
3010.7
31413
32643
33808
34916
35975
36989
37964
38902
39805
4068.6
41536
42360
43162
43942

39145
35464
39773
40074
40366
4065.0
40927
4119.7
4146.0
41717
41968
42214

(en m3)

3 493.56

0.00
10.19
2037
30.36
40.74
5093
61.11
7130
8148
91.67
10185
112.04
mn
13241
14259
15278
162 96
17315
183.34
19352
20571
21389
224.08
23426

25463
26482
275.00
285.19
29537
305.56
31574
32593
336.11
346.30
356.49
366.67

(en m3)

0.00
422530

0o
12318
16218
1503.1
2130.6
23248
2495.7
2649.4
2789 6
2919.0
30394
31522
3258.6
33592
34549
3546.1
36334
37171
37976
3875.1
3949.9
40222
4092.1
4160.0

3659.8
36816
37023
37222
37412
3758.5
37770
37938
3809.9
38254
38403
38547

pas de temps (min)

3.00

superficie du BV (en m?)

113170

cogfficient de rut:

074

débit de vidange (en s}

34.0

& min-2h

2h-24h

BY Ouest + BV Est

ratio Qf=3lis/a

temps changement coafficient

al

7720

[ 1713

120.00 min

b

0.597

[ 0.793]

Volume avec un débit de fuite
constant

Tipe de vidange

Volume de rétenfion
(O fuite variable)

42258

03

3
m

Cogf correcteur
1.00

wolume (m3)

i o ey

e s e ey

]




MIN
MAX

0.00
0.08
017
025
033
0.42
0.50
0.58
0.67
075
0.83
0.92
1.00
1.08
147
125
1.33
1.42
1.50
1.58
1.67
175
1.83
1.92

2.08
217
225
233
242
250
258
267
275
283
292
3.00

ZONE INONDAEBLE SUD - CALCUL DU VOLUME DE STOCKAGE NECESSAIRE POUR UNE PERIODE DE RETOUR D'INSUFFISANCE TRENTENNALE (30 anz)

temps
minutes)

171500

135

135

170
175
180

{en  hauteur de

pluie (en mum)

854

0.00
15.77
2058
2480
2752
3061
33.00
3516
3715
3899

vohume ruisselé volume évacué veolume stocké

(en m3) {en m3) (en m3)

0.00 pas de temps (min) J.00
719407 3493.56 4673.59 superficie du BY fen m’) 113170 BV Quest = BV Est

cogfficient de ruissell t 0.74
00 0.00 00 débit de vidange (en s} 344 ratio Qf=3lis/ha
13278 10.19 1317.7
1766.7 2037 1746.4 paramé itéoral 6 min-2h Jh-24h temps changement coafficient
20879 30.56 20574 al 8126 [ 19.703] 12000 min
23507 4074 23099 B 0.588 | 0.803]
25770 50.93 2526.1 Volume avec un débit de fuite 46736 o
27781 6111 T constant
29602 7L30 2888.9 Cogf correcteur
312786 8148 3046.2 Tipe de vidange 03
32832 91.67 31915
34288 101.85 331270 Volume de rétention 5
35661 112.04 34541 (0 fuite variable) =
36963 mn 35741
38202 13241 36878
39387 142.59 3796.1 valume (m3)
40522 152.78 3899.5 4000
41614 162.96 3998.5 3600
42667 17315 40935 e
43683 183.34 41850 00
44667 193.52 41732 z
45621 203.71 43584 20 o —
46548 213 89 4409 200 " —_—
47445 124.08 45208 1600 F —
48326 234.26 4598.3 1108 I ———
1200 1f —
1000 —

42945 254.63 40395 800 —
43278 26482 4063.0 e ———
43601 275.00 4085.1 20—
43915 285.19 41063
14970 195 37 41966 0 2 4 ] 8 12 14 18 18 20 2 24
443186 305.56 41460 auée )
44804 315.74 4164.7
4508.5 32593 41826
45360 336.11 41998 e T e m—
45627 6.30 2164
45888 336.49 42324
46144 366.67 42477
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