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Conclusions
Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux
et produits contenant de I'amiante
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Néant
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- Description de la mission

. Objet de la mission :

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante, défini a l'article R. 1334-22 du code de la santé
publique, consiste a rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant
indissociablement corps avec I'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.

Références de I'ordre de mission : 66268-129998 R'éférence du donneur d’ordre : Centre Hospitalier
d'Avesnes

. Identification compléte des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de 'immeuble : CENTRE HOSPITALIER D AVESNES

Adresse du propriétaire : 46 ROUTE D HAUT LIEU - BP 10209 59440 AVESNES SUR HELPE
Représenté par :

Donneur d’ordre : CENTRE HOSPITALIER D AVESNES

Accompagnateur : Mr Cochet

Opérateur ayant réalisé le repérage : Monsieur PETITJEAN Antoine

N° de certification de I'opérateur : 8168357 Organisme : BUREAU VERITAS Certification
Nom et adresse de I'entreprise : Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
N° de Siret : 48333631900064

RCP compagnie n° de police : AXA IARD - 10800807204

- Identification compléte du batiment / immeuble concerné :

Dénomination :

Adresse compléte : 46 Rte d'Haut Lieu - 59440 AVESNES-SUR-HELPE

Batiment : Entre G et M (jonction)

Escalier :

Etage : Extérieur/1*" combles

Porte :

N° de lot : Non communiqué

Référence Cadastrale : Non communiqué(e)

Date du permis de Construire : Antérieur au 1er juillet 1997 Date de la construction : Non communiquée
Fonction principale du batiment : Galerie jonction batiments M/G

Autre renseignement permettant d’identifier avec certitude le batiment concerné :
- Identification du laboratoire d’analyse :

Laboratoire d’analyse Eurofins Analyse pour le Batiment Nord
Adresse laboratoire 557 route de Noyelles PA du Pommier 62110 HENIN-BEAUMONT
Numéro d’accréditation 1-1593

- Périmeétre de la démolition

Programme / Description de la démolition envisagée par le donneur d’ordre, ouvrage et partie d’ouvrage a inspecter :

Démolition partielle : le détail des locaux concernés par la démolition partielle est donné dans "la liste des locaux/parties
d'immeubles visités / non visités" concernés par la démolition" dans le chapitre 5.

Démolition de la galerie située entre les batiments M et G et raccordement a effectuer sur les toitures des batiments M et G.
Préléevements de pax aluminium, de bardeau bitumineux, de complexe d'étanchéité de toiture et d'isolant sous complexe, de
plot béton , de poutre beton dans combles batiment G et d'élement platreux béton sur plafond des combles sur lequel vient
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| s'appuyer le panneau OSB de toiture. Pas de joint en partie accessible et visible le jour du repérage
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- Programme de repérage

La mission porte sur le repérage de I'amiante dans les éléments suivants (liste C de I'annexe 13-9 du code de la santé
publique) : Liste C mentionnée a l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER

1. Toiture et étanchéité

Plaques ondulées. Plagues en fibres-ciment.
Ardoises. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.

Eléments ponctuels. Conduits de cheminée, conduits de ventilation...

Revétements bitumineux d’étanchéité. Bardeaux d’asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revétements et colles.
Accessoires de toitures. Rivets, faitages, closoirs...

2. Fagades

Panneaux-sandwichs. Plaques, joints d’'assemblage, tresses....

Bardages. Plagues et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.
Appuis de fenétres. Eléments en fibres-ciment.

3. Parois verticales intérieures et enduits

Flocages, enduits projetés, revétements durs (plaques planes en fibres-ciment), joint de|
dilatation.
Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres
ciment, matériau sandwich, carton + platre), peintures intumescentes, panneaux de
cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ tétes de cloisons : tresse,
carton, fibres-ciment.

Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.
Vantaux et joints.

Murs et cloisons.

Poteaux (périphériques et intérieurs).
Cloisons légéres ou préfabriquées.
Gaines et coffres verticaux.

Portes coupe-feu, portes pare-flammes.

4. Plafonds et faux plafonds

Plafonds. Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-
Poutres et charpentes (périphériques et amiante, fibres-ciment, composite).

intérieures). Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.

Interfaces entre structures. Rebouchage de trémies, jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints de dilatation.
Gaines et coffres horizontaux. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.

Faux plafonds. Panneaux et plaques.

5. Revétements de sol et de murs

Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre,
calfeutrement des passages de conduits, revétement bitumineux des fondations.
Sous-couches des tissus muraux, revétements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment),
colles des carrelages.

Revétements de sol (I'analyse doit concerner
chacune des couches du revétement).
Revétement de murs

6. Conduits, canalisations et équipements

Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.

Conduits de vapeur, fumée, échappement. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapets/ volets coupe-feu. Clapet, volet, rebouchage.

Vide-ordures. Conduit en fibres-ciment.

7. Ascenseurs et monte-charge

Portes paliéres. Portes et cloisons paliéres.

Trémie, machinerie. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

8. Equipements divers

Chaudieres, tuyauteries, étuves, groupes
électrogénes, convecteurs et radiateurs,
aérothermes...

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes
(internes et externes), tissu amiante.

9. Installations industrielles

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes,

Fours, étuves, tuyauteries... h . .
tissu amiante, freins et embrayages.

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages perdus. | Eléments en fibres-ciment.

- Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d’amiante dans les matériaux et produits du
batiment afin d’'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements
susceptibles de libérer des fibres d’amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste a identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant étre destructives, 'ensemble
des matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec lI'immeuble a démolir.
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Lorsque I'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas a I'opérateur de repérage d’attester de la
présence ou de la non présence d’amiante dans les matériaux et produits, des prélévements seront effectués afin de
déterminer par analyse la présence ou non d’amiante.

Procédures de prélévement :

Les préléevements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.

Le matériel de prélevement est adapté a I'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ou une
émission de poussieres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé a I'eau a I'endroit du prélevement (sauf risque
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélévement est stabilisé aprés
I'opération.

Pour chaque prélévement, des outils propres et des gants a usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont a usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, aprés son prélévement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélevement susceptible d'influencer l'interprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche d'identification et de cotation en annexe.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément a la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélevements et des
sondages au sein de zones présentant des similitudes d’ouvrage. Compte tenu de I'hétérogénéité de certains matériaux et de
leur mise en ceuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n’aient pu étre identifiés
avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront étre engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, I'opérateur peut indiquer des zones selon la convention
suivante : « A » désigne la zone de l'acces au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des
aiguilles d'une montre.

Moyens mis a disposition : Néant
Documents remis : Néant

Le repérage a été réalisé le(s) :  30/03/2023

- Ecarts, adjonctions ou suppressions par rapport a la norme NF X 46-020 et justification

Sans objet

- Rapports précédemment réalisés

Néant

- Résultats détaillés du repérage

» Liste des locaux / Parties d’immeuble visités

Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Galerie jonction entre batiments G et M Extérieur
Combles batiment G ler
Combles batiment M ler

> Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant
» Liste des éléments non inspectés :
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Néant

- Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéeres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble construction décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Galerie Extérie Matériau ou
jonction ur produit qui par
entre Bardages Panneaux vissés nature ne contient Non
batiments G pas d’amiante
etM (Métal)
Matériau ou
produit qui par
Bardages Panneaux vissés nature ne contient Non
pas d’amiante
(Métal)
Matériau ou
produit qui par
Bardages sous face Panneaux vissés nature ne contient Non
pas d’amiante
(Métal)
Matériau ou
produit qui par
Sol toiture galerie Gravillons nature ne contient Non
pas d’amiante
(Gravillons)
. o . . Résultat
Plot béton n°1 Béton ciment d'analyse (P005) Z005 Non
sur toiture batiment G | Bardeaux bitumineux I’?esultat Z001 Non
d’analyse
Jonction pourtour sol
toiture - Résultat
terrasse/remontée de Pax aluminium d’analyse (P002) 2002 Non
murs
Matériau ou
Sur remontée mur . . produit qui par
. . Rive zinc nature ne contient Non
toiture galerie .
pas d’amiante
(Zinc)
tRfatvétemlent_ de sol Complexe Résultat 7003 N
oiture galerie sous d'étanchéité d’analyse (P003) on
gravillons n°1
Revétement de sol Isolant et kraft sous Ré
) . ésultat
toiture galerie sous complexe d Z004 Non
> S e e analyse (P004)
gravillons n°2 d'étanchéité
Plot béton n°2 Béton ciment dl,?esultat Z005 Non
analyse
Matériau ou
produit qui par
Bardages Panneaux vissés nature ne contient Non
pas d’amiante
(Métal)
Matériau ou
produit qui par
Poteau n°1 Métal - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(Métal)
Poteau n°2 Métal - Peinture Matériau ou Non
produit qui par
nature ne contient
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Local / Partie

d’immeuble Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Critéres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

pas d’amiante
(Métal)

sur toiture batiment M

Bardeaux bitumineux

Résultat
d’analyse (P001)

Z001

Non

Poutrelles

Meétal

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Métal)

Non

Poutrelles

Métal

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Métal)

Non

Combles
1er

Bardages

Panneaux vissés

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Métal)

Non

batiment G

Panneau sous
bardeau

bois OSB

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Bois)

Non

Poutre

Béton gris

Résultat
d’analyse (P006)

Z006

Non

Plafond

Béton platre sur
élément de plafond

Résultat
d’analyse (P007)

2007

Non

Poutrelles

Métal

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Métal)

Non

Combles
1er

Bardages

Panneaux vissés

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Métal)

Non

batiment M

Panneau sous
bardeau

bois OSB

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Bois)

Non

Plafond

Béton pléatre sur
élément de plafond

Reésultat
d’analyse

Z007

Non

Poutre

Béton gris

Résultat
d’analyse

Z006

Non

Commentaires :
Néant
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ANNEXE : Fiches d’identification et de cotation

ELEMENT : Bardages

Emplacement :

BARDAGE METALLIQUE

Piéce ou local - Composant

Nom du client . . Extérieur - Galerie jonction
CENTRE HOSPITALIER D N"&‘;%gﬂ?ggg;'” entre batiments G et M -
AVESNES Bardages - Murs face droite
galerie
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
PETITJEAN Antoine Panneaux vissés

Résultat amiante : Absence d’amiante

ELEMENT : Bardages sous face

Emplacement :

BARDAGE
METAL

Piéce ou local - Composant

Nom du client . . Extérieur - Galerie jonction
CENTRE HOSPITALIER D N"&‘;%gﬂ?ggg;'” entre batiments G et M -
AVESNES Bardages sous face - Partie
inférieure galerie
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
PETITJEAN Antoine Panneaux vissés

Résultat amiante : Absence d’amiante
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ELEMENT : Sol toiture galerie

Emplacement :

Piece ou local — Composant
Nom du client . . Extérieur - Galerie jonction
CENTRE HOSPITALIER D N“g"gggfzgg;;'er entre batiments G et M - Sol
AVESNES toiture galerie - Partie
supérieure galerie
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
PETITJEAN Antoine Gravillons

Résultat amiante : Absence d’amiante

ELEMENT : Poteau n°1

Emplacement :

POTEAUN*1

Piece ou local — Composant

Nom du client Extérieur - Galerie jonction

Numeéro de dossier

CENTRE HOSPITALIER D entre batiments G et M -
AVESNES 66268-129998 Poteau n°1 - Du plot béton 1 a
sous face
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
PETITJEAN Antoine Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
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ELEMENT : Poteau n°2

Emplacement :

POTEAU N2

Piece ou local — Composant

Nom du client Extérieur - Galerie jonction

Numeéro de dossier

CENTRE HOSPITALIER D entre batiments G et M -
AVESNES 66268-129998 Poteau n°2 - Du plot béton 2
a sous face
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
PETITJEAN Antoine Métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

ELEMENT : Sur remontée mur toiture galerie

Emplacement :

Piece ou local — Composant
Nom du client . . Extérieur - Galerie jonction
CENTRE HOSPITALIER D N”&‘;’g;&gg;;'er entre batiments G et M - Sur
AVESNES remontée mur toiture galerie -
Partie supérieure galerie
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
PETITJEAN Antoine Rive zinc

Résultat amiante : Absence d’amiante
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ELEMENT : Poutrelles

Emplacement :

Piece ou local — Composant
Nom du client . . Extérieur - Galerie jonction
CENTRE HOSPITALIER D N“gg;’g;&ggg;'er entre batiments G et M -
AVESNES Poutrelles - Intérieur de
galerie
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
PETITJEAN Antoine Métal

Résultat amiante : Absence d’amiante

ELEMENT : Bardages

Emplacement :

Piece ou local — Composant
Nom du client . . Extérieur - Galerie jonction
CENTRE HOSPITALIER D N“gg;’g;&ggg;'er entre batiments G et M -
AVESNES Bardages - Paroies Intérieures
de galerie
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
PETITJEAN Antoine Panneaux vissés

Résultat amiante : Absence d’amiante
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ELEMENT : Panneau sous bardeau

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local — Composant
CENTRE HOSPITALIER D 66268-129998 1er - Combles batiment G -
AVESNES Panneau sous bardeau - Murs
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
PETITJEAN Antoine bois OSB

Résultat amiante : Absence d’amiante

PRELEVEMENT : P001

Emplacement :

R
Piece ou local — Composant
Nom du client . . Extérieur - Galerie jonction
CENTRE HOSPITALIER D N“g’érg’;'fzggg;'er entre batiments G et M - sur
AVESNES toiture batiment M - Partie
supérieure galerie
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 30/03/2023 Bardeaux bitumineux

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Bardeaux bitumineux
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epai ir (cm) Conclusion amiante

P

Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux
(noir)

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 66268-129998 A / Référence du donneur d’ordre : Centre Hospitalier d'Avesnes
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PRELEVEMENT : P002

Emplacement :
Piece ou local — Composant
. Extérieur - Galerie jonction
Nom du client L . .
CENTRE HOSPITALIER D Numeéro de dossier entre batiments G et M -
66268-129998 Jonction pourtour sol toiture
AVESNES .
terrasse/remontée de murs -
Partie supérieure galerie
Nom de l'opérateur Date de préléevement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 30/03/2023 Pax aluminium
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Pax aluminium
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau de type aluminium ; matériau souple 0 Fibres d'amiante non détectées
bitumineux (noir)

Rapport n° : 66268-129998 A / Référence du donneur d’ordre : Centre Hospitalier d'Avesnes
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PRELEVEMENT : P003

Emplacement :
Piece ou local — Composant
. Extérieur - Galerie jonction
Nom du client . . .
CENTRE HOSPITALIER D Numéro de dossier entre batiments G et M -
66268-129998 Revétement de sol toiture
AVESNES ) ) o
galerie sous gravillons n°1 -
Partie supérieure galerie
Nom de l'opérateur Date de préléevement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 30/03/2023 Complexe d'étanchéité
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Complexe d'étanchéité
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau (fibreux) (noir) ; matériau souple bitumineux 0 Fibres d'amiante non détectées
(noir)
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PRELEVEMENT : P004

Emplacement :
Piece ou local — Composant
. Extérieur - Galerie jonction
Nom du client . . .
CENTRE HOSPITALIER D Numero de dossier entre batiments G et M -
66268-129998 Revétement de sol toiture
AVESNES . . o
galerie sous gravillons n°2 -
Partie supérieure galerie
Nom de 'opérateur Date de préléevement | lPatrtltekdeﬂcomposantl
PETITJEAN Antoine 30/03/2023 solant et kraft sous complexe
d'étancheéité
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Isolant et kraft sous complexe d'étanchéité
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epai ir (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT b somo oy (o) 0 Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 66268-129998 A / Référence du donneur d’ordre : Centre Hospitalier d'Avesnes
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PRELEVEMENT : P005

Emplacement :
. Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier Extérieur - Galerie jonction
CENTRE HOSPITALIER D 66268-129998 entre batiments G et M - Plot
AVESNES . o o
béton n°1 - Sous poteau n°1
Nom de l'opérateur Date de préléevement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 30/03/2023 Béton ciment
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Béton ciment
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau (noir) ; matéﬁa“ d(“r .‘"; type mortier, béton, 0 Fibres d'amiante non détectées
chape (gris

Rapport n° : 66268-129998 A / Référence du donneur d’ordre : Centre Hospitalier d'Avesnes
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PRELEVEMENT : P006

Emplacement :
555”'{1,,,'
_‘7:.:7 4
v
i
Nom du client Piece ou local — Composant
cenTREHOSPITALERD | WRERSedesser | Ler Conpie bt e
AVESNES ;
galerie
Nom de l'opérateur Date de préléevement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 30/03/2023 Béton gris
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Béton gris
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P007

Emplacement :
Nom du client Piece ou local — Composant
Numéro de dossier 1er - Combles batiment G -
CENTRE HOSPITALIER D 66268-129998 Plafond - Contre intérieur de
AVESNES ;
galerie
Nom de l'opérateur Date de préléevement B ’rartlleAtde corr![I)’osanttd
PETITJEAN Antoine 30/03/2023 eton platre sur element de
plafond
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Béton platre sur élément de plafond
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epai ir (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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ANNEXE : Plans / Croquis
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Titre : Croquis N°1 N° planche : 1/2

N° dossier : 66268-129998

Type : Croquis

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante

Client : CENTRE HOSPITALIER D AVESNES

Version : 0

Intervenant : PETITJEAN Antoine

Date : 14/04/2023

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

Adresse : 46 Rte d'Haut Lieu

59440 AVESNES-SUR-HELPE

Commentaire : Localisation : Lieu / Zone : Extérieur
TOITURE TERRASSE BAT M
E JEEEEHIES e
IS L
| L~
Bardeau bitumineux
P0O01 N
| Gravillons
P002 N —
U POO3 N
Pax alu /---. - PO04 N
1 ":t
=! = Plot béton 1
Poteau 2 TOITURE GALERIE Poteau 1
Plot béton 2
Rive zinc
i T
i T H

TOITURE TERRASSE BAT G

Rapport n° : 66268-129998 A / Référence du donneur d’ordre : Centre Hospitalier d'Avesnes

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

21/33



http://www.apave-diagnostics.com/

O pcve Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante

Titre : Croquis N°2 N° planche : 2/2 N° dossier : 66268-129998 Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER D AVESNES Version : 0
X X X Adresse : 46 Rte d'Haut Lieu
Intervenant : PETITJEAN Antoine Date : 14/04/2023 59440 AVESNES-SUR-HELPE
Origine du plan : Cabinet de diagnostics
Commentaire : Localisation : Lieu / Zone : 1er intérieur de galerie / comble

Rapport n° : 66268-129998 A / Référence du donneur d’ordre : Centre Hospitalier d'Avesnes
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Mission de repérage amiante avant démolition

ANNEXE : Zones Présentant des Similitudes d’Ouvrage

Z001 - sur toiture batiment M Bardeaux bitumineux (continue : NON)

Local / . . . . .
Partie Etage Composant_de la Partie de composant Réf. ) ‘Ref. P'resgnce Estnmatnf_d’e la
- construction Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
Galerie sur toiture batiment G Bardeaux bitumineux Non
jonction
entre Extérieur
batiments sur toiture batiment M Bardeaux bitumineux P001 Non
GetM
Z002 - Jonction pourtour sol toiture terrasse/remontée de murs Pax aluminium (continue : NON)
Local / c 5f 5 . . i
Partie Etage omposant'de la Partie de composant Réf. ) ‘Re : Presgnce Estimati 'd’e la
. construction Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
Galerie
jonction Jonction pourtour sol
entre Extérieur | toiture terrasse/remontée Pax aluminium P002 Non
batiments de murs
GetM

Z003 - Revétement de sol toiture galerie sous gravillons Complexe d'étanchéité (continue : NON)

Loca_l . Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
Partie Etage . Partie de composant Sond Prélé d'ami o
d'immeuble construction ondage réléevement. amiante quantité
Galerie
jonction Revétement de sol
entre Extérieur toiture galerie sous Complexe d'étanchéité P003 Non
batiments gravillons n°1
GetM

Z004 - Revétement de sol toiture galerie sous gravillons Isolant et kraft sous complexe d'étanchéité (continue : NON)

Local / . p 5 . .
Partie Etage Composant_de la Partie de composant Réf. ) ‘Ref. P.res_ence Estnmatnf_d'e la
- construction Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
Galerie
jonction Revétement de sol Isolant et kraft sous
entre Extérieur toiture galerie sous 1 " P004 Non
f : o complexe d'étanchéité
batiments gravillons n°2
GetM
Z005 - Plot béton Béton ciment (continue : NON)
Local / c 5f 5 . . i
Partie Etage omposant'de la Partie de composant Réf. ) ‘Re : Presgnce Estimati 'd’e la
. construction Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
Galerie Plot béton n°1 Béton ciment P005 Non
jonction
entre Extérieur
batiments Plot béton n°2 Béton ciment Non
GetM
Rapport n° : 66268-129998 A / Référence du donneur d’ordre : Centre Hospitalier d'Avesnes
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Z006 - Poutre Béton gris (continue : NON)

Loca_l . Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
AD AR construction HEED G B CEI e Sondage | Préléevement. | d'amiante uantité
d’immeuble 9 ) q
Combles . .
batiment G 1er Poutre Béton gris P006 Non
Combles . .
batiment M 1er Poutre Béton gris Non
Z007 - Plafond Béton platre sur élément de plafond (continue : NON)
Local / 2 a a . .
. Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de la
Partie Etage . Partie de composant 2 — o
o7 construction Sondage | Prélevement. | d'amiante quantité
d’immeuble
Combles Béton platre sur élément
batiment G 1er Plafond de plafond P007 Non
Combles Béton platre sur élément
batiment M ter Plafond de plafond Non
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Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 24/33



http://www.apave-diagnostics.com/

‘.pqve Mission de repérage amiante avant démolition

ANNEXE : Procés-verbaux d’analyse
PV_00720230301038850

<& eurofins ‘
Analyses pour le Batiment

APAVE DIAGNOSTICS

Monsieur Antoine PETITJEAN
Chez Apave - 340 avenue de la Mame
59700 MARCQ EN BAROEUL

Motre réference : AR-23-HB-035463-01

Numéro de dossier : 23N012390
Référence de dossier :

66268-129998 A - 46 Rte d'Haut Lieu 59440 AVESNES-SUR-HELPE - CENTRE
HOSPITALIER D AVESNES

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif a I'échantillon suivant :

- N® 23N012390-001 - Référence POO1-Extérieur - Galerie jonction entre batimenis G et M - Partie

supérieure galerie - sur toiture batiment M - Bardeaux bitumineux, prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N012390-002 - Référence PO02-Extérieur - Galerie jonction enfre batimenis G et M - Partie

superfeure galerie - Jonction pourtour sol toilure terrasse/fremontée de murs - Pax aluminium, préleve par
V05 50ins, et analyse par Eurofins Environment Testing Polska

- N® 23M012390-003 - Référence POO3-Extérieur - Galerie jonction entre batiments G et M - Partie
supérfeure galerie - Revétement de sol toiture galerie sous gravifions n®1 - Complexe d'étancheite,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofing Environment Testing Polska

- N® 23M012390-004 - Référence PO0O4-Extérieur - Galerie jonction entre batiments G et M - Partie
supérieure galerie - Revétement de sol toiture galerie sous graviflons n*2 - Isolant et kraft sous complexe
d'élanchéité, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23M012390-005 - Référence POOS-Extérieur - Galerie jonction entre batiments G et M - Sous poteau

n"1 - Plot béton n*1 - Béton ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

Euwrofing Analyses pour le Bitiment Nord SAS
557, route de Noyeles
F-52110 Henin-Beaumont
Ték +33 3 21 08 80 20 - Fax; +33388916531 - Sile Web: htlgsww curalns. Wamantelanalyses’
5.A5. au capital de 123 728 € RCS Aras SIRET 520 264 035 00033 TVA FRTY 529 284 035 APE T120B
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on .
& eurofins ‘
Analyses pour le Batiment

- N 23N012380-006 - Référence PO0S-1er - Combles batiment G - Contre intérieur de galerie - Poutre -
Beton gris, préleve par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N® 23M012380-007 - Référence POO7-1er - Combles batiment G - Contre intérieur de galerie - Plafond -
Beton plétre sur élément de plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

\fotre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

Eurafins Analyses pour le Batiment Nord A5
557, roule de MNoyelles
F-62110 Henin-Baaumont
Téd +33 3 21 DB 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: hilps./www. euralins. [rlamante/analyses!
5.A.5. au capital de 123 728 € RCS Aras SIRET 529 204 035 00033 TVAFRT1 529 284 035 APE T120B
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«* eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0.

PCA

PoLikiE CENTRUM
ACaroviaLy

S

BADANIA

AB 1609
EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS
Récepttan résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HEMIN BEAUMONT
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-019333-01 Date d'émission de rapport : 07/04/2023 2:45 Page1/3
Référance laboratoire N° : 23RI017858 Référance de suivi du dossier N® : 23N012380
Regu au laboratoire le : 04/04/2023 Date de réception :03/04/2023
Date d'analyse : 06/04/2023
Référence dossier Client:23MN012390 - 6G6268-129998 A - 46 Rte d"Haut Lieu 58440 AVESNES-SUR-HELPE - CENTRE
HOSPITALIER D AVESNES
é':l':h. Référence client Description visuelle T:ﬁ:l':é'z”f — ,:fpa'a““" Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
001 | 23N012390-001 - Matériau semi-dur (gris) r‘FE;rS A 142 Calcination Fibres d'amiante non
PO0O1-Extérieur - ; matériau souple et/ou attaque détectées
Galerie jonction entre | bitumineux (neir) acide
batiments G et M - (méthode
Partie supérieure interne de
galerie - sur toiture traitement)
batiment M - Bardeau»
biturmineux
002 | 23N012390-002 - Matériau de type ?‘EETS A 112 Calcination Fibres d'amiante non
PO02-Extérieur - aluminium ; matériau et/ou altaque détectées
Galerie jonction entre souple bitumineux (noir) acide
batiments G et M - (méthode
Partie supérieure interne de
galerie - Jonction Traitement)
pourtour sol toiture
terrasse/remontée de
murs - Pax aluminium
003 | 23N012390-003 - Matériau {fibreux) (noir) ; r‘REETS A 12 Calcination Fibres d'amiante non
POQ3-Extérieur - matériau souple etfou attaque détectées
Galerie jonction entre | bitumineux (neir) acide
batiments G et M - (méthode
Partie supérieure interne de
galerie - Revétement d Saligeriant)
sol toiture galerie sous
gravillons n°1 -
Complexe d"étanchéité

La reproduction de ce document n'est aulonsde que sous sa forme intégrale, | componte 3 page(s). Le présent rapport ne concenne que les objets sounms & l'essal tels quiils
ont ébé recus au laboratoire, Les asaais identifids par le symbaole * ne sont pas inclus dans la ponéde d'accréditation,
Eurefins Environment Testing Polska Sp. 2 0.0,
Al Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLEKA
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<& eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0.

PCA

PoLikiE CENTRUM
ACaroviaLy

©

BADANIA

AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI1-019333-01 Date d'émission de rapport : 07/04/2023 2:45 Page2/3
Référence laboratoire N° : 23RI017858 Référence de suivi du dossier N® : 23N012390
Regu au laboratoire le : 04/04/2023 Date de réception :03/04/2023
Date d'analyse : 06/04/2023
Référence dossier Client:23N012390 - 66268-129998 A - 46 Rte d"Haut Lieu 58440 AVESNES-SUR-HELFE - CENTRE
HOSPITALIER D AVESNES
:ch. Référance client Description visuelle T:E:i':é:”f — rrI':;;élyaraltmn S
Analyste | grilles ou Type
lames
004 | 23N012390-004 - Matériau (fibreux) ?‘ngs i 142 Calcination Fibres d'amiante non
1 | POO4-Extérieur - {marron) ; matériau etlou attague détectées
Galerie jonction entre (nair) ; matériau acide
batiments G et M - semi-dur (marron) (méthode
Partie supérieure interne de
galerie - Revétement d. raiternent)
sol toiture galerie sous
gravillons n°2 - Isolant
et kraft sous complexe
d"étanchéité

005 | 23N012390-005 - Matériau (noir) ; maténau ?‘REJS A 142 Calcination Fibres d'amiante non
PO0S-Extérieur - dur de type mortier, etiou attague détectées
Galerie jonction entre | béton, chape (gris) acide
batiments G et M - {méthode
Sous poteau n°1 - Plot interne de
béton n°1 - Béton plisiny )
ciment

008 | 23N012390-006 - Matériau dur de type FREJS A 112 Calcination Fibres d'amiante non
PO0G-1er - Combles mortier, béton, chape etfou attaque détectées
batiment G - Contre (gris) acide
intérieur de galerie - (méthode
Poutre - Béton gris interne de

fraitemeant)

007 | 23N012390-007 - Matériau semi-dur de ,?‘REJEA 112 Calcination Fibres d'amiante non
POO7-1er - Combles type platre {blanc) et/ou attaque détecteées
batiment G - Contre acide
intérieur de galerie - {methode
Plafond - Béton platre interne de
sur élément de plafond traitement)

Observation(s) échantilion(s)

(1) Echantillon mouillé.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est aulorsée que sous sa lerme inégrale. || compone 3 pagels). Le présent rapport me concerme que les objels soumis 4 l'essal tels qu'its
ont ébé recus au laboratoire, Les asaais identifids par le symbaole * ne sont pas inclus dans la ponéde d'accréditation,
Eurofins Environment Testing Polska Sp, Z 0.0,
Al Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA
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«* eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.

PCA

PoLikiE CENTRUM
AEaroviaLs

“\
i
BADANIA
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI1-019333-01 Date d'émission de rapport : 07/04/2023 2:45 Page3d/3
Référence laboratoire N° : 23RI017858 Référence de suivi du dossier N® : 23N012390
Regu au laboratoire le : 04/04/2023 Date de réception :03/04/2023

Date d'analyse : 06/04/2023
Référence dossier Client:23M012390 - 66268-129998 A - 46 Rte d"Haut Lieu 59440 AVESNES-SUR-HELPE - CENTRE
HOSPITALIER D AVESNES

MET:Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique & Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée &
partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

KNB 1 : Les informations de tracabilité sont disponibles sur demande. || est & noter que ce rapport en francais est une copie de |a version originale du
rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NEB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de Méchantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essal séparées pour Fanalyse,

NB 3 : Le présent rappart ne mentionne que les analyses conclusives, Toutefois, conformément & son offre et & lamété du Ter octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs | La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indigue que les échantilions ont été traités selon lannexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif,

MEB 4 - Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées”™ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur infeérieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Paur étre apliquemant observable, une fibre doit aveir un diamétre supérieur 4 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées™ au MET signifie que fa couche peut renfermer une teneur inférieure & |a limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NEB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n* AB 1609 et est disponible sur https:/fpca.gov.plf.

NB 7 : Le prélévement reléve de la responsabilité du client,

NB & : Analyse reéalisée dans le cadre des texies réglementaires suivants : Decret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Decret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du Ter octobre 2019 (JORF n"0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18), Amété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 ectobre 2022, texte n"10).

NB 8 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arréte du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés,

Valide et approuve par :
e

Alicja Stgpien

Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est aulonsde que sous sa forme intégrale, | componte 3 page(s). Le présent rapport ne concenne que les objets sounms & l'essal tels quiils
ont ébé recus au laboratoire, Les asaais identifids par le symbaole * ne sont pas inclus dans la ponéde d'accréditation,

Eurefins Environment Testing Polska Sp. 2 0.0,

Al Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLEKA
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ANNEXE : Certificat de compétence

BUREAU VERITAS

Certification

Certificat

Aftribué a

PETITJEAN Antoine

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répendent aux exigences des armétés
relatifs aux critéres de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la

Censtruction et de 'Habitation et relatifs aux critéres de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics

techniques tels que définis & larticle L271-4 du code précité
DOMAINES TECHNIQUES

Date de "
Références des arrétés Certification v:;ﬁm:lu
originale
Arrété du 25 juillet 2016 définissant les critéres de cedification des compétences des
Adilarite personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation péricdique de 'état de
sans conservation des matériaux et produits contenant de 'amiante, et d'examen visuel aprés 04/02/2019 03/02/2024
mention travaux dans les immeubles batis ot les critéres d'accréditation des arganismes de
certification
Arrété du 16 octobre 2006 modifié définissant les critéres de certification des
compétences des personnes physigues réalisant le diagnostic de performance
D:En:::s énergétique ou Fattestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les 04/02/2019 03/02/2024
critéres d'accréditation des organismes de certification
Arrété du 8 juillet 2008 modifié définissant les critéres de certification des compétences
Electricite | 98% Personnes physigues réalisant |'état de l'installation intérieure d'électricite et les 04022018 03022024
critéres d'accréditation des organismes de certification
Amété du 6 avrl 2007 modifié définissant les critéres de certification des compétences
Gaz des parsonnes physigues réalisant I'état de 'installation intérieure de gaz et les critéres 04/02/2019 03/02/2024
d'accréditation des organismes de cerification
Arrété du 21 novembre 2006 modifié définissant les critéres de certification des
competences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au
Plemb sans | plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des 04/02/2019 03/02/2024
mention | controles aprés travaux en présence de plomb, et les critéres d'accréditation des
organismes de certification
Arrété du 25 juillet 2016 définissant les critéres de certification des compétences des
Amiante personnes physigues opérat de Z , d'évaluation péricdique de ['état de
avee conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel aprés 10/03/2020 03/02/2024
mention travaux dans les immeubles batis et les critéres d'accréditation des organismes de
ceriification
Date : 18/03/2020 Muméro de certificat : 8168357 ‘ofru‘
Laurent Croguennec, Directeur Général
* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des
surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au ; voir ci-dessus DE PERSONNES
Des informations supplémentaires concemant le périmétre de ce cenificat ainsi que l'applicabllité des | *SRoAno
exigences du référentiel peuvent étre obtenues en consultant l'organisme. e ded vt et
Pour veérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur  www.bureauveritas. iricertification-diag ':,':“_.........

Adresse de I'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense
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ANNEXE : Attestation d’assurance

Votre Assurance A /4
» RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE
APAVE

IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
COURTIER 92400 COURBEVOIE FR
VERLINGUE
9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156
68313 ILLZACH CEDEX
Tel: 03 89 61 64 64
Fax:08 20 20 26 32
Portefeuille : 0201050284 s
Vos références :
Contrat n’ 10800807204
Client n' 0416806720

AXA France IARD, atteste que :
APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

ATTESTATION

agissant tant pour son compte que pour celui de APAVE DEVELOPPEMENT et sa filiale APAVE Diagnostics

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir a la suite de
dommages causés dans le cadre de I'exercice de sa profession, par le contrat n* 10800807 204, souscrit auprés de
notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants ;

Activités assurées
Prestations techniques |y compris maintenance) et intellectuelles pour la maitrise des risques humains, techniques
et environnementaus, articulée autour des principaux métiers suivants :

inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
batiment et génie civil

essais, mesures et métrologie

laboratoires d’ analyses (non médicales)

conseils

formation

certification, contréle, qualification et homologation

oDooooo o

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
a destination de tous les secteurs d'activité,

A l'exclusion :
0 des missions de Contréle Technique relevant de la loi Spinetta visées a I'article L 111.3 du Code de
la construction et de I'habitation
[ destravaux de désamiantage (enlévement de I'amiante friable et non friable)
0 des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD 5A
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euras
Siege social : 313, Terrasses de [Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.CS. Nanterre
Entreprize régle par le Code des asrurances - TVA intracommunauiaire n° FR 14 722 057 360
Opérations d assurances exonérées de TWA - art. 261-C CGI - sauf pour ket garanties portiées par AXA Assistance

12
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Contrat : 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent a concurrence des montants suivants :

Nature des garanties Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Aprés Livraison [/
Professionnelle

Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et 5 000 000 € par année d'assurance
immatériels » confondus
Sans pouvoir excéder pour :

a) les dommages immatériels non consécutifs 5 000 000 € par année d'assurance

b) les atteintes a I'environnement accidentelles sur sites des assurés 2 500 000 € par année d'assurance
non soumis a Autorisation ou Enregistrement

¢] tous dommages corporels, matériels et immatériels aux 5 000 000 € par année d'assurance

Usa/Canada
sous-limites :

c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA 1000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par 'amiante et le plomb * 2 500 000 € par année d'assurance *

"Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou
indiqués aux conditions particuliéres, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager 'Assureur au-dela des limites et conditions du contrat auquel elle se référe.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve des
possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des
Assurances ou le contrat.

Fait & Nanterre, le 9 Décembre 2022
Pour la société :

—

AXA France IARD SA
Sochété anonyme au capital de 214 799 030 Euras 2/2
Fitge rocial ; 313, Terrazses de lArche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C5. Nanterre
Entreprise régie par le Code des =~TWA staire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonénées de TWA - art. 261-C €Gl - zauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Fin du rapport
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