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Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de
['amiante

Commentaires :

Les panneaux de faux-plafond amiantés ont été délcarés sur les deux faces (plafonds du RDC et sol du R+1). Les quantités
amiantées sont estimées avec des valeurs approximatives. Le DTA nous a été fournit mais aucune déclaration des matériaux
amiantés nous permet de statuer si ceux-ci sont positifs par jugement personnel, marquage du matériaux ou encore par résultat
d'analyses.

Egalement, le rapport de repérage amiante avant travaux nous a été transmis, seuls les prélévements d'enduit projeté sur
poutres dans les combles (R+1) ont pu étre utilisés en confére pour ce rapport car le PV d'analyses y est présent.
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Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de

I'amiante :
Local / Partie Composant de la . . P Référence
d'immeuble Etage construction Partie de composant Critére de décision ZPSO
. . o enveloppe platre et conduit en . )
Conduit de fluide n°2 amiante Résultat d’analyse Z038
. Conduit de fluide n°3 enveloppe plat‘re et conduit en Résultat d’analyse 7038
compartiment amiante
3 ler SS - )
Revétement de sol dalle de sol + colle et ragréage Result(z'aato%g;\ alyse Z005
Conduit de fluide n°1 enveloppe plat_re et conduit en Résultat d’analyse 7038
amiante (P038)
A dalles de sol marron + colle et . ,
Revétement de sol ragréage Résultat d’analyse Z014
Couloir n°1 RDC Murs enduit platre sur mur de cloison Résultat d’analyse 2025
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Revétement de sol dalles de sol marron + colle et Résultat d’analyse Z014
ragréage
Couloir n°2 RDC Murs enduit platre sur mur de cloison Résultat d’analyse 2025
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Revétement de sol dalles de sol marron + colle et Résultat d’analyse Z014
ragréage
H o
Couloir n°3 RDC Murs enduit platre sur mur de cloison Résultat d’analyse 2025
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Revétement de sol dalles de sol marron + colle et Résultat d’analyse 2014
ragréage
H o
Couloir n®4 RDC Murs enduit platre sur mur de cloison Résultat d’analyse 2025
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Revétement de sol dalles de sol marron + colle et Résultat d’analyse 2014
ragréage
H o
Couloir n®5 RDC Murs enduit platre sur mur de cloison Résultat d’analyse 2025
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse 2036
Revétement de sol dalles de sol marron + colle et Résultat d’analyse Z014
ragréage
H o
Couloir n°6 RDC Murs enduit platre sur mur de cloison Résultat d’analyse 2025
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Couloir n°7 RDC Murs enduit platre sur mur de cloison Résultat d’analyse 2025
oulolirn
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse 2036
Revétement de sol dalles de sol marron + colle et Résultat d’analyse 2014
ragréage
Murs enduit platre et mur béton Résultat d’analyse Z033
Couloir n°8 RDC Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
- o . . Résultat d’analyse
joint de porte n°1 joint de vitrage (P023) 2023
A . Résultat d’analyse
Murs enduit platre sur mur de cloison (P025) 2025
Revétement de sol dalles de sol marron + colle et Résultat d’analyse Z014
ragréage
H o
Couloir n®9 RDC Murs enduit platre sur mur de cloison Résultat d’analyse 2025
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse 2036
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Loeal | Penie Etage COmEEEE e 2 Partie de composant Critére de décision HEETEE
d’immeuble 9 construction P ZPSO
. . . . Résultat d’analyse
joint porte fenétre joint de vitrage (P030) Z030
LA . Résultat d’analyse
Murs enduit platre et mur béton (P033) Z033
Revétement de sol dalles de Sgg?:;é%n + colle et Résultat d’analyse Z014
Couloir n°10 RDC Murs enduit platre sur mur de cloison Résultat d’analyse 2025
Murs enduit platre et mur béton Résultat d’analyse Z033
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Mur endu';;ﬂfgtdze;];tsrgr mur Résultat d’analyse Z010
accueil RDC Murs enduit platre sur mur de cloison Résultat d’analyse 2025
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Mur endu';;ﬂfgtdze;;t?gr mur Résultat d’analyse Z010
402 RDC Revétement de sol dalles de sggr:\éa;g;n + colle et Résultat d’analyse Z014
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Mur endw;lc‘:a eg:fgtdze;)?;t?gr mur Résultat d’analyse Z010
605 RDC Revétement de sol dalles de s:;lgr:ﬁ;gg;n + colle et Résultat d’analyse Z014
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Mur endu';ﬁiﬂlfgtdzegr;t?sr mur Résultat d’analyse Z010
605A RDC Revétement de sol dalles de srczllgr:\;arg;n + colle et Résultat d’analyse 2014
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse 2036
Mur endU|;&eé::chtc]2eF|)rl1;;gr mur Résultat d’analyse Z010
6058 RDC Revétement de sol dalles de s;lgr?;géc;n + colle et Résultat d’analyse Z014
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Mur endu%ﬁ;lllj:gtdze;)rlgt?gr mur Résultat d’analyse Z010
605C RDC Revétement de sol dalles de srczilgr:\;;g;n + colle et Résultat d’analyse 2014
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Mur endu';;ﬂfg;?&‘;ﬁgr mur Résultat d’analyse Z010
o201 RDC Revétement de sol dalles de Sgg?:gé%n + colle et Résultat d’analyse Z014
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse 2036
enduit calicot peint sur mur . ,
501A RDC Mur plaque de platre Résultat d’analyse Z010
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
enduit calicot peint sur mur . ,
5018 RDC Mur plaque de platre Résultat d’analyse Z010
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse 2036
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Local / Partie

Composant de la

Référence

ragréage

d’'immeuble Etage construction Partie de composant Critére de décision ZPSO
Mur enduit calicot pem} surmur Résultat d’analyse Z010
501C RDC plaque de platre
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse 2036
enduit calicot peint sur mur . ,
501D RDC Mur plaque de platre Résultat d’analyse Z010
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
501 LT1 RDC Murs enduit platre sur mur de cloison Résultat d’analyse Z021
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
0 ) c Murs enduit platre sur mur de cloison Résultat d’analyse Z021
501 LT RD
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Mur enduit calicot pem} surmur Résultat d’analyse Z010
plaque de platre
505A RDC Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Revétement de sol dalles de sol marron + colle et Résultat d’analyse Z014
ragréage
Mur enduit calicot pelnAt surmur Résultat d’analyse Z010
plaque de platre
505B RDC Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Revétement de sol dalles de sol marron + colle et Résultat d’analyse 2014
ragréage
Mur enduit calicot pem} surmur Résultat d’analyse Z010
plaque de platre
520 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle et Résultat d’analyse 2014
ragréage
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Mur enduit calicot pemAt surmur Résultat d’analyse Z010
plaque de platre
521 RDC Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Revétement de sol dalles de sol marron + colle et Résultat d’analyse 2014
ragréage (P014)
Revétement de sol dalles de sggr:\:;é%n + colle et Résultat d’analyse Z014
521LT1 RDC Murs enduit platre sur mur de cloison Résultat d’analyse 7021
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
A dalles de sol marron + colle et . ,
Revétement de sol ragréage Résultat d’analyse Z014
521172 RDC Murs enduit platre sur mur de cloison Résultat d’analyse Z021
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
enduit calicot peint sur mur . ,
Mur plaque de platre Résultat d’analyse Z010
523 RDC Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Revétement de sol grande dalles en 1é + colle et Résultat d’analyse 2013
ragréage (P0O13)
Mur enduit calicot peln} surmur Résultat d’analyse Z010
plaque de platre
525 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle et Résultat d’analyse Z014
ragréage
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
525LT1 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle et Résultat d’analyse Z014
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Loeal | Penie Etage COmEEEE e 2 Partie de composant Critére de décision HEETEE
d’immeuble 9 construction P ZPSO
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse 2036
LA . Résultat d’analyse

Murs enduit platre sur mur de cloison (P021) 2021

Revétement de sol dalles de sggr:\;;é%n + colle et Résultat d’analyse Z014

525LT2 RDC Murs enduit platre sur mur de cloison Résultat d’analyse 2021

Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036

530 RDC Mur endU|;)|(::j‘a;I|lj:§t(jpéerl)r|1;tsr,gr mur Résultat d’analyse Z010

Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036

527 RDC Mur endu';;ﬂfgtdze;];tsrgr mur Résultat d’analyse Z010

Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036

Mur endu';;ﬂfgtdze;;t?gr mur Résultat d’analyse Z010

Bia RDC Revétement de sol dalles de sggr:\éa;g;n + colle et Résultat d’analyse Z014
lece

Murs enduit platre et mur béton Résultat d’analyse Z033

. . Résultat d’analyse

Faux-plafond type amiante ciment (PO36) 2036

Mur endU|rt)I(:;‘e;I|lj:gtdze’|)r|1;terr mur Résultat d’analyse Z010

526 RDC Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036

Revétement de sol dalles de s;)algn:;;;c;n + colle et Résultat d’analyse 2014

Mur endU|lt[)Ica?qI|L?é)tdze;r|1;tfgr mur Résultat d’analyse Z010

524 RDC Revétement de sol grande da:f;rggg;: + colle et Résultat d’analyse Z013

Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036

Mur endu';;ﬂfgtdze;gtsrgr mur Résultat d’analyse Z010

522 RDC Revétement de sol dalles de Sfalgn:s;g;n + colle et Résultat d’analyse Z014

Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse 2036

518 RDC Mur endu';;ﬂfgg?&gﬁgr mur Résultat d’analyse Z010

Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036

Mur endu';;ﬂfg;?&‘;ﬁgr mur Résultat d’analyse Z010

17 RDC Revétement de sol dalles de Sgg?:gé%n + colle et Résultat d’analyse Z014

Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse 2036

514 RDC Mur endu';;ﬂfgzze;;;sr mur Résultat d’analyse Z010

Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036

enduit calicot peint sur mur . ,
514A RDC Mur plaque de platre Résultat d’analyse Z010
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse 2036
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Loeal | Penie Etage COmEEEE e 2 Partie de composant Critére de décision HEETEE
d’immeuble 9 construction P ZPSO
enduit calicot peint sur mur . ,
5148 RDC Mur plaque de platre Résultat d’analyse Z010
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse 2036
enduit calicot peint sur mur . ,
514C RDC Mur plaque de platre Résultat d’analyse Z010
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
enduit calicot peint sur mur . ,
514D RDC Mur plaque de platre Résultat d’analyse Z010
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
enduit calicot peint sur mur . ,
408 BIS RDC Mur plaque de platre Résultat d’analyse Z010
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Mur enduit calicot peln} surmur Résultat d’analyse Z010
plaque de platre
512 RDC A dalles de sol marron + colle et ) ,
Revétement de sol ragréage Résultat d’analyse Z014
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse 2036
Mur enduit calicot peint sur mur Résultat d’analyse Z010
plaque de platre
511 RDC Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Revétement de mur plinthe carrelage et colle Résultat d'analyse Z017
(PO17)
Mur enduit calicot peln} surmur Résultat d’analyse Z010
plaque de platre
510 RDC Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse 2036
Revétement de mur plinthe carrelage et colle Résultat d’analyse Z017
Mur enduit calicot pem} surmur Résultat d’analyse Z010
plaque de platre
509 RDC Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
A dalles de sol marron + colle et . ,
Revétement de sol ragréage Résultat d’analyse 2014
Mur enduit calicot pem} surmur Résultat d’analyse Z010
plaque de platre
515 RDC Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Revétement de sol dalles de sol marron + colle et Résultat d’analyse Z014
ragréage
513 RDC Mur endu';;ﬂfgtdze;;t?gr mur Résultat d’analyse Z010
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse 2036
enduit calicot peint sur mur . ,
Mur plaque de platre Résultat d’analyse Z010
516 RDC Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
A dalles de sol marron + colle et . ,
Revétement de sol ragréage Résultat d’analyse Z014
Murs enduit platre sur mur de cloison Résultat d’analyse 7021
516 LT1 RDC Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Revétement de sol dalles de sol marron + colle et Résultat d’analyse Z014
ragréage
) c Murs enduit platre sur mur de cloison Résultat d’analyse Z021
516 LT RD
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
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Loeal | Penie Etage COmEEEE e 2 Partie de composant Critére de décision HEETEE
d’immeuble 9 construction P ZPSO
Revétement de sol dalles de sol marron + colle et Résultat d’analyse Z014
ragréage
519 RDC Mur endU|It)I<‘:;;I|lj:gtdzeF|)r|1;tsr,gr mur Résultat d’analyse Z010
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Mur enduit calicot pemAt surmur Résultat d’analyse Z010
plaque de platre
508 RDC Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Revétement de sol dalles de sol marron + colle et Résultat d’analyse Z014
ragréage
Mur enduit calicot pem} surmur Résultat d’analyse Z010
plaque de platre
601 RDC A dalles de sol marron + colle et ) ,
Revétement de sol ragréage Résultat d’analyse Z014
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Mur enduit calicot pemAt surmur Résultat d’analyse Z010
plaque de platre
602 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle et Résultat d’analyse Z014
ragréage
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse 2036
Mur enduit calicot peln} surmur Résultat d’analyse Z010
plaque de platre
603 RDC A dalles de sol marron + colle et ) ,
Revétement de sol ragréage Résultat d’analyse Z014
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
413 RDC Mur endu';;ﬂfgtdze;];{:’gr mur Résultat d’analyse Z010
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Murs enduit platre sur mur de cloison Résultat d’analyse 2021
413LT1 RDC
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
enduit calicot peint sur mur Résultat d’analyse
Mur plaque de platre (P010) 2010
410 RDC Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Revétement de sol dalles de sol marron + colle et Résultat d’analyse Z014
ragréage
Murs enduit platre sur mur de cloison Résultat d’analyse 2021
410 LT1 RDC Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Revétement de sol dalles de sol marron + colle et Résultat d’analyse Z014
ragréage
409 RDC Mur endu%lc‘:aaqllucgtdzepl)rlgt?gr mur Résultat d’analyse Z010
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse 2036
enduit calicot peint sur mur . ,
Mur plaque de platre Résultat d’analyse Z010
408 RDC Murs enduit platre et mur béton Résultat d’analyse Z033
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Revétement de sol dalles de sol marron + colle et Résultat d’analyse Z014
ragréage
enduit calicot peint sur mur . ,
506 RDC Mur plague de platre Résultat d’analyse Z010
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Loeal | Penie Etage COmEEEE e 2 Partie de composant Critére de décision HEETEE
d’immeuble 9 construction P ZPSO
Revétement de sol dalles de sol marron + colle et Résultat d’analyse Z014
ragréage
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
enduit calicot peint sur mur . ,
Mur plaque de platre Résultat d’analyse Z010
507 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle et Résultat d’analyse Z014
ragréage
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
Faux-plafond type amiante ciment Résultat d’analyse Z036
. ZPSO P1 DU
Document consulté DOSSIER
Revétement de plafond enduit projeté (P1 du dossier 7129018/S2
Combles ler 7129018/S2.6.2.R) 6.2.R
. ZPSO P2 DU
Document consulté DOSSIER
Revétement de poutre enduit projeté (P2 DU DOSSIER 7129018/S2
7129018/S2.6.2.R) 6.2R ’
. Extérie joint porte fenétre n°1 joint de vitrage Reésultat d’analyse Z030
Facade droite
ur joint porte fenétre n°2 joint de vitrage Résultat d’analyse Z030
Fagade Exterie joint porte fenétre joint de vitrage Résultat d’analyse Z030
gauche ur
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- Description de la mission
- Objet de la mission :

Le repérage de I'amiante avant travaux dans les immeubles batis, défini a I'article R. 4412-97 du code du travail, consiste a
rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de I'amiante susceptibles d’étre affectés directement ou
indirectement par les travaux et interventions visés a l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre.

Références de I'ordre de mission : 53394-100265 Référence du donneur d’ordre : CH PAYS D'AVESNES

. Identification compléte des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de 'immeuble : CENTRE HOSPITALIER D AVESNES

Adresse du propriétaire : 46 ROUTE D HAUT LIEU - BP 10209 59440 AVESNES SUR HELPE

Représenté par :

Donneur d’ordre : CENTRE HOSPITALIER D AVESNES

Accompagnateur : Mr IGRAS

Opérateur ayant réalisé le repérage : Monsieur PETITJEAN Antoine

N° de certification de I'opérateur : 8168357 Organisme : BUREAU VERITAS Certification
Nom et adresse de I'entreprise : ADIAG - 340 avenue de la Marne - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

N° de Siret : 48333631900064

RCP compagnie n° de police : AXA IARD - RC 5271124804

- Identification compléte de I'immeuble concerné :

Dénomination :

Adresse compléte : route d'Haut Lieu - 59440 AVESNES-SUR-HELPE

Référence Cadastrale : Non communiqué(e)

Date du permis de construire : Antérieur au ler juillet 1997 | Date de la construction : Non communiquée
Batiment : Etage : 1IERSS/RDC/1ER/Extérieur

Escalier : Porte :

Fonction principale du batiment : Batiment N° de lot : Non communiqué

Autre renseignement permettant d’identifier avec certitude le batiment concerné :

-l Identification du laboratoire d’analyse :

Laboratoire d’analyse : Agence ITGA Lille
. Park Plaza ll - Batiment D 31 Avenue de I'Harmonie 59491 VILLENEUVE-
Adresse du laboratoire : .
D'ASCQ
Numéro d’accréditation : 1-5971

-l Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d’Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d’ouvrage a inspecter :

Le périmeétre des travaux est limité aux locaux listés dans le chapitre 5.1 "Périmetre du repérage : locaux et parties d'immeubles
concernés (zone d’intervention)”

L’'objet des travaux est un réaménagement des espaces actuels pour la création de bureaux de consultations externes,
I'aménagement du sous-sol pour la création d’'une zone d'archivage et la création de places de parking supplémentaires. Le
diagnostic concerne la zone de travaux du RDC, le sous-sol, les combles . La surface a contrdler est comprise entre 2000 et
3000m2 (surface au sol).
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LE DTA nous a été fournit mais aucune déclaration des matériaux amiantés nous permet de statuer si ceux-ci sont positifs par
jugement personnel, marquage du matériaux ou encore par résultat d'analyses.

Egalement, le rapport de repérage amiante avant travaux nous a été transmis, seuls les prélevements d'enduit projeté sur poutres
dans les combles (R+1) ont pu étre utilisés en confere pour ce rapport car le PV d'analyses y est présent.

prélevements de dalle de sol colle et ragréage, de linoléum colle et ragréage, d'enduit sur mur de cloison, refend, sur plafond
béton.

Prélevement de flocage, de platre sur conduits, de conduit en amiante, de colle de fibralith. Prélevement de colle de carrelage,
de colle de plinthe carrelage, de colle de faience.

Prélevement de joint sous cloison, de joint de porte, de joint de vitrage de porte, de joint mastic entre chassis aluminium, de joint
mastic beige de contour de chassis, d'enduit béton sur mur de fagade, de joint d'assemblage brique, de dalle de faux plafond.
Prélevement de joint d'assemblage de bordure de trottoir.

Les panneaux de faux-plafond amiantés ont été délcarés sur les deux faces (plafonds du RDC et sol du R+1)
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Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante a repérer, conformément a I'annexe1 de
I'arrété du 16 juillet 2019.

Quvrages ou
composants de
la construction

Parties d’ouvrages ou de composants a inspecter ou
asonder

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Garnitures de friction sur fenétres basculantes

Plaques de fibres-ciment (alléges, coffres, etc.)

Peintures décoratives

Plaques ondulés

Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles

Eléments associés
aux fagades

Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation

Conduits d'eaux (pluviales et usées)

Eléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches

3 - Parois verticales intérieures

et planes »)

Plaques en matériaux bitumineux

Revétements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, Ardoises composites hors fibro ciment
bardeaux - - -
bitumineux Ardoises en fibro ciment

Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Eléments Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation
associés ala . N
toiture Conduits d'eaux pluviales

Garnissage des joints de dilatation

Joints de dilatation

Murs et cloisons
magonnés

Flocages

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés
ou talochés

Enduits de ragréage, débullage, lissage

Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu

Fourreaux (carton, fibres-ciment...)

Couvre-joints

Tresses d'étanchéité a l'air

Eléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives,
closoirs, faitages, mitres, costiéres, etc.)

Jonctions bitumineuses

Solins en fibre ciment

Poteaux

Flocages

Enduits a base de platre projetés, lissés ou talochés

Enduits a base de ciment, lissés ou talochés
(ragréage, débullage, lissage)

Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison

Entourages de poteau (carton-amiante, fibres
ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus

Colle des solins en fibre ciment

Eléments sous
toiture

Pare-vapeur, pare pluie

Isolants fibreux en sous toiture

Flocages, enduits projetés

Etanchéité de
toiture terrasse

Parties planes : revétements bitumineux (bandes, Iés...),
écrans de semi-indépendance, pare-vapeur

Relevés : revétements bitumineux (bandes, Iés...)

Parties planes ou relevés : complexes asphaltés

Fenétres de toit,
lanterneaux,
verriéres

Mastics (vitriers, bitumineux...)

Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature

Garnitures de friction sur fenétres basculantes

2 - Parois verticales extérieures et Facades

Cloisons seches
(assemblées,
préfabriquées)

Panneaux de cloisons lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés
ou talochés

Flocages

Plots de colle fixant les cloisons au mur

Bandes calicot

Enduits de jointoiement des plaques de platre

Sous couches des tissus muraux

Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds /
tétes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse,
carton, fibres-ciment

Facades légeres,
murs rideaux,

bardages, panneaux

sandwich

Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment,
éléments de remplissage

Ardoises composites hors fibro ciment

Ardoises en fibro ciment

Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics,
tresses

Revétements intérieurs anti-condensation (hors
peintures)

Peintures des bardages métalliques

Isolant et protection

thermique ou
acoustique sous
bardage

Flocages, enduits projetés

Gaines et coffres
verticaux

Flocages

Enduits a base de platre (projetés, lissés ou
talochés)

Enduits a base de ciment, lissés ou talochés
(ragréage, débullage, lissage)

Bandes calicot

Enduits de jointoiement des plaques de platre
cartonné

Panneaux (fibres-ciment, ...)

Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre
panneaux)

Carton-amiante

Facades lourdes y

compris poteaux

Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés),
crépis extérieurs

Revétements plastiques épais (RPE)

Peintures sur béton

Portes coupe-feu,
pare-flamme,
isothermiques,
frigorifiques

Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare
flammes (sur battant et dormant y compris oculus,
et sur serrurerie)

Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux,
bakélite

Isolants intérieurs des portes

Enduits pelliculaires de lissage/débullage

Colles et joints (faience, pate de verre, carrelage),
ragréages, primaires d'accrochage,
Imperméabilisants

Eléments en magonnerie silico-calcaire (1880-1940)
briques blanches silico-calcaire

Garnissage des joints de dilatation

Joints de dilatation

Couvre-joints

Revétements de
murs, poteaux,
cloisons, gaines,
coffres

Sous couches des tissus muraux, moquettes
murales ou les vinyles

Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris),
revétements durs en fibres-ciment

Colles et joints de carrelage ou de faience,
ragréage, primaire d'accrochage

Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)

Revétements bitumineux

Peintures intumescentes

Appuis de fenétres en fibres-ciment

4 - Plafonds et faux plafonds

Menuiseries
extérieures

Joints de mastic de vitrage (notamment chassis
aluminium)

Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Plafonds

Flocages

Enduits & base de platre ou ciment projetés, lissés
ou talochés
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Panneaux collés vissés ou cloués

Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment,
composite)

Bandes calicot

Enduits de jointoiement et plots de colle des
plaques de platre

Sous couches des tissus muraux

Peintures intumescentes

Revétements bitumineux

Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)

Résines

fumée, échappement, Enveloppes (bandes tissées enduites ou non),
autres fluides) colles de calorifugeage

Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour
brides

Rubans adhésifs

Mastics

Conduits en fibres-ciment, manchons

Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)

Tresses dans cables électriques d'alimentation,
(notamment de secours, souvent orange), résistants

Colles de carrelage, ragréages, primaires
d'accrochage et joints de carrelage

Poutres et charpentes  Flocages

Enduits & base de platre ou ciment (projetés, lissés
ou talochés)

Entourages de poutres (carton-amiante, fibres
ciment, matériaux sandwich)

au feu
Clapets / volets Clapets (tunnels, lames, joints)
coupe-feu -
Volets coupe-feu y compris ossature
Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets
coupe-feu
Vide-ordures Conduits et vidoirs en fibres-ciment

Joints d'étanchéité des trappes

Peintures intumescentes

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Revétements bitumineux

Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)

Portes et cloisons Panneaux dans les portes palieres

Jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints
(coupe-feu, de dilatation, de structure)

Gaines et coffres Flocages

horizontaux Enduits & base de platre ou ciment (projetés, lissés

ou talochés)

Bandes calicot

Enduits de jointoiement des plaques de platre
cartonné

Panneaux (fibres-ciment, ...)

Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre
panneaux)

Faux plafonds Panneaux et plaques

paliéres Panneaux des cloisons paliéres
Parois des Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines,
équipements joues des escaliers mécaniques...)
Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
Isolants
Colles
Joints
Matériels en Freins d'ascenseurs
machinerie

Eléments de protection contre les arcs électriques
intégrés dans des équipements de type contacteurs,
sélecteurs, coupe-circuits...

Tresses

Joints plats

Jonctions entre faux plafond et structure, joints
entre panneaux

8 - Equipements divers et accessoires

Pare vapeur

Isolants posés dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Ecrans de cantonnement et leurs joints (dans le
plénum entre le faux plafond et le plancher
supérieur)

Suspentes et Flocages

contrevents Protections en platre

Peintures intumescentes

Chaudiéres (mixtes, Flocages

collectives), chauffe

. 8 Bourr:
bains, radiateurs gaz ourres

modulables, Poéles a Tresses

bois a fuel, a charbon,

Groupes électrogénes Calorifugeages

Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour
brides

Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)

Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques

5 - Planchers et planchers techniques

Convecteurs et Isolants thermiques cartonnés

radiateurs électriques -
q Tresses des diffuseurs

Revétements de sols Dalles de sol

Nez de marche

Dalles moquettes avec entre couche noire

Sous-couches (carton, feutre, ...) des revétements
souples

Colles bitumineuses

Colles non bitumineuses

Fusibles a broche Carton, tresse

Canalisations

électriques Isolants

préfabriquées

Coffres-forts Portes et parois

Portes de placard,

baignoires et éviers Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
métalliques

Moquette

Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.)

Jardiniéres, bac a

sable incendie Eléments en fibres-ciment

Peintures de sol

9 - Fondations et soubassements

Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires
d'accrochage

Etanchéité des murs

p Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
enterrés

Revétements de sols sportifs

Joints de dilatation et d'assemblage

Parois verticales et

horizontales enterrées Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation

Joints de cantonnement sur faux planchers

Conduits et fourreaux Fourreaux en fibres-ciment dans magonnerie

Enduit de cuvelage

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Rebouchages autour de conduits (principalement
IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Conduits de fluides Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)

air, eau, vapeur,
( P Matelas

Conduits, Siphons Eléments de canalisations enterrés en fibres-ciment

Voiries Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste
partie bitume), asphaltes

Espaces sportifs Revétements de sols

Aménagements

< Eléments en fibres-ciment (jardiniéres, bordures...)
extérieurs
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- Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d’amiante dans les matériaux et produits du batiment
afin d’informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer
des fibres d’amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste a identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant étre destructives, I’'ensemble
des matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de
immeuble objet des travaux.

Lorsque I'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas a I'opérateur de repérage d’attester de la présence
ou de la non-présence d’amiante dans les matériaux et produits, des prélevements seront effectués afin de déterminer par analyse
la présence ou non d’amiante.

Procédures de prélevement :

Les prélevements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.

Le matériel de prélévement est adapté a l'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ou une
émission de poussiéres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé a I'eau a I'endroit du prélévement (sauf risque électrique)
et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélevement est stabilisé apres I'opération.
Pour chaque prélévement, des outils propres et des gants a usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination
croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont a usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, aprés son prélevement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélévement susceptible d'influencer linterprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche d'identification et de cotation en annexe.

L’adéquation entre le périmétre de repérage associé a cette prestation et le champ d’intervention effectif des destinataires du
présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d’ordre, toute découverte de matériaux
susceptibles de contenir de I'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou
d’hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire I'objet d’'une suspension immédiate des travaux et
d’investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante — Partie privative qui
doivent étre mis a jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits
contenant de I'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel a un maitre d’ceuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de I'amiante et a
une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition
conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT — CRAM — CGSS, des guides de I'INRS et de TOPPBTP, et
des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément a la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélevements et des
sondages au sein de zones présentant des similitudes d’'ouvrage. Compte tenu de I'hétérogénéité de certains matériaux et de
leur mise en ceuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu étre identifiés
avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront étre engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, I'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante
1 « A » désigne la zone de l'accés au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles
d'une montre.

Moyens mis a Néant
disposition :
- Dates et Nature des visites sur site
Date Objet
29/04/2022 DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX

Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux
prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

- Analyse Documentaire :

Néant
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- Rapports précédemment réalisés

Néant

- Résultats détaillés du repérage

! Périmétre du repérage : locaux et parties d’immeubles concernés (zone d’intervention) :

> Liste des locaux / Parties d’immeuble visités
Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Vide-sanitaire ler SS
compartiment 3 ler SS
Couloir n°1 RDC
Couloir n°2 RDC
Couloir n°3 RDC
Couloir n°4 RDC
Couloir n°5 RDC
Couloir n°6 RDC
Couloir n°7 RDC
Couloir n°8 RDC
Couloir n°9 RDC
Couloir n°10 RDC
accueil RDC
402 RDC
605 RDC
605A RDC
605B RDC
605C RDC
501 RDC
501A RDC
501B RDC
501C RDC
501D RDC
501LT1 RDC
501 LT2 RDC
505A RDC
505B RDC
520 RDC
521 RDC
521LT1 RDC
521 LT2 RDC
523 RDC
525 RDC
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Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
525LT1 RDC
525LT2 RDC

530 RDC
527 RDC
Piéce RDC
526 RDC
524 RDC
522 RDC
518 RDC
517 RDC
514 RDC
514A RDC
514B RDC
514C RDC
514D RDC
408 BIS RDC
512 RDC
511 RDC
510 RDC
509 RDC
515 RDC
513 RDC
516 RDC
516 LT1 RDC
516 LT2 RDC
519 RDC
508 RDC
601 RDC
602 RDC
603 RDC
413 RDC
413 LT1 RDC
410 RDC
410 LT1 RDC
409 RDC
408 RDC
506 RDC
507 RDC
Combles ler
Facade droite Extérieur
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Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Facade arriere Extérieur
Facade gauche Extérieur
Parking Extérieur
> Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :
Néant
> Liste des éléments non inspectés :
Néant
- Liste des matériaux et produits repérés
Local / Partie Composant de la . Criteres de Réf. P'res.ence SEES
d’immeuble SEYR construction SO 212 Gel 202l décision ZPSO e am'ame de '&.‘ .
(oui/non) | quantité
Vide- Résultat d’analyse
sanitaire ler SS Plafond Flocage (POOS) Z008 Non
enduit calicot sur mur | Résultat d’analyse
Mur de cloison (P0O01) 2001 Non
Conduit de fluide n°2 envelo_ppe pla'gre et Résultat d’analyse | Z038 Oui 6 ml
conduit en amiante
Conduit de fluide n°3 envelqppe pla’gre et Résultat d’analyse | 2038 Oui 6 ml
conduit en amiante
enduit béton peint sur | Résultat d’analyse
Mur mur de refend (P002) 2002 Non
enduit béton peint sur | Résultat d’analyse
Mur mur de refend (P0O03) 2003 Non
compartime 1ler SS Poteau enduit béton peint sur | Résultat d’analyse 7004 Non
nt3 poteau (P0O04)
Revétement de sol dalle de sql + colle et | Résultat d’'analyse 7005 oui 210 m2
ragréage (P005)
. A Résultat d’analyse
coffrage horizontal enduit platre (POOE) Z006 Non
_ Résultat d’analyse
Plafond colle de fibralith (PO07) 2007 Non
. Résultat d’analyse
Plafond Béton (PO37) Z037 Non
Conduit de fluide n°1 envelqppe pla’gre et | Résultat d'analyse 7038 Oui 6 ml
conduit en amiante (P038)
Revétement de sol dalles de sol marron | pésultat d’analyse | Z014 Oui 38.7 m?
+ colle et ragréage
Murs enduit platr_e SUrMUr | pesultat d’analyse | Z025 Oui 75 m?
de cloison
Couloir n°1 RDC ensemble vitré n°1 'oi#?"r::)idrefiglrtéigiur Résultat d’analyse | 2026 Non
ensemble vitré n°2 J Résultat d’analyse | 2027 Non
montant
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 38.7 m?
ensemble vitré n°2 a]om_t\masnc gris Résultat d’analyse | 2028 Non
erriere montant
Revétement de sol dalles de sol marron | pesultat d’analyse | Z014 Oui 8.6 m2
+ colle et ragréage
Couloir n®2 RDC Murs enduit platre sur mur Résultat d’analyse | Z025 Oui 42 m?
de cloison
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 8.6 m2
Revétement de sol dalles de sol marron | pésultat d’analyse | Z014 Oui 19.9 m?
S + colle et ragréage
Couloirn“3 RDC enduit platre sur mur
z ) i 2
Murs de cloison Résultat d’analyse | 2025 Oui 66 m
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. - , Présence | Estimatif
L(;’,;:rilnl:li::f Etage C%”;Eg;ﬁgiigﬁ 2 Partie de composant C(;giir:is;)ge lezesf.o d'amiante dela
(oui/non) | quantité
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 19.9 m?
A dalles de sol marron ; , ; 2
Revétement de sol + colle et ragréage Résultat d’analyse | Z014 Oui 26.8 m
Couloirn®4 RDC Murs enduit platre sur mur Résultat d'analyse | Z025 Oui 96 m2
de cloison
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 26.8 m?
Revétement de sol dalles de sol MAMON | Résultat d’analyse | Z014 Oui 11.9m?
+ colle et ragréage
Couloir n°5 RDC Murs enduit platre sur mur Reésultat d'analyse | Z025 Oui 48 m?
de cloison
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 11.9m2
dalle de sol marron
Revétement de sol claire + colle et Résultat d’analyse | Z012 Non
ragréage
S A dalles de sol marron . , : 2
Couloir n°6 RDC Revétement de sol + colle et ragréage Résultat d’analyse | Z014 Oui 25.6m
Murs enduit platre surmur | p .o itat d'analyse | 025 | Oui 159 m?
de cloison
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 50.4 m?
dalle de sol marron Résultat d’analvse
Revétement de sol claire + colle et (PO12) Y Z012 Non
Couloirn®7 RDC enduitra?é:terzgseur mur
Murs d platre Résultat d’analyse | 2025 Oui 90 m?
e cloison
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 30.8 m?
Revétement de sol dalles de sol marron Résultat d’analyse | Z014 Oui 27.7 m2
+ colle et ragréage
ensemble vitré n°1 joint de vitrage Résultat d’analyse | 2026 Non
ensemble vitré n°2 joint noir fibreux sur Résultat d’analyse | 2027 Non
montant
Murs enduit Elgt(;ﬁ etmur Résultat d’analyse | 2033 Oui 20 ml
- s i . ) i 2
Couloir n°8 RDC Faux-plafond type amiante ciment 2:23::2; gyzzi:yzz 2036 Oui 27.7m
joint de porte n°1 joint de vitrage ¥S€ 1 7023 Oui 2ml
(P023)
ensemble vitré n°2 J0|n.t\mast|c gris Résultat d’analyse | 2028 Non
derriére montant
.- o joint sur dormant de | Résultat d’analyse
joint de porte n°2 porte (P024) 2024 Non
enduit platre sur mur | Résultat d’analyse . 5
Murs de cloison (PO25) 2025 Oui 132 m
A dalles de sol marron . , . )
Revétement de sol + colle et ragréage Résultat d’analyse | Z014 Oui 324 m
Murs enduit platre sur mur Résultat d’analyse | 2025 Oui 138 m?
de cloison
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 32.4 m?
ensemble vitré n°1 joint de vitrage Résultat d'analyse 7026 Non
(P026)
NP joint noir fibreux sur | Résultat d’analyse
Couloir n°9 RDC ensemble vitré n“2 montant (P027) 2027 Non
P Joint mastic gris Résultat d’analyse
ensemble vitré n°2 derriére montant (P028) 2028 Non
o Joint entre chassis | Résultat d’analyse
ensemble vitré n°1 Vitré et porte (P029) 2029 Non
joint porte fenétre joint de vitrage Result(a;)togg)n alyse Z030 Oui 2mi
enduit platre et mur | Résultat d’analyse .
Murs béton (P033) 7033 Oui 24 ml
A dalles de sol marron ; : , )
Couloir . Revétement de sol + colle et ragréage Résultat d’analyse | z014 Oui 58m
n°10 enduit platre sur mur . : , )
Murs de cloison Résultat d’analyse | 2025 Oui 24 m
Rapport n° : 53394-100265 A / Référence du donneur d’ordre : CH PAYS D'AVESNES
ADIAG - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lile@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com 18/160



http://www.adiag.com/

‘1 pave

~— Adiag

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

. s , Présence | Estimatif
L(;’,;:rilnl:li::f Etage C%”;Eg;ﬁgiigﬁ 2 Partie de composant C(;giir:is;)ge leitg.o d'amiante dela
(oui/non) | quantité
ensemble vitré n°1 joint de vitrage Résultat d’analyse | Z026 Non
P joint noir fibreux sur . ;
ensemble vitré n°2 montant Résultat d’analyse | 2027 Non
Murs enduit Elgtt(;ﬁ et mur Résultat d’analyse | Z033 Oui 4 ml
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 5.8 m?
ensemble vitré n°2 Jom_t\masﬂc gris Résultat d’analyse | 2028 Non
derriére montant
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 15 m2
platre
N linoléum beige + colle . ,
Revétement de sol et ragréage Résultat d’analyse | Z009 Non
enduit platre sur mur . , . 5
accueil RDC Murs de cloison Résultat d’analyse | 2025 Oui 42 m
ensemble vitré n°1 joint de vitrage Résultat d’analyse | 2026 Non
ensemble vitré n°2 joint noir fibreux sur Résultat d’analyse | 2027 Non
montant
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 17.4 m?
ensemble vitré n°2 Jom_t\mastlc gris Résultat d’analyse | 2028 Non
derriére montant
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 60 m2
402 RDC dalles d%lfj:(r)lemarron
Revétement de sol p Résultat d’analyse | Z014 Oui 24.4 m2
+ colle et ragréage
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 24.4 m?
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 78 m2
605 RDC dalles d%last(r)(lemarron
Revétement de sol . Résultat d’analyse | Z014 Oui 58.5 m2
+ colle et ragréage
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 58.5 m?
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 24 m?
605A RDC dalles d%last(r)(lemarron
Revétement de sol . Résultat d’analyse | Z014 Oui 3m?
+ colle et ragréage
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 3 m2
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 24 mz2
6058 RDC dalles dpelast(r;lemarron
Revétement de sol . Résultat d’analyse | Z014 Oui 3.1m?
+ colle et ragréage
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 3.1 m?
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 30 m2
605C RDC dalles dpelast(r)(lemarron
Revétement de sol . Résultat d’analyse | z014 Oui 4.6 mz?
+ colle et ragréage
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 4.6 m?
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 72 m?
platre
A dalles de sol marron . , . )
Revétement de sol + colle et ragréage Résultat d’analyse | z014 Oui 15m
501 RDC N linoléum beige + colle . ,
Revétement de sol et ragréage Résultat d’analyse | Z009 Non
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 29 m?
) Marquage du
Faux-plafond Plaqulzfgﬁ(;aux matériau Non
P (07/02/2012)
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. - , Présence | Estimatif
L(;’,;:rilnl:li::f Etage C%”;Eg;ﬁgiigﬁ 2 Partie de composant C(;giir:is;)ge leitg.o d'amiante dela
(oui/non) | quantité
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 15 m2
platre
A« linoleum jaune + colle . ,
501A RDC Revétement de sol et ragréage Résultat d’analyse | Z019 Non
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 1.5m?
) Marquage du
Faux-plafond Plaqulzfgiéaux matériau Non
P (07/02/2012)
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 15 m2
platre
" linoleum jaune + colle . ,
501B RDC Revétement de sol et ragréage Résultat d’analyse | Z019 Non
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 1.2m?
) Marquage du
Faux-plafond Plaqulzfg(ra](;aux matériau Non
P (07/02/2012)
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 15 m2
platre
. linoleum gris + colle . ;
501C RDC Revétement de sol et ragréage Résultat d’analyse | 2020 Non
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 1.2 m?
Plaque de faux- Marqugge du
Faux-plafond lafond matériau Non
P (07/02/2012)
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | 2010 Oui 15 m2
platre
- linoleum gris + colle . ;
501D RDC Revétement de sol et ragréage Résultat d’analyse | 2020 Non
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 1.2 m?
) Marquage du
Faux-plafond Plaqulzfcci)tra]c:aux matériau Non
P (07/02/2012)
Murs enduit platre sur mur Résultat d’analyse | 2021 Oui 6 m2
de cloison
501 LT1 RDC Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 1 m?2
Revétement de sol linoléum be|ge + colle Résultat d’analyse | Z009 Non
et ragréage
Murs enduit platre sur mur Résultat d’analyse | 2021 Oui 6 m2
de cloison
501 LT2 RDC Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 1m?
Revétement de sol linoleum belge + colle Résultat d’analyse | 2009 Non
et ragréage
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 48 mz
platre
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 13.5m2
S05A RDC Revétement de sol dalles de sol MAMoN | Résultat d'analyse | Z014 Oui 13.5m2
+ colle et ragréage
i Marquage du
Faux-plafond Plaqulzfc(i)tra“;aux matériau Non
P (07/02/2012)
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 48 mz
platre
5058 RDC Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 13.5m2
Revétement de sol dalles de sol MAITON | Resultat d’analyse | Z014 Oui 13.5 m?
+ colle et ragréage
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. - , Présence | Estimatif
L(;’,;:rilnl:li::f Etage C%”;Eg;ﬁgiigﬁ 2 Partie de composant C(;giir:is;)ge leitg.o d'amiante dela
(oui/non) | quantité
) Marquage du
Faux-plafond Plaqulzfgiéaux matériau Non
P (07/02/2012)
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 36 m?
520 RDC dalles dpt)elztcr:lamarron
Revétement de sol . Résultat d’analyse | Z014 Oui 11.2 m?
+ colle et ragréage
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 11.2 m2
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 36 m?
platre
521 RDC Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 8.8 m?
Revétement de sol dalles de sol marron | Résultat d'analyse 7014 oui 8.8 m2
+ colle et ragréage (PO14)
Revétement de sol dalles de sol marron Résultat d’analyse | Z014 Oui 1m?2
+ colle et ragréage
S21LTl RDC Murs enduit platre sur mur Résultat d’analyse | Z021 Oui 6 m?
de cloison
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 1m?
Revétement de sol dalles de sol MAoN | Résultat d’analyse | Z014 Oui 1m?2
+ colle et ragréage
S21LT2 RDC Murs enduit platre sur mur Résultat d’analyse | 2021 Oui 6 m?
de cloison
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 1m?
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 36 m?
platre
523 RDC Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 11.7m2
Revétement de sol grande dalles en Ié + | Résultat d’analyse 7013 oui 11.7 m2
colle et ragréage (P0O13)
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 48 mz
525 RDC dalles dpelast(r)(lemarron
Revétement de sol . Résultat d’analyse | z014 Oui 18.4 m2
+ colle et ragréage
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 18.4 m2
Revétement de sol dalles de sol MAIron | pesuiltat d’analyse | Z014 Oui 1m2
+ colle et ragréage
525LT1 RDC Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 1 m?2
enduit platre sur mur | Résultat d’analyse . )
Murs de cloison (P021) 7021 Oui 6m
Revétement de sol dalles de sol marron Résultat d’analyse | Z014 Oui 1m?
+ colle et ragréage
525LT2 RDC enduit platre sur mur . : . )
Murs de cloison Résultat d’analyse | 2021 Oui 6m
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 1 m?2
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 48 m2
530 RDC - ol blew BT T
Revétement de sol . Résultat d’analyse | 2035 Non
colle et ragréage
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 13.95 m2
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | 2010 Oui 51 mz2
platre
527 RDC Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 47.4 m?
Revétement de sol dalle bleu en lé + Résultat d’analyse 7035 Non
colle et ragréage (P035)
enduit calicot peint
Piece RDC Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | 2010 Oui 45 m2
platre
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. - , Présence | Estimatif
L(;’,?rilnl:liﬁf Etage C%”;Eg;ﬁgiigﬁ 2 Partie de composant C(;'éiirseizge ZITD(gb d'amiante dela
(oui/non) | quantité
Revétement de sol dalles de sol marron Reésultat d'analyse | Z014 Oui 20.5 m?
+ colle et ragréage
ensemble vitré n°1 joint de vitrage Résultat d’analyse | Z026 Non
ensemble vitré n°2 joint noir fibreux sur Résultat d’analyse | 2027 Non
montant
Murs enduit gl;tcr)i etmur Résultat d’analyse | Z033 Oui 9ml
A Joint mastic gris . ;
ensemble vitré n°2 derriere montant Résultat d’analyse | 2028 Non
Faux-plafond type amiante ciment ReSUIt(E;,tO%Z; alyse Z036 Oui 20.5 m?
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 48 m2
platre
526 RDC Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 16.1 m?
N dalles de sol marron . , . )
Revétement de sol + colle et ragréage Résultat d’analyse | Z014 Oui 16.1m
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 72 m2
platre
524 RDC -
Revétement de sol grande dalles en e+ Résultat d’analyse | Z013 Oui 38 m2
colle et ragréage
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 38 m?
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 54 m2
522 RDC dalles dpelitcr)(lemarron
Revétement de sol . Résultat d’analyse | Z014 Oui 19.8 m?
+ colle et ragréage
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 19.8 m?2
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 72 m2
platre
518 RDC Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 42.5 m?
dalles de sol type . ;
Revétement de sol carrelage + colle et Result(la:)tocig;alyse Z015 Non
ragréage
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 54 m2
517 RDC dalles dF:ast(r)(Iemarron
Revétement de sol . Résultat d’analyse | z014 Oui 16.1 m2
+ colle et ragréage
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 16.1 m?
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 66 m?
platre
A linoleum jaune + colle . ;
514 RDC Revétement de sol et ragréage Résultat d’analyse | 2019 Non
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 26.15 m?
Plaque de faux- Marqugge du
Faux-plafond lafond matériau Non
P (07/02/2012)
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 18 m2
platre
" linoleum jaune + colle . ;
514A RDC Revétement de sol et ragréage Résultat d’analyse | Z019 Non
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 2.8 m?
Marquage du
Faux-plafond Plaqulzfgi(;aux matériau Non
P (07/02/2012)
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. s , Présence | Estimatif
L(;’,;:rilnl:li::f Etage C%”;Eg;ﬁgiigﬁ 2 Partie de composant C(;giir:is;)ge leitg.o d'amiante dela
(oui/non) | quantité
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 15 m2
platre
A« linoleum jaune + colle . ,
5148 RDC Revétement de sol et ragréage Résultat d’analyse | Z019 Non
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 1.4 m?
) Marquage du
Faux-plafond Plaqulzfgiéaux matériau Non
P (07/02/2012)
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 15 m2
platre
" linoleum gris + colle . ,
514C RDC Revétement de sol et ragréage Résultat d’analyse | Z020 Non
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 1.4 m?
) Marquage du
Faux-plafond Plaqulzfg(ra](;aux matériau Non
P (07/02/2012)
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 15 m2
platre
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 1.4 m?
514D RDC Marquage du
Plaque de faux- Y
Faux-plafond lafond matériau Non
P (07/02/2012)
Revétement de sol linoleum gris + colle | Résultat d’'analyse 7020 Non
et ragréage (P020)
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | 2010 Oui 20 m?
408 BIS RDC Iinoléumpll)aetiree + colle
Revétement de sol 9 Résultat d’analyse | 2009 Non
et ragréage
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 6.15 m?
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | 2010 Oui 42 mz
512 RDC dalles dF:astcr)(lemarron
Revétement de sol . Résultat d’analyse | z014 Oui 15.9 m2
+ colle et ragréage
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 15.9 m?
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 24 m?
platre
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 4 m2
Revétement de sol Carrelage’+ colle et | Résultat d’analyse 7016 Non
ragréage (PO16)
511 RDC linthe carrelage et | Résultat d’anal
Revétement de mur Pl 9 esufiat 0analyse | 74,7 Oui 9 mi
colle (PO17)
Revétement de mur faience et colle Result(aptodlg;walyse Z018 Non
joint sous cloison joint noir type mousse Result(e;)todzg)nalyse 2022 Non
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | 2010 Oui 24 m2
platre
510 RDC Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 3.1 m?
Revétement de mur plinthe g(a)llrlr:Iage et Résultat d’analyse | Z017 Oui 6 ml
enduit calicot peint
. s i 2
509 RDC Mur sur muprléptlfleque de | Résultat d’'analyse | 2010 Oui 36 m
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 9 m2
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. s , Présence | Estimatif
L(;’,;:rilnl:li::f Etage C%”;Eg;ﬁgiigﬁ 2 Partie de composant C(;giir:is;)ge leitg.o d'amiante dela
(oui/non) | quantité
Revétement de sol dalles de sol Marron | pesultat d’analyse | 2014 Oui 9 m2
+ colle et ragréage
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 30 m?
platre
515 RDC Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 7.8 m2
Revétement de sol dalles de sol MAITON | Resultat d’analyse | Z014 Oui 7.8 m?
+ colle et ragréage
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | 2010 Oui 30 m?
platre
513 RDC Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 7.8 m2
Revétement de sol linoleum jaune + colle | Résultat d’analyse 2019 Non
et ragréage (P019)
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 48 m2
platre
516 RDC Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 18.6 m2
Revétement de sol dalles de sol MAITON | Resultat d’analyse | Z014 Oui 18.6 m?
+ colle et ragréage
Murs enduit platre sur mur Résultat d’analyse | 2021 Oui 6 m?
de cloison
516 LT1 RDC Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 1m?
Revétement de sol dalles de sol marron Résultat d’analyse | Z014 Oui 1m2
+ colle et ragréage
Murs enduit platre sur mur Résultat d’analyse | 2021 Oui 6 m2
de cloison
516 LT2 RDC Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 1 m?2
Revétement de sol dalles de sol MAON | Résultat d’analyse | Z014 Oui 1m?2
+ colle et ragréage
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 48 m2
platre
519 RDC dalles de sol type
Revétement de sol carrelage + colle et | Résultat d’analyse | Z015 Non
ragréage
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 11.9m2
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 36 m?
platre
508 RDC Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 8.4 m2
Revétement de sol dalles de sol MArron | pesuiltat d’analyse | Z014 Oui 8.4 m?
+ colle et ragréage
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 36 m?
601 RDC dalles dF()elast(r)?marron
Revétement de sol . Résultat d’analyse | 2014 Oui 7.8 mz2
+ colle et ragréage
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 7.8 m2
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | 2010 Oui 30 m?
platre
A dalles de sol marron . , . )
602 RDC Revétement de sol + colle et ragréage Résultat d’analyse | z014 Oui 5m
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 5 m2
enduit béton peint sur | Résultat d’analyse
Poteau poteau (PO11) Z011 Non
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 42 m2
603 RDC platre
Revétement de sol linoléum be|9e + colle Résultat d’analyse | Z009 Non
et ragréage
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L(;’,;:rilnl:li::f Etage C%”;Eg;ﬁgiigﬁ 2 Partie de composant C(;giir:is;)ge leitg.o d'amiante dela
(oui/non) | quantité
Revétement de sol dalles de sol marron Reésultat d'analyse | Z014 Oui 2 m?
+ colle et ragréage
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 10.6 m?
Revétement de sol linoléum belge + colle | Résultat d’analyse 2009 Non
et ragréage (PO09)
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 36 m?
413 RDC platre
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 8.2 m?
Marquage du
Faux-plafond Plaqul(;fgiéaux- matériau Non
P (07/02/2012)
Revétement de sol linoleum belge + colle Résultat d’analyse | 2009 Non
et ragréage
413LT1 RDC Murs enduit platre surmur | oo itat d'analyse | 021 | Oui 6 m?
de cloison
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 1m?
enduit calicot peint Résultat d’analvse
Mur sur mur plaque de (PO10) Y Z010 Oui 24 mz2
410 RDC platre
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 5.2 m?
R dalles de sol marron . : . )
Revétement de sol + colle et ragréage Résultat d’analyse | Z014 Oui 52m
Murs enduit platre sur mur Résultat d’analyse | 2021 Oui 6 m2
de cloison
410LT1 RDC Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 1m?
Revétement de sol dalles de sol MAITON | Resultat d’analyse | Z014 Oui 1m2
+ colle et ragréage
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | 2010 Oui 48 m2
platre
N linoléum beige + colle . ,
209 RDC Revétement de sol et ragréage Résultat d’analyse | Z009 Non
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 15.9 m?
Plaque de faux- Marqugge du
Faux-plafond lafond matériau Non
P (07/02/2012)
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 30 m?
platre
ensemble vitré n°1 joint de vitrage Résultat d’analyse | 2026 Non
ensemble vitré n°2 joint noir fibreux sur Résultat d’analyse | 2027 Non
montant
Murs enduit glgtre etmur Résultat d’analyse | Z033 Oui 3ml
408 RDC cton _ .
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 5.4 m?
Revétement de sol dalles de sol MAON | Résultat d’analyse | Z014 Oui 5.4 m2
+ colle et ragréage
) Marquage du
Faux-plafond Plaqulzfgi Jaux matériau Non
P (07/02/2012)
ensemble vitré n°2 Jom_t‘mastlc gris Résultat d’analyse | 2028 Non
derriére montant
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 48 m2
platre
A dalles de sol marron ; , ; 2
506 RDC Revétement de sol + colle et ragréage Résultat d’analyse | Z014 Oui 18.15m
ensemble vitré n°1 joint de vitrage Résultat d’analyse | 2026 Non
ensemble vitré n°2 joint noir fibreux sur Résultat d’analyse | Z027 Non
montant
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 18.15 m2
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L(;’,;:rilnl:li::f Etage C%”;Eg;ﬁgiigﬁ 2 Partie de composant C(;giir:is;)ge leitg.o d'amiante dela
(oui/non) | quantité
ensemble vitré n°2 Jom_t‘mastlc gns Résultat d’analyse | 2028 Non
derriére montant
enduit calicot peint
Mur sur mur plaque de | Résultat d’analyse | Z010 Oui 48 mz
platre
Revétement de sol dalles de sol Marron | pesultat d’analyse | Z014 Oui 17.15 m2
+ colle et ragréage
507 RDC ensemble vitré n°1 joint de vitrage Résultat d’analyse | Z026 Non
ensemble vitré n°2 joint noir fibreux sur Résultat d’analyse | 2027 Non
montant
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 17.15 m2
P Joint mastic gris . ,
ensemble vitré n°2 derriere montant Résultat d’analyse | 2028 Non
Matériau ou produit
Revétement de sol Laine minérale qui par_nature ne Non
contient pas
d’amiante
Faux-plafond type amiante ciment | Résultat d’analyse | Z036 Oui 1370 m2
ZPSO
P1 DU
Revétement de Document consulté [DOSS
lafond enduit projeté (P1 du dossier IER Oui 150 m2
Combles ler P 7129018/S2.6.2.R )| 71290
18/S2.
6.2.R
ZPSO
P2 DU
N Document consulté | DOSS
Revetg;’:fem de enduit projeté | (P2 DU DOSSIER | IER oui 610 ml
P 7129018/S2.6.2.R) | 71290
18/S2.
6.2.R
joint porte fenétre n°1 joint de vitrage Résultat d’analyse | Z030 Oui 2mi
Facade Extérieu ensemble vitré joint de vitrage Résultat d’analyse | 2026 Non
dr%ite r joint porte fenétre n°2 joint de vitrage Résultat d’analyse | Z030 Oui 2mi
joint d'assemblage | Résultat d’analyse
Mur de facade brique (P039) Z039 Non
ensemble vitré joint de vitrage Résultat d’analyse | Z026 Non
Mur de facade joint dsrsissg]blage Résultat d’analyse | Z039 Non
Facade Extérieu enduit bétc?n eint sur
arriére r Poteau P Résultat d’analyse | Z011 Non
poteau
Mur de facade béton enduit peinture Result(a;)tocéjgw alyse 2034 Non
joint porte fenétre joint de vitrage Résultat d’analyse | Z030 Oui 3ml
ensemble vitré joint de vitrage Résultat d’analyse | Z026 Non
Facade Extérieu . - — Résultat d’analyse
gauche ; entre porte et chassis joint de finition (PO31) Z031 Non
sous chassis seuil béton et bordure Result(le;toiaza;alyse 2032 Non
. Extérieu A« joint d'assemblage | Résultat d’analyse
Parking ] Revétement de sol bordure (PO40) 2040 Non

Commentaires :

Les panneaux de faux-plafond amiantés ont été délcarés sur les deux faces (plafonds du RDC et sol du R+1). Les quantités
amiantées sont estimées avec des valeurs approximatives. Le DTA nous a été fournit mais aucune déclaration des matériaux
amiantés nous permet de statuer si ceux-ci sont positifs par jugement personnel, marquage du matériaux ou encore par
résultat d'analyses.

Egalement, le rapport de repérage amiante avant travaux nous a été transmis, seuls les prélevements d'enduit projeté sur
poutres dans les combles (R+1) ont pu étre utilisés en confére pour ce rapport car le PV d'analyses y est présent.
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- Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

Si le donneur d’ordre n’est pas le propriétaire de 'immeuble bati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce dernier une
copie du rapport établi par I'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif a usage d’habitation, son propriétaire met
a jour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu a l'article R. 1334-29-4 | du code de la santé publique,
en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et
communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un immeuble
non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au | de I'article
R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou
du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités
prévues au Il de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu'un seul logement, son
propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche
d’amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux
dans 'immeuble bati ainsi qu’aux agents de contréle de I'inspection du travail mentionnés a I'article L. 8211-1 du code du travail,
aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération relevant du champ de l'article R.
4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.
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ANNEXE : Fiches d’identification et de cotation

ELEMENT : Revétement de poutre |

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
CENTRE HOSPITALIER D 53394-100265 ler - Combles - Revétement de poutre -
AVESNES Poutres
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
PETITJEAN Antoine enduit projeté

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

ELEMENT : Revétement de plafond ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local — Composant
CENTRE HOSPITALIER D 53394-100265 ler - Combles - Revétement de plafond -
AVESNES Contre le plafond
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
PETITJEAN Antoine enduit projeté

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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ELEMENT : Faux-plafond |

Emplacement :

E e’ |
Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local — Composant
CENTRE HOSPITALIER D
AVESNES 53394-100265 RDC - 413 - Faux-plafond - Plafond
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
PETITJEAN Antoine Plague de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d’amiante

PRELEVEMENT : P001 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
CENTRi\I;lEOSSI\IID'IETSALIER D 53394-100265 ler SS - compartiment 3 - Mur - Mur
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 28/04/2022 enduit calicot sur mur de cloison
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n°:

enduit calicot sur mur de cloison
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peinture non séparable + matériau platreux blanc
Fri non séparable + papier non séparable + matériau 0 Fibres d'amiante non détectées
platreux blanc avec couche cartonnée
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PRELEVEMENT : P002 ‘

Emplacement :

Nom du client
CENTRE HOSPITALIER D
AVESNES

Numéro de dossier
53394-100265

Piéce ou local — Composant
ler SS - compartiment 3 - Mur - Mur

Nom de I'opérateur
PETITJEAN Antoine

Date de prélévement
28/04/2022

Partie de composant
enduit béton peint sur mur de refend

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n° :

enduit béton peint sur mur de refend

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Frl

Peintures multiples non séparable + enduit compact

gris en vrac hétérogéne

0 Fibres d'amiante non détectées

Emplacement :

Nom du client

CENTRE HOSPITALIER D
AVESNES

Numeéro de dossier
53394-100265

PRELEVEMENT : P003 |

Piéce ou local - Composant
ler SS - compartiment 3 - Mur - Mur

Nom de I'opérateur
PETITJEAN Antoine

Date de prélévement
28/04/2022

Partie de composant
enduit béton peint sur mur de refend

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Planche de croquis n° :

Objet
enduit béton peint sur mur de refend

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT
Référence Couche Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peinture en vrac non séparable + enduit beige et gris

Frl oz N
en vrac hétérogéne

0 Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 53394-100265 A / Référence du donneur d’ordre : CH PAYS D'AVESNES

ADIAG - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL

SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lile@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com 30/160


http://www.adiag.com/

@pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

PRELEVEMENT : P004 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local — Composant
CENTRE HOSPITALIER D ;
AVESNES 53394-100265 ler SS - compartiment 3 - Poteau - Mur
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 28/04/2022 enduit béton peint sur poteau

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n° :
enduit béton peint sur poteau

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
. z + B H . . L 7
Frl Peinture non separ,al?le ‘endun compact gris 0 Fibres d'amiante non détectées
hétérogene

PRELEVEMENT : P0O5 |

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
CENTRE HOSPITALIER D 53394-100265 ler SS - compartiment 3 - Revétement de
AVESNES sol - Sol
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 28/04/2022 dalle de sol + colle et ragréage

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n° :
dalle de sol + colle et ragréage 1/4
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fri Dalle dure cassante noire 0 Fibres d'amiante de type chrysotile

Colle polymeére jaune non séparable + ragréage gris

Fr2 hétérogéne + matériau gris non séparable

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P006
Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local — Composant
CENTRE HOSPITALIER D 53394-100265 ler SS - compartiment 3 - coffrage
AVESNES horizontal - contre le mur
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 28/04/2022 enduit platre

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n° :
enduit platre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peinture non séparable + enduit platreux blanc en
vrac

Frl 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : PO007

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local — Composant
CENTRE HOSPITALIER D :
AVESNES 53394-100265 ler SS - compartiment 3 - Plafond - Plafond
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 28/04/2022 colle de fibralith

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n° :
colle de fibralith

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Bois en lamelles avec liant + colle grise non

Frl séparable

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P008 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local — Composant
TR L HIER D 53394-100265 ler SS - Vide-sanitaire - Plafond - Plafond
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 28/04/2022 Flocage
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n° :
Flocage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Matériau cotonneux blanc avec poussiéeres 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local — Composant
CENTRE HOSPITALIER D ~
AVESNES 53394-100265 RDC - 413 - Revétement de sol - Sol
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 28/04/2022 linoléum beige + colle et ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n°:
linoléum beige + colle et ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fri Revétement souple beige 0 Fibres d'amiante non détectées

Colle polymére jaune non séparable + ragréage gris

Fr2 + peinture en faible quantité non séparable

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P010 ‘

Emplacement :

Nom du client
CENTRE HOSPITALIER D
AVESNES

Numéro de dossier
53394-100265

Piéce ou local — Composant
RDC - 410 - Mur - Mur

Nom de I'opérateur
PETITJEAN Antoine

Date de prélévement
28/04/2022

Partie de composant
enduit calicot peint sur mur plaque de platre

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n° :
enduit calicot peint sur mur plaque de platre 2/4
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fri Peinture non séparable + matériau, platreux blanc 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
avec couche cartonnée

Emplacement :

Nom du client

CENTRE HOSPITALIER D
AVESNES

Numeéro de dossier
53394-100265

PRELEVEMENT : PO11 ‘

Piéce ou local - Composant
RDC - 602 - Poteau - Mur

Nom de I'opérateur
PETITJEAN Antoine

Date de prélévement
28/04/2022

Partie de composant
enduit béton peint sur poteau

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n° :

enduit béton peint sur poteau

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peinture non séparable + enduit platreux blanc en
Frl vrac + matériau compact beige et gris hétérogene

non séparable

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P012 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local — Composant
CENTRE HOSPITALIER D T .
AVESNES 53394-100265 RDC - Couloir n°7 - Revétement de sol - Sol
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 28/04/2022 dalle de sol marron claire + colle et ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n° :
dalle de sol marron claire + colle et ragréage

| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Colle polymére jaune non séparable + ragréage rose
Frl + matériau compact beige et gris hétérogéne non 0 Fibres d'amiante non détectées
séparable
Fr2 Dalle dure cassante marron 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
CENTRE HOSPITALIER D A~
AVESNES 53394-100265 RDC - 523 - Revétement de sol - Sol
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 28/04/2022 grande dalles en Ié + colle et ragréage

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n°:
grande dalles en Ié + colle et ragréage 2/4
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fri Revétement souple gris 0 Fibres d'amiante non détectées
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Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Colle polymére jaune non séparable + ragréage gris
Fr2 + matériau blanc en faible quantité non séparable + 0 Fibres d'amiante non détectées

peintures multiples non séparable

Fr3 Matériau souple blanc avec poussiéres 0 Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P014 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local - Composant
CENTRE HOSPITALIER D N
AVESNES 53394-100265 RDC - 521 - Revétement de sol - Sol
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 28/04/2022 dalles de sol marron + colle et ragréage

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n°:
dalles de sol marron + colle et ragréage 2/4
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Dalle dure cassante marron 0 Fibres d'amiante de type chrysotile

Colle polymeére jaune non séparable + colle
Fr2 bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
matériau blanc en faible quantité non séparable
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PRELEVEMENT : P015 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local — Composant
CENTRE HOSPITALIER D ~
AVESNES 53394-100265 RDC - 518 - Revétement de sol - Sol
Nom de 'opérateur Date de prélévement dall dPartllej[ de complosaT lle et
PETITIEAN Antoine 28/04/2022 afles de so ggr‘éggg age = cofle e

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n°:
dalles de sol type carrelage + colle et ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fri Revétement souple gris 0 Fibres d'amiante non détectées

Colle polymeére jaune non séparable + ragréage rose
Fr2 + matériau compact gris non séparable + peintures 0 Fibres d'amiante non détectées
multiples non séparable

PRELEVEMENT : P016 ‘

Emplacement :

[

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local — Composant
CENTRE HOSPITALIER D N
AVESNES 53394-100265 RDC - 511 - Revétement de sol - Sol
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 28/04/2022 Carrelage + colle et ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n°:

Carrelage + colle et ragréage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
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Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr2 Colle grise + couche platreuse blanche non 0 Fibres d'amiante non détectées
séparable
Fr3 Joint cassant gris 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
CENTRE HOSPITALIER D A
AVESNES 53394-100265 RDC - 511 - Revétement de mur - Murs
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 28/04/2022 plinthe carrelage et colle

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n°:
plinthe carrelage et colle 2/4
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fri Non analysé 0

Peinture non séparable + colle grise avec couche
cartonnée

PRELEVEMENT : P018

Emplacement :

Fr2 0 Fibres d'amiante de type chrysotile

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
CENTRE HOSPITALIER D N
AVESNES 53394-100265 RDC - 511 - Revétement de mur - Murs
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 28/04/2022 faience et colle

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n°:
faience et colle
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| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Colle grise + peinture non séparable + couche ) — . .
Fri platreuse blanche non séparable 0 Fibres d'amiante non détectées
Fr2 Non analysé 0

PRELEVEMENT : PO019 ‘

Emplacement :

et

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local - Composant
CENTRE HOSPITALIER D N
AVESNES 53394-100265 RDC - 513 - Revétement de sol - Sol
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 28/04/2022 linoleum jaune + colle et ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n°:
linoleum jaune + colle et ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fri Revétement souple jaune 0 Fibres d'amiante non détectées
Colle polymére jaune non séparable + ragréage rose . _— . .
Fr2 + matériau compact gris non séparable 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P020 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local — Composant
CENTRE HOSPITALIER D N
AVESNES 53394-100265 RDC - 514D - Revétement de sol - Sol
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 28/04/2022 linoleum gris + colle et ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n° :
linoleum gris + colle et ragréage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Revétement souple beige 0 Fibres d'amiante non détectées

Colle polymére jaune non séparable + ragréage rose
Fr2 + matériau compact gris non séparable + peintures 0 Fibres d'amiante non détectées
multiples non séparable

PRELEVEMENT : P021 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
CENTRE HOSPITALIER D
AVESNES 53394-100265 RDC - 525 LT1 - Murs - Murs
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 28/04/2022 enduit platre sur mur de cloison

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n°:
enduit platre sur mur de cloison 2/4
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peinture non séparable + enduit platreux blanc en

Frl .
vrac avec couche cartonnée

0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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PRELEVEMENT : P022 ‘

Emplacement :

Nom du client
CENTRE HOSPITALIER D
AVESNES

Numéro de dossier
53394-100265

Piéce ou local - Composant
RDC - 511 - joint sous cloison - contre le sol

Nom de I'opérateur
PETITJEAN Antoine

Date de prélévement
28/04/2022

Partie de composant
joint noir type mousse

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n°:

joint noir type mousse

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Frl

Mousse multicolore avec poussiéres

0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023

Emplacement :

Nom du client
CENTRE HOSPITALIER D
AVESNES

Numeéro de dossier
53394-100265

Piéce ou local - Composant
RDC - Couloir n°8 - joint de porte n°1 - sur
mur

Nom de I'opérateur
PETITJEAN Antoine

Date de prélévement
28/04/2022

Partie de composant
joint de vitrage

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n°:
joint de vitrage 2/4
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fri Peinture non séparable + matériau compact beige 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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PRELEVEMENT : P024 ‘

Emplacement :

Nom du client
CENTRE HOSPITALIER D
AVESNES

Numéro de dossier
53394-100265

Piéce ou local - Composant
RDC - Couloir n°8 - joint de porte n°2 - sur
mur

Nom de I'opérateur

Date de prélévement

Partie de composant

PETITJEAN Antoine 28/04/2022
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Planche de croquis n° :

joint sur dormant de porte

Objet
joint sur dormant de porte
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
Frl Matériau souple gris 0

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025 ‘

Emplacement :

Nom du client
CENTRE HOSPITALIER D
AVESNES

Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 28/04/2022 enduit platre sur mur de cloison

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n°:
enduit platre sur mur de cloison 2/4

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Numeéro de dossier
53394-100265

Piéce ou local — Composant
RDC - Couloir n°8 - Murs - Mur

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Peintures multiples non séparable + matériau
Frl platreux blanc + papier non séparable + matériau 0
platreux blanc avec couche cartonnée non séparable

Fibres d'amiante de type chrysotile
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PRELEVEMENT : P026 ‘

Emplacement :

Nom du client
CENTRE HOSPITALIER D
AVESNES

Numéro de dossier
53394-100265

Piéce ou local — Composant
RDC - Couloir n°9 - ensemble vitré n°1 - Mur

Nom de I'opérateur

Date de prélévement

Partie de composant

PETITJEAN Antoine 28/04/2022
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Planche de croquis n° :

joint de vitrage

Objet
joint de vitrage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle
Frl Matériau souple noir 0

PRELEVEMENT : P027 ‘

Emplacement :

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fibres d'amiante non détectées

Nom du client
CENTRE HOSPITALIER D
AVESNES
Nom de I'opérateur
PETITJEAN Antoine

Numeéro de dossier
53394-100265

Piéce ou local — Composant
RDC - Couloir n°9 - ensemble vitré n°2 - Mur

Date de prélévement
28/04/2022

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Planche de croquis n°:

Partie de composant
joint noir fibreux sur montant

Objet
joint noir fibreux sur montant
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fibres d'amiante non détectées

Fr1 Matériau souple blanc avec couche en mousse 0
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PRELEVEMENT : P028 ‘

Emplacement :

Nom du client
CENTRE HOSPITALIER D
AVESNES

Numéro de dossier
53394-100265

Piéce ou local — Composant
RDC - Couloir n°9 - ensemble vitré n°2 - Mur

Nom de I'opérateur
PETITJEAN Antoine

Date de prélévement
28/04/2022

Partie de composant
Joint mastic gris derriere montant

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n° :

Joint mastic gris derriere montant

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Frl

Matériau souple gris

0 Fibres d'amiante non détectées

Emplacement :

Nom du client
CENTRE HOSPITALIER D
AVESNES

Numeéro de dossier
53394-100265

PRELEVEMENT : P029 ‘

Piéce ou local — Composant
RDC - Couloir n°9 - ensemble vitré n°1 - Mur

Nom de I'opérateur
PETITJEAN Antoine

Date de prélévement
28/04/2022

Partie de composant
Joint entre chassis vitré et porte

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n°:

Joint entre chassis vitré et porte

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Frl

Matériau souple gris

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : PO030 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local — Composant
CENTRE HOSPITALIER D RSN -
AVESNES 53394-100265 RDC - Couloir n°9 - joint porte fenétre - Mur
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 28/04/2022 joint de vitrage

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n° :
joint de vitrage 2/4
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Peinture non séparable + matériau mou beige 0 Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P031 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local — Composant
CENTRE HOSPITALIER D 53394-100265 Extérieur - Fagade g_auche - entre porte et
AVESNES chassis - Mur
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 28/04/2022 joint de finition

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n°:
joint de finition
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Frl Peinture non séparable + matériau souple gris 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P032 ‘

Emplacement :

Nom du client
CENTRE HOSPITALIER D
AVESNES

Numéro de dossier
53394-100265

Piéce ou local - Composant
Extérieur - Fagade gauche - sous chassis -
Sol

Nom de I'opérateur
PETITJEAN Antoine

Date de prélévement
28/04/2022

Partie de composant
seuil béton et bordure

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n° :

seuil béton et bordure

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Frl

Matériau compact gris hétérogéne + matériau

compact gris non séparable

0 Fibres d'amiante non détectées

Emplacement :

Nom du client

CENTRE HOSPITALIER D
AVESNES

Numeéro de dossier
53394-100265

PRELEVEMENT : P033 |

Piéce ou local - Composant
RDC - Couloir n°9 - Murs - sous chassis

Nom de I'opérateur
PETITJEAN Antoine

Date de prélévement
28/04/2022

Partie de composant
enduit platre et mur béton

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n° :
enduit platre et mur béton 2/4
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Peinture non séparable + enduit platreux blanc en
Fri vrac + matériau compact beige et gris hétérogene 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
non séparable
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PRELEVEMENT : P034 ‘

Emplacement :

Nom du client
CENTRE HOSPITALIER D

Piéce ou local - Composant

Numéro de dossier - o
Extérieur - Fagade arriére - Mur de facade -

53394-100265

AVESNES Mur
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 28/04/2022 béton enduit peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Planche de croquis n° :

Objet
béton enduit peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Peinture non séparable + enduit compact gris +
Frl matériau compact beige et gris hétérogéne non 0
séparable

PRELEVEMENT : P035 |

Emplacement :

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fibres d'amiante non détectées

Nom du client

CENTRE HOSPITALIER D
AVESNES

Numéro de dossier
53394-100265

Piéce ou local - Composant
RDC - 527 - Revétement de sol - Sol

Nom de I'opérateur
PETITJEAN Antoine

Date de prélévement
28/04/2022

Partie de composant
dalle bleu en Ié + colle et ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Planche de croquis n°:

Objet
dalle bleu en 1é + colle et ragréage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fri Revétement souple gris 0 Fibres d'amiante non détectées

Colle polymere jaune non séparable + ragréage rose

Fr2 + peinture en faible quantité non séparable

0 Fibres d'amiante non détectées
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Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr3 Matériau souple incolore 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036 |

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local — Composant
CENTRE HOSPITALIER D .
AVESNES 53394-100265 RDC - Piece - Faux-plafond - Plafond
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 28/04/2022 type amiante ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type Amosite)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n°:
type amiante ciment 2/4
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau compact beige et gris en vrac hétérogéne

Fri ) s -
avec fibres visibles avec poussiéres

0 Fibres d'amiante de type Amosite

PRELEVEMENT : P037 ‘

Emplacement :

! e

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
CENTRiCESS,\TIIETSALIER D 53394-100265 ler SS - compartiment 3 - Plafond - Plafond
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 28/04/2022 Béton
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n°:
Béton
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Frl Matériau compact gris hétérogéne + peinture non 0 Fibres d'amiante non détectées
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Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
séparable

PRELEVEMENT : P038 |

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
CENTRE HOSPITALIER D 53394-100265 ler SS - compartiment 3 - Conduit de fluide
AVESNES n°l - contre le mur
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 28/04/2022 enveloppe platre et conduit en amiante

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n°:
enveloppe platre et conduit en amiante 1/4
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fri Matériau compact gris avec fibres visibles avec 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
poussieres
Fr2 Non analysé 0

PRELEVEMENT : P039 |

Emplacement :

Nom du client . : Piece ou local - Composant
N i .
CENTRE HOSPITALIER D u;nszrgfleoggz;ler Extérieur - Facade droite - Mur de facade -
AVESNES Mur
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 28/04/2022 joint d'assemblage brique

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n°:
joint d'assemblage brique
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| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Fri Matériau compact beige en vrac hétérogéne 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
CENTRE HOSPITALIER D L . N
AVESNES 53394-100265 Extérieur - Parking - Revétement de sol - Sol
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
PETITJEAN Antoine 28/04/2022 joint d'assemblage bordure

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n°:
joint d'assemblage bordure

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau compact beige et gris hétérogene avec ; o . .
Fri poussiéres 0 Fibres d'amiante non détectées
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ANNEXE : Plans / Croquis
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Titre : Croquis N°1 N° planche : 1/4 N° dossier : 53394-100265 Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER D AVESNES Version : 0

) K K Adresse : route d'Haut Lieu
Intervenant : PETITJEAN Antoine Date : 16/05/2022 59440 AVESNES-SUR-HELPE

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

Commentaire : Localisation : | Lieu / Zone : ler SS

Légende :
Bl conduit en amianta-cimant
i Dalle de sof canfenant de Famianta

e

Compartiment 1 j;;jzi:)
J‘ )

| Comportiment 2

- P005 Al vide sanitaire

condutt de fluide 2

L] - P057 N

P006 N

condutt de fluide 3 Q E
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Titre : Croquis N°2 N° planche : 2/4 N° dossier : 53394-100265 Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER D AVESNES Version : 0

Adresse : route d'Haut Lieu

Intervenant : PETITIEAN Antoine Date : 16/05/2022 59440 AVESNES-SUR-HELPE

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

Commentaire : Localisation : | Lieu / Zone : RDC/extérieur

Légende :

|:| Joint de vifrage canfenant de lamiante

D Enduit mural platre cloison confenant de 'amiants

Malériau bianc saus colls & ragréage confenant de Famiante

D colle de plinthe carrelage contenant de l'amiania

||]|]]| mur sous chassis plétre ef béton contenant de lamiante

e awx-piafond confenant de Farmiante

|_'| Dalie de saf marron + colle nolve ef ragréage conferant de l'amiante

P012 N

FACADE GAUCHE

FACADE DROITE
P022 N
P018 N
(] o | \ ‘B i I (]
P025 A FACADE ARRIERE
PO16 N 28 N
POT5 N
P00S N P024 N P017 Al P011 N P027 N
P023 A
PO10 A TR
P020 N
PO19 N
PO14 Al

P021 Al

P032 N

P031 N

— — o — — ——!

P030 Al
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Origine du plan : Cabinet de diagnostics

- Adiag
Titre : Croquis N°3 N° planche : 3/4 N° dossier : 53394-100265 Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER D AVESNES Version : 0
) K K Adresse : route d'Haut Lieu
Intervenant : PETITJEAN Antoine Date : 16/05/2022 59440 AVESNES-SUR-HELPE

Commentaire :

Localisation : Lieu / Zone : ler

Légende :

“""‘. Faux-plafond confenant de I'amiante
I:l Enduif projefé sur poultre ef plafond contenant de l'amianie

ZONE CONCERNEE
PAR LES TRAVAUX

i

POUTRES \
ET ENDUIT PROJETE

[ZPSO P1 et P2 DU DOSSIER 7129018/S2.6.2 ﬁ

2036
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Titre : Croquis N°4 N° planche : 4/4 N° dossier : 53394-100265 Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER D AVESNES Version : 0

) K K Adresse : route d'Haut Lieu
Intervenant : PETITIEAN Antoine Date : 16/05/2022 59440 AVESNES-SUR-HELPE

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

Commentaire : Localisation : | Lieu / Zone : Extérieur

g L
e

ff i

CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AVESNES
AMENAGEMENT PARKING
ETAT FUTUR

Mission 3012021

Lot

Phase :
A [06.04.2022] création du document [ S FEDERBE E.T.B.E ingénieri Echelle: SANS
ind| Date | Désignation It Dessiné Eaanss ETBE INGENIERIE
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ANNEXE : Zones Présentant des Similitudes d’Ouvrage

Z001 : Mur enduit calicot sur mur de cloison (continue : NON)

Local / partie Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de
- Etage . Partie de composant 22 s A
d’immeuble construction Sondage |Prelevement. | d'amiante | la quantité
compartiment ler SS Mur enduit callct_)t sur mur de POO1 Non
3 cloison
Z002 : Mur enduit béton peint sur mur de refend (continue : NON)
Local / partie Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de
- Etage . Partie de composant 212 s hy
d’immeuble construction Sondage |Prelevement. | d’amiante | la quantité
compartiment enduit béton peint sur mur
3 ler SS Mur de refend P002 Non
Z003 : Mur enduit béton peint sur mur de refend (continue : NON)
i Réf. & & imati
Lc:_cal |/ partie Etage Composant_de la Partie de composant ) \Ref. P'resgnce Estlmatlf_d,e
d’immeuble construction Sondage |prélevement. | d'amiante | la quantité
compartiment | ;oo Mur enduit béton peint sur mur P003 Non
3 de refend
7004 : Poteau enduit béton peint sur poteau (continue : NON)
Local / partie Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de
d’immeuble S construction PR 312 G R Sondage |prélévement. | d'amiante | la quantite
compartiment 1ler SS Poteau enduit béton peint sur P004 Non
3 poteau
7005 : Revétement de sol dalle de sol + colle et ragréage (continue : NON)
Local / partie Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de
d’immeuble SELE construction PRITHIE EE COMEESETE Sondage |Prelevement. | d'amiante | la quantité
compartiment ler SS Revétement de sol dalle de SO,I + colle et P005 Oui 210 m?
3 ragréage
7006 : coffrage horizontal enduit platre (continue : NON)
Local / partie Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de
d’immeuble 9 construction P Sondage |Prelevement. | d'amiante | la quantité
compagrtlment ler SS coffrage horizontal enduit platre P006 Non
Z007 : Plafond colle de fibralith (continue : NON)
Local / partie Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de
i Etage . Partie de composant 22 s hy
d’immeuble construction Sondage |Prélévement. | d'amiante | la quantite
compariment | gerss Plafond colle de fibralith P007 Non
Z008 : Plafond Flocage (continue : NON)
Local / 4 a . . .
" Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de
partie Etage . Partie de composant - s My
d’'immeuble construction Sondage | Prélévement. | d'amiante | la quantité
Vide-
sanitaire ler SS Plafond Flocage P0O08 Non
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7009 : Revétement de sol linoléum beige + colle et ragréage (continue : NON)

L°°'3' / Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de
I SEEE construction ez e o, rélevement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble Sondage p . q
accueil RDC Revétement de sol linoléum belge + colle et Non
ragréage
501 RDC Revétement de sol linoléum belge + colle et Non
ragréage
501 LT1 RDC Revétement de sol linoléum beige + colle et Non
ragréage
501 LT2 RDC Revétement de sol linoléum belge + colle et Non
ragréage
408 BIS RDC Revétement de sol linoléum belge + colle et Non
ragréage
603 RDC Revétement de sol linoleum belge + colle et Non
ragréage
413 RDC Revétement de sol linoléum beige + colle et P009 Non
ragréage
413 LT1 RDC Revétement de sol linoléum belge + colle et Non
ragréage
409 RDC Revétement de sol linoléum belge + colle et Non
ragréage
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Z010 : Mur enduit calicot peint sur mur plaque de platre (continue : NON)
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Local / Composant de la : Réf. Ré&f. Présence | Estimatif de
partie SEL construction PrRllle e el el rélevement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble Sondage | P : q
accueil RDC Mur enduit calicot peln} sur mur oui 15 m2
plague de platre
402 RDC Mur enduit calicot peln} sur mur Oui 60 m2
plaque de pléatre
enduit calicot peint sur mur . 5
605 RDC Mur plaque de platre QOui 78 m
605A RDC Mur enduit calicot peint sur mur oui 24 M2
plaque de platre
6058 RDC Mur enduit calicot peln} sur mur oui 24 m2
plague de platre
605C RDC Mur enduit calicot peln} sur mur Oui 30 m2
plaque de pléatre
501 RDC Mur enduit calicot peint sur mur oui 79 mz
plaque de platre
501A RDC Mur enduit calicot peint sur mur oui 15 m2
plaque de platre
501B RDC Mur enduit calicot peln} sur mur oui 15 m2
plague de platre
enduit calicot peint sur mur . 5
501C RDC Mur plague de platre Oui 15m
501D RDC Mur enduit calicot peint sur mur oui 15 m2
plaque de platre
505A RDC Mur enduit calicot pe|n} sur mur oui 48 m2
plague de platre
5058 RDC Mur enduit calicot peln} sur mur Oui 48 m2
plaque de pléatre
enduit calicot peint sur mur . 5
520 RDC Mur plaque de platre Oui 36m
521 RDC Mur enduit calicot peint sur mur oui 36 m?
plaque de platre
523 RDC Mur enduit calicot peln} sur mur oui 36 m?2
plague de platre
505 RDC Mur enduit calicot peln} sur mur Oui 48 m2
plaque de pléatre
enduit calicot peint sur mur . 5
530 RDC Mur plaque de platre QOui 48 m
527 RDC Mur enduit calicot peint sur mur oui 51 m2
plague de platre
Picce RDC Mur enduit calicot peln} sur mur oui 45 m2
plague de platre
526 RDC Mur enduit calicot peln} sur mur Oui 48 m2
plaque de pléatre
524 RDC Mur enduit calicot peint sur mur oui 79 mz
plaque de platre
522 RDC Mur enduit calicot pe|n} sur mur oui 54 m2
plague de platre
518 RDC Mur enduit calicot peln} sur mur oui 72 m2
plague de platre
enduit calicot peint sur mur . 5
517 RDC Mur plaque de platre QOui 54 m
514 RDC Mur enduit calicot peint sur mur oui 66 m?
plaque de platre
514A RDC Mur enduit calicot pe|n} sur mur oui 18 m2
plague de platre
514B RDC Mur enduit calicot peln} sur mur Oui 15 me
plague de platre
enduit calicot peint sur mur . 5
514C RDC Mur plaque de platre QOui 15m
514D RDC Mur enduit calicot peint sur mur oui 15 m2
plaque de platre
208 BIS RDC Mur enduit calicot peln} sur mur oui 20 m2
plague de platre
512 RDC Mur enduit calicot peln} sur mur Oui 42 m2
plague de platre
enduit calicot peint sur mur . 5
511 RDC Mur plaque de platre Oui 24 m
510 RDC Mur enduit calicot peint sur mur oui 24 2
plague de platre
509 RDC Mur enduit calicot peln} sur mur Oui 36 m2
plague de platre
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Local /

! Composant de la : Réf. Ré&f. Présence | Estimatif de
partie Etage . Partie de composant T d'ami | .
dimmeuble construction Sondage | prélévement. amiante | la quantité
515 RDC Mur enduit calicot peln} sur mur oui 30 m2
plague de platre
513 RDC Mur enduit calicot peln} sur mur Oui 30 mz
plaque de pléatre
enduit calicot peint sur mur . 5
516 RDC Mur plaque de platre Oui 48 m
519 RDC Mur enduit calicot peint sur mur oui 48 m2
plaque de platre
508 RDC Mur enduit calicot peln} sur mur oui 36 m2
plague de platre
601 RDC Mur enduit calicot peln} sur mur Oui 36 m2
plaque de pléatre
602 RDC Mur enduit calicot peint sur mur oui 30 m?
plaque de platre
603 RDC Mur enduit calicot peint sur mur oui 42 me
plaque de platre
213 RDC Mur enduit calicot peln} sur mur oui 36 m2
plague de platre
410 RDC Mur enduit calicot peln} sur mur PO10 oui 24 m2
plaque de platre
409 RDC Mur enduit calicot peint sur mur oui 48 m2
plaque de platre
408 RDC Mur enduit calicot pe|n} sur mur oui 30 m2
plague de platre
506 RDC Mur enduit calicot peln} sur mur Oui 48 m2
plaque de pléatre
enduit calicot peint sur mur . 5
507 RDC Mur plaque de platre Oui 48 m
Z011 : Poteau enduit béton peint sur poteau (continue : NON)
LOC?' / Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de
partie Etage . Partie de composant A - s
d'immeuble construction Sondage | préléevement. | d'amiante | la quantite
602 RDC Poteau enduit béton peint sur PO11 Non
poteau
Facade Extérieur Poteau enduit béton peint sur Non
arriere poteau
7012 : Revétement de sol dalle de sol marron claire + colle et ragréage (continue : NON)
L?;zle/ Etage Composant de la Partie de composant Ref. Réf. Présence | Estimatif de
d’inl:meuble 9 construction P Sondage | Prélévement. | d'amiante | la quantité
Couloir n°6 RDC Revétement de sol dalle de sol marron claire + Non
colle et ragréage
s R dalle de sol marron claire +
Couloir n°7 RDC Revétement de sol colle et ragréage P012 Non
7013 : Revétement de sol grande dalles en Ié + colle et ragréage (continue : NON)
Loca}l / Composant de la . Ref. Réf. Présence | Estimatif de
partie Etage . Partie de composant 2 - i
d’'immeuble construction Sondage préléevement. | d'amiante | la quantité
523 RDC Revétement de sol grande dalles en Ié + colle et P013 Oui 11.7 m2
ragréage
524 RDC Revétement de sol grande dalles en Ie + colle et Oui 38 m?
ragréage
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7014 : Revétement de sol dalles de sol marron + colle et ragréage (continue : NON)
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Local / Composant de la : Réf. Ré&f. Présence | Estimatif de
[ SEEE construction PRz e e, rélevement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble Sondage p . q
Couloir n°1 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle Oui 38.7 m?2
et ragréage
Couloir n°2 RDC Revétement de sol dalles de sol m’arron + colle Oui 8.6 m?
et ragréage
- A dalles de sol marron + colle . 2
Couloir n°3 RDC Revétement de sol et ragréage QOui 199 m
Couloir n°4 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle Qui 26.8 m?
et ragréage
Couloir n°5 RDC Revétement de sol dalles de sol m’arron + colle Oui 11.9 m2
et ragréage
Couloir n°6 RDC Revétement de sol dalles de sol m'arron + colle Oui 25.6 m?2
et ragréage
Couloir n°8 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle Qui 27.7 m?
et ragréage
Couloir n°9 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle Qui 32.4 m?
et ragréage
CoouI0|r RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle oui 5.8 me
n°10 et ragréage
A dalles de sol marron + colle : 5
402 RDC Revétement de sol et ragréage Oui 24.4m
605 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle Qui 58.5 m?
et ragréage
605A RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle Qui 3m?
et ragréage
605B RDC Revétement de sol dalles de sol mgrron + colle Oui 3.1m?
et ragréage
A dalles de sol marron + colle : 5
605C RDC Revétement de sol et ragréage Oui 4.6 m
501 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle Qui 15 m?
et ragréage
505A RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle Oui 13.5m2
et ragréage
5058 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle Oui 13.5 m2
et ragréage
A dalles de sol marron + colle : 5
520 RDC Revétement de sol et ragréage QOui 11.2m
521 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle P014 Qui 8.8 m?
et ragréage
521 LT1 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle Oui 1m?
et ragréage
521 LT2 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle Oui 1me
et ragréage
525 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle Qui 18.4 m2
et ragréage
525LT1 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle Qui 1m?
et ragréage
525 LT2 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle Oui 1m?
et ragréage
s A dalles de sol marron + colle : 5
Piece RDC Revétement de sol et ragréage QOui 20.5m
526 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle Qui 16.1 m2
et ragréage
522 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle Qui 19.8 m2
et ragréage
517 RDC Revétement de sol dalles de sol mgrron + colle Oui 16.1 m2
et ragréage
A dalles de sol marron + colle : 2
512 RDC Revétement de sol et ragréage QOui 159 m
509 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle Oui 9 m?
et ragréage
515 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle Oui 7.8 m?
et ragréage
516 RDC Revétement de sol dalles de sol mgrron + colle Oui 18.6 m2
et ragréage
A dalles de sol marron + colle : 5
516 LT1 RDC Revétement de sol et ragréage QOui 1m
516 LT2 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle Qui 1m?
et ragréage
508 RDC Revétement de sol dalles de sol m’arron + colle Oui 8.4 m?
et ragréage
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Local / Composant de la : Réf. Ré&f. Présence | Estimatif de
partie SEL construction PrRllle e el el rélevement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble Sondage p = q
601 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle Oui 7.8 m?
et ragréage
602 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle Oui 5m?2
et ragréage
A dalles de sol marron + colle : 5
603 RDC Revétement de sol et ragréage QOui 2m
410 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle Oui 5.2 m?
et ragréage
410 LT1 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle Oui 1m?
et ragréage
408 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle Oui 5.4 m?
et ragréage
506 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle Qui 18.15 m2
et ragréage
507 RDC Revétement de sol dalles de sol marron + colle Oui 17.15 m?
et ragréage
Z015 : Revétement de sol dalles de sol type carrelage + colle et ragréage (continue : NON)
Local / 5 . . . .
" Composant de la . Ref. Réf. Présence | Estimatif de
partie Etage . Partie de composant . s !
d’'immeuble construction Sondage | prélévement. | d'amiante | la quantité
518 RDC Revétement de sol dalles de sol type garrelage P015 Non
+ colle et ragréage
519 RDC Revétement de sol dalles de sol type (;arrelage Non
+ colle et ragréage
Z016 : Revétement de sol Carrelage + colle et ragréage (continue : NON)
Local / 5 P P . .
" Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de
partie Etage . Partie de composant P s g
d’'immeuble construction Sondage | Prélévement. | d'amiante | la quantité
A Carrelage + colle et
511 RDC Revétement de sol ragréage P016 Non
Z017 : Revétement de mur plinthe carrelage et colle (continue : NON)
LOC?' / Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de
I SELE construction SE0E G CRRpEEE rélévement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble Sondage | P : q
511 RDC Revétement de mur plinthe carrelage et colle P017 QOui 9Iml
510 RDC Revétement de mur plinthe carrelage et colle QOui 6 ml
7018 : Revétement de mur faience et colle (continue : NON)
Local / 4 a . . .
; Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de
partie Etage . Partie de composant . s i
d’'immeuble construction Sondage | Prélévement. | d'amiante | la quantité
511 RDC Revétement de mur faience et colle pP018 Non
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7019 : Revétement de sol linoleum jaune + colle et ragréage (continue : NON)

LOCE}I / Composant de la " Réf. Réf. Présence | Estimatif de
partie Sl construction PRl £ el el rélevement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble Sondage p = q
501A RDC Revétement de sol linoleum jaune + colle et Non
ragréage
501B RDC Revétement de sol linoleum jaune + colle et Non
ragréage
514 RDC Revétement de sol linoleum jaune + colle et Non
ragréage
514A RDC Revétement de sol linoleum jaune + colle et Non
ragréage
514B RDC Revétement de sol linoleum jaune + colle et Non
ragréage
513 RDC Revétement de sol linoleum jaune + colle et P019 Non
ragréage
7020 : Revétement de sol linoleum gris + colle et ragréage (continue : NON)
L°°"’?' J Composant de la ] Réf. Réf. Présence | Estimatif de
partie SEL construction PrRllle e el el rélevement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble Sondage p = q
501C RDC Revétement de sol linoleum aris * colle et Non
ragréage
501D RDC Revétement de sol linoleumn aris + colle et Non
ragréage
A linoleum gris + colle et
514C RDC Revétement de sol ragréage Non
514D RDC Revétement de sol linoleum gris + colle et P020 Non
ragréage
7021 : Murs enduit platre sur mur de cloison (continue : NON)
Local / 4 . . . .
; Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de
partie Etage . Partie de composant P s g
d’'immeuble construction Sondage | Prélévement. | d'amiante | la quantité
enduit platre sur mur de . 5
501 LT1 RDC Murs cloison Oui 6m
501 LT2 RDC Murs enduit platre sur mur de oui 6 m2
cloison
521LT1 | RDC Murs enduit platre sur mur de oui 6 m2
cloison
521LT2 | RDC Murs enduit platre sur mur de oui 6 m2
cloison
525LT1 | RDC Murs enduit platre sur mur de P021 oui 6 m2
cloison
525 LT2 RDC Murs enduit platre sur mur de oui 6 m2
cloison
516LT1 | RDC Murs enduit platre sur mur de oui 6 m2
cloison
enduit platre sur mur de . 5
516 LT2 RDC Murs cloison Oui 6m
413LT1 RDC Murs enduit platre sur mur de oui 6 m2
cloison
410LT1 RDC Murs enduit platre sur mur de oui 6 m2
cloison
7022 : joint sous cloison joint noir type mousse (continue : NON)
Local / 4 . . . .
Réf.
d’immeuble Sondage |P . q
511 RDC joint sous cloison joint noir type mousse P022 Non
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7023 : joint de porte joint de vitrage (continue : NON)

LOCE}I / Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de
partie Sl construction PRl £ el el rélevement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble Sondage p = q
Couloir n°8 RDC joint de porte n°1 joint de vitrage P023 Oui 2ml
7024 : joint de porte joint sur dormant de porte (continue : NON)
Local / 5 a . . .
. Composant de la . Reéf. Réf. Présence | Estimatif de
partie Etage . Partie de composant - s o
d’'immeuble construction Sondage | Prélévement. | d'amiante | la quantité
Couloir n°8 RDC joint de porte n°2 joint sur dormant de porte P024 Non
7025 : Murs enduit platre sur mur de cloison (continue : NON)
Local / 4 . . . .
Réf.
partie | Etage | CYTRENTON Partie de composant rélaverment. | damiante | 1a quantié
d’immeuble Sondage | P : q
Couloirn°l | RDC Murs enduit platre sur mur de oui 75 m2
cloison
Couloir n°2 RDC Murs enduit platr_e sur mur de Oui 42 m?
cloison
Couloir n°3 RDC Murs enduit platr_e e Oui 66 m?
cloison
Couloir n°4 RDC Murs enduit platr(_e sur mur de Oui 96 m?
cloison
Couloir n°5 RDC Murs enduit platrg sur mur de Oui 48 m?
cloison
Couloir n°6 RDC Murs enduit platr_e sur mur de Oui 159 m?
cloison
Couloir n°7 RDC Murs enduit platr_e sur mur de Oui 90 m?
cloison
Couloirn°g | RDC Murs enduit platre sur mur de P025 oui 132 m?
cloison
Couloir n°9 RDC Murs enduit platr(_e sur mur de Oui 138 m?
cloison
CoouI0|r RDC Murs enduit platre sur mur de Oui 24 m2
n°10 cloison
accueil RDC Murs enduit platr_e sur mur de Oui 42 m?
cloison
7026 : ensemble vitré joint de vitrage (continue : NON)
LOC"’}I / Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de
P SEN construction PEIIE EE COMpEEE! rélevement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble Sondage p = q
Couloir n°1 RDC ensemble vitré n°1 joint de vitrage Non
Couloir n°8 RDC ensemble vitré n°1 joint de vitrage Non
Couloir n°9 RDC ensemble vitré n°1 joint de vitrage P026 Non
Cr?oLilglr RDC ensemble vitré n°1 joint de vitrage Non
accueil RDC ensemble vitré n°1 joint de vitrage Non
Piéce RDC ensemble vitré n°1 joint de vitrage Non
408 RDC ensemble vitré n°1 joint de vitrage Non
506 RDC ensemble vitré n°1 joint de vitrage Non
507 RDC ensemble vitré n°1 joint de vitrage Non
Fgggde Extérieur ensemble vitré joint de vitrage Non
roite
Fang\de Extérieur ensemble vitré joint de vitrage Non
arriere
Facade Extérieur ensemble vitré joint de vitrage Non
gauche
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7027 : ensemble vitré joint noir fibreux sur montant (continue : NON)

Local /

. Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de
partie Sl construction Palile (e S pes el rélevement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble Sondage | P : q
Couloir n°1 RDC ensemble vitré n°2 joint noir fibreux sur montant Non
Couloir n°8 RDC ensemble vitré n°2 joint noir fibreux sur montant Non
Couloir n°9 RDC ensemble vitré n°2 joint noir fibreux sur montant P027 Non
Cr?oLilglr RDC ensemble vitré n°2 joint nair fibreux sur montant Non
accueil RDC ensemble vitré n°2 joint noir fibreux sur montant Non
Piece RDC ensemble vitré n°2 joint noir fibreux sur montant Non
408 RDC ensemble vitré n°2 joint noir fibreux sur montant Non
506 RDC ensemble vitré n°2 joint noir fibreux sur montant Non
507 RDC ensemble vitré n°2 joint noir fibreux sur montant Non
7028 : ensemble vitré Joint mastic gris derriere montant (continue : NON)
L°°"’!' / Composant de la . Ref. Réf. Présence | Estimatif de
ielall SELE construction Partie de composant rélévement. | d'amiante | la quantité
diimmeuble Sondage | P . q
Couloir n°1 RDC ensemble vitré n°2 Joint mastic gris derriere Non
montant
S o Joint mastic gris derriére
Couloir n°8 RDC ensemble vitré n°2 montant Non
Couloir n°9 RDC ensemble vitré n°2 Joint mastic gris derriere P028 Non
montant
CoouI0|r RDC ensemble vitré n°2 Joint mastic gris derriere Non
n°10 montant
accueil RDC ensemble vitré n°2 Joint mastic gris derriere Non
montant
N o Joint mastic gris derriére
Piece RDC ensemble vitré n°2 montant Non
408 RDC ensemble vitré n°2 Joint mastic gris derriere Non
montant
506 RDC ensemble vitré n°2 Joint mastic gris derriere Non
montant
507 RDC ensemble vitré n°2 Joint mastic gris derriére Non
montant
7029 : ensemble vitré Joint entre chassis vitré et porte (continue : NON)
Loca}l / Composant de la . Ref. Réf. Présence | Estimatif de
partie SEU construction Pralflle e Gel el rélevement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble Sondage | P . q
Couloir n°9 RDC ensemble vitré n°1 Joint entre;;?:ss vitre et P029 Non
7030 : joint porte fenétre joint de vitrage (continue : NON)
Local / Réf 2 p . .
partie | Etage | STIRCE O Partie de composant ge | prélevement, | damiante | 1a quantite
i anbie Sondage | P . q
Couloir n°9 RDC joint porte fenétre joint de vitrage P030 Oui 2ml
Facade joint porte fenétre n°1 joint de vitrage Oui 2mil
droit Extérieur — — - -
roie joint porte fenétre n°2 joint de vitrage Oui 2ml
Facade - . N - . .
gauche Extérieur joint porte fenétre joint de vitrage Oui 3ml
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Z031 : entre porte et chassis joint de finition (continue : NON)

LOCE}I / Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de
partie Sl construction PRl £ el el rélevement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble Sondage p = q
Facade Extérieur entre porte et chassis joint de finition P031 Non
gauche
7032 : sous chassis seuil béton et bordure (continue : NON)
Local / 4 . . . .
Réf.
partie | Etage | CYTRENTON Partie de composant rélaverment. | damiante | 1a quantié
d’immeuble Sondage | P . q
Facade Extérieur sous chassis seuil béton et bordure P032 Non
gauche
Z033 : Murs enduit platre et mur béton (continue : NON)
Local / 4 a . . .
. Composant de la . Reéf. Réf. Présence | Estimatif de
partie Etage . Partie de composant - e .
d’'immeuble construction Sondage | Prélévement. | d'amiante | la quantité
Couloir n°8 RDC Murs enduit platre et mur béton Qui 20 ml
Couloir n°9 RDC Murs enduit platre et mur béton P033 Qui 24 ml
Cl?oullglr RDC Murs enduit platre et mur béton Oui 4 ml
Piece RDC Murs enduit platre et mur béton Oui 9ml
408 RDC Murs enduit platre et mur béton Qui 3ml
7034 : Mur de facade béton enduit peinture (continue : NON)
Local / 4 . . . .
Réf.
partie | Etage | CYTREETON Partie de composant rélaverment. | damiante | 1a quantié
d’immeuble SOndage p = q
Fag_ff\de Extérieur Mur de facade béton enduit peinture P034 Non
arriere
7035 : Revétement de sol dalle bleu en 1é + colle et ragréage (continue : NON)
Local / 5 a . . .
. Composant de la ) Réf. Réf. Présence | Estimatif de
partie Etage . Partie de composant - e s
d’'immeuble construction Sondage | prélévement. | d'amiante | la quantité
530 RDC Revétement de sol dalle bleu en 1é + colle et Non
ragréage
527 RDC Revétement de sol dalle bleu en Ié + colle et P035 Non
ragréage
Z036 : (continue : NON)
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7036 : Faux-plafond type amiante ciment (continue : NON)
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Local / Composant de la : Réf. Ré&f. Présence | Estimatif de
d’irgarggﬁble Etage construction PEVIIE €2 EOPOSE Sondage | prélévement. | d'amiante | la quantité
Couloir n°1 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 38.7 m?
Couloir n°2 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 8.6 m?
Couloir n°3 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 19.9 m2
Couloir n°4 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 26.8 m?
Couloir n°5 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 11.9m2
Couloir n°6 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 50.4 m?
Couloir n°7 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 30.8 m?
Couloir n°8 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 27.7 m?
Couloir n°9 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 32.4 m?
Cr?oljllgir RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 5.8 m?
accueil RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 17.4 m?

402 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 24.4 m?
605 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 58.5 m?
605A RDC Faux-plafond type amiante ciment Qui 3m?
605B RDC Faux-plafond type amiante ciment Qui 3.1m?
605C RDC Faux-plafond type amiante ciment Qui 4.6 m2
501 RDC Faux-plafond type amiante ciment Qui 29 mz2
501A RDC Faux-plafond type amiante ciment QOui 1.5m?
501B RDC Faux-plafond type amiante ciment QOui 1.2m?
501C RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 1.2 m?
501D RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 1.2m?
501 LT1 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 1m?2
501 LT2 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 1m?
505A RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 13.5m2
505B RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 13.5m2
520 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 11.2 m?
521 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 8.8 m?
521 LT1 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 1m?
521 LT2 RDC Faux-plafond type amiante ciment Qui 1m?2
523 RDC Faux-plafond type amiante ciment Qui 11.7 m2
525 RDC Faux-plafond type amiante ciment Qui 18.4 m2
525LT1 RDC Faux-plafond type amiante ciment QOui 1m?2
525LT2 RDC Faux-plafond type amiante ciment QOui 1m?2
530 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 13.95 m2
527 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 47.4 m?
Piece RDC Faux-plafond type amiante ciment P036 Oui 20.5 m?
526 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 16.1 m2
524 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 38 m2
522 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 19.8 m2
518 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 42.5 m2
517 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 16.1 m2
514 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 26.15 m?
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Local / Composant de la : Réf. Ré&f. Présence | Estimatif de
d’irgarggﬁble Etage construction PEVIIE €2 EOPOSE Sondage | prélévement. | d'amiante | la quantité
514A RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 2.8 m?
514B RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 1.4 m?
514C RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 1.4 m?
514D RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 1.4 m?
408 BIS RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 6.15 m?
512 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 15.9 m?2
511 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 4 m?2
510 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 3.1 m?
509 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 9 m?
515 RDC Faux-plafond type amiante ciment Qui 7.8 m2
513 RDC Faux-plafond type amiante ciment Qui 7.8 m?
516 RDC Faux-plafond type amiante ciment QOui 18.6 m2
516 LT1 RDC Faux-plafond type amiante ciment QOui 1m?2
516 LT2 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 1m?
519 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 11.9 m2
508 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 8.4 m?
601 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 7.8 m?
602 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 5m?2
603 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 10.6 m2
413 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 8.2 m?
413 LT1 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 1m?
410 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 5.2 m?
410LT1 RDC Faux-plafond type amiante ciment Oui 1m?
409 RDC Faux-plafond type amiante ciment Qui 159 m2
408 RDC Faux-plafond type amiante ciment Qui 5.4 m?
506 RDC Faux-plafond type amiante ciment Qui 18.15 m2
507 RDC Faux-plafond type amiante ciment Qui 17.15 m2
Combles ler Faux-plafond type amiante ciment Oui 1370 m2
7037 : Plafond Béton (continue : NON)
dezf:al | partie Etage Composant_de la Partie de composant Réf. ) \Réf. P'rés_ence Estimatif_ d’e
immeuble construction Sondage |Prelevement. | d'amiante | la quantité
compartiment | jer ss Plafond Béton P037 Non
7038 : Conduit de fluide enveloppe platre et conduit en amiante (continue : NON)
dezf:al | partie Etage Composant_de la Partie de composant Réf. ) \Réf. P'rés_ence Estimatif_ d'e
immeuble construction Sondage |Prelevement. | d'amiante | la quantité
Conduit de fluide n2 | ©"VeloPRe platre et condult oui 6ml
compasrtiment ler SS Conduit de fluide n°3 enveloppe plét‘re et conduit oui 6 ml
en amiante
Conduit de fluide n°1 enveloppe platre et conduit PO38 oui 6 ml
en amiante
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7039 : Mur de facade joint d'assemblage brique (continue : NON)

L°°'3' / Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de
partie Sl construction PRl £ el el rélevement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble Sondage | P : q
F;’((;)?t(ie Extérieur Mur de facade joint d'assemblage brique P039 Non
Fa??de Extérieur Mur de facade joint d'assemblage brique Non
arriere
7040 : Revétement de sol joint d'assemblage bordure (continue : NON)
LOC%' / Composant de la . Réf. Réf. Présence | Estimatif de
partie SEL construction PRl £ el e rélevement. | d'amiante | la quantité
d’immeuble Sondage p = q
Parking Extérieur Revétement de sol joint d'assemblage bordure P040 Non
ZPSO P1 DU DOSSIER 7129018/S2.6.2.R : Revétement de plafond enduit projeté (continue : NON)

I;)%(;SL/ Etage Composant de la Partie de composant Réf. Réf. Présence | Estimatif de
d’'immeuble construction Sondage | prélévement. | d'amiante | la quantité
Combles ler Revétement de plafond enduit projeté Qui 150 m?2

ZPSO P2 DU DOSSIER 7129018/S2.6.2.R : Revétement de poutre enduit projeté (continue : NON)
Local / 4 . . . .
Réf.
partie | Etage | CYTREETCN Partie de composant rélaverment. | damiante | 1a quantié
d’immeuble Sondage | P : q
Combles ler Revétement de poutre enduit projeté Oui 610 ml
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ANNEXE : Proces-verbaux d’analyse
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Pare scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Av de
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

¢l 03.20.86.20.72

Fax:032087.99.78

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Faccreditation qui sont identifics par be symbole: P

cofrac

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3249 EN DATE DU 09/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire
Client :
ADIAG LILLE
M. Antoine PETITJEAN
340 Avenue de la Mame
59700 MARCQ EN BAROEUL

Prélévement :
Commande ITGA : [T0222-13169
Echantillon [TGA : [T022205-3249
Regu au laboratoire le : 04/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par ke client qui sont simplement retransenites ci-dessous.

Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947

Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE

Echanullon P0O1 - enduit calicot sur mur de cloison - ler SS - compartiment 3 - Mur - Mur

Description ITGA Peinture / Maténau platreux blanc / Papier / Matériau plitreux blanc avec couche cartonnée

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon confor
I

= Pour une analyse au M pe El que & T Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T hi et mécanique au chlorofi

Technique Analytique :

= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et

diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantie si ka teneur est supéneure ou égale i 0,1 % en masse

Résultat :

t i l'arrété du ler octobre 2019

Fraction Analysée Technique analytique Résultat

Varnéte Eléments analytiques
(Méthode de préparation) dandate
B
et date d'analyse
» Peinture non séparable + Maténiau META (A) fe 09/05/2022 Amiante non =

Autres fibres inhalables

platreux blanc non séparable + Nombre de préparations : 2 détecté distingudes par M. (2)
Papier non séparable + Matériau Nosbrs de suppagts o Analyste - MXP
danalyse 4 £
platreux blane avee couche : 3)
cartonnée
(1) Aucune fibre d amiante n a é1é détectée, | échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une tencur en fibre d amsante inféncure i la
Emite de détection
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d étre mhalées (dont la largeur est mférieure & 3 um) ont é1é détectées. Ces fibres ont pu étre différencides
de fibres d amsante via les eritéres d dentifi portés dans les d analytiques (M : Morphologie / D: Diffy élec que / A Analyse
EDX)
(3) Pour les h éparables et identifiées comme tefles, la bmite de détection est garantie sur la prise d'essan. La Emite de détection est
garantic sur chagque couche si ka prise d'essas contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse
Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe
o LK [ 74
LI
1
La reproduction de oc rapport d'cssx n'est sutonsde que sous sa forme mtégrale | o mapport ne doit pas étre reproduit particlicment sans Yapprobation du labostoare
Sauf demande particubére ¢t onte du clicnt, les écbantiions sont conservés pendant 6 mois ¢ Ios mpposts pendant 10 ans.
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Rapport n° : 53394-100265 A / Référence du donneur d’ordre : CH PAYS D'AVESNES
ADIAG - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lile@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com 73/160


http://www.adiag.com/

@pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

RAPPORT D'ESSAI N° 1T022205-3249 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
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Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde ‘ofrc‘
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ
I¢l: 03.20.86,20.72

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3250 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [1T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon [TGA : [T022205-3250
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echantillon P002 - enduit béton peint sur mur de refend - ler SS - compartiment 3 - Mur - Mur

Description ITGA Peintures multiples / Enduit compact gnis en vrac hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé t i l'arrété du ler octobre 2019
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T hi et mécanique au chlorofi

Technique Analytique :

= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Fléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante
et date d'analyse
» Peintures multiples non séparable + META (A) e 09/05/2022 Amiante non - Analvste - GBH
Enduit compact gris en vrac Nombre de préparations : | détecté @
hétérogéne Nogbre de supports i

danalyse : 2

(1) Aucune fibre d' amiante n'a ¢t¢ détectée, Iéchantilion objet de Fessai peut éventucllement renfermer une tencur en fibre d'amiante inféncure a la

bmite de détection
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la hmite de détection est garantic uniquement sur la prise d'essai ¢t non par
couche.

Validé¢ par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de oc rapport d'cssx n'est sutonsde que sous sa forme mtégrale | o mapport ne doit pas étre reproduit particlicment sans Yapprobation du labostoare
Sauf demande particubére ¢t onte du clicnt, les écbantiions sont conservés pendant 6 mois ¢ Ios mpposts pendant 10 ans.
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59650 VILLENEUVE D'ASCQ
I¢l: 03.20.86,20.72

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3251 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [1T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon I[TGA : [T022205-3251
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echantillon P003 - enduit béton peint sur mur de refend - ler SS - compartiment 3 - Mur - Mur

Description ITGA Peinture en vrac / Enduit beige et gris en vrac hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé t i l'arrété du ler octobre 2019
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T hi et mécanique au chlorofi

Technique Analytique :

= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Fléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante
et date d'analyse
» Peinture en vrac non séparable + META (A) e 09/05/2022 Amiante non - Analvste - MXP
Enduit beige et gns en vrac Nombre de préparations : | détecté "o
hétérogéne Nogbre de supports i

danalyse : 2

(1) Aucune fibre d' amiante n'a ¢t¢ détectée, Iéchantilion objet de Fessai peut éventucllement renfermer une tencur en fibre d'amiante inféncure a la

bmite de détection
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la hmite de détection est garantic uniquement sur la prise d'essai ¢t non par
couche.

Validé¢ par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de oc rapport d'cssx n'est sutonsde que sous sa forme mtégrale | o mapport ne doit pas étre reproduit particlicment sans Yapprobation du labostoare
Sauf demande particubére ¢t onte du clicnt, les écbantiions sont conservés pendant 6 mois ¢ Ios mpposts pendant 10 ans.
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Adiag
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Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3252 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [1T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon I[TGA : [T022205-3252
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echantillon P004 - enduit béton peint sur poteau - ler SS - compartiment 3 - Mur - Poteau

Description ITGA Peinture / Enduit compact gris hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé t i l'arrété du ler octobre 2019
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T hi et mécanique au chlorofi

Technique Analytique :

= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysé¢e Technique analytique Résultat Vanéte Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante

et date d'analyse

» Peinture non séparable + Enduit META (A) fe 09/05/2022 Amiante non = : i
$ A Analyste - MXP
compact gris hétérogéne Nombre de préparations : | détecté

2)

Nombre de supports

i
danalyse : 2

(1) Aucune fibre d' amiante n'a ¢t¢ détectée, Iéchantilion objet de Fessai peut éventucllement renfermer une tencur en fibre d'amiante inféncure a la
bmite de détection

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la Emite de détection est garantic sur la prise d'essai. La limite de détection est
garantic sur chaque couche si la prise d essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse

Validé¢ par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de oc rapport d'cssx n'est sutonsde que sous sa forme mtégrale | o mapport ne doit pas étre reproduit particlicment sans Yapprobation du labostoare
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde ‘ofrc‘
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

I¢l: 03.20.86,20.72 Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Aceréditation n” 1-5971

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3253 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [1T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon I[TGA : [T022205-3253
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echantillon P0OS - dalle de sol + colle et ragréage - ler SS - compartiment 3 - Sol - Revétement de sol

Description ITGA Dalle dure cassante noire / Colle polymére jaune / Ragréage gris hétérogéne / Maténau gris

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé t a l'arrété du ler octobre 2019 :
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :

{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
(B)-T hi et mé i au chl i

Technique Analytique :
= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat

Varnéte Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante
et date d'analyse
» Dalle dure cassante noire META (B} le 09/05/2022 Présence de Chrysotile
K 4 - Analyste - HTL
Nombre de préparations : | fibres dlamiante
Nombre de supports
danalvse : 2
ANNES
LE® lvme ¢ bk M ( 09/05/2022 - "
Colle poly jaune non sép :i[lr\ Ale ) / Amiante non Analyste | MXP
+ Ragréage gris hétérogéne + Nombre de préparations : 1 détecté @)
Maténau gnis non séparable Nomebie do supports n
danalyse : 2
(1) Aucune fibre d amiante n'a é1é détectée, Féchantilion objet de ['essai peut éventuellement renfermer une tencur en fibre damante inféneure 3 la
Emite de détection
12) Pour fes h Eparables et ilentifides comme tefles, la bmite de détection est garantie sur la prise d'essa. La kmite de détection est
garantie sur chaque couche s ka prise dessas contient au plus 2 couches en quantité sullisante pour analyse
Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe
J
La reproduction de oc rapport d'cssx n'est sutonsde que sous sa forme mtégrale | o mapport ne doit pas étre reproduit particlicment sans Yapprobation du labostoare
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde ‘ofrc‘
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ
I¢l: 03.20.86,20.72

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3254 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [1T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon I[TGA : [T022205-3254
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echanullon P0O06 - enduit platre - ler SS - compartiment 3 - contre le mur - coffrage horizontal

Description ITGA Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé t i l'arrété du ler octobre 2019
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T hi et mécanique au chlorofi

Technique Analytique :

= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante
et date d'analyse
> 1 & +E i META (A) le 09/05/2022 i -
Peinture non séparable + Enduit ! (A} y Amiante non Analyste | MXP
platreux blanc en vrac Nombre de préparations : | détecté 2
Nombre de supports

i

danalyse : 2

(1) Aucune fibre d' amiante n'a ¢t¢ détectée, Iéchantilion objet de Fessai peut éventucllement renfermer une tencur en fibre d'amiante inféncure a la

bmite de détection
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la hmite de détection est garantic uniquement sur la prise d'essai ¢t non par
couche.

Validé¢ par : Tristan BRAURE Chef d'équipe
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Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3255 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [1T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon ITGA : [T022205-3255
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echanullon P0O07 - colle de fibralith - ler SS - compartiment 3 - Plafond - Plafond

Description ITGA Bois en lamelles avec liant / Colle grise

Préparation : Effectuée de fagon & étre repré ive de I'échantillon conformé t i l'arrété du ler octobre 2019
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T hi et mécanique au chlorofi

Technique Analytique :

= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysé¢e Technique analytique Résultat Vanéte Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante

et date d'analyse

» Bois en lamelles avee liant + Colle META (A} be 09/05/2022 Amiante non e OO
grise non séparable Nombre de préparations : | détecté .

2)

Nombre de supports

i
danalyse : 2

(1) Aucune fibre d' amiante n'a ¢t¢ détectée, Iéchantilion objet de Fessai peut éventucllement renfermer une tencur en fibre d'amiante inféncure a la
bmite de détection

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la Emite de détection est garantic sur la prise d'essai. La limite de détection est
garantic sur chaque couche si la prise d essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse

Validé¢ par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de oc rapport d'cssx n'est sutonsde que sous sa forme mtégrale | o mapport ne doit pas étre reproduit particlicment sans Yapprobation du labostoare
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag
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I¢l: 03.20.86,20.72

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3256 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [1T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon [TGA : [T022205-3256
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echantillon POOS - Flocage - 1er SS - Vide-sanitaire - Plafond - Plafond

Description ITGA Matériau cotonneux blanc avec poussiéres

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé ta l'arrété du ler octobre 2019
- Pour une analyse au Microscope Optique & Lumiére Polanisée (MOLP) : Prélévement et montage adapté sur lame de microscopic
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai
(A) = Tratement mécanique en milieu aqueux
(B) = Trai himique ¢t méeanique au chlorofc

Technique Analytique :

= Microscopie Optique 4 Lumiére Polanisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques

La détection de fibres d amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supéncure ou égale 4 0,1 % en masse
- Microscopie Electronique a Tr ission Analytique (parties perti de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantie st ka tencur est supéneure ou égale 4 0.1 % en masse

Résultat :

Fraction Analysée T'echnique analytique Résultat

Vanété Eléments analytiques
(Méthode de préparation)

d'amiante
et date d'analyse

» Matériau cotonneux blanc avee MOLP ke 09/05/2022 Amiante non -
poussiéres Confirmé au META détecté
(ANombre de préparations - 3
Nombre de supports
Janalyse ' 4

Analyste : VCA

n

(1) Aucune fibre d'amiante n'a é1é détectée, 'échantilion objet de Fessai peut éventuellement renfermer une tencur en fibre damiante optiquemnsent

observable fé 4 la bmite de dé Pour étre optig observable, une fibre doit avorr une largeur supénieure 0,2 micrométre (um)
Validé par : Tristan BRAURE Chefd'équipe

1
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Made in France

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifics par be symbole: P

cofrac

ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3257 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [1T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon I[TGA : [T022205-3257
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par ke client qui sont simplement retransenites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echantillon P009 - linoléum beige + colle et ragréage - RDC - 413 - Sol - Revétement de sol

Description ITGA Revétement souple beige / Colle polymére jaune / Ragréage gris / Peinture en faible quantité

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé t i l'arrété du ler octobre 2019
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T hi et mécanique au chlorofi

Technique Analytique :
= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantie si ka teneur est supéneure ou égale i 0,1 % en masse

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante
et date d'analyse
» Revétement souple beige META (A) le 09/05/2022 Amiante non ot Analvste - GBH
Nombre de préparations : | détecté >
Nombre de supports m
danalvse : 2
» Colle polymére jaune non séparabl META (A) ke 09/05/2022 Amiante non - Analvste - GBH
+ Ragréage gris + Peinture en faible Nombre de préparations : 1 détecté " @
quantité non séparable Nombre de supporis n
danalyse : 2

(1) Aucune fibre d amiante n'a é1é détectée, Féchantilion objet de ['essai peut éventuellement renfermer une tencur en fibre damante inféneure 3 la
Emite de détection

12) Pour fes h Eparables et ilentifides comme tefles, la bmite de détection est garantie sur la prise d'essa. La kmite de détection est
garantie sur chaque couche i ka prise dessas contient au plus 2 couches en quantité sullisante pour analyse
Les couches formalisées en gras dans la description [TGA ont é1¢ identifiées par ke lab alors qu elles n'avaient pas été distinguées par e client

St les couches étaient susceptibles de contenir de I'amiante par nature ¢lles ont fait I'objet d'une analyse.
Dans le cas dune demande d'analyse de couche(s) spécifiquels). seules les couches non distinguables & Faeil nu par le chent, ont ét¢ analysées.

La reproduction de oc rapport d'cssx n'est sutonsde que sous sa forme mtégrale | o mapport ne doit pas étre reproduit particlicment sans Yapprobation du labostoare
Sauf demande particubére ¢t onte du clicnt, les écbantiions sont conservés pendant 6 mois ¢ Ios mpposts pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22

Page 1 /2
Rapport n° : 53394-100265 A / Référence du donneur d’ordre : CH PAYS D'AVESNES
ADIAG - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lile@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com 82/160


http://www.adiag.com/

@pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

RAPPORT D'ESSAI N° 1T022205-3257 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde ‘ofrc‘
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ
I¢l: 03.20.86,20.72

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifies par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAI N®1T022205-3258 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [1T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon I[TGA : [T022205-3258
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echanullon PO10 - enduit calicot peint sur mur plaque de platre - RDC - 410 - Mur - Mur

Description ITGA Peinture / Maténau platreux blanc avee couche cartonnée

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé t i l'arrété du ler octobre 2019
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T hi et mécanique au chlorofi

Technique Analytique :

= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques

(Méthode de préparation) d'amiante
et date d'analyse

» Peinture non séparable + Matériau META (A) be 09/05/2022 Présence de Chrysotile

" < = X - Analyste : RSC
plitreux blanc avee couche Nombre de préparations : 2 fibres d'amiante o
cartonniée Nombre de supports
danalyse 4

(1) Pour lkes couches non-séparables et entifiées comme telles, la hmite de détection est garantic sur la prise d'essai. La limite de détection est
garantie sur chaque couche si la prise d'essas contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Pare scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Av de (0'!’“(
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D°ASCQ

¢l 03.20.86.20.72 Portée disponible

Aceréditation n” 1-5971

Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3259 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [1T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon [TGA : [T022205-3259
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par ke client qui sont simplement retransenites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echantillon PO11 - enduit béton peint sur poteau - RDC - 602 - Mur - Poteau

Description ITGA Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac / Matériau compact beige et gris hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé t i l'arrété du ler octobre 2019
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T hi et mécanique au chlorofi

Technique Analytique :
= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) donidaria
et date d'analyse
» Peinture non séparable + Enduit META (A) fe 09/05/2022 Amiante non =

Autres fibres inhalables

platreux blanc en vrac + Matériau Nombre de préparations : | détecté distinguées par M. (2)
3 . Lok 3 Nombre de supports 5
compact beige et gris hétérogéne o Analyste - MXP
K danalyse : 2 2
non séparable K 3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, [échantilion objet de F'essai peut éventucllement renfermer une tencur en fibre damiante inférieure d la

Emite de détection
12) D' autres fibres minéral ptibles d étre inhalées (dont la largeur est mfénicure & 3 pm) ont é1é détectées. Ces fibres ont pu éure différenciées
de fibres d amsante via les enitéres d dentifics portés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Daffraction électronique / A Analyse
EDX)
(3) Pour les hes récep fes en vrac et identifiées comme telles, ka hmite de dé €31 garantie uniq sur la pnse d'essai et non par
couche

Validé par : Tristan BRAURE Chefd'équipe
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Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

I¢l: 03.20.86.20.72

Laccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifics par be symbole: P

cofrac

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3260 EN DATE DU 09/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon [TGA : [T022205-3260
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echanullon P012 - dalle de sol marron claire + colle et ragréage - RDC - Couloir n°7 - Sol - Revétement de sol

Description ITGA Dalle dure cassante marron / Colle polymére jaune / Ragréage rose / Matériau compact beige et gris

hétérogéne
Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé al'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au M pe El quec a T ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai
(A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T hi et mécani au chl

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantic si ka tencur est supéncure ou égale 4 0.1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) dancante
et date d'analyse
» Dalle dure cassante marron META (B} le 09/05/2022 Amiante non - Analyste - HTL
Nombre de préparations : 3 détecté s
Nombre de supports m
T
» Colle polymére jaune non séparabl META (A} ke 09/05/2022 Amiante non - Analvete : MXP
+ Ragréage rose + Maténau Nombre de préparations : | détecté @
compact beige et gns hétérogéne Nonbee. do supports (1)}
. danalyse : 2
non séparable
(1) Aucune fibre damiante n'a été détectée, Iéchantillon objet de Fessai peut éventuellement renfermer une tencur en fibre d amiante inféneure a la
Emite de détection
(2) Pour les ch cparables et wl ices comme telies, la Emite de détect:on est garantie sur la pnse d'essai. La hnite de détection est
garantie sur chaque couche si la prise dessai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse
La reproduction de oc rapport d'cssx n'est sutonsde que sous sa forme mtégrale | o mapport ne doit pas étre reproduit particlicment sans Yapprobation du labostoare
Sauf demande particubére ¢t onte du clicnt, les écbantiions sont conservés pendant 6 mois ¢ Ios mpposts pendant 10 ans.
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Pare scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Av de
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

¢l 03.20.86.20.72

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr
Made in France

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifics par be symbole: P

cofrac

ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N®1T022205-3261 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon [TGA : [1T022205-3261
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par ke client qui sont simplement retransenites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echantillon PO13 - grande dalles en 1¢ + colle et ragréage - RDC - 523 - Sol - Revétement de sol

Deseription 1TGA | pevétement souple gris / Colle polymére jaune / Ragréage gris / Matériau blanc en faible quantité /

Peintures multiples / Maténau souple blanc avec poussiéres

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé al'arrété du ler octobre 2019 ;
- Pour une analyse au M pe El quec a T ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai
(A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T t chi et mécanique au chl

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres damiante ¢st garantic si la tencur est supéncure ou égale 4 0,1 % ¢n masse

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) dancante
et date d'analyse
» Revétement souple gris META (A) be 09/05/2022 Amiante non - Analyste - RSC
Nombre de préparations : | détecté TR )
Nombre de supports )
danalvse - 2
s
» Colle polymére jaune non séparabl META (A) ke 09/05/2022 Amiante non ot Analyste - RSC
A : 4
+ Ragréage gns + Maténau blanc en Nombre de préparations : | détecte 2
i
faible quantité non séparable + Nombre de supports n
Pei 1gi1 2 0 danalyse : 2
I ples non sép
» Matériau souple blanc avec META (B} le 09/05/2022 Présence de Chrysotile Analvste | MJT
poussiéres Nombre de préparations : 3 fibres dlamiante o
Nombre de supports
danalyse : 6

(1) Aucune fibre d amiante n'a é1¢ détectée, Féchantillon objet de Fessat peut éventuellement renfermer une tencur en fibre damante inféncurc ala
Emite de détection

(2) Pour lkes hes non-séparables et identifiées comme telles, Ia Emite de détection est garantie sur la prise d'essai. La kmite de détection est
garantic sur chaque couche si fa prise d'essai au plus 2 hes en quantité suffisante pour analyse.
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RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe
AL
4 ¢
J
La reproduction de o rapport d'essas n'est autonsde que sous sa forme mtégrale | o mapport ne dort pas étre reproduit particBament sans Yapprobation du labostoae
Sauf demande particubre ¢t onte du clicnt, les échantifons soat conservés pendant 6 mois ¢t is rpports pendaot 10 ans
DTA 164 rev 22 Page2/2

E.19152476.0.PDF

Rapport n° : 53394-100265 A / Référence du donneur d’ordre : CH PAYS D'AVESNES

ADIAG - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lile@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com 89/160


http://www.adiag.com/

L

pave

Adiag

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde

cofrac
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D°ASCQ
I¢l: 03.20.86.20.72
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAI N®1T022205-3262 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client :

ADIAG LILLE

M. Antoine PETITJEAN

340 Avenue de la Mame
59700 MARCQ EN BAROEUL

Prélévement :
Commande ITGA : [T0222-13169
Echantillon I[TGA : [T022205-3262
Regu au laboratoire le : 04/05/2022

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.

Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947

CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE

Dossier client

Echanullon P014 - dalles de sol marron + colle et ragréage - RDC - 521 - Sol - Revétement de sol

Description ITGA Dalle dure cassante marron / Colle polymére jaune / Colle bitumineuse noire / Ragréage gns / Maténau

blanc en faible quantité

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon confor al'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au M pe El quec a T Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai ;
(A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
(B)-Ti himique et mécanique au chl

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantic si ka tencur est supéncure ou égale 4 0.1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat

Variété Eléments analytiques
& « de pré i ;
(Méthode de préparation) dancante

et date d'analyse

META (B} le 09/05/2022
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

danalvse - 2
LU LR

» Dalle dure cassante marron Présence de Chrysotile
, Analyste - HTL

fibres d'amiante

» Colle pol! jaune non séparabl MOLP + META (B) le Présence de Chrysotile
! TG > Analyste - HTL
+ Colle bitummeuse noire non 09/05/2022 fibres d'amnante om
Nombre de préparations : 3

séparable + Ragréage gns +
e iR Nombre de supports

Matériau blanc en faible quantité danalyse : 4

non séparable

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la kmite de détection est garantie sur la prise d'essai. La mite de détection est
garantie sur chaque couche si ka prise d essas contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La reproduction de oc rapport d'cssx n'est sutonsde que sous sa forme mtégrale | o mapport ne doit pas étre reproduit particlicment sans Yapprobation du labostoare
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde ‘ofrc‘
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ
I¢l: 03.20.86,20.72

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Faccreditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAI N®1T022205-3263 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon I[TGA : [T022205-3263
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echantillon PO15 - dalles de sol type carrelage + colle et ragréage - RDC - 518 - Sol - Revétement de sol

Deseription ITGA | pevétement souple gris / Colle polymére jaune / Ragréage rose / Matériau compact gris / Peintures

multiples
Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé al'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au M pe El quec a T ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai
(A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T hi et mécani au chl

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantic si ka tencur est supéncure ou égale 4 0.1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat

Variété Eléments analytiques
3 > de pré i :
(Méthode de préparation) dancante
et date d'analyse
> & 1 ME /05/2022 i -
Revétement souple gris ALTA (A) e 09 05/20. Amiante non Analyste - RSC
Nombre de préparations : 1 détecté
Nombre de supports m
danalvse - 2
anEyse:
e i c i 5 5/2022 g —
» Colle poly jaune non sép :\I[TA u\»k(?‘)/ﬂ, (-0.- Amiante non Analyste : RSC
+ Ragréage rose + Maténau Nombre de préparations : | détecte 2
i
compact gris non séparable + Nomtess supporis n
Pes itiples non 8 14 danalyse : 2
I

P P

(1) Aucune fibre damiante n'a été détectée, Iéchantillon objet de Fessai peut éventuellement renfermer une tencur en fibre d amiante inféneure a la
Emite de détecton

(2) Pour les ch cparables et wl ices comme telies, la Emite de détect:on est garantie sur la pnse d'essai. La hnite de détection est
garantie sur chaque couche si la prise dessai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse

La reproduction de oc rapport d'cssx n'est sutonsde que sous sa forme mtégrale | o mapport ne doit pas étre reproduit particlicment sans Yapprobation du labostoare
Sauf demande particubére ¢t onte du clicnt, les écbantiions sont conservés pendant 6 mois ¢ Ios mpposts pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22 Page 1 /2

Rapport n° : 53394-100265 A / Référence du donneur d’ordre : CH PAYS D'AVESNES

ADIAG - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lile@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com 92/160


http://www.adiag.com/

@pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3263 EN DATE DU 09/05/2022
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde ‘o'rc‘
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D°ASCQ

¢l 03.20.86.20.72 Portée disponible

Aceréditation n” 1-5971

Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAI N®1T022205-3264 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon I[TGA : [T022205-3264
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echantillon PO16 - Carrelage + colle et ragréage - RDC - 511 - Sol - Revétement de sol

Description ITGA Carrelage / Colle grise / Couche plitreuse blanche / Joint cassant gris

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé t i l'arrété du ler octobre 2019
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T hi et mécanique au chlorofi

Technique Analytique :
= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Fléments analytiques
(Méthode de préparation) dardata
et date d'analyse
Carrclage Non analysé
» Colle grise + Couche plitreuse META (A) ke 09/05/2022 Amiante non — Analyste * SIS
blanche non séparable Nombre de préparations : 1 détecté @
Nombre de supports m
Janalyse : 2
» Joint cassant gris META (A) be 09/05/2022 Amiante non — Analyste : GBH
Nombre de préparations - | détecté
Nombre de supports )
danalyse : 2

(1) Aucune fibre d amiante n'a é1é détectée, I échantillon objet de Fessa peut éventuellement renfermer une tencur en fibre d amsante inféneure 3 la
bmite de détection

(2) Pour fes h parables et i iées comme tedles, la bmite de détection est garantie sur la prise d'essan. La Imite de détection est
garantie sur chaque couche si ba prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La reproduction de oc rapport d'cssx n'est sutonsde que sous sa forme mtégrale | o mapport ne doit pas étre reproduit particlicment sans Yapprobation du labostoare
Sauf demande particubére ¢t onte du clicnt, les écbantiions sont conservés pendant 6 mois ¢ Ios mpposts pendant 10 ans.

DTA 164 rev 22 Page 1 /2

Rapport n° : 53394-100265 A / Référence du donneur d’ordre : CH PAYS D'AVESNES

ADIAG - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lile@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com 94/160


http://www.adiag.com/

@pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3264 EN DATE DU 09/05/2022
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde ‘ofrc‘
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ
I¢l: 03.20.86,20.72

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3265 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon I[TGA : [T022205-3265
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echantillon PO17 - plinthe carrelage et colle - RDC - 511 - Murs - Revétement de mur

Description ITGA Peinture / Carrelage / Colle grise avee couche cartonnée

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé t i l'arrété du ler octobre 2019
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T himique et mécanique au chlorofc

Technique Analytique :

= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysé¢e Technique analytique Résultat Vanété Eléments analytiques

(Méthode de préparation) d'amiante
et date d'analyse

» Peinture non séparable + Colle grise META (A) e 09/05/2022 Présence de Chrysotile

" < = X - Analyste : RSC
avee couche cartonnée Nombre de préparations : 2 fibres damiante o
Nombre de supports
danalvse - 4
L
Carrclage Non analysé
AL 1 A

(1) Pour ks couches non-séparables et identifiées comme telles, la mite de détection est garantic sur la prise d'essai. La imite de détection est
garantic sur chaque couche si ka prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chefd'équipe

La reproduction de oc rapport d'cssx n'est sutonsde que sous sa forme mtégrale | o mapport ne doit pas étre reproduit particlicment sans Yapprobation du labostoare
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde ‘o'rc‘
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D°ASCQ
I¢l: 03.20.86.20.72

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifies par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3266 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon [TGA : [T022205-3266
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echantillon PO18 - faience et colle - RDC - 511 - Murs - Revétement de mur

Description ITGA Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plitreuse blanche

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé t i l'arrété du ler octobre 2019
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T hi et mécanique au chlorofi

Technique Analytique :

= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Fléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante
et date d'analyse

Carrclage Non analysé
> i + Colle c META (# /05/2022 2 -

Pemture non séparable + Colle gnse "V" TA A e 0‘) 0 { 0. Amiante non Analyste | MXP

+ Couche plitreuse blanche non Nombre de préparations : 1 détecté 2

séparable Nombre de supports m

danalyse : 2

(1) Aucune fibre d amiante n'a ¢t¢ détectée, Iéchantillon objet de l'essai peut éventucllement renfermer une tencur en fibre d'amiante inféneure a la
lmite de détection

12) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la Emite de détection est garantic sur la prise d'essai. La mite de détection est
garantie sur chaque couche si ka prise dessas contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse

Validé¢ par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de oc rapport d'cssx n'est sutonsde que sous sa forme mtégrale | o mapport ne doit pas étre reproduit particlicment sans Yapprobation du labostoare
Sauf demande particubére ¢t onte du clicnt, les écbantiions sont conservés pendant 6 mois ¢ Ios mpposts pendant 10 ans.
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde ‘o'rc‘
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D°ASCQ

¢l 03.20.86.20.72 Portée disponible

Aceréditation n” 1-5971

Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Faccreditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3267 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon I[TGA : [T022205-3267
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echantillon PO19 - linoleum jaune + colle et ragréage - RDC - 513 - Sol - Revétement de sol

Deseription ITGA | pevétement souple jaune / Colle polymére jaune / Ragréage rose / Matériau compact gris

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé t i l'arrété du ler octobre 2019
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T hi et mécanique au chlorofi

Technique Analytique :
= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysé¢e Technique analytique Résultat Vanéte Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante

et date d'analyse

» Revétement souple jaune META (A) be 09/05/2022 Amiante non .
$ A Analyste : RSC
Nombre de préparations : | détecté
Nombre de supports M
danalvse : 2
ANNES
’ ~ (7 \ 3 (W} M 5, '.' 22 -
Colle poly jaune non sép , AETA (A) e (r)/ﬂ.( 0, Amiante non Analyste - RSC
+ Ragréage rose + Maténau Nombre de préparations : | détecté

2)
Nombre de supports

compact gnis non séparable
R iz danalyse : 2

(1) Aucune fibre d amiante n'a é1é détectée, Féchantilion objet de ['essai peut éventuellement renfermer une tencur en fibre damante inféneure 3 la
Emite de détection

12) Pour fes h Eparables et ilentifides comme tefles, la bmite de détection est garantie sur la prise d'essa. La kmite de détection est
garantie sur chaque couche s ka prise dessas contient au plus 2 couches en quantité sullisante pour analyse

Valid¢ par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

J
La reproduction de oc rapport d'cssx n'est sutonsde que sous sa forme mtégrale | o mapport ne doit pas étre reproduit particlicment sans Yapprobation du labostoare
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde ‘ofrc‘
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ
I¢l: 03.20.86,20.72

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3268 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon I[TGA : [T022205-3268
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echantillon P020 - linoleum gris + colle et ragréage - RDC - 514D - Sol - Revétement de sol

Deseription ITGA | pevétement souple beige / Colle polymére jaune / Ragréage rose / Matériau compact gris / Peintures

multiples
Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé al'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au M pe El quec a T ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai
(A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T himique et mécanique au chl

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantic si ka tencur est supéncure ou égale 4 0.1 % en masse,

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat

Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) dancante
et date d'analyse
b s : 5 $/2022 i -
Revétement souple beige META (A) ke (?9/0. /20, Amiante non Analyste : GBH
Nombre de préparations : 1 détecté 4
Nombre de supports m
danalvse - 2
> & s < W ME /05/2022 g -
Colle poly jaune non sép '\I[Tmmk(?‘) 0,{ 0 Amiante non Analyste : GBH
+ Ragréage rose + Maténau Nombre de préparations : | détecte 2
compact gris non séparable + Nomtess supporis n
Pes itiples non 8 14 danalyse : 2
I

P P

(1) Aucune fibre damiante n'a été détectée, Iéchantillon objet de Fessai peut éventuellement renfermer une tencur en fibre d amiante inféneure a la
Emite de détecton

(2) Pour les ch cparables et wl ices comme telies, la Emite de détect:on est garantie sur la pnse d'essai. La hnite de détection est
garantie sur chaque couche si la prise dessai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse

La reproduction de oc rapport d'cssx n'est sutonsde que sous sa forme mtégrale | o mapport ne doit pas étre reproduit particlicment sans Yapprobation du labostoare
Sauf demande particubére ¢t onte du clicnt, les écbantiions sont conservés pendant 6 mois ¢ Ios mpposts pendant 10 ans.
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RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3268 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde ‘o'rc‘
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D°ASCQ
I¢l: 03.20.86.20.72

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Faccreditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAI N®1T022205-3269 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon [TGA : [T022205-3269
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echantillon P021 - enduit platre sur mur de cloison - RDC - 525 LT1 - Murs - Murs

Description 1TGA Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac avec couche cartonnée

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé t i l'arrété du ler octobre 2019
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T hi et mécanique au chlorofi

Technique Analytique :

= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante
et date d'analyse
» Peinture non séparable + Enduit META (A) ke 09/05/2022 Présence de Chrysotile

Autres fibres inhalables
destinguées par M/D. (1)
Analyste - MJT
(2)

platreux blanc en vrac avec couche Nombre de préparations : 3 fibres d'amiante
Nombre de supports
danalyse : 6

cartonnée

(1) D'autres fibres éral ceptibles d étre mhalées (dont la largeur est mféncure i 3 pm) ont été détectées. Ces fibres ont pu étre différencides
de fibres d amiante via les entéres d identification reportés dans les données analytiques (M - Morphologie / D: Diffraction électronique / A Analyse
EDX)
12) Pour les couches récepti ées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection ¢st garantic uniquement sur la prise d'essai et non par
couche.
Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe
5 e
L
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde ‘o'r“‘
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ
I¢l: 03.20.86.20.72

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Faccreditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAIN°1T022205-3270 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon [TGA : [T022205-3270
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf, Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echantillon P022 - joint noir type mousse - RDC - 511 - contre le sol - joint sous cloison

Description 1TGA Mousse multicolore avee poussiéres

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé ta l'arrété du ler octobre 2019 :
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T himique et mécanique au chlorofc

Technique Analytique :

= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysé¢e Technique analytique Résultat Vanéte Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante

et date d'analyse

» Mouss Iticok avee p sicres META (B} le 09/05/2022 Amiante non — Analvste - LB
Nombre de préparations : | détecté = :
Nombre de supports m

danalyse : 2

(1) Aucune fibre d' amiante n'a ¢t¢ détectée, Iéchantilion objet de Fessai peut éventucllement renfermer une tencur en fibre d'amiante inféncure a la
bmite de détection

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde ‘o'r“‘
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ
I¢l: 03.20.86.20.72

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Faccreditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAIN®1T022205-3271 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon [TGA : [1T022205-3271
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf, Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echanullon P023 - joint de vitrage - RDC - Couloir n°8 - sur mur - joint de porte n°1

Description ITGA Peinture / Maténau compact beige

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé ta l'arrété du ler octobre 2019 :
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T himique et mécanique au chlorofc

Technique Analytique :

= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante
et date d'analyse
» Peinture non séparable + Maténiau META (A) be 09/05/2022 Présence de Chrysotile

Analyste : RSC

compact beige Nombre de préparations : 2 P

Nombre de supports
danalyse 4

fibres dlamiante

(1) Pour lkes couches non-séparables et entifiées comme telles, la hmite de détection est garantic sur la prise d'essai. La limite de détection est
garantie sur chaque couche si la prise d'essas contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde ‘o'r“‘
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ
I¢l: 03.20.86.20.72

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Faccreditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAIN®1T022205-3272 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon I[TGA : [T022205-3272
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf, Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echantillon P024 - joint sur dormant de porte - RDC - Couloir n°8 - sur mur - joint de porte n°2

Descnption ITGA Matériau souple gris

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé ta l'arrété du ler octobre 2019 :
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T himique et mécanique au chlorofc

Technique Analytique :

= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysé¢e Technique analytique Résultat Vanéte Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante

et date d'analyse

» Matériau souple gnis META (B) le 09/05/2022 Amiante non b Analvste - LIB
Nombre de préparations : | détecté & :
Nombre de supports m

danalyse : 2

(1) Aucune fibre d' amiante n'a ¢t¢ détectée, Iéchantilion objet de Fessai peut éventucllement renfermer une tencur en fibre d'amiante inféncure a la
bmite de détection

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Pare scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Av de (0'!’“(
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D°ASCQ

¢l 03.20.86.20.72 Portée disponible

Aceréditation n” 1-5971

Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Faccreditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3273 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon I[TGA : [T022205-3273
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par ke client qui sont simplement retransenites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echantillon P025 - enduit platre sur mur de cloison - RDC - Couloir n°8 - Mur - Murs

Description ITGA Peintures multiples / Matériau plitreux blanc / Papier / Maténau platreux blanc avec couche cartonnée

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé t i l'arrété du ler octobre 2019
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T hi et mécanique au chlorofi

Technique Analytique :
= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) donidaria
et date d'analyse
» Peintures multiples non séparable + META (A) e 09/05/2022 Présence de Chrysotile

Autres fibres inhalables

Maténau plitreux blanc + Papier Nombre de préparations : 2 fibres d'amiante distinguées par M. (1)
. PO . N £
00D séparable + M Pl ombre de supports Analyste - MXP
# danalyse 4
blanc avee couche cartonnée non (2)
séparable

(1) Dautres fibres minérales susceptibles d étre mhalées (dont la largeur est mfénieure 4 3 pum) ont é1¢ détectées. Ces fibres ont pu étre différencides
de fibres d amiante via les enitéres didentification reportés dans les données analytiques (M . Morphologic / D: Diffraction électronique / A Analyse
EDX)

12) Pour les couches non-séparables et identifiées comme tefles, la mite de détection est garantic sur la prise d'essai. La imite de détection est
garantie sur chaque couche si la prise d'essas contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de oc rapport d'cssx n'est sutonsde que sous sa forme mtégrale | o mapport ne doit pas étre reproduit particlicment sans Yapprobation du labostoare
Sauf demande particubére ¢t onte du clicnt, les écbantiions sont conservés pendant 6 mois ¢ Ios mpposts pendant 10 ans.
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde ‘o'r“‘
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ
I¢l: 03.20.86.20.72

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Faccreditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAIN°1T022205-3274 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon I[TGA : [T022205-3274
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf, Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echantillon P026 - joint de vitrage - RDC - Couloir n°9 - Mur - ensemble vitré n°1

Description ITGA Matériau souple noir

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé ta l'arrété du ler octobre 2019 :
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T himique et mécanique au chlorofc

Technique Analytique :

= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysé¢e Technique analytique Résultat Vanéte Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante

et date d'analyse

» Matériau souple noir META (B) le 09/05/2022 Amiante non b Analvste - LIB
Nombre de préparations : | détecté & :
Nombre de supports m

danalyse : 2

(1) Aucune fibre d' amiante n'a ¢t¢ détectée, Iéchantilion objet de Fessai peut éventucllement renfermer une tencur en fibre d'amiante inféncure a la
bmite de détection

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde ‘o'r“‘
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ
I¢l: 03.20.86.20.72

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Faccreditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAIN°1T022205-3275 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon I[TGA : [T022205-3275
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf, Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echanullon P027 - joint noir fibreux sur montant - RDC - Couloir n°9 - Mur - ensemble vitré n°2

Description ITGA Maténau souple blanc avec couche en mousse

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé ta l'arrété du ler octobre 2019 :
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T himique et mécanique au chlorofc

Technique Analytique :

= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysé¢e Technique analytique Résultat Vanéte Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante

et date d'analyse

» Matériau souple blanc avec couche META (B) le 09/05/2022 Amiante non R
K N Analyste - HTL
€n mousse Nombre de préparations : | détecté
Nombre de supports o

danalyse : 2

(1) Aucune fibre d' amiante n'a ¢t¢ détectée, Iéchantilion objet de Fessai peut éventucllement renfermer une tencur en fibre d'amiante inféncure a la
bmite de détection

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde ‘o'r“‘
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ
I¢l: 03.20.86.20.72

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAIN°1T022205-3276 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon [TGA : [T022205-3276
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf, Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echanullon P028 - Joint mastic gnis derriére montant - RDC - Couloir n°9 - Mur - ensemble vitré n°2

Descnption ITGA Matériau souple gris

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé ta l'arrété du ler octobre 2019 :
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T himique et mécanique au chlorofc

Technique Analytique :

= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysé¢e Technique analytique Résultat Vanéte Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante

et date d'analyse

» Matériau souple gnis META (B) le 09/05/2022 Amiante non b Analvste - LIB
Nombre de préparations : | détecté & :
Nombre de supports m

danalyse : 2

(1) Aucune fibre d' amiante n'a ¢t¢ détectée, Iéchantilion objet de Fessai peut éventucllement renfermer une tencur en fibre d'amiante inféncure a la
bmite de détection

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde ‘o'r“‘
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ
I¢l: 03.20.86.20.72

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Faccreditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAIN°1T022205-3277 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon I[TGA : [T022205-3277
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf, Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echanullon P029 - Joint entre chassis vitré et porte - RDC - Couloir n9 - Mur - ensemble vitré n°1

Descnption ITGA Matériau souple gris

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé ta l'arrété du ler octobre 2019 :
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T himique et mécanique au chlorofc

Technique Analytique :

= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysé¢e Technique analytique Résultat Vanéte Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante

et date d'analyse

» Matériau souple gnis META (B) le 09/05/2022 Amiante non b Analvste - LIB
Nombre de préparations : | détecté & :
Nombre de supports m

danalyse : 2

(1) Aucune fibre d' amiante n'a ¢t¢ détectée, Iéchantilion objet de Fessai peut éventucllement renfermer une tencur en fibre d'amiante inféncure a la
bmite de détection

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde ‘o'r“‘
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ
I¢l: 03.20.86.20.72

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Faccreditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAIN°1T022205-3278 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon ITGA : [T022205-3278
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf, Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echanullon P030 - joint de vitrage - RDC - Couloir n°9 - Mur - joint porte fenétre

Description ITGA Peinture / Maténiau mou beige

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé ta l'arrété du ler octobre 2019 :
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T himique et mécanique au chlorofc

Technique Analytique :

= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante
et date d'analyse
» Peinture non séparable + Maténiau META (B) le 09/05/2022 Présence de Chrysotile

Analyste - HIL

mou bclgc Nombre de préparations : | P

Nombre de supports
danalyse : 2

fibres dlamiante

(1) Pour lkes couches non-séparables et entifiées comme telles, la hmite de détection est garantic sur la prise d'essai. La limite de détection est
garantie sur chaque couche si la prise d'essas contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe
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C pave
Adiag

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde ‘ofrc‘
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ
I¢l: 03.20.86,20.72

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Faccreditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAI N®1T022205-3279 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : IT0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon [TGA : [T022205-3279
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.

Commande

53394-100265-122546-173084-104870-162244947

Dossier client

CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE

Echanullon

P03 1 - joint de finition - Extéricur - Fagade gauche - Mur - entre porte et chassis

Descnption ITGA

Peinture / Maténau souple gnis

Préparation :

= Pour une

Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé ta l'arrété du ler octobre 2019 :
lyse au Mi pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
hi et mécanique au chlorofi

B)-T

Technique Analytique :

= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysé¢e Technique analytique Résultat Vanéte Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante

et date d'analyse

souple gris

» Pecinture non séparable + Matériau META (B) le 09/05/2022 Amiante non

Analyste : LHB

2)

Nombre de préparations : | détecté
Nombre de supports

i
danalyse : 2

(1) Aucune fibre d' amiante n'a ¢t¢ détectée, Iéchantilion objet de Fessai peut éventucllement renfermer une tencur en fibre d'amiante inféncure a la

bmite de détection

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la Emite de détection est garantic sur la prise d'essai. La limite de détection est
garantic sur chaque couche si la prise d essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse

Validé par :

Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de oc rapport d'cssx n'est sutonsde que sous sa forme mtégrale | o mapport ne doit pas étre reproduit particlicment sans Yapprobation du labostoare
Sauf demande particubére ¢t onte du clicnt, les écbantiions sont conservés pendant 6 mois ¢ Ios mpposts pendant 10 ans.
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde ‘ofrc‘
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ
I¢l: 03.20.86,20.72

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3280 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [1T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon [TGA : [T022205-3280
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echanullon P032 - scuil béton et bordure - Extérieur - Fagade gauche - Sol - sous chassis

Description ITGA Matériau compact gnis hétérogéne / Maténau compact gris

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé t i l'arrété du ler octobre 2019
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T hi et mécanique au chlorofi

Technique Analytique :

= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysé¢e Technique analytique Résultat Vanéte Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante

et date d'analyse

» Matén is hété éne + ME /05/2022 i p—
" gris hé 2 ! AETA (A) fe 09 05/20. Amiante non Analyste - HIL
Matériau compact gris non Nombre de préparations : | détecte 2
séparable Nombre de supports m

danalyse : 2

(1) Aucune fibre d' amiante n'a ¢t¢ détectée, Iéchantilion objet de Fessai peut éventucllement renfermer une tencur en fibre d'amiante inféncure a la
bmite de détection

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la Emite de détection est garantic sur la prise d'essai. La limite de détection est
garantic sur chaque couche si la prise d essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse

Validé¢ par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de oc rapport d'cssx n'est sutonsde que sous sa forme mtégrale | o mapport ne doit pas étre reproduit particlicment sans Yapprobation du labostoare
Sauf demande particubére ¢t onte du clicnt, les écbantiions sont conservés pendant 6 mois ¢ Ios mpposts pendant 10 ans.
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde ‘ofrc‘
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ
I¢l: 03.20.86,20.72

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3281 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [1T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon I[TGA : [T022205-3281
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echantillon P033 - enduit platre et mur béton - RDC - Couloir n°9 - sous chassis - Murs

Description ITGA Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac / Matériau compact beige et gris hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé t i l'arrété du ler octobre 2019
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T hi et mécanique au chlorofi

Technique Analytique :

= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Fléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante
et date d'analyse
» Peinture non séparable + Enduit META (A) ke 09/05/2022 Présence de Chrysotile Analyste : RSC
platreux blanc en vrac + Matériau Nombre de préparations : 2 fibres d'amiante m
compact beige et gris hétérogéne Nosbrs de suppagts
danalyse 4

non séparable

(1) Pour les couches réceptionndes en vrac et identifi¢es comme telles, la limite de détection ¢st garantic uniquement sur la prise d'essai ¢t non par
couche.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de oc rapport d'cssx n'est sutonsde que sous sa forme mtégrale | o mapport ne doit pas étre reproduit particlicment sans Yapprobation du labostoare
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde

I'Harmonie .
Accréditation n” 1-5971
59650 VILLENEUVE D°ASCQ
¢l 03.20.86.20.72 Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr
Made in France

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifics par be symbole: P

cofrac

ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3282 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [1T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon I[TGA : [T022205-3282
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echantillon P034 - béton enduit peinture - Exténieur - Fagade amére - Mur - Mur de facade

Description ITGA Peinture / Enduit compact gris / Maténau compact beige et gris hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé t i l'arrété du ler octobre 2019
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T hi et mécanique au chlorofi

Technique Analytique :
= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat

séparable

Varnéte Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante
et date d'analyse
» Peinture non séparable + Enduit META (A) le 09/05/2022 Amiante non .
" < = Analyste : RSC
" gris + Maté I Nombre de préparations : 2 détecté 2
beige et gris hétérogéne non Nogbre de supports o
danalyse 4

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, [échantilion objet de F'essai peut éventucllement renfermer une tencur en fibre damiante inférieure d la
kmite de détection

12) Pour les couches réceptionnées en vrac et id ées comme telles, la mite de dé ©st garantic uniq nt sur la prise d'essai et non par
couche
Validé par : Tristan BRAURE Chefd'équipe

La reproduction de oc rapport d'cssx n'est sutonsde que sous sa forme mtégrale | o mapport ne doit pas étre reproduit particlicment sans Yapprobation du labostoare
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Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

I¢l: 03.20.86.20.72

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifics par be symbole: P

cofrac

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3283 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [1T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon I[TGA : [T022205-3283
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echantillon P035 - dalle bleu en 1¢ + colle et ragréage - RDC - 527 - Sol - Revétement de sol

Description ITGA Revétement souple gnis / Colle polymére jaune / Ragréage rose / Peinture en faible quantité / Matériau

souple ncolore

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé a l'arrété du ler octobre 2019 ;
- Pour une analyse au M pe El quec a T ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai
(A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
(B)-Ti himique et mécanique au chl

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantic si ka tencur est supéncure ou égale 4 0.1 % en masse,

Résultat :

Nombre de supports

)
danalyse : 2

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) dancante
et date d'analyse
» Revétement souple gris META (A) le 09/05/2022 Amiante non - Analyste - MXP
Nombre de préparations : | détecté -
Nombre de supports )
danalvse - 2
» Colle polymére jaune non séparabl META (A) ke 09/05/2022 Amiante non - Analyste : RSC
+ Ragréage rose + Peinture en faible Nombre de préparations : | détecte )
quantité non séparable Nombre de supports m
danalyse : 2
» Maténau souple incolore META (B} le 09/05/2022 Amiante non - Analyste - HIL
Nombre de préparations : | détecté 3

(1) Aucune fibre damiante n'a été détectée, Féchantillon objet de Fessai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre damante inféncurc ala
kmite de détection

(2) Pour kes h éparables et id ées comme telfles, Ia Emite de détection est garantie sur la prise d'essai. La kmite de détection est
garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La reproduction de oc rapport d'cssx n'est sutonsde que sous sa forme mtégrale | o mapport ne doit pas étre reproduit particlicment sans Yapprobation du labostoare
Sauf demande particubére ¢t onte du clicnt, les écbantiions sont conservés pendant 6 mois ¢ Ios mpposts pendant 10 ans.
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux
Adiag

RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3283 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

=X

Les couches formalisées en gras dans la d prion ITGA ont ¢té id par ke lab ire alors qu elles n'avaient pas €1é distinguées par le client
Siles couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait lobjet d une analyse
Dans le cas d une demande d'analyse de couche(s) spécifiquels). seules les couches non distmguables & Faeil nu par le clent, ont é1é analysées.

Validé par Tristan BRAURE Chef d'équipe
Py
4§
|
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde ‘o'rc‘
I'Harmonie
59650 VILLENEUVE D°ASCQ

I¢l: 03.20.86,20.72

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAI N®1T022205-3284 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [1T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon I[TGA : [T022205-3284
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echanullon P036 - type amiante ciment - RDC - Piéce - Plafond - Faux-plafond

Description ITGA Matériau compact beige et gris en vrac hétérogéne avec fibres visibles avec poussiéres

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé t a l'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique & Lumiére Polanisée (MOLP) : Prélévement et montage adapté sur lame de microscopic

Technique Analytique :

- Micr ie Optique a Lumiére Polanisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d amiante optiquement observables est garantic si la tencur es1 supénicure ou égale i 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée l'echnique analytique Résultat Variété Eléments analytiques

(Méthode de préparation) d'aniants

et date d'analyse

> éni ot beige is /2022 drésence de / .
Maténau compact beige ¢t gns en g MOLP le 0‘)’/04 /20, < Présence de Amosite Analyste | VCA
vrac hétérogeéne avec fibres visibles Nombre de préparations : 2 fibres d'amiante T
avec poussiéres Nombre de supports
danalyse : 2

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifi¢es comme telles, ka mite de détection est garantic uniquement sur la prise d'essai ¢t non par
couche

Validé par : Tristan BRAURE Chefd'équipe

SRS
LI#
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde ‘ofrc‘
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ
I¢l: 03.20.86,20.72

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3285 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [1T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon I[TGA : [T022205-3285
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echantillon P037 - Béton - ler SS - compartiment 3 - Plafond - Plafond

Description ITGA Matériau compact gns hétérogéne / Pemture

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé t i l'arrété du ler octobre 2019
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T hi et mécanique au chlorofi

Technique Analytique :

= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysé¢e Technique analytique Résultat Vanéte Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante

et date d'analyse

* Matéri pact gris hétérogéne + META (A} e 09/05/2022 Amiante non —
Peinture non séparable Nombre de préparations : | détecté

Nombre de supports
danalyse : 2

Analyste - MXP
2)

i

(1) Aucune fibre d' amiante n'a ¢t¢ détectée, Iéchantilion objet de Fessai peut éventucllement renfermer une tencur en fibre d'amiante inféncure a la
bmite de détection

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la Emite de détection est garantic sur la prise d'essai. La limite de détection est
garantic sur chaque couche si la prise d essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse

Validé¢ par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de oc rapport d'cssx n'est sutonsde que sous sa forme mtégrale | o mapport ne doit pas étre reproduit particlicment sans Yapprobation du labostoare
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde ‘o'r“‘
I'He e

i Aceréditation n® 1-5971
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Iél:03.20.86,20.72 Portée disponible
Fax:03.20.8799.78 sur www.cofrac.fr
: ESSAIS

Made in France

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAIN°1T022205-3286 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [1T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon [TGA : [T022205-3286
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf, Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echantillon P038 - enveloppe plitre et conduit en amiante - ler SS - compartiment 3 - contre le mur - Conduit de
fluide n°1

Deseription 1TGA I Matériau compact gris avec fibres visibles avec poussiéres / Maténau platreux blane

Préparation R Effectuée de fagon a étre repré wve de I'écl illon conformé al'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique & Lumiére Polansée (MOLP) : Prélévement ct montage adapté sur lame de microscopic
Technique Analytique :
- Microscopie Optique 4 Lumi¢re Polansée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et entéres optiques

La détection de fibres damsante optiquement observables est garantie si la tencur es1 supéncure ou égale 4 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques

(Méthode de préparation) Deastingiee

ct date d'analyse

P Matériau compact gris avec fibres MOLP le 09/05/2022 Présence de Chrysotile £
3 : 2 =~ o d Analyste : VCA
visibles avee poussiéres Nombre de préparations : 2 fibres d'anuante
Nombre de supports
danalyse : 2
Matériau plitreux blanc Non analysé
A L 1
Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe
o AR
gl s
i

1
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza ll bat D - 31 Avde ‘ofrc‘
I'Harmonie

59650 VILLENEUVE D'ASCQ
I¢l: 03.20.86,20.72

Aceréditation n” 1-5971

Portée disponible
Fax:03.20.87.99.78 sur www.cofrac.fr

‘ ESSAIS

Laccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3287 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [1T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon I[TGA : [T022205-3287
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echantillon P039 - joint d'assemblage brique - Extéricur - Fagade droite - Mur - Mur de facade

Description ITGA Matériau compact beige en vrac hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé t i l'arrété du ler octobre 2019
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T hi et mécanique au chlorofi

Technique Analytique :

= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante
et date d'analyse
» Matériau compact beige en vrac META (A) e 09/05/2022 Amiante non - Analvste - GBH
hétérogéne Nombre de préparations : | détecté > )
Nombre de supports

i

danalyse : 2

(1) Aucune fibre d' amiante n'a ¢t¢ détectée, Iéchantilion objet de Fessai peut éventucllement renfermer une tencur en fibre d'amiante inféncure a la

bmite de détection
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la hmite de détection est garantic uniquement sur la prise d'essai ¢t non par
couche.

Validé¢ par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de oc rapport d'cssx n'est sutonsde que sous sa forme mtégrale | o mapport ne doit pas étre reproduit particlicment sans Yapprobation du labostoare
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C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag
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Portée disponible
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‘ ESSAIS

Liaccréditation du COFRAC atteste de la compétence des labaratoires pour les sesls essals couverts par Facereditation qui sont identifics par be symbole: P

RAPPORT D'ESSAI N°1T022205-3288 EN DATE DU 09/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne conceme que kes échantillons soumis & [analyse tels quils ont €€ requs au laboratoire

Client : Prélévement :

ADIAG LILLE Commande ITGA : [1T0222-13169
M. Antoine PETITJEAN Echantillon I[TGA : [T022205-3288
340 Avenue de la Mame Regu au laboratoire le : 04/05/2022

59700 MARCQ EN BAROEUL

Réf. Client Le laboratoire n'est pas responsable des données foumies par le client qui sont simplement retranscrnites ci-dessous.
Commande 53394-100265-122546-173084-104870-162244947
Dossier client CENTRE HOSPITALIER D AVESNES + - route d'Haut Licu - 59440 - AVESNES-SUR-HELPE
Echantillon PO40 - joint d'assemblage bordure - Exténieur - Parking - Sol - Revétement de sol

Description ITGA Matériau compact beige et gris hétérogéne avec poussiéres

Préparation : Effectuée de fagon a étre repré ive de I'échantillon conformé t i l'arrété du ler octobre 2019
= Pour une analyse au M pe El que & T ion Analytique (META) en fonction de la nature de la prise dessai :
{A) - Traitement mécanique en milicu aqueux
B)-T hi et mécanique au chlorofi

Technique Analytique :

= Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d amiante est garantic si fa tencur est supéneure ou égale 3 0,1 % ¢n masse.

Résultat :

Fraction Analysé¢e Technique analytique Résultat Vanéte Eléments analytiques
(Méthode de préparation) d'amiante

et date d'analyse

» bri At biias ot 2 ME /05/2022 i -
Maténau compact beige et gnis ! AETA (A) le 09 05/20. Amiante non Analyste : GBH
hétérogéne avee poussiéres Nombre de préparations : | détecte
Nombre de supports

i

danalyse : 2

(1) Aucune fibre d' amiante n'a ¢t¢ détectée, Iéchantilion objet de Fessai peut éventucllement renfermer une tencur en fibre d'amiante inféncure a la
bmite de détection

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

Sy
Ve

La reproduction de oc rapport d'cssx n'est sutonsde que sous sa forme mtégrale | o mapport ne doit pas étre reproduit particlicment sans Yapprobation du labostoare
Sauf demande particubére ¢t onte du clicnt, les écbantiions sont conservés pendant 6 mois ¢ Ios mpposts pendant 10 ans.
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ANNEXE : Autres documents

Document : Document 1

=4
Bureau Veritas Exploitation SAS A I'attention de COCHET DAVID

PROUVY CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D

Valpark - Parc d'activités ROUTE DE HAUT LIEU

Aérodrome Ouest BP 10209

BP 20005 59363 AVESNES SUR HELPES CEDEX

59316 VALENCIENNES Cedex 9 France

Téléphone : 03 27 47 66 99

Mail : mohamed.jebbouri@fr.bureauveritas.com

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits WEC
contenant de I'amiante a intégrer au Dossier Technique Amiante

Article R1334-18 du Code de la Santé Publique, Norme NF X 46-020 du 5 aout ' /
2017 \/

Dates de la visite : 13/02/2018

Coordonnées du site : BATIMENT M Immeuble bati objet du repérage :
Nom du site : CENTRE HOSPITALIER batiment M

Latitude : 3.927774 ROUTE D HAUT LIEU

Longitude : 50.124606 59440 AVESNES SUR HELPE

Numéro d'affaire : 7129018

Référence du rapport : 7129018/S26.2.R
Rédigé le : 28/05/2018

Opérateur de repérage : Mohamed JEBBOURI
Date de la commande : 01/01/2018

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une
personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS
CERTIFICATION 60 AVENUE DU GENERALLE DEGAULLE 92046 LA
DEFENSE Certificat n® 2689918

Date de début de validité = Date de fin de validité \
Amiante sans
e 26/05/2014 25/05/2019
Amiante avec
erion 26/05/2017 25/05/2019

Ce rapport contient 36 pages y compris les annexes et ne peut étre
reproduit qu'intégralement .

Signature :

Bureau Veritas Exploitation SAS - Société par Actions Simplifiée au capital social de 36 315 000 euros

Siége social 8 cours du Triangle de I'Arche - 92800 PUTEAUX - RCS Nanterre B 790 184 675
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1. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et
produits contenant de I'amiante.

1.1. Matériaux et produits contenant de I’'amiante

[

‘ Localisation

Matériaux ou produits de la liste A contenant de I’amiante

Composant

Matériau ou produit

Description

Résultat de
I'évaluation de I'état
de conservation

RDC

1 er / comble plenum

Plafond

Poteau

Faux plafond

Flocage

, CF PLAN POUR
LOCALISATION

, ferme/ plafond et écran
de cantonnement
Le matériaux avait été
défini antérieurement
comme du flocage hors |
ce matériau estun |
enduit projeté , il a donc |
été requalifié comme tel |

Matériaux ou produits de la liste B contenant de I'amiante

1

Résultat de
Localisation Composant Matériau ou produit Description I'évaluation de I'état
de conservation
RDC/LOCAL 304 A Revétementde sol | Dalle de sol cassant, vert(e) EP
. DALLE DE SOL
RDC / LOCAL 413 Revétement de sol Dalle de sol e DL EP
1 SOUPLE
. DALLE DE SOL
RDC / LOCAL 513 Revétement de sol Dalle de sol syl EP
‘ SOUPLE
RDC / LOCAL 521 Revétement de sol Dalle de sol ! AC2
RDC/LOCAL522 | Revétement de sol | Dalle de sol | ! AC2
RDC Revétement de sol ‘ Dalle de sol Shesanl. raerork.CF EP
RDC ' Revétement de sol \ Dalle de sol \ / AC1
1 er/ comble plenum | Poutre | Enduit projeté [ , PLAFOND EP |
1 er / comble plenum | Poutre | Enduit projeté [ , FERME EP |
SOUS soL ‘ Conduit ‘ Conduit el it EP
SOUS SoL | Revétement de sol Dalle de sol e } EP
SOUS SOL Revétement de sol Dalle de sol O L ‘ ACH
SoUS soL Revétement de sol Dalle de sol | et | AC2
1.2. Obligation d'information
Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est né ire d’avertir

de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits
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concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

1.3. Obligations réglementaires pour les produits et matériaux de la liste A

Le propriétaire a pour obligation de faire procéder a :

Pour les zones homogénes ayant obtenu le score 1:

Une évaluation périodique de |'état de conservation du matériau dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de
remise au propriétaire des résultats du contréle, ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de conservation ou a
I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

En cas de travaux de retrait ou de confinement et avant toute restitution des locaux traités :

Le propriétaire fait réaliser un examen visuel de I'état des surfaces traitées par un opérateur de repérage répondant aux
conditions de l'article L. 271-6 du Code de la Construction et de I'Habitation.

Il fait également procéder & une mesure du niveau d'empoussiérement dans l'air & l'issue du déconfinement qui doit étre
inférieur ou égal a cinq fibres par litre,

Si les matériaux et produits ne sont pas totalement retirés, le propriétaire fait réaliser une évaluation périodique de I'état de
conservation dans un délai maximal de trois ans aprés remise du rapport de repérage ou a l'occasion de toute modification
substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

1.4. Recommandations réglementaires pour les produits et matériaux de la liste B
Il est recommandé au propriétaire de faire procéder a :

Pour les produits et matériaux ayant obtenu lar dation évaluation périodique (EP) :

Le(s) matériau(x) ou produit(s) concerné(s)contenant de I'amiante et I'étendue des dégradations qu'il(s) présente(nt) et
I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d'une action de protection immédiate sur
le(s) matériau(x) ou produit(s). Cette évaluation périodique consiste a :

a) controler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le(s) cas
échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b)rechercher, le(s) cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Pour les zones homogénes ayant obtenu la r dation «action corrective de premier niveau (AC1)»

Le(s) matériau(x) ou produit(s) concerné(s)contenant de I'amiante et I'étendue des dégradations qu'il(s) présente(nt) et
I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d'une action de remise en état limitée au
remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés. Cette action corrective de premier niveau
consiste a :

a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;

b) procéder a la mise en ceuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans I'attente, prendre
les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;

c) veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver I'état des autres matériaux et produits
contenant de I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) controler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le(s) cas échéant, leur
protection, demeurent en bon état de conservation.

Pour les zones homogénes ayant obtenu lar dation «action corrective de second niveau (AC2)»

Cette action concerne I'ensemble d'une zone, de telle sorte que le(s) matériau(x) ou produit(s) ne soi(en)t plus soumis a
aucune agression ni dégradation et consiste a :

a) prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées
pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister a adapter voire condamner
l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de
I'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussiérement
est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

b) procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus
adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;

c) mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;

d) contrdler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en
bon état de conservation.

Obligation en cas de travaux de retrait ou de confinement et avant toute restitution des locaux traités :

Obligation du propriétaire de faire réaliser un examen visuel de I'état des surfaces traitées par un opérateur de repérage
répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du Code de la Construction et de I'Habitation.

Il fait également procéder & une mesure du niveau d'empoussiérement dans l'air a l'issue du déconfinement qui doit étre
inférieur ou égal a cinq fibres par litre,
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2. INFORMATIONS GENERALES

2.1. Immeuble bati objet de la mission

Adresse:  patiment M
ROUTE D HAUT LIEU

59440 AVESNES SUR HELPE
| Date du permis de | Année de réhabilitation |
Batiment Fonction principale Classement | construire ou année  ou description des
de construction modifications :
batiment M Etablaserneut saniteire non communiqué

(hépitaux et cliniques) ERP catégorie 1a 4 non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de batiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe

Parties d'immeubles bati visitées

2.2. Intervenants

‘ Partie prenante Société Adresse Coordonnées
ROUTE DE HAUT LIEU +33327565618
= i Lrail CENTRE HOSPIEALIER DU PAYS BP 10209 433679238923
! P DAVID COCHET 59363 AVESNES SUR HELPES 03 27 56 56 00
X david.cochet@ch-avesnes.fr
ROUTE DE HAUT LIEU +33327565618
o CENTRE HOSPI'EI;ALIER DU PAYS BP 10209 +33679238923
opt DAVID COCHET 59363 AVESNES SUR HELPES 03 27 56 56 00
CEDEX david.cochet@ch-avesnes.fr
Accompagnateur N o AVESNES SUR HELPES !
2.3. Opérateur(s) de repérage
' [ [ |Date d'obtention | Date de validité |
Société Nom 2__'2::}:2::?0? N° de certification* de la [ de la
| | ‘ certification certification
BUREAU VERITAS BUREAU VERITAS
B775600621 MOHAMED JEBBOURI CERTIEICATION 2689918 26/05/2014 25/05/2019
2.4. Laboratoire(s)
‘ i Société l N° d'accréditation COIrac< Adresse Coordonnées
Eurofins Analyses pour le 2 557, route de NoyellesP.A. du PommierCS
Bétiment Nord 11593 20013 62110HENIN-BEAUMONTFrance o
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3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits des listes A et B de I'annexe 13-9 du Code de la
Santé Publique, en vue de la constitution du Dossier Technique Amiante.

3.1. Textes réglementaires
Code de la Santé Publique : articles L1334-12-1, R1334-17, R1334-18, R1334-20, R1334-21, R1334-23, R1334-24,
R1334-27 a 29, R1334-29-3, R1334-29-5, R1334-29-7 alinéas 2 et 3, annexe 13-9

Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une
exposition a I'amiante dans les immeubles batis

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la
liste A contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage, modifié par I'arrété du 26 juin 2013

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la
liste B contenant de I'amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement ainsi que le contenu du rapport de
repérage, modifié par l'arrété du 26 juin 2013

Arrété du 197 juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et
produits de la liste A contenant de I'amiante.

Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles
batis.

3.2. Programme de repérage

Dans le cadre de notre mission, le programme de repérage est le suivant :

Matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

Composant a sonder ou a vérifier

Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Matériaux et produits de la liste B de 'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

i Comp t de la tructi Partie du composant a Vvérifier ou a sonder \
+ — _— — — — — — s — — _— — — 4
1. Parois verticales intérieures
Murs et cloisons « en dur » et poteaux Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiseries, amiante-
(périphériques et intérieurs). ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau

sandwich, carton + platre), coffrage perdu.

Cloisons (légéres et préfabriquées), gaines | Enduits projetés, panneaux de cloisons.
et coffres.

2. Planchers et plafonds \

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et Enduites projetés, panneaux collés ou visés.
coffres.

Planchers. Dalles de sol.

' 3. Conduits, canalisations et équipements ‘
intérieurs

Conduites de fluides (air, eau, autres fluides | Conduits, enveloppes de calorifuges.
).

Clapets / volets coupe-feu. Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu. Joints (tresse, bandes).

Vide-ordures. | Conduits.
4. Eléments extérieurs \
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} Composant de la construction Partie du composant a vérifier ou a sonder \
Toitures. Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-
ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et facades légeres. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en toiture et facades. Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits

de fumée.

3.3. Méthodologie de la mission

Lors de la premiére phase, |'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits des listes A et B de I'annexe 13-9 du
code de la santé publique accessibles sans investigation approfondie destructive.

A cette fin, il examine de fagon exhaustive toutes les différentes parties de 'immeuble bati. || détermine les zones présentant
des similitudes d'ouvrage et les zones homogeénes.

Les zones présentant des similitudes d’'ouvrage permettent d'optimiser les investigations a conduire en réduisant le nombre
de prélévements pour analyse.

Lorsque, dans des cas trés exceptionnels qui doivent étre justifiés par I'opérateur, certaines parties de Iimmeuble bati ne
sont pas accessibles, 'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs.

Lors de la deuxiéme phase, en prenant en compte les zones présentant des similitudes d'ouvrage, l'opérateur de repérage
identifie et localise parmi les matériaux et produits des listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique ceux qui
contiennent de I'amiante.

A cette fin, il conclut quant a la présence d'amiante dans ces matériaux et produits, pour chacun des matériaux et produits
repérés a l'issue de la premiére phase, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance
des matériaux et produits utilisés,

En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d'analyser un ou des échantillons pour
pouvoir conclure quant a la présence d'amiante. Les prélévements sont effectués sur toute I'épaisseur pour les matériaux et
produits de la liste A, et sur la premiére couche accessible pour les produits et matériaux de la liste B. L'opérateur de
repérage veille a la tragabilité des échantillons prélevés. |l transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du Code de la Santé Publique, les analyses des échantillons de ces
matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur conclut définitivement a I'absence ou a la présence d'amiante pour chaque matériau ou produit repéré.
Pour les matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique : I'opérateur de repérage précise
le critére (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat
d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant a la présence ou a I'absence d’amiante.
Pour les matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique : I'opérateur de repérage précise
le critére (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résuitat
d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant a la présence ou |'absence d'amiante,
Pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste,
le cas échéant, de la présence d'amiante. Dans ce cas, il précise dans sa conclusion que le critére qui lui a permis de
conclure est son jugement personnel.
Lors de la troisiéme phase, l'opérateur de repérage évalue par zone homogéne I'état de conservation des matériaux ou
produits des listes A et B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de I'amiante :

liste A : en application des critéres des grilles d’évaluations définies en annexes de l'arrété du 12 décembre 2012
modifié,

liste B : selon les critéres de la grille d'évaluation définis en annexe de I'arrété liste B du 12 décembre 2012 modifié.

3.4. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut étre utilisé que dans les limites de la présente mission.
Il n'est en aucun cas assimilable a un repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante :

avant travaux, et n'est pas adapté ni suffisant a I'évaluation du risque amiante en cas de travaux selon l'article R.
4412-97 du Code du Travail,

avant démolition, tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas
adapté ni suffisant a I'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

La recherche des matériaux pouvant contenir de I'amiante (MPCA) des listes A et B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé
Publique est réalisée sur les matériaux accessibles sans sondage destructif, avec prélévements d'échantillons selon une
méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de la norme NF X 46-020 et des arrétés du 12 décembre
2012 modifiés relatifs aux listes A et B.

Cette recherche ne peut cependant étre exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre I'amiante et le
caractére aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux du batiment. Certains MPCA des listes A et B de I'annexe 13-9
du Code de la Santé Publique peuvent donc ne pas étre mis en évidence par la méthode de recherche réglementaire :
détermination de zones présentant des similitudes d'ouvrage, fréquence de sondages a l'intérieur de celles-ci conformément
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a la norme NF X 46-020.

Il n'est ainsi pas exclu que certains MPCA des listes A et B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique non visibles et
inaccessibles sans démontage particulier ou investigation approfondie destructrice puissent étre mis en évidence
ultérieurement lors d'opérations de travaux, de démolition ou de réhabilitation.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entrainer la
dénaturation de ceux-ci et donner lieu a la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi des fibres peuvent migrer et polluer
un matériau non réputé contenir de I'amiante, se trouvant & proximité du matériau amianté. L'intervention ne prend pas en
compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.

Les résultats antérieurs, en matiére de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés
satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.
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4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Dates d'intervention : du 13/02/2018 au 13/02/2018

4.1. Documents remis par le donneur d’ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

| Rétérences rapport : ' o :
de repérage Date rapport | Auteur rapport Objet du repérage Principales conclusions

AFITEST Présence de matériau ou produit

BRU/BSK/01.029 2804/1997 BRUNCIO PE contenant de famiante
BRUNO Présence de matériau ou produit

NORESKO. 20/10/2004 DESRUMAUX OTA contenant de I'amiante
GUILLAUME Présence de matériau ou produit

NORESKO 445115A 01/08/2005 ROMENGUES OTA contenant de I'amiante
NORESKO 01/11/2007 / Repérage en vue de la Présence de matériau ou produit

01125618.1/EVAL | constitution du " DTA " contenant de I'amiante
BRUNO Présence de matériau ou produit

DEKRA 50608436 | 14/10/2012 ESRUIRUR DTA contsaent defamiante

Les résultats antérieurs en matiére de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le
cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matiére de diagnostics,
constats et repérages amiante.

Autres documents :
Titre Référence | TypT Document
DAVID COCHET PLAN Plan

4.2. Conditions de visite

‘Absence d'iﬁformations sur ia date Vde 'délivranoe du permis de construire
Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place
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5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Abeéviations du tableay |

Px = préiéverment pour analyse n*X
Tdem Px = peockst ou masériau ksentique que celul ayant tat Fobjet du P (zo0e pré une g
S= age en de wisuelly
Etats do ot H
1= d ou produ dans les 36 mois

2 = mesure dempouSSNrement dans les 3 mois

3 = travaux de retrak ou do coninement achevés dans ks 35 mois
EP = évaluation périodique

AC1 » action correctnce de 1% nivesu

AC2Z = achon cormectnoe oo second niveay

EC = Etat de conservation

RDC/LOCAL 304 A Revéterment da sol Dalle de sol cassant, veri(e) ! Documert consulté | / oul EP
T I . DALLE DE SOL I | T I |
ROC /LOCAL 413 Revétement de sol Dalle de sol RECOUVERTE PAR UN ! Document consulé ! oul EP
! ! . REVETEMENTSOUPLE | ! 3 ! !
. DALLE DE SOL
ROC /LOCAL 513 Revétement ce sol Dalle da sol RECQUVERTE PAR UN ! Documert consulé | ! oul EP
! 1 | REVETEMENT SOUPLE | ! I\ 1 ! |
ROC / LOCAL 521 Revitement de sol Dalle de sol 1 ! Documert consulé | ! oul AC2
ROC { LOCAL 522 Revétement de sol Dallo de sol / ! Document consuld | ! oul AC2 |
1
ROC Revitement e sol Dalle de sol cassant, marron, CF PLAN ! Document consuld | 1 oul EP
RDC Revitement de sol Dalle de sol ' ] Document consulié 1 oul ACt
! = ! AL | . — { 4 4 N — ! !
. CF PLAN POUR | laux plafond visible en
RDC | Plaford Faux piafond | LOCALISATION | / | Document consulé | partie dans les combles oul 1 |
1 fermel plafond et écran de | |
Lo manéraux avak 66 cofni
1 er / comble plenum Potesu Flocage antérieurement comme du ! Documert consulé | ! oul !
flocage hors ce matérau est
un endult projeté , I a donc &6
! ! L requasfiécommetel | 1 € £ | & 1
IDEM SUR ENSEMBLE
iwjowhpwy | Do | (Bowehe | oFUVON | P | Stotwcwwbes | oceseoures | M | € |
1 er 1 comble plenum Poutre Endut projeté  FERME [ Résultat danalyse | 'Dwoggﬁsgzg‘s‘m oul e |
[ RECOUPEMENT COUPE ‘ ' 7 %rhamhzm“ [ !
‘ ors des
1 of / comble plenum Mur Endut projetd FEU 3 Reésultat danalyse | premiéres phases de NON ]
repérages .
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| | e e G AR PR : =5 onchant : = |
SOUS SOL | Condult { Condut [ *"l““m*'m““"f ”0““. ! | Document consuté \ 1 | ow | e |
SouUs SOL Revitement de sol Dale de sot CTONE, L OF FANS FOUR I | Documert consuné | ' oul e |

! ! s T ! 1 ! ! !

SOUS SOL | Revitomontdesdl | Ouledesdl | ““'l“m """Tm'i | 1| oowmentconmme | ' | ou | e ;

cassanle, , CF PLAN POUR

SOUS SOL 1 deud) Dallo de sol 3. “LOCALISATION | ,’ N Doulmmu L ! | oql MVM:Z |
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6. ANNEXES

6.1. Parties d’immeuble bati visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée a BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne @ méme d'avoir une parfaite connaissance des
lieux, de signifier a BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux
ou zones figurant a un titre ou a un autre dans le présent rapport.

Localisation Commentaires
RDC / LOCAL 101 /
RDC / LOCAL 102 /
RDC / LOCAL 103 /
RDC / LOCAL 104 /
RDC / LOCAL 105 /
RDC / LOCAL 106 /
RDC / LOCAL 107 /
RDC / LOCAL 108 /
RDC / LOCAL 109 /
RDC / LOCAL 110 /
RDC / LOCAL 111 /
RDC / LOCAL 112 /
RDC / LOCAL 113 /
RDC / LOCAL 114 /
RDC / LOCAL 115 /
RDC / LOCAL 116 /

RDC / COULOIR /
RDC / CIRCULATION I /
RDC / LOCAL 201 /
RDC / LOCAL 202 /
RDC / LOCAL 203 /
RDC / LOCAL 204 /
RDC / LOCAL 205 /
RDC / LOCAL 209 I /
RDC / LOCAL 210 /
RDC / LOCAL 211 /
RDC / LOCAL 212 /
RDC / LOCAL 213 /
RDC / LOCAL 214 /
RDC / LOCAL 299 /
RDC / LOCAL 300 /
RDC / LOCAL 301 /
RDC / LOCAL 302 /
RDC / LOCAL 303 I
RDC / LOCAL 304 A /
RDC / LOCAL 304 B /
RDC / LOCAL 304 C /
RDC / LOCAL 305 /
RDC / LOCAL 306 /
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Localisation Commentaires
RDC / CIRCULATION CENTRALE
RDC / LOCAL 402
RDC / LOCAL 403
RDC / LOCAL 404
RDC / LOCAL 405
RDC / LOCAL 406
RDC / LOCAL 407
RDC / LOCAL 408
RDC / LOCAL 409
RDC / LOCAL 410
RDC / LOCAL 411
RDC / LOCAL 412
RDC / LOCAL 413
RDC / LOCAL 414
RDC / LOCAL 501
RDC / LOCAL 505
RDC / LOCAL 509
RDC / LOCAL 510
RDC / LOCAL 511
RDC / LOCAL 512
RDC / LOCAL 513
RDC / LOCAL 514
RDC / LOCAL 515
RDC / LOCAL 516
RDC / LOCAL 517
RDC / LOCAL 518
RDC / LOCAL 519
RDC / LOCAL 520
RDC / LOCAL 521
RDC / LOCAL 522
RDC / LOCAL 523
RDC / LOCAL 524
RDC / LOCAL 525
RDC / LOCAL 526
RDC / LOCAL 527
RDC / LOCAL 528
RDC / LOCAL 529
RDC / LOCAL 530
RDC / LOCAL 601
RDC / LOCAL 602
RDC / LOCAL 603
RDC / LOCAL 604
RDC / LOCAL 605
RDC / LOCAL 606
RDC / LOCAL 607
RDC / LOCAL 608

w|sls|Is|sIs| s s~

-

SIS sIsIs| s~

-

-~~~

s s sIsIsIsIs sl s ~s|~

sisIsIsIsIsIsI s~
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’ Localisation Commentaires
\ RDC / LOCAL 699 /
[
\
[
|

RDC / LOCAL 700
RDC / LOCAL 701
RDC / LOCAL 702
RDC / LOCAL 703

‘ RDC / LOCAL 704
‘ RDC / LOCAL 705
\ RDC / LOCAL 706
1 RDC / LOCAL 707
\ RDC / LOCAL 708
; ROC / LOCAL 709
\' RDC / LOCAL 710 \
‘
|
\
|
\
|
|

i er / comble pienum

SOUS SOL / LOCAL 1

SOUS SOL /LOCAL 2

SOUS SOL /LOCAL 3

SOUS SOL / COMPARTIMENT 1

SOUS SOL / COMPARTIMENT 2

; SOUS SOL / COMPARTIMENT 3

Slisls|sIsIs|sIsIs| s sIs| s sIs| s s~
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6.2. Croquis de repérage
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Sale da 1ol contanant de famisnte

o dolle de el présantant des digradations

A D e v
o s

Bétiment M
RDC

Cues
- -

Planche de repérage (b planche de repérage est du rapport)
Site : bdwment M | Adresse - ROUTE D HAUT LIEU 59440 AVESNES SUR HELPE Localisation : RDC

Réalsd par - Mohamed JEBBOURI N'deplanche:1/4
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-

faux plafond contepant l
de 'amiante

-
Planche de repérage (A planche de repérage ost au rappont)
Shte : bisment M Adresse - ROUTE D HAUT LIEU 59440 AVESNES SUR HELPE
Réalsé par - Mohamed JEBBOURI N'deplanche -2/ 4
Ragpont AMRDTA
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@ Prolevamest ne contanst pas d ‘emiente
[ sretevemant comtonant o Camisese

143
i

=

P2

L
—

Planche de repérage (& planche e repérage ost i au rappot)

She : bdwment M Adresse - ROUTE D HAUT LIEU 59440 AVESNES SUR HELPE Localtsation : 1 er / comble plerum

Réalsé par - Mohamed JEBBOURI N'deplanche -3/ 4
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— conduit en amiante ciment encoffré ou
encapsulé

Loflet e ool sy el

jalle de sol contenant de I'amiante

s da i e wemi

> Camit lbrne somnt

+ dalle de sol dégrade

- Dyt -

Ry

;? § Batiment M - Plan niveau R-1
%g ; Repérage des matériaux et produits
H : contenant de |'amiante
T 3
il 3
‘Phnchcdo porage (A planche e repérage ost i au rapport)
[ Site : bdwment M Adresse - ROUTE D HAUT LIEU 53440 AVESNES SUR HELPE _Lmlon SOUS SOL
Réaisé par - Mohamed JEBBOURI tu-am a4
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6.3. Photos

‘ Prélévement - P1 : 1 er / comble plenum - Enduit projeté - EP- ' Prélévement - P2 : 1 er / comble plenum - Enduit projeté - EP- |
(Présence d'amiante) (Présence d’amiante)

Prélévement - P3 : 1 er / comble plenum - Enduit projeté-

(Absence d'amiante) Déclaré - D2 : RDC - Dalle de sol - EP- (Présence d'amiante)

Déclaré - D5 : RDC / LOCAL 522 - Dalle de sol - AC2-
(Présence d'amiante)

Déclaré - D8 : RDC - Faux plafond - 1- (Présence d'amiante)
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_gui}b

| Déclaré - D9 : SOUS SOL - Conduit - EP- (Présence d'amiante)

Déclaré - D9 : SOUS SOL - Conduit - EP- (Présence d'amiante) Déclaré - D10 : SOUS SOL - Dalle de sol - AC1- (Présence

d'amiante)

Déclaré - D11 : SOUS SOL - Dalle de sol - AC2- (Présence Déclaré - D11 : SOUS SOL - Dalle de sol - AC2- (Présence
d'amiante) d'amiante)
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Déclaré - D12 : SOUS SOL - Dalle de sol - EP- (Présence
d’amiante)
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6.4. Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux de la liste A

Grille d'évaluation de I'état de conservation de Faux plafond

N° de dossier
'Date de I'évaluation
' Batiment
‘ Local ou zone homogéne

Destination déclarée du
local

7129018/S2/6
13/02/2018
batiment M
RDC

LOCAUX SERVICES MEDICAUX

Résultat de la grille
d'évaluation du Faux
plafond

C

- £, ey
ien

des résultats

Score 1

Protection physique du
faux-plafond

Protection physique o

| Faire réaliser une évaluation périodique de I'état de conservation de Faux plafond

Etat de dégradation
du faux-plafond

Niveau
d'exposition du

Niveau
d'exposition
du faux-
plafond aux

h et

Résultat
d‘évaluation

faux-plafond aux
irculati d'air

b i

étlanche

Faux-plafond en mauvais état

Faux-plafond avec
dégradation(s) locale(s)

Faux-plafond en bon état

i H

faible

fort

[ 111

faible

fort

faible

[

moyen

fort

faible
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6.5. Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux de la liste B

Grille d'évaluation de I'état de conservation de Conduit

N° de dossier 7129018/S2/6
Date de I'évaluation 13/02/2018
Batiment batiment M
| Local ou zone homogéne | SOUS SOL
Destination déclarée du SOUS SOL SM
local
Résultat de la grille .
d'évaluation du Conduit Conclusion : en fonction des résultats
Score EP Evaluation périodique
Risque de dégradation lié
Protection physique Etat de dégy E de la dé :q-‘. " o;‘ Type de
matériau
Protection
p_’:pquo L EP
atanche
Risque de
dégradaton fadie I EP
ou # terma
Matérau
m A0
dégrade
Risque d
dégu‘:::vw'wdl G Ach
Protection
physque non Rsque ‘s
otz £ = — u'ox:_a::c:ac « EP
protection dégradation
physque
Rsque .
_| Ponctuete I °‘:ﬁ";"‘_' r ACt
deégradstion
> Risque
Maté .
L] sdomes - L_{aassmeshpn: T Ac2
- r Ac2
Rapport AM-RDTA Rapport n* : 7129018/526.2.R
Copyright BUREAU VERITAS Page 24/38 Date du rapport : 28/05/2018

Rapport n° : 53394-100265 A / Référence du donneur d’ordre : CH PAYS D'AVESNES

ADIAG - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lile@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com 145/160


http://www.adiag.com/

C pave Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Adiag

Grille d'évaluation de I'état de conservation de Dalle de sol

N° de dossier 7129018/S2/6
Date de I'évaluation 13/02/2018
Batiment batiment M

Local ou zone homogéne |RDC/LOCAL 521, RDC / LOCAL 522, SOUS SOL

'Destination déclarée du
local LOCAUX

Résultat de la grille
d'évaluation du Dalle de sol

|Score AC2 Action corrective de d ni

Conclusion : en fonction des résultats

Risque de dégradation li¢
Tt | ek

Protection physique Etat de dé Etendue de la dé
matériau

Protection r
physque EP
étanche
Risque de
dégradation fable [ =
ou 8 terme

Materau
— pon T
dégradé
Risque de
deégradation racce = Act
Protection
physique.fon Rique fable
:;sm:: . — dextensondels [T EP
pt o degradaton
physque
Rsque i
- r ol
dégradation
L Risque
:t‘"r:;: | | dextensonrapde [ AC2
<5 o R | dels dégradaton
L Générsisée W AC2
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Grille d'évaluation de I'état de conservation de Dalle de sol

N° de dossier 7129018/S2/6
Date de I'évaluation 13/02/2018
Batiment batiment M

Local ou zone homogéne |RDC, SOUS SOL

Destination déclarée du || oGAUX ET CIRCULATION

Résultat de la grille
d'évaluation du Dalle de sol

|Score AC1 Action corrective de premier nivea

Conclusion : en fonction des résultats

Risque de dégradation li¢
Tt | ek

Protection physique Etat de dé Etendue de la dé
matériau

Protection r
physque EP
étanche
Risque de
dégradation fable [ =
ou 8 terme

Materau
— pon T
dégradé
Risque de
deégradation racce = Act
Protection
physique.fon Risque fable
:;sm :.; . — dextensondels [T EP
pt o degradaton
physque
Rsque i
— P - e N ACt
dégradation
L Risque
:t‘"r:;: | | dextensonrapde [ AC2
<5 o R | dels dégradaton
L Générsisée [ AC2
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Grille d'évaluation de I'état de conservation de Dalle de sol

N° de dossier 7129018/S2/6
Date de I'évaluation 13/02/2018
Batiment batiment M

Local ou zone homogéne |RDC, RDC/LOCAL 304 A, SOUS SOL

Destination déclarée du || oGAUX ET CIRCULATION

Résultat de la grille
d'évaluation du Dalle de sol

|Score EP Evaluation périodique

Conclusion : en fonction des résultats

Risque de dégradation li¢
Tt | ek

Protection physique Etat de dé Etendue de la dé
matériau

Protection r
physque EP
étanche
Risque de
dégradatonfable W =
ou 8 terme

Materau
— non W
dégradé
Risque de
deégradation racce = Act
Protection
physique.fon Rique fable
:;sm:: . — dextensondels [T EP
pt o degradaton
physque
Rsque i
- r ol
dégradation
¢ Risque
:t-h,:;: r dextensonrapde [ AC2
<5 o R | dels dégradaton
L Générsisée [ AC2
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Grille d'évaluation de I'état de conservation de Enduit projeté

N° de dossier 7129018/S2/6
Date de I'évaluation 13/02/2018
Batiment batiment M

Local ou zone homogéne | 1 er/ comble plenum

.Destination déclarée du
local PLENUM

Résultat de la grille
d'évaluation du Enduit Conclusion : en fonction des résultats
projeté
Score EP Evaluation périodique J
Protection physique |  Etat de dégr Etendue de Ia dé “’2?"‘::::‘"’2."‘ e

Protection r

physque eP
dtanche

Rsque de

égradstonfsve M &P
ou & terme

Matérisy
— non | |
dégrade
Risque de c
dégradation rapce r o
Protecton
PRystn nos Rague fadle
:;o‘:qe'; :: - —| dextensondes [ EP
g o dégradation
physque
" MU. .
| Ponctuete T °‘:a":"_' r ACt
cegradaton
Mstéray Reque
- dégrade 2 2 |_| d'extenscnrance B AC2
dela dégradaton
- r AC2
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Grille d'évaluation de I'état de conservation de Dalle de sol

N° de dossier
Date de I'évaluation
Batiment

7129018/S2/6
13/02/2018
batiment M

Local ou zone homogéne |RDC/LOCAL 413, RDC / LOCAL 513
Destination déclarée du LOCAUX

|local

Résultat de la grille
d'évaluation du Dalle de sol

Conclusion : en fonction des résultats

|Score EP

Evaluation périodique
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Tt | ek

Protection physique Etat de dé Etendue de la dé
matériau

Protection ™
physque EP
étanche

Raque de
dégradation fable [ =
ou 8 terme

Materau
— non i
dégradé
Risque de
deégradation racce = Act
Protection
ohysique non Rsque fable
:;sm:: ro- — dextensondels T EP
dégradation
protection
physque
Rsque i
- r ol
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6.6. Attestation d’assurance

‘MSIG

Nous, Ei AG, S ale en France, sis 65 Rue de la Viclore ~ 75009 PARIS -

wﬁmnpuhprmwousm

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

a souscrit auprés de notre Compagnie, pour le compte de sa filale

ATTESTATION D'ASSURANCE

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de RESPONSABILITE CIVILE portant le numéro F210 16 0414

umtmnmmcommmmmwuhaemcmem
incomber & l'Assuré en raison des ¢ P causés aux bers dans le cadre de
ses és de diag tels que

Diagnostc réglementaire avant travaux ou démoiition
Assistance technique pour travaux de traitement de 'amiante

ge amiante (intég au DTA cu DT partes privatives)
R amiante travaux ou démoliton
RMoummthuraudocwm
Examen visue! aprés travaux de désamiantage

M dela des fibres d' dans l'air des immeubles bitis
onmmnandyud‘mlﬁnumrumtmonwmm
lyse d' P par I'Assuré

M d' ition & I des .Mpoﬂndotnvll

Vérification périodique de I'état de conservation des de . dans les

batments

Diag g/ ce

- Diag sur industriels
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la d de de bati (décret

2011-610 du31 mars 2011) anleoﬂod«mmmummqwmgmm

s'appliquent y compns lorsque la mission porte sur des P 1t pas de déch q

améantés -
Mas éga yses etou pr d'é de rect d: conseil en
i q wouwutu d ique etiou de consed découlant des
mmdodbgmadmuﬂywnpmm i ées aux p de solt
techniques formulées par Assuré
MONTANTS DE GARANTIES
RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :
Tous 0 porels, et
Mwm)uvdnm VIO RN A ..1000 000 EUR
MSIG Insurance Evrope AG RCS Parls 753143882, APE 65122
Succursale en France smm det Doeninkanerm 11.27
65 Rue de la Victoire 50688 Cologne
75009 Pars Asemagne

Tet +3N0)1 40 67 42 42
Fax SN0 4067 1234
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@ vsic
1 Lrooe
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE PENDANT ET/OU APRES PRESTATION :

Tous 9 f 9 (- g is et
consécutifs ou non), par année d'assurance . 1000 000 EUR

La présente attestation valable du 01/01/2018 au 31/12/2018 & minuit, est délivrée, sous réserve du
palement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie
au-dela des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se référe.

Paris, le 2 janvier 2018

MSIG Insurdnce Europe AG
65, 1y dire - 75009 Paris
Téi: 01 4067 ﬁﬁﬁw 671234

RCS Paris 753143882 APE 85122

MSIG Insurance Europe AG RCS Parls 753143882 APE 6512 2
Succursale en France Sibge social An dee Dominkanem 11-27
5 Rue do a Victowe 50888 Cologne

75009 Pans Alemagno

Tet +33(0)1 40 67 42 42
Fax *33(0)1 4067 1234
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6.7. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS

Certification

Certificat

Altribué &

Monsieur Mohamed JEBBOURI

2as Cortficason corifie que les croessus
wm"w mmanm" tmmr‘mw|mm~smlcnnn| 1..c.¢.
I Construction of do PHabitation ot relatils aux cttres de dos personr reafisant des dossiers Ce
dingnostics techriques tels que cificis & Tart cle L271+4 du code précitd.

DOMAINES TECHNIQUES —
T Owie de
Pétdrances des arrbibe Cortteation Vaane o
Andd Ou 39 o1 2010 e lmeant les cmives 38 canlc B per
Amiarts saw mm—n-m e ldide
-—erdon . wni | APt Yavaun Gand e
m--m—sum--w-uwm
Aried 0 28 jwtel 2010 s o ' co e “-‘_.
Amiante aves  Dhyaues pdokus e rpdnage, O pbecdge VOLTNT VNN
menvion o O Famiarse o ¢ IO E apees (ra et A es
ATty 4 A4S ot /98 C e O accrdd lalion ne Ovsamony de o AMcaten
wau;w:mwu—-u:m—a:ma-m.a
OPE sane
mendon nwuhmm--mmmnwa
uualpamo-anu e @ ¢ o das
e Ll nevzen  Jeewon
o L L]
Andss o § v 2007 mookd s Ofives o des o
L Y - S gasdies shive WM Inomn
Ankd du 2t 2000 rmoske hudl—' dos .;
Powd Gt QIO Iyt GOSNy Ged COralaly Of fag . M.M VoI U001
.*l_. Ny & regee P O et p don contrdion 8phe Liavaus o0 o
L] Ay fhdory ae n
A 00 10 6 100m 2006 Mot i 0S¥ s O bees O
Termites m-mwrno‘b-mu—-mhwmuh 1veeIens Tenenery
cofrac
* §ous roserve Jf respect dus G postons Contractusles ef des résultats positits don CRTFINON
5, O Cortfical ast valabie MO U : VoI CHIOsEUS DE PERSONES
Des -,. do co contfical ainsi que fapplicabiite des  ““reemr
.Mumrmnmm v s

M-nma«m‘-pm-hw T e S I
mmﬂl 'ugmml eunuvmcmuuon France

B
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6.8. Rapports d’essais de laboratoire
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«= eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Mohamed JEBBOURI

Parc d'Activités de I'Aérodrome Ouest - BP
20005

59316 VALENCIENNES CEDEX 9

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-HB-034735-01 Version du : 11/05/2018 12:31 Page 1/1
Dossier N° : 18N015577 Date de réception : 07/05/2018 Date d'analyse : 10/05/2018
Référence Dossier :

1510797864/7129018/S2/6/1_7129018/2/7

N® Référence Description visuelle de la | Technique Préparation Résultats
éch. client couche utilisee
Nb Type
003 | BV3CF6471 Réf. plan | Matériau semi-dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres d'amiante de type
: P11 er/ comble enduit (gris) (beige) aﬂaqug acide chrysotile
plenum/Poutre - Enduit "“é":;di;mgge de
projeté - (PLAFOND)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
ts décrits simultané dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB 2r : Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale & 0.1% en masse.

Priscillia Delestrez
Chef de Service

Tous les é de bilité sont i sur di La duction de ce n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a l'essai. Seules p pportées dans ce d sont par I’ éditation. Elles ¢°fru(
sont identifiées par le symbole *.
y pour le Bd Nord SAS ACCREDITATION
557, route de Noyelles ,PA du Pommier N°1- 1593
F-62110 HENIN BEAUMONT, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.frihdb wne.cofrac.fr
SAS. au capital de 123 728 € RCS Douai SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 71208 ESSAIS
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«= eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Mohamed JEBBOURI

Parc d'Activités de I'Aérodrome Ouest - BP
20005

59316 VALENCIENNES CEDEX 9

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-HB-034734-01 Version du : 11/05/2018 12:31 Page 1/1
Dossier N° : 18N015577 Date de réception : 07/05/2018 Date d'analyse : 10/05/2018
Référence Dossier :

1510797864/7129018/S2/6/1_7129018/2/7

N°® Référence Description visuelle de la | Technique Préparation Résultats
éch. client couche utilisée
Nb Type
002 | BV3CF6470 Réf. plan | Matériau semi-dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres d'amiante de type
- P2 1 er/ comble enduit (gris) (beige) attaqug acide chrysotile
plenum/Poutre - Enduit "“é":;di;mgge de
projeté - (FERME)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
ts décrits simultané dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB 2r : Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale & 0.1% en masse.

Priscillia Delestrez
Chef de Service

Tous les é de bilité sont i sur di La duction de ce n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a l'essai. Seules p pportées dans ce d sont par I’ éditation. Elles ¢°fru(
sont identifiées par le symbole *.
y pour le Bd Nord SAS ACCREDITATION
557, route de Noyelles ,PA du Pommier N°1- 1593
F-62110 HENIN BEAUMONT, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.frihdb wne.cofrac.fr
SAS. au capital de 123 728 € RCS Douai SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 71208 ESSAIS
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«= eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Mohamed JEBBOURI

Parc d'Activités de I'Aérodrome Ouest - BP
20005

59316 VALENCIENNES CEDEX 9

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-HB-034733-01 Version du : 11/05/2018 12:31 Page 1/1
Dossier N° : 18N015577 Date de réception : 07/05/2018 Date d'analyse : 10/05/2018

Référence Dossier :
1510797864/7129018/S2/6/1_7129018/2/7

N°® Référence Description visuelle de la | Technique Préparation Résultats
éch. client couche utilisee
Nb Type
001 | BV3CF6469 Réf. plan | Matériau semi-dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres d'amiante non
: P31 er/ comble enduit (gris) (beige) ( é«‘:gagu'? ?:Clde " détectées
3 méthode interne de
z'ri?e"tgv_Mu' " traitement)
(RECOUPEMENT Matériau souple fibreux de MOLP *| 2 - Fibres d'amiante non
COUPE FEU) type papier, carton (beige) détectées

Méthodes d‘analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d‘amiante dans les matériaux :
Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de 'échantilion transmis par le demandeur. Des
posants décrits si é dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. || garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est

supérieure ou égale a 0.1% en masse.

Priscillia Delestrez
Chef de Service

Tous les élé de bilité sont ibles sur di La reproduction de ce n'est isée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s)

Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a l'essai. Seules P pportées dans ce d sont par I’ éditation. Elles ‘ofru‘
sont identifiées par le symbole *.
y pour le Ba Nord SAS ACCREDITATION
5587, route de Noyelles ,PA du Pommier N°1-1593
F-62110 HENIN BEAUMONT, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.frihdb Wew.cofrac.fe
SAS. au capital de 123 728 € RCS Douai SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 71208 ESSAIS

Commentaire :
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ANNEXE : Certificat de compétence

BUREAU VERITAS

Certification

Certificat

Attribue a

PETITJEAN Antoine

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne ionnée ci-di épondent au des arrétés
relatifs aux critéres de certification de compétences ci-d: pris en application des articles L271-6 el R 271.1 du Code la
Construction et de I'Habitation et relatifs aux critéres de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics
techniques tels que définis a I'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

Date de

. o Validité du
Références des arrétés Certification
originale certificat
Arrété du 25 juillet 2016 définissant les critéres de certification des compétences des
Amiante | Personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de I'état de
sans conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante, et d'examen visuel aprés 04/02/2019 03/02/2024
mention | iravaux dans les immeubles batis et les critéres d'accréditation des organismes de
certification
Arrété du 16 octobre 2006 modnﬁé déﬁmssanl les critéres de certification des
DPE sans | compétence des ph é t le diagnostic de performance
e ique ou I’ ion de pnse en compte de la réglementation thermique, et les 04/02/2019 03/02/2024

critéres d'accréditation des organismes de certification

Arrété du 8 juillet 2008 modifié définissant les critéres de certification des compétences
des personnes physiques réal I'état de l'installation intérieure d'électricité et les
Elotions critéres d'accréditation des organismes de certification SNZZ0%0 RNar04

Arrété du 6 avnl 2007 modifié définissant les critéres de certification des compétences
des personnes physiques réalisant I'état de l'installation intérieure de gaz et les critéres
Gz d'accréditation des organismes de certification 04j0zi2019 02i02i2024

A:rété du 21 novembre 2006 modnﬁé définissant les critéres de certification des
Plomb es p opérat des ¢ de risque d'exposition au
iomb sans p!omb des dlagnostucs du nsque d’ mtoxncatlon par le plomb des peintures ou des
mention contréles aprés travaux en présence de plomb, et les critéres d'accréditation des az201e R
organismes de certification

Arrété du 25 juillet 2016 définissant les critéres de certification des compétences des
Amiante personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de I'état de

conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante, et d'examen visuel aprés
\7 ; : ! ¢ hinigs : 10/03/2020 03/02/2024
m:n:i%n travaux dans les immeubles batis et les critéres d'accréditation des organismes de
certification

Date : 18/03/2020 Numéro de certificat : 8168357 gofrqg

Laurent Croguennec, Directeur Général

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des

surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus DE PERSONNES
Des informations supplémentaires concernant le périmétre de ce centificat ainsi que l'applicabilité des o~
exigences du référentiel peuvent étre obtenues en consultant l'organisme. Uste des sites et

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur  www.bureauveritas fricertification.diag ""_"'"‘..."' reg

Adresse de |'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
[BUREAU | 60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense
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ANNEXE : Attestation d’assurance

Contrat RC n° 10800807204 1/2

A A
’
AXA France IARD
DIRECTION ENTREPRISES
Production R.C. = Grands Comptes
Télécopie 01.57 65 07 90
| ATTESTATION |

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siége Social est situé
313 Terrasses de I'Arche — 92727 NANTERRE Cedex, atteste par la présente que I'assuré :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale APAVE DEVELOPPEMENT et de sa
filiale ADIAG SA

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir a
la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat
n°® 10800807204, souscrit auprés de notre Société, pour les activités et les montants de garanties
suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maitrise des risques
humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
batiment et génie civil

essais, mesures et métrologie

laboratoires d'analyses (non médicales)

conseils

formation

certification, contréle, qualification et homologation

oOoooooo

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces métiers,
a destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

0 des missions de Contréle Technique relevant de la loi Spinetta visées a I'article L 111.3
du Code de la construction et de I’habitation

0 des travaux de désamiantage (enlévement de I'amiante friable et non friable)

0 des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siege social : 313, Terrasses de lArche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des -TVA n’ FR 14 722 057 460
Opérations d' érées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
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Contrat RC n° 10800807204 2/2

Nature des garanties Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Aprés Livraison /
Professionnelle

Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et 5000 000 € par année

immatériels » confondus d'assurance
n voIr Sder TS
a) les dommages immatériels non consécutifs 5000 000 € par année
d'assurance

b) les atteintes a l'environnement accidentelles sur sites des 2 500 000 € par année
assurés non soumis a Autorisation ou Enregistrement d'assurance

c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux 5000 000 € par année

Usa/Canada d'assurance
sous-limités :
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA 1000 000 € par année
d'assurance
d) tous dommages causés par I'amiante et le plomb * 2 500 000 € par année

d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties
précités ou indiqués aux conditions particuliéres, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager |'Assureur au-deld des limites et conditions du contrat
auquel elle se référe.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus sous
réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas
prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait a Nanterre le 30/12/2021
Par délégation
POUR L’ASSUREUR :

FIEP

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siege social : 313, Terrasses de [Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des -TVA n’ FR 14 722 057 460
Opérations d- érées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Fin du rapport
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