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IMPLANTATION REZ-DE-CHAUSSEE NOTA:
01 0 -DE-CHAUSS A 1) Les parois en vert sur le présent plan sont considérés comme amiantées, le présent corps d'état devra réaliser ses prestations en sous section 4 (percements, fixations, ...)
) 2) Le titulaire du présent lot réalisera ses percements avec le sous sol en sous section 4
02 IMPLANTATION SOUS-SOL A 3) Les combles sont réputés amiantés (prestations en sous section 4)
03 IMPLANTATION REZ DE CHAUSSEE EXISTANT A 4) la neutralisation des installations électriques est a la charge du présent lot (intervention en phase 1)
5) Le titulaire doit se réferer a I'ensemble des plans marché pour établir son offre.
04 IMPLANTATION EXTERIEUR A ) 6) Eclairage extérieur : le présent lot doit prévoir les crosses et les luminaires sur les mats prévus par le lot VRD
LEGENDE COURANTS FORTS LEGENDE COURANTS FORTS LEGENDE COURANTS FORTS
ECLAIRAGE INTERIEUR PETIT APPAREILLAGE ECLAIRAGE DE SECURITE
TYPE 01 - Dalle 600x600 Gradable A Antivandale Bloc d'évacuation
TYPE 02 - Dalle 600x600 fiux indirect M Point d'alimentation Bloc d'évacuation étanche
TYPE 03 - Appliaue Lavab © O Prise de courant 10/16A + T, spécialisée Bloc d'ambiance
I - Applique Lavabo S
. 3] Prise de courant 10/16A + T étanche,
] TYPE 04 - Downlight & Prise de courant mono 20A+T EQUIPEMENT
» Point Accés Technique comprenant: Tableau général basse tension

o TYPE 05 - Downlight étanche 3 PC 10/16A+T normales+3 PC 10/16A Onduléeq ¢
+2 RJ45 info
Point Accés Technique 2 comprenant: Tableau divisionnaire

TYPE 06 - Luminaire étanche PT2 2 PC 10/16A+T normales+2 PC 10/16A Ondulées
+ 2 RJ45 info
N Poste VPI (vidéo projecteur interactif): Tableau de commande éclairage

. " 1 liaison HDMI + 1 PC10/16A + 1 RJ45
TYPE 07A- Downlight suspendue accueil

Chemin de cables courants forts

<L Mise & la terre Chemin de cables courants faibles
Liaison Sous fourfeaux courants fors

TYPE 07B- Downlight suspendue accueil - %r/lpsz g? rechargement USB (USB+USB Liaison sous fourreaux courants faibles
Goulotte éfectrique 3 compartiments
® g\ Bouton poussoir lumineux ; étanche
TYPE 07C- Downlight suspendue accueil Montée-vers-niveau-supériedr;
f N inferi
& Interrupteur simple allumage; étanche descente vers niveau inférieur

ECLAIRAGE EXTERIEUR

<9 © Détecteur de présence; 360°
@ 127w TYPEET-Projectour LED » Sonde de luminosité et de présence sur LEGENDE COURANTS FAIBLES
e luminaire maitre
2X8. ‘glv LED TYPE E2 - Applique LED RESEAU VDI
l;] TYPE E3 - Candélabre ] ~7 o )
LEGENDE COURANTS FAIBLES g Baemomatawe
LEGENDE COURANTS FAIBLES INTRUSION Prise RJ45 informatique; téléphonique
ALARME D'EVACUATION INCENDIE Centrale nirusion ©  Prisetélévision
5 Avertisseur sonore (AGS) = Détecteur de présence double technologie Prise USB, VGA
AFF \ i .
Tableau d'alarme incendie Clavier anti-intrusion; avec afficheur Ha\” ];K Prise HDMI; Jack A 01/2023 "Création du document" M.OUTTERYCK
Déclencheur manuel e Avertisseur intrusion CO';LRR(\)/IEIEL[L)KI\?CCEES / Ind Date Désignation Dessiné

- Amentaton des poresbataries & G Avrisseurimrusion ave fash extrr "I Lecteur de badge CONCEPTION AMENAGEMENT BUREAUX CONSULTATION

fermeture automatique

N Avertisseur lumineux incendie VIDEOPROTECTION libre Sortie libre C H AVE S N E S

e
Systéme de déverrouillage d'issues de Caméra fixe intérieure o1 . L.

><\ S secours magnétique - conforme a la norme = Visiophone extérieur E L E CT R I C IT E C F O-C F
NFS61.937 =. A

Déclencheur manuel (vert) de déverrouillage

du systéme de déverrouillage d'lssues de Caméra fixe extérieure s%[ v%lM Gache; ventouse Z ETB E | N G E N I E RI E
1

Secours magnétiques (NFS 61.937)
Réception visiophonie 73 Bd Montebe"O 59000 Ll"e

thermovélocimétrique

Détecteur de fumée, Détecteur Caméra dome
Tel: 06-11-30-49-64

A Moniteur de visualisation des caméras Bouton de décondamnation de porte

44" Indicateur d'action, Etanch . 5 : ingénieri : ; :
ndicateur d'action, Etanche °D équipée d'un systeme de controle d'accés E.T.B.E ingénierie Ema” r moren’a@etbe-n‘]g com
PA DF/; Asservissement volet d'extraction de Bris de glace vert
X désenfumage ou exutoire de désenfumage Ce document est la propriété intellectuelle de la société ETBE Ingenierie. Toute reproduction ou transmission sans notre accord est interdite.
PAAF 2 Alimentation des volets ou grilles d'amenée Ce document est un plan de principe et ne peut servir de plan d'exécution.

A dair frais (Ventilation Basse - VB) PA Af
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PA CCF/ Alimentation des clapets coupe-feu de

ventilation (voir plans des clapets coupe-feu) 301 _2022 CH AVESN ES DCE PG N°5 RDC EL01 PDG ECH A3




