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Réseaux électriques existants à dévoyer par le présent lot
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Stockage 1
86.40m3

Stockage 3
81.60m3

Stockage 2
81.60m3

Moins de 10 personnes

Cloison CF1H

Cloison CF1H

Cloison CF1H
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CF1/2H avec 
FP

CF1/2H avec 
FPStockage 1

86.40m3

Porte M.C
PF1/2H

Le repérage des réseaux à dévoyer est une indication et ne remplace 
pas la visite à réaliser par l'entreprise pour tenir compte de tous les 
dévoiements nécessaires aux travaux

Dévoiement des
réseaux pour
réaliser le monte
charge
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LÉGENDE COURANTS FORTS

ECLAIRAGE INTÉRIEUR
TYPE 01 - Dalle 600x600 Gradable

TYPE 02 - Dalle 600x600 flux indirect

TYPE 03 - Applique Lavabo

TYPE 04 - Downlight

18.5w
TYPE 05 - Downlight étanche

TYPE 06 - Luminaire étanche

TYPE 07A- Downlight suspendue accueilType A

ECLAIRAGE EXTERIEUR

TYPE E1 - Projecteur LED

TYPE E2 - Applique LED

127w

TYPE 07B- Downlight suspendue accueilType B

TYPE 07C- Downlight suspendue accueilType C

TYPE E3 - Candélabre

2X8.4W LED

Point d'alimentation

LÉGENDE COURANTS FORTS

PETIT APPAREILLAGE

AntivandaleAV

Prise de courant 10/16A + T, spécialisée

Prise de courant 10/16A + T étanche,
Prise de courant mono 20A+T 

Point Accès Technique comprenant:
3 PC 10/16A+T normales+3 PC 10/16A Ondulées  
+ 2 RJ45 info

PTI

Interrupteur simple allumage; étanche

E Bouton  poussoir lumineux ; étanche

Détecteur de présence; 360°D

Sonde de luminosité et de présence sur 
luminaire maître

Poste VPI (vidéo projecteur interactif):
 1 liaison HDMI + 1 PC10/16A + 1 RJ45

Mise à la terre

Prise de rechargement USB (USB+USB 
Type C)

Point Accès Technique 2 comprenant:
2 PC 10/16A+T normales+2 PC 10/16A Ondulées  
+ 2 RJ45 info

PT2

Tableau général basse tension

Chemin de câbles courants forts
Chemin de câbles courants faibles

TCE

TD Tableau divisionnaire

Tableau de commande éclairage

TGBT

Goulotte électrique 3 compartiments

Montée vers niveau supérieur; 
descente vers niveau inférieur

EQUIPEMENT

Liaison sous fourreaux courants forts
Liaison sous fourreaux  courants faibles

Bloc d'évacuation 

Bloc d'évacuation étanche
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LÉGENDE COURANTS FORTS

ECLAIRAGE DE SECURITE

A Bloc d'ambiance

LÉGENDE COURANTS FAIBLES

ALARME D'EVACUATION INCENDIE

Tableau d'alarme incendie 

Avertisseur sonore (AGS)

SSI

Déclencheur manuel

Alimentation des portes battantes à 
fermeture  automatique

Avertisseur lumineux incendie

Système de déverrouillage d'issues de 
secours magnétique - conforme à la norme 
NFS61.937
Déclencheur manuel (vert) de déverrouillage 
du système de déverrouillage d'Issues de 
Secours magnétiques (NFS 61.937)

VERT
BG

Détecteur de fumée, Détecteur 
thermovélocimétrique

Indicateur d'action, Etanche
étanche

PA DF Asservissement volet d'extraction de 
désenfumage ou exutoire de désenfumage

PA CCF

PA AF Alimentation des volets ou grilles d'amenée 
d'air frais (Ventilation Basse - VB) PA Af

Alimentation des clapets coupe-feu de 
ventilation (voir plans des clapets coupe-feu)

fixe

LÉGENDE COURANTS FAIBLES

INTRUSION 

Avertisseur intrusion

Détecteur de présence double technologie

Clavier anti-intrusion; avec afficheur

Centrale intrusion

AFF

VIDEOPROTECTION

Caméra dôme

Caméra fixe extérieure

Moniteur de visualisation des caméras

Caméra fixe intérieure

Avertisseur intrusion avec flash extérieur

I T

BAIE

U

VGA

HDMI jack

LÉGENDE COURANTS FAIBLES

RESEAU VDI

Prise USB, VGA

Prise HDMI; Jack

Prise RJ45 informatique; téléphonique

Baie informatique

Prise télévisionTV

CONTROLE D'ACCES /
SURVEILLANCE

Lecteur de badgeB

Sortie  librelibre

Visiophone extérieur

GACHE
Gâche; ventouse

Réception visiophonie

Ventouse

VERT
BG Bris de glace vert

Bouton de décondamnation de porte
 équipée d'un système de contrôle d'accès

DessinéDateInd Désignation
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