Legende des plans d’ensemble des réseaux aériens et souterrains
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0 Attention !

grdice ¢ I'échelle graduée indiquée sous la carte.

Les réseaux hors
exploitation sont
représentésen noir avec
la symbologie dédiee
(aérien nu, aérien
torsade, etc.)

Echelle de représentation

L’impression est susceptible de modifier I’échelle des plans.
Il faut veiller & imprimer en « taille réelle ».

Sur les plans de détail (1/200°) imprimés a P’échelle, 1cm

papier equivaut a 2 m sur le terrain.

Il est impératif de vérifier I’échelle du plan remis ]
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Lire et comprendre

un plan Enedis

Ce document présente les principaux
élements constituant les ouvrages
électriques exploités par Enedis.

Il vous donnera des éléments de lecture
des plans d’ensemble des réseaux
aériens et souterrains, ainsi que ceux
des plans de deétails des réseaux
souterrains a I’échelle 1/200¢
(localisation et représentation des
réseaux et branchements avec leurs
classes de précision).

La bonne compréhension de tous ces
élements de représentation doit
contribuer a la meilleure localisation
des ouvrages Enedis sur le terrain et
ainsi éradiquer le risque d’€lectrisation
des exécutants et d’endonmmagement
du réseau
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Plier le long de ce trait




La profondeur et Paltimeétrie Léegende des plans de deétail
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Conformément au fascicule 2 « Guide technique » de la

réslementation « DT-DICT », pour réaliser des travaux en zone ans/un rayon de 5m autour des postes de distribution HTA/HTA et

dlincertitude sur la position des ouvrages Enedis (parties HTA/BT, la détection non intrusive des réseaux électriques ne :

hachurées), il est nécessaire dutiliser une technique non permet pas d’atteindre la classe A du fait de la trop grande densite Objets fon_d d_e plan
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