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Société Portuaire Port de Bayonne DCE
Bayonne Manutention DQE Lot 2

ave Assistance technique sur le plan de gestion des terres excavées OPORT DE
pav Site de Bayonne Manutention - route de la Barre a Tarnos BAYONNE

N Société Portuaire Port de Bayonne

Détail Quantitatif Estimatif - lot N°2

Prix Unitaires

Code prix Désignation des prestations Unité| Quantités (€HT) Total
Prestations générales
11 Installations de chantier Ft 1
1.2 Dossier d'exécution - plan de ferraillage et études béton Ft 1
1.3 Dossier des ouvrages exécutés Ft 1

Sous-total Prestations générales

2 Travaux de Génie civil

Fourniture et mise en place d'un mur préfabriqué ou banché en “L" - Hauteur totale moyenne 2,50m
21 Fourniture et mise en place d'un mur préfabriqué ou banché en "L" avec drainage pied de voile et raccordement a mi 39
I'exutoire - hauteur de souténement 1,50m/TN au plus défavorable + 1,00m de garde corps et donc hauteur totale
2,50m pour protection contre chute - remblaiement contre voile en coordination avec le lot 1

Fourniture et mise en place d'un mur préfabriqué ou banché en "L" - Hauteur totale moyenne 2,92m
22 Fourniture et mise en place d'un mur préfabriqué ou banché en “L" avec drainage pied de voile et raccordement a ml 32
I'exutoire - hauteur de souténement 1,92m/TN au plus défavorable + 1,00m de garde corps et donc hauteur totale
2,92m pour protection contre chute - remblaiement contre voile en coordination avec le lot 1

Fourniture et mise en place d'un mur préfabriqué ou banché en "L" - Hauteur totale moyenne 4,91m
23 Fourniture et mise en place d'un mur préfabriqué ou banché en "L" avec drainage pied de voile et raccordement a ml 242
I'exutoire - hauteur de souténement 3,91m/TN au plus défavorable + 1,00m de garde corps et donc hauteur totale
4,91m pour protection contre chute - remblaiement contre voile en coordination avec le lot 1

Sous-total Travaux de Génie civil ,

RECAPITULATIF - lot N°2

Chapitre 1 - Prestations générales
Chapitre 2 - Travaux de Génie civil
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