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ANNEXE A : PLANS DE SITUATION ET 

D’IMPLANTATION 
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ANNEXE B : COUPES DES SONDAGES  



SONDAGE  PRESSIOMETRIQUE   SP1

Chantier : ACCES CANAL DU MIDI

Client     : ISAE
Dossier  : P23-1220TLS

Echelle prof.  : / Nappe :  eau à 3.3 m.

Date  : 2/02/2024

Localisation 
  - X : 
  - Y : 
  - Z : 

Interprétation Lithologique RESULTATS :  Pf *  -  PL*  -  E Prof. NGF

 (m) --x--  P.fluage --o--  P.Limite --O--  Module E  (en MPa)

 E/PL

  -

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 0.80

Remblais gravelo-sableux

 1.50

Argile grisâtre

 3.70

Argile sableuse marron 
grisâtre
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¥
_

¥
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¥
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OUTILS  DE  FORAGE TUBAGES DATES D'EXECUTION
Roto-percussion Ø64 mm 00.80 m
Tarière mécanique Ø63 mm 12.00 m

2/02/2024 12.00 m

 

ESPRESS-2  Version 6.45 - Traitement d'essais pressiométriques selon la norme NF P 94-110-1



SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE
Affaire : ACCES CANAL DU MIDI SONDAGE :
Lieu : TOULOUSE (31)

1956, La Lauragaise Dossier : P23-1220TLS

31 670 LABEGE Client : ISAE DATE :

Tél. : 05 62 24 35 97 Cote :
Fax : 05 62 24 87 12 Nappe : /

 

Caractéristiques du pénétromètre : LM50  Observations : 

Masse du mouton (kg) 50

Hauteur de chute (m) 0.5

Poids d'une tige (kg / ml) 6.2

Poids mort initial (kg) 8.2

Section pointe (cm²) 20

PD1
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SONDAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE
Affaire : ACCES CANAL DU MIDI SONDAGE :
Lieu : TOULOUSE (31)

1956, La Lauragaise Dossier : P23-1220TLS

31 670 LABEGE Client : ISAE DATE :

Tél. : 05 62 24 35 97 Cote :
Fax : 05 62 24 87 12 Nappe : /

 

Caractéristiques du pénétromètre : LM50  Observations : 

Masse du mouton (kg) 50

Hauteur de chute (m) 0.5

Poids d'une tige (kg / ml) 6.2

Poids mort initial (kg) 8.2

Section pointe (cm²) 20

PD2
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SONDAGE PM1

Chantier : ACCES CANAL DU MIDI

Client     : ISAE
Dossier  : P23-1220TLS

Echelle prof.  : /

Localisation 
  - X : 
  - Y : 
  - Z :  NGF

PAGE 1/ 1

Nappe : /SONDEUSE  :  

Profs
Remarques éventuellesSOLS

Prof. NGF

(m)  (m)     (m)

E
C
H.

 1 
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 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

0.80

Remblais limono-argileux marron

 R       R       R     

      R        R       

 R       R       R     

1.60

Limon sableux, légèrement argileux, gris

2.40

Argile sableuse marron clair avec concrétions 
calcaire
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3.00

Sable légèrement argileux marron orange et 

grisâtre

: : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : :

3.40

Sable compact gris marron: : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : :  Fin du sondage 

- Arrivée d'eau faible à 3.0 m

- Bonne tenue des parois

OUTILS  DE  FORAGE TUBAGES DATES D'EXECUTION
Pelle mécanique 04.00 m 01/02/2024 04.00 m
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SONDAGE PM2

Chantier : ACCES CANAL DU MIDI

Client     : ISAE
Dossier  : P23-1220TLS

Echelle prof.  : /

Localisation 
  - X : 
  - Y : 
  - Z :  NGF

PAGE 1/ 1

Nappe : /SONDEUSE  :  

Profs
Remarques éventuellesSOLS

Prof. NGF

(m)  (m)     (m)

E
C
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- Talus instable (fort éboulement des parois)

OUTILS  DE  FORAGE TUBAGES DATES D'EXECUTION
Pelle mécanique 04.00 m 01/02/2024 04.00 m
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Profondeur en m  

Echelle ~ 1/10 



ANNEXE C : ANALYSES LABORATOIRE  



Affaire n° Date de prélèvement

Dossier n° 02/02/2024

Intitulé

Commune

Resp affaire

OBSERVATIONS

Point de prélevement PM1 SP1

Profondeur (m) 0.80 / 1.60 0.80 / 1.50

Classification GTR A2 h A2 m

Fraction représentative du sol 0/20 mm 0/20 mm

Teneur en eau naturelle Wnat (%) 15.7 15.7

Limite de liquidité Wl (%) 31 33

Limite de plasticité Wp (%) 16 17

Indice de plasticité Ip 15 16

Indice de consistance Ic 1.02 1.08

Passant à 20 mm (%) 100.0 100.0

Passant à 10 mm (%) 98.8 99.4

Passant à 5 mm (%) 98.8 97.9

Passant à 2 mm (%) 98.4 96.5

Passant à 400µm (%) 88.3 84.2

Passant à 80 µm (%) 58.1 52.0

0/5 mm 0/5 mm

Normes :

LIMITES D'ATTERBERG

0/400µm

NF P 94-051 et NF P 94-052-1

TOULOUSE (31)

P23-1220TLS

 

ISAE - ACCES CANAL DU MIDI

OJ

ECHANTILLON

TENEUR EN EAU

Norme : NF P 94-050

Norme : NF P 94-056

Norme : NF P 94-068

Fraction de sol analysée

Valeur de bleu mesurée VB (g/100g)

GRANULOMETRIE

RESULTATS DES ESSAIS DE LABORATOIRE

ESSAI AU BLEU

1.9 2.2

Valeur de bleu sol VBS (g/100g) 1.8 2.1

P23-1220TLS Labo  11/03/2024



DIAGRAMME DE PLASTICITE d'après Casagrande
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Affaire : Affaire n° : P23-1220TLS

Commune : Resp : OJ

Sondage : PM1 Prof. (m) : 0.80 / 1.60 Date prél. : 02/02/2024

Nature : Date essai : 23/02/2024

0

T° d'étuvage : dmax (mm) : 20 Wnat (%) : 15.7

dc (mm) :

tamis d (mm) 100 80 50 20 10

passant (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 98.8

tamis d (mm) 5 2 1 0.4 0.08

passant (%) 98.8 98.4 97.3 88.3 58.1

Observations :

Limon sableux, légèrement argileux, gris.

ANALYSE GRANULOMETRIQUE

PAR TAMISAGE A SEC APRES LAVAGE

( norme NF P 94-056 )

TOULOUSE (31)

ISAE - ACCES CANAL DU MIDI
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Affaire : Affaire n° : P23-1220TLS

Commune : Resp : OJ

Sondage : PM1 Prof. (m) : 0.80 / 1.60 Date prél. : 02/02/2024

Nature : Date essai : 27/02/2024

0

1 2 3 4

15.0 17.7 19.6 21.9

29.9 31.6 32.6 33.4

W1 (%) 16.2

W2 (%) 16.6

Wnat 15.7

Wl 31

Wp 16

Ip 15

Ic 1.02

P 88.3Passant à 400 mm (%)

Teneur en eau (%)

Limite de plasticité au rouleau - norme NF P 94-051

Résultats

Indice de consistance

Limite de liquidité (%)

Limite de plasticité (%)

Indice de plasticité

Teneur en eau naturelle (%)

LIMITES D' ATTERBERG

( normes NF P 94-052-1 et NF P 94-051 )

Mesure n°

Limite de liquidité au cône de pénétration - norme NF P 94-052-1

Enfoncement du cône (mm)

ISAE - ACCES CANAL DU MIDI

TOULOUSE (31)

Limon sableux, légèrement argileux, gris.
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PM1 Prof. (m) :

0

Observations :

ISAE - ACCES CANAL DU MIDI

TOULOUSE (31) OJ

Affaire :

DETERMINATION DE LA VALEUR DE BLEU 

DE METHYLENE D' UN SOL

( norme NF P 94-068 )

P23-1220TLSAffaire n° :

Commune : Resp :

mo

0.80 / 1.60

32.32

Fraction de sol analysée

Masse sèche de la prise d'essai (g)

0/5 mm

02/02/2024

26/02/2024

Sondage :

Nature :

Date prél. :

Date essai :Limon sableux, légèrement argileux, gris.

(g de bleu pour 100 g de matériau 0/5 mm sec)
VB 1.86

B 0.60
Masse de bleu introduite (g)

Valeur de bleu brute

(solution à 10g/l)

Proportion de la fraction 0/5 mm dans

la fraction 0/50 mm du matériau sec (%)
C 98.8

VBS 1.83
Valeur de bleu de méthylène du sol

(g de bleu pour 100 g de matériau sec)

P23-1220TLS Labo  11/03/2024



Affaire : Affaire n° : P23-1220TLS

Commune : Resp : OJ

Sondage : SP1 Prof. (m) : 0.80 / 1.50 Date prél. : 02/02/2024

Nature : Date essai : 23/02/2024

peu calcareux.

T° d'étuvage : dmax (mm) : 20 Wnat (%) : 15.7

dc (mm) :

tamis d (mm) 100 80 50 20 10

passant (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 99.4

tamis d (mm) 5 2 1 0.4 0.08

passant (%) 97.9 96.5 94.4 84.2 52.0

Observations :

ISAE - ACCES CANAL DU MIDI

TOULOUSE (31)

Limon sableux, légèrement argileux, gris verdâtre,

ANALYSE GRANULOMETRIQUE

PAR TAMISAGE A SEC APRES LAVAGE

( norme NF P 94-056 )
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Affaire : Affaire n° : P23-1220TLS

Commune : Resp : OJ

Sondage : SP1 Prof. (m) : 0.80 / 1.50 Date prél. : 02/02/2024

Nature : Date essai : 27/02/2024

peu calcareux.

1 2 3 4

14.4 16.7 18.2 20.9

32.0 32.9 34.2 35.8

W1 (%) 16.8

W2 (%) 16.7

Wnat 15.7

Wl 33

Wp 17

Ip 16

Ic 1.08

P 84.2

LIMITES D' ATTERBERG

( normes NF P 94-052-1 et NF P 94-051 )

ISAE - ACCES CANAL DU MIDI

Limite de liquidité au cône de pénétration - norme NF P 94-052-1

Mesure n°

TOULOUSE (31)

Indice de consistance

Enfoncement du cône (mm)

Teneur en eau (%)

Limite de plasticité au rouleau - norme NF P 94-051

Résultats

Limon sableux, légèrement argileux, gris verdâtre,

Passant à 400 mm (%)

Teneur en eau naturelle (%)

Limite de liquidité (%)

Limite de plasticité (%)

Indice de plasticité
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SP1 Prof. (m) :

peu calcareux.

Observations :

DETERMINATION DE LA VALEUR DE BLEU 

DE METHYLENE D' UN SOL

( norme NF P 94-068 )

Affaire : Affaire n° : P23-1220TLS

Commune : Resp : OJ

ISAE - ACCES CANAL DU MIDI

TOULOUSE (31)

Nature : Date essai : 26/02/2024Limon sableux, légèrement argileux, gris verdâtre,

Sondage : 0.80 / 1.50 Date prél. : 02/02/2024

Fraction de sol analysée 0/5 mm

Masse sèche de la prise d'essai (g) mo 32.15

Valeur de bleu brute
VB 2.18

(g de bleu pour 100 g de matériau 0/5 mm sec)

Masse de bleu introduite (g)
B 0.70

(solution à 10g/l)

Valeur de bleu de méthylène du sol
VBS 2.13

(g de bleu pour 100 g de matériau sec)

Proportion de la fraction 0/5 mm dans
C 97.9

la fraction 0/50 mm du matériau sec (%)

P23-1220TLS Labo  11/03/2024



 

ANNEXE D : CALCULS FOXTA 











































ANNEXE E : CLASSIFICATION DES MISSIONS 

GEOTECHNIQUES ET CONDITIONS GENERALES 

D’UTILISATION DES RAPPORTS 
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