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Objet : Acceptabilité de la zone d'exclusion grillagée autour de l'accélérateur de
particules AGLAE

Référence : Votre lettre du 17 juillet 2014 CODEP-PRS-2014-019088
Demande d’autorisation T750026
Madame le Chef de la Division de Paris,

En réponse a votre lettre citée en référence, je vous prie de bien vouloir trouver les
gléments de réponse suivants relatifs a l'acceptabilitt de la zone d'exclusion
grillagée autour de I'accélérateur de particules AGLAE

1. La mesure du débit d'équivalent de dose en limite de zone d’exclusion va
étre ajoutée aux contréles internes annuels.

2. Selon les mesures effectuées, les débits de dose sont, en fonctionnement
normal, inférieurs & 7,5 uSv/h. Une zone controlée jaune ne s'impose
donc pas. Le hall est en zone contrlée verte lorsque I'appareil est en
mode « réglage » et il est en zone surveillée lorsque I'appareil est en
mode « analyse », & I'exception de la zone d’exclusion qui est en zone
rouge lorsque le faisceau est extrait.

3. Vous trouverez en annexe 1 une note relative a la présence du personnel
lorsque I'appareil est en mode « réglage »

4. Les consignes de travail ont été mises a jour pour tenir compte des
nouvelles procédures de réglage.

5. Une formation interne a été faite vers les opérateurs réguliers.

6. Laccélérateur AGLAE ayant été mis en service avant la publication de la
norme NF M62-105 de décembre 1998, il nest pas possible de justifier du
respect des régles de protection contre les risques électriques.




7. Vous trouverez en annexe 2 une note relative & I'impossibilité de mettre
en place un systeme de serrures & clefs prisonniéres et précisant les
dispositions alternatives qui ont été prises.

8. Vous trouverez en annexe 3 une note sur la mise en place prochaine
d'arréts d'urgence sur tout le parcours de I'accés a la salle d'irradiation et
a l'intérieur de cette salle.

10. et 15 Vous trouverez en annexe 4 une note relative aux cablages des
signaux lumineux et des circuits électriques.

11. Vous trouverez en annexe 5 une note relative au systéme de rondier.

12. Vous trouverez en annexe 6 une copie de la procédure de démarrage de
I'appareil.

13. Vous trouverez en annexe 7 une note précisant que les accés peuvent
étre verrouillés et ouverts de l'intérieur.

14. Vous trouverez en annexe 8 une note démontrant que les sécurités ne
dépendent pas des systémes intégrés au fonctionnement de
I'accélérateur.

15. Voir point 9 et 10

16. 1l n'est pas possible de vous adresser une copie du rapport de réception
d'AGLAE vis-a-vis de la norme NF M62-105 de décembre 1998

* * %

Je vous prie d’agréer, Madame le Chef de la Division de Paris, I'expression de ma
considération distinguée.

b

Mafie-Renée COURTY
Administratrice du Centre de recherghe et de réstauration

des m rance
Copie a
Mme le Docteur LARDOUX
M Yann ROGIER, ISST
Piéces jointes :
8 annexes
.
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