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02.01.2017
EIFFAGE ENERGIE Editeur (trice) GILLES Cédric
Téléphone 0164 37 92 05
Fax

Email cedric.gilles@eiffage.com

Thorn 96503116 AQUAF2 2x58W T26 HF L000 [STD] / Fiche technique luminaire

Emission de lumiére 1:
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Classification des luminaires par UTE: 0.55G+0.12T Emission de lumiére 1:

CIE Flux Code: 35 64 87 82 67

Evaluation éblouissement selon UGR

Luminaire IP65 résistant a la poussiére et I'humidité pour 2 lampes T26 de 58W

. iox . . . 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
avec circuit électronique (flux constant). Classe I. Corps: gris clair Polycarbonate —‘ﬁ:”d R T T T R
(PC), di_ffuseur: Polycarbonate _(PC) avec prismes int_érieurs. Pour montage en o 5ol % 20 T 20 | 20 [ 2 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 2
plafonnier ou en suspension. Fixations rapides fournies avec chaque luminaire, Taille pidce Visée perpendiculaire Visée longitudinale
kits d'accessoires en option disponibles pour faciliter les autres options de X Y vers axe des lampes vers axe des lampes
montage. Lampes a commander séparément. 2H 2H| 195 207 200 213 219 [ 157 170 163 175 181

3H| 21.8 229 224 235 242 16.9 18.0 175 18.6 193
4H | 229 240 235 246 253 17.3 184 179 19.0 19.6

Dimensions : 1600 x 147 x 118 mm 6H | 240 250 246 256 263 | 175 185 181 191 198
Puissance totale : 107 W 8H| 245 254 251 261 268 | 176 185 182 191 198
Poids : 2,7 kg 1H | 249 258 255 265 272 | 17.6 185 182 194 198

4 | 200 201 206 206 223 | 174 185 180 19.0 197

3H| 226 235 232 241 248 18.8 19.7 194 203 211
4H | 239 247 245 254 261 193 201 200 208 215
6H | 251 259 258 26,6 27.3 196 203 203 21.0 218
8H | 257 264 264 271 279 19.7 204 204 21.0 218
12H | 263 269 270 276 284 19.7 203 204 21.0 218

8H 4H | 241 248 248 255 263 204 211 211 218 226
6H | 256 262 264 269 277 | 211 216 218 223 232
8H| 264 269 271 276 285 213 218 2.0 225 233
12H | 271 275 278 283 292 | 214 218 221 225 234
12H 4H | 241 247 248 254 262 | 207 213 214 220 228
6H | 257 262 264 269 278 | 21.5 22.0 223 228 236
8H| 265 270 27.3 277 286 | 2.8 223 226 234 23.9

Variation de position de I'observateur pour écartement S entre luminaires

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1

S=15H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.3

S=20H +03 / -0.4 +0.6 / -0.7
Tableau standard BK10 BK13

Nombre a ajouter
pour la correction
Indice d'éblouissement en fonction du 10400Im Flux lumineux total

9.6 4:2
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Louvre AGLAE B
02.01.2017
EIFFAGE ENERGIE Editeur (trice) GILLES Cédric
Téléphone 0164 37 92 05
Fax

Email cedric.gilles@eiffage.com

Circulation / Résumé

1845m
8.06
1720
1597
13.95
1321
[l 1 1 1 1 -_0'00
0.00 1.39 6.90 8.21 11.14 m
Hauteur de la piéce: 2.800 m, Hauteur de montage: 2.500 m, Facteur de Valeurs en Lux, Echelle 1:109
maintenance: 0.90
Surface p [%] Emoy [Ix] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Emoy
Plan utile / 329 169 468 0.512
Sol 20 313 133 465 0.425
Plafond 70 173 58 384 0.333
Murs (6) 50 246 83 486 /
Plan utile:
Hauteur: 0.000 m
Trame;: 64 x 64 Points
Zone périphérique: 0.300 m
Liste de luminaires
N° qté. Désignation (Facteur de correction) ® (Luminaire) [Im] @ (Lampes) [Im] P [W]
1 4 ;I'1h86r2)365031 16 AQUAF2 2x58W T26 HF L00O0 [STD] 6989 10400  107.0

Total: 27955 Total: 41600 428.0

Puissance installée spécifique: 9.52 W/m2 = 2.89 W/m?/100 Ix (Surface au sol: 44.95 m?)
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GILLES Cédric
0164 37 92 05

cedric.gilles@eiffage.com

02.01.2017

Circulation / Liste des luminaires

Louvre AGLAE _
EIFFAGE ENERGIE Editeur (trice)
Téléphone
Fax
Email
4 qté. Thorn 96503116 AQUAF2 2x58W T26 HF L0O00

[STD]

Article n°: 96503116

Flux lumineux (Luminaire): 6989 Im

Flux lumineux (Lampes): 10400 Im

Puissance par luminaire: 107.0 W

Classification des luminaires par UTE: 0.55G+0.12T
CIE Flux Code: 35 64 87 82 67

Composants: 2 x FD 58 W (Facteur de correction
1.000).
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Louvre AGLAE B
EIFFAGE ENERGIE Editeur (trice) GILLES Cédric
Téléphone 0164 37 92 05
Fax

02.01.2017

Email cedric.gilles@eiffage.com

Circulation / Résultats des calculs

Flux lumineux total: 27955 Im

Puissance totale: 428.0 W

Facteur de maintenance: 0.90

Zone périphérique: 0.300 m

Surface Eclairement moyen [IX] Facteur de réflexion [%]
direct indirect total

Plan utile 202 127 329 /

Sol 189 124 313 20

Plafond 73 101 173 70

Paroi 1 146 96 242 50

Paroi 2 167 112 279 50

Paroi 3 80 111 191 50

Paroi 4 190 121 311 50

Paroi 5 142 97 239 50

Paroi 6 69 90 160 50

Uniformité sur le plan utile
Emin/ Emoy: 0.512 (1:2)
Emin / Emax: 0-360 (1:3)

Puissance installée spécifique: 9.52 W/m? = 2.89 W/m?/100 Ix (Surface au sol: 44.95 m?)

Luminance moyen [cd/m?]

/
20
39
39
44
30
49
38
25
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Louvre AGLAE _ enercie

02.01.2017

EIFFAGE ENERGIE Editeur (trice) GILLES Cédric
Téléphone 0164 37 92 05
Fax
Email cedric.gilles@eiffage.com

Labo / Résumé

T6.07m
T5.69
T3.90
T2.18
To.38
[l 1 1 1 -_0'00
0.00 1.67 5.29 6.96 m
Hauteur de la piéce: 2.800 m, Hauteur de montage: 2.500 m, Facteur de Valeurs en Lux, Echelle 1:79
maintenance: 0.90
Surface p [%] Emoy [1x] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Emoy
Plan utile / 378 200 551 0.530
Sol 20 275 170 376 0.618
Plafond 70 152 75 357 0.492
Murs (4) 50 207 105 513 /
Plan utile:
Hauteur: 0.800 m
Trame;: 32 x 32 Points
Zone périphérique: 0.300 m
Liste de luminaires
N° qté. Désignation (Facteur de correction) ® (Luminaire) [Im] @ (Lampes) [Im] P [W]
1 2 Thorn 96503116 AQUAF2 2x58W T26 HF L000 [STD] 6989 10400  107.0

(1.000)
Total: 13978 Total: 20800 214.0

Puissance installée spécifique: 8.47 W/m2 = 2.24 W/m?/100 Ix (Surface au sol: 25.27 m?)
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Louvre AGLAE
EIFFAGE ENERGIE Editeur (trice)
Téléphone
Fax
Email
2 qté. Thorn 96503116 AQUAF2 2x58W T26 HF L0O00

[STD]

Article n°: 96503116

Flux lumineux (Luminaire): 6989 Im

Flux lumineux (Lampes): 10400 Im

Puissance par luminaire: 107.0 W

Classification des luminaires par UTE: 0.55G+0.12T
CIE Flux Code: 35 64 87 82 67

Composants: 2 x FD 58 W (Facteur de correction
1.000).

_ "

02.01.2017

GILLES Cédric
0164 37 92 05

cedric.gilles@eiffage.com

Labo / Liste des luminaires
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Louvre AGLAE _ enercie

02.01.2017

EIFFAGE ENERGIE Editeur (trice) GILLES Cédric
Téléphone 0164 37 92 05
Fax
Email cedric.gilles@eiffage.com

Labo / Résultats des calculs

Flux lumineux total: 13978 Im

Puissance totale: 214.0 W

Facteur de maintenance: 0.90

Zone périphérique: 0.300 m

Surface Eclairement moyen [IX] Facteur de réflexion [%] Luminance moyen [cd/m?]
direct indirect total

Plan utile 266 112 378 / /

Sol 170 106 275 20 18

Plafond 66 86 152 70 34

Paroi 1 164 89 253 50 40

Paroi 2 75 90 165 50 26

Paroi 3 173 89 262 50 42

Paroi 4 80 92 172 50 27

Uniformité sur le plan utile
Emin/ Emoy: 0.530 (1:2)
Emin / Emax: 0-363 (1:3)

Puissance installée spécifique: 8.47 W/m? = 2.24 W/m?/100 Ix (Surface au sol: 25.27 m?)
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