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EMISSICNS DAMS L'AIR INTERIEUR!

Mars 2016

Définition

Destination

Propriétés

B Peintfure mate aux résines acryliques
en phase aqueuse,

& INTERIEUR
NEUF/ENTRETIEN

e Décoratton des murs et plafonds en
pléces séches.

& Efat de finition A,

B Bénéficle du Label NF Environnement
m Haut pouvolr opacifiant,

B Gamissant &levé.

@ Blanc stable dans le femps.

B Application possible en monocouche.

Mat Brosse Rouleny Pistolel

Données Environnemenlales et Sanitaires

B8 Label Environnamentat

Fuistuean, weesde ol ey peerres = XF §3
e

vahatadr

8 Emissions dans I"Alr Inférieur (selon 180 16 600)

Pas de composés CMR classes 1 ef 2
(selon arrété du 30/04/2009)

m Teneur en COV {selon Direclive 2004-42/CE)

a\Valeur limite UE pour ce predult (cat Afa) 1 36 g/h
8 Ce prodult contlent au maximum 36 g/l COV
& Les valeurs COV indiquées Hlennent compte de nos colorants éventusls

& Production

B Toutes nos usines Frangaises sont certifiées 15O 14 001
B Nos points de distribution sont & moins de 800 km de vos chantiers

& Cerlificaiion Construction

B HERMINA ost &ligible aux certifications : LEED, HQE, BREEAM®

& Flche de Données de Sécunlid

| Consulter |a FDS sur :
- www.quickids.fr
- Www.selgneurie.com

B Fiche de Donndeas Environnementales ef Sanitaires

& Consulter ja FDES sur :
- www.inies.com
- WwWw.seignaurie.com

B Dé&claration Environnementale

B Consulfable sur : www.declaralion.environnementale.gouv.fr

Caractéristiques générales

Semi-gélifie.

Mat poché arrond,

]

& En stock : bianc,
B Tons pastel du nuancier Chromatic®.

{en kg/dm?)
& 1,47 + 0,05 (norme EUR PL 004)

En blanc
En polds (norme EUR PLGO5) : 56 + 2 %,
En voiume (théorique) : 37 £ 2 %.

{4 23°C-50%HR)

i Hors poussiére 1 30 minutes,
HSoc 3 heures.

B Redoublable : 6 haures.

e Application monc-couche : 6 a8 m2/i

B8 Appllcation & 2 couches
8 & 12 m2/litre/couche.

2 Sejgneurie

PEINTURES & REVETEMENTS

esista PAbrasion hiimide

B Norme NF EN 13300 : classe 2 (perie
d'épaisseur du film > 5 pm et < 20 um,
aprés 200 cycles),

_Condii

5 litres et 18 litres.

& 24 mois dans son embadilage d'ofigine,
non entamé et fermé,

8 Conserver & |'abri du gel el des forfes

températures,



echués ovec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions

«La présente notice a pour but ¢'informer notre clisntéle sur les proprigtés de notre produit. Les renseignements qul v figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et ie résuitat d'essois eff

d'utlisation confarmes aux nomes ou BTU en vigueurs. L'évolution de la technigue étent permanente, # appartient & rotre clientéte, avant toute mise en ceuvre, de vérifler auprés de nos services que Ia présents notice n'a pos 818 modifise par une édiflon plus récante.

5 LAIR INT ERIEURY]

HERMINA

Pelatures, varnis ol produlls connexes - i 110
wa.ecolabelair

lise en ceuvre

Processus

PRACTI PRIM ou PRINTOPRIM ot MUROPRIM ou IMPRIMA ou

IMPRESSION adaptée au support st nécessalre IVPRIMUR dilué

FINITION 1 ou 2 couches HERMINA en fonction des supports et de leur telnte

Se reporter aux fiches techniques correspondanies.

Supports et fonds, préparation

B Conformes & la norme NF DTU 5.1, Conformes & ia horme NF DTU 59,1,
Neufs ou anclens, recouverts ou non d'anclennes
peintures.
BUne reconndissance préalable est nécessaire pour
déterminer 1o nature des préparations et la couche
d'impression &ventuelle.

Applications

H Brosse., Par mélange avec nos colorants | Conditions d’application conformes &
# Rouleau polyamide fexturé 12 mm universels (2 % maximumy. la norme NF DTU 59,1,
pour application bl-couches ou 14 mm
pour application mono-couche.
& Pistolet,

mTempérature d'application du prodult
at du support, supérieure G 8 °C et
hurmldité relative inférisure & 65 %,

Aleauoua
séché.

& Brosse, rouleay, pistolet : prét al'emplol,

Caractéristiques réglementaires

NF T 36005 ; Famillis | - Classe 7H2 B Produit en phase aqueuse, non socumis & étlquetage,
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