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I- TERMINOLOGIE

I.1- Liste des abréviations

ACERFEU
APSAD
CECMI

CEF
CF

CI
CMSI
CSTB
CTBA
CTICM
DAD
DAS
ERP
FASTE
ICPE
IGH
ISI
MSCF
MSO
NF

PF

PV

SF
SFC

Association pour la Certification En Résistance au FEU des éléments de construction,
Assemblée Pléniere des Sociétés d’ Assurance Dommages,
Comité d’Etude et de Classification des Matériaux et ¢léments de
Construction par rapport au danger d’Incendie
Compartiment a I’Epreuve du Feu,

Coupe-Feu,

Chef d’Installation,

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie

Centre Scientifique et Technique du Batiment,

Centre Technique du Bois et de I’Ameublement,

Centre Technique Industriel de la Construction Métallique,
Détecteur Autonome Déclencheur

Dispositif Actionné de Sécurité

Etablissement Recevant du Public,

Feu, Acoustique, Stabilité, Thermique et Effraction,
Installation Classée pour la Protection de I’Environnement,
Immeuble de Grande Hauteur,

Ingénieur Sécurité d’Installation,

Mur Séparatif Coupe-Feu,

Mur Séparatif Ordinaire,

Norme Frangaise,

Pare-Flammes,

Procés-Verbal,

Secteur de Feu,

Secteur de Feu et de Confinement.
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1.2- Définitions

I, I ..

Porte coulissante & 1 vantail Porte coulissante a 2 vantaux
——
Ve
/ -— -—
l/ T~ \ y -
\
J w
Porte pivotante a 1 vantail Porte pivotante a 2 vantaux

Amortisseur de porte : dispositif destiné a amortir la violence du choc d’une porte coulissante contre son
montant de réception, lors de sa fermeture (1).

Baie : Ouverture ménagée ou créée dans une paroi (3).

Bati : Elément dormant d’un bloc-porte rendu solidaire de la baie (3). Ouvrage dormant scellé sur un parement
d’un mur pour recevoir un ou plusieurs vantaux

Bloc-porte : ensemble comprenant (1):

- le dormant (huisserie ou bati) et son systéme de liaison avec la structure porteuse,

- ’ouvrant (vantail ou vantaux de la porte, articulé(s) sur le dormant par des paumelles),

- la quincaillerie (systéme de pivotement et de fermeture).

Néanmoins, le terme est souvent utilisé dans un sens plus large et englobe les portes battantes, coulissantes et
basculantes et méme parfois les rideaux.

Coupe-Feu : Aptitude d’un élément a assurer simultanément, pendant une période déterminée, la stabilité au feu
et I’isolation thermique pendant 1’essai de résistance au feu normalisé (2).

Crémone (ou verrou) : Organe de condamnation du vantail semi-fixe dans le cas des blocs-portes a deux vantaux

Q).

Débattement d’une porte pivotante : espace balayé par le(s) vantail(aux) dans son mouvement d’ouverture ou
de fermeture (1).

Dévétissement d’une porte coulissante : mouvement de translation de la porte lors de son ouverture, ou
position ouverte de cette porte (1).

Dormant : huisserie ou bati formant I’encadrement d’un bloc porte dans une cloison (1). Leur fixation dans la
baie doit étre exécutée avec la plus grande rigueur (aucun défaut d’aplomb et d’équerrage n’est permis pour
respecter les jeux)

Ferme porte : appareil reliant I’ouvrant et le dormant d’un bloc porte, destiné a ramener 1’ouvrant en position
fermée (1). Dispositif mécanique ou hydraulique de fermeture automatique du ou des vantaux (3).

Fermeture automatique (porte ) : porte équipée d’un ferme-porte et d’un dispositif qui la maintient en position
d’ouverture et la libére au moment du sinistre. Ce systeme peut étre autonome quand il est composé d’un fusible
thermique. Ou il fait partie des Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) s’il est géré par un Systéme de Sécurité
Incendie.

Feuillure : Angle rentrant ménagé le long de 1’huisserie ou du bati pour recevoir une partie de menuiserie mobile
(vantail). Contraire de recouvrement.

' Source APSAD
2 Source NF X 65-020 de février 1991 : Glossaire des termes relatifs au feu et leur définition
3 Source CNMIS : Réglement particulier de la marque NF-Portes résistant au feu
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Gache : Accessoire de la serrure qui, posé sur le dormant, sert de réceptacles aux pénes et donc assure le
verrouillage du vantail.

Huisserie : Elément dormant d’un bloc-porte solidaire de la baie (ou structure porteuse) et qui enveloppe la
totalité de 1’épaisseur de la cloison (3). Fixée a 1’ouvrage séparatif (mur), elle doit étre trés solidement scellée a
celui-ci au moyen de chevilles (et de pattes de scellement pour la liaison au sol)

Imposte : Partie fixe ou mobile, vitrée ou non, au dessus d’une porte permettant a cette derniére d’&tre moins
haute que la baie (3)

Joint intumescent (ou thermogonflant) : élément d’étanchéité qui a la particularité de s’expanser sous 1’effet
d’une forte élévation de température.

Meneau : Montant dormant séparant plusieurs vantaux d’un ouvrage composé.
Montant : pi¢ce constituant un des c6tés verticaux des ouvrages.

Montant de réception : montant sur lequel s’appuie le vantail d’une PCF coulissante en position de fermeture

.
Montant de rive : montant d’un vantail qui regoit les organes de rotation.

Oculus : Partie vitrée pratiquée dans un vantail (3). Pour étre coupe-feu, il doit limiter le rayonnement vers la
face non exposée au feu et donc étre d’une composition spéciale.

Parement : Face extérieure et apparente d’un ouvrage (mur ou vantail).
Paumelle (ou pivot): Organe de rotation du ou des vantaux (3).

Péne : Organe du point de fermeture d’un vantail s’effacant a la fermeture du vantail par simple pression . Il se
positionne par I’action d’un ressort en pénétrant dans la gache.

Porte coulissante : porte se déplacant parallélement au mur (1), a translation horizontale et & vantail simple ou
multiple (3). Elle se substitue a une porte battante quand les ouvertures sont trop larges. Elle est suspendue par
I’intermédiaire de chariots a un rail 1égeérement incliné.

Porte Coupe-Feu : une porte coupe-feu (PCF) est un élément de menuiserie contribuant a 1’isolement des locaux
présentant un risque particulier d’incendie (4)

Porte pivotante (ou battante) en applique : porte qui s’ouvre par rotation autour d’un axe vertical, et dont le
vantail vient s’appuyer sur le parement du mur. Le vantail est alors en saillie par rapport au nu du mur en position
fermée (1).

Porte va-et-vient : porte munie d’un systéme permettant 1’ouverture dans les deux sens et le retour a la position
d’équilibre (1).

Ralentisseur de porte : dispositif destiné a ralentir la course d’une PCF coulissante lors de sa fermeture, afin
d’éviter le choc brutal sur le montant de réception (1).

Réaction au feu : Comportement au feu d’un matériau qui, dans des conditions d’essai spécifiées, par sa propre
décomposition, alimente un feu auquel il est exposé (3).

Résistance au feu : Aptitude d’un élément de construction a conserver pendant une période déterminée la
capacité portante, 1’étanchéité et/ou l’isolation thermique requises en vertu de 1’essai de résistance au feu
normalisé (3).

3 Source CNMIS : Reéglement particulier de la marque NF-Portes résistant au feu
" Source APSAD

* Source CNPP

3 Source CNMIS : Reéglement particulier de la marque NF-Portes résistant au feu
' Source APSAD
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Rideau et porte a dévétissement vertical : Dispositif a translation verticale dans le plan de baie a obturer, avec
enroulement (rideau) ou sans (porte a dévétissement vertical) (3). Avec une technique de textile irrigué, la porte
peut atteindre le degré coupe-feu 4 heures.

Sélecteur (ou régulateur) de fermeture : dispositif permettant de respecter, dans le cas d’un bloc-porte a deux
vantaux, la fermeture prioritaire d’un des deux vantaux (1).

Sens du feu : On distingue trois possibilités de sens du feu (3):

RV = feu recto-verso, OP = feu c6té opposé aux paumelles, CP = feu c6té paumelles.

D’autre part, par convention, le recto représente le sens OP pour une porte pivotante ou le sens de feu coté
opposé au mécanisme pour une porte coulissante, basculante et un rideau.

Traverse d’imposte : Piéce horizontale du dormant séparant une imposte du ou des vantaux dans un ouvrage
composé.

Vantail : partie mobile de la porte (1). Il se présente soit sous la forme d’un monobloc (bois, composite), soit
sous la forme d’un caisson métallique. Un caisson délimité par un cadre et 2 parements (t6le mince) renferme un
écran thermique (fibre de roche, plaque de platre ou silicocalcaires...).

Vantail prioritaire (ou de service) : le vantail s’ouvrant en premier et se fermant en dernier d’une porte battante
a deux vantaux a recouvrement (contrairement au vantail secondaire ou semi-fixe) (3)
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II- INTRODUCTION

I1.1- Objectif

La mise en oeuvre de matériels de protection contre I’incendie dans une installation (INB ou autre) est régie par
un ensemble de textes réglementaires et de guides (cf. annexe n°1 : références documentaires), notamment en ce
qui concerne les blocs-portes résistants au feu (coupe-feu et/ou pare-flammes (PF/CF)).

Le présent document constitue un guide a 1’'usage des maitres d’ouvrage, des chargés d’affaires, des exploitants
(Chefs d’Installations (CI), Ingénieurs Sécurité d’Installation (ISI)) exprimant le besoin ou la nécessité de :
- mettre en place un bloc-porte Coupe Feu/Pare-Flammes dans leur installation (ex-nihilo ou a partir d’une
ouverture existante),
- déterminer les degrés Coupe Feu/Pare-Flammes d’un bloc-porte existant.
Les services techniques sont concernés par le chapitre sur le maintien en fonction de telles installations.

Organisé autour de conseils pratiques, ce guide reprend chronologiquement les différentes étapes nécessaires au
choix et a la mise en place, dans les meilleures conditions, d’un bloc-porte Coupe Feu/Pare-Flammes.
11 est structuré de la maniére suivante :
- généralités sur les blocs-portes Coupe Feu/Pare-Flammes :composition, role, performances, réglementation,
- phase préliminaire a I’installation d’un bloc-porte Coupe Feu/Pare-Flammes : définition du besoin,
- rédaction du cahier des charges puis choix du fabricant,
- choix de I’installateur et du vérificateur puis phase de réalisation des travaux (installation sur site),
- consignes générales d’utilisation de blocs-portes Coupe Feu/Pare-Flammes,
- entretien et vérifications périodiques

I1.2- La nécessité et le role des blocs-portes PF/CF

La protection des vies et des biens contre 1’incendie procéde d’un ensemble de mesures : le compartimentage des
batiments et 1’isolement des communications (cages d’escaliers, ascenseurs, couloirs, coursives,...) et des locaux
formant un Secteur de Feu (SF) ou un Secteur de Feu et Confinement (SFC).

Le compartimentage et/ou la sectorisation sont les fagons les plus efficaces d’éviter les extensions dramatiques
des incendies. Ils jouent les roles fondamentaux suivants :
- subdiviser la charge calorifique du batiment ce qui revient a limiter 1’énergie en cas d’incendie afin de la
garder a un niveau contrélable,
- permettre 1’évacuation des personnes et favoriser 1’intervention des équipes de secours (ELPI, FLS, sapeurs-
pompiers, ...),
- limiter autant que possible les rejets dans ’environnement (c’est-a-dire les compartiments voisins mais
¢également I’extérieur de I’installation): dispersion de maticres radioactives, etc...
- dans les INB, protéger de I’incendie un Elément Important de Sireté et maintenir ainsi les Fonctions
Importantes de Streté le plus longtemps possible, limitant ainsi les conséquences de I’incendie

Si la nécessité de 1’exploitation rend obligatoire la création d’ouvertures de communication dans une séparation
coupe-feu, il convient de réduire le plus possible leur nombre et les dimensions de chacune d’elles.

C’est ainsi que les blocs-portes PF/CF participent au compartimentage et/ou a la sectorisation d’un batiment. Ils
contribuent a I’isolement de locaux particuliérement sensibles a un incendie, soit par leur contenu (risque
particulier d’alimentation et de propagation de 1’incendie), soit par leur affectation (risque de conséquences
graves de I’incendie vis-a-vis de la stireté de 1’installation, de la perte d’informations ou de matériels importants).

Dans ce but, les blocs-portes doivent remplir selon les cas les fonctions suivantes :
- étre capables de s’opposer efficacement au passage des flammes et des gaz chauds ou inflammables,
- constituer un écran thermique suffisant de fagon a éviter tout risque d’exposition excessive du personnel et

du matériel présents dans les locaux contigus a I’incendie.

La capacité d’un bloc-porte a remplir les fonctions mentionnées ci-dessus détermine sa résistance au feu.
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III- LA RESISTANCE AU FEU DE PRODUITS DE CONSTRUCTION

I11.1- La caractérisation des performances de résistance au feu des portes

III.1.1- Classification

La résistance au feu s’exprime par deux des quatre critéres de performance définis a 1’article 13 de 1’arrété du 3
aolt 1999. Les 2 critéres en question sont (annexes IV et XI dudit arrété) :

- Critere n°1 : Etanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables.
L’étanchéité au feu est réputée satisfaite tant que :

e les gaz émis par les matériaux constituant 1’élément ou son isolation sur la face non exposée ne
s’enflamment pas pendant une durée supérieure a 20 secondes a 1’approche d’une flamme pilote,

e une nappe de coton hydrophile placée a proximité de 1I’échantillon ne s’enflamme pas,
le passage ou la production éventuels de flammes soutenues en face non exposée ne dure pas plus de 10
secondes,

e aucune ouverture présentant une largeur supérieure a 15 mm ou a 45 cm2 n’apparait.

- Critére n°2 : Isolation thermique. Ce critére est satisfait tant que
e e critére d’étanchéité est lui-méme satisfait,
e ]’échauffement moyen sur la face non exposée a I’incendie n’atteint pas 140 °C en moyenne , ou 180
°C ponctuellement,
e aucun point en ignition, passage ou production de flammeches sporadiques n’est observée en face non
exposée.

Le classement d’un bloc-porte peut donc relever des deux catégories de performance suivantes (Art. 14 et annexe
IV de l’arrété du 3 aoiit 1999) :

- Pare-flammes (PF) : est requis le seul critére d’étanchéité aux flammes, aux gaz chauds ou inflammables.

- Coupe-feu (CF) : en plus du critére précédent, I’ouvrage présente des caractéristiques d’isolation thermique.

180 °C 180 °C
140 °C 140 °C

Coupe-feu Pare-flammes

(I Chaleur
_ Flammes, gaz chauds ou inflammables

Les performances de résistance au feu sont exprimées en degrés directement liés aux durées pendant lesquels les
produits satisfont aux critéres choisis sous ’effet d’une action thermique définie par la fonction T-To =
345.1og(8t+1) (courbe ISO834). Les degrés de résistance au feu associés aux catégories PF et CF sont, d’aprés
I’article 15 du méme arrété, %4 h, , % h 1 h, 1 h %4, 2h, 3h, 4h, 6h. Il en découle un classement pour 1’ouvrage
étudié sous la forme : PF 2h, CF % h.
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II1.1.2- Méthodes de justification de ce classement

Plusieurs modes de justification sont acceptés :

- Les essais « conventionnels » : en laboratoire agréé, le matériel est testé dans des fours selon une méthode
décrite aux articles XI et IV et soumis a un programme thermique prédéterminé. Au préalable, un test de
résistance mécanique (manceuvres d’ouverture/fermeture) permet de s’assurer de la solidit¢ du matériel
utilisé. Le bloc-porte est essayé dans son état stabilisé, dans ses dimensions réelles et dans les conditions de
mise en ceuvre et de service représentatives.

- L’extension automatique de résultats d’essais conventionnels : extension dimensionnelle principalement mais
également extensions liées au sens du feu.

Par exemple, I’extension pour les portes battantes a 2 vantaux égaux sans imposte est de +10% a —30% sur la

largeur et la hauteur des vantaux sous certaines conditions.

L’extension est également automatique dans le cas de modifications mineures (voir annexe n°6 : Modifications

admises sur les blocs-portes PF/CF- cahier du CSTB n°2129 de janvier-février 1987).

- Les démonstrations par méthodes ou modeles de calcul approuvés, listés dans 1’annexe XII de I’arrété,
renseignés par d’éventuels résultats d’essais particuliers (marginal).

- La fabrication ou la construction conforme a un procédé approuvé, par exemple les fabrications de blocs-
portes en bois selon les normes NF P23-501 et NF P23-502 (marginal).

- Une appréciation de laboratoire agréé, analyse effectuée par des spécialistes et pouvant avoir recours a des
essais particuliers ou a un ou plusieurs outils mentionnés aux quatre points ci-dessus.

Nota : si le classement du bloc-porte est limité par le dépassement de 1’échauffement maximum autorisé (180°C)
sur une huisserie métallique, il recoit deux classements :
- un classement ou I’on ne tient pas compte de cet échauffement, sous réserve que les revétements des parois
adjacentes soient au moins M0 ou M1 sur 10 cm a partir de ’huisserie,
- un classement (en général moins bon) ot I’on tient compte de cet échauffement.
Il est important de lire en détail le PV de classement, car dans certains cas, le degré de résistance au feu indiqué
sur la plaque signalétique du bloc-porte dépend des conditions d’installation.

II1.1.3- Refonte prochaine des normes d’essais et de classement

L’application de la directive 89/106/CEE dite Directive Produit de Construction oblige pour chaque produit
(c’est le cas des portes coupe-feu) a définir un référentiel unique auquel devront satisfaire les produits destinés a
étre mis sur le marché européen. Le marquage CE apposé par le fabricant fera foi de la conformité du produit a
ce référentiel défini par le Comité Européen de Normalisation en concertation avec ses partenaires nationaux. Ce
référentiel prendra la forme soit d’une norme harmonisée (normes produit + normes d’essais et de classement ou
normes de conception ou de mise en ceuvre), soit d’un agrément technique quand aucune norme n’aura été établie
pour le produit en question. L harmonisation européenne des normes touche en particulier le domaine de la
résistance au feu qui est une des caractéristiques requises pour le respect d’exigences essentielles imposées par la
directive. Le projet de systéme de classement et des méthodes d’essais associées est donc en cours d’acceptation
par les organismes de normalisation. Les critéres de classement seront alors : I’étanchéité au feu (sigle E), le
rayonnement (W), I’isolation thermique (I). Les portes pare-fumées feront leur apparition avec le critére
étanchéité aux fumées (S).

La norme de conditions générales d’essais (NF EN 1363-1,-2,-3 < P92-101-1 a -3), la norme d’essai (Pr EN
1634-3 < P92-150-3) et la norme de classement (Pr EN 13916 < P20-552), une fois transposées en normes
francaises, remplaceront les prescriptions décrites dans les annexes de 1’arrété du 3 aolt 1999 qui le prévoit
d’ores et déja dans son article 30. Par contre, la réglementation, elle, n’est pas harmonisée. Elle devra donc
intégrer ces nouvelles spécifications de performances dans ses textes, cela se fera en 2 temps :

- par un arrété interministériel qui permettra de passer des performances européennes aux exigences frangaises
(c’est-a-dire proposer une équivalence entre critéres, entre catégories de performance et entre degrés de
performance)

- puis par modification des différents textes réglementaires en reformulant les exigences sur le matériel résistant
au feu selon les normes européennes.

Pour les produits soumis prochainement au marquage CE (ce qui englobe la majorité des blocs-portes), un arrété
définira les modalités d’application du décret du 8 juillet 1992 c’est-a-dire les conditions et les délais de mise en
application du marquage, la durée de validité des PV existants, la coexistence des nouveaux et des anciens
critéres dans la réglementation.
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I11.2- Les modes de preuves de la résistance au feu d’un matériel

Les laboratoires agréés ont pour mission d’établir les dossiers, de réaliser les essais ou les calculs et de
rédiger les rapports et les documents justificatifs d’un classement de I’élément d’un point de vue résistance au
feu.

La justification de la résistance au feu est attestée par 1’un des documents suivants :
—  un proces-verbal
— un certificat de qualité délivré par un organisme mandaté pour la gestion d’une marque NF (le PV de
classement fait partie des exigences pour 1’obtention du droit d’usage de la marque)
— une attestation de justification par méthode de calcul (marginal)
— une attestation de conformité de la fabrication a un procédé approuvé (marginal)
— une appréciation de laboratoire

III.2.1- Le procés-verbal

On distingue les PV de classement a la suite d’essais conventionnels des PV de caractérisation a la suite
d’essais particuliers. Ce dernier n’indique pas de classement pour 1’élément mais atteste de données
nécessaires a une justification par calcul.

Les proces-verbaux ne sont délivrés que pour des éléments clairement définis et référencés, représentatifs de

la production en série en usine et dont les caractéristiques sont stables dans la durée. La durée de validité d’un

PV est de 5 ans sauf si I’élément présenté par le constructeur n’est qu’un prototype . Dans ce cas, la durée de

validité est ramenée a 9 mois.

Le procés-verbal de classement doit mentionner de fagon trés apparente les renseignements suivants :

- une description précise de 1’¢lément et sa représentativité (présence d’accessoires)

- le classement de résistance au feu

- le sens du feu (recto ou verso ou les deux). Le classement n’est valable que pour le sens indiqué.

- le domaine de validité dimensionnel automatique

- les modifications admises (et les exigences de qualité des revétements au feu)

- la remarque pour les blocs-portes a 2 vantaux comportant une fermeture a aiguille: « Le bloc-porte ne
peut étre utilisé pour le degré de classement (ci-dessus) lorsque le réglement de sécurité prescrit une
ouverture sur simple poussée ou pour les portes maintenues enticrement ouvertes en exploitation
normale. »

- description sommaire et conditions de mise en ceuvre de I’é1ément, nécessaires au contrdle sur chantier

- le nom du laboratoire ayant délivré le PV

- le nom et I’adresse du demandeur

- D’identification du (des) rapport(s) d’essai(s) pris en référence

- date d’émission du PV et date limite de validité (et les conditions spéciales afférentes a un produit
certifié)

- nom et signature de 1’émetteur du PV

Trois autres types de proces verbaux ayant la valeur d’un PV de classement peuvent étre émis sur le fondement
d’un ou plusieurs essais. Leur contenu est réglementé.

— une extension de classement de procés-verbal accompagnée du proces-verbal de référence. Cette
extension est requise en cas de modification de I’élément faisant 1’objet du PV initial en dehors du
domaine des modifications et des extrapolations dimensionnelles automatiques.

— un procés-verbal de gamme si 1’appréciation porte sur une famille d’¢léments . 11 s’agit souvent d’une
gamme dimensionnelle pour laquelle les essais portent sur 1’une des plus petites et ['une des plus grandes
fermetures.

— un proces-verbal par analogie issu d’une appréciation fondée sur plusieurs rapports d’essais et un rapport
d’étude.

II1.2.2- L appréciation de laboratoire

Cette analyse peut servir a I’obtention d’un agrément technique pour un modéle de produit en série ou
d’un avis de chantier valable uniquement pour un ouvrage particulier. L’appréciation de laboratoire, souvent
appelée avis de chantier par abus de langage, est nécessaire quand les modes justificatifs classiques vus au IV.2.2
sont inadéquats.

Un avis de chantier doit étre sollicité dans les cas suivants :
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- on veut déterminer la résistance au feu d’un bloc-porte déja installé et obtenir un justificatif (si aucun PV
n’existe ou s’il a été égaré)

- on veut modifier des éléments sur un bloc-porte (ou une famille de blocs-portes identiques)

- on veut augmenter la résistance au feu d’une porte existante (ordinaire ou déja pare-flamme et/ou coupe-
feu) en la transformant (par exemple changement de vantail). Cette solution appelée « rénovation » est
couteuse. Il sera souvent préférable d’acheter un bloc-porte complet pour lequel les essais ont été réalisés
et un PV existe méme si certains fabricants proposent des configurations en rénovation déja validées par
les laboratoires agréés.

Remarque : Le domaine de validité d’un avis de chantier ne peut s’étendre a plusieurs blocs-portes identiques que
s’ils sont construits sur un méme chantier.
Le contenu minimal d’un avis de chantier est le suivant :

e Référence du chantier concerné, objet et description de la partie de construction concernée

e Documents de référence et justification de I’appréciation

e  Conclusions mentionnant les performances estimées

I11.3- Certification de matériels — Agrément des installateurs et vérificateurs

- Certification de matériels :

La certification que ce soit par I’APSAD ou par I’AFNOR (marque NF) est une garantie de qualité par le respect
d’un référentiel propre a I’organisme de certification (régle R16 et le certificat de conformité associé N16 pour
I’APSAD et réglement particulier pour la marque NF). L’ensemble des critéres de choix et d’installation imposés
par ’APSAD n’est pas requis (par exemple I’installation de portes doubles sur les murs séparatifs coupe-feu. De
méme, ’utilisation de matériel marqué NF n’est pas obligatoire (mais conseillée).

Certains portes métalliques ou en verre ont obtenu la marque NF - Porte résistant au feu, gérée par le CNMIS (cf.
annexe n°3 : Marque NF - PORTES RESISTANT AU FEU.). Depuis le 31 octobre 1998, cette marque remplace
la marque ACERFEU (cf. annexe n°2 : Informations sur la marque ACERFEU).

Les portes en bois relévent de la marque NF BLOCS-PORTES INTERIEURS classement FASTE, gérée par le
CTBA. Ce point est détaillé en annexe n°4 : informations sur la marque de qualit¢ NF BLOCS-PORTES
INTERIEURS - classement FASTE)

Le titulaire de la marque regoit chaque année un certificat de qualité dans lequel le modéele est précisément décrit.
Il s’engage a apposer sur son matériel le marquage NF correspondant.

Les listes des modéles certifiés sont consultables en annexe n°8 et celles des modéles certifiés sur les sites
Internet du CNMIS (http://www.cnmis.org) ou du CTBA (http://www.ctba.fr) ou de ’APSAD (prochainement
sur http://www.cnnp.com).

EDF a également défini un cahier des charges plus contraignant pour une exploitation en milieu nucléaire. Il s’est
doté d’un laboratoire, le SEPTEN qui délivre un agrément EDF. Les spécifications supplémentaires concernent
notamment la résistance mécanique a I’ouverture/fermeture, imposant aux échantillons 400000 cycles (contre
seulement 2000 cycles pour les essais normalisés).

— Constructeurs, installateurs et vérificateurs agréés :

Il existe pour le moment un agrément APSAD s’appuyant sur le réglement H/I16 qui certifie la qualité
du matériel et de son installation (de sa pose). Par contre, les installateurs non fabricants ne sont pas agréés (un
projet de refonte prévoit la création d’un agrément spécifique installateur). Néanmoins, I’APSAD accepte que
des constructeurs agréés sous-traitent la pose de leurs portes, a condition qu’ils s’assurent de la compétence de
ces installateurs non fabricants.

Pour les vérificateurs de portes coupe-feu, il existe un agrément APSAD « vérificateurs toutes marques »
(réglement E16) et un agrément délivré par le ministére de 1’Intérieur ( agrément et contrdle imposés par la
réglementation IGH).

La liste des entreprises agréées sont consultables sur le site Internet de I’APSAD (prochainement sur
http://www.cnnp.com).

Il est conseillé de faire part aux organismes de certification les éventuels défauts sur le matériel installé ou la
négligence des entreprises pourtant certifiées. La tenue d’un registre des réclamations chez le fabricant est
obligatoire.
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IV- AUTRES FONCTIONS D’UN BLOC-PORTE CUMULABLES AVEC LA
RESISTANCE AU FEU

Etanchéité (ou perméabilité) a I’air,

Ecran aux radiations,

Résistance mécanique renforcée : résistance aux manceuvres, aux chocs,
Résistance aux intrusions,

Protection contre le bruit.

e o o o o

IV.1- Etanchéité (ou perméabilité) a I’air / Confinement :

En réduisant les jeux et en employant des joints efficaces, il est possible de réduire le passage de ’air a travers la
porte et améliorer le confinement d’aérosols dans un local au cas ou celui-ci serait touché par un incendie. Le
degré d’étanchéité (Q) se mesure par le débit d’air traversant en fonction du différentiel de pression (AP)
appliqué de part et d’autre du bloc-porte. La norme NF P20-302 —qui traite des fenétres— a défini un critére de
perméabilité a I’air qui a été repris pour les bloc-portes. Chaque bloc-porte prend alors 1’une des 4 dénominations
suivantes :

Classe Al (normale) : (fenétre) dont la courbe caractéristique Q=f (AP) est située en dessous de la « droite »
Q=m. (AP)2/3 passant par le point Q=60 (m3/h)/m2 — Pression 100 Pa, et cela jusqu’a la pression 150 Pa (les
axes représentant Q et AP sont gradués en coordonnées logarithmiques)

Classe A2 (améliorée) : (fenétre) dont la courbe caractéristique Q=f (AP) est située en dessous de la « droite »
Q=m. (AP)2/3 passant par le point Q=20 (m3/h)/m2 — Pression 100 Pa, et cela jusqu’a la pression 300 Pa

Classe A3 (renforcée) : (fenétre) dont la courbe caractéristique Q=f (AP) est située en dessous de la « droite »
Q=m. (AP)2/3 passant par le point Q=7 (m3/h)/m2 — Pression 100 Pa, et cela jusqu’a la pression 500 Pa

Si une (fenétre) n’appartient pas a I’une de ces 3 précédentes classes, elle est « non classée ».

Remarque : Attention, il faudra vérifier a quelle température aura été testée la porte pour savoir si le classement
tient compte ou non de 1’éventuelle déformation sous 1’action de la chaleur.

IV.2- Portes anti-radiation :

Elles sont équipées de plomb d’épaisseur variable a la fois dans I’huisserie et dans le vantail.

IV.3- Porte a résistance mécanique renforcée :

Elle dispose d’une endurance supérieure par la conservation de ses performances de résistance au feu aprés avoir
subi un nombre élevé de cycles ouverture/fermeture. Le nombre de cycles varie selon le mod¢le : EDF a imposé
400000 dans son cahier des charges, d’autres constructeurs vont jusqu’a 1000000.

IV.4- Portes anti-effraction :

Leur degré de résistance varie selon la catégorie a laquelle elles appartiennent : A, B, B+, une porte B+ est celle
qui a réussi les essais réels et conventionnels les plus sévéres (voir normes NF P20-310,-311 et -551).

IV.5- Blocs-portes isophoniques :

L’indice d’affaiblissement acoustique global — exprimé en dB - détermine ’efficacité de la barriere phonique que
constitue la porte (se reporter aux normes NF S31-050 et -051). Il dépend essentiellement de 1’étanchéité entre le
vantail et le dormant. Le choix d’une telle porte se justifie pour les locaux techniques bruyants (compresseurs,
salles de souffleries). Par exemple, dans ses centrales, EDF exige un affaiblissement de 38 dB.
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V- REGLEMENTATION ET REGLES

Les obligations réglementaires portant sur les blocs-portes peuvent étre de différentes natures :

=  Obligation d’installation de portes résistant au feu (sectorisation, compartimentage)

=  Personnel habilité & effectuer la pose des blocs-portes

= Périodicité de la maintenance, des vérifications et controles

=  Personnel habilit¢ a effectuer ces opérations de maintenance, vérifications et contréles (agrément ou
qualification exigé)

=  Sens d’ouverture des portes (€vacuation)

=  Prévention de risques particuliers (blessures par coincement, chutes, entrave a 1’évacuation par ex.)

V.1- Obligations par type d’installation

V.1.1- Cas des installations soumises au Code du Travail

V.1.1.1 Batiments antérieurs a 1993

Il n’existe aucune obligation d’utilisation de portes résistant au feu pour les batiments antérieurs a 1992.
Par contre, méme pour les installations existantes, les portes doivent étre entretenus et contr6lés régulierement, la
périodicité des contrdles et les interventions doivent étre consignées (art. R232-1-2). Toute défectuosité
susceptible d’affecter la sécurité des travailleurs doit étre éliminée le plus rapidement possible (art. R232-1-12).
Des prescriptions particulieres s’appliquent également si la porte est considérée comme un dégagement (art.
R232-12-3 et -4) : largeur, sens d’ouverture (voir V.3).

V.1.1.2 Bdtiments construits, modifiés ou transformés aprés le 1 janvier 1993

Pour ces batiments, I’article R 235-4 impose, pour les opérations de construction, qu’ils soient
désormais congus de mani¢re a permettre la limitation de la propagation d’un incendie a l'intérieur et a
I’extérieur sans plus de précision.

Par contre pour les batiments dont le plancher bas du dernier niveau est situ¢ a plus de 8 meétres du sol, des
dispositions complémentaires du Code du travail s’appliquent ainsi que celles de 1’arrété du 5 aotit 1992. Outre
une structure de stabilité au feu de degré de 1 heure et des planchers coupe-feu de méme degré, ces batiments
doivent étre isolés de tout batiment ou local occupé par des tiers au minimum par des parois coupe-feu de degré 1
heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure munies de ferme-porte et s'ouvrant
vers l'intérieur du sas. Une porte d'intercommunication peut étre aménagée sous réserve d'étre coupe-feu de degré
une demi-heure et munie d'un ferme-porte. La distribution intérieure de ces batiments doit permettre, notamment
par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées. Pour le
cloisonnement traditionnel, les blocs-portes et les éléments verriers des baies équipant les parois verticales
doivent étre au moins pare-flammes de degré une demi-heure. Les circulations horizontales de grande longueur
encloisonnées doivent étre recoupées au moins tous les 30 métres par des parois et (Arr. 22 sept. 1995, art. 2) «
des blocs-portes en va-et-vient au moins pare-flammes de degré une demi-heure munis de ferme-porte. Pour le
compartimentage, une issue du compartiment, de deux unités de passage au moins deés que l'effectif du
compartiment dépasse 100 personnes, doit déboucher sur l'extérieur ou sur un dégagement protégé par un bloc-
porte au moins pare-flammes de degré une demi-heure, muni d'un ferme-porte. Le passage d'un compartiment a
un autre ne peut se faire que par des dispositifs de communication situés sur les circulations principales ; le
dispositif de communication doit étre soit un bloc-porte en va-et-vient au moins pare-flammes de degré une
heure, soit un sas avec des blocs-portes en va-et-vient, au moins pare-flammes de degré une demi-heure. Les
locaux présentant des risques particuliers d'incendie associés a un potentiel calorifique important doivent étre
isolés des autres locaux et dégagements par des murs et des planchers au moins coupe-feu de degré une heure.Les
portes d'intercommunication doivent étre au moins coupe-feu de degré une demi-heure et munies de ferme-porte.

Les escaliers et les ascenseurs doivent étre soit a l'air libre, soit encloisonnés dans des cages coupe-feu
de degré 1 heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure (1’absence de protection est permise
dans certains cas).
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V.1.2- Cas des ICPE et INB

Pour les ICPE, dans les arrétés-type, il est fait souvent mention d’obligations d’installer des portes coupe-feu ou
pare-flammes aux entrées de certains locaux. Le lecteur voudra bien se reporter a I’arrété préfectoral (qui expose
les prescriptions de fonctionnement) applicable a son installation.

Pour les INB, s’appliquent I’arrété du 31/12/99 et les référentiels de slireté de I’installation (Régles Générales
d’Exploitation, Rapport de Streté, Prescriptions Techniques) . Les Régles Fondamentales de Streté (RFS), en
particulier la RFS 1.4a ou la RR2, préconisent également certains choix de construction.

L’arrété du 31 décembre 1999 (Art. 42 III) impose la mise en place d’une sectorisation afin de contenir un
éventuel incendie pendant une durée suffisante pour permettre I’acceés aux équipements nécessaires a la mise et
au maintien a I’état stir de I’installation. Les portes participant a la sectorisation sont a fermeture automatique (le
terme automatique est a expliciter).

Dans la RFS 1.4a (version actuelle) et la RR2, le degré des parois coupe-feu dont la mise en place est jugée
nécessaire par 1’analyse du risque incendie doit étre en rapport avec le plus grand incendie considéré comme
plausible, dans tous les cas au minimum égal a 1h30. Pour les locaux contenant des matieres radioactives, les
parois doivent étre d’un degré coupe-feu double de la durée du plus grand incendie considéré comme plausible
sans que ce degré soit inférieur a 2 heures. Toute porte coupe-feu doit étre munie d’un ferme porte ou d’un
systéme de fermeture automatique. La périodicité des vérifications des moyens de lutte contre 1’incendie ne doit
pas étre inférieure a 1 fois par an.

Dans le projet de nouvelle version de la RFS 1.4a, il est prévu de proposer des prescriptions sur la sectorisation
en fonction de la nature des combustibles dans le local et de I’'importance de ce local (présence de matiéres
radioactives, présence d’un équipement participant a une fonction de siireté). Pour les limites de secteurs de feu,
les éléments de construction doivent posséder une résistance au feu d’un degré coupe-feu 2 heures. Pour un
secteur protégé, la performance minimale requise est pare-flammes 2 heures. Il est également précisé que la
position des portes concourant a I’isolement d’un secteur de feu associé¢ a un secteur de confinement doit étre
signalée de fagon apparente et reportée sur un tableau local. Les dispositions concernant la maintenance et les
essais périodiques sont a préciser dans les RGE.

V.1.3- Cas des ERP et IGH

Se reporter a la réglementation en vigueur (cf. annexe n°1 : Références documentaires).

V.1.4- Cas des blocs-portes installés dans des parcs de stationnement

Se référer a :

- I'Instruction Technique du 3/3/1975 (art.24)

- la rubrique n°2935 : ICPE soumise a déclaration (AT n° 331 bis - art.25),
en fonction des caractéristiques de 1’installation.

V.2- Cas des portes et portails automatiques ou semi-automatiques résistant au feu

Les portes ou portails a fermeture automatique ou semi-automatique sont celles équipées, au sens de la norme NF
P 25-362, d’un systéme de motorisation et d’un systéme de commande pas entiérement contrdlé par un usager.
Leur exploitation doit satisfaire aux dispositions propres aux ¢léments coupe-feu mais également aux
prescriptions de ’arrété du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur
les lieux de travail, pris en application de 1’article R-232-1-2 du code du travail. La circulaire du 14 avril 1995,
faisant référence a cet arrété, indique explicitement que 1’arrété ne traite pas des portes a fermeture automatique
qui ne se ferment qu’en cas d’incendie et qui sont destinées a recouper ou isoler les dégagements et les batiments
pour la prévention des incendies'. Toutefois il est précisé que 1’arrété peut servir de référence pour respecter les
exigences de sécurité et d’entretien contenues dans ’article R.232-1-2 du Code du Travail. Les visites imposées
sont au minimum semestrielles, sont réalisées par des techniciens qualifiés, décrites dans des procédures et
consignées dans un livret d’entretien.

Pour plus d’informations se reporter a cet arrété.

! L’expression « fermeture automatique » n’a pas le méme sens dans la circulaire et dans 1’arrété du 31/12/99
puisqu’une porte résistant au feu doit pouvoir se fermer sans 1’action d’un moteur.
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V.3- Sens d’ouverture des portes

Outre le nombre et la largeur réglementaires des portes servant de dégagement, le sens d’ouverture peut
également étre imposé. Notamment, ’article R232-12-15 du Code du travail impose une ouverture vers
I’extérieur pour les portes des locaux renfermant des maticres dans un état physique tel qu’elles sont susceptibles
de prendre feu instantanément au contact d’une flamme ou d’une étincelle et de propager rapidement 1’incendie.
De plus, d’aprés I’article R232-12-4, les portes susceptibles d’étre utilisées pour 1’évacuation de plus de
cinquante personnes doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie (il n’est pas recommandé d’utiliser les portes
résistant au feu comme dégagement).
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VI-GUIDE POUR LE CHOIX ET L’ INSTALLATION DE BLOCS-PORTES
RESISTANT AU FEU PF/CF :

VI.1- Phase préliminaire a I’installation d’un bloc-porte PF/CF

Il s’agit d’une phase réalisée en interne qui permet de préparer la démarche globale. Il est nécessaire avant de
commander un bloc-porte résistant au feu de déterminer précisément ce qu’on en attend :

- aspects réglementaires
- analyse fonctionnelle (espérance de vie, conditions d’utilisation, ...),
- description détaillée.

Voici, a minima, les questions auxquelles vous devez apporter des réponses précises (ces informations sont
reprises dans le document « fiche de synthése » figurant en annexe n°5 : Fiche synthése : blocs-portes )

- Quelles sont les obligations réglementaires (voir V) ?

- Déterminer les conditions générales d’utilisation de la porte.
e site industriel,
lieu accessible au public,
possibilité de chocs avec des engins,
fréquence d’ouverture/fermeture
risque d’explosion, ambiance corrosive ou humide ou chaude,
e etc...
Elles décideront notamment des dispositifs de protection a prévoir et de la nécessité d’un systeéme de fermeture
automatique. Elles élimineront un certain nombre de modéles présents sur le marché sensibles a certaines
agressions.

- Quelles sont les dimensions de la baie (sans huisserie)?

- Quelles sont les caractéristiques de la structure portante ?

Il sera parfois nécessaire de construire un portique pour supporter les éléments de la porte si les matériaux
utilisés a la périphérie de la baie risquent de ne pas présenter une résistance mécanique suffisante. Ce sera le cas
pour un mur en béton cellulaire par exemple.

- Quel est le type de bloc-porte le mieux adapté ?:
e bloc-porte & un vantail ou a deux vantaux,
e Dbloc-porte a vantaux pivotants (ou battants), coulissants ou basculants,
e bloc-porte en bois ou en métal (il est plus difficile d’obtenir un caractére coupe-feu 2 heures au
moins pour les portes en bois que pour les portes métalliques).
Une huisserie en bois (donc massif) sera préférable a une huisserie en métal (creuse) dont le remplissage (ou
bourrage) du caisson est plus ou moins bien réalisé.

Pour les portes coulissantes, il peut s’avérer nécessaire de les protéger des chocs ou des coincements en partie
basse. Une grille est particuliérement indiquée car elle évite que la porte ne soit entravée dans sa fermeture par
divers objets tout en permettant une maintenance facile. Pour les mémes raisons, les vantaux devraient &tre en
retrait d’au moins 10 cm par rapport au nu de la baie. Il faudra veiller a prévenir les risques de coincement avec
ce type de porte.

La pose de portes coulissantes a translation verticale (guillotine) n’est pas recommandée dans le cas de passage
de personnes.

A I’exception des blocs-portes a un vantail, les portes PF/CF ne doivent en général pas servir d’issue de secours.
La reégle R15 de I’APSAD (dont I’application n’est pas obligatoire au CEA) préconise des contraintes relatives a
la mise en place d’un bloc-porte PF/CF en fonction de la nature du mur dans lequel il est installé (Murs Séparatif
Coupe-Feu (MSCF), Mur Séparatif Ordinaire (MSO), Compartiment & I’Epreuve du Feu (CEF)). Notamment les
ouvertures pratiquées dans les MSCF doivent étre équipées de blocs-portes de chaque c6té du mur.

L’espace nécessaire a la libre fermeture de la porte étant moins important pour une porte coulissante que pour
une porte pivotante, le risque d’une fermeture incompléte due a la présence d’un obstacle éventuel dans cet
espace est beaucoup plus faible. On aura toujours intérét, surtout dans le cas d’une porte pivotante, a matérialiser
au sol la surface de débattement de la porte augmentée d’une bande de sécurité de 1 m (préconisation APSAD).
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- La porte sera-t-elle équipée des dispositifs suivants ?
poignée,
oculus,
grille de ventilation
trappe de transfert
e ferme-porte ou systéme automatique (lequel : fusible et/ou’ asservissement & une détection (DAD) ou
a un centralisateur de mise en sécurit¢ (CMSI)...). Pour information, il existe un guide pratique du
ferme-porte édité par Dorma.
Pour étre plus efficace, les blocs-portes devront étre équipés de ferme-porte et éventuellement d’un systéme de
fermeture automatique. Il existe des ferme-portes temporisés pour faciliter I’exploitation et éviter que les vantaux
ne soient bloqués en position ouverte.
barre anti-panique,
serrure,
sélecteur de fermeture,
amortisseur, ralentisseur,
crémone,
e seuil
Dans le cas des stockages de liquides inflammables, un seuil évitant tout écoulement sous la porte doit étre prévu.
D’autres accessoires sont disponibles : systéme électromécanique de contréle d’acces, transfert d’énergie et
d’informations évitant 1’utilisation de passe-cébles entre vantail et chambranle

- Un revétement ou d’autres aménagements sur le produit fini sont-ils envisagés ?

La mise en place de revétement sur les vantaux ou d’autres aménagements est subordonnée a la vérification
préalable du maintien intégral des performances du bloc-porte Les possibilités sont réduites. Se renseigner aupres
du constructeur.

- Quelles sont les caractéristiques (nature, matériaux, ...) des éléments existants ?
Uniquement dans le cas ou I’achat d’un bloc-porte complet n’est pas désiré (volonté de réutiliser 1’existant)

e huisseries (bois ou métal),
seuil,
linteau,
feuillure,
joints (intumescents par ex.) ?
Mais attention, les éléments d’huisserie, seuil, linteau, feuillure ainsi que les dispositifs de fermeture participent
activement a la performance d’un bloc-porte (le proces-verbal doit d’ailleurs faire mention de tous ces éléments).
Cela signifie que des essais sur le modele avec ces éléments devront étre obligatoirement entrepris ou qu’un avis
de chantier sera demandé pour chaque porte concernée (voir VI). Cette solution s’avere en général coliteuse
puisqu’elle demande un avis de chantier et du sur-mesure : changement de vantail, coupe des paumelles,
fabrication de profilés d’adaptation posés ou chevillés en applique sur 1’huisserie, calfeutrement béton. Elle ne
devra étre envisagée que si le changement complet du bloc-porte perturbe 1’exploitation de 1’installation ou
oblige le déplacement de matériels indispensables (par exemple conduite de fluides). A cet effet, la rénovation de
blocs-portes est proposée par certains fabricants, en général ceux-ci ont déja fait valider des configurations types
par les laboratoires agréés.

- Quels sont la catégorie de performance (PF ou CF) et le degré de résistance au feu nécessaires (quand ils ne
sont pas imposés) ?:
PF ou CF etdegrés : 4 h, Y2 h, % h, 1h, 1h ', 2h, 3h, 4h, 6h.

- Le bloc-porte doit-il protéger du feu, du coté recto, verso ou les deux ?
Nota : par convention, le recto représente le coté opposé aux paumelles et le verso le coté paumelles.
Si un seul c6té du bloc-porte est qualifié, il faudra s’assurer du sens correct de pose.

- _Quel est le sens d’ouverture de la porte ?
Voir V pour les contraintes réglementaires
Le choix du sens doit intégrer le mieux possible :
e les principes liés a I’évacuation du personnel,
e les contraintes dues au confinement dynamique,

"L’APSAD exige I’élément thermostatique pour le systéme automatique en plus de 1’asservissement.
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e les surpressions éventuelles engendrées par un incendie ou le déclenchement d’une installation fixe
d’extinction

- Déterminer la nécessité d’une signalisation particuliére (par exemple signalisation par rapport a la position de
la porte a maintenir)

Par contre la pose de la plaque signalétique de la porte et de I’éventuel marquage NF sont de la responsabilité du
constructeur.

VI1.2- Rédaction du cahier des charges - Choix du fabricant

Il s’agit dans un premier temps de reprendre le paragraphe précédent en précisant les caractéristiques des
différents dispositifs constituant le bloc-porte (dimensions, nature, constituants, etc.) et en spécifiant la
préférence d’un marquage NF - Porte résistant au feu (cf. annexe n°3 : Marque NF - Portes résistant au feu) ou
NF- Blocs portes intérieurs classement FASTE (cf. annexe n°4 : informations sur la marque de qualité NF blocs-
portes intérieurs - classement FASTE). Par défaut, on préférera une entreprise ayant regu 1’agrément APSAD
« Constructeurs/Installateurs » ou d’une entreprise titulaire de la marque NF pour au moins un de ses mod¢les de
portes.

On exigera la conformité du produit a I’ensemble des normes concernant les blocs-portes, se reporter pour cela a
I’annexe 1.

En particulier, dans le cas d’une installation de portes dont la fermeture est asservie (aux déclenchements de la
détection incendie notamment), la conformité du matériel a la norme NF-S-61 937 (Systéme de Sécurité Incendie
— Dispositifs Actionnés de Sécurité) est requise.

L’ensemble de ces informations est repris dans le document intitulé : « Fiche de synthése : Bloc-porte résistant au
feu » (cf. annexe n°5). Ce document devra &tre renseigné lors de 1’écriture du cahier des charges et lors de la
recette et permettra d’avoir une vision synthétique des principales caractéristiques de la porte.

Ce cahier des charges est ensuite envoy¢ au fournisseur.

Deux cas se présentent :

- le fabricant dispose, en standard, du mode¢le recherché et dans ce cas, il suffit de lui demander de fournir :
e e procés-verbal de classement,
e le rapport d’essai.

- le fabricant ne posséde pas exactement le modéle dont vous avez besoin ou vous désirez réutiliser des parties
existantes. Le fournisseur doit alors :

e soit engager des essais pour obtenir un procés-verbal de classement ou de PV de gamme pour ce
modele particulier (s’il projette la mise sur le marché de ce nouveau modele). Ces essais devront étre
réalisés par des laboratoires agréés par le Ministere de I’Intérieur.
e soit faire une demande d’extension de procés-verbal ou une demande de PV par analogie s’il est
possible de justifier un classement grace a des essais antérieurs ou si les modifications ne remettent pas en
cause le classement du modele de référence (Cf. art.22 de ’arrété du 03/08/1999),
e soit obtenir un avis de chantier d’un laboratoire agréé (liste au VII) pour chaque nouveau modele de
porte. Ce justificatif est valable uniquement pour les blocs-portes identiques qui seront installés sur ce
chantier (Cf. art. 24 de I’arrété du 03/08/1999).

A la réception du procés-verbal de classement et du rapport d’essai, il convient de vérifier 1’adéquation entre le

besoin exprimé et le produit décrit dans le PV (se servir de la fiche de synthése). En particulier :

- les portes ont été testées avec le type de paroi dans lequel elles sont destinées a €tre utilisées ou par défaut
avec des parois dont la résistance au feu est supérieure a celle de la porte,

- les caractéristiques du matériel (structure, degré de résistance au feu, ...) sont bien celles exprimées dans le
cahier des charges notamment le montage du dispositif d’essai était celui des conditions réelles d’emploi
prévues : porte munie de tous les organes de manoeuvre et accessoires.

- au moment de la mise en oeuvre, le bloc-porte doit faire 1’objet d’un proces-verbal datant de moins de cing
ans (art. 20 de ’arrété du 3 aott 1999).

- une notice de mise en ceuvre est écrite dans le PV. Elle est indispensable si I’on fait appel a un installateur
qui n’est pas le constructeur. Ce n’est pas conseillé a moins que I’installateur soit agréé par le constructeur.

Il faudra également préciser la durée et les conditions de la garantie puisque cette durée est selon le constructeur
soit annuelle soit décennale.

Toutes les conditions sont réunies pour passer a 1’étape suivante : 1’installation du bloc-porte sur le site.
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VI1.3- Choix de P’installateur et du vérificateur - Phase de réalisation des travaux

L’installateur doit constituer un dossier technique pour garantir que la visite de conformité du matériel installé et

son exploitation sont assurées dans de bonnes conditions. Ce dossier destiné a I’exploitant doit comporter :

- le(s) rapport(s) d’essais et le proces-verbal de classement des matériels.

- le descriptif technique complet de ’installation (connaitre les référence des pieces pour pouvoir effectuer des
réparations)

- une notice d’utilisation

- une notice d’entretien et de maintenance claire et précise,

Lors de la réception du matériel, il faut s’assurer que le matériel installé correspond exactement au cahier des
charges et que I’ensemble des obligations réglementaires (de signalisation, de sens d’ouverture) sont respectées.

La vérification (ou visite) de conformité se déroule en deux phases :

- la vérification générale : conformité au cahier des charges et au dispositif défini par le rapport et le PV
d’essai (en particulier respect des jeux de fonctionnement), existence de documents d’exploitation, dispositif
bien intégré dans le plan général de protection contre 1’incendie de I’installation, application de la notice de
pose et des régles de I’art (aplomb des dormants, liaison acier/béton assurée par ex.),

- la vérification fonctionnelle : s’assurer que toutes les fonctions sont correctement remplies (fermeture par
sollicitation des organes de détection, ouvertures ou fermetures manuelles, fermeture du vantail quand le
deuxieéme ne peut se fermer...).

Elle sera réalisée par un organisme vérificateur agréé APSAD (ou par Iinstallateur s’il est lui méme agréé pour

la pose) et sanctionnée par un certificat de conformité. La vérification ne portera pas sur le respect intégral de la

régle R16.

Ces vérifications pourront étre facilitées par l’utilisation de la Fiche Synthése (cf. annexe n°5: Fiche de

synthese: Bloc-porte résistant au feu ).

I1 convient également de s’assurer des points suivants :

- pour la majorité des blocs-portes avec dormant métallique parfaitement bouché, on constate que la température
sur le profil en acier atteint rapidement 180°C, ce qui interdit la présence de matériaux combustibles (M2, M3,
M4 ou non classés) a moins de 10 cm du dormant.

- I’application de peinture ou la mise en place de revétements sur les vantaux ne doivent pas nuire aux
performances du bloc-porte.
Dans le cadre de la réflexion sur la résistance au feu des équipements, la disposition suivante applicable au
support des blocs-portes est étendue a I’ensemble du bloc-porte ; sont donc acceptées sur les vantaux et les
supports :

e les peintures (humides) brillantes jusqu’a 350 mg/m? d’épaisseur,

e les peintures (humides) mates jusqu’a 750 mg/m? d’épaisseur.

- pour les portes maintenues en position ouverte (donc a fermeture automatique): la plaque « Porte Coupe-Feu.
Ne mettez pas d’obstacle a la fermeture » est bien en place (caractéres blancs sur fond rouge ou vice versa),

- pour les portes maintenues en position fermée : la plaque « Porte Coupe-Feu. Maintenir en position fermée » est
bien en place (caractéres blancs sur fond rouge ou vice versa),

- dans tous les cas : présence de la plaque signalétique indiquant (article 14 de I’arrété du 21 avril 1983 modifié
non repris dans 1’arrété du 3 aott 1999) :
e e nom du constructeur,
e la date de fabrication du bloc-porte,
e les performances de résistance au feu et les degrés associés,
e e n° de proces-verbal de classement correspondant.
Le marquage NF se substitue dans tous les cas a cette plaque signalétique.
La mise en place de la plaque de signalisation (NF ou non) est de la responsabilité du constructeur.
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VII- DETERMINATION DE LA PERFORMANCE DE RESISTANCE AU FEU
D’UNE PORTE EXISTANTE

Dans le cas ou vous disposez d’une porte résistant au feu, pour laquelle :
- soit vous constatez des écarts par rapport au PV de classement ou au rapport d’essai (équipements ou
conditions d’environnement différentes par exemple),
- soit vous ne disposez plus ni du PV de classement et ni du rapport d’essai attestant de la qualification de
la porte

alors vous devez :
- contacter un des 4 laboratoires d’essais agréés (par le ministére de 1’Intérieur) :
e Centre Technique Industriel de la Construction Métallique (CTICM) — Laboratoire d’essais
Domaine de ’IRSID
F 57210 Maiziéres-les-Metz
Téléphone : 03.87.51.11.11
Télécopie : 03.87.51.10.58

e (Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) — Laboratoire d’essais
84, avenue Jean Jaurés
F- 77421 Marne la Vallée cedex 02
Téléphone : 01.64.68.82.82 (standard) ou 01 64 68 83 26 (service feu)
Télécopie : 01.60.05.70.37 (standard) ou 01 64 68 83 35 (service feu)

e Groupement d’Etude et de Recherche en Balistique, Armes et Munitions (GERBAM)
F-56680 Plouhilec
Téléphone : 02.97.12.30.60

e Laboratoires de résistance au feu des universités de Gand et de Li¢ge (Belgique)

- demander un avis de chantier : le représentant du laboratoire d’essais, au cours d’une visite de
I’installation, évalue d’apres les dispositions constructives, les matériaux et le matériel, en fonction de son
retour d’expérience, un classement de résistance au feu, qu’il enregistre sur un document ayant valeur de
justificatif. Il est dans ce cas indispensable de connaitre a minima le nom du fabricant.

VIII- MAINTIEN DE LA FONCTION DU BLOC-PORTE: CONSIGNES
D’UTILISATION ET ENTRETIEN

VIII.1- Consignes générales d’utilisation des blocs-portes PF/CF

Pour conserver ce matériel en fonction, 'utilisateur doit éviter les chocs et se conformer aux consignes
d’entretien du constructeur et procéder périodiquement aux essais des dispositifs de fermeture.

Lors de I’utilisation, pour que le bloc-porte résistant au feu puisse jouer son réle, il faut éviter de :

- bloquer les portes en position ouverte (sauf si bien slir la porte est un dispositif actionné de sécurité
déclenché par une détection incendie),

- maintenir le péne en position rétractée (papier collant par exemple),

- laisser un ferme-porte défectueux : le péne doit rentrer dans la gache et non se bloquer contre le montant,

- manipuler violemment les vantaux ou leur faire subir des chocs répétés: risque de décollement des
paumelles, désalignement des pénes et des giches, fissuration voire ruine de 1’isolant thermique dans le
caisson, brisure des rivets, décollement des parements.

Toutes les dispositions (espace libre, garde-corps, ...) doivent étre prises pour que rien n’entrave la fermeture de
la porte et le fonctionnement du dispositif de fermeture.

Pendant les périodes d’inactivité des établissements, les portes coupe-feu doivent étre en position fermée (sauf si
asservissement).
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VIIIL.2- Entretien, maintenance et vérifications périodiques des blocs-portes
PF/CF

Aprés la visite de conformité et la mise en service, les blocs-portes doivent faire 1’objet d’une maintenance
réguliére tant curative que préventive et d’opérations de vérification afin de s’assurer qu’a tout moment leur état
réel permette de remplir leur fonction. On distingue trois types d’intervention :
- les vérifications du bon état général accompagnées d’une maintenance préventive et suivies d’une
maintenance corrective si nécessaire,
- les vérifications de conformité,
- les réparations ou maintenance curative.
Toutes les interventions réalisées seront enregistrées et conservées dans le registre de sécurité(ou de contrdle).
Si un défaut ou une non-conformité est signalé, une demande d’intervention sera initiée rapidement pour y
remédier.

Les vérifications du bon état général (cf. annexe n°7 : Fiche de vérification semestrielle du bon état des blocs-
portes) peuvent étre réalisées par 1’exploitant s’il posséde les moyens et les qualifications professionnelles
nécessaires : par exemple, il existe des formations spécifiques au CSTB et au CTICM. Des entreprises proposent
des contrats d’entretien sur les portes qu’elles ont vendues. Il faut prévoir une a 2 interventions annuelles. Leur
contenu varie selon le produit et le prestataire mais la plupart du temps le client est libre d’exprimer des besoins
supplémentaires. Dans tous les cas, on se référera a la notice d’entretien fournie par le constructeur et on prévoira
si possible un stock suffisant de pieces de rechange. Les opérations a réaliser sont (liste minimale):

- contrdle de 1’état :
e des panneaux recto et verso (voilé, désaxé, enfoncé),
e de I’huisserie
e des joints (vérifier ’absence d’humidité sur les joints intumescents)
e des paumelles (portes battantes) ou du rail de suspension, des galets et des fixations (portes
coulissantes),
e des calfeutrements autour du bati
e de la butée de réception,
e ctc.
Par contre, on ne pourra pas vérifier I’état des isolants dans le caisson fermé définitivement.

- simulation de la disparition du fusible

- vérification de I’efficacité du ferme-porte et de la liberté de fonctionnement des dispositifs de fermeture (le
péne doit rentrer dans la gache et non se bloquer contre le montant), si nécessaire, réglage du ferme-porte et
du sélecteur de fermeture

- vérification de 1’absence d’objets ou de matériaux sous la porte et sur toute la surface de débattement,

- vérification de 1’absence de matiére combustible dans la zone des 10 cm autour des batis métalliques

- vérification de 1’¢état de la signalisation et du marquage (plaque signalétique et plaque « Maintien en position
fermée » ou « Ne pas géner la fermeture »)

- nettoyage des rails (porte coulissante) et des détecteurs,

- graissage des gonds, des poulies (il existe des dispositifs de graissage automatique de paumelles)

- resserrage de la visserie en général
Ces vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les semestres dans les INB et annuellement dans les autres
installations (sauf indication contraire du constructeur). Elles donnent lieu a un compte rendu signé par le

vérificateur et sont insérées dans le registre de sécurité.

Lorsque ces équipements sont asservis a une détection, les vérifications devront également inclure un examen des
systemes de détection et du passage en position de sécurité, au moins une fois par an. Toutefois, lorsque ceux-ci
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disposent d’un controle de position et d’un réarmement a distance, cet examen peut étre limité au constat des
états sur 1’unité de signalisation.

Ces vérifications seront de préférence effectuées simultanément aux vérifications du systéme de détection
incendie lorsqu’il existe.

Les vérifications de conformité consistent a vérifier 1’état réel du bloc-porte par rapport au cahier des charges
initial et permettent de suivre le vieillissement du matériel. Ces vérifications seront réalisées tous les cinq ans
par un organisme agréé par I’APSAD ou le Ministére de I’Intérieur qui délivrera un certificat de conformité (voir
site Internet de I’APSAD et annexe n°8 : Liste indicative de fournisseurs de blocs-portes (agréés APSAD ou non,
titulaires de marque NF ou non) et d’organismes vérificateurs)

Elles englobent :
- la vérification générale vue au V1.3

- la vérification fonctionnelle de I’installation vue au VI.3

- I’examen des documents d’exploitation (dossier technique, registre de sécurité (ou de contrdle) ou sont
inscrites toutes les opérations effectuées sur la porte tout au long de son cycle de vie),

- D’inspection visuelle de I’ensemble des dispositifs constituant le bloc-porte PF/CF, telle que réalisée lors des
vérifications périodiques,

- comparer les conditions réelles d’exploitation et les consignes générales d’utilisation établies au départ.

Les modifications admissibles (pour les réparations par ex.) sur les blocs-portes résistant au feu sans entacher
leur classement obtenu initialement en résistance au feu ont été entérinées par le CECMI en date du 18 avril
1986. Ces modifications sont applicables aux blocs-portes de constitution principalement a base de bois ou de
métal classés en résistance au feu. Elles ont été rédigées sous forme d’instruction et publiées dans les cahiers du
CSTB livraison 276, janvier-février 1987 cahier n°2129 (cf. annexe n°6 : Modifications admises sur les blocs-
portes PF/CF (cahier du CSTB n°2129 de janvier-février 1987).

Les seules réparations admissibles (hormis celles précisées en annexe) sont le remplacement par des constituants
strictement identiques en conception et dimensions. Il faudra faire appel au constructeur ou a son installateur
agréé car son accord est requis pour conserver 1’effet de la garantie. Le compte-rendu de réparation sera signé par
I’intervenant et les services techniques ou I’ISI s’assureront de la remise en état correcte du bloc-porte. Tout
percement ou agrandissement de passages peut faciliter le passage des gaz chauds et conduire & un échauffement
différent de certains organes. Tout ajout de piéces supplémentaires peut amener des rigidités différentielles (des
parements ou vantaux) différentes de celles enregistrées lors des essais, et provoquer une baisse de 1’efficacité de
la porte en cours d’incendie. De méme, la modification des points de fermeture (suppression ou déplacement)
aura des conséquences sur le maintien des vantaux et leur déformation lors d’un incendie.

Une porte est jugée irréparable notamment si :
- les jeux sont trop importants malgré les actions correctives (rajout de matiére par exemple),
- les parements sont décollés,

- les vantaux ont subi de gros chocs.

Il n’y a pas actuellement d’agrément pour les entreprises réalisant la maintenance et la réparation des blocs-
portes coupe-feu en dehors des constructeurs, toutefois il est conseillé de faire appel a des agents CEA ou a des
sociétés ayant suivi une formation aupres des organismes agréés (CTICM ou CSTB) Des listes de sociétés
formées au CTICM sont disponibles auprés de cet organisme, région par région, les sociétés regoivent une
attestation mais sans avoir passé d’examen). Certains constructeurs et installateurs proposent en option des
contrats de maintenance et d’entretien.
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IX- CONCLUSION

Ce document fait la synthése des différentes étapes nécessaires a 1’installation d’un bloc-porte résistant au feu,
mais ne garantit pas un exposé¢ exhaustif de tous les problémes. Il est directement applicable pour les choix
standards, mais dans le cas de bloc-porte hors dimensions standards, il conviendra de se reporter aux guides et
normes en vigueur et de consulter le plus tot possible les différents intervenants impliqués dans le projet. Les cas
particuliers seront soumis au GEP pour bénéficier d’un retour d’expérience.
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ANNEXE N°1
Références documentaires

REGLEMENTATION NATIONALE (liste non exhaustive):
- Classification des matériaux et éléments de construction d’aprés leur comportement au feu :

e Décretn® 57-1161 du 17.10.1957 [Code de la Construction et de I’Habitation, articles R 121-1 a 13]

o Arrété du 03.08.1999 relatif a la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages

e Arrété du 21.04.1983 (abrogé): « Détermination du degré de résistance au feu des ¢léments de construction
et conditions particuliéres d’essais des ventilateurs de désenfumage. », modifié par les arrétés des 27.11.1996 et
22.07.1997.

e Arrété du 30.06.1983 (amené¢ a étre abrogé) « Classification des matériaux de construction et
d’aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d’essais. », modifié notamment par arrété¢ du
27.11.1996.

Un arrété sera promulgué pour I’officialisation de chaque norme produit harmonisée.

- Laboratoires d’essais :

e Arrété du 05.02.1959 modifié, portant agrément des laboratoires d’essais sur le comportement au feu des
matériaux.

A D’entrée en vigueur des normes harmonisées européennes, les laboratoires d’essais devront étre notifiés au
niveau européen.

- Code du travail :

Pour les installations existantes :

e Livre Il - Titre 3 - Chapitre 2 - Section I : Aménagement et hygi¢ne dans les lieux de travail.

e Livre II - Titre 3 - Chapitre 2 - Section IV : Hygiéne et aménagement dans les lieux de travail - Prévention
des incendies. Evacuation.

e  Décret n°92-333 du 31.03.1992 modifiant le code du travail(deuxiéme partie: Décrets en Conseil d'Etat) et
relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé applicables aux lieux de travail, que doivent observer les
chefs d’établissement utilisateurs.

Pour les installations nouvelles :

e Livre II - Titre 3 - Chapitre 5 - Section IV : Prévention des incendies. Evacuation.

e Décret no 92-332 du 31.03.1992 modifiant le code du travail (deuxieme partie: Décrets en Conseil d'Etat) et
relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les maitres d'ouvrage lors de la
construction de lieux de travail ou lors de leurs modifications, extensions ou transformations.

e Arrété du 05.08.1992 modifié pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du
travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

- Etablissements Recevant du Public (ERP) :

e Arrété du 23.03.1965 modifié portant approbation du réglement de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements recevant du public

e  Décret n° 73-1007 du 31.10.1973 relatif a la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public, modifié par le décret n® 78-1296 du 21.12.1978

e Arrété du 22.02.1974 : conditions d’agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les
établissements recevant du public

e Arrété du 23.06.1978 : installations fixes destinées au chauffage et a I’alimentation en eau chaude sanitaire
des batiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public.

e Arrété du 25.06.1980 modifié: approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public des 4 premicres catégories,

e Arrété du 22.06.1990 modifié: approbation du réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public classés en 5¢ catégorie,
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e Décret n° 95-260 du 08.03.1995 relatif & la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité

- Immeubles de Grande Hauteur (IGH) :

e Décret n° 67-1063 du 15.11.1967 portant réglement d’administration publique pour la construction des
immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique, modifié par le décret
n° 76-589 du 15.06.1976

e Loin®76-1285 du 31.12.1976 portant réforme de I’urbanisme

o Arrété du 15.07.1968 : réglement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur
protection contre les risques d’incendie et de panique, modifi¢ par arrété du 31.08.1972

e Arrété du 18.10.1977 modifié : réglement d’administration publique pour la construction des immeubles de
grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique

- Installations Classées pour la Protection de I’Environnement (ICPE) :

e Loin°76-663 du 19.07.1976 modifiée fixant les conditions a remplir pour créer une ICPE

e  Décret n® 77-1133 du 21.09.1977 modifié pris en application de la loi ci-dessus

e Les arrétés relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
l'environnement soumises a déclaration sous certaines rubriques (& ce jour 44 rubriques concernées : 1111, 1131,
1136, 1138, 1139, 1141, 1156, 1157 , 1172, 1173, 1220, 1414, 1416, 1418, 1455, 1531, 1419, 1611, 2160, 2251,
2515, 2516, 2517, 2521, 2522, 2524, 2550, 2551, 2552, 2560, 2561, 2562, 2565, 2575, 2661, 2662, 2663, 2680-
1, 2710, 2910, 2925, 2935, 2950),

e Les arrétés relatifs aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de
I'environnement soumises a autorisation sous certaines rubriques (2251, 2935)
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REGLES ET GUIDES :

- Régle APSAD R16 : « Portes Coupe-Feu », Régles d’installation juillet 1995 (réédition de juin 1991)

- Protection-Manipulation-Détection-Sécurité (PMDS), Protection contre I’incendie, protections diverses,
chapitre VIII,.

- Rapport DAS n° 439 : Protection contre ’incendie - Laboratoires et usines - Guide de I’exploitant nucléaire -
IPSN.

- RFS 1.4.a. : Protection contre I’incendie dans les installations nucléaires de base autres que les réacteurs
nucléaires et les accélérateurs de particules - DSIN.

- RFS RR2 : Protection contre le risque d’incendie dans les réacteurs nucléaires de recherche

- Memento CATED (Centre d’Assistance Technique Et de Documentation) n°80, Portes et blocs-portes résistant
au feu. (décembre 1990)

NORMES
- NF X 65-020 de février 1991 : Glossaire des termes relatifs au feu et a leurs définitions.
- NF P20-315 « Présentation des performances des portes et blocs-portes »
- NF P20-302 « Caractéristiques des fenétres » (classement selon perméabilité a 1’air, repris pour les portes)

- NF EN 1154 (P26-316) « Quincaillerie pour le batiment - Dispositifs de fermeture de porte avec amortissement
- Prescription et méthode d’essai ».

- NF EN 1155 (P26-319) « Quincaillerie pour le batiment - Dispositifs de sélection des vantaux - Prescription et
méthode d’essai ».

- NF EN 1158 (P26-320) « Quincaillerie pour le batiment - Dispositifs de retenue électro-magnétique pour portes
battantes - Prescription et méthode d’essai ».

- NF EN 1125 (P26-315) « Quincaillerie pour le batiment — Fermetures anti-panique pour issues de secours
manceuvrées par une barre horizontale. - Prescription et méthode d’essai ».

- NF S61-932 « Systeme de Sécurité Incendie — Régles d’installation ».
- NF S 61-933 « Systéme de Sécurité Incendie — Régles d’exploitation et de maintenance ».
- NF S 61-937 « Systéme de Sécurité Incendie - Dispositifs Actionnés de Sécurité ».

- NF S61-961 « Détecteurs Autonomes Déclencheurs ».
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ANNEXE N°2
Informations sur la marque ACERFEU

Cette marque, qui concernait les fermetures coupe-feu et les exutoires de fumées, avait remplacé la marque GIF
et constituait un certificat de qualification au sens du décret 80-524 du 9 juillet 1980 pris en application de la loi
Scrivener ; elle était délivrée par 1'association ACERFEU.

Cette association a été créée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment), le CTICM (Centre
Technique Industriel de la Construction Métallique) et le GIF (Groupement des Installateurs, Fabricants de
matériel coupe-feu et d'évacuation des fumées) ; elle était agréée par le Ministére de I'Industrie en mars 1990
sous les numéros 26-01 pour les fermetures coupe-feu et 26-02 pour les exutoires de fumées.

La marque ACERFEU garantissait aux utilisateurs, au moyen d'un contréle qualité effectué en usine, que les
produits certifiés sont conformes aux procés-verbaux officiels de classement.

La marque de contrdle est encore matérialisée par :

- le monogramme de la marque de conformit¢ ACERFEU appliqué sur une paroi qui sauf dérogation justifice,
doit étre visible aprés pose.

- une marque de fabrique permettant d'identifier I'usine productrice,

- I'indication du classement de résistance au feu pour les fermetures ou des coefficients de performances pour les
exutoires.

Modéle de marque de contrle

e — - g FERMETURES
— i T RESISTANT

: . .4 AV FEV
| ACERFEU

ORGAHISHE CERTIFICATEUR AGREE M* 14%-D1 .

- ——— ——

Pour les matériaux bénéficiant de la marque ACERFEU, il n'est pas nécessaire de procéder au renouvellement de
leur procés-verbal d'essai pendant la durée du droit d'usage de la marque.
Ceci est précisé dans la note de la Direction de la Sécurité Civile du 13-09-91 :

«Le CECMI a examiné cette question dans sa séance du 1% juillet 1991. Il a reconnu que la certification
ACERFEU permettait d'attester, tout au long de la durée de fabrication d'un produit, de sa conformité a 1’é¢lément
initialement testé au laboratoire agréé en vue de la délivrance d'un proces-verbal de classement. »

Pour tout matériel existant marqué Acerfeu, la garantie de la conformité au proces-verbal du produit neuf est bien
str acquise. En cas de perte du procés verbal de votre modéle, le CNMIS peut éventuellement vous le fournir
puisqu’il a repris les dossiers de certification de la marque ACERFEU.
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ANNEXE N°3
Marque NF - PORTES RESISTANT AU FEU.

La marque est délivrée aux fabricants par le Comité National Malveillance Incendie Sécurité (CNMIS) si
I’ensemble fabricant-matériel est conforme au réglement édité pour la marque. Le produit doit satisfaire a un
ensemble de spécifications techniques et le fabricant s’engage sur la régularité de la qualité des produits en
mettant en ceuvre un systéme d’assurance qualité et en exercant un autocontrdle. Le CNMIS, de son coté, exerce
également un suivi régulier de la conformité aux moyens d’audits, de visites d’inspection sur site et d’essais sur
prélévements pour le contrdle qualité. Pour cela il mandate des organismes d’audits/inspections, des laboratoires
d’essais et de controles.

L’application de la marque ne s’étend pas aux blocs-portes intérieurs de modes 0 et 1 gérés par le CTBA (voir
annexe 4)

La marque « NF — Portes » distingue trois types de produits appelés modes:

- mode 0 : les portes PF/CF de type non DAS qui ne se ferment pas de fagon autonome,

- mode 1 : les portes de type non DAS, munies d’un ferme-porte ou d’un pivot,

- mode 2 : les portes PF/CF dont la fermeture est commandée par un systéme ayant une fonction de Dispositif
Actionné de Sécurité (DAS),

Pour les modes 0 et 1, seules les caractéristiques suivantes sont requises (conformité a I’arrété du 21 avril 1983
abrogé) :

- hauteur,

- largeur,

- nature,

- classement de résistance au feu.

Pour le mode 2, les caractéristiques principales suivantes font 1’objet de la certification (conformité a la norme
NF S 61-937 et arrété du 21 avril 1983 abrogé) :

- hauteur,

- largeur,

- nature,

- mode de commande,

- options de sécurité,

- aptitude a ’emploi des mécanismes et commandes,
- classement de résistance au feu.

Ces portes de type D.A.S sont en fait des portes asservies & la détection incendie et/ou a une commande
manuelle. Il s’agit notamment de portes de recoupement de circulation normalement en position ouverte et qui
vont se refermer en cas d’incendie pour servir d’obstacle a la propagation des fumées et éventuellement du feu,
tout en permettant 1’évacuation et la mise en sécurité des personnes en se refermant systématiquement apres
chaque passage de personnes afin de garantir la qualité du recoupement.

Tous les blocs-portes bénéficiant de la marque de qualité font obligatoirement apparaitre une étiquette NF dont
I’emplacement dépend du type de porte.

Cette étiquette indique :

- le classement pour chaque caractéristique (feu, acoustique, stabilité aux climats différentiels, isolation
thermique et résistance a 1’effraction),

- le nom du fabricant,

- le nom commercial du produit,

- la date de fabrication de la porte.

Pour le mode 2, un marquage spécifique doit étre apposé sur les déclencheurs magnétiques.
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Cette certification NF est complémentaire a celle gérée par le CTBA dénommée NF — FASTE, qui certifie les
performances des portes coupe-feu bois ou composites et en méme temps éventuellement certifie le caractére
acoustique, anti-effraction ou encore isolement thermique de la méme porte.
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ANNEXE N°4
Informations sur la marque de qualité
NF BLOCS-PORTES INTERIEURS - classement FASTE

La marque NF BLOCS-PORTES INTERIEURS classement FASTE atteste le classement annoncé de résistance
au Feu, d’isolation Acoustique, de Stabilité en climats différentiels, d’isolation Thermique et d’anti Effraction
(FASTE) pour les produits concernés.

Elle est délivrée aux fabricants par le Centre Technique du Bois et de I’Ameublement (CTBA) si I’ensemble
fabricant-matériel est conforme au réglement édité pour la marque. Le produit doit satisfaire & un ensemble de
spécifications techniques et le fabricant s’engage sur la régularité de la qualité des produits en mettant en ceuvre
un systéme d’assurance qualité et en exer¢ant un autocontrole. Le CTBA, de son c6té, exerce également un suivi
régulier de la conformité aux moyens d’audits, de visites d’inspection sur site et d’essais sur prélévements pour le
contréle qualité .

L’application de la marque s’étend aux blocs-portes intérieurs suivants :

- en bois, équipés de vantaux plans ou fabriqués selon cette technique. Ces vantaux peuvent éventuellement étre
renforcés d’éléments complémentaires tels que plaques ou raidisseurs métalliques.

- dont le vantail est réalisé avec une paroi métallique, un cadre en bois (ou matériau dérivé du bois) et une ame
constituée par I’empilage de différents matériaux selon des méthodes apparentées a la fabrication des vantaux
plans en bois.

Le produit admis a la marque NF BLOCS-PORTES INTERIEURS classement FASTE est un produit :

- dont I’ensemble des éléments constitutifs (vantail, huisserie, quincaillerie, joints, etc ...) est clairement identifié
et conforme au descriptif initial fourni par le titulaire et aux descriptifs des justificatifs de performances
complémentaires éventuelles, faisant 1’objet du classement FASTE.

- dont les performances générales des composants ont été vérifiées.

- qui peut présenter certaines performances complémentaires attestées par des rapports d’essai de laboratoires
indépendants reconnus (résistance au feu, acoustiques, thermique, stabilité, résistance a 1’effraction) et faisant
I’objet d’un classement FASTE.

- dont la constance des procédés de fabrication est vérifiée.

Tous les blocs-portes bénéficiant de la marque de qualit¢ NF BLOCS-

0 PORTES INTERIEURS classement FASTE font obligatoirement apparaitre
une étiquette FASTE sur le vantail coté paumelles.

F 1/2h| PF

A 13/(2) hi CF Cette étiquette indique :

S| 2 - le classement pour chaque caractéristique (feu, acoustique, stabilité aux

T| 2 climats différentiels, isolation thermique et résistance a 1’effraction),

E mn - le nom du fabricant,

REF XXX - le nom commercial du produit,

- - la date de fabrication de la porte.

D120 | j

.| 06

el 95 | a

DUPOND
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ANNEXE N°5
Fiche synthése : blocs-portes résistant au feu

Batiment : Piéce n° : Porte n° :

EXPRESSION DU BESOIN / PRESCRIPTIONS

Raison de ’installation de ce bloc-porte

Choix du CI O Obligation réglementaire O Laquelle (référence):
Caractéristiques du local protégé
- local : Industriel O Nucléaire O Administratif O AULTC...iviieiieieeeteee et
- local : Secteur de feu 0 Secteur de feu et de confinement O Bureaux OJ Autre : ..o
- sollicitations particuliéres :  Explosion [ Chocs violents possibles [ Produits corrosifs [
Humidité OJ Températures élevées [ AULTES ©oveiiiieiee e
- passage fréquent de personnes [ de matériel encombrant [J

Caractéristiques générales du bloc-porte désiré

- Nombre de vantaux : 10 20
- Bloc porte :  pivotante O coulissante 0 basculante 0  autre O .....................
- Résistance au feu : Classement : Degré Coupe-Feu : . Degré Pare-Flamme:

- Caractéristiques de 1’ouverture (pour définition du dormant) :
dESCTIPLION (RATUFE, FIXALION, ...) .eeceeeeieeieeeieeieeeee et et ete ettt et e e te et e st e s ste st esseanseessessseasaesseenseensesnsesnsesseenseenseensenns

Dimensions de la baie: Longueur : ...... mm largeur: .......... mm hauteur : ............. mm

- Caractéristiques du dormant existant (pour définition de I’ouvrant) :
16 1T 1 [ ) USSR
Dimensions intérieures du dormant : Longueur : ...... mm largeur : .......... mm hauteur : .......... mm

- Sens d’ouverture de la porte :

Equipements
- poignée Ouid Non0O - ferme-porte Ouill Non[O
type : ....... fermeture automatique Oui 0 Non [
- barre anti-panique Ouill Non[O Délai de fermeture : .......c.ccoevevveereenrnnne.
type : ....... - sélecteur de fermeture Oui 0 Non O
- crémone Ouid NonO - asservissement / fusible Oui O Non O
- serrure Ouid NonO - oculus Ouid NonO
type & ... Marque : .....ccccvevennene. type de verre : ..............
- joints intumescents  Ouid  Non O sur 1 vantail OJ sur deux vantaux [
[37 SRR diamétre de I’oculus : ................ mm
- seuil Ouid Non0O - grille de ventilation Ouill NonO
-revétement: Oui O Non O dimensions :
Lequel:.................. - trappe de transfert Ouill Non[O

VERIFICATION DU PRODUIT

Informations générales

DESIGNAtION AU DIOCPOITE © .ottt ettt et et ee e e bt e s bt e s b e e bt et e e ae e e atenbeembeeateesteebeenbeebeenbeenaesaeenae

Procés Verbal et Rapport d’Essai ou Avis de chantier N© (¥): . ......cccoooiiiiiiiiiie e
DIEIIVIC 1€ 1 .ottt ettt ettt e a e b et e et e et e bt e b e em bt ea bt ee bt e ot e eat e e bt e bt et e en bt e et e ebeenb e e b e e beenaesaeenae

Date de validité du PV : .......... VR A

Classement :Degré Coupe-Feu: ......ocovviiniiiniinniennnn. Degré Pare-Flamme: ..........ccccoeveiviiiiiier e,
Coté du feu : recto O verso O les deux OO

Date prévue de pose du bloc-porte : .../ ......... VA (obligatoirement dans I’intervalle de validité du procés-verbal)
Garantie décennale : Oui O Non O sinon, durée :................

Marque NF : Oui O Non O
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Vérification des exigences du cahier des charges

PV en cours de validité : Oui O Non O (*)
Conformité du produit au PV : Oui O Non O (*) Plaque de marquage fournie : Oui O Non O (*)
Notice de pose fournie : Oui 0 Non O (¥)
Notice d’entretien fournie : Oui O Non O (*) Périodicité d’entretien :........................
- Les caractéristiques générales du bloc-porte sont conformes aux exigences : Oui O Non O (*)
TEIMATGUES  -.uveuteateeutentententententesseeteestestensenseasesueeseebeestestensebesaeebeebeesteatenteabeneeebeebeeheeateat e bt sbeebe e bt eutestent et e st e ebesbeebeeneensenee
- Les équipements sont conformes aux exigences : Oui OO0 Non O (%)
TEIMIATQUES  +..veveeneeneeneenteseeeteaueeseeneensansanseseaaeeseeneaneensensenseeeeeeeeseeseemeemsanseeseebeeeeee e emeeneemsees e bt eseeseemtansensesebeeeeeneeneensensansan
VERIFICATION DE LA POSE
Informations générales
DESIGNALION AU DIOC POITE & 1.eviiiieiiieiietieie et ettt st e st e et et e et e et et e e st e s beesseesaesseesseenseenseenseeseanseanseanseassensaessaenseensennsesnnesnns
Nom de la société d’installation @............c.oooiiiiiiiiiiiieeeee, N° agrément APSAD :
Agrément APSAD : Oui O Non O (sinon, faire intervenir un organisme agréé)
Installation réalisée le : ....... T [
Organisme agréé (si ’installateur ne I’est pas)
INOINL I ettt ettt st b e a et e at e sae e bt et e et e et e a e s h e bt et e st et eet e eat e eaneeas e bt e bt e neeane e nae
Date : .o e v
RESUILALS T ..ottt ettt b e bbbt bt e et et et sb e bt e bt eb s et et et st bt e bt ent et e s
REF AU COMPLE-TENAU : ...eeeiieiii ettt ettt ettt et e et e e saessee s e eseensesnaesseenseanseenseensenssensaensenn
Vérification des exigences du cahier des charges
- La pose est conforme a la notice de pose : Oui 0 Non O (*)
- La pose est conforme aux exigences du cahier des charges (sens d’ouverture, coté du feu ....) : Oui 0 Non O (*)
TEIMIATQUES  +..vevteneenteneenteseeateaueeseeneensensasseseaaeeseeneeneensansenseeaeeeeeseeseemeemsamseeseeseeeeeeeeseensenseeeeeseeeeeseemtensensesebeseeeneeneensensansan
- Fonctions toutes remplies (ouverture et fermeture manuelles,....) Oui OO0 Non O (*)
TEIMIATQUES  +..veeveeueenteneentesteeteaueeseemeeneensaaseseaaeeseaneeneensansenseeaeaseeseeseemeensensees e e e eeeea e eneemeemseeaeebeeseeseentansensensebeseeeneeneensensansan
en particulier fonctionnement correct des asservissements Oui O Non O (*) Sans objet O

- Dossier technique remis et complet (PV+ RE+ descriptif + notices d’utilisation et d’entretien) Oui 0 Non O (*)
- Le certificat de conformité a été remis (par I’installateur ou I’organisme vérificateur) : Oui [0 Non O

Signalisation

- pour les portes maintenues en position ouverte :
Plaque « Porte Coupe-Feu. Ne mettez pas d’obstacle a la fermeture » QOui 00 Non O (¥)

sur les faces apparentes de chaque vantail Oui O Non O (¥)
- pour les portes maintenues en position fermée :
Plaque « Porte Coupe-Feu. Maintenir en position fermée » Oui O Non O (%)
sur les faces apparentes de chaque vantail Oui O Non O (¥)
Marquage
- présence de la plaque de marquage Oui O Non O (¥)
- description de la plaque :
nature (*)_: papier O métal O autre O @ oo
position (*) : épaisseur chambranle O tranche de 1’ouvrant O
fixation (*) : collée O rivetée O autre O @ oo
nom du constructeur Oui O Non O (¥)
date de fabrication de la PCF Oui O Non O (%)
degré coupe-feu Oui O Non O (%)
degré pare-flamme Oui O Non O (¥)

n°® de Procés-Verbal de classement correspondant  Oui 00 Non O (*)

(*) Les réponses soulignées correspondent aux réponses attendues. Si I’installation ne répond pas au moins a ces
réponses, elle est jugée non conforme.
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ANNEXE N°6
Modifications admises sur les blocs-portes PF/CF
cahier du CSTB n°2129 de janvier-février 1987

ANNEXE GENERALE AUX PROCES-VERBAUX DE CLASSEMENT
DES PORTES ET BLOCS-PORTES PARE-FLAMME ET COUPE-FEU

Modifications admises entérinées par le CECMI (')

Sommaire
1. OBJET 2
2. DOMAINE D’APPLICATION 2
3. SENS DU FEU 2
4. HUISSERIES - BATIS 3
5. VANTAUX DE PORTES PIVOTANTES (VANTAUX A BASE DE BOIS OU DERIVES DE BOIS)......4
6. IMPOSTES 5
7. PORTES A TRANSLATION VERTICALE 6
8. OCULUS 6
9. QUINCAILLERIE 6

1. OBJET

La présente instruction définit les modifications ou changements admis sur des blocs-portes classés en résistance
au feu, sans pour autant entacher les classements obtenus initialement auprés d’un laboratoire agréé.

2. DOMAINE D’APPLICATION

2.1 Elle traite des blocs-portes, des portes basculantes et coulissantes diverses, de constitution
principalement a base de bois ou de métal de quelque degré que ce soit au sens de article 10 de I’arrété
du 21 avril 1983 du Ministére de I’Intérieur.
Elle ne vise pas les trappes de visite de gaines, volets de désenfumage ou de transfert, les rideaux et pelles de
vide-ordures.
Toute modification non mentionnée dans cette instruction doit faire 1’objet d’une extension délivrée par le
laboratoire émetteur du classement initial.

2.2 Elle est applicable aux éléments ayant fait 1’objet d’un classement en cours de validité délivré par un
laboratoire agréé.
Les travaux de menuiserie « Mise en ceuvre des blocs-portes » sont traité au DTU 36.1.

2.3 Les variations des dimensions de passage libre des portes sont traitées a 1’annexe IV — chapitre V dudit
arrété.

! Comité d’Etude et de Classification des Matériaux et éléments de construction par rapport au danger d’Incendie
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3. SENS DU FEU

3.1 Blocs-portes pivotants en bois ou dérives du bois.

Si un classement a été attribué a la suite d’un essai effectué avec le feu du c6té des paumelles a des portes & un ou
deux vantaux de degré !4 heure, ce classement est étendu aux mémes éléments avec le feu considéré a 1’opposé
des paumelles.

3.2 Portes basculantes ou coulissantes a base de bois ou dérivées du bois.

Si un classement de degré % a été attribué a la suite d’un essai effectué avec le feu du coté des rails, chicanes ou
glissiéres, ce classement est étendu aux mémes ¢léments avec le feu supposé du coté opposé.

3.3 Blocs-portes métalliques pivotants.

Si un classement a été attribué a la suite d’un essai effectué sur des portes a un vantail de degré 2 heure avec le
feu du coté opposé aux paumelles, ce classement est étendu aux mémes blocs-portes avec le feu considéré coté
paumelles.

3.4 Portes métalliques coulissantes ou basculantes.

Cas des portes en caissons métalliques emplis de plaques de parement en platre, essayées avec le feu coté rail et
chicanes.

Les classements obtenus sont étendus aux portes soumises a un feu sur le c6té opposé lorsque celles-ci sont
constituées de la fagon suivante :

Portes de degré coupe-feu un heure

Au moins une plaque type BA 13 entiérement collée sur chaque téle de parement, avec lame d’air d’au moins 26
mm, éventuellement comblée par un panneau de laine de roche.

Trous d’évent non obligatoires.

Portes de degré coupe-feu deux heures

Caissons entierement emplis de plaques type BA 13 ou « spéciales feu » enticrement collées entre elles et sur les
toles de parement.

Trous d’évent non obligatoires.

Cette extension de classement supposé des parois ou revétements de parois des murs adjacents de catégorie M.0
ou M.1 sur une distance d’au moins 0,10 m par rapport aux bords extérieurs des parties métalliques des portes ou
chicanes.

4. HUISSERIES - BATIS

4.1 Dispositions générales applicables aux huisseries destinées a recevoir des vantaux bois ou métalliques
quel que soit leur degré de résistance au feu.

4.1.1 Huisseries métalliques

La provenance des huisseries est indifférente dans la mesure ou les profils ont la méme géométrie que celle
relatée aux procés-verbaux d’essais.

Pour une géométrie donnée, il est possible d’employer des huisseries acceptant des parois de plus forte épaisseur
que celle objet de I’essai (cloisons ou murs).

Il est possible de substituer un profil de section donnée pour cloison « traditionnelle » & un profil de méme
section pour cloison ou mur banchés et vice-versa.

4.1.2 Batis métalliques

Lorsque les parois destinées a recevoir les menuiseries sont de forte épaisseur, il est possible de substituer des
batis aux huisseries objet des essais.

Dans ce cas, les dimensions et géométrie des feuillures destinées a recevoir les vantaux doivent étre identiques a
celles des huisseries relatées dans les proces-verbaux d’essais.

4.1.3 Huisseries ou batis métalliques assemblés sur chantier

Les blocs-portes composés d’une huisserie ou d’un bati métalliques dont les montants étaient soudés a la traverse

supérieure lors d’un essai de résistance au feu peuvent étre équipés d’une huisserie ou d’un bati assemblés sur

chantier dans les conditions ci-apres :

- la géométrie du profilé doit étre identique a celle citée au proces-verbal d’essai de résistance au feu
correspondant au produit essay¢ ;

- DPextrémité supérieure des montants et les extrémités de la traverse sont a coupe d’onglet ; elle sont chacune
munies d’une platine en acier de 25/10 mm d’épaisseur minimum, soudée en usine ;
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- les platines d’assemblage sont percées de deux trous de & 7 a & 9 mm suivant la section des profilés. Des
trous supplémentaires de guidage sont facultatifs ;

- l’assemblage des trois éléments s’accomplit au moyen de quatre boulons et écrous de & 6 & & 8§ mm suivant
la section des profilés ;

- la description de la mise en ccuvre du dormant relatée au proceés-verbal doit étre respectée (une attention
particuliere sera portée a la liaison dormant-parois ainsi qu’aux jeux entre dormant et vantail ou vantaux).

4.1.4 Huisseries et batis bois

11 est possible d’augmenter la section des huisseries ou batis sans toutefois modifier les dimensions de feuillure et
les jeux entre vantail et dormant.

4.2 Dispositions particuliéres
4.2.1 Les montants d’huisseries en bois peuvent étre aboutés.

4.2.2 Dans le cas de blocs-portes de degré %2 heure composés de vantaux en bois, il est possible de substituer une
huisserie en bois a une huisserie métallique et vice-versa, a condition de respecter les jeux indiqués dans les
documents normatifs.

Dans ce cas :

- les huisseries métalliques sont profilées dans des toles d’acier de 150/100 mm minimum (tolérance des
forges). La feuillure recevant le vantail est de 48 x 18 mm. Il est possible d’utiliser des profils avec ou sans
gorge. Dans le cas d’emploi d’huisserie a gorge, le joint doit avoir fait par ailleurs ses preuves en matiére de
résistance au feu (procés-verbal ou avis émis par un laboratoire agréé) ;

- les huisseries en bois massif ont pour dimensions minimales 58 x 68 mm et les batis 58 x 58 mm.

La profondeur de feuillure doit étre égale a 1’épaisseur du vantil augmentée de 3 mm et la largeur égale ou

supérieure a 15 mm.

Dans le cas ou une en entaille est pratiquée pour loger un joint, I’épaisseur de I’huisserie est augmentée d’une

valeur égale a 1’épaisseur de 1’entaille.

Les essences les plus couramment employées sont :

- chéne,

- kapur,

- sipo,

- lauan,

- mérantis rouges de densité supérieure a 0,55,

- merbau,

- ou toute essence ayant fait ses preuves par ailleurs

5. VANTAUX DE PORTES PIVOTANTES (vantaux a base de bois ou dérivés de bois)

5.1 La traverse inférieure des cadres des portes de degré Y2 heure doit étre doublée d’une seconde identique
en section et essence de bois a celle d’origine dans le cas de mise en place de plinthe automatique encastrée
(voir § 9.2). La partie de la plinthe introduite dans I’entaille pratiquée dans la traverse basse doit étre protégée
sur ses trois cotés par un matériaux isolant ou gonflant sous I’effet de la chaleur, de 2 mm d’épaisseur.

5.2 L’dme d’un vantail constituée d’un ou deux panneaux de particules extrudés peut étre remplacée par une
ame en panneau de particules pressé a plat défini au paragraphe suivant.

5.3 Un panneau de particules pressé a plat peut se substituer a un autre panneau de particules dans la mesure
ou le panneau de substitution a fait ses preuves quant a son comportement au feu pour un méme degré de
classement d’un bloc-porte.

Ces preuves peuvent étre fournies a 1’utilisateur par le fabricant du panneau, selon les dispositions du chapitre III.
article 23 dudit arrété.
L’ame des vantaux est alors constituée d’un seul panneau.

5.4 Les panneaux de fibres dures composant les parois, de 3 a 3,2 mm d’épaisseur et de densité voisine de 1
peuvent étre de diverses provenances sous réserve de répondre aux normes en vigueur (en particulier NF B
54-050 ET B 51-122).

Les parois en contreplaqué de 3,5 mm maximum d’épaisseur peuvent étre remplacées par des parois en panneaux
de fibres dures de 3,2 mm.
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5.5 1l est possible d’ajouter sur une porte essayée avec paroi brute un placage d’essence fine de 5/10 a 7/10
mm d’épaisseur ou un stratifié décoratif haute pression de 9 a 15/10 mm d’épaisseur.

Ces revétements doivent venir en surépaisseur des portes brutes essayées.

6. IMPOSTES

6.1 Impostes sans traverses intermédiaires

Sur portes uniquement a un vantail a base de bois ou métalliques.

Les montants d’huisserie sont prolongés au moins jusqu’a la traverse supérieure de I’'imposte.

11 est possible de disposer une imposte ouvrante ou amovible constituée par un panneau identique a celui du bloc-
porte, a la condition que le joint horizontal (joint de I’imposte et de ’ouvrant de la porte) soit identique a celui
d’une porte a deux vantaux (joinction verticale) ayant fait I’objet d’un essai du feu.

En aucun cas, le haut de I’imposte ne doit se trouver a plus de 2,50 m par rapport au sol fini.

Les impostes doivent étre solidement fixées a I’huisserie ou au bati au moyen de tout dispositif approprié (vis,
paumelles, pivot, etc...). Dans le cas d’impostes pivotant horizontalement ou verticalement, un dispositif de
condamnation, tel que loqueteau, verrou, batteuse ou similaire doit étre prévu. Toute imposte montée a force dans
I’huisserie est a proscrire.

6.2 Impostes avec traverses intermédiaires fixes

Sur portes a un ou deux vantaux, a base de bois ou métalliques.

Les montants d’huisserie peuvent ne pas étre prolongés, mais rapportés.

Les impostes fixes sont constituées d’un panneau identique a celui du bloc-porte proprement dit. Elles doivent
étre solidement fixées a I’aide de tout moyen approprié tel que boutons, vis ...

Dans le cas d’utilisation d’huisserie ou de bati métalliques, il faut s’assurer que la traverse intermédiaire est
soigneusement remplie de platre ou de mortier de grande plasticité.

En aucun cas, le haut de I’imposte ne doit se trouver a plus de 2,50 m par rapport au sol fini.

7. PORTES A TRANSLATION VERTICALE

Il est impossible de concevoir une porte dite a guillotine a partir d’une porte coulissante a translation latérale
uniquement dans le cas de portes a un seul panneau. Il convient alors de respecter les mémes dispositions (en
particulier les mémes recouvrements, les mémes chicanes de chaque coté).

En outre, ces portes doivent étre équilibrées ou munies d’un dispositif automatique de freinage.

8. OCULUS

Lorsqu’un constructeur a pratiqué un essai dans un laboratoire agréé sur un bloc-porte muni d’un oculus, il est

possible qu’il équipe un autre bloc-porte de sa fabrication du méme regard si :

- le bloc-porte sur lequel ce regard serait disposé a été classé de méme degré pare-flammes que le bloc-porte
objet de I’essai avec oculus ;

- la durée réelle conduisant au degré pare-flammes du bloc-porte recevant ces oculus a été supérieure de 20 %
a ce degré jusqu’au degré pare-flammes 1 heure.

Cet aménagement n’est pas admissible pour les blocs-portes de degré supérieur a une heure.

Les dimensions de 1’oculus doivent étre au plus €gales a celles de 1’oculus objet de 1’essai et la partie visible du

vitrage ne doit pas se trouver a moins de 20 cm des bords du vantail.
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9. QUINCAILLERIE

9.1 Serrures

Les dispositions ci-aprés sont applicables aux blocs-portes de degré coupe-feu une heure inclus.

9.1.1 Les serrures doivent répondre aux normes en vigueur, sauf mentions contraires citées dans la présente
instruction.

- Le point de fusion des matériaux constituant les serrures doit étre supérieur a 925°. Toutefois, il est admis
que les nez de rotor et entretoises des canons soient en matériaux de synthése, dans la mesure ou leur masse
totale n’excéde pas 10 g et dans celle ou leur enveloppe est en métal a point de fusion supérieur a 925°.

- Dans le cas de serrures a mortaiser, la masse et I’encombrement des serrures de substitution doivent étre
égaux ou inférieurs a ceux des serrures équipant les blocs-portes d’essai.

- L’emplacement des points de fermeture ne doit pas étre modifié mais il est admis d’adjoindre des serrures
ou verrous supplémentaires, dans les conditions de pose ci-aprés.

9.1.2 Les serrures tubulaires & mortaiser sont admises si elles ont fait par ailleurs 1’objet d’essais sur des portes de
méme constitution (bois ou métal), de méme épaisseur, conduisant a un classement identique ou supérieur et si,
par ailleurs, elles répondent aux dispositions du paragraphe 9.1.1, 2°™ alinéa.

9.1.3 11 est possible de substituer une serrure a mortaiser a coffre vertical par une serrure a mortaiser a coffre
horizontal et vice-versa.

9.1.4 11 est possible de substituer une serrure a péne dormant sur clé a gorge ou une serrure a simple bec de cane
a une serrure de slireté avec canon & péne dormant et demi-tour.

9.1.5 1l est possible de substituer une serrure en applique a une serrure a mortaiser sous les conditions suivantes :

- Sauf dans le cas de serrures verticales a mortaiser dites de 135 ou 150 a coffre de 14 mm d’épaisseur
définies par les norme NF, le fabricant de la serrure doit justifier du comportement au feu sur porte ou
panneau du modéle par présentation d’un document émanant d’un laboratoire agréé.

- Dans le cas de portes en bois ou a base de bois existantes, la mortaise doit étre entiérement rebouchée par
une piece de bois massif ou de panneau de particules de densité au moins égale a celle du panneau adjacent
(cette substitution n’est pas admise sur des portes en panneaux extrudes).

- Le cas de portes métalliques existantes reléve d’un avis de laboratoire agréé.

- Dans le cas de portes en bois ou a base de bois, il est nécessaire d’interposer, entre la serrure en applique et
le parement ou revétement de paroi du vantail, un isolant thermique de 15/10 a 20/10 mm d’épaisseur — type
fibre céramique par exemple.

- Les vis de fixation ne doivent pas excéder les 2/3 de I’épaisseur du vantail.

- Ces serrures peuvent étre a trois points latéraux.

- La mise en ceuvre de serrures a trois points médian, haut et bas n’est possible que dans le cas de fixation du
coté des paumelles, la gache haute est alors solidaire de la traverse supérieure de I’huisserie.

- Dans le cas de portes a base de métal, les industriels doivent utiliser les types de fixation dont ils ont
I’expérience sur d’autres modeles de leur fabrication. Si I’expérience manquait en la matiére, ils doivent
utiliser les contreplaques en acier (a quatre pieds également en acier) disposées en parement oppos€, apres
interposition d’un isolant thermique d’égale surface, de 15/10 a 20/10 mm d’épaisseur (fibre céramique par
exemple).

9.1.6 Si elles sont prévues pour recevoir cet accessoire, les serrures a mortaiser ou en applique citées

précédemment peuvent étre équipées de barre antipanique. Dans ce cas, les piliers et coffre doivent étre fixés au

vantail dans les conditions prévues au paragraphe 9.1.5. Il y a lieu de justifier de I’influence de la mise en ceuvre
de la barre antipanique sur le comportement au feu du vantail.

9.1.7 La pose de verrous supplémentaires en applique est admise dans les conditions suivantes :

- répondre aux dispositions du paragraphe 9.1.1, 2°™ alinéa ; ‘
- montage sur portes bois tel que décrit au paragraphe 9.1.5, 4™ alinéa ;
- montage sur ortes métalliques tel que décrit au paragraphe 9.1.5, 5°™ alinéa.

9.1.8 Dans le cas de portes a deux vantaux en bois ou a base de bois, il est possible de substituer une crémone en
acier a des verrous a entailler a aiguilles ou a onglets sur le vantail semi-fixe.

Dans ce cas, la crémone est fixée c6té paumelles par des vis ne dépassant pas les 2/3 de I’épaisseur du vantail,
aprés interposition de matériau isolant comme décrit au paragraphe 9.1.5, 4™ alinéa.
Cette crémone peut étre équipée d’un fouillot traversant avec garniture.
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Le cas de portes métalliques reléve d’un avis de laboratoire agréé.

9.2 Plinthes

Outre les dispositions applicables aux portes bois de degré % heure a fabriquer citées au paragraphe 5.1, il est
possible de visser en applique sur des vantaux en bois ou métalliques des plinthes balai ou chloropréne a bande, a
condition que le jeu entre le vantail et le sol soit inférieur ou égal a 5 mm.

9.3 Judas optiques

Les judas optiques sont admis sur vantaux bois ou métalliques s’ils sont congus pour étre disposés sur portes
résistant au feu. Le point de fusion des métaux les constituant doit étre supérieur a 925° C.

9.4 Ferme-portes

Les ferme-porte a huile doivent avoir fait I’objet d’essai de résistance au feu par ailleurs sur un bloc-porte de
méme degré.

Dans le cas de mise en ceuvre sur porte bois, un isolant de 2 mm d’épaisseur (fibres céramiques par exemple) doit
étre interposé entre vantail et ferme-porte.

Cette disposition n’est pas nécessaire dans le cas de fixation sur porte métallique, mais un renfort métallique peut
étre nécessaire.

9.5 Paumelles

On peut employer indifféremment sur des blocs-portes de degré "2 heure des paumelles roulées, moulées ou
soudées mais, dans le cas de paumelles vissées, le nombre de vis doit au moins étre identique a celui des
paumelles ferrant la porte d’essai.

Le changement de paumelles sur portes de degré une heure et plus reléve d’un avis de laboratoire.

Il est possible d’équiper un bloc-porte d’une paumelle supplémentaire placée a 150 mm minimum d’une autre
paumelle.

Les paumelles doivent étre composées de matériaux dont le point de fusion est supérieur a 925° C.

Il est possible de maintenir les vantaux aux dormants au moyen de paumelles a ressort a simple action, sous
réserve d’interposer, dans le cas de vantaux en bois, un joint gonflant sous 1’effet de la chaleur entre les lames et
le bois.

9.6 Joints intumescents

La substitution de joints intumescents ou leur non emploi a partir d’essais de blocs-portes munis de joints reléve
d’un avis de laboratoire agréé.

9.7 Aménagements divers
On peut employer indifféremment sur des blocs-portes de degré "2 heure des paumelles roulées, moulées ou
soudées mais, dans le cas de paumelles vissées, le nombre de vis

9.7.1 11 est possible d’équiper indifféremment les portes coulissantes de poignées « artillerie » ou de poignées
« cuvette ». Mais, dans ce dernier cas, la cavité de la cuvette doit s’introduire dans le panneau au maximum sur
un tiers de son épaisseur.

Deux poignées cuvettes ne doivent pas se trouver en vis-a-vis.
9.7.2 Des pannetons (ou goujons) en acier peuvent étre fixés sur le chant des portes a base de bois ou des portes

métalliques du c6té des paumelles ou pivots de facon a ce qu’ils s’introduisent dans des trous formant giche dans
les huisseries.

Ces picces additionnelle ne peuvent toutefois se substituer a des paumelles si elles existaient lors des essais.
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ANNEXE N°7
Fiche de vérification périodique du bon état des blocs-portes
Porte n®: .o - . L . "
Marque : Vérification périodique : semestrielle /annuelle (*)
€ 1 e Contréle du bon état général
Caractéristiques : PF/CF .......ccoocviiivieiee Blocs-portes Coune-feu/Pare-flammes
Type : battante - coulissante — basculante (*) P P
INB : | Batiment : Niveau : | Local :
Vérification n°® Date :
Etat Etat de Etat joints Etat Etat Etat Etat | Etat verrous
panneaux I’huisserie | intumescents | paumelles | rails/galets/ | calfeutrement butoir
fixations autour du bati porte
Etat anti- Essai porte | Efficacité Absence Simulation Absence de matiére | Signalisation et
panique (ouverture/ | du ferme- objets disparition | combustible dans rayon marquage
béquilles fermeture) porte autour porte | du fusible 10cm
Observations : Visa vérificateur :
B |[Bon
AR | A réparer Bon d’Intervention n° Visa ISI :
Vérification n° Date :
Etat Etat de Etat joints Etat Etat Etat Etat | Etat verrous
panneaux I’huisserie | intumescents | paumelles | rails/galets/ | calfeutrement butoir
fixations autour du bati porte
Etat anti- Essai porte | Efficacité Absence Simulation Absence de matiére | Signalisation et
panique (ouverture/ | du ferme- objets disparition | combustible dans rayon marquage
béquilles fermeture) porte autour porte | du fusible 10cm
Observations : Visa vérificateur :
B [Bon
AR | A réparer Bon d’Intervention n° Visa ISI :

(*) rayer la (les) mention(s) inutile(s)
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ANNEXE N°8
Liste indicative d’organismes vérificateurs et de fournisseurs de blocs-
portes (agréés APSAD ou non, titulaires de marque NF ou non)

FOURNISSEURS (CONSTRUCTEURS et INSTALLATEURS) (liste 2000)

11.11
BLOCS-PORTES
RESISTANT AU FEU,
MARGUE NF

BOULLET 2%, rm Camsl, BF & BEa3d
ALNERS SLM OiSE
= 1 30 36 18 TG

DELMO CELSECCO & Cim 21, sus Manc-
Seguin THEZ PARIS CEDEX 18
T i 4507 15 54

QAR PORTAVIA 24, que des Haulos
Frvar - BP & Z7ai0 ROMILLY S
AMDELLE
U TR R B Pl

LUTERM&X Z1 « 520 ow. Gaoipes Cha.
moenceau TS50 WALIK LE PEMIL
01 G4 14 38 00

11.12
BLOCS-PORTES
INTERIEURS,
MARQUE NF-FASTE

A MEMUISERIES #3 avenus Papling
e Ldzamibee-BP 318 86306 THAL
LANE CEDEX
= 00 51 93 32 6

BLOCFER 13 rue Paiimn il Mans Cur
19400 ARGERTAT
& 05 53 01 52 00

AAUYHZEEL TOUYAACL) BF & 35 wen-
e e ln Tanmesrs 12800 EALSE
= 06 G2 08 10 10

CAE CORPAGMIE INDUSTAICLLE Ou
OS] Aemree di Ly Gare - BP 80 47170

CHOUEILLES Lis
1E300 JARAKAC
& G845 01 11 17

SEEM 10, quai de ka Soas 33100 BOR-
[F AL
= 05 57 77 B 50

douvanis, BEP B8

HLUET & FLS Lo Jiscorniere. [ 208
XK CHALLANS CEDEX
02 58 &3 53 0

LECGARBELIX La Crow Bal 242500 5T GY-
PHIEM EM PERIGCAD
o 05 53 23 30 73

MALERBA Ays de b Fargelie §5470
LS LA VILLE
o0 T4 23 A5 25

PLACAL BP 3 - 3 s Rsdée 47170 ME
In
w5 68 T2 4

RBECORD 1. rue o §indiuisine 83730 BLC.
TZHEIM
o (1] 349 6 41 20

AIGHINI Reisia S Wamaud -
470 TONMEINS
o 05 M 58 25

B S0)

11.13
AUTRES PORTES
BEATTAMTES ET A
DEVETISSEMENT

VERTICAL

BATIMETAL Voie des Alks BF 4 14450
CILVYAES LA DELIYRAMDE
B2 A1 AT 3 &

BALIMEAT IMDAFSTHIE 55 ns Pnncpals
B 150 SCMAEFFERSHEIM
= 03 £2 64 €6 D0

BLHEVERE: Framce 173, suoe o= Tomam
BF 27 T2iD4 SAINT GERMAIN BN
LAYE {EDEX
o [ 6T 24 30

ELZEEER 13 run Prrra al Aana Cunes
10800 ARGEMNTAT
= 0555 81 52 00

BON & MAGA T avenus Lous Foche

G220 GENMMEYILLIERS
o 01 47 04 5430

BOMMICHOM 125, rue Aleaandne Foumy |

Ja 500 CHAMPAGHY SLUA MARANE
011 AR 2 05 5

EDOLULLET 29, nm Camun!, BP 5 $5430
ALIVERS SUi CeSE
= 01 3335 10 7S

BRUCAT 1, s H, Spaak, 25 o= TEspia-
nage TTEEF ST THEAULT DES VI
GHEES
=01 84 1F11 11

BRAUYMZEEL TOLN AR BER &, 35, fw-
i 0k Thrardea 32RO EALIZE
= 05 G2 02 10 10

CAPE FRANGE 1012 e des Tos Fon-
tanct BA000 NANTERRE
= 0147 7E 35 40

CF DISTRIBUTEIN 3. rue Faul Lanpoyin
TR FLARKIR
01 M) Ea 20

CHALRAT 5 fue dos Chdms & 0800
EEAUPREAL
= 0 41 53 00 18

CORE 12, reula @0 Thonng -
FAZID FAVERGES
= 0d 50 44 &5 86

CRAUALLES Les Howeanis
| S0 JARMKT
=05 45 50 11 07

L SphA Scttong Vigar, VWin Som 38, Rag
Gianns TEMA WVINCWCE sle
T

DE QOEME DECOM - CHAPUT 7, o
Rodand-Martin - BF 200 24502 CHAK
FIEAY EUR MaANE
= 01 a5 57 0 02

DELMO DELEECDD E Cio 21, rue Marnc-
Sagun FLAA2 PARIS GEDEX 158
T O 8607 15 6

CEZELLUS METAL MOUSTRE 57,
Gustinen-Eflpl 913050 GRIGHY
= QY G B4 00 00

ERER 141, quai o I Souys A3 BOR-
DEALX
T 05 57 77 00 G

EMCE 21 - Aowne do Compddgne G015
ESTREES SAINT DEMS
& OO G4 41 B9 50

FLANDRE PROTECTION INCENMDIE 3,
T B el S9180 LORMSE
= 03 20 53 62 05

FOMMAATY 21 Ags - rcule d= Domdems
A3 DAERS
= 05 55 35 17 34

e T

BP E&

FRANCE PORTES [Groupe) BF 6 - 1
mparss Lechy 32000 EALIZE
o 05 &2 {12 59 28

GEISSERAT &, fui Hif Loux G770 SES-
SESHEIM
o 3J 20 BE BT 34

HLEIRI PFORTAVA 24, mie dos Faikes
Fivas - BP & I7enl ROMILLY SUR
AMDELLE
o (12 02 8 37 37

HEINEH 11, o Deréne [Exs B4360
MALMED'Y, Badgiu
o 12 )R S 5T

HOEMAMH G, rue des Frénes Montgoliss
S550) GOMESEE i
o1 30 ES 15 59

HUET & FILS La Garoenihne, BP 260
5305 CHALLANE CEDEX
o 0Z 51 43 53 00

ALY ET CIE 5, alkia déci Prusus BPOST |

4182 HEIWLLECOUAT
o 3 83 50 GE BN

JER CHAUVAT A0, rue de Fans 2021
MOULINS CEOEY
B H A0 LD

LEICHLE ZI - rouie die Redng - BFB0316
S740E EARRE BOURGE CEDEX
el el B P H

LUTEAMAX 21 - 530, av, Georgos Cla-
menorad 7530 WAL LE PERMIL
=01 B4 14 53 00

RARLSE S DU LONRET
=0z 3820 T2

COLRS LA WELE
= {4 74 09 55 A%

WMATHER ET FLATT WIAKMALD 29, ava-
nul Geoges Polizsd BF 133 TR
TRAARPES CECEX
=08 34 & 34 00

WiDd FERMETURES 32600 EMDOU-
FIELLE
= 06 K2 07 21 65

MOYOFERM FREANCE 21 LS
44270 MACHEDOH I
* 02 40 TH g 00

OOKE A 2, Aatiore 100 53028 VALEN:
CIEMMES CEDEX
L B B e v

P Damps BPF 56 - T Chagssies da
Saibies 1G00E AOMILLY U SEINE
= 03 25 30 22 10

FARELEC ZI <u Drahy 8P 33 07500
MIE TS S
= 0d 75 52 87 &0

FLACAL BF 3 . 3, sl Aresing 47170 ME-
Tk
=0 NEGD TR A4

PAESTA-METAL ZI. « B, rur di fa Ga:
refre - BF 2271 2700 SAINT-WAR-
EL
T 02 321 N1 55

FAEHMNI Apwe do Wenodl
7400 TOANEINS
& 6 ) WS R

ROSSIGNDL &4 32 e de Chabeau-
triand 35370 ARGENTRE DU PLES.
=
o 2 2 B ) T

SLOMAR 15, bd de la Pomme 3071
WARSELLE
LR R ]

SERPIR 54 14 kg, mpn Dlarg TS000 PA RS
o ] AG 22 55 56

SIRP G, rug AMpEne - ZAC o la Qasviing
£4240 LA CHAPELLE SUR ERDAE
& B2 40 AT 70

SWISL-BFIENS LAMCURELE Aowe da
Coulanots BF 20 DHIBD MGHEALK
LV B L

Fedoux

BF D00

| RUAGHL B 30 - Thgnonale 45030 50A- |

SOMETADNP 101, 2 e des Jarcins 67260
SAARE UKITH
= 0% B8 0021 11

THEUKA Compdiraa 41 TH0 ASSENT
EERMEVCAT, Belgpgue
= XmEa T

WIGLE SEVE 12 e Moncau FEOHE Py
5113
® 01 A5 45 54 34

VOASIN M, na Thomes Edmson 82232
GENMEVILLIERS
=01 47 940 32 00

11.14
a - PORTES
COULISSANTES
AGREEES APSAD

BOULLET &5, ez Carmal, BF 5 05430
SUYERS SUR QEBE
a1 3006 19 T

GAER POATAVIA 24, rus dax Heutos
Fivez - BF B 27610 ROMLLY SUR
ANDELLE
o [ 50 G 3T AT

| LUTERRMAX A1 - 530, o0, Goo (=L
MALEFRSS& FRue <& In Fargens 9800 | a

manceng 750 VALY LE FEHIL
o 0 &4 14 38 O

MATHER ET FLATT WOIRBALD 20, frav-
cun Jpcrgas Pobbmr BP132 Y0150
THAFPES CEDEX
o 34 81 348 00

WIZOR EELK 12, fuk Mafids 75012 PA-
s
= 0147 8534 34

11.14
b - AUTRES PORTES
COULISSANTES

EALIMERT IOUSTRE S, na Priscpals
G715 SCHAEFFEREHER
= {3 26 &4 65 O

B & MAGHA 183, avanpn Laas Fodre
F2EM GENMEVILLIERS
= 01 47 2d 5L Z)

DELKMD DELSECCD & Cia 21, nm Mare-
Seguin PEEI2 FARLS COCIEX 18
=01 4607 1554

DETELLUS METAL INDUSTRIE 57, re
Chesmaes-Eital 51 350 GRIGHY
= U7 GH 84 0 G4

FICHET BALUCHE ELECTRO-
MHIGUE 1817, av. Maorane-
Saulhiar - BP 11 70141
VELIZY  WILLACOUSLAY
CEDEX
=} 54 55 65 34

HEINEM 11, rue Devsdrs [Eau B40E0
MALMEDY, Balgajus
T X KK DG 5T
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MALERBEA FAua di . Famgais S0470
COAAS LA VILLE
= {H T4 05 A5

AL CECO0 S MGehied 21 10 GLOKMEL
L R R |

MEUR BECOURT E.4. 200, ot
gt SN VALEHRCIEHHES
o 13 37 28 04 T

SCOMAP 18, b da la Foamme 0
MATESEILE
w (}& 31 45 43 &3

SEAPE 54 14 bis, na Car P50 PARIS
o i AG B2 55 65

SSL-BERIENS LAMDUNRELX Foule e
Coutances [ 35 50100 AGHEALX
w03 3% 77 35 35

11.15
PORTES A OCULUS

WALERSA Fue 3 |0 FameTe 0470
COURS LA YRLE
= {4 74 B8 B 05

PLACAL 1P 3 - 3, e Biviere 47177 KE-
Z1H
w {15 53 65 T a4

FIGHINI et @8 Vanaod -
ATACD TOMMEING
= 055384 5235

TR o]

EMEL-BRIENE LAMOURELY Rouk o
Canfanas: BPF 39 a0 AGREALIY
Lt R

VIR SEU 12, rup Maragu 7012 PA-
RAIE
= A3 4553 M

BOULLET 2%, nay Camal BP 5 8430
ALIVERE SUR CISE
& 338107

BALYNZEEL TOLIYARCGL B2 5, 35, ave-
g b Ténardze 32800 EALIZE
15 82 05 10

HEINEN 11, ue Deiritng IEaa B&IEO
RALMEDY, Balgigua
L BN RS AT

WAGA BF 20 - Thignosrada 45504 3ER-
WAGES [0 LEAAET
o (12 38 35 73 12

11.16
PORTES VITREES

BOULLET 23 rue Camal, BP 5 95430
ALWERAS SUR QISE
=00 KM 13 35

LEAELLLES METAL INDLEETRIE DeT, rye
Gustave-Eflel 01350 GREGMY
= 01 B0 24 0000

FORSTER HEAMANN S4 SEahicswrks
AMEICH CH 5030 SUSEE
=00 418071 46 91

http://www.almatic.fr/porte.htm
http://www.alhyange.com/42.htm

http://www.briand-industries.fr/page3.htm

http://www.denardi.it/fportel.htm

http://www.dierrefrance.fr/

http://www.r-fragniere.ch/menuiserie.html

http://www.france-portes.com/2-pages/0-FP/FP_accueil.html
http://www.malerba.fr/somsante.html

http://www.vanderplanck.com/FR/

http://www.caf.lu/pagesframe/indexproduitsf.htm

http://www.pyro.be/fr/presentation.htm

http://www.ifrance.comy/sirp/pr01.htm

http://www.tyco-fcf.com/produits.html

HEIMEH 11, fua Caidsiid IEau BeSEl
MALMEDY, Belgyus
ol

JAHGSEM 34, Posfach Industriosirasse
1453 CHEARIET SG SUESEE
w4171 M9 11

KALERADRS Aup de ta Fargste G4
CCURE LA VILLE
® {4 72 20 RE 85

HOWMDFERM FRAMCE 71 Las Fadou
AEFTD WSUHECDLIL
= 02 40 T8 63 00

PRESTA-METAL 24 - & et dia ki Ga-
renne - P 2271 2GS0 SARIT-MAE-
CEL
= 32 E 1199

SCHUCD Reula oa 81 Hueban 78610 LE
PEARAY EM FWELIMES
o1 34 24 22 00

SECURITE YERRIERE 20, rue St Fiaone |

753 FARIS
o {1 42 T

HLYCRS, Pon indusinols, D AT GBGHR |

CHAPCHAT
0 TH S AT

TEL A la Wik oo Bois 84270 5T ETRERNE |

DE MER MORTE
v {2 40 268 02 20

VETROTECH SAINT GOBAIN
ATLANTIQUE 21, squane 51
Charles 75012 PARIS

http://www.baudoc.ch/fido/18/1840/1842100/df 0001.htm

http://www.heinen.be/fr/products/coupefeu.htm

http://www.g-block.be/home.html

ALTURA L e Teoguns. - A

11.17
RIDEAUX
METALLIGUES OU
TEXTILES

BOH & HAGA 183, svanus
g2 GEMMEVILLE RS
= [ 47 54 54 30

BOLLLET 30, ue Camcor BF 5 02450
ALVERS SR CHSE
=01 G 12T

MALEREA Aup e I3 Fargeie 85400
COURAS LA VILLE
o (14 T4 & BS BS

MATHEM ET PLATT wWldirasl [ 28, ave-
nup Ceomes Polizer BF 152 TEIR3
THRAFPES CEDEXR

Leus Aachn

| w11 34 &1 34 00
| MEGOR SELUX 12, na Morsau THI1E P
2
w01 43 45 34 34
11.18
FORTES
D' ASCENSEURS
KQME BELGILIM 174, nua e Bruxelns

A0 AW ANS Bakggun

e
Caimi: BDE30 CHAFDMOST

o (14 TH B2 A1 00
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ET DES PORTES COUPE-FEU

14.70
EQUIPEMENT DES ISSUES DE SECOURS

14.71
DISPOSITIFS
ANTI-PANIQUE
MECANIQUES

DENY FOMTAIME Route de St
Valéry BF 1 80260 5T BLE
MONT
=03 22 30 25 01

DKM 2, ow. s Foses, 24 des Petits
Camgaus 24380 BOKMNEUIL SURA
BAFIRE
= 0F &2 38 11 53

DORMA FAANCE 30, nue du Marvan
MATEE ALINGIS CEDEX
= ¥ 45 12 02 40

JPH BF B3, 11 duai e Fanquebuse TEIE0
FELILAN
o001 4 52 77 0=

PN CHAUYAT 20 nem cbe Paris 03021
MOLULINE CEDEX
= 04 0 A8 40 00

I 4'?:

a - GACHES OU
VERROUS ELECTRO
MAGNETIQUES
CONFORMES A LA
MF 5 61-937

TWiokr AT A devnip papo

ALLIGATORA 7, rue de Saulks Toage 91002
MASEY CEDEN
=M ED 1354 7

CEMAF 2 e, nm Robert Basoe 35450
MAGMNY EH VEXIN
=01 34 67 19 13

CETEXEL 26, rue Menr Barbussa 92500
LEWALLCNS-FERRET
= @ 47 57 01 E9

CHEATIONS DL GUIDKITT 54 25 e
Vanthier 82100 BOULCGKE
= 1 46 29 &1 61

L5 SYETEMES DE SECURITE 23, roue
it Scfrwdlithiim GRE00 BALDEMNHE 1L
(LK I8 0 O 0

BENY FONTAINE Route do 51|
Valéry BF 1 0960 ST BLI-
MONT
= (3 22 30 26 1

TAEMER 20. rui Lia Kesilen TR0 BOUEM
o @IS T A0 TR

DORMA FRANGE HE e du Morvan
SAEEE ALIMGIS CEDEX
A5 12 02 40

EFFEFF FRANCE 16, rue d‘g_l
I'indusirie 67172 ERUMATH
CEDEX
=03 B0 59 31 54

ELRIVAF Roulo da St \Vaidry BP 1 80560
LANT BLIMONT
w08 ZF 3 26

JPM CHALVAT 40, e de Paris 03021
MOLILING GEDEX
= (M T A4S 40 O

LEGA&AND FYRENEES Avarum Lamizang
- BF B00E 840540 FaLl CEDEX 05
=05 G0 50 44 52

LEVAESELIR SYSTOMES 8, run Vekaimn
EF 35 80101 MONTREUIL CEDEX
TO) &3 6008 50

MECGALECTRD & rua Gakvsnl 50300
MIAESY
o M A2 T O

SEREC BF 34 14000 DEALVILLE
=023 8131 T

WELECMA 7, rue du Fuita 750 BEAL-
Wals
= {5 04 54 OF 2T

14.72
b - GACHES oU
YERROUS ELECTRO-
MAGMETIQUES

QOWETA, - PG COMNSEIL ™1 AZ averun
iy Privdo 13008 MARSEILLE
= O 01 35 51l

COMTHA 3, e Boalay LF 50 54703 MAl-
SONS-ALFCGHT CEDEX
=¥ 43 65835 14
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