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4 1 4 Systemes de sécurité incendie SSI A

SSI A« EA1 - Systeme de Détection Incendie Adressable

Gamme Sensea : Systémes Adressables Complets

La gamme Sensea regroupe les fonctions de détection incendie Afin de répondre aux différents besoins, la gamme est disponible
et de mise en sécurité en deux centrales principales (Sensea. en différentes configurations pré-équipées ou modulables.

EC et Sensea.CM) dans le plus strict respect des exigences Un logiciel de configuration accompagne le projet de la conception
réglementaires et normatives. a la maintenance via I'installation.

Les centrales sont dotées d'un large écran tactile qui simplifie leur
mise en service, leur exploitation et leur maintenance. Le boitier
d'un encombrement extérieur réduit s'ouvre sur un large volume
de céblage lui conférant une aisance d'intervention.

Simple boitier ECS 1 unité Simple boitier ECS/CMSI 1 unité
4 facettes disponibles 3 facettes disponibles

Sensea.EC - ECS Adressable
Jusqu’a 1024 points de détection

Tableau de détection incendie adressable
permettant de gérer en un seul boitier jusqu’a
1024 Détecteurs Automatiques d'Incendie ou
Déclencheurs Manuels, 8 Zones d'Alarme et 256
Zones de Détection incendie.

Une version ECS / CMSI intégrant un CMSI
conventionnel a deux lignes de télécommande a
manque de tension permet une installation trés
simplifiée pour les sites nécessitant peu de lignes
de mise en sécurité.

Simple boitier ECS 3 unités Simple boitier ECS/CMSI 3 unités
20 facettes disponibles 19 facettes disponibles

Sensea.EC - ECS Adressable
Mise en réseau de plusieurs centrales

Lorsque le nombre de points a gérer est supérieur
a 1024, la gamme Sensea offre la possibilité de
mettre en réseau plusieurs centrales (jusqu’a 10
centrales Sensea.EC).

En outre, cette mise en réseau d'ECS permet la
réalisation de centrale miroir (uniquement ECS -
détection).

Voir détails page 235
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Systémes de sécurité incendie SSI A 4 1 4

SSI A« EA1 - Systéeme de Détection Incendie Adressable
Jusqu’a 48 commandes

de mise en sécurité R ——
Double boitier CMSI 6 unités
Jusqu’a 176 commandes
de mise en sécurité

Sensea.CM - CMSI Adressable
de 16 a 176 commandes
de mise en sécurité

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
adressable permettant de gérer 256

fonctions de mise en sécurité (désenfumage,
compartimentage...),

accompagné de ses modules déportés facilitant
le cablage et I'exploitation.

Simple boitier CMSI

1 unité

Jusqu’a 16 commandes
de mise en sécurité

Simple boitier CMSI 2 unités

La version étendue a un boitier double permet
de gérer jusqu’'a 176 commandes de mise en
sécurité.

Sensea.EC.CM

Un ECS

+

Un CMSI

adressables en un coffret

Coffret regroupant un tableau de détection
adressable Sensea.EC et un CMSI adressable
Sensea.CM.

Simple boitier 3 unités
1 unité ECS + 2 unités CMSI

Cette combinaison permet de gagner en surface
murale occupée tout en préservant I'acces aux
cartes et borniers de cablage.

Cette solution offre un encombrement réduit et
plus d'esthétique.

Double boitier 6 unités
1 unité ECS + 5 unités CMSI
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4 1 4 Systemes de sécurité incendie SSI A

Logiciel de programmation Dianne

Le logiciel Dianne est I'outil de configuration indispensable qui accompagne vos projets de la
conception a la maintenance en passant par la mise en service du Systeme de Sécurité Incendie de 3 points forts
la gamme Sensea. * Rapidité dans

L'utilisation rapide et intuitive du module ECS (Sensea.EC) et du module CMSI (Sensea.CM) "exploitation du module

permet de préparer la programmation sur ordinateur avant de l'injecter dans les centrales. * Géneration de

synoptiques
e Autonomie pour utiliser le
logiciel

Le logiciel participe également a la conception du dossier de site complet y compris la génération
de synoptiques notamment pour la documentation destinée au coordinateur SSI.

Dianne : de la conception a la maintenance !
e Programmation des centrales Sensea.EC et Sensea.CM

e Calcul des autonomies des AES et des longueurs de lignes CMSI
e (Génération de synoptiques pour dossier SSI

e Conception du dossier de site complet

e Récupération de la programmation de la centrale

. o . ; Les plus du logiciel Dianne Pro
Deux versions du logiciel sont disponibles : Dianne et Dianne Pro .
. . ; e | a personnalisation de vos documents (Logos, textes)
Bon a savoir : la formation sur les centrales Sensea comprend - Procés verbal de mise en service
I'acces au logiciel ainsi qu‘a sa licence. - Procés verbal de vérification de fonctionnement

Pour télécharger le logiciel : www.cooperfrance.com - Attestation de formation

Le logiciel faisant I'objet d'une licence, nous contacter pour e L'impression des synoptiques

connaitre les modalités : DianneSoftware @ Eaton.com ; )
e |'impression des faces avant

En autonomie avec Dianne
Menu d’aide intégré au logiciel pour Sensea.EC et Sensea.CM

Un menu intégré permet de guider I'utilisateur dans ses manipulations. Il offre o e A
it * & propes ity e Al

une aide compléte et didactique sur les différentes fonctionnalités, comme :
e | a programmation des boucles de détections - :x:;"
e | a programmation des zones de détection, d'alarmes et mise en sécurité Acces au menu d'aide
e [‘édition de rapports et de synoptiques
i8] Aide fianne Semnes B
Eramme b2

CFEer un NDUEEFS 0T

Mot g i I Ajouter ou supprimer une carte de boucle

Swmr une canfigurstion mawiarde
Taravegar duor whe ddrhgaratas
& Tryrhsrer du riiupdcss dee donnesy
Cerfig e i et de cemrn et
# awgbir Sy qupgrenree BOS

Cieri-wi £2

4 Lymaly 3o dupporr ot cala g boocis | "‘lW“' une carté de boucle

e we L g Beisie

Transtemaee et ouien ok bet hynes . 5

[ p— 1 Pour ool uni-noretde Lt 48 boutie. fiie Cho Goe sof Baccie/Lgnes-dan: Farbsraiceate de motvd sibe. dant s coionnd o8 faache du Egosl.
4 Akl v INRICE wt Eint d8nT e bt G et bgos o

Chail uh s 38 phaitl

FHCEA ARG AT st AT * By

& Inseguai i WA Sesies
Ewrssrmaniser om LA Lencas
Charali is tage i gy de wses M0 foraas
St une 20 13em e Deecke
Gerer i1 Egrae e repem
& Spmigey 2o uppomREr U 3L
Confaporer o LA
deer wrt 12 (Tone d Rinooe
® Apsoter gusupEramer en GEE
Codfegorss wt ThE
Fepenmpine ooy dproTeAp
Fomtme e ragpen
@ [ yn ecapsulahl
Irtsgerrmoe un Euisinas b apAulald
Irgreeg wm pinieme dx Bawciin ow lgrm
Eregtomeey i see it de vodrg she
npimds deg docanients
Foirg s Dhuseitions

Menu d'aide ) ) .
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Systémes de sécurité incendie SSI A 4 1 4

Logiciel de programmation Dianne

Sensea.EC - Module de configuration pour ECS

Un synoptique créé de maniere tres intuitive permet une visualisation globale et synthétique du SSI. La version Dianne Pro en permet
I'impression.

Une représentation sous forme de tableau récapitulatif est également disponible.

Les informations nécessaires a la mise en service (synoptiques, tableaux,...) peuvent étre imprimées ou exportées dans un fichier au m
format PDF pour étre intégrées au dossier SSI du site.

Chaque type de périphérique du SSI est représenté visuellement par un symbole sur les boucles ou lignes. Les périphériques sont associés tres
simplement a leurs zones de détection (ZD).

e | o

P Boucle de détection :

Tims AT . . e
ME— S LT TR LR LR T programmation intuitive et
i tE—O—o—E O a—a— - — représentation V|’suelle des
T TSR | B | [ wo o ol | rees] || e R ZD et dg leurs détecteurs

automatiques.
e e

o Ecran de configuration des boucles de détection

Le clic droit permet
I'acces a des fonctions
complémentaires comme
I'ajout de CMSI ou d'UGA.

Bicpal | Tt | tocuments |
- T

Ligne ouverte avec un module
collectif (MCSensea.EC) +

un détecteur conventionnel
par aspiration constituant une

P Ly T— e sixieme ZD.
I_ﬁﬁ ol _|. ::_:ml'l
FTFREECIOTO00E e Lignes de tableaux de
= JINL report avec leurs propres
ORERCOOCOO0O0 = s
e Ecran de configuration de I'ECS
P bes L ims by ehidbis Hioy Liggrss cher tablosie: rogorts Lkt b geesbionn cPalarmms(l KA
e L e G w D e _._I_ b B g e
e o i P L - T ﬁ i B otiese smam e f i QT
B s a1l I s
s de e M- tramomat 1T e
% ﬁ Takvoam LI [ 1 . e S5 n ——
BB v wiveen nER ATEY
i Meoeem I~ it s E i =
o e
b EE e
il S —[E N g AL B rotms wrvww sy wver P,
. e po wrgus
[ - R ]
it s Coent |ﬁ| I piford A S
e [ - W T———
Bl oeimefs B fdorn e
ﬁ LT AT T Tt
i B i el
= Légendes
[ e Fona R i De nombreuses icones pour chaque type de
détecteur, tableau de report, périphériques
—EE—_ Exforinis Silirns ;D— M e et variés, etc.
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Logiciel de programmation Dianne

Sensea.CM - Module de configuration pour CMSI

Comme pour le module dédié a I'ECS, les synoptiques du CMSI sont facilement générés :

e Programmation des lignes de télécommandes, des tableaux de report, du nombre de cartes relais (pré-programmées), des
Alimentations Electriques de Sécurités (AES)

m e Configuration des fonctions de Mise en Sécurité, des Zones de Mise en Sécurité (ZS) et des Zones dAlarme (ZA)
e Programmation de la corrélation des ZD (possibilité d'importer une programmation d'ECS) et des ZS

Configuration des Modules Déportés (MD)

Les MD comprennent beaucoup de caractéristiques (consommation, section de céble,...). Un écran de programmation leur est dédié
afin de faciliter leur configuration compléte voie par voie, en un clic droit sur le MD.

Chaque ligne de MD est

programmable en fonction

o | m’s < des DAS et des types de
commandes souhaités. Sur

B o oot coupe .

w. un MD4+ on peut ajouter une
o, p e AES externe.
By v

T

Dimensionnement des Alimentations électriques de Sécurité

La consommation de chaque Dispositif Actionné de Sécurité (DAS) est renseignée dans un tableau récapitulatif permettant de calculer
directement la consommation totale pour définir IAES.

B g ke el e—— i el b an Lgmik manak bheh e S B i B i ———
=g - - - i - i — i i 1y ey =)
1w . ¥ W w ey vam
=T - - % - i3 HE (-]
R . . - - = = # ¥ &

L T T Pl S L ST gy S—

L i W i s . W] -

g 5 L - o] I . i -

& . W e - 1 - i - Wi -

Edition des faces avant

Visualisation des faces avant avec les différentes facettes du CMSI suivant les paramétres définis. Impression possible avec la version
Dianne Pro.

0.
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Systémes de sécurité incendie SSI A 4 1 4

Mise en réseau de Centrales Sensea.EC

Lorsque la configuration d'un site nécessite d'aller au-dela de 1024 points, la gamme Sensea offre la possibilité de mettre en réseau
plusieurs centrales Sensea.EC. En effet, la simple intégration d'une carte réseau permettra de faire communiquer entre elles plusieurs
centrales reliées par cable, augmentant ainsi la capacité de points adressés.

Cette mise en réseau ne concerne ni les UGA, ni les lignes de Mise en Sécurité (CMSI), mais uniquement la partie détection (détection m
manuelle et détection automatique).

Caractéristiques de la mise en réseau :

e Jusqu'a 10 ECS Sensea.EC connectés sur le réseau

e Type de réseau : redondant

e Cable CR1 9/10°™ ou 1,5mm?2 : 2x2 conducteurs

e | ongueur max. du bus entre deux centrales Sensea.EC : 1 000 m

e Synchronisation automatique de la date et de I'heure entre les centrales du réseau

e Flexibilité dans la gestion des événements (filtre par type de messages / par centrales / ...)
e ntrégation possible sur installation existante

e Plusieurs modes de gestion des ZD (globale ou locale)

e | a carte réseau occupe un emplacement de fond dans la centrale

e | a carte réseau consomme 35 mA

Reéférence Désignation

NUG31561 Carte mise en réseau de Sensea.EC

EATON Catalogue Sécurité - Sécurité Incendie 235



4 1 4 Systemes de sécurité incendie SSI A

SSI A« EA1 - Systeme de Détection Incendie Adressable

ECS - Sensea.EC

L'équipement de Controle et de Signalisation Sensea.EC a été Son CMSI 2MT intégré (optionnel) permet de gérer deux Zones de

concu spécifiquement pour les installations dans des batiments Seécurité (ZS) avec deux lignes

nécessitant un Systéme de Détection Incendie (SDI) de catégorie de télécommandes a manque de tension.

A, adressable. Plusieurs ECS peuvent étre mis en réseau pour des

installations au dela de 1024 points ou des sites de type campus. If__e prtier mural peut étre installé dans une baie a I'aide du kit de
ixation.

Son Unité de Gestion dAlarme (UGA) permet de gérer I'évacuation
d'un ou plusieurs batiments dans le cadre d'un équipement
d'alarme de type 1.

Les configurations Les configurations
Sensea pré-équipées Sensea « a la carte »

Sous le code Sensea, les centrales « sur mesure » sont équipées de base de leur carte
gestion intégrant I'écran tactile de programmation et la carte borniers principale.
Attention : ajouter le kit alimentation, les cartes de détection et les cartes
complémentaires selon les besoins.

e Détermination p.24.

Sensea boitier 1 unité

Nombre d'emplacements de borniers disponibles
* 8 emplacements borniers

Nombre de facettes disponibles

ECS « prét a installer » permettant la gestion de
e 4 facettes

128 ou 256 points adressables sur 2 boucles selon
version. La centrale est pré-équipée d'une UGA (1
Zone d'Alarme) et d'une alimentation intégrée pour les
diffuseurs sonores/lumineux.

Référence Produit Dimensions (mm)

NUG31521  Sensea Boitier 1 unité 482 x 400 x 232

Les versions avec CMSI permettent la mise en
sécurité par 2 lignes a manque de tension.

Les versions 256 points peuvent étre étendues a 1024
points en ajoutant des cartes de détection A3000.

Sensea boitier 3 unités

e Dimensions : 482 x 400 x 232 mm

e Carte principale et son écran tactile

e Carte borniers

e Carte de détection A3000 pour 2 lignes
rebouclées ou 4 lignes ouvertes

e Kit simple alimentation avec indépendance
fonctionnelle pour les Diffuseurs
Sonores (30 W sous 24 V)

Nombre d'emplacements de borniers disponibles
e 17 emplacements borniers

Nombre de facettes disponibles
e 20 facettes

Référence Produit Dimensions (mm)

NUG31523  Sensea Botier 3 unités 482 x 668 x 232

e Batteries
e UGA équipée d'une Zone d'Alarme
e \Versions NUG31510 / NUG31430 équipées

d'1 CMSI a 2 lignes a Manque de Tension (2MT) Kit d’installation en baie

Référence Désignation

NUG31523 Kit d'adaptation Sensea pour baie

Réference  Produit Désignation

Centrale adressable figée équipée de : 1 carte

NUG31420  Sensea Mini ~ de détection 128 points maxi - UGA 1 Zone *Le NUG31510 est décliné en version CMSI B 2MT :
d'Alarme - kit simple alimentation - batteries

Centrale adressable figée équipée de : 1 carte Référence Produit Désignation
- de détection 128 points maxi- UGA 1 Zone . N
NUG31430  Sensea Mini2MT  y'Ajarme + CMSI 3 2 lignes de Mangue de NUG31810 Sensea.CM B Sensea.CM - CMSI de type B adressable avec UGA et CMSI 2 lignes a

Tension - kit simple alimentation - batteries Mangque de Tension et éoran tactle

Sensea.EC évolutive équipée : 1 carte de
NUG31500  Sensea256.EC détection 256 points - UGA 1 Zone d'Alarme -
kit simple alimentation - batteries Référence 0té supplémentaire max. Désignation
Sensea.EC evolutive équipée : 1 carte de NUG31635 1 Facette UGA - 1 Zone d'Alarme
détection 256 points - UGA 1 Zone 'Alarme NUG31536 5 Carte borniers UGA - 1 Zone d'Alarme

+ CMSI a 2 lignes de Manque de Tension - kit
simple alimentation - batteries Pour plus d'information, consulter notre site www.cooperfrance.com

Cartes additionnelles :

NUG31510  Sensea256.EC.2MT
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Les systemes de sécurité incendie
SSI A« EA1 - Systéeme de Détection Incendie Adressable

4.1.4

Report d’informations

"B B

Boitier de synthése Tableau de report a afficheur

Schéma de principe

2 paire 8/10°0u9/10° CR1

Diffuseurs Sonores sirénes SFC "
Diffuseurs

Sonores/Lumineux
R\

‘ @ .

Diffuseurs

Alimentation i
Lumineux

230 V-~ -50/60 Hz ~ /‘/7\\‘ ”//7 ~
)l O)
/ N\ \ =

2 conducteurs de catégorie CR1 (2 x 1,5 mm? minimum)

Les diffuseurs sonores peuvent étre commandés,
- soit par 'U.G.A. du C.M.S.I.
- soit par I'U.G.A. du S.D.l.: Dans ce cas, I'U.G.A. doit étre alimentée par une alimentation A.E.S. externe

Bus de communication - cable 2 paires 8/10°ou9/10°

ECS SENSEA-EC

avec UGA

*Attention ! Les régles d'installation imposent, Détection
dans certains cas, du cable CR1 pour les circuits de Adressable
détection. Pour plus d'informations se référer a la
norme NFS61-970 ou a la régle R7. 1 paire 9/10° i Indicateur

’ d’action

1 paire 8/10°0u9/10°CR1 1 -
13 17
*Attention ! Les régles d'installation limitent & 32 1 paire 8/10°0u9/10° CR1 e —
le nombre de diffuseurs sonores non autonomes, ou a 128 points maximum = 17
16 le nombre de BAAS Sa par ligne, sauf spécifications WG BENEER EC
contraires sur le document d'associativité.
e Pour plus d'informations se référer a la norme
NFS61-932.
F o Fo SENSEA.CM

1 paire 8/10°0u9/10° CR1

32 points maximum

I

MISE EN SECURITE Mise en Sécurité avec CMSI externe
© Compartimentage
® Fermetures clapets coupe-feu >
© Désenfumage -
* Mise en service extracteurs fumées
© Ouvertures des volets de désenfumage
© Non stop ascenseurs, arrét climatisation -
eetc... —I_ >
— — 2:;0V~ -5-0/60 Hz
. . . = |-
O AES.
. S - Alimentation Electrique de Sécurité
Ventouses électromagnétiques NFS 61-940 pour D.A.S. et D.S.
* 2c - 2 conducteurs de section appropriée
* Résistance de fin de ligne de 3,9 KQ sur le dernier périphérique.
Caractéristiques ded configurations Sensea pré-équipées
CARACTERISTIQUES MECANIQUES Sensea Mini Sensea 256
Boftier Fond métal / Face avant plastique
Coloris Gris clair métallisé
Dimensions 482 x 400 x 232 mm
Indices de protection IP30 — IK03
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Tension Alimentation / Classe 230V ~50/60 Hz — Classe |
Batteries fournies 2 batteries plomb étanche : 12V /12 Ahet 12V /4 Ah
Autonomie minimum 12 h de veille + 5 min d'alarme
Carte principale / Carte borniers Voir NUG31551 page 238
LIGNES DE DETECTION
Nombre de cartes de détection Equipée d' 1 carte de détection Sensea.EC A3000
Nombre de lignes 2 lignes rebouclées ou 4 lignes ouvertes
Nombre de points 128 points 256 points en lignes rebouclées (2 lignes de 128 points)

ou 128 points en lignes ouvertes (4 lignes de 32 points)

CARACTERISTIQUES COMPLEMENTAIRES

Voir NUG31530 page 239

UNITE DE GESTION D'ALARME

Puissance Sortie Diffuseurs Sonores

24V /30 W (2 départs disponibles)

Caractéristiques complémentaires

Voir NUG31535 et NUG31536 page 239
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Les systemes de sécurité

4.1.4

Cartes pour Sensea.EC

Les centrales Sensea.EC sont livrées de base avec la carte
m principale afficheur et la Carte borniers.

carte détection

incendie

SSI A« EA1 - Systeme de Détection Incendie Adressable

Ajouter les cartes borniers de détection, les cartes UGA, le kit
CMSI, les cartes option et le kit alimentation en fonction de la
configuration souhaitée (détermination page suivante).

emplacements

de face avant — | [

emplacements de fond

—

Gestion du boftier Sensea

1 Carte borniers
1 carte signalisation/affichage

+ 1 carte UGA bornier.

Option : Kit CMSI

carte UGA signalisation/affichage
1 carte prend en charge claviers (2 ZA)

(signalisation)

et 2 emplacements de fond (Carte borniers)

alimentation

1 kit nécessite 2 emplacements de clavier

Alimentation

Les kits d'alimentation permettent de fournir I'énergie
nécessaire au fonctionnement du tableau et des
périphériques.

Attention ! Choisir un Kit par tableau Sensea.EC.
Conformité : EN 54-4/A2, NFS 61-940

Disposition :

Ne prennent pas d’emplacement de fond ou de face
avant

Kit simple

NUG31550

Kit composé d'une alimentation avec indépendance
fonctionnelle permettant d'alimenter les diffuseurs
sonores /lumineux de I'UGA et les DAS du CMSI

Cartes principales - Afficheurs / Borniers

Cerveau du systéme, la carte principale et la carte borniers, permettent
d'assurer la gestion du tableau Sensea.EC, et le raccordement des
liaisons principales.

La programmation et I'exploitation de I'installation sont réalisées
simplement a I'aide de I"écran tactile intégré.

Borniers :
e Raccordement PC
e Raccordement GTC

Caractéristiques :
e écran tactile graphique
320 x 240 pixels

2MT : 30W (1,4A/24V) dédiés.

e Fournie avec 2 batteries plomb étanches :
12V /12 Ahet 12V /4 Ah

Kit double
NUG31551

Kit composé de deux alimentations :

¢ |'alimentation nécessaire a I'électronique et aux
périphériques de la Sensea.EC : 150 W / 24 V pour
I'alimentation des DS/DL et DAS du CMSI 2MT

e Fournie avec 4 batteries plomb étanches :
12V /12 Ah, 12V /1,2 Ahet2x12V /7 Ah
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e 3 boutons : arrét signal sonore,
réarmement, essai signalisation

® 10 voyants : sous tension, feu,
acces autorisé, essai, hors
service, tableau hors service,
défaut, défaut batterie, défaut
secteur, défaut Systeme

Réféerence  Désignation
NUG35170  Cordon de programmation
USBINT-FR  Convertisseur RS232/USB
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e Raccordement CMSI externe

e | sortie 3 points série
imprimante RS232

e Raccordement BUS
tableaux de report

® Report défaut alimentation
externe (défaut secteur/
défaut batteries)

e | sortie dérangement : contact
NO ou NF, pouvoir de coupure :
60W:2A/30V-125A/48V

e | sortie Alarme : contact NO ou
NF, pouvoir de coupure :
60W:2A/30V-125A/48V

e Consommation des
Cartes : 150 mA

e Code maintenance
carte principale : NUG38701

e Code maintenance
carte borniers : NUG38702
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SSI A« EA1 - Systéeme de Détection Incendie Adressable

Carte Borniers de détection

e Disposition : Prend 1 emplacement de fond e Carte permettant de gérer au choix :
e Quantité : 8 cartes maximum - soit 2 lignes rebouclées de 128 points chacune:
Détecteurs d'Incendie ou DM Adressables A3000
- soit 4 lignes non rebouclées de 32 points chacune:
Détecteurs d'Incendie ou DM Adressables A3000
e Consommation de chaque carte : 30 mA

Reference  Désignation m

NUG31530  Carte 256 points A3000 pour Sensea.EC

NUG31530

Référence Désignation

- e Pour aller au dela de 1024 points, une carte de
NUG31561 Carte mise en réseau de Sensea.EC mise en réseau est disponible. Voir page 235

Cartes UGA (Unité de Gestion d’Alarme)

Elles permettent de gérer |'évacuation d'un ou plusieurs batiments. Pour chaque Zone d'Alarme, prévoir :

- la carte de signalisation équipée de boutons et de voyants : « pupitre de 'UGA », elle permet de contrbler et de gérer |'évacuation des batiments
(1 carte pour 2 Zones d'Alarmes).

- la Carte borniers équipée de connecteurs : elle permet de réaliser le cablage des périphériques d'évacuation : Diffuseurs Sonores/Lumineux...
(1 ou plusieurs cartes par Zone d'Alarme).

Carte de Signalisation UGA 2 Zones d’Alarme

e Disposition : Prend 1 emplacement de face Caractéristiques par Zone d'Alarme
e Quantité : 4 cartes maximum e 1 Bouton : acquittement processus

e 3 Boutons avec voyants : évacuation générale,
Carte frontale équipée de 2 séries de voyants et de veille générale/restreinte, zone hors service
boutons. e 3 Voyants : alarme, défaut liaison/DS HS,

Permet de gérer I'évacuation de 1 ou 2 Zones

: : contact auxiliaire HS
d'Alarme (ZA) en fonction du nombre de Cartes.

e Consommation de chaque carte : 5 mA
e Conformité NF S 61-936

NUG31535

Référence  Désignation

NUG31534  Facette UGA 1ZA pour Sensea.EC
NUG31535  Carte de Signalisation UGA 2ZA pour Sensea.EC

NUG31534

Carte Borniers UGA 1 Zone d’Alarme

e Disposition : Prend 1 emplacement de fond Caractéristiques par Zone d'Alarme

e Quantité : 8 cartes maximum e 2 sorties diffuseurs sonores : puissance maxi
par carte sous 24 Vcc : 6 A avec un max.

Carte permettant de réaliser le cablage des de 4 A par sortie (la somme des 2 sorties

périphériques d'évacuation (Diffuseurs Sonores/ de la carte ne doit pas dépasser 6 A)

Lumineux...). ) e 2 contacts auxiliaires : pouvoir de coupure :

La Carte borniers UGA est livrée avec une facette 60W:2A/30V-125A/48V

NUG31536 1 Zone d'Alarme a connecter sur la carte de o1 entrée Hors conta<’3t
signalisation UGA 2 ZA.

* 1 entrée AES externe 26 Vcc a 56 Vcce
e Entrée défauts AES externe :
défaut batterie / secteur

e Consommation de chaque carte : 5 mA
NUG31536  Carte borniers UGA 1ZA pour Sensea.EC o Conformité NF S 61-936

Référence  Désignation

Kit CMSI 2 lignes a manque de tension

Ce kit n’est disponible que pour le montage a la carte. Il permet de réaliser 2 fonctions de mise en sécurité a Manque de Tension (MT).
Il comprend une carte borniers, une carte afficheur et une facette.

Le kit permet la télecommande automatique ou e 2 fonctions CMSI
manuelle de Dispositifs Actionnés de Sécurité ® 2 zones de mise en sécurité
(DAS) a manque de tension (par exemple des portes e 2 lignes de télécommande a manque de tension
coupe-feu). (24 ou 48V)
Carte signalisation Carte borniers ® 2 contacts auxiliaires (1 par ligne) NO/

Disposition 2 emplacements de face 2 emplacements de fond NF avec un pouvoir de coupure de 60W
Quantite et - et - (2A maxi sous 30V ; 1A sous 48V)

vantte garte maximum garte maximum ® 1 entrée AES externe (a utiliser si
Attention ! I'alimentation interne n’est pas suffisante

- Un CMSI embarqué ne peut couvrir qu’une ZA pour aIi.menter l,’UGA et le CMSI) .
- Pour intégrer un CMSI 2MT dans une centrale existante e 1 fonction de délestage (programmable) qui

ou réaliser une opération de maintenance, les 3 éléments permet de couper l'alimentation des lignes de
du kit sont disponibles avec leur propre code (voir page télécommande suite a un défaut secteur
28] e Conforme a la norme NFS 61-934

Référence  Désignation

NUG31537  Kit CMSI 2MT pour Sensea.EC
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Sensea.EC : détermination

La détermination des cartes est réalisée selon les besoins a l'aide
m du tableau ci-dessous (colonne de gauche).

Ce tableau permet également de déterminer le nombre
« d'emplacements de face avant » et « d’emplacements de fond »
nécessaires, et ainsi de choisir un boftier Sensea.EC adapté.

® | es « emplacements borniers » permettent de fixer des cartes
a l'intérieur du boftier : cartes représentées en bleu, vert clair, et
rose.

e | es « emplacements de fond » permettent de placer les
commandes et les signalisations : représentés en vert foncé.

®@ 20000

Tableau de détermination : CARTEDSUS|I((|ETI\I(I:&“I;|I;/-\TI0N CARTES S|UGGr\|:L|SAT|0N ECETEUBA  CARTES BORMERSUBA  KITCMISIaMIT CARTESA éggUPOINTS CARTE RESEAU
FONCTION Compris dans — NUG31535 NUG31534 NUG31536 NUG31537 NUG31530 NUG31561
142 lignes rebouclées (1 a 4 lignes ouvertes) 1
3 a 4lignes rebouclées (5 a 8 lignes ouvertes) 2
5 a6 lignes rebouclées (9 a 12 lignes ouvertes) 3
7 a8 lignes rebouclées (13 a 16 lignes ouvertes) 4
9310 lignes rebouclées (17 a 20 lignes ouvertes) 5
11 212 lignes rebouclées (21 & 24 lignes ouvertes) 6
13 a 14 lignes rebouclées (25 a 28 lignes ouvertes) 7
15 a 16 lignes rebouclées (29 a 32 lignes ouvertes) 8
1 Zone d'Alarme 1 1
2 Zones d'Alarme 1 2 2
3 Zones d'Alarme 3 3
4 Zones d'Alarme ’ 4 4
5 Zones d'Alarme 5 5
6 Zones d'Alarme ’ 6 6
7 Zones d'Alarme 1 7
8 Zones d'Alarme ) 8 8
2 voies de mise en sécurité 2 2
Réseau 1
NB EMPL. FACE AVANT NB EMPL. FACETTE NOMBRE EMPLACEMENTS DE FOND

NOMBRES EMPLACEMENTS T EI— CJ— CJ— J— R

TOTAL EMPLACEMENTS SOMME FACE AVANT =.....ccccveeee SOMME DES EMPLACEMENTS DE FOND =..............
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Les boitiers

Les systemes de sécurité incendie
SSI A - EA 1 - Systeme de Détection Incendie Adressable

Dimensions : 482 x 400 x 232 mm

Dimensions : 482 x 668 x 232 mm

code NUG31521

e Nombre d'unité : 1
e 8 Emplacements de Fond
e 2 Emplacements de Face Avant

code NUG31523

e Nombre d'unités : 3
e 17 Emplacements de Fond
e 10 Emplacements de Face Avant

Bilan de puissances

4.1.4

Cartes principales
afficheur et bornier
fournies de base

Cartes principales
afficheur et bornier
fournies de base

*Attention ! Faire le bilan de consommation des

cartes et des périphériques.

La somme des consommations ne doit pas dépasser

900 mA.

Exemple de calcul :

Supposons que le besoin soit :
- 12 lignes de détection rebouclées
- 1 zone d'Alarme (ZA)

Grace au tableau de détermination, on a identifié qu'il fallait :
- 6 cartes 256 points (soit 6 emplacements borniers)

- 1 carte de signalisation UGA - 2 ZA

(soit 2 emplacements facette)
-1 Carte borniers UGA — 1 ZA (soit 1 emplacement bornier)

Le boitier 1 unité comprend :
- 8 emplacements borniers disponibles

- 4 emplacements facettes disponibles

Nous avons besoin de 7 emplacements borniers et de 2

emplacements de facette, ce boitier convient donc pour
notre application.

Reste a choisir I'alimentation intégrée 36 W ou 150 W (kit
double alimentation) en fonction du nombre de diffuseurs

sonores et/ou lumineux et DAS (uniquement si CMSI 2MT

Produit Consommation

Cartes principales afficheur / borniers 150 mA

Carte borniers de détection adressable 30mA

Détecteurs et Déclencheurs adressables A3000 0,5mA

Carte de signalisation UGA 2 Zones d'Alarme 5mA

Carte borniers UGA 1 Zone d'Alarme 5mA

KIT CMSI 2MT 10 mA

Carte mise en réseau Sensea.EC 35mA

Tableau de report a afficheur NUG31310 15 mA

Tableau de report de synthése 3mA

MAD 3000 0,17 mA

MC SENSEA EC 35mA
Votre configuration

Réfé Désignati Quantité

SENSEA Montage sur mesure

BOITIERS

NUG31521 Sensea boitier 1 unité

NUG31523 Sensea boltier 3 unités

CARTES DE DETECTION

NUG31530 Carte 256 points en voie rebouclée A3000 (ou 128 points en voie ouverte)

FONCTIONS UGA / CMSI 2MT

NUG31534 Facette UGA 1ZA

NUG31535 Carte signalisation UGA 2ZA

NUG31536 Carte borniers UGA 1ZA

NUG31537 Kit CMSI 2MT

CARTES OPTIONNELLES

NUG31561 Carte réseau

DIVERS

NUG31550 Kit simple alimentation — 36 W disponibles

NUG31551 Kit double alimentation — 150 W disponibles

intégre).
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Les systemes de sécurité incendie
SSI A« EA 1 - Mise en Sécurité Adressable

4.1.4

CMSI - Sensea.CM

Les Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie Sensea.CM
existent en diverses configurations boftiers pour fixation murale.

[l suffit de leur ajouter les facettes US/UCMC, les facettes UGA et
les facettes arrét/réarmement pour terminer la configuration selon
le site a équiper.

Ils sont livrés avec I'ensemble des cartes électroniques composant

le CMSI. Une carte 10 relais est fournie avec toutes les configurations.

NUG31621

Sensea.CM 1 unité

Configuration minimale du CMSI
Sensea.CM, la version 1 unité
permet la gestion de 4 facettes.
Selon les facettes utilisées,
jusqu'a 16 commandes de mise
en sécurité sont disponibles.

CMSI équipé de :

® | a carte maftre principale

e 1 carte d'extension

e 1 Carte borniers 2 voies de
transmission rebouclées

e 1 carte 10 relais

e Alimentation 150 W

NUG31622

Sensea.CM 2 unités

Configuration 2 unités
permettant la gestion

de 12 facettes. Selon les facettes
utilisées, jusqu'a 48 commandes
de mise en sécurité

sont disponibles.

CMSI équipé de :

e | a carte maitre principale

® | carte esclave

e 2 cartes d’extension

e 2 cartes bornier : 4 voies de
transmission rebouclées

e | carte 10 relais

e Alimentation 150 W

NUG31626

Sensea.CM 3 a 6 unités

Configuration 3 a 6 unités permettant la gestion

Reférence  Produit Désignation

Reference  Produit Désignation

NUG31621 Sensea.CM1 Boitier simple 1 unité
Boltier

NUG31640 de raccordement
Cordon

NUG35170 de programmation

USBINT-FR Convertisseur

RS232/USB

de 20 a 44 facettes. Selon les facettes utilisées,

NUG31622 Sensea.CM2 Boitier simple 2 unités 80 & 176 commandes de mise en sécurité sont

NUG31640 Boitier de raccordement disponibles

CMSI équipé de :

e | a carte maitre
principale

e 2 a5 cartes esclave

e 3 3 6 cartes borniers
e 1 carte 10 relais
e Alimentation 150 W

e 3 56 cartes
d'extension
Dimensions des boitiers et nombre d’emplacement
de facettes disponibles correspondant
Boitier simple 1 unité : 4 facettes 482 x 400 x 232 (mm)
Boitier simple 2 unités : 12 facettes 482 x 534 x 232 (mm) Référence  Produit Désignation
BoTt?er simple 3 uni.tés : 20 facettes 482 x 668 x 232 (mm) NUG31623 SenseaCM3 Bofter simple 3 unités
goﬁger goug:e g un!ze:s : 52 ;aceges igg X 1222 X ggg tmm; NUG31624 Sensea.CM4  Boitier double 4 unités
oitier double 5 unités : acettes X X mm " »
Boftier double 6 unités : 44 facettes 482 x 1360 x 232 (mm) |  No6316% Senseals Bolter double S untés
NUG31626 Sensea.CM6 Boitier double 6 unités
NUG31640 Bottier de raccordement
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CMSI - Sensea.CM

Les systemes de sécurité incendie
SSI A« EA 1 - Mise en Sécurité Adressable

4.1.4

Les matériels déportés se raccordent sur les voies de transmission
du CMSI et permettent la gestion d'une a quatre lignes de
télécommande de DAS a raison de 5 DAS au maximum par ligne.
lls sont tous équipés d'un buzzer afin de faciliter leur localisation et
leur mise en service.

Les MD1, MD4 et MD4+ permettent de gérer en fonction de

la programmation, des lignes de télécommande a émission ou
Manque de Tension, des diffuseurs sonores/lumineux, les contréles
de position d'attente et de sécurité des DAS, un contact sec (MD1

NUG31641 uniguement).
NUG31644 e . .

Le MD8R est équipé de 8 relais et permet de gérer les
commandes d'arréts technigues ou de non-stop ascenseur. |l est
extensible a 16 relais.

Référence NUG31641 NUG31643 NUG31644 NUG31645

Produit MD1 MD4 MD4+ MDSR

Matériel déporté Matériel déporté 4 lignes
Désignation Matériel déporté 1 ligne de télécommande pour Sensea.CM 4lignes de de télécommande pour Sensea.CM Entrée Matériel Déporté

AES externe 8 relais

Boucle secondaire

télécommande
pour Sensea.CM

Dimensions (mm) 250 x 200 x 107 350 x 280 x 75

IP /IK IP55/IK07 IP30/1K08

Tens!nn nominale de 24 ou 48V

la voie

Courant maxi

par ligne de 1A 0,9A 1A (si protection éléctronique)

téléecommande

o 1 sortie de ligne télécommande DAS configurable & Emission /

4 sorties de ligne(s) télécommande DAS configurables

Sortie(s) Manque de Tension ou diffuseurs sonores N ) . e 8 Contacts secs 60W
a Emission/Manque de Tension ou diffuseurs sonores
1 Contact sec 60W
- . . . 8 entrées : Position d'attente / position de sécurité,
2 entrées : Position d'attente / position de sécurité, paramétrables in- ) R /p ) .
. L . . - N paramétrables individuellement avec ou sans surveillance de ligne /
Entrées dividuellement avec ou sans surveillance de ligne / Activation « acces S N S o P
. N . Activation « acces pompier niveau 2 » / Arrét ou réarmement coffret de
pompier niveau 2 » / Arrét ou réarmement coffret de relayage
relayage
Mode test/Buzzer  non/oui oui/oui

Raccordement au
CMSI

1 liaison de voie de transmission aller (2x2 conducteurs 1,5 mm2 & 4mm2)
1 liaison de voie de transmission retour (2x2 conducteurs 1,5 mm? a 4mm?)
Disposition : sur la voie - Quantité : 64 par voie maximum

Autres
Caractéristiques
spécifiques

 Pour simplifier la maintenance du systéme,

 Raccordement d'une voie e Tension maxi de

secondaire optionnelle (obligation de
connecter au moins une AES
sur le MD4+)

e 2 entrées pour AES externes avec renvoi
des défauts batterie et secteur sur la
centrale

I"électronique du MD1 est composée de 2 cartes :
- une carte mere bornier
- une carte fille embrochable

e Utilisable afin de raccorder des BAAS Planete
Sa/SaMe 32max

coupure du contact
sec: 48V
® Permet de gérer les
commandes d'arréts
techniques ou de non-
stop ascenseur

Accessoires

5 modules de ligne pour Sensea.CM (code: NUG31650, ref. ML3K9) livrés avec les MD

EATON Catalogue Sécurité - Sécurité Incendie

243


QW5830
Surligner


4 1 4 Les systemes de sécurité incendie

SSI A« EA 1 - Mise en Sécurité Adressable

Cartes pour Sensea.CM adressable

emplacements

r signalisation/affichage I e fond

carte borniers

carte maftre

carte esclave
chaque carte esclave prend en charge
4 facettes Lexan

cartes d'extension

chaque carte prend en charge
4 facettes Lexan

carte optionnelle

alimentation
Cartes principales maitre / esclave / extension

Carte de Signalisation UGA 2 Zones d’Alarme

e Disposition :
En face avant une moitié d'unité Sensea
e Quantité : 1 maximum

Fonction

Cerveau du systéme, la carte principale maitre
et son écran tactile permettent d'assurer la
programmation et |'exploitation de I'installation.

— Carte esclave / Carte extension
e Disposition :
En face avant une moitié d'unité Sensea
e Quantité :
- 10 cartes d'extension maximum
- 9 cartes esclaves maximum

Fonction

Ces cartes permettent la gestion de facettes.

La premiere carte d'extension est gérée par la carte
maitre, chague nouvelle carte d'extension nécessite
une carte esclave.

Carte Borniers 2 voies

e Disposition :
2 emplacements de fond
e Quantité : 10 maximum

Fonction

Les cartes borniers permettent d'assurer le
raccordement des différentes liaisons externes
(Matériels déportés, reports, ECS...)

ainsi que le raccordement de 2 voies de
transmission rebouclées.

Prévoir une carte par unité.

Carte Alimentation

e Code maintenance carte alimentation NUG38711
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Caractéristiques

® écran tactile

e 7 boutons : arrét signal sonore, réarmement,
codes, bilan, essai signalisation

* 10 voyants : sous tension, feu, acces autorisé,
CMSI hors service, défaut, défaut batterie,
défaut secteur, défaut systéme, défaut
liaison SDI, défaut voie de transmission

e Permet la gestion de 4 facettes

e Code maintenance carte principale NUG38724

Caractéristiques

e Chaque carte permet la gestion de 4 facettes
e Code maintenance carte esclave NUG38722

e Code maintenance carte extension NUG38723

Caractéristiques

¢ 1 liaison ECS (maitre seulement)

e 2 liaisons bus n°1 (aller / retour)

e 2 liaisons bus n°2 (aller / retour)

® 1 liaison reports

e | entrée défaut AES externe / interne
e 1 entrée 24V / CMSI maitre

e 2 entrées d'alimentation pour

voies de transmission

e | sortie imprimante

e 1 liaison GTC

¢ 1 liaison raccordement PC

e Code maintenance carte borniers NUG38720



Les systemes de sécurité incendie
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Facettes

4.1.4

Lexans intégrant boutons et voyants, les facettes se raccordent sur les cartes de face avant du Sensea.CM.

Chaque facette prend un huitieme d'unité. Il est ainsi possible d'intégrer :
e 4 facettes sur |'unité principale qui comprend I'écran tactile
e 8 facettes sur les unités suivantes

Facette 4 commandes US/UCMC

e Disposition : en face avant,
1/8°me d'unité Sensea, 64 facettes max
(si suffisamment de cartes frontales)

Facette permettant de réaliser la commande et la
signalisation de 4 fonctions de mise en sécurité.
L'ensemble de ces facettes constitue I'US / UCMC

du CMSI.
Référence  Désignation
NUG31634  Sensea.CM facette 4 commandes US/UCMC

NUG31634 E
)

¢ Disposition : en face avant,
1/8%me d'unité Sensea, 64 facettes max
(si suffisamment de cartes frontales)

Facette équipée des différents boutons et voyants
permettant de gérer une zone d'alarme.

Reference  Désignation

NUG31635  Sensea.CM facette de Signalisation 1 ZA UGA

NUG31635

e Disposition : en face avant,
1/8°me d'unité Sensea, 64 facettes max
(si suffisamment de cartes frontales)

Facette équipée des différents boutons et voyants
permettant de gérer, au choix, les commandes
d'arrét pompier ou de réarmement de coffrets de
relayage.

Ces informations transiteront ensuite sur la voie
de transmission du CMSI Sensea.CM sur les MD
a proximité des coffrets de relayages. Prévoir des
sorties « lignes de télécommandes » dédiées aux
fonctions arrét et réarmement.

Remarque : les commandes d'arrét et de
réarmement de coffrets de relayage peuvent
également étre réalisées a l'aide de contacts
externes (interrupteurs a clé...) raccordées sur des
entrées de MD.

NUG31637

Référence  Désignation

Sensea.CM facette 4 commandes arrét /réarmement

NUG31637 coffret de relayage

Caractéristiques

Facette intégrant 4 fonctions, comprenant :

e | bouton permettant la commande manuelle
de Dispositifs actionnés de Sécurité (Unité
de Commande Manuelle Centralisée)

e 3 voyants Unité de Signalisation : vert
(bilan) / jaune (défaut position d'attente) /
rouge (défaut de position de sécurité).

® 1 voyant d'aide

Facette 1 Zone UGA (Unité de Gestion des Alarmes)

Caractéristiques

® 1 bouton : acquittement processus

e 3 boutons avec voyants : évacuation générale,
veille générale/restreinte, zone hors service

e 3 voyants : alarme, défaut liaison/DS HS, contact
auxiliaire HS
Conformité : NF S 61-936

Facette 4 commandes arrét /réarmement coffret de relayage

Caractéristiques

e 4 boutons configurables (arrét ou réarmement)
e 4 voyants jaunes

® 4 voyants rouges
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Sensea.CM : détermination

Les boitiers des centrales SENSEA.CM sont divisés en
emplacements de facettes et en emplacements pour cartes de

fond :

eles emplacements de facettes, situés en face avant du boftier,
accueillent les facettes UGA, US/UCMC et commande arrét/
réarmement coffret de relayage

e |es emplacements de fond, situés a l'intérieur du boftier,
accueillent les cartes borniers.

Une carte 10 relais est fournie avec toutes les configurations.

Tableau de détermination :

CODE CONFIGAURATION AVS(ZAEHE;IL\?'\IA'IT'EZE'ILE CARTES ESCLAVES CARTES EXTENSION ALIMENTATION AES INTERNE NOMBBE DE VOIES D'EM’\I:ERAC?::ENTS NBRE MAXI
BOITIER FOURNI FOURNIES FOURNIES FOURNIE (EN OPTION) REBOUCLEES FOURNIES POUR FACETTES DE COMMANDES
DISPONIBLES
NUG31621 Simple 1 unité oul 0 1 150 W 2 (1 carte borniers) 4 16
NUG31622 Simple 2 unités oul 1 2 150 W 4 (2 cartes borniers) 12 48
NUG31623 Simple 3 unités oul 2 3 150 W 6 (3 cartes borniers) 20 80
NUG31624 Double 4 unités oul 3 4 150 W 130W/7 ou 12Ah 8 (4 cartes borniers) 28 12
NUG31625 Double 5 unités out 4 5 150 W 130W/7 ou 12Ah 10 (5 cartes borniers) 36 144
NUG31626 Double 6 unités oul 5 6 150 W 130W/7 ou 12Ah 12 (6 cartes borniers) 44 176

Les facettes sont fixées sur la face avant du boitier Sensea.CM.
Leur quantité et leur position sont a déterminer en fonction du nombre de zones d'alarme et de fonctions de mise en

sécurité.

Votre configuration :
CODE DEBASE  DESCRITPION

SENSEACM Montage sur mesure
BOITIERS
NUG31621 Sensea boitier simple 1 unité
NUG31622 Sensea boitier simple 2 unités
NUG31623 Sensea boitier simple 3 unités
NUG31624 Sensea boitier double 4 unités (3+1)
NUG31625 Sensea boitier double 5 unités (3+2)
NUG31626 Sensea boitier double 6 unités (3+3)
FACETTES
NUG31634 Facette 4 commandes US/UCMC
NUG31635 Facette UGA - 1 Zone d'Alarme
NUG31637 Facette arrét réarmement coffret de relayage
MATERIELS DEPORTES
NUG31641 MD1 - Matériel Déporté 1 ligne de télécommande pour Sensea CM
NUG31643 MD4 - Matériel Déporté 4 lignes de télécommande pour Sensea.CM
NUG31644 MD4+ - Matériel Déporté 4 lignes de télécommande pour Sensea.CM - Entrée AES externe Boucle secondaire
NUG31645 MD8R - Matériel déporté 8 relais extensible & 16 relais
DIVERS
NUG31750 Kit AES 26-48V 7Ah 130W pour CMSI double bofter
NUG31751 Kit AES 26-48V 12Ah 130W pour CMSI double bofter
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Exemple de calcul :
Supposons que le besoin soit :

- 25 commandes de mise en sécurité
-1 zone d'Alarme (ZA)

Il nous faut donc :

- 7 facettes 4 commandes US/UCMC (7x4=28)
- 1 facette UGA 1 zone d'alarme

Le boftier 2 unités dispose de 12 emplacements de
facette, il convient donc pour notre aplication.

Déterminer le nombre de matériels déportés en
fonction du nombre de zones de mise en sécurité
et de la disposition des Dispositifs Actionnés de
Sécurité.

Reste a dimensionner I'Alimentation Electrique de
Sécurité en fonction de la puissance requise pour
la mise en sécurité.

Attention | Prévoir des alimentations
suplémentaires en fonction du
nombre de diffuseurs
sonores /lumineux et de DAS.
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SSI A« EA 1 - Mise en Sécurité Adressable

Schéma de principe 8 Contacts

Auxiliaires

Note : Plus de détails de cablage.
Voir page 311 a 314.

MD8R

. *
Diffuseurs
sonores

. *
Diffuseurs © /
lumineux

]
=
@ N /. ) /O
e/ ) Nid
Diffuseurs * MD4
sonores et lumineux

AES Externe

Bus Rebouclé N°3
24V ou 48V %
64 MD max Diffuseurs
sonores
alimentation -==°=—|
230 V~ - 50/60 Hz ——q ==l
[ —
Défauts | | Utilisations , !Jgne 5 D.A.S maximum
de télecommande  Dispositifs actionnés de sécurité
CR1 2 conducteurs
(2 x 1,5 mm2 minimum)
Boucle secondaire
5D.A.S maximum Ligne

Jispositifs actionnés de sécurité  de télécommande
2 conducteurs
(2 x 1,5 mm2 minimum)

SN - L
—gn_ o —(o—(e
R A\ N NP

—

CR1 zz

MD4 PA/PS

CRI
LHYHYHE]
CR1 __PA/PS

Bus Rebouclé N°4
64 MD max

MD4 +

PA/PS

CR1
[

BUS Rebouclé N°2  64MD Max

voie de transmission retour

4 conducteurs (2 cables 2x1,5 mm? minimum)

voie de transmission aller

[ He H < H
PA/PS‘
>

Contact Auxiliaire

CR1

Contact Auxiliaire

5 D.A.S maximum 5D.A.S maximum
Dispositifs actionnés de sécurité Dispositifs actionnés de sécurité

PA/PS PA/PS

E.CS.

CRI CMSI Sensea.CM
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie

= o 11—
BUS Rebouclé N°1  64MD Max e —

-

* Résistance de fin de ligne de 3,9 KQ sur le dernier périphérique.
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SSI A« EA 1 - Mise en Sécurité Adressable

ECS + CMSI Sensea.EC.CM

m Concu pour simplifier l'installation des centrales de sécurité
incendie et pour réduire I'encombrement, le Sensea.EC.CM
rassemble un équipement de Controle et de Signalisation (ECS)
Sensea.EC, un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI)
Sensea.CM, les alimentations et les batteries nécessaires a leur
fonctionnement.

Sensea.EC.CM

Idéal pour les installations de taille moyenne a importante nécessitant un systéme
de détection incendie et un CMSI| adressables, le Sensea.EC.CM permet de gérer

mise en sécurité.
Penser a équiper la partie « détection » (Sensea.EC) en cartes de détection et

la partie « mise en sécurité » (Sensea.CM) en facettes US/UCMC, UGA et arrét/
réarmement.

(voir tableau ci-dessous).

Le produit comprend une alimentation interne pour I'ECS de 60W et une
alimentation interne pour le CMSI de 150W. Il est possible dans les configurations
multi-boftiers d'ajouter une AES interne de 130W avec une batterie de 7 ou 12Ah.

Reéférence Désignation

SENSEAECCM SENSEA.EC.CM — montage sur mesure

A noter que le nombre de facettes possibles dépend de la configuration du coffret.

jusqu'a 1024 points, une ou plusieurs zones d'alarme et jusqu’a 144 commandes de

BOITIER ECS CMSI
g
@ £
3 K 2 3
Configuration g ) g % . ‘—E‘i 1
2 = = s 2g S 2
2 8 S 8 8 oF 8 2 2
] s g 5 E~ €8 Iz 25
S < T @ 5} = 3
Référence  Désignation = 2 8 S 238 23 S =8
NUG31723  Kit Sensea - boitier - ECS & équiper de cartes NUG31530 - CMSI équipé 1 carte de 2 boucles 1 boitier triple 1 4 130W - 26V / 48V
o non
NUG31724  Kit Sensea - hoitier - ECS & équiper de cartes NUG31530 - CMSI équipé 2 carte de 2 boucles 482 x 668 x 232 1'pour A équiper de 6w 2 12 Bat. 2x12V/7Ah
NUGS1725 Kt Sorsa- e - CS 2 quipe e crtes NUGRISE0 - ) cqit St o Ztmokes | sy B2V 3 I —
: b E0Q 8 ke i " oitiers triples 1 pour le +Bat.12V/1,2Ah 130W - &t
NUG31726  Kit Sensea - boitier - ECS a équiper de cartes NUG31530 - CMSI équipé 5 carte de 2 boucles 180x1360x232  CMs| NUG31530 4 28 Bat, 2x12V/12Ah (voir ci-des
NUG31727  Kit Sensea - boitier - ECS & équiper de cartes NUG31530 - CMSI équipé 5 carte de 2 boucles 5 36 sous)

Alimentations optionnelles (uniquement dans configurations 2 boitiers triples)

Reéférence Désignation
NUG31750 Kit Alimentation AES optionnelle 26V-48V / 7Ah / 130W
NUG31751 Kit Alimentation AES optionnelle 26V-48V / 12Ah / 130W
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SSI A« EA 1 - Mise en Sécurité Adressable

facattes ECS

facettes CMSI

alimentation

#mplacements
borniers

carte extension CMSI

carte mafitre CMSI carte esclave CMSI|  carte borniers CMSI

CARTES DE DETECTION
® NUG31530 Carte 256 points en voie rebouclée A3000 (ou 128 points en voie ouverte)
i CARTES OPTIONNELLES
Carte réseau
MATERIELS DEPORTES
NUG31641 MD?1 - Matériel Déporté 1 ligne de télécommande pour Sensea CM
NUG31643 MD4 - Matériel Déporté 4 lignes de télécommande pour Sensea.CM
MD4+ - Matériel Déporté 4 lignes de télécommande pour Sensea.CM
NUG31644 ; 5
& Entrée AES externe Boucle secondaire
E NUG31645 MDBR - Matériel Déporté 8 relais extensible & 16 relais
FACETTES
NUG31634 Facette 4 commandes US/UCMC
NUG31635 Facette UGA - 1 Zone d'Alarme
NUG31637 Facette Arrét / Réarmement
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Nugelec
Alarmes et Détection Incendie

Dispositif d'alarme visuelle et sonore
DSB3000etLXS - NUG30496

Le DSB3000etLXS Caractéristiques Avantages

est indiqué pour les

applications double emploi, e Conforme & la norme EN 54-23 * Satisfait I'exigence d'éclairement de 0,4 lux dans toute
nécessitant une alarme la zone

visuelle et sonore. e Technologie a LED e |Longue durée de vie et faible consommation d'énergie

Son design robuste assure e Optigue unique pour la gestion de * Design de lentille optimisant la dispersion de la lumiéere

une grande fiabilité. I'éclairage

. e Jusque 75 m linéaire de couverture e Limite le nombre de diffuseurs nécessaires pour couvrir
Ce produit est conforme une zone
aux normes EN54-23 e Paramétrage par switch de la e Pour les pieces plus petites, basculer le parametre de
(partie visuelle) et EN54- distance de couverture couverture de 756 m a 2,5 m, permet de réduire de 50% la

consommation.

3 (partie sonore). Il est _ :
(p ) e Paramétrage par switch de la e |e paramétrage de la fréquence de clignotement a

également conforme aux fréquence de clignotement du flash 0,5Hz permet de réduire de 50% la consommation (par
normes NF S 61-936 et NF rapport au réglage a 1Hz)
S 32-001. e \aste plage de tension d'entrée e Plus de flexibilité pour la conception de I'installation
électrique
Référence de couverture e Démarrage progressif e Afflux de courant réduit au démarrage, réduisant le
EN 54-23 : W-2.4-75 chargement du circuit
. . e Nouveau systeme de connexion e (Cablage et connexion simplifiés a I'installation
Consommation minimale :
15mA e Embases verrouillables e Evite le retrait facile du dispositif
106mm 92mm
o %x@ZOm:ﬂ
I I

147mm

.1°N
2 C
Powering Business Worldwide @
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Spécifications techniques

Type de montage

Mural

Tension d’utilisation

10-60Vcc

Consommation

15-30 mA selon le paramétrage

Couverture (y)

7,5m (paramétrable a 2,5m par switch)

Hauteur de montage (x)

2,4m (max)

Code du volume de couverture

W-2.4-7.5

Volume de couverture

135m? (15m?)

Fréquence de clignotement

0,5Hz (paramétrable a THz par switch)

Température de fonctionnement

De -10°C - +50°C

Contréle Inversion de la polarité
Protection P21C

Poids 2009

Couleur du corps du produit Blanc*

Couleur du flash Rouge**

Sortie sonore

Classe B (90dB)

Références certificats

CE: Base flash 0333-CPD-075445-1
Siréene  033-CPD-075102
NF: DS 008 A-A

*|e produit peut étre disponible avec un corps rouge - nous consulter
**la couleur du flash peut &tre blanche - nous consulter

NUG30496

Diffuseur Lumineux LED rouge Solista LX et Sonore classe B
DSB3000tLXS  pspaonn - Ip21C

Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)
PEE Il - Rue Beethoven
63204 Riom

T:0820867 867 (0,118 €/min)
F: 0820888526

Wwvv.cooperfrance.com
www.eaton.com

Les caractéristiques techniques et les

cotes indiquées dans le présent document
peuvent étre modifiées a tout moment
pour des raisons techniques, normatives,
réglementaires ou économiques. Elles ne
constituent en aucun cas un engagement
de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton).
Photos non contractuelles.

Décembre 2013
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Fiche produit

MDVA3000

Dédencheur Manuel Adressable

ALARME INCENDIE

»0e

APRUYEZ IC
AS DE NECESSITE

EN C/

Déclencheur Manuel de couleur rouge.
Raccordé a une centrale d’alarme, il permet la commande manuelle de I'alarme incendie.
Livré avec une membrane déformable et une vitre, il integre un voyant d’alarme.

Comptatibles avec les centrales de détection adressables Sensea.EC et TSM Evolution équipées de
carte NUG31088.

Certifié CE DPC

Caractéristiques Techniques :

- Livré avec une membrane déformable et une vitre pré-cassée

- Peuvent étre équipés d'un clapet de protection transparent code NUG30081 (en option)
-Voyant d'alarme intégré

- Auto adressable

- Isolateur de court-circuit intégré

- Conforme a la norme EN 54-11

- Certification CE DPC

Code Référence Désignation
Déclencheur Manuel Saillie - Membrane et vitre - Avec Voyant - IP 54 -
NUG30349 MDVA3000 Adressable A3000
Accessoires
Code Désignation
NUG30081 Sachet de 1 Clapet de Protection et 2 clips de plombage
NUG30082 Boite de 5 Clips de Plombage pour déclencheurs manuels série 3000
NUG30080 Sachet de 5 Membranes «APPUYER ICI» pour déclencheurs manuels série 3000
NUG30083 Sachet de 10 Clés pour Déclencheurs Manuels série 3000

A . Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)
Y PEE Il - Rue Beethoven Les caractéristiques technigues et les

63204 Riom cotes indiquées dans le présent document
Powering Business Worldwide peuvent étre modifiées & tout moment
T:0820867 867 (0,118 €/min) pour des raisons techniques, normatives,
F: 0820888 526 réglementaires ou économiques. Elles ne
constituent en aucun cas un engagement
www.cooperfrance.com de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton).

www.eaton.com Photos non contractuelles.

Mars 2015
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Fiche produit

DOFA3000

Détecteur optique de fumée Adressable

Les détecteurs optiques de fumées sont équipés d’un capteur optique permettant de déceler
les particules présentes dans les fumées, par effet de réflexion.

- Ce type de détecteur est particulierement efficace pour déceler les feux avec dégagement de

‘w' fumée contenant des particules de combustion visibles.

‘ ' Certifié NF SS

\ A )
® .

- Profil fin, pour s'intégrer a tous types de
plafonds.

- Equipés d’'un voyant bicolore (jaune/rouge)
visible a 360° afin d'identifier simplement un
point en Alarme ou en Dérangement.

- Passage de cébles sur le c6té du détecteur ou
par l'arriere.

- Clip antivol livré avec chaque socle.

- Borniers de céablage dédoublés afin de
simplifier le cablage des lignes de détection.

- Détecteur livré avec son cache de protection
pour éviter tout encrassement durant la durée
des travaux

- Adressage Automatique

- Céblage en ligne ouverte ou rebouclée

- Interrupteur de court circuit intégré a chaque
détecteur

2% \22\22\ 2 \ 22 \ 22 \ 2 \ & \ <%
22 \%2\22\ 2 \ 22 \%22 \ 2 \ % \2%
22 \22\22\ 2 \ 22 \2% \ 2 \ 2 \%2%
% % Z\ 2 \ 2% \ %% \ 2 Z \ %
2 2 2\ 2 % % % % 2 < 2
% 2\ 2 Z 2% \ 2 %
Détecteurs Adressables 2 % % @
NUG30252 DOF A3000 Détecteur Optique de Fumée Adressable 15a35Vec  150pA 4mA  noir 0a50°C 0%a9%% 50m? ENb54-7 L048A0
NUG30256 Socle détecteur A3000
Accessoires
Code Référence Désignation e
NUG30272 KED 3000 Kit d"encastrement por détecteurs 3000 - .l.
NUG30274 SR 3000 Socle a relais pour détecteurs 3000 | B ‘—I
NUG30270 BAR 3000 Boftier anti-ruissellement pour détecteurs 3000 Ly
NUG30271 BDG 3000 Boitier de gaine pour détecteurs 3000 NUG30272 NUG30270 NUG30271 NUG30360 NUG30065
NUG30360 |A 3000 Indicateur d"Action Saillie Lumineux
NUG30361 IAS 3000 Indicateur d"Action Saillie Lumineux & Sonore
NUG30362 IAES 3000 Indicateur d'Action Lumineux Etanche IP 65
NUG30065 Grille de protection

EF.T°N

Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)
PEE Il - Rue Beethoven
63204 Riom

Powering Business Worldwide

T:0820867 867 (0,118 €/min)
F: 0820 888 526

www.cooperfrance.com
www.eaton.com

Les caractéristiques technigues et les
cotes indiguées dans le présent document
peuvent étre modifiées a tout moment
pour des raisons techniques, normatives,
réglementaires ou économiques. Elles ne
constituent en aucun cas un engagement
de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton).
Photos non contractuelles.
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Powering Businegss Worldwide

Nugelec /Systemes de Détection Incendie - EA DE TYPE 1 / Détecteurs Automatiques Adressables

NUG30256 Socle

Une gamme adaptée a chaque risque :Du détecteur optique de fumée au détecteur thermovélocimétrique en passant par le
détecteur Multicapteur, NUGELEC propose une gamme compléte, adressable (détecteurs A3000) ou conventionnelle

(détecteurs S3000), adaptée a chaque type de risque.

Descriptif Technique :

Caractéristiques Techniques :

Référence : NUG30256
Caract. : Socle détecteur A3000



AINUGELEC
Module MD4

Pour CMSI Adressable Sensea.CM

Le module MD4 est un Matériel déporté du CMSI adressable Sensea.CM.
Il communique avec le Sensea.CM a I'aide d’une voie de transmission
rebouclée.

- Equipé de 4 sorties (lignes de télécommande)

- Equipé 8 entrées (contrdles de position)

- Buzzer intégré afin de faciliter la localisation du MD

- Fonctions de test intégrée afin de simplifier la mise en service

Caractéristiques techniques :

Boitier
Dimensions 350 x 280 x 75 mm
Matiere Métallique
Couleur Grise
IP IP30
IK KO8
Lignes de Télécommandes
Nombre 4
Paramétrable de chaque sortie :
- Commande a Manque de Tension oul
- Commande Emission de Tension Oul
- Commande contact sec NON (uniguement disponible sur MD1)
- Commande Sirénes Oul
- Commande coffret de relayage Oul
Nombre de DAS maxi par ligne 5
Courant maxi par ligne 1A

Surveillé / Non surveillé
Résistance ou diode

Surveillance de ligne (paramétrable)
Mode de surveillance

Entrées

Nombre d’entrées PA/PS 8
Type de paramétrage de chaque entrée :

- Contrdle position d’attente Ooul
- Contréle position de sécurité Ooul
- Activation « accés pompier niveau 2 » Ooul
- Arrét coffret de relayage oul
- Réarmement coffret de relayage Ooul

Surveillance de liaison (paramétrable) Surveillé ou Non surveillé

Mode de surveillance Résistance
Boucles secondaires NON
Fonctions complémentaires

Mode test Oul
Buzzer intégré Oul

o
COOPER Safety

COOPER SECURITE SAS - Parc Européen d’Entreprises Il - Rue Beethoven - BP 10184 -63200 RIOM
Tel : 0820 867 867 - Fax : 0820 888 526 - www.cooperfrance.com
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Coffrets coup de poing

NUG37000

NUG37001

Coffrets a clé

NUG37005

NUG37006

Report a distance

NUG37007

Périphériques et Coffrets de Sécurité

Coffret coup de poing double position - IP 55

e Déclenchement :

- Simple action (bris de vitre)

- Double action (bris de vitre suivi de I'appui sur le
coup de poing)

Référence  Produit Désignation

4.2.2

Autres Coffrets

e Coup de poing a impulsion

NUG37000  Coffret coup de poing Coffret coup de poing double position avec voyants IP 55
NUG37008  Marteau brise-vitre Marteau brise-vitre avec chaine
NUG37012  Vitre coffret mono Vitre remplacement pour coffret monophasé/coup de poing

Coffret coup de poing double position 1/4 de tour - IP 55

e Déclenchement :
- Double action (bris de vitre suivi de I'appui sur le
coup de poing)

Référence  Produit Désignation

e Coup de poing a accrochage
e Déverrouillage par 1/4 de tour
e Deux voyants (vert et rouge)

NUG37001  Coffret coup de poing 1/4  Coffret coup de poing double position 1/4 de tour avec voyants IP 55
NUG37008  Marteau brise-vitre Marteau brise-vitre avec chaine
NUG37012  Vitre coffret mono Vitre remplacement pour coffret monophasé/coup de poing

Coffret «Arrét pompier» - IP 67

e Réservé aux pompiers pour forcer |'arrét de
désenfumage pendant un feu

e Ainstaller a proximité du CMSI ou du DCS
e Bouton a clé 2 positions fixes

Référence  Produit Désignation

e Livré avec jeux de 2 clés n°455
e 2 contacts NO-250V~ 10 A/24V=15A
e Marquage «O - |»

NUG37005  Coffret Arrét pompier Coffret arrét pompier a clé IP 67

Coffret Réarmement - IP 67

Permet I'arrét de désenfumage (ventilateur) apres
disparition du feu (mise au repos du coffret de
relayage)

A installer dans la zone de désenfumage si
ventilateur dédié, ou a proximité du CMSI ou du DCS
si ventilateur commun a plusieurs zones

Référence  Produit Désignation

® Peut également servir de Bouton de Réarmement
a Distance (BRD) pour un DAD

e Bouton a clé 2 positions a rappel

e 2 contacts NO-250V~ 10A/24V=15A

e Marquage «O - I»

NUG37006  Coffret Réarmement Coffret Réarmement a clé IP 67

Report a distance télécommande bloc de secours - IP 66

Permet de reporter sur la porte d'un coffret ou
d’une armoire électrique la commande
d’extinction/allumage des BAES ainsi que des
sources centralisées d'éclairage de sécurité et
alarmes incendie.

Référence  Produit Désignation

e Facilité de percage et maintien de I'lP

e Bouton a 3 positions a rappel au centre

e 2 contacts NO-250V~ 10A/24V=15A
e Etiquette «BAES»

e Marquage «All» et «Ext» pour I'allumage et
extinction des BAES

NUG37007  Report a distance

Report a distance télécommande bloc de secours IP 66

EATON Catalogue Sécurité - Sécurité Incendie 285



QW5830
Surligner

QW5830
Surligner


Nugelec

Gamme dAlimentations Electriques PS & PSB

A

Alimentations Electriques
Gamme PS / PSB (NUG34143 a 34148)

La nouvelle gamme d’Alimentations Electriques PS & PSB fait partie intégrante du Systéme de Mise en Sécurité Incendie.
Elle permet d'alimenter les Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) d'un Systéme de Sécurité Incendie (SSI) a rupture de tension.

Elles peuvent également étre utilisées dans la vidéosurveillance, I'intrusion, les systemes de climatisation, les automatismes et
tous types d'applications nécessitant des tensions en 24V continu.

Ces alimentations embarquent un systéme a découpage résonant de derniere génération qui permet d’'obtenir un trés haut
rendement tout en ayant des perturbations électromagnétiques réduites. La qualité des composants utilisés lui confére une
longue durée de vie lors d'un fonctionnement dans sa plage d'utilisation.

Avec ses 8 nouvelles références, Eaton met a votre disposition des alimentations électriques (secourues ou non) composées de
d'une ou deux sorties en 24V et d'un jeu de batteries (pour les versions PSB). Afin de garantir un niveau de sécurité optimale,
ces alimentations sont protégées des surintensités par un coupe-circuit électronique.

Caractéristiques:
® 1 ou 2 sorties indépendamment protégées
* \ariantes en capacité batteries en 2,1Ah et 7Ah

e Variantes en puissance utile de 65W a 130W

Performances:
¢ Rendements

Nouvelle technologie de découpage a résonnance (LLC) permettant
d'atteindre de tres hauts rendements pour un encombrement réduit.

e Protection électronique ultra rapide

Circuit de protection des sorties jusqu'a 25 fois plus rapide qu‘'une
protection par fusible classique

¢ Dispositif Limiteur de Décharge (DLD)

Ce dispositif permet de limité la décharge de votre batterie aprés la fin
de I'autonomie

e Supervision par micro-contréleur

La charge batterie et la gestion des sorties sont supervisées par
micro-contréleur

EF.T°N

Powering Business Worldwide

63204 Riom

T:0820867 867 (0,118 €/min)
F: 0820 888 526

www.cooperfrance.com
www.eaton.com

e Circuit de charge batterie surveillé par micro-contréleur
e Livrées avec batteries (pour les versions PSB)

® Protection électronique rapide et sans fusibles

Installation et Maintenance

e Facilité de cablage

Volume de cablage supérieur a celui de I'ancienne gamme
e Calibration automatique des protections des sorties

Plus besoin de chercher le fusible avec le bon calibre, les circuits de
protection des sorties sont calibrés automatiquement.

e Réarmement automatique des sorties

Le module se réarme automatiguement des la disparition du ou des
défaut(s) ne nécessitant pas l'intervention d'un technicien

e LED interne de couleur bleue

Permet de réaliser un diagnostic rapide de I'état de |'alimentation

Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)
PEE Il - Rue Beethoven

Les caractéristiques techniques et les
cotes indiguées dans le présent document
peuvent étre modifiées a tout moment
pour des raisons technigues, normatives,
réglementaires ou économiques. Elles ne
constituent en aucun cas un engagement
de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton).
Photos non contractuelles.



Références

Alimentations Secourues
Gamme PSB (NUG34143 a 34146)

Référence Désignation
NUG34143 PSB - BOW - 24V - 2,1 A N
NUG34144 PSB - 60W - 26V - 7 Ah S
NUG34145 PSB - 120W - 24V - 2,1 Ah §
NUG34146 PSB - 120W - 24V - 7 Ah
175 mn\

Caractéristiques Techniques

NUG34143 NUG34144 NUG34145 NUG34146

Référence

Description générale

Alimentation 1 sortie secourue
27V/2,5A (65W) avec chargeur et

Alimentation 1 sortie secourue
27V/2,5A (65W) avec chargeur et pack

Alimentation deux sorties
secourues 27V/5A (130W) avec

Alimentation deux sorties secourues
27V/5A (130W) avec chargeur et pack

pack batterie 2,1Ah batterie 7Ah chargeur et pack batterie 2,1Ah batterie 7Ah
Vin 220V +/- 30V 220V +/- 30V 220V +/- 30V 220V +/- 30V
Vout1 Secteur: 27,5V+/-0,5V Secteur: 27,5V+/-0,5V Secteur: 27,5V+/-0,5V Secteur: 27,5V+/-0,5V
Batterie : 21V / 26V Batterie : 21V / 26V Batterie : 21V / 26V Batterie : 21V / 26V
lout1 2,5A 2,5A 5A 5A
Vout?2 - - 24V+/-3V 24V+/-3V
lout?2 5A 5A
lout1+lout2 2,1Ah 7Ah
Capacité Batterie 2,1Ah 7Ah 2,1Ah 7Ah
DLD (Dispositif Limiteur de Décharge) Oui Oui Oui Oui
Limiteur de charge 0,5A/ 27,8V 0,5A/ 27,8V 0,5A/ 27,8V 0,5A/ 27,8V

LED d'état interne

Led bleue
Fixe: Fonctionnement normal
Clignotant: défaut (sortie, chargeur, batterie, ou secteur)
Eteint: hors tension

Cette LED n’est visible que capot ouvert

Normes

Conformité CE:
Directive basse tension (2006/95/CEE)
Directive compatibilité électromagnétique 2004/108/CEE
Directive ROHS 2 2011/65/CEE
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Alimentations Non Secourues
Gamme PS (NUG34147 et 34148)

Référence Désignation

NUG34147 PS-B0W-24V- Non secourue o:a

NUG34148 PS-120W-24V- Non secourue 3
3

Caractéristiques Techniques

Référence NUG34147 NUG34148
Description générale Alimentation 1 sortie secourue 27V/2,5A (65W) Alimentation 2 sorties secourues 27V/5A (130W)
Vin 220V +/- 30V 220V +/- 30V
Vout1 Secteur: 27,5V+/-0,5V Secteur: 27,5V+/-0,5V
lout1 2,5A 5A
Vout2 - 24V+/-3V
lout?2 - 5A
lout 1+ lout2 5A
Led bleue

Fixe: Fonctionnement normal
s Clignotant: défaut (sortie, chargeur, batterie, ou secteur)
LED d'état inteme Eteint: hors tension

Cette LED n’est visible que capot ouvert

Conformité CE:
Directive basse tension (2006/95/CEE)
Directive compatibilité électromagnétique 2004/108/CEE
Directive ROHS 2 2011/65/CEE

Normes
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SOON : Exemple

p gz p FILCR1ICINA4G1,5TGL
Sécurité incendie CR1C1 FILCRLCIARMEXL5TGL
NON ARME
= Gamme sous gamme
ARME FIL 6046/6047
TEL
_

Les + : Une variante méplat pour passage "difficiles"

Nexans propose un nouveau cable CR1 doté d'une technologie qui le rend plus souple : Il s'appelle Alsecure Premium
SIGNALETIQUE
NF-C32-070 et 32010, IEC 60331 et EN 50200, sans halogéne

X

AD3 AG2

CARACTERISTIQUES :

Destinés au cablage de tous circuits de sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur recevant du public

Décrets du 15-11-1967 et 31-10-1973.

Ils sont congus pour assurer la continuité électrique lors d'un éventuel incendie, des blocs de secours, des trappes d'évacuation des
portes coupe-feu etc.

CONDITIONS DE POSE :

Attention, ces cables ne sont pas congus pour une pose en extérieur sans protection!!!
AME :

Cuivre nu

ISOLATION :

Elastomere résistant au feu
Feuille alu supplémentaire au dessus des paires du CR1 TEL

GAINE :

Polyoléfine ignifugé sans halogéne
Pour les modeles armés, ajout d'un double feuillard acier et d'une gaine silicone

REPERAGE DES CONDUCTEURS:

X sans V/J. 2X BLEU BRUN
3X GRIS BRUN NOIR 3G BLEU BRUN V/J
G avec V/J. 4X BLEU BRUN NOIR GRIS 4G BRUN NOIR GRIS V/J
5G BLEU BRUN NOIR GRIS V/J 7 conds et plus en NOIR NUM® + un V/J

SECTIONS & NOMBRE DE CONDUCTEURS:

SECTIONS (mm?) NB de CONDUCTEURS
162 3 3002 1
1,52 et 2,52 2a37
4% 3507 3,4et5
70? 3et4d
952 3

Pour les CR1 TEL, diamétre unique 0,8 en 1p, 2p, 3p, 5p, 7p, 10p, 15p et 21paires,
Pour les CR1 MEPLAT, 2X1,5; 2X2,5; 3X1,5; 3X2,5; 3G1,5 et 3G2,5

MARQUAGE :

NiffAvant calan fahvicant manic la maavaiiaaa NEC HICE 29 21N FDA1 1 Ack +aniiaiive mrAcant



Fiche produit

Caractéristiques

XALD104

Harmony XAL - boite 1 bouton poussoir
affleurant vert @22 marqu 'MARCHE' - 1F

MARCHE

Complémentaires

Principales

Gamme de produits Harmony XALD

Fonction produit Poste de commande complet

Nom de l'appareil XALD

Destination du produit Pour unités de commande et signalisation&nbsp;XB5
@&nbsp;22&nbsp;mm

Application de la boite Fonction de démarrage

pendante

Couleur de la base du Gris clair (RAL 7035)

boitier

Couleur du capot Gris foncé (RAL 7016)

Matiere Polycarbonate

Profil du dispositif de 1&nbsp;bouton-poussoir encastré

commande

Description des MARCHE vert 1 "F"

opérateurs

Composition de la boite 1&nbsp;bouton-poussoir encastré, vert 1 "F"

de commande MARCHE marquage

Emplacement repérage Marquage sur bouton-poussoir

Fonctionnement des A action dépendante

contacts

Entrée de cable

1&Nbsp;Masque pour entrée de cable, capacité de serrage: 14 mm
2&nbsp;prépergages pour presse-étoupe de cable Pg&nbsp;13 et
1ISO&nbsp;M20, capacité de serrage: 12 mm

Poids du produit

0,156 kg

Tenue au nettoyage haute pression

7000000 Pa a 55 °C, distance : 0,1 m

Couleur du marquage

Marquage blanc avec capsules verte, rouge ou noires
Marquage noir avec capsule blanche

Ouverture positive

Course d'actionnement

Sans

2,6 Mm (état électrique modifié par "F")
4,3 mm (course totale)

Force d'actionnement

de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

3,8 N état électrique modifié par "F"

Endurance mécanique

Raccordement

10000000 cycle

Borniers a vis-étrier, <= 2 x 1,5mm? avec embout se conformer a EN/IEC
60947-1

Borniers a vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm? sans embout se conformer a EN/IEC
60947-1

Couple de serrage

0,8...1,2 N.m se conformer a EN/IEC 60947-1

Forme de la téte de vis

Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis

Perforé compatible avec plat @ 4 mm tournevis

Perforé compatible avec plat @ 5,5 mm tournevis

Matériau des contacts

Protection contre les courts-circuits

Alliage d'argent (Ag/Ni)
10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1

[Ith] courant thermique conventionnel

10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1

[Ui] tension d'isolement

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs

600 V (degré de pollution 3) se conformer & EN/IEC 60947-1
6 kV se conformer a EN/IEC 60947-1

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, I'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabi

Dec 9, 2020
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[le] courant assigné d'emploi

6 Aa120V, AC-15, A600 se conformer a EN/IEC 60947-5-1

3 Aa240V, AC-15, A600 se conformer a EN/IEC 60947-5-1
1,2 Aa 600V, AC-15, A600 se conformer a EN/IEC 60947-5-1
0,55 A a 125V, DC-13, Q600 se conformer a EN/IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 se conformer a EN/IEC 60947-5-1
0,1 A a 600V, DC-13, Q600 se conformer a EN/IEC 60947-5-1

Durée de vie électrique

1000000 Cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor:

0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 Cycles, AC-15, 3 A at 120 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor:

0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 Cycles, AC-15, 4 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5
conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 Cycles, DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor:
0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 cycles, DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5
conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C

Fiabilité électrique

N < 10exp(-6) a 5 V et 1 mA se conformer a EN/IEC 60947-5-4
N < 10exp(-8) a 17 V et 5 mA se conformer a EN/IEC 60947-5-4

Environnement

Traitement de protection TH
Température ambiante de stockage -40...70 °C
Température de fonctionnement -40...70 °C

Catégorie de surtension

Classe Il se conformer a IEC 60536

Degré de protection IP

Tenue a I'environnement NEMA

IP66 se conformer a CEl 60529
P67

1P69

IP69K

NEMA 13
NEMA 4X

Tenue aux chocs IK

IKO3 se conformer a EN 50102

Normes

Tenue aux vibrations

UL 508

EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1

5 gn (f= 12...500 Hz) se conformer a CEI 60068-2-6

Tenue aux chocs mécaniques

30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoide se conformer a CEI
60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoide se conformer a CEIl
60068-2-27

Emballage

Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de I'emballage (Kg) 144 g
Hauteur de I'emballage 1 7cm
Largeur de I'emballage 1 7,1cm
Longueur de I'emballage 1 9,7 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de I'offre

Produit Green Premium

Régulation REACh

e

Sans SVHC REACh
Directive RoHS UE

Oui

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope Iégal RoHS UE) gy

Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS &7
Régulation RoHS Chine 7

Lifels On | Schneider

LElectric



Profil environnemental

i

Profil de circularité

i

DEEE

Sur le marché de I'Union Européenne, le produit doit étre mis au rebut selon
un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais étre jeté dans une
poubelle d'ordures ménageres.

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

Lifels®n | Schneider
LPElectric



Fiche produit XALD104

Encombrements

Dimensions
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(1) 2 pastilles défongables pour presse-étoupe Pg 13,5, capacité maximum 12 mm/0,47 pouce
(2) Pastille défongable pour passage de cable, capacité maximum 14 mm/0,55 pouce

Boites équipées avec : ¢ (mm) ¢ (pouces)
Bouton-poussoir affleurant 62 2,44
Voyant lumineux 64 2,52
Bouton-poussoir lumineux 65,5 2,58
Bouton-poussoir dépassant 66 2,60
Bouton tournant 80 3,15
Bouton-poussoir « coup de poing » 91,5 3,58
Bouton-poussoir d'arrét d’'urgence « coup de poing » a accrochage 115 4,53
Bouton a serrure 105,5 4,15
4 Lifels On Sclénﬁigﬁr;



