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IMPLANTATION DE LA CARTE - SYL148
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2 RACCORDEMENT ALIMENTATION ET CONSOMMATION - BORNIER N1

Le SYL4E8 doit éfre alimenté :

£ : Consommation de : S -
References Alim LT Courant disponible Autonomie
SYL148-12 | 12-14Vdc—-1A 400 mA
SYL148-220 220V -1A 400 mA 3,5 A diminué de la
TSN NETY a calculer sur la base de
SYL148-BAT 220V -1A 400 mA carte et du lecteur batteries 12 V 12 Ah

* Consommation du lecteur : Voir fiches lecteur

Ces modeles disposent egalement d'une pile rechargeable 3 V' pour le mode sauvegarde faible consommation lorsque les
batteries sont déchargées et qu'il y a coupure secteur {autonomie de sauvegarde 15 jours environ).
Temps de charge de la pile : 70 heures

Avant de raccorder 'alimentation du SYL148, s’assurer que le strap ST1 est positionné

sur 2 et 3 (mode Exploitation).

Raccordement de I'alimentation : Bornier N1 :

N1 1 2 3
Fonction +12Vdc Terre ov

rae o f] el
= C—_"n::? c:s:j ij
§ i t ¥ I { =
] ]
= b4
E+
+
— =+
[ Fusible 3,15AT
p| 12VDC-3A Disponible
pour
= 0V accassolres
TERRE
TERRE | Fusible 1AT
” 220V-50Hz
TE———TJ  or
Ve BT
Alimentation Rkl
i 2°3 N1 carte SYL148
s INEO AQUITAINE COFUR DF BERSOL R R A 'ND'FE,UO
CNGIE  foencede GRADIGNAN RACCORDEMENT ALIMENTATION ET CONSOMMATION — BORMIER N1
Solutions 25173 GRiDIlGI(\l;ANd tand 09955 5‘)//\/ CA
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3.3 LIAISON IP SUR RJ45

Raccorder le connecteur TCP/IP Lantronix XPort de 'UTL SYL148 avec un cordon Ethemet droit sur un hub ou un switch du
réseau ou avec un cordon croisé directement sur un PC.

La connexion sur le réseau TCP / IP impose le positionnement des switchs 3 et 4 respectivement sur ON et OFF (Type de
dialogue avec le systéme de gestion).

Positicnner la roue codeuse du SYL148 sur 1.
L'adresse IP sera déclarée directement dans I'application (Sydney, Syracuse ou Cosmos.Net).
Configurer la liaison IP selon le document : « Configuration lecteurs SYL148-SYL145-SYL144 IP »

Led verte : » it .
UTL reliée sur le réseau (Link) B Ty
i = | HRELIN
LB BRI R R il
Led orange :
Echange de données (Activity)

e, INEO AQUITAINE COFUR DE BERSOL NUMERO DE PLAN IND. :

s A de GRADIGNAN , FOLIO
eNG|e Sygzcg:ueede N e RACCORDEMENT DU SYSTEME DE GESTION : LIAISON IP SUR R/M45 09955 SYN (A
Solutions 33173 GRADIGNAN
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4 ADRESSE DES LECTEURS (ROUE CODEUSE)

L'adresse du lecteur est définie par 2 paraméfres :
¥ position de la rous codeuse qui détermine I'adresse du 1% lecteur de 'UTL

#  position des Switch 1 et 2

Raccordement de 1 lecteur

1 2 3 4 5§ 6 T 8 N® du lecteur sur N3
ON o 1 1
OFF e 2 2
=
o
-‘§ F 15
o 0 16

Raccordement de 2 lecteurs

N® du lecteur sur
1 2 3 4 5 6 7 8 N8 NS
ON - 1 1 2
OFF 5| 2 2 3
=3
B F 15 16
5 0 A proscrire en gestion de
2 lecteurs

Raccordement de 3 lecteurs

N° du lecteur sur

1 2 3 4 5 6 7 8 NE N9 N10

ON 1 1 2 3

OFF o 2 2 3 4
2| ..

s§| D 13 14 15

-‘é E 14 15 16

o F A proscrire en gestion

0 de 3 lecteurs

Raccordement de 4 lecteurs

N® du lecteur sur

1 2 3 4 5 6 7 8 N8 N8 Ni10 N11
ON 1 1 2 3 4
OFF - 2 2 3 4 5
e | ..
{ =4
o D 13 14 15 16
& 3 A proscrire en gestion
= de 4 lecteurs
S INEO AQUITAINE COFUR DF BERSOL NOMERO DF PLAN IND.F:)LIO
CNGIE  /gencede GRADIGNAN ADRESSE DES LECTEURS (ROUE CODEUSE)

Solutions

5, avenue de la Grande Lande
33173 GRADIGNAN

09955 STV (A
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51 LECTEURS TTL ET MIFARE FULL — BORNIERS N8 A N11 + N15

Le SYL148 permet la gestion de 1 & 4 lecteurs. Le choix de la technologie de chaque lecteur se fera par I'application (Sydney,

Syracuse ou Cosmos. Net).

Le cable préconise entre I'UTL et le lecteur est un cable multiconducteur souple, blindé par tresse (section unitaire 0,22

mm?).

Pour augmenter la distance de raccordement, augmentez la section de la paire d'alimentation ou multipliez le nombre de

conducteurs.

Dans tous les cas. ne pas dépasser 100 m.

N8/ N9/N10/N11

1 Led jaune — |ecteur sous tension - Badgez
2 | Led verte — Accés autorisé
3 Led rouge — Accés interdit
4 | Buzzer
1502 Wiegand Code a Barres
5 Horloge D1 Données
6 Données DO
7 ov
g8 | Alim.12V
9 E/S+ (Liaison série RS485 Lecteur FULL)
10 | E/S- (Liaison série RS485 Lecteur FULL)

N15

AutoProtection Lecteur 1

AutoProtection Lecteur 2

Bl W] M

AutoProtection Lecteur 3

5 AutoProtection Lecteur 4

A configurer dans SYRACUSE (V. 25.10, SYDNEY (V. > 5.0) et

Cosmos.Net, couplée aux Eproms V. > 1656

| Bornier Lecteur | Adresse Lect. FULL |

| Lecteur 1 | N8 [ Adresse1 |
| Lecteur 2 | N9 | Adresse 2 |
| Lecteur 3 | N10 | Adresse3 |
| Lecteur 4 | N11 | Adresse 4 |

L'adressage des lecteurs se fait unitairement (ne pas alimenter les autres lecteurs).
On place le Switch 7 sur ON et on effectue un shunt entre les bomes & et 7 du connecteur comespondant au lecteur a adresser.

Il n'est pas utile de redémarrer la carte entre 2 adressages.

—
CNGIC

Solutions

INEO AQUITAINE
Agence de GRADIGNAN
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6

RACCORDEMENT DES ENTREES LECTEURS - BORNIER N14

Le nombre d'entrées (contacts secs) gérées par lecteur dépend du nombre de lecteurs raccordés :
* si10u2 lecteurs sont raccordés : gestion de 4 entrées par lecteur raccordé
& si3ou 4 lecteurs sont raccordés ; gestion de 2 entrées par lecteur raccordé

Le raccordement des entrées se fait sur le bornier N14.
+ lIny a pas lieu de blinder les cables d'entrées

BPL

BPL

BPL

BPL

« Distance : 60 m (doubler le 0 V pour porter cette distance 4100 m maxi)

N

N1

SYT1 - 2P9/10 N

SYT1 - 2P9/10 O &t|] LECTEUR P7

SYT1 - 2P9/10 Qe ezl

SYT1 - 2P9/10 O E1|] LECTEUR P8
@5 £2|]
®6 C
SV £t|] LECTEUR P9
®8 E2
QP° E1|| LECTEUR P10
®10 E2

Raccordement de 3 ou 4 lecteurs

|

l

l
|

l l
ly +F |

* Strapper les entrées normalement fermées non utilisées

N14 Entrée Fonctions assurées
9.7 /4-2 E1 Surveillance de l'acces NF
10-8/5-3 E2 Bouton poussoir de sortie (BPS) NO

IMPLANTATION DE LA CARTE - SYL148

VI
ov

N1

v [T
ov|s

N2 Switchs
Oar ON
= OFF

12345678

N300

Exploitation

™1 Programme
3z

 m— |
ST1

Roue codeuse

(e]

III Bouton de reset

Alimentation
Pile
® (™)
S =
— - 1
7] otz ey =
[—l
N15 N11 N9
£ - =1 1 1
=l r— 2 2
= =l 3 3
5T5
-_mlms = RS232C = |10 r=l L -
i ! Entrées =
12 = | =
——y ! =
Sorties N6 _ M [
DBY =10 [ [
Ti R: Entrées Lecteur 4 Lecteur 2
L| !_! auxiliaires II II
TCP/IP
RS422
E Bus principal ﬂﬁ N10 NE
1 £l 1
RJ45 1 1
NT1 2 2
3 3
- o sT4 s72
Tx Rx
0
uou
[
- 1
M []
3 [ —_
2 =l N72 L12] Lecteur 3 Lecteur 1
Sorties Chauffage
RS485
Bus secondars =0 U=
Raccordement de 1 ou 2 lecteurs
Lecteur 1 Lecteur 2
N 14 1 2 3 4 5 6 T 8 S 10
Fonetion | Commun E1 E2 E3 E4 Commun E1 E2 E3 E4
* * | T * * * IT *
* Strapper les entrées normalement fermées non utilisées
N14 Entrée Fonctions assurées *
20u7 E1 Surveillance de l'accés NF
Détection de passage NO
3ous E2 ou bouton poussoir d'entrée (BPE)
Contrle contact 1 NF
ApnE = BouFon' poussoir de sortie (BPS) NO
Inutilisé /
Validation physique de la lecture du badge NF
Sou1o E4 Contrdle contact 2 NF

i Paramétrages effectués depuis les logiciels SYDNEY, SYRACUSE, COSMOS.NET

——
CNGIC

Solutions

INEO AQUITAINE
Agence de GRADIGNAN

5, avenue de la Grande Lande
33173 GRADIGNAN

COEUR DE BERSOL
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Contact de Porte

Cleoe

Contact de Porte

Contact de Porte

Cleoe

Contact de Porte

CleeocEco

CleeoEico

SYT1 -2P9/10
SYT1-3P9/10

U1000R2V-3G1.5
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SYT1 -2P9/10
SYT1 -3P9/10

U1000R2V-3G1.5
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U1000R2V-3G1.5

IMPLANTATION DE LA CARTE - SYL148
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ON
e
- 12345678
N300
8 L
_
1 NO HlLa
Exploitation

2 NF|o|LECTEUR P7 w 32
v %, EB ton d t

3 C ov

| =
= =
]

Alimentation
4 NO N14
=
5 NF|3|LECTEUR P7 s e =
. N15 N11
N __relals [ L= 11 1
7 NO| = = [
[—1 =
o Rs@E (o = =

8 NF | LECTEUR P8 S

LYYV DD =z

12| [_relais | =
sc || Sorties NG = 10 M
DBY = I_!
. " B 1 T: R2< Ent_ré}%s Lecteur 4
nn auxiliaires II
N
1 NFI3|LECTEUR P8 A
RS422
5 c IE Bus principal &ﬁ N1O
a 7] ol e 1
RJ45
NT1 3‘
el LY [ O i
T Rx
IR
T o
12| [ relas |ro W 112} Lecteur?.
Sorties Chauffage

Bus secondaire

L
Lecteur 2

a

MNowa

il
Lecteur 1

=]

Raccordement de 3 ou 4 lecteurs
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@ 1 NO t ) ‘r \
i 1 2 3 4 5 ) 7 10 12
— NO | NF | Commun | NO | NF | Commun | NO Commun | NO Commun
®8 NF | LECTEUR Pg Pouvoir de coupure Sous 120u24V=5A 50US 48V =2 A
3C Fonction s1 52 $1 52
— Lecteur1 Lecteur 2
O re
AN
)5 M [3|LECTEUR P9 x &
O ¢ , , ; A
i 1 2 3 4 5 3 7 10 12
® 7 NO | NO | NF | Commun | NO | NF | Commun | NO Commun | NO Commun
Pouvoir de coupure Sous120u24V=5A so0us 48V =2A
~ Fonction $1 s2 s$1 52
s M |5 LECTEUR P10 |
Lecteur 3 Lecteur 4
Sp ¢ [
o
1 NFIN Fonctions assurées
® w L ECTE U R P 1 O (logiciels Sydney, Syracuse ou Cosmos.Net)
® 8 C —] ] 11213 51 Commande d'ouverture de l'acces
e 4/516 s2 Alarme Porte ouverte trop longtemps et Effraction porte et lecteur
P TiBI9 s1 Commande d'ouverture de l'accés
ecteur
10/11/112 52 Alarme Porte ouverte trop longtemps et Effraction porte et lecteur
Lecteur 3 11213 51 Commande d'ouverture de l'accés
ecteur
Ny 4/5/86 s2 Alarme Porte ouverte frop longtemps &t Effraction porte et lecteur
Ti8B/9 s1 Commande d'ouverture de l'accés
Lecteur 4
10/11/112 52 Alarme Porte ouverte trop longtemps et Effraction porte et lecteur
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8 RACCORDEMENT DES ENTREES AUXILIAIRES - BORNIER N15

Tableau de raccordement des entrees auxiliaires en tant qu'ALARME (exclusivement a partir de la version 5 de
SYRACUSE et Cosmos.Net) :

N15 1 2 3 4 5 6 T 8 ] 10
) Entree Entree Entree Entree Entree Entree Entréee Entree
Fonction | Commun ) ) ) ) Commun ) _ ) )
auxil. 1 auxil. 2 auxil. 3 auxil. 4 auxil. 5 auxil. 6 auxil. 7 | auxil . 8

Ces entrées peuvent également étre ufilisées pour le cas particulier du lecteur magnétique a introduction frontale manuelle

(SYL123-MTI).

Se reporter 4 la notice de raccordement de ce lecteur.

T ABLOY
SCHEMA DE CABLAGE
EL564, EL565

") Pas pour serrures microswitch

e~
SORTIES POUR
TELESURVEILLANCE

Boitier de serrure
/4 Blanc ] P Blanc
1
7 +12-24V DC 0% - o
Jﬂ_ Unité de contrale B ;1}2\1' DC {-10%) - 24V DC (+15%) STAB.
Solendid . T T Rougk
endi i A i & .
e o mise & la terre /|Contréle O Farmé /Ouvert ")
e ‘;‘33” - VertRougd 97 (CONTROLE D'OUVERTURE)
T Rouge |
'/
2quille abaissee
B o Bleu _ . VertRouge (i 4 cylindre utilisée
e Bleu
Pa - T o L Béquille abaissée
éne sorti g,
& . E % Turquoise " :
Turquoige T} - 9 Péne sorti
3 A1 ———
Commun = — Violet Commun pour Péne sorti/
- Béquille abaissée/
Contre péne rentré Clé du cylindre utilisée
o Cable de connexion EA218/EA219 Maman . )
T O Marmon | Longueur 6m / 10m 16 x 0.14 mm? |~ Contre péne rentré
Péne rentré I~ Orange Péne rentré
o Orange
—o— L Jaune Commun pour Péne rentre/
Commun Jaune] Contre péne rentré
L Gris
Boucle de sabotage Gris |
) R Boucle de sabotage**)
Rose ose
-
Microswitch d'information : ) La boucle de sabatage est

- Péne sorti
- Contre péne rentré
- Béquille non abaissée

- Clé de cylindre non utilisée

fermée quand le cable est
connecte a la serrure.

Eopyrigﬂf:‘ Aoy Oy Joensuu Factany 2004

C€
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9 POSITION DES SWITCHS

La carte dispose de 8 switchs.

Nombre de lecteurs
i SW1 | SW2
raccordes
OFF |OFF 4 lecteurs
OFF | ON 3 lecteurs Voir positionnement de la roue codeuse
ON | OFF 2 lecteurs ci-avant
ON ON 1 lecteur
Type de dialogue avec le
- . 9 : SW3 | SW4
systeme de gestion
OFF | OFF Concentrateur
ON OFF Protocole IP
ON ON Protocole modem RTC
OFF Position obligatoire en fonctionnement normal
Caonf . IP exclusivement (SW3 sur ON + SW4 sur OFF) : Restaure les
SW5 paramétres IP au démarrage de la carte
ON Aprés 10 secondes, les paramétres serveur sont restaurés (les lecteurs émettent & bips
successifs)
Redémarrer la carte avec SW 5 sur OFF
Fonctionnement des 4 o OFF Reset sans raz des fichiers — Fonctionnement normal
lecteurs DN* Reset avec raz des fichiers des 4 le.:teurs*
OFF Réseryé
SWT -
ON Phase d'adressage des lect. Mifare Full — voir doc Mifare Full
f SWT + SW6E sur ON + mise sous tension = Flashage du microprocesseur
= Effacement de la mémoire interne - voir doc Flash. Lect
OFF Inutilisé
SWeg .
ON Inutilise

* La RAZ d'un lecteur unitaire est possible par I"application logicielle.

Si le Sw6 est sur ON ET que le lecteur n'est pas alimenté, IL N°Y A PAS DE SAUVEGARDE D'HORLOGE.

Un bouton de reset physigue de la carte se trouve au-dessus de la pile (voir schéma d'implantation). Il ne doit pas étre

utilisé en mode Exploitation et surtout jamais si le strap ST1 est en position 1-2.

Attention a la position du Switch 6 quand on l'utilise malgré tout.

La prise en compte des switchs de configuration (nombre de lecteurs et protocole de dialogue) se fait aprés
une mise sous tension avec le switch 6 sur ON. Ne pas oublier, aprés configuration, de remettre le switch 6
sur OFF (reset sans raz des fichiers — Fonctionnement normal).
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10 RACCORDEMENT DE L'AUTO-PROTECTION UTL —- BORNIER N2

Lorsque le SYL 148 est livre en coffret, I'auto-protection du cofiret se fait par un contact extérieur, raccorde sur le connecteur AP
(N2).

Lorsqu'il est livré en platine nue, shunter le contact AP en N2.

Une Led visualise I'état ouvert (led éteinte) ou ferme (led allumée) de I'auto-protection.

ee— INEO AQUITAINE COFUR DF BERSOL NUMERO DE PLAN IND.FE)UO
H Agence de GRADIGNAN Y — -
CNGIG  foreiesroona RACCORDEMENT DE L AUTO-PROTECTION UTL — BORNIER N2 09955 SV (A
Solutions 33173 GRADIGNAN
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[ Raccordement lecteur sur les Unités de Traiterment SYL145 et SYL148 (cf. Notice d'utilisation UTL 5¥L145 ou 5YL148) ]

Le cable préconisé entre 'UTL et le lecteur est un cible multiconducteur souple, blindé par tresse (section unitaire 0,22 mm®). Pour
augmenter la distance de raccordement, augmentez la section de la paire d'alimentation ou multipliez le nombre de conducteurs.
Longueur max. 100 m. Reprise de la tresse blindage sur serre cdble de I'U.T.

Alimentation :
+7 Vdc a +28 Vdc

Connexions
UTL 5YL145 / 5YL148 Lecteur S-ARCDESF
SYL145 SYL148 Type
N8 / N3/ N10 / N11 14 Full R5485
NS - 5 9 6 L+
N5 - 4 10 7 L-
N4 -7 7 1 ov
N4 -8 8 F] +Weo
Autoprotection
SYL145 syYL148 Lecteur
N15
. N4-7 [commun) 1 [commun) 12
SYL123-5-ARCDESF 12 : autoprotection N2-5 2 (lecteurl) 12
3 (lecteur 2) 12
4 (lecteur 3) 1z
5 {lecteur 4) n

|Pmt:édlure d'adressage : |

1- L'UTL doit Etre fonctionnelle et initialisée

2- Positionnement du shunt :

2a- UTL 5Y1145 : Positionner un shunt entre les bornes 7 et 6 de N4

2b- UTL 5¥1148 : Pasitionner un shunt entre les bornes 7 et 6 de : M8 (lecteur 1), M9 {lecteur 2}, N10 (lecteur 3), N11{lecteurd)
3- L'UTL étant sous tension, positionner le switch 7 sur ON (vérifier que le switch & est sur OFF)

4- Le lecteur bipe 1 fois

5- Mettre le switch 7 sur OFF sans débrancher

G- Pour adresser un autre lecteur reprendre & I'étape 2

[ Implantation des borniers sur les Unités de Traitement SYL145 et SYL148 (cf. Notice d'utilisation UTL SYL145 ou SYL148) ]

SYL145 / Borniers
NS 1 NG N2 1 Na 1 C;,::: ::
| svL148 / Bomniers
" Carte P
SYL148
1 1
N9 (Lecteur 2) N8 ([Lecteur 1)

— e ——

N1l (Lecteur 4) N1D (Lecteur 3)
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