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Folio
AFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date: Norme:

I-IN24005

2

16
31/03/2025

Unif. Exploitant 8 circuits BRANCHEMENT

I-IN24005 CEA_AMO BATTERIE Pessac

Edition originaleA

C15100-20

ELIE 2023

P
R

O
T

.

Désignation

Calibre Ir

Im / Isd

I∆n ∆t

SOURCE TD PTF4 TD PTF4.2 ARMOIRE CVC BRANCHEMENTTD001 BRANCHEMENTSJB001 SJB_1 HYPRA 32A 1

BRANCHEMENT TD PTF4 T_003 ARMOIRE CVC T_001 SJB_1 HYPRA 32A 1

Simulation P.surveillée (cf.NF C 15-
105§C.2.1.2.3)

PTF4

400 A 160 A 250 A 160 A 250 A 40 A 32 A360,84 A 160 A 250 A 160 A 202,07 A
4000 A 1600 A 2293 A 1600 A 2500 A 336 A 268,8 A

3600 A 2293 A 1898 A 6346 A

38 mA 30 mA0 ms 0 ms

Tempo

C
IR

C
U

IT

Repère Câble

Repère Récepteur

Im/Isd max.
Cont. Ind. Autres Différentiels Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Dif.30mA Prot Base

Repère Circuit

TD PTF4 TD PTF4.2 ARMOIRE CVC BRANCHEMENTTD001 HYPRA 32A 1

Icu Disj. Vérifié

19941 A

15827 A

Rég.de N TT

400 V

I Totale

I installée

RESEAU

DISTRIBUTION

Tension

Ik3 max

∆U max 0,00 %

Ik1 max

Normal Secours

SOURCE

Amont

Normal

Secours

Simulation P.surveillée (cf.NF C 15-
105§C.2.1.2.3)

Désignation

779,09 A

360,84 A

A A A A A ARévision

X X X X X X X

1 1 1 1 1 1 1Nb Consommation
Alimentation

JdB Amont
Type

Longueur
Ame
L.Max prot.

∆U Totale

Neutre
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If
Sélectivité

1000KVA 160A 250A 160A 140kVA 40A 32A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1

15 m 41 m 140 m 110 m 40 m 0 m 35 m
Al Al Cu Cu Cu Cu

116 m (CC) 140 m (CC) 134 m (CC) 205 m (CC) 84 m (DU)
0,00 % 1,04 % 3,12 % 2,58 % 0,44 % 0,00 % 0,52 %
3x240+95 4x95 3X(1x120) 5G70 3X(1x240) 5G6

1x120 1x240
1x35 1x35 1x70

360,84 A 160,00 A 250,00 A 160,00 A 202,07 A 40,00 A 10,67 A163,51 A 274,95 A 176,81 A 431,44 A 39,13 A
19941 A 10917 A 7221 A 6369 A 14958 A 19941 A 2227 A13928 A 6793 A 4458 A 3788 A 10192 A 13928 A 1245 A
12085 A 4320 A 2752 A 2278 A 7615 A 12085 A 720 A

I<4,00kA I<4,00kA I<4,00kA I<4,00kA I<10,00kA I<0,30kAL
IA

IS
O

N

Câble

Séparé

IB Iz

Protection

13 13 13 13 13 13 13Pose

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%

DPX³ 630 36kA Magnéto-
Therm. Diff.

DPX³ 160 16kA Magnéto-
Therm.

DPX³ 250 25kA Magnéto-
Therm.

DPX³ 160 16kA Magnéto-
Therm.

DPX³ 250 25kA Magnéto-
Therm.

DX³ 10kA Dif.AC DX³

NF C 33-210 H1 XDV-AR (90°C) U1000AR2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

4P4D
400 A

38 mA

TT

400 V

BRANCHEMENT

4P4D
160 A

4P4D
250 A

4P4D
160 A

4P4D
250 A

4P4D
40 A

30 mA

C

4P4D
32 A

C

BRANCHEMENT

SJB_1
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Folio
AFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date: Norme:

I-IN24005

3

16
31/03/2025

Unif. Exploitant 8 circuits BRANCHEMENT

I-IN24005 CEA_AMO BATTERIE Pessac

Edition originaleA

C15100-20

ELIE 2023

P
R

O
T

.

Désignation

Calibre Ir

Im / Isd

I∆n ∆t

HYPRA 16A 1 PC SERVICE 16A 1 HYPRA 32A 2 HYPRA 16A 2 PC SERVICE 16A 2

HYPRA 16A 1 PC SERVICE 16A 1 HYPRA 32A 2 HYPRA 16A 2 PC SERVICE 16A 2

16 A 16 A 32 A 16 A 16 A
134,4 A 134,4 A 268,8 A 134,4 A 134,4 A

Tempo

C
IR

C
U

IT

Repère Câble

Repère Récepteur

Im/Isd max.
Cont. Ind. Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base

Repère Circuit

HYPRA 16A 1 PC SERVICE 16A 1 HYPRA 32A 2 HYPRA 16A 2 PC SERVICE 16A 2

Icu Disj. Vérifié

19941 A

15827 A

Rég.de N TT

400 V

I Totale

I installée

RESEAU

DISTRIBUTION

Tension

Ik3 max

∆U max 0,00 %

Ik1 max

Normal Secours

SOURCE

Amont

Normal

Secours

Simulation P.surveillée (cf.NF C 15-
105§C.2.1.2.3)

Désignation

779,09 A

360,84 A

A A A A ARévision

X X X X X

1 1 1 1 1Nb Consommation
Alimentation

JdB Amont
Type

Longueur
Ame
L.Max prot.

∆U Totale

Neutre
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If
Sélectivité

16A 300W 32A 16A 300W

Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1

35 m 35 m 65 m 65 m 65 m
Cu Cu Cu Cu Cu

75 m (DU) 80 m (CC) 96 m (CC) 80 m (CC) 80 m (CC)
0,62 % 0,38 % 0,96 % 1,15 % 0,70 %
5G2,5 3G2,5 5G6 5G2,5 3G2,5

5,33 A 1,62 A 10,67 A 5,33 A 1,62 A22,68 A 26,12 A 39,13 A 22,68 A 26,12 A
960 A 1231 A 522 A533 A 685 A 289 A
308 A 308 A 396 A 167 A 167 A
I<0,30kA I<0,30kA I<0,30kA I<0,30kA Fonct.L

IA
IS

O
N

Câble

Séparé

IB Iz

Protection

13 13 13 13 13Pose

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%

DX³ DNX³ DX³ DX³ DNX³

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

4P4D
16 A

C

BRANCHEMENT

SJB_1

2P1D
16 A

C

L 1

4P4D
32 A

C

4P4D
16 A

C

2P1D
16 A

C

L 1

BRANCHEMENT

SJB_1
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Folio
AFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date: Norme:

I-IN24005

4

16
31/03/2025

Unif. Exploitant 8 circuits TD PTF4

I-IN24005 CEA_AMO BATTERIE Pessac

Edition originaleA

C15100-20

ELIE 2023

P
R

O
T

.

Désignation

Calibre Ir

Im / Isd

I∆n ∆t

TD PTF4 TD SABLAGE TD CARCATÉRISATION  
CHIMIE

TD MEZZ PTF4 ECLAIRAGE HALLES COFFRET DE DÉTECTION  
GAZ

ARMOIRE FLUIDES TD PTF4DIV001

TD PTF4 TD 1 TD 2 T_002 ECLAIRAGE HALLES COFFRET DE DÉTECTION GAZ ARMOIRE FLUIDES TD PTF4DIV001

160 A 25 A 80 A 25 A 10 A 10 A 16 A 16 A
210 A 672 A 210 A 84 A 84 A 134,4 A 134,4 A

30 mA 30 mA 30 mA 30 mA0 ms 0 ms 0 ms 0 ms

Tempo

C
IR

C
U

IT

Repère Câble

Repère Récepteur

Im/Isd max.
Cont. Ind. Prot Base Prot Base Prot Base Prot Base Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA

Repère Circuit

TD PTF4 TD SABLAGE TD CARCATÉRISATION CHIMIE TD MEZZ PTF4 ECLAIRAGE HALLES COFFRET DE DÉTECTION GAZ ARMOIRE FLUIDES TD PTF4DIV001

Icu Disj. Vérifié

10917 A

6333 A

Rég.de N TT

400 V

I Totale

I installée

RESEAU

DISTRIBUTION

Tension

Ik3 max

∆U max 1,04 %

Ik1 max

Normal Secours

TD PTF4

Amont

Normal

Secours

Désignation

126,19 A

160,00 A

A A A A A A A ARévision

X X X X X X X X

1 1 1 1 2 1 1 1Nb Consommation
Alimentation

JdB Amont
Type

Longueur
Ame
L.Max prot.

∆U Totale

Neutre
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If
Sélectivité

160A 25A 70A 25A 150W 10A 10A 1A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

41 m 15 m 30 m 40 m 60 m 30 m 30 m 40 m
Al Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

116 m (CC) 44 m (DU) 138 m (CC) 113 m (DU) 77 m (CC) 48 m (DU) 79 m (CC) 47 m (CC)
1,04 % 1,56 % 1,77 % 2,43 % 2,11 % 3,50 % 3,50 % 1,48 %
4x95 5G6 5G25 5G6 3G1,5 3G2,5 3G2,5 3G1,5

1x35

160,00 A 25,00 A 70,00 A 25,00 A 1,41 A 10,00 A 10,00 A 1,00 A163,51 A 39,13 A 91,76 A 39,13 A 19,00 A 26,12 A 26,12 A 19,00 A
10917 A 3842 A 5820 A 1784 A6793 A 2176 A 3381 A 996 A
4320 A 1267 A 2003 A 576 A 107 A 339 A 339 A 159 A

Fonct. Fonct. Fonct. Fonct. Fonct. Fonct. Fonct.L
IA

IS
O

N

Câble

Séparé

IB Iz

Protection

13 13 13 13 13 13 13 13Pose

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%

DPX³-I 160 DX³ DX³ 16kA DX³ DX³ 6kA Dif.AC DX³ 6kA Dif.AC DX³ 6kA Dif.AC DX³ 6kA Dif.AC

U1000AR2V (90°C) U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C)

4P
160 A

TT

400 V

TD PTF4

4P4D
25 A

C

4P4D
80 A

C

4P4D
25 A

C

2P1D
10 A

30 mA

C

L 1

2P1D
10 A

30 mA

C

L 3

2P1D
16 A

30 mA

C

L 3

2P1D
16 A

30 mA

C

L 1

TD PTF4
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Folio
AFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date: Norme:

I-IN24005

5

16
31/03/2025

Unif. Exploitant 8 circuits TD 1

I-IN24005 CEA_AMO BATTERIE Pessac

Edition originaleA

C15100-20

ELIE 2023

P
R

O
T

.

Désignation

Calibre Ir

Im / Isd

I∆n ∆t

TD SABLAGE ECLAIRAGE ATELIER  
SABLAGE

TD 1SJB001 SJB_1 PRISE SABLEUSE PRISE PAILLASSE PRISES ÉTAGÈRES PRESSE HYDRAULIQUE

TD 1 ECLAIRAGE ATELIER SABLAGE SJB_1 PRISE SABLEUSE PRISE PAILLASSE PRISES ÉTAGÈRES PRESSE HYDRAULIQUE

40 A 10 A 20 A 16 A 16 A 16 A 6 A
84 A 168 A 134,4 A 134,4 A 134,4 A 90 A

300 mA 30 mA 30 mA 30 mA 300 mA0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms

Tempo

C
IR

C
U

IT

Repère Câble

Repère Récepteur

Im/Isd max.
Cont. Ind. Prot Base Dif.300mA Prot Base Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA Dif.300mA

Repère Circuit

TD SABLAGE ECLAIRAGE ATELIER SABLAGE PRISE SABLEUSE PRISE PAILLASSE PRISES ÉTAGÈRES PRESSE HYDRAULIQUE

Icu Disj. Vérifié

3842 A

1961 A

Rég.de N TT

400 V

I Totale

I installée

RESEAU

DISTRIBUTION

Tension

Ik3 max

∆U max 1,56 %

Ik1 max

Normal Secours

TD SABLAGE

Amont

Normal

Secours

Désignation

13,38 A

25,00 A

A A A A A A ARévision

X X X X X X X

1 2 1 1 5 5 1Nb Consommation
Alimentation

JdB Amont
Type

Longueur
Ame
L.Max prot.

∆U Totale

Neutre
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If
Sélectivité

25A 36W 20A 1kW 300W 300W 1.5kW

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1

15 m 20 m 0 m 20 m 20 m 20 m 20 m
Cu Cu Cu Cu Cu Cu

44 m (DU) 73 m (CC) 72 m (CC) 72 m (CC) 72 m (CC) 203 m (CC)
1,56 % 1,61 % 1,56 % 2,27 % 1,77 % 2,63 % 1,77 %
5G6 3G1,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 4G2,5

25,00 A 0,31 A 20,00 A 4,33 A 1,30 A 6,50 A 3,12 A39,13 A 19,00 A 26,12 A 26,12 A 26,12 A 22,68 A
3842 A 3842 A 1193 A2176 A 2176 A 664 A
1267 A 262 A 1267 A 383 A 383 A 383 A

Nulle Nulle Nulle Nulle NulleL
IA

IS
O

N

Câble

Séparé

IB Iz

Protection

13 13 13 13 13 13 13Pose

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15%

DX³-IS à Décl. DX³ 6kA Dif.AC DX³ DX³ 6kA Dif.AC DX³ 6kA Dif.AC DX³ 6kA Dif.AC DX³ 10kA  Diff.Type AC

U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C) Eca

4P
40 A

TT

400 V

TD 1

2P1D
10 A

300 mA

C

L 3

4P4D
20 A

C

2P1D
16 A

30 mA

C

L 2

2P1D
16 A

30 mA

C

L 1

2P1D
16 A

30 mA

C

L 2

3P3D
6 A

300 mA

D

TD 1

F
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Folio
AFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date: Norme:

I-IN24005

6

16
31/03/2025

Unif. Exploitant 8 circuits TD 1

I-IN24005 CEA_AMO BATTERIE Pessac

Edition originaleA

C15100-20

ELIE 2023

P
R

O
T

.

Désignation

Calibre Ir

Im / Isd

I∆n ∆t

BALLON ECS MODULE E/S SABLAGE AU TD SABLAGE

BALLON ECS MODULE E/S SABLAGE AU TD SABLAGE

16 A 10 A 10 A
134,4 A 84 A 84 A

30 mA 30 mA 30 mA0 ms 0 ms 0 ms

Tempo

C
IR

C
U

IT

Repère Câble

Repère Récepteur

Im/Isd max.
Cont. Ind. Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA

Repère Circuit

BALLON ECS MODULE E/S SABLAGE AU TD SABLAGE

Icu Disj. Vérifié

3842 A

1961 A

Rég.de N TT

400 V

I Totale

I installée

RESEAU

DISTRIBUTION

Tension

Ik3 max

∆U max 1,56 %

Ik1 max

Normal Secours

TD SABLAGE

Amont

Normal

Secours

Désignation

13,38 A

25,00 A

A A ARévision

X X X

1 1 1Nb Consommation
Alimentation

JdB Amont
Type

Longueur
Ame
L.Max prot.

∆U Totale

Neutre
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If
Sélectivité

1,5kW 10A 2A

Normal Normal Normal

20 m 1 m 5 m
Cu Cu Cu

63 m (DU) 31 m (DU) 73 m (CC)
2,63 % 1,67 % 1,67 %
3G2,5 3G1,5 3G1,5

8,12 A 10,00 A 2,00 A26,12 A 19,00 A 19,00 A

383 A 1064 A 647 A
Nulle Nulle NulleL

IA
IS

O
N

Câble

Séparé

IB Iz

Protection

13 13 13Pose

Taux d'Harmonique

DX³ 6kA Dif.AC DX³ 6kA Dif.AC DX³ 6kA Dif.AC

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

2P1D
16 A

30 mA

C

L 3

TD 1

2P1D
10 A

30 mA

C

L 1

2P1D
10 A

30 mA

C

L 3
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Folio
AFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date: Norme:

I-IN24005

7

16
31/03/2025

Unif. Exploitant 8 circuits TD 2

I-IN24005 CEA_AMO BATTERIE Pessac

Edition originaleA

C15100-20

ELIE 2023

P
R

O
T

.

Désignation

Calibre Ir

Im / Isd

I∆n ∆t

TD CARCATÉRISATION  
CHIMIE

DRX ? TD 2SJB001 SJB_1 PC LIBS 32A PC LIBS 32A BIS PC LIBS 16A BANDEAU PC LIBS

TD 2 DRX ? SJB_1 PC LIBS 32A PC LIBS 32A BIS PC LIBS 16A BANDEAU PC LIBS

100 A 20 A 63 A 32 A 32 A 16 A 16 A
168 A 529,2 A 268,8 A 268,8 A 134,4 A 134,4 A

30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms

Tempo

C
IR

C
U

IT

Repère Câble

Repère Récepteur

Im/Isd max.
Cont. Ind. Prot Base Dif.30mA Prot Base Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA

Repère Circuit

TD CARCATÉRISATION CHIMIE DRX ? PC LIBS 32A PC LIBS 32A BIS PC LIBS 16A BANDEAU PC LIBS

Icu Disj. Vérifié

5820 A

3055 A

Rég.de N TT

400 V

I Totale

I installée

RESEAU

DISTRIBUTION

Tension

Ik3 max

∆U max 1,77 %

Ik1 max

Normal Secours

TD CARCATÉRISATION  
CHIMIE

Amont

Normal

Secours

Désignation

68,93 A

70,00 A

A A A A A A ARévision

X X X X X X X

1 1 1 1 1 1 4Nb Consommation
Alimentation

JdB Amont
Type

Longueur
Ame
L.Max prot.

∆U Totale

Neutre
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If
Sélectivité

70A 10kW 63A 32A 32A 16A 300W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1

30 m 20 m 0 m 20 m 20 m 20 m 20 m
Cu Cu Cu Cu Cu Cu

138 m (CC) 60 m (CC) 36 m (DU) 36 m (DU) 47 m (DU) 76 m (CC)
1,77 % 2,97 % 1,77 % 3,55 % 3,55 % 4,40 % 2,63 %
5G25 5G2,5 3G6 3G6 3G2,5 3G2,5

70,00 A 18,04 A 63,00 A 32,00 A 32,00 A 16,00 A 6,50 A91,76 A 22,68 A 45,07 A 45,07 A 26,12 A 26,12 A
5820 A 1343 A 5820 A3381 A 748 A 3381 A
2003 A 432 A 2003 A 798 A 798 A 432 A 432 A

Fonct. I<0,65kA I<0,47kA I<0,47kA I<0,47kA I<0,47kAL
IA

IS
O

N

Câble

Séparé

IB Iz

Protection

13 13 13 13 13 13 13Pose

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%

DPX-IS 250 DX³ 10kA Dif.AC DX³ 10kA DX³ 6kA Dif.AC DX³ 6kA Dif.AC DX³ 6kA Dif.AC DX³ 6kA Dif.AC

U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C)

4P
100 A

TT

400 V

TD 2

4P4D
20 A

30 mA

C

4P4D
63 A

C

2P1D
32 A

30 mA

C

L 2

2P1D
32 A

30 mA

C

L 3

2P1D
16 A

30 mA

C

L 1

2P1D
16 A

30 mA

C

L 2

TD 2

SJB_1
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Folio
AFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date: Norme:

I-IN24005

8

16
31/03/2025

Unif. Exploitant 8 circuits TD 2

I-IN24005 CEA_AMO BATTERIE Pessac

Edition originaleA

C15100-20

ELIE 2023

P
R

O
T

.

Désignation

Calibre Ir

Im / Isd

I∆n ∆t

MEB EDS MICROSCOPE PC 402 LIBS PC 402 BUREAU &  
MICROSCOP

PC 402 MEB LIBS PC 402 PREPA MEB ECLAIRAGE CARAC CHIMIE MODULE E/S CARAC

MEB EDS MICROSCOPE PC 402 LIBS PC 402 BUREAU & MICROSCOP PC 402 MEB LIBS PC 402 PREPA MEB ECLAIRAGE CARAC CHIMIE MODULE E/S CARAC

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 10 A 10 A
134,4 A 134,4 A 134,4 A 134,4 A 134,4 A 134,4 A 84 A 84 A

30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms

Tempo

C
IR

C
U

IT

Repère Câble

Repère Récepteur

Im/Isd max.
Cont. Ind. Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA

Repère Circuit

MEB EDS MICROSCOPE PC 402 LIBS PC 402 BUREAU & MICROSCOP PC 402 MEB LIBS PC 402 PREPA MEB ECLAIRAGE CARAC CHIMIE MODULE E/S CARAC

Icu Disj. Vérifié

5820 A

3055 A

Rég.de N TT

400 V

I Totale

I installée

RESEAU

DISTRIBUTION

Tension

Ik3 max

∆U max 1,77 %

Ik1 max

Normal Secours

TD CARCATÉRISATION  
CHIMIE

Amont

Normal

Secours

Désignation

68,93 A

70,00 A

A A A A A A A ARévision

X X X X X X X X

1 1 8 8 8 4 12 1Nb Consommation
Alimentation

JdB Amont
Type

Longueur
Ame
L.Max prot.

∆U Totale

Neutre
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If
Sélectivité

3kW 3kVA 300W 300W 300W 300W 40W 10A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1

8 m 20 m 14 m 7 m 13 m 3 m 40 m 1 m
Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

58 m (DU) 58 m (DU) 76 m (CC) 76 m (CC) 76 m (CC) 76 m (CC) 75 m (CC) 29 m (DU)
2,62 % 3,90 % 2,88 % 2,28 % 2,71 % 1,90 % 2,38 % 1,88 %
3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G1,5 3G1,5

12,99 A 12,99 A 10,39 A 10,39 A 10,39 A 5,20 A 2,10 A 10,00 A26,12 A 26,12 A 26,12 A 26,12 A 26,12 A 26,12 A 19,00 A 19,00 A

819 A 432 A 566 A 884 A 597 A 1301 A 152 A 1543 A
I<0,47kA I<0,47kA I<0,47kA I<0,47kA I<0,47kA I<0,47kA I<3,00kA Fonct.L

IA
IS

O
N

Câble

Séparé

IB Iz

Protection

13 13 13 13 13 13 13 13Pose

Taux d'Harmonique

DX³ 6kA Dif.AC DX³ 6kA Dif.AC DX³ 6kA Dif.AC DX³ 6kA Dif.AC DX³ 6kA Dif.AC DX³ 6kA Dif.AC DX³ 6kA Dif.AC DX³ 6kA Dif.AC

U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C) Eca U1000R2V (90°C)

2P1D
16 A

30 mA

C

L 1

TD 2

SJB_1

2P1D
16 A

30 mA

C

L 1

2P1D
16 A

30 mA

C

L 3

2P1D
16 A

30 mA

C

L 2

2P1D
16 A

30 mA

C

L 1

2P1D
16 A

30 mA

C

L 2

2P1D
10 A

30 mA

C

L 1

2P1D
10 A

30 mA

C

L 3

TD 2

F
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Folio
AFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date: Norme:

I-IN24005

9

16
31/03/2025

Unif. Exploitant 8 circuits TD 2

I-IN24005 CEA_AMO BATTERIE Pessac

Edition originaleA

C15100-20

ELIE 2023

P
R

O
T

.

Désignation

Calibre Ir

Im / Isd

I∆n ∆t

AU CARAC

AU CARAC

10 A
84 A

30 mA 0 ms

Tempo

C
IR

C
U

IT

Repère Câble

Repère Récepteur

Im/Isd max.
Cont. Ind. Dif.30mA

Repère Circuit

AU CARAC

Icu Disj. Vérifié

5820 A

3055 A

Rég.de N TT

400 V

I Totale

I installée

RESEAU

DISTRIBUTION

Tension

Ik3 max

∆U max 1,77 %

Ik1 max

Normal Secours

TD CARCATÉRISATION  
CHIMIE

Amont

Normal

Secours

Désignation

68,93 A

70,00 A

ARévision

X

1Nb Consommation
Alimentation

JdB Amont
Type

Longueur
Ame
L.Max prot.

∆U Totale

Neutre
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If
Sélectivité

2A

Normal

5 m
Cu

75 m (CC)
1,88 %
3G1,5

2,00 A 19,00 A

799 A
Fonct.L

IA
IS

O
N

Câble

Séparé

IB Iz

Protection

13Pose

Taux d'Harmonique

DX³ 6kA Dif.AC

U1000R2V (90°C)

2P1D
10 A

30 mA

C

L 3

TD 2

F
ic
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er
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Folio
AFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date: Norme:

I-IN24005

10

16
31/03/2025

Unif. Exploitant 8 circuits T_002

I-IN24005 CEA_AMO BATTERIE Pessac

Edition originaleA

C15100-20

ELIE 2023

P
R

O
T

.

Désignation

Calibre Ir

Im / Isd

I∆n ∆t

TD MEZZ PTF4 AU FACADE MEZZ PTF4 T_002SJB001 SJB_1 T_002PC001 T_002PC005 T_002PC004 T_002PC003

T_002 AU FACADE MEZZ PTF4 SJB_1 T_002PC001 T_002PC005 T_002PC004 T_002PC003

32 A 10 A 20 A 16 A 16 A 16 A 16 A
84 A 168 A 134,4 A 134,4 A 134,4 A 134,4 A

30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms

Tempo

C
IR

C
U

IT

Repère Câble

Repère Récepteur

Im/Isd max.
Cont. Ind. Prot Base Dif.30mA Prot Base Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA

Repère Circuit

TD MEZZ PTF4 AU FACADE MEZZ PTF4 T_002PC001 T_002PC005 T_002PC004 T_002PC003

Icu Disj. Vérifié

1784 A

897 A

Rég.de N TT

400 V

I Totale

I installée

RESEAU

DISTRIBUTION

Tension

Ik3 max

∆U max 2,43 %

Ik1 max

Normal Secours

TD MEZZ PTF4

Amont

Normal

Secours

Désignation

22,05 A

25,00 A

A A A A A A ARévision

X X X X X X X

1 1 1 2 2 2 2Nb Consommation
Alimentation

JdB Amont
Type

Longueur
Ame
L.Max prot.

∆U Totale

Neutre
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If
Sélectivité

25A 2A 20A 1200W 1200W 1200W 1200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1

40 m 1 m 0 m 20 m 20 m 20 m 20 m
Cu Cu Cu Cu Cu Cu

113 m (DU) 67 m (CC) 59 m (DU) 59 m (DU) 59 m (DU) 59 m (DU)
2,43 % 2,45 % 2,43 % 3,72 % 3,72 % 3,72 % 3,72 %
5G6 3G1,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

25,00 A 2,00 A 20,00 A 9,74 A 9,74 A 9,74 A 9,74 A39,13 A 19,00 A 26,12 A 26,12 A 26,12 A 26,12 A
1784 A 1784 A996 A 996 A
576 A 530 A 576 A 281 A 281 A 281 A 281 A

Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle NulleL
IA

IS
O

N

Câble

Séparé

IB Iz

Protection

13 13 13 13 13 13 13Pose

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15%

DX³-IS DX³ 6kA Dif.AC DX³ DX³ 6kA Dif.AC DX³ 6kA Dif.AC DX³ 6kA Dif.AC DX³ 6kA Dif.AC

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

4P
32 A

TT

400 V

T_002

2P1D
10 A

30 mA

C

L 3

4P4D
20 A

C

2P1D
16 A

30 mA

C

L 3

2P1D
16 A

30 mA

C

L 2

2P1D
16 A

30 mA

C

L 1

2P1D
16 A

30 mA

C

L 1

T_002

SJB_1

F
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Folio
AFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date: Norme:

I-IN24005

11

16
31/03/2025

Unif. Exploitant 8 circuits T_002

I-IN24005 CEA_AMO BATTERIE Pessac

Edition originaleA

C15100-20

ELIE 2023

P
R

O
T

.

Désignation

Calibre Ir

Im / Isd

I∆n ∆t

T_002PC002 T_002ECL001 MODULE E/S MEZZ

T_002PC002 T_002ECL001 MODULE E/S MEZZ

16 A 10 A 16 A
134,4 A 84 A 134,4 A

30 mA 30 mA 30 mA0 ms 0 ms 0 ms

Tempo

C
IR

C
U

IT

Repère Câble

Repère Récepteur

Im/Isd max.
Cont. Ind. Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA

Repère Circuit

T_002PC002 T_002ECL001 MODULE E/S MEZZ

Icu Disj. Vérifié

1784 A

897 A

Rég.de N TT

400 V

I Totale

I installée

RESEAU

DISTRIBUTION

Tension

Ik3 max

∆U max 2,43 %

Ik1 max

Normal Secours

TD MEZZ PTF4

Amont

Normal

Secours

Désignation

22,05 A

25,00 A

A A ARévision

X X X

8 12 1Nb Consommation
Alimentation

JdB Amont
Type

Longueur
Ame
L.Max prot.

∆U Totale

Neutre
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If
Sélectivité

300W 40W 10A

Normal Normal Normal

SJB_1

40 m 30 m 1 m
Cu Cu Cu

49 m (DU) 34 m (DU) 23 m (DU)
4,58 % 2,93 % 2,54 %
3G2,5 3G1,5 3G1,5

12,99 A 2,26 A 10,00 A26,12 A 19,00 A 19,00 A

186 A 159 A 530 A
Nulle Nulle NulleL

IA
IS

O
N

Câble

Séparé

IB Iz

Protection

13 13 13Pose

Taux d'Harmonique

DX³ 6kA Dif.AC DX³ 6kA Dif.AC DX³ 6kA Dif.AC

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

2P1D
16 A

30 mA

C

L 2

T_002

SJB_1 2P1D
10 A

30 mA

C

L 1

2P1D
16 A

30 mA

C

L 3

F
ic
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er
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 C
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Folio
AFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date: Norme:

I-IN24005

12

16
31/03/2025

Unif. Exploitant 8 circuits COFFRET DE DÉTECTION GAZ

I-IN24005 CEA_AMO BATTERIE Pessac

Edition originaleA

C15100-20

ELIE 2023

P
R

O
T

.

Désignation

Calibre Ir

Im / Isd

I∆n ∆t

COFFRET DE DÉTECTION  
GAZ

COFFRET DE DÉTECTION GAZ

Tempo

C
IR

C
U

IT

Repère Câble

Repère Récepteur

Im/Isd max.
Cont. Ind. Prot Base

Repère Circuit

COFFRET DE DÉTECTION GAZ

Icu Disj. Vérifié

529 A

Rég.de N TT

231 V

I Totale

I installée

RESEAU

DISTRIBUTION

Tension

Ik3 max

∆U max 3,50 %

Ik1 max

Normal Secours

COFFRET DE  
DÉTECTION GAZ

Amont

Normal

Secours

Désignation

0,00 A

10,00 A

ARévision

1Nb Consommation
Alimentation

JdB Amont
Type

Longueur
Ame
L.Max prot.

∆U Totale

Neutre
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If
Sélectivité

10A

Normal

30 m
Cu

48 m (DU)
3,50 %
3G2,5

10,00 A 26,12 A

339 A

L
IA

IS
O

N

Câble

Séparé

IB Iz

Protection

13Pose

Taux d'Harmonique

U1000R2V (90°C) Eca

L 3

TT

231 V

COFFRET DE DÉTECTION GAZ

F
ic

hi
er
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N
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Folio
AFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date: Norme:

I-IN24005

13

16
31/03/2025

Unif. Exploitant 8 circuits ARMOIRE FLUIDES

I-IN24005 CEA_AMO BATTERIE Pessac

Edition originaleA

C15100-20

ELIE 2023

P
R

O
T

.

Désignation

Calibre Ir

Im / Isd

I∆n ∆t

ARMOIRE FLUIDES

ARMOIRE FLUIDES

Tempo

C
IR

C
U

IT

Repère Câble

Repère Récepteur

Im/Isd max.
Cont. Ind. Prot Base

Repère Circuit

ARMOIRE FLUIDES

Icu Disj. Vérifié

529 A

Rég.de N TT

231 V

I Totale

I installée

RESEAU

DISTRIBUTION

Tension

Ik3 max

∆U max 3,50 %

Ik1 max

Normal Secours

ARMOIRE FLUIDES

Amont

Normal

Secours

Désignation

0,00 A

10,00 A

ARévision

1Nb Consommation
Alimentation

JdB Amont
Type

Longueur
Ame
L.Max prot.

∆U Totale

Neutre
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If
Sélectivité

10A

Normal

30 m
Cu

79 m (CC)
3,50 %
3G2,5

10,00 A 26,12 A

339 A

L
IA

IS
O

N

Câble

Séparé

IB Iz

Protection

13Pose

Taux d'Harmonique

U1000R2V (90°C) Eca

L 3

TT

231 V

ARMOIRE FLUIDES

F
ic

hi
er

 : 
N

D
C

 C
F

O
.a

fr

©I.G.E. SA Caneco BT 5.14 Authorized user



Folio
AFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date: Norme:

I-IN24005

14

16
31/03/2025

Unif. Exploitant 8 circuits T_003

I-IN24005 CEA_AMO BATTERIE Pessac

Edition originaleA

C15100-20

ELIE 2023

P
R

O
T

.

Désignation

Calibre Ir

Im / Isd

I∆n ∆t

TD PTF4.2 AU ALD

T_003 AU ALD

250 A 10 A
84 A

30 mA 0 ms

Tempo

C
IR

C
U

IT

Repère Câble

Repère Récepteur

Im/Isd max.
Cont. Ind. Prot Base Dif.30mA

Repère Circuit

TD PTF4.2 AU ALD

Icu Disj. Vérifié

7221 A

3997 A

Rég.de N TT

400 V

I Totale

I installée

RESEAU

DISTRIBUTION

Tension

Ik3 max

∆U max 3,12 %

Ik1 max

Normal Secours

TD PTF4.2

Amont

Normal

Secours

Désignation

0,67 A

250,00 A

A ARévision

X X

1 1Nb Consommation
Alimentation

JdB Amont
Type

Longueur
Ame
L.Max prot.

∆U Totale

Neutre
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If
Sélectivité

250A 2A

Normal Normal

140 m 10 m
Cu Cu

140 m (CC) 76 m (CC)
3,12 % 3,34 %
3X(1x120) 3G1,5
1x120
1x35

250,00 A 2,00 A274,95 A 19,00 A
7221 A 4458 A
2752 A 541 A

TotaleL
IA

IS
O

N

Câble

Séparé

IB Iz

Protection

13 13Pose

Taux d'Harmonique TH <= 15%

DPX³-I 250 DX³ 6kA Dif.AC

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

4P
250 A

TT

400 V

T_003

2P1D
10 A

30 mA

C

L 2

F
ic

hi
er

 : 
N

D
C

 C
F

O
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Folio
AFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date: Norme:

I-IN24005

15

16
31/03/2025

Unif. Exploitant 8 circuits ARMOIRE CVC

I-IN24005 CEA_AMO BATTERIE Pessac

Edition originaleA

C15100-20

ELIE 2023

P
R

O
T

.

Désignation

Calibre Ir

Im / Isd

I∆n ∆t

ARMOIRE CVC

ARMOIRE CVC

160 A

Tempo

C
IR

C
U

IT

Repère Câble

Repère Récepteur

Im/Isd max.
Cont. Ind. Prot Base

Repère Circuit

ARMOIRE CVC

Icu Disj. Vérifié

6369 A

3414 A

Rég.de N TT

400 V

I Totale

I installée

RESEAU

DISTRIBUTION

Tension

Ik3 max

∆U max 2,58 %

Ik1 max

Normal Secours

ARMOIRE CVC

Amont

Normal

Secours

Désignation

0,00 A

160,00 A

ARévision

X

1Nb Consommation
Alimentation

JdB Amont
Type

Longueur
Ame
L.Max prot.

∆U Totale

Neutre
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If
Sélectivité

160A

Normal

110 m
Cu

134 m (CC)
2,58 %
5G70

160,00 A 176,81 A
6369 A 3788 A
2278 A

L
IA

IS
O

N

Câble

Séparé

IB Iz

Protection

13Pose

Taux d'Harmonique TH <= 15%

DPX³-I 160

U1000R2V (90°C) Eca

4P
160 A

TT

400 V

ARMOIRE CVC

F
ic
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Folio
AFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date: Norme:

I-IN24005

16

16
31/03/2025

Unif. Exploitant 8 circuits T_001

I-IN24005 CEA_AMO BATTERIE Pessac

Edition originaleA

C15100-20

ELIE 2023

P
R

O
T

.

Désignation

Calibre Ir

Im / Isd

I∆n ∆t

BRANCHEMENTTD001 T_001DIV001

T_001 T_001DIV001

250 A 10 A
84 A

300 mA 0 ms

Tempo

C
IR

C
U

IT

Repère Câble

Repère Récepteur

Im/Isd max.
Cont. Ind. Prot Base Dif.300mA

Repère Circuit

BRANCHEMENTTD001 T_001DIV001

Icu Disj. Vérifié

14958 A

10200 A

Rég.de N TT

400 V

I Totale

I installée

RESEAU

DISTRIBUTION

Tension

Ik3 max

∆U max 0,44 %

Ik1 max

Normal Secours

BRANCHEMENTTD001

Amont

Normal

Secours

Désignation

2,89 A

202,07 A

A ARévision

X X

1 4Nb Consommation
Alimentation

JdB Amont
Type

Longueur
Ame
L.Max prot.

∆U Totale

Neutre
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If
Sélectivité

140kVA 400W

Normal Normal

40 m 40 m
Cu Cu

205 m (CC) 118 m (DU)
0,44 % 2,74 %
3X(1x240) 3G2,5
1x240
1x70

202,07 A 8,66 A431,44 A 26,12 A
14958 A 10192 A
7615 A 267 A

Fonct.L
IA

IS
O

N

Câble

Séparé

IB Iz

Protection

13 13Pose

Taux d'Harmonique TH <= 15%

DPX³-I 250 DX³ 6kA Dif.AC

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

4P
250 A

TT

400 V

T_001

2P1D
10 A

300 mA

C

L 3

F
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