Annexe n°04
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IMPLANTATION DE LA CARTE - SYL148
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6 RACCORDEMENT DES ENTREES LECTEURS - BORNIER
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CABLOY

SCHEMA DE CABLAGE
EL564, EL565
Boitier de serrure
Blane
+12-24VDC
M f a contrdle
o Rou
mise a la terre / Ole
Clé du cylindre utilisée
s VertR
%%
Béquille abaissée Bleu
—%
Péne sorti
o
o Turquoige
Commun
Contre péne rentré
o Cable de connexion EA218/ EA219
—O— Marron | L 6m / 10m 16 x 0.14 mm?
Péne rentré
Orange
—o—
Commun Jaune
Boucle de sabotage Gris
I Rose |
Microswitch d'information :
- Péne sorti
- Contre péne rentré
- Béquille non abaissée
- Clé de cylindre non utilisée

*) Pas pour serrures microswitch
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12V DC (-10%) - 24V DC (+15%) STAB.
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Fermé /Quvert *)
(CONTROLE D'OUVERTURE)

Clé du cylindre utilisée

Beéquille abaissée

Péne sorti
Commun pour Péne sorti/

Rose

**) La boucle de
fermée

Beéquille
Clé du cylindre utilisée

Conftre péne rentré

Péne rentré

Commun pour Péne rentré/
Contre péne rentré

} Boucle de sabotage®)

sabotage est
uand le céble est
connecte a la semure.
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