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PROJET PAYSAGER
NOTE PAYSAGE

Un projet qui établit un lien entre la Ville et I'Université, entre le centre historique de Poitiers et le coeur végétal de 'ensemble Université / jardin
des Plantes.
Une face coté ville et une face coté jardins.

La relocalisation des stationnements en entrée de campus permet de libérer des surfaces importantes pour la vie de campus. Nous tirons parti
de cette occasion pour créer des espaces a plusieurs vocations : espaces de parcours et de liaison, espace de parvis et d’accueil, espaces de
jardin et de biodiversité.

La composition du projet met en relation trois lieux particuliers :

- un parvis arboré coté Malraux,

- un jardin en terrasse, dit patio aux oiseaux, relié a la cour d’honneur rue de I'Hbétel Dieu,
- la cour basse, accés aux stationnements.

Ce dossier présente le DCE, les évolutions par rapport a la phase précédente sont les suivantes:

- affinage du choix des végétaux qui donne lieu au plan de plantation

- reflexion sur I'évacuation des eaux de pluie qui donne lieu a son plan
- accés au batiement E5 rendu PMR

- gestion des niveaux du jardin des oiseaux

-détails techniques
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PROJET PAYSAGER
MASTERPLAN

.

3 2
JARDIN DES OISEAUX
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PROJET PAYSAGER
PLAN RDC
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LEGENDE
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PROJET PAYSAGER
PLAN DES RESEAUX
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PROJET PAYSAGER
COUPE AA ET PLAN DE REPERAGE

Parvis / Voie André Malraux
PROFIL PROJET AA'

Voot
- A

9,5

8,16
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PROJET PAYSAGER
COUPE BB’ ET PLAN DE REPERAGE

Parvis / Voie André Malraux
PROFIL PROJET BB'

Voot
|

6 7,04 10,17
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PROJET PAYSAGER
COUPE CC’ ET PLAN DE REPERAGE

Cour basse
PROFIL PROJET CC'
| . - -~ v
’7 ”J”” “‘e
90.90 90.84 bl
90.40 90.38
6,39 345
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PROJET PAYSAGER
COUPE DD’ ET PLAN DE REPERAGE

\ ~ O
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Jardin des oiseaux
PROFIL PROJET DD"

9555 1%~
J 94.66 94.64 94.61 1% 94.621%-. 94.61 94.61 1% 94.621%-. 54.61 94.62|
. . . ‘ ‘ . ‘ .

3,07 6,75 4,35 2,4 8,84 2,39 7,12 0,77

90.90 2%. 94.73 1%-. 94.73
9473

6,24 1,14 1,53

1,7

MALRAUX Université de Poitiers // DCE // Mars 2023 //DJ Architectes/Arpentére/Soneco 10



LEGENDE:

PLANTATIONS:

Arbres et arbrisseaux
Total: 41 arbres et arbrisseaux

\
o

3 Carpinus betulus en tige:
2025 Motte grilagée
Fosse de plantation 9m3

(

\
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~
\

250 /300 Motte grillagée
Fosse de plantation 6m3

7\
o

\

10 Prunus spinosa en cépées
250 / 300 Motte grillagée
Fosse de plantation 6m3

a8
\o/

(

7 Sorbus aucuparia en tige
300/ 350 Motte grillagée
Fosse de plantation 6m3

8 Amelanchier canadensis en cépées

Vivaces et couvre-sol

Mélange V1: Vivaces et couvre-sol
g
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Me
P:
-
Al
-S:
-Lal

R

Mélange V3: Vivaces et couvre-sol
Cour basse
~Carex pendula 30%

~Helleborus sp 20%

~Vinca minor 30%

-Hedera algerian 'Bellecour’ 20%

Meélange V4: Vivaces et couvre-sol
Jardin a aux

~Salvia interrupta 15%
-Artemisia absinthium 15%

-Rubus tricolor 20%

~Salvia officinalis 15%

-Rosmarinus offcinalis ‘Prostatus’ 15%
-Rosa rugosa 20%

Mélange V5: Prairie fleurie
Toiture végétale
Systéme extensif composé

Phillyrea angustifolia

Abelia grandofiora

Pelouse

COUR
D'HONNEUR

PROJET PAYSAGER
PLAN DE PLANTATION

7

1 NY—
N

-l

1

rrrrr
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! PROJET PAYSAGER
i PALETTE VEGETALE: PARVIS ET TRAVERSE VEGETALE

: . 1.1'—_.-'
IHedera algerian ‘Bellecour’ Rosa rugosa Rubus tricolor
= T I T e L L e |
’%37‘ v

Prunus spinosa

e U S

frr )

¢

Amelanchier canadensis Sorbus aria Carpinus betulus
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PROJET PAYSAGER:
PALETTE VEGETALE: PARVIS, TRAVERSEE
VEGETALE ET COUR BASE

A

W - A
1 AT

I Salvia officinalis Salvia interrupta I Hedera algerian ‘Bellecour’ Vinca minor
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V2

V3
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PROJET PAYSAGER
PALETTE VEGETALE: JARDIN AUX OISEAUX

2RRRRZARAR

—

Sorbus aucuparia

:Salvia officinalis Salvia interrupta
I V4

I o o o e e e e e e e e e e e e e e e mm mm mm mm mm o m Em Em Em Em mm mm Em Em R R R Em Em Em Em Em R R R Em e Em e mm m Em mm mm mm M mm mm R Em M mm mm mm mm mm m m Em mm Em mm mm mm e

Rosa rugosa
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PROJET PAYSAGER
PALETTE VEGETALE: TOITURE VEGETALISEE

V5:

Toiture végétalisée par systéme extensif composé.

Développer de la biodiversité en milieu urbain par le biais d’'une prairie
fleurie en toiture.

Cette méthode demande que trés peu d’entretien, pas d’arrosage et
garantie une période de floraison étalée de mai a octobre.
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PROJET PAYSAGER
PALETTE VEGETALE: GRIMPANTES ET AQUATIQUES

Plantes aquatiques du bassin aérien:

Plantes grimpantes:

Hottonia palustris Akebia quinata ‘Alba’ Akebia quinata
Plante aquatique oxygénante et qui clarifie I'eau
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PROJET PAYSAGER
PLAN DES DIFFERENTS MATERIAUX DE SOL ET GUIDAGE PMR

MATERIALITE DES SOLS:

o

Dallage pierre calcaire, 50x20x8 cm

Dallage pierre calcaire, sur plots, 50x20x8 cm
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PROJET PAYSAGER
PALETTE DES MATERIAUX

Fascines osier Bloc marche béton

i TR

N\

\ 3
\\ ra

: ‘k\

\

Revétement béton désactivé Dallage pierre calcaire
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Arceaux vélo Scape E de chez IB ou similaire

Banc Milenio de chez Escofet ou similaire

X

(S 5K -%

Borne Rivara de chez Comatelec ou similaire

Applique de chez Meine Lampe ou similaire

PROJET PAYSAGER
PALETTE DES EQUIPEMENTS

e 1

oy G e e
. Pl S e
¢\M: 81", gu'\"

Lampadaire Rivara de chez Comatelec ou similaire

20
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| |
- >
Entre-axe 2020 ‘ PROJET PAYSAGER

] M PALETTE DES EQUIPEMENTS: SERRURERIE
‘ ﬂ ‘ a a ] a a a a a a a a a ] a ‘ D ‘ a
0
L J Détails des serrureries. Portail coulissant, clétures et portillons
\ \ h180, acier plein, galvanisé, section carrée.
| Barreau 20x20 Lisse basse 50x12 | Scellement sur plot béton. Cloture sur mesure au rampant de la

pente du site.

Lisse haute acier galvanisé Jambe de force

teinte anthracite (ral a définir) Massif béton déportée 20x50

section rectangulaire

12 x 50 mm

- >
Platine

Barreau acier Entre-axe / de liaison
galvanisé = A
teinte anthracite
section carrée
20 x 20 mm q

Jambe de force

50 x 20 mm ‘;

[ 4 15’} 14: ]“"!L;,’ R T ¥ By -
H 180 Exemple de cléture de I'Hétel de la Communauté urbaine de
Grand Poitiers, réalisation Arpentere
Barreau
renforcé
Lisse basse acier =panneau
galvanisé
teinte anthracite (ral a
définir) Platine d
section rectangulaire Iia?sg]r? ©
12 x 50 mm
\ v
Exemple de portail coulissant de I'H6tel de la Communauté urbaine

de Grand Poitiers, réalisation Arpentere

Scellement
sur plot béjon
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2.00 variable >1m
Lisse basse
1 T )
o
®
o
w
oL ik il 4. 1
scellement béton
2.00 variable >1m Profilés en acier galvanisé thermolaqué
Lisse basse Finition peinture, RAL a définir
Fixation par scellement dans plot béton
Pose sans soudures et sans découpes
N Eléments fixes d'extrémités de 2m
i Eléments de raccord a longueur variable, comprise entre 1 et 3
®

Toutes arétes émoussées

PROJET PAYSAGER
PALETTE DES EQUIPEMENTS: SERRURERIE

DETAIL DE LA LISSE BASSE

0.05

c0'0

N

0.01

~
\1\

100
9'0
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Plat 50x12mm

N\ -

800/1000

Plat 50x12mm\

N

~—Débordement horizontal en haut et bas ] PROJET PAYSAGER
de chaque palier de la valeur d'un giron PALETTE DES EQUIPEMENTS: SERRURERIE

Plat 50x12mm\

200

200

o & A e £

2 Scellement Main-courante
Plat 100x12mm > =

- /

Q Bande de LED

Cas spécifique: Main-courante avec LED, rampe jardin des
oiseaux (éclairage vers le sol de la rampe)

\i

Plat 50x12mm
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Cette piece métallique sera

fixée sur la téte des murets
«L» en délimitation des
zones plantées et des zones
minérales.
20 cm
evr 10.5 cm Piéce métallique en acier corten

[

/|

i/ Fixation
Terre végétale I Cheminement

Muret «L»
béton préfabriqué

PROJET PAYSAGER
PALETTE DES EQUIPEMENTS: SERRURERIE

FOCUS SUR LA PIECE METALLIQUE EN TETE DE MURET

Local serveurs

Acces PM

Trappe de visite
60x60 releve
d'étancheité sous

Sau

Ps

Sau

RS

Sau pau

8 bornes Jumineuses

I

Acces PMR

” dalles sur plots

: |
b e e - t—f——

Plan de repérage, en rouge le repérage du

linéaire de la piece métallique
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DETAILS TECHNIQUES
SUR LE PARVIS

Détail 2

BALCON

vitrage isolant
verre feuilleté clair
66.2 + 16 + 66.2

remplissage argon

Mur rideau
épine bois

Mur rideau
serreur bois

Garde-corps vitré pincé

Lames de
brises-soleil
bois massif fixes

Pivot

Dalle sur plot

Ecoulement eau
Equerre-serreur
Roulette

—— Etanchéité 94.75 NGF Couvertine pierre

i aw AV i i i

Relevé étanchéité

A A RN AL . [ + bande solin
Détail 1
- Plancher chauffant Bande solin .
Reprise de trottoir pincée dans serreur S Parement pierre
Seuil bois + isolant N
Costiere
S . R Platine de fixation
Trottoir béton désactivé existant ) du montant du mur rideau Panneau isolant
Lisse basse h60 cm hors sol dans le plot béton
/ Plot béton

30 cm d'épaisseur de
terre végétale au dessus
des dés béton

Fascine

Dés béton

rasé
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DETAILS TECHNIQUES
SUR LE PARVIS

ST £ 0 00
) o o ¢ o
S B S Oo o
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OQO o o 0°
ol SEFRN]
000° ) Q0
% O
0;03’ ? Q0
o@i‘;: i o %“@0
° N
00 | O
vitrage isolant o « N %Oob -
verre feuilleté clair ) 2 o
662+ 16 + 66.2 o )
remplissage argon 5 o
Mur rideau 000 Oo\& 00 . & ST
épine bois 0 %0 © © o O xS © 0
0
Mur rideau 00 %o © & °oq® € oo OOO‘
serreur bois %8% 060 o . o° o OOC
Q o
o Q)Od)g&gfooioao OOQOCQ [¢) v Yo ‘99%
Lqmes de ) Muret bahut béton h45 0 8)0 009’08 ‘% oO % Owooo“o "93‘50 o® .20 0 OQ%
brises-soleil o\ P | Qoo O 97sh
bois massif fixes Fo0 0 g o Q)d@% ¢
Pivot Dalle calcaire sur plot Longrine de mise a niveau o
Joint de fractionnement
Ecoul . Dallage pierre calcaire Fond de forme
coulement eau Joint & marquer pour )
/ Roulette indiquer que la zone sur Egtr;dnatlon PARVIS Remblais
L plots n'est pas
—— Etanchéité 94.75 NGF carrossable (joint creux ) \ \ / 2 A\’«"Q;\\:’
—— Etanchéité B XA S SN A
XRRORIRONNL.
\‘\‘\ M‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ \‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ I \‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘ \‘\‘\‘\‘\ | \‘ ///\\//\\//\//“//: "’4’ "4%’ “«é’\\
2000 R0 RN vare v
e A e
SIS, DR
Plancher chauffant Bande solin { 4 /\\/\\/\%f\\,/\\/\\ Drai
: ) X pincée dans serreur A %{ %{ X rain
Seuil bois + isolant
Costiere
Platine de fixation
du montant du mur rideau Panneau isolant
dans le plot béton
Plot béton PARKING

%
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Détail 4

SAS

JARDIN DES
OISEAUX

STOCKAGE

Ecoulement eau

Bavette zinc

Dalle sur plot en béton
désactivé

(visite du relevé d'étanchéité)
Polystyrene expansé amovible
Béton désactivé

Chape

JD

Polystyréne expansé
(structure alvéolaire nid d'abeille)
Remplissage pouzzolane

Muret d'arrét

Etanchéité

Isolant HD thermique type Foamglas

Dalle béton

JD

Détail 5

SAS

DETAILS TECHNIQUES
DANS LE JARDIN DES OISEAUX

JARDIN DES
OISEAUX

i P

STOCKAGE

Ecoulement eau
Bavette zinc

Dalle sur plot en béton
désactivé

(visite du relevé d'étanchéité)

Polystyrene expansé amovible

Géotextile

Terre végétale
Résilient
Muret d'arrét

Etanchéité

Isolant HD thermique type Foamglas

Dalle béton

JD
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DETAILS TECHNIQUES
DANS LE JARDIN DES OISEAUX

Deétail 6

JARDIN DES OISEAUX

E3 Palier passerelle lous inox
Béton brut

v i Escalier préfabriqué

Dalle sur plot
(visite du relevé)

Bassin

Membrane PVC armé

CAVE ®

Résilient
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DETAILS TECHNIQUES
DANS LE JARDIN DES OISEAUX

Détail 7

E3 JARDIN DES OISEAUX

Couvertine zinc

+bandesolin | N/ A} /\
Z N '
Membrane PVC armé +——— /// @F\/‘\ZQ/A 95.37TNGF Palier

95.17 NGF 1 %} =

Main-courante

Rampe

JD —— 95.13 NGF

Banquette

VIDE SANITAIRE

Support rampe

Terre végétale

Résilient
Géotextile

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, AL VA U B W W W W W Etanchsité
Isolant HD thermique type Foamglas

Dalle béton

CAVE N
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Détail 8

= —1
*W ******** ARSI . |

Béton désactivé
Chape

Polystyrene expansé
(structure alvéolaire nid d'abeille)
Remplissage pouzzolane

Etanchéité
Isolant HD thermique type Foamglas

Dalle béton

95.37NGF

) 4

VIDE SANITAIRE

Résilient

DETAILS TECHNIQUES
DANS LE JARDIN DES OISEAUX

Main-courante

94.64NGF

Muret "L" béton préfabriqué

Résilient

Clous inox

95.13 NGF

94.29 NGF

Relevé d'étanchéité Emmanchement et palier béton préfabriqué
Dalle sur plot
ﬁ Visite du relevé

AAAAAAAAA ————  Béton désactiv
Résilient Structure grave

73992395292080203020309090909090203090909090909090209090309090909090909090309090903090909090909090909090909020909030909090909090909030909090909090909030903090909090909090903090309030909090903090909090909090903090309090909090909090309090909090909090309090909090909090909090909090909090909030909090909090909030909090909090909030903090309090909090903090309090909090903090909030909000; ———  Remblais
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DETAILS TECHNIQUES
DANS LE JARDIN DES OISEAUX

JARDIN DES
OISEAUX
Détall 9 Polystyréne expansé
(structure alvéolaire nid d'abeille)
Remplissage pouzzolane
Piéce métallique Béton désactivé
Y / -
TR, // Géotextile
\\\//\\\\///(\\\//{\\& e e e e i i s i i e e s e olel o ia e i o . . .. . . ., ] Y OO Résilient
. o
> NN
e
/\\\\c\( Etanchéité

Isolant HD thermique type Foamglas

Dalle béton

Détail 10

A\

AR XL Dalle sur plot
v’w’\\\\"%\\"\\\\v\\\ &silien Visite du relevé
ﬁ/\\\§;§<\\§§/\\‘\§>§<\\\\>§<\\ - Remplissage gravier Piece métallique
Terre végétale - /\\/\/\/\/
NN N R —
Geéotextile 4;)\\%}"\‘{/,;"\‘{/,}'.///& R R SRR SR NN .
R N SAE XML )Y N N A AN A A S AN S T e e
Muret "L" béton préfabriqué h60cm }/}\},‘}/}\%} Yo %@@%}K@W \ J %}‘«w&&&@\{% ST S X St e & 2 ———————————  Béton désactivé
) //\\\“ \\\\‘ \§ A@\\/\\‘/\\/\\‘/\\‘/\\\/\\/\\/\\/\\/ //\\//\\//\\//\/\/\/\\//\\‘//\\* 0,:’:::’:‘:’:’:’:’:’00000::’ Structure grave non traitée
Etanchéité . NIRRT - 18888888
Laine de roche ——=2%¢ \ \/\\//\\//\\//\\//\\//\\‘//\\‘ %a%" .
A \/ \/ \/\/\\“/\\&/\\Q& ——  Remblais
Dalle béton g >\\/{//>\\/{//>\\ Géotextile
\\‘ \\‘ \\‘ Muret "L" béton préfabriqué h60cm

Semelle de fondation
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DETAILS TECHNIQUES
DANS LE JARDIN DES OISEAUX

8
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. R 090 9% 6
o
Jod X
J o
® 5, o7 Lo
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Détail 11 3o 0
o
°0 o020 Q, 0% 83,° o
o 0 B30 o o 5 o0
o0 feogere) © 5% 900 5%
o 0095 oo G egs 20 0 PP
o, o o og
°
o o o
0% 9 &

JARDIN DES
E7 OISEAUX

EP

Polystyrene expansé
(structure alvéolaire nid d'abeille)
Remplissage pouzzolane

. A0 AN MO Ve A Vo X
Dalle sur plot amovible N
en béton désactivé / / / / / / / //“\\//:""{/ g erre végétale
peone s tl_ S}é%&‘}ég\\%&%?g@®®/g DY I/Iuret Lg bté:on préfabriqué h60cm
Bavett (.)m @ AAAAA %%%;%}%%%%}%@?%,< \; Géotextile
e Per e B 8 BB G Y
Cornieres supports dalle IIIIIIIIIIIIIIII A‘%A‘&‘%\\f/{\\%f\\/f/\\@\\/f/@\\/{@%@:\\ Résilient
,,,,,,,,,, A__ SR WA WS WS - ‘ﬁéz&%/‘&/‘ Y Etanchéité
JD Isolant HD thermique type Foamglas
Dalle béton
Chéneau

STOCKAGE
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DETAILS TECHNIQUES
DANS LE JARDIN DES OISEAUX

Détail 13 JARDIN DES
OISEAUX

Polystyréne expansé
(structure alvéolaire nid d'abeille)
Remplissage pouzzolane

Béton désactivé

Piéce métallique
/ Chape
A\ WA X/ A

/A \ & X/ AW /s
RN ottt ioos & i S SRR S P = RO
N

R
S

Géotextile
Résilient

R,
D
\\<////

X

)
YOO
e

N

SN

X
-

X

\\\>
2

\‘///
N

I

R
>

Etanchéité
Isolant HD thermique type Foamglas

Dalle béton
Détail 12
E7 JARDIN DES
OISEAUX Polystyréne expansé
(structure alvéolaire nid d'abeille)
Rempli |
EP Polystyrene expansé emplissage pouzzolane

(structure alvéolaire nid d'abeille) Muret "L" béton préfabriqué h60cm Béton désactivé
Remplissage pouzzolane
Géotexitle Chape

Dalle sur plot amovible
en béton désactivé

Solin \kﬁ
-J Pente

Bavette zinc

Corniéres supports dalle

Résilient
— Etanchéité
JD Isolant HD thermique type Foamglas
Dalle béton
Chéneau

STOCKAGE
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DETAILS TECHNIQUES
DANS LA COUR BASSE

Détail 14

| préfabriqué h80cm

emelle de fondation
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Remblais %0000 S o, Q,@d] o %OO” X% ) @%DOO gaogag%@ Qo ©0 ?f@g%goSn
Enrobé, couche de roulement © @@O@ @Ooog og o o0 90
2 0
Enrobé, couche d'accroche 90.84 NGF o
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NS I T T e N T T ey

90.40 NGF

Etanchéité

Géotextile

Grave drainante
Drain

Point de vigilence:
fondationg du E5 au
niveau du mur rideau non
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