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Acteur industriel de la menuiserie depuis 1945, la société JH INDUSTRIES est synonyme
d'expérience, d'exigence et de hautes performances.

Engagé dans la protection de lI'environnement, soucieux des normes et des nouvelles
réglementations, JH INDUSTRIES affiche, depuis toujours, la volonté d'étre créatif dans
la mise en place de ses procédés de fabrication, et dans la conception de son offre produits a
la fois technologique et innovante.

Ces valeurs s'expriment largement au travers des performances, des certifications qualité
et environnementales associées a nos gammes de produits pour de multiples domaines
d’application.

Ce catalogue a été élaboré pour vous présenter toutes les informations de notre offre, en
regard des aspects techniques et réglementaires, de maniére a vous guider dans vos choix.

Les fiches techniques intégrent les plans de détails pour une gestion aisée de vos interfaces
de mise en ceuvre, ainsi que les classifications des performances selon les cadres normatifs
de référence. Les possibilités d'options et de finitions sont organisées et présentées selon
notre synoptique commercial par gamme de produits pour vous assurer la plus grande
lisibilité.

Les conseillers expérimentés de notre équipe commerciale vous accompagnent et vous
assistent dans tous vos projets.
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SOMMAIRE INTERACTIF

PORTES COUPE-FEU EI 30

Coupe-feu El 30 Mode 0 ou Mode 1
Mode 0 - Normalement fermée sans systéme de re-fermeture
Mode 1 - Normalement fermée, équipée d'un systéme de re-fermeture

F3015
F3016
F3017
F3018
F30 21
F30 22
F3013
F30 14
F3108
F3109
F3110
F31 11

EUROFLAM EI 301 - BP simple action - 1 vantail
EUROFLAM EI 302 - BP simple action - 2 vantaux
EUROFLAM EI 301 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail

32
34
36

EUROFLAM EI 302 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 2 vantaux

38

EUROFLAM EI 301 MATERNELLE - BP simple action - 1 vantail
EUROFLAM EI 302 MATERNELLE - BP simple action - 2 vantaux
EUROFLAM XXL EI 301- BP simple action grande hauteur - 1 vantail
EUROFLAM XXL EI 302 - BP simple action grande hauteur - 2 vantaux
VV LINTEAU 301 - BP double action pivot linteau - 1 vantail
VV LINTEAU 302 - BP double action pivot linteau - 2 vantaux

40
42
44
46
48
50

VV LINTEAU 301 sans montants - BP double action pivot linteau - 1 vantail.........cccceevuevunnnee
VV LINTEAU 302 sans montants - BP double action pivot linteau - 2 vantauX ..........ceceeveveuenee

Coupe-feu El 30 Mode 2 DAS
Normalement maintenue ouverte, équipée d'un systéme de re-fermeture

D30 08
D30 09
D30 15
D30 16
D30 06
D30 07
D30 19
D30 20
D30 11
D3012
D3013
D30 14
D3017
D3018

EUROFLAM EI 301 - BP DAS simple action - 1 vantail
EUROFLAM EI 302 - BP DAS simple action - 2 vantaux
EUROFLAM EI 301 PYRO - BP DAS pour cloison plaques de platre - 1 vantail...........ccccocnuuue.e..
EUROFLAM EI 302 PYRO - BP DAS pour cloison plaques de platre - 2 vantauX.......ccceeeeerveens
EUROFLAM XXL EI 301 - BP DAS simple action grande hauteur - 1 vantail
EUROFLAM XXL EI 302 - BP DAS simple action grande hauteur - 2 vantauX.........cc.cceeeseseeenens
CLUB 30 - BP DAS Simple action acoustique 1 vantail
CLUB 36 - BP DAS Simple action acoustique 1 vantail
VV LINTEAU 301 - BP DAS double action pivot linteau - 1 vantail
VV LINTEAU 302 - BP DAS double action pivot linteau - 2 vantaux
VV LINTEAU 301 - BP DAS double action pivot linteau asservi - 1 vantail
VV LINTEAU 302 - BP DAS double action pivot linteau asservi - 2 vantaux
VV LINTEAU 301 sans montants - BP DAS double action pivot linteau - 1 vantail.........c.c.....
VV LINTEAU 302 sans montants - BP DAS double action pivot linteau - 2 vantaux...............

52
54
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PORTES COUPE-FEU EI 60

Coupe-feu El 60 Mode 0 ou Mode 1
Mode 0 - Normalement fermée sans systéme de re-fermeture
Mode 1 - Normalement fermée, équipée d'un systéme de re-fermeture

F60 05 EUROFLAM EI 601 - BP simple action - 1 vantail 86
F60 06 EUROFLAM EI 602 - BP simple action - 2 vantaux 88
F60 03 EUROFLAM EI 601 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail 20
F60 04 EUROFLAM EI 602 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 2 vantaux 92
F61 02 VV LINTEAU 601 - BP double action pivot linteau - 1 vantail 94
F61 03 VV LINTEAU 602 - BP double action pivot linteau - 2 vantaux 926
Coupe-feu El 60 Mode 2 DAS

Normalement maintenue ouverte, équipée d'un systeme de re-fermeture

D60 07 EUROFLAM EI 601 - BP DAS simple action - 1 vantail 98
D60 08 EUROFLAM EI 602 - BP DAS simple action - 2 vantaux 100
D60 03 VV LINTEAU 601 - BP DAS double action pivot linteau - 1 vantail 102
D60 04 VV LINTEAU 602 - BP DAS double action pivot linteau - 2 vantaux 104
D60 05 VV LINTEAU 601 - BP DAS double action pivot linteau asservi - 1 vantail 106
D60 06 VV LINTEAU 602 - BP DAS double action pivot linteau asservi - 2 vantauX .........ceeeeeeenens 108
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PORTES ACOUSTIQUES INTERIEURES

Gamme CLYVO
Blocs-portes ame pleine, avec option acoustique, dont les performances sont de 26 dB

AP 01 CLYVO - 1 vantail 112
AP 02 CLYVO - 2 vantaux 114
AP 03 CLYVO MATERNELLE - 1 vantail 116
AP 04 CLYVO MATERNELLE - 2 vantaux 118
Gamme CLUB

Blocs-portes coupe-feu El 30, non stables dont les performances acoustiques vont de 32a 39 dB

AC14 CLUB 30 - 1 vantail 120
AC 15 CLUB 30 - 2 vantaux 122
AC 20 CLUB 30 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail 124
AC 21 CLUB 30 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 2 vantaux 126
AC16 CLUB 36 - 1 vantail 128
AC17 CLUB 36 - 2 vantaux 130
AC22 CLUB 36 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail 132
AC23 CLUB 36 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 2 vantaux 134
AC 27 CLUB 36 MATERNELLE - 1 vantail 136
AC 28 CLUB 36 MATERNELLE - 2 vantaux 138
AC18 CLUB 39 - 1 vantail 140
AC19 CLUB 39 - 2 vantaux 142
AC24 CLUB 39 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail 144
AC25 CLUB 39 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 2 vantaux....... 146
AC 26 CLUB 39 - Sas acoustique 148
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PORTES ACOUSTIQUES INTERIEURES STABLES

Gamme ISACLUB
Blocs-portes coupe-feu El 30, stables Climat b dont les performances acoustiques vont de 32 a 39 dB

SB 09 ISACLUB 30 - 1 vantail 150
SB 11 ISACLUB 30 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail 152
SB 10 ISACLUB 39 - 1 vantail 154
SB 12 ISACLUB 39 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail 156

Gamme CHORUS
Blocs-portes coupe-feu El 30, stables Climat c dont les performances acoustiques vont de 39 a 48 dB

SC19 CHORUS 39 - 1 vantail 158
SC13 CHORUS 42 - 1 vantail 160
SC20 CHORUS 42 - 2 vantaux 162
SC32 CHORUS 43 - 1 vantail 164
SC33 CHORUS 43 - 2 vantaux 166
SC21 CHORUS 46 - 1 vantail 168
SC22 CHORUS 46 - 2 vantaux 170
SC23 CHORUS 49 - 1 vantail 172
SC24 CHORUS 49 - 2 vantaux 174

Gamme ISADX
Blocs-portes coupe-feu El 60, stables Climat C dont les performances acoustiques vont de 39 a 42 dB

SC25 ISADX 3961 - 1 vantail 176
SC26 ISADX 3962 - 2 vantaux 178
SC27 ISADX 4261 - 1 vantail 180

PORTES ANTI-EFFRACTION INTERIEURES

Gamme AXIOME
Blocs-portes coupe-feu El 30, stable climat ¢, anti-effraction dont les performances acoustiques
vontde 39a42dB

SC15 AXIOME 39 - 1 vantail 184
SC29 AXIOME 39 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail 186
SC14 AXIOME 39 CR3 - 1 vantail 188
sC16 AXIOME 39 RENO (CR3) - 1 vantail 190
SC28 AXIOME 42 - 1 vantail 192
SC30 AXIOME 42 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail 194
SC17 AXIOME CLASSE BP1 - 1 vantail 196
SC 31 AXIOME CLASSE BP1 PYRO RENFO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail.................... 198
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PORTES SPECIFIQUES

MS 05 THALASSO EUROFLAM EI301 - 1 vantail 202
MS 02 THALASSO insensible a Fhumidité - 1 0U 2 VaNTAUX c..cvereneineneeissnsssssessssssssssssssssssssssssses 204
MS 03 THALASSO LABO insensible a I'humidité avec joint périphérique - 1 vantail.........cccceuveueeee. 206
MS 04 ARX2 anti-rayons X - 1 ou 2 vantaux 208

GAMMES D'HUISSERIES

Huisseries standard en bois

HU 04 HUISSERIE FEUILLURE 212
HU 06 HUISSERIE FEUILLURE JOINT ACOUSTIQUE 214
HU 20 HUISSERIE FEUILLURE F48 216
HU 36 HUISSERIE FEUILLURE FA60 218

Huisseries standard métalliques

HU 32 HUISSERIE CLOISON FEUILLURE : HC 220
HU 33 HUISSERIE CLOISON ISOPHONIQUE FEUILLURE : HCI 222
HU 35 HUISSERIE BANCHEE FEUILLURE : HBI 224

Huisseries spécifiques

HU 29 HUISSERIE PYRO - Pour cloison plaques de platre 226
HU 14 HUISSERIE SAS 52 228
HU 26 HUISSERIE PIVOT LINTEAU 30 230
HU 27 HUISSERIE PIVOT LINTEAU 60 232
HU 37 HUISSERIE FEUILLURE JOINT ACOUSTIQUE FAJ 234
HU 38 HUISSERIE FEUILLURE JOINT ACOUSTIQUE FA59 236
HU 39 HUISSERIE FEUILLURE JOINT ACOUSTIQUE FA90 238
HU 40 HUISSERIE F56 240
HU 22 HUISSERIE OPTIMALE 242
HU 21 HUISSERIE ARX2 244
HU 41 HUISSERIE PYRO RENFO - Pour cloison plaques de platre 246
HU 42 SYSTEME COULISSANT A GALANDAGE 248

Huisseries rénovation

RE 02 BATI RENOVATION BOIS ALUMINIUM (RBA) 252
RE 03 BATI RENOVATION METALLIQUE 256
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DETAILS D’USINAGE

Ferrage sur huisserie bois

DU 02
DU 05
DU 03
DU 06
DU 04
DU 07
DU 08

PAUMELLES 110x55

PAUMELLES 130x86 UNIVERSELLES

PAUMELLES 140x70

PAUMELLES 140x70 INOX

PAUMELLES 160x70

PAUMELLES 160x90

PAUMELLES 190x80

Ferrage sur huisserie métallique

DU 30
DU 31
DU 32
DU 33

PAUMELLES UNIVERSELLES SUR HC/HCI

PAUMELLES UNIVERSELLES SUR HC/HCI avec pions anti-dégondage
PAUMELLES UNIVERSELLES SUR HBI

PAUMELLES UNIVERSELLES SUR HBI avec pions anti-dégondage

Ferrage sur huisserie spécifique

DU 10
DU 42
DU 38
DU 39
DU 40
DU 43
DU 41

PAUMELLES 140x70 INOX 316 L

CHARNIERES INVISIBLES SIMONSWERK TECTUS TE 240 3D

CHARNIERES INVISIBLES SIMONSWERK TECTUS TE 340 3D

263
264
265
266
267
268
269

270
271
272
273

275
276
278

CHARNIERES INVISIBLES SIMONSWERK TECTUS TE 540 3D
CHARNIERES INVISIBLES SIMONSWERK TECTUS TE 527 3D

280
282

CHARNIERES INVISIBLES CEMOM MOATTIWO78 3D.....ccoveurerersereemeenerasesssessenssennns

CHARNIERES INVISIBLES CEMOM MOATTI ESTETIC 80/A

284
286

Point de fermeture sur huisserie métallique

DU 34
DU 35
DU 36
DU 37

SERRURE STANDARD 1 POINT

SERRURE STANDARD 3 POINTS

SERRURE STANDARD 5 POINTS

PRE-EMPENAGE POUR MULTIPLES MODELES DE SERRURES

288
289
290
291
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ANNEXES TECHNIQUES

AT 01
AT 02
AT 03
AT 04
AT 05
AT 06
AT 07
AT 08
AT 09
AT 10
AT 1
AT 12
AT 13
AT 14
AT 15
AT 16

REGARDS VITRES

SEUILS ET ETANCHEITES BASSES

HABILLAGES DE LA PORTE

TECHNIDECOR?® - Décors gravés
VENTOUSES DAS

BOITERS DE RACCORDEMENT DAS

CONTACT DE POSITION SUR PORTE DAS
VERROUILLAGE D’ISSUE DE SECOURS - Conforme DAS

SOLUTION FERME-PORTE - Pour porte DAS simple action

SOLUTION BANDEAU + FERME-PORTE - Pour porte DAS simple action

SOLUTION FERME-PORTE DEBRAYABLE - Pour porte DAS simple action

HABILLAGE DES HUISSERIES - Couvre joints et habillage ébrasement
DECORS INSERTS - Portes Stratifiées

PROTECTIONS DE CHANTS ALUMINIUM - Conformes DAS
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292
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MODE D’'EMPLOI

Classification technique du produit

Cette mention indique la typologie de produit

Référence fiche produit ainsi que d'éventuelles certifications

SC14

Dénomination commerciale BLOC-PORTE PALIERE
AXIOME 39 CR3 ACOUSTIQUE ANTI-EFFRACTION CLIMAT C

1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Métallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier

VANTAIL
Composition : Cadre Hétre, Bois Exotique Rouge ; ame composite blindée ; toles ; 2 parements fibres de bois ; joints
intumescents en périphérie (sauf sur montants vantail si < 2040 x 930 mm)
Largeur : 7304 1030 mm
Hauteur : 1900 a 2500 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 32 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Descriptif technique produ it Jonction basse : Seuil suisse BER 50 x 20 ou seuil suisse métallique 37 x 20 (R,, 40 (-1;-3) dB)
Ferrage : 4 paumelles 130 x 86 universelles anti-dégondage
AVeC IeS ﬁ n itions pOSSibleS Serrure : Sureté multipoints Vachette/Bricard A2P* axe a 50 mm ou 120 mm (tétiére 2040 ou 1700 mm)

Streté multipoints Vachette /Bricard A2P** axe a 50 mm

et les options

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
-Laqué Blanc

- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

-Judas optique

- Seuils suisse (Fiche AT02) : 35x20 (R,, 40 (-1;-3) dB)

- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12

-Joint balai a double lévres sous le vantail (R, 39 (-1;-3) dB)
- Plinthe automatique (R, = 36 dB)

-Technidécor (Fiche AT04), Habillage de la porte (Fiche AT03) COUPEVFEELIJ;S
- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13) Feu des 2 ctés
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur CSTB RS15-121/A
- Protection t6le inox mi-hauteur AFFAIBLISSEMENT
- Corniére aluminium de protection de chants, systéme breveté (seuil suisse requis) ACOUSTIQUER,

40(-1:-3)dB

FCBA 404/16/252/2

STABILITE CLIMAT

3c Fléche < 2mm
AT=20°C-AH=55%
FCBA IBC.37.372-DF/FD-
N°2007.367/319-1 Bis

COEFFICIENT
THERMIQUE Uy,
1,8W/(m2.K)

ANTI EFFRACTION
EN 1627/1630
CR3 (5')

CNPP MD 080038

HUET(

MAJ01/2025

Récapitulatif des performances
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% RETOUR AU SOMMAIRE @ RETOUR AU SOUS-SOMMAIRE

MODE D'EMPLOI

Lien vers sommaire ou sous-sommaire

Pour une consultation plus rapide
sur la version numérique

[}
% RETOUR AU SOMMAIRE Qj RETOUR AU SOUS-SOMMAIRE
AXIOME 39 CR3 -1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE ANTI-EFFRACTION CLIMAT C

COUPE-FEU 30

Huisserie représentée Huisserie représentée
Cloison feuillure acoustique HU33 - Section 92x45 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55 E I 1 3 0

) 3 Feu des 2 cotés
Y sl = CSTBRS15-121/A
e
[ | a )]
I—ﬂ_‘=- AFFAIBLISSEM
ACOUSTIQUE
40

40 (13 a8

FCBA 404/16/252/2

STABILITE CLIMAT

3c

Fléche < 2mm
AT=20°C- AH =55%

FCBA 1BC.37.372-DF/FD-
N°2007.367/319-1 bis
. & & &
= =
%* = i = T ( COEFFICIENT
Joint balai Sol fini K

Passage 2028 (1888 a 2488

1045

Hors tout 2073 (1933 a 2533)

I

i

|
Vantail 2040 (1900 a 2500)

Fond de feuillure 2046 (1426 a 2506)

Hors tout 2083 (1943 & 2543)

Vantail 2040 (1900 a 2500)
Fond de feuillure 2046 (1906 a 2506)

I Seuil Suisse Seuil sui THERMIQUE U,
double 18v1es  capot Inox 36120 bois 5030 et 370 -
Hors tout 988 (788 & 1088) 1,8wimi
‘f_ Passage 898 (698 a 968) _I‘ é
N
. o ANTI-EFFRACTION £E
‘errage représenté ST
Universel 130x86 DU32 - “__‘
1T EN 1627/1630 €
i CR36?
{ ) ; ‘ CNPP MD 080038
1 ™1 Vantail 930 (730 a 1030) 3
‘ Passage utile 862 (662 a 962) \
Fond de feuillure 934 (734 & 1034)
‘ Hors tout 1008 (808 a 1108)
= Passage 898 (698 a 998)
Ferrage représenté <
Universel 130x86 DU32 @ I
I
Protections 1TPr=—7 Vantail 930 (730 a 1030) ‘ 3
inti t
selon configuration [ Passage utile 862 (662 4 1062
Fond de feuillure 934 (734 a 10{54)
19}
v}
©JH INDUSTRIES
Toute reproduction, méme partielle,est interdite
BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE
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Plan

Pour un apercu
technique complet

énéralités

G

Classification de résistance
au feu

Cette mention indique la classe de
résistance au feu selon
le référentiel européen

Performance acoustique

Indique I'affaiblissement
acoustique du produit exprimé en
R, dB avec les facteurs correcteurs

Performance de stabilité

Indique la classe de déformation
selon le climat testé

Coefficient thermique

Indique la performance thermique
en W/(m”.K) pour une ambiance
différentielle en T° de 10°C

Performance anti-effraction

Indique le niveau de performance
anti-effraction selon I'un des
référentiels de référence

BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE
I_I TEL. 00 33 (0)2 51 49 53 00 - FAX 00 33 (0)2 51 49 19 00
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LA SECURITE INCENDIE

Les différents codes de la construction et de I'habitat, ERP, Code du travail, IGH traitent de la sécurité
et protection contre I'incendie dans sa globalité prenant en considération avant toute chose la protection
des personnes.

La sécurité incendie repose sur le principe du compartimentage et des voies d'évacuation. La priorité
est donc I'emploi de matériaux et produits stables et résistants au feu. Les portes des compartiments
doivent étre maintenues fermées en cas d'incendie en restant manceuvrables pour permettre
I'évacuation des personnes.

CLASSIFICATION DE RESISTANCE AU FEU DES BLOCS PORTES

La «résistance au feu» classe les éléments de construction en fonction de leur durée de résistance
au feu lors d’'un incendie et du sens du feu. Ces classements sont établis a la suite d’essais feu réalisés par
des laboratoires agréés selon les réglementations en vigueur:

Arrété Norme de référence de I'essai selon NF EN 1634-1 (norme européenne)
du 22 mars 2004 Classification selon la norme NF EN 13501-2

Conformément aux exigences de l'arrété du 22 mars 2004 modifié par l'arrété du 14 mars 2011,
les blocs-portes soumis aux essais a partir du ler avril 2004 sont testés selon la norme d'essai
européenne EN 1634-1. Les caractéristiques de performance de résistance au feu sont précisées dans
la norme EN 13501-2. La lettre E symbolise le critére d’Etanchéité au feu et la lettre | symbolise
le critere d'lsolation thermique. Un bloc-porte E est donc étanche au feu (équivalent pare-flamme),
un bloc-porte El est donc étanche et isolant au feu (équivalent coupe-feu). La durée de classement
associée est exprimée en minutes.

Comparaison degré E (ou pare-flamme) et El (ou coupe-feu)

Pare-flamme - Etanchéité aux gaz et aux flammes Coupe-feu - Etanchéité aux gaz et aux flammes
E selon classement européen + isolation thermique
EI1 ou EI2 selon classement européen

Lisolation thermique est l'aptitude de I'élément de construction a résister a une exposition au feu
sur un seul c6té sans transmettre par la suite un transfert de chaleur important depuis le c6té exposé vers
le c6té non exposé. La transmission doit étre limitée de facon a ne pas enflammer la surface non exposée ni
aucun matériau dans le voisinage immédiat de celle-ci.

HUET(
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LA SECURITE INCENDIE

Selon la classification EN 13501-2, un indice supplémentaire pour le classement El est précisé pour
les portes résistant au feu indiquant la définition (et la sévérité) utilisée pour caractériser l'isolation
thermique. Ce classement El, ou El, permet en effet d'apporter ou non des exigences supplémentaires sur
les parois et revétements des parois adjacents.

Généralités

-Le classement I,:lélévation moyenne de température sur la face non exposée
du vantail ne doit pas dépasser de plus de 140°C la température moyenne initiale, avec
une élévation de température maximale en tout point du vantail limitée a 180 °C. Aucune mesure de
température ne doit étre effectuée a moins de 25 mm du bord visible du vantail. Lélévation de
température du dormant ne doit pas excéder 180 °C mesurée a 100 mm de la bordure visible du van-
tail ou a la frontiere entre le dormant et la construction support.

- Le classement I, : Iélévation moyenne de température sur la face non exposée du vantail
ne doit pas dépasser de plus de 140°C la température moyenne initiale, avec une élévation
de température maximale en tout point du vantail limitée a 180 °C. Aucune mesure de température
ne doit étre effectuée a moins de 100 mm du bord visible du vantail. L'élévation de température
du dormant ne doit pas excéder 360 °C mesurée a 100 mm de la bordure visible du vantail
ou a la frontiere entre le dormant et la construction support.

Le classement El, nimpose aucune exigence supplémentaire sur la cloison et son revétement. A ce titre le
classement El, est plus exigeant que le classement Coupe-feu CF selon I'ancienne réglementation.

Le classement El, impose un classement MO ou M1 pour la paroi adjacente (jusqu'a 100 mm du bord exté-
rieur du dormant). Ce classement est I'équivalent du classement CF selon I'ancienne réglementation.

Les performances de résistance au feu sont donc exprimées selon les produits coupe-feu par

COUPE-FEU 60 Durée de résistance au feu

Ici : 60 minutes
El,60

Feu des 2 cotés
EFECTIS 06-A-331 Sens du feu

N° de procés-verbal
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LA SECURITE INCENDIE

La réglementation fixe 3 modes de position et de fonctionnement pour les portes coupe-feu et y associe
certaines exigences.

Porte normalement fermée sans systéme de re-fermeture
Proces-verbal de classement en cours de validité selon arrété du 22/03/2004 (classement El)

Porte normalement fermée, équipée d’'un systéme de re-fermeture
Procés-verbal de classement en cours de validité selon arrété du 22/03/2004 (classement El)
et quincailleries certifiées EN1154 et EN1158

Porte normalement maintenue ouverte, équipée d'un systéme

de re-fermeture

Certification NF PORTES RESISTANT AU FEU EN BOIS MODE 2 selon DAS* NF S 61937-1 et -2 (en ERP)
et quincailleries certifiées EN1154 et EN1155 et EN1158

*Dispositifs Actionnés de Sécurité

Les différents modes possibles sont précisés dans le bandeau de chacune des fiches produit.

BLOC-PORTE COUPE-FEU

El 30
DAS - MODE 2

La norme NF S 61-937 a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement ainsi que les caractéristiques
générales et prescriptions particulieres relatives aux DAS : «Porte battante a fermeture automatique».

Les principaux changements portent sur I'exigence de quincailleries conformes aux normes EN1154, EN1155
et EN1158.

Les quincailleries proposées sont conformes a ces différentes normes

e EN 1154 : relative aux dispositifs de fermeture de portes battantes avec amortissement ; ces
dispositifs sont montés sur ou dans I'encadrement, sur ou dans la porte, ou dans le sol.

e EN 1155 : relative aux dispositifs de retenue isolés et également aux dispositifs de retenue
incorporés dans un dispositif de fermeture de porte

e EN 1158 : relative aux dispositifs de sélection de vantaux pour les portes battantes a deux vantaux
équipées de ferme-portes, concerne a la fois les dispositifs isolés et les mécanismes incorporés
a des ferme-portes

Les solutions proposées par JH Industries entrent dans le cadre de ces normes pour garantir le bon
fonctionnement pour une exploitation optimale des blocs-portes.

” HUET(
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LA SECURITE INCENDIE

BP NF PORTES RESISTANT AU FEU EN BOIS MODE 2 -
EXIGENCE DE PRODUITS CERTIFIES

Larrété du 29 juillet 2003 rend obligatoire la certification des blocs-portes de MODE 2 (D.A.S.) mis
en ceuvre dans les Etablissements Recevant du Public. Les blocs-portes de MODE 2 doivent étre certifiés au
travers de la marque NF PORTES RESISTANT AU FEU EN BOIS.

Un certificat de qualité comme indiqué ci-apres est fourni comme justificatif.

Le marquage des portes est aussi nécessaire.

‘»pvcﬂl JH INDUSTRIES
<4 H 30 rue Pauline de Lézardiére, BP 559
3? 85305 CHALLANS Téléphone : 02 51495300
| NTEAU 302 ST

PORTES RESISTANT | RV |1

AU FEU EN BOIS " — . i
NF 131 Ne jamais enlever ou peindre ou recouvrir cette plaque

Généralités

ISSUE DE SECOURS

Les blocs-portes des sorties de secours doivent permettre |'évacuation rapide des personnes en cas
d'incendie. En fonction du risque de panique, 2 dispositifs peuvent étre utilisés :

e Fermeture mécanique d'urgence conforme a la norme NF EN 179

e Fermeture mécanique anti-panique conforme a la norme NF EN 1125

Q Sans risque de panique : NF EN 179

Lorsque le public connait les lieux, le risque de panique est faible : immeubles de bureaux, maisons
de retraite, écoles, ... Lissue de secours est alors équipée d’'une fermeture d’'urgence : serrure + béquille,
safe pad... Quelques performances requises : la porte verrouillée doit s'ouvrir en moins d’'une seconde
par une seule manceuvre de la main et sans utilisation de clé ou d'outil.

Remarque : Les fermetures d’urgence EN 179 conviennent également aux locaux a risque
d'enfermement. Ce sont des locaux de vie (travail, détente, soins, repos, ou loisirs) dans lesquels il n'y
a qu'une seule porte, et donc un risque réel de se faire enfermer a son insu. Les portes de ces locaux
sont souvent de type tirant. Les fermetures d’'urgence s'installent aussi sur ce type de portes. Le marquage
CE de la quincaillerie est obligatoire.

Q Avec risque de panique : NF EN 1125

Lorsque le public est trés nombreux et ne connait pas les lieux, le risque de panique est important :
discotheques, grands magasins, musées, ... Il convient de mettre en ceuvre une fermeture anti-panique :
barre anti-panique en applique, barre anti-panique sur serrure a mortaiser.

Quelques performances requises :

Ouverture sous faible poussée pour un usage par les enfants, personnes agées, personnes a mobilité
réduite...

Ouverture sous poussée inférieure a 22 kg avec une charge de 100 kg exercée sur la porte (situation
de panique)...

BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE
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LA SECURITE INCENDIE

CONTROLE D'ACCES DES BP COUPE-FEU ET BP ISSUE DE SECOURS

De multiples solutions techniques permettent de réaliser du contréle d’accés sur des BP coupe-feu
(serrure électrique, béquille débrayable, gache électrique...). Lorsque le controle d'accés équipe
un BP MODE 2 (DAS) ou un BP issue de secours, il doit étre conforme a la norme NF S 61-937.

Spécifique ERP : NF S 61-937 - DAS

Cette catégorie de DAS est un dispositif télécommandable comportant un déclencheur électromagnétique
permettant le verrouillage des issues de secours en temps normal et leur déverrouillage rapide et sar
en cas de nécessité. La norme et la réglementation incendie en E.R.P. stipulent qu'il nexiste que deux fagons
de commander le D.ASS.:
e Soit par un déclencheur manuel a fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande
et situé pres de l'issue équipée (boitier bris de glace ou déclencheur manuel autonome)
e Soit dans le cadre d'un dispositif de contréle d'issue de secours conforme aux dispositions
le concernant de la norme NF S 61-934 (C.M.S.l)

Il existe principalement deux modes de fonctionnement :
° Le mode attente : Issue verrouillée
Lissue de secours est normalement verrouillée et assure le maintien de la porte ; seule une action sur le
déclenchement manuel vert situé a proximité ou une alerte incendie peuvent libérer le verrou.
* Le mode sécurité : Issue déverrouillée
Suite a une action sur le déclencheur a proximité ou une alerte incendie, lissue de secours
est déverrouillée et permet I'évacuation du public.

Remarque : L'article CO46 de la réglementation incendie en E.R.P. précise que le verrouillage
électromagnétique des portes peut étre autorisé apres avis de la commission de sécurité.

Les solutions proposées par JH Industries permettent Il'utilisation de ces dispositifs spécifiques tout
en maintenant les performances de résistance au feu de ses blocs-portes.
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LA SECURITE INCENDIE

MISE EN CEUVRE

Les mises en ceuvre sont un point d'interface qui nécessite une maitrise des regles de I'art. Il convient
de veiller trés précisément a la validité des PV et aux normes en vigueur d'installation.

Les blocs-portes coupe-feu JH Industries peuvent étre mis en ceuvre sur les différentes constructions
support normalisées selon la norme NF EN 1363-1

Généralités

LES CONSTRUCTIONS SUPPORTS NORMALISEES
- Construction rigide a forte densité
Ce type de construction constituée de murs en blocs de béton, en maconnerie ou en béton
homogéne ayant une masse volumique globale > a 850 kg/m? et une épaisseur appropriée pour
la durée prévue de résistance au feu.

- Construction rigide a faible densité
Ce type de construction constituée de murs en blocs de béton, en béton cellulaire ayant une

masse volumique globale de (650+200) kg/m?* et une épaisseur appropriée pour la durée prévue
de résistance au feu.

- Construction flexible
Cloison légére en plaques de platre a faces cartonnées a montants en acier laminé de 0,5 mm

a 1,5 mm d’épaisseur.

LES CONSTRUCTIONS SUPPORT NON NORMALISEES

Lorsqu'il est prévu de mettre en ceuvre le bloc-porte dans un type de construction non couvert par
une construction support normalisée, celui-ci doit étre soumis a un essai dans la construction support dans

laquelle il est destiné a étre utilisé.

COMPATIBILITE DES BLOCS-PORTES JH INDUSTRIES EN FONCTION DE LA CLOISON SUPPORT

Bloc-porte EI30 ou EI60 (mn)

Type de cloison —
Avec huisserie

métallique
ok

Avec huisserie en bois

Construction rigide a forte densité ok

Construction rigide a faible densité ok ok

Construction flexible ok Huisserie PYRO

Principe de base : aucun vide ne doit subsister entre le mur ou la cloison et l'intérieur de I'huisserie

BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE

I—I TEL. 00 33 (0)2 51 49 53 00 - FAX 00 33 (0)2 51 49 19 00 19

INDUSTRIES




LA SECURITE INCENDIE

PRECISIONS POUR LES BLOCS-PORTES AVEC HUISSERIES METALLIQUES

Huisseries a bancher : huisseries incorporées aux coffrages avant coulage béton des parois adjacentes.
Elles doivent étre systématiquement installées avec mannequins de conformation pour éviter toute
déformation lors du coulage. Une barre d'écartement peut étre soudée en pied. Elle peut étre conservée et
noyée dans le béton avec un talon minimum de 10 mm.

Huisseries cloison : huisseries dont la mise en ceuvre est effectuée simultanément a lI'exécution de
la magonnerie en petits éléments préfabriqués (parpaings, briques). Le calfeutrement complet du profilé
doit étre réalisé au fur et a mesure de I'exécution de la cloison aprés avoir mis en place les pattes équerres au
pied a fixer au sol et les pattes a scellement.

Huisserie PYRO : huisseries dédiées a la pose sur des cloisons flexibles a ossature métallique. Ces huisseries
sont équipées d’un joint intumescent posé d’usine dans une rainure spécifique.
En fonction des produits, un renfort bois en sapin peut étre collé a I'intérieur du profil acier.

Conseils de pose :
Afin de respecter nos proces-verbaux de résistance au feu, il convient de s'assurer des points suivants :
- Les blocs-portes E30 - EI30 doivent étre mis en ceuvre dans des cloisons E60 - EI60
- Les blocs-portes E60 - EI60 doivent étre mis en ceuvre dans des cloisons E120 - EI120
- Les blocs-portes, dont la mise en ceuvre a été validée sur cloison 72/36, peuvent étre installés
dans des cloisons d'épaisseur supérieure mais de constitution identique : parements simple peau
d'épaisseur 18 (exemples : cloisons 84/48,98/62...),
- Les blocs-portes, dont la mise en ceuvre a été validée sur cloison 98/48, peuvent étre installés
dans des cloisons d'épaisseur supérieure mais de constitution identique : parements double peau
d'épaisseur 13 (exemples : 120/70, 140/90...).

MISE EN CEUVRE EN RENOVATION POUR BP COUPE-FEU EI30

Les solutions JH Industries dédiées a la rénovation ont été spécifiquement étudiées pour répondre
aux contraintes chantiers. Adaptables sur huisseries métalliques ou huisseries bois, leur systéme garantit une
installation sans dégradation des murs et des revétements, avec des baguettes de finition intégrées, tout en
conservant la largeur de passage initiale.
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LA SECURITE INCENDIE

LES UNITES DE PASSAGE

Le calcul du nombre d’unités de passage et de dégagements dépend de l'effectif autorisé dans I'E.R.P.
L'unité de passage (U.P) de référence est de 0.60 metres.

<1 U.P.=0.90 m (défini par défaut)
« 2 U.P. = 1.40 m (défini par défaut)

-3 U.P.=1.80m (3 x0.60)
*nUP=(nx0.60) m

Larticle CO44 §1 précise que la largeur de passage offerte par une porte doit étre au moins égale
al'une de celles définies aux articles CO36 et CO38 avec une tolérance négative de 5%.

La largeur de passage se définit vantaux ouvert a 90° pour l'ensemble des configurations possibles ;
a savoir pour les blocs-portes simple ou double action a 1 ou 2 vantaux :

Largeur
vantail
Largeur
vantail

1UP

Largeur
vantail

2UP

Largeur
vantail

2UP

Pour les blocs-portes simple ou double action
(ép 40 ou 50 mm) en 1 vantail, il faut que la largeur
du vantail soit au minimum de 930 mm de large

1UP de maniére a garantir le passage utile correspondant
a TUP (tenant compte de la marge de 5%,
le passage utile est au minimum de 855 mm).

Configuration vantaux égaux

Pour les blocs-portes simple ou double action (ép 40 ou 50 mm)
en 2 vantaux, il faut que la largeur des vantaux soit au minimum
de 730* mm de large de maniére a garantir le passage utile
correspondant a 2UP (tenant compte de la marge de 5%, le passage utile
est au minimum de 1330 mm).

(*) Excepté dans le cas du «VV LINTEAU 602», la largeur mini des vantaux devra étre au mini-
mum de 738 mm pour assurer les 1330 mm.

Configuration vantaux inégaux
Afin de respecter également la réglementation sur I'accessibilité
aux personnes handicapées, la configuration avec vantaux
inégaux permet dobtenir un passage suffisant (largeur vantail
principal = 900).
Pour les blocs-portes simple ou double action (ép 40 ou 50 mm) avec
2 vantauy, il faut que la largeur du vantail principal soit au minimum
de 930* mm, que la largeur du vantail secondaire soit au minimum
de 530* mm de maniére a garantir le passage utile correspondant a 2 UP
(tenant compte de la marge de 5%, le passage utile est au minimum
de 1330 mm).
Proposition de combinaisons : 930+530mini ou 1030+430miniou ...

(*) Excepté dans le cas du «VV LINTEAU 602», la largeur mini des vantaux devra étre de
938+538 mm ou 930+546 mm pour assurer les 1330. (930+530) n'est pas suffisant
pour atteindre les 1330 mm de passage utile.

Généralités

INDUSTRIES
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ACCESSIBILITE PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les arrétés du 20 avril 2017 et du 24 décembre 2015 relatifs a I'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des batiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles ont
pour objectif de supprimer le plus grand nombre possible d'obstacles au déplacement et a I'usage des bati-
ments et de leurs équipements pour des personnes qui, bien qu’ayant une déficience motrice, sensorielle
ou intellectuelle, sont capables de vivre de facon indépendante et autonome. Les décrets d’application
dans le domaine des ERP, du logement individuel et collectif en neuf comme en réhabilitation traitent des

portes et sas pour les points suivants :

« Passage utile
« Manceuvre
« Poignées et serrures

Lesprit de ces réglementations est que toutes les portes situées sur les cheminements (ERP), dans ou don-
nant sur les parties communes et locaux collectifs (Logement collectif) ou sur le cheminement extérieur
(logement individuel) doivent permettre le passage de personnes a mobilité réduite PMR.

CARACTERISTIQUES DIMMENSIONNELLES

ERP

Les portes principales desservant des locaux
ou zones pouvant recevoir 100 personnes
ou plus ont une largeur de passage utile
minimale de 1,40 m.

Si les portes sont composées de plusieurs
vantaux, la largeur nominale minimale du
vantail couramment utilisé est de 0,90 m,
correspondant a une largeur de passage utile
de 0,83 m.

Les portes principales desservant des locaux
pouvant recevoir moins de 100 personnes
ont une largeur nominale minimale de 0,90 m,
correspondant a une largeur de passage utile
de 0,83 m.

Les portes des sanitaires non adaptées et des
cabines et espaces a usage individuel non
adaptés ont une largeur nominale minimale
de 0,80 m correspondant une largeur de
passage utile de 0,77 m.

LOGEMENT COLLECTIF & INDIVIDUEL

La porte d'entrée doit avoir une largeur nomi-
nale minimale de 0,90 m correspondant a une
largeur de passage utile minimale de 0,83 m.
Dans le cas de portes a plusieurs vantaux, le
vantail couramment utilisé doit respecter
cette exigence.

La largeur nominale minimale des portes in-
térieures doit étre de 0,80 m correspondant a
une largeur de passage utile minimale de 0,77
m. Dans le cas de portes a plusieurs vantaux,
le vantail couramment utilisé doit respecter
cette exigence.

Les portes des caves, des celliers et les portes
intérieures des locaux communs

des ensembles résidentiels doivent avoir une
largeur minimale de 0,80 m correspondant
a une largeur de passage utile minimale de
0,77 m.

Pour toute application

Leffort de manceuvre pour ouvrir la porte doit étre inférieur ou égal
a 50N, que la porte soit ou non équipée d'un dispositif de fermeture.
Un espace de manceuvre est nécessaire devant chaque porte.
Lextrémité de la poignée doit se situer a plus de 400 mm d’un angle
rentrant de parois ou de tout obstacle.

Les cylindres des serrures doivent se situer a plus de 300 mm d’un
angle rentrant de parois ou de tout obstacle.

Il s'agit généralement de dispositions architecturales de mise en place
des blocs-portes et ne relévent pas de la responsabilité du fabriquant
de blocs-portes.

Manceuvre et accessibilité

Poignées et serrure Les poignées doivent étre facilement préhensibles et manceuvrables
en position debout ou assise, y compris par une personne ayant des
difficultés a saisir et faire un geste de rotation du poignet.

La hauteur des organes de commande doit étre comprise entre 900

et 1300 mm du sol.

Seuil S'il ne peut étre évité, le ressaut di au seuil doit comporter un bord
arrondi ou un chanfrein, et sa hauteur maximale doit étre de 2 cm.
Le sigle est un point de repere pour mentionner le respect de ces régles pour les seuils

et la conformité aux régles de manceuvrabilité pour les portes munies de ferme-portes.
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LA PERFORMANCE ACOUSTIQUE

La performance acoustique d'un bloc-porte est un enjeu majeur pour atténuer la transmission du bruit
et garantir un bon isolement d’une piéce par rapport a une autre. Cependant, la complexité d'un bruit
qui se décompose en différentes fréquences, plus ou moins génantes, nécessite une approche basée
sur de nombreux facteurs avec une approche par des acousticiens spécialisés. Il faut savoir qu'en France,
dans le domaine de lisolation acoustique, les constructeurs dimmeubles neufs doivent satisfaire a
des obligations de résultats.

Généralités

En approche simplifiée, I'utilisation d'indices permet d’appréhender plus facilement la performance
de nos produits selon les recommandations réglementaires suivant le type d’établissements. Les termes uti-
lisés sont : DnTA et R,, deux termes a ne pas confondre.

L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE STANDARDISE PONDERE DnTA

L'isolement acoustique standardisé pondéré DnTA représente la valeur de lisolation acous-
tique entre 2 locaux DnTA ou entre l'extérieur et un local DnTA,tr. Il est mesuré in situ et tient compte
de la transmission des bruits par la paroi séparative et par les parois latérales ainsi que des aspects
de réverbération liés a I'ameublement d’'une piece (vide ou meublée). Il s'exprime en [dB]. Les émissions de
bruits sont des émissions de bruits normés :

- C: bruit rose (bruit normatif correspondant a I'ensemble des bruits a I'intérieur d'un batiment)

« C, : bruit routier

L'INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R,,

Lindice d’affaiblissement acoustique R, caractérise la qualité acoustique d'un élément
de construction (cloison, mur, plancher) a atténuer la transmission de bruit aérien. La mesure seffectue
en laboratoire et ne traite que de la performance du produit ou du systéme testé avec I'€mission de bruits
rose et routier. Il s'exprime en [dB]

Lindice affiché sur les fiches techniques avec les facteurs correcteurs est R,(C;C,) ; dou l'on peut
calculer les indices d‘affaiblissement acoustique R,(‘bruit rose’) et R,,('bruit route’) selon les
formulations R, = R,+C et R,, = R,+C, Pour répondre aux demandes d'étude acoustique, il est
primordial de savoir quel indice est prescrit.

AFFAIBLISSEMENT

Expression du R,,

ACOUSTlQU E RW avec facteurs correcteurs
R,=38dB
. R.y=36dB
Référence du procés-verbal ou 3 9 ('1 "3) dB

rapport FCBA 404/12/296/1 +
ext n°372-118/296/1_el

RELATION ENTRE R ET Dn

Il n'existe pas de relation simple entre la valeur de l'isolement acoustique et les indices d'affaiblissement
acoustique de nos blocs-portes. Généralement, le DnTA est plus important que le R,.

La société JH INDUSTRIES, spécialiste reconnu dans ce secteur, bénéficie aujourd’hui d'un plan
d'expérience relativement large pour vous accompagner dans vos choix en fonction de vos exigences
de résultats relatifs a I'isolement acoustique.
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COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE

Les coefficients de transmission thermique U, (Door) sont déterminés par calculs effectués selon
les réglementations thermiques en vigueur. Les calculs sont effectués sur des dimensions de
vantail de 2040 mm x 930 mm. Les résultats sont extrapolables aux dimensions maximum et minimum
réalisables. Ils s'expriment en W/m?.C.

Il existe plusieurs valeurs de U, fonction de la localisation du bloc-porte :
- Bloc-porte en contact avec un local chauffé ou non (configuration par défaut dans l'expression
de la valeur)
- Bloc-porte en contact avec l'extérieur ou passage ouvert (valeur sur demande pour porte donnant sur
I'extérieur)

Les résultats de calculs sont aussi fonction de la nature de I'huisserie, métallique ou en bois.

COEFFICIENT
Valeur de U,

sur huisserie bois

THERMIQUE U,

Huisserie bois

Huisserie métallique

1 ,8W/(m2.K)

Valeur de U,
sur huisserie métallique
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LA CAPACITE A RESISTER A L'EFFRACTION

Un bloc-porte doit pouvoir offrir des caractéristiques de résistance a des tentatives d'effraction dans
le cadre de la protection des biens. Pour classifier le niveau de performance anti-effraction d’un bloc-porte,
des simulations d'attaques avec un jeu d'outillage défini et un temps d’action limité sont caractérisées
par des essais humains effectués dans un laboratoire accrédité selon deux référentiels possibles :

- Une norme européenne EN 1627 qui permet de classifier la capacité a résister aux tentatives manuelles
d’'ouverture non autorisée selon la norme EN 1630. Ces tests sont réalisés par le CNPP (Centre National
de Prévention et de Protection)

-Une certification A2P dans le prolongement naturel des ' Certificat

- N°14.56
serrures de batiment qui sapplique a I'ensemble “vantail, p'z'ﬁ‘{

huisserie et quincaillerie’, la serrure devant étre obligatoirement = e i
certifiée A2P elle-méme. Cest sur la base de normes européennes : .
(EN 1627 et EN 1630) que plusieurs niveaux de résistance ont été
définis : porte vitrée, BP1..., suivant tests laboratoires, essais en réel et

audits de surveillance en usine chez les fabricants.

Généralités

CLASSE DE RESISTANCE

Jeux d’outils

Classe selon Classe selon A2P Temps de résistance différents selon
EN 1627 g .
les référentiels

BP1 5 min B (manuel)

Dans le catalogue technique, la performance a résister a l'effraction est mentionnée par:

ANTI-EFFRACTION ANTI-EFFRACTION

EN 1627/1630 siveau BP1 (5')

CR3(5’) CNPP MD 080036

Certificat A2P n° 14.56

CNPP MD 080038

Selon référentiel européen Sous droit d'usage de la marque A2P
Conformément au réglement H64

Ces niveaux de classification et de certification de résistance a l'effraction ont été établis avec le soutien de
la profession de I'assurance en collaboration avec les pouvoirs publics et les organismes représentatifs de la

sécurité.
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LA STABILITE

Lorsqu’une porte est placée entre une piece chauffée et une piéce non chauffée, elle peut subir des
déformations physiques importantes du fait de la réaction a la chaleur ainsi qu'a I'hygrométrie des
différents matériaux composants et perdre ses caractéristiques fonctionnelles en termes de perméabilité a
I'air et effort de manceuvre. Cette caractéristique est appelée stabilité. Elle traduit le comportement d'une
porte lorsqu'elle est placée entre deux ambiances différentes. Les ambiances sont définies par une tempéra-
ture et un taux d’humidité.

Type de climat imposé pendant 28 jours d’exposition (extrait de la norme 1121)

Climats exigés

F 1 F 2
Climats d’essai ace ace
T° de I'air Humidité T° de I'air Humidité
(°C) relative (%) (°C) relative (%)
Climat a 23 +/-2 30+/-5 18 +/-2 50 +/- 5
Climatb 23 +/-2 30+/-5 13+/-2 65+/-5
Climat c 23 +/-2 30+/-5 3+/-2 85+/-5

Classification selon les déformations maximales admissibles - norme NF EN 12 219
- Classe 1(x) : lafleche ne doit pas dépasser 8 mm avec (x) climat d'essai défini dans la norme EN1121
- Classe 2(x) : la fleche ne doit pas dépasser 4 mm
- Classe 3(x) : la fleche ne doit pas dépasser 2 mm

Pour certains blocs-portes, les caractéristiques de stabilité sont évaluées selon un référentiel antérieur -
la norme EN 79 - définissant 3 climats (représentant les 3 positions possibles d’une porte) :

- Climat A : deux ambiances identiques a 23°C et 30% d’humidité

- Climat B : une ambiance a 23 °C et 30 % d’humidité; une ambiance a 13 °C et 65 % d’humidité

- Climat C : une ambiance a 23 °C et 30 % d’humidité ; une ambiance a 3 °C et 80 % d’humidité
Avec une fléeche maximale de 1 mm autorisée.

Dans le catalogue technique, la stabilité est mentionnée par les indications suivantes :

STABILITE CLIMAT STABILITE CLIMAT

Classe de stabilité

C selon référentiel 3 C

Fleche <1 mm Fleche < 2mm
AT = 20°C - AH = 50% AT =20°C - AH = 55%
CTBA 96/MPX-L/187/400 - FCBA N°2014.425.260
Rappel des conditions
des climats et limite
de déformation
Ancien référentiel EN79 Norme NF EN 12 219

. HUET(
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QUALITE

Soucieux des normes et des nouvelles réglementations, la société JH INDUSTRIES a choisi de certifier ses
produits aupres d'organismes accrédités COFRAC comme gage de garantie et de fiabilité de ses fabrications

pour ses clients.

LA MARQUE NF PORTES RESISTANT AU FEU EN BOIS MODE 0 OU MODE 2

Cette marque est gérée par FCBA, organisme certificateur mandaté par AFNOR Certification. Elle atteste la
conformité des produits aux exigences réglementaires.

Généralités

La certification NF de ces blocs-portes :
- Garantit le respect du Proces-verbal de classement de résistance au feu et du PV de conformité a la
norme NFS 61-937 (pour le mode 2)
- Assure un suivi permanent de nos fabrications
« Prend en compte l'évolution des produits dans le cadre de la réglementation.

BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE
I_I TEL. 00 33 (0)2 51 49 53 00 - FAX 00 33 (0)2 51 49 19 00 27
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ENVIRONNEMENT

JH INDUSTRIES accompagne, depuis plus de 70 ans, son développement industriel d'une démarche
environnementale en sélectionnant de facon rigoureuse les matériaux utilisés pour la fabrication de ses
portes, comme l'approvisionnement des essences de bois ou de ses dérivés. Les bois des portes, des huisseries
et les produits dérivés composant les ames de portes bénéficient de la certification PEFC (PEFC/10-31-523).

La certification de la gestion forestiére responsable est une réponse aux préoccupations de consommation
responsable, et aux exigences croissantes du batiment. Les programmes de certification reposent sur deux
piliers complémentaires :

- Lapplication d'un cahier des charges relatif a la gestion responsable de la forét. Il inclut notamment
I'interdiction d'utiliser des OGM ou encore l'obligation de conserver quelques arbres morts par hectare
pour favoriser la biodiversité...

- Lamise en place d’une chaine de controle quiassure la tracabilité et la fiabilité des produits certifiés depuis
la forét jusqu’au produit fini, en passant par toutes les étapes de transformation et de commercialisation
du produit en bois ou a base de bois.

La politique environnementale de JH INDUSTRIES se traduit aussi par l'intégration des sites de production
dans cette démarche. Des systémes de filtrage des fumées pour limiter toute pollution, des installations de
chauffage basées sur la récupération de nos déchets « bois » afin déconomiser des milliers de tonnes de
fuel par an, ainsi que de nombreuses autres actions écocitoyennes a tous les niveaux de la société ont été
déployés.

28
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Généralités
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PORTES COUPE-FEU EIl 30 % RETOUR AU SOMMAIRE

PORTES COUPE-FEU EI 30

Coupe-feu El 30 Mode 0 ou Mode 1
Mode 0 - Normalement fermée sans systéme de re-fermeture
Mode 1 - Normalement fermée, équipée d'un systéme de re-fermeture

F3015 EUROFLAM EI 301 - BP simple action - 1 vantail 32
F3016 EUROFLAM EI 302 - BP simple action - 2 vantaux 34
F3017 EUROFLAM EI 301 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail 36
F3018 EUROFLAM EI 302 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 2 vantaux 38
F30 21 EUROFLAM EI 301 MATERNELLE - BP simple action - 1 vantail 40
F30 22 EUROFLAM EI 302 MATERNELLE - BP simple action - 2 vantaux . 42
F3013 EUROFLAM XXL EI 301- BP simple action grande hauteur - 1 vantail 44
F30 14 EUROFLAM XXL EI 302 - BP simple action grande hauteur - 2 vantaux 46
F3108 VV LINTEAU 301 - BP double action pivot linteau - 1 vantail 48
F3109 VV LINTEAU 302 - BP double action pivot linteau - 2 vantaux 50
F3110 VV LINTEAU 301 sans montants - BP double action pivot linteau - 1 vantail.........cccceevuevunnnee 52
F31 11 VV LINTEAU 302 sans montants - BP double action pivot linteau - 2 vantauX ..........ceceeveveuenee 54

Coupe-feu El 30 Mode 2 DAS
Normalement maintenue ouverte, équipée d'un systéme de re-fermeture

D3008 EUROFLAM EI 301 - BP DAS simple action - T Vantail........crreinnsinnsrsissssssssssnes 56
D30 09 EUROFLAM EI 302 - BP DAS simple action - 2 vantaux 58
D30 15 EUROFLAM EI 301 PYRO - BP DAS pour cloison plaques de platre - 1 vantail...........ccccocnuuue.e.. 60
D30 16 EUROFLAM EI 302 PYRO - BP DAS pour cloison plaques de platre - 2 vantauX.......ccceeeeerveens 62
D30 06 EUROFLAM XXL EI 301 - BP DAS simple action grande hauteur - 1 vantail 64
D3007 EUROFLAM XXL EI 302 - BP DAS simple action grande hauteur - 2 vantauX.........cc.cceeeseseeenens 66
D30 19 CLUB 30 - BP DAS Simple action acoustique 1 vantail. 68
D30 20 CLUB 36 - BP DAS Simple action acoustique 1 vantail 70
D30 11 VV LINTEAU 301 - BP DAS double action pivot linteau - 1 vantail 72
D3012 VV LINTEAU 302 - BP DAS double action pivot linteau - 2 vantaux..... .74
D30 13 VV LINTEAU 301 - BP DAS double action pivot linteau asservi - 1 vantail 76
D30 14 VV LINTEAU 302 - BP DAS double action pivot linteau asservi - 2 vantaux 78
D3017 VV LINTEAU 301 sans montants - BP DAS double action pivot linteau - 1 vantail.........c.c..... 80
D3018 VV LINTEAU 302 sans montants - BP DAS double action pivot linteau - 2 vantaux............... 82
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F3015

EUROFLAM EI 301
BP simple action - 1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure (Fiche HUO4) : Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge

Meétallique : Huisserie Cloison (Fiche HU32) : acier

Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier

VANTAIL

BLOC-PORTE COUPE-FEU
EI30- MODEOou 1

Composition : Cadre Pin (pour vantail dimensions max 2250 x 930 mm), Hétre ou Bois Exotique Rouge ; ame
pleine ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie ; sans joint intumescent sur montants vantail

si < 2040 x 930 mm sur huisserie métallique
Largeur : 330 mma 1230 mm

Hauteur : 1420 mm a 2500 mm
Epaisseur : 40 mm

Poids : 22 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT

Ferrage : 4 paumelles 110 x 55 (vantail < a 2250 x 930 mm) pour huisserie bois
3 ou 4 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) pour huisserie bois
3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)

Serrures : 1 point axe a 50 mm ou axe a 120 mm

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
-Laqué blanc

-Placage essences fines
- Placage stratifié

-Habillage de la porte (Fiche AT03)
-Technidécor (Fiche AT04)
- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)

- Joints acoustiques 3 cotés sur huisserie } R,=28 dB

- Joint balai ou plinthe automatique

- Gache électrique

- Ferme-porte encastré

- Ferme-porte en applique

- Sans serrure (ferme-porte obligatoire)

- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur

- Protection tole inox mi-hauteur

- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)

- Huisserie 4 cotés

-Installation d’un verrouillage «Issue de secours»
- Conforme EN 179 : serrure Urgence D45
- Conforme EN 1125 :

Barre anti-panique 1pt, 2 pts ou 3 pts (en applique)

Barre anti-panique 1 pt sur serrure a mortaiser
- Charniéres invisibles Simonswerk, Cemom Moatti

REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
uniquement rectangulaire et circulaire bois,
ou Pyrobel 16 (EI30).

-Rectangulaire 800 x 200 mm
-Rectangulaire 800 x 300 mm
-Rectangulaire 800 x 400 mm
-Rectangulaire 1170 x 1770 mm
-Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Rectangulaire 1170 x 370 mm
-Rectangulaire 368 x 268 mm

- Circulaire bois @328 mm

- Circulaire inox @290 mm

- Demi-Lune @328 mm
-Losange 268 x 268 mm
-Triangle 910 x 455 mm

COUPE-FEU 30

El,30
Feu des 2 cotés
CSTB RS13-069/A

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUER,
29 (-1;-2) dB
FCBA 404/20/54/1

(Fiche DU38, DU40, DU41) sur les essences Hétre ou Bois Exotique Rouge
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EUROFLAM EIl 3015r simple action

1 vantail
BLOC-PORTE COUPE-FEU ElI 30 - MODE O ou 1

Huisserie représentée Huisserie représentée E I 1 3 0

Feuillure HU04 - Section 68x57 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55
Feu des 2 cotés
4{“ o l> <J CSTBRS13-069/A
1 i N
«:{
D of A ml
= — OPTION
T I AFFAIBLISSEMENT
40 —~ 40 — ACOUSTIQUER,,
— & g A
23 s 93 gl 29 (1;2) a8
w2 0| © w P 0| ©
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& g 2 2 & g Q
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© e} ] ©
ITia S Ila 5
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Sol fini o Solfini ) o
] Hors tout 1012 (412 2 1312)
‘ Passage 898 (298 a 1198)
Ferrage représenté ‘ ‘
Universel 130x86 DU05 ]
||
1C> r— 1 Vantail 930 (330 a 1230) ‘ 3
| _Passage utile 862 (262 & 1162) |
Fond de feuillure 934 (334 a 1234)
Hors tout 1008 (408 a 1308)
;LF ‘ Passage 898 (298 a 1198) ] J ‘/‘_
Ferrage représenté <
Universel 130x86 DU32 < g | ‘
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Protections . Or—+ - .
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F3016

EUROFLAM EIl 302 BLOC-PORTE COUPE-FEU
EI 30 - MODEO ou 1
BP simple action - 2 vantaux >

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure (Fiche HUO4) : Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge
Meétallique : Huisserie Cloison (Fiche HU32) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier

VANTAIL
Composition : Cadre Pin (pour vantail hauteur max 2250 mm), Hétre ou Bois Exotique Rouge ; ame pleine ;
2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie
Largeur : 330+330 a 930+930 mm
Hauteur : 1420 mm a 2500 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 22 kg/m’ (environ)
Jonction centrale : Feuillure tiercée
Battement droit

EQUIPEMENT
Ferrage : 8 paumelles 110 x 55 (vantail hauteur < 2250 mm) pour huisserie bois
8 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) pour huisseries bois
8 paumelles universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)
Serrure : 1 point axe a 50 mm
Verrous a bascule : (x2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
-Laqué blanc uniquement rectangulaire et circulaire bois,
- Placage essences fines ou Pyrobel 16 (EI30).

- Placage stratifié -Rectangulaire 800 x 200 mm

-Rectangulaire 800 x 300 mm

OPTIONS -Rectangulaire 800 x 400 mm

, . -Rectangulaire 1170 x 170 mm
-Habillage de la porte (Fiche AT03) Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Technidécor (Fiche AT04)

o -Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Joints acoustiques 3 c6tés sur huisserie -Rectangulaire 368 x 268 mm
- Feuillure tiercée acoustique

- Circulaire bois @328 mm
-Joint balai=R, 29 dB

- Circulaire inox @290 mm
- Plinthe automatique =R, 28 dB . Demi-Lune @328 mm
- Ferme-porte encastré

) -Losange 268 x 268 mm
- Ferme-porte en applique -Triangle 910 x 455 mm
-Huisserie 4 cotés

- Installation d'un verrouillage «Issue de secours»
- Conforme EN 179 : serrure Urgence D45 + fermeture d'urgence 2 pts
- Conforme EN 1125 : barre anti-panique 1pt, 2 pts ou 3 pts (en applique)

. . COUPE-FEU 30
- Sans serrure (ferme-porte obligatoire)

n . . EI,30
-Gache électrique Feu des 2 cotés
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur CSTB RS13-069/B
- Protection t6le inox mi-hauteur AFFAIBLISSEMENT
- Protections de chants aluminium (Fiche AT14) ACOUSTIQUE R,
- Charniéres invisibles Simonswerk, Cemom Moatti R, 29 dB

FCBA 403-23-0045-A-4-v2
(Fiche DU38, DU40, DU41) sur les essences Hétre ou Bois Exotique Rouge
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EUROFLAM EIl 302 -5 simple action - 2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI30-MODEOou 1

Huisserie représentée Huisserie représentée
Feuillure HUO4 - Section 68x57 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55 EI 30
R 1 5 g é Feu des 2 cotés
@{ CSTBRS13-069/B
™
-/—=|- —7 1 e | )
_ 40 S _ 40 _ 3 AFFAIBLISSEMENT
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| ||
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(semi-fixe fermé) ;lr,Semi-fixe 530 (330 a 930)

Passage utile 1342 (542 a 1742)
Fond de feuillure 1449 (649 a 1849)

Hors tout 1542 (1042 & 1942)

qv=" ] - Passage 1432 (632 4 1832) Y

Ferrage représenté :
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F30 16
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F3017

EUROFLAM EI 301 PYRO BLOC-PORTE COUPE-FEU

] X ) E1 30 - MODE O ou 1
Pour cloison plaques de platre - 1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Métallique : Huisserie PYRO (Fiche HU29). Joints intumescents posés.

VANTAIL
Composition : Cadre Pin (pour vantail dimensions max 2250 x 930 mm), Hétre ou Bois Exotique Rouge ;
ame pleine ; 2 parements fibres de bois
Largeur : 330 mma 1230 mm
Hauteur : 1420 mm a 2500 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 22 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Ferrage : 3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86
Serrure : 1 point axe a 50 mm ou axe a 120 mm

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
uniquement rectangulaire et circulaire bois,
ou Pyrobel 16 (EI30).
-Rectangulaire 800 x 200 mm
-Rectangulaire 800 x 300 mm
-Rectangulaire 800 x 400 mm

OPTIONS -Rectangula!re 1170x 170 mm
-Rectangulaire 1170 x 270 mm

- Fibres prépeintes
-Laqué blanc

- Placage essences fines
- Placage stratifié

-Technidécor (Fiche AT04), -Rectangulaire 1170 x 370 mm
Habillage de la porte (Fiche ATO03) - Rectangulaire 368 x 268 mm

- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13) - Circulaire bois @328 mm

- Joints acoustiques 3 c6tés sur huisserie } R.=28dB - Circulaire inox @290 mm

- Joint balai ou plinthe automatique A -Demi-lune @328 mm

- Gache électrique -Losange 268 x 268 mm

- Ferme-porte en applique -Triangle 910 x 455 mm

- Sans serrure (ferme-porte obligatoire)
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection téle inox mi-hauteur
- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)
-Huisserie 4 cOtés
-Installation d’un verrouillage «Issue de secours»

- Conforme EN 179 : serrure Urgence D45

- Conforme EN 1125:

Barre anti-panique 1pt, 2 pts ou 3 pts (en applique)

Barre anti-panique 1 pt sur serrure a mortaiser
COUPE-FEU 30
EI,30
Feu des 2 cotés
CSTBRS13-069/A

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUER,
29 (-1;-2) dB
FCBA 404/20/54/1

HUET
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EUROFLAM EIl 301 PYRO -rour cloison plaques de platre

1 vantail

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI30-MODEOou 1

Huisserie représentée

Pyro HU29 - Section 104x45

EI,30

] B 7] Feu des 2 cotés
A m&] CSTB RS13-069/A
b OPTION
] AFFAIBLISSEMENT
(e}
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F3018

EUROFLAM EI 302 PYRO BLOC-PORTE COUPE-FEU

, X E1 30 - MODE O ou 1
Pour cloison plaques de platre - 2 vantaux

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Meétallique : Huisserie PYRO (Fiche HU29). Joints intumescents posés.

VANTAIL
Composition : Cadre Pin (pour vantail hauteur max 2250 mm), Hétre ou Bois Exotique Rouge ; ame pleine ;
2 parements fibres de bois
Largeur : 330+330 a 930+930 mm
Hauteur : 1420 mm a 2500 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 22 kg/m? (environ)
Jonction centrale : Feuillure tiercée
Battement droit

EQUIPEMENT
Ferrage : 3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86
Serrures : 1 point axe a 50 mm
Verrous a bascule : (x 2) sur vantail semi-fixe
REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

FINITIONS VANTAIL Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),

uniquement rectangulaire et circulaire bois,

- Fibres prépeintes
ou Pyrobel 16 (EI30).

-Laqué blanc
- Placage essences fines -Rectangulaire 800 x 200 mm
- Placage stratifié -Rectangulaire 800 x 300 mm

-Rectangulaire 800 x 400 mm

OPTIONS -Rectangulaire 1170 x 170 mm

-Rectangulaire 1170 x 270 mm

~Technidécor (Fiche ATO04), -Rectangulaire 1170 x 370 mm
Habillage de la porte (Fiche AT03) - Rectangulaire 368 x 268 mm

- Joints acoustiques 3 c6tés sur huisserie . Circulaire bois @328 mm

- Feuillure tiercée acoustique . Circulaire inox @290 mm

- Joint balai = R, 29 dB . Demi-lune @328 mm

- Plinthe automatique =R, 28 dB -Losange 268 x 268 mm

-Ferme-porte en applique -Triangle 910 x 455 mm

- Sans serrure (ferme-porte obligatoire)
-Gache électrique
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tole inox mi-hauteur
- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)
- Huisserie 4 cotés
- Installation d'un verrouillage «Issue de secours»
- Conforme EN 179::
Serrure Urgence D45 + fermeture d’urgence 2 pts COUPE-FEU 30
- Conforme EN 1125 : Feu des 25212
Barre anti-panique 1 pt, 2 pts ou 3 pts (en applique) CSTB RS13-069/B

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R,

R, 29 dB
FCBA 403-23-0045-A-4-v2

HUET
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EUROFLAM EIl 302 PYRO -rourcloison plaques de platre

2 vantaux
BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - MODE O ou 1

Huisserie représentée
Pyro HU29 - Section 100x45

EI,30

Feu des 2 cotés
w CSTB RS13-069/B

OPTION
AFFAIBLISSEMENT

40

ACOUSTIQUE R,

RA29

FCBA 403-23-0045-A-4-v2

1045 |
Hors tout 2076 (1456 a 2536)
Passage 2031 (1411 a 2491)

|

||
Vantail 2040 (1420 a 2500)

Fond de feuillure 2046 (1426 a 2506)

Sol finiJﬁ Af
‘ Hors tout 1510 (1010 a 1910) ‘

Passage 1420 (620 a 1820)

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

D ‘ D
1,587 Ouvrant 930 (3304930) | |3 ‘ N
Passage utile 864 (264 a 864) 1.5

(semi-fixe fermé) Semi-fixe 530 (330 a 930)

Passage utile 1342 (542 a 1742) |
Fond de feuillure 1450 (650 a 1850)
| Hors tout 1528 (1028 & 1928) ‘
— —

Passage 1438 (638 a 1838)

Ferrage représenté

Universel 130x86 DU32
[ =— —]

1,5C1 Ouvrant 930 (330 a 930) J 5 ’——TCD

| - .| Passage utile 883 (283 a 883) o
(semi-fixe fermé) __Semi-fixe 530 (330 a 930) 1,5
Passage utile 1360 (560 a 1760) \

Fond de feuillure 1468 (668 a 1868)

F3018

©JH INDUSTRIES

Toute reproduction, méme partielle, est interdite.

BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE
I—I TEL. 00 33 (0)2 51 49 53 00 - FAX 00 33 (0)2 51 49 19 00 39

INDUSTRIES




F30 21

EUROFLAM EIl 301 MATERNELLE BLOC‘E'T(;('?TE\A%OSJEP(E‘OFEL:
BP simple action - 1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure (Fiche HUO4) : Hétre, Bois Exotique Rouge.
Meétallique : Huisserie Cloison (Fiche HU32) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier

VANTAIL
Composition : Cadre avec montants élargis Hétre ou Bois Exotique Rouge ; 2 Parements fibres de bois ; ame pleine ;
joints intumescents en périphérie ; joint anti-pince doigt a section tubulaire carrée fixé en partie basse du chant de
porte coté rotation (hauteur 1400 mm*) et coté serrure (hauteur 1140 mm).
Largeur : 330 mm a 1030 mm
Hauteur : 1840 mm a 2250 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 22 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Ferrage : 1 ou 2 paumelles universelles 130 x 86 + 2 paumelles universelles contre-coudées
Serrures : 1 point axe a 50 mm ou axe a 120 mm

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
-Laqué blanc uniquement rectangulaire et circulaire bois,
-Placage essences fines ou Pyrobel 16 (EI30).

- Placage stratifié -Rectangulaire 800 x 200 mm

-Rectangulaire 800 x 300 mm

OPTIONS -Rectangulaire 800 x 400 mm

) ) -Rectangulaire 1170 x 170 mm
-Habillage de la porte (Fiche ATO03) -Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Technidécor (Fiche AT04)

. . o N -Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Joints acoustiques 3 cétés sur huisserie } R,=30 dB Rectangulaire 368 x 268 mm
- Joint balai

A , . - Circulaire bois @328 mm
*Gache électrique - Circulaire inox @290 mm

. Contact de position . Demi-Lune @328 mm
- Ferme-porte encastré -Losange 268 x 268 mm
- Ferme-porte en applique -Triangle 910 x 455 mm
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tole inox mi-hauteur
-Installation d'un verrouillage (issue de secours)
- Conforme EN 179 : serrure Urgence D45
COUPE-FEU 30
EI,30
Feu des 2 cotés
CSTB RS13-069/A
AFFAIBLISSEMENT
* Recommandations fréquemment rencontrées dans les guides de conception des ACOUSTIQUER,,
établissements collectifs d’accueil du jeune enfant (EAJE) élaborés par les CAF. 30(0;-1)dB
FCBA 403-21-0448-A-3-v1

o HUET(
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EUROFLAM El 301 MATERNELLE -5 simple action - 1 vantail
BLOC-PORTE COUPE-FEU EI30-MODEOou 1

1400

Hui i & té Hui i S té
Feullure HUO - Section 6857 Banchés foullure HU3 - Section 100455 El.30
i 1
R i 1 ; g E Feu des 2 cotés
«of CSTB RS13-069/A
™
D of i l
= | = |
B o
40 — 40 A AFFAIBLISSEMENT
B 8 " 8 ACOUSTIQUER,,
- B o 39S o S
- o X ol 9 5K n| ‘©
[e2] [e2]
= N Ng S8 § S 30(0;-1)dB
[ee] [ee]
| @ L | g @ X
o o ™| o o FCBA 403-21-0448-A-3-v1
IR Sl o XA S| ©
®| O g O X 5
T L =g T — ' —
g I R B X g o
o o g e
A A RR &3 |8 N 2
- 38 52 39 5 3
| © C o) | © o o)
[517] © oS nl 0 S 5
- - 5 @ > 5 @ >
I8 2 2 2
o o
L L
Sol finiJL C”T Sol fini m}t
Hors tout 1012 (412 2 1112)
Passage 898 (298 a 998)
Fi ésenté
o s | Coupe B8
||
1Q T 77 vantail 930 (330 & 1030) ‘ 3
| _ Passage utile 862 (262 4 962) |
Fond de feuillure 934 (334 a 1034)
— Joint anti-pince Joint anti-pince
doigts doigts 1
1 ! ‘ Coupe A-A
||

@ [
Paumelle Femelle

universelle contre-coudée | |
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F30 22

EUROFLAM EIl 302 MATERNELLE SIOGHelilIES e i ailE

) , E1 30 - MODE O ou 1
BP simple action - 2 vantaux

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure (Fiche HUO4) : Hétre, Bois Exotique Rouge.
Meétallique : Huisserie Cloison (Fiche HU32) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier

VANTAIL
Composition : Cadre avec montants élargis Hétre (pour vantail dimensions max 2040 x 930+930 mm) ou Bois
Exotique Rouge ; 2 Parements fibres de bois ; ame pleine ; joints intumescents en périphérie ; joint anti-pince doigt
a section tubulaire carrée fixé en partie basse du chant de la porte c6té rotation (hauteur 1400 mm*) et en jonction
centrale a section tubulaire feuillure tiercée fixé en partie basse du chant de la porte (hauteur 1140 mm).
Largeur : 330+330 mm a 930+930 mm
Hauteur : 1840 mm a 2250 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 22 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Ferrage : 2 ou 4 paumelles universelles 130 x 86 + 4 paumelles universelles contre-coudées
Serrures : 1 point axe a 50 mm
Verrous sur semi-fixe : a bascule encastré sur chant haut et en applique sur la face en partie basse (en fourniture)

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes

-Laqué blanc Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
-Placage essences fines uniquement rectangulaire et circulaire bois,
ou Pyrobel 16 (EI30).

-Rectangulaire 800 x 200 mm

OPTIONS -Rectangulaire 800 x 300 mm

. , -Rectangulaire 800 x 400 mm
-Habillage de la porte (Fiche AT03) -Rectangulaire 1170 x 170 mm
-Technidécor (Fiche AT04)

-Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Joints acoustiques 3 cotés sur huisserie -Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Feuillure tiercée acoustique

. ) -Rectangulaire 368 x 268 mm
~Joint balai . - Circulaire bois @328 mm
- Contact de position - Circulaire inox @290 mm

REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Placage stratifié

- Ferme-porte encastré . Demi-Lune @328 mm
- Ferme-porte en applique -Losange 268 x 268 mm
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur -Triangle 910 x 455 mm

- Protection tole inox mi-hauteur
-Installation d'un verrouillage (issue de secours)

-Conforme EN 179 : serrure Urgence D45

COUPE-FEU 30
El,30

Feu des 2 cotés
CSTB RS13-069/B

AFFAIBLISSEMENT

* Recommandations fréquemment rencontrées dans les guides de conception des ACOUSTIQUER,,
établissements collectifs d’accueil du jeune enfant (EAJE) élaborés par les CAF. 30 (-1;-1) dB
FCBA 403-23-0045-A-12-v1

HUET(
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EUROFLAM EIl 302 MATERNELLE -5r simple action - 2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI30-MODEOou 1

Huisserie représentée Huisserie représentée E I 1 3 0

Feuillure HUO4 - Section 68x57 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55
] Feu des 2 cotés
T ! E CSTB RS13-069/B
— Verrou haut 1 [ ! ;’ %
co{
encastré )
) of 2 i
4 — e 1 | — =71 |
B B T 1 AFFAIBLISSEMENT
l 40 ] 40 ] ACOUSTIQUER,,
© ©
T re)
Ql l
- Bl o a S @ a 9 30
ol 8 Bl S & B o © (-1;-1) dB
Al Al © & Al ©
IR SIS AN N &
s\ > Y > FCBA 403-23-0045-A-12-v1
| «© P g | L
— Te) o| — ol
o X2 I o 23 3| ©
o N o) © @
© < © 2
Z ~ T o T - S | B 8
A\ L & s A —
0 ——— © o
0| ¥ I o P I o
al © ol 2
o ISR o 5 o o ol 5
o o N N = N § N =
< o) = | =
TA QS A s o T e 3o S 3
~ - o o = | o Y =2
-~ = © Sl o +~| © C @
n| 0 WS} n|l @ W
o @ > S >
I8 2 28 B
- - & o o
(I -
\—Verrou bas g ] i P _ !
en applique 1 }k T I
Sol f|n|J ™ Sol fini ™

Hors tout 1527 (1027 a 1927)
Passage 1413 (613 a 1813)

Ferrage représenté

Universel 130x86 DU05 ! ! ! !
(S (S
|| *’ ||

1 Q 77 Ouvrant 930 (330 2 930) Hg r=0
| | |
Passage utile 865 (265 a 865)‘
(semi-fixe fermé) | Semi-fixe 530 (330 a930) | 1

Passage utile 1342 (542 a 1742) ‘

Fond de feuillure 1449 (649 a 1849)

= 60 =
T\Joim anti-pince 3 Joint anti-pince

doigts Coupe A-A ) doigts

\
|
Ot~ sl 0

Verrou bas L 37
en applique ) '

Paumelle Femelle
universelle contre-coudée
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F3013

EUROFLAM XXL EI 301 BLOC-E'ngwa%OSJEPg-OFEL:

BP simple action grande hauteur - 1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure F48 (Fiche HU20) : Hétre, Bois Exotique Rouge
Meétallique : Huisserie Cloison (Fiche HU32) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier

VANTAIL
Composition : Cadre Hétre (vantail largeur maxi 1030 mm) ; Bois Exotique Rouge ; ame pleine ;
2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie
Largeur : 330 mma 1230 mm
Hauteur : 1840 mm a 2500 mm
Epaisseur : 50 mm
Contre-feuillure : 18 x 6 mm sur chants verticaux et chant supérieur c6té opposé aux paumelles
Poids : 26 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Ferrage : 4 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) vantail largeur < 1030 mm pour huisserie bois
4 paumelles universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)
Serrure : 1 point axe a 50 mm ou axe a 120 mm
Electrique 1 point avec passage de cable

REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)
FITTHOIS WUl Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),

- Fibres prépeintes sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).
-Laqué blanc -Rectangulaire 800 x 200 mm
- Placage essences Fines -Rectangulaire 800 x 300 mm
- Placage stratifié - Rectangulaire 800 x 400 mm

-Rectangulaire 1170 x 170 mm
-Rectangulaire 1170 x 270 mm

OPTIONS -Rectangulaire 1170 x 370 mm

-Rect laire 368 x 268
-Habillage de la porte (Fiche AT03) (.ac angu alr.e X mm
L ) - Circulaire bois @328 mm
-Technidécor (Fiche AT04) ) e
) . e . - Circulaire inox @290 mm
- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13) .
n , ) - Demi-Lune @328 mm
- Gache électrique
Ferme-porte encastré (largeur vantail < 1100 mm) - Losange 268 x 268 mm
P = targ a -Triangle 910 x 455 mm
- Ferme-porte en applique
- Sans serrure (ferme-porte obligatoire)
-Installation d’un verrouillage «Issue de secours»
- Conforme EN179 : Serrure Urgence D45
- Conforme EN1125:
Barre anti-panique 1pt, 2pts ou 3pts (en applique)
Barre anti-panique 1pt sur serrure a mortaiser
-Verrouillage conforme NF S 61-937 (Fiche AT08)
- Charnieres invisibles Simonswerk, Cemom Moatti
(Fiche DU38, DU39, DU40, DU41)

COUPE-FEU 30

El,30
Feu des 2 cotés
CSTB RS12-109/A

HUET
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@ RETOUR AU SOUS-SOMMAIRE

EUROFLAM XXL EI 301 -sr simple action grande hauteur

1 vantail

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI30-MODEOou 1

1045

Hors tout 2445 (1885 a 2545)

Huisserie représentée
Feuillure HU20 - Section 68x57

Huisserie représentée
Banchée feuillure HU35 - Section 100x55

o - N

EI,30

Feu des 2 cotés
CSTBRS12-109/A

co{‘” e
I j-| =1

© ©]
50 2 50 2
~ - ~
%) 9 © | o S

© et <t| 00 S
< (o] 0| < 0 ©
(V) s SURY N3
. g — S|, g —
Z s Al
& 3l © g& 3 ©
e o o2 = g
~ Al 1~ Al

© — - o ™ — - o
—--— 9 © 3 ——— 2 ©
(o] = I 0 et
] 3 I N
Al = Nl =
= 32 = 2
o) T @ 5o T ©
O =y ol O — u=
© Sl o = o Sl o
& S5 o2 3 o
§ L 2
o o o
(I (I

v L — L v ) LF
Sol ﬂniJI mk Sol ﬁniJI m}t

Hors tout 1212 (4124 1312)

Passage 1098 (298 a 1198)

Ferrage représenté

Universel 130x86 DU05

T Or—-

Vantail 1130 (330 a 1230)

L]; Passage utile 1052 (252 & 1152)

I
Fond de feuillure 1134 (334 a 1234)

Hors tout 1208 (408 a 1308)

Passage 1098 (298 a 1198)

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

L Vantail 1130 (330 & 1230)

| Passage utile 1052 (252 & 1152)

Fond de feuillure 1134 (334 a 1234)

(99

—

o

(28]
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F30 14

EUROFLAM XXL EI 302 BLOC-PORTE COUPE-FEU
E1 30 - MODE O ou 1
BP simple action grande hauteur - 2 vantaux >

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure F48 (Fiche HU20) : Hétre, Bois Exotique Rouge
Meétallique : Huisserie Cloison (Fiche HU32) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier

VANTAIL
Composition : Cadre Hétre ; Bois Exotique Rouge ; ame pleine ; 2 parements fibres de bois ;
joints intumescents en périphérie
Largeur : 330+330 a 1030+1030 mm
Hauteur : 1840 mm a 2500 mm
Epaisseur : 50 mm
Contre-feuillure : 18x6 mm sur chants verticaux et chant supérieur coté opposé aux paumelles
Poids : 26 kg/m? (environ)
Jonction centrale : Feuillure tiercée
Feuillure tiercée «issue de secours»
Intérét :
- si barre anti-panique : pose aisée des gaches en applique
- si serrure a mortaiser 1 point : serrure inaccessible du c6té paumelles
Battement droit sans point de fermeture

EQUIPEMENT
Ferrage : 8 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) pour huisserie bois
8 paumelles universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)
Serrure : 1 point axe a 50 mm
Electrique 1 point avec passage de cable
Verrous a bascule : (x 2) sur vantail semi-fixe

REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)
FINITIONS VANTAIL Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),

-Fibres prépeintes sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).

-Laqué blanc - Rectangulaire 800 x 200 mm
- Placage essences fines -Rectangulaire 800 x 300 mm
- Placage stratifié -Rectangulaire 800 x 400 mm

-Rectangulaire 1170 x 170 mm

OPTIONS -Rectangulaire 1170 x 270 mm

. . -Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Habillage de la porte (Fiche AT03) - Rectangulaire 368 x 268 mm
-Technidécor (Fiche AT04)

A ; ) - Circulaire bois @328 mm

Gache électrique ) - Circulaire inox @290 mm
- Ferme-porte encastré . Demi-Lune @328 mm
- Ferme-porte en applique - Losange 268 x 268 mm
-Sans serrure (ferme-porte obligatoire) “Triangle 910 x 455 mm
-Installation d'un verrouillage «Issue de secours»

- Conforme EN179 : Serrure Urgence D45 + fermeture d'urgence 2pts

- Conforme EN1125 : Barres anti-panique 1pt, 2pts ou 3pts (en applique)
-Verrouillage conforme NF S 61-937 (Fiche AT08) COUPEFEL 30
- Charniéres invisibles Simonswerk, Cemom Moatti 1,30

(Fiche DU38, DU39, DU40, DU41) Feu des 2 cotés
CSTB RS12-109/B

HUET
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EUROFLAM XXL EI 302 -sr simple action grande hauteur

2 vantaux
BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - MODE O ou 1

Huisserie représentée Huisserie représentée
F:zjlljillurle HUp20 - Section 68x57 B:Inchéle fetfillure HU35 - Section 100x55 E I 1 3 0
— » —J[ — ﬁ Feu des 2 cotés
w‘d CSTB RS12-109/B
< ™
D | F .
©| ©|
50 B 50 B
& o a S 9 s g o
L S < X o ®
o © D © | © 0 ©
R o < a ¥ [SURESY
o © ® < i: o X
o 2 S 2 g =
— < 8 28 28 e 2
o5 I g S
0
I &8 el e o 318 —-— g £
Q R N 2 IS N =
=4 = T 3 g o T 3
- 3 g g9 23 g 5
0 9 S oS [<{} g S
6 1%} > o @ -
© ° I o
I o c o c
2 i
™ ()
Sol finiJL * Sol finiJL *
Hors tout 1530 (730 a 2130)
F T = 3} Passage 1416 (61622016) F R
I\ AR
AV AR
// I \\ < 7 /N X
1N RO (=5 Wl =5 A ON |
S O NEA AN
.‘ H | !
Ferrage représenté EU : : : : v v
Universel 130x86 . .
Feuillure tiercée
buos "Issue de Secours"
1 (D) ey Ouvrant 930 (330 & 1030) L5 ~—= 1
- L T
| Feuillure tiercée | I
| I
| L1
Passage utile 857 (257 a 957)
(semi-fixe fermé) i Semi-fixe 530 (330 a 1030)
Passage utile 1325 (525 a 1925) ‘
Hors tout 1545 (745 a 2145)
g Passage 1435 (635 a 2035)
—
Ferrage représenté G I ‘ ‘ ‘ ‘ 1
Universel 130x86
bus2 - | Battement droit 1
| | g
1(D ToT7=s71 Ouvrant 930 (330 a 1030) | — 7&)1

| L
| Passage utile 876 (276 a 976) | |
(semi-fixe fermée) _| Semi-fixe 530 (330 a 1030)

Passage utile 1344 (544 a 1944) ‘

F30 14
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F3108

VV LINTEAU 301

BLOC-PORTE COUPE-FEU
El 30 - MODE 1

BP double action pivot linteau - 1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : Hétre ou Bois Exotique Rouge
Mixte : Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : montants acier + traverse Bois Exotique Rouge

VANTAIL

Composition : Cadre Pin, Hétre ou Bois Exotique Rouge ; ame pleine ; 2 parements fibres de bois ;

joints intumescents 3 c6tés

Largeur : 630 mm a 1100 mm (largeur vantail fabriqué = largeur théorique -2 mm)
Hauteur : 1840 mm a 2550 mm avec huisserie bois
1840 mm a 2480 mm avec huisserie métallique

Epaisseur : 50 mm
Poids : 26 kg/m’ (environ)

EQUIPEMENT
Ferrage : Pivot GROOM GRL 100

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
-Laqué blanc

- Placage essences fines
-Placage stratifié

OPTIONS

- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)
-Habillage de la porte (Fiche ATO03)
-Technidécor (Fiche AT04)
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur

et toute hauteur
- Protection tole inox mi-hauteur

REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).

-Rectangulaire 800 x 200 mm
-Rectangulaire 800 x 300 mm
-Rectangulaire 800 x 400 mm
- Rectangulaire 1170 x 1770 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Rectangulaire 1170 x 370 mm
-Rectangulaire 368 x 268 mm

- Circulaire bois @328 mm

- Circulaire inox @290 mm

- Demi-lune @328 mm
-Losange 268 x 268 mm
-Triangle 910 x 455 mm

Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP :
les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée a
hauteur de vue

COUPE-FEU 30

El,30
Feu des 2 cotés
CSTB RS05-173

48

HUET(

PORTES & FENETRES



n
% RETOUR AU SOMMAIRE @ RETOUR AU SOUS-SOMMAIRE

VV LINTEAU 301 -spr double action pivot linteau

1 vantail
BLOC-PORTE COUPE-FEU El 30 - MODE 1

Huisserie représentée
Pivot Linteau HU26 - Section 116x45 mf E I 30
© 1
[{e] Feu des 2 cotés
CSTB RS05-173
(32)
T 1 1

50

=

—e

Hors tout 2118 (1918 a 2628)
Passage 2050 (1850 a 2560)
|
|
Vantail 2040 (1840 a 2550)

= ) N~

Sol fini—

45 Passage 930 (630 a 1100)

Passage utile 856 (556 a 1026)

L J

&/
( ___|__ o
T

Vantail 930* (630 a 1100)
Hors tout 1020 (720 a 1190)

45 Passage 930 (630 & 1100)

Passage utile 856 (556 a 1026)

nl

116
I_I.I_I
|
|

L J
o Vantail 930* (630 a 1100)
Hors tout 1020 (720 a 1190)

*Largeur vantail fabriqué = largeur théorique - 2 mm

F3108
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F3109

VV LINTEAU 302 BLOC-POREIE3%C3l,JVI|’5-DFEEL1J

BP double action pivot linteau - 2 vantaux

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : Hétre ou Bois Exotique Rouge
Mixte : Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : montants acier + traverse Bois Exotique Rouge

VANTAIL
Composition : Cadre Pin, Hétre ou Bois Exotique Rouge ; ame pleine ; 2 parements fibres de bois ;
joints intumescents 3 c6tés
Largeur : Si jonction anti-pince doigts : vantaux égaux 630+630 a 1030+1030 mm
vantaux inégaux 630+430 a 1030 + 989 mm
Si jonction va-et-vient : vantaux égaux 630+630 a 1100+1100 mm
vantaux inégaux 630+430 a 1100 + 989 mm

(largeur vantaux fabriqués = largeur théorique -2 mm)

Hauteur : Si jonction anti-pince doigts : 1840 a 2250 mm
Si jonction va-et-vient : 1840 mm a 2550 mm (huisserie bois)
1840 mm a 2480 mm (huisserie métallique)
Epaisseur : 50 mm
Poids : 26 kg/m? (environ)
Jonction centrale : Joints anti-pince doigts, jeu 25 mm, hauteur vantail 2250 mm maxi
Joints va-et-vient, jeu 8 mm

EQUIPEMENT
Ferrage : Pivot GROOM GRL 100

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
-Laqué blanc sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).
- Placage essences fines - Rectangulaire 800 x 200 mm

- Placage stratifié -Rectangulaire 800 x 300 mm

-Rectangulaire 800 x 400 mm
-Rectangulaire 1170 x 1770 mm
-Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois @328 mm
- Circulaire inox @290 mm
- Demi-lune @328 mm
-Losange 268 x 268 mm
-Triangle 910 x 455 mm

- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)
-Habillage de la porte (Fiche ATO03)
-Technidécor (Fiche AT04)
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur

et toute hauteur
- Protection toéle inox mi-hauteur

Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP :
les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée a
hauteur de vue

COUPE-FEU 30

El,30
Feu des 2 cotés
CSTB RS05-174
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VV LINTEAU 302 -spr double action pivot linteau

2 vantaux
BLOC-PORTE COUPE-FEU El 30 - MODE 1

Huisserie représentée
Pivot Linteau HU26 - Section 116x45

o El,30
D 8 Feu des 2 cotés
CSTB RS05-174
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Sol fini
45 Passage 1479 (1079 a 2079)
' Passage utile 1331 (931 a 1931) |
I I
— | Passage utile 878 (578 a 978) | |
| ! (semi-fixe fermé) | |
|
. o | o
Il [
= ) i I N | i
| | | | |
I I | I
L__ 4 L _J
Ouvrant 930* (630 a 1030) 25 |Semi-fixe 530* (430 a 1030)
Hors tout 1569 (1169 a 2169) |
45 Passage 1462 (1062 a 2202)
I Passage utile 1314 (914 a 2054) ‘
B ! | Passage utile 861 (561 & 1031) i .
| | (semi-fixe fermé) | | 1
] L
i | | | |
e | Il | I |:—:| !‘ : _l_ |
— | 11 1 1l |
| | | i |
I I [ I
L___J s L _J
O J
Ouvrant 930* (630 a 1100) Semi-fixe 530 (430 a 1100)

Hors tout 1552 (1152 a 2292)

*Largeur vantail principal et semi-fixe fabriqués = largeur théorique - 2 mm
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F3110

VV LINTEAU 301 sans montants O e oE |
BP double action pivot linteau - 1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Traverse seule en bois : Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : Hétre ou Bois Exotique Rouge
Option : Fileurs en MDF (Fiche HU26). Pieces plates de finition remplagant les montants d’huisserie.

VANTAIL
Composition : Cadre Pin, Hétre ou Bois Exotique Rouge ; ame pleine ; 2 parements fibres de bois ;
joints intumescents 3 c6tés
Largeur : 630 mm a 1100 mm (largeur vantail fabriqué = largeur théorique -2 mm)
Hauteur : 1840 mm a 2550 mm
Epaisseur : 50 mm
Poids : 26 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Ferrage : Pivot GROOM GRL 100

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
-Laqué blanc sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).
- Placage essences fines -Rectangulaire 800 x 200 mm
-Placage stratifié -Rectangulaire 800 x 300 mm

-Rectangulaire 800 x 400 mm
-Rectangulaire 1170 x 170 mm
-Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Rectangulaire 1170 x 370 mm
-Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois 328 mm
- Circulaire inox @290 mm
- Demi-lune @328 mm
-Losange 268 x 268 mm
-Triangle 910 x 455 mm

- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)
-Habillage de la porte (Fiche ATO03)
-Technidécor (Fiche AT04)
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur

et toute hauteur
- Protection tole inox mi-hauteur

Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP :
les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée a
hauteur de vue

COUPE-FEU 30

El,30
Feu des 2 cotés
CSTB RS05-173
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VV LINTEAU 301 -spr double action pivot linteau

1 vantail
BLOC-PORTE COUPE-FEU El 30 - MODE 1

P

Huisserie représentée
Pivot Linteau sans montants HU26 - Section 116x68
Te]
N El,.30
D g :
© Feu des 2 cotés
CSTB RS05-173
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Sol finij

Passage (ouverture cloison) 941 (641 a 1111)
Passage utile 855 (555 a 1025)

|
I I I I
| ] |
| I g |
| < | | 1] & |
L_ | | 1
L 4
Vantail 930* (630 a 1100)
Ouverture cloison 985 (685 a 1155)
12

— 47 C- Passage 941 (641 a 1111) - —

| I I
| | 53 = Passage utile 860 (560 a 1030) K :
| i I I
| | | 3! I
o | | | ! | | | |
= 1 1 H 14
| | | i |
I I I I
§ L___ |
| I
L— Vantail 930* (630 a 1100) —d

Jeu 10 mm | | jeu 10 mm L

*Largeur vantail fabriqué = largeur théorique - 2 mm
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F31 11

VV LINTEAU 302 sans montants O e oE |
BP double action pivot linteau - 2 vantaux

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Traverse seule en bois : Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : Hétre ou Bois Exotique Rouge
Option : Fileurs en MDF (Fiche HU26). Pieces plates de finition remplagant les montants d’huisserie.

VANTAIL
Composition : Cadre Pin, Hétre ou Bois Exotique Rouge ; ame pleine ; 2 parements fibres de bois ;
joints intumescents 3 c6tés
Largeur : Si jonction anti-pince doigts : 630+430 a 1030+1030 mm
Sijjonction va-et-vient : 630+430 a 1100+1100 mm
(largeur vantail fabriqué = largeur théorique - 2 mm)
Hauteur : Si jonction anti-pince doigts : 1840 mm a 2250 mm
Si jonction va-et-vient : 1840 mm a 2550 mm
Epaisseur : 50 mm
Poids : 26 kg/m? (environ)
Jonction centrale : Joints anti-pince doigts, jeu 25 mm, hauteur vantail 2250 mm maxi
Joints va-et-vient, jeu 8 mm

EQUIPEMENT
Ferrage : Pivot GROOM GRL 100

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
-Laqué blanc sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).
- Placage essences fines - Rectangulaire 800 x 200 mm

- Placage stratifié -Rectangulaire 800 x 300 mm

-Rectangulaire 800 x 400 mm
-Rectangulaire 1170 x 170 mm
-Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Rectangulaire 1170 x 370 mm
-Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois @328 mm
- Circulaire inox @290 mm
- Demi-lune @328 mm
-Losange 268 x 268 mm
-Triangle 910 x 455 mm

- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)

- Habillage de la porte (Fiche ATO03)

-Technidécor (Fiche AT04)

- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection téle inox mi-hauteur

Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP :
les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée a
hauteur de vue

COUPE-FEU 30

El,30
Feu des 2 cotés
CSTB RS05-174
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VV LINTEAU 302 -spr double action pivot linteau

2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - MODE 1

Huisserie représentée

[I—

Pivot Linteau HU26 - Section 116x68
v
S o E1,30
© Feu des 2 cotés
CSTB RS05-174
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Sol finij
Passage (ouverture cloison) 1876 (1076 a 2216)
Passage utile 1704 (904 a 2044) .
Battement central
anti-pince doigts** 36 Passage utile 856 (856 a 1026)
(semi-fixe fermé) |
RN ] | T
— A= | ! !
! | | | | I
| | T 1
\T - | | | | |
lesl o g | | | |
- L _ _4 L _ 4 -
Vantail 930* (630 a 1100) _8 Vantail 930* (430 a 1100)
Ouverture cloison 1920 (1120 a 2260)
12 Passage utile 1714 (914 a 2054) ‘
- =1 = I
| | Passage utile 861 (561 a 1031) J | - A
| N/ |53 (semi-fixe fermé) | | ' 3
B L7 | | |
B <
o | | | | s
= | —I— | | —.— |
I I I I I ,
I I I I §
| L____J L__ 4 A<
[ ¥4
L Vantail 930* (630 a 1100) _|8 Vantail 930" (430 a 1100) L _
jeu 10 mm L )
jeu 10 mm L

*Largeur vantail fabriqué = largeur théorique - 2 mm
**Pour des largeurs de vantaux identiques, le battement central anti-pince doigts ajoute 17 mm en largeur
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D30 08
BLOC-PORTE COUPE-FEU

EUROFLAM EI 301 El 30
BP DAS simple action - 1 vantail DAS - MODE 2

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure (Fiche HU04) : Pin (pour vantail max 2250 x 930 mm), Hétre ou Bois Exotique Rouge
Métallique : Huisserie Cloison (Fiche HU32) et Huisserie a Bancher (fiche HU35) : acier

VANTAIL
Composition : Cadre Pin (pour vantail max 2250 x 930 mm), Hétre ou Bois Exotique Rouge ; ame pleine ;
2 parements fibres de bois, sans joint intumescent sur montants vantail si < 2040 x 930 mm sur huisserie métallique
Largeur : 630 mm & 1230 mm - Hauteur : 1840 mm & 2500 mm - Epaisseur : 40 mm - Poids : 22 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Ferrage : 4 paumelles 110 x 55 (vantail < 2250 x 930 mm) ou 140 x 70 mm (acier ou acier inoxydable)

ou universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)

SOLUTION BANDEAU + FERME-PORTE (Fiche AT10)

LEVASSEUR BCS 2000/1 + HL105 EN3 / HL105 EN4 / IL305 EN2-6 - Pose c6té paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 120° (100° si HL105 EN4 et IL305)

GROOM BEMS-V2 + GR400 EN3 / GR500 EN3-5 - Pose c6té paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 120° (110° si GR500)

DORMA G93 EMF + TS91 EN3 / TS91 EN4 / TS93 EN2-5 - Pose coté paumelles
Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact - Angle maximal ouverture 110°

SOLUTION FERME-PORTE (Fiches AT0O9/AT11)

Bras compas 1S60 EN3-4 + Ventouse (Fiche AT05) - Pose c6té paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 180°
Bras glissiére TS90 EN3-4 ou GR500 EN3-5 + Ventouse (Fiche AT05) - Pose coté paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 170°
(Largeur max vantail 1100 mm si IS60 ou TS90)
Débrayable GR500 FS EN3-5 (Fiche AT11) - Pose coté paumelles - Rupture 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 180° (type G)

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
uniquement rectangulaire et circulaire bois,

-Laqué blanc
- Placage essences fines ou Pyrobel 16 (EI30).
- Placage stratifié -Rectangulaire 800 x 200 mm

-Rectangulaire 800 x 300 mm

OPTIONS -Rectangulaire 800 x 400 mm porEIE NE

- Rectangulaire 1170 x 170 mm au feu en bois
- Habillage de la porte (Fiche AT03) B .
. . ) - Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Serrure 1 point (sous réserve du respect des réglements R laire 1170 x 370 COUPE-FEU 30
sécurité incendie) -Rectangulaire X mm E1,30

- Contact de position (contact porte fermée) (Fiche AT07) Rectangulaire 368 x 268 mm C;Te; ;Sef;o?gt}é;

- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur -Circulaire bois @328 mm

- Protection téle inox mi-hauteur - Circulaire inox $290 mm AFFAIBLISSEMENT
- Protections de chants aluminium (Fiche AT14) - Demi-Lune @328 mm ACS:?:?:)E:;
-Technidécor (Fiche AT04) -Losange 268 x 268 mm FCBA 404/20/54/1
- Joints acoustiques 3 c6tés sur huisserie } R,=28 dB -Triangle 910 x 455 mm

- Joint balai ou plinthe automatique
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EUROFLAM EIl 301 -5rDAs simple action - 1 vantail
BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - DAS - MODE 2

Huisserie représentée Huisserie représentée )
Feuillure HUO4 - Section 68x57 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55

0T El,30

o ¢ :

D ml Feu des 2 cotés
7 7 CSTB RS13-069/A
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3 % T 3 3 % E 3 AFFAIBLISSEMENT
o @ c “%3 » @ c “%3 ACOUSTIQUER,,
[e]
=k gk T 7l
L £ 29 (-1;-2) dB
FCBA 404/20/54/1
Sol finij ¥ Sol ﬁnij "’T
Hors tout 1012 (712 & 1312)
Passage 898 (598 a 1198)
Ferrage représenté ‘ ‘
Universel 130x86 DU05 R
||
1Q|‘ ] Vantail 930 (630 & 1230) ‘g
| _ Passage utile 862 (562 a 1162) i
Fond de feuillure 934 (634 a 1234)
Hors tout 1008 (708 & 1308) -
‘ Passage 898 (598 a 1198) —\/|
=<1
. .
Universel 130436 DU32 I —>
1 (D - Vantail 930 (630 a 1230) ‘i
| | Passage utile 862 (562 a 1162) |
[} i -
Fond de feuillure 934 (634 a 1234)
0
o
o
™M
a)
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D30 09
BLOC-PORTE COUPE-FEU

EUROFLAM EI 302 El 30

DAS - MODE 2

BP DAS simple action - 2 vantaux

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure (Fiche HU04) : Pin (pour vantail max 2250 mm), Hétre ou Bois Exotique Rouge
Métallique : Huisserie Cloison (Fiche HU32) et Huisserie a Bancher (fiche HU35) : acier

VANTAIL
Composition : Cadre Pin (pour vantail de hauteur max 2250 mm), Hétre ou Bois Exotique Rouge ;

ame pleine ; 2 parements fibres de bois

Largeur : Vantaux égaux 430+430 a 9304930 mm - Vantaux inégaux 830+330 a 930+930 mm
Hauteur : 1840 mm a 2500 mm

Epaisseur : 40 mm

Poids : 22 kg/m? (environ)

Jonction centrale : Feuillure tiercée ou Battement droit sans point de fermeture

EQUIPEMENT
Ferrage : 8 paumelles 110 x 55 (vantail < a 2250 x 930 mm) ou 140 x 70 (acier ou acier inoxydable)

ou universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)

SOLUTION BANDEAU + FERME-PORTE (Fiche AT10)

LEVASSEUR BCS 2000/2 + HL105 EN3 - Pose c6té paumelles

Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 120°
GROOM UCS-V2 + GR400 EN3 - Pose coté paumelles

Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 120°
DORMA G93 GSR EMF + TS91 EN3 - Pose cOté paumelles

Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact - Angle maximal ouverture 110°

SOLUTION FERME-PORTE (Fiches AT09/AT11)

Bras compas IS60 EN3-4 + Ventouses (Fiche AT05) - Pose coté paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 180°

Bras glissiére TS90 EN3-4 + Ventouses (Fiche AT05) - Pose coté paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 170°
Débrayable GR500 FS EN3-5 (Fiche AT11) - Pose coté paumelles - Rupture 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact

Angle maximal ouverture 180° (type G)
Feuillure tiercée : ferme-porte débrayable sur vantail principal + ferme-porte standard GR400 ou

GR500 + bandeau SLV-2 avec sélecteur intégré

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

. Fibres, prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
: :;?;c‘;e ':leasr;%nces fines uniquement rectangulaire et circulaire bois,
9 ou Pyrobel 16 (EI30).

- Placage stratifié )
-Rectangulaire 800 x 200 mm

-Rectangulaire 800 x 300 mm
OFTOM> -Rectangulaire 800 x 400 mm CERTIFIE NF

-Habillage de la porte (Fiche ATO3) -Rectangulaire 1170 x 170 mm Portes résistant
-Serrure 1 point (sous réserve du respect des réglements Rectangulaire 1170 x 270 mm aufeu en bois
sécurité incendie) . COUPE-FEU 30
- Contact de position (contact porte fermée) (Fiche AT07) ’ Rectangula!re 1170x 370 mm E1,30
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur -Rectangulaire 368 x 268 mm Feu des 2 cotés
- Protection téle inox mi-hauteur - Circulaire bois @328 mm CSTB RS13-069/B
. Protec;ticl)ns de‘chants aluminium (Fiche AT14) - Circulaire inox @290 mm AFFAIBLISSEMENT
-Teghnldecor (Flche AT94), o .Demi-Lune @328 mm ACOUSTIQUE R,
- Joints acoustiques 3 c6tés sur huisserie -Losange 268 x 268 mm R, 29 dB

-Joint balai=R, 29 dB FCBA 403-23-0045-A-4-v2

- Plinthe automatique = R, 28 dB Triangle 910 x 455 mm

HUET
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EUROFLAM EIl 302 -srDas simple action - 2 vantaux
BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - DAS - MODE 2

Huisserie représentée Huisserie représentée _
Feuillure HUO4 - Section 68x57 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55

i N E1,30
E s
40 _ “ o

ml CSTBRS13-069/B
?\FCBA

Q\(‘?
f
[$)

PORTES RESISTANT
AU FEUEN BOIS

OPTION
AFFAIBLISSEMENT

ACOUSTIQUE R,

Hors tout 2085 (1885 a 2545)
Passage 2028 (1828 a 2488)
\
\

Vantail 2040 (1840 a 2500)
Fond de feuillure 2046 (1846 a 2506)
Hors tout 2083 (1883 a 2543)
Passage 2028 (1828 a 2488)
Vantail 2040 (1840 a 2500)
Fond de feuillure 2046 (1846 a 2506)

R, 29

FCBA 403-23-0045-A-4-v2

Sol fini_j o o Sol finij o)

Hors tout 1527 (1227 a 1927)
Passage 1413 (11134 1813)

Ferrage représenté ; \

Universel 130x86 DUO5 | | ||
1 ‘ ﬂ i
|| l ||

1(D ==~ Ouvrant 930 (8302930) | 3 - —| O
| Passage utile 865 (765 & 865) I
(semi-fixe fermé) | Semi-fixe 530 (330 & 930L 1

Passage utile 1342 (1042 & 1742) |
Fond de feuillure 1449 (1149 a 1849)

Hors tout 1542 (1242 a 1942)

Passage 1432 (1132 a 1832) =
Al _
Univeses! 130486 DU32 h I H I —
= | | LAl
1 (D ™ =7 Ouvrant 930 (830 a 930) ‘ 5 [— 1@4
Passage utile 883 (783 a 883) | |
(semi-fixe fermé) _ISemi-fixe 530 (330 a 930)_
Passage utile 1361 (106124 1761) |
Fond de feuillure 1468 (1168 a 1868)
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D30 15
BLOC-PORTE COUPE-FEU

EUROFLAM EI 301 PYRO El 30

DAS - MODE 2

BP DAS pour cloison plaques de platre - 1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Métallique : Huisserie PYRO (Fiche HU29). Joints intumescents posés.

VANTAIL
Composition : Cadre Pin (pour vantail dimensions max 2250 x 930 mm), Hétre ou Bois Exotique Rouge ;

ame pleine ; 2 parements fibres de bois
Largeur : 630 mm a 1230 mm - Hauteur : 1840 mm & 2500 mm - Epaisseur : 40 mm - Poids : 22 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Ferrage : 3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86

SOLUTION BANDEAU + FERME-PORTE (Fiche AT10)

LEVASSEUR BCS 2000/1 + HL105 EN3 / HL105 EN4 / IL305 EN2-6 - Pose c6té paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 120° (100° si HL105 EN4 et IL305)

GROOM BEMS-V2 + GR400 EN3 / GR500EN3-5 - Pose c6té paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 120° (110° si GR500)

DORMA G93 EMF + TS91 EN3 / TS91 EN4 / TS93 EN2-5 - Pose coté paumelles
Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact - Angle maximal ouverture 110°

SOLUTION FERME-PORTE (Fiches AT09-AT11)

Bras compas 1S60 EN3-4 + Ventouse (Fiche AT05) - Pose cOté paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 180°

Bras glissiére TS90 EN3-4 ou GR500 EN3-5 + Ventouse (Fiche ATO5) - Pose coté paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 170°
(Largeur max vantail 1100 mm si IS60 ou TS90)

Débrayable GR500 FS EN3-5 (Fiche AT11) - Pose coté paumelles - Rupture 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 180° (type G)

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
uniquement rectangulaire et circulaire bois,

-Laqué blanc
- Placage essences fines ou Pyrobel 16 (EI30).
- Placage stratifié -Rectangulaire 800 x 200 mm

-Rectangulaire 800 x 300 mm

OPTIONS -Rectangulaire 800 x 400 mm

. . -Rectangulaire 1170 x 170 mm CERTIFIE NF

. Hablllfagle de Ia. porte (Fiche AT03) Rectangulaire 1170 x 270 mm PZH?ZJZS:ISE’ZT;
'TGChmdecor,(F'Che ATO4) -Rectangulaire 1170 x 370 mm

' Serrure, 1 point R . . - Rectangulaire 368 x 268 mm COUPE-FEU 30

(sous réserve du respect des réglements sécurité incendie) . Circulaire bois @328 mm o des ZE(I;it:

- Contact de position (contact porte fermée) (Fiche AT07)
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur

- Circulaire inox @290 mm CSTB RS13-069/A

- Demi-lune @328 mm
. . AFFAIBLISSEMENT
. Protect!on tole inox ml-haujce.ur . - Losange 268 x 268 mm ACOUSTIQUE R,
- Protections de chants aluminium (Fiche AT14) “Triangle 910 x 455 mm 29 (-1:-2) dB
FCBA 404/20/54/1

- Joints acoustiques 3 c6tés sur huisserie
- Joint balai ou plinthe automatique

HUET
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EUROFLAM EIl 301 PYRO -srDAS pour cloison plaques de platre

1 vantail
BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - DAS - MODE 2

Huisserie représentée
Pyro HU29 - Section 100x45

E1,30
H ('")47 Feu des 2 cotés
CSTB RS13-069/A
—J
40 g CERTIFIE NF
©| = ~ L&) rvP“FCBA
D &5 o @ <
0 & o © &
NN g < g
o w 2
5 2 2 o
ﬂ -~ ‘@ [e0] <t PORTES RESISTANT
N S ~ o AU FEUEN BOIS
©| « B
5 3 T 8 e OPTION
N | Q =
= _| 5 AFFAIBLISSEMENT
2 g g £ ACOUSTIQUE R,
n 0 c o
= (%] © o
2 g o
5 29 (1,2 d8
FCBA 404/20/54/1
[ap]
Sol finijt
Hors tout 994 (394 a 1294)
Passage 904 (304 a 1204) 1
1
Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32
| ]
| | )

[ Passage utile 865 (265 a 1165) |
1,5 L - Vantail 930 (330 a 1230) 2,5
Fond de feuillure 934 (334 a 1234)
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D30 16
BLOC-PORTE COUPE-FEU

EUROFLAM EI 302 PYRO El 30

BP DAS pour cloison plaques de platre - 2 vantaux DAS - MODE 2

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Métallique : Huisserie PYRO (Fiche HU29). Joints intumescents posés.

VANTAIL
Composition : Cadre Pin (pour vantail de hauteur max 2250 mm), Hétre ou Bois Exotique Rouge ; ame pleine;
2 parements fibres de bois
Largeur : Vantaux égaux 4304430 a 930+930 mm - Vantaux inégaux 830+330 a 930+930 mm
Hauteur : 1840 mm a 2500 mm - Epaisseur : 40 mm - Poids : 22 kg/m? (environ)
Jonction centrale : Feuillure tiercée ou Battement droit sans point de fermeture

EQUIPEMENT
Ferrage : 3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86

SOLUTION BANDEAU + FERME-PORTE (Fiche AT10)

LEVASSEUR BCS 2000/2 + HL105 EN3 - Pose coté paumelles

Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 120°
GROOM UCS-V2 + GR400 EN3 - Pose c6té paumelles

Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 120°
DORMA G93 GSR EMF + TS91 EN3 - Pose c6té paumelles

Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact - Angle maximal ouverture 110°

SOLUTION FERME-PORTE (Fiches AT09/AT11)

Bras compas 1S60 EN3-4 + Ventouses (Fiche ATO5) - Pose coté paumelles

Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 180°
Bras glissiére TS90 EN3-4 + Ventouses (Fiche ATO5) - Pose c6té paumelles

Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 170°
Débrayable GR500 FS EN3-5 (Fiche AT11) Pose c6té paumelles - Rupture 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact

Angle maximal ouverture 180° (type G)

Feuillure tiercée : ferme-porte débrayable sur vantail principal + ferme-porte standard GR400

ou GR500 + bandeau SLV-2 avec sélecteur intégré

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
uniquement rectangulaire et circulaire bois,
ou Pyrobel 16 (EI30).
-Rectangulaire 800 x 200 mm
-Rectangulaire 800 x 300 mm

| oPTioNs o X 170 e
OPTIONS -Rectangulaire 1170 x 170 mm

-Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

- Habillage de la porte (Fiche ATO03) -Rectangulaire 1170 x 270 mm X CERTIFIE NF
-Technidécor (Fiche AT04) -Rectangulaire 1170 x 370 mm et
-Serrure 1 point - Rectangulaire 368 x 268 mm
(sous réserve du respect des réglements sécurité incendie) . Circulaire bois @328 mm COUPE-FEU 30
- Contact de position (contact porte fermée) (Fiche AT07) . Circulaire inox @290 mm EI,30
-P ion PVC les f. i-h h . Feu des 2 cotés
rotection sur les faces mi-hauteur et toute hauteur . Demi-lune @328 mm iy
- Protection téle inox mi-hauteur i
. . . -Losange 268 x 268 mm
- Protections de chants aluminium (Fiche AT14) . AFFAIBLISSEMENT
-Trlangle 910 x 455 mm ACOUSTIQUE R,

- Joints acoustiques 3 cOtés sur huisserie
- Feuillure tiercée acoustique R. 29 dB
- Joint balai =R, 29 dB FCBA 403-23-0045-A-4-v2
- Plinthe automatique =R, 28 dB

HUET
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EUROFLAM EIl 302 PYRO -srDAs pour cloison plaques de platre

2 vantaux
BLOC-PORTE COUPE-FEU El 30 - DAS - MODE 2

Huisserie représentée
Pyro HU29 - Section 100x45

o - El,30
ML MJ, Feu des 2 cotés
CSTBRS13-069/B
— — o CERTIFIE NF
40 2
©| = ~ N cBA
2 2 S o <
N Q3 L7
o < 2
5 8 3¢
ﬂ ~ ~ : 8 PORTES RESISTANT
(,8 — e — o AU FEUEN BOIS
o 8 x| 2
N ] 8 =
5 9 S = OPTION
e 3 © &
» § g 8 AFFAIBLISSEMENT
2§ > 5 ACOUSTIQUE R,
ks
RA 29 dB
™ FCBA 403-23-0045-A-4-v2
Sol fini— !
Hors tout 1510 (1210 a 1910)
Passage 1420 (1120 a 1820)
Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32
— | | —
i ﬂf—ﬂ i
. | . | .
1,5]@ Ouvrant 930 (830 & 930) Hks 23
L - |Passage utile 864 (764 a 864) L )
(semi-fixe fermé) Semi-fixe 530 (330 a 930)
Passage utile 1342 (1042 a 1742) \
Fond de feuillure 1450 (1150 a 1850)
‘ Hors tout 1528 (1228 a 1928) |
| |
Passage 1438 (1138 a 1838)
Fe(rage représenté
Universel 130x86 DU32
! H I
1 || || J
1,5{’ Ouvrant 930 (830 a 930) ‘ 5 r—_[E}
. Passage utile 883 (783 a 883) o
(semi-fixe fermé) | Semi-fixe 530 (330 a 930) 1,5
Passage utile 1360 (1060 a 1760) \
Fond de feuillure 1468 (1168 a 1868)
Vo)
o
ISR
(@)
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D30 06
BLOC-PORTE COUPE-FEU

EUROFLAM XXL EI 301 El 30

BP DAS simple action grande hauteur - 1 vantail DAS - MODE 2

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure F48 (fiche HU20) : Hétre, Bois Exotique Rouge
Meétallique : Huisserie Cloison (Fiche HU32) et Huisserie a Bancher (fiche HU35) : acier

VANTAIL
Composition : Cadre Hétre (vantail largeur maxi 1030 mm) ; Bois Exotique Rouge ; ame pleine ; 2 parements fibres de bois
Largeur : 630 mm a 1230 mm - Hauteur : 1840 mm & 2500 mm - Epaisseur : 50 mm - Poids : 26 kg/m? (environ)
Contre-feuillure : 18 x 6 mm sur chants verticaux et chant supérieur c6té opposé aux paumelles

EQUIPEMENT
Ferrage : 4 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) ou universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)

SOLUTION BANDEAU + FERME-PORTE (Fiche AT10)

LEVASSEUR BCS 2000/1 + HL105 EN3 / HL105 EN4 / IL305 EN2-6 - Pose c6té paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 120° (100° si HL105 EN4 et IL305)

GROOM BEMS-V2 + GR400 EN3 / GR500 EN3-5 - Pose coté paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 120° (110° si GR500)

DORMA G93 EMF + TS91 EN3 / TS91 EN4 / TS93 EN2-5 - Pose c6té paumelles
Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact - Angle maximal ouverture 110°
G96 EMF + ITS96 EN 3-4 (Solution encastrée)
Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact (pour largeur vantail < 1100mm)
Angle maximal ouverture 120°

SOLUTION FERME-PORTE (Fiches AT09/AT11)

Bras compas 1S60 EN3-4 + Ventouse (Fiche AT05) - Pose c6té paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 180°

Bras glissiére TS90 EN3-4 ou GR500 EN3-5 + Ventouse (Fiche ATO5) - Pose cété paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 170°
(Largeur max vantail 1100 mm si IS60 ou TS90)

Encastré ITS96 EN3-4 + Ventouse (Fiche ATO5) (largeur vantail max 1100 mm)
Rupture, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Débrayable GR500 FS EN3-5 (Fiche AT11) - Pose coté paumelles - Rupture 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact

Angle maximal ouverture 180° (type G)

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
-Laqué blanc sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).
- Placage essences fines

. Placage Stratiﬁé N RECtangu|alre 800 x 200 mm

-Rectangulaire 800 x 300 mm

OPTIONS -Rectangulaire 800 x 400 mm

-Habillage de la porte (Fiche AT03) -Rectangulaire 1170 x 170 mm

- Contact de position (contact porte fermée) (Fiche AT07) -Rectangulaire 1170 x 270 mm '

-Serrure 1 point (sous réserve du respect des réglements -Rectangulaire 1170 x 370 mm porea i NE

sécurité incendie) -Rectangulaire 368 x 268 mm au feu en bois

~Technidécor (Fiche AT04) - Circulaire bois @328 mm

-Verrouillage conforme NF S 61-937 (Fiche AT08) . Lo COUPE-FEU 30
- Circulaire inox @290 mm E1,30
-Demi-Lune @328 mm Feu des 2 cotés
-Losange 268 x 268 mm CSTBRST2-1097A

-Triangle 910 x 455 mm
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EUROFLAM XXL EI 301 -srDas simple action grande hauteur

1 vantail
BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - DAS - MODE 2

Huisserie représentée Huisserie représentée
Feuillure HU20 - Section 68x57 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55
o ) El,30
© 5 < e 1

[

ml Feu des 2 cotés
! CSTB RS12-109/A

_ ]

50

L —

1

CERTIFIE NF

CBA
g
&S

50

b7
O,

PORTES RESISTANT
AU FEUEN BOIS

Hors tout 2445 (1885 a 2545)
Passage 2388 (1828 a 2488)
I
I
Vantail 2400 (1840 a 2500)
Fond de feuillure 2406 (1846 a 2506)
Hors tout 2443 (1883 a 2543)
Passage 2388 (1828 a 2488)
I
I
Vantail 2400 (1840 a 2500)

Fond de feuillure 2406 (1846 a 2506)

L ——— | ¥

Sol finiJL "’T T Sol finiJL f’j

Hors tout 1012 (712 a 1312)
Passage 898 (598 a 1198)

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU0O5

Or—-
(N L, Vantail 930 (630 & 1230) .3
| _ Passage utile 852 (552 & 1152) i
Fond de feuillure 934 (634 a 1234)
] Hors tout 1008 (708 a 1308) ]
—‘\/T Passage 898 (598 a 1198) ) ﬂ)—

Univaneo! Yooa6 DUS2 e | L S

X 1)
~ | A

-

L Vantail 930 (630 & 1230) 3
| Passage utile 852 (552 4 1152) |
Fond de feuillure 934 (634 a 1234)

D30 06

©JH INDUSTRIES

Toute reproduction, méme partielle, est interdite.

BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE
I_I TEL. 00 33 (0)2 51 49 53 00 - FAX 00 33 (0)2 51 49 19 00 65

INDUSTRIES




D30 07
BLOC-PORTE COUPE-FEU

EUROFLAM XXL EI 302 El 30

BP DAS simple action grande hauteur - 2 vantaux DAS - MODE 2

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure F48 (fiche HU20) : Hétre, Bois Exotique Rouge
Meétallique : Huisserie Cloison (Fiche HU32) et Huisserie a Bancher (fiche HU35) : acier

VANTAIL
Composition : Cadre Hétre, Bois Exotique Rouge ; ame pleine ; 2 parements fibres de bois
Largeur : 515+515 & 1030+1030 mm - Hauteur : 1840 mm & 2500 mm - Epaisseur : 50 mm - Poids : 26 kg/m? (environ)
Jonction centrale : Feuillure tiercée / Battement droit sans point de fermeture
Contre-feuillure : 18 x 6 mm sur chants verticaux et chant supérieur c6té opposé aux paumelles

EQUIPEMENT
Ferrage : 8 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) ou universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)

SOLUTION BANDEAU + FERME-PORTE (Fiche AT10)

LEVASSEUR BCS 2000/2 + HL105 EN3 / HL105 EN4 - Pose c6té paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 120° (100° si HL105 EN4)

GROOM UCS-V2 + GR400 EN3 / GR500 EN3-5 - Pose c6té paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 120° (110° si GR500)

DORMA G93 EMF + TS91 EN3 / TS91 EN4 - Pose c6té paumelles
Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact - Angle maximal ouverture 110°
G96 EMF + ITS96 ou G96 GSR EMF + ITS96 (Solution encastrée)
Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact - Angle maximal ouverture 120°

SOLUTION FERME-PORTE (Fiches ATO9/AT11)

Bras compas 1S60 EN3-4 + Ventouses (Fiche AT05) - Pose c6té paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 180°

Bras glissiére TS90 EN3-4 ou GR500 EN3-5 + Ventouses (Fiche AT05) - Pose coté paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 170°

Encastré ITS96 EN3-4 + Ventouses (Fiche AT05)
Rupture, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact

Débrayable GR500 FS EN3-5 (Fiche AT11) - Pose c6té paumelles - Rupture 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact

Angle maximal ouverture 180° (type G)
Feuillure tiercée : ferme-porte débrayable sur vantail principal + ferme-porte standard GR400
ou GR500 + bandeau SLV-2 avec sélecteur intégré

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

-Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
: b?que blanc " sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).
' Placage essehﬁc?s nes -Rectangulaire 800 x 200 mm
-Placage stratihie - Rectangulaire 800 x 300 mm

-Rectangulaire 800 x 400 mm
OFTIONS -Rectangulaire 1170 x 170 mm

- Habillage de la porte (Fiche AT03) -Rectangulaire 1170 x 270 mm CERTIFIE NF
- Contact de position (contact porte fermée) (Fiche AT07) -Rectangulaire 1170 x 370 mm Portes résistant

-Serrure 1 point (sous réserve du respect des réglements -Rectangulaire 368 x 268 mm
sécurité incendie) - Circulaire bois ©328 mm COUPE-FEU 30
-Technidécor (Fiche AT04) - Circulaire inox @290 mm E1,30
-Verrouillage conforme NF S 61-937 (Fiche AT08) -Demi-Lune @328 mm Feu des 2 cotés
-Losange 268 x 268 mm CSTBRS12-109/8

-Triangle 910 x 455 mm
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EUROFLAM XXL El 302 -8rDAs simple action grande hauteur

2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - DAS - MODE 2

Huisserie représentée
Feuillure HU20 - Section 68x57

Huisserie représentée
Banchée feuillure HU35 - Section 100x55

El,30

i @% 775 e Feu des 2 cotés
) < CSTBRS12-109/B
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o T o0 — 4
CERTIFIE NF
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Sol fir\iJL "’T Sol finiJL m}‘
Hors tout 1530 (1030 a 2130)
Passage 1416 (916 a 2016)
Ferrage représenté ‘ ‘ ‘ ‘
Universel 130x86 DU05 | . S | |
I Feuillure tiercée ' I
| . | |
\ —-I
1Q, =T Ouvrant 930 (630 & 1030) ‘ 5 | LED 1
B 5 o r S SN

Passage utile 858 (658 a 958
(semi-fixe fermé)

)‘ ) .
| Semi-fixe 530 (330 a 1030)

Passage utile 1325 (825 a 1925)

Fond de feuillure 1452 (952 a 2052)

Hors tout 1545 (1045 a 2145)

Passage 1435 (935 a 2035)

L

Ferrage représenté T
Universel 130x86 DU32

Battement droit

Ouvrant 930 (6302 1030) _| | 8

1<D|F"— —|L

Passage utile 876 (576 a4 976)
(semi-fixe fermé)

I

! 1

|
330 a 1030)

| ]

Passage utile 1344 (844 a 1944)

_| Semi-fixe 530 (

Fond de feuillure 1471 (971 a 2071)

N

o

o
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D3019
BLOC-PORTE COUPE-FEU

CLUB 30 E1 30

BP DAS simple action - 1 vantail DAS - MODE 2

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure - Joint acoustique (Fiche HUQ6) : Pin (pour vantail dimensions max 2250 x 930 mm), Hétre, Bois
Exotique Rouge.
Meétallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) et Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier
Huisserie PYRO pour cloison plaques de platre (Fiche HU29) : acier

VANTAIL
Composition : Cadre Pin (dimensions max 2250 x 930 mm), Hétre, Bois Exotique Rouge ; 2 parements fibres de bois ;
ame composite exclusive a densité variable
Largeur : 630 a 1230 mm
Hauteur : 1840 a 2500 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 25 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Seuil : Joint balai a double lévres sous le vantail
Ferrage : 3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)
3 ou 4 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) pour huisserie bois
Serrure : Axe a 50 : sUreté 1 point (sous réserve du respect des réglements sécurité incendie)
Electrique avec passage de cable conforme NF S 61-937

FERME-PORTE (Fiche AT11)

Débrayable : GR500 FS EN3-5 - Pose coté paumelles - Rupture 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 180° (type G)

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),

-Laqué blanc sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).
- Placage essences fines -Rectangulaire 800 x 200 mm
-Placage stratifié -Rectangulaire 800 x 300 mm

-Rectangulaire 800 x 400 mm

OPTIONS -Rectangulaire 1170 x 1770 mm

-Rectangulaire 1170 x 270 mm

- Plinthe automa'tl.que ) -Rectangulaire 1170 x 370 mm

- Contact de position (contact porte fermée) (Fiche AT07) .Rectangulaire 368 x 268 mm

. Protect?on PAVC .sur les faces mi-hauteur et toute hauteur _Circulaire bois @328 mm PortceEerEsFllsEa’\rl\i
’ Protect!on tole inox m|-haujcelur _ -Circulaire inox @290 mm au feu en bois
- Protections de chants aluminium (Fiche AT14) .Demi-lune @328 mm COUPE-FEU 30

-Technidécor (Fiche AT04), Habillage de la porte (Fiche AT03) EI,30

-Losange 268 x 268 mm . a2
eu des 2 cotés
-Triangle 910 x 455 mm CSTBRS14-009

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUER,,

32 (-1;-2) dB
FCBA 404/13/252/1 +

COEFFICIENT
THERMIQUE U,

Huisserie bois
1,9W/(m2.K)

FCBA 02/PC.CERT/02/05

HUET
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% RETOUR AU SOMMAIRE @ RETOUR AU SOUS-SOMMAIRE

CLUB 30 -srDas somple action

1 vantail
BLOC-PORTE COUPE-FEU - El 30 - DAS - MODE 2

Huisserie représentée Huisserie représentée E I 1 3 0

Feuillure acoustique HUO06 - Section 68)@7 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55
Feu des 2 cotés
) CSTBRS 14-009
o 5 ¢
D. ! |
[EEEmE—— ] l 1 CERTIFIE NF
40 E‘E 40 § Q@?%@FCBA
o Y} = o) >
o3 SN ol 4
o X Q| (© <| < Q| ©
o N & o B N &l o
| @ 0 N 0
O <t © ?2 © < “© 2 PORTES RESISTANT
— g g ~ % 8 g ~ AU FEU EN BOIS
1 ‘ﬂ 2 = % QN
= - o N — o
- 3 Ll o N o & Ll o & AFFAIBLISSEMENT
> = = T S e ACOUSTIQUER,,
o I Nl S S S =
3 B = = o 2 = =
3 3 5 g 0 c o 321248
0 N >| © 2 o > ©
S @ o o 3 S FCBA 404/13/252/1 +
I @ c I o c
© 9 ®© o
o L o e
. IS
. L 2] COEFFICIENT
Sol finiJt L Seuil L‘k THERMIQUE U,
Conseillé
Huisserie bois
1 ,9W/(m2.K)
Hors tout 1012 (712 a 1312) FCBA 02/PC.CERT/02/05
Passage 898 (598 a 1198)
Ferrage représenté ‘ ‘
Universel 130x86 DU05 |
||
17€3T - 1 Vantail 930 (630 a 1230) ‘ 3
| ! Passage utile 862 (562 a 1162) \
Fond de feuillure 934 (634 a 1234)
Hors tout 1008 (708 a 1308)
Passage 898 (598 a 1198)
A
Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32
“ L e
A |
1QT — ": Vantail 930 (630 & 1230) ‘ 3
) Q Passage utile 862 (562 a 1162) ‘
Fond de feuillure 934 (634 a 1234)
[o)
o
152
(&)
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D30 20
BLOC-PORTE COUPE-FEU

CLUB 36 El 30
BP DAS simple action - 1 vantail DAS - MODE 2

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure - Joint acoustique (Fiche HUQ6) : Pin (pour vantail dimensions max 2250 x 930 mm), Hétre, Bois
Exotique Rouge.
Meétallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) et Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier
Huisserie PYRO pour cloison plaques de platre (Fiche HU29) : acier

VANTAIL
Composition : Cadre Pin (dimensions max 2250 x 930 mm), Hétre, Bois Exotique Rouge ; 2 parements fibres de bois ;
ame composite exclusive a densité variable
Largeur : 630 a 1230 mm
Hauteur : 1840 a 2500 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 25 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Seuil : Joint balai a double lévres sous le vantail
Ferrage : 3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)
3 ou 4 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) pour huisserie bois
Serrure : Axe a 50 : sUreté 1 point (sous réserve du respect des réglements sécurité incendie)
Electrique avec passage de cable conforme NFS 61-937

FERME-PORTE (Fiche AT11)

Débrayable : GR500 FS EN3-5 - Pose coté paumelles - Rupture 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 180° (type G)

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),

-Laqué blanc sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).
- Placage essences fines -Rectangulaire 800 x 200 mm
-Placage stratifié -Rectangulaire 800 x 300 mm

-Rectangulaire 800 x 400 mm
OPTIONS -Rectangulaire 1170 x 1770 mm
-Rectangulaire 1170 x 270 mm

- Plinthe automa'ti.que ) -Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Contact de position (contact porte fermée) (Fiche AT07) _Rectangulaire 368 x 268 mm

- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur _Circulaire bois @328 mm

- Protection tole inox mi-hauteur : L CERTIFIE NF
) o ] .Circulaire inox @290 mm Portes résistant

- Protections de chants aluminium (Fiche AT14) .Demi-lune @328 mm au fel on bois
-Technidécor (Fiche AT04), Habillage de la porte (Fiche AT03) .Losange 268 x 268 mm COUPE-FEU 30
EI,30

-Triangle 910 x 455 mm

Feu des 2 cotés
CSTBRS14-010

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUER,,

36 (-1;-2)dB

FCBA 403-22-0341-A-1-v1

COEFFICIENT
THERMIQUE U,
Huisserie bois
1,9W/(m2.K)

FCBA 02/PC.CERT/02/07

HUET

70 PORTEsaFENETREst MAJ 10/2023



% RETOUR AU SOMMAIRE

n
@ RETOUR AU SOUS-SOMMAIRE

CLUB 36 -srDAs somple action

1 vantail

BLOC-PORTE COUPE-FEU - EI 30 - DAS - MODE 2

Huisserie représentée Huisselrie représentée )
Feuillure acoustique HUOG6 - Section 68x57 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55

s ¢

)

Ll g

1045

Hors tout 2091 (1891 a 2551)
Passage utile 2034 (1834 a 2494)

40 40

Vantail 2040 (1840 a 2500)
Fond de feuillure 2052 (1852 a 2512)

Hors tout 2089 (1889 a 2549)

Vantail 2040 (1840 a 2500)
Fond de feuillure 2052 (1852 a 2512)

Passage utile 2034 (1834 a 2494)
\
|

ﬂf’ —H >

Sol finij L %

E1,30

Feu des 2 cotés
CSTBRS 14-010

CERTIFIE NF

CBA
L oria
<&
S
34
[$)

PORTES RESISTANT
AU FEUEN BOIS

AFFAIBLISSEMENT

ACOUSTIQUER,,

36 (-1;-2) dB

FCBA 403-22-0341-A-1-v1

COEFFICIENT

THERMIQUE U,

Seuil _
Conseillé Huisserie bois
1 ,9W/(m2.K)
Hors tout 1012 (712 & 1312) FCBAQ2/PCCERT/O2/07
Passage 898 (598 a 1198)
Ferrage représenté ‘ ‘
Universel 130x86 DU0O5 1
||
1’@1’ -0 Vantail 930 (630 & 1230) ‘ 3
"] Passage utile 862 (5622 1162) |
Fond de feuillure 934 (634 a 1234)
Hors tout 1008 (708 a 1308)
Passage 898 (598 a 1198)
pa\
Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32
: I
~ ||
1<>T — —; Vantail 930 (630 a 1230) ‘ 3
| g Passage utile 862 (562 a 1162) ‘
Fond de feuillure 934 (634 a 1234)
o
~N
o
M
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D30 11
BLOC-PORTE COUPE-FEU

VV LINTEAU 301 El 30

BP DAS double action pivot linteau - 1 vantail DAS - MODE 2

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : Hétre ou Bois Exotique Rouge
Mixte : Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : montants métalliques et traverse Bois Exotique Rouge.
Joints intumescents

VANTAIL
Composition : Cadre Pin, Hétre ou Bois Exotique Rouge ; ame pleine ; 2 parements fibres de bois ;
joints intumescents 3 c6tés
Largeur : 730 mm a 1100 mm (largeur vantail fabriqué = largeur théorique -2 mm)
Hauteur : 1840 mm a 2500 mm avec huisserie bois
1840 mm a 2480 mm avec huisserie métallique
Epaisseur : 50 mm
Poids : 26 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Ferrage : Pivot GROOM GRL 100
Ventouse : Montage mural, au sol ou encastrable (Fiche AT05)
Consommation : Emission  Rupture
24/48 Vcc 3W 0.6 W

Verrouillage (option) : (Fiche AT08)
- Verrou électrique encastré JPM VE6000 / EFF EFF 351

24 ou 48 Vcc a rupture, contact de position intégré.

Largeur vantail mini 600 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 3.5 W
- Verrou électrique en applique DAE3000-1

24 ou 48 Vcc a rupture, contact de position intégré

Largeur vantail mini 530 mm (conforme NFS 61937) - Consommation: 12 W
Contact de position (option) : (Fiche AT07)
- pour détection porte fermée (contact a bille)
- pour détection porte fermée (contact a bille) et porte ouverte (contact dans la ventouse)

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
-Laqué blanc sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).
- Placage essences fines -Rectangulaire 800 x 200 mm

- Placage stratifié -Rectangulaire 800 x 300 mm

-Rectangulaire 800 x 400 mm
-Rectangulaire 1170 x 170 mm
-Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois #328 mm
- Circulaire inox @290 mm

- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)
-Habillage de la porte (Fiche ATO03)
-Technidécor (Fiche AT04)

- Protection PVC sur les faces mi-hauteur

CERTIFIE NF

et tOUte. hauﬂteu‘r . .Demi-Lune @328 mm Portes résistant

- Protection t6le inox mi-hauteur au feu en bois
-Losange 268 x 268 mm

-Triangle 910 x 455 mm COUPE-FEU 30

EI,30

Feu des 2 cotés

Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP : CSTB RS05-173

les portes en va-et-vient doivent comporter
une partie vitrée a hauteur de vue

HUET
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VV LINTEAU 301 -sr DAS double action pivot linteau

1 vantail
BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - DAS - MODE 2

Huisserie représentée
Pivot Linteau HU26 - Section 116x45 © E I 3 0
1

Feu des 2 cotés
CSTB RS05-173

&~/
68

“
CERTIFIE NF
. p%“FCBA
50 >

b7
O,

PORTES RESISTANT
AU FEUEN BOIS

Hors tout 2118 (1918 a 2578)
Passage 2050 (1850 a 2510)
|
|
Vantail 2040 (1840 a 2500)

T N~
Sol fini—

45 Passage 930 (730 a 1100)

lLPassage utile 856 (656 a 1026)

I
I I
] II
© o |
A ) | - | I
L |
I I
L 4
Vantail 930* (730 a 1100)
Hors tout 1020 (820 & 1190)
45 Passage 930 (730 a 1100)
- | LPassage utile 856 (656 a 1026) — 1
I I
| |
© o I I
s | I | I
L |
I I
S |
— Vantail 930* (730 a 1100)

Hors tout 1020 (820 & 1190)

*Largeur vantail fabriqué = largeur théorique - 2 mm

D30 11
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D30 12
BLOC-PORTE COUPE-FEU

VV LINTEAU 302 El 30

BP DAS double action pivot linteau - 2 vantaux DAS - MODE 2

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : Hétre ou Bois Exotique Rouge
Mixte : Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : montants métalliques et traverse Bois Exotique Rouge.
Joints intumescents
VANTAIL
Composition : Cadre Pin, Hétre ou Bois Exotique Rouge ; ame pleine ; 2 parements fibres de bois ;
joints intumescents 3 c6tés
Largeur : Si jonction anti-pince doigts : vantaux égaux 730+730 a 1030+1030 mm
vantaux inégaux 730+430 a 1030+989 mm
Si jonction va-et-vient : vantaux égaux 730+730 a 1100+1100 mm
vantaux inégaux 730+430 a 1100+989 mm
(largeur vantaux fabriqués = largeur théorique -2 mm)
Hauteur : Si jonction anti-pince doigts : 1840 a 2250 mm
Si jonction va-et-vient : 1840 mm a 2500 mm (huisserie bois)
1840 mm a 2480 mm (huisserie métallique)

Epaisseur : 50 mm
Poids : 26 kg/m’ (environ)
Jonction centrale : Joints anti-pince doigts, jeu 25 mm, hauteur vantail 2250 mm maxi
Joints va-et-vient, jeu 8 mm
EQUIPEMENT
Ferrage : Pivot GROOM GRL 100
Ventouses : Montage mural, au sol ou encastrable (Fiche ATO5)
Consommation : Emission  Rupture
24/48\/cc 6W 1.2W
Verrouillage (option) : (Fiche AT08)
- Verrou électrique encastré JPM VE6000 / EFF EFF 351
24 ou 48 Vcc a rupture, contact de position intégré.
Largeur vantaux mini 600+600 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 3.5 W/ verrou
- Verrou électrique encastré GROOM GRS623 24 ou 48 Vcc a rupture, contact de position intégré
Largeur vantaux mini 612+600 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 3W
- Verrou électrique encastré DAE4000OM
24 ou 48 Vcc a rupture, contact de position intégré.
Largeur vantaux mini 600+530 mm (conforme NFS 61937) - Consommation: 12 W
- Verrou électrique en applique DAE3000-1M ou DAE3000-2M
24 ou 48 Vcc a rupture, contact de position intégré
Largeur vantaux mini 530+530 mm (conforme
NFS 61937) - Consommation: 12 W

.. . REGARDS VITRES (di i lair d
Contact de position (option) : (Fiche AT07) (dimensions clair de vue)

- pour détection porte fermée (contact a bille) Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
- pour détection porte fermée (contact a bille) sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).
et porte ouverte (contact dans la ventouse) -Rectangulaire 800 x 200 mm
-Rectangulaire 800 x 300 mm
Rectangulaire 800 x 400 mm
- Fibres prépeintes -Placage essences fines -Rectangulaire 1170 x 170 mm
-Laqué blanc - Placage stratifié -Rectangulaire 1170 x 270 mm

-Rectangulaire 1170 x 370 mm

OPTIONS - Rectangulaire 368 x 268 mm

- Circulaire bois @328 mm
- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)

-Ci irei CERTIFIE NF
-Habillage de la porte (Fiche ATO03) glrcullaLlre mg;?sz% mm Portes résistant
-Technidécor (Fiche AT04) -vemi-Lune mm au feu en bois
-Losange 268 x 268 mm

- Protection PVC sur les faces mi-hauteur COUPE-FEU 30
et toute hauteur E1,30
i Ole i i- . P . Feu des 2 coté
- Protection tole inox mi-hauteur Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP : CESUTBT;SOSC_C; 7e:
les portes en va-et-vient doivent comporter
une partie vitrée a hauteur de vue

-Triangle 910 x 455 mm

HUET
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VV LINTEAU 302 -sr DAS double action pivot linteau

2 vantaux
BLOC-PORTE COUPE-FEU El 30 - DAS - MODE 2

Huisserie représentée
Pivot Linteau HU26 - Section 116x45

i
©
2 [oe] Feu des 2 cotés
© CSTBRS05-174
”
| qx -
~ ol — CERTIFIE NF
[Te] ~ o
N 1 o
-« N Yol @ FCEA
© o] 50 N ((\,(évp
— 8 0 ,é\\
2 g . i
A\ e}
© Z
- B
- N (=] - g PORTES RESISTANT
— N o AU FEUEN BOIS
=} o) N
..9 ()] =
o 3 £
2 8 §
Y ,\j“
Sol finiJr
45 Passage 1479 (1179 a 2079)
' Passage utile 1331 (1031 a 1931) |
| I
— | Passage utile 878 (678 a 978) | |
| ! (semi-fixe fermé) | |
|
) B— | I
e D | i i
' ' | L |
I | I I
L _J L _J
Quvrant 930* (730 a 1030) 25 |Semi-fixe 530* (430 a 1030)
Hors tout 1569 (1269 a 2169)
45 Passage 1462 (1162 a 2202)
i Passage utile 1314 (1014 a 2054) ‘
. ! ! Passage utile 861 (661 a 1031) i !
| | (semi-fixe fermé) | | 1
I L
i | |
o o | H I
= T I I~ i i
' ' | L |
I I | I
L___4 s L__ _J
8L | —
Ouvrant 930* (730 a 1100) Semi-fixe 530* (430 a 1100)]

Hors tout 1552 (1252 a 2292)

*Largeur vantail principal et semi-fixe fabriqués = largeur théorique - 2 mm

D30 12
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D30 13 BLOC-PORTE

VV LINTEAU 301 AEM COUPE;%

BP DAS double action pivot linteau asservi - 1 vantail DAS - MODE 2

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : Hétre ou Bois Exotique Rouge
Mixte : Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : montants métalliques et traverse Bois Exotique Rouge.
Joints intumescents

VANTAIL
Composition : Cadre Pin, Hétre ou Bois Exotique Rouge ; ame pleine ; 2 parements fibres de bois ;
joints intumescents 3 c6tés
Largeur : 730 mm a 1100 mm (largeur vantail fabriqué = largeur théorique -2 mm)
Hauteur : 1840 mm a 2500 mm avec huisserie bois
1840 mm a 2480 mm avec huisserie métallique
Epaisseur : 50 mm
Poids : 26 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Ferrage : Pivot GROOM GRL 200 EMS 24 / 48 Vcc (bi-tension)
Consommation 2.3 W / Pivot
Verrouillage (option) : (Fiche AT08)
- Verrou électrique encastré JPM VE6000 / EFF EFF 351
24 ou 48 Vcc a rupture, contact de position intégré.
Largeur vantail mini 628 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 3.5 W
- Verrou électrique en applique DAE3000-1
24 ou 48 Vcc a rupture, contact de position intégré
Largeur vantail mini 530 mm (conforme NFS 61937) - Consommation: 12 W
Contact de position (option) : (Fiche AT07)
- Contact a bille pour détection porte fermée

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
-Laqué blanc sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).
- Placage essences fines -Rectangulaire 800 x 200 mm

- Placage stratifié -Rectangulaire 800 x 300 mm

-Rectangulaire 800 x 400 mm
-Rectangulaire 1170 x 170 mm

OPTIONS -Rectangulaire 1170 x 270 mm

-Rect laire 1170 x 370
- Protections de chants aluminium (Fiche AT14) ectangu a!re X mm
. . - Rectangulaire 368 x 268 mm
-Habillage de la porte (Fiche ATO03) . Circulaire bois @328 mm
-Technidécor (Fiche AT04)

. . - Circulaire inox @290 mm
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur .
-Demi-Lune @328 mm
et toute hauteur

] . . -Losange 268 x 268 mm
- Protection t6le inox mi-hauteur .
-Triangle 910 x 455 mm CERTIFIE NF

Portes résistant

Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP : au feu en bois

les portes en va-et-vient doivent comporter

N COUPE-FEU 30
une partie vitrée a hauteur de vue

El,30
Feu des 2 cotés
CSTB RS05-173

HUET
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VV LINTEAU 301 AEM -5rDAS double action pivot linteau asservi

1 vantail
BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - DAS - MODE 2

Huisserie représentée 4L,

Pivot Linteau HU26 - Section 116x45
© El,30
) © 1
© Feu des 2 cotés
CSTB RS05-173
1 1

CERTIFIE NF

CBA
g
&

50

b7
O,

PORTES RESISTANT
AU FEUEN BOIS

Hors tout 2118 (1918 a 2578)
Passage 2050 (1850 a 2510)
|
|

—
Sol fini—

45 Passage 930 (730 a 1100)

Passage utile 856 (656 a 1026)

116
>/

R A P

[

==

\ |

| W N K
WZ] 7 Vantail 2040 (1840 & 2500)

Vantail 930* (730 4 1100)
Hors tout 1020 (820 a 1190)

45 Passage 930 (730 a 1100)

Passage utile 856 (656 a 1026)

116
I_“_l
R I P
|
|
l_u_|

Vantail 930* (730 & 1100)
Hors tout 1020 (820 a 1190)

*Largeur vantail fabriqué = largeur théorique - 2 mm
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D30 14 BLOC-PORTE

VV LINTEAU 302 AEM COUPE-ETI;;

BP DAS double action pivot linteau asservi - 2 vantaux DAS - MODE 2

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : Hétre ou Bois Exotique Rouge
Mixte : Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : montants métalliques et traverse Bois Exotique Rouge.
Joints intumescents

VANTAIL
Composition : Cadre Pin, Hétre ou Bois Exotique Rouge ; ame pleine ; 2 parements fibres de bois ;
joints intumescents 3 c6tés
Largeur : Si jonction anti-pince doigts : vantaux égaux 730+730 a 1030+1030 mm
vantaux inégaux 730+430 a 1030+989 mm
Si jonction va-et-vient : vantaux égaux 730+730 a 1100+1100 mm
vantaux inégaux 730+430 a 1100+989 mm
(largeur vantaux fabriqués = largeur théorique -2 mm)
Hauteur : Si jonction anti-pince doigts : 1840 a 2250 mm
Si jonction va-et-vient : 1840 mm a 2500 mm (huisserie bois)
1840 mm a 2480 mm (huisserie métallique)
Epaisseur : 50 mm
Poids : 26 kg/m? (environ)
Jonction centrale : Joints anti-pince doigts, jeu 25 mm, hauteur vantail 2250 mm maxi
Joints va-et-vient, jeu 8 mm
EQUIPEMENT
Ferrage : Pivot GROOM GRL 200 EMS 24 / 48 Vcc (bi-tension)
Consommation 2.3 W / Pivot

Verrouillage (option) : (Fiche AT08)
- Verrou électrique encastré JPM VE6000 / EFF EFF 351

24 ou 48 Vcc a rupture, contact de position intégré.

Largeur vantaux mini 628+628 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 3.5 W/ verrou
- Verrou électrique encastré GROOM GRS623 24 ou 48 Vcc a rupture, contact de position intégré

Largeur vantaux mini 652+640 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 3W
- Verrou électrique encastré DAE4000OM

24 ou 48 Vcc a rupture, contact de position intégré.

Largeur vantaux mini 640+570 mm (conforme NFS 61937) - Consommation: 12 W
- Verrou électrique en applique DAE3000-1M ou DAE3000-2M

24 ou 48 Vcc a rupture, contact de position intégré

Largeur vantaux mini 530+530 mm

(conforme NFS 61937) - Consommation: 12 W REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)
Contact ‘?'e P05|t|on (,optlpn) : (Fiche AT97) Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
- Contact a bille pour détection porte fermée sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (E130).

| FINTIONSVANTAIL | Rectanaulaire 500.x 300 mm
Gl CRER AN -Rectangulaire 800 x 300 mm
- Fibres prépeintes -Rectangulaire 800 x 400 mm
-Laqué blanc -Rectangulaire 1170 x 170 mm
-Placage essences fines -Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Placage stratifié -Rectangulaire 1170 x 370 mm

- Rectangulaire 368 x 268 mm

OPTIONS - Circulaire bois @328 mm

- Circulaire inox @290 mm

- Protections de chants aluminium (Fiche AT14) . CERTIFIE NF

-Habillage de la porte (Fiche AT03) -Demi-Lune @328 mm PZ:?ZJZS:&T:

-Technidécor (Fiche AT04) -Losange 268 x 268 mm

- Protection PVC sur les faces mi-hauteur -Triangle 910 x 455 mm COUPE-FEU 30
et toute hauteur E1,30

- Protection t6le inox mi-hauteur Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP : EESLJTSTRSS(Z)SC?;Z

les portes en va-et-vient doivent comporter
une partie vitrée a hauteur de vue
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VV LINTEAU 302 AEM -5rDAS double action pivot linteau asservi

2 vantaux
BLOC-PORTE COUPE-FEU El 30 - DAS - MODE 2

.
Phvot Linteat 1126 Section 11645 T
- ©
5 . E,30
Feu des 2 cotés
CSTB RS05-174
a2}
@ S A CERTIFIE NF
2 % g
o N 50 % ) ?%@FCB"‘
| © N <%
=) © %
2 3 c °
= 0
«© Z
- O
& 8 — g PORTES RESISTANT
— — N o AU FEU EN BOIS
=} o) N
..9 (@) =
© ©
I g >
f | N~
Sol fini—
45 Passage 1479 (1179 a 2079)
' Passage utile 1331 (1031 a 1931) |
| |
— | Passage utile 878 (678 a 978) | |
| ! (semi-fixe fermé) | |
|
o L | I |
2D - i G =
' ' | J '
I I | I
L _J L _ _J
Ouvrant 930* (730 a 1030) 25 |Semi-fixe 530* (430 a 1030)
Hors tout 1569 (1269 a 2169)
45 Passage 1462 (1279 a 2202)
i Passage utile 1314 (1014 a 2054) ;
B ! ' Passage utile 861 (661 a 1031) i b
| | (semi-fixe fermé) | | 1
| | | |
I I [
© | 1 | H H | i
— | Il il | |
| ' | LI '
I I | I
L __J s L _d
O | I
Ouvrant 930* (730 a 1100) Semi-fixe 530* (430 a 1100)

Hors tout 1552 (1252 a 2292)

*Largeur vantail principal et semi-fixe fabriqués = largeur théorique - 2 mm
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D30 17 BLOC-PORTE

VV LINTEAU 301 sans montants COUPE-FEU

: : : : E1 30
BP DAS double action pivot linteau - 1 vantail DAS - MODE 2

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Traverse seule en bois : Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : Hétre ou Bois Exotique Rouge
Option : Fileurs en MDF (Fiche HU26). Pieces plates de finition remplacant les montants d’huisserie.

VANTAIL
Composition : Cadre Pin, Hétre ou Bois Exotique Rouge ; ame pleine ; 2 parements fibres de bois ;
joints intumescents 3 c6tés
Largeur : 730 mm a 1100 mm (largeur vantail fabriqué = largeur théorique - 2 mm)
Hauteur : 1840 mm a 2500 mm
Epaisseur : 50 mm
Poids : 26 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Ferrage : Version non asservie : Pivot GROOM GRL 100
Version asservie (AEM) : Pivot GROOM GRL 200 EMS 24 / 48 Vcc (bi-tension) - Consommation 2,3 W / Pivot
Ventouse pour version non-asservie : Montage mural, au sol ou encastrable (Fiche AT05)
Consommation : Emission Rupture
24/48\Vcc 3W 06W

Verrouillage (option) : (Fiche AT08)
- Verrou électrique encastré JPM VE6000 / EFF EFF 351

24 ou 48 Vcc a rupture, contact de position intégré.

Largeur vantail mini 628 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 3,5W
- Verrou électrique en applique DAE3000-1

24 ou 48 Vcc a rupture, contact de position intégré

Largeur vantail mini 530 mm (conforme NFS 61937) - Consommation: 12 W
Contact de position (option) : (Fiche AT07)
- Pour détection porte fermée (contact a bille)
- Pour détection porte fermée (contact a bille) et porte ouverte (contact dans la ventouse)

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
-Laqué blanc sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).
- Placage essences fines -Rectangulaire 800 x 200 mm

- Placage stratifié -Rectangulaire 800 x 300 mm

-Rectangulaire 800 x 400 mm

OPTIONS -Rectangulaire 1170 x 1770 mm

-Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Protections de chants aluminium (Fiche AT14) 9 .

. . . - Rectangulaire 1170 x 370 mm
-Version asservie ou non-asservie Rectanaulaire 368 x 268 mm
- Habillage de la porte (Fiche AT03) . g .

1 . - Circulaire bois @328 mm
-Technidécor (Fiche AT04)

Protection PVC les f haut - Circulaire inox @290 mm
- Protection sur les faces mi-hauteur - Demi-Lune @328 mm

et toute hauteur CERTIFIE NF
. A . -Losange 268 x 268 mm Portes résistant
- Protection t6le inox mi-hauteur au feu en bois

-Triangle 910 x 455 mm
COUPE-FEU 30
Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP : EI,30
les portes en va-et-vient doivent comporter Feu des 2 cotés
une partie vitrée a hauteur de vue CSTBRS05-173

HUET
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VV LINTEAU 301 sans montants -sr DAS double action pivot linteau

1 vantail
BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - DAS - MODE 2

Hyisserie représentée . 47
Pivot Linteau sans montants HU26 - Section 116x68 o E I 3 O
o 1
Q Feu des 2 coté
D 3 SR
“
6 T T
& I '
Q CERTIFIE NF
A0 P
©ol O ol W“FCBA
- = S ©
i"_i 8 50 o g\\q
0 ) Q
2 3 S
PR &
“5 ~ : PORTES RESISTANT
o 8 L] o AU FEU EN BOIS
2 o SSaS— I
5 z
S
o
r - f ) I\%
Sol finij
Passage (ouverture cloison) 941 (741 a 1111)
| | Passage utile 855 (655 a 1025)
\— .36 | -
I I I i I
| L 1 |
| | H :
| | | | o |
! ! 1]
| 9 T T 1 A\ |
A I | .
L_ J
Vantail 930* (730 a 1100)
Ouverture cloison 985 (785 a 1155)
12
— 37 Passage 941 (741 a1111) - —
<

53 Passage utile 860 (660 a 1030)

T~

116

m
I

L= Vantail 930* (730 a 1100) | —1

jeu 10 mm .
= eu 10 mm .
*Largeur vantail fabriqué = largeur théorique - 2 mm
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D30 18 BLOC-PORTE

VV LINTEAU 302 sans montants COUPE;';;

BP DAS double action pivot linteau - 2 vantaux DAS - MODE 2

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Traverse seule en bois : Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : Hétre ou Bois Exotique Rouge

Option : Fileurs en MDF (Fiche HU26). Pieces plates de finition remplacant les montants d’huisserie.

VANTAIL
Composition : Cadre Pin, Hétre ou Bois Exotique Rouge ; ame pleine ; 2 parements fibres de bois ;
joints intumescents 3 c6tés
Largeur : Si jonction anti-pince doigts : vantaux égaux 730+730 a 1030+1030
vantaux inégaux 730+430 a 1030 a 989 mm
Si jonction va-et-vient : vantaux égaux 730+730 a 1100+1100
vantaux inégaux 730+430 a 11004+989 mm
(largeur vantail fabriqué = largeur théorique - 2 mm)
Hauteur : Si jonction anti-pince doigts : 1840 mm a 2250 mm
Si jonction va-et-vient : 1840 mm a 2500 mm
Epaisseur : 50 mm
Poids : 26 kg/m? (environ)
Jonction centrale : Joints anti-pince doigts, jeu 25 mm, hauteur vantail 2250 mm maxi
Joints va-et-vient, jeu 8 mm
EQUIPEMENT
Ferrage : Version non asservie : Pivot GROOM GRL 100
Version asservie (AEM) : Pivot GROOM GRL 200 EMS 24 / 48 Vcc (bi-tension) — Consommation 2,3 W / Pivot
Ventouse pour version non-asservie : Montage mural, au sol ou encastrable (Fiche AT05)
Consommation : Emission Rupture
24/48 \Vcc 6W 1,2W
Verrouillage (option) : (Fiche AT08)
- Verrou électrique encastré JPM VE6000 / EFF EFF 351
24 ou 48 Vcc a rupture, contact de position intégré.
Largeur vantaux mini 600+600 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 3,5W / verrou
- Verrou électrique encastré GROOM GRS623 - 24 ou 48 Vcc a rupture, contact de position intégré
Largeur vantaux mini 650+650 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 3W
- Verrou électrique encastré DAE4000M - 24 ou 48 Vcc a rupture, contact de position intégré
Largeur vantaux mini 640+580 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 12 W
- Verrou électrique en applique DAE3000-1M ou DAE3000-2M - 24 ou 48 Vcc a rupture, contact de position intégré
Largeur vantaux mini 530+530 mm (conforme NFS 61937) - Consommation: 12 W
Contact de position (option) : (Fiche AT07)
- pour détection porte fermée (contact a bille)
- pour détection porte fermée (contact a bille) Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),

et porte ouverte (contact dans la ventouse) sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).
- Rectangulaire 800 x 200 mm

- Rectangulaire 800 x 300 mm
GINIIONSIATITAE - Rectangulaire 800 x 400 mm

REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes -Rectangulaire 1170 x 170 mm
-Laqué blanc -Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Placage €ssences fines -Rectangulaire 1170 x 370 mm
Placage stratifié - Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois @328 mm
‘Circulaire bois 2328 mm
- Protections de chants aluminium (Fiche AT14) . Demi-Lune @328 mm Portes résistant
-Version asservie ou non-asservie - Losange 268 x 268 mm

- Habillage de la porte (Fiche AT03) COUPE-FEU 30

-Triangle 910 x 455 mm

-Technidécor (Fiche AT04) E1.30
. . 1

- Protection PVC sur les faces mi-hauteur Feu des 2 cotés

et toute hauteur Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP : CSTB RS05-174

- Protection tole inox mi-hauteur les portes en va-et-vient doivent comporter
une partie vitrée a hauteur de vue

HUET(
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VV LINTEAU 302 sans montants -sr DAS double action pivot linteau

2 vantaux
BLOC-PORTE COUPE-FEU El 30 - DAS - MODE 2

Huisserie représentée

Pivot Linteau HU26 - Section 116x68
o El,30
) J o 1
© Feu des 2 cotés
CSTB RS05-174
2 |
N~ T—T
9 }
N
© g —~ »
® 5 b= CERTIFIE NF
D N CLG
—
o 50 S essea
o g o >
-~ <t Q&\
—| 9 [e) w
(SIS - 9
5 o - o
o W I <
[
= N PORTES RESISTANT
Q <) = AU FEUEN BOIS
T [®)] @©
P <
(9]
8 p
o
~

Sol finiAII

Passage (ouverture cloison) 1876 (1176 a 2216)
Passage utile 1704 (1004 a 2044) .

Battement central | 3g Passage utile 856 (956 a 1026)
anti-pince doigts™ =~ (semi-fixe fermé) |
- rq | ! .
A= ! ! ! |
| I | I I I |
' | [ u [ |
\ | | | | | |
25 /, L I I I I _
- L____J L____J -
Vantail 930* (730 a 1100) 18| Vantail 930* (430 a 1100)
Quverture cloison 1920 (1220 a 2260)
12 Passage utile 1714 (1014 a 2054)

(e T —

| | Pass?ge utile §61 (661 a 1031) I | — |

I N | 53 (semi-fixe fermé) | | 3 |

A7 | )

= | —I— | | |

I I I I I - I

I I I I

I L___J L__ 4 A< |

I ’ B

L | Vantail 930* (730a1100) _j8 Vantail 930* (430 a 1100) L 1

jeu 10 mm .
jeu 10 mm .

*Largeur vantail fabriqué = largeur théorique - 2 mm
**Pour des largeurs de vantaux identiques, le battement central anti-pince doigts ajoute 17 mm en largeur

0
—
(=}
o0
(@)

©JH INDUSTRIES

Toute reproduction, méme partielle, est interdite.

BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE
I—I TEL. 00 33 (0)2 51 49 53 00 - FAX 00 33 (0)2 51 49 19 00 83

INDUSTRIES






PORTES COUPE-FEU El 60 % RETOUR AU SOMMAIRE

PORTES COUPE-FEU EI 60

Coupe-feu El 60 Mode 0 ou Mode 1
Mode 0 - Normalement fermée sans systeme de re-fermeture
Mode 1 - Normalement fermée, équipée d'un systéme de re-fermeture

F60 05
F60 06
F60 03
F60 04
F61 02
F61 03

EUROFLAM EI 601 - BP simple action - 1 vantail
EUROFLAM EI 602 - BP simple action - 2 VANTAUX ........ccevereerersnimseinemsessensssssssssssessssssssssessssssssssssss

EUROFLAM EI 601 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail

EUROFLAM EI 602 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 2 vantaux

VV LINTEAU 601 - BP double action pivot linteau - 1 vantail
VV LINTEAU 602 - BP double action pivot linteau - 2 vantaux

Coupe-feu El 60 Mode 2 DAS
Normalement maintenue ouverte, équipée d'un systeme de re-fermeture

D60 07
D60 08
D60 03
D60 04
D60 05
D60 06

EUROFLAM EI 601 - BP DAS simple action - 1 vantail

98

EUROFLAM El 602 - BP DAS simple action - 2 vantaux
VV LINTEAU 601 - BP DAS double action pivot linteau - 1 vantail
VV LINTEAU 602 - BP DAS double action pivot linteau - 2 vantaux..........
VV LINTEAU 601 - BP DAS double action pivot linteau asservi - 1 vantail
VV LINTEAU 602 - BP DAS double action pivot linteau asservi - 2 vantauX .........c..ceeeeveeenes

100
102
104
106

85



F60 05

EUROFLAM El 601 BLOC-PORTE COUPE-FEU

El 60 - MODEO ou 1

BP simple action - 1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure F48 (Fiche HU20) : Hétre, Bois Exotique Rouge. Joints intumescents sur I'huisserie Hétre.
Meétallique : Huisserie Cloison (Fiche HU32) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier

VANTAIL
Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; ame composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents
en périphérie
Largeur : 330 mm a 1230 mm
Hauteur : 1500 mm a 2250 mm
Epaisseur : 51 mm
Poids : 37 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT

Ferrage : 4 paumelles 160 x 70 (acier noir ou chromé) pour huisserie bois
4 paumelles universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)

Serrure : SUreté 1 point axe a 50 mm
Electrique 1 point avec passage de cable

Serrure pour huisserie bois avec joints acoustiques 3 cotés :
Sareté 1 point axe a 50 ou 120 mm
SUreté multipoints STD, A2P*, A2P**, A2P*** axe a 50 mm
Sareté multipoints STD, A2P* axe a 120 mm

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verre disponible : Pyrobel 25 (EI60).

-Laqué blanc -Rectangulaire 1170 x 170 mm
-Placage essences fines -Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Placage stratifié -Rectangulaire 1170 x 370 mm

-Rectangulaire 368 x 268 mm
Circulaire 9328 mim
- Habillage de la porte (Fiche ATO03) -Demi-Lune @328 mm
- Technidécor (Fiche AT04) -Losange 268 x 268 mm
- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)
- Joints acoustiques 3 c6tés (sur huisserie bois HU36)
- Joint balai double lévres sous vantail R,= 36 dB
- Plinthe automatique sous vantail R,= 36 dB
- Pions anti-dégondage
-Judas optique
- Contact de position
- Ferme-porte en applique
- Gache électrique
- Sans serrure (ferme-porte obligatoire)
- Installation d'un verrouillage «Issue de secours»
- Conforme EN179 : Serrure Urgence D45

- Conforme EN1125: COUPE-FEU 60
Barre anti-panique 1pt, 2pts ou 3pts (en applique) e 2E[z§0
Barre anti-panique 1pt sur serrure a mortaiser euces cotes

-Verrouillage conforme NFS 61-937 (Fiche AT08) EFECTIS 13-A-683C5T8
- Charnieres invisibles Simonswerk AFFAIBLISSEMENT
(Fiche DU38, DU39) sur les essences Bois Exotique Rouge AC;J:“:‘Z'_Q:J)E:;

FCBA 403-22-0341-A-3-v1
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EUROFLAM EIl 601 -5 simple action

1 vantail
BLOC-PORTE COUPE-FEU El 60 - MODE O ou 1

COUPE-FEU 60

Huisserie représentée Huisserie représentée
Feuillure HU20 - Section 68x57 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55 2
. Feu des 2 cotés
1 g EFECTIS 13-A-683
D ) -
F—— ) A J[
L= | OPTION

AFFAIBLISSEMENT

ACOUSTIQUE R,

36 (0;-1) dB

403-22-0341-A-3-v1

51

51

1045
Portes coupe-feu
El 60

Hors tout 2085 (1465 a 2295)
Passage 2028 (1408 a 2238)
|
|
Vantail 2040 (1420 a 2250)
Fond de feuillure 2046 (1426 a 2256)
Hors tout 2083 (1463 a 2293)
Passage 2028 (1408 a 2238)
|
|
|
Vantail 2040 (1420 a 2250)
Fond de feuillure 2046 (1426 a 2256)

S\}
/ T 0 —= « il ™
( | ' = ﬂnij | _Sol finij i %
\ ™~ Option acoustique

avec huisserie FA60 (HU36)
\\ ] -_Q//

Hors tout 1012 (412 a2 1312)
Passage 898 (298 a 1198)

>ﬂ7
Ferrage représenté ‘ ‘
¢
1

Universel 130x86 DU05

:>,'= N Vantail 930 (330 & 1230) ‘ 3
' 1 Passage utile 852 (2522 1152) |
Fond de feuillure 934 (334 a 1234)

Hors tout 1008 (408 a 1308)

VTL Passage 898 (298 & 1198) rr

Ferrage représenté ]
|

Universel 130x86 DU32

1O R Vantail 930 (330 4 1230)
| | Passage utile 852 (2524 1152) _|
Fond de feuillure 934 (334 a 1234)

F60 05
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F60 06

EUROFLAM EI 602
BP simple action - 2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU
El 60 - MODEO ou 1

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure F48 (Fiche HU20) : Hétre, Bois Exotique Rouge. Joints intumescents sur I'huisserie Hétre.
Meétallique : Huisserie Cloison (Fiche HU32) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier

VANTAIL
Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; ame composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents
en périphérie
Largeur : 5154515 mm a 1030+1030 mm
Hauteur : 1500 mm a 2250 mm
Epaisseur : 51 mm
Poids : 37 kg/m? (environ)
Jonction centrale : Feuillure tiercée
Battement droit sans point de fermeture

EQUIPEMENT
Ferrage : 8 paumelles 160 x 70 (acier noir ou chromé) pour huisserie bois
8 paumelles universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)
Serrure : SUreté 1 point axe a 50 mm
Electrique 1 point avec passage de cable
Verrous a bascule : (x 2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes

REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)
Verre disponible : Pyrobel 25 (EI60).

-Laqué blanc
- Placage essences fines
-Placage stratifié

OPTIONS

-Habillage de la porte (Fiche AT03)

-Technidécor (Fiche AT04)

- Joints acoustiques 3 c6tés (sur huisserie bois HU36)
et battement central feuillure tiercée acoustique

- Joint balai double lévres sous vantail = R, 34 dB

- Plinthe automatique sous vantail = R, 34 dB

- Pions anti-dégondage

-Judas optique

- Contacts de position

- Ferme-porte en applique

- Gache électrique

- Sans serrure (ferme-porte obligatoire)

-Installation d’un verrouillage «Issue de secours»

- Conforme EN179 : Serrure Urgence D45 + fermeture d'urgence 2pts
- Conforme EN1125 : Barres anti-panique 1pt, 2pts ou 3pts (en applique)

-Verrouillage conforme NFS 61-937 (Fiche AT08)
- Charniéres invisibles Simonswerk

(Fiche DU38, DU39) sur les essences Bois Exotique Rouge

-Rectangulaire 1170 x 170 mm
-Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Rectangulaire 1170 x 370 mm
-Rectangulaire 368 x 268 mm

- Circulaire @328 mm
-Demi-Lune @328 mm
-Losange 268 x 268 mm

COUPE-FEU 60

El,60
Feu des 2 cotés
EFECTIS 13-A-871

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUER,,

35(-1;-1) dB

FCBA 403-23-0045-A-11-v1

" HUET(
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EUROFLAM EIl 602 -5 simple action

2 vantaux
BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 60 - MODE O ou 1

COUPE-FEU 60

EL,60

Huisserie représentée Huisserie représentée Feu des 2 cotés

DA CF HU20 - Section 68x57 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55 EFECTIS 13-A-871
; < é
™
D | . OPTION
= T I} ! i
4 l — b AFFAIBLISSEMENT
= ACOUSTIQUER,,
— -ﬂ g |
©
o g a g & & 35 ;1) a8
23 2 © - o & SIE
ol = —
0 Nl NI RS o| © 403-23-0045-A-11-v1 2
S ©| «© ©| < Al | L © o2
= s\ N )
- 0| ol N N| < o
[]R=} N © «© ©| — 5O
I <| © ™ ~ o)
S 3 $ © o o=
N o8 g Sr N g :Lu
V| © ___ o« - | = J S 4]
28 = 2 = | L. <%§ g
8 & S 818 g e 8
= o — = o o ol 5
3 o [ A ~N Q=
o © 2 =]
= © 2 - o H
nl @ > o = c| @
2 @ 5 3 o ! g =
ol ® o) = © S o
o ° (2 2 S| ©
“‘ 5 2|& 3 2
| s 5
\ L
O g
S ] s ~ ©

\‘Option acoustique Sol finij
avec huisserie FA60 (HU36)

Hors tout 1528 (1098 a 2128)
Passage 1414 (984 a 2014)

Sol finijL

Ferrage représenté ‘ ‘ ‘
Universel 130x86 DU05 : : :

1
1 (D m===y  OQuvrant 930 (515 & 1030) |3 ==
L3 Passage utile 854 (439 a 954) ! |
(semi-fixe ferme) ‘ Semi-fixe 530 1
(515 a 1030)
-

Passage utile 1321 (891 a 1921)
Fond de feuillure 1450 (950 a 2050)
Hors tout 1544 (1114 a 2144)

Passage 1434 (1034 4 2034) ) Za\

Ferrage représenté

Universel 130x86 DU32 ‘ ‘ H ﬂ
Il
Il

a
>

N

1 D,": = ="|L QOuvrant 930 (515 a 1030) J"'= = ='| <>
! 1 Passage utile 874 (459 a 974) i 1
(semi-fixe fermé) Semi-fixe 530 1

_ . (515a1030)
Passage utile 1341 (911 a 1941) |

Fond de feuillure 1470 (1070 a 2070)
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F60 03

EUROFLAM EI 601 PYRO BLOC-PORTE COUPE-FEU

] X ) El 60 - MODE O ou 1
Pour cloison plaques de platre - 1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Métallique : Huisserie PYRO (Fiche HU29) : acier + remplissage Sapin.
Joints intumescents posés.
Pose : Sur cloison plaques de platre d’épaisseur mini. 98 mm avec PV feu de résistance EI120

VANTAIL
Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; ame composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents
en périphérie
Largeur : 330 mma 1230 mm
Hauteur : 1500 mm a 2180 mm
Epaisseur : 51 mm
Poids : 37 kg/m’ (environ)

EQUIPEMENT
Ferrage : 4 paumelles universelles 130 x 86
Serrure : SGreté 1 point axe a 50 mm
Electrique 1 point avec passage de cable

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verre disponible : Pyrobel 25 (EI60).
-Laqué blanc -Rectangulaire 1170 x 170 mm
-Placage essences fines -Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Placage stratifié -Rectangulaire 1170 x 370 mm

-Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire @328 mm

OPTIONS - Demi-lune @328 mm

-Habillage de la porte (Fiche ATO03) Losange 268 x 268 mm
-Technidécor (Fiche AT04)
- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)
- Judas optique
- Joint balai double lévres sous vantail = R, 36 dB
- Plinthe automatique sous vantail =R, 36 dB
- Pions anti-dégondage
- Contact de position
- Gache électrique
- Sans serrure (ferme-porte obligatoire)
-Installation d’un verrouillage «Issue de secours»
- Conforme EN179 : Serrure Urgence D45 COUPE-FEU 60
- Conforme EN1125: E1,60
Barre ant!-pan!que 1pt, 2pts ou 3p'fs (en apphque) S Ei”aﬂis.go%‘lffé
Barre anti-panique 1pt sur serrure a mortaiser
- Joints acoustiques 3 cotés sur huisserie THEFSA;’IEFS'ECJJEm’:I
2,2W/(m2.K)
CTBA PC.CIAT/2007.466/5
AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUER,
36 (0;-1) dB

FCBA 403-22-0341-A-3-v1

920 HUET‘
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EUROFLAM EIl 601 PYRO -rour cloison plaques de platre

1 vantail
BLOC-PORTE COUPE-FEU El 60 - MODE O ou 1

Huisserie représentée

Pyro HU29 - Section 100x45 COUPE-FEU 60
. EL,60
) Nl Feu des 2 cOtés
— 1 . EFECTIS EFR-14-000878
COEFFICIENT
ol THERMIQUE U,
—~ 51 @
(o] - —~ AN
N = S © 2 ,2W/(m2.K)
f(\lg AN & g CTBA PC.CIAT/2007.466/5
(O «© 3 8
8 o o| o
< ; N g
— —H g 3 il OPTION 23
2 o o & AFFAIBLISSEMENT o
Q 8 - & o ACOUSTIQUER, €
o) N N S a
< = ® =
o o = 5
N » % g & 36 (0;-1) dB
6 % (>U '8 403-22-0341-A-3-v1
I a -
[
o
L
Sol finiJL mWL
Hors tout 994 (394 a 1294)
Passage 904 (304 a 1204)
Ferrage représenté Y
Universel 130x86 DU32 ‘ ‘
I ﬂ
I |
| ||
Vantail 930 (330 a 1230) 25

Passage utile 854 (254 a 1154) ‘

Fond de feuillure 934 (334 a 1234)

F60 03
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F60 04

EUROFLAM EI 602 PYRO
Pour cloison plaques de platre - 2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU
El 60 - MODEO ou 1

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Métallique : Huisserie PYRO (Fiche HU29) : acier + remplissage Sapin.
Joints intumescents posés.
Pose : Sur cloison plaques de platre d’épaisseur mini. 98 mm avec PV feu de résistance EI120

VANTAIL
Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; ame composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents
en périphérie
Largeur : 515+515 a 1030+1030 mm (le rapport entre le semi-fixe et I'ouvrant doit étre > 0,51)
Hauteur : 1500 mm a 2180 mm
Epaisseur : 51 mm
Poids : 37 kg/m’ (environ)
Jonction centrale : Feuillure tiercée
Battement droit sans point de fermeture

EQUIPEMENT
Ferrage : 8 paumelles universelles 130 x 86
Serrure : SGreté 1 point axe a 50 mm
Electrique 1 point avec passage de cable
Verrous a bascule : (x 2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
-Laqué blanc

- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)
Verre disponible : Pyrobel 25 (EI60).

- Rectangulaire 1170 x170 mm
-Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Rectangulaire 1170 x 370 mm
-Rectangulaire 368 x 268 mm

- Circulaire @328 mm

- Demi-lune @328 mm
-Losange 268 x 268 mm

OPTIONS

-Habillage de la porte (Fiche AT03)
-Technidécor (Fiche AT04)

-Judas optique

- Joint balai double lévres sous vantail = R,34 dB
- Pions anti-dégondage

- Contacts de position

- Sans serrure (ferme-porte obligatoire)
-Installation d'un verrouillage «Issue de secours»
- Conforme EN179 : Serrure Urgence D45 + fermeture d'urgence 2pts
- Conforme EN1125 : Barre anti-panique 1pt, 2pts ou 3pts (en applique)
- Joints acoustiques 3 co6tés sur huisserie et battement central feuillure tiercée acoustique

COUPE-FEU 60

El,60

Feu c6té paumelles
(E60 feu des 2 cotés)
EFECTIS EFR-14-001420

COEFFICIENT
THERMIQUE U, ..
2,2W/(m2.K)

CTBA PC.CIAT/2007.466/5

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUER,,

35(-1;-1) dB

FCBA 403-23-0045-A-11-v1

. HUET(

PORTES & FENETRES
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EUROFLAM EIl 602 PYRO -rourcloison plaques de platre

2 vantaux
BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 60 - MODE O ou 1

Huisserie représentée -
Pyro HU29 - Section 100x45 COUPE-FEU 60

EL,60

Feu coté paumelles
(E60 feu des 2 cotés)
EFECTIS EFR-14-001420

L n

D

AFFAIBLISSEMENT

ACOUSTIQUER,,

o _| —

NS 2 COEFFICIENT

S S 51 N THERMIQUE U,,,...

| © ©

¥ 2 &

-3 3 2,2wim2x)

ol =

15 8 s)r CTBA PC.CIAT/2007.466/5
,7_ﬁ N o 8

| N

=) = OPTION

w 8 S

o

Portes coupe-feu
El 60

1045

Fond de feuillure 2045 (1425 a 2185)

Y ? _ 35 -1y a8

403-23-0045-A-11-v1

— =

Sol finij @
rﬁ ? Passage 1421 (991 a 2021)
‘ Hors tout 1511 (1081 a 2111)

Ferrage représenté

Universel 130x86 DU32 d |

2

5

N D
1,5<>i_ ~_ Ouvrant 930 (515 & 1030) 3 Im T
i 1 Passage utile 854 (439 a 954) 1 |
(semi-fixe fermé) semi-fixe 530 (515 a 1030)| 1,5

Passage utile 1321 (891 a 1921) \
Fond de feuillure 1451 (1021 a 2051)

rﬁi Passage 1441 (1011 a 2041)
‘ Hors tout 1531 (1101 a 2131)

=2

Ferrage représenté

Universel 130x86 DU32 ) | ‘ ‘ ‘ ‘ ] 4
i |
| | | ||
7€37‘__1 ‘ r_—‘lc>
1,5 | ! Ouvrant 930 (515a1030) _|8| | | ]
| 1 Passage utile 875 (460 a 975) i |
(semi-fixe fermé) semi-fixe 530 (515a 1030)| 1,5

Passage utile 1341 (890 a 1920)
Fond de feuillure 1471 (1021 a 2051)

F60 04
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F61 02

VV LINTEAU 601 BLOC-PORTE COUPE-FEU
El 60 - MODE 1
BP double action pivot linteau - 1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27) : Bois Exotique Rouge
Mixte : Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27) : montants acier + traverse Bois Exotique Rouge
(avec huisserie mixte classement El,60)
Joints intumescents

VANTAIL
Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; ame composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents
en périphérie
Largeur : 730 mma 1100 mm Avec surface maxi : 2.69 m’
Hauteur : 1840 mm a 2500 mm } (largeur vantail fabriqué = largeur théorique -2 mm)
Epaisseur : 51 mm
Poids : 37 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Ferrage : Pivot GROOM GRL 100

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verre disponible : Pyrobel 25 (EI60).
-Laqué blanc -Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Placage essences fines -Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Placage stratifié -Rectangulaire 1170 x 370 mm

- Rectangulaire 368 x 268 mm

OPTIONS - Circulaire @328 mm

- Habillage de la porte (Fiche AT03) ‘ Eem"|un§6232286f;m
-Technidécor (Fiche AT04) -Losange X mm

Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP :
les portes en va-et-vient doivent comporter
une partie vitrée a hauteur de vue

COUPE-FEU 60

El,60
Feu des 2 cotés
EFECTIS 06-A-331

HUET

%4 PORTEsaFENETREst MAJ 04/2017
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VV LINTEAU 601 -5 double action pivot linteau

1 vantail

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 60 - MODE 1

o i COUPE-FEU 60
Huisserie représentée
HU27 - Section 116x45 J
D . El,60
©
Feu des 2 cotés
EFECTIS 06-A-331
s}
50
g g J
[Te] o
f o (O >
o g o L
- = < :
— 0 [J]
®l 9 e — z So
- 8 o o\°
[aV] (Y] by UE
o wv
5 o N 4]
o g = 12
o @ S I
g & 5
I o >
f ) ~
Sol fini j L‘x
45 ‘ Passage 930 (730 a 1100)
| Passage utile 856 (656 a 1028)
I
I
o || ‘ ‘
s | _1|'_ I
| |
I
I
L J
—_— Vantail 930* (730 a 1100) 3
Hors tout 1020 (820 & 1192)
I Passage 930 (730 a 1100)
| I Passage utile 856 (656 a 1028) |
I I
I I
o | %ﬁ
| —_— T [ | WAy
L | =
I I
I I
L Vantail 930* (730 a 1100) 3

Hors tout 1020 (820 a 1192)

*Largeur vantail fabriqué = largeur théorique - 2 mm

N

o

—

O
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F61 03

VV LINTEAU 602 BLOC-PORTE COUPE-FEU

) ! : El 60 - MODE 1
BP double action pivot linteau - 2 vantaux

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27) : Bois Exotique Rouge
Mixte : Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27) : montants acier + traverse Bois Exotique Rouge
(avec huisserie mixte classement El,60)
Joints intumescents

VANTAIL
Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; ame composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents
en périphérie
Largeur : Vantaux égaux: 730 a 930 mm ; Hauteur maxi 2180 mm
931 a 1030 mm ; Hauteur maxi 2040 mm
Vantaux inégaux : 730+430 mm a 1100+890 mm
Hauteur maxi 2500 mm
(largeur vantail fabriqué = largeur théorique -2 mm)
Epaisseur : 51 mm
Poids : 37 kg/m? (environ)

} Surface maxi: 4.07 m?

EQUIPEMENT
Ferrage : Pivot GROOM GRL 100

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verre disponible : Pyrobel 25 (EI60).
-Laqué blanc -Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Placage essences fines -Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Placage stratifié -Rectangulaire 1170 x 370 mm

-Rectangulaire 368 x 268 mm

OPTIONS - Circulaire @328 mm

-L 2 2
-Habillage de la porte (Fiche ATO03) osange 268 x 268 mm

-Technidécor (Fiche AT04) Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP :
les portes en va-et-vient doivent comporter
une partie vitrée a hauteur de vue

COUPE-FEU 60

El,60
Feu des 2 cotés
EFECTIS RS06-A-331

HUET
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VV LINTEAU 602 -spr double action pivot linteau

2 vantaux
BLOC-PORTE COUPE-FEU El 60 - MODE 1

[

COUPE-FEU 60

Huisserie représentée
HUZ7 - Section 116x45 o
D) . El,60
Feu des 2 cotés
» EFECTIS 06-A-331
50
2 2 5
Al o
© Y
| o @©
3 8 g
- © 8
® o S Z L
- 8 ] 2 @
N« S So
5 o SV o\°
o = oD
- 8 © w0
[/} T 3
o © © o
I o > )
Dimensions spécifiques représentées
=> pour vantaux égaux de hauteur 2180mm max
f ] N~
45 Passage 1862 (1462 & 1862) Sol fini
‘ ) Passage utile 1714 (1314 a 1714) |
— | | Passage utile 861 (661 a 861) | |
| ! (semi-fixe fermé) ) | |
. . | | .
. L | I |
2D I | H o
. . | i .
1 1 T 1
L Oulrant 930*(730 & 930) 8| Semi-fixe 930*(7304930) |
Jou_ 2 L _J
Hors tout 1952 (1552 a 1952)
45 Passage 1862 (1462 a 1862)
‘ | Passage utile 1714 (1314 a 1714) i
— | Passage utile 861 (661 a 861) 1 |
| ! (semi-fixe fermé) ‘ | [
. | Ly
| I
© | - | I |:=i| 1 | Il |
- | i | 1 I |
. . | | | !
1 1 T 1
| | Ouvrant 930*(730 & 930) 8 Semi-fixe 930*(730la 930) |
L J L Jd ‘
- - Hors tout 1952 (1552 & 1952) - — |

*Largeur vantail principal et semi-fixe fabriqués = largeur théorique - 2 mm

F61 03
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D60 07

EUROFLAM El 601 BLOC-PORTE COUPE-FEU

: , ) E1 60 - DAS - MODE 2
BP DAS simple action - 1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure F48 (Fiche HU20) : Hétre, Bois Exotique Rouge. Joints intumescents sur I'huisserie Hétre.
Métallique : Huisserie Cloison (Fiche HU32) et Huisserie a Bancher (fiche HU35) : acier

VANTAIL
Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; ame composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents
en périphérie
Largeur : 630 mma 1230 mm
Hauteur : 1840 mm a 2250 mm
Epaisseur : 51 mm
Poids : 37 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Ferrage : 4 paumelles 160x70 (acier noir ou chromé) pour huisserie bois
ou universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)

SOLUTION BANDEAU + FERME-PORTE (Fiche AT10)

LEVASSEUR BCS 2000/1 + HL105 EN3 / HL105 EN4 / IL305 EN2-6 - Pose cOté paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 120° (100° si HL105 EN4 et IL305)

GROOM BEMS-V2 + GR400 EN3 / GR500 EN3-5 - Pose c6té paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 120° (110° si GR500)

DORMA G93 EMF + TS91 EN3 / TS91 EN4 / TS93 EN2-5 - Pose c6té paumelles
Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact - Angle maximal ouverture 110°

SOLUTION FERME-PORTE (Fiches AT09-AT11)
Bras compas 1560 EN3-4 + Ventouse (Fiche AT05) - Pose c6té paumelles

Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 180°

Bras glissiéere TS90 EN3-4 ou GR500 EN3-5 + Ventouse (Fiche AT05) - Pose c6té paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 170°
(Largeur max vantail 1100 mm si IS60 ou TS90)

Débrayable GR500 FS EN3-5 (Fiche AT11) - Pose coté paumelles - Rupture 24 ou 48 Volts avec ou sans contact -
Angle maximal ouverture 180° (type G)

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verre disponible : Pyrobel 25 (EI60).
-Laqué blanc -Rectangulaire 1170 x 170 mm
-Placage essences fines -Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Placage stratifié -Rectangulaire 1170 x 370 mm
-Rectangulaire 368 x 268 mm CERTIFIE NF
- Circulaire bois @328 mm P:::Jeesr:ﬁ::
-Habillage de la porte (Fiche ATO03) -Demi-Lune @328 mm
-Technidécor (Fiche AT04) -Losange 268 x 268 mm COUPE_FEE:J Z((:
- Contact de position (contact porte fermée) (Fiche AT07) Feu des 2 cotés
-Serrure de sGreté 1 point EFECTIS 13-A-683

-Verrouillage conforme NF S 61-937 (Fiche AT08)

08 HUET(
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EUROFLAM EIl 601 -5rDAs simple action

Huisserie représentée

Feuillure HU20 - Section 68x57

1 vantail

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 60 - DAS - MODE 2

Huisserie représentée
Banchée feuillure HU35 - Section 100x55

0

¢

D, “ L “
————1 | s— |
©| ©|
51 S 51 g
2% S @ | @ p
3 - ~ .
& ¢ |8 2
.©| @ o O g N NI
0| © Al ’ -© o T
- © g o | SR
— O ! — 0 o
88— g S g o) o
= ] < (] =~ (0]
SIS <35 218 g 5
52 = 3 o S S
ol = T @ 5 () —| ®
+— g 2 = o O Tl =
<IN g 3 R 23
o ® > = 1] @
e g 2 |$ > E
o (@]
L L
(ep] (ap]
Sol finiJL % Sol finiJL %
Hors tout 1012 (712 a2 1312)
Passage 898 (598 a 1198)
| =
Ferrage représenté ¥
Universel 130x86 DU0O5 I
rE——_--=| ) N
1 Oi K Vantail 930 (630 a 1230) 3
. 1 _
) i Passage utile 852 (552 a 1152) ‘
Fond de feuillure 934 (634 a 1234)
. Hors tout 1008 (708 a 1308) .
‘VTL Passage 898 (598 a 1198) — \/ ]
Ferrage représenté :
Universel 130x86 DU32 g <
| T
& ’

1 O = N Vantail 930 (630 & 1230)
! Passage utile 852 (552 4 1152)

Fond de feuillure 934 (634 a 1234)

COUPE-FEU 60

EL,60

Feu des 2 cotés
EFECTIS 13-A-683

CERTIFIE NF

(nEcSh

<2
<%

b7
O,

PORTES RESISTANT
AU FEUEN BOIS

Portes coupe-feu
El 60

N

o

o

O
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D60 08

EUROFLAM El 602 BLOC-PORTE COUPE-FEU

El 60 - DAS - MODE 2

BP DAS simple action - 2 vantaux

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure F48 (Fiche HU20) : Hétre, Bois Exotique Rouge. Joints intumescents sur I'huisserie Hétre.
Meétallique : Huisserie Cloison (Fiche HU32) et Huisserie a Bancher (fiche HU35) : acier

VANTAIL
Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; ame composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents
en périphérie
Largeur : 515 mma 1030 mm
Hauteur : 1840 mm a 2250 mm
Epaisseur : 51 mm
Poids : 37 kg/m? (environ)
Jonction centrale : Battement droit sans point de fermeture

EQUIPEMENT
Ferrage : 8 paumelles 160 x 70 (acier noir ou chromé) pour huisserie bois
ou universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)

SOLUTION BANDEAU + FERME-PORTE (Fiche AT10)

LEVASSEUR BCS 2000/2 + HL105 EN3 / HL105 EN4 - Pose c6té paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 120° (100° si HL105 EN4)

GROOM UCS-V2 + GR400 EN3 / GR500 EN3-5 - Pose coté paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 120° (110° si GR500)

DORMA G93 GSR-EMF + TS91 EN3 / TS91 EN4 - Pose c6té paumelles
Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact - Angle maximal ouverture 110°

SOLUTION FERME-PORTE (Fiche AT09)

Bras compas 1S60 EN3-4 + Ventouses (Fiche ATO5) - Pose c6té paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 180°

Bras glissiére TS90 EN3-4 ou GR500 EN3-5 + Ventouses (Fiche AT05) - Pose coté paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 170°

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verre disponible : Pyrobel 25 (EI60).

-Laqué blanc -Rectangulaire 1170 x 170 mm
-Placage eSSGhC?S fines -Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Placage stratifié -Rectangulaire 1170 x 370 mm

-Rectangulaire 368 x 268 mm CERTIFIE NF
OPTIONS . Circulaire bois @328 mm Portes résistant

au feu en bois

-Habillage de la porte (Fiche AT03) -Demi-Lune @328 mm

-Technidécor (Fiche AT04) -Losange 268 x 268 mm COUPE-FEU 60
- Contact de position (contact porte fermée) (Fiche AT07) o des E:;ti(:
-Verrouillage conforme NF S 61-937 (Fiche AT08) EFECTIS 13-A-871

100 HUET‘
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EUROFLAM EIl 602 -5rDAs simple action

2 vantaux
BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 60 - DAS - MODE 2

COUPE-FEU 60

Huisserie représentée Huisserie représentée

Feuillure HU20 - Section 68x57 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55 E I 60
1 5 < é Feu des 2 cotés
EFECTIS 13-A-871
> er ™
7 Y 5
T 0 T 1 1
CERTIFIE NF
g g ..
REC
—~ 51 ~ 51 N 5
0| 00 o N — | AN é\\“
DM | - (op] ~ P
Al AN o © o gQJ L% © &
| N oL ANl | ol £
©| © (G 0 N N Al ©
0| © o T "0‘; S ©| =
% % g © 0 ﬁ = © PORTES RESISTANT 8
—| — - < [e¢) o) ~ < AU FEU EN BOIS .
Tz 8 — © 5 (9]
N ! s o
0| ___ll o « /N Exe)
| Al —e——n Y o Q| ® ————n O © o\
ol o o = ] Al | = O
NN N 3 O =] ol 3 A
= o — = AN AN Al = 9
> e > a— =} 1=
o g c @ =] ) = S
— = W o (&) = a
2 2 58 o |F S
o © o o |3 3| ©
oo g 9|8 3 e
o (@]
L L
(a2 (ap]

Slol finijt % Sol finij %

Hors tout 1548 (1118 a 2148)
Passage 1434 (1004 a 2034)

srrage représenté ‘ ‘ ‘ ‘
niversel 130x86 DU0O5 1 I
Il (N

1 Olrr= — " Ouvrant 930 (515 & 1030) :
[ 1 Passage utile 874 (459 a 974)

|
(semi-fixe fermé) _|Semi-fixe 530 (515 a 1030)
Passage utile 1341 (911 & 1941) N
Fond de feuillure 1470 (1070 a 2070)

Hors tout 1544 (1114 a2144)
—~ Passage 1434 (1004 a 2034) N

AL —
<
errage représenté I
niversel 130x86 DU32 ‘ ‘ ‘ ‘
% x
LA | | A
1 O Ib — ' Ouvrant 930 (515 & 930) ‘ . 8 ] |O
] !Passage utile 874 (459 a 974) i |
(semi-fixe fermé) _|Semi-fixe 530 (5152 1030)| 1
Passage utile 1341 (911 & 1941) N
Fond de feuillure 1470 (1070 a 2070)
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D60 03

VV LINTEAU 601 BLOC-PORTE COUPE-FEU

El 60 - DAS - MODE 2

BP DAS double action pivot linteau - 1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27) : Bois Exotique Rouge
Mixte : Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27) : montants métalliques et traverse Bois Exotique Rouge
(avec huisserie mixte classement EL60).
Joints intumescents

VANTAIL
Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; ame composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents
en périphérie
Largeur : 730 mma 1100 mm
(largeur vantail fabriqué = largeur théorique -2 mm) } Avec surface maxi : 2,69 m*
Hauteur : 1840 mm a 2500 mm
Epaisseur : 51 mm
Poids : 37 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Ferrage : Pivot GROOM GRL 100
Ventouse : Montage mural, au sol ou encastrable (Fiche ATO5)
Consommation : Emission  Rupture
24/48 \Vcc 3w 0.6 W
Verrouillage (option) : (Fiche AT08)
- Verrou électrique encastré JPM VE6000 / EFF EFF 351
24 ou 48 Vcc a rupture, contact de position intégré
Largeur vantail mini 600 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation: 3.5 W
Contact de position (option) : (Fiche AT07)
- pour détection porte fermée (contact a bille)
- pour détection porte fermée (contact a bille) et ouverte (contact dans la ventouse)

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verre disponible : Pyrobel 25 (EI60).
-Laqué blanc -Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Placage essences fines -Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Placage stratifié -Rectangulaire 1170 x 370 mm

- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire @328 mm

OPTIONS -Losange 268 x 268 mm

-Habillage de la porte (Fiche ATO3) Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP :
-Technidécor (Fiche AT04) les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée a
hauteur de vue

CERTIFIE NF
Portes résistant
au feu en bois

COUPE-FEU 60

El,60
Feu des 2 cotés
EFECTIS 06-A-331

102 HUET‘
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% RETOUR AU SOMMAIRE Qj RETOUR AU SOUS-SOMMAIRE

VV LINTEAU 601 -sr DAS double action pivot linteau

1 vantail
BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 60 - DAS - MODE 2

i COUPE-FEU 60

Huisserie représentée
HU27 - Section 116x45 J E I 60
) 1
Feu des 2 cotés
EFECTIS 06-A-331

CERTIFIE NF

?\FCBA

s
50 <&
S

68

b7
O,

PORTES RESISTANT
AU FEUEN BOIS

Portes coupe-feu
El 60

Hors tout 2118 (1918 a 2578)

Passage 2050 (1850 a 2510)
|
|

Vantail 2040 (1840 a 2500)

f ) N~
Sol fini j ﬂ&
45 ‘ Passage 930 (730 a 1100)

| Passage utile 856 (656 a 1028)
I
I
|| |

© Il

¢ D - !
L |
I
I
L g

_— Vantail 930*(730 a 1100) |3
Hors tout 1020 (820 & 1192)
I 45 ‘ Passage 930 (730 a 1100)
[ N | | Passage utile 856 (656 a 1028)
RN | |
N\ |
: I I 1 ;

7)) I | D7)
}\ I | &
? | |

I I
L A Vantail 930*(730 a 1100) 3

Hors tout 1020 (820 a 1192)

*Largeur vantail fabriqué = largeur théorique - 2 mm
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D60 04

VV LINTEAU 602 BLOC-PORTE COUPE-FEU
El 60 - DAS - MODE
BP DAS double action pivot linteau - 2 vantaux ° ‘

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27) : Bois Exotique Rouge
Mixte : Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27) : montants acier et traverse Bois Exotique Rouge
(avec huisserie mixte classement El,60)
Joints intumescents

VANTAIL
Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; ame composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents
en périphérie
Largeur : Vantaux égaux:730a 930 mm ; Hauteur 1840 mm a 2180 mm
931 a 1030 mm ; Hauteur 1840 mm a 2040 mm
Vantaux inégaux : vantail service 730 a 1100 mm
vantail semi-fixe 430 a 890 mm } Surface maxi : 4,07 m?
hauteur 1840 mm a 2500 mm
(largeur vantaux fabriqués = largeur théorique -2 mm)
Epaisseur : 51 mm
Poids : 37 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Ferrage : Pivot GROOM GRL 100
Ventouses : Montage mural, au sol ou encastrable (Fiche ATO05)
Consommation : Emission  Rupture
24/48 Vcc 6w 1.2W
Verrouillage (option) : (Fiche AT08)
- Verrou électrique encastré JPM VE6000 / EFF EFF 351
24 ou 48 Vcc a rupture, contact de position intégré
Largeur vantaux mini 600+600 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 3.5 W / verrou
- Verrou électrique encastré GROOM GRS623 24 ou 48 Vcc a rupture, contact de position intégré
Largeur vantaux mini 612+600 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 3 W
- Verrou électrique encastré DAE4000OM
24 ou 48 Vcc a rupture, contact de position intégré
Largeur vantaux mini 600+530 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 12 W
Contact de position (option) : (Fiche AT07)
- pour détection porte fermée (contact a bille)
- pour détection porte fermée (contact a bille) et ouverte (contact dans ventouse)

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verre disponible : Pyrobel 25 (EI60).
-Laqué blanc -Rectangulaire 1170 x 1770 mm
- Placage essences fines - Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Placage stratifié -Rectangulaire 1170 x 370 mm

- Rectangulaire 368 x 268 mm

OPTIONS - Circulaire @328 mm

-Losange 268 x 268 mm CERTIFIE NF
-Habillage de la porte (Fiche ATO03) Portes résistant
au feu en bois

- Technidécor (Fiche AT04) Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP :
les portes en va-et-vient doivent comporter COUPE-FEU 60
une partie vitrée a hauteur de vue EI,60

Feu des 2 cotés
EFECTIS 06-A-331

HUET
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% RETOUR AU SOMMAIRE Qj RETOUR AU SOUS-SOMMAIRE

VV LINTEAU 602 - BP DAS double action pivot linteau

2 vantaux
BLOC-PORTE COUPE-FEU El 60 - DAS - MODE 2

i COUPE-FEU 60

Huisserie représentée T
HU27 - Section 116x45 ©

) El,60
Feu des 2 cotés

EFECTIS 06-A-331

CERTIFIE NF

50 ?\FCBA
'(//?
&8

68

b7
O,

PORTES RESISTANT
AU FEUEN BOIS

Hors tout 2118 (1918 a 2258)
Passage 2050 (1850 a 2190)
|
|

Vantail 2040 (1840 a 2180)

Portes coupe-feu
El 60

Dimensions spécifiques représentées
=> pour vantaux égaux de hauteur 2180mm max

[ ] N~

Sol fini j

—=

45 Passage 1862 (1462 a 1862)
‘ Passage utile 1714 (1314 a 1714)
Passage utile 861 (661 a 861)

(semi-fixe fermé)

116
>/

I I

1 1

T T

| Ouvrant 930%(730 & 930) 8 Semi-fixe 930*(730 & 930)|

L _J L __J
Hors tout 1952 (1552 a 1952)

Passage 1862 (1462 a 1862)
Passage utile 1714 (1314 a 1714)

Passage utile 861 (661 a 861)
(semi-fixe fermé)

:

Quvrant 930*(730 a 930) 8 Semi-fixe 930*(730la 930)
L Jd ———
— — Hors tout 1952 (1552 & 1952) - — |

*Largeur vantail principal et semi-fixe fabriqués = largeur théorique - 2 mm

D60 04

©JH INDUSTRIES

Toute reproduction, méme partielle, est interdite.

BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE
I_I TEL. 00 33 (0)2 51 49 53 00 - FAX 00 33 (0)2 51 49 19 00 105

INDUSTRIES



D60 05
BLOC-PORTE COUPE-FEU

VV LINTEAU 601 AEM El 60

BP DAS double action pivot linteau asservi - 1 vantail DAS - MODE 2

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27) : Bois Exotique Rouge
Mixte : Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27) : montants acier et traverse Bois Exotique Rouge
(avec huisserie mixte classement El,60)
Joints intumescents

VANTAIL
Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; ame composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents
en périphérie
Largeur : 730 mma 1100 mm
(largeur vantail fabriqué = largeur théorique -2 mm) } Avec surface maxi: 2,69 m*
Hauteur : 1840 mm a 2500 mm
Epaisseur : 51 mm
Poids : 37 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Ferrage : Pivot GROOM GRL 200 EMS 24 / 48 Vcc (bi-tension)
Consommation 2.3 W / Pivot

Verrouillage (option) : (Fiche AT08)
- Verrou électrique encastré JPM VE6000 / EFF EFF 351

24 ou 48 Vcc a rupture, contact de position intégré

Largeur vantail mini 628 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 3.5 W
Contact de position (option) : (Fiche AT07)
- Contact a bille pour détection porte fermée

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verre disponible : Pyrobel 25 (EI60).
-Laqué blanc -Rectangulaire 1170 x 1770 mm
- Placage essences fines -Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Placage stratifié -Rectangulaire 1170 x 370 mm

- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire @328 mm

OPTIONS -Losange 268 x 268 mm

-Habillage de la porte (Fiche ATO3) Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP :
-Technidécor (Fiche AT04) les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée d
hauteur de vue

CERTIFIE NF
Portes résistant
au feu en bois

COUPE-FEU 60

El,60
Feu des 2 cotés
EFECTIS 06-A-331

106 HUET‘
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% RETOUR AU SOMMAIRE Qj RETOUR AU SOUS-SOMMAIRE

VV LINTEAU 601 AEM -5r DAS double action pivot linteau asservi

1 vantail
BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 60 - DAS - MODE 2

i COUPE-FEU 60

Huisserie représentée
HU27 - Section 116x45 EI E I 60
) 1
Feu des 2 cotés
EFECTIS 06-A-331

CERTIFIE NF

?\FCBA

s
50 <&
S

68

b7
O,

PORTES RESISTANT
AU FEUEN BOIS

Portes coupe-feu
El 60

Hors tout 2118 (1918 a 2578)
Passage 2050 (1850 a 2510)
|
|

Vantail 2040 (1840 a 2500)

f | ~

Sol fini j I

45 Passage 930 (730 a 1100)

Passage utile 856 (656 a 1028)

116
>/
I
_ 1
I

L g
—_— Vantail 930*(730 a 1100) 3
Hors tout 1020 (820 & 1192)
I Passage 930 (730 a 1100)

| I Passage utile 856 (656 a 1028) |
I I
I | I I I \
I I X ;
| o | I B‘ﬂ
L |
I I
I I
L Vantail 930*(730 a 1100) 3

Hors tout 1020 (820 a 1192)

*Largeur vantail fabriqué = largeur théorique - 2 mm
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D60 06
BLOC-PORTE COUPE-FEU

VV LINTEAU 602 AEM El 60

BP DAS double action pivot linteau asservi - 2 vantaux DAS - MODE 2

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27) : Bois Exotique Rouge
Mixte : Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27) : montants acier et traverse Bois Exotique Rouge
(avec huisserie mixte classement El,60)
Joints intumescents

VANTAIL
Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; ame composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents
en périphérie
Largeur : Vantaux égaux:730a 930 mm ; Hauteur 1840 mm a 2180 mm
931 a 1030 mm ; Hauteur 1840 mm a 2040 mm
Vantaux inégaux : vantail service 730 a 1100 mm
vantail semi-fixe 430 a 890 mm } Surface maxi : 4.09 m?
hauteur 1840 mm a 2500 mm
(largeur vantaux fabriqués = largeur théorique -2 mm)
Epaisseur : 51 mm
Poids : 37 kg/m’ (environ)

EQUIPEMENT
Ferrage : Pivot GROOM GRL 200 EMS 24 / 48 Vcc (bi-tension)
Consommation 2.3 W/Pivot
Verrouillage (option) : (Fiche AT08)
- Verrou électrique encastré JPM VE6000 / EFF EFF 351
24 ou 48 Vcc a rupture, contact de position intégré
Largeur vantaux mini 6284628 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 3.5 W / verrou
- Verrou électrique encastré GROOM GRS623 24 ou 48 Vcc a rupture,contact de position intégré
Largeur vantaux mini 652+640 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 3W
- Verrou électrique encastré DAE4000OM
24 ou 48 Vcc a rupture, contact de position intégré
Largeur vantaux mini : 640+570 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation: 12 W
Contact de position (option) : (Fiche AT07)
- Contact a bille pour détection porte fermée

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verre disponible : Pyrobel 25 (EI60).
-Laqué blanc -Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Placage essences fines - Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Placage stratifié -Rectangulaire 1170 x 370 mm

- Rectangulaire 368 x 268 mm

OPTIONS - Circulaire @328 mm

. . -Losange 268 x 268 mm
-Habillage de la porte (Fiche AT03) 9
. idé i CERTIFIE NF
Technidécor (Fiche AT04) Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP : Portes résistant
les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée a au feu en bois
hauteur de vue

COUPE-FEU 60

El,60
Feu des 2 cotés
EFECTIS 06-A-331

HUET
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% RETOUR AU SOMMAIRE Qj RETOUR AU SOUS-SOMMAIRE

VV LINTEAU 602 AEM _8pDAS double action pivot linteau asservi

2 vantaux
BLOC-PORTE COUPE-FEU El 60 - DAS - MODE 2

i COUPE-FEU 60
Huisserie représentée
HU27 - Section 116x45 | of
D . El,60
Feu des 2 cotés
EFECTIS 06-A-331
[sp]
CERTIFIE NF
6 ] 50 \'(J’ ?\FCBA
[¥e] 8 —~ @\?
8 & B
© q
® o ©
> D =
Z ] PORTES RESISTANT 8
9 8 S — : AU FEU EN BOIS qql_)
§ & g So
5 o N 82
o o = i
2 o I 4]
{7} c =
S| © < o
T o > a
Dimensions spécifiques représentées
=> pour vantaux égaux de hauteur 2180mm max
f ) N~
N Sol fini j L}
45 Passage 1862 (1462 a 1862)
‘ ) Passage utile 1714 (1314 a2 1714) |
— | | Passage utile 861 (661 a 861) | |
| ! (semi-fixe fermé) ) | |
—— ‘ —
. L | 1 O
1 - il _l
i ) | i | I [—] 1 | i |
. . | J— .
T T T T
| | Ouvrant 930*(730 & 930) 8| Semi-fixe 930*(730]2 930) |
L J L J
- - Hors tout 1952 (1552 & 1952) - —

Passage 1862 (1462 a 1862)
Passage utile 1714 (1314 a 1714)

Passage utile 861 (661 a 861)
(semi-fixe fermé)

! m
| H

I

i
| Ouvrant 930*(730 a 930) 8 Semi-fixe 930*(730a 930)
L J L Jd ———
— — Hors tout 1952 (1552 & 1952) - — |

*Largeur vantail principal et semi-fixe fabriqués = largeur théorique - 2 mm
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PORTES ACOUSTIQUES % RETOUR AU SOMMAIRE

PORTES ACOUSTIQUES INTERIEURES

Gamme CLYVO
Blocs-portes ame pleine, avec option acoustique, dont les performances sont de 26 dB

AP 01 CLYVO - 1 vantail v 112
AP 02 CLYVO = 2 VANTAUX erurrrrirrrrriserssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 114
AP 03 CLYVO MATERNELLE - T VANTQAII ooorveerrterrirsreserisssessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 116
AP 04 CLYVO MATERNELLE - 2 vantaux 118
Gamme CLUB

Blocs-portes coupe-feu El 30, non stables dont les performances acoustiques vont de 32 a 39 dB

AC14 CLUB 30 - 1 vantail 120
AC15 CLUB 30 - 2 vantaux 122
AC 20 CLUB 30 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail 124
AC 21 CLUB 30 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 2 vantaux 126
AC16 CLUB 36 - 1 vantail 128
AC17 CLUB 36 - 2 vantaux 130
AC 22 CLUB 36 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail 132
AC23 CLUB 36 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 2 vantaux 134
AC 27 CLUB 36 MATERNELLE - 1 vantail 136
AC 28 CLUB 36 MATERNELLE - 2 vantaux 138
AC18 CLUB 39 - 1 vantail 140
AC19 CLUB 39 - 2 vantaux 142
AC24 CLUB 39 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail 144
AC 25 CLUB 39 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 2 vantaux 146
AC 26 CLUB 39 - Sas acoustique 148

PORTES ACOUSTIQUES INTERIEURES STABLES

Gamme ISACLUB
Blocs-portes coupe-feu El 30, stables Climat b dont les performances acoustiques vont de 32 a 39 dB

SB 09 ISACLUB 30 - 1 vantail 150
SB 11 ISACLUB 30 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail 152
SB 10 ISACLUB 39 - 1 vantail 154
SB12 ISACLUB 39 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail 156

Gamme CHORUS
Blocs-portes coupe-feu El 30, stables Climat c dont les performances acoustiques vont de 39 a 48 dB

SC19 CHORUS 39 - 1 vantail 158
SC13 CHORUS 42 - 1 vantail 160
SC20 CHORUS 42 - 2 vantaux 162
SC32 CHORUS 43 - 1 vantail 164
SC33 CHORUS 43 - 2 vantaux 166
SC 21 CHORUS 46 - 1 vantail 168
SC22 CHORUS 46 - 2 vantaux 170
SC23 CHORUS 49 - 1 vantail 172
SC24 CHORUS 49 - 2 vantaux 174

Gamme ISADX

Blocs-portes coupe-feu El 60, stables Climat C dont les performances acoustiques vont de 39 a 42 dB
SC25 ISADX 3961 - 1 vantail ettt s R b R bbb e bne 176
SC26 ISADX 3962 - 2 vantaux et ittt s a Rt s bR e bR e s AR R bbb en 178
SC27 ISADX 4261 - 1 vantail.......... . certese ettt b s sasetane 180
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AP 01

CLYVO BLOC-PORTE AME PLEINE
BP simple action - 1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure avec ou sans Joint acoustique (Fiche HU04 et HUO06) : Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge
Meétallique : Huisserie Cloison et Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU32 et HU33) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier
Systéme coulissant a galandage : (Fiche HU42)

VANTAIL
Composition : Cadre Sapin, Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge ; ame en panneau aggloméré ; 2 parements fibres de bois
Largeur : 330 a 1230 mm
Hauteur : 1420 a 2500 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 17,5 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Ferrage : 4 paumelles 110 x 55 pour huisserie bois
3 ou 4 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) pour huisserie bois
3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)
Serrure : 1 point axe a 50 mm ou axe a 120 mm
Large gamme de serrures hoteliéres (entaillage seul)
Sareté multipoints axe a 50 mm ou 120 mm (tétiere 2040 ou 1700 mm)

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Feuilleté clair ou opale 7 mm
-Laqué blanc -Rectangle "grand clair", parclose en BEJ

- Placage essences fines -Rectangle GOE, parclose en BEJ

- Placage stratifié - Grand rectangle, rectangle, losange, triangle,

circulaire @340, carrés 300x300
OPTIONS

) ) Verres disponibles : Pyrobel 10
- Habillage de la porte (Fiche ATO03)

“Technidécor (Fiche AT04) - Rectangulaire 800 x 200 mm ; 800 x 300 mm ;
- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13) 800 x 400 mm

-Joints acoustiques 3 cotés sur huisserie} R. = 26dB -Rectangulaire 1170 x 170 mm ;1170 x 270 ;

- Joint balai ou plinthe automatique A 1170x 370 mm

-Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois @328 mm
- Circulaire inox @290 mm

- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)
- Huisserie 4 cOtés
- Charniéres invisibles Simonswerk, Cemom Moatti

(Fiches DU38, DU41, DU42, DU43) -Demi-lune @328 mm
-Losange 268 x 268 mm

-Triangle 910 x 455 mm

- Possibilité ajout regard vitré supplémentaire

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R,
28(-2;-1) dB

FCBA 403-24-0572-A-1-v1
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% RETOUR AU SOMMAIRE @ RETOUR AU SOUS-SOMMAIRE

CLYVO -sr simple action - 1 vantail
BLOC-PORTE AME PLEINE

OPTION
AFFAIBLISSEMENT
. ACOUSTIQUER,,
Huisserie représentée Huisserie représentée
Feuillure HUO4 - Section 68x57 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55
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AP 02

CLYVO BLOC-PORTE AME PLEINE

BP simple action - 2 vantaux

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure avec ou sans Joint acoustique (Fiche HU04 et HUO06) : Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge
Meétallique : Huisserie Cloison et Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU32 et HU33) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier
Systéme coulissant a galandage : (Fiche HU42)

VANTAIL
Composition : Cadre Sapin, Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge ; ame en panneau aggloméré ; 2 parements fibres de bois
Largeur :330a 1230 +330a 1230 mm
Hauteur : 1420 a 2500 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 17,5 kg/m? (environ)
Jonction centrale : Feuillure tiercée (sauf systéme coulissant a galandage)

EQUIPEMENT
Ferrage : 4 paumelles 110 x 55 pour huisserie bois
3 ou 4 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) pour huisserie bois
3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)
Serrure : 1 point axe a 50 mm
Large gamme de serrures hoteliéres (entaillage seul)
Verrous 160 mm : (x2) sur vantail semi-fixe (sauf systeme coulissant a galandage)

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Feuilleté clair ou opale 7 mm
-Laqué blanc -Rectangle "grand clair", parclose en BEJ

- Placage essences fines -Rectangle GOE, parclose en BEJ

- Placage stratifié - Grand rectangle, rectangle, losange, triangle,

circulaire @340, carrés 300x300
OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche ATO03) ]
-Technidécor (Fiche AT04) - Rectangulaire 800 x 200 mm ; 800 x 300 mm ;

800 x 400 mm

-Rectangulaire 1170 x 170 mm ;1170 x 270;
}RA=26dB 1170 x 370 mm
-Rectangulaire 368 x 268 mm

Verres disponibles : Pyrobel 10

- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)
- Joints acoustiques 3 c6tés sur huisserie
- Joint balai ou plinthe automatique

- Protections de chants aluminium (Fiche AT14) ) : )
- Huisserie 4 cotés - Circulaire bois @328 mm
- Charniéres invisibles Simonswerk, Cemom Moatti - Circulaire inox @290 mm

(Fiches DU38, DU41, DU42, DU43) -Demi-lune @328 mm
-Losange 268 x 268 mm

-Triangle 910 x 455 mm

- Possibilité ajout regard vitré supplémentaire

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R,
28(-2;-1) dB

FCBA 403-24-0572-A-1-v1
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CLYVO -sr simple action - 2 vantaux
BLOC-PORTE AME PLEINE

Huisserie représentée
Feuillure HUO4 - Section 68x57

Huisserie représentée
Banchée feuillure HU35 - Section 100x55
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1 | _i Ouvrant 930 (330 a 1230)

PO

Passage utile 865 (265 a 1165
(semi-fixe fermé)

Semi-fixe 530 (330 a 1230)

Passage utile 1342 (542 a 2342) \

Fond de feuillure 1449 (649 a 2449)

‘ Hors tout 1523 (723 a 2523) ‘
N/ Passage 1413 (613 a2 2413) J—\f
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Ferrage représenté <
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| Passage utile 864 (264 a 1164)
(semi-fixe fermé)

Semi-fixe 530 (330 a 1230)

Passage utile 1342 (842 a 2342)

Fond de feuillure 1449 (649 a 2449)

OPTION
AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUER,,

28 (-2;-1) dB

FCBA 403-24-0572-A-1-V1
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AP 03

CLYVO MATERNELLE BLOC-PORTE AME PLEINE
BP simple action - 1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure avec ou sans joints acoustiques (Fiche HU04 et HUO06) : Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge
Meétallique : Huisserie Cloison et Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU32 et HU33) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier
VANTAIL
Composition : Cadre Sapin, Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge ; ame en panneau aggloméré ; 2 parements fibres de bois ;
joint anti-pince doigt a section tubulaire carrée fixé en partie basse du chant de porte c6té rotation (hauteur 1400 mm?¥)
et coté serrure
Largeur :330a 1230 mm
Hauteur : 1840 a 2500 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 17,5 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Ferrage : 1 ou 2 paumelles universelles 130 x 86 + 2 paumelles universelles contre-coudées
Serrure : 1 point axe a 50 mm ou axe a 120 mm

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Feuilleté clair ou opale 7 mm

-Laqué blanc - Rectangle "grand clair", parclose en BEJ

- Placage essences fines -Rectangle GOE, parclose en BEJ
- Placage stratifié -Grand rectangle, rectangle, losange, triangle,

circulaire @340, carrés 300x300
OPTIONS

Vi di ibles : Pyrobel 10
-Habillage de la porte (Fiche AT03) efres disponibles : Fyrobe

-Technidécor (Fiche AT04) -Rectangulaire 800 x 200 mm ; 800 x 300 mm ;
- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13) 800 x 400 n?m

- Joints acoustiques 3 cotés sur huisserie -Rectangulaire 1170 x 1770 mm ;1170 x 270 ;

- Joint balai Ry=26dB 1170 x 370 mm

-Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois @328 mm

- Circulaire inox @290 mm

- Demi-lune @328 mm
-Losange 268 x 268 mm
-Triangle 910 x 455 mm

- Possibilité ajout regard vitré supplémentaire

AFFAIBLISSEMENT
* Recommandations fréquemment rencontrées dans les guides de conception des ACOUSTIQUER,

. . . ’ . . < < 28(-2 ;-1) dB
établissements collectifs d’accueil du jeune enfant (EAJE) élaborés par les CAF. FCBA 403-24-0572-A1-v1
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CLYVO MATERNELLE -sr simple action - 1 vantail
BLOC-PORTE AME PLEINE

OPTION
AFFAIBLISSEMENT
o ACOUSTIQUER,,
Huisserie représentée Huisserie représentée
Feuillure HUO4 - Section 68x57 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55
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AP 04

CLYVO MATERNELLE BLOC-PORTE AME PLEINE
BP simple action - 2 vantaux

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure avec ou sans joints acoustiques (Fiche HU04 et HUO06) : Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge
Meétallique : Huisserie Cloison et Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU32 et HU33) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier
VANTAIL
Composition : Cadre Sapin, Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge ; ame en panneau aggloméré ; 2 parements fibres de bois ;
joint anti-pince doigt a section tubulaire carrée fixé en partie basse du chant de la porte c6té rotation (hauteur 1400 mm?¥)
et en jonction centrale a section tubulaire feuillure tiercée fixé en partie basse du chant de la porte (hauteur 1140 mm).
Largeur :330a 1230 + 330 a 1230 mm
Hauteur : 1840 a 2500 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 17,5 kg/m? (environ)
Jonction centrale : Feuillure tiercée

EQUIPEMENT
Ferrage : 1 ou 2 paumelles universelles 130 x 86 + 2 paumelles universelles contre-coudées
Serrure : 1 point axe a 50 mm ou axe a 120 mm
Verrous : verrou 160 mm encastré sur chant haut et en applique sur la face en partie basse (en fourniture)

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Feuilleté clair ou opale 7 mm
-Laqué blanc -Rectangle "grand clair", parclose en BEJ
-Placage essences fines -Rectangle GOE, parclose en BEJ

- Placage stratifié -Grand rectangle, rectangle, losange, triangle,

circulaire @340, carrés 300x300
OPTIONS

v di ibles : Pyrobel 10
-Habillage de la porte (Fiche AT03) erres disponibles : Fyrobe

-Technidécor (Fiche AT04) -Rectangulaire 800 x 200 mm ; 800 x 300 mm ;
- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13) 800 x 400 mm

- Joints acoustiques 3 c6tés sur huisserie Rectangulaire 1170x 170 mm ;1170 x 270 ;
-Feuille tiercée acoustique R, = 26 dB 1R1 70x 37(|) mm368 26

- Joint balai -Rectangulaire X mm

- Circulaire bois @328 mm
- Circulaire inox @290 mm
-Demi-lune @328 mm
-Losange 268 x 268 mm
-Triangle 910 x 455 mm

- Possibilité ajout regard vitré supplémentaire

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R,
28(-2;-1) dB

FCBA 403-24-0572-A-1-v1

* Recommandations fréquemment rencontrées dans les guides de conception des
établissements collectifs d’accueil du jeune enfant (EAJE) élaborés par les CAF.

118 HUET‘

PORTES & FENETRES MAJ 01/2025



n
% RETOUR AU SOMMAIRE @ RETOUR AU SOUS-SOMMAIRE

CLYVO MATERNELLE -»r simple action - 2 vantaux
BLOC-PORTE AME PLEINE

OPTION
AFFAIBLISSEMENT
o ACOUSTIQUER,,
Huisserie représentée Huisserie représentée
Feuillure HUO4 - Section 68x57 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55
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AC14

CLUB 30 BLOC-PORTE ACOUSTIQUE
1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure - Joint acoustique (Fiche HU06) : Bois Exotique Rouge, Hétre, Pin
Métallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier
Rénovation : Bati RBA (Fiche RE02) : Rénovation Bois Aluminium. Joints intumescents

VANTAIL
Composition : Cadre Pin (dimensions max 2250 x 930 mm), Hétre, Bois Exotique Rouge ; 2 parements fibres de
bois ; ame composite exclusive a densité variable ; joints intumescents en périphérie (sauf bati RBA) ; sans joint
intumescent sur montants vantail si < 2040 x 930 mm sur huisserie métallique
Largeur :330a 1230 mm
Hauteur : 1420 a 2500 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 25 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Seuil : Joint balai a double lévres sous le vantail
Ferrage : 3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)
3 ou 4 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) pour huisserie bois ou bati RBA
Serrure : Axe a 50: 1 point, multipoints, multipoints A2P* ou multipoints A2P**
Axe a 120 : 1 point, multipoints A2P*
Electromagnétique (entaillage seulement)
Electrique 1 point avec passage de cable

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
-Laqué blanc sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).
- Placage essences fines -Rectangulaire 800 x 200 mm

- Placage stratifié -Rectangulaire 800 x 300 mm

-Rectangulaire 800 x 400 mm

OPTIONS -Rectangulaire 1170 x 1770 mm

-Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Rectangulaire 1170 x 370 mm
-Rectangulaire 368 x 268 mm

- Ferme-porte encastré
- Ferme-porte en applique

-Judas optique ) ; )
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19 -Circulaire bois @328 mm
-Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15 -Circulaire inox @290 mm
- Plinthe automatique -Demi-lune @328 mm
-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03) -Losange 268 x 268 mm
- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13) -Triangle 910 x 455 mm COUPE-FEU 30
- Gache électrique E1,30
- Plot et pions anti-dégondage FCeS“Tg:SS?fJg;
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection téle inox mi-hauteur AF:?('JBJ;STSIE’SE’\F‘{T
- Protections de chants aluminium (Fiche AT14) 32 (-1:-2) d;
- Corniére aluminium de protection de chants, systeme breveté (seuil suisse requis) FCBA 404/13/252/1 +
-Installation d’un verrouillage «Issue de secours» COEFFICIENT
- Conforme EN 179 : serrure Urgence D45 THERMIQUE U,
- Conforme EN 1125 : Huisserie bois
Barre anti-panique 1 pt, 2 pts ou 3 pts (en applique) 1.9W/(m2K)
FCBA 02/PC.CERT/02/05

Barre anti-panique 1 pt sur serrure a mortaiser
- Charniéres invisibles Simonswerk, Cemom Moatti
(Fiche DU38, DU39, DU40, DU41) sur les essences Hétre ou Bois Exotique Rouge

HUET
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CLUB 30 -1 vantail

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

Huisserie représentée Huisserie représentée )
Feuillure acoustique HUQ6 - Section 68)@7 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55 E I 1 3 0
1 1 S e Feu des 2 cotés
of < CSTB RS 14-009
D | |
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AC15

CLUB 30

2 vantaux

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure - Joint acoustique (Fiche HUO06) : Bois Exotique Rouge, Hétre, Pin
Meétallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier

VANTAIL
Composition : Cadre Pin (pour vantail hauteur max 2250 mm), Hétre, Bois Exotique Rouge ; 2 parements fibres de
bois ; ame composite exclusive a densité variable ; joints intumescents en périphérie
Largeur : 330+330 a 930+930 mm
Hauteur : 1420 a 2500 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 25 kg/m? (environ)
Jonction centrale : Feuillure tiercée

EQUIPEMENT
Seuil : Joint balai a double lévres sous le vantail
Ferrage : 3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)
3 ou 4 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) pour huisserie bois
Serrure : 1 point axe a 50 mm
Electrique 1 point avec passage de cable
Verrous a bascule : (x2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
-Laqué blanc

- Placage essences fines
- Placage stratifié

- Ferme-porte encastré (sur vantail principal uniquement)
- Ferme-porte en applique
-Judas optique

REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),

sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).
-Rectangulaire 800 x 200 mm
-Rectangulaire 800 x 300 mm
-Rectangulaire 800 x 400 mm
-Rectangulaire 1170 x 1770 mm
-Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Rectangulaire 1170 x 370 mm
-Rectangulaire 368 x 268 mm

- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15
- Plinthe automatique
-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
-Gache électrique
- Plot et pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tole inox mi-hauteur
- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)
-Installation d'un verrouillage «Issue de secours»
- Conforme EN 179 : serrure Urgence D45
- Conforme EN 1125 :
Barre anti-panique 1 pt, 2 pts ou 3 pts (en applique)
Barre anti-panique 1 pt sur serrure a mortaiser
- Charniéres invisibles Simonswerk, Cemom Moatti

(Fiche DU38, DU39, DU40, DU41) sur les essences Hétre ou Bois Exotique Rouge

-Circulaire bois @328 mm
.Circulaire inox @290 mm
.Demi-lune @328 mm
-Losange 268 x 268 mm
-Triangle 910 x 455 mm

COUPE-FEU 30

El,30
Feu des 2 cotés
CSTB RS14-009

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUER,,
32(-1;-2) dB

FCBA 404/13/252/1 +

HUET
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CLUB 30 - 2 vantaux

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

Huisserie représentée Huisserie représentée )
Feuillure acoustique HUOG - Section 68x57 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55
%, 'y ¢ E1,30
) X 0’)4} (")%7 Feu des 2 cotés
= I - CSTB RS 14-009
40 40

AFFAIBLISSEMENT

ACOUSTIQUER,,

32 (-1;-2) dB

FCBA 404/13/252/1 +

1045
Vantail 2040 (1420 a 2500)

Hors tout 2091 (1471 a 2551)
Passage utile 2034 (1414 a 2494)
\
|
Fond de feuillure 2052 (1432 a 2512)
Hors tout 2089 (1469 a 2549)
Passage utile 2034 (1414 a 2494)
\
\
Vantail 2040 (1420 a 2500)
Fond de feuillure 2052 (1432 a 2512)

LSeuil LF

\
:

Sol finiJt LF

Conseillé
Hors tout 1527 (727 a 1927)
Passage 1413 (613 a 1813)
Ferrage représenté
Universel 130x86 DU05 ! ‘ ! !
|| ﬁ ||
T€’T — 71 Ouvrant 930 (330 a 930) \Q i Té}
I Passage utile 864 (264 a 864) E | 1
(semi-fixe fermé) Semi-fixe 530 (330 a 930)
Passage utile 1342 (842 a 1742) \
Fond de feuillure 1449 (649 a 1849)
Hors tout 1523 (723 a 1923)
Passage 1413 (613 a 1813)
<
Ferrage représenté <
Universel 130x86 DU32
| nm ||
1€3T ~ 71 Ouvrant 930 (330 a930) Hi | — 1@1

| Passage utile 864 (264 a 864)
(semi-fixe fermé) Semi-fixe 530 (330 a 930)

Passage utile 1342 (842 a 1742)
Fond de feuillure 1449 (649 a 1849)

AC 15
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AC 20

CLUB 30 PYRO BLOC-PORTE ACOUSTIQUE
Pour cloison plaques de platre - 1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Meétallique : Huisserie PYRO (Fiche HU29). Joints intumescents posés et joints acoustiques fournis.

VANTAIL
Composition : Cadre Pin (pour vantail dimensions max 2250 x 930 mm), Hétre, Bois Exotique Rouge ; 2 parements
fibres de bois ; ame composite exclusive a densité variable
Largeur : 330a 1230 mm
Hauteur : 1420 a 2500 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 25 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Seuil : Joint balai a double lévres sous le vantail
Ferrage : 3 ou 4 Paumelles universelles 130 x 86
Serrure : Axe a 50 : 1 point, multipoints, multipoints A2P* ou multipoints A2P**
Axe a 120: 1 point, multipoints A2P*
Electromagnétique (entaillage seulement)
Electrique 1 point avec passage de cable

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes

Laqué blanc REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Placage essences fines
- Placage stratifié Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).

-Rectangulaire 800 x 200 mm

OPTIONS - Rectangulaire 800 x 300 mm

-Rectangulaire 800 x 400 mm

. Ferme-po.rte en applique .Rectangulaire 1170 x 170 mm
-Judas optique -Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19 -Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15 .Rectangulaire 368 x 268 mm

- Plinthe automatique .Circulaire bois @328 mm
-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03) .Circulaire inox @290 mm

- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13) .Demi-lune @328 mm

. G.éche éle.ctr,ique -Losange 268 x 268 mm

- Pions anti-dégondage .Triangle 910 x 455 mm

- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur

. At . COUPE-FEU 30
- Protection tole inox mi-hauteur £1.30
- Protections de chants aluminium (Fiche AT14) Feu des 2 cotés

- Corniére aluminium de protection de chants, systéme breveté (seuil suisse requis) CSTBRS14-009

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R,
32(-1;-2)dB

FCBA 404/13/252/1 +

COEFFICIENT
THERMIQUE U,
2,4W/(m2.K)

FCBA 02/PC.CERT/02/05

HUET
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CLUB 30 PYRO -rour cloison plaques de platre

1 vantail
BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

Huisserie représentée

Pyro HU29 - Section 104x45 E I 3 0

= Feu des 2 cotés
CSTB RS 14-009

Hors tout 2082 (1462 a 2542)

AFFAIBLISSEMENT

40 ACOUSTIQUER,

32 (-1;-2) dB

FCBA 404/13/252/1 +

Fond de feuillure 2052 (1432 a 2512)

5 5
2 2
N N
0 .©
~ o
4 s S
3 = COEFFICIENT
0 N — - — I THERMIQUE U,
= o
o = =
~ - ©
9 E 2, 4w/
3 > FCBA 02/PC.CERT/02/05
@
o
o =)
Sol finij LSeuil L‘k
Conseillé
Hors tout 994 (394 a 1294)
Passage 904 (304 a 1204)
Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32
|
1 |
{}T - '% Passage utile 865 (265 a 1165)
1,5 | ) Vantail 930 (330 a 1230) | 2,5
Fond de feuillure 934 (334 a 1234)
o
(gl
U]
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AC 21

CLUB 30 PYRO
Pour cloison plaques de platre - 2 vantaux

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Meétallique : Huisserie PYRO (Fiche HU29). Joints intumescents posés et joints acoustiques fournis.

VANTAIL
Composition : Cadre Pin (pour vantail hauteur max 2250 mm), Hétre, Bois Exotique Rouge ; 2 parements fibres de
bois ; ame composite exclusive a densité variable
Largeur : 330+330 a 9304930 mm
Hauteur : 1420 a 2500 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 25 kg/m? (environ)
Jonction centrale : Feuillure tiercée ; joints intumescents

EQUIPEMENT
Seuil : Joint balai a double levres sous le vantail
Ferrage : 3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86
Serrure : 1 point axe a 50 mm
Electrique 1 point avec passage de cable
Verrous a bascule : (x2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
-Laqué blanc

- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte en applique

- Judas optique

- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15

- Plinthe automatique

-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)

REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),

sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).
-Rectangulaire 800 x 200 mm
-Rectangulaire 800 x 300 mm
-Rectangulaire 800 x 400 mm
-Rectangulaire 1170 x 1770 mm
-Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Rectangulaire 1170 x 370 mm
-Rectangulaire 368 x 268 mm
-Circulaire bois ¥328 mm
-Circulaire inox @290 mm

-Gache électrique

- Plot et pions anti-dégondage

- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection toéle inox mi-hauteur

- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)

-Demi-lune @328 mm
-Losange 268 x 268 mm
-Triangle 910 x 455 mm

COUPE-FEU 30

El,30
Feu des 2 cotés
CSTB RS14-009

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUER,,
32(-1;-2)dB

FCBA 404/13/252/1 +

HUET
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CLUB 30 PYRO -rour cloison plaques de platre

2 vantaux
BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

Huisserie représentée
Pyro HU29 - Section 104x45

7. E1,30
r « Feu des 2 cotés

CSTBRS 14-009

40

AFFAIBLISSEMENT

ACOUSTIQUER,,

32 (-1;-2) dB

FCBA 404/13/252/1 +

Hors tout 2082 (1462 a 2542)

1045
Vantail 2040 (1420 a 2500)

Passage utile 2037 (1417 a 2497)
Fond de feuillure 2052 (1432 a 2512)

o - I

Sol finij L Seuil ﬂ&
Conseillé

Hors tout 1510 (710 a 1910)
Passage 1420 (620 a 1820)

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

| | |
[ — [

J
,{,T__j r___r,}
15 1| Ouvrant 930 (330 a 930) L3 | | T15
' Passage utile 864 (264 a 864) ‘ ' '
(semi-fixe fermé) |_ Semi-fixe 530 (330 a 930)

Passage utile 1342 (542 a 1742) |
Fond de feuillure 1450 (650 & 1850)

AC 21
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AC16

CLUB 36 BLOC-PORTE ACOUSTIQUE
1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure - Joint acoustique (Fiche HU06) : Bois Exotique Rouge, Hétre, Pin
Meétallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier
Rénovation : Bati RBA (Fiche RE02) : Rénovation Bois Aluminium. Joints intumescents

VANTAIL
Composition : Cadre Pin (pour vantail dimensions max 2250 x 930 mm), Hétre, Bois Exotique Rouge ; 2 parements
fibres de bois ; ame composite exclusive a densité variable ; joints intumescents en périphérie (sauf bati RBA) ; sans
joint intumescent sur montants vantail si < 2040 x 930 mm sur huisserie métallique
Largeur : 330a 1230 mm
Hauteur : 1420 a 2500 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 25 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Seuil : Joint balai a double lévres sous le vantail
Ferrage : 3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)
3 ou 4 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) pour huisserie bois ou bati RBA

Serrure : Axe a 50: 1 point, multipoints, multipoints A2P* ou multipoints A2P**

Axe a 120: 1 point, multipoints A2P*

Electromagnétique (entaillage seulement)

Electrique 1 point avec passage de cable

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),

-Laqué blanc sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).
-Placage essences fines -Rectangulaire 800 x 200 mm
- Placage stratifié -Rectangulaire 800 x 300 mm

-Rectangulaire 800 x 400 mm
-Rectangulaire 1170 x 170 mm
-Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Rectangulaire 1170 x 370 mm

- Ferme-porte encastré
- Ferme-porte en applique

-Judas optique )
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19 =R, 36 dB - Rectangulaire 368 x 268 mm
-Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15 -Circulaire bois @328 mm
- Plinthe automatique ou joint balais = R, 35 dB -Circulaire inox @290 mm
-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03) -Demi-lune @328 mm
- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13) -Losange 268 x 268 mm
- Gache électrique -Triangle 910 x 455 mm COUPE-FEU 30
- Plot et pions anti-dégondage E1,30
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur Feu des 2 cotés
- Protection téle inox mi-hauteur CSTBRS14-010
- Protections de chants aluminium (Fiche AT14) AFFAIBLISSEMENT
- Corniére aluminium de protection de chants, systéme breveté (seuil suisse requis) ACOUSTIQUER,
-Installation d’un verrouillage «Issue de secours» FCBA 403_22_70;‘11 :)1‘3/?
- Conforme EN 179 : serrure Urgence D45
- Conforme EN 1125 : COEFFICIENT
Barre anti-panique 1 pt, 2 pts ou 3 pts (en applique) THERMIQUE U,
Barre anti-panique 1 pt sur serrure a mortaiser qU;;SVelf(';ET(';
- Charnieres invisibles Simonswerk, Cemom Moatti FCBA 02/PC CERT/02/07

(Fiche DU38, DU39, DU40, DU41) sur les essences Hétre ou Bois Exotique Rouge

HUET
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CLUB 36 -1 vantail

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

Huisserie représentée Huisserie représentée
Feuillure acoustique HUO6 - Section 68x57 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55
Jj@ . ¢ EI,30
) ¥ O’)J} (")%} Feu des 2 cotés
- CSTBRS 14-010
| 1
40 40

AFFAIBLISSEMENT

§ N
— Te} | Te)
a3 o N g S| N ACOUSTIQUE R,
o X Q| @ < < Q| «©
| N Qo W N Ol o
AN N
A S¥ 5T o &
f = ol = o) i ol = 37 (-1;-3) dB
_ﬁ i g g N § E g N FCBA 403-22-0341-A-1-v1
Al =) ~ - O
S L o ¥ o & o«
5 © ) S o o O ) S o
v & 3 S 5 & c; «| 5
S = = = 3 5 = =35 COEFFICIENT
3 > - O = =0
~ 9 o c| i) o c| + THERMIQUE U,
»l O g 3 o o (>6 3
S @ ke S @ ° Huisserie bois
T & c I o c
© (o] © o
e - o - 1,9W/(m2.K)
ﬂ 1 _H_ . FCBA 02/PC.CERT/02/07
1 &) | )
Sol finij % LSeuil L}
Conseillé
Hors tout 1012 (412 a 1312)
Passage 898 (298 a 1198)
Ferrage représenté ‘ ‘
Universel 130x86 DU05 |
|
1’®T 0 Vantail 930 (330 a 1230) ‘ 3
o Passage utile 862 (262 4 1162) |
Fond de feuillure 934 (334 a 1234)
i Hors tout 1008 (408 a 1308)
Passage 898 (298 a 1198)
A
Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32
N |
Protections OT — , . ‘
intumescentes 1 | | Vantail 930 (330 a 1230) I3
selon configuration ] L Passage utile 862 (262 a 1162) \
Fond de feuillure 934 (334 a 1234)
Vo)
)
<<
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AC17

CLUB 36 BLOC-PORTE ACOUSTIQUE
2 vantaux

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure - Joint acoustique (Fiche HU06) : Bois Exotique Rouge, Hétre, Pin
Meétallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier

VANTAIL
Composition : Cadre Pin (pour vantail hauteur max 2250 mm), Hétre, Bois Exotique Rouge ; 2 parements fibres de
bois ; ame composite exclusive a densité variable ; joints intumescents en périphérie
Largeur : 330+330 a 930+930 mm
Hauteur : 1420 a 2500 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 25 kg/m’ (environ)
Jonction centrale : Feuillure tiercée

EQUIPEMENT
Seuil : Joint balai a double lévres sous le vantail
Ferrage : 3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)
3 ou 4 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) pour huisserie bois
Serrure : 1 point axe a 50 mm
Electrique 1 point avec passage de cable
Verrous a bascule : (x 2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
-Laqué blanc sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).
- Placage essences fines - Rectangulaire 800 x 200 mm

- Placage stratifié -Rectangulaire 800 x 300 mm

-Rectangulaire 800 x 400 mm

OPTIONS -Rectangulaire 1170 x 170 mm

-Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Rectangulaire 1170 x 370 mm
-Rectangulaire 368 x 268 mm
-Circulaire bois @328 mm
-Circulaire inox @290 mm
-Demi-lune @328 mm
-Losange 268 x 268 mm
-Triangle 910 x 455 mm

- Ferme-porte encastré (sur vantail principal uniquement)

- Ferme-porte en applique

-Judas optique

- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19 =R, 36 dB
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15

- Plinthe automatique ou joint balais = R,35 dB

-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)

-Gache électrique

- Plot et pions anti-dégondage COUPE-FEU 30

. . E1,30

- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur Feu des 2 cotés

- Protection t6le inox mi-hauteur CSTBRS14-010

- Protections de chants aluminium (Fiche AT14) AFFAIBLISSEMENT

-Installation d'un verrouillage «Issue de secours» ACOUSTIQUER,,

. 37 (-1;-4) dB

- Conforme EN 179 : serrure Urgence D45 FCBA 403-23.0045.A-2v1
- Conforme EN 1125 :

Barre anti-panique 1 pt, 2 pts ou 3 pts (en applique COEFFICIENT

pahiq PL 2P pts { pplique) THERMIQUE U,

Barre anti-panique 1 pt sur serrure a mortaiser Huisserie bois
- Charnieres invisibles Simonswerk, Cemom Moatti 1,9W/(m2.K)
(Fiche DU38, DU39, DU40, DU41) sur les essences Hétre ou Bois Exotique Rouge FCBA 02/PC.CERT/02/08

HUET
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CLUB 36 - 2 vantaux

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

Huisserie représentée Huisserie représentée )
Feuillure acoustique HU06 - Section 68x57 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55
= 5. d El,30
) B m%; 0’)%} Feu des 2 cotés
I —7 CSTBRS 14-010
40 40

AFFAIBLISSEMENT

ACOUSTIQUER,,

37 (-1;-4) dB

FCBA 403-23-0045-A-2-v1

1045

COEFFICIENT

Vantail 2040 (1420 a 2500)
Fond de feuillure 2052 (1432 a 2512)
Vantail 2040 (1420 a 2500)
Fond de feuillure 2052 (1432 a 2512)

THERMIQUE U,

Hors tout 2089 (1469 a 2549)
Passage utile 2034 (1414 a 2494)
\
|

Hors tout 2091 (1471 a 2551)
Passage utile 2034 (1414 a 2494)
\
|

Huisserie bois

] 1,9wim=0
1 JA (=) L} L L qu FCBA 02/PC.CERT/02/08
Sol fini Seuil

Conseillé

Hors tout 1527 (727 a 1927)
Passage 1413 (613 a 1813)

Ferrage représenté

Universel 130x86 DU0O5 ‘ ‘ ‘ ‘
(I (I
Il (I
|| Iﬁ ||

T{’T —— 73 Ouvrant 930 (330 a 930) ‘Lﬁi i T{}
| Passage utile 864 (264 a 864) ‘ | 11
(semi-fixe fermé) Semi-fixe 530 (330 a 930)
Passage utile 1342 (842 a 1742) \

Fond de feuillure 1449 (649 a 1849)

‘ Hors tout 1523 (723 a 1923)
_‘\,= ‘ Passage 1413 (613 a 1813)

<

Ferrage représenté

Universel 130x86 DU32

! % |
A | || A
1€}T — 71 Quvrant 930 (330 a 930) JL‘?’» - TG}
| Passage utile 864 (264 a 864) L | 1
(semi-fixe fermé) emi-fixe 530 (330 a 930

Passage utile 1342 (842 a 1742)
Fond de feuillure 1449 (649 a 1849)
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AC 22

CLUB 36 PYRO BLOC-PORTE ACOUSTIQUE
Pour cloison plaques de platre - 1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Meétallique : Huisserie PYRO (Fiche HU29). Joints intumescents posés et joints acoustiques fournis.

VANTAIL
Composition : Cadre Pin (pour vantail dimensions max 2250 x 930 mm), Hétre, Bois Exotique Rouge ; 2 parements
fibres de bois ; ame composite exclusive a densité variable
Largeur :330a 1230 mm
Hauteur : 1420 a 2500 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 25 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Seuil : Joint balai a double lévres sous le vantail
Ferrage : 3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86
Serrure : Axe a 50: 1 point, multipoints, multipoints A2P* ou multipoints A2P**
Axe a 120 : 1 point, multipoints A2P*
Electromagnétique (entaillage seulement)
Electrique 1 point avec passage de cable

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
-Laqué blanc sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).
- Placage essences fines -Rectangulaire 800 x 200 mm

- Placage stratifié -Rectangulaire 800 x 300 mm

-Rectangulaire 800 x 400 mm

-Rectangulaire 1170 x 170 mm
.Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Rectangulaire 1170 x 370 mm
-Rectangulaire 368 x 268 mm
-Circulaire bois ¥328 mm
-Circulaire inox @290 mm
-Demi-lune @328 mm
-Losange 268 x 268 mm
-Triangle 910 x 455 mm

- Ferme-porte en applique

- Judas optique

- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20,67x19 =R, 36 dB
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15

- Plinthe automatique ou joint balais =R, 35 dB

-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)

- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)

- Gache électrique

- Pions anti-dégondage

- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur

- Protection toéle inox mi-hauteur COUPE_FEE:J ;g
- Protections de chants aluminium (Fiche AT14) Feu des 2 cotés
- Corniére aluminium de protection de chants, systéme breveté (seuil suisse requis) CSTBRS14-010

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUER,,
37(-1;-3)dB

FCBA 403-22-0341-A-1-v1

COEFFICIENT
THERMIQUE U,
2,3W/(m2.K)

FCBA 02/PC.CERT/02/07

HUET
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CLUB 36 PYRO -rour cloison plaques de platre

1 vantail
BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

Huisserie représentée
Pyro HU29 - Section 104x45

: E1,30
m47 Feu des 2 cotés
— CSTBRS 14-010
&l A AFFAIBLISSEMENT
g & ACOUSTIQUER,,
Q5 g &
P = Q ©
O Ire)
N @ o 37 1348
I~ o E FCBA 403-22-0341-A-1-v1
~- < AN
n — o 3 RilEN
N oS
ISR g o
o = & — - o 0
S 9 o N2 COEFFICIENT
- 2 ] T 3 THERMIQUE U,
T % E %
i % o 2, 3wi(m2.k)
o £ FCBA 02/PC.CERT/02/07
| ()
Sol finijﬁ LSeuil %
Conseillé
Hors tout 994 (394 a 1294)
Passage 904 (304 a 1204)
Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32
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CLUB 36 PYRO BLOC-PORTE ACOUSTIQUE
Pour cloison plaques de platre - 2 vantaux

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Meétallique : Huisserie PYRO (Fiche HU29). Joints intumescents posés et joints acoustiques fournis.

VANTAIL
Composition : Cadre Pin (pour vantail hauteur max 2250 mm), Hétre, Bois Exotique Rouge ; 2 parements fibres de
bois ; ame composite exclusive a densité variable
Largeur : 330+330 a 9304930 mm
Hauteur : 1420 a 2500 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 25 kg/m? (environ)
Jonction centrale : Feuillure tiercée ; joints intumescents

EQUIPEMENT
Seuil : Joint balai a double levres sous le vantail
Ferrage : 3 ou 4 Paumelles universelles 130 x 86
Serrure : 1 point axe a 50 mm
Electrique 1 point avec passage de cable
Verrous a bascule : (x2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
-Laqué blanc sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).
- Placage essences fines -Rectangulaire 800 x 200 mm

- Placage stratifié -Rectangulaire 800 x 300 mm

-Rectangulaire 800 x 400 mm
-Rectangulaire 1170 x 1770 mm
Rectangulaire 1170 x 270 mm
] -Rectangulaire 1170 x 370 mm
’ Ferme-po.rte en applique .Rectangulaire 368 x 268 mm
~Judas optique .Circulaire bois @328 mm
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20,67x19 =R, 36 dB _Circulaire inox @290 mm
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15 _Demi-lune @328 mm
- Plinthe automatique ou joint balais =R, 35 dB _Losange 268 x 268 mm
-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03) Triangle 910 x 455 mm
-Gache électrique
- Plot et pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection téle inox mi-hauteur

- Protections de chants aluminium (Fiche AT14) COUPE-FEU 30

El,30
Feu des 2 cotés
CSTBRS14-010

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R,

37 (-1;-4) dB

FCBA 403-23-0045-A-2-v1

COEFFICIENT
THERMIQUE U,
2,2W/(m2.K)

FCBA 02/PC.CERT/02/08

HUET
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CLUB 36 PYRO -rour cloison plaques de platre

2 vantaux
BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

Huisserie représentée
Pyro HU29 - Section 104x45

o')$ E|130
Feu des 2 cotés
CSTBRS 14-010
40
N f & N AFFAIBLISSEMENT
g —
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N .
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o ] ) Q9
S :E o % THERMIQUE U,
- 2 Zl 3
T T § E, 2,2W/(m2.K)
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o )
Sol finijt LSeuil %
Conseillé

Hors tout 1510 (710 a 1910)
Passage 1420 (620 a 1820)

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

| |
| I [
{DT—_7 Li (—_TCD

1,5 | Ouvrant 930 (330 a 930)

Passage utile 864 (264 a 864) ‘ '
(semi-fixe fermé) |_ Semi-fixe 530 (330 a 930)

Passage utile 1342 (542 a 1742) ‘
Fond de feuillure 1450 (650 a 1850)
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AC 27

CLUB 36 MATERNELLE
1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure - Joint Acoustique (Fiche HU06) : Hétre, Bois Exotique Rouge
Meétallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : Acier

Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : Acier

VANTAIL

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

Composition : Cadre avec montants élargis Hétre ou Bois Exotique Rouge ; 2 Parements fibres de bois ; ame
composite exclusive a densité variable ; joints intumescents en périphérie ; joint anti-pince doigt a section tubulaire
carrée fixé en partie basse du chant de porte coté rotation (hauteur 1400 mm*) et c6té serrure (hauteur 1140 mm).

Largeur : 330 mm a 1030 mm
Hauteur : 1840 mm a 2250 mm
Epaisseur : 40 mm

Poids : 25 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Seuil : Joint balai a double lévres sous le vantail

Ferrage : 1 ou 2 paumelles universelles 130 x 86 + 2 paumelles universelles contre-coudées

Serrure : 1 point axe a 50 mm ou axe a 120 mm

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),

-Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).

-Rectangulaire 800 x 200 mm
-Rectangulaire 800 x 300 mm

-Rectangulaire 800 x 400 mm
-Rectangulaire 1170 x 170 mm

OPTIONS

-Rectangulaire 1170 x 270 mm

-Rectangulaire 1170 x 370 mm

- Habillage de la porte (Fiche ATO03)
-Technidécor (Fiche AT04)
- Gache électrique
- Contact de position
- Ferme-porte encastré
- Ferme-porte en applique
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tole inox mi-hauteur
- Installation d’un verrouillage (issue de secours)
- Conforme EN 179 : serrure Urgence D45

-Rectangulaire 368 x 268 mm
-Circulaire bois @328 mm
-Circulaire inox @290 mm
-.Demi-lune @328 mm
-Losange 268 x 268 mm
.Triangle 910 x 455 mm

COUPE-FEU 30

El,30
Feu des 2 cotés
CSTBRS14-010

* Recommandations fréquemment rencontrées dans les guides de conception des
établissements collectifs d’accueil du jeune enfant (EAJE) élaborés par les CAF.

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUER,,

36 (-1:-2) dB

FCBA 403-21-0448-A-2-v1

HUET
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CLUB 36 MATERNELLE -1 vantail

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

El,30

Huisserie représentée Huisserie représentée
Feuillure acoustique HUO6 - Section 68x57 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55 Feu des 2 cotés
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CLUB 36 MATERNELLE BLOC-PORTE ACOUSTIQUE
2 vantaux

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure - Joint Acoustique (Fiche HU06) : Hétre, Bois Exotique Rouge
Meétallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : Acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : Acier

VANTAIL
Composition : Cadre avec montants élargis Hétre (pour vantail dimensions max 2040 x 930+930 mm) ou Bois
Exotique Rouge ; 2 Parements fibres de bois ; ame composite exclusive a densité variable ; joints intumescents en
périphérie ; joint anti-pince doigt a section tubulaire carrée fixé en partie basse du chant de la porte c6té rotation
(hauteur 1400 mm*) et en jonction centrale a section tubulaire feuillure tiercée fixé en partie basse du chant de la
porte (hauteur 1140 mm).
Largeur : 330+330 mm a 930+930 mm
Hauteur : 1840 mm a 2250 mm
Jonction centrale : Feuillure tiercée acoustique
Epaisseur : 40 mm
Poids : 25 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Seuil : Joint balai a double lévres sous le vantail
Ferrage : 1 ou 2 paumelles universelles 130 x 86 + 2 paumelles universelles contre-coudées
Serrure : 1 point axe a 50 mm
Verrous sur semi-fixe : a bascule encastré sur chant haut et en applique sur la face en partie basse (en fourniture)

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
-Laqué blanc sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).
- Placage essences fines -Rectangulaire 800 x 200 mm

- Placage stratifié -Rectangulaire 800 x 300 mm

-Rectangulaire 800 x 400 mm
-Rectangulaire 1170 x 1770 mm

OPTIONS -Rectangulaire 1170 x 270 mm

. . -Rectangulaire 1170 x 370 mm
-Habillage de la porte (Fiche ATO03) Rectangulaire 368 x 268 mm
-Technidécor (Fiche AT04)

- Contact de position

.Circulaire bois @328 mm

) -Circulaire inox @290 mm
- Ferme-porte encastré _Demi-lune @328 mm

- Ferme-porte en applique _Losange 268 x 268 mm
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur Triangle 910 x 455 mm

- Protection t6le inox mi-hauteur
- Installation d’un verrouillage (issue de secours)
- Conforme EN 179 : serrure Urgence D45 COUPE-FEU 30

El,30
Feu des 2 cotés
CSTB RS13-069/A

. . . . . AFFAIBLISSEMENT

* Recommandations fréquemment rencontrées dans les guides de conception des ACOUSTIQUE R
établissements collectifs d’accueil du jeune enfant (EAJE) élaborés par les CAF. 34 (0;-2) dB
FCBA 403-23-0045-A-13-v1
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CLUB 36 MATERNELLE -2 vantaux

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

El,30

Huisserie représentée Huisse'rie représentée )
Feuillure acoustique HUO6 - Section 68x57 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55 Feu des 2 cotés
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CLUB 39

1 vantail

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure - Joint acoustique (Fiche HUO06) : Bois Exotique Rouge, Hétre, Pin
Meétallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier
Rénovation : Bati RBA (Fiche RE02) : Rénovation Bois Aluminium. Joints intumescents

VANTAIL
Composition : Cadre Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge ; 2 parements fibres de bois ; ame composite exclusive a
densité variable ; joints intumescents en périphérie (sauf bati RBA) ; sans joint intumescent sur montants vantail si <
2040 x 930 mm sur huisserie métallique
Largeur : 330 a 1230 mm (330 a 930 sur BP en Pin)
Hauteur : 1420 a 2250 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 25 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Seuil : Joint balai a double lévres sous le vantail
Ferrage : 3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)
3 ou 4 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) pour huisserie bois ou bati RBA
Axe a 50: 1 point, multipoints, multipoints A2P* ou multipoints A2P**
Axe a 120: 1 point, multipoints A2P*
Electromagnétique (entaillage seulement)
Electrique 1 point avec passage de cable

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
-Laqué blanc

-Placage essences fines
-Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte encastré

- Ferme-porte en applique

- Judas optique

- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15

- Plinthe automatique (R, 36 dB)

-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)

- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)

- Gache électrique

- Plot et pions anti-dégondage

Serrure :

REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).
-Rectangulaire 800 x 200 mm
-Rectangulaire 800 x 300 mm
-Rectangulaire 800 x 400 mm
-Rectangulaire 1170 x 170 mm
-Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Rectangulaire 1170 x 370 mm
-Rectangulaire 368 x 268 mm
-Circulaire bois @328 mm
-Circulaire inox @290 mm
-Demi-lune @328 mm
-Losange 268 x 268 mm
-Triangle 910 x 455 mm

COUPE-FEU 30
E1,30

- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection t6le inox mi-hauteur
- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)

- Corniére aluminium de protection de chants, systeme breveté (seuil suisse requis)

-Installation d’un verrouillage «Issue de secours»
- Conforme EN 179 : serrure Urgence D45
- Conforme EN 1125 :
Barre anti-panique 1 pt, 2 pts ou 3 pts (en applique)
Barre anti-panique 1 pt sur serrure a mortaiser
- Charniéres invisibles Simonswerk, Cemom Moatti

Feu des 2 cotés
CSTBRS14-011

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R,

39 (-1;-3) dB

FCBA 404/12/296/1 +

COEFFICIENT
THERMIQUE U,

Huisserie bois
1,5W/(m2.K)

(Fiche DU38, DU39, DU40, DU41) sur les essences Hétre ou Bois Exotique Rouge
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CLUB 391 vantail

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

Huisserie représentée Huisserie représentée
Feuillure acoustique HU06 - Section 68)@7 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55
M .
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CLUB 39 BLOC-PORTE ACOUSTIQUE
2 vantaux

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure - Joint acoustique (Fiche HU06) : Bois Exotique Rouge, Hétre, Pin
Meétallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier

VANTAIL
Composition : Cadre Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge ; 2 parements fibres de bois ; ame composite exclusive a
densité variable ; joints intumescents en périphérie
Largeur : 330+330 a 930+930 mm
Hauteur : 142022250 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 25 kg/m? (environ)
Jonction centrale : Feuillure tiercée

EQUIPEMENT
Seuil : Joint balai a double lévres sous le vantail
Ferrage : 3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)
3 ou 4 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) pour huisserie bois
Serrure : 1 point axe a 50 mm
Electrique 1 point avec passage de cable
Verrous a bascule : (x2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
-Laqué blanc sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).
- Placage essences fines -Rectangulaire 800 x 200 mm

- Placage stratifié - Rectangulaire 800 x 300 mm

-Rectangulaire 800 x 400 mm

OPTIONS -Rectangulaire 1170 x 170 mm

-Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Rectangulaire 1170 x 370 mm
-Rectangulaire 368 x 268 mm
-Circulaire bois @328 mm
-Circulaire inox @290 mm
-Demi-lune @328 mm
-Losange 268 x 268 mm
.Triangle 910 x 455 mm

- Ferme-porte encastré (sur vantail principal uniquement)

- Ferme-porte en applique

-Judas optique

- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15

- Plinthe automatique

-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
-Gache électrique

- Plot et pions anti-dégondage

- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur

- Protection tole inox mi-hauteur

- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)

-Installation d'un verrouillage «Issue de secours» COUPE-FEU 30
- Conforme EN 179 : serrure Urgence D45 El;30
- Conforme EN 1125 : zest#gissﬁfgﬁ

Barre anti-panique 1 pt, 2 pts ou 3 pts (en applique) AFFAIBLISSEMENT
Barre anti-panique 1 pt sur serrure a mortaiser ACOUSTIQUER,
- Charniéres invisibles Simonswerk, Cemom Moatti 39(-2;-6) dB

(Fiche DU38, DU39, DU40, DU41) sur les essences Hétre ou Bois Exotique Rouge FCBA 404/12/296/1 +

HUET
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CLUB 39 - 2 vantaux

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

Huisserie représentée Huisserie représentée

Feuillure acoustique HUO6 - Section BBXT Banchée feuillure HU35 - Section 100x55 E I 3 0
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AC 24

CLUB 39 PYRO BLOC-PORTE ACOUSTIQUE
Pour cloison plaques de platre - 1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Meétallique : Huisserie PYRO (Fiche HU29). Joints intumescents posés et joints acoustiques fournis.

VANTAIL
Composition : Cadre Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge ; 2 parements fibres de bois ; ame composite exclusive a
densité variable
Largeur : 330 a 1230 mm (330 a 930 sur vantail en Pin)
Hauteur : 1420 a 2250 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 25 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Seuil : Joint balai a double lévres sous le vantail
Ferrage : 3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86
Serrure : Axe a 50 : 1 point, multipoints, multipoints A2P* ou multipoints A2P**
Axe a 120: 1 point, multipoints A2P*
Electromagnétique (entaillage seulement)
Electrique 1 point avec passage de cable

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
-Laqué blanc sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).
-Placage essences fines -Rectangulaire 800 x 200 mm
-Placage stratifié -Rectangulaire 800 x 300 mm

-Rectangulaire 800 x 400 mm

-Rectangulaire 1170 x 170 mm
-Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Rectangulaire 1170 x 370 mm
-Rectangulaire 368 x 268 mm
-Circulaire bois @328 mm
-Circulaire inox @290 mm
-Demi-lune @328 mm
-Losange 268 x 268 mm
-Triangle 910 x 455 mm

- Ferme-porte en applique

-Judas optique

- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19
-Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15

- Plinthe automatique

-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)

- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)

- Gache électrique

- Pions anti-dégondage

- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur

- Protection toéle inox mi-hauteur

- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)

- Corniere aluminium de protection de chants, systéme breveté (seuil suisse requis)

COUPE-FEU 30

El,30
Feu des 2 cotés
CSTBRS14-011

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUER,,
39(-1;-3)dB

FCBA 404/12/296/1 +

HUET
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CLUB 39 PYRO -rour cloison plaques de platre

1 vantail
BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

Huisserie représentée
Pyro HU29 - Section 104x45

E1,30
i
Feu des 2 cotés
CSTBRS 14-011
40
~ & AFFAIBLISSEMENT
2 o ~ & ACOUSTIQUER,
| 3 o
N g
e < < g 39 ¢1:3)d8
— = SN FCBA 404/12/296/1 +
— SN < 2
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3 8 et - (I
o 3 T BE
(=] = = 5
-~ = 5 [ [0
£ e 5 o
g =
[2] ©
[%] C
[0 o
o (s
o (o]
Sol finij LSeuil LF
Conseillé
Hors tout 994 (394 a 1294)
Passage 904 (304 a 1204)
Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32
|
i || J
{}T = _"% Passage utile 865 (265 a 1165) |
1,5 | ) Vantail 930 (330 a 1230) 12,5
Fond de feuillure 934 (334 a 1234)
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AC 25

CLUB 39 PYRO BLOC-PORTE ACOUSTIQUE
Pour cloison plaques de platre - 2 vantaux

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Meétallique : Huisserie PYRO (Fiche HU29). Joints intumescents posés et joints acoustiques fournis.

VANTAIL
Composition : Cadre Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge ; 2 parements fibres de bois ; ame composite exclusive a
densité variable
Largeur : 330+330 a 9304930 mm
Hauteur : 1420 a 2250 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 25 kg/m? (environ)
Jonction centrale : Feuillure tiercée ; joints intumescents

EQUIPEMENT
Seuil : Joint balai a double levres sous le vantail
Ferrage : 3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86
Serrure : 1 point axe a 50 mm
Electrique 1 point avec passage de cable
Verrous a bascule : (x2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),

-Laqué blanc sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).
-Placage essences fines -Rectangulaire 800 x 200 mm
- Placage stratifié -Rectangulaire 800 x 300 mm

-Rectangulaire 800 x 400 mm
-Rectangulaire 1170 x 1770 mm
OPTIONS -Rectangulaire 1170 x 270 mm
] -Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Ferme-porte en applique -Rectangulaire 368 x 268 mm

- Judas optique .Circulaire bois @328 mm
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19 .Circulaire inox @290 mm

- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15 _Demi-lune @328 mm

- Plinthe automatique _Losange 268 x 268 mm
-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03) Triangle 910 x 455 mm
-Gache électrique

- Plot et pions anti-dégondage

- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur

- Protection toéle inox mi-hauteur

- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)

COUPE-FEU 30

El,30
Feu des 2 cotés
CSTBRS14-011

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUER,,
39(-2;-6) dB

FCBA 404/12/296/1 +

HUET
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CLUB 39 PYRO -rour cloison plaques de platre

2 vantaux
BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

Huisserie représentée
Pyro HU29 - Section 104x45
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co& 1
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CSTBRS 14-011
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Sol finiJb LSeuil LF
Conseillé

Hors tout 1510 (710 a 1910)
Passage 1420 (620 a 1820)

Ferrage représenté

Universel 130x86 DU32 [C v v ]

|| ||
=

—
oS h— ==
1,5 | Ouvrant 930 (330 a 930) |3 | | 15
' Passage utile 864 (264 a 864) ‘ ' '
(semi-fixe fermé) | Semi-fixe 530 (330 a 930)

Passage utile 1342 (542 a 1742) ‘

Fond de feuillure 1450 (650 a 1850)
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AC 26

CLUB 39 SAS ACOUSTIQUE BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : SAS52 (Fiche HU14) : Hétre, Bois Exotique Rouge

VANTAIL
CLUB 39
Largeur : 330 a 1230 mm (330 a 930 sur BP en Pin)
Hauteur : 1420 a 2250 mm
Epaisseur : 40 mm

EQUIPEMENT

Seuil : Joint balai a double lévres sous le vantail

Ferrage : 3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)
3 ou 4 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable)

Serrure : Axe a 50: 1 point, multipoints, multipoints A2P* ou multipoints A2P**
Axe a 120 : 1 point ou multipoints (standard, A2P*)
Large gamme de serrures hoteliéres (entaillage seul)
Electrique 1 point avec passage de cable

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

-Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).

-Laqué blanc
-Placage essences fines -Rectangulaire 800 x 200 mm
-Placage stratifié -Rectangulaire 800 x 300 mm

-Rectangulaire 800 x 400 mm
-Rectangulaire 1170 x 1770 mm

OPTIONS -Rectangulaire 1170 x 270 mm

-Rectangulaire 1170 x 370 mm

-Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12 .Rectangulaire 368 x 268 mm
-Plinthe automatique .Circulaire bois @328 mm
-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03) .Circulaire inox @290 mm

- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13) .Demi-lune @328 mm
-Gache électrique , .Losange 268 x 268 mm

-Plot ou pions anti-dégondage .Triangle 910 x 455 mm

-Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur
-Protection tole inox mi-hauteur
-Corniere aluminium de protection de chants, systéme breveté
-Charniéres invisibles Simonswerk, Cemom Moatti
(Fiche DU38, DU39, DU40, DU41) sur les essences Hétre ou Bois Exotique Rouge

COUPE-FEU 30

El,30
Feu des 2 cotés
CSTB RS14-011

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUER,,
55 (-4 ;-7)* dB
CSTB 31638

HUET
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CLUB 39 SAS ACOUSTIQUE

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

Huisserie représentée
SAS 52 HU14 - Section 158x57, 178x57 ou 198x57

- 47
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CSTBRS 14-011
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©
3 = N AFFAIBLISSEMENT
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I I
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Ferrage représenté > Il —
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SB 09

ISACLUB 30

1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE
ACOUSTIQUE, CLIMAT B

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure - Joint acoustique (Fiche HUO06) : Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge
Meétallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier

Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier
Rénovation : Bati RBA (Fiche RE02) : Rénovation Bois Aluminium

Bati RENO METALLIQUE (Fiche REO3) : acier + remplissage Bois Exotique Rouge

VANTAIL

Composition : Cadre Pin (pour vantail dimensions max 2100 x 930 mm), Hétre, Bois Exotique Rouge ;
2 parements fibres de bois ; raidisseur intégré ; joints intumescents en périphérie (sauf bati RBA) ; sans joint

intumescent sur montants vantail si < 2040 x 930 mm sur huisserie métallique
Largeur : 330a 1030 mm

Hauteur : 1420 a 2500 mm

Epaisseur : 40 mm

Poids : 25 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT

Seuil : Joint balai a double lévres sous le vantail
Ferrage : 3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)

3 ou 4 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) pour huisserie bois ou bati RBA

Serrure : Slreté 1 point axe a 50 mm ou 120 mm
Sareté multipoints axe a 50 mm ou 120 mm

Sareté multipoints A2P* axe a 50 mm ou 120 mm (tétiere 2040 ou 1700 mm)

Shreté multipoints A2P** axe a 50 mm

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
-Laqué blanc

-Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte encastré

- Ferme-porte en applique

-Judas optique

- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 37x20

- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12

- Plinthe automatique

-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)

- Gache électrique

- Plot ou pions anti-dégondage

- Entrebailleur encastré

- Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur

- Protection téle inox mi-hauteur

- Corniere aluminium de protection de chants, systéme breveté (seuil suisse requis)

COUPE-FEU 30

El,30
Feu des 2 cotés
CSTB RS14-037

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUER,,

32(-1;-2)dB
FCBA 404-13-252-1 +

STABILITE CLIMAT

2b Fléche < 4mm

AT =10°C- AH=35%
FCBA IBC.342.371-MS/SM
N°2013.115.344

COEFFICIENT
THERMIQUE U,

Huisserie bois
1,5W/(m2.K)

Huisserie métallique
1,8W/(m2.K)

Huisserie réno métallique
sur huisserie bois
1,8W/(m2.K)

Huisserie réno métallique
sur huisserie métallique
1,9W/(m2.K)

Huisserie RBA

sur huisserie bois ou métallique
1,6W/(m2.K)

HUET
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ISACLUB 30 -1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE CLIMAT B

Huisserie représentée Huisselrie rep_résentée )
Feuillure acoustique HUO06 - Section 68)@7 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55

f . El,30
D- 5. ¢

Feu des 2 cotés

m%} CSTB RS 14-037

Jss

20 q 40 q AFFAIBLISSEMENT
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Sol flnlj L Seuil L‘x COEFFICIENTS
Conseillé THERMIQUES U,
Huisserie bois
Hors tout 1012 (412 & 1112) 1, Swime.x)
Passage 898 (298 a 998) Huisserie métallique
1 ,8W/(m2.K)
Ferrage représenté | Huisserie réno
Universel 130x86 DU05 : : métallique
|| sur huisserie bois
1 Or—-s Vantail 930 (330 & 1030) 3 1, 8w
| | Passage utile 862 (262 a 962) | Huisserie réno
i . métallique
Fond de feuillure 934 (334 a 1034) T huisserig métal.
Hors tout 1008 (408 & 1108) | 1,9wimex0
Passage 898 (298 a 998) ‘ Huisserie RBA
sur huisserie bois
A ou métallique
Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32 1 ,6W/(m2.K)
@ |
Protections T — . A ‘
intumescentes 1 | | Vantail 930 (330 a 1030) |3
selon configuration ) Q Passage utile 862 (262 a 962) ‘
Fond de feuillure 934 (334 a 1034)
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o
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ISACLUB 30 PYRO BLOC-PORTE PALIERE

: . : ACOUSTIQUE, CLIMAT B
Pour cloison plaques de platre -1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Meétallique : Huisserie PYRO (Fiche HU29). Joints intumescents posés.

VANTAIL
Composition : Cadre Pin (pour vantail dimensions max 2100 x 930 mm), Hétre, Bois Exotique Rouge ; 2 parements
fibres de bois ; raidisseur intégré.
Largeur : 330a 1030 mm
Hauteur : 1420 a 2500 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 25 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Seuil : Joint balai a double lévres sous le vantail
Ferrage : 3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86
Serrure : Shreté 1 point axe a 50 mm ou 120 mm
Sareté multipoints axe a 50 mm ou 120 mm
Shreté multipoints A2P* axe a 50 mm ou 120 mm (tétiere 2040 ou 1700 mm)
Shreté multipoints A2P** axe a 50 mm

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
-Laqué blanc

-Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte en applique

-Judas optique

- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 37x20

- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12

- Plinthe automatique

-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)

- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)

- Plot ou pions anti-dégondage

- Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur

- Protection téle inox mi-hauteur COUPE-FEU 30

- Corniere aluminium de protection de chants, systéme breveté (seuil suisse requis) feud 2El1t3,°
eu aes Z cotes

CSTB RS14-037

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUER,,
32(-1;-2)dB

FCBA 404-13-252-1 +

STABILITE CLIMAT

2b Fléche < 4mm

AT =10°C- AH=35%
FCBA IBC.342.371-MS/SM
N°2013.115.344

COEFFICIENT
THERMIQUE U,

1,8W/(m2.K)
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ISACLUB 30 PYRO -1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE CLIMAT B

Huisserie représentée
Pyro HU29 - Section 104x45

. E1,30
F (047 Feu des 2 cotés
CSTBRS 14-037
40 AFFAIBLISSEMENT
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g '8 FCBA IBC.342.371-MS/SM-
© [e) N°2013.115.344
o g
COEFFICIENTS
- THERMIQUES U,
Sol finiJA LSeuil ﬂ&
Conseillé 1 ,8W/(m2.K)
Hors tout 994 (394 a 1094)
Passage 904 (304 a 1004)
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Universel 130x86 DU32
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SB 10

ISACLUB 39

1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE
ACOUSTIQUE, CLIMAT B

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure - Joint acoustique (Fiche HUO06) : Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge
Meétallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier
Rénovation : Bati RBA (Fiche RE02) : Rénovation Bois Aluminium
Bati RENO METALLIQUE (Fiche REO3) : acier + remplissage Bois Exotique Rouge
VANTAIL
Composition : Cadre Pin (pour vantail dimensions max 2100 x 930 mm), Hétre, Bois Exotique Rouge ; 2 parements
fibres de bois ; raidisseur intégré ; joints intumescents en périphérie (sauf bati RBA) ; sans joint intumescent sur

montants vantail si < 2040 x 930 mm sur huisserie métallique
Largeur : 330a 1030 mm

Hauteur : 1420 a 2500 mm

Epaisseur : 40 mm

Poids : 32 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Seuil : Joint balai a double lévres sous le vantail
Ferrage : 4 paumelles universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)
4 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) vantail <2250 x 1030 mm
pour huisserie bois ou bati RBA
Serrure : Slreté 1 point axe a 50 mm ou 120 mm
Sareté multipoints axe a 50 mm ou 120 mm
Sareté multipoints A2P* axe a 50 mm ou 120 mm (tétiere 2040 ou 1700 mm)
Shreté multipoints A2P** axe a 50 mm

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
-Laqué blanc

-Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte encastré

- Ferme-porte en applique

-Judas optique

- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 37x20

- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12

- Plinthe automatique (R, = 36 dB)

-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)

- Gache électrique

- Plot ou pions anti-dégondage

- Entrebailleur encastré

- Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur

- Protection téle inox mi-hauteur

- Corniere aluminium de protection de chants, systéme breveté (seuil suisse requis)

COUPE-FEU 30

El,30
Feu des 2 cotés
CSTB RS14-038

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUER,,

39(-1;-3)dB
FCBA 404-12-296-1 +

STABILITE CLIMAT

2b Fléche < 4mm

AT =10°C-AH =35%
FCBA IBC.342.371-MS/SM
N°2013.115.344

COEFFICIENT
THERMIQUE U,

Huisserie bois
1,5W/(m2.K)

Huisserie métallique
1,8W/(m2.K)

Huisserie réno métallique
sur huisserie bois
1,8W/(m2.K)

Huisserie réno métallique
sur huisserie métallique
1,9W/(m2.K)

Huisserie RBA

sur huisserie bois

ou métallique
1,6W/(m2.K)

HUET(
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ISACLUB 39 -1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE CLIMAT B

Huisserie représentée Huisserie représentée )
Feuillure acoustique HUO06 - Section 68x§7 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55
T ol \ ¢ El,30
) m%} 00%7 Feu des 2 cotés
CSTB RS14-038
1 | =

40 40

AFFAIBLISSEMENT

ACOUSTIQUER,,

39 (-1;-3) db

FCBA 404-12-296-1 +

STABILITE CLIMAT

2b

1045
Vantail 2040 (1420 a 2500)

Fond de feuillure 2052 (1432 a 2512)
Vantail 2040 (1420 a 2500)
Fond de feuillure 2052 (1432 a 2512)

Fleche < 4mm
AT=10°C- AH =35%
FCBA IBC.342.371-MS/SM-
N°2013.115.344

g*’ —H &
v | L (92} COEFFICIENTS
Sol fini U seui | THERMIQUES Uj,

Hors tout 2091 (1471 a 2551)
Passage utile 2034 (1414 a 2494)
\
|

Hors tout 2089 (1469 a 2549)
Passage utile 2034 (1414 a 2494)
\
|

Conseillé Huisserie bois
1 ’ 5W/(m2.K)
Hors tout 1012 (412 3 1112) Huisserie métallique
Passage 898 (298 & 998) 1,8wim2x)
Huisserie réno
métallique
Ferrage représenté ‘ ‘ sur huisserie bois
Universel 130x86 DUO5 I
| 1,8W/(m2.K)
,E}T —_ ) . Huisserie réno
1 Vantail 930 (330 a 1030) |3 métallique
I | Passage utile 862 (262 4 962) | sur huisserie métal.
Fond de feuillure 934 (334 a 1034) 1,9W/(m2.K)
Huisserie RBA
Hors tout 1008 (408 a 1108) ‘ sur huisserie bois
Passage 898 (298 a 998) ou métallique
A 1 ,6W/(m2.K)
Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32
: I
PN 5 ||
Protections OT — . . ‘
intumescentes 1 | | Vantail 930 (330 a 1030) |3
selon configuration i g Passage utile 862 (262 a 962) \
Fond de feuillure 934 (334 a 1034)
(=}
[oa)
(72)
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SB 12

ISACLUB 39 PYRO BLOC-PORTE PALIERE

ACOUSTIQUE, CLIMAT B

Pour cloison plaques de platre - 1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Meétallique : Huisserie PYRO (Fiche HU29). Joints intumescents posés.

VANTAIL
Composition : Cadre Pin (pour vantail dimensions max 2100 x 930 mm), Hétre, Bois Exotique Rouge ; 2 parements
fibres de bois ; raidisseur intégré.
Largeur : 330a 1030 mm
Hauteur : 1420 a 2500 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 32 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Seuil : Joint balai a double lévres sous le vantail
Ferrage : 4 paumelles universelles 130 x 86
Serrure : Shreté 1 point axe a 50 mm ou 120 mm
Sareté multipoints axe a 50 mm ou 120 mm
Shreté multipoints A2P* axe a 50 mm ou 120 mm (tétiere 2040 ou 1700 mm)
Shreté multipoints A2P** axe a 50 mm

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
-Laqué blanc

-Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte en applique

-Judas optique

- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 37x20

- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12

- Plinthe automatique (R, = 36 dB)

-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)

- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)

- Plot ou pions anti-dégondage

- Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur COUPE-FEU 30
- Protection téle inox mi-hauteur El,30

o .. . N . . . . Feu des 2 cotés
- Corniére aluminium de protection de chants, systeme breveté (seuil suisse requis) CSTB RS14-038

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUER,,
39(-1:-3)dB

FCBA 404-12-296-1 +

STABILITE CLIMAT

2b Fleche < 4mm

AT =10°C- AH =35%
FCBA I1BC.342.371-MS/SM
N°2013.115.344

COEFFICIENT
THERMIQUE U,

1,8W/(m2.K)
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ISACLUB 39 PYRO -1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE CLIMAT B

Huisserie représentée
Pyro HU29 - Section 104x45

- El,30
Fﬂ m$ Feu des 2 c6tés
CSTB RS14-038
40 AFFAIBLISSEMENT
N q| ACOUSTIQUER,,
S < ~ Db
J e S
S S 39 (1;3)db
g M~ g S FCBA 404-12-296-1 +
A ; N ~1
ﬂl o~ ~— i [9\]
| = O
o ~ <
IS P) o N y
- 8 L g o STABILITE CLIMAT
T} =1 — &5
<f [e] =
= » -% = 3 Zb
B s E NG_J Fléche < 4
(0] eche mm
T S g 3 AT =10°C- AH = 35%
[7)] o} FCBA IBC.342.371-MS/SM-
8 S N°2013.115.344
o L
COEFFICIENTS
THERMIQUES U,
o ()
Sol finiJt L Seuil % 1 ,8W/(m2.K)
Conseillé
Hors tout 994 (394 a 1094)
Passage 904 (304 a 1004)
Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32
| ]
l |
Dr—= ‘% Passage utile 865 (265 & 965) |
1,5 | ' Vantail 930 (330 a 1030) |L2,5
Fond de feuillure 934 (334 a 1034)
~
[}
(Vp)
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CHORUS 39

1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE
ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure - Joint acoustique (Fiche HU37) : Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge. Joints intumescents sur I'huisserie
Meétallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier
Rénovation : Bati RBA (Fiche RE02) : Rénovation Bois Aluminium

VANTAIL
Composition : Cadre Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge ; ame composite blindée ; téles ; 2 parements fibres de bois ;
joints intumescents en périphérie (sur huisserie métallique sauf sur montants vantail si < a 2040 x 930 mm)
Largeur : 330 a 1230 mm (Maxi. 930 mm sur cadre vantail en pin et Maxi.1077 mm en BER sur bati RBA)
Hauteur : 1420 a 2500 mm (Maxi. 2100 mm sur cadre vantail en pin et 2250 mm en hétre), pour vantail hauteur de
2251 a 2500 mm largeur maxi.1060 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 32 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT

Seuil : Joint balai a double lévres sous le vantail (R, 39 (-1;-3) dB)

Ferrage : 4 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) vantail < a 2250 x 1030 mm pour huisserie bois ou bati RBA
4 paumelles 160 x 70 (acier noir ou chromé) pour huisserie bois ou bati RBA
4 paumelles 130 x 86 universelles (acier ou acier inoxydable)

Serrure : Shreté 1 point axe 50 mm ou 120 mm
Large gamme de serrures hoteliéres (entaillage seulement)
Electrique 1 point avec passage de cable

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
-Laqué blanc sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).

-Placage essences fines
-Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte encastré

-Rectangulaire 1170 x 1770 mm
-Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Rectangulaire 1170 x 370 mm
-Rectangulaire 368 x 268 mm

-Circulaire bois ¥328 mm ou inox 3290 mm

.Demi-lune @328 mm COUPE-FEU 30

' Ferme—porte en applique -Losange 268 x 268 mm Feu des 252;2
'JUd?S op.thue _ .Triangle 910 x 455 mm CSTB RS14-031
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20,

67x27, 37%20, 67x19 A COUSTIQUE R
-Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15 39 (-1;-3) dB

Plinthe automatique (R, =36 ) AT
-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)

STABILITE CLIMAT

- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)
- Gache électrique
- Plot ou pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur
- Protection téle inox mi-hauteur
- Corniére aluminium de protection de chants, systéeme breveté (seuil suisse requis)
- Charniéres invisibles Simonswerk, Cemom Moatti
(Fiche DU38, DU39, DU40, DU41) sur les essences Hétre ou Bois Exotique Rouge

3c Fleche < 2mm

AT =20°C- AH =55%
FCBA IBC.37.372-DF/FD-
N°2007.367/319-1 BIS

COEFFICIENTS
THERMIQUES U,

Huisserie bois
1,9W/(m2.K)
Huisserie métallique
2,3W/(m2.K)
PC.CIAT/2011.380
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CHORUS 39 -1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C

Huisserie représentée Huissefie représentée )
Feuillure acoustique HU37 - Section 68x57 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55

Ny ¢ El,30
D. o ) Fudes2 o

36l

—~ —~ —~ 40 —~
> = . 2 = -~ AR AFFAIBLISSEMENT
3% R
o 2 Sl w w2 S ACOUSTIQUE R,
N e N B o
[T} B © o}
©| © Ql ©| © | ©
I @ o 5 = o 3 39
— — g o T % <y (-1;-3) dB
o 3 | © ol o g
8 S | B3 Y 8 - 8 FCBA 404/07/101/13 (h.bois)
IS ﬁ —— Q g ] ;’ ~ FCBA 404/08/166/3 (h.métal)
- o = O =
) 5 & | 2 5 N g 2
< o ol S o =2
a 3 g3 = 38 53 T 3 .
® f P 8| = f o =l STABILITE CLIMAT
] cl o o c 3
g o © ® > ©
1) > o %) ke]
| 8 5 g 5 3¢
| o e o s
. . “‘ Fléche < 2mm
Corniére de protection chants [ AT =20°C- AH =55%
r = o2 FCBA IBC.37.372-DF/FD-
\ m‘{‘ Sol fini ] ’L ) i N°2007.367/319-1 bis
Seuil suisse ot tini Seuil
Conseillé
COEFFICIENTS
Hors tout 1012 (412 a 1312) THERMIQUES UD

Passage 898 (298 a 1198)

Huisserie bois

1 ,9W/(m2.K)

Huisserie métallique

D — 2 3W/ m2.K

N2 Vantail 930 (330 a 1230) * 3 L ( )
I I Passage utile 862 (262 a 1162) | R RS
Fond de feuillure 934 (334 a 1234)

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU05

Hors tout 1008 (408 a 1308)
Passage 898 (298 a 1198)

A
Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32
(I
(I

isnél‘g”r:ecsoﬁi’gjfaﬁon Passage utile 862 (262 a 1162) |
Fond de feuillure 934 (334 a 1234)

Protections 1OT - ": Vantail 930 (330 a 1230) *
] :

* Pour vantail hauteur de 2251 a 2500, largeur maxi. 1060
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CHORUS 42

1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE
ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure - Joint acoustique (Fiche HU37) : Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge. Joints intumescents sur I'huisserie
Meétallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier
Rénovation : Bati RBA (Fiche RE02) : Rénovation Bois Aluminium. Joints intumescents

VANTAIL
Composition : Cadre Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge ; ame acoustique multicouches ; téles ; 2 parements fibres de
bois ; joints intumescents en périphérie (sur huisserie métallique sauf sur montants vantail si < a 2040 x 930 mm)
Largeur : 330 a 1230 mm (330 a 930 mm sur BP en Pin)
Hauteur : 1420 a 2500 mm (1420 a 2100 mm sur BP en Pin), pour vantail hauteur de 2251 a 2500 largeur maxi. 1060 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 37 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Seuil : Seuil suisse filant avec capotage INOX 35x20 (R, 42 (-1;-5) dB)
Sans seuil avec joint triple lévres sous vantail (R, 40 (-1;-3) dB)

Ferrage : 4 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) vantail < 2250x930 pour huisserie bois
4 paumelles 160 x 70 (acier noir ou chromé) pour huisserie bois
4 paumelles 130 x 86 universelles (acier ou acier inoxydable)

Serrure : SUreté 1 point Axe a 50 mm ou 120 mm
Large gamme de serrures hoteliéres (entaillage seul)
Electrique 1 point avec passage de cable

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

-Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobel 16 (EI30)
-Laqué blanc ou Pyrobel 25 (EI60), sauf circulaire inox.

-Placage essences fines -Rectangulaire 1170 x 170 mm
-Placage stratifié -Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Rectangulaire 1170 x 370 mm
OPTIONS -Rectangulaire 368 x 268 mm
-Ferme-porte encastré

-Circulaire bois @328 mm ou inox @290 mm
COUPE-FEU 30
- Ferme-porte en applique

E1,30

-Demi-lune @328 mm

. -Losange 268 x 268 mm Feu des 2 cotés

.JUd?S op.thue . -Triangle 910 x 455 mm CSTB RS14-032
-Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20,

AFFAIBLISSEMENT

67x27,37%x20,67x19 ACOUSTIQUER,

-Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15 42 (-1;-5) dB

-Plinthe automatique (R, 40 dB) FCBA 403-22-0341-A-5-v1

-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)
-Gache électrique
-Plot et pions anti-dégondage
-Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
-Protection tole inox mi-hauteur
-Corniére aluminium de protection de chants, systeme breveté (seuil suisse requis)
-Charniéres invisibles Simonswerk, Cemom Moatti
(Fiche DU38, DU39, DU40, DU41) sur les essences Hétre ou Bois Exotique Rouge

STABILITE CLIMAT

3c Fleche < 2mm

AT =20°C - AH =55%
FCBA IBC.37.372-DF/FD-
N°2011.514.308

COEFFICIENTS
THERMIQUES U,

Huisserie bois
2W/(m2.K)

Huisserie métallique
2,3W/(m2.K)

FCBA PC.CIAT/2010.288

HUET
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CHORUS 42 -1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C

Huisserie représentée Huisse'rie rep_re’sentée _
Feuillure acoustique HU37 - Section 68x57 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55

S ¢ E1,30
D)

Feu des 2 cotés
CSTB RS 14-032

=

ls6ll

40 40

AFFAIBLISSEMENT

ACOUSTIQUER,,

42 (-1;-5) dB

FCBA 403-22-0341-A-5-v1

Hors tout 2085 (1465 a 2545)

Passage utile 2028 (1408 a 2488)
\
|

800

STABILITE CLIMAT

Hors tout 2089 (1469 a 2549)

Passage utile 2034 (1414 a 2494)

Vantail 2040 (1420 a 2500) *
Fond de feuillure 2052 (1432 a 2512)

Vantail 2040 (1420 a 2500) *
Fond de feuillure 2046 (1426 a 2506)

Fléche < 2mm
7 _ 9 R 5 AT =20°C - AH = 55%
N - j f - = Af FCBA IBC.37.372-DF/FD-
Seuil suisse — Sol fini « L seuil N°2011514308

Conseillé

Hors tout 1012 (412 a 1312) TECE)FEFMFII(glLIJEI?STLSJ
Passage 898 (298 a 1198) >

Huisserie bois

1045
=

|
Corniére de protection chants ~

=\

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU05

2W/(m2.K)

Huisserie métallique

T Or—n Vantail 930 (330 & 1230) * 3 2, 3wimz.x)
| I Passage utile 862 (262 a 1162) | FCBA PC.CIAT/2010.288
Fond de feuillure 934 (334 a 1234)

Hors tout 1008 (408 a 1308)
Passage 898 (298 a 1198)

- 4
Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32
(I
(I

Protections 1OT — ': Vantail 930 (330 a 1230) *
! |

intumescentes
selon configuration Passage utile 862 (262 4 1162) |
Fond de feuillure 934 (334 a 1234)

* Pour vantail hauteur de 2251 a 2500, largeur maxi. 1060
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CHORUS 42 BLOC-PORTE PALIERE

ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C
2 vantaux

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure - Joint Acoustique (Fiche HU37) : Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge.
Joints intumescents sur I'huisserie
Meétallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier

VANTAIL
Composition : Cadre Pin (pour vantail hauteur max 2250 mm), Hétre, Bois Exotique Rouge ; ame acoustique
multicouches ; toles ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie (sur huisserie métallique)
Largeur : 330+330 mm a 930+930 mm (différentiel maxi de 400 mm en vantaux inégaux)
Hauteur : 1420 a 2500 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 37 kg/m? (environ)
Jonction centrale : Feuillure tiercée
EQUIPEMENT
Seuil : Seuil suisse filant avec capotage INOX 35x20 (R,, 41 (-1;-5) dB)
Sans seuil avec joint triple lévres sous vantail (R, 40 dB)
Ferrage : 8 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) vantail < 2250 x 930 mm pour huisserie bois
8 paumelles 160 x 70 (acier noir ou chromé) pour huisserie bois
8 paumelles 130 x 86 universelles (acier ou acier inoxydable)
Serrure : SGreté 1 point Axe a 50 mm
Large gamme de serrures hoteliéres (entaillage seul)
Electrique 1 point avec passage de cable
Verrous a bascule : (x2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

-Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobel 16 (EI30)
-Laqué blanc ou Pyrobel 25 (EI60), sauf circulaire inox.
-Placage essences fines -Rectangulaire 1170 x 1770 mm
-Placage stratifié -Rectangulaire 1170 x 270 mm

-Rectangulaire 1170 x 370 mm
-Rectangulaire 368 x 268 mm

-Circulaire bois @328 mm ou inox 3290 mm COUPE-FEU 30

‘Derni-lune 2328 mm .
eu des 2 cOtés

-Ferme-pOI.’te gnc.astré . :'II_':)i:\r;gI,: 9216(? ))(( :5658 rr:rr: o e

(sur vantail principal uniquement) AFFAIBLISSEMENT

- Ferme-porte en applique ACS:JET:?:)E‘:‘;
~Judas optique FCBA 403-23-0045 A-9-v1

-Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19
-Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15

STABILITE CLIMAT
3c Fleche < 2mm

-Plinthe automatique (R, 40 dB) AT =20°C- AH=55%

-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03) FCBAIBCSTST2DETD.
-Gache électrique

. . . COEFFICIENTS

-Plot et pions anti-dégondage THERMIQUES U,

-Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur Huisserie bois

-Protection t6le inox mi-hauteur Huisseri 2W/(m=.K)

uisserie métallique

-Charniéres invisibles Simonswerk, Cemom Moatti 2,3W/(m2.K)

FCBA PC.CIAT/2010.288

(Fiche DU38, DU39, DU40, DU41) sur les essences Hétre ou Bois Exotique Rouge

HUET
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CHORUS 42 - 2 vantaux

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C

Huisserie représentée Huisse'rie représentée )
Feuillure acoustique HU37 - Section 68x57 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55

s . E1,30
<

) ™ Feu des 2 cotés

> | I CSTB RS 14-032

e

=]

~

& 40 S ~ 40 ~
3 2 Gl NS AFFAIBLISSEMENT
S s &3 o ACOUSTIQUER,
(O < S| © (© < Q| (@©
w| N 0| © o N Qo
g M @ @
E 8 g Z § 3 ol T 41 (-1;-5) dB
< ~N <t (9N}
£ sl < g % = S (L‘\lj FCBA 403-23-0045-A-9-v1
- (=1 T o o « ~ o
N| N R AN N » L ___ Il of &N
—-— O I — ~ q- q) -—— o I — ~ /] ﬂ' GJ
35 N ol = 5| N o <
2 o N 2 = a2 ;
0 g = E § g = 'g j’_’ STABILITE CLIMAT
= To S o T o o
- o) S o o) S| o
3 >3 3 5 3¢
(2] C (2] c
g LCI_) D(_“ LE Fleche < 2mm
AT =20°C- AH=55%
FCBA IBC.37.372-DF/FD-
ET o 1 —a‘l N°2011.514.308
. oof | -
Seuil suisse Sol fini Seuil
Conseillé COEFFICIENTS
Hors tout 1527 (727 a 1927) THERMIQUES U,
Passage 1413 (613 a4 1813) ifesarm el
2W/(m2.K)
Universel 13046 DUOS ] | Huisserie métallique
| i 2, 3wim=k)
1 ,g,T _ Ouvrant 930 (330 a 930) JLQ -— TE)f FCBA PC.CIAT/2010.288
I Passage utile 864 (264 a 864) I (.
(semi-fixe fermé) | Semi-fixe 530 (330 a 930)
Passage utile 1342 (842 4 1742) |
Fond de feuillure 1449 (649 a 1849)

Hors tout 1523 (723 a 1923)

Ferrage représenté . Passage 141 3 (61 3 é 1 81 3)
Universel 130x86 DU32
A
<
| |
| I
LA\ N\
1-P—.5 Ouvrant 930 (330 & 930) J@ r— 7D
I

I Passage utile 864 (264 a 864) L |
(semi-fixe fermé) emi-fixe 530 (330 a 930)

Passage utile 1342 (842 a 1742) ‘
Fond de feuillure 1449 (649 a 1849)
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CHORUS 43

1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE
ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure - Joint acoustique (Fiche HU37) : Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge
Joints intumescents sur I'huisserie
Meétallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier
Rénovation : Bati RBA (Fiche RE02) : Rénovation Bois Aluminium. Joints intumescents

VANTAIL
Composition : Cadre Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge ; ame acoustique multicouches ; téles ; 2 parements fibres
de bois ; joints intumescents en périphérie (sur huisserie métallique sauf sur montants vantail si < a 2040 x 930 mm)
Largeur : 330 a 1030 mm (330 a 930 mm sur BP en Pin)
Hauteur : 1420 a 2250 mm (1420 a 2100 mm sur BP en Pin)
Epaisseur : 40 mm
Poids : 37 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Seuil : Seuil suisse filant avec capotage INOX 35x20 (R,, 43 (-1;-5) dB)
Sans seuil avec joint triple lévres sous vantail (R,, 42 (-2;-4) dB)

Ferrage : 4 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) vantail < 2250x930 pour huisserie bois
4 paumelles 160 x 70 (acier noir ou chromé) pour huisserie bois
4 paumelles 130 x 86 universelles (acier ou acier inoxydable)

Serrure : Streté 1 point Axe a 50 mm ou 120 mm
Large gamme de serrures hoételiéres (entaillage seul)
Electrique 1 point avec passage de cable

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

-Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobel 16 (EI30)

-Laqué blanc ou Pyrobel 25 (EI60), sauf circulaire inox.

-Placage essences fines -Rectangulaire 1170 x 170 mm

-Placage stratifié -Rectangulaire 1170 x 270 mm

-Rectangulaire 1170 x 370 mm
-Rectangulaire 368 x 268 mm
] -Circulaire bois @328 mm ou inox @290 mm

-Ferme-porte encastré

- Ferme-porte en applique COUPE-FEU30

-Judas optique Feu des 2 E:;ti(:
-Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, C5TB RS14-032
67x27,37%x20,67x19 AFFAIBLISSEMENT
-Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15 ACOUSTIQUER,
43 (-1;-5) dB

-Plinthe automatique (R, 40 dB)

-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)

-Gache électrique

-Plot et pions anti-dégondage

-Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
-Protection téle inox mi-hauteur

-Corniere aluminium de protection de chants, systeme breveté (seuil suisse requis)

-Charniéres invisibles Simonswerk, Cemom Moatti
(Fiche DU38, DU39, DU40, DU41) sur les essences Hétre ou Bois Exotique Rouge

FCBA 403-22-0341-A-16-v2 +

STABILITE CLIMAT

3c Fleche < 2mm
AT =20°C - AH =55%
FCBA 403-22-0674-A-3A-V2

COEFFICIENTS
THERMIQUES U,
Huisserie bois
2W/(m2.K)
Huisserie métallique
2,3W/(m2.K)

HUET
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CHORUS 43 -1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C

Huisserie représentée Huisse'rie rep_re’sentée _
Feuillure acoustique HU37 - Section 68x57 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55

S ¢ E1,30
D)

Feu des 2 cotés
CSTB RS 14-032

=

ls6ll

40 40

AFFAIBLISSEMENT

ACOUSTIQUER,,

43 (-1;-5) dB

FCBA 403-22-0341-A-16-v2

Hors tout 2085 (1465 a 2545)

Passage utile 2028 (1408 a 2488)
\
|

800

STABILITE CLIMAT

Hors tout 2089 (1469 a 2549)

Passage utile 2034 (1414 a 2494)

Vantail 2040 (1420 a 2500) *
Fond de feuillure 2052 (1432 a 2512)

Vantail 2040 (1420 a 2500) *
Fond de feuillure 2046 (1426 a 2506)

Fléche < 2mm
T 1 - o) AT =20°C- AH=55%
. .,, - J mf - L % FCBA 403-22-0674-A-3A-V2
Seuil suisse Sol fini Seuil

Conseillé

Hors tout 1012 (412 a 1312) TECE)FEFMFII(glLIJEI?STLSJ
Passage 898 (298 a 1198) >

Huisserie bois

1045
=

|
Corniére de protection chants ~

=\

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU05

2W/(m2.K)

Huisserie métallique

T Or—n Vantail 930 (330 & 1230) * 3 2, 3wimz.x)
| I Passage utile 862 (262 a 1162) | FCBA PC.CIAT/2010.288
Fond de feuillure 934 (334 a 1234)

Hors tout 1008 (408 a 1308)
Passage 898 (298 a 1198)

- 4
Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32
(I
(I

Protections 1OT — ': Vantail 930 (330 a 1230) *
! |

intumescentes
selon configuration Passage utile 862 (262 4 1162) |
Fond de feuillure 934 (334 a 1234)

* Pour vantail hauteur de 2251 a 2500, largeur maxi. 1060
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CHORUS 43

2 vantaux

BLOC-PORTE PALIERE
ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure - Joint Acoustique (Fiche HU37) : Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge
Joints intumescents sur I'huisserie
Meétallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier

VANTAIL
Composition : Cadre Pin (pour vantail hauteur max 2250 mm), Hétre, Bois Exotique Rouge ; ame acoustique
multicouches ; toles ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie (sur huisserie métallique)
Largeur : 330+330 mm a 930+930 mm (différentiel maxi de 400 mm en vantaux inégaux)
Hauteur : 142022250 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 37 kg/m? (environ)
Jonction centrale : Feuillure tiercée
EQUIPEMENT
Seuil : Seuil suisse filant avec capotage INOX 35x20 (R,, 42 (-1;-4) dB)
Sans seuil avec joint triple lévres sous vantail (R,, 42 (-1;-4) dB)
Ferrage : 8 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) vantail < 2250 x 930 mm pour huisserie bois
8 paumelles 160 x 70 (acier noir ou chromé) pour huisserie bois
8 paumelles 130 x 86 universelles (acier ou acier inoxydable)
Serrure : SGreté 1 point Axe a 50 mm
Large gamme de serrures hoteliéres (entaillage seul)
Electrique 1 point avec passage de cable
Verrous a bascule : (x2) sur vantail semi-fixe

REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

FINITIONS VANTAIL

-Fibres prépeintes Verres disponibles : Pyrobel 16 (EI30)

-Laqué blanc ou Pyrobel 25 (EI60), sauf circulaire inox.

-Placage essences fines -Rectangulaire 1170 x 1770 mm

-Placage stratifié -Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Rectangulaire 1170 x 370 mm
-Rectangulaire 368 x 268 mm
-Circulaire bois @328 mm ou inox @290 mm

OPTIONS COUPE-FEU 30
E1,30

Feu des 2 cotés

-Ferme-porte encastré
(sur vantail principal uniquement)
- Ferme-porte en applique
-Judas optique
-Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19
-Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15
-Plinthe automatique (R, 40 dB)
-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
-Gache électrique
-Plot et pions anti-dégondage
-Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
-Protection tole inox mi-hauteur
-Charniéres invisibles Simonswerk, Cemom Moatti
(Fiche DU38, DU39, DU40, DU41) sur les essences Hétre ou Bois Exotique Rouge

CSTB RS14-032

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R,

42 (-1;-4) dB

FCBA 403-23-0045-A-8-v1 +

STABILITE CLIMAT

3c Fleche < 2mm
AT =20°C-AH =55%
FCBA 403-22-0674-A-3A-V2

COEFFICIENTS
THERMIQUES U,

Huisserie bois
2W/(m2.K)

Huisserie métallique
2,3W/(m2.K)

FCBA PC.CIAT/2010.288

HUET

166 PORTE‘JBFENETRES‘

MAJ 01/2025



n
% RETOUR AU SOMMAIRE @ RETOUR AU SOUS-SOMMAIRE

CHORUS 43 - 2 vantaux

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C

Huisserie représentée Huisse'rie représentée )
Feuillure acoustique HU37 - Section 68x57 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55

s . E1,30
<

) ™ Feu des 2 cotés

> | I CSTB RS 14-032

e

=]

~

& 40 S ~ 40 ~
P 3 2 — 5 AFFAIBLISSEMENT
& 3 g &g g ACOUSTIQUER,
0 . . .
7o) J B © ; N Qo
©| © N g ©| © © g 2
98 S 3E o T 42 (12 a8
8 g g g o E g N FCBA 403-23-0045-A-8-v1
o Sl o = o = T
N| N R AN N » L ___ Il of &N
—-— O I — ~ q- q) -—— o I =~ 7] ﬂ' GJ
3 N o = =19\ o =
g S - NE :
To) g § = 'g » § T 'g STABILITE CLIMAT
< | oy= o =1
= T o S o T o 5 o
= O) © o (@)} >| ©
S >3 S k= 3¢
(2] C (2] c
g LCI_) D(_“ LE Fleche < 2mm
AT =20°C- AH=55%
FCBA 403-22-0674-A-3A-V2
_1
1 ET = 1 | =
. ol ] T
Seuil suisse Sol fini Seuil _
Conseille COEFFICIENTS
Hors tout 1527 (727 & 1927) THERMIQUES U,
Passage 1413 (613 a4 1813) s el
2W/(m2.K)
Univeree! 130,86 DUOS ] ] Huisserie métallique
| i 2,3wi(mx)
1 ,g,T _ Ouvrant 930 (330 a 930) JLQ -— TE)f FCBA PC.CIAT/2010.288
I Passage utile 864 (264 a 864) I 1
(semi-fixe fermé) | Semi-fixe 530 (330 a 930)
Passage utile 1342 (842 4 1742) |
Fond de feuillure 1449 (649 a 1849)

Hors tout 1523 (723 a 1923)

Ferrage représenté . Passage 141 3 (61 3 é 1 81 3)
Universel 130x86 DU32
A
<
| |
| I
LA\ N\
1-P—.5 Ouvrant 930 (330 & 930) J@ r— 7D
I

I Passage utile 864 (264 a 864) L |
(semi-fixe fermé) emi-fixe 530 (330 a 930)

Passage utile 1342 (842 a 1742) ‘
Fond de feuillure 1449 (649 a 1849)
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CHORUS 46 BLOC-PORTE PALIERE

) ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C
1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure - Joint acoustique FA59 (Fiche HU38) : Hétre, Bois Exotique Rouge. Joints intumescents sur I'huisserie

VANTAIL
Composition : Cadre Hétre, Bois Exotique Rouge ; ame acoustique multicouches ; téles ; 2 parements fibres de bois
Largeur : 330a 1230 mm
Hauteur : 1420 a 2500 mm, pour vantail hauteur de 2251 a 2500 mm largeur maxi.1060 mm
Epaisseur : 51 mm
Poids : 41.5 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Seuil : Joint balai a triple lévres sous le vantail, reposant sur seuil SUISSE 67x19 bois/inox posé en traverse basse de
I'huisserie (R,, 46 (-2;-7) dB)
Ferrage : 4 paumelles 160 x 70 (acier noir ou chromé)
4 paumelles 130 x 86 universelles (acier ou acier inoxydable) (vantail < a 2040 x 930)
Serrure : Axe a 50 mm : sGreté 1 point, multipoints, multipoints A2P* ou multipoints A2P**
Axe a 120 mm : sUreté 1 point ou multipoints (standard, A2P*)
Large gamme de serrures hoteliéres (entaillage seul)
Electrique 1 point avec passage de cable

REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

FINITIONS VANTAIL

-Fibres prépeintes -Rectangulaire 1170 x 170 mm
-Laqué blanc -Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Placage essences fines -Rectangulaire 1170 x 370 mm
-Placage stratifié -Rectangulaire 368 x 268 mm

-Ferme-porte encastré

- Ferme-porte en applique

-Judas optique

-Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20 (R, 43 dB)

-Seuils plats + joint balai (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15 (R, 43 dB)

-Plinthe automatique (R, 42 dB) COUPE-FEU
- 30

-Plinthe automatique + seuil suisse (R, 44 dB)

-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)

-Gache électrique

-Plot ou pions anti-dégondage

-Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur
-Protection tole inox mi-hauteur

-Charniéres invisibles Simonswerk (Fiche DU38, DU40)

El,30
Feu des 2 cotés
CSTB RS14-089

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUER,,

46 (-2;-7) dB
FCBA 403-22-0567-A-13-v1

STABILITE CLIMAT

3c Fleche < 2mm
AT =20°C- AH =55%
FCBA N°2014.425.260

COEFFICIENT
THERMIQUE U,

1,8W/(m2.K)

HUET
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CHORUS 46 -1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C

El,30

Huisserie représentée Feu des 2 cotés
Feuillure acoustique HU38 - Section 72x68 CSTB RS 14-089

D “)47 AFFAIBLISSEMENT

ACOUSTIQUER,,

46 (-2;-7) dB

51 FCBA 403-22-0567-A-13-v1

STABILITE CLIMAT

1045

3c

Fleche < 2mm
AT =20°C- AH = 55%
FCBA N°2014.425.260

(1477 a 2557)
(1390 a 2470)

COEFFICIENT

THERMIQUE U,

Vantail 2040 (1420 a 2500) *

Hors tout 2097
Passage 2010
Fond de feuillure 2055 (1435 a 2515)

1,8wim2x)

4 o D

]

Seuil
Conseillé

Sol finiJﬁ Seuil suisse

Hors tout 1019 (419 a 1319)
Passage 883 (283 a 1183)

Ferrage représenté ‘ ‘
160x70 DUO4 Il
I

| ] Passage utile 846 (246 a 1146) |
1 Vantail 930 (330 a 1230) * |3
Fond de feuillure 934 (334 a 1234)

* Pour vantail hauteur de 2251 & 2500, largeur maxi. 1060

SC 21

©JH INDUSTRIES

Toute reproduction, méme partielle, est interdite.

BP 550 - 85305 CHALLANS - FRANCE
I—I TEL. 00 33 (0)2 51 49 53 00 - FAX 00 33 (0)2 51 49 19 00 169

INDUSTRIES




SC22

CHORUS 46 BLOC-PORTE PALIERE

ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C
2 vantaux

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure - Joint acoustique FA59 (Fiche HU38) : Hétre, Bois Exotique Rouge, joints intumescents sur I'huisserie

VANTAIL
Composition : Cadre Hétre, Bois Exotique Rouge ; ame acoustique multicouches ; téles ; 2 parements fibres de bois
Largeur : Vantaux égaux 330+330 mm a 1180+1180 mm
Vantaux inégaux 330 a 1030 mm avec un différentiel maxi de 515 mm entre 2 les vantaux
Hauteur : 1420 a 2500 mm
Epaisseur : 51 mm
Poids : 41.5 kg/m? (environ)
Jonction centrale : Meneau, section 53 x 39, vissé sur le chant du vantail semi-fixe avec joints acoustiques
et joints intumescents

EQUIPEMENT
Seuil : Joint balai a triple lévres sous le vantail, reposant sur seuil suisse 67 x 19 bois/inox posé en traverse basse de
I'huisserie (R, 46 (-2;-6) dB)
Ferrage : 8 paumelles 160 x 70 (acier noir ou chromé)
8 paumelles 130 x 86 universelles (acier ou acier inoxydable) (vantail < a 2040 x 930)
Serrure : Axe a 50 mm : s(ireté 1 point, multipoints, multipoints A2P* ou multipoints A2P**
Large gamme de serrures hoteliéres (entaillage seul)
Electrique 1 point avec passage de cable
Verrous a bascule : (x2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

-Fibres prépeintes -Rectangulaire 1170 x 170 mm
-Laqué blanc -Rectangulaire 1170 x 270 mm
-Placage essences fines -Rectangulaire 1170 x 370 mm
-Placage stratifié -Rectangulaire 368 x 268 mm

OPTIONS

-Ferme-porte encastré (sur vantail principal uniquement)

- Ferme-porte en applique

-Judas optique

-Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20 (R,,43 (-1;-4) dB)

-Seuils plats + joint balai (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15 (R,,44 (-1;-4) dB)

-Plinthe automatique (R, 42 dB) COUPE-FEU 30

-Plinthe automatique + seuil suisse (R, 44 dB) Feu des 25!;;2
-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03) CSTB R514-089
-Gache électrique AFFAIBLISSEMENT
-Plot ou pions anti-dégondage ACOUST'?UE Ru
-Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur FCBA 403_23_384(5'_2,;1?1_(\',?

-Protection tole inox mi-hauteur
-Charniéres invisibles Simonswerk (Fiche DU38, DU40)

STABILITE CLIMAT
3c Fleche < 2mm
AT =20°C- AH =55%
FCBA N°2014.425.260

HUET
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CHORUS 46 - 2 vantaux

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C

Huisserie représentée
Feuillure acoustique HU38 - Section 72x68

) o 30

CSTB RS 14-089

51 AFFAIBLISSEMENT

ACOUSTIQUER,,

46 (-2;-6) dB

FCBA 403-23-0045-A-14-v1

1045
(1477 a 2557)
(1390 a 2470)

STABILITE CLIMAT

3c

Fleche < 2mm
AT =20°C- AH = 55%
FCBA N°2014.425.260

Vantail 2040 (1420 a 2500)

Hors tout 2097
Passage 2010
Fond de feuillure 2055 (1435 a 2515)

o 2
T T .

T 1 I
I

Seuil Sol ﬁnij Seuil suisse

Conseillé

Hors tout 1550 (750 a 2450)
Passage 1414 (814 a 2314)

Ferrage
représenté
160x70 DU0O4

[Fla] r
Passage utile 846 (246 a 996) | |

{D‘I_ — 0 Ouvrant 930 (330 & 1180) ‘ 3 r— '}C
| (semi-fixe fermé)

|Semi-fixe 530 (330 & 1180)_| 1
Passage utile 1340 (740 & 2240) |

Fond de feuillure 1465 (865 a 2365)
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CHORUS 49 BLOC-PORTE PALIERE

ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C

1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure - Joint acoustique FA90 (Fiche HU39) : Hétre, Bois Exotique Rouge
Joints intumescents sur I'huisserie

VANTAIL

Composition : Deux panneaux assemblés (facilitant la manutention) ; cadre Hétre, Bois Exotique Rouge ; ame

composite acoustique multicouches ; toles ; 2 parements fibres de bois

Largeur : 430a 1230 mm

Hauteur : 1420 a 2500 mm, pour vantail hauteur de 2251 a 2500 mm largeur maxi. 1180 mm
Epaisseur : 84 mm

Poids : 84 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Seuil : Joint balai a triple lévres + plinthe automatique sous le vantail (R, 48 (-1;-5) dB)
ou deux plinthes automatiques sous le vantail (R, 48 (-1;-5) dB)
Ferrage : 4 paumelles 190 x 80 (acier noir)
Serrure : Axe a 50 mm : s(ireté 1 point
Large gamme de serrures hoteliéres (entaillage seul)
Electrique 1 point avec passage de cable

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

-Fibres prépeintes -Rectangulaire 368 x 268 mm
-Laqué blanc

-Placage essences fines

-Placage stratifié

- Ferme-porte en applique

-Seuils plats (Fiche AT02):30x 3,80x 12,95 x 15
-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
-Gache électrique

-Plot anti-dégondage

-Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur
-Protection téle inox mi-hauteur

COUPE-FEU 30

El,30
Feu des 2 cotés
CSTB RS14-090

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUER,,
48 (-1;-5) dB
FCBA 404-14-190

STABILITE CLIMAT

C Fleche < Tmm
AT =20°C- AH =50%
CTBA 96/MPX-L/187/400

172 HUET‘
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CHORUS 49 -1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C

Huisserie représentée
Feuillure acoustique HU39 - Section 116x68

D ©

1045

Hors tout 2090 (1470 a 2550)
Passage 2022 (1402 a 2482)
|
|

Vantail 2040 (1420 a 2500) *
Fond de feuillure 2052 (1432 a 2512)

Seuil j Sol finijS Seuil j

Conseillé Conseillé

o
1

g

Hors tout 1010 (510 a 1310)
Passage 874 (374 a 1174)

Ferrage représenté

190x80 DU08
|
|

Attention rosace @52 24

non compatible [~ =

N
./

f Passage utile 807 (307 a 1107)
1 Vantail 930 (430 a 1230) * |3

Fond de feuillure 934 (434 a 1234)

* Pour vantail hauteur de 2251 a 2500, largeur maxi. 1060

El,30

Feu des 2 cotés
CSTB RS 14-090

AFFAIBLISSEMENT

ACOUSTIQUER,,

48 (-1;-5) dB

FCBA 404-14-190

STABILITE CLIMAT

C

Fléche <1 mm
AT =20°C - AH = 50%
CTBA 96/MPX-L/187/400

™
(o]
U
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CHORUS 49 BLOC-PORTE PALIERE

ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C
2 vantaux

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure - Joint acoustique FA90 (Fiche HU39) : Hétre, Bois Exotique Rouge
Joints intumescents sur I'huisserie

VANTAIL
Composition : Deux panneaux assemblés (facilitant la manutention) ; cadre Hétre, Bois Exotique Rouge ; ame
composite acoustique multicouches ; toles ; 2 parements fibres de bois
Largeur : 330+330 mm a 1180+1180 mm (différentiel maxi de 515 mm en vantaux inégaux)
Hauteur : 1420 a 2500 mm
Epaisseur : 84 mm
Poids : 84 kg/m? (environ)
Jonction centrale : Meneau, section 55 x 95, vissé sur le chant du vantail semi-fixe avec joints acoustiques
et joints intumescents

EQUIPEMENT
Seuil : Joint balai a triple lévres + plinthe automatique sous le vantail (R, 48 (-1;-5) dB)
ou deux plinthes automatiques sous le vantail (R,, 49 (-2;-6) dB)
Ferrage : 8 paumelles 190 x 80 (acier noir)
Serrure : Axe a 50 mm : s(ireté 1 point
Large gamme de serrures hoteliéres (entaillage seul)
Electrique 1 point avec passage de cable
Verrous a bascule : (x 2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

-Fibres prépeintes -Rectangulaire 368 x 268 mm
-Laqué blanc

-Placage essences fines

-Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte en applique

-Seuils plats (Fiche AT02):30x3,80x12,95x 15
-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
-Gache électrique

-Plot anti-dégondage

-Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur

. oy . COUPE-FEU 30
-Protection tole inox mi-hauteur

El,30
Feu des 2 cotés
CSTB RS14-090

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R,
49 (-2 ;-6) dB
FCBA 404/15/83

STABILITE CLIMAT

C Fleche < Tmm
AT =20°C- AH =50%
CTBA 96/MPX-L/187/400

HUET(

PORTES & FENETRES MAJ 01/2025
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CHORUS 49 - 2 vantaux

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C

Huisserie représentée
Feuillure acoustique HU39 - Section 116x68

\W . o

T/
|

CSTBRS 14-090
AFFAIBLISSEMENT
’*—ﬁ /%~ ~ =~ ACOUSTIQUE R,
v 2 ey
NN Sl N
S 3 49 (2.6 a8
0 = S SIS
< ¥ 2 «© FCBA 404/15/83
o S T <
2 o o ol I
AN
2 S il
&8 S ;
- S STABILITE CLIMAT
=] 9] ol @
o g Nl 3
(7] 0 = =
g 4 5 3 C
I o = ‘
—_— > © Fleche <1 mm
° AT =20°C - AH = 50%
s CTBA 96/MPX-L/187/400
s
] , . t
B K )
Seuil Jr K Sol ﬁnij‘ Seuil J[ LP
Conseillé Conseille
Hors tout 1541 (741 a 2441)
Passage 1405 (605 a 2305)
Attention rosace @52
non compatible
Ferrage
représenté
D) ‘ ‘
‘ ‘ /[l
/4R '3 /4D
\ /1
1 B |ouvrant 930 (3304 1180) _| g
Passage utile 808
_ (208 a 958) | _
(semi-fixe fermé) | Semi-fixe 530 (330 & 1180)

Passage utile 1271 (471 a2171) ‘
Fond de feuillure 1465 (665 a 2365)
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ISADX 3961 BLOC-PORTE PALIERE

, ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C
1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure F56 (Fiche HU40) : Hétre, Bois Exotique Rouge. Joints intumescents sur I'huisserie Hétre

VANTAIL
Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; ame acoustique multicouches ; téles ; 2 parements fibres de bois ; joints
intumescents et joints acoustiques en périphérie.
Largeur : 330 mma 1030 mm
Hauteur : 1420 mm a 2250 mm
Epaisseur : 64 mm
Poids : 46 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Seuil : Joint a triple lévres sous le vantail, reposant sur un seuil suisse 67 x 19 boix/inox posé en traverse basse
de l'huisserie (R, 41 (-1;-4) dB)
Ferrage : 4 paumelles 160 x 90 (acier noir ou chromé)
4 paumelles 130 x 86 universelles (acier ou acier inoxydable) (vantail < 2040 x 930 mm)
Serrure : SUreté 1 point axe a 50 mm
Large gamme de serrures hoteliéres (entaillage seul) feu c6té paumelles
Serrure pour huisserie bois avec joints acoustiques 3 cotés :
Sareté 1 point axe a 50 ou 120 mm
Sareté multipoints STD, A2P*, A2P**, A2P*** axe a 50 mm
Sareté multipoints STD, A2P* axe a 120 mm

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verre disponible : Pyrobel 25 (EI60).
-Laqué blanc -Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Placage essences fines - Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Placage stratifié -Rectangulaire 1170 x 370 mm

- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire @328 mm

OPTIONS -Demi-lune @328 mm

. -Losange 268 x 268 mm

- Ferme-porte encastré
- Ferme-porte en applique
- Judas optique COUPE-FEU 60
- Seuil suisse (Fiche AT02) : 67x27 (R, 40 (-1;-3) dB) e des 2 E(';t‘i‘:
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 67x15 (R,, 40 (-1;-3) dB) EFECTIS EFR-15-000522/A
. Plinthe,automatique , AFFAIBLISSEMENT
- Gache électrique (uniguement émission) ACOUSTIQUER,
-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03) 41(-1;-4) dB

, . I . FCBA 403-22-0567-A-14-v1
- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)
- Protection t6le inox mi-hauteur STABILITE CLIMAT

3c Fleche < Tmm
AT =20°C- AH =50%
CTBA

- Charnieres invisibles Simonswerk (Fiche DU39) sur Bois Exotique Rouge

COEFFICIENT THERMIQUE Uo
Huisserie bois

1,5W/(m2.K)

176 HUET‘

PORTES & FENETRES MAJ 01/2025
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ISADX 3961 -1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C

Huisserie représentée COUPE-FEU 60
F56 HU40 - Section 72x57

El,60

9
Feu des 2 cotés
EFECTIS EFR-15-000522/A
)
/1 AFFAIBLISSEMENT
[ ACOUSTIQUE R,
S 64 B 41 (-1;-4) dB
[<2] 7 N
N [ee] () N FCBA 403-22-0567-A-14-v1
-© g g o
E N N| 10
ﬂ <| ® L o g
Ll O EE
X < < W
D —| W0
< S o S S 3
2 5 § g ) C
o 5 eche < Tmm
P = = AT 20 A= 50%
sl = S 3 CTBA
@ C y—
- ? O o
© > ©
o o
8 COEFFICIENT
LC THERMIQUE Uo
Huisserie bois
4 ot
jﬁ LL \d% 1 ,5W/(m2.K)
Sol fini Seuil suisse
Hors tout 1012 (4122 1112)
Passage 898 (298 a 998)
|
Ferrage représenté : :
160x90 DUO7
//
()f‘= == . .
1 | Vantail 930 (330 a 1030) 3
T Jr— j 1
| = Passage utile 840 (240 a 940)
Fond de feuillure 934 (334 a 1034)
LN
N
O
n
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SC26

ISADX 3962 BLOC-PORTE PALIERE

ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C
2 vantaux

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure F56 (Fiche HU40) : Hétre, Bois Exotique Rouge. Joints intumescents sur I'huisserie Hétre

VANTAIL
Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; ame acoustique multicouches ; téles ; 2 parements fibres de bois ; joints
intumescents et joints acoustiques en périphérie.
Largeur : 5154515 mma 1030+1030 mm
Hauteur : 1420 a 2250 mm
Epaisseur : 64 mm
Poids : 46 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Seuil : Joint a triple lévres sous le vantail, reposant sur un seuil suisse 67x19 bois/inox posé en traverse
(Ryw 39 (-1;-3) dB)
Ferrage : 8 paumelles 160 x 90 (acier noir ou chromé)
8 paumelles 130 x 86 universelles (acier ou acier inoxydable) (vantail < 2040 x 930 mm)
Serrure : SUreté 1 point axe a 50 mm
Large gamme de serrures hoteliéres (entaillage seul) feu c6té paumelles
Verrous a bascule : (x2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verre disponible : Pyrobel 25 (EI60).
-Laqué blanc -Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Placage essences fines -Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Placage stratifié -Rectangulaire 1170 x 370 mm

- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire @328 mm

OPTIONS - Demi-lune @328 mm

. G . -Losange 268 x 268 mm
-Ferme-porte encastré (sur vantail principal uniquement)

- Ferme-porte en applique

-Judas optique

- Seuil suisse (Fiche AT02) : 67x27

- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 67x15 (R, 38 (-1;-3) dB)

- Plinthe automatique

-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Protection tole inox mi-hauteur

- Charnieres invisibles Simonswerk (Fiche DU39) sur Bois Exotique Rouge
COUPE-FEU 60
E1,60
Feu des 2 cotés
EFECTIS EFR-15-000522/A

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R,

39 (-1;-3) dB

FCBA 403-23-0045-A-10-v1

STABILITE CLIMAT

3c Fleche < Tmm
AT =20°C- AH =50%
CTBA

HUET

178 PORTEsaFENETREst MAJ 01/2025
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@ RETOUR AU SOUS-SOMMAIRE

|SADX 3962 - 2 vantaux

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C

Huisserie représentée
F56 HU40 - Section 72x57

)

COUPE-FEU 60

El,60

Feu des 2 cotés
EFECTIS EFR-15-000522/A

s 1le

1045

AFFAIBLISSEMENT

ACOUSTIQUER,,

39 (-1;-3) dB

FCBA 403-23-0045-A-10-v1

64

STABILITE CLIMAT

3c

Hors tout 2094 (1474 a 2304 )

Passage 2062 (1442 a 2228 )
Vantail 2040 (1420 a 2250 )

Fleche < Tmm
AT =20°C - AH = 50%
CTBA

Fond de feuillure 2055 (1435 a 2265 )

9.
Di
6

T )
Sol fini j L Seuil suisse (DWL

Hors tout 1523 (1093 a 2123 )

Passage 1409 (979 a 2009 )

Ferrage représenté
160x90 DUO7

/)

b

: ]

C

1—,—

Ve —

I
l
[

3

— — =]
uvrant 930 (530 & 1030 ) Hi’ i fgh
|

=l

Passage utile 840 (440 a 940 ‘)

(Semi-fixe fermé) Semi-fixe 530 (5630 & 1030 ) _
Passage utile 1294 (894 a 1894 )

Fond de feuillure 1445 (1045 a 2045 )
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ISADX 4261 BLOC-PORTE PALIERE

, ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C
1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure F56 (Fiche HU40) : Hétre, Bois Exotique Rouge. Joints intumescents sur I'huisserie Hétre

VANTAIL
Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; ame acoustique multicouches ; téles ; 2 parements fibres de bois ; joints
intumescents et joints acoustiques en périphérie.
Largeur : 330 mma 1030 mm
Hauteur : 1420 mm a 2250 mm
Epaisseur : 64 mm
Poids : 52 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Seuil : Joint a triple lévres sous le vantail, reposant sur un seuil suisse 67 x 19 bois/inox posé en traverse basse
de I'huisserie (R, 44 (-1;-4) dB)
Ferrage : 4 paumelles 160 x 90 (acier noir ou chromé)
Serrure : SUreté 1 point axe a 50 mm
Large gamme de serrures hoteliéres (entaillage seul) feu coté paumelles
Serrure pour huisserie bois avec joints acoustiques 3 cotés :
Sareté 1 point axe a 50 ou 120 mm
Sareté multipoints STD, A2P*, A2P**, A2P*** axe a 50 mm
Sareté multipoints STD, A2P* axe a 120 mm

FINITIONS VANTAIL

. - REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)
- Fibres prépeintes

-Laqué blanc Verre disponible : Pyrobel 25 (EI60).
- Placage essences fines -Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Placage stratifié -Rectangulaire 1170 x 270 mm

-Rectangulaire 1170 x 370 mm
-Rectangulaire 368 x 268 mm

OPTIONS - Circulaire @328 mm

, - Demi-lune @328 mm
- Ferme-porte encastré

. -Losange 268 x 268 mm

- Ferme-porte en applique

-Judas optique

- Seuil suisse (Fiche AT02) : 67 x 27 (R,, 43 (-1;-4) dB) COUPEFEL 60
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x 3,67 x 15 (R,, 43 (-1;-4) dB) E1,60
- Plinthe automatique Feu des 2 cotés
- Gache électrique (uniquement émission) EFECTIS EFR-15-000522/8
-Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03) AFFAIBLISSEMENT
- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13) ACZ’:ST:?:E:;
- Protection tole inox mi-hauteur FCBA 403_22_056(7'_,;'_1)5_\,1

- Charnieres invisibles Simonswerk (Fiche DU39) sur Bois Exotique Rouge STABILITE CLIMAT

3c Fléeche < Tmm
AT =20°C - AH =50%
CTBA

COEFFICIENT THERMIQUE Uo
Huisserie bois

1,5W/(m2.K)

180 HUET‘

PORTES & FENETRES MAJ 01/2025
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ISADX 4261 - 1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C

Huisserie représentée COUPE-FEU 60
F56 HU40 - Section 72x57

El,60

9
Feu des 2 cotés
¥ EFECTIS EFR-15-000522/B
)
/d AFFAIBLISSEMENT
[ ACOUSTIQUER,,
3 o o | 42238
cv-) — —~ N
N oo o N FCBA 403-22-0567-A-15-v1
o N 0
N | ©
E N N v
ﬂ <| ® L o g
~ g - = g Z STABILITE CLIMAT
< < < W0
D —| W0
< ] Sl S 3
= 5 © g o c
..9 g g 5 Fléche < Tmm
= = AT =20°C- AH = 50%
g g © 3 CTBA
© c L
T2 O o
© > ©
o e
8 COEFFICIENT
- THERMIQUE Uob
o D% i Huisserie bois
— © %
j& LL \@z{x 1 ,5W/(m2.K)
Sol fini Seuil suisse
Hors tout 1012 (4122 1112)
Passage 898 (298 a 998)
|
I
Ferrage représenté |
160x90 DUQ7
//
() MeEre— 1 . N
17 Vantail 930 (330 a 1030) 3
T Jr— j 1
| = Passage utile 840 (240 a 940)
Fond de feuillure 934 (334 a 1034)
N~
(o]
O
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PORTES ANTI-EFFRACTION INTERIEURES % RETOUR AU SOMMAIRE

PORTES ANTI-EFFRACTION INTERIEURES

Gamme AXIOME
Blocs-portes coupe-feu El 30, stable climat ¢, anti-effraction dont les performances acoustiques

vont de39a42 dB

SC15 AXIOME 39 - 1 vantail 184
SC 29 AXIOME 39 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail 186
SC14 AXIOME 39 CR3 - 1 vantail 188
SC16 AXIOME 39 RENO (CR3) - 1 vantail 190
SC 28 AXIOME 42 - 1 vantail 192
SC30 AXIOME 42 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail 194
SC17 AXIOME CLASSE BP1 - 1 vantail 196
SC 31 AXIOME CLASSE BP1 PYRO RENFO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail.................... 198

Portes
anti-effraction

183



SC15

AXIOME 39

1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE
ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure - Joint Acoustique (Fiche HU37) : Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge. Joints intumescents sur I'huisserie
Meétallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier

Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier
Rénovation : Bati RBA (Fiche RE02) : Rénovation Bois Aluminium
Pour huisserie métallique et rénovation R,, 39 (-1;-3) dB

VANTAIL

Composition : Cadre Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge ; ame composite blindée ; toles ; 2 parements fibres de bois ;
joints intumescents en périphérie (sur huisserie métallique HBI et HCI) sauf sur montants vantail si < a 2040 x 930 mm

Largeur : 330 a 1230 mm (330 a 930 mm sur BP en pin et maxi.1077 mm en BER sur bati RBA)

Hauteur : 142042500 mm (1420 a 2100 mm sur BP en pin), pour vantail hauteur de 2251 a 2500 mm largeur maxi.1060 mm

Epaisseur : 40 mm
Poids : 32 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT

Jonction basse : Seuil suisse BER 50 x 20 (R,, 40 (-1;-3) dB)
ou seuil suisse métallique 37 x 20 (R,, 40 (-1;-3) dB)
Ferrage : 4 paumelles 130 x 86 universelles (acier ou acier inoxydable)

4 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) vantail < a 2250 x 1030 mm pour huisserie bois ou bati RBA

4 paumelles 160 x 70 (acier noir ou chromé) pour huisserie bois ou bati RBA

Serrure : Shreté 1 point ou multipoints axe a 50 mm ou 120 mm

Shreté multipoints A2P* axe a 50 mm ou 120 mm (tétiere 2040 ou 1700 mm)

Shreté multipoints A2P** et A2P*** axe a 50 mm

FINITIONS VANTAIL

-Fibres prépeintes
-Laqué Blanc

-Placage essences fines
-Placage stratifié

OPTIONS

-Ferme-porte encastré

-Ferme-porte en applique

-Judas optique

-Seuils suisse (Fiche AT02) : 35 x 20, 50 x 20, 37 x 20 (R,, 40 (-1;-3) dB)
-Seuils plats (Fiche AT02) :30x3,35x 12

-Joint balai a double lévres sous le vantail (R, = 38 dB)

-Plinthe automatique (R, = 36 dB)

-Technidécor (Fiche AT04), Habillage de la porte (Fiche AT03)

- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)

-Gache électrique

-Plot ou pions anti-dégondage

-Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur
-Protection tole inox mi-hauteur

-Corniere aluminium de protection de chants, systeme breveté (seuil suisse requis)

COUPE-FEU 30

El,30
Feu des 2 cotés
CSTB RS15-121/A

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE Ry

Huisserie bois

40 (-1;-4) dB

CSTB AC15-26059977
Huisserie métal

40 (-1;-3) dB

FCBA 404/16/252/2

STABILITE CLIMAT

3c Fleche < 2mm

AT =20°C- AH =55%
FCBA IBC.37.372-DF/FD-
N°2007.367/319-1 BIS

COEFFICIENT
THERMIQUE U,

Huisserie bois
1,5W/(m2.K)
Huisserie métallique
1,8W/(m2.K)
Huisserie RBA

sur huisserie bois
ou métallique
1,6W/(m2.K)

HUET

184 PORTE‘JBFENETRES‘

MAJ 01/2025
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AXIOME 39 -1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C

Huisserie représentée Huisselrie représentée )
Feuillure acoustique HU37 - Section 68x57 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55

e , E1,30

Feu des 2 cotés
m% m%} CSTBRS15-121/A

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUER,

Huisserie bois

40 (-1;-4) dB

CSTB AC15-26059977

©

NS

40

40

Huisserie métallique

40 (-1;-3) dB

FCBA 404-16-252-2

1045
Hors tout 2085 (1465 a 2545)

Passage 2028 (1408 a 2488)
Vantail 2040 (1420 a 2500) *
Fond de feuillure 2046 (1426 a 2506)

Hors tout 2083 (1463 a 2543)
|
|
Vantail 2040 (1420 a 2500) *
Fond de feuillure 2046 (1426 a 2506)

STABILITE CLIMAT

3c

L, & &
A = o Bk s R

L L - LF J TL L‘x Fléche < 2mm
Joint balai Seuil Suisse L— Seuil suisse Sol fini Seuil suisse F?BTA:|§203C7_3A7';-T)F§:/B—
double lévres capot Inox 35x20 bois 50x20 métal 37x20 N°2007.367/319-1 bis

Hors tout 1012 (412 a 1312)

Passage 898 (298 a 1198)
COEFFICIENT
THERMIQUE U,

c
Ke]
Eigxrligr:erle%giggteouos 1 1 Huisserie bois g §
(I g%
| 1,5W/(m2.K) =
1{ T — 71 Vantail 930 (330 a 1230) * ‘ 3 Huisserie métallique =
| _ ‘ o2
Passage utile 862 (262 & 1162) | 1,8wim=x)
Fond de feuillure 934 (334 a 1234) Huisserie RBA
sur huisseri_e bois
Hors tout 1008 (408 a 1308) | ou métallique
Passage 898 (298 & 1198) | \ 1,6wim=x)
Ferrage représenté A
Universel 130x86 DU32
||
1 g
Protections 1 {D’rw 7 Vantail 930 (330 a 1230) * ‘ 3
intumescentes ‘| I
selon configuration Passage utile 862 (262 a 1162) ‘
Fond de feuillure 934 (334 a 1234)
* Pour vantail hauteur de 2251 a 2500, largeur maxi. 1060
LN
|
2

©JH INDUSTRIES

Toute reproduction, méme partielle, est interdite.

BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE
I_I TEL. 00 33 (0)2 51 49 53 00 - FAX 00 33 (0)2 51 49 19 00 185

INDUSTRIES




SC29

BLOC-PORTE PALIERE
AXIOME 39 PYRO . , ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C
Pour cloison plaques de platre - 1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Meétallique : Huisserie PYRO (Fiche HU29). Joints intumescents posés.

VANTAIL
Composition : Cadre Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge ; ame composite blindée ; téles ; 2 parements fibres de bois.
Largeur : 330 a 1230 mm (330 a 930 mm sur cadre en pin)
Hauteur : 1420 a 2500 mm (1420 a 2100 mm sur cadre en pin), pour vantail hauteur de 2251 & 2500 mm largeur maxi.1060 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 32 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Jonction basse : Seuil suisse BER 50 x 20 (R,, 40 (-1;-3) dB)
ou seuil suisse métallique 37 x 20 (R,, 40 (-1;-3) dB)
Ferrage : 3 ou 4 paumelles 130 x 86 universelles
Serrure : Shreté 1 point ou multipoints axe a 50 mm ou 120 mm
Sareté multipoints A2P* axe a 50 mm ou 120 mm (tétiere 2040 ou 1700 mm)
Shreté multipoints A2P** et A2P*** axe a 50 mm

FINITIONS VANTAIL

-Fibres prépeintes
-Laqué Blanc

-Placage essences fines
-Placage stratifié

OPTIONS

-Ferme-porte en applique
-Judas optique
-Seuils suisse (Fiche AT02) : 35 x 20, 50 x 20, 37 x 20 (R,, 40 (-1;-3) dB)
-Seuils plats (Fiche AT02) :30x3,35x 12
-Joint balai a double lévres sous le vantail (R, = 38 dB)
-Plinthe automatique (R, = 36 dB)
-Technidécor (Fiche AT04), Habillage de la porte (Fiche ATO03)
- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)
-Plot ou pions anti-dégondage
COUPE-FEU 30
-Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur 1,30
-Protection tole inox mi-hauteur Feu des 2 cotés

- .. . R 3 g . CSTB RS15-121/A
-Corniere aluminium de protection de chants, systeme breveté (seuil suisse requis) /

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE Ry

Huisserie métal
40 (-1;-3) dB
FCBA 404/16/252/2

STABILITE CLIMAT

3c Fleche < 2mm

AT =20°C- AH =55%
FCBA IBC.37.372-DF/FD-
N°2007.367/319-1 BIS

COEFFICIENT
THERMIQUE U,

1,8W/(m2.K)
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AXIOME 39 PYRO -1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C

Huisserie représentée
Pyro HU29 - Section 104x45

Hors tout 2076 (1456 a 2536)

Passage utile 2031 (1411 a 2491)

L

)
40

—
©
o
S«

o
o “©
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S
0 <t
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A
(e}
3 <
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L F o
] S
= 35
s 2

[
s B
= el
[
o
L

~

Sol finijs

Hors tout 994 (394 a 1294)

Passage 904 (304 a 1204)

Passage utile 865 (265 a 1165)

To]
<
o
~
Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32
Dr=—1
I
1,5 ' .

Vantail 930 (330 a 1230)

Fond de feuillure 934 (334 a 1234)

12,5

E1,30

Feu des 2 cotés
CSTBRS15-121/A

AFFAIBLISSEMENT

ACOUSTIQUER,

40 (-1;-3) dB

FCBA 404-16-252-2

STABILITE CLIMAT

3c

Fleche < 2mm
AT =20°C - AH = 55%
FCBA IBC.37.372-DF/FD-
N°2007.367/319-1 bis

COEFFICIENT
THERMIQUE U,

Huisserie métallique

1 ,8W/(m2.K)

Portes
anti-effraction

()]
(@]
O
v
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SC14

AXIOME 39 CR3

1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE
ACOUSTIQUE ANTI-EFFRACTION CLIMAT C

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Meétallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier

VANTAIL
Composition : Cadre Hétre, Bois Exotique Rouge ; ame composite blindée ; toles ; 2 parements fibres de bois ; joints
intumescents en périphérie (sauf sur montants vantail si < 2040 x 930 mm)
Largeur : 730a 1030 mm
Hauteur : 1900 a 2500 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 32 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Jonction basse : Seuil suisse BER 50 x 20 ou seuil suisse métallique 37 x 20 (R,, 40 (-1;-3) dB)
Ferrage : 4 paumelles 130 x 86 universelles anti-dégondage
Serrure : Sareté multipoints Vachette/Bricard A2P* axe a 50 mm ou 120 mm (tétiere 2040 ou 1700 mm)
Shreté multipoints Vachette /Bricard A2P** axe a 50 mm

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
-Laqué Blanc

-Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

-Judas optique

- Seuils suisse (Fiche AT02) : 35x20 (R,, 40 (-1;-3) dB)

- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12

- Joint balai a double lévres sous le vantail (R, 39 (-1;-3) dB)
- Plinthe automatique (R, = 36 dB)

-Technidécor (Fiche AT04), Habillage de la porte (Fiche AT03) COUPE-FEU 30

- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)

- Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur

- Protection tole inox mi-hauteur

- Corniére aluminium de protection de chants, systéeme breveté (seuil suisse requis)

El,30
Feu des 2 cotés
CSTB RS15-121/A

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R,
40 (-1;-3) dB
FCBA 404/16/252/2

STABILITE CLIMAT

3c Fleche < 2mm

AT =20°C- AH =55%
FCBA IBC.37.372-DF/FD-
N°2007.367/319-1 Bis

COEFFICIENT
THERMIQUE U,

1,8W/(m2.K)

ANTI EFFRACTION
EN 1627/1630
CR3 (5)

CNPP MD 080038
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AXIOME 39 CR3 -1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE ANTI-EFFRACTION CLIMAT C

Huisserie représentée Huisserie représentée
Cloison feuillure acoustique HU33 - Section 92x45 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55 E I 1 3 0

o 9 Feu des 2 cotés
T~ = CSTBRS15-121/A

w m%

AFFAIBLISSEMENT

ACOUSTIQUE R,

40 (-1;-3) dB

FCBA 404/16/252/2

40

1045

STABILITE CLIMAT

3c

Fleche < 2mm
AT =20°C- AH =55%
FCBA IBC.37.372-DF/FD-
N°2007.367/319-1 bis

Hors tout 2073 (1933 a 2533)
Passage 2028 (1888 a 2488)
\
\
Vantail 2040 (1900 a 2500)
Fond de feuillure 2046 (1426 a 2506)
Hors tout 2083 (1943 a 2543)
Vantail 2040 (1900 & 2500)
Fond de feuillure 2046 (1906 a 2506)

& & &

o A et ” ”
T L - L - T Lsm - L T COEFFICIENT

Joint balai LSeuil Suisse

[ Seuil sui - THERMIQUE U
double lévres  capot Inox 35x20 bgigl SSOLiI;(S)e rSn%LtngS3u7li82% i
Hors tout 988 (788 & 1088) | 1,8wimex)
f Passage 898 (698 a 968) \ 5
$3
. N ANTI-EFFRACTION TE
errage représenté O (7]
Universel 130x86 DU32 o oL
| EN 1627/1630 ‘g
] (5"
. | . CR3
,ED, ) . ‘ CNPP MD 080038
1N/ =7 Vantail 930 (730 a 1030) I3
| Passage utile 862 (662 a 962) \
Fond de feuillure 934 (734 a 1034)
‘ Hors tout 1008 (808 a 1108)
" 7 Passage 898 (698 a 998)
Ferrage représenté <
Universel 130x86 DU32 ‘ ‘
Protections 1 {‘Dfl':'_ 7 Vantail 930 (730 a 1030) L@
intumescentes | . R ‘
selon configuration Passage utile 862 (662 a 1062) |
Fond de feuillure 934 (734 a 1034)
<
|
N
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SC16

AXIOME 39 RENO (CR3) BLOC-PORTE PALIERE

, ACOUSTIQUE ANTI-EFFRACTION CLIMAT C
1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Rénovation : Bati RENO METALLIQUE (Fiche REO3) : acier + remplissage Bois Exotique Rouge

VANTAIL
Composition : Cadre Hétre, Bois Exotique Rouge ; ame composite blindée ; toles ; 2 parements fibres de bois ; joints
intumescents en périphérie
Largeur : 330a 1230 mm (730 a 1030 en EN3)
Hauteur : 1420 a 2500 mm (1900 a 2500 en EN3), pour vantail hauteur de 2251 a 2500 mm largeur maxi.1060 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 32 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Quincaillerie : Vis de fixation (fournies sauf vis de facade) ; bouchons de finition fournis
Jonction basse : Seuil suisse BER 50 x 20 ou seuil suisse métallique intégré 37 x 20 (R,, 40 (-1;-4) dB)
Ferrage : 4 paumelles 130 x 86 universelles anti-dégondage
Serrure : Sareté multipoints Vachette/Bricard A2P* axe a 50 mm ou 120 mm (tétiere 2040 ou 1700 mm)
Sareté multipoints Vachette /Bricard A2P** axe a 50 mm

FINITIONS VANTAIL

-Fibres prépeintes
-Laqué Blanc

-Placage essences fines
-Placage stratifié

OPTIONS

-Judas optique

-Joint balai a double lévres sous le vantail (R,, 38 (0;-2) dB)
-Plinthe automatique (R, = 36 dB)

-Technidécor (Fiche AT04), Habillage de la porte (Fiche AT03)

COUPE-FEU 30

EI,30
- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13) Feu des 2 cotés
. . CSTB RS15-121/A
-Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur
-Protection t6le inox mi-hauteur AFFAIBLISSEMENT
. . . R 3 - . ACOUSTIQUE R,
-Corniére aluminium de protection de chants, systeme breveté (seuil suisse requis) 40 (1 14) dB

FCBA 404/07/101/13 (h.bois)
FCBA 404/08/166/3 (h.métal)

STABILITE CLIMAT

3c Fléche < 2mm

AT =20°C- AH =55%
FCBA IBC.37.372-DF/FD-
N°2007.367/319-1 Bis

COEFFICIENT

THERMIQUE U,

Huisserie existante bois
1,8W/(m2.K)

Huisserie existante métallique
1,9W/(m2.K)

ANTI EFFRACTION

EN 1627/1630
CR3 (5)
CNPP MD 080038
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AXIOME 39 RENO (CR3) - 1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE ANTI-EFFRACTION CLIMAT C

\ E1,30
vis de fagade Feu des 2 cotés
x14 pour porte 2040x930 SR
variable selon configuration . g
- ~ |40 3 B
§ 3 f(\'“ AFFAIBLISSEMENT
0 el P [ ACOUSTIQUER,,
g o|® o >
=l —— < .
seuil suisse &= S g 40 (-1;-4) dB
métallique intégré E S N FCBA 404/07/101/13 (h.bois)
(huisserie 4 cbtés) ('_5\ P N ‘g FCBA 404/08/166/3 (h.métal)
g g
|Prise des cbtes sur I'ancienne huisserie | - L\_ - 8 & g
a8 > .
. C STABILITE CLIMAT
(B): i i q
Lrg passage
| G off 3¢
| - seuil suisse seuil intégré galvanisé sol fini ‘
| %) bois ajustable fintion laque ~ AT:';;[‘;_SAZ;“:“SS%
| % (huisserie 4 cotés) FCBA IBC.37.372-DF/FD-
< QJ Feuillure existante N°2007.367/319-1 bis
[,
I— 1
E ’ N
Plage de feuillure |—\ Passage existant 897 (597 & 1197) rl COEFFICIENT
adaptable: THERMIQUE U,
11<D<20 9
27 =C =50 - Huisserie
E =50 existante bois
=
o
D ! 1,8wmw | |
©
% | T Huisserie &
CD , . ‘ - existante métallique ot i
1,6 N\ =] Vantail 930 (630 a 1230) ** 2.5 ‘g’
| Passage utile 862 (562 a 1162)* ‘ 1 ,9W/(m2.K)
Hors tout 1004 (704 a 1104)
R C Passage existant 897 (597 a 1197) ANTI-EFFRACTION
f Feuillure existante a ’ EN 1627/1630
< D = <
© : CR3®)
e
CNPP MD 080038

@ = Vantail 930 (630 a 1230) **
| Passage utile 862 (562 a 1162)*
Hors tout 1005 (705 a 1105)

* Variable en fonction de la feuillure existante
** Pour vantail hauteur de 2251 & 2500, largeur maxi. 1060
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AXIOME 42

1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE
ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure - Joint Acoustique (Fiche HU37) : Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge
Joints intumescents sur I'huisserie
Métallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier
Rénovation : Bati RBA (Fiche RE02) : Rénovation Bois Aluminium
Bati RENO METALLIQUE (Fiche RE03) : Acier + remplissage Bois Exotique Rouge

VANTAIL
Composition : Cadre Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge ; ame composite blindée ; toles ; 2 parements fibres de bois ; joints
intumescents en périphérie (sur huisserie métallique HBI, HCl et bati RENO Métallique) ; sans joint intumescent sur montants
vantail si < 2040 x 930 mm sur huisserie métallique
Largeur : 330a 1230 mm (330 a 930 mm sur BP en pin)
Hauteur : 1420 a 2500 mm (1420 a 2100 mm sur BP en pin), pour vantail hauteur de 2251 a 2500 mm largeur maxi.1060 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 37 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Jonction basse : Seuil suisse BER 50x20 ou seuil suisse métallique 37 x 20 (R,, 42 (-1;-5) dB)
Ferrage : 4 paumelles 130 x 86 universelles (acier ou acier inoxydable)
4 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) vantail < a 2250 x 930 mm pour huisserie bois ou bati RBA
4 paumelles 160 x 70 (acier noir ou chromé) pour huisserie bois

Serrure : SUreté 1 point ou multipoints axe a 50 mm ou 120 mm
Sareté multipoints A2P* axe a 50 mm ou 120 mm (tétiere 2040 ou 1700 mm)

SUreté multipoints A2P** et A2P*** axe a 50 mm COUPE-FEU 30
E1,30

Feu des 2 coté
FINITIONS VANTAIL corn Rz ot
-Fibres prépeintes AFFAIBLISSEMENT
-Laqué Blanc ACOUSTIQUER,
42 (-1;-5) dB

-Placage essences fines
-Placage stratifié

FCBA 403-22-0341-A-4-v1
STABILITE CLIMAT

3c Fleche < 2mm

OPTIONS AT =20°C- AH =55%
FCBA IBC.37.372-DF/FD-

-Ferme-porte encastré N°2011.514.308

-Ferme-porte en applique COEFFICIENT
-Judas optique T:EBM"?UEQD
uisserie bolis

-Seuils suisse (F|Che ATOZ) :35x 20, 50 x 20, 37x20 (Rw 42 (‘1 ,‘5) dB) 1,7W/(m2.K)
-Seuils plats (Fiche AT02):30x 3,35x 12 Huisserie métallique
2,0W/(m2.K)

-Joint balai a triple levres sous le vantail (R, = 39 dB)

-Plinthe automatique (R, = 40 dB)

-Technidécor (Fiche AT04), Habillage de la porte (Fiche AT03)

- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)

-Gache électrique

-Plot ou pions anti-dégondage

-Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur

-Protection tole inox mi-hauteur

-Corniere aluminium de protection de chants, systeme breveté (seuil suisse requis)

Huisserie réno métallique
sur huisserie bois
1,9W/(m2.K)

Huisserie réno métallique
sur huisserie métallique
2,1W/(m2.K)

Huisserie RBA

sur huisserie bois
1,7W/(m2.K)

Huisserie RBA

sur huisserie métallique
1,8W/(m2.K)
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AXIOME 42 -1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C

Huisserie représentée Huisserie regrésentée A
Feuillure acoustique HU37 - Section 68x57 Banchée feuillure HU35 - Section 100x55

e . E1,30
—f ) 1
Feu des 2 cotés
> i m&’ I m%? CSTBRS15-121/B
— ~
&l 8 - 40 g AFFAIBLISSEMENT
) ™
38 40 || = & 3 «| 9 ACOUSTIQUER,,
__ﬂ N g o| «© «l ol «®
©| o 3 © © Q3 ©
0 N N
8| © N« @™ N« 42
K o = © © = (-1;-5) dB
o) I < ol 7 I ol |
ALl
S — Ll & © < & © FCBA 403-22-0341-A-4-v1
- Bl e IR ) —— 3 g
RN NI ] T &
N o o
N < 2 o % 2
50 Q2 5 Q=2 -
o g E 3 5 STABILITE CLIMAT
— - —
2 T & » T 2
2 & ‘ERR: 5 8
T 3
> ko] T > © c
5 5
Fléche < 2mm
R R . R L AT =20°C- AH =55%
] S & G FCBA IBC.37.372-DF/FD-
i C / * ™ {ﬁ ™ N°2011.514.308
N A E— - : T %
— Joint balai t Seuil Suisse —— Seuil suisse Sol fini Seuil suisse

double levres capot Inox 35x20 bois 50x20 métal 37x20 COEFFICIENT
Hors tout 1012 (412 a 1312) THERMIQUE U,

Passage 898 (298 a 1198) Huisserie bois

1 ,7W/(m2.K)

Ferrage représenté ‘ ‘
Universel 130x86 DU05 ]
(S

Huisserie métallique

Prn—n Vantail 930 (330 & 1230) * ‘ 3 Z'OW/(mz'K)

Passage utile 862 (262 a 1162) Huisserie réno

Fond de feuillure 934 (334 a 1234) surwﬁgﬁgﬁois

Portes
anti-effraction

Hors tout 1008 (408 a 1308) 1,9W/(m2.K)
Passage 898 (298 a 1198)

Huisserie réno
métallique
Ferrage représenté A sur huisserie

Universel 130x86 DU32 métallique

||
| < 2, Twim=x)
) {D, ) . ‘ Huisserie RBA
Protections 1 =7 Vantail 930 (330 a 1230) * .3 sur huisserie bois
intumescentes ‘| ] . ‘
selon configuration Passage utile 862 (262 a 1162) | 1 '7W/(mz_K)
Fond de feuillure 934 (334 a 1234) Hui ie RBA
uisserie

sur huisserie
métallique

1,8wimx)

* Pour vantail hauteur de 2251 a 2500, largeur maxi. 1060
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BLOC-PORTE PALIERE
AXIOME 42 PYRO . , ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C
Pour cloison plaques de platre - 1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Meétallique : Huisserie PYRO (Fiche HU29). Joints intumescents posés.

VANTAIL
Composition : Cadre Pin, Hétre, Bois Exotique Rouge ; ame composite blindée ; toles ; 2 parements fibres de bois.
Largeur : 330 a 1230 mm (330 a 930 mm sur cadre en pin)
Hauteur : 1420 a 2500 mm (1420 a 2100 mm sur cadre en pin), pour vantail hauteur de 2251 & 2500 mm largeur maxi.1060 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 37 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Jonction basse : Seuil suisse BER 50x20 ou seuil suisse métallique 37 x 20 (R,, 42 (-1;-5) dB)
Ferrage : 3 ou 4 paumelles 130 x 86 universelles

Serrure : SUreté 1 point ou multipoints axe a 50 mm ou 120 mm
Sareté multipoints A2P* axe a 50 mm ou 120 mm (tétiere 2040 ou 1700 mm)
Shreté multipoints A2P** et A2P*** axe a 50 mm

FINITIONS VANTAIL

-Fibres prépeintes
-Laqué Blanc

-Placage essences fines
-Placage stratifié

OPTIONS

-Ferme-porte en applique

-Judas optique

-Seuils suisse (Fiche AT02) : 35 x 20, 50 x 20, 37 x 20 (R,, 42 (-1;-5) dB)

-Seuils plats (Fiche AT02) :30x3,35x 12

-Joint balai a triple levres sous le vantail (R, = 39 dB)

-Plinthe automatique (R, = 40 dB)

-Technidécor (Fiche AT04), Habillage de la porte (Fiche AT03)

- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)

-Plot ou pions anti-dégondage

-Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur COUPE-FEU 30
-Protection téle inox mi-hauteur Feu des 2 E:;i(:
-Corniere aluminium de protection de chants, systeme breveté (seuil suisse requis) CSTBRS15-121/B

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUER,,

42 (-1;-5) dB

FCBA 403-22-0341-A-4-v1

STABILITE CLIMAT

3c Fleche < 2mm

AT =20°C- AH =55%
FCBA IBC.37.372-DF/FD-
N°2011.514.308

COEFFICIENT
THERMIQUE U,

1,8W/(m2.K)

HUET(
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AXIOME 42 PYRO -1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE BLINDE CLIMAT C

Huisserie représentée
Pyro HU29 - Section 104x45

- El,30
0’)4} Feu des 2 cotés
CSTBRS15-121/B
R e | AFFAIBLISSEMENT
g | § ACOUSTIQUER,,
Te] ~— — ~
N (o)} o
© § 3 o
8 < o 8 42 (1548
Z ; 8 ~ FCBA 403-22-0341-A-4-v1
aﬂ ©o| T I8
~ o 8
o — ~
[a\} 8 g ®
© 3 5 — ) & 3 STABILITE CLIMAT
- 5 2 g o
T8 § 3 3¢
% % Fléeche < 2mm
AT =20°C - AH=55%
o b FCBA IBC.37.372-DF/FD-
N°2011.514.308
%
_ Jﬁ mf COEFFICIENT
Sol fini THERMIQUE U,
1 ,8W/(m2.K)
Hors tout 994 (394 a 1294) _5
Passage 904 (304 & 1204) §§
s%
&
©
Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32
|
1 || ]
Or—= ‘% Passage utile 865 (265 a 1165) ‘
1,5 | ) Vantail 930 (330 a 1230) 12,5
Fond de feuillure 934 (334 a 1234)
o
m
|
(Vp]
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AXIOME CLASSE BP1 BLOC-PORTE PALIERE

, ACOUSTIQUE ANTI-EFFRACTION CLIMAT C
1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Meétallique : Huisserie Cloison Isophonique JH INDUSTRIES (Fiche HU33) : acier
Huisserie a Bancher JH INDUSTRIES (Fiche HU35) : acier

VANTAIL
Composition : cadre Hétre, Bois Exotique Rouge ; ame composite blindée avec toles 10/10 ; 2 parements fibres de
bois ; joints intumescents en périphérie. Sans joint intumescent sur montants vantail si < 2040 x 930 mm.
Largeur : 630 mm a 1030 mm
Hauteur : 1420 mm a 2250 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 38.5 kg/m?

EQUIPEMENT
Jonction basse : Seuil suisse BER 50 x 20 ou seuil suisse métallique 37 x 20 (R, 41 (-1;-3) dB)
Ferrage : 4 paumelles 130 x 86 universelles anti-dégondage
Serrure : Sareté multipoints Vachette/Bricard A2P* axe a 50 mm ou 120 mm (tétiere 2040 ou 1700 mm)
Shreté multipoints Ferco A2P* axe a 50 mm
SUreté multipoints Vachette /Bricard A2P** axe a 50 mm

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
-Laqué blanc

-Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte en applique

-Judas optique

- Joint balai triple lévres sous vantail (R,, 40 (-1;-2) dB)

- Plinthe automatique (R, 40 (-1;-2) dB)

- Seuil suisse (Fiche AT02) : 35 x 20, 50 x 20, 37 x 20 (R, 41 (-1;-3) dB)

-Technidécor (Fiche AT04), Habillage de la porte (Fiche AT03)

- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13) COUPE-FEU 30
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur E1,30

Feu des 2 cotés
- Protection t6le inox mi-hauteur CSTBRS15-121/A

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUER,,

41 (-1;-3) dB
FCBA 404/16/252/1

STABILITE CLIMAT

3c Fleche < 2mm
AT =20°C- AH=55%
FCBA N°2016.205.158

COEFFICIENT
THERMIQUE U,

1,9W/(m2.K)

ANTI-EFFRACTION

Niveau BP1 ®?
Certificat A2P n° 14.56
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AXIOME CLASSE BP1 -1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE ANTI-EFFRACTION CLIMAT C

Huisserie représentée Huisserie représentée
Cloison feuillure acoustique HU33 Banchée feuillure HU35

Section mini. 70x45 Section mini. 100x55
e ] El,30
e =
Feu des 2 cotés

CSTBRS15-121/A

AFFAIBLISSEMENT

ACOUSTIQUE R,

41 (-1;-3) dB

FCBA 404/16/252/1

40 40

STABILITE CLIMAT

Passage 2028 (1408 a 2238

3c

Fleche < 2mm
AT =20°C- AH =55%
FCBA N°2016.205.158

1045
Hors tout 2073 (1453 & 2283)
Passage 2028 (1408 a 2238)
||
Vantail 2040 (1420 a 2250)
Fond de feuillure 2046 (1426 a 2256)
Hors tout 2083 (1463 a 2293)

Vantail 2040 (1420 a 2250)

& &
| - L = © {'E«h © COEFFICIENT

i L = ] J ' § THERMIQUE U,
Joint balai Plinthe Seuil suisse Sol fini — Seuil suisse
triple l&vres automatique bois 50x20 ol 1ini métal 37x20
1 ,9W/(m2.K)
Hors tout 988 (688 a 1088)
=
‘, Passage 898 (598 a 968) ) ANTI-EFFRACTION "
Y ©
t bl
=
. o
Ferrage représenté Niveau BP1 (5 ) n._%
©

Universel 130x86 DU32 F

! ! Certificat A2P n° 14.56
Il
|

|
o

17€E7E = Vantail 930 (630 a 1030)
Passage utile 862 (562 a 962) \
Fond de feuillure 934 (634 a 1034)

Hors tout 1008 (708 a 1108)

Passage 898 (598 a 998)
Ferrage représenté ¥
Universel 130x86 DU32 ‘ ‘
Protections 1{}*" n Vantail 930 (630 a 1030) Lg
intumescentes [ . . ‘
selon configuration ' Passage utile 862 (562 a 962) ‘
Fond de feuillure 934 (634 & 1034)
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SC31 .
BLOC-PORTE PALIERE

AXIOME CLASSE BP1 PYRO RENFO AcoOUSTIQUE ANTI-EFFRACTION

Pour cloison plaques de platre - 1 vantail CLIMAT C

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Métallique : Huisserie PYRO RENFO (Fiche HU41) : acier + remplissage sapin. Joints intumescents posés.

VANTAIL
Composition : cadre Hétre, Bois Exotique Rouge ; ame composite blindée avec téles 10/10 ; 2 parements fibres de
bois.
Largeur : 630 mm a 1030 mm
Hauteur : 1420 mm a 2250 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 38.5 kg/m?

EQUIPEMENT
Jonction basse : Seuil suisse BER 50 x 20 ou seuil suisse métallique 37 x 20 (R,, 41 (-1;-3) dB)
Ferrage : 4 paumelles 130 x 86 universelles anti-dégondage
Serrure : Slreté multipoints Vachette /Bricard A2P* axe a 50 mm ou 120 mm (tétiere 2040 ou 1700 mm)
Sareté multipoints Ferco A2P* axe a 50 mm
Sareté multipoints Vachette /Bricard A2P** axe a 50 mm

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
-Laqué blanc

-Placage essences fines
-Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte en applique

-Judas optique

- Joint balai triple lévres sous vantail (R, 40 (-1;-2) dB)

- Plinthe automatique (R, 40 (-1;-2) dB)

- Seuil suisse (Fiche AT02) : 35 x 20, 50 x 20, 37 x 20 (R, 41 (-1;-3) dB)

-Technidécor (Fiche AT04), Habillage de la porte (Fiche AT03)

- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)

- Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur COUPE-FEU 30
- Protection tole inox mi-hauteur E1,30

Feu des 2 cotés
CSTBRS15-121/A

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUER,,

41 (-1;-3) dB
FCBA 404/16/252/1

STABILITE CLIMAT

3c Fleche < 2mm
AT =20°C- AH=55%
FCBA N°2016.205.158

COEFFICIENT
THERMIQUE U,

1,9W/(m2.K)

ANTI-EFFRACTION

Niveau BP1 ®?
Certificat A2P n° 14.56
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AXIOME CLASSE BP1 PYRO RENFO -1 vantail

BLOC-PORTE PALIERE ACOUSTIQUE ANTI-EFFRACTION CLIMAT C

) Cloison ép. 180
l Ex : SAD180 SECURISTIL

El,30

Feu des 2 cotés
CSTBRS15-121/A

L= !
L LECy— —
| o
; LLL ><ﬁﬁ>< AFFAIBLISSEMENT
— o W = ACOUSTIQUER,

DR Tato

FCBA 404/16/252/1

Huisserie représentée
Pyro Renfo HU41 - Section 200x45

STABILITE CLIMAT

3c

Fleche < 2mm
AT =20°C- AH =55%
FCBA N°2016.205.158

1045

COEFFICIENT

THERMIQUE U,

Vantail 2040 (1840 a 2250)

1 ,9W/(m2.K)

Hors tout 2076 (1876 a 2286)
Passage 2031 (1831 a 2241)

c
S
ANTI-EFFRACTION wB
. gg
of 5 Kok
- Q T T Niveau BP1(5) 'g
Sol fini ) )
Hors tout 994 (394 & 1094) ‘ Certificat A2P n° 14.56

‘ \
- ] Lig Passage 904 (304 a 1004) \_

S
—arrr
I

=7
=

— |

—rre

—rrr

—|CCr

“ Passage utile 865 (265 a 965)
[

©JH INDUSTRIES
Toute reproducti é

reproduction, méme partielle, est interdite.

| SC31

BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE
I—I TEL. 00 33 (0)2 51 49 53 00 - FAX 00 33 (0)2 51 49 19 00 199

INDUSTRIES






% RETOUR AU SOMMAIRE

PORTES SPECIFIQUES

PORTES SPECIFIQUES

MS 05 THALASSO EUROFLAM EI301 - 1 vantail 202
MS 02 THALASSO insensible a I'humidité - 1 ou 2 vantaux 204
MS 03 THALASSO LABO insensible a I'humidité avec joint périphérique - 1 vantail.........cccceuveueeee. 206
MS 04 ARX2 anti-rayons X - 1 ou 2 vantaux 208
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MS 05

THALASSO EUROFLAM EI301 BLOC-PORTE

, . - o . , MILIEUX SPECIFIQUES
Résistant a I’humidité et résistant au feu - 1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : Feuillure (Fiche HU04) : Bois Exotique Rouge
Meétallique : Huisserie Cloison (Fiche HU32) : acier
Huisserie a Bancher (Fiche HU35) : acier

VANTAIL
Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; ame pleine ; 2 parements fibres de bois ; placage 2 faces
et 4 chants ACROVYN 10/10; joints intumescents sous placage
Largeur : 630 a 1230 mm
Hauteur : 1640 a 2250 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 22 kg/m’ (environ)

EQUIPEMENT
Ferrage : 3 ou 4 paumelles 130 x 86 universelles (acier inoxydable)
4 paumelles 140 x 70 acier inoxydable
Serrure : Sareté 1 point
BRICARD Série 900
VACHETTE URGENCE D458-D459

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Coloris revétement ACROVYN : 15 couleurs Verre disponible : Pyrobel 16 (EI30).
- Circulaire @290 mm avec pareclose inox

OPTIONS

- Huisserie métallique galvanisée
- Ferme-porte en applique

COUPE-FEU 30

El,30
Feu des 2 cotés
CSTB RS13-069/A

202 H LJ ET‘

PORTES & FENETRES MAJ 01/2025



n
% RETOUR AU SOMMAIRE @ RETOUR AU SOUS-SOMMAIRE

THALASSO EUROFLAM EI301 -résistant a 'lhumidité et résistant au feu

1 vantail
BLOC-PORTE MILIEUX SPECIFIQUES

Huisseri ssentée: o -
e El,30
Feu des 2 coté
— 74% o < Feue:é:t: ;a : ?n :ISIes
<t ) X i
) Jﬂ 1 ‘*’JV
- I
, ©
ol <
0 _ |
) 4 2 o] | g
’ R & e ISR - 5 o
5 S g e 5|8 g G
‘| (O -©
*"H £ 0 g g ™ g ((\IU g
N AN < “«0 N
o o o ~1 (o) o ~1
S 8 g o |8 S g
) 8 8 o Q=
0 B « oS o ) I | ¥ o
< QN ] N o8] S N
o o - o o o
= [SUIESY < (0] N @ < o
= o 5 N g 2
5 o N =2 — o I
o ()| _ = > N =
- (0] = = ] = ]
] S ) - ) T @
5 & S o 2|8 S o
I o o 1] S
= © T 8 > he]
& o &
s [
el ™
f i f
Sol fini;T
Hors tout 1012 (1012 a 1312)
Passage 898 (898 a 1198) ‘
Ferrage représenté ‘ ‘
Paumelles Acier inoxydable
140x70 DU06 |
| |
Or— |
1 | | Vantail 930 (930 a 1230) fg
| | Passage utile 865 (865 a 1165) |
Fond de feuillure 934 (934 a 1234)
Hors tout 1008 (1008 a 1308)
Passage 898 (898 a 1198) ) =I \,‘_
Ferrage représenté <
Universel 130x86 DU32 ‘ ‘
| |
1 C);_ _ —; Vantail 930 (930 a 1230) ‘ 3
i | Passage utile 862 (862 a 1162) |
Fond de feuillure 934 (934 a 1234)
Vo)
o
%)
=
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MS 02

THALASSO BLOC-PORTE

) Y o, MILIEUX SPECIFIQUES
Insensible a I'hnumidité - 1 ou 2 vantaux

DESCRIPTIF

HUISSERIE
PVC : OPTIMALE (Fiche HU22) : PVC blanc + renforts acier galvanisé et butées adhésives

VANTAIL
Composition : Cadre polymérisé densité 1000 kg/m?*; ame polypropyléne exclusive revétue de 2 faces
en stratifié 3 mm
Largeur : 330 mm a 1230 mm (1 vantail)
3304330 mm a 123041230 mm (2 vantaux)
Hauteur : 1420a 2140 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 15 kg/m? (environ)
Jonction centrale : Feuillure tiercée

EQUIPEMENT
Ferrage : 3 ou 4 paumelles 140 x 70 acier inoxydable (lame en INOX 316 L)
Serrure : Ensemble tubulaire serrure/poignées HOPPE HCS en aluminium (pour BP 1 vantail uniquement)
Bec de cane a condamnation, péne dormant 1/2 tour, stireté 1 point axe a 50 mm
Vantail Semi-Fixe : 2 verrous et gache

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Placage stratifié 30/10 mm Verre disponible : Stadip Protect 33.2.
- Circulaire @340 mm

HUET(
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THALASSO - insensible a 'humidité

1 ou 2 vantaux
BLOC-PORTE MILIEUX SPECIFIQUES

Huisserie représentée

Optimale cloison 50 mm 50 c
€
[ ==
=
| Sm—=)| [
-8 =\
Q —
©
o —~ A PR
) 3 8 i RS
N N N
«©| @ © %
L 3 2 o ¥
—~ " Poianée HCS tubulaire . ™~ I3 S 7]
// eorlr g/tejfn/n/umt?otjlrr?/’;e \\ ~ R — T '\,8
/ N 8 3 g |
/ 132 \ S & <
5 o kel
/ o ! 38 3 5
| o | 0 @ €l 2
\ W / o & S 3
/ hd
—/
\\ // [sp]
Ferrage représenté _——
Paumelles Acier inoxydable -
140x70 DU10 j ]
‘ Hors tout 1020 (420 a 1320) Sol fini
() ‘ Passage 902 (302 a 1202) ‘
=\ =3
||
5 minj | 5 mini
[ |
1@[\ Vantail 930 (330 & 1230) ‘@
‘ Passage utile 867 (267 a 1167) \
Réservation 994 (394 a 1294)
Ferrage représenté
Paumelles Acier inoxydable
140x70 DU10
Hors tout 1637 (737 a 2537)
Passage 1519 (619 a 2419) ‘
‘q]
|| || 5
X | X |__mini
| . | L)

O

Quvrant 930 (330 a 1230) 5

Passage utile 870 (270 a 1170)
(semi-fixe fermé) | Semi fixe 630 (330 a 1230 1

Passage utile 1450 (550 a 2350) \
Réservation 1611 (711 a 2511)

MS 02
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MS 03
BLOC-PORTE

THALASSO LABO MILIEUX SPECIFIQUES

Insensible a 'humidité avec joint périphérique - 1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE
PVC : OPTIMALE (Fiche HU22) : PVC blanc + renforts acier galvanisé et joint tubulaire

VANTAIL
Composition : Cadre polymérisé densité 1000 kg/m?*; ame Polypropyléne exclusive revétue de 2 faces
en stratifié 3 mm
Largeur : 330 mma 1230 mm
Hauteur : 1420 a 2140 mm
Epaisseur : 40 mm
Poids : 15 kg/m? (environ)

EQUIPEMENT
Seuil : Joint balai double lévres
Ferrage : 3 ou 4 paumelles 140 x 70 acier inoxydable (lame en INOX 316 L)
Serrure : Ensemble tubulaire serrure/poignées HOPPE HCS en aluminium
Bec de cane a condamnation, péne dormant 1/2 tour, sireté 1 point axe a 50mm

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Placage stratifié 30/10 mm Verre disponible : Stadip Protect 33.2.
- Circulaire @340 mm
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THALASSO LABO - insensible a 'humidité avec joint périphérique

1 vantail
BLOC-PORTE MILIEUX SPECIFIQUES

Huisserie représentée
Optimale cloison 50 mm

50

5 mini

1045

40

\
\
\
\

T

- =~
-~ Poignée HCS tubulaire ™~
en aluminium fournie

e ~N

Hors tout 2095 (1475 a 2195)
Passage 2036 (1416 a 2136)
|
|
Vantail 2040 (1420 a 2140)
Réservation 2082 (1462 a 2182)

ﬂ
190

N -7 1L
~ - Sol fini Seuil
conseillé

Ferrage représenté
Paumelles acier inoxydable
140x70 DU10

Portes
spécifiques

Hors tout 1020 (420 a 1320)

‘ Passage 902 (302 a 1202)

TF —
5 minj ! |5 mini
|

(]
1$ Vantail 930 (330 a 1230) @

‘ Passage utile 867 (267 4 1167) |
Réservation 994 (394 a 1294)

MS 03
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MS 04
ARX2 anti-rayons X BLOC-PORTE

MILIEUX SPECIFIQUES
1 ou 2 vantaux

DESCRIPTIF

HUISSERIE
Bois : ARX2 (Fiche HU21) : Hétre, Bois Exotique Rouge

VANTAIL
Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; ame pleine revétue de 2 feuilles de plomb 1 mm;
2 parements fibres de bois
Largeur : 630 mm a 1230 mm (1 vantail)
630+330 mm a 1230+1230 mm (2 vantaux)
Hauteur : 1420 mm a 2250 mm
Epaisseur : 42 mm
Poids : 43 kg/m? (environ)
Jonction centrale : battements rapportés

EQUIPEMENT
Ferrage : 4 ou 8 paumelles 160 x 70 (acier noir ou chromé)
Serrure : Bec de cane, bec de cane condamnation, péne dormant 1/2 tour
Sareté 1 point
Vantail Semi-Fixe : 2 verrous 160 mm et gache

FINITIONS VANTAIL REGARDS VITRES (dimensions clair de vue)

- Fibres prépeintes Verre disponible : Supercontryx 9.5.
-Laqué blanc -Rectangulaire 368 x 268 mm
-Placage essences fines - Circulaire @328 mm

- Placage stratifié

208 H LJ ET‘
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ARX2 anti-rayons X -1 0u 2 vantaux
BLOC-PORTE MILIEUX SPECIFIQUES

Huisserie représentée :
ARX 2 HU21 - Section 68x57

ey l—.;*
ﬂ\\\\ Qﬂ
D .
1
42 @)
7o)
| PR N
B 2 3 g o
ql R ©
Nl N Q ol
® © A
7o) v o 1
S g 2 S
2 - = T 3
8 & 2 o
& & S 2
- — 3
3 g 5 @
o 3 s B
2 o =z
(o]
L
[sp)
Ferrage représenté
Paumelles 160x70 DU 04 J }
Hors tout 1012 (712 a2 1312) Sol fini
Passage 898 (598 a 1198)
) u
| 1
7631' T T Passage utile 862 (662 & 1262) ‘
1| | Vantail 930 (630 a 1230) .3
Fond de feuillure 934 (634 a 1234)
Ferrage représenté
Paumelles 160x70 DU 04
Hors tout 1544 (1044 a 2544)
Passage 1430 (930 a 2430)
I =
> | |
| = | 5
?QD‘" T T Ouvrant 930 (630 & 1230) H;E} — 4 CT T TT@’ 1
l Passage utile 862 (562 a 1162) ‘ | \
(semi-fixe fermé) _ Semi-fixe 530 (330 & 1230) _

Passage utile 1363 (863 a 2363) |
Fond de feuillure 1466 (966 a 2466)
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GAMMES D'HUISSERIES % RETOUR AU SOMMAIRE

GAMMES D'HUISSERIES

Huisseries standard en bois

HU 04
HU 06
HU 20
HU 36

] S S R T L |8 R o eenesecescceseessessestsostassnsssasssssassssss
HUISSERIE FEUILLURE JOINT ACOUSTIQUE
HUISSERIE FEUILLURE F48
RIVISS ER FEUILLUIRLE [FAG() crecrrocmomcorcrmomroneoommrorroommomerroeroormpereroroe s

Huisseries standard métalliques

HU 32
HU 33
HU 35

HUISSERIE CLOISON FEUILLURE : HC
HUISSERIE CLOISON ISOPHONIQUE FEUILLURE : HCI
HUISSERIE BANCHEE FEUILLURE : HBI

Huisseries spécifiques

HU 29
HU 14
HU 26
HU 27
HU 37
HU 38
HU 39
HU 40
HU 22
HU 21
HU 41
HU 42

HUISSERIE PYRO - Pour cloison plaques de platre
HUISSERIE SAS 52
HUISSERIE PIVOT LINTEAU 30
HUISSERIE PIVOT LINTEAU 60
HUISSERIE FEUILLURE JOINT ACOUSTIQUE FAJ
HUISSERIE FEUILLURE JOINT ACOUSTIQUE FASO ......oviriireereiseeeseeseeseeessissessssssssesssesssessssssssesase
HUISSERIE FEUILLURE JOINT ACOUSTIQUE FAQOQ .......ocoveereereeirneiseesesisssessissssssssissssssesssessssssssesess
HUISSERIE F56
HUISSERIE OPTIMALE
HUISSERIE ARX2
HUISSERIE PYRO RENFO - Pour cloison plaques de platre
SYSTEME COULISSANT A GALANDAGE

Huisseries rénovation

RE 02
RE 03

BATI RENOVATION BOIS ALUMINIUM (RBA)
BATI RENOVATION METALLIQUE

214
216
218

220
222
224

226
228
230
232

.234

236
238
240
242
244
246
248

252
256
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HU 04

FEUILLURE

HUISSERIE

DESCRIPTIF

ESSENCES FINITIONS
Pin A peindre
Hétre Pré-peinte
Bois Exotique Rouge Laquée

A vernir
Vernie
EQUIPEMENT

Ferrage : Paumelles, charniéres invisibles
Gache : Pour serrure 1 point

CAS D’EMPLOI

CLYVO (Fiches APO1 et AP02)

CLYVO MATERNELLE (Fiches AP03 et AP04)

EUROFLAM EI30 (Fiches F3015 et F3016 ; D3008 et D3009)
EUROFLAM EI30 MATERNELLE (Fiches F3021 et F3022)
THALASSO EUROFLAM EI30 (Fiche MS05)

SECTIONS MONOBLOC
CHOIX D'UNE SECTION

-68x57
- Cloison épaisseur 50 —> Section 68 x 57 .72x57
- Cloison épaisseur 60 — Section 78 x 57 .78 x 57
- Cloison épaisseur 68 — Section 68 x 57 avec couvre-joints .84x57
- Cloison épaisseur 72 — Section 72 x 57 avec couvre-joints .90x 57
- Cloison épaisseur 72 — Section 90 x 57 .98 x 57
- Cloison épaisseur 84 — Section 84 x 57 avec couvre-joints -102 x57
- Cloison épaisseur 84 —> Section 102 x 57 -108 x 57
- Cloison épaisseur 98 — Section 98 x 57 avec couvre-joints -116 x 57

- Cloison épaisseur 98 — Section 116 x 57
-Doublage épaisseur 100 — Section 108 x 57
-Doublage épaisseur 120 — Section 128 x 57

SECTIONS TABLEAU

- Cloison épaisseur 120

— Section 138 x 57

- Cloison épaisseur 132 — Section 150 x 57 -128 x 57
-Cloison épaisseur 140  — Section 158 x 57 -138x57
-Cloison épaisseur 150  — Section 150 x 57 avec couvre-joints -150x 57
- Cloison épaisseur 150  — Section 168 x 57 -158x 57
- Cloison épaisseur 160  — Section 178 x 57 -168 x 57
- Cloison épaisseur 180  — Section 198 x 57 -178 x 57
-Cloison épaisseur 200  — Section 198 x 57 avec couvre-joints -198 x 57
-Cloison épaisseur 200  — Section 218 x 57 -218x57

OPTIONS

-Traverse élargie 78 mm au lieu de 57 mm (dans le cas d'un ferme-porte encastré)
-Rainure d'ébrasement avec sections d’huisserie 68 x 57 ou 90 x 57 mm (Fiche AT12)

212 HUET‘
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SOUS-SOMMAIRE

36

FEUILLURE

HUISSERIE

57 )
- N
5 21
m < m| <
To]
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—
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~
h
ZJ 8
18 o /) 8 1
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57
18 /)
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Section A B C D
68 x 57 68 51.4 -
g 72 x 57 72 55.4 -
78 x 57 78 61.4 -
84 x 57 84 67,4 -
Sections MONOBLOC | 90 x 57 90 73.4 -
98 x 57 98 81.4 25.4
102x57 | 102 85.4 294
108x57 | 108 91.4 35.4
) ol ml < 116 x57 | 116 99.4 434
128x57 | 128 111.4 55.4
138x57 | 138 121.4 65.4
150x57 | 150 133.4 774
) 158 x57 | 158 141.4 85.4 90
Sections TABLEAU 5" 57 T 168 1514 | 954
o 178x57 | 178 161.4 105.4
- @ 198x57 | 198 181.4 125.4
I3} N - -
< 218x57 | 218 201.4 145.4 116
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HU 06

FEUILLURE HUISSERIE
Joint acoustique

DESCRIPTIF

ESSENCES FINITIONS
Pin A peindre
Hétre Pré-peinte
Bois Exotique Rouge A vernir

Vernie

EQUIPEMENT

Joint acoustique : a grand débattement

Ferrage : Paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable), 130 x 86 universelles (acier ou acier inoxydable)
ou 160 x 70 (acier noir ou chromé)
Charnieres invisibles ESTETIC 978 3D, ESTETIC 80 A, TE 240 3D, TE 340 3D, TE 527 3D

Gache : Pour serrure 1 point, multipoints, hételiére (entaillage seul)

CAS D’EMPLOI

CLYVO (Fiches APO1 et AP02)

CLYVO MATERNELLE (Fiches AP03 et AP04)

EUROFLAM EI30 (Fiches F3015 et F3016 ; D3008 et D3009)

EUROFLAM EI30 MATERNELLE (Fiches F3021 et F3022)

CLUB 30/36/39 (Fiches AC14, AC15, AC16, AC17, AC18, AC19, D3019 et D3020)
CLUB 36 MATERNELLE (Fiches AC27 et AC28)

ISACLUB 30/39 (Fiches SB09 et SB10)

SECTIONS MONOBLOC

-68 x 57
72057
.78 %57
- Cloison épaisseur 50 — Section 68 x 57 .84x57
- Cloison épaisseur 60 — Section 78 x 57 .90 x 57
- Cloison épaisseur 68 —> Section 68 x 57 avec couvre-joints .98 x 57
- Cloison épaisseur 72 — Section 72 x 57 avec couvre-joints 102 x57
- Cloison épaisseur 72 — Section 90 x 57 108 x 57
- Cloison épaisseur 84 —> Section 84 x 57 avec couvre-joints 116 x 57
- Cloison épaisseur 84 — Section 102 x 57
- Cloison épaisseur 98 — Section 98 x 57 avec couvre-joints
- Cloison épaisseur 98 —> Section 116 x 57
- Doublage épaisseur 100 — Section 108 x 57
- Doublage épaisseur 120 — Section 128 x 57 -128 x 57
- Cloison épaisseur 120  — Section 138 x 57 -138x 57
- Cloison épaisseur 132 — Section 150 x 57 -150x 57
- Cloison épaisseur 140  — Section 158 x 57 -158x 57
- Cloison épaisseur 150  — Section 150 x 57 avec couvre-joints -168 x 57
- Cloison épaisseur 150  — Section 168 x 57 -178x 57
- Cloison épaisseur 160 — Section 178 x 57 .198 x 57
- Cloison épaisseur 180  — Section 198 x 57 .218x 57

- Cloison épaisseur 200  — Section 198 x 57 avec couvre-joints
- Cloison épaisseur 200  — Section 218 x 57

OPTIONS

-Traverse élargie 78 mm au lieu de 57 mm (dans le cas d'un ferme-porte encastré)
-Rainure d'ébrasement avec sections d’huisserie 68 x 57 ou 90 x 57 mm (Fiche AT12)
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FEUILLURE - joint acoustique

HUISSERIE

36

28

N

57

> | 21
§ 7 NN

57

48

D (90 ou 116)

48
28

18 /)

N J 6
Section A B [ D
68x57 | 68 514 -
72x57 | 72 554 -
78x57 | 78 614 -
84x57 | 84 67,4 -
Sections MONOBLOC | 90x57 | 90 734 -
98x57 | 98 814 254
102x57 | 102 85.4 294
108 x57 | 108 914 35.4
116 x57 | 116 99.4 434
O m| < 128 x57 | 128 1114 | 554
138x57 | 138 1214 | 654
150 x57 | 150 1334 | 774
) 158 x57 | 158 1414 | 854 90
Sections TABLEAU o7 T 168 1514 | 954
178 x57 | 178 1614 | 1054
198 x57 | 198 1814 | 1254
218x57 | 218 2014 | 1454 116
. 18 & /

el

28

=

Gamme
d’huisserie

48
28

HU 06

©JH INDUSTRIES

Toute reproduction, méme partielle, est interdite.

BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE
I_I TEL. 00 33 (0)2 51 49 53 00 - FAX 00 33 (0)2 51 49 19 00 215

INDUSTRIES



HU 20

FEUILLURE F48 HUISSERIE

DESCRIPTIF

ESSENCE
Hétre
Bois Exotique Rouge

FINITIONS
A peindre
Pré-peinte
Laquée
A vernir
Vernie

EQUIPEMENT
Ferrage : Paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) / 130 x 86 universelles (acier ou acier inoxydable) / 160 x 70
Charnieres invisibles ESTETIC 80 A, TE 240 3D, TE 340 3D, TE 527 3D

CAS D’EMPLOI

EUROFLAM XXL El 301 (Fiches F3013 et D3006)
EUROFLAM XXL El 302 (Fiches F3014 et D3007)
EUROFLAM EI 601 (Fiches F6005 et D6007)
EUROFLAM EI 602 (Fiches F6006 et D6008)

CHOIX D'UNE SECTION SECTIONS MONOBLOC

- Cloison épaisseur 50 —> Section 68 x 57 -68 x 57
- Cloison épaisseur 60 — Section 78 x 57 -72x57
- Cloison épaisseur 68 — Section 68 x 57 avec couvre-joints -78x57
- Cloison épaisseur 72 — Section 72 x 57 avec couvre-joints -84x57
- Cloison épaisseur 72 — Section 90 x 57 -90x 57
- Cloison épaisseur 84 — Section 84 x 57 avec couvre-joints -98 x 57
- Cloison épaisseur 84 —> Section 102 x 57 -102x57
- Cloison épaisseur 98 — Section 98 x 57 avec couvre-joints -108 x 57
- Cloison épaisseur 98 —> Section 116 x 57 -116 x 57

-Doublage épaisseur 100 — Section 108 x 57
-Doublage épaisseur 120 — Section 128 x 57

- Cloison épaisseur 120  — Section 138 x 57 SECTIONS TABLEAU

- Cloison épaisseur 132  — Section 150 x 57

-Cloison épaisseur 140  — Section 158 x 57 -128x 57
- Cloison épaisseur 150  — Section 150 x 57 avec couvre-joints ~138x 57
-Cloison épaisseur 150  —> Section 168 x 57 150 x 57
- Cloison épaisseur 160  —> Section 178 x 57 158 x 57
-Cloison épaisseur 180  — Section 198 x 57 168 x 57
-Cloison épaisseur 200  — Section 198 x 57 avec couvre-joints - 178x57
-Cloison épaisseur 200  — Section 218 x 57 198 x 57

-218x57

OPTIONS

-Traverse élargie 78 mm au lieu de 57 mm (dans le cas d'un ferme-porte encastré)
-Rainure d'ébrasement avec sections d’huisserie 68 x 57 ou 90 x 57 mm (Fiche AT12)
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FEUILLURE F48

HUISSERIE

36
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o Section A B C D
N 68 x 57 68 51.4 -
72 x 57 72 55.4 -
78 x 57 78 61.4 -
84 x 57 84 67,4 N
Sections MONOBLOC | 90 x 57 90 734 -
% 98 x 57 98 81.4 25.4
102x57 | 102 85.4 29.4
()
Ol o < 108x57 | 108 91.4 354 “E’E
116x57 | 116 99.4 43.4 =
128 x57 | 128 111.4 55.4 32
138x57 | 138 121.4 65.4 o
150x57 | 150 133.4 77.4
© 158 x57 | 158 141.4 85.4 90
© .
= Q Sections TABLEAU 5= 57T 168 | 1514 | 954
178x57 | 178 161.4 105.4
198 x57 | 198 181.4 125.4
218x57 | 218 201.4 1454 116
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HU 36

FEUILLURE FAG60 HUISSERIE

DESCRIPTIF

ESSENCES
Hétre
Bois Exotique Rouge

FINITIONS
A peindre
Pré-peinte
A vernir
Vernie

EQUIPEMENT
Joint acoustique : a grand débattement
Ferrage : Paumelles 160 x 70 (acier noir ou chromé) / 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)
Charniéres invisibles TE 340 3D, TE 540 3D

CAS D’EMPLOI SECTIONS MONOBLOC

EUROFLAM EI 601 (Fiches F6005 et D6007) -90x 57
EUROFLAM EI 602 (Fiches F6006 et D6008) -98 x 57
-102x 57
-108x57
- Cloison épaisseur 72 — Section 90 x 57 116x57
- Cloison épaisseur 84 — Section 102 x 57
- Cloison épaisseur 98 — Section 98 x 57 avec couvre-joints
- Cloison épaisseur 98 —> Section 116 x 57 -128x 57
- Doublage épaisseur 100 — Section 108 x 57 -138x 57
- Doublage épaisseur 120 — Section 128 x 57 -150x 57
- Cloison épaisseur 120 — Section 138 x 57 -158 x 57
- Cloison épaisseur 132 — Section 150 x 57 -168 x 57
- Cloison épaisseur 140  — Section 158 x 57 -178 x 57
- Cloison épaisseur 150  — Section 150 x 57 avec couvre-joints -198 x 57
- Cloison épaisseur 150 ~ — Section 168 x 57 -218x 57

- Cloison épaisseur 160  — Section 178 x 57
- Cloison épaisseur 180  — Section 198 x 57
- Cloison épaisseur 200  — Section 198 x 57 avec couvre-joints
- Cloison épaisseur 200 — Section 218 x 57

OPTIONS

- Rainure d'ébrasement avec section d’huisserie 90 x 57 mm (Fiche AT12)
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FEUILLURE FA60

HUISSERIE
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Section A B C
90 x 57 90 73.4 -
98 x 57 98 81.4 25.4
Sections MONOBLOC | 102x57 | 102 85.4 29.4
108 x57 | 108 91.4 35.4
Ol ml < 116 x57 | 116 99.4 43.4
128 x 57 128 1114 55.4 q,-%
138x57 | 138 1214 65.4 Eg
150 x57 | 150 1334 77.4 82
158 x57 | 158 1414 85.4 ©
oj .
o Sections TABLEAU ™eg w57 | 168 | 1514 | 954
© 178 x57 | 178 161.4 105.4
N 198 x57 | 198 1814 125.4
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HU 32

HUISSERIE CLOISON FEUILLURE : HC HUISSERIE METALLIQUE

DESCRIPTIF

MATIERE PREMIERE
Acier épaisseur 15/10° laminé a chaud décapé

FINITIONS
Prépeinture : thermolaquage en polyester (gris RAL 7040)

EQUIPEMENT
Ferrage : Paumelles universelles soudées 130 x 86
Empénage : Pour serrure 1 point, 3 points, 5 points
Divers : Barre d’écartement soudée (quantité 2 a partir de HC120)
2 butées adhésives (livrées avec la porte)
Talon de 0 a 200 mm (selon besoin client)

CAS D'EMPLOI

CLYVO (Fiches APO1 et AP02)

CLYVO MATERNELLE (Fiches AP03 et AP04)

EUROFLAM EI30 (Fiches F3015 et F3016 ; D3008 et D3009)
EUROFLAM EI30 MATERNELLE (Fiches F3021 et F3022)
EUROFLAM XXL EI30 (Fiches F3013 et F3014 ; D3006 et D3007)
THALASSO EUROFLAM EI30 (Fiche MS05)

EUROFLAM EI60 (Fiches F6005 et F6006 ; D6007 et D6008) SECTIONS PROFILS

-70 x 45

-80x45

92x45
Dans la cloison : - 104 x 45
Patte a sceller -120 x 45
Patte a sceller mobile -130x 45
Trou crevé -140 x 45
Reprise de doublage} Hors PV feu -160 x 45
Oméga =170 x 45
-180 x 45
Au sol : -200x 45
Pattes équerres -220x 45
-240 x 45

OPTIONS

- Pions anti-dégondage

- Renfort ferme porte

-Huisserie 4 cotés

-Laquage palette RAL

- Acier galvanisé : acier ép. 15/10° DX 51 D + Z275 avec prépeinture

- Cache-paumelles

- Barre d'écartement amovible pour huisserie avec talon inférieur ou égal @ 10 mm
-Paumelles universelles a visser sur carter
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HUISSERIE CLOISON FEUILLURE : HC

HUISSERIE METALLIQUE

A: Ep. Cloison enmm | "Section profil" Référence 48
50 70x45 HC 50 7 ‘
60 80x45 HC 60
72 92x45 HC 72 «©
84 104x45 HC 84
100 120x45 HC 100 ~
110 130x45 HC 110 0
120 140x45 HC 120
140 160x45 HC 140
150 170x45 HC 150
160 180x45 HC 160
180 200x45 HC 180
\——
200 220x45 HC 200 | A (ex 100)
220 240x45 HC 220
A + 20 (ex 120)
Fixations a la cloison :
omégas: trous crevés: pattes a sceller: Reprise de
& ller mobiles:
pattes a sceller mobiles doublage:

Fixations au sol :

Pattes équerres
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HUISSERIE CLOISON ISOPHONIQUE HUISSERIE METALLIQUE
FEUILLURE : HCI

DESCRIPTIF

MATIERE PREMIERE
Acier épaisseur 15/10° laminé a chaud décapé

FINITIONS
Prépeinture : thermolaquage en polyester (gris RAL 7040)

EQUIPEMENT
Joint acoustique : a grand débattement (livré avec la porte)
Ferrage : Paumelles universelles soudées 130 x 86
Empénage : Pour serrure 1 point, 3 points, 5 points
Divers : Barre d'écartement soudée (quantité 2 a partir de HC120)
Talon de 0 a 200 mm (selon besoin client)

CAS D’EMPLOI

CLYVO (Fiches APO1 et AP02)

CLYVO MATERNELLE (Fiches AP03 et AP04)

EUROFLAM EI30 (Fiches F3015 et F3016 ; D3008 et D3009)

EUROFLAM EI30 MATERNELLE (Fiches F3021 et F3022)

CLUB 30/36/39 (Fiches AC14, AC15, AC16, AC17, AC18, AC19, D3019 et D3020)
CLUB 36 MATERNELLE (Fiches AC27 et AC28)

ISACLUB 30/39 (Fiches SB09 et SB10)

CHORUS 39/42/43 (Fiches SC19, SC13, SC20, SC32 et SC33)

AXIOME 39/39CR3/42/CLASSE BP1 (Fiches SC14, SC15, SC28 et SC17)

FIXATIONS SECTIONS PROFILS

Dans la cloison : -70x45
Patte a sceller -80x45
Patte a sceller mobile -92x45
Trou crevé -104 x 45
Reprise de doublage} Hors PV feu 120 x 45
Oméga -130x 45
-140 x 45
Au sol : -160 x 45
Pattes équerres <170 x 45
-180 x 45
-200x 45
-240 x 45

- Pions anti-dégondage

- Renfort ferme-porte

-Huisserie 4 cotés

-Laquage palette RAL

- Acier galvanisé : acier ép. 15/10° DX 51 D + Z275 avec prépeinture

- Cache-paumelles

- Barre d'écartement amovible pour huisserie avec talon inférieur ou égal a 10 mm
-Paumelles universelles a visser sur carter
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HUISSERIE CLOISON ISOPHONIQUE FEUILLURE : HCI

HUISSERIE METALLIQUE

48
"Section
A: Ep. Cloison en mm profil" Référence (r
50 70x45 HCI 50
60 80x45 HCI 60 @
72 92x45 HCI 72
84 104x45 HCI 84
100 120x45 HCI 100 o) 1)
110 130x45 HCl 110 <
120 140x45 HCl 120
140 160x45 HCI 140
150 170x45 HCI 150
160 180x45 HCI 160
180 200x45 HCl 180 \——
200 220x45 HCI 200 | A (ex 100)
220 240x45 HCI 220
A + 20 (ex 120)
Fixations a la cloison :
omégas: trous crevés: pattes a sceller: pattes a sceller mobiles: Reprise de doublage:
I ]

=

.
B

Fixations au sol : /

—
—

Pattes équerres
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HUISSERIE BANCHEE HUISSERIE METALLIQUE
FEUILLURE : HBI

DESCRIPTIF

MATIERE PREMIERE
Acier épaisseur 15/10° laminé a chaud décapé

FINITIONS
Prépeinture : thermolaquage en polyester (gris RAL 7040)

EQUIPEMENT
Ferrage : Paumelles universelles a visser sur carter 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)
Gache : Pour serrure 1 point, 3 points, 5 points, Pré-empénage multipoints pour cloisons 180 et 200
Divers : Barre d’écartement soudée (quantité 2 a partir de HBI150)
Talon de 0 a 200 mm (selon besoin client)
Configurations suivants options : Joint acoustique : a grand débattement (livré avec la porte)
2 butées adhésives (livrées avec la porte)
Huisserie seule

CAS D'EMPLOI

CLYVO (Fiches APO1 et AP02)

CLYVO MATERNELLE (Fiches AP03 et AP04)

EUROFLAM EI30 (Fiches F3015 et F3016 ; D3008 et D3009)
EUROFLAM EI30 MATERNELLE (Fiches F3021 et F3022)
EUROFLAM XXL EI30 (Fiches F3013 et F3014 ; D3006 et D3007)
EUROFLAM EI60 (Fiches F6005 et F6006 ; D6007 et D6008)
CLUB 30/36/39 (Fiches AC14, AC15, AC16, AC17, AC18 et AC19)
CLUB 36 MATERNELLE (Fiches AC27 et AC28)

ISACLUB 30/39 (Fiches SB09 et SB10)

CHORUS 39/42/43 (Fiches SC19, SC13, SC20, SC32 et SC33)
AXIOME 39/39CR3/42/CLASSE BP1 (Fiches SC14, SC15, SC28 et SC17)
THALASSO EUROFLAM EI30 (Fiche MS05)

OPTIONS SECTIONS PROFILS

- Pions anti-dégondage -100 x 55
- Huisserie 4 c6tés -150 x 55
-Laquage palette RAL -160 x 55
- Acier galvanisé : acier ép 15/10¢ DX 51 D + Z275 avec prépeinture -180 x 55
- Cache-paumelles -200x 55

-220x 55

HUET
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HUISSERIE BANCHEE FEUILLURE : HBI

HUISSERIE METALLIQUE

27 48

| —— Huisserie HBI possible suivant option :
- Avec butée ahésive
© - Seule

18

Tp]
L A : Ep. Cloison "'Section Référence
100 100x55 HBI 100
150 150x55 HBI 150
160 160x55 HBI 160
180 180x55 HBI 180
200 200x55 HBI 200
220 220x55 HBI 220
< A
= < 4
A (ex 100)

Barrette de scellement \-

HU 35
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HUISSERIE PYRO
Pour cloisons plaques de platre

DESCRIPTIF

MATIERE PREMIERE
Profil acier épaisseur 15/10%™

FINITIONS
Prépeinture : thermolaquage en polyester (gris RAL 7040)

EQUIPEMENT
Joints intumescents : Intégrés
Ferrage : Paumelles universelles soudées 130 x 86
Empénage : Pour serrure 1 point, 3 points, 5 points

Divers : Barre d'écartement soudée (quantité 2 a partir du profil pour cloison 100 mm)

2 butées adhésives (livrées avec la porte)

CAS D'EMPLOI

EUROFLAM EI30 PYRO (Fiches F3017 et F3018; D3015 et D3016)

EUROFLAM EI60 PYRO (Fiches F6003 et F6004)

CLUB 30/36/39 PYRO (Fiches AC20, AC21, AC22, AC23, AC24, AC25, D3019 et D3020)
ISACLUB 30/39 PYRO (Fiches SB11 et SB12

AXIOME 39/42 PYRO (Fiches SC29 et SC30)

HUISSERIE

FIXATIONS SECTIONS PROFILS

Dans la cloison :
Oméga (sauf pour le produit EUROFLAM EI60 PYRO)
Rempilissage bois en sapin par défaut pour EUROFLAM EI60 PYRO

Ausol :
Pattes équerres

OPTIONS

- Pions anti-dégondage

- Renfort ferme-porte

- Joint acoustique a grand débattement (livré avec la porte)

-Laquage palette RAL

- Acier galvanisé : acier ép 15/10¢ DX 51 D + Z275 avec prépeinture

- Cache-paumelles

- Barre d'écartement amovible pour huisserie avec talon inférieur ou égal a 10 mm
-Paumelles universelles a visser sur carter

-Remplissage bois en sapin (pour produits autres que EUROFLAM EI60)

<104 x 45
-120x 45
<140 x 45
-160 x 45
<180 x 45
-200 x 45
-220x 45

HUET
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HUISSERIE PYRO -rour cloisons plaques de platre

HUISSERIE

Performance Performance
coupe-feu 30min coupe-feu 60min
— Joint acoustique — Joint acoustique
pour porte acoustique pour porte acoustique
| 48 ‘ 48
o o \
(7 Y (7 N
1] Joint Joint
h [To) h 0
x intumescent j N\ A intumescent j
\Remplissage
bois
¢ & |9 P2 !
—1
g-1C
| m— — —/
‘ Réservation
A | pour plaque de platre
D B 27 |
Fixation a la cloison par les omégas Fixation a la cloison par le remplissage bois
rl ™
| A\
Remplissage \
| bois en option \
| Ui
I
\ I
| L —— — 1
Réservation
pour plaque de platre
B 27
Fixation a la cloison par le remplissage bois
Largeur (en mm) de cloison : A| 84 100 120 140 160 180 200
Largeur (en mm) du remplissage sapin: B| 64 80 100 120 140 160 180
Largeur (en mm) delarainure: C| 20 28 28 28 28 28 28
Largeur (en mm) du hors tout: D| 104 120 140 160 180 200 220
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HUISSERIE SAS 52 HUISSERIE

DESCRIPTIF

COMPOSITION
Ce sas est constitué de deux huisseries HU06 dos a dos, assemblées par une fourrure de 22 mm, 42 mm
ou 62 mm.

ESSENCE
Hétre
Bois Exotique Rouge

FINITIONS
A peindre
Pré-peinte
Laquée
A vernir
Vernie

EQUIPEMENT
Joint acoustique : a grand débattement
Ferrage : Paumelles
Charniéres invisibles
Gache : Pour serrure 1 point, multipoints, hételiére (entaillage seul)

CAS D’EMPLOI

Club 39 (Fiche AC26)

SECTIONS

<158 x 57
<178 x 57
<198 x 57
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HUISSERIE SAS 52

HUISSERIE

48
N

=
v
30
&)
N—
—
N
T~
BBl
22

51,4
68

7

50
42

i )
g )

N

~N

)

51,4
68

57

] 25
Section A B =
158x57 158 22
178x57 178 42
198x57 198 62

Toute reproduction, méme partielle, est interdite.

BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE
TEL. 00 33 (0)2 51 49 53 00 - FAX 00 33 (0)2 51 49 19 00 229




HU 26

HUISSERIE PIVOT LINTEAU 30 HUISSERIE

DESCRIPTIF

ESSENCES
Hétre
Bois Exotique Rouge
Mixte : montants métalliques et traverse Bois Exotique Rouge

FINITIONS
A peindre
Pré-peinte
Laquée
A vernir
Vernie

EQUIPEMENT
Joints intumescents : Intégrés
Ferrage : Pivot linteau

CAS D’EMPLOI

VV Linteau 301 - Mode 1 (Fiche F3108)

VV Linteau 302 - Mode 1 (Fiche F3109)

VV Linteau 301 sans montants - Mode 1 (Fiche F3110)
VV Linteau 302 sans montants - Mode 1 (Fiche F3111)
VV Linteau 301 - Mode 2 (Fiche D3011)

VV Linteau 302 - Mode 2 (Fiche D3012)

VV Linteau 301 AEM - Mode 2 (Fiche D3013)

VV Linteau 302 AEM - Mode 2 (Fiche D3014)

VV Linteau 301 sans montants - Mode 2 (Fiche D3017)
VV Linteau 302 sans montants - Mode 2 (Fiche D3018)

SECTION

-Traverse: 116 x 68
-Montants: 116 x 45
- Fileurs (en option) : 116 x 12

-Version sans montants
-Version avec fileurs : piéces plates de finition qui facilitent la mise en oeuvre de la version sans montants
-“MDF enrobé papier blanc” pour film
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HUISSERIE PIVOT LINTEAU 30

HUISSERIE

Traverse bois Traverse bois
pour huisserie standard : pour huisserie sans montants :
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HUISSERIE PIVOT LINTEAU 60 HUISSERIE

DESCRIPTIF

ESSENCES
Bois Exotique Rouge
Mixte : montants métalliques et traverse Bois Exotique Rouge

FINITIONS
A peindre
Pré-peinte
Laquée
A vernir
Vernie

EQUIPEMENT
Joints intumescents : Intégrés
Ferrage : Pivot linteau

CAS D’EMPLOI

VV Linteau 601 (Fiche D6003)
VV Linteau 602 (Fiche D6004)
VV Linteau 601 AEM (Fiche D6005)
VV Linteau 602 AEM (Fiche D6006)

SECTION

- 116x45

HUET
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HUISSERIE PIVOT LINTEAU 60

HUISSERIE

Traverse bois :
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FEUILLURE FA) HUISSERIE

DESCRIPTIF

ESSENCES
Pin
Hétre
Bois Exotique Rouge

FINITIONS
A peindre
Pré-peinte
Laquée
A vernir
Vernie

EQUIPEMENT
Joint acoustique : a grand débattement
Ferrage : Paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable), 130 x 86 universelles (acier ou acier inoxydable)
ou 160x70 (acier noir ou chromé)
Charniéres invisibles ESTETIC 80 A, TE 340 3D, TE 540 3D, TE 527 3D
Joints intumescents : Dans la feuillure d’huisserie

CAS D’EMPLOI SECTIONS MONOBLOC

EUROFLAM EI30 (Fiches F3015 et F3016) -68 x 57
CLUB 30/36/39 (Fiches AC14, AC15, AC16, AC17, AC18, AC19, D3019 et D3020) -72x57
ISACLUB 30/39 (Fiches SB09 et SB10) -78x 57
CHORUS 39/42/43 (Fiches SC19, SC13, SC20, SC32 et SC33) -84x57
AXIOME 39/42 (Fiches SC15 et SC28) -90x 57
-98 x 57
10257
-Cloison épaisseur 50 — Section 68 x 57 108x57
-Cloison épaisseur 60 — Section 78 x 57 116 x57
-Cloison épaisseur 68 — Section 68 x 57 avec couvre-joints
-Cloison épaisseur 72 — Section 72 x 57 avec couvre-joints
-Cloison épaisseur 72 —> Section 90 x 57
-Cloison épaisseur 84 — Section 84 x 57 avec couvre-joints
-Cloison épaisseur 84 — Section 102 x 57 128 x 57
-Cloison épaisseur 98 —> Section 98 x 57 avec couvre-joints 138 x 57
-Cloison épaisseur 98 — Section 116 x 57 -150x 57
-Doublage épaisseur 100 — Section 108 x 57 .158 x 57
-Doublage épaisseur 120 — Section 128 x 57 168 x 57

-Cloison épaisseur 120 — Section 138 x 57 178 x 57
-Cloison épaisseur 132  — Section 150 x 57

-Cloison épaisseur 140  — Section 158 x 57 +198x 57
-Cloison épaisseur 150  — Section 150 x 57 avec couvre-joints 218 x 57
-Cloison épaisseur 150  — Section 168 x 57

-Cloison épaisseur 160  — Section 178 x 57

-Cloison épaisseur 180  — Section 198 x 57

-Cloison épaisseur 200  — Section 198 x 57 avec couvre-joints

-Cloison épaisseur 200 — Section 218 x 57

OPTIONS

-Traverse élargie 78 mm au lieu de 57 mm (dans le cas d'un ferme-porte encastré)
- Rainure débrasement avec sections d’huisserie 68 x 57 ou 90 x 57 mm (Fiche AT12)
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FEUILLURE FAJ

HUISSERIE
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FEUILLURE FA59

HUISSERIE

DESCRIPTIF

ESSENCES
Hétre
Bois Exotique Rouge

FINITIONS
A peindre
Pré-peinte
Laquée
A vernir
Vernie

EQUIPEMENT
Joint acoustique : a grand débattement
Joints intumescents : Dans la feuillure d’huisserie
Ferrage : Paumelles 160 x 70 (acier noir ou chromé) / 130 x 86 universelles (acier ou acier inoxydable)
Charniéres invisibles, TE 340 3D, TE 527 3D
Gache : Pour serrure 1 point, multipoints et hoteliére (entaillage seul)

SECTIONS MONOBLOC
CAS D’EMPLOI

-72x68
CHORUS 46 (1vtl) (Fiche SC21) -78 X 68
CHORUS 46 (2vtx) (Fiche SC22) -84 x 68
-90 x 68
-98 x 68
-108 x 68
-Cloison épaisseur 60 — Section 78 x 68 116x 68

-Cloison épaisseur 72
-Cloison épaisseur 72
-Cloison épaisseur 84
-Cloison épaisseur 84

-Cloison épaisseur 150
-Cloison épaisseur 160
-Cloison épaisseur 180
-Cloison épaisseur 200
-Cloison épaisseur 200

— Section 72 x 68 avec couvre-joints
—> Section 90 x 68

— Section 84 x 68 avec couvre-joints
— Section 102 x 68

— Section 168 x 68
— Section 178 x 68
— Section 198 x 68
— Section 198 x 68 avec couvre-joints
— Section 218 x 68

SECTIONS TABLEAU

-Cloison épaisseur 98 — Section 98 x 68 avec couvre-joints -128 x 68
-Cloison épaisseur 98 —> Section 116 x 68 -138 x 68
-Doublage épaisseur 100 — Section 108 x 68 -150 x 68
-Doublage épaisseur 120 — Section 128 x 68 -158 x 68
-Cloison épaisseur 120 — Section 138 x 68 -168 x 68
-Cloison épaisseur 132  — Section 150 x 68 -178 x 68
-Cloison épaisseur 140  — Section 158 x 68 -198 x 68
-Cloison épaisseur 150  — Section 150 x 68 avec couvre-joints -218 x 68

OPTIONS

-Traverse élargie 88 mm au lieu de 68 mm (dans le cas d'un ferme-porte encastré)
- Rainure d'ébrasement avec sections d’huisserie 72 x 68 ou 90 x 68 mm (Fiche AT12)
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FEUILLURE FA59

HUISSERIE
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FEUILLURE FA90 HUISSERIE

DESCRIPTIF

ESSENCES
Hétre
Bois Exotique Rouge

FINITIONS
A peindre
Pré-peinte
Laquée
A vernir
Vernie

EQUIPEMENT
Joint acoustique : a grand débattement
Joints intumescents : Dans la feuillure d’huisserie
Ferrage : Paumelles 190 x 80 (acier noir)
Gache : Pour serrure 1 point et hoteliere (entaillage seul)

CAS D’EMPLOI SECTIONS MONOBLOC

CHORUS 49 (1vtl) (Fiche SC23) -116 x 68

CHORUS 49 (2vtx) (Fiche SC24)
SECTIONS TABLEAU
Tsoxes
CHOIX D'UNE SECTION 150 x 68

-Cloison épaisseur 98 —> Section 116 x 68 -158 x 68
-Cloison épaisseur 120 — Section 138 x 68 -168 x 68
-Cloison épaisseur 132 — Section 150 x 68 <178 x 68
-Cloison épaisseur 140  — Section 158 x 68 -198 x 68
-Cloison épaisseur 150  — Section 150 x 68 avec couvre-joints 218 x 68

-Cloison épaisseur 150 — Section 168 x 68
-Cloison épaisseur 160  — Section 178 x 68
-Cloison épaisseur 180  — Section 198 x 68
-Cloison épaisseur 200  — Section 198 x 68 avec couvre-joints
-Cloison épaisseur 200 — Section 218 x 68
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HUISSERIE F56 HUISSERIE

DESCRIPTIF

ESSENCE
Hétre
Bois Exotique Rouge

FINITION
A peindre
Pré-peinte
Laquée
A vernir
Vernie

EQUIPEMENT
Ferrage : Paumelles 160 x 90 (acier noir ou chromé) / 130 x 86 universelles (acier ou acier inoxydable)
Charniére invisible TE 540 3D

CAS D’EMPLOI SECTIONS MONOBLOC

- Cloison épaisseur 150
- Cloison épaisseur 150
- Cloison épaisseur 160
- Cloison épaisseur 180
- Cloison épaisseur 200
- Cloison épaisseur 200

— Section 150 x 57 avec couvre-joints
— Section 168 x 57
— Section 178 x 57
—> Section 198 x 57
— Section 198 x 57 avec couvre-joints
—> Section 218 x 57

ISADX 3961 (Fiche SC25) -72x57
ISADX 3962 (Fiche SC26) -78 x 57
ISADX 4261 (Fiche SC27) -84 x 57
-90x 57
-98x 57
-108 x 57
- Cloison épaisseur 60 — Section 78 x 57 116 x 57
- Cloison épaisseur 72 — Section 72 x 57 avec couvre-joints
-Clo?son épa?sseur 72 - Section 90 x 57 N
- Cloison épaisseur 84 — Section 84 x 57 avec couvre-joints
- Cloison épaisseur 84 — Section 102 x 57 -128 x 57
-Cloison épaisseur 98 — Section 98 x 57 avec couvre-joints 138 x57
- Cloison épaisseur 98 — Section 116 x 57 -150x 57
- Doublage épaisseur 100 — Section 108 x 57 -158 x 57
- Doublage épaisseur 120 — Section 128 x 57 -168 x 57
- Cloison épaisseur 120  — Section 138 x 57 -178 x57
- Cloison épaisseur 132  — Section 150 x 57 -198 x 57
- Cloison épaisseur 140  — Section 158 x 57 -218x57

OPTIONS

-Rainure d'ébrasement avec sections d’huisserie 72 x 57 ou 90 x 57 mm (Fiche AT12)
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HUISSERIE OPTIMALE HUISSERIE

DESCRIPTIF

CONSTITUTION
PVC blanc teinté dans la masse avec renforts acier galvanisé intégrés
Ebrasement PVC assortis a clipser pour cloison de 50 & 100 mm

EQUIPEMENT
Ferrage : Paumelles 140x70 acier inoxydable (lame en INOX 316 L)
Gache : Pour serrure 1 point

CAS D'EMPLOI

Thalasso et Thalasso LABO (Fiches MS02 et MS03)

EBRASEMENTS

- Cloison 50 mm
- Cloison 60 mm
- Cloison 72 mm
- Cloison 78 mm
- Cloison 90 mm
- Cloison 98 mm

SECTION

-57X59
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HUISSERIE OPTIMALE

HUISSERIE
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HUISSERIE ARX2 HUISSERIE

DESCRIPTIF

ESSENCE
Hétre, Bois Exotique Rouge

FINITIONS
A peindre
Pré-peinte
Laquée
A vernir
Vernie

EQUIPEMENT

Ferrage : Paumelles 160x70
Gache : Pour serrure 1 point

CAS D'EMPLOI

ARX2 (Fiche MS04)

CHOIX D'UNE SECTION

- Cloison épaisseur 50 — Section 68 x 57

SECTION MONOBLOC

-68x57

HUET(
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HUISSERIE PYRO RENFO HUISSERIE

Pour cloisons plaques de platre

DESCRIPTIF

COMPOSITION
Acier + renfort bois (Sapin)

FINITIONS
Prépeinture : thermolaquage en polyester (gris RAL 7040)

EQUIPEMENT
Joints intumescents : Intégrés
Ferrage : Paumelles universelles soudées 130 x 86 avec pions anti-dégondage
Joint acoustique a grand débattement (livré avec la porte)
Empénage : Pour serrure 3 points, 5 points
Divers : Barre d'écartement soudée (quantité 2)

CAS D'EMPLOI

AXIOME CLASSE BP1 PYRO RENFO (Fiche SC31)

CHOIX D'UNE SECTION SECTIONS PROFILS

-Cloison épaisseur 160 — Section 180 x 45 -180 x 45
-Cloison épaisseur 180 — Section 200 x 45 -200 x 45
-Cloison épaisseur 200 — Section 220 x 45 -220x 45

OPTIONS

-Renfort ferme-porte

-Acier galvanisé : acier ép 15/10¢ DX 51 D + Z275 avec prépeinture
-Cache-paumelles

-Barre d'écartement amovible pour huisserie avec talon inférieur ou égala 10 mm
-Paumelles universelles a visser sur carter
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HUISSERIE PYRO RENFO -rour cloisons plaques de platre

HUISSERIE

Largeur (en mm) de cloison : A| 160 180 200
Largeur (en mm) du remplissage sapin : B 140 160 180
Largeur (en mm) du hors tout : D 180 200 220
A — Joint acoustique
= -
i 48
OJ intumescent -
0
‘ | ‘ o) % Renfort bois %
a% < ™
! &)
—1
E 1
—
n % 28 Réservation
& pour plaque de platre
B 27
A
D
Coupe O-0
I [ -
[ l \
D D (|
l l (| L —
N - Coupe (-C
Fixation a la cloison par les 6 omégas soudés (3 par montant)
C C
J [T l
I ﬁ%
2 )
=
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Dos du montant rotation
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SYSTEME COULISSANT A GALANDAGE HUISSERIE

DESCRIPTIF

2 MODELES DISPONIBLES AVEC HAUTEUR DE PORTE 2040 MM
-UNIQUE : 1 vantail Largeurs = 600/700/800/900/1000 mm
-EXTENSION : 2 vantaux a refoulement opposé Largeurs : 1200/1400/1600/1800/2000 mm

Attention certaines dimensions sont non stockées : délai de livraison allongé

COMPOSITION DU CHASSIS
-Rail extractible en aluminium
-Tole nervurée (ép. 0.7 mm) en acier galvanisé avec lattes de renfort
-Grille métallique contre la déformation des Iézardes
-Entretoises I[égéres pour mise en place
-Montants en bois et métal
-Kit chariots autolubrifiants en nylon portée 80 kg chacun

COMPOSITION DU KIT D'HABILLAGE
-Montants et traverses bois a ajuster en longueur sur chantier
-Joints balai
-Joints de butée en PVC blanc (pour version 1 vantail)

CLOISONS

Chassis a enduire (avec grille) pour cloison ép. 108 mm
- Ne peuvent recevoir des portes de plus de 40 mm d’épaisseur (moulures comprises)

Chassis pour plaque de platre pour cloison ép. 95 ou 120 mm
- Ne peuvent recevoir des portes de plus de 40 mm d’épaisseur pour cloison 95 mm et plus de 58 mm d'épaisseur
pour cloison 120 mm (moulures comprises)

HABILLAGE

-Essences : Aspen
- Finitions : A vernir ou vernis

CAS D’EMPLOI

- CLYVO (Fiches AP01, AP02)

EQUIPEMENTS OPTIONS

- Kit 2 cuvettes + douille tire-porte -Serrure a clef
(ﬁnition chrome Satiné) - Serrure condamnation
- Kit couvre-joints

HUET(
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SYSTEME COULISSANT A GALANDAGE

ISON PLAQUE DE PLATRE DE 95 MM

HUISSERIE
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SYSTEME COULISSANT A GALANDAGE HUISSERIE

C
25 A q&ﬁ
4"\ . — LP
o
0 [
T T o
. - ® T
| — | R
c
25 A ‘ B 15 LUMIERE DE DIMENSIONS PANNEAU
N PASSAGE D'ENCOMBREMENT PORTE
[ —" < LxH CxH1 A B | LP | HpP
| "o L » 600x2030 | 1315x2120 | 650 | 625 | 630 2040
| = 700x2030 | 15156x2120 | 750 | 725 | 730 | 2040
_é 3 800x2030 | 1715x2120 | 850 | 825 | 830 [ 2040
1 ]  —
‘ x 900x2030 | 1915x2120 | 950 | 925 | 930 | 2040
25 L 25 € 1000x2030 | 2115x2120 [1050 [ 1025 ] 1030 [ 2040
o
<

95
Cc " LP
5 B ) B 5
| i L i —
I I ‘
o
w0
o
- ] L T ° =
I _
o ® T
Cc
- LUMIERE DE DIMENSIONS PANNEAU
5| B A B 5 PASSAGE D'ENCOMBREMENT PORTE
| | LxH CxHi A B [P [HP

g T [ | T }
H ‘ 1220 x 2030 2544 x 2120 1300 | 617 630 | 2040

1420 x 2030 2944 x 2120 1500 | 717 730 | 2040

i‘ ] | 1620 x 2030 3344 x 2120 | 1700 | 817 | 830 | 2040

1820 x 2030 3744 x 2120 1900 | 917 930 | 2040
2020 x 2030 4144 x 2120 | 2100 [ 1017 | 1030 | 2040

54
95

40 L 40

40 max
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SYSTEME COULISSANT A GALANDAGE

HUISSERIE

CHASSIS « EXTENSION » POUR CLOISON PLAQUE DE PLATRE DE 120 MM

C
5 ‘_ ‘B' l—“‘_l ‘A' rj—l F‘ -J| :

I T T I 2 LUMIERE DE|  DIMENSIONS  |PANNEAU

—= T T = PASSAGE | D'ENCOMBREMENT | PORTE
x i il - LxH CxH1 | A| B [LP[HP

I I 58 max I =]

h h L = [[1220 x 2030 [2544 x 2120[1300] 617 | 630 |2040
A= I— AN 1420 x 2030 | 2944 x 2120[1500] 717 | 730 | 2040
2 [ m— ¥ . g d 1620 x 2030 | 3344 x 2120]1700] 817 | 830 |2040
0 . a B o |75 [ 1820 x2080 |3744 x 2120[1900] 917 | 930 [2040
‘ ' 2020 x 2030 | 4144 x 2120[2100[1017] 1030[ 2040

CHASSIS « EXTENSION » POUR CLOISON A ENDUIRE DE 108 MM

108

LP
—

I o
(] I
T
(9]
[N~
g9
LUMIERE DE DIMENSIONS PANNEAU =]
15 B A B |15 PASSAGE D'ENCOMBREMENT PORTE 8 E
LxH CxHI A B | LP | HP ©
t I { 1220 x 2030 2580x 2120 | 1300 | 625 | 630 | 2040
L] : O S ) 1420 x 2030 2080x 2120 | 1500 | 725 | 730 [ 2040
5 - 1620 x 2030 3380x 2120 | 1700 | 825 | 830 | 2040
[ S — ﬂ ’—‘z 1820 x 2030 3780x 2120 | 1900 | 925 | 930 | 2040
2020 x 2030 4180x 2120 | 2100 | 1025 | 1030 | 2040
40 L 40

40 max
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RE 02

BATI RENOVATION BOIS ALUMINIUM (RBA)  renovATION

DESCRIPTIF

BATI RBA
Bati rénovation adaptable sur huisserie d'origine en bois ou métallique, sans réduction de passage.
Il est constitué d'un profil en Hétre verni de 50 x 35 et d'une aile aluminium laquée blanc RAL 9016S, noir RAL 90055
ou gris RAL 7035S. Joints acoustiques exclusifs. Protections intumescentes sur le bati rénovation. Huisserie livrée
cadrée 4 cotés.

VANTAIL ADAPTABLE
Largeur vantail Largeur passage existant

CLUB 30 (AC14) : Jusqu’a 2500 x 1230 2489 x 1194
CLUB 36 (AC16): Jusqu’a 2500 x 1230 2489 x 1194
CLUB 39 (AC18) : Jusqu’a 2250 x 1230 2239x 1194
ISACLUB 30 (SB09) : Jusgqu’a 2500 x 1030 2489 x 994
ISACLUB 39 (SB10) : Jusqu’a 2500 x 1030 2489 x 994
CHORUS 39 (SC19) : Jusqu’a 2500 x 1077 2489 x 1044
AXIOME 39 (SC15) : Jusqu'a 2500 x 1077 2489 x 1044
AXIOME 42 (SC28) : Jusqu’a 2500 x 1077 2489 x 1044
CHORUS 42 (SC13) : Jusqu’a 2500 x 1077 2489 x 1044
CHORUS 43 (5C32) : Jusqu'a 2250 x 1030 2239 x 997

EQUIPEMENT

Quincaillerie : Vis de fixation non-fournies, cache-vis en facade fournis
Ferrage : Paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable), 130 x 86 universelles (acier ou acier inoxydable)
ou 160 x 70 (acier noir ou chromé)

OPTIONS

- Seuil plat capotage INOX 35x12 (Fiche AT02)

- Seuil pyramidal capotage INOX 67x15 (Fiche AT02)

- Seuil suisse bois/inox revétement de sol (Fiche AT02)
- Joint balai sous le vantail

- Plinthes automatiques

- Plot anti-dégondage

- Entrebailleur en applique

- Ferme-portes en applique

HUET(
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BATI RENOVATION BOIS ALUMINIUM (RBA)

RENOVATION

< 50
§ A
R
N 1 D 4 — —{— S
Te]
| C
| —ﬁ k Bouchons Bouchons
1 I de finition de finition
2 [}
|3 | :
A (2]
(2]
@®
o
| [ 5
L _'q_)‘ -
=}
Barre d'écartement intégrée )
g
3
sol fini j t seuil suisse Barre d'écartement
Bois ajustable intégree
50x20

ﬁ Huisserie existante
(bois ou métallique)

Finition PVC ajustable
sans silicone (en fourniture)

A / Joint acoustique
3 D
1

Vis de fixation —

I
(
(non fourni) L —
CD — Joint intumescent
(posé en usine)

Gamme
d’huisserie

Bouchons - \
de finition 22,5
35 N Paumelles
universelles
50,5
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RE 02

BATI RENOVATION BOIS ALUMINIUM (RBA)  RrenovATION

Attention hauteur

Feuille de prise de cotes pour le bati RBA plafond

Prise de cotes sur l'ancienne huisserie (bois ou métallique)

~ CAs: COTE (B): Largeur de passage
Huisserie Bois }
existante
< f . /22 —
A . . . x
—_ //—44 1= T E g
-/ g S
< / Q L{_)
~— —— - 0] O c
g . [} o) — © =
a . = 20 g E
‘ il 0w = % K2 L
Al COTE (D) 23 23
5 2E 5=
< = 23
L X Sw
< v = a % >
A T3 —E
. ~5 <3
Espace libre (X) Fepace e 00 <o 2 A
o mini 50mm w e [
mini 50mm__ |_ § - E3 Of Revétement
oo (SR e
> o2 de sol (sol fini)
A ) J i
JL Sol brut LUT
B1
<
Limites dimensionnelles de passage (en mm) fonction du type de bloc-porte
voir fiche technique
Dans tous les cas :
B2 C Mini 11mm / Maxi 48mm
N - < D Mini 11mm / Maxi 20mm
— (Y] N\ Si C ou D < a 11mm, nous solliciter
< < Si X < & 50mm, nous solliciter
<
B3
<

Veérifier les cotes A et B en plusieurs
endroits de I'huisserie existante

Sens X X X
N® Porte (GouD) A B ¢ o E (mt paumelle) | (mt serrure) (tLZ‘:i;s)e
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BATI RENOVATION BOIS ALUMINIUM (RBA)

RENOVATION
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RE 03

BATI RENOVATION METALLIQUE RENOVATION

DESCRIPTIF

BATI RENO METALLIQUE
Bati adaptable dans I'huisserie d'origine en Sapin, bois dur ou métal, sans réduction de passage
Il est constitué d'un profil acier laqué blanc RAL 9010 ou noir RAL 9005 englobant un profil
Bois Exotique Rouge de 42 x 27

VANTAIL ADAPTABLE
Largeur vantail Largeur passage existant
ISACLUB 30 (SB09) : Jusqu’a 2500 x 1030 mm 2494 x 1006
ISACLUB 39 (SB10) : Jusqu’a 2500 x 1030 mm 2494 x 1006
AXIOME 39 RENO (CR3) (SC16) : Jusqu’a 2500 x 1060 mm (maxi 1030 mm en CR3) 2494 x 1036
ou 2250 x 1230 mm (maxi 1030 mm en CR3) ou 2244 x 1206
AXIOME 42 (SC28) : Jusqu’a 2500 x 1060 mm ou 2250 x 1230 mm 2494 x 1036 ou 2244 x 1206
EQUIPEMENT

Joints intumescents : intégrés

Quincaillerie : Vis de fixation (fournies sauf vis de facade) ; bouchons de finition fournis
Seuil : Seuil suisse ajustable BER 50 x 20 ou seuil métallique intégré 37 x 20

Ferrage : 3 (4 si vantail = 930mm) paumelles universelles anti-dégondage 130 x 86
Serrure : SOreté multipoints Vachette / Bricard A2P* et A2P**
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BATI RENOVATION METALLIQUE

RENOVATION

= = vis de fagade
I I x14 pour porte 2040x930 a
variable selon configuration

DY )llll"

J | peunni)
KA

i o Bouchon

S de finition ]
g (en fourniture) —

©

| | Q_

. . —

seuil suisse 3

métallique intégré 5

N ~ (huisserie 4 cotés) £

g

I
sol fini J

— par défaut:
barre d'écartement
intégrée. fintion laqué

— En option:

G seuil métallique intégré
fintion laqué
(huisserie 4 cotés)

Finition PVC ajustable
/ sans silicone (en fourniture)
Vis de fixation

Huisserie existante
(bois ou métallique)

< A
< 9 4
r’\ _ /_q —_
F—
e A —_ __ = — Iateral (en fourniture)
< pay

Bouchon de
finition (en fourniture)

; Joint acoustique
\ Joint intumescent

(posé en usine)

Vis de fixation
facade
(non fourni)

Bouchon de
finition (en fourniture)

18,5
35 S Paumelles universelles
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RE 03

BATI RENOVATION METALLIQUE RENOVATION

Feuille de prise de cotes pour le bati de rénovation métallique

. . . . . YT Attention hauteur
Prise de cotes sur I'ancienne huisserie (bois ou métallique) plafond

) ] CA$: COTE (B): Largeur de passage
Huisserie Bois
existante

[0)
o 5 E
o - — | =
= — AT~ $ 3
o] g o T =
(&) . o] Q &
9 @ 8 E
COTE (D) ®©
< Q)
< —
a @ 3
< . A 45
©
. T
Espace libre Espace libre =
mini 50mm mini 50mm E
5 Sol fini intérieur
a 3 5[
< B1 Limites dimensionnelles de passage (en mm) fonction du type de bloc-porte
AXIOME 39 (PV Feu RS15-121/A) :
A Maxi 2494mm (pour B max 1036mm) => vantail AXIOME 2497x1061mm soit surface max 2.65m?
A Maxi 2244mm (pour B max 1206mm) => vantail AXIOME 2247x1231mm soit surface max 2.76m?
ISACLUB 30/39 (PV Feu RS14-037 / RS14-038) :
< B2 A Maxi 2244mm ; B Maxi 1006mm => vantail ISACLUB 2247x1031mm soit surface max 2.32m?
A Dans tous les cas :
— ~ C Mini 27mm / Maxi 50mm
< < D Mini 11mm / Maxi 20mm
< <
B3
<
Veérifier les cotes A et B en plusieurs
endroits de I'huisserie existante
Produit Sens
N° Porte A B C D
(AXIOME 39/ ISACLUB 30/ ISACLUB 39) (GouD)
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BATI RENOVATION METALLIQUE

RENOVATION
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DETAILS D'USINAGE % RETOUR AU SOMMAIRE

DETAILS D’USINAGE

Ferrage sur huisserie bois

DU 02 PAUMELLES 110x55 263
DU 05 PAUMELLES 130x86 UNIVERSELLES 264
DU 03 PAUMELLES 140x70 265
DU 06 PAUMELLES 140x70 INOX 266
DU 04 PAUMELLES 160x70 267
DU 07 PAUMELLES 160x90 268
DU 08 PAUMELLES 190x80 269

Ferrage sur huisserie métallique

DU 30 PAUMELLES UNIVERSELLES SUR HC/HCI 270
DU 31 PAUMELLES UNIVERSELLES SUR HC/HCI avec pions anti-dégondage 271
DU 32 PAUMELLES UNIVERSELLES SUR HBI 272
DU 33 PAUMELLES UNIVERSELLES SUR HBI avec pions anti-dégondage 273

Ferrage sur huisserie spécifique

DU 10 PAUMELLES 140x70 INOX 316 L 275
DU 42 CHARNIERES INVISIBLES SIMONSWERK TECTUS TE 240 3D 276
DU 38 CHARNIERES INVISIBLES SIMONSWERK TECTUS TE 340 3D 278
DU 39 CHARNIERES INVISIBLES SIMONSWERKTECTUS TE 540 3D 280
DU 40 CHARNIERES INVISIBLES SIMONSWERK TECTUS TE 527 3D 282
DU 43 CHARNIERES INVISIBLES CEMOM MOATTIW978 3D 284
DU 41 CHARNIERES INVISIBLES CEMOM MOATTI ESTETIC 80/A 286

Point de fermeture sur huisserie métallique

DU 34 SERRURE STANDARD 1 POINT 288
DU 35 SERRURE STANDARD 3 POINTS 289
DU 36 SERRURE STANDARD 5 POINTS 290
DU 37 PRE-EMPENAGE POUR MULTIPLES MODELES DE SERRURES 291

Détails
d'usinage

261
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PAUMELLES 110x55 DETAILS D'USINAGE
Ferrage

HUISSERIE VANTAIL

Jeu =3 mm

\
© @\)
D
I -
m
I
_L_U
I
A
9
153 |
150
fu—
|

RN

\ r‘]
= F
g LA ) °
dl
\\U/ N L[/ Lu .
DETAILF — == === SF— &
o )
HUISSERIE FEUILLURE o ‘
< } . . 9 <
{ 'Lj © M
- " 23 a5 | ©
43,5 BJ U -
HUISSERIE FEUILLURE ACOUSTIQUE e e
< —r1 — — o == - == —— -
@ ®
| IP
99[ 27,5 J1_4,5 f ® J |
48
© ©
:QL 21,5 14,5 @) o o ) Jlél
"

os)
[}
1
gug
— =2
— —
—

B | |
VANTAIL r
) o9}
C
ATTENTION : si vantail inf.1940 ou sup.2250
positionnement des 2 plles basses selon tableau — S - -
Hauteur| < 1940 1940 a 2250 > 2250 D
A (H-322)/2 859 (H-322/2 i
A Entraxe paumelle, si 4 paumelles max
Cas 5 paumelles : positionnement des 3 fiches basses B Entraxe paumelle, si 5 Paumelles
a l'aide de la cote B (cote A obsoléte dans ce cas) : H Hauteur vantail
- C Sol fini
Hauteur| <1940 1940 a 2250 > 2250 3) Talon
B (H-522)/3 506 (H-522)/3 _ - o
E Appui paumelle =0
Rc
83
©

DU 02
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DU 05

PAUMELLES 130x86 UNIVERSELLES DETAILS D'USINAGE

Ferrage

— \_/
i } U L _
-r == T
4
16 ﬂ
T 48

€
/@‘\ — Réglage hauteur £2,5 mm f)
HUISSERIE | VANTAIL
4l I :
3 3
°
[ o Tw\ ™ - )
© } | |
o] - 1z
\ , DETAIL F ol o (©)
™ N
/ N| N B
\@ — (@) T~ —)
F ] \ ©
HUISSERIE FEUILLURE \\ +— =
(=)
| ©
(=] \©
4 g
~NLle |7 '
o 0 el ©
*i o3| 2 ¥
11,5 18 (M) B
| 435 Q 3
HUISSERIE FEUILLURE ACOUSTIQUE % © < < ]
e

lel—=»

ﬁ
N\ %5‘

I =
=

Ref —<

©
A
A

VANTAIL

{ e 1°0%s @

Hauteur vantail (B) A
1800 a 1899 709
1900 a 1999 759
2000 a 2099 809
2100 & 2199 859
2200 & 2299 909
2300 & 2399 959
2400 a 2499 1009
2500 a 2599 1059
2600 a 2699 1109 —

2700 & 2799 1159 J_l; Ji;AL - =

— -
-

Entraxe paumelle

Hauteur vantail
Sol fini

Talon

mlO|O| x>

Appui paumelle

o0 =2

@

Regles pour nombre de paumelles universelles

Hauteur vantail| 1500 | 1600 [ 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700
1599 | 1699 | 1799 | 1899 | 1999 | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799
FF huisserie X=559|X=609|X=659]|X=709| X=759|X=809 | X=859 [ X=909 | X=959| X=1009| X=1059|X=1109|X=1159
434
534
634 3 paumelles 4 paumelles
734
834
934
1034
1134
1234
851
igii 23 paumelles 2x4 paumelles

2x4 si un des vantaux est 2a 930
1451
1651
1851
2051

1 VANTAIL

4 paumelles

2 VANTAUX

2x4 paumelles

Recommandation : Dans le cas ou I’huisserie est destinée a des vantaux lourds (masse 2 50 kg)
ou équipés d’un ferme-porte, le nombre de paumelles doit étre systématiquement de 4 au moins
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PAUMELLES 140x70 DETAILS D'USINAGE
Ferrage

B \ HUISSERIE E VANTAIL
E
1}
® A I 3
| ol | ) |
~ / o
Q1 - -
DETAIL F
HUISSERIE FEUILLURE °
©
HEEEEENE
i - || I I i}
mE mT || [ 3
2 5 = L
175 155] | < 3| o | | <
‘ 3 | |
43,5 | |
!

i |
1

HUISSERIE FEUILLURE ACOUSTIQUE

—
©
H

©

T
A
@ o T ®@ ¢ & ®,
B
B
@|@ ®
A

Ref —<
©
VANTAIL
©
ATTENTION : si vantail inf.1940 ou sup.2250
positionnement des 2 plles basses selon tableau (()l r - == k,.)l
©) @ ©)
Hauteur| < 1940 1940 a 2250 > 2250 | | ~J |
A | (H322)2 859 (H-32272 [}
el | A | © |
Cas 5 paumelles : positionnement des 3 fiches basses I K I
a l'aide de la cote B (cote A obsoléte dans ce cas) : | ©@ l ] K"’)l
: | TT- ||
Hauteur| 1940 a 2250 > 2250 c l(e’)] l(&’)l
B 506 (H-522)/3 e . 1=
A Entraxe paumelle, si 4 paumelles max r—l - - T -
B Entraxe paumelle, si 5 paumelles
H Hauteur vantail o
c Sol fini D 2
Rc
D Talon 8 2
E Appui paumelle ©

n
o
-
(@)
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DU 06

PAUMELLES 140x70 INOX

DETAILS D'USINAGE
Ferrage

1S
- \ E HUISSERIE E, VANTAIL
m I
e} %‘ ) 3
I O T
© ) ] | |
, - -z
= ® o)
©) _ 0 0 _(8
;U/ F / =\ \
DETAIL F © \ o
| ' |
o (0]
HUISSERIE FEUILLURE \ ,
L e[ [~ o
p— o - =
'1 s 8 3
0|
— Te)
~ )
<
o .
g L
< p L
Q
0 o0
™
b o I
oo[ 22 |16 | | ® 1 |= +
- T
.48 | 1
(<] J (¢)
16__16
[sp)
1 o O
) - = = = =
Ref ﬂm o)l ° ° _lfe
VANTAIL
o 1 é
ATTENTION : si vantail inf.1940 ou sup.2250 Y ] o
positionnement des 2 plles basses selon tableau
Hauteur| < 1940 1940 a 2250 > 2250 ) )
A (H-322)/2 859 (H-322/2 J—
Cas 5 paumelles : positionnement des 3 fiches basses les @ @ _{&’]
a l'aide de la cote B (cote A obsoléte dans ce cas) : || . () | |
Hauteur] 1940 a 2250 > 2250 lel N I IL |
B 506 (H522)73 (@] L0l
[€] | 2]
A Entraxe paumelle, si 4 paumelles max | J | |
B Entraxe i N
paumelle, si 5 paumelles l@, l‘*’l
H Hauteur vantail I o -
C Sol fini i I I j S—
D Talon = -
E Appui paumelle D
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PAUMELLES 160x70 DETAILS D'USINAGE
Ferrage

£
HUISSERIE & vanTAL
—_ I
E 3
j_ . - ﬁ - = = |: |
J
©) gr (@
/ F _|—H A B
P \ i
_/ © \\ I—[ ©
DETAIL F | ® °
ol ©
N
HUISSERIE FEUILLURE ACOUSTIQUE \Lf—/ Y
) ()
g & 3
el 2 =
1 : :
° 3
% <| © <
© -
‘—7 22,5 [17,5 ‘fg’-
LL
\_/ /
HUISSERIE FAG0 @ = o Q
] rx oy H )
T
¢ L1
(o]
D \ \\ l © J ©
2 33,5 17,5 % @- (©)
4 ’ ’ < "~/ \/ <
59 = = = =
S - O o o @)
ATTENTION : si vantail inf.1940 ou sup.2250 © ﬂ I—[ ©
positionnement des 2 plles basses selon tableau T
\ o] o
Hauteur| < 1940 1940 4 2250 > 2250 i
A (H-458)/2 791 (H-458)/2 ©
Vil 1©
Cas 5 paumelles : positionnement des 3 fiches basses — [ =
a l'aide de la cote B (cote A obsoléte dans ce cas) : [(a)] m m [@)\
Hauteur [ 1941 22250 | > 2250 | | I'TJ |
B 461 (F-658)13 leoy | 1 lea)]
L L
|ty |
A | Entraxe paumelle, si 4 paumelles max |((+))| |(‘*))|
B Entraxe paumelle, si 5 paumelles I I-] il | |
H Hauteur vantalil c © - o
— (©) 28
C Sol fini I \..8.%
D Talon _ - 1 (e} %
E

Appui paumelle = _\i_.
D

O
o
2
(@)
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DU 07

PAUMELLES 160x90

Ferrage

DETAILS D'USINAGE

1S
S
HUISSERIE @ VANTAIL
i, 32,5
3
T E D 3
Pl [ ‘ ||
J \ — — — = —— — 1 7|f
N
o) o g8 x
-~ __\
/ N
N
NG} duiin
. !
DETAIL F K
/
| |1 O |
— == O, == ——
& & 3
0| -
HUISSERIE FEUILLURE 58,5 % 2
o ™
©
—] - o
IX < o)| <
[sp!
D 3
T \/ \/
@E / % —_—— — E = P ——
" () m m
24 |17,5
58,5
ﬂ
-
< <
ATTENTION : si vantail inf.1940 ou sup.2250 — E = -
positionnement des 2 plles basses selon tableau m m
Hauteur| < 1940 1940 a 2250 > 2250
A H-458)/2 791 H-458)/2
( ) ( ) ﬂ
Cas 5 paumelles : positionnement des 3 fiches basses
a l'aide de la cote B (cote A obsoléte dans ce cas) :
Hauteur| 1941 a 2250 > 2250
B 461 (H-658)/3 — = E= =
A Entraxe paumelle, si 4 paumelles max I(‘*’)l A rT -l@,)l
B Entraxe paumelle, si 5 paumelles | L _I |
H Hauteur vantail @I- |(‘”’)
C Sol fini I |_ 11 I
D Talon I I I
E Appui paumelle c l@] l@l
— — — - -
D
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DU 08 % RETOUR AU SOMMAIRE Qj RETOUR AU SOUS-SOMMAIRE

PAUMELLES 190x80 DETAILS D'USINAGE
Ferrage

HUISSERIE VANTAIL

M— — —M

Jeu= 3 mm

)_
180
177

)

5
[ D
=1

DETAIL F

Dad
200
200

) C

HUISSERIE FA90

98
-
190,5
.
42,8 I48,7

)|
o < § n <
WIS =g ] - i
11205 o bl ~
39,5 M) an
6’2:3—%75‘;&&%‘ XN% F /"\\ F‘# |
2T [ il e T
/'T) % K j ) ] |
_J A‘\ Tl 7/ I
-

H E

W
N\
[
I
)H(
H

VANTAIL F I

ATTENTION : si vantail inf.1940 ou sup.2250 B H
positionnement des 2 plles basses selon tableau

Hauteur| < 1940 1940 a 2250 > 2250 M H

A (H-458)/2 791 (H-458)/2 1
\/ o o !
Cas 5 paumelles : positionnement des 3 fiches basses {*] {A] I
a l'aide de la cote B (cote A obsoléte dans ce cas) : | | | | §
Hauteur| 1941 a 2250 > 2250 | | {A} 4 | H
B 461 (H-658)/3 | | M | | | H
| u HL 1 L L 4 1
= 1|
A Entraxe paumelle, si 4 paumelles max | | | | H
B Entraxe paumelle, si 5 paumelles | m j | | H
H Hauteur vantail c | | | H
¢ Sol fini | | ) 1
D Talon E- == — o-T1—
E Appui paumelle
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DU 30

PAUMELLES UNIVERSELLES SUR HC/HCI

Ferrage

DETAILS D'USINAGE

£
— T Réglage hauteur 2,5 mm ~ HUSSERIE ™ VANTAIL
I
’ 1 §
[
O 2
- P
r)/ F N @
N o / N
- E
- h - 1 @
DETAIL J - o -
'—uj ©
b— &
N-_ [
F
A 8
=1 ©
| N
1Y + I
~
o
59 1 T %ﬁs 11
©
R
A Entraxe paumelle B — ~
H Hauteur vantail [u: B
C Sol fini o | ©
D Talon 1 L 18
E Appui paumelle
F Paumelle soudée - - < T--——T1
@
B A —
1800 & 1899 709 ©
1900 a 1999 759 — -
2000 a 2099 809 s
2100 a 2199 859 ¢ | \©
2200 & 2299 909 C B |
2300 a 2399 959 . -
2400 a 2499 1009 U
R
D
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DU 31 % RETOUR AU SOMMAIRE &j RETOUR AU SOUS-SOMMAIRE

PAUMELLES UNIVERSELLES SUR HC/HCI

Pions anti-dégondage DETAILS D'USINAGE

P N HUISSERIE VANTAIL
IS
\ £
14 Réglage hauteur 2,5 mm ™
/ Il
©f 3
9
\ -‘ T
2
3 I 11
o
Q ©)
- N
J N
E \
—l O )
[—]
ON
e ©
o)
e ()]
|
. e =|
SEGIRES
— L -
[".;? " ‘ < ‘ ‘
| (s
L | (&)
N L1 I
v—r o
™~ || 10
o =
[ e— o
v R o
e
r3
A Entraxe paumelle R f)
H Hauteur vantail , 18
C Sol fini __ -
D Talon <
E Appui paumelle @
F Paumelle soudée
G | Pion sur paumelle femelle O E’
r() 7]
B A r
1800 a 1899 709 . ©)
1900 a 1999 759 C BN 1 1
2000 a 2099 809 I~ T 1
2100 a 2199 859
2200 a 2299 909 - )
o))
230042399 | 959 et =
2400 & 2499 1009 D 23
©
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DU 32

PAUMELLES UNIVERSELLES SUR HBI DETAILS D'USINAGE

Ferrage

HUISSERIE & ~  VANTALL

4 Réglage hauteur £2,5 mm

S

S

(ep]

\ E 1

| ®

(oo | -

g —
\ I- D /

L@ [ — b
N :: o
0y 1.9 (©)
~_ _ | - E J - BN
\
DETAIL J —l ‘?’
[wraiioan —
T | B i
Silll
F J[”=“"=, / \©
.y
G < - i
©
T .
1ﬁ| l’—*v",,'mﬁ .
N~/ @ <
© T
I ] 58 __ - - 10
—
(©)
o ||g &
A Entraxe paumelle
H Hauteur vantail @
C Sol fini 18
D Talon ] ;7 L
E Appui paumelle T 1 < [ T
F Paumelle amovible (©)
G Carter soudé
| Vis TX30 M6x16 —
©
fo_a —
Agnt
B A || ‘e
1800 & 1899 709 e ©
1900 a 1999 759 C ..y
2000 & 2099 809 —l 1 o0
2100 a 2199 859 e T
2200 a 2299 909 U
2300 a 2399 959 s 4
2400 a 2499 1009 D
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DU 33 % RETOUR AU SOMMAIRE &j RETOUR AU SOUS-SOMMAIRE

PAUMELLES UNIVERSELLES SUR HBI

Pions anti-dégondage DETAILS D'USINAGE

- ™~ Réglage hauteur 2,5 mm HUISSERIE = VANTAIL
S
E [Sp)
/ \ I
[ P— A _ §
( hzr(, —(&ﬁ
L
M«
\ ©) / | I I 11
I'I:L == J = I,
Ly / S
- - K s\
— - —
DETAIL K " =
©
o —
Mg
| [‘, ©
] ) [
(= /
*y
0 N
F ©
. 4
1
[raiioun N1 =
T&f?«f T‘%
/QQ ﬁ '!.'_Hl 4 J[«;(m@ <
[ [-—=% i =
T —r B (&%, T
~ o -
o
I 1
58 | ©
EEY T
|| [u -
A Entraxe paumelle J[“= @
H Hauteur vantail Lo ey
c Sol fini 11 B )
D Talon T T P l
E Appui paumelle
F Paumelle amovible
G Carter soudé ?’
| Pion anti-dégondable M6 loiliom) —
==
J Paumelle femelle avec réservations (o9
-0
v
B A CES)
1800 & 1899 709 C Al 1 1
1900 a 1999 759 - —
2000 a 2099 809
2100 a 2199 859 ; (0]
g 7 (]
2200 & 2299 909 AR5 = gl
2300 & 2399 959 a £
S =]
2400 & 2499 1009 D 85
o
1%%)
]
()]
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PAUMELLES 140x70 INOX 316 L DETAILS D'USINAGE

Ferrage

HUISSERIE VANTAIL

_|Jeu=3 mm

m
T —

150
o %

DETAIL F \

200

N

3521338 H

200

HUISSERIE OPTIMALE

355
A

E D
SL 44

19.5.16.3

o o

VANTAIL

a8l
|
]

ATTENTION : si vantail inf.1940
positionnement des 2 plles basses selon tableau

Hauteur] < 1940 | 1940 a 2250
A | H322)2 859

|
Entraxe paumelle ﬂ ﬁ
Hauteur vantail ¥ uid
Sol fini Eﬂ
Talon |

Appui paumelle

m|O|O| I|>

T e e @se® |
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DU 42

CHARNIERES INVISIBLES SIMONSWERK DETAILS D'USINAGE

TECTUSTE 240 3D

™
HUISSERIE VANTAIL HUISSERIE FEUILLURE HUISSERIE VANTAIL
3l E
m /_\ {; ) e — — I; p—
N M A =
N e
@ 35| OT
~
435 =
N N O
—/ \_/
o 0 HUISSERIE FEUILLURE ACOUSTIQUE _— == —
g 21| 18 M) M
- @ o ~ I~
{, 0| @)
N N N
—/ \_/
© 4‘35 L OT —_ = = ——
\ -8 g
c
U ; [
18 3,5 = o z
| 3
ﬁ. [N f,-J 5
(. I @
Ref —< N . - <
i T 1
=/ { J - T
Prépercage a réaliser u -
percag VANTAIL - -
sur chantier /
4éme charniére
- Charniéres et vis de fixation sont fournies et a poser par le client
- Le prépergage est a réaliser sur chantier
- Utiliser les vis de fixation fournies L .
- L'emplacement de la deuxiéme charniéere du haut permet une compatibilité -1 - r
avec un ferme porte
- Le chant rotation du vantail est systématiquement en chant droit
AW 250 mm o I T
BW H- 250 mm Sol fini =
CwW 600 mm =
DW H/ 2+ 175 mm [Si 4 charniéres*] I:|7 :I = :_: C _:_ |
*Attention si hauteur vantail supérieure a 2140 Talon — —
mettre systématiquement 4 charniéres
H vantail Largeur du vantail
730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230
2500
2440
o 4x TE 240 3D
s [z x
C‘) 2240
2140
2040 3x TE 240 3D
1940
1500 2x TE 240 3D
Abaques valables pour une configuration dite standard. Dans le cas d'options
alourdissant le poids du vantail (panneau d'habillage, regards vitrés, ... ) nous
consulter.
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CHARNIERES INVISIBLES SIMONSWERK DETAILS D'USINAGE
TECTUSTE 240 3D

Correction des jeux latéraux et largeurs hors tout bloc-porte

Les charniéres invisibles sont des rotations qui ont un jeu de fonctionnement différent des

paumelles.
Ainsi pour une méme dimension de vantail, les dimensions hors tout, fond de feuillure et de

passage se trouvent changées en largeur.

Le tableau ci-dessous résume les valeurs de correctif a appliquer pour déterminer les cotations

A B ¢ D E
. Nombre Passage
Vantail de vantaux| Hors tout | Passage | utile semi Passage Fon.d de
. . utile feuillure
fixe fermé
CLYVO 1 70 -30 -53 6
2 71 -43 -51 -90 -7
Hors tout = Largeur vantail + A (928)
Passage = largeur vantail + B (900) T
1
1
[ T
Jeu rotation = 3| | Largeur vantail  (930) J Jeu serrure = 3
| '|< Passage utile = Largeur vantail + D (877)
Fond de feuillure = Largeur vantail + E  (936)
80,6
Hors tout = Largeur vantail principal + semi fixe + A (1531)
T Passage = Largeur vantail principal + semi fixe + B (1417) T
11 1
| ; |
[|5322 &S
Jeu rotation = 3 | Largeur vantail (930) g | Jeu rotation = 3
| Principal |
Passage utile (semi-fixe fermé) =
lLargeur vantail principal + C (879 Largeur vantail (530)
Semi-fixe
Passage utile = Largeur vantail principal + semi fixe + D (1370)
Fond de feuillure = Largeur vantail principal + semi fixe + E  (1453)
-
58
sc
85
©
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DU 38

CHARNIERES INVISIBLES SIMONSWERK DETAILS D'USINAGE

TECTUSTE 340 3D

HUISSERIE FEUILLURE

(a0}
HUISSERIE | VANTAIL
3 E
) 3 S E
: D —
[e'e) — -, - ——— T
“E 65,0 é[ 2
<
43,5
HUISSERIE FEUILLURE ACOUSTIQUE %
- LO_ p— P ——
© 8 ) o
-~ {, )
1 [l _ P | P
30,5 %
o 65| €
48 = = = = - —
285_ 45 g
o
gl % S
—
~ o 8
Rer ) '3 12y (=2 2
L I (. e
77k e+ +- Sl
g | T
VANTAIL =1 Nt
Prepergage a réaliser 4éme charniére /]
sur chantier
- Charnieres, vis de fixation et protections intumescentes sont fournies et a
poser par le client
- Le prépergage est a réaliser sur chantier L L
- Utiliser les vis de fixation fournies - T I
- L'emplacement de la deuxiéme charniére du haut permet une compatibilité
avec un ferme porte
- Le chant rotation du vantail est systématiquement en chant droit A
- Option disponible uniquement sur les essences de densité > 680 kg/m3 .
Sol fini =
AW 250 mm <
cw 600 mm Talon — = e
DW H/ 2+ 175 mm [Si 4 charniéres*]

*Aftention si hauteur vantail supérieure a 2140
mettre systématiquement 4 charniéres

S H vantail Largeur du vantail e H vantail Largeur du vantail
g 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 5 730
i} 2500 28 | 2500
% 2440 4x TE 340 3D g UEJ 2440
o | 240 O | 2840 |\ 13403
%' 2240 9 6 2240
fm} 2140 % DD: 2140
o 2040 3x TE 340 3D o w 2040 3x TE 340 3D
< 1940 2 1940
d 1500 2x TE 340 3D © 1500 2x TE 340 3D
H vantail Largeur du vantail Largeur du vantail
730 | 830 | 930

o 2500 ©
%’ ;::g 4x TE 340 3D %
[ 20 g
5 2140 5

2040 3x TE 340 3D 3x TE 340 3D

1940 1940

1500 2x TE 340 3D 1500 2x TE 340 3D

Abaques valables pour une configuration dite standard. Dans le cas d'options alourdissant le poids du vantail (panneau d'habillage, regards vitrés, ... ) nous

consulter.
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CHARNIERES INVISIBLES SIMONSWERK DETAILS D'USINAGE
TECTUSTE 340 3D

Correction des latéraux et largeurs tout bloc-porte

Les charnieres Invisibles sont des rotations qui ont un jeu de tonctionnement dirterent des paumelles.

Ainsi pour une méme dimension de vantail, les dimensions hors tout, fond de feuillure et de passage se
trouvent changées en largeur.

Le tableau ci-dessous résume les valeurs de correctif & appliquer pour déterminer les cotations

A B C D E

X Nombre Passage

Vantail
anal de vantaux| Hors tout | Passage | utile semi Pasgage F°’Td de
) . utile feuillure

fixe fermé
Porte de 40mm* : Club, Chorus 39 & 1 85 -29 -52 7
42 & 43, EI30, CLYVO 2 72 -42 -52 -89 -6
1 85 -29 -62 7

Euroflam XXL El
urotiam 0 2 73 1 60 108 5
Chorus 46 1 92 -44 -71 7
2 95 -41 -72 -94 10
E160 1 85 -29 -62 7
2 75 -39 -58 -106 -3
* Mise en plan porte de 40mm
Hors tout = Largeur vantail + A (1015)
Passage = largeur vantail + B (901)
|
a |
e i
Jeu rotation = 3,5 | Largeur vantail  (930) _|L_Jeuserrure = 3,5
| Passage utile = Largeur vantail + D (878) J
Fond de feuillure = Largeur vantail + E  (937)

Hors tout = Largeur vantail principal + semi fixe + A (1532)

Passage = Largeur vantail principal + semi fixe + B (1418)

/]
Jeu rotation = 3,5 | Largeur vantail (930) | Jeu rotation = 3,5
Principal | |

Passage utile (semi-fixe fermé) =
Largeur vantail principal + C (878 Largeur vantail (530)
Semi-fixe

Passage utile = Largeur vantail principal + semi fixe + D (1371)

Fond de feuillure = Largeur vantail principal + semi fixe + E  (1454)

Détails
d'usinage

DU 38

©JH INDUSTRIES

Toute reproduction, méme partielle, est interdite.

BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE
I_I TEL. 00 33 (0)2 51 49 53 00 - FAX 00 33 (0)2 51 49 19 00 279

INDUSTRIES



DU 39

CHARNIERES INVISIBLES SIMONSWERK

DETAILS D'USINAGE
TECTUSTE 540 3D

32,5
HUISSERIE FEUILLURE
- ™ ™
ST N HUISSERIE | VANTAIL
3| E
2 ]
) ~| =S| E
R D
T T e
I I I D S
o —_— ==t = = —
o | ell € A A =
<
43,5
HUISSERIE FEUILLURE ACOUSTIQUE §
FA60 w M O
™~ = = = = = =
< 9 o
5| =2 ) ) i I
15}
N © {7 (l})
T T
34,5 o
T el gl S W
59 p——— = = —
32,5 4 E
s c
. 2§
T T m >
—
I | =]
’ P o (2 L) 2
Ref — @ i F T
o H-4 [
- T 1T - ]
| VAV AR
4/ I | T
VANTAIL -9 7
Prépercage a réaliser 4éme charniére —/
sur chantier
- Charniéres, vis de fixation et protections intumescentes sont fournies et a
poser par le client
- Le prépercage est a réaliser sur chantier
- Utiliser les vis de fixation fournies L _I_ L
- L'emplacement de la deuxiéme charniére du haut permet une compatibilité
avec un ferme porte
- Le chant rotation du vantail est systématiquement en chant droit
- Option disponible uniquement sur les essences de densité > 680 kg/m3 T a1
AW 250 mm Sol fini =
BW H - 250 mm I et D S I et
CcwW 600 mm I ST FT— oo
DW H72+ 175 mm [Si 4 chamiéres'] Talon - — =
*Attention si hauteur vantail supérieure a 2140
mettre systématiquement 4 charniéres
1 ) Largeur du vantail ) Largeur du vantail
© H vantail H vantail
i "| 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 "| 730 | 830
% 2500 2500
) 8 [ 2440
o 4x TE 540 3D Cv\'
T 2340 = 2340 4x TE 540 3D
a 2240 <D( 2240
g 2140 (%) 2140
§ 2040 3x TE 540 3D 2040 3x TE 540 3D
8 1940 1940
u 1500 2x TE 540 3D | 1500 2x TE 540 3D
. Largeur du vantail
H vantail
730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230
2500
3 2440
g 4x TE 540 3D
2340
x
<D( 2240
1%} 2140
2040 3x TE 540 3D
1940
1500 2x TE 540 3D
Abaques valables pour une configuration dite standard. Dans le cas d'options alourdissant le poids du vantail (panneau d'habillage, regards \vitrés, ... ) nous
consulter.
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CHARNIERES INVISIBLES SIMONSWERK DETAILS D'USINAGE
TECTUSTE 540 3D

Correction des latéraux et largeurs tout bloc-porte

Les chamiéres invisibles sont des rotations qui ont un jeu de fonctionnement différent des
paumelles.

Ainsi pour une méme dimension de vantail, les dimensions hors tout, fond de feuillure et de
passage se trouvent changées en largeur.

Le tableau ci-dessous résume les valeurs de correctif & appliquer pour déterminer les cotations

A B C D E
Vantail Nombre Passage Passage | Fond de
de vantaux| Hors tout | Passage | utile semi . .
. utile feuillure
fixe fermé
1 91 -23 -60 7
Euroflam XXL EI30
2 79 -35 -60 -108 -5
1 91 -23 -60 7
EI60
2 81 -33 -58 -106 -3
1 91 -23 -72 7
ISADX
2 74 -40 -78 -138 -10
*Mise en plan EI30 XXL
Hors tout = Largeur vantail + A (1021)
Passage = largeur vantail + B (907)
[
I
Jeu rotation = 3,5 | Largeur vantail (930) ||_Jeu serrure = 3,5

Passage utile = Largeur vantail + D (870)

Fond de feuillure = Largeur vantail + E  (937)

M Hors tout = Largeur vantail principal + semi fixe + A (1539)

Passage = Largeur vantail principal + semi fixe + B (1425)

I (|
I (!
i | |

| | ! |
_ | Y _ r | _
Jeu rotation = 3,5 Largeur vantail (930) | 5 | Jeu rotation = 3,5
[=—=" |Principal |
) | |
Passage utile (semi-fixe fermé) =
Largeur vantail principal + C (870 Largeur vantail (530
Semi-fixe
Passage utile = Largeur vantail principal + semi fixe + D (1352 @
o
Fond de feuillure = Largeur vantail principal + semi fixe + E  (1539) T% e
e
©
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CHARNIERES INVISIBLES SIMONSWERK DETAILS D'USINAGE

TECTUSTE 527 3D

HUISSERIE FEUILLURE

™
26,5 HUISSERIE g . VANTAIL
0 Qe
P ”
I T @ |
I I I D B
o —— o= = = =~ —
o | sl ¢ A A =
<
43,5
HUISSERIE FEUILLURE ACOUSTIQUE %
28 5 = = = = = —
0 )
8 o | A ~
s [
I T H -1t S-H L
I I %
[To)
o ol S J
48 -1 7 -
LN s 5
> c
©f 23
r T m| >
~ ! 5
LTX ® (2 =) 2
Ref—) @ i o 3
<
1 +/+ +- Lol
s () ) T
VANTAIL t-1 -1
Prepergage a réaliser 4&me charniere —
sur chantier
- Charniéres, Vis de fixation et protections intumescentes sont fournies et a
poser par le client
- Le prépergage est a réaliser sur chantier
- Utiliser les vis de fixation fournies e
- L'emplacement de la deuxiéme charniére du haut permet une compatibilité
avec un ferme porte Q
- Le chant rotation du vantail est systématiquement en chant droit
- Option disponible uniquement sur les essences de densité > 680 kg/m3 T 1T
AW 250 mm Sol fini
BW H- 250 mm A A
CW 600 mm i i —— — —
DW H72+ 175 mm [Si 4 charnieres™] Talon =
*Attention si hauteur vantail supérieure a 2140
mettre systématiquement 4 chamieres
H vantail Largeur du vantail g H vantail Largeur du vantail
=) 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 b 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230
R 2500 2 [ 2500
(SR
E 3 2440 4x TE 527 3D % 2440 4x TE 527 3D
52 (2% x O [ 2340 *
5% [0 § [zea0
-
OF [ 2140 a2 2140
8 2040 3x TE 527 3D g 2040 3x TE 527 3D
w 1940 I 1940
1500 2x TE 527 3D | © 1500 2x TE 527 3D
. Largeur du vantail
H vantail
730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1280
2500
©
o 2440 4x TE 527 3D
B 230 x
['q
g 2240
I3 2140
2040 3x TE 527 3D
1940
1500 2x TE 527 3D
aques valables pour une configuration dite standard. Dans le cas d'options alourdissant le poids du vantail (panneau d'habillage, regards \vitrés, ... ) nous
Ab: labl fi ion di dard. D I d'opti lourdi I ids df il d'habill ds vitré
consulter.
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CHARNIERES INVISIBLES SIMONSWERK DETAILS D'USINAGE
TECTUSTE 527 3D

Correction des jeux latéraux et largeurs h

Les chamiéres invisibles sont des rotations qui ont un jeu de fonctionnement différent des
paumelles.

Ainsi pour une méme dimension de vantail, les dimensions hors tout, fond de feuillure et de
passage se trouvent changées en largeur.

Le tableau ci-dessous résume les valeurs de correctif & appliquer pour déterminer les cotations

A B C D E

Vantail Nombre Passage Passage | Fond de
de vantaux| Hors tout | Passage | utile semi X .
) utile feuillure
fixe fermé
Porte de 40mm* : Club, 1 o1 -23 49 7
Chorus 39 & 42 & 43, EI30 2 78 -36 -51 -88
1 91 -23 -58 7
Euroflam XXL EI30

2 79 -35 -59 -106 -5

Chorus 46 1 92 -44 -70 7

2 95 41 -72 -93 10

*Mise en plan porte de 40mm

Hors tout = Largeur vantail + A (1021)

Passage = largeur vantail + B (907)

Jeu rotation = 3,5 Largeur vantail (930) J Jeu serrure = 3,5

LT Passage utile = Largeur vantail + D (861) J

Fond de feuillure = Largeur vantail + E  (937)

_ Hors tout = Largeur vantail principal + semi fixe + A (1538)

Passage = Largeur vantail principal + semi fixe + B (1424)

L Largeur vantail (930) 3

= Principal

Jeu rotation = 3,5

| Jeu rotation = 3,5

Passage utile (semi-fixe fermé) =
LLargeur vantail principal + C (879 Largeur vantail (530)
Semi-fixe

Passage utile = Largeur vantail principal + semi fixe + D (1372)

Fond de feuillure = Largeur vantail principal + semi fixe + E  (1454)

Détails
d'usinage

DU 40
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DU 43

CHARNIERES INVISIBLES CEMOM MOATTI  DETAILS D'USINAGE

ESTETICW978 3D

™
HUISSERIE FEUILLURE HUISSERIE | VANTAIL
3l E
S| E
23 )
$ Le) [l m—— I; —
N
N 7N
e o 2 2 <§(
|
—~ © 585 | ™
435 =
N N O
—/ \_/
Ol — HUISSERIE FEUILLURE ACOUSTIQUE ES e
g © N 7N
Y N
)| o
I ) N
N -/ \—/
OOE 5,85 N i T
L 48 8
c
2 g
23 A4 ,ﬁ s
(= (- 2
7N N >
N Ju I I ©
o <
o Ret—4) 3 14 I L
Prépercage a réaliser _/ | | T
sur chantier 1 /z L -1 -
VANTAIL
4eme charniere J
- Charniéres et vis de fixation sont fournies et a poser par le client
- Le prépercage est a réaliser sur chantier
- Utiliser les vis de fixation fournies . L
- L'emplacement de la deuxieme charniere du haut permet une compatibilité -1 - T 1.
avec un ferme porte
- Le chant rotation du vantail est systématiquement en chant droit
AW 250 mm 0 T
BW H- 250 mm Sol fini =
CW 600 mm 1 z
DW- -H/2 +175 mlm [Si ’4lcharn‘|eres 1 I:|7 = = :_: =C =
*Attention si hauteur vantail supérieure a 2140 Talon S
mettre systématiquement 4 charniéres
H vantail Largeur du vantail
730 | 830 | 930
2500
2440
g 2340 4x ESTETIC W978 3D
d 2240
2140
2040 3x ESTETIC W978 3D
1940
1500 2x ESTETIC W978 3D
Abaques valables pour une configuration dite standard. Dans le cas d'options
alourdissant le poids du vantail (panneau d'habillage, regards vitrés, ... ) nous
consulter.
©JH INDUSTRIES
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CHARNIERES INVISIBLES CEMOM MOATTI

ESTETICW978 3D

M
% RETOUR AU SOUS-SOMMAIRE

DETAILS D'USINAGE

Correction des jeux latéraux et largeurs hors tout bloc-porte

Les charniéres invisibles sont des rotations qui ont un jeu de fonctionnement différent des

paumelles.

Ainsi pour une méme dimension de vantail, les dimensions hors tout, fond de feuillure et de
passage se trouvent changées en largeur.

Le tableau ci-dessous résume les valeurs de correctif a appliquer pour déterminer les cotations

A B C D E
. Nombre Passage
Vantail de vantaux| Hors tout | Passage | utile semi Passage Foqd de
! . utile feuillure
fixe fermé
cLYVO 1 84 -16 -54 6
2 71 -43 -52 -91 -7
‘ Hors tout = Largeur vantail + A (1014) ‘
Passage = largeur vantail + B (900) T
1
1
| |
Jeu rotation = 3 | Largeur vantail (930) J Jeu serrure = 3
'|< Passage utile = Largeur vantail + D (876)
Fond de feuillure = Largeur vantail + E  (936)

Hors tout = Largeur vantail principal + semi fixe + A (1531)

81,4

Passage = Largeur vantail principal + semi fixe + B (1417)

Jeu rotation = 3 Largeur vantail

(930) L

Principal

Passage utile (semi-fixe fermé) =
LLargeur vantail principal + C (878

Largeur vantail

(530)

Jeu rotation = 3

Semi-fixe

Passage utile = Largeur vantail principal + semi fixe + D (1369)

Fond de feuillure = Largeur vantail principal + semi fixe + E  (1453)
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DU 41

CHARNIERES INVISIBLES CEMOM MOATTI  DETAILS D'USINAGE

ESTETIC 80/A

HUISSERIE FEUILLURE

[ap]
HUISSEREE | VANTAIL
3 E
10 =S
{ @
' - D o
n
wj{; 7 T p e ——— ——— i —
e L o 2
~ =
43,5
HUISSERIE FEUILLURE ACOUSTIQUE w %
o ~
™
T N H- - —H - L ;
' @)
o A >
48 p——— = - —
29,5 5 E
, c
[—— & S
N \ © [
N Fo ~ - 8
d ] (= L-1 5
Ref—+4 2 i i 8
B 1 T+ Sl
—— L '@ | T
VANTAIL t-1 -1
Prepergage a réaliser 4é&me charniére _/
sur chantier
- Charniéres, vis de fixation et protections intumescentes sont fournies et a
poser par le client
- Le prépergage est a réaliser sur chantier
- Utiliser les vis de fixation fournies e ===
- L'emplacement de la deuxiéme charniére du haut permet une compatibilité
avec un ferme porte
- Le chant rotation du vantail est systématiquement en chant droit
- Option disponible uniquement sur les essences de densité > 680 kg/m® m°
Sol fini =
AW 250 mm
BW H - 250 mm I el R S I bt
DW 600 mm Talon [H R E—
CW H/ 2+ 175 mm [Si 4 charnieres*]

*Attention si hauteur vantail supérieure a 2140
mettre systématiquement 4 charniéres

. Largeur du vantail . Largeur du vantail

- Hvanialll 730 | 830 | es0 | 1030 | 1130 | 1230 g Hvanialll 730 | 830 | es0
=N o)
= s e
g % 2340 4x ESTETIC 80A 5 2340 4x ESTETIC 80A
w S o0 § [ 2240
o %)
SR 2140 g 2140
3 8 2040 3x ESTETIC 80A % 2040 3x ESTETIC 80A
OW a0 I 1940

1500 2x ESTETIC 80A © 1500 2x ESTETIC 80A

Abaques valables pour une configuration dite standard. Dans le cas d'options alourdissant le poids du vantail (panneau d'habillage, regards vitrés, ... ) nous

consulter.
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CHARNIERES INVISIBLES CEMOM MOATTI DETAILS D'USINAGE
ESTETIC 80/A

Correction des latéraux et largeurs tout bloc-porte

Les charniéres invisibles sont des rotations qui ont un jeu de fonctionnement différent des paumelles.

Ainsi pour une méme dimension de vantail, les dimensions hors tout, fond de feuillure et de passage se
trouvent changées en largeur.

Le tableau ci-dessous résume les valeurs de correctif a appliquer pour déterminer les cotations

A B [§ D E

: Nombre Passage

Vantail
anal de vantaux| Hors tout | Passage | utile semi Pas;age Foqd de
) . utile feuillure

fixe fermé
Porte de 40mm* : Club, Chorus 1 84 -30 -56 6
39 & 42 & 43, EI30, CLYVO 2 71 43 54 o4 7
Euroflam XXL EI30 L iad -30 66 6
2 72 -42 -63 -113 -6

*Mise en plan porte de 40mm
Hors tout = Largeur vantail + A (1014)
_ Passage = largeur vantail + B (900)
=
1|
11
Jeu rotation = 3 Largeur vantail (930) J Jeu serrure = 3
| Passage utile = Largeur vantail + D (874) J
Fond de feuillure = Largeur vantail + E  (936)
_ Hors tout = Largeur vantail principal + semi fixe + A (1531) N

Passage = Largeur vantail principal + semi fixe + B (1417)

Jeu rotation = 3 Jeu rotation = 3

Largeur vantail  (930) 3 | B
Principal

Passage utile (semi-fixe fermé) =
Llargeur vantail principal + C (876 Largeur vantail (530)
Semi-fixe

Passage utile = Largeur vantail principal + semi fixe + D (1366)

Fond de feuillure = Largeur vantail principal + semi fixe + E  (1453)

Détails
d'usinage

DU 41
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SERRURE STANDARD 1 POINT DETAILS D'USINAGE

Point de fermeture

~ xg, /
DETAILB
B
Oh
7 48 _ H ©
) 32 ] ﬁ B
O v v v v T o
g ! I A A
=
= =
COUPE A-A
H = Hauteur vantail < 2040 2040 > 2040
A 943-(2040-H) | 943 | 943+(H-2040) -
A1

_ 1045

P
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SERRURE STANDARD 3 POINTS DETAILS D'USINAGE
Point de fermeture

H = Hauteur vantail| < 2040 2040 > 2040

A H-1097 | 943 | H-1097 3
Référence de serrure 3 points:
Vachette 5000 /

Vachette 5700 b
Bricard 8150
Bricard 8151 2
Bricard 8152
Bricard 8161
Bricard 8121

Bricard 8162
Marques 735 |

1 1045 ‘

DU 35
Détails
d'usinage
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SERRURE STANDARD 5 POINTS DETAILS D'USINAGE

Point de fermeture

\ o J ﬂ

. 1 <
h e/ H
DETAIL B 1L o
T R}
B il il
48 ~ —
R EE
(ZTzzzrrrrrrrrrr7> T | Vo
14 _ © ‘1[
SnRE R s
= Af ‘A o
~
== ——/ _
Coupe A-A
H = Hauteur vantail| < 2040 | 2040 | > 2040 o‘%
A H-1097 | 943 | H-1007 o L

Référence de serrure 5 points: H 8 +
Vachette 5900 / ¥
Bricard 8161 -
Bricard 8162

‘ 1045:1
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PRE-EMPENAGE DETAILS D’USINAGE
Point de fermeture

Zone pré-empénée
Matiere a retirer selon la
serrure utilisée sur le vantail

14 1,5 H>j¢
/ \‘\ / T (‘0{7
I N e f)ﬁ
/ Vo \ —h
16 16 % Q \
|
<
\ I / ‘ _ ‘
Q1!
o L — [
To) __
) \ / . h \~ Q/ : © -
DETAIL B DETAIL C
48 cl =
32 o LDL
O -
14 — —
| : |
i 3
) | 7 W y
Tp)
A NS A
Coupe A-A -
H = Hauteur vantail] <2040 | 2040 | > 2040 o
A H-1097 | 943 | H-1097 N
[ | N
1| O]
Le pré-empénage est disponible uniquement sur huisseries |
HBI 180 et HBI 200. | o
©
/ | \ !
Référence de serrure 3 points: o s RJ
Vachette 5000 A
Vachette 5700 © _Z
Bricard 8150 o
Bricard 8151
Bricard 8152 / )
Bricard 8161 \
Bricard 8121

Bricard 8162

Marques 735 i . - o

Référence de serrure 5 points: Zon.e‘ prg-emlpenee T e
Vachette 5900 Matiere a.r.etllrer selon la . da,"g
Bricard 8161 serrure utilisée sur le vantail S E=
Bricard 8162

DU 36
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AT 01

REGARDS VITRES ANNEXES TECHNIQUES

ENERALITES

Les regards vitrés permettent de voir au travers des portes en position fermée, de maniére généralement a prévenir des risques de
collision lors d'ouverture. A la fois utilisés comme des artifices de design intégrés aux portes, ils deviennent des éléments techniques
lorsqu'ils sont incorporés dans des portes dont les performances au feu, en acoustique, en anti rayon X, sont requises.

Rappels réglementaires pour les ERP — CO44 et CO48 :

CO44 82 - Les portes en va et vient doivent comporter une partie vitrée a hauteur de vue.

CO4885 - Pour assurer la sécurité des personnes en cas de heurts, les vitrages des portes des circulations ou en facade, maintenus
ou non par un bati, doivent répondre aux dispositions du DTU 39 en ce qui concerne :

- le produit verrier a utiliser ;

- la visualisation de la porte. Locaux accueillant

Parties de I'ouvrage du public et/ou soumis
au code du travail

Tous les vantaux de portes | Armé: minimum 3B3 limité & 0.5 m?
(principales, secondaires,
intérieures, extérieures)
et parties attenantes Feuilleté : minimum 2B2

Trempé : minimum 1C3

Tableau de classement aux heurts des vitrages

DIMENSIONS / TYPE D'ASSEMBLAGE / PARCLOSE

Les dimensions indiquées dans nos différentes fiches correspondent aux dimensions de clair de vitrage.

Ouverture Ouverture
Verre Verre
| 45
35 Clair de vue
Clair de vue X o . —
Vis de fixation Vis de fixation
Joint
de propreté Y
(

/
Verre

Verre Joint

intumescent
Parclose bois Parclose bois
démontable démontable

Joint
intumescent

Cas des parcloses bois, non enveloppantes (simples) ou enveloppantes (pour vitrage épais et/ou lourd)

Jeu de parcloses simples Jeu de parcloses enveloppantes Jeu de parcloses Inox
Rectiligne ou circulaire Rectiligne ou circulaire Circulaire @ verre 325mm

Pour les dimensions de tailles Pour les grandes dimensions Pour milieux dont les régles
standards et limitées et les classements EI60 d’hygiéne sont primordiales

Cas des parcloses pour vitrage feuilleté 7mm sur la gamme CLYVO:

Ouverture ) Ouverture

Ouverture

Verre

Clair de vue

. Clair de vue
__Clair de vue = =

Verre Verre

Filet de colle
en périphérie

Ny Parclose médium N
Filet de colle Regard vitré circulaire Filet de colle

en périphérie @340mm en périphérie

Parclose bois Parclose bois
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REGARDS VITRES

ANNEXES TECHNIQUES

[

Ci-contre sont représentées les différentes formes possibles.

-Pour un rectangle, on indique la hauteur multipliée par la largeur.
-Pour un cercle ou une %2 lune, on indique le diametre.
-Pour un triangle (rectangle isocéle), on indique la hauteur multipliée

par la largeur. D O G 0 4

-Pour un losange, on indique la dimension d’un co6té.

NOMBRE

Habituellement, on ne trouve qu’un seul regard vitré par vantail. Cependant, selon la forme, le verre, le cas d'emploi, ...,
il est parfois possible d’avoir plusieurs regards vitrés sur un méme vantail.

POSITION

De maniere générale, il doit y avoir un minimum de 200 mm entre les bords du clair de vitrage et les bords du vantail. Lors d'un
cumul de regards vitrés, la distance bord a bord (clair de vitrage a clair de vitrage) est également d’au moins 300 mm.

LES TYPES DE VITRAGE

PYROBELITE 10

Le PYROBELITE 10 est un verre feuilleté d’épaisseur 11 mm, assemblé avec un intercalaire intumescent. En cas d'incendie, le
PYROBELITE se transforme en un écran réfractaire et opaque assurant une performance EW30.

Lorsque le PYROBELITE 10 est brisé, l'intercalaire retient les fragments, ce qui réduit les risques de blessures.

PYROBEL 16/25

Le PYROBEL 16/25 est un vitrage de sécurité, isolé, multi feuilleté d’épaisseur 17.3 mm (16) et 26.6 mm (25) a intercalaires
intumescents, clair, transparent et insensible aux UV. Utilisé seul, il assure une performance coupe-feu El (30 et 60 minutes). En
association avec d'autres vitrages, il permet d'assurer des performances coupe-feu et acoustique.

En cas d'incendie, les intercalaires s'expansent et sopacifient. lls développent une meringue isolante et bloquent le verre dans la
porte. En cas de bris, les intercalaires maintiennent les fragments de verre en place, limitent la dimension de l'ouverture, offrent
une résistance résiduelle et réduisent ainsi les risques de blessure par coupures ou pénétrations.

SUPERCONTRYX

Le SUPERCONTRYX est un vitrage de protection contre les rayons X. Il est ambré et chargé de 70% d'oxyde de plomb.
Utilisé en 8 mm d'épaisseur, il offre une performance équivalente a 2,5 mm de Plomb 150KV.

Il est sensible a I'oxydation. Il faut donc utiliser des chiffons et un produit a vitres classique pour l'entretien.

STADIP PROTECT 33.2
Le STADIP PROTECT 33.2 est un vitrage de sécurité, multifeuilleté d'épaisseur 7 mm. Il est composé de plusieurs films intercalaires
PVB afin de garantir une protection en cas de bris.

Type de vitrage Epaisseur Classement au feu EpEE OS5
aux heurts aux rayons X
PYROBELITE10 11 mm EW30 2B2 /
PYROBEL16 17.3mm EW60/ EI30 2B2 /
PYROBEL25 26.6 mm El60 1B1 /
SUPERCONTRYX 9mm / / Oui
STADIP PROTECT 33.2 7 mm / 1B1 /
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SEUILS ET ETANCHEITES BASSES ANNEXES TECHNIQUES

T
I
I
I

I
|
|
|
;L J

I _# o
Nf w =
o -
—_ —1 —1 — 15 — —1
. . N I * joint balai triple lévres
Joint balai double levres* I 35 ' 67 r 67 1 LOII dans le cas du produit Chorus42
surseuilbombé joint balai double lévres*  Joint balai double levres* Joint balai double lévres* of Chorus 43
sur seuil plat 35x12 sur seuil pyramidal 67x15 sur seuil suisse 67x19
revétu d'inox revétu d'inox revétu d'inox

LI

Plinthe automatique

i i Plinthe automatique Plinthe automatique
sur seuil bombé Plinthe automatique 9 9

sur seuil plat 35x12 sur seuil pyramidal 67x15 sur seuil suisse 67x19

revétu d'inox revétu d'inox revétu d'inox

- ﬂ l i l — — l 18 — -
Plinthe automatique ~  pjinthe automatique Plinthe automatique ATHMER* Plinthe automatique ATHMER* *Exception Chorus 43 1 vantail
ATHMER* sur seuil bombé ATHMER* sur seuil pyramidal 67x15 sur seuil suisse 67x19 Plinthe automatique
sur seuil plat 35x12 revétu d'inox revétu d'inox ATHMER 24/20
revétu d'inox
; ﬁ—J . r
~
o o o N
. ; : )
I 67 ol
- . Seuil suisse 35x20 Seuil suisse
Seuil suisse bois 50x20 revétu dinox métallique 37x20 Seuil suisse bois/inox

revétement de sol

Epaisseur revétement intérieur (ex : 12

(mini 7mm)
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HABILLAGES DE LA PORTE ANNEXES TECHNIQUES

1 cadre 1 cadre 2 cadres 2 cadres
1 panneau 2 panneaux
120 120 120 120, 120, 120 120, 120
e — I —y L — 1 =
| | o |1 | | | o1 |
(39 N
f f

120
|
120

120
120

‘F,ﬂ

(=]
o o
- g IR =N |
5 | = i
|
81 g = =
8 3 8
§ § ©| <~ ©|
8| 8
| 2 ol IS
S ® N
-1 i ! c{
|
3 cadres 3 cadres 2 cadres bouton 2 cadres bouton T
3 panneaux 2 panneaux
_J20 20
20 20 120 20
et B
— p— R N — Type de moulure
@[ « (45x17 ou 35x12)

Li L L % L— L—1
[=) o f=]
N o o]
I s |8 | ; |
o o f=]
Y Y ©|
© © <
& M‘Ph uniquement pour les cas 8
L L = L 1, 2, 3 ou 4 cadres
— — o =
o o © <C
® * o 35 J
1 =]
N 4 cad
4 cadres 4 cadres ~
anneaux
P o
|_
<

©JH INDUSTRIES

Toute reproduction, méme partielle, est interdite.

BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE
I_I TEL. 00 33 (0)2 51 49 53 00 - FAX 00 33 (0)2 51 49 19 00 MAJ 04/2015 297

Annexes
techniques

INDUSTRIES



AT 04

TECHNIDECOR® Modeéles déposés

ANNEXES TECHNIQUES
Décors gravés

499 641 359 640 671
AQUA ARCADE (1) ARCHI (5) ARCTIS ARCUBIC
O
& s & & & O
o
419 935 307 483 933
ARCVIL (5) CLASSIS (5) ETERNA (5) FILA (5) GRAFIC (5)
— s = L
o o T [e]
485 387 321 318 625
HESTA (5) 4 HORIS (5) MIX (5) SPIRIT (5) SPYRO (1) (5)
[ — = = = =
Q e} [} [¢) o
440 362 936 320 314
STRIE STYLEA (5) SYNETIS (5) TRIX (2) (4) (5) VERTIGO (4) (5)
= &= e =
o ol o o
(1): Ces motifs ne sont pas disponibles dans des configurations
a double vantaux
(2): La version a double vantaux est uniquement a vantaux égaux
r E:tail Egﬁe;aﬁpr@nt— _Détau_de IEMEUWTM:MH
(4): Une largeur minimum est nécessaire pour obtenir la laqué ou avec plaquage essence fine : avec plaquage stratifié
représentation compléte du motif (plan sur demande) | 20 |
) 10 0 n—
(5): Existe également en version optimisée pour blocs-portes | v-l e S T |
acoustiques ou isolants. La gravure s'arréte dans ce cas a 25 mm
du chant de porte. L / S 1
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TECHNIDECOR® Modéles dépos€és ANNEXES TECHNIQUES
Décors gravés

DIMENSIONS ET CAS PARTICULIERS

Modale® : I_-Iauteur (mm) : : 'Largeur (mm) :
mini maxi mini maxi
AQUA 1960 2550 530 1230
ARCADE 1900 2200 730 930
ARCHI et ARCHI AR 1000 2550 500 1280
ARCTIS 1000 2550 600 1280
ARCUBIC 1000 2550 500 1280
ARCVIL et ARCVIL AR 1000 2550 500 1280
CLASSIS et CLASSIS AR 1712 2550 430 1230
ETERNA et ETERNA AR 1400 2550 330 1230
FILA et FILA AR 1400 2550 330 1230
GRAFIC et GRAFIC AR 1400 2550 330 1230
HESTA et HESTA AR 1400 2550 330 1230
4 HORIS et 4 HORIS AR 1400 2550 330 1230
MIX 1840 2550 730 1230
MIX AR 2010 2240 730 1230
SPIRIT et SPIRIT AR 1840 2550 730 1230
SPYRO et SPYRO AR 1400 2550 330 1230
STRIE 1000 2550 400 1280
STYLEA et STYLEA AR 1400 2550 330 1230
SYNETIS et SYNETIS AR 1600 2550 500 1230
Modele* I‘-Ia‘uteur min} = = L‘argeur inin] = Remarques
mini maxi mini maxi

TRIX 1840 2550 530 1230 821 mini en largeur pour un décor complet

TRIX AR 2010 2240 530 1230 821 mini en largeur pour un décor complet

VERTIGO et VERTIGO AR 1950 2550 330 1230 626 mini en largeur pour un décor complet

* Versions « AR » = optimisé pour blocs-portes acoustiques ou isolants
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VENTOUSES DAS ANNEXES TECHNIQUES

GAMME DISPONIBLE

Effort Détectionporte  pufsrence  Référence

Pose Contreplaque Alimentation  de position ;
maintien  d'attente configurateur Fournisseur
24V VCPA_CN AC916MEO1
Non
Articulée 48V VCPA_CN AC916ME02
o 24V VCPA_CO* AC916MEO5
Oui
Murale 48V VCPA_CO* AC916ME06
Q 20 daN
24V VCPP_CN AC916ME17
Non
Extra-plate 48v VCPP_CN AC916ME18
e 24V VCPP_CO* AC916ME27
Oui
Rupture 48V VCPP_CO* AC916ME28
Maintien iculé 24V VECPA_CN M10211
sous tension Articulée -
Encastrable o 48V VECPA_CN M10221
20 daN Non
24V VECPP_CN M10212
Extra-plate e
48v VECPP_CN M10222
Murale 24V VRCP_CN AC916MEO7
renforcée 20 daN Non
48V VRCP_CN AC916ME08
Plate
24V VPAS_CN AC918MEO07
Sol e -
renforcée 0 40 daN Non
48V VPAS_CN AC918ME08
Emission| Murale Articulée et 24v VCPA_CN AC912MR20
Maintien e anti-réarmement 20 daN Non
hors tension 48V VCPA_CN AC912MR21

* Les ventouses avec détection de position (contact ouvert) sont saisissables uniquement sur VV LINTEAU EI30 et EI60.
Demande BE possible sur les autres produits
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VENTOUSES DAS ANNEXES TECHNIQUES

CONFIGURATIONS DISPONIBLES ET ENCOMBREMENT

Mode Pose Contreplaque Alimentation Encombrement
Articulée 95 mm
Murale o
Extra-plate 60 mm
) Articulée 61 mm
Rupture Encastrée e
Extra-plate 24V ou 48V 26 mm
Murale renforcée o Plate 81T mm
Au sol renforcée Q Plate 105 mm
Emission Murale e Articulée et anti-réarmement 116 mm
\
50
> .
R IS
<
x T Contreplaque < Contreplaque
e Bloit?er PR I
Il IO Boitier
L | LS RO AN
L < O J}\”_[ BN
‘ Encombrement  [oe ) _| Encombrement
Bloc-Porte Simple Action Bloc-Porte Double Action

POSITION DE LA CONTREPLAQUE SUR LE VANTAIL (HAUTEUR INDIFFERENTE)

Largeur du vantail (en mm) De 330 a 429 de 430a529 de 530a 1230
Ventouse 20 daN Distance «X» de I'axe de la 250 350 450
contreplaque a I'axe de rotation
Ventouse 40 daN du vantail (en mm) 250
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BOITIERS DE RACCORDEMENT DAS ANNEXES TECHNIQUES

GAMME DISPONIBLE

Boitier de raccordement MECALECTRO utilisé pour I'alimentation en 24V/ 48V de 1 ou 2 ventouses électromagnétiques
Avec 6 presse étoupes - dimensions boitier LxIxh : 100 x 100 x 55 mm

Permet également le raccordement de 1 ou 2 contacts de position

Existe en 2 versions :

BOITIER DE RELAYAGE BOITIER DE REARMEMENT ARI
sans bouton de réarmement si réarmement pris en (ANTI REARMEMENT INVOLONTAIRE)
charge en amont par la centrale CMSI avec bouton sur boitier pour la remise en tension
BR02-04 BR02-03
) ) =N =N
T T 7 T

Sélecteur
24 Vcc

Sélecteur
48 Vcc

avec Anti Réarmement Involontaire (ARI) Référence configurateur
Oui (pour conformité NF S 61 937) BR 02.03
Rupture
(maintien sous tension)
Non (possible si réarmement pris en charge par CMSI) BR 02.04
Emission
(maintien hors tension) Non BR02.04

EXTRAIT DE LA NORME NFS 61-937-2

§9.7 Aprés une fermeture télécommandée ou auto-commandée, le réarmement ne doit pas pouvoir étre obtenu
involontairement a l'occasion du franchissement par une personne. Cette obligation peut étre obtenue par construction
du D.AS ou par le dispositif de commande (par exemple : télécommande maintenue en permanence ou réitérée
automatiquement).

Lorsque le dispositif de commande interrompt automatiquement l'ordre apres un délai fixe, sans réitération automatique,
le réarmement de la porte ne doit pouvoir étre obtenu que par une action spécifique (action sur un bouton par exemple).
L'organe actionné peut étre commun a plusieurs portes d'une méme zone de compartimentage. Dans ce cas, il doit étre de
niveau autre que zéro.
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BOITIERS DE RACCORDEMENT DAS

SCHEMAS DE RACCORDEMENT

BOITIER DE RELAYAGE
sans bouton de réarmement si réarmement pris en
charge en amont par la centrale CMSI

"
@ RETOUR AU SOUS-SOMMAIRE

ANNEXES
TECHNIQUES

BOITIER DE REARMEMENT ARI
(ANTI REARMEMENT INVOLONTAIRE)
avec bouton sur boitier pour la remise en tension

$3341N3
LI )

Boulon poussor de
récrmement DAS

NF| o €
|
.‘ N C Contac!t ATTENTE| Conltact SECURITE
\ Vantal | Vantall 2
| ‘ | \ Contact ATIENTE| Contact SECURITE
Contact ATTENTE - ‘Contact SECURITE Vaniail 2 Vantail 1
Vantail 2 ‘ Vantail 2 L
Contact ATTENTE J Alimentation I ~‘Alimentatton ontact SECURITE g::m:\':}n'vf:n gi’z:;':;'::rz
Vantail 1 Déclencheur 1 Déclencheur 2 Vantail 1 - -
| 111 | . o i
Si nécecessaire, informations
| obtenues par les ventouses
électromagnétiques avec
option détection porte
OUVERT E— FERME position d'attente. (voir AT05)
| Laec Q ren
C 1 1 1 1
NO 0 1 1 1 SORTIE DE CONTROLE
ETAT D'ATTENTE
NF 1 0 0 0
(&} 1 1 1 1 1
NO 1 1 1 1 0 SORTIE DE CONTROLE
NF 0 0 0 0 ] ETAT SECURITE
Si nécecessaire, informations
obtenues par les contacts de
position a bille. (voir AT07)
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CONTACT DE POSITION SUR PORTE DAS ANNEXES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Contact modele EFF EFF 10405 a bille d'acier diamétre 10 mm et tétiere arrondie
Contact posé dans I'huisserie (en traverse haute ou éventuellement sur les montants)
Avec bornes a vis pour réglage : course de réaction 2 mm / course de réglage 13 mm
Classe de protection IP 40

Avec 4 m de cable de raccordement (3 fils)

0

wy
Y s
\\j

CONSEILS DE POSE

1 - Dévisser les 2 vis de la platine du contact et sortir le contact de I'huisserie
2 - Visser (ou dévisser) la tétiére et son contre-écou sur le corps
3 - Réinsérer le contact dans I'huisserie et le fixer avec les 2 vis fournies.

Contre-écrou (situe
derriére la tétiere) N A

Contact
affleurant (min)

Contact sortant
(max)
Tétiere = ~
BRANCHEMENTS ELECTRIQUES
Griin =Vert - Weiss = Blanc - Braun = Marron
Vert Commun Blanc NF Marron NO Vert Commun Blanc NF Marron NO
Contact relaché : Contact appuyé :
Porte non fermée Porte fermée

HUET(
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VERROUILLAGE D’ISSUE DE SECOURS ANNEXES TECHNIQUES
Conforme DAS

Le verrouillage d'un bloc-porte permet généralement de limiter l'acces a un local ou une zone uniqguement aux personnes
autorisées. Il peut étre piloté par exemple par un lecteur de badge, un digicode, etc...

Dans le cas particulier des blocs-portes situés sur le cheminement d'évacuation donnant accés a I'extérieur du batiment, il est
impératif que le verrouillage se désactive afin d'assurer la sécurité des personnes. La compatibilité du systeme de verrouillage
doit étre assurée par un procés-verbal de conformité a la norme NF S 61-937-13. Il fonctionne toujours en rupture de courant.

Les différents systemes de verrouillage proposés dépendent du nombre de vantaux (bloc-porte avec 1 vantail ou bloc-porte avec
2 vantaux) et du fonctionnement du bloc-porte (bloc-porte simple action ou bloc-porte double action).

CAS D'EMPLOI

SOLUTIONS PORTE SIMPLE ACTION::
EUROFLAM XXL EI301/302 (Fiches F3013-F3014)
EUROFLAM XXL EI301/302 DAS (Fiches D3006-D3007)
EUROFLAM EI601/602 (Fiches F6005-F6006)
EUROFLAM EI601 DAS (Fiche D6007)
EUROFLAM EI602 DAS (Fiche D6008) uniquement gache électrique @

Porte Simple Action 1 vantail 2 vantaux
Gache électrique EFF331UR @ 2xEFF331UR
Serrure électrique KEL 565 DAS @ KEL 565 DAS

@ GACHE ELECTRIQUE EFF 331 UR

Gache électrique 24 ou 48V encastrée dans la traverse haute de I'huisserie
avec contrepartie encastrée dans la partie haute du vantail.

Modele avec contact de signalisation (actionné par le péne demi-tour de la
contrepartie) en tant que contact inverseur sans potentiel.

Conforme a la norme NF S 61-937-13

Verrou(s) en traverse haute

€@ SERRURE ELECTRIQUE KEL 565 + CKEL DAS

Serrure a mortaiser 1 point électrique 24 ou 48V ABLOY KEL565.

Axe béquille 50 mm & entraxe fouillot/cylindre 70 mm

A double béquille controlée des 2 c6tés (sans sortie libre)

Conforme a la norme NF S 61-937-13 avec boitier CKEL DAS

Livré avec cable de liaison (6 métres) & jarretiére passe-cable invisible.

( ; 1 o

— g —1® i

Serrure électrique avec
passage de cable
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VERROUILLAGE D’ISSUE DE SECOURS ANNEXES TECHNIQUES
Conforme DAS

CAS D’EMPLOI

SOLUTIONS PORTE DOUBLE ACTION :
VV LINTEAU EI301/302 (Fiches F3108-F3109-F3110-F3111)
VV LINTEAU EI301/302 DAS (Fiches D3011-D3012-D3013-D3014-D3017-D3018)
VV LINTEAU EI601/602 (Fiches F6102-F6103)
VV LINTEAU EI601/602 DAS (Fiches D6003-D6004-D6005-D6006)

Porte Double Action 1 vantail 2 vantaux
. Iseo/ Iseo/
Solutions Eff Eff Levasseur Eff Eff Levasseur Groom
Gache électrique EFF351@ 2 XEFF351@
Verrou motorisé en applique DAE 3000-1€) DAE 3000-2@
Verrou motorisé encastré DAE 400(}2Mq GRS623 0

€@ GACHE ELECTRIQUE EFF 351

Pour porte double action (va et vient) 1 ou 2 vantaux (1 gache par vantail)

Gache électrique encastrée dans la traverse haute de I'huisserie 24V ou 48V

Contact de signalisation intégré signalant la position de la porte

Verrou(s) en traverse haute

Conforme ala norme NF S 61-937

eVERROU MOTORISE EN APPLIQUE DAE 3000M
Pour porte va et vient 1 vantail (DAE3000-1) ou 2 vantaux (DAE3000-2)
Verrou bi-tension automatique 24/48V en applique pilotant 1 a 2 pénes retractables qui permet de verrouiller des portes va et vient
Equipé en série de contacts de positions porte verrouillée/déverrouillée. Pré-cablé (livré avec 5 métres de cable)

Conforme a la norme DAS NF S 61-937-13 : déverrouillage des pénes en cas d’alarme incendie puis réarmement automatique a la
levée de I'alarme

Verrou(s) en traverse haute

HUET(
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VERROUILLAGE D’ISSUE DE SECOURS  ANNEXES TECHNIQUES

Conforme DAS

€) VERROU MOTORISE ENCASTRE DAE4000-2M
Pour bloc porte 2 vantaux double action
Verrou bi-tension automatique 24/48V encastré dans la traverse d’huisserie
pilotant 2 pénes a galets mobiles et de gaches a double pan incliné qui

permet de verrouiller des portes va et vient avec une tolérance de + /- 10 mm

Equipé en série de contacts de position porte verrouillée/déverrouillée. Pré-
cablé (livré avec 5 métres de cable)

Conforme a la norme DAS NF S 61-937-13 : déverrouillage des pénes en cas
d’alarme incendie puis réarmement automatique a la levée de l'alarme

@ VERROU MOTORISE ENCASTRE GRS623

Pour bloc porte 2 vantaux double action

Verrou bi-tension automatique 24/48V encastré dans la traverse d’huisserie
pilotant 2 pénes biseautés diamétre 16 longueur 20 mm avec rattrapage de
jeu jusqu’a 30 mm

Equipé en série de contacts de positions porte verrouillée/déverrouillée,
porte fermée et alarme défaut. Pré-cablé (livré avec 5 metres de cable)

Conforme a la norme DAS NF S 61-937-13 : déverrouillage des pénes en cas
d‘alarme incendie puis réarmement automatique a la levée de I'alarme

©JH INDUSTRIES
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SOLUTION FERME-PORTE

ANNEXES TECHNIQUES
Pour porte DAS simple action

A coupler avec une(des) ventouse(s) éléctromagnétique(s) (voir Fiche AT 05)

DESCRIPTION

Disponible sur porte 1 ou 2 vantaux EUROFLAM EI30 (Fiches D3006/07/08/09/15/16) & EUROFLAM EI60 (Fiches D6007/08)

Composé d'un ferme-porte (1 par vantail) assurant la fermeture du vantail et d'une ventouse électromagnétique (1 par vantail) fixée au
mur et contreplaque sur le vantail pour en assurer la retenue.

Longueur q
Force selon Poids max.
EN 1154 "‘a(’:;"‘r’;’)"e porte (kg)

1™ <750 <20

En position ouverte, les contreplaques entrent en contact avec les ventouses murales ce qui permet le
maintien de cette position.

2% <850 <40

Ferme-porte en applique (a compas ou glissiére) ou encastré (1 par vantail conforme a la norme NF EN 1154)
pose coté paumelles uniquement - Force adaptée a la largeur du vantail selon tableau ci-contre

3 <950 <60

4 <1100 <80

5 <1250 <100

Sélecteur de fermeture (SP81) avec entraineur de sécurité (DS90) conforme a la norme NF EN 1158 sur porte
2 vantaux feuillure tiercée.

* Non compatible portes résistant au feu

Contact de position a bille encastré en option (voir Fiche AT 07).

» _./'
SP81 e -
e
DS90 - 21TS96 + G96 GSR
1560 TS90 ITS96 + G96 N20
—
SOLUTION APPLIQUE BRAS COMPAS APPLIQUE A GLISSIERE ENCASTRE**
Marque Iseo/Levasseur Groom Dorma Dorma
Angle ‘}';‘;Y:r;‘c‘)ﬁ max 180° 180° 160° 120°
1 vantail
SN ITS96
1S60 GR 500 TS90 (force 3-4)
@\»_»m (force 2-4) (force 3-5) (force 3-4) +G96 N20
2 vantaux battement droit
2x 1560 2x GR 500 2xTS90 (é;xrclzsag_ 3)
o o - (force 2-4) (force 3-5) (force 3-4) + 2% G96 N20
2 vantaux feuillure tiercée
2x 1S60 2x GR 500 2xTS90 2x ITS96
(force 2-4) (force 3-5) (force 3-4) (force 3-4)
+SP81 + DS90 + SP81 + DS90 +SP81 + DS90 + G 96 GSR

**Uniquement pour bloc-porte EUROFLAM XXL (fiche D3006 et D3007)
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SOLUTION FERME-PORTE ANNEXES TECHNIQUES
Pour porte DAS simple action

GR500
441
| 428 |
3 [¢
BT
© 0 o Bac ej ' 1 : réglage vitesse de fermeture 180° - 15°
45 60 2 : réglage de I’a-coup final 15°- 0°
gé ) ) @_' ‘ BC : réglage du frein a I'ouverture 65° - 180°
290
TS90 110
102 365 ()=Force 4 EN e 00 1
e (162) 24 (84) g
93 I
™53 | By . |
— = =18 ; ]
il 3 =1y T
= ; ‘ 93
24 (84) j Loe (153)
32 (92) 231 102 365
(162)
110
.I [ (170) Angle d'ouverture max. 160° (120°) .I H Angle d‘ouverture max. 160° (125°)

Montage sur 'ouvrant coté paumelles Montage sur le dormant c6té paumelles

ITS 96 + G96 N20
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SOLUTION BANDEAU + FERME-PORTE
Pour porte DAS simple action

ANNEXES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Disponible sur porte 1 ou 2 vantaux EUROFLAM EI30 (Fiches D3006/07/08/09/15/16) & EUROFLAM EI60 (Fiches D6007/08)

Composé d’'un bandeau adapté a la largeur de la porte avec arrét électro magnétique intégré (et bouton de décondamnation et

réarmement de série) pour assurer la retenue du vantail et d'un ou deux ferme-portes (1 par vantail) en assurant la fermeture.

Ferme-portes en applique a glissiére ou encastré (1 par vantail) pose c6té paumelles uniquement

Disponible en rupture de courant (ou émission) en tension 24V, 48V ou 24/48V auto : a préciser a lacommande selon détails du tableau

BCS2000/1 BCS2000/2
I ( e =
BEMS V2 ucsva
{ il :
Lo 1
b Pl | mapore | Pt
G93 EMF G93 GSR EMF v =70 =20
. 2* <850 <40
e ————— m 3 <950 <60
i 4 4 <1100 <80
5 <1250 <100
* Non compatible portes résistant au feu
G96 EMF G96 GSR EMF
3 BANDEAU ET FERME
SOLUTION BANDEAU ET FERME-PORTE EN APPLIQUE PORTE ENCASTRES**
Marque Iseo/Levasseur Groom Dorma Dorma
Angle d'ouverture max 120° 120° 110° 120°

du ferme-porte

Alimentation

Rupture : bi tension auto

Rupture : bi tension auto

Rupture : 24 ou 48V

Rupture : 24 ou 48V

ou IL 305 (force 2-6)

ou GR500 (force 3-5)

ouTS93 (force 2 a 5)

24/48V - Emission :24 ou 48V | 24/48V - Emission :24 ou 48V a préciser a préciser
Contacts de position optionnels | sans/fermé/ouvert-fermé | sans/fermé /ouvert-fermé sans sans
1 vantail
BCS2000/1 BEMS V2 G93 EMF G 96 EMF
+HL105 (force3ou4) | +GR400 (force 3) +TS91 (force 3 ou 4)

+ ITS96 (force 3-4)

2 vantaux battement droit

BCS2000/2 +GR£:.:)COS(X)2rce 3) G93 GSR-EMF 2xG 96 EMF
+HL105 (force 3 ou 4) ou GR500 (force 3-5) +TS91 (force 3ou4) | +2xITS96 (force 3-4)
2 vantaux feuillure tiercée G 96 GSR-EMF
UCS V2 COURT pour 540<Irg sf<700mm
BC52000/2 +GR400 (force 3) 93 GSR-EMF o
+HL105 (force 3ou 4 +TS91 (force 3 ou 4 LONG pourrg sf>700mm
( )| ou GR500 (force 3-5) ( V1 4 2x 17596 (force 3.4

avec sélecteur de vantaux intégré au bandeau

**Uniquement pour bloc-porte EUROFLAM XXL (fiche D3006 et D3007)
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SOLUTION BANDEAU + FERME-PORTE ANNEXES TECHNIQUES
Pour porte DAS simple action

BCS2000/1 BCS2000/2
700 en standard | SUR MESURE
0|
. . 2
ol
EEm iz T B
m[ |
A 9 L1
50 | 50 = 4
77 | |23 50 | 50
214 214 23 77
40 180 40 180 180 140
BEMS V2
Interrupteur rouge Interrupteur noi
Réglage f intien du module drarrét de fermeture du vantail d’armement
Teglage force maintien Cu modu'e darref Contact de position d'attente
%9
® ® i
® ® ] T Contact de position de sécurité
Ferme porte GR400 ou GR500
Carte électronique automatique 24/48Vcc
Interrupteur rouge
Réglage force maintien du module darrétd€ fermeture des vantaux
Interrupteur noir
ucs\v2 Réglage force maintien du module d'arrét Contact de position d‘attente Sélecteur de fermeture ~ Contact de position d‘attente' d'armement
Contact de position de sécurité
| Ferme porte GR400 ou GR50)
ée de sécurité
G 93 EMF 16 % 428
2824V DO
¥+
o 9
2
i
:i “ <
2
84
G 93 GSREMF
s TS o o0 Bl
*\\
I I )
) F: 3
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SOLUTION FERME-PORTE DEBRAYABLE

Pour porte DAS simple action

ANNEXES TECHNIQUES

La plupart des établissements recevant du public posseédent des ferme-portes standard qui généerent une résistance a l'ouverture et a
la fermeture de la porte. Celle-ci rend le passage plus contraignant pour les usagers dans I'utilisation au quotidien.

Le ferme-porte "débrayable” GROOM GR500 FS (Force 3 a 5) permet de solutionner cela en laissant libre la porte lorsqu'il est alimenté
électriquement. Dans ce cas le ferme-porte est inactif. Louverture et la fermeture se font sans résistance.

Ce ferme-porte permet également d'assurer la sécurité en cas d’alerte incendie dans le batiment car raccordé au SSI (Systeme de
Sécurité Incendie).

La rupture de courant sur le ferme-porte "débrayable" peut-étre déclenchée de deux facons, soit par le SSI si un incendie est détecté,
soit par un bouton poussoir de déclenchement installé a proximité de la porte. Le ferme-porte reprend alors sa fonction en fermant
la porte pour le compartimentage.

CAS D’EMPLOI

SOLUTIONS PORTE SIMPLE ACTION :

EUROFLAM EI301 / EI302 (Fiches D3008 et D3009)
EUROFLAM EI301 / EI302 PYRO (Fiches D3015 et D3016)
EUROFLAM XXL EI301 / EI302 (Fiches D3006 et D3007)
EUROFLAM EI 601 (Fiche D6007)

CLUB 30 (Fiche D3019)

CLUB 36 (Fiche D3020)

DESCRIPTION

Le ferme-porte "débrayable" GROOM GR500 FS (Force 3 a 5) est disponible en rupture de courant uniquement,
en tension 24/48V auto.

Pour bloc-porte 1 vantail le ferme-porte « débrayable » peut étre posé de 2 facons différentes en applique, coté
paumelles uniquement :

Type "B" pose avec le corps sur le vantail :

« La version Type "B" impose le raccordement d’un boitier de branchement avec cable apparent
(voir schéma ci-dessous).

- L'angle d'ouverture maximum validé avec le ferme-porte Type « B » est de 170°.
Possible uniquement si les cloisons sont dans le prolongement du bloc-porte.

- Cette version est compatible le bandeau SLV V2 sur bloc-porte deux vantaux.

Largeur de porte mini = 630mm

B 21 441,5
N

Longueur o
Force selon Poids max.
max. porte
EN 1154 (i) porte (kg)
1* <750 <20
2% <850 <40
3 <950 <60
4 <1100 <80
5 <1250 <100
* Non compatible portes résistant au feu
95 50_,
g 24148V ec
‘ 0
©
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SOLUTION FERME-PORTE DEBRAYABLE  ANNEXES TECHNIQUES
Pour porte DAS simple action

Type "G" pose avec le corps sur I’huisserie :

+ La version Type "G" est la plus esthétique. La pose du corps est sur I'huisserie et ne possede pas de cable apparent. Dans ce
cas le cable passe a l'arriere du corps du ferme-porte et arrive dans la cloison ou I'huisserie ce qui nécessite de prévoir les
passages de cable au préalable.

« Langle d'ouverture maximum validé avec le ferme-porte Type "G" est de 180°. Possible uniquement si les cloisons sont dans le
prolongement du bloc-porte.

« Cette version est incompatible avec le bandeau SLV V2 sur bloc-porte deux vantaux.

« Lencombrement du corps du ferme-porte nécessite, en traverse haute d'huisserie, d’avoir suffisamment d'espace pour étre fixé.

413 ‘ 78
¢
8___ 3% |9
@ fﬁ @
o
| 150

Pour un bloc-porte 2 vantaux avec battement central feuilluré le ferme-porte « débrayable » sera posé en applique (pose
Type B), coté paumelles uniquement, couplé avec un bandeau systématiquement avec son sélecteur de fermeture intégré.
Le périmetre dimensionnel des vantaux est conservé en hauteur et largeur. Seule la largeur minimum des vantaux ne peut pas étre
inférieure a 630mm.

Le bandeau utilisé dans ce cas est le GROOM SLV V2 qui est livré avec une battée de sécurité. La largeur minimum fond de feuillure
d'huisserie doit étre > a 1400mm.

Deux combinaisons possibles :

- Bandeau GROOM SLV V2 avec sélecteur de fermeture, sans contact, ferme-porte GR500FS (type B) sur vantail principal
+ ferme-porte GR400 sur vantail semi-fixe.
Largeur vantail semi-fixe < 950mm en Force 3.

« Bandeau GROOM SLV V2 avec sélecteur de fermeture, sans contact, ferme-porte GR500FS (type B) sur vantail principal
+ ferme-porte GR500 sur vantail semi-fixe.
Largeur vantail semi-fixe > 950mm en Force 3 a 5.

| Longueur bandeau = minimum 1400mm | %
Q
V_'I____________________j _________ - = %%
o) = = *» —
T i==- S leot § 3 S|
r3
| Battée de sécurité DS90 413 ‘" l
fixé sur vantail semi-fixe
(opposé aux rotations)

Cote M Fond de feuillure huisserie

L'ajout d'un ou deux contact(s) de position a bille est possible en option (voir fiche AT 07).
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HABILLAGE DES HUISSERIES ANNEXES TECHNIQUES

Couvre-joints et habillage ébrasement

COUVRE-JOINTS SECTION 45 X 120U 65 X 12

MATERIAU

Médium enrobé

FINITIONS //.____“L__ ==

[ |
Enrobage : of | o
- Papier blanc (a peindre ou laqué) 0 |
- Placage Hétre (a vernir ou verni) = - -

- Placage bois exotique rouge (a vernir ou verni) 6_| 10,5

CAS HABILLAGE EBRASEMENT /7‘— __________
L'huisserie peut également recevoir une rainure d'ébrasement l

N\
o
P T . . L0 ' ~
sur 3 cotés afin de réaliser un habillage de I'ébrasement. P ) % I
1 —_— —

Options disponibles : 6 | 10,5
- Rainures seules
- Kit complet (rainures + panneaux d’habillage + couvre-joints)

| Surface enrobée |

65

Huisserie Feuillure HUO4

Huisserie représentée Feuillure HU04 Section 68x57 avec rainure d'ébrasement

Section 98x57 sans rainure a brique

J]Couvre—joint 45x12 (ou 65x12)

J

Q ) . oo

<

Panneau d'habillage bois
/A=5.5é1 31.5mm

2 suivant huisserie

98

N~
N\
-
_
|

A 10.5

Couvre-joint 45x12 5 D

—

68

Z,
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DECORS INSERTS
Portes stratifiées

DESCRIPTION

"
@ RETOUR AU SOUS-SOMMAIRE

ANNEXES TECHNIQUES

Plusieurs options pour le choix des faces avec inserts et la finition «noir mat» ou «aluminium brossé» :

- Inserts face c6té opposé rotation

- Inserts face coté rotation
- Inserts sur les 2 faces

- Compatibles avec I'offre stratifiée BOREAL
- Compatibles avec judas optique hauteur STD et PMR

Noir mat

Bloc-porte 1 vantail (uniquement) :

Aluminium brossé

oI5
70041050 75 _ Ll
B 75 L)
S ‘
<
[{e]
T
o
<
N ! =)
-
A <t
= = =
o +
N ol
1l
= |y e B < (o) 2
= -
= o © /
SRS NS
5 2 I =
2 g o T
=} fo =]
£ 38 g
3 5
® =
3 <
Trois inserts centrés
" Quatre traits horizontaux " " Trois traits verticaux " surla h,aUteAUf de |a_ porte
et placés cbté rotation
Insert PVC encastré ép.1.5 mm
Finition noir mat ou aluminium brossé
= / largeur vantail (mm Longueur dinsert
-~ 9 Cote A (mm)
700a 779 645
780a 879 745
\ 880a 979 845
— 980 3 1050 945
DETAIL B
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PROTECTIONS DE CHANTS ALUMINIUM ANNEXES TECHNIQUES
Conforme DAS

CAS D’EMPLOI

PRODUITS SIMPLE ACTION:
CLYVO (Fiches AP01 et AP02)
EUROFLAM EI 301/El 302 (Fiches F3015 et F3016)
EUROFLAM EI 301/ElI 302 DAS (Fiches D3008 et D3009)
EUROFLAM EI 301/ElI 302 PYRO (Fiches F3017 et F3018)
EUROFLAM EI 301/El 302 PYRO DAS (Fiches D3015 et D3016)
CLUB 30 (Fiches AC14*-AC15-AC20-AC21)
CLUB 30 DAS (Fiche D3019)
CLUB 36 (Fiches AC16*-AC17-AC22-AC23)
CLUB 36 DAS (Fiche D3020)
CLUB 39 (Fiches AC18*-AC19-AC24-AC25)

*compatibles sur bati RBA (Fiche RE02)

SOLUTIONS PORTE DOUBLE ACTION :
VV LINTEAU EI301/302 (Fiches F3108-F3109-F3110-F3111)
VV LINTEAU EI301/302 DAS (Fiches D3011-D3012-D3013-D3014-D3017-D3018)

DESCRIPTION

Plusieurs options pour le choix des protections des arétes de portes.
Produits simple action :
- Protection 3 arétes : cOté serrure & rotation face opposée aux paumelles ainsi que coté serrure face paumelles

- Protection 1 aréte : cOté rotation face opposée aux paumelles (BP 2 vantaux feuil. tiercée)

T gﬁ?

S

| b

©
—l
1
o
—

~—HN

T

sl
Fl
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PROTECTIONS DE CHANTS ALUMINIUM ANNEXES TECHNIQUES
Conforme DAS

Produits double action : Protection 4 arétes : c6té battement & pivot

|
|
|
i
I
T
I
|
J

y— —|—V—

S — | —,—

FINITION

- Compatible sur portes finition stratifiée ou prépeint
- Compatible avec décors gravés
- Compatible avec paumelles universelles (acier ou INOX) et serrure 1 point (axe a 50 et 120mm)
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GUIDE DE CHOIX ACOUSTIQUE ANNEXES TECHNIQUES
Valeur R, [dB] 1 et 2 vantaux

Performance

acoustique
/ jonction basse

R, [dB]

Schéma jonction basse non contractuel

sur principal et Joint balai sur
semi fixe

Mixte Seuil suisse

+ joint balai

Mixte Seuil suisse

+ plinthe automatique

Seuil suisse

+ Plinthe auto. sur principal
et joint balai sur semi-fixe

R

. Seuil suisse
I! Joint balai
I@ Plinthe automatique
A

]

C

)

-

CLYVO 26 dB* 26 dB* 26 dB*
S Ry 26 dB* 26 dB* 26 dB*
E CLYVO MATERNELLE 26 dB*

CLYVO MATERNELLE - 2V 26 dB*

EUROFLAM EI301 28 dB* 28 dB*

<E: EUROFLAM EI302 - 2V 29 dB* 28 dB*

el EUROFLAM EI301 MATERNELLE 30 dB*

i EUROFLAM EI302 MATERNELLE - 2V 29 dB*

Al EUROFLAM EI601 36 dB* 36 dB*

EUROFLAM EI602 - 2V 34 dB* 34 dB*
ISACLUB 30 31dB 31dB 31dB
Eds] (SACLUB 39 38dB 38dB 36 dB

AXIOME 39 39dB 38dB 36dB

AXIOME 39 Réno 39dB 38dB 36dB

AXIOME 42 41 dB* 39 dB* 40dB

AXIOME CLASSE BP1 40 dB* 39 dB* 39 dB*

CLUB 30 31dB 31dB 31dB

CLUB30-2V 31dB 31dB 31dB

CLUB 36 36 dB* 35 dB* 35dB

8 CLUB 36-2V 36 dB* 35 dB* 35dB

= CLUB 36 MATERNELLE 35 dB*

Sl CLUB 36 MATERNELLE - 2V 34 dB*

CLUB 39 38dB 38dB 36dB
CLUB 39-2V 37dB 37dB 36dB
SAS CLUB 39 51dB 51dB 51dB
CHORUS 39 38dB 38dB 36dB
CHORUS 42 41 dB* 39dB* 40dB
CHORUS 42 - 2V 40 dB* 40 dB* 40dB

S CHORUS 43 42 dB* 40 dB* 40 dB*

| CHORUS 43-2v 41 dB* 41 dB* 40 dB*

ol CHORUS 46 43 dB* 43 dB* 42 dB* 44 dB* 44 dB*
CHORUS 46 - 2V 42 dB* 43 dB* 42.dB* 44 dB* 44 dB*
CHORUS 49 47 dB 47dB
CHORUS 49 - 2V 47dB
ISADX 3961 39 dB* 39 dB* 38 dB* 40 dB* 40 dB*
ISADX 3962 - 2V 37 dB* 37 dB* 38 dB* 38 dB*
ISADX 4261 42 dB* 42 dB* 38 dB* 43 dB* 43 dB*

* Ces valeurs acoustiques sont compatibles avec les régles d’extensions présentes ci apres
Passage d’une huisserie bois a une huisserie HBI ou HCl béton Sans impact
Passage d’une huisserie bois a une huisserie ou bati RBA, Réno métal, PYRO ou HCl sur cloison flexible Sans impact R, max41dB

** Dans certains cas la valeur de performance acoustique du bloc porte est plafonnée par I'extension
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GUIDE DE CHOIX ACOUSTIQUE ANNEXES TECHNIQUES
Valeur Ry, (C; C,) [dB] 1 et 2 vantaux

Performance
acoustique
/ jonction basse

R, (C;C,)I[dB]

Mixte Plinthe automatique
sur principal et Joint balai

sur semi fixe
Mixte Seuil suisse + plinthe

automatique
sur principal et joint balai

Seuil suisse + Pli
ur semi-fixe

I ! + joint balai
. q
|

Mixte Seuil suisse

Schéma jonction basse non contractuel

|. Seuil suisse
I ! Joint balai
I s I Plinthe automatique

CLYVO 28 (-2;-1)* 28 (-2;-1)* 28 (-2;-1)*
=l cLvvo-av 28 (-2;-1)* 28 (-2;-1)* 28(-2;-1)*
5 CLYVO MATERNELLE 28(-2;-1)*

CLYVO MATERNELLE - 2V 28 (-2;-1)*

EUROFLAM EI301 29 (-1;-2)* 29 (-1;-2)*

5 EUROFLAM EI302 - 2V R, 29 dB* 28(0;-1)*

el EUROFLAM EI301 MATERNELLE 30(0;-1)*

(28 EUROFLAM EI302 MATERNELLE - 2V 30 (-1;-1)*

=l EUROFLAM El601 36/(0;-1)* 36 (0;-1)*

EUROFLAM EI602 - 2V 35 (-1;-1)* R,34dB
ISACLUB 30 32(-1;-2) 32(1;-2) 32(1;-2)
=] ISACLUB 39 39(-1;-5) 39(-1;-5) R,36dB
AXIOME 39 40 (-1;-4) 38(0;-2) R, 36 dB
AXIOME 39 Réno 40 (-1;-4) 38(0;-2) R, 36 dB
AXIOME 42 42 (-1;-5)* 40 (-1;-3)* 42(-2;-5)
AXIOME CLASSE BP1 41 (-1;-3)* 40 (-1;-2)* 40 (-1;-2)*
CLUB 30 32(-1;-2) 32(1;-2) 32(1;-2)
CLUB 30-2V 32(-1;-2) 32(-1;-2) 32(-1;-2)
CLUB 36 37 (-1;-3) 36 (-1;-2)* R,35dB

W CLUB36-2V 37 (-1;-4) R, 35 dB* R,35dB

=3 CLUB 36 MATERNELLE 36/(-1;-2)*

bl CLUB 36 MATERNELLE - 2V 34(0;-2)*

CLUB 39 39(-1;-5) 39(-1;-5) R,36dB
CLUB 39-2V R, 37dB R,37dB R,36dB
SAS CLUB 39 55(-4;-7) 55(-4;-7) 55(-4;-7)
CHORUS 39 39(-1;-3) 38(0;-2) R,36dB
CHORUS 42 42 (-1;-5)* 40 (-1;-3)* 42(-2;-5)
CHORUS 42 - 2V 41 (-1;-4)* R, 40 dB* 42(-2;-5)

E CHORUS 43 43 (-1;-5)* 42 (-2;-4)* 42 (-2;-4)*

| CHORUS 43-2v 42 (-1;-4)* 42 (-1;-4)* 41 (-1;-3)*

Fefl CHORUS 46 44 (-1;-5)* 44 (-1 ; -5)* 43 (-1 ; -5)* 46 (-2;-7)* 45 (-1;-6)*
CHORUS 46 - 2V 43(-1;-4)* 44 (-1 ;-4)* 43 (-1;-3)* 46 (-2;-6)* 46 (-2;-6)*
CHORUS 49 48 (-1;-5) 48 (-1;-5)

CHORUS 49 - 2V 48 (-1;-5)

ISADX 3961 40 (-1;-3)* 40 (-1;-3)* 38(0;-2)* 41 (-1;-4) 21 (-1;-4)*

ISADX 3962 - 2V 38 (-1;-3)* R, 37 dB* 39(-1;-3)* R, 38 dB*
ISADX 4261 43 (-1;-4)* 43 (-1;-4)* 40 (-2;-2)* 44 (-1 ;-4)* 44 (-1;-5)*

*Valeur acoustique concernée par l'extension décrite dans ce document

Extension acoustique Delta sur le R, [dB] R, max [dB]**

Passage d’une huisserie bois a une huisserie HBI ou HCI béton Sans impact

Passage d'une huisserie bois & une huisserie ou bati RBA, Réno métal, PYRO ou HCl sur cloison flexible Sans impact R, max 41dB

** Dans certains cas la valeur de performance acoustique du bloc porte est plafonnée par I'extension
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AT 15
GUIDE DE CHOIX ACOUSTIQUE ANNEXES TECHNIQUES

Correctifs R, [dB] Regards Vitrés

Extension acoustique regards vitrés - Réponse R, avec regard vitré fonction du R, bloc porte plein

1 Petit regard [0 Dﬂ R,<37dB zR,38dB
(en1et2vantaux) || Maintien de la performance R,37dB
1 Grand regard EDE R,<31dB R,32a37dB 2R, 38dB
o (en 1 et 2 vantaux) L] Maintien de la performance R,-1dB R,36dB
E 2 Petits regards ] R,<30dB R,31a38dB R,39a41dB R,42a43dB >R, 44dB
3 (en 1 vantail) [L] Maintien R,-2dB R,-3dB R.-4dB R,40dB
8 2 Petits regards Dﬂ R,<31dB R,32a37dB R,38240dB R,41243dB =R, 44dB
= (en 2vantaux) [ Maintien R,-1dB R,-2dB R,-4dB R, 40 dB
& 4 Petits regards Eﬂ R,<31dB R,32237dB R,38240dB R,41243dB =R, 44 dB
(en2vantaux) [O]0 Maintien R,-1dB R,-3dB R,-5dB R,39dB
2 Grands regards ﬂm R,<31dB R,32237dB R,38240dB R,41243dB >R, 44 dB
(en2vantaux) L} Maintien ,-1dB R,-5dB

Produit 1 Grand regard 2 Petits regards 4 Petits regards 2 Grands regards

CLUB 36 MATERNELLE 35dB Maintien = 35 dB 35-1dB=34dB 35-2dB=33dB
CLUB 36 MATERNELLE - 2V 34dB Maintien = 34 dB 34-1dB=33dB 34-1dB=33dB 34-1dB=33dB 34-1dB=33dB
1 Petit regard ﬂ Dﬂ R,<37dB 2R, 38dB
(en 1 et 2 vantaux) Maintien de la performance R,37dB
e e @DE R,<31dB R,32a37dB =R, 38 dB
(en 1 et 2 vantaux) Maintien de la performance R,-1dB R,36dB
© 2 Petits regards [[]] R,<30dB R,31238dB R,39241dB R, 42243 dB >R, 44 dB
m (en 1 vantail) |} Maintien R,-1d8B R,-2dB R,-3dB R, 41dB
e 2 Petits regards Eﬂ R <31dB R, 32240dB R, 41243 dB >R, 44 dB
z (en 2 vantaux) || Maintien R,-1dB R,-2dB R,42dB
4 Petits regards Eﬂ R, <31dB R,32237dB R,38240dB R,41243dB >R, 44dB
(en2vantaux) [} Maintien R,-1dB R,-2dB R,-3dB R,41dB
S R ﬂm R,<31dB R,32a37dB R, 38240 dB R, 41243 dB 2R, 44 dB
(en 2 vantaux) [} En cours En cours En cours En cours En cours
1 Petit regard ﬁ Dﬂ R, <42 dB =R, 43 dB
(en 1 et 2 vantaux) Maintien de la performance R,42dB
1 Grand regard ﬂ R,<42dB =R, 43dB
(en 1 et2vantaux) (U] R,-1dB R,41dB
Q 2 Petits regards 0] R,<38dB R, 39243 dB >R, 44 dB
- -
o (en 1 vantail) [0} Maintien de la performance R,-1dB R, 43 dB
g 2 Petits regards Eﬂ R,<40dB R,41243dB =R, 44dB
: (en 2 vantaux) || Maintien de la performance R,-1dB R,43dB
4 Petits regards Eﬂ R,<40dB R,41243dB =R,44dB
(en 2 vantaux) || Maintien de la performance R,-1dB R, 43 dB
2 Grands regards ﬂm R,<37dB R,38a40dB R,41243dB =R, 44dB
(en 2 vantaux) [U] Maintien R,-1dB R,-3dB R,41dB
© 1 Petitregard [0} R,<45dB
s (en 1 et 2 vantaux) R,-1dB
= L
3 1 Grand regard ﬂ DE R,<45dB
I3
z (en 1 et 2 vantaux) |L| R,-2dB
° 2 Petits regards [0 R,42a43dB 2R, 44dB
= -
E. (en 1 vantail) % : R,-1dB R, 43 dB
g 2 Petits regards |0 ﬂ R,41243dB 2R, 44dB
— (en 2 vantaux) R -1dB R 43dB
O p— A A
< =7 -
v 4 Petits regards |U|0 R,41a243dB 2R, 44dB
= (en 2 vantaux) [H[0 R,-1dB R, 43 dB
=} = X
z 2Grandsregards H E R,41243dB =R 44 dB
= (en 2 vantaux) [H] R,-2dB R, 42dB
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ANNEXES TECHNIQUES
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GUIDE DE CHOIX DE MISE EN CEUVRE
Synoptique des solutions

Solutions de mise en ceuvre
pour conformité feu

PORTES COUPE-FEU EI 30

ANNEXES TECHNIQUES

A l'avancement Aprés achevement

Huisserie
ou bati

Cloison flexible plaque de platre
Cloison flexible plaque de platre*

*
S =
= [<]
‘v =
o ‘o
v o
¢} [}
o i)
e} (=)
> >
o o
c c
o o
= =
v v
I~} =)

Béton cellulaire
Carreaux de platre
Carreaux de platre*
Béton cellulaire*
Cloison CLT
Doublage sur béton

Coupe-feu El 30 Mode 0 ou Mode 1

F3015

F3016

F3017
F3018

F30 21

F3022

F3013

F30 14

F3108

F3109

F3110
F3111

EUROFLAM EI 301

EUROFLAM EI 302

EUROFLAM EI 301 PYRO
EUROFLAM EI 302 PYRO

EUROFLAM EI 301 MATERNELLE

EUROFLAM EI 302 MATERNELLE

EUROFLAM XXL EI 301

EUROFLAM XXL EI 302

VV LINTEAU 301

VV LINTEAU 302

VV LINTEAU 301 sans montants
VV LINTEAU 302 sans montants

Coupe-feu El 30 Mode 2 DAS

Bois ) ) . . ) . . . . .
Métallique . . °

Bois ° ° ° . . ° . ° ° °
Métallique o o o

Pyro .

Pyro o

Bois . . o . . o . . o .
Métallique ° o o

Bois ° ° ° . . ° . ° ° °
Métallique o . o

Bois . ° ° . ° ° . . ° .
Métallique o ° o

Bois . ) . . . . . ) . .
Métallique o . .

Bois ° ° ° ° ° ° .o ° ° °
Mixte o . . .

Bois [ L] [ . [ [ [ L] [ [
Mixte J U e .

Bois . . . . . . . . . .
Bois . . . . . . . . . .

Bois ° ° ° [ . ° o . ° °
D30 08 EUROFLAM EI 301 - BP DAS simple action L

Métallique o . o

Bois ° ° ° . . ° ° ° ° °
D30 09 EUROFLAM EI 302 - BP DAS simple action L

Métallique ° . °
D30 15 EUROFLAM EI 301 PYRO - BP DAS pour cloison plaques de platre Pyro .
D30 16 EUROFLAM EI 302 PYRO - BP DAS pour cloison plaques de platre Pyro 3

Bois ° ° ° . . ° ° . ° o
D30 06 EUROFLAM XXL EI 301 - BP DAS simple action grande hauteur L

Métallique o . o

Bois ° ° ° . . ° ° ° ° °
D30 07 EUROFLAM XXL El 302 - BP DAS simple action grande hauteur L

Métallique ° . °

Bois [ [ [ . . [ [ . [ [
D3019 CLUB 30 - BP DAS Simple action acoustique Métallique . . .

Pyro .

Bois [ . [ . [ [ [ . [ [
D30 20 CLUB 36 - BP DAS Simple action acoustique Métallique . . .

Pyro °

Bois [ . [ . . [ [ . [ [
D30 11 VV LINTEAU 301 - BP DAS double action pivot linteau )

Mixte . . . .

Bois [ [ [ ] o [ [ [ [ [
D3012 VV LINTEAU 302 - BP DAS double action pivot linteau i

Mixte . ) . °

Bois ° ° ° . ° ° ° ° ° °
D3013 VV LINTEAU 301 - BP DAS double action pivot linteau asservi 5

Mixte ° ° o .

Bois [ [ [ . [ [ [ . . [
D30 14 VV LINTEAU 302 - BP DAS double action pivot linteau asservi )

Mixte . . . °
D30 17 VV LINTEAU 301 sans montants - BP DAS double action pivot linteau Bois . o . o o . o o o o
D3018 VV LINTEAU 302 sans montants - BP DAS double action pivot linteau Bois . . . o . . . . . .

*Pose sur précadre bois possible
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GUIDE DE CHOIX DE MISE EN CEUVRE  ANNEXES TECHNIQUES
Synoptique des solutions

A l'avancement Aprés achévement

Solutions de mise en ceuvre
pour conformité feu

Huisserie
ou bati

Cloison flexible plaque de platre*

[
L
=
€
[N
)
o°
)
=)
o
£
[
@
o
x
[
=
c
o
@
o
(@]

Béton ou blocs béton
Béton cellulaire
Carreaux de platre
Béton ou Bloc béton*
Carreaux de platre*
Béton cellulaire*
Cloison CLT
Doublage sur béton

PORTES COUPE-FEU EI 60
Coupe-feu El 60 Mode 0 ou Mode 1

Bois . . . . .
F60 05 EUROFLAM EI 601 - BP simple action L
Métallique . .
Bois . . . . .
F60 06 EUROFLAM EI 602 - BP simple action -
Métallique ° o
F60 03 EUROFLAM EI 601 PYRO - Pour cloison plaques de platre Pyro .
F60 04 EUROFLAM EI 602 PYRO - Pour cloison plaques de platre Pyro o
Boi: . . .
F6102 VV LINTEAU 601 - BP double action pivot linteau =
Mixte . . .
q N Bois . ) .
F61 03 VV LINTEAU 602 - BP double action pivot linteau )
Mixte ° ° o
Coupe-feu El 60 Mode 2 DAS
Bois . . . . .
D60 07 EUROFLAM EI 601 - BP DAS simple action e
Métallique o o
Bois . . o . .
D60 08 EUROFLAM EI 602 - BP DAS simple action L
Métallique . .
. . . Bois . . .
D60 03 VV LINTEAU 601 - BP DAS double action pivot linteau ;
Mixte . . .
q . . Bois . . .
D60 04 VV LINTEAU 602 - BP DAS double action pivot linteau §
Mixte L ] .
. . . X Bois . . .
D60 05 VV LINTEAU 601 - BP DAS double action pivot linteau asservi .
Mixte 0 e 0
. X . . Bois . . .
D60 06 VV LINTEAU 602 - BP DAS double action pivot linteau asservi E
Mixte . . .

*Pose sur précadre bois possible
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GUIDE DE CHOIX DE MISE EN CEUVRE ANNEXES TECHNIQUES

Synoptique des solutions

A l'avancement Apres achevement

Solutions de mise en ceuvre
pour conformité feu

Fiche Modele HU|s§er|e
ou bati

PORTES ACOUSTIQUES INTERIEURES

Cloison flexible plaque de platre
Cloison flexible plaque de platre*

*
S =
= [=]
& =
o ‘o
“ e}
¢} %}
o o
Q [=2)
> >
o o
c c
o o
= =
@ v
I} I~}

Béton cellulaire
Carreaux de platre
Carreaux de platre*
Béton cellulaire*
Cloison CLT
Doublage sur béton

Gamme CLUB

Bois . . ° . . . . . . .
AC 14 CLUB 30 - 1 vantail Métallique . . .

Réno RBA .

Bois o . . . . . . . . .
AC15 CLUB 30 - 2 vantaux L

Métallique . o .
AC 20 CLUB 30 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail Pyro .
AC 21 CLUB 30 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 2 vantaux Pyro .

Bois . . . . . . . . . .
AC16 CLUB 36 - 1 vantail Métallique . . .

Réno RBA .
AC17 CLUB 36 - 2 vantaux BO,IS . * ‘ * * ‘ * * : * *

Métallique . U .
AC 22 CLUB 36 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail Pyro .
AC23 CLUB 36 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 2 vantaux Pyro .

Bois . . . . . . . . . .
AC27 CLUB 36 MATERNELLE - 1 vantail o

Métallique . o .

Bois . . . . . . . . . .
AC28 CLUB 36 MATERNELLE - 2 vantaux L

Métallique . . .

Bois . . . . . . . . . .
AC18 CLUB 39 - 1 vantail Métallique . . J

Réno RBA .

Bois . . . . . . . . ° .
AC19 CLUB 39 - 2 vantaux L

Métallique o o o
AC 24 CLUB 39 PYRO - Pour cloison plaques de platre Pyro .
AC 25 CLUB 39 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 2 vantaux Pyro .
AC 26 CLUB 39 - Sas acoustique Bois . o o . o o o o o

PORTES ACOUSTIQUES INTERIEURES STABLES

Bois . . . . . . . . . .
SB 09 ISACLUB 30 - 1 vantail Métallique S S

Réno RBA ]

Réno Métal .
SB 11 ISACLUB 30 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail Pyro .

Bois . . . . . . . . . .

) Métallique o o o

SB 10 ISACLUB 39 - 1 vantail Réno RBA .

Réno Métal .
SB 12 ISACLUB 39 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail Pyro .

*Pose sur précadre bois possible
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A l'avancement Apres achevement

Solutions de mise en ceuvre
pour conformité feu

ou bati
Gamme CHORUS

Cloison flexible plaque de platre*

v
g
=]
dy
[X
(V)
o
%
=]
=
i
[X
<2
2
x
[
=
<
9
i
o
(w]

Béton ou blocs béton
Béton cellulaire
Carreaux de platre
Béton ou Bloc béton*
Carreaux de platre*
Béton cellulaire®
Cloison CLT
Doublage sur béton

Bois . ° ° . ° ° . ° ° °
Métalli . . .
sC19 CHORUS 39 - 1 vantail —
Pyro .
Réno RBA .
Bois . . . . . . . . . .
sC13 CHORUS 42 - 1 vantail Métallique —
Pyro e
Réno RBA .
Bois . . . . . . . . . .
SC 20 CHORUS 42 - 2 vantaux Métallique . . .
Pyro J
Bois . . . . . . . . . .
sC32 CHORUS 43 - 1 vantail Métallique 1
Pyro .
Réno RBA .
Bois ° . o ° . ° ° . . o
SC33 CHORUS 43 - 2 vantaux Métallique . . .
Pyro .
SC21 CHORUS 46 - 1 vantail Bois . . . . . . . . . .
SC22 CHORUS 46 - 2 vantaux Bois . . . . . . . . . .
SC23 CHORUS 49 - 1 vantail Bois . . . . . . . . . .
SC24 CHORUS 49 - 2 vantaux Bois L ] ] . . . . ] . .
Gamme ISADX
SC25 ISADX 3961 - 1 vantail Bois . . . . .
SC26 ISADX 3962 - 2 vantaux Bois . . . . .
SC27 ISADX 4261 - 1 vantail Bois . . . . .
PORTES ANTIEFFRACTION INTERIEURES
Gamme AXIOME
Bois . . . . . . . . . .
SC15 AXIOME 39 - 1 vantail Métallique . . .
Réno RBA .
SC29 AXIOME 39 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail Pyro .
SC14 AXIOME 39 CR3 - 1 vantail Métallique . . .
SC16 AXIOME 39 RENO (CR3) - 1 vantail Réno Métal .
Bois . . . . . . . . . .
) Métallique . . .
SC28 AXIOME 42 - 1 vantail Réno RBA .
Réno Métal .
SC30 AXIOME 42 PYRO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail Pyro .
sC17 AXIOME CLASSE BP1 - 1 vantail Métallique . . .
SC31 AXIOME CLASSE BP1 PYRO RENFO - Pour cloison plaques de platre - 1 vantail Pyro .
B
Bois ° . . . . . . . ° .
MS 05 THALASSO EUROFLAM EI301 - 1 vantail T
Métallique . . .

*Pose sur précadre bois possible
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